Gesundheits-. 





GESUNDHEITS-INGENIEUR 

(QEOnnrDBr im mm dem titel j>lk kohslesei" dobci o. btompf.) 



UNTER BESONDERER MITWIRKUNG 



VON 



SAKEI 
l'Kl 



K. HARTHANN, 



A. HERZBERG, 



0»- FR. RENK. 



A7 IM RKinn-VKJl-Hll am» KÖKIOL BAÜ1UT. ClVnj.NOENHt.1 R . DIREKTOR DER CENTIUU1TELLE FrR ÖPFKVTI. 

TKfH>\ HorHSCULlLE Df BERLIK, GBUUNDHEITSM'LE« E U FBOFKMOR A. IJ. TECH». 

XO RURLIN, HOCHSCHULE ZU DRE8DRK, 



H. RIET8CHEL, 

VA -RAT. FRlirm-SOR A. D. TECHK BOGWCBUM» 



H. SCHMIEDEN, 

KONKJL RAI-RAT IU BERUS, 
O. WKiUEU DER AKADEMIE DBS BAUWESEN» 



HERAUBGEGEBEN VON 



G. ANKLAMM, 



INGENIEUR UND BETRIEBSLEITER DES STADT. WASSERWERKES ZU FRIEDRICHSHAGEN BEI BERLIN 



ACHTZEHNTER JAHRGANG. 



MIT 4 TAFELN UND 2SO TEXTFIGUREN. 



1895. 

MÜNCHEN uro LEIPZIG. 

DRUCK UNI) VERLAG VON R. OLDENBOURG, 



Digitized by GoÖ^Ie*" 



i 



Digitized by Google 



Inhalts -Verzeichnis. 



Namenregister. 



Ha Mto 

Anklamm, (3 , Ingenieur (Friedrichs 
hagen). Die itadttachen Wasser 

werke Berlin i 1. 6 

Dap atAdtisrha Stralseimunigimga- 

wesen Berlin • S. 88 

Die Kanalisation Berlin « ... 13. 193 
Die städtischen < •n.-anrüilu>ii Berlin'» 19. 979 
Berichte Ober Verschiedenes (Kleine 
Mitteilungen) 
Wo. 1 2 8 _J_5_'_8 9 10 11 12 
8. 8 24 42 59 75 102 127 146 164 174 196 
No. 1 8 17 18 19 20 21 2 8 88 84 
8. 214 "282 295 814 »83 349 868 383 899 
Berichte Ober Inst«! lationsweeen . 20. 887 
Selchow, E.,Oberingeiileur (Berlin). 

Berichte Ober Inatalletionsweeen . 6 80 
Finter, C. G-, ArchitekMIdatein). 

Foer fiter, August Charlottenborg). 

Rauchlose Feuerungen No. 28. 8 878 84. 893 

Freygang. ?., Civiling. (Dresden). 
Das Reenltat des Mullschmetxver- 
suche* in dir .Sächsischen Gulsrtshl' 
fabrik 16. 260 

Frohling, A.Prof. (Dresden). Tragt 
die lebendige Kraft de« tu« der 
StrafBenoberflache in die Kntwa»*e- 
rangakandefaUendenKegenwa»«CTa 
toi Steigerung der Abflaftgeechwin. 

digkeit bei? 8. 86 

Grondxüge ftr die Auaführung stadt. 
FjntwIUwenmgsanlagen \o 20 S.829 21. 847 

Oentsch, Wilh-, Ingenieur (Berlin). 
Der Kunhenn'sche lleifswasser- 

ofen 8. 84 

Gerhard, Wm Panl, Cirilingeoieux 
(New-York) Vorschlage zur Frage 

der Theateraicherheit 9. 142 

Neuerungen and Fortschritte der 
IlaaskanUlaalion No. 11- 8. 169 12. 186 
Über künstliche Beleuchtung mit be- 
sonderer Rücksicht auf die Gasbe- 
leuchtung 14. 226 

Die Uutergrundberieselung mit Ab- 
wassern eine« amerikanischen Land- 

hauset . 16. 267 

Die Regenbadanlage in der Irren- 
anstalt des Staates New-York In 

TJtica 19. 806 

Gruner, O. , Oberbaakommissar 
(Dresden). Die Pflege und Forde 
rang der Gesundheit und des Be- 
hagen« In unseren Wohnhäusern 
Ko. 4 6 6 7 
S. 62 69 87 101 

H a r t m a nn . Konr., Prof ., Kais. Reg. 
Rat (Charlottenborg) Die Berliner 
ünfalUtationen 8. 84 



Lterichte Uber Arbeiten* ohlfahrt**- 



No. 1 8 12 16 
6. 10 129 197 »68 
Hempel, M, Uirilingenieur (Berlin). 
Vortrag Ober das Acetylen, ein 
neues Beleuchtnn^tuaittel . . .10. 169 
Iben, O., Ingenieur (Hamburg}. Be- 
richte aber Wasserversorgung, Ent 
*»•» rungund Reinigung der Städte 
No 2 4 6 9 14 17 28 84 
8. 26 61 94 148 229 284 367 402 
J o 1 1 e s , Ad., Dr. (Wieu). Bestimmung 

des Kalkes im Warner .... 28 877 
Kleinaehroth, Sladting (Man- 
chen). Kanalisation von Manchen . 28. 861 
Klinger, J. H., Ob.-Ing. (Badapeet). 
Heisanlage des Ktablie-sements 8o- 

mosey in Budape-rt 6. 86 

Koiransky.Z. Irr (München!. Neues 
Torfmull- Wasserklosett mit Sepa- 
ration 22. 867 

Küthe, Karl, Ingenieur (Berlin). Zur 

Frage der Helfawasserheixongea . 22 3«0 
Mewes, R<id., Ing. (Hagen i- W.). Ober 
die Bestimmung de« Feuchtigkeit» 
gehaltes der Luft ...... 8. 17 

Die Rolle der Wärmestrahlung und 
•Leitong in der lleutechnik . . 8. 121 
Nufsbaum, U. Chr, Docent (Han- 
nover). Berichte Ober Bau-, Woh- 
nunga- und Ge» erben vgiene 
Jfo. 1 6 6 9 l'l 12 18 14 
8. 13 78 96 149 177 200 215 282 
No^l6 16 18^ 19 21 24 
S. 260" 265 8ÖÖ"319~361 404 
Oesten, G., Civilingenteur (Berlin). 
Grundwasser- Enteisenung mittels 
Regenfall und Kiesfilter .... 4. 

Olshausen, »ladt. Oberingenienr 

Haus-.j,^ 

\U. 

Thalepeirren, Vortrag 16. _ 

Oslander, Aug, Stadt. Heüangeoiear 

to ö Deieinber 1 ' >Mr ^Ts"'»?'^}^ 

Rein eck, H, Ingenieur (StegUU). 
Neue Anordnung der SpOlleitung 

bei Klosett« 6. 92 

Neuer WaswerverschluT« .... 6. 93 

Roeehling, H Alfr., CiTilingenieur 
(Leiceeter). Tonneu- u. Spülaborte 
m ihrem Verhalten in Typhus ab- 
dominalis 17. 278 

Rubner, Prof. (Berlin). Leitende 
üraiiilnatze für die Anlage von 
Krankenhäusern und Ober not- 
wendig.- Ueii innen der Zukunft 

No. 7, 8 106 No. 8. S. 128 9. 18» 



49 

189 
262 



Schmidt, K, stadt Hebvl 
(Dresden). Beitrages. ( 

frage No. 9. a 187 10. 

Ni>tw(fiitll((k.fcit dt*r Lllftung in Jon ffJi , ««.j. 
Auienthataraamen der M»nscben{* J ™ 

Berichte Ober Heining und Lüftung 
No. 3 4 6 6 7 9 1 2 16 16 
a 43 60 76 98 114 146 198 248 864 
No. 18 19 20 88 88 
8. 296 317 884 365 386 
Sehneider, Richard, CiTilingenieur 
(Dresden). Bericht Ober Schmela- 
verauche mit Berliner Moll ... 7. 111 
8ch wartxe, Th., Ingenieur (Berlin). 
Berichte Ober Beleuchtung* we»»" 
No. 1 8 4 6 8 10 11 14 15 
8. 11 86 63 97 131 164 17« 280 24» 
No^ 16 18 19 22 94 
8. 269 298 818 368 403 
Siemens, Friedr, Civiling. (Dresden). 
Der Regenerativ - GaebeUofeu mit 

Leuchlgaebetrieb 4. 66 

Thielmann, L. 
schweig) ( 

Ofen mit engen Siederöhren . . 1. 8 
U n n a , A., Ing. (Köln). Die Ausführung 
der Hauaemwässerang mit Rück- 
sicht auf die hygienische Bedeutung , 0 , _-~ 
der Kanalgaae |^ 

Wedding, W., Prof. (Berlin). Vortrag 
Ober vergleichende Messungen ver- 
schiedener Lichtquellen .... 19 811 

Wemekinck, W., Architekt (Berlin). 
Über die Ausführung geeundheits 
forderlicher Uuifaauur.gsmaaeni bei 

Hochbauten 20. 328 

Über Ranchbelastigung und ala be- 
wahrte Mittel rar Mlndernng des- 
selben : als deutsche Stelnltauten 
ausgeführten Mantelscbomateine . 21. 344 

Wieprecht, Rateingenieur (Breslau). 



Wanuwiisaerheisungeu . ... 1. 1 
Vereinfachte Berechnung von Rohr- 
leitungen xu Niederdrock ■ Dampf- 
und WarrowaiwrticiinngiMi . . .10. 167 
Berechnung von Kanälen für Luft- 
heizungen und Lüftungsanlagen 18. 289 
Wolffhügel, Prof. (Gottingen). Die 
Wahrung der eingeleiteten Luft 
und die Assanierung der Luft bei 
Centralvenülation 2. 21 

Zi rn, Gg., Assistent (Kiel). Berichte 
Ober Reinigung von Trink- und 



No. 2 4 7 11 18 16 18 Sl 23 24 
~8. 27 64T16 lTFälfae? 802-8&V! 887 406 



I 



Digitized by Google 



IV 



Sachregister. 



I. Heizung and L&ftunir. 
OrUiMl-AtludlMS«! «■«* MitteilMjpi. 

!»o. gelle 

Berechnung Ton Rohrleitungen für 
Warmwasserheizungen. Von Wie- 
precht, Breslau ..... 1. 1 

Central • Waeeerlieirkeseel - Ofen mit 
engen Siedarohren und Korbfeue 
rang. Von L. H. Thielmann, 
Braunscbweig 1. 3 

Bestimmung de* Feuchtik-keitaselndtea 
der Luft. Von Rud. Mewea, Berlin 2. 17 

Wntu-ung der eingeleiteten Luft und 
die AasaniemnK der Luft bei Central- 
Ventilation Von Prof. Dr 6. Wolff- 
hugel 3. 21 

Der Knnhe nn 'sehe Heii'swiHserofen. 

Von Wilh. Gentach 8 84 

Heuanliwre dea Etablissements &f>ruo»sv 
in Budapeat. Von J. H. Klinger 6. 86 

Die Rolle der Wärmestrahlung und 
Leitung in der Heiztecbnik Von 
Kud. Mewes 8. 181 

B.itrAge zur Ga»heiz'.mg<drs4je. Von 
Karl Schmidt Ko. 9. S. 187 10. 163 

Vereinfachte Berechnungs«ei*e ton 
Rohrleitungen^ Hlr Niederdruck 

Von Wieprecht, Breslau . . .10. 167 
Londoner Reiseeindruckeim Dezember.,,. 
Von Aug. Oslender No. 18 S. SOoj }*■ 

Berechnungen von Kanülen für Luft- 
heisungenundLuftiiugsatilagen. Von 
Wieprecht 18. 389 

Notwendigkeit der Lüftung in den Auf- 

Karl 8ch™ dt " No 20°8. 8» Sl. 341 
Über Rauehbelaatigung und als be. 
wahrte Mittel rar Minderung des- 
selben : als deutsche Steinbaaten 
aiugerobrte Mantelschornsteine. Von 

W Werneklnck 21. 844 

Zur Frage der HelfewaMerheixangen 

Von In« Karl Kiitbe . . SS. 860 
Rauchtoi»e Feuerungen. Von August 
Foerster . No 23 8. 873 24. 398 

Vertrüge lad Beliebte. 

Verein von Heil und LOftung«-In> 

genieuren in Amerika 1. 7 

Der Regenerativ-Gasbeitofen m.Leucbt- 

gaebetrieb. Vortrag von Friedr. 

Siemens 4. 55 

Wn--orstaubfeuerang von Bechern 

4 Post, Vortr. von A. Bechern. 14. 227 

Meaenagen aargeian4hellatMknbrk«Bt fiebiete. 

Feuerung ohne Schornstein. Von 11. 
Grunwald 9. 144 

Neuer Sicherhei taapparat zur Verhütung 
de« Plauen« der Feuerschlangen bei 
Heif»waiwerlieiuiugei! von d- Firma 
J. L B.u-on 18. 294 

Trn. knen von Hol« 1. 10 

Gasheizung in der Uhlandsehule 

(Frankfurt a. M.) 2. 24 

Seg er« tedt * Jalousiegitter ... 3. 43 
BetT-.ebskosteu der Mainzer Schul- 

hei Hingen 4. 59 

Perlenförmiger Reflektor für Gasofen 

von Friedr. Siemens . .... 4. 59 

Neuerungen an Ofen ..... 7. 112 

Heiswert dea Rauche* ...... 8. 128 

. ... 9. 14* 




lieiiung, Lüftung und Reinigung der 

Schulximmer in Wien 10. 164 

Lüftung der Wohnräume im Sommer 19. 814 
Das Erdgesrhofs gewinnt wesentlich 

19. 815 

mit Wasser . 21. 350 
khnwagen . . 22. 364 

Bericht* v.a K. 

ii 

Gasheizung und Gasofen No. 3. S. 43 

No. 4 8. 60 No 5. S 76 9 151 

Die Gasheizung, beurteilt vom Fach- 
manne 6. 98 

Glühende Wände bei eisernen Ofen 
und die GasschulUeizung. Von Prof. 
Meidinger. . . . No. 6. 8 94 7.114 

Gasofenbeunu« »r Schulen. Von G. 
Behnke 7. 114 

Die Gasindustrie in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. Von W. 
v. öchelhauser 9. 146 

Lüftung von Eisenbahnwagen Von 
G. Leifsner 9. 147 

Über die Heizung von Wohnräumen. 

Von Prof. Dr. W. Hempel . . .12 198 

Ober Ofenheizung. Von Prof. Voit 13. 248 

Thermische Studien Ober die Beklei- 
dung de« Menschen. Von Prof. 
Rubner 16 264 

Die strahlende Warme irdischer Licht- 
quellen in hygienischer Hinsicht. 
Von Prof. Rubner No. 18. 8. 296 

No. SO. 8. 384 No. 22. 8. 865 23 386 

Die Wahl de« Heizsvstems. Von H. 
Boraneck 19 817 



IL Waaserversonruuir 
»ii stalten. 



4L< 



Die Wasserversorgung in Baden. Von 
C. G. Finter 1 

GrundwamwF.nt«i»ei)ung mittels Re- 
genfall und Klesfilter. Von G. 
Gestern, Berlin 4 

Regenbadanlage in der lrrenanata.lt 
des Staates New York in l'tica, N. Y. 
Von Wm. Paul Gerhard . . . 19. 30f» 

Bestimmung deB Kalkes im Wasser. 
Von Dr Adolf Jolle» 38. 377 

Vertrag asd Berieht«. 

Die sUUlt. Wasserwerke Berlin'B . . 1. 6 
Thalaperren Vortrag von Ol a hausen 15. 246 
Hamburg'« Wasaertersorgung . . . 22. 361 
Die Atufflhrnug der Hausentwftsse- 
rung mit RQckelrht auf die hygie- 
nische Bedeutung der Kanalgosc, 
Vortrag von A. Unna No 23 S 378 24. 397 



Neue Anordnung der Spülleitung bei 

Klosett«. Von H Hei nee k . , 6. 92 

Neuer Wssserverechluf» (»Heros«). 

Von U. Reineck ... 6. 98 

Elektrischer Wasserstandsfernmelder. 
Von Robert Bosch, Stuttgart . . 12. 191 

Kleiie Hltteilugei. 

Wasserversorgung von Uildeaheim 2. 24 

Wasserversorgung von Frankfurt a. M 3. 43 

Wasserwerk Riesa 3. 43 

Wasserversorgung in Ünterweifsig 

3 43 



So Sali* 

Wasaervereorirung von Spandau . . 4. 60 
Errichtung von V-iIkssehulbadera in 

Dresden 10. 164 

Waaaerwerk der 8tadt Landsberg a.W. 11. 174 
Erweiterungsanlagen zur Betriebe- 
Sicherung der Hamburger Filter- 
werke 12. 195 

Wasserwerk von Hameln 12. 196 

Wasserwerk von Manchester . . . 12. 1% 
Wasserversorgung von Breslau . . .17. 282 
Wasserversorgung von London . . .17. 288 
Keimzahlen der Pariser Wasser . . 17. 284 
Versicherung gegen Wasserieitungo- 

«chaden 19. 816 

Waeserwerk 8t Gallen . .... SO 333 

Ltukterien im Eis 20 333 

Wasserversorgung von Bunilau . . 21. 849 
Wasserversorgung von Charlottenburg 21. 850 
W'&saerver-<f.rgimg von Bergfaeh-Glad- 

bach 21. ^50 

Wasserwerk 8tettin 21. 850 

Wasserversorgung von Bunilau . . 23. 888 
Antike Badeanlage . . . . 28 . 383 
Wasserversorgung von Gnmbinnen . 24. 401 

Berieht« v«a 0. Ikei, lagtairir is Usmearp. 

Drehbare Siebvorricbtungen an Schopf- 

mundungen von Wasserwerken . . 2. 26 

Wasserwerk in Höchst a. M. . . . 2 26 
Enteisenungsanlage des Wasserwerks 

iu Leipzig 2. 26 

\\ ^Merverftorgttng von Zollehow . . 2. 26 
Wasserversorgung de« Badeortes Oeyn- 
hausen . 4. 61 

Wasterwcrk der Stadt Grofwnhain 6. 94 

Quell Wasserversorgung von Giefsen . 6. 96 

Wasserversorgung von Bukarest . . 9. 148 

WasBerversorgung von WalldOra . . 9. 148 
Wasserversorgung von Bram.eihweig 

und Wolfenbflttel 14. 229 

Qu«llfaB»ung der Wasserversorgung 

von Nürnberg ... . . 14. 230 

Wasserversorgung von Remscheid . 17. 284 

Wasserversorgung von Luzern . . . 22. 367 

Künstl. Landbewasserong in t-panien 22. 368 

von Posen mit QueHwasaer 24. 402 

von LiegnlU . . 24. 402 




i» Kiel. 

Die Bakteriologie im I 

flitratlonstechnik von Ür Reil *ch 4. 64 
Leistungsfähigkeit der Kieselguliinlter 

(Nordtmeyor Berkefeld) v. 8 Jolin 4 66 
Neues Verfahren zur Reinigung und 
Bterilialerung von Trinkwasser von 

Cr. Oppermann . . 4. 65 

Hntcrsnehung des Strslaurr ltoh- 
viwwr; auf Cholera und Typhut) ton 
Ih- C Günther ..... 4. 85 
Untersuchung des Berliner Leitungs- 
wassers in der Zeit vom Nov. 1891 

bis Marz 1894 7. 116 

Experimentelle Studien Uber Sandil 

(ratio,, Von Prof. Kabrhel . 11 179 
Beitrage zur Trink wamerunteTsuchuig 

von II. Saltmann .18. 217 

Beitrag mr Beurteilung der stark eisen 

haltigen Grundwasser. VonLecco 13. 217 
\"er«uche über die Wirksamkeit der 
Herkefeldfilter Von Prof. Kostt- 

storfer 13. 217 

Chemiurlie Reinigung des Wasews. 

Von Bordas nnd Girard . . . 13. 217 
Geeundheitliche Beurteilung der Brun 
nenwisser Im bremischen Staatsge- 

V..n Or. H Kurth .16. 267 



Digitized by Google 



Verhalten des Typbnsbacillus und des 
Bacillus coli communis im Trink- 
wasser. Von Percy Fr unk Und . 18. 903 

LeisUingsfählgkcit von Baumstämmen 
«1» Baktcrienfilter 18. 802 

Dampfdesinfektion und -Sterilisation 

Dr. Max Nei fiter 88. 887 

Herstellung keimfreien Trink «aasen 

durch Chlorkalt VonDr.Kassenge 88. 887 
Freiwillige Eisenausecheidung an« 

Grundwasser und eine Enteisenungs- 

methode für Kesselbnmnen von Dr. 

A. Lübbert 24. 406 



Kntwlssernng und Relnlgum? 
der Städte and Wohnungen, Kei- 
nlgung der Abwasser. 
Origiaal-liUeilBngeB aa4 -Abhaa4jMg*a. 

Tragt die lebendige Kraft des von der 
StraTseDoberflache in die Entwasse- 
rangskanäle fallenden Regenwasser» 
rar Steigerung der Abflufsge&chwin- 
digkeit bei? Von Prof. A. Frühling 8. 86 

Neuerungen und Fortschritte der Haua- 
kanaUsatlon. Von Wtn, Paul Ger 
hard So. 11. 8. 169 12. 186 

Frostschaden an Hausentwaasenings- 
anlagen. Von Olahausen, Mann- 
heim 12. 189 

^VorA^g te ÖTl , endfr*N"^.TM6j} 4 ; 

Untergrund Berieselung mit Abwässern 
eine« amerikanischen Landhauses. 
Von Wm. Paul Gerhard . . .16. 257 

Resultat eines MOlUchnielzversuchee 
in der Sächsischen fiuuwtahlfabrik. 
Von Faul Frey t ag 16. 260 

Frostschäden an Hauaentwanserunga- 
anlagen. Von (Hahausen, Mann- 
heim . 16. 262 

Tonnen' und SpOlaborte in ihrem V er- 
füllten tu Typhus abdominalis. Von 
II Alfr. Kocchling 17. 178 

Neuregelung der Müllabfuhr in Berlin 18. 291 

(irundxoge für die Ausführuug »tädt 
Entwässerungsanlagen. Von Prof. 
A. FrOhling . . No. 80. 8. 329 81. 847 

Neue» Torfmull- Wasserklosett mit Se- 
paration Von Dr. Z. Koiransky 22. 867 

Vertrage nad Berichte. 

IN» sttdt Strafcenreinigungswesen 
Berlin». . 8 88 

Bericht Ober die SeJimelzversuche mit 
Berliner Moll. Von R. Schneider, 
Dresden 7. 110 

Über hygienische und technische An- 
forderungen an die Hausentwasse- 
rungean lagen. Vortrag von Stadt» 
baurat Lindley 11. 174 

Kanalisation von Berlin 12. 192 

Müllverbrennnngsvenmche der Stadt 
Beriin . 18. 218 

Flnlsveninreinie-ing. Von Professor 

^ Bubner IS 214 

Neaerangea aaf geMidkellaterhiiMbeia Oekiete. 

Neue Anordnung der SpulleiUmg bei 
Klosetts. Von II. Reineck . . 6. 92 

Neuer Wa*serverschlnfa •Heroa« Von 
H. Reineck 6. 93 

K I xe! Upülapparat^ m\\ geräuschlos 

von F. Gacbert 9. 146 

Kleine MitteilaagcB. 

Überführung der Pariaer Abwässer 

nach den Rieselfeldern 1. 8 

Kamüw .iMt-f ikiärang zu Köln ... 8. 42 
Überwachung des Betriebes der Braun- 
schweiger Rieselfelder 4. 59 

Kanalisation von Spandau . . . 4. 60 

Gefährlichkeit der Abortgrubengase . 7. 118 



No. 

Kauidisierung von Zoppot . . . . 8. 127 
Schneebeseitigung in Berlin .... 9. 146 

Kanalisation von Köln 11. 176 

Selbsttätiger SpOlbeber (Syatem 
Miller) 11. 175 

I MütlverbrennuDg in Karlsbad . . . 11. 175 

. Kanalisation Von Hameln . . . . 12. 196 

I Angebliche Ungesuudheit i 

i von Gennevilliers wegen 

harten Pariser Rieselfelder . . . 12. 196 

Kanalisation und Typhus 17. 283 

Verwertung stadt. Abfalle in Rochdale 

(England) 17. 284 

Klarbeckenanlage in Frankfurt a. M. 20. 883 

j Entwässerung von Dresden .... 20. 883 
Kanalisation von Oppeln 21. 860 

| Schwemmkanaliaation von Karlsruhe 21. 360 
At>Hituierung von Konauntinopel . . 21. 360 
Kanalisation von Spandau . . . 88 »84 

Kanalisation von Mets 28. 884 

Zur Rieeelwirtschaft in Breslau . 24. 899 

Berichte von 0. Ibra, Ingralear la Barnlmr;;. 

Technische Verwortnng dea Klar 

schlämme 2. 26 

Kanaliantion d. Badeortes Oeynhausen 4. 62 
Rieselfelder der Stadt Liejmltz. . . 94. 402 

tob ttg. Zira, Aaaisteat aa 4er landw. 
Veraechaamtalt ia Kiel. 

Gutachten, betr. die Errichtung von 
irBi 

schweig ... 2 



Rieselfeldern in Steinhof für Breun- 

schweig ... 

Elektrolytischo Reinigung des Wassers 



27 
7. 115 



Kleine Mitteilungen. 



Elektrizitätswerk der Stadt Ealing . 1. 8 
Versorgung von Chicago mit Naturgas 1. 9 
Mflnchener elektr Centrale für Licht- 

und Kraftbedarf 1. 9 

Das Licht der Zukunft 1. 9 

Zusammensetzung einer Atmosphäre, 
welche auf die Flamme erstickend 

wirkt 1. 

Das Dorr-Licht . 2. 

Ausbildung des Young sehen Olgas- 

proxesaes fPeebles Proceee) ... 2. 
Grofse der Betriebsappante in Gas- 
anstalten 6. 

Elektrische Centrale in Leipxig . . 6. 



von Dr Drown 
H e r m i t e 's elektroly L Verfahren des 
Bleichens und der Reinigung von 

I Abwässern 11 180 

Der Hermlte-Proief« der Abwasserbe- 
handlung 18. 308 

Landwirtschaftliche Verwertung dar 

Wiener Abfallwssser 21. 868 

Die Abfallwaaser llamburgs. Von Dr. 

Niederatadt 88. 388 

Desinfektion städtischer Abfallwässer 
mit Schwefelsäure 23. 388 



IV. 

Kleine Hitteilnagea. 

Obligatorische Desinfektion in Frank- 
furt a M 2 25 



I 

V. RrlenehiunpjweNen. 
0rir,iaal Afchsaalangea aa4 -Mittellangea. 

über künstliche Beleuchtung mit be- 
sonderer KQck sieht auf die Gas- 
beleuchtung. Von Wm. Paul Ger- 
hard, New- York 14 226 

Verträge na4 Berichte. 

Das Acetylen, ein neues Beleuchtungs- 

tnittel. Vortrag von M. Henipel 10 169 | 
Die »Uldt Gasanstalten Berlin s . . 17. 879 
Vergleichende Messungen verschie- 
dener Lichtquellen Vortrag von 
Prof W. Wodding . . 19. 811 



j 

9 i 
24 



V 

Xo Helte 

Wiener Strafaenbeleuclitung mit Was- 
sergas 6. 76 

Gasglohlicht itn Stadlthenter tu Memel 7. 118 
Erhöhung der Leuchtkraft des elektri- 
schen Lichtes . 9. 146 

Spiritus-GlQhlicbtlampe II. 176 

Elektrisches und Gasglohlicht ... 12. 197 
Automatische Leuchtgaameaaer . . . 13 214 
Glühlampen von 2000 Keneu Licht- 
starke 13. 214 

Petroleuiulumpe ohne Ducht . . .13. 216 
Elektrische Centrale in Meerane . . 19 315 
Kosten der Beleuchtung bei den ver- 
schiedenen Systemen 20 334 

Gasbeleuchtung von Rofslau . .21. 360 

Gasglohlicht 23. 884 

Elektrische Beleuchtung der Eisen- 
bahnwagen 83. 384 

Bei]ilaga»-Glahlaiiipe 88, 384 

Taschenclement .23 886 

Berliner Elcktriiitatswerk . . . 24. 401 

Berichte vea Th. SchwarUe, lag», in Berlin. 

Aufhängevorrichtung fflr Globlampen 1. 11 
Neue Giock« für Glühlampen von Faul 

S;totz in Stuttgart 1. 12 

Kein Lichtverlnst durch Lampen - 

glockeu L 12 

Elektr Straisenbeleuchtung in London 1. 18 
Beleuchtung der Ortschaften dea 
Plauenschen Grunde« bei Dresden 1 12 
Transportables elektrisches Licht für 

militärische Zwecke 1. 18 

Projektierung von elektrischen Centrai- 
stationen 118 

Elektrizitätswerk in Breslau .... 2. 26 
Elektrische Beleuchtung der Bahnpost- 
wagen 2. 36 

Wa* Herges und Olga» 2. 27 

Holophane Glasglocken für elektrische 

Lampen 2. 27 

Das elektrische Licht und die Nerven 4. «8 
Lieferungsbedingungen der Dresdener 

Elektrizitätswerke 4 68 

Elektrizitätswerk Frankfurt a M. . . 4. 68 
Neue amerikanische Bogenlampe . . 4. 64 
ZweifJammige Gaslampe mit Ober- 
ilm! linterflamme 4. 64 

Petroleumlampe für WerksUUUmbe- 

leuchtung . . 4 64 

Elektrische Blockstation mit Gas- 
motorenbetrieb 6. 97 

Bogenlampe mit Reguliervorriehtnng 

auf Lichtstarke 6. 98 

Leipziger Elektrizitätswerke ... 6. 98 
Acetylen aU Beleiu htungsatoff . . 8. 131 
Städtisches Gaswerk in Köln a. Rh. . 8. 131 
Elektrizitätswerk der Stadt Köln a. Rh. 8. 131 
Elektrische Beleuchtung des Reichs- 

tagsgehäudes 8. 182 

Elektrische StraXsenbeleuchtung in 

Manchen 8. 132 

Abnutzung der Glühlampen ... 8. 132 
Bandförmige I^itnngam-Iinur fflr elek- 
trische llausleiUingcn 8. 132 

Selbstständige Einschaltung von Ersatx- 

lampen bei Wechselstromanlageii . 8. 132 
Lichtverteilnng bei Bogenlampen . . 6. 132 
Verwendung von elektrischen Schein- 
werfern für die Fluiaschifffahrt bei 

Nacht 8- 138 

Acetylen als Beleuchtungamittel . . 10 164 
Die 'optisch wirksame Energie der 

Lichtquellen 10 164 

Selbst thatige Notbeleuchtung d. Schiffe 
durch Magneaiumlampen mit elek- 
trischer Zandvorrichtung ... 10. 164 
Elektr Licht-Sparapparat . . . . 10. 164 
Gasexplosion durch Elektrizität . . 10. 166 
Das .Sulzunger Elektrizitätswerk . . 10. 166 
Die Zerstreuung des Lichtes. . . .11. 176 
Neue Meeanngsmethode für Beleuch- 
tung .... 14. 230 
Preis von 16 Kerzen-Lichtstnnden fflr 

vemchiedeneBeleuchtungsmetboden 14. 231 
Haltbare Gaaglühlichtcyliuder .14. 831 

Tragbare GusglQhlauipe 14. 881 

Ladureau ttuNglnhlicht .... 14. 331 
Einflute des Auer Oaagluhliclits auf 
den Gasverbrauch 14 231 



Digitized by Google 



VI 



Brüsseler städtische« Elektrititnt^weri 
Elektrische Beleuchtung in Wilds bei 

Posen . . . 

Behandlung der elektr. Glühlampe 

im Betriebe 

Beleuchtung des Nord Ostsee- Kanal« 
StraTsenlaternen für GasglUhlicht- 
b rentier . , . , . . 

Elektrische Vorbindung der Leucht- 
turme and Leuchtschiffe mit dem 
Festbinde 



So Seite 

14 281 



14. '„'32 



15. 849 

16. 249 



16 969 



1« «ef 

18. 39« 



Zur Theorie des Beleuchturupweeena 
Sichtweite des weilsen un<i des far- 

bitten Lichtes . 19. 318 

Abhängigkeit der Heiner- Lampe und 

der Pentan-Lampe . . .19. 318 
Beleuchtung mittels Waseergas ... 19. 816 
Kostenvergleich der verschiedenen Be- 

leuchtungssysteme 19. 818 

Petroleumlampe mit Verhütung der 

Explosion beim Umfallen .... 
Die moderne Beleuchtungstechnik 
Elektrizitätswerk der Dresdener Bahn- 



Beleuchtung von Räumen mit Bogen- 
licht (nach F. Nen) ..... 

ßptritusglahlampe 

Neuerung auf dem Gebiete des Be- 
leuchtung*! wogen* von Ed. Dana . 

Fehler der Glühlampen .... 



19. 319 ' 
22. 368 | 

93. 969 I 

22. 869 
29. 870 



22. 870 
94. 408 



VI. Arbeiter- Wohlfahrtsfiurlcht- 

ungen and CnfkllrerhStung. 
OrigiuMbtiandlunsea aa4 -Mitteilaagea. 

Die Berliner Unfallstationen. Von 
Prof. K. Hartmann 8. 34 

Kleiae MltteUaarea. 

Schutzbrillen 9. 146 

Einatmen von Kohlenwasserstoff . . 19. 316 

Berichte ve« Prof. Ksar. Hartauaa, kaia. Reg. 
IUI, Boriia. 

Errichtung von Heilstätten für unbe- 
mittelte Lungenkranke 1 10 

Untersuchungen Ober Staubexplo- 
sionen in Braunkohlenbrikett- Fa- 
briken 1. 10 

Dampfke-selexploaionenlm Deutschen 
Reich im Jahre 1893 1 11 

Ausbildung der Vorratsrsume In Ar- 
beiterwohnungen . 1. 11 

Feuersichere und vor Verouahnung 
geschaute Treppen ...... 1. H 

Berliner Spar und Bauverein ... 8. 129 

Fabrik Abortanlagen 8. 129 

Museum für WohlfafirtseinrirhtJiruren 
in Paris 8. 130 

Ari)eit*inphutf>t<-ietigebung in Frank- 
reich 8. 130 

UnfallverhatungavorecbrirtoD und Be- 
MiftrairtederBerursgenossenscIiatten 8. 130 

Preisausschreiben der 
induxtriele de 
uccident« du travail, 
ratoren 19. 197 

Unfallstatistik 12. 198 

Kontere ni der Centralstelle fOr Ar 

. 16 263 



Vll. Bau-, Wohnung»- und »ewerbe- 
h.tidene. 




Die Pflege und I 
heil und des 

Wohnhäusern Von O Gruner,,. 
Dresden No 4. 8 &2. No 5. 8. 6<>| \ ,°{ 

Leitende Grundsätze für die Anlage 
von Krankenhausern nnd Ober not- 
wendige Reformen der Zukunft. Von . a ,«« 
Prof. Dr. Rubner No. 7. fl. 1067 ° j~ 

Vorschlage zur Frage der Theater- 
Sicherheit . . 9 142 

Ausführung gesundheitsfonlerlicher 

20 828 



über KauchbeUutigung und als be- 
wahrte Mittel rur Minderung des- 
selben : als deutsche Stelnbauten 
ausgeführte ManielMrhonMtein«. Von 
W Wernekinrk . 21. 844 

Rauchlos* Feuorungoo Von August 

Foerstcr . . . No. 2«. S. 1178; 24. 893 

Zur Städte Hygiene 23. 376 



l 8 

1. 8 

6. 76 

7. 118 



Verbe.sRerungeij in den hyi 
Lebensverhältnissen der 
iAfusn an Bord der 



Eine Sudt dor Zukunft 

Zur Absaugung des Rauches von 
Schmiedefeuern ..... 

8 e e m a n n'sches Verfahren zur Be- 
seitigung von Hausechwamm . 

Badezimmer und die Nachteile ihrer 

Bakterlengehalt der Luft in Schul- 
räumen 

Fenstervorhange in Schulen .... 

Züricher Vorschriften zur Verhütung 
von Unglücksfällen bei Bauten . . 

Brand eines Petroleumlagers in Har- 
burg 

Quarantäne-Lazarett In Cuxhaven . . 

Kolumbarium in Wiesbaden .... 

Holzpflaster und Mikroben .... 

Heilstätte für woniger bemittelt« Lun- 
genkranke 

Arsenhaltiges Sodawasser .... 

Berichte voa Chr. Nafibasm. Dozent 
Techs. Iloebirhnle in Hannover, 

Das neue Krankenhaus in Aufing . . 
Widerstandsfähigkeit der Glaser gegen 

Wasser und Sauren 

Kupfergebalt der in Kupfergeachirren 
erzeugten Nahrungsmittel und dessen 
Bedeutung rar die Gesundheit . . 
Wesen und Wirkungen des Schlacht- 
hatisiwanges, besonders in Kurorten 
Diathcrmanitftt einiger Glaser von be- 
kannter Zusammensetzung . . . 
Ventilationseinrichtung eines Web- 
saales der Mdlhauser Baumwoll- 

geaelluhaft 

Gesundheitliche Anforderungen an 

Friedhofgrüfte 

Der Staub als Krankheitserreger und 
dessen Bedeutung f die Gesundheit 
8chuu. der TreppenhAuwir vor Ver- 
qualmen 

Die SelbBtentittndnng von Heu- und 
Steinkohlen Vou Prof. Med ein 
Allgemeine Gewerbehvgiene u. Fabrik- 
gesetzgebung. Von l>r. B. Roth 
Hygienische Fürsorge f. Arbeiterinnen 
und .leren Kinder Von Dr Agnes 

Blum 

Lüftung der Werkstätten. Von Prof. 

Max Kraft . . 
Maschinelle Einrichtungen gegen Un- 
fälle Von Prof. Max Kraft . 
Bleierkrankungeu in den Akkumu- 
latorenfabriken von Berlin und 
Charlottenburg ........ 

Gefahren der Zandholzerzeugung 
OesundheitsverliAJtnlsBe der Ziegel- 
arbeiter ........ 

Jahresbericht der Grofsh 
Fabrikinspektion 



8. 129 
8. 129 

18. 2ft6 



10. 316 
22. 968 
« 304 
28. 384 

28. 385 
24. 401 

an der 



1. 


13 


1 


18 1 


I, 


14 


r>. 


78 


5. 


80 


6 


96 


« 


96 


•5. 


97 




149 



schiffe 21. 861 

Feuersicherheit in unseren Häusern. 

Von Prof F. Hrach . ... 24. 404 

VIII. Insullatlonsarbflten. 



Neue Anordnung der Spülleitnng bei 
Klosetts. Von H. Reineck . . 6. 92 

Neuer Wasaerverschlufa (Heros), Von 
H. Reineck 6. 93 

Kleiae XiUeilairen. 

Pol-Reagenspapier 1. 9 

Verbindung von Metallrohren mit Por- 
zellan, Steingut oder Glas .... 1. 10 
Eindringen des Frost«« in den Erd- 
boden 4. 60 

Schutz gegen Einfrieren von Wasser 

leitungen 7. 118 

Hei p 's Rohraussieher 19. 316 

Vermehrte HausinschlOsBe infolge der 
Proiserraafeigung rar Heiz- und 
Kraftgas in Berlin 23 .386 

Berit hie voa B. Dalchsw, lageaiear ia Berlin. 

Vorrielitung zum Auffangen der Stereo 

bei Wasserleitungen 6. 80 

Einrichtung zur Verhütung des Be- 
schlagens der Schaufenster ... 6 80 
Neue Strabenlaterne (Urillsntlaterne) 6. 81 
KlosettAfen von J. Backlein. . . 6. 81 
Frostsicheres Klosettventil .... 6. 81 
Werkzeug zum Zerschneiden von Blei- 
rohren 5. 81 

Werfen von Bielröhren durch Er- 
wärmung 6. 81 

Berlehte voa 0. Anklamm. Isjtnlear ia 
Kriedriehsbares. 

Dükes Gasbrenner roitSelbstxundung 20. 887 
Entluftungsaehrsube für Dampfraum« 
ohne Ausdohnungsvorrichtung. Von 

J. A. Müller 20. 887 

von U Beinkofer . 90. 387 



11. 177 

12. 200 

12. 201 

13. 216 
13. 2L6 



schlacke auf die 
Arbeiter. Von Dr. Sommerfeld 

Erweiterungsbauten der chirurgischen 
Klinik tu Heidelberg ... 

Neue Schulbank. Von Oberbaurat 
W, Rettig 

Die Hauiwchwaintufrsge vom boutech- 
ni»cli«n Standpunkt«. Von Prof. 
Die tri rh 

Wohnungezuschuh rar Fabrikarbeiter 

Bleivergiftung durch Chromolitho- 
graphie 

Verbesserung der Sandgeblase zur Ver- 
meidung des Ausdringena von Staub 

Die ZersMSrung Gerochen, ins- 
besondere de« Tabakrauches mit 
Hilfe der Elektrizität . ... . 

Der Wert des Forrnnline ala Des- 



14. 232 
14. 332 

14. 233 

16. 360 

16 261 

16 266 
18. 300 



19. 819 
19 320 

19. 320 

19 320 



31 861 
21. 361 



IX Verschiedene«. 
Orifriasl-Ahhaaa'laa/cea aal •Xitteilaageu. 

Vorschlage zur Frage der Theater 
Sicherheit 9. 142 

Londoner Reiseeindracke im Dezember. ... ~a, 
Vou Aug. Oslender No 13. S. 20&{|g .1^ 

Tonnen und Spülaborte in ihrem Ver- 
ttaltei« zu Typhus abdominalis. Von 
H. Alfred Roechling 17. 273 

Kleiae Kltteilaagea. 

Anlage eines Potroloumhafens in 

Frankfurt a. M ...... 2. 24 

Kursus der praktischen Hygiene fOr 

Architekten u. Ingenieure in Berlin 2. 25 
Hygienischer Unterricht in der Volks 

«schule . 8. 42 

Eindringen des Frostes in den Erd- 
boden 4. 60 

Lehrsrwtalt für Elektrotechnik in 

Komotan 7. 113 

Wasserdichter Anstrich 9. 146 

Berichte der technischen Botschafts- 
attaches 10. 164 

Innerliche Temperatur des Menschen 17. 284 
Darstellung der Wohnverhältnisse in 

Paris 19. 316 

Statistik der Leichenverbrennungen . 19. 816 
Neue Methode zur Hinrichtung 23. 384 

Tod durch Elektrizität 24. 401 

Berichte vsn fl. Zlra, Auisteat aa 4er Land 
wirtsch. Verancluaaatalt ia Kiel. 

Beitrag zur Hygiene auf dem platten 

Lande uud in kleinen Städten . . 7. 116 

Wa.-«eheverhr»uch in samtl. Kranken- 
häusern von Paris 7. 116 

Witterung und Krankheit .... 28. 388 



Digitized by Google 



VII 



X- Aiuatelliuigsweeen. 

erbeausäte Illing far da« Hotel- 
Wirtschaftawe6eii zu Landau 

(PfaU) 6. »3 

Amsterdamer Weltausstellung . . . 6. 88 
InWraatiun.il.; hygienische Ausstellung 

in Pari, . ia 187 



Utile MitttilaagM. 

Elektrische Ausstellung in Ksrlmih»|^ J}g 

Permanente internationale Hygiene- 

Auaatellung In Berlin IL 176 1 

Sonderausstellung von Oege 08 UUl den 
des gesamten B<-leiiL:huin>rswe**n* 

17. 283 



XI. YereinsinMelluiifceii und 
YemraiiiluugeiL 

Deutscher Verein für öffentliche Ge- 
sundheitspflege, Hauptversammlung 
iu Stuttgart . . . No. 7. 8. 119; 16. 871 

Deutscher Verein von Gas- und Waaser- 

Knla atan ^.^ a ^ <, ™* ,nn>,D11 * m 11. 188 



Oongres d'essainLsaeuient et de aala- 

brit* zu Paris 11. 188 

84. Abgeordneten- Versammlung de* 
Verbände« deutscher Architekton- 
ur»d Ingenieur-Vereine . . . . . 18. 230 
36. Hauptversammlung des Vereins 

No. 13. 8. 290; 16. 866 



8. 48 



von Frledr. Siemen» 4, 66 

Klein* MUteilujtea. 

Verein rar Öffentliche Geeundheita- 

in Frankfurt a. M 6. 76 



Vortrüge in<t Bericht«. 

Verein von Hoisungs- und Luftungs- 
ingeniearen in Amerika .... 
V11I Internationaler KongreXa für Hy- 
•bie in Budapest, 

. No. 2. a 22; 



XU. 

O. Lieckteld, 

tSnmotoren L 18 

Otto L u e g e r , Prof. Dr. Lexikon der 
gesamten Technik und ihrer Hilfe- 
Wissenschaft No, 1. 8. 16. No 8. 8. 48; 
No. 7. S 11»; No. 11. 8. 184; No 18 

8. 230; No. 17. 8. 288; 19 323; 23. 892 
Fortschritte auf dem Gebiete 
der Architektur. Ergänzung»- 
hefte zum Handbuch der 
Architektur: 

Herrn. Fischer, Prof. Heizung, 
Lüftung und Beleuchtung der 
Theater (No. 3) 8. 82 

G. Barkhnueen, Prof. und W. H. 
Lauter, O bering. Praktische Aus- 
bildung der Studierenden des Bau- 
faches wahrend der Studienzeit . 4. 68 

Ad. Schacht und Prof. Dr E. 
Schmitt, Verglaste Decken und 
Deckenlichter (No. 9) 14. 386 

E. 8 c h m 1 1 1 , Prof Dr. Hochschulen 
mit besonderer Berücksichtigung 
der indirekten Beleuchtung der 
Hör und Zeichensale (No. 4^ . . 14. 23Ü 

Th G o e c k e. Soziale Aufgaben der 
Architekten 'Architektur sozialer 
Wohlfahrtsanstalten) No. 6 . . 14. 286 

E. Schmitt, Prof. Dr Naturwissen- 
schaftliche Institute der Hoch- 
schulen und verwandte Anlagen 
(No. 7) 14. 286 

Carl Hintrage r Die Volksschul- 
hauser in den verschiedenen Lan- 
dern (No. 8) 21. 866 



So. Seil« 

8. Freih- von Galaberg, Tascben- 

tungsanlagen . . . No. 2, S. 32; 16. 266 

Max Drefaler, Dr. Laienhüfe . . 2. 32 

Emil Kunze Ernte Hilfe im Hause 
bei Krankheiten und rn k -lQck>ftlr*n 2. 33 

Kaiser! Gesundheitsamt, Gesundheit»- 
bflchlein 8. 47 

Dr. Albreeht, Handbuch der prakt 
Gewerbehvgiene und Unfall Versiche- 
rung No. 8. S. 48; No. 12. & 304; 16. 266 

W. K. Vhland, Kalender fttr Ma- 
achioenirignnieiflr». 1896 S. 48 

WUh. BisCan. Prof. Konrtroktionen 

für. ien praktischen Elektrotechniker 4. 68 

Hans Lehmann, Dr. Fuhrer durch die 
ehern Cisterzieniferabtei Wettingen 4. 68 

Paul am Ende. Wesen und Wir- 
kungen des Schlachthaus* wäj! h -es . 6. 84 

Bad. Fried. Die Dnick«cliUuclie . 6. 84 

Verrenkungen . °° C . . ^ * ™ . 6. 84 

Oscar Marmorek. Neubauten und 
Konkurrenzen in Österreich und 
Ungarn 6. 84 

Kahner, Dr. Staub als Krankheits- 
erreger 6. 100 

F. H. Hasse. Heizung und Heilung»- 
Torrichtungen 6. 100 

Jon. Kodilek. Uteratur- Nachweis 

(1884—94) 6. 100 

Lorenz, Dr. Zeitschrift für die ge- 

gesamte Kälteindojtrie 7. 120 

Bunte. Prof. und Bäsch, Dr. Sta- 
tistik Ober die Verbreitung de* 
elektrischen Lichte* im Versorgung»- 
gebiet der deutschen Gasanstalten 7. 190 

Mü'.hauser Ges dllschaft Sammlung 
von Vorrichtungen and Apparaten 
zur Verhütung von Unfällen . . . 8. 186 

A, Vogler, Jedermann Elektrotech- 
niker 8. 186 

Htortovant Engineering Company. Illu- 
strierte Kataloge 8. 136 

Theod. Weyl, Dr., Handbuch 
der Hygiene: 

Dr. Weyl. Gebrauchsgegenstände 

im Anacblnfs an die Gesetzgebung 8. 136 
Dr. M. Kallmann. Grundlage der 
Sicherheit*!« hnlk far elektrische 
Licht- and Kraftanlagen . . .10. 168 
Dr. Botb, Dr. A. Bluhm und M. 
Kraft, Prof. Gewerbohvgiene 

Teil I 18. 204 

Dr. B AfBinann, Prof. Das Klima 19. 823 
Dr. O. Schellong. Akklimatisa- 
tion und Tropenhygiene . . . 19 328 
Dr. Jo». v. Fodor, Prot Hygiene 

de» Boden« . 20. 389 

Dr. Florian Kratschmer, Prof. 

Die Bekleidung 21. 366 

M. Knaoff und Dr. Th. Weyl. 
Asyle, niedere Herbergen, Volks- 
kuchen etc 22. 372 

Dr. D. Kulenkampff, Schiffs 

hyglene 22. 872 

Dr. L Rurgerstein und Dr. A. 
Netolitzky, Handbuch der 

Schulhygiene 23. 392 

M. Falier, Dr, 0. Meifeuor 
und O. Saeger. Hygiene der 
Berg-, Tunnel- und Hüttenarbeiter 24. 40« 
W. Prauanltz, Prof. Dr. Grundzuge 

"der Hygiene 9. 162 

H. Gttld ner, Ob. Ina. Für de» Tech- 
niken Tisch und Tasche .... 9. 162 
A. Licht, Raurat. Die Übervölkerung 

und die offentl. Gesundheitspflege 9. 163 
F. J. Justus, Dr. Theorie u. Praxis 

des Neumal tbusianianios .... 9. 162 
H. J ol y, Technisches Auskonftsbuch 9.152 
R. Alexander, Dr. Deslnfektions- 

proxi» 9. 162 

14. Werner, Sonntagsruhe in btdu- 

»tric und Handwerk .10. 168 

Chr. F. Sehweickhart, Tagebuch 

für Gastochniker 1896 10. 168 

A. Pfeiffer, Dr. Verwaltung»- Hy- 

U. 184 



W. Gentsch. Gasgltthlicht, 

Geschichte, Wesen und Wirkung . 11. 184 
Me dem, Prof. Dr. Selbstentzündung 

von Heu und Steinkohlen. . . .11. 184 
I B Manega-Grandllng. Anlage 

von Arbeiterwohrmngen .... 19. 904 

B. Wieeengrund, Dr. Die Elek- 
trizität, Ihre Erzeugung, praktische 
Verwendong und Messung . . .18. 930 

H. Schlesinger, Dr. n. H. Becker, 
Dr. Grundlüge der Ernährung de* 
gesunden und kranken Menschen . 13, 290 

J. Bornträger, Dr. Diat-Vor»chrif- 
ten fttr Gesunde und Kranke jeder 
Art 14. 235 

Mulionbsch and Zille»»en, Ka- 
talog IA 286 

Otto Lueger, Prot Dr. Wasserver- 
sorgung der Städte (Bd. H de* Stadt 
Tiefbau) 16. 266 

Geiger, Illuatr. Katalog für Haas- 
ana 8traJsenentw*s»erungsartikel . 16. '2M 

v. Czerny, Prot Dr. " 
bauten der Chirurg» 
Heidelberg 16. 272 

Vergleichende Versuche Ober die Heis- 
kraft etc verschiedener Steinkohlen, 
Preftkohlen und Coaks. Ausgeführt 
in Wilhelmshaven, Kiel und Danztg 16. 973 

Edm. Fraiasinet, Dr. Hilfe gegen 
die wirtechaftliche Notlage . . . 16. 278 

Gast. Pritsche. Neue Fabrikanlage 
(Hofbuchbinderei) in Leipzig . . 16. 272 

P. Brauser und J. Spennrath. 
Der praktische Maschinenwärter . 17 288 

Deutsche Thonrohren- und Chemotte- 
fabrlk Mttneterberg, Musierhui-li und 
Preisliste 17. 288 

C. Heinke.Dr. Grundvoretellungen 
Aber Elektrizität und deren tech- 
nische Verwenduns 18. 804 

W. Bett ig, Oberbaurat in Manchen. 
Neue Schulbank 18. 804 

E. Dietrich, Prof. Die Haus» 
schwammtrage vom bautechniechen 
Standpunkt 19. 828 

J. Stabben, Stadtbaarat. 

heitliche Verbeeserangen 

Art in italienischen Städten ... 90. 340 
K. Däubler, Dr. Grundzage der 

Tropenhygiene 30. 840 

Expertise, einberufen vom öeterr. 

Ackerbauministerium, Bericht aber 

die landwirtschaftliche Vorwertung 

der Wiener Abfall wasser . . . .21. 866 
Carl Berenberg. Das Nordseebad 

Norderney 22. 872 

Deutache Cutit Gasbahn-Gesell- 

a c h a f t Der Ossbetrleb f. Strafseti- 

bahnen ... 32. 872 

G. E. Schaar, Kalender für Gas- und 

Waseertechniker ..... 23. 391 

F. Uppenborn, Kalender f. Elektro- 
techniker 23. 89-J 

O. G r n n e r , Gesundheit und Behagen 

O. Meißner (Hederich und Nowack). 

Die Hydraulik and die hydraulischen 
Motoren - 29. 892 

Ferd. Urach, Prof. Die Feuerst eber- 
heit in unseren Wohnhäusern . 24 408 

E. Notbling. Die Eiskeller, Eis- 
häuser und Eiaschränke , 94. 408 

8 o 1 b r 1 g , Dr. Die hygienischen An- 
forderungen an ländliche Schulen . 24. 408 

F- Englert, Dr. Die Müuchener Bau- 
ordnung . 24. 408 

XIII. Prelsau!wchrelb«ii. 

! Preisanaschreiben des ehem. Vereins 
für Gesundheitstechnik, betr. Wärme- 
abgabe von Heizkörpern No. 6. 8. 99 8. 186 

i desgl. der Industriellen Gesellschaft 

von Malhausen 16. 271 

I desgl. der Rhein- • Westf, Maschinen- 
bau- und KleineiscnindoRtrie, Be- 
mfsgenoasenschaft in Remscheid, 
für eine Schutzvorrichtung . . . 16. 271 
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KL Na. 
86.81448. 



No Solu- 

16. »64 



II. Döring, MuncbeD. Spdl- 
Vorrichtung für Abort« . . 
86.81427. J. Hillenbrand, Hann 
heim u. Fr. Lux, Ludwiga- 
hafen. Einrichtung i. Schutz 
von Hanawasserleltungen . 16. 254 
I 66.81647. H. Behniscb, Lücken 
wuldc. Vorrichtung «am 
Mischen Ton Flüssigkeiten 16. 964 
86.81770. F. IL Pott, Berlin. Her- 
stellung eines sterilen Filters 16. 254 
86 »966. J. Wolf, Karlsruhe. Abort 
»pülvorriclilung mit Wind- 
kessel 16. 266 

86.81463. Den tuen« Wasserwerks- 
Ges., Höchst a M. Ein- 
strömungBrcgulator für Flu- 
getrad-WassermeBaer . . 15. 266 
86 82181. Eraiiuio Andreoni, No- 
vara. I>ured öffnen der 
Abortthur liethutjgte Spül- 
Vorrichtung mit abgemes- 
senen FlUssigkcitsmengun . 22. 871 

Badeoinrichtungen. 

36.78263 J Klein, Köln Bade- 

ofen 7. 119 

86. 78266. Tb. Larapc, Bremen. Bade- 
ofen 7. 119 

86.82860. Georg Wisliceiiv, Berlin. 

Selb»ttbatlgo Abs'perr-Vor- 
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Job. Vaillaut, 

K i n r e 1 Ii e i r. ii n K 

Edw. Ad. Strnsrhein 
Ltidwigsttafcn a Rh. Gegen 
strom-Gashcizofen ... 
Eisenwerk Hirzenhain H 
K. Buderns Regelung« 
Vorrichtung für Gasofen 
C. Wille, Hannover - Lin 
den. FOllofeu mit einer den 
Fullwliarlit überdeckenden, 
deiiLuftelntritt beeinflussen- 
den Klappe ...... 

G. V 1 r i e i , iHllken. Regu- 
lierbarer Gasbrenner f, Heil- 
and sonstige Zwecke . . 
W. Grotefend, Braun- 
schweig. Gasheizoteu mit 
Vorwarmung des (laues 
Reinhardt & Wolf in 
Koiiig*brUck und Dresden. 

Ftlllofen 

Ii. 11. C Ohl mann. Berlin, 
Feuerkorb für Kachelofen . 
E. F. Goltermann, Han- 
nover. Dauerbrandofen mit 
Zugweclisel-Eltu-ichtmig . . 
Willi Wächter, Kaisers- 
lautern Regelung f. Daner- 



)287 804 322 83» 355 371 m 
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No. 6 I 6 | 7 8 9 10 13 16 
— S. 1 8» »9 118134150 166 219 270 
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8. •288-SO4|322339355|871|390 

Aasiafe »m Jeatxrken PateatsrhritUa. 

Wasserversorgung. j,. 0 

86.78098. U. W. Krön«, Hamburg. 

Filtrier- u. Spülvorricbtung 7. 119 
86. 76384. Clark, Cameron und 
Kirk, Svdnev. Selbetthatige 
Si.ülvorrlchtung für Pi*«oir», 

Abortc u. dgl 9. 161 

»6 79896. J. Margossoff, Kairo. 

Flüseigkeltemraiscr . .11. 188 
85.78476. Joseph Luzar, Forst i L. 

Waaeerreinigungsapparat . 18. 219 
86.79847.11. Lallmann, Bremen 
Einrichtung zur aelhatthil- 
Ugen regeliiiafsigcn l T nter- 
brechung bzw. Veränderung 
springender oder laufender 
Wasserstrahlen ... 18. 290 
86.80826 W. Zingler, Duisburg 
Vorrichtong aar beochrank- 
ten Entnahme von Wasser 
an* Hochdruckleitungen un- 
ter Benutzung eines Wind 

kexNclx 14. 

86 80828- J. L Tun gel, Hamburg 



36. 76.V.H. 



86.77902. 

86.78609. 
36. 786B7. 

36. ',sm 

36. 78686. 



236 



menge .14. 236 

85. 78602. R. PrasBer, Waldsee Vor- 
richtung zum Entleeren von 
WaHHerleitiingHStrangen . . 14. 285 
86.78432. F. Butzke A Co., Akt.- 
Gc«., Berlin. Spulvorrich- 
Umg für Ab«rUr 14. 236 

86.79481 F Graul. Wittenberg Vor- 
richtung *ur Verhütung de« 
Einfrieren-- von Wasscrlei- 



36.78811. 

1 36.78711. 

86.80810 
86.81634. 

86. 81864. 
86. 81964. 
86. 81263. 
36.81188. 
36. 80787. 

86. 81688. 
36.81113. 



16. 804 
24. 407 



8. 81 
4. 67 



4 68 
7. 119 
7. 119 



15. 254 



Fr. Hotiben, Aachen Tem- 
peraturregler für Gasofen . 
F. G. Berg, Düsseldorf. 
Gasofen mit Warme -Auf- 
speicherung 

K. G 0 b e 1 , Hamburg. Gas- 
brenner für Heilzwecke 
Fr. S i e in e n s , DreBden 
(liL.l.n-iitK r für Heizzwecke 
Jo. Klein, Knln Gaahelz 

ofen . . 

Julius Lorenz, Stuttgart, 
Zngrcgler für /.immerofen . 
J Vollrath. Altona Heiz- 
ofen mit Schacht- und Plan- 

ro-tfeuerung 

F. H Esch, Mannheim. 
Ziigdainpfung für Follf.feu 
Eng C'liirenbnch leue 
rung für Dauerbrandofen 

Kam in el beiz uns. 

36 78167 Oskar 1< i I * c h e 1 , Berlin. 

Sclbstentlufter mit »clbst 
thatiger Luftre,mlicning fur 



8 134 

9. 161 

10. 167 

12. 204 
14. 236 

19. 828 
19. 822 
19. 322 

21. 866 

22. 871 



2a 391 
23. 891 
84. 407 



4 67 



Kl So So gölte 

86.77893. Gott}, Patin witi, Kehl. 

Heizkörper ...... 4. 68 

36.76276. C. H. Martini, Leipzig. 

Kegelungsvorrichtang bei 
Dampfbeizangen .... 7. 119 

88.78261. Rud. Otto Heyer, Ham- 

barg-EUbeck. Wärmeregler 8. 185 
86.78860. Albert Hasch ke, Beriin. 

Zugregler für Niederdruck- 

Dampftieizung 9. 161 

86.78929. W, Blofsfeldt, Leipzig. 

Heifewaseerofen .10. 167 

36. 7*5856. rh. Jelliugbaas, Camen 
Westfalen lleizrippen Vor 

warmer 10. 167 

36.78819 F.A.HQnch*Co.,Komm.- 
Ge» . Berlin. Drehbarer Auf- 
aaUkopf für geteilte Heiz 

knrper 11. 18» 

86. 78727. Fritz K eef e rl c, Hannover. 

Vorricbtnng z Regulierung 
und Luft-Ab- und Zuführnng 
bei Dampfheiirkörpern . . 12. 203 
86.78786 C. Wigand, Hannover. 

Heizung mit gewassertem 

Dampf 18. 204 

86.79674. J. L. Stnblnger, Chem- 
nitz. Entlüftung»- und Nach- 
»augerrntil für Hochdruck- 
wasser-Heizungen .... 19. 204 
86.78998. Ph Weilbach, Horsena. 

Vertikaler Wasser - Zirkula- 
tion*kessel mit WaBserrohr- 
roet für Centralheiznngen . 18. 204 
86.80111. F W Bergmann, Barmen. 

Heizofen mit Gasgenerator- 
fetiening . . . 14. 236 

86. S0285. «am. Bernstein, Chicago. 

WasserwArmer .... 14. 886 
86.80489. E A ngri ck , Berlin. Aus- 
dehnung« gefafs fax Warm- 
wasserheizung .... 16. 'JÖ3 
86.81969. F. Hatthiesen, Cade. 

EntlDftunirseinrichtuii« für 
Dampfheizungen . . . .19. 823 
86.81796. Fritz Kneferle, Hannover. 

Regulier • Vorrichtung für 
Dampfheiz'>fen . . .90. 889 

86.81047. W.Philippi, Wiesbaden- 
Dambacbtbal. QueckBilber- 
AbschluTB für das Kondens- 
Wasserrohr an Niederdruck- 
Dampfheizungen ... 23. 391 
36.81627. Pflaum &. Gerlncb, Ber 
Im. VorricJitung zum Ent- 
und Belüften der Dampf- 
leitung und Heizkörper bei 
Dampfheizungen bei be 
liebigem Druckiintcrschied 33. 391 
86.81633. F. Ii Esch, Mannheim. 

Zugdampfung für Fallöfen 28 391 
86.80781. W. A Kommernit zky, 
Drewlen. Reinigung der Ofen 
von Hufs u. Flugasche ohne 
Unterbreehung der Heizung 38- 391 
86.80846. Mich. Wolf. Heizkessel für 

Warmwasserheizungen . . 24. 407 
86.81961 W.Goerold.Tcmp -Kegler 24. 407 
86.82170. Fr. Lonholdt, GaslufV 
mit _ 

24. 407 

Entwiksaerung. Reiuiguug von Ab 
wa»»ern. 

85. 731W. Müllenbiich & 7.i Hes- 
sen, Humburg Ab- u Über- 
laufvorrichtung für Wasch- 
becken etc 1. 16 

85.74706. W Parje, Frankfurt a. M. 

KanaliaatiouKitilace z. Tren- 
nung der feilten uudüüixogeii 
Stoffe 8. 47 

86.77149 Hülfsner A Rfthrig, 

Leipzig Kläranlage . . 8. 47 

86.78408. L v Bajcsy, Budapest 
SpUlabort m Wascbcinrich- 
tung 9. 161 

86, 78334 Clark, Cameron und 
Kirk In 8yd»ey. SelbRt- 
üiatlg« Spüivorrichuing fttr 
Tissnir». Aborte eK , . . 9 161 
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KI. No Mo. Seil« 

86.78665 W Kessilring, .«trsis- 
bürg i. K Abort mit relbat- 
thatiger Spülung . . . 11. 183 

86 7836? Fr. Genth, Krefeld. Spül- 
abort mit Fangscluue . . 11. 188 

86.79680. K. Ratheke, Halle a. 8. 

SelbaUh. Eutwasserungsvor- 
richtuug für Heuswassorlei- 
tungim 11. 188 

85.80828. J. L. H. Tungcl, Ham- 
borg. Spülvorrichtung für 
Abort« mit bemessener 
Waaaermenge 14. 236 

65 78432 F. Butske & Co., Akt -Ges., 
Berlin. Spülvorrichung fOr 
Aborte U. 236 

86.81448. H. Döring, München. Spül- 

vorricbtung für Abort« . . 16. 254 

86.80966. J Wolf, Karlsruhe Abort- 
spulvorrichtung mit Wind- 
keaael 16. 256 

86 81967. E. Her mite, R Pater- 
Hon und Ch. Cooper, 
Parin. Bpülvorrichtung mit 
auf elektrolytUctam Wege 
hergestellten Desinfektions- 
flussigkeiten 18. 804 

86.81846. F. Müller, Hamburg. Spül- 
becken mit ciai-tincher Spül- 
muachel 19. 323 

85 81984. C. Behn, Hamburg Ver- 

scbluh für GulUeti, Abfluf» 
kanale etc 90. 339 

86 82181 Erminlo Andreoui, No- 

Tara. Durch öffnen der 
Abortthür bethutigte Spul- 
vorrichtung mit abgemes- 
senen Wa^eroieiigen . . 32. 371 

Beleuchtungswesen. 

96.74088. C. W. Muchall, Wies- 
baden. Anr:Uidea]j)>iirat für 
Gaaglohllchtlaterueii ... 8. 81 

96.74373. Rudolf Schade, Wilmers- 
dorf. Bunsenbrenner . . 2. 81 
4.79199. O. C White, Worcester. 

Verstellbarer Hangearm für 
Leuchtkörper 10. 167 

«6.78768 G. Heckert, München. 

tun* ui>l Laufflutume - ! 11. 189 
96.79803. D.Conl.-Gaa-Gesell«c.h. 

Dessau Einrichtung nur Be- 
wegung dt«! ßri-nncrhahnes 
von in Laternen angeord- 
neten Gaaglühlichtbrennern 19. 908 
96.81712. Noe Berlin junior, Köln. 

Cylinderhütchen für Gas- 
gluhlichtlacupen . . . . 16. 258 
26 »3848. Jul Pin tsch, Berlin Bc- 
festigungaart für Auer'sche 
Glühkorper ...... 23. 891 

Rohrlei tu ngs toi lo. 

85.7885» Jos. Wilken». Kiel. Solbst- 
srhliefsendcs Ventil mit 
hvdraulischor Bremsung 3. 47 
47.77082. O. Eiselc, Gelnhausen. 

Schlauchverbindung ... 4. 68 
47. 77066. Karl M e n n i c k e, Berlin. 

Rohrschelle mit verschieb- 
baren Teilen 4, 68 

47.78769. 0. Bornhardt, Hamburg. 

N'icderschruubventil mit ein- 
stellbarem Dnrchflufsquer- 

achnitt . 8. 135 

86.79830 K. Rsthcke, Halle a S 
Selbstth. Entwasserung^vor 
richtung für Hanawasaerlei 

tungen 11. 188 

86. 7938(1. Josef A 1 1 in u n ti , Wien 

Selbstechliefrende» Ventil . 18. 290 
47.81077 H. ßchnöring. Barmen- 
Wupporfeld. Niederschraub- 
ventil mit vom Hauptventil 
geöffneten Ruckschlsjrventil 16 364 
86.81342. Schaeffer&Oehlmann, 

Berlin. Sohwenkbahn . 16. 254 
Frh v Mairhofen, Wftrs 
burji. Vorrichtung Mir Rege 



C Vo. SV Seit« 

bei wechselndem Druck in 
der Leitung 21. 366 

86 82806. Ludw. O e Ii 1 , 8chlauch- 

mundatück 24. 408 

Instrumente. 

49.77108. A. Frank, München Vor- 
richtung sum Messen der 
mittleren Stromgeschwindig- 
keit in Wasserlaufeo . . 3. 46 

42.77091. Edw. A. Uehling u. Alfr. 

Steinbart, Birmingham. 
Ve r fahren und Apparat sum 
Bestimmen von Tempera- 
turen 3. 46 

42. 77191. Thor p in WhitefivM, T. O. 

J. Heynes in Aintree. 
Solbstka»nierender Gaaver- 
kaufer 8. 47 

42 82110. Gebr Ruhstrat, Thenno- 
rueter mit elektr. Fernmel- 
dung 94. 407 

49.82407 Otto S^'"''^ 

fQllung . " 24. 408 

Kochapparate und Einrichtungen. 

68.78292. Nie. Yagn, St Petersburg 
Apparat zum Sterilisieren 
von Wasser 4. 67 

84.78228. Fr. Goldmann, Han- 
nover-Linden. Vorrichtung 
i. selbsttbatigeii Auslöschen 
der Gasflammen an Koch- 
ap|Miraten 6. 88 

36. 78685. M. Heidroska, Berlin. 

Hvrdanfsatx für KochOfsn 7. 119 

86.78674. W. F. A. Kölle, Stuttgart 
Gaskochherd mit Luftvor- 
wormnug 8. 185 

86.78197. C. Kalkbrenner, Wies- 
baden. Massenkochherd mit 
Wssserbadhcining . . . . 8. 185 

68.78184. H. Schüttler, Köpenick. 

Steriliiderapparat f. Wasser 11. 189 

86.78780. K Schneemann, Han- 
nover. Kochherd, bei wel- 
chem die Wärme durch Rei- 
bung erzeugt wird . . .19. 904 

34.81859. H. Jager, Stuttgart. Koch-, 
Back- und Brutherd für 
Knicilionrinimor . . 17. 288 

86.81974. Job Dobler.Beutalsbach. 

Fsuenuitf für Koch- u. andere 

Ofen ... 19. 893 

86.81467. D. Cont- Gas- Gesellschaft, 
Dessau. Umkehrbarer Ein- 
satz für Qaakocher und Gas 
herde 19 828 

86.81456. C. Kalkbrenner. Wies- 

* 8 *". ° C 21. 866 
FeuerungBanlagen. 

^sP^Si^rÄ^/i 15 

I brennung von Exkrementen^ 4 G7 

24.74321. Alfr. Friedeberg, Berlin. 

Beschickung* - Apparat für 
Kohlenstaubfeuerungen . . 1. 16 
24.75082 OUoNiedt.Kattowitto. S. 

Feuerung mit Dampf düsen 1. 16 
24.78476 C. W. 8 tau Ts, Berlin. Zog- 

regier 4. 67 

86.77894 C. M. Hefa in Weile und 
E Ch. Fleischer, Aarbus 
Ranchverzehrende Feuerun- 
gen für Öfen und Central- 

helsimgen 4. 68 

24.80483. H. L. Marknxfeld, Czeo- 
stoihan. Verfahren sum Bc 
triebe von Staubkohlenfcuc 

rungen 18. 208 

94.80769. J. G. A Donneley, Hain- 
burg. Feuerungsrost . 14. 284 
36.80111 F \V. Bergmann, Bar 
men. Heilofen mit Gas 
gvnerator Feuerung ... 14 285 
24 81173 F Pelaer, Dortmund 

15 253 
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24,81167. H. Luts und W. Schäfer, 
München. Rauchverxeh- 
rende Feuerung . . . .16. 

24. 8U63. M.^M. Rotten, Berlin.^ 

86.81974 J Dobler, Beutelabaeh. 

Feuerung für Koch- u. andere 
Öfen 19. 

34.81947. Adr. Huet, Delft. Ge- 
schlossene Feuerung . . 28. 

24.81726. R. E. W a l th e r , Werdsn 



Ciarenbach, Feue- 



23 391 



Lüf tu ngseinr ich tungen. 
27.78641. K. Möller, 



9. 151 



Verschiedenes. 
13.80808. F. Kusch, Berlin. Vor 
richtung sur Abecheldung 
von öl und Wasser aus 



Dampf 



17. 2H8 



XV. Zuschriften au die Redaktion. 

Zuschrift des SUdtbauroelaters Ost. 
bezgl. Absenkung des Grundwasser- 
spiegels bei Gelegenheit der Stadt- 

kanalisierung 6. 100 

Zuschrift der Firma B oerner i Hars- 
berg wegen der Kanalisation von 

Zoppot 10. 187 

Anfrage desing. A. Seytfert wegen 
Entwässerung des Fufabodens in 

10. 167 



XVI. Peraoiialnachrlohten. 

Rud. Henneberg, Kommerxienrat 
kgl. Hof-H« it,:n^n.u«iieur er- 
nannt 1. 16 

Henry Gill, Gedenkstein in der Ge- 
orgskirche in Berlin 1. 16 

B. A. Salbach, Baurat, Nachruf . 3. 88 

Botticher, Oberbürgermeister von 

Magdeburg, t 8. 48 

Albr. Rossel, Dr., tarn Professor 
und Direktor des hyg. Instituts in 
Marburg ernannt 3. 48 

Carl Frankel, Dr, Prof, mm Di- 
rektor iles hyg. Institut« in Helle a. 8. 
ernannt 8 48 

Frühling, Baurat, sum Honorar- 
professor in Dresden ernannt . . 6. 100 

Ferd. Aug. Fischer, Gasanstalts 
Dirigent, Nachruf ....... 7, 120 

Friedr. Kohlrauacb, Prof., Dr., mm 
Präsidenten der Pbya techn. Reichs 
ansult ernannt 8 136 

Behring, Prof. Dr., sum Direktor 
des hyg. Instituts in Marburg ernannt 8. 186 

Rud. Cuno, VerKalUiDesiJirektnr der 
Stadt Gasanstalten Berlin's, Nachruf 10. 168 

A. Hausding, von der Direktion der 
Akt- Ges. Schiffer & Walcker 
zurückgetreten II. 184 

0. v. Koenen, Präsident des Reichs- 
Patentamtes, t - 14. 236 

Simon Schiele, tevhn Direktor der 
Frankfurter Gasgesellschaft, Nachruf 16. 266 

II. Fischer, Prof., sum Geh. Regie- 
rungsrst ernannt 16. 272 

Joh Sigm. Schucker t, Kommerxien- 
rat, Nachruf 19. 894 

Louis Pasten r, Prof Dr., Nachruf . 19. 924 

Eng Langen, Geh. Kommerzienrat, f 90. 840 

L A. Veitmeyer, Civllingemeur, 
«um Geh Baurat ernannt . . .20 .140 

Frühling, 8tadtbaurat,sum ord Prof. 
an der Techn. Hochschule in Dres- 
den ernannt . . 20. 840 

Rubner, Prot, Geh Rat Prof. Flügge 
und Geh. Rat Schmidtmano zu 
Mitgliedern des Wals. Gesundheits- 
amtes ernannt 90. 840 
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Berechnung von Rohrleitungen für Warmwasser- 
heizungen. 

Von Ratfiingeuieur Wieprrrbt, Bruslau. 

Die bisher üblidion KorfclinuiiKwtiifthodfii crj(ebeu 
nicht direkt den RohrdurcliniwiH.r, Hoiid.frn *>» wird xu- 
u&clist unter Annahme einf» Durchmessers D die 0*- 
«■hwindij;keit v dos Wasser* in deni Rohr und danach 
wieder der Durchmesser b<>re€hnet. Femer wird für den 
Fall, tlafs inehrer«! Heizkör}>er in verschiedenen Ge- 
schossen über einander ati demselben Steigestranji liegen, 
die (iesebwindigkeit de« jedem Heizkörper zugeführten 
Wassers einzeln berechnet und hiernach der Durchmesser 
bestimmt. Die hieraus sieh ergobendeii Querschnitte 
werden addiert und auf diese Weise die Rohrweiten für 
die einzelnen Geschosse ermittelt. Diese Berechnungs- 
weise würde aber nur dann richtige Resultate ergeben, 
wenn inuti annehmen könnte , dafs innerhalb ein und 
desselben Roliniiierschnitts sich Wassersäulen mit ver- 
schiedener (iesebwindigkeit bewegen würden, was um so 
weniger zutreffen wird, als jrewöhnlich die Rohrleitungen 
von ei-'em einzigen Ansatzstutzou des Kessels ausgehen 
und durch einen Stutzen wieder anHchliefsen. 

Da ferner für den Auftrieb nur die gröfste Hohe, 
also der Absland zwischen Mitte Kessel und Mitte des 
höchst gelegenen Heizkörpers, nicht aber die dazwischen- 
hegenden Höhen maßgebend sind, so kommt für die zu 
erreichende < iescbwindigkeil v auch nur dieses gröfste 
Mafs für h in Betracht. Die Geschwindigkeit in dem- 
selben System mufs überall gleich sein. 

Die nachstehende Kiitwickelung schliefst sich an die 
von Herrn Professor II. Fischer Hannover im Hand- 
buch dor Architektur, III. Teil, 4. Band veröffentlichten 
Formeln an. Ich habe versucht, einfache um! für die 
Praxis doch genügend genaue Formeln zu schaffen. 



Wie weit mir dies geluugen ist, überlasse ich der Be- 
urteilung der Fachgenossen. 

Nach Fischer ist die Formel für den Auftrieb: 
« = 0,004 h(G-Q 
worin k die Höhe zwischen Mitte HoizkeBsel und Mitte 
Heizkörper, t, die Temperatur des Wi 
tritt aus dem Kessel und i, die Tem- 
peratur des Wassers beim A ustriti aus 
dem Heizkörper bedeutet. 

Für den Widerstand, welcher durch 
den Auftrieb überwunden werden 
mufs, ist die allgemeine Formel nach 
Fischer: 

»-*-'K : C-+»)+»IS 

Hierin ist: 

y das Gewicht des Wassers, hier 
für eine Durchschnitt*rtemiw>ratur von 
70" -- 980 kg. 

* ein Erfabrungskoeffizient , für 
Wasser = 0,00035 

u Umfan g _ *D _ 4 

q ™ Querschnitt ~ D 
4" 

v die Geschwindigkeit 
in Metern, 

g die Schworkraft der 
Erde = 9,8. 

— £ ilie Hümme der 
Widerstände, hervorge- 
rufen durch Reibung, 
Krümmungen, Ventile etc. 

Diese Widerstände sind nach 



tu. i. 

Fischer: 
Für jode Rolirlänge für Reibung = 1, 
für jede rechtwinklige Ableitung = 1, 
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für jede rechtwinklige Ableitung mittelst Bogen 

= 0.» bis 0,5, 
für jedes Ventil = 1, 

für den Übergang vom Kessel ins Rohr bezw. aus 
dem Rohr in den Kessel oder Heizkörper - 1. 

Der Koeffizient - ist für die weitere Entwicklung 

sehr unbequem. Die Geschwindigkeit des Wassers wird 
bei Niederdruck-Wasserheizungen in den meisten Fallen 
zwischen 0,2 und 0,3 m liegen, man kann daher v = 0,25, 

also * = 4 tinnelimen. 
v 

Setzt man die Zahlenwerte in obige Formel ein, so 
ergibt sich: 

p,-p,= r [0,00035 4 • 24 l ß + 2 1] 

Wird nun dieser Widerstand dem Auftriebe ?( gleich 
gesetzt, so ist: 

y (o,(m>, l D + *?) f g « 0,004 h (« - o; 

tfi = 2g- 0,004 A («-<•) 
(o,034^ + *|) y 

(0,034 £ + SS)y 
Die Fisch ersehe Formel für t? lautet: 



Setzt mau diesen Wert mit Formel 1 zusammen, so 
ergibt sich: 

0,08 (<! — tl) - A »P 



2800' £>' = 

1? = 



0,08 (d — (!) - y 
W (0,0341 + 2i"-D) 



0,08 («—<!)•/»• 2800- (f. — r,)' • y 



1) 



V 



H'(0,034f+2gZ>) 
h 



,08 ( fr- tO • 2800' (t,— f ,)' • 980 
Bezeichnet man den unter dem ersten Wurzelzeichen 
stehenden Zahlenwert mit n, so ergibt sich die Formel : 



D - n |^/ W (0,034 i + "ig j) 



(2) 



Das Glied n berechnet sich, wenn die Werte f, und 
t, in der bei Warmwasserheizungen üblichen GrOfso an- 
genommen werden: 

bei t, = 80» und r, ^ 60° zu 0,00108 
> <, - 80° » f, = 50° zu 0,00086 
» t, - 90° » f, - 60° zu 0,00084 



» t, 



90° 



» t, ^ 50° zu 0,00072 



l/(i) , + ( 4 . a > 1M «) : *«-«»-i 



40 2) 



1430 2i 



Um die Zuverlässigkeit der Formel 1 gegenüber der 
Fisch ersehen nachzuweisen, möge t, = 80°, t, = GO 8 , 
h — 10 m, 1 = 30 m, D = 0,04 m und 2| = 6 ange- 
nommen worden. 

Dann ergibt Formel 1: 

1,08^2800 • 10 ~_ j / 224Ö 
30870 



(0,034-^ + ß) 980 



t> - 0,209 m. 
Die Fischer'sehe Formel: 

"~ " »>"000 + 8580 

_Kl245«50O — 750 _ 10410 
38580 "'38580 

t? = 0,270 m. 

Man sieht, dafs die Formel 1 trotz ihrer erheblichen 
Vereinfachung fast genau den Wert der sehr weitläufigen 
Fischer'sehen Formel ergib». 

Diejenige Geschwindigkeit t', welche erforderlich ist. 
um die gewünschte Wärmemenge W zu übertrugen, ist: 
TT W 



v — 



/)- 4 '. »600- y 



TT« 



2800' Z>« (4 -/)'-/ 



In vorstehender Formel bedeutet: 

W die Menge der Wärmeeinheiten, welche den 
Heizkörpern zuzuführen sind, l die Länge der 
Leitung, innerhalb welcher eine gleiche Menge 
Wasser zu- bezw. abzuführen ist. 
- £ die Summe der Widerstände innerhalb der 
Rohrlänge l, h die Höhe vom Kessel zum untersten 
Heizkörper, bezw. vonHeizkörper zum Heizkörper. 
Es soll ein Beispiel berechnet und hierbei ein in 
hiesigen Schulen gewöhnliches Verhältnis der Höben etc. 
zu Grunde gelegt werden. 

Es wird angenommen, dafs das Verteilungsrobr im 
Keller angeordnet ist. Ks sei ferner 

t, = so», t, — m° 

W = 4400, 3300, 3300 und 4400 W. E. 

/, = 18 m, l, = 11 m, Ii — 11 m, l, = 11 m 

h, = 3 m, A, — 4 m, h t — 4 m, A, -= 4 m, A — 15 m. 

2"! = 8 bezw. 6 und 6 und ö. 

D wird zunächst nach Gutdünken angenommen, da sein 
Mals auf das Schlufsergebnis nur geringen Einfiuis hat. 
Dann ist 



2>, = 0,00108 y !M9?W»4^«'+ « ■ 0,04) 



D, = 0,0404 in. 



D, - 0,0302 m. 



A ^0.00108- 



/7700* (0,034 - 11 +fi"-" 0,025) 
4 

/), -= 0,0258 in. 



£.=0,00108 



V 



4400' (0,034"- 11 +6 - 0.02| 



D, = 0,0203 m. 
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Werden nun statt der gefundenen Werte wegen der 
Verengung der Rohre durch Schlainniansatz 
und wogen der dadurch vermehrten Reibung die nächst- 
gröfseren marktgängigen Rohrsorteu eingesetzt, also: 
statt D. = 0.0404 jetzt D, = 0,045 
» D, = 0,0302 > D, = 0,038 
> D, — 0,0258 > D, = 0,032 
» D, = 0,0208 » D, ss 0,02fi 
so ergibt wich die »irklich zu erreichende Geschwindig- 
keit in dem ganzen System nach Forniel 1 zu: 



I 



II OS L'H ») ■ 1 5 



[°' 034 Co + 0,03« + 0,032 + 0,1)2«) + W ] 980 



-V 



331» 



[0,034 (400 + 2SX) + 344 4- 423) + 2Ü] ■ 'J*0 

Rechnet man nun die für dieses v erforderlichen 
Durchmesser nach der Formel aus: 



w 



2800. 980 < 30 -0,213 
so ergeben sich der Reilie nach : 

D, = 0,036 ni, D, -= 0,0307 m, D, = 0,0257 m und 
D, sss 0,0 194 m. 

10s geht daraus hervor, dafs die nach Formel 2 ge- 
fundenen Werte genügend genau mit den zuletzt ermit- 
telten übereinstimmen, und dafs jene Formel für alle 
nicht ganz aufsorgowühnliehen Verhältnisse genügt. 

Breslau im Oktober 1894. 



Central -Wasserheizkeasel - Ofen mit engen Siede- 
röhren nnd Korbfeuerung. (I). H.-P.) 

Von L. 11. Thielmnnn, Civilingenieur, Bnuinschweig. 

Mit diesem in Fig. 2 und 3 im Vertikalschnitt und 
Grundrifs dargestellten Wasserheizkessel-Ofen für Central- 
wasserheizungen soll durch die vielfache Zerlegung des 
Wasserdurchlaufs innerhalb des Ofens in engen Siede- 
rühren eine verhältnismäfsig gröfsere und wirksamere 
Heizflache, sowie ein schnellerer und kräftigerer Wasser- 
umlauf, als bei den bisher üblichen Wassorheizöfen bezw. 
Kesseln oder eingemauerten Rohrschlangen, geschaffen 
worden. Es soll aber auch gleichzeitig und hauptsäch- 
lich mit dem durch einen Teil der Siederohre gebildeten 
U-förmigen Korbrost eino vollkommen rauchfreie und 
sparsame Verbrennung erzielt werden, sodafs Rauch- 
und Geruchbelastigung ausgeschlossen ist. Der Auf- 
stellungsraum des Ofens (gewöhnlieh die Küche) kann 
in der gleichen Etage liegen, wie die zu erwärmenden 
Räume. 

Zur Erreichung dieser Zwecke ist zunächst unter 
dem Füll- resp. Entgasungsrolir (Füllschacht) j die 
Korbrostfeuerung aus den U-förmig gebogenen und 
geneigt angeordneten Siederobren g, der Hängerost r und 
der Planrost e gebildet. Aufserdem ist nun noch als 
Hauptheizfläche eine gröfsere Anzahl ebenfalls hufeisen- 
förmig gebogener Biederohre F in gleicher Weise geneigt 
angebracht und mit den beiden Sammelkästen (W< 



k und ki gemeinschaftlich mit den Rohreu g 
verbunden, an welche Kammern sich die Rohrleitungen 
nach und von den Heizkörpern ansehliefsen. Je nach 
der Gröfse des Ofens hallen die Rohre eine lichte Weite 
von nur 9 — 25 nun und können sich, wie schon ans 
Fig. 3 zu ersehen, ganz frei ausdehnen; ein l'ndieht- 
werden derselben in den Wandungen der Wasserkamniern 
ist daher unmöglich. Die Röhrengruppe F ist möglichst 
nahe an den Mantel gerückt, um ein übemiäfsiges Er- 
hitzen, wie auch eine unnötige Wärmeausstrahlung des- 
selben nach aufsen zu vermeiden. Chamotteausfütterung 
ist also an keiner Stelle des Ofens erforderlich. 

Dadurch, dafs ein Teil der Siederohre gleichzeitig 
einen Korbfeuerraum bildet, war es auch möglich, die 
Feuerung zu einer Füll- und Regulierfeuerung zu ge- 
stalten, indem ein Füllrohr / von oben in den Ofen bis 
auf den Korbrost hinabgeführt i-t , sodafs die 
Füllrohr umspülenden Feuergas«' 
das in demselben befindliche 
Brennmaterial erwärmen und ent- 
gasen. Die Oase sind gezwungen, 
nach unten zu ziehen und das 
im Korhrostraum befindliche 
glühende Brennmaterial zu durch- 
dringen und sich hierbei zu ent- 
zünden, sodafs unverbrannte (iase 
nicht entweichen, daher Itauch- 
und Rufsbildungen auch nicht 
stattfinden können. Es inufs 
hierbei naturgemäfs eine kon- 
stante und sehr intensive Wärme- 
erzeugung bei verhältnismttfsig 
sehr kleinem Feuer entstehen. 

Durch die eigenartige Ver- 
brennungsweise und den unge- 
wöhnlich schnellen Wasserdurch- 
lauf, begünstigt durch die geneigte 
Lage • so vieler 
zusammengedrängten 
wurde ein so überraschend hoher 
Heizeffekt erzielt, dafs die Heiz- 
fläche um '/s kleiner sein durfte, 
als bei den Heizkesseln anderer 
gebräuchlicher Konstruktionen. 
Es hat sich dies auch bei 
der kürzlichen Ausführung eines 
gröfseren Kessel-Ofens nach diesem System für die Heizung 
eines mittelgrofsen Gewächshauses ergeben. Man kann 
auf diese Weise jede Etage für sich mit einer Ccntral- 
wasserbeizung versehen. Ein seit 3 Jahren bei dorn 
Patentinhaber, für eine Niederdruckwarmwasserheizung 
aufgestellter Ofen von 75 cm Höhe und 27X34 cm in 
der Grundfläche, mit einem Korhrostraum von nur 
10 X 13 X 18 cm und insgesamt 23 Röhren von nur ,9 mm 
lichter Weite *» 0,37 cmi wasserberührter Heizfläche hat 
sich gut bewährt. Der Ofen (im Winter ununterbrochen 
im Betrieb) steht in der Küche und heizt noch 3 Wohn- 
räume in der gleichen Etage. Wenn man bedenkt, dafs 
hier mit einem Feuerraum von nur 10X 13X 18 cm Gröfse, 
bei langsamer Verbrennung, wie es in der Natur dieses 
Systems liegt, Küche und 3 Wohnräume nebst Korridor 
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bei strengster Kalte auf lti 0 K. erwärmt werden, so ist 
«r wohl ohaf weiteres hcgtvillich, welche bedeutende 
Bremimatcrialerspiuniis hiermit erzielt wird: der Sehorn- 
ntcin raucht niemals. 

Auel) als Dampfen! wickcbr ist «ler Ofen unter 
gleichen Vorteilen verwendbar. Si-lhslversiandlich kiinn 
derselbe in beliebiger Gröfsc. selbst für gröf-erc vor- 
handene Ccntralhcizuugeu jeder Art ungewandt werden. 

Etwaige Befürchtungen, dafs die Röhren verbrennen 
könnet», ist au* zweierlei »oüiiden vollständig aus- 
geschlossen, wie die 3 jährige Betriebszeit des Ofens 
beim Patentinhaber dies bestätigt hat. und /.war ernten« 
wegen der .schrägen Lage der Röhren, wobei Dämpfe an 
keiner Stelle sich ansammeln können . und zweitens 
können die Stellen , wo die glühenden Koke- oder 
Kohlenstücke liegen, niemals glühend werden, wie dies 
bei dein damals erst versuchsweise ausgeführten Ofen 
dureh eine au demselben angebrachte SchiuiölTtuing 
währen.! des Betriebes beobachtet und festgestellt werden 
konnte. Also gerade die Rohre, welch., den Korbf.ucr 
muni bilden , sind am meisten gegen Verbrennen ge- 
schützt. 

Das ganze Röhrensystem kann behufs Reinigung der 
Röhren vom Kesselstein nach Wegnahme des Ofentmi It- 
tels sehr leicht von den Wiisserkaminern abgeschraubt 
worden. 

Di« Wftsserversoijiuiig in Baden. 

Die öffentliche Wasserversorgung hat in den letzten 
Jahren Fortschritte gemacht, die alle Erwartungen über- 
steigen ; in immer weiteren Kreisen der Bevölkerung 
macht sich das V. rstiüidnis gellend. dal's gutes und 
reines Trinkwasser von hervorragender Bedeutung für 
die Gesundheit ist. Alle l«an. lesteile sind wahrend der 
letzten Jahre bei der Krrichiung öffentlicher Wasser 
Versorgung berücksichtigt worden und es dürften daher 

folgende Mitteilungen allgeiueillein Interesse begegnen. 

Der Fürsorge der grol'shcrzoglicheu B.gierung und 
der Bereitwilligkeit der Stünde ist .•> zu dank.-n. dafs 
belangreiche Mittel zur I nterslülznng unbemittelter 
Gemeinden für die Herstellung von solchen l ntcr- 
nebmnngen — bedürftige Gemeinden erhallen Zuschüs«.- 
bis zu einem Drittel d. r Anlugekosten — i" dem .tul's.-r- 
ordeiiilichen Eint des Ministeriums des Innern vor- 
gesehen und bewilligt worden sind. Für die Budget- 
Perioden von 1886- 1H{»3 erreichten sie insgesamt eine 
Höhe von 530000 **; hierzu kamen noch die Beitrage 
des Kreises Konstanz mit 24 OHO** und jene des Kreise.« 
Karlsruhe mit 77 100 ** Die Budgeiperiodc 1K'.<4!>5 ist 
im aufserordeiitlkheii Etat des Stauls\ Mi anschlags zu 
gleichem Zwecke mit lfm 00O ** vorgesehen, Die hin- 
sichtlich des günstigen Fortganges des öffentlich.-!! 
Wasseiversorguiigswesens im < ir.il'sherzogtuiii' gehegt«-!! 
Erwartungen haben sich wälm-ud <1> r letzten fünf Jahre 
nicht allein in vollem Mal'se erfüllt, sondern sind inso- 
fern noch erheblieh übertrolfen worden, al« die von 
1HH9 bis Ende 1*'J3 zur Ausführung gebrachten l'nter- 
nehtiiuiigen noch .-ine wesentlich.' Steigerung gegenüber 
den Leistungen in den vorhergehenden Jahr. ii aufweisen 
und insbesondere auch in Ermangelung hochgelegener 
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Quellen die küiistheh. Hebung von Wn-sei zur Yer 
sorgtmg einzelner ( Irisehafteii bozw. Gehöfte oder gan/or 
Gruppen von Gemeinden oder auch von !nittelgTol'«en 
Städten mittelst Pumpwerke weiteren Eingang gefunden 
hat. Welche Fortschritte in der Enlwickclung des öffent- 
lichen Wasserversorgungswesens seit der Wirksamkeit 
der Verordnung vom 20. Marz 187K gemacht worden 
sind, lafsl sich au« folgenden Zahlen ersehen. Darnach 
wurden hergestellt: 

mit ..-liii-tii Aurwati.l \,.n 
1«7H- |S88 : -2*1 Ai.hu.-eu .IKttS»!» OL 

\m\-\wtH: i.tr. ;.(«-.r«» . 

Zumi». H7H- Mm M«i Anlwren . . . K7I7»W w» 

Von den in der Zeit von |MH9~IKH3 hergestellten 
235 Anlügen entfallen auf die einzelnen Jahre: 

mit cflu-m AufVriiji.l von 

1SSII Ai.lai.-eti ... 875*30 

isi«) :l7 SOI lso , 

1H!U 44 5S703M . 

IS!!'.': 4f> . . . . . 1624.V50 . 

1«!«: >; ■ ...... 14MÜMM » 

Zn-iirn . IS»;.'!«: ; KC. ■ ...... .'><K' .Wi .* 

Die in den Jahn-Ii 1*7* 1*03 mit einem Aufwände 
von * 71707t» ** ausgeführten 516 Wassere, rsorgungs 
anlagen verteilen sich auf die einzelnen Kreise wie folgt; 

mit tiw *.if»i.n>1 
t Kr«-i* K'>n*iiin« H7 A rilimen . !'7ii!"2:i ** 

•». » Villiuisen 32 > ... sr.4 IS!» 
:j. . WaMnhui Hl » . •.it-stVIS 

4 U.rruL-h tili . . . . 7«2<¥VH 

5 > Krcitain: 47 . . . . 1 031 407 
U i »fl.-nl.un: 2"> > <*IO!>20 
7 . B.i.len H • ... 3W222 
s - K«irl»rut... *■ . 1 272 7.11 
■» ■ tlei.lell.erv- 31 - - -l-R* 

10 . Mannheim 1 . . :t.V.*m 

11 M^.lni.l. 5«4 . . I 1 •.005:1 

Zusammen Sl'I VnUiv-'-ii • ■ S7I71»"'.' 

Von dies.-n M6 Anlagen, durch welche etwa 
310000 Mensehen oder nahezu 's d.-r gesamten Be- 
völkerung des Crolsh.-rzogl iinis mit Wa.»>er versorgt 
worden, sind sf Untt-nn-hnningeu mit eineiu Aufwand 
von 1520 7 KS ** von den Wasser- und Stnilseubau 
lnspektionen. 42ti mit einem Aufwand von t;y40!t.M ** 
von den Kulturiiispektioiieii und die II. ubergwas-erver- 
sorgung mit einem Aufwand von 217 24t) ** von dem 
königl. württembergi-cheii Slaatsteebniker für «las ölYcnt 
liehe Wasserv.-ivorguiigsw. sei, zur Ausführung gebracht 
worden. 

Als wichtigen- I iin rnelimungeii sind hierbei hervor- 
zuheben 

Kreis Konstaiii Arien. Aufwand 35 3* > **, Gelingen 
:S47i>. ,*. Kandcgg -J2540 ..*, Saluni-Sl. fatusfeld f.2l>4i> JL, 
Heuhern- Wasserversorgung 217 240 .*, Hausen In «40 
Kin-ben 21MNI **, Möhringen 48i>10 .* 

Kreis Villingeii: HoniWrg, Aufwand W»7'Ni **. St. 
tScorgen 37 I'.m. ..*, Thftiinheim 21 Iii" **, D.muueschingen 
lsS'.KX! Geisiugen 44 «2«» fiuUiiailiii"en 15« 140 -*. 

Mist.-lhrunn 13 5:10 **, MundelKngen 5H 500 **. Sunthauwn 
32'.»M> ..* 

Kni« Wal.lshuti Asclliiigen-Cberraeben , Aufwand 
12;.:4t) **, Boll IM DO **, StühÜngcn 12 2W ,*, Ühlingen 
473»* **. Erzingon **, Grinsen 215»:«) **, Hohen- 

thengen 30<f)0 **, Lottutetten 2.J6"0 IJnterlHUchringen 
58twi> ** 
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Kreis Lörrach: Binzen, Anschlag 19420 ►*, Ehingen 
17030 **, Kandern 18 290**, Gündenhausen 10 700 **, Wehr 
44 820 ** 

Kreis Freiburg: Grünem, Anschlag 12 340 **, Ach- 
karren 11(200 **. lhringen 54 400 **, Lenzkirch 17 660 .*, 
Seppenhofen 28180 Burg-Zarten 38000 Jt , Blcibacb 

13 200 Jt*, Niederwinden 17 750 **, Oberwälden 14810 Jt, 
Bo mbach 14 900 Jt, Emmendingen Stadt 173870 Jt, Emmen- 
dingen • Heil- und Pflegeanstalt 29800 Jt, Malterdingen 
40200 JL, Nordweil 38 750 JL, Altdorf 259U0 JL, Ettcühcim 
81630 Jt 

Kreis Offenburg: Friesenheim, Anschlag 62280 JL, 
Oberschopfheim 27800 Jt 

Kreis Baden: Achern, Anschlag 131050 JL, Illenau 
73 710 JL, Freiolsheim 24360 JL 

Kreis Karlsruhe: Alb - Pfinr • Plateau . Anschlag 
450000 JL, Berghaiisen 43 290 JL, Wolfarteweier 28 7«» Jt, 
Büchenbronn 50670 JL, Dill-Weifsenstein 84 730 Jt, Huchen- 
feld-Würm 161 960 Jt. 

Kreis Heidelberg: Hilsbach, Anschlag 33470 Jt, 
Neckarbischofsheim 55490*1, Bammenthnl Reilsheim 22 250**, 
Dilsberg 27 050 .*, Handschucbsheim 57840 Jt, Heidelberg, 
Universität 13290 JL, Neckargemünd 1310O Jt., Wielenbach 
21930 JL 

Kreis Mannheim: Weinheim, Anschlag 330630 Jt, 
Kreis Mosbach: Eberbach, Anschlag 120040 Jt., 
Neckargerach 24 540 JL, Oberdielbach 13480 JL, Mosbnch 
97 760**, Sattolbach 37510**, Adelsheim 32000 Jt, Hirsch- 
landen 14340 **, Buchen 62630 JL, Einbach 15000 Jt, 
-üerichtetätten 21890"**, Mudau 31920**. Unterscheidenthal 
12600 .*, Boxberg 15580 **, Gissigheitn 15 280 **, Kraut- 
heim 16880 **, UDterwittighausen 32 900 ** 

Aufgeldern konnten gegen Ende des Jahres 1893 acht 
Anlagen (Frickingen 46000 **, Klcitdaufciiburg 54oo **, 
Grenzach 310ÜO **, Waldkireh 3. Teü smuuo **, Schielberg 
50 000 **, Obalbauschulc Augustenburg 20000 **, Bretten 
3. Teil 7 200 **, Nufsloch 200UO **) im Voranschlag von 
210600 ** zwar in Benützung genommen, jedoch noch nicht 
ganz vollendet werden, wahrend bei 20 weiteren Anlagen im 
Voranschlag von 707400 .* zur Zeit die Ausführung iu An- 
griff genommen ist oder demnächst eingeleitet werden wird 

Von den in den Jahren 188Ö bis End«! 1892 aus- 
geführten Pumpwerksanlagen ist als wichtigste!« Unter- 
nehmen nicht allein der letztgenannten Art, sondern 
auch von sämtlichen seit der Wirksamkeit der Verord- 
nung vom 20. Marz 1878 unter der Leitung der tech- 
nischem Staatsbehörden zur Ausführung gebrachten An- 
lagen in erster Reihe die zu Anfang des Jahres 1891 
begonnene und am 11. Juni 1892 in Anwesenheit Ihrer 
Königlichen Hohejten des Grofsherzogs und Erbgrofs- 
herzogs in feierlicher Weise eröfftute Wasserversorgung 
des Alb Pfinz Plateaus hervorzuheben. Die Gcsauitkosten 
des Unternehmens beziffern sich auf rund 450 (MX) ..*, 
wozu seitens des Staates und Kreise» Beitrüge in der 
Höhe von löOOOO ** bezw. -iOOOO Jt: gewahrt wurden. 

Die von dem königlich würtlembergischen Staats- 
techniker für das öffentliche Wusse rversorgungswesen 
entworfene und ausgeführte Anlage zur gemeinschaft- 
lichen Versorgung einer Anzahl wasserarmer Gemeinden 
des badischeti und württembergischen Himbergs wurde, 
nachdem diesclla- schon zu End« des Jahres 1887 in 
Betrieb genommen weiden konnte, vollendet und die 
Schlußabrechnung gestellt, nach welcher der Aufwand der 
badischen Gemeinden rund 247 Ü00 .* betragen hat, zu 



deren Deckung von Seiten des Sumtes und Kreises Zu- 
schüsse in der Höhe von 101 000 JL bezw. 24000,* 
gewahrt wurden. Nachträglich wurde auch noch die 
württembergische Gemeinde Hessingen an diese Gruppeit- 
versorgung angeschlossen, ebenso hat sich Stetten um 
k. M. der Gruppe der Heubergwasserversorgung an- 
geschlossen. Der Voranschlag beläuft sich auf 600t K) 
bis 65000 Jt; da aber gleichwie in den anderen der 
Gruppe angehörenden Gemeinden der Anteil für den 
Kopf der Bevölkerung auf Jt 90.33 festgesetzt worden 
ist, somit Stetten im ganzen 04123 «.* aufbringt, wird 
der Mehrertrag dem Neubuufond der Wasserversorgung 
zugeführt, wodurch die übrigen Gemeinden anteilsweise 
entlastet werden. — Überdies ist auch die badische Ge- 
meinde Süpplingen mit einein Aufwand von 10000 .* 
der Heubergwasserversorgung beigetreten, während ihr 
Kopfanteil rund 4000 «* mehr betragt. 

Eine weitere, gemeinschaftliche Versorgung der beiden 
zum Amtsbezirk Pforzheim gehörigen Gemeinden Huchen- 
feld und Würm mit künstlicher Hebung des Wassers 
kam im Jahre 1803 zur Ausführung. Der Gesamtauf- 
wand kam auf 1 62 000.* zu stehen, wozu die Staats 
und Krcisvcnvaltung Zuschüsse im Betrage von 00025 <* 
und 21 600 JL geleistet haben. 

Die Stadtgeineiude Wetnheim, die früher nur un- 
genügend von einigen hochgelegenen Quellen mit Wasser 
versorgt war, hat im Jahre 1892 ein von einer Dampf- 
maschine betriebenes Pumpwerk eingerichtet, von welchem 
Grundwasser in die in verschiedener Höhenlage befind- 
lichen Behälter gefördert wird; die Baukosten für diese 
Anlage beziffern sich einschliel'slieh der Verbesserung 
der bestehenden Quellwasserleitung auf .130000 Jt. 

Auch zur Wasserversorgung der Stadt Mosbach 
wurde im Jahre 1891 eine Pumpwerksanlage zur Aus- 
führung gebracht, die von einer Turbine betrieben wird 
und einen Aufwand von 98000 ** erfordert hat. 

Als ein gröfsores derartiges Unternehmen einer ein- 
zelnen Landgemeinde ist die Wasserversorgimg von 
.Mundelfingen (Amtsbezirk Donaueschingen) zu erwähnen, 
wo durch ein im Gauchachthal angelegtes Pumpwerk 
das Wasser 153 m hoch in den in der Sähe des Ortes 
befindlichen Behälter gehoben wird. Die Gesamikoaten 
der Anlage haben sich auf 91500 ** belaufen. 

Weiter kamen Pumpwerke mit hydraulischen Mo- 
toren (System K r ö b e r) in den Gemeinden Seppenhofen 
(Amtsbezirk Donaueschingen) und Freiolsheim (Amts- 
bezirk Rastatt) zur Auaführung, während in Hilsbach 
(Amtsbezirk Sinsheim) eine Wassersäulenmaschine, und 
zur Versorgung von Büchenbronn (Amtsbezirk Pforz- 
heim), der Homburger Höfe (Amtsbezirk Stockach), sowie 
des Oberhofes (Amtsbezirk Uberlingen) der vorzugsweise 
für kleine Betriebswassermengeii brauchbare hydraulische 
Widder zur Anwendung kam. 

Insgesamt sind seit 1884, in welchem Jahre erst- 
mals eine kleine Anlage mit künstlicher Hebung des 
Wassers (Schreckhöfe, Amtsbezirk Mosbach) zur Aus- 
führung gelangte, bis jetzt mit einem Aufwand von 
154600 ** 22 derartige Anlagen hergestellt worden, wo- 
von 6 mit hydraulischen Widdern, b mit hydraulischen 
Motoren (System Kröbcr), 1 mit einer Wassersäulen- 
pumpe, 8 mit Wasserrädern oder Turbinen und hiervon" 
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4 im Bedarfsfälle auch mit llill'sdnnipfnm-cliiin-n, > mit 
Dftinjifina.toliiiH'ii allein betrieben werden. 

In Ausführung begriffen waren im August v. .1. 
.H l'unipwerksanlagen zur Wrsorgung <U»r Gemeinden 
1 Ifilijri-ulMTK und Walldürn, sowie der Obstluuischule 
Auguslenhurg bei Durluch im Voranschlag von zusammen 
198000 JL 

Von <Ur grolVdierzoglielien Leheiisinittelprüfungs- 
Station der teehnischen Hochschule Karlsruh«» wunleii 
im Interesse von öffentlichen Wusserversorgmigsimliigen 
auf Veranlassung «1er t«»chnischen Staut-slN-hürdeit von 



bis En.l«- lS'.t3: 970 und in der Zeit von 1*7» bis 
1893 . äljOO chemische und mikroskopische Unter- 
suchungen von Wnsserproben vorgenommen. 

Mit den der Staatsverwaltung zur Verfügung ge- 
stellten beträchtlichen Mitteln konnten nicht allein die 
oben bezeichneten Gnippenvcrsnrgungen, sondern Hueh 
eine grofsc Anzahl kleinerer Unternehmungen unterstützt 
werden, die einem dringenden Bedürfnis entsprachen, 
deren Ausführung den (i.mein.hn jedoch nur durch die 
Gewährung staatlicher Hilfe ermöglicht wenlen konnte. 

C. g. F. 



Vorträge und Itorichte. 



Die städtischen Wasserwerke Berlins. 

In dem Berieht des Magistrats über die Verwaltung der 
städtischen Wasserwerke für das Rechnungsjahr 1 «92/93 ist 
zunächst erwähnt, dafs die im Jahre 1889 in Angriff genom- 
menen neuen Werke Müggelsee und Lichtenberg (I. Hälfte} 
im Berichtsjahr soweit fertiggestellt worden sind, dafs die Er- 
öffnung des ernten Viertels Anfang Juli, <les ResU* Anfang 
Oktober 1S93 erfolgen konnte. Die Eröffnungsfeier, zu der 
aufser den städtischen Behörden eine grofso Anzahl Vertreter 
von den bei der Genehmigung und Ausführung der Werke direkt 
und indirekt beteiligten Staats-, Kreis- und Gemeindebehörden 
geladen waren und au der mohr denn 500 Personen teilnahmen, 
fand am 28. Oktober 1893 auf dem Werke Müggelsee -statt 
Das Enteignungsverfahren für die zu den Neuanlagen 
erforderlichen Ldndereien ist noch nicht abgeschlossen; bei- 
spielsweise schwebt noch ein Prozcfs über die Höhe der Ent- 
schädigung für das vom Forstfiskus übernommene Terrain des 
Werkes Müggelsee. 

Da die Betriebskosten des alten Werkes vor dem Stralauer 
Thor infolge der zunehmenden Verunreinigung des Spree- 
wassers von Jahr zu Jahr sich steigerten, so wurde mit der 
teilweison Botriebseriiffnung des Müggelsee-Werkes auch der 
Betrieb vom Werk Stralau eingeschränkt und schliefslich am 
6. November 1893 gänzlich eingestellt. Das Werk sollte be- 
stimmungsgemäts noch einige Jahro in Reserve stehen bleiben, 
um nötigenfalls während der heilsestcn Sommerszeit helfend 
einzutreten. Inzwischen sind die neuen Werke soweit aus- 
gebaut, dafs die Inanspruchnahme des Stralauer Werkes nicht 
mehr erforderlich werden wird. 

Die schleunige Inangriffnahme de* dritten Viertels der neuen 
Werke war durch das erneuerte Auftreten der Cholera geboten. 
Bereits im Juni 1893 bewilligte die Stadtverordneten-Versamm 
hing vorläufig 800000 zur Beschaffung der Materialien, die 
erforderlich waren, sollte der Bau im Frühjahr 1*94 in Angriff 
genommen werden. Es sind zunächst in Aussicht genommen: 
I. Für Werk Müggelsee: 12 Filter mit 
EntwässerungBkanal , 2 Rcinwassorbehiilter, 
1 Schöpfmaschinenhaus, 1 Fördermaschinen- 
haus nebst Werkstattraum, 1 Sandwäsche und 
1 Beamten -Wohnhaus mit allen erforder- 
lichen Rohrleitungen und dem 2. Druckstrang 
(12'X> mm Weite) nach Lichtenberg. Die 
Anschlagsüummme dafür beträgt . , . . t M> 6850000 
If. Für Werk Lichtenberg: 2 Reinwasser- 
behälter, 1 Kondenswasserteich nebst Zuflul* 
kanal, 1 Maschinenbaus und 1 Beamten- 
Wohnhaus mit allen Rohrleitungen, einschl. 
eint* 1200 mm Verteuungsstranges von Lichten- 
berg nach der Stadt, veranschlagt zu ins- 
gesamt » 2 700 000 

der Gesamüiuschlag ergibt mithin .4L 9;»50<Kio 



Die endgültigen Entwürfe und Anschläge sind noch vor 
Ende des Berieh tsjahrcs fertiggestellt, sodafs der Inangriff- 
nahme der Ausführung im Frühjahr 18 l J4 nichts im Wege stand. 

Im Laufe des Berichtsjahres sind 404 Grandstücke an 
das Rohrsystem angeschlossen worden, sodafs am 31. März 1894 
die Gesamtzahl der angeschla-seiien Grundstücke 23042 be- 
trug. Bei einer durchschnittlichen Bewohnerzahl von 72,9 
pro Grundstück betrug am Jahreeschluls die Bevölkerung der 
mit I>eitungswasser versorgten Grundstücke 1674 221, was einer 
Vermehrung von 1,75% gegenüber dem Vorjahr gleichkommt. 

Abgesehen von den 140 öffentlichen Bedürfnisanstalten 
erhalten alle Abnehmer das Wasser durch Wassermesser. 

Nach dem Berieht sind im verflossenen Jahr an Wasser 
in die Stadt gefördert 

I. von Stralau 8367872 cbm 

II. von Tegel -Charlottenburg . 25976508 » 

III. von Müggelsee-Lichtenberg 11901433 » 



286 596 cbm (0,689 •/<>) 



46 215813 cbm 
Von diesen Zahlen werden, um eine Übereinstimmung 
mit den durch die Wassermosscr nachgewiesenen Mengen zu 
erzielen, nur 90*/u im Verwalumgsbericht als zur Abgabe ge- 
langt, gerechnet, d. s. 41C21232 cbm. Von dieser Waaser- 
menge sind zur Verwendung gekommen 

a) in der Niederstadl 34 653 136 cbm 

b) » « Hochstadt 6 968096 » 

41621232 cbm 
Von dieser Gesamtwasserruenge sind 
I. für eigenen Bedarf (auf den 
verschiedenen Werken) wie für 

Bauzwecke 

IL für öffentliche Zwecke unent- 
geltlich (Park-Anlagen, Denk- 
mäler, Springbrunnen, öffentl. 
Bedürfnis - A nstaltcn , Kanali- 
sation und biologische Anstalt, 
lung , Strafsenbe- 
, Feueflöschzwecke 
und Uraniasäulen), einschliels- 
lich 957316 cbm für Verluste 
durch Leckage, Füllung und 
Ausspülung der Rohrleitungen 
und Abgaben durch die 21 Frei- 
brunnen für die Schiffer 
HI. gegen Zahlung an die Bürger- 
schaft 

Sa. 

Der Wasserverbrauch der gesamten Stadt stellte eich 
pro Tag 

im Jahresdurchschnitt auf 114031 cbm (100 »/o) 
beim stärksten Verbrauch » 154 302 » (135 »/o) 
. geringsten » » 77 898 . (68°» 



5505016 » (13,226<7o) 

35829 620 » (86,085°/o) 
41 621 232 cbm (100%) 
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In der Nicdcrstadt ergibt der Höchst- bezw. Micdeetbedarf 
134% bezw. 69%, in der Hochstadt 142»/« bezw. 65% des 
durchschnitt) ichen Tagesverbrauches. 

Der Wasserverbrauch pro Tag und Kopf der von der 
Leitung versorgten Bevölkerung stellte sich in 



auf durchschnittlich 68,48 1 67,71 1 75,25 1 

im Maximum auf 93,09 1 91,05 I 104,iXJ 1 

> Minimum » 46,54 1 46,45 1 47,02 1 

Der durchschnittliche \Vasi*rverbraueh pro Kopf und Tag 
ist gegen das Vorjahr um 1,3 1 (von 67,18 auf 68,48 1) ge- 
stiegen. 

Bezüglich den Rohrnetzes mag nur erwähnt werden, dafs 
der Zuführungsstning Lichtenberg— Berlin, sowie die Verlegung 
der innerhalb des Weichbildes der Stadt erforderlichen Haupt- 
rohren zur Verbindung der Müggelsee — Lichtenberg- Werke mit 
dem bestellenden Verteilungs-Rohrnetz und aulserdcm die zur 
Versorgung des Vorortes Neu-Weifsensee mit Wasser aus der 
stadtischen Leitung erforderlich gewesenen Ansehlulsrohren 
bis zur Weichbildgrenze verlegt worden find. 

Das Verteilungsrohrnetz bestand am Schlüte des Berichts- 
jahres aus 778 312 m — rd. 104 Meilen Rohr von 40— 1200 mm 
Durchmesser, 2936 Schiebern, 4924 Hydranten, 37 Luftventilen 
und 2 Rückschlagventilen. 

Die Deckel der Hydranten, Schielm' und Lufthahn Fahr- 
karten wurden vor Eintritt der Frostperiode mit sogenanntem 
Mctallfett eingefettet, durch welches Verfahren diese sonst 
leicht festfrierendeu Deckel den ganzen Winter hindurch 
gangbar erhalten sind. 

Die Zahl der am Schtufs des Berichtsjahre» im Betriebe 
gewesenen Wa.-*ermesser beträgt 23 22». 

Der Verbrauch an Kohlen stellte eich im Jahre 1893/94 
auf den einzelnen Werken wie folgt: 

I. Stralau 3028100 kg 

n. Tegel 588i<600 » 

III. CharlotU-uburg 3614100 > 

IV. Winduiühlenberg 1266 «00 > 
V. Tcmpelhofer Berg 86400 * 

VI. Müggelsee . . . 2582500 > 
VII. Lichtenberg . . 15 16 200 « 
Sa. 1 7 982 700 kg 
Die mit 100 kg Kohlen erzielte Leistung vnriirt auf den 
verschiedenen Werken ziemlich erheblich. Sie stellte sich im 
Jahresdurchschnitt in 

. . . Abt. A auf 10,59 Millionen Meterkilogr. 



Die Ausgaben setzen sich zusammen aus 

I. Verwnltunggkosteu >M, 166064 

II. Betriebskosten > 137581'.» 

III. Hausanschlüssc > 128 292 

IV. Außergewöhnliches . . . ! . » 13358 

V. Werkstatt » 74 977 

VI. Amortisation und Zinsen ...» 3054296 

VII. Pensionen und Unterstützungen . ? 10665 
VIU. Reserve- und Emeuerungsfonds . > 100 OoO 

IX. Grundstücks- Verkauf » 2252 

Sa. JL 4925722 
Hiernach ergibt sich ein Überschurs von 

JL 7 197 736 -4 925 722 = u* 2 272014. 
Die NettoBilanz stellt sich am 31. Marz 1894 wie 
folgt: 

Aktiva JL 59069455 

Passiva » 50 708 871 

sodafs erstere höher waren um . . J/< 8360581 

Gegen das Vorjahr hahen sich die Aktiva vermehrt um 

JL 1313114. 

Der Grundbesitz der Werke steht zu Buch mitt£ 6 589 736, 
das Kollisystem mit JL 6 812183. 
Es betrug im Berichtsjahr 
der Verkaufspreis pro 1 cbm Wasser JL 0,169 
> Selbstkostenpreis » 1 » » > 0,112 
mithin der Gewinn pro 1 cbm Wasser JL O.057 
Die Kosten von 100 cbm Wasser verteilen sich auf die 
verschiedenen Titel wie folgt: 

I Verwnllungskosten JL 0,398 

II. Betriebskosten > 3.214 

III. Aufsergewöhnliche Ausgaben . > 0,032 

IV. Werkstatt t),18i» 

V, Amortisation und Zinsen ... > 7,338 

VI. Pensionen und Unterstützungen » 0,026 
VU. Grundstücks-Verkauf , . . . » o,005 



JL 11,193 
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Die Einnahmen der Werke betrugen: 
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Verein von Heiz- nnd Lüftung-Ingenieuren in 
Amerika. 

In New York hat sich kürzlieh ein Verein von Ingenieuren 
des Heiz- und Lüftungsfache« unter dem Namen »American 
Society of Heating and Ventilating Engineers« unter dem 
Vorsitz von E. P. Bates, Syracuse N. Y., gebildet Derselbe 
stellt, sich die Aufgabe, die mit jenem Fach im Zusammen- 
hange stehenden Wissenschaften zu fördern, die Vervollkomm- 
nung der Heiz- und Liiftungseinrichtungen zu unterstützen 
und das Stanilesbowulstoeiu unter den Fachgenonsen zu heben. 
Er will sodanu bestimmto Normalien für Heiz und Lilftungs- 
cinrichtungen in Gcbüudcu aller Art aufstellen, die Herbei- 
führung gesetzlicher Bestimmungen in Bezug auf die Lüftung 
öffentlicher Gebäude, sowie im allgemeinen bezüglich der 
Vervollkommnung der Heiz und Lüftungsanlagen befördern 
und hiermit im Widerspruch stehende Vorschriften der Gt- 
setzgebung bekämpfen. Der Verein bezweckt ferner den Aus- 
tausch der Kenntnisse und Erfahrungen auf dem fachlichen 
Gebiete durch Vortrag und Diskussion unter Veröffentlichung 
dor Vorträge und endlich die Aufstellung einheitlicher Preise 
für alle auf besagtem Gebiete vorkommenden Leistungen. 

Die Vereinstcilnohmcr zerfallen in Mitglieder, Ehren- 
mitglieder, Genossen und Juniors. Als Mitglieder 
können aufgenommen werden die Heizungs- oder Lüftung«- 
Ingenieure bezw. Sachverständige, ferner Maschinen-, Civil-, 
Elektrizität*-, Bergwerks-, Schiffs- oder Militär-Ingenieure, und 
sodann ArckiVkten, welche mindestens fünf Jahre auf dein 
Gebiete des Heiz- und l.üftungsfaches thätig gewesen sind. Das 
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Mitglied muh zur Zeit der Aufnahrae mindestens 27 Jahre 
alt eein. Graduierung auf einer technischen Hochschule oder an- 
erkannter Ruf »ollen zwei Jahren praktischer Thutigkeit gleich 
geachtet werden. Das Mitglied muh im Htaudo »ein, dasjenige 
Heil- oder Lüftungssystem , welches es zu seiner Spezialität 
gemocht hat, zu entwerfen, zu bedienen und zu überwachen. 
Ein Junior mufs mindestens 23 Jahre alt und entweder drei 
Jahre lang im Fache praktisch thätig gewesen oder hei nur 
einjähriger praktischer Thätigkeit auf einer technischen Hoch- 
schule graduiert sein. Zur Aufnahme als Genosse ißt er- 
forderlich, dah der Kandidat auf dem Gebiete des 



Heiz- und Lüftungafachca in dem Maahe bewandert ist oder 
mit demselben in Verbindung steht, dah nach dem Urteil 
de» Vorstandes durch seine Mitgliedschaft die Zwecke des 
Vereins gefördert werden Zu Ehrenmitgliedern können 
seitens des Vereins hervorragende Pachgenossen gewühlt werden. 

Mitglieder, Ehrenmitglieder, Juniors und Genossen sollen 
in Bezug auf ihre Vereinsrechte gleichmülsig behandelt werden 
mit der Beschränkung jedoch , dah nur Mitglieder stimm- 
berechtigt sind und ein Amt im Verein bekleiden dürfen. 
Die erste Versammlung soll iu New- York City im 
abgeholten werden. J. K„ r Kccord. is k». 



Kleine Mitteilungen. 



Eine Stadt der Zukunft zu gründen, hat sich die neue 
Baugenossenschaft »Gewerbeheim« vorgenommen. Zu dem 
Zweck hat sie in dem Vorort ßorgsdorf, au der Nordbahn, 
etwa 22 km von Berlin gelegen, 10 ha I^tnd erworben, So- 



Hausmülls entstehende Wärme nutzbringend zur Erzeugung 
elektrischen Stromes zu verwerten. Anfanglich waren die Ver- 
brennungsöfen nur zum Betriebe der KaDalisationsdnmpfpumpen 
ausgenutzt Da jedoch mehr Material vorhanden war, als 



bald sich 100 Mitglieder gemeldet, soll mit dem Bau begonnen hierbei Verwendung findeu konnte, so enlschloh man sich 



Die Genossenschaft will eine i?tadt gründen , in der 
Handwerk und Industrie eine geeignete Stätte findeu, und in 
der für alle technischen und sanitären Einrichtungen auf das 
Beste gesorgt ist. Es soll nicht nur für Gas- und Wasser- 
leitung, Telegraphen- und Telephon Verbindungen gesorgt, 
Mindern auch eine elektrische Centrale angelegt werden, um 
jedem Gewerbetreibenden auch die erforderliche BetriebBkraft 
liefern zu können. Der Erwerb von Baustellen soll nur durch 
die Gemeindeverwaltung erfolgen; sie allein verkauft dieselben 
und kauft nach Bedarf neues Land, um dadurch jede Bau- 
Spekulation zu unterdrücken. Nach der Berechnung soll eine 
Werkstatt von 10 Arbeitsplätzen nebet Wohnung im »Gewerbe- 
heim« für 10000 JL herzustellen sein. Bei eiuer Verzinsung 
von 5"/» würde dies eine Jahresausgabe von 500 JL ergeben, 
wahrend in Berlin für dieselben Räume mindestens 1500 JL 
Miete zu zahlen wären. 

Zum Vorsitzenden des Aufsich teratee soll der bekannte 
Geh. OberRegierungsrat Frhr. v. Broich gewählt sein, der 
sieh z. Zt. auch mit der Idee trägt, in Berlin eine permanente 
internationale Hygiene-Ausstellung für Gegenstände der häus- 
lichen und persönlichen Gesundheitspflege ins 1/eben zu rufen. 



hat 



Zur Absaugung des Rauches von 42 Schmiedefeuern, 
die General -Direktion der Königl Ungarischen Staat» 
in der Eisenbahn- Werkstatt zu Budapest kürzlich 
einen von der Sturtevaut Engineering Company ge 
bauten Doppel-Exhaustor von 1,70 m Klügclraddurchmeaeer 
und 2,40 m Höhe aufgestellt. 

Wie uns geschrieben wird, ist der erzielte Effekt ein so 
vollkommener, dah in der betreffenden Werkstatt nicht eine 
Spur von Rauch zu finden ist und die Wände ihre schnee- 
weihe Farbe behalten haben. In Amerika hat die erwähnte 
Firma schon eine Anzahl ähnlicher Anlagen von gröfsteni Um 
fang ausgeführt 

Zur l berführung der Abwässer nach den Kiesel» 
fehlem wird *. Zt in Paris eine grohe Anlage atisgeführl. 
Es handelt sich um die tagliche Abführung von 11000 ehm. 
Die ganze, in der Hauptsache gemauerte Leitung bis nach 
Clichy hat 14 km Länge, die unter der Seine hindurchgehende 
guhcLocrne Heberleitung ist ISO ni lang. 

>'*■*■ Hyu. In Won uiul B!M is-.'l Nr \v. 

Das Elektrizitätswerk der Stadt Kaling. einer Stadt 
von 27.000 Einwohnern in der Nähe von London ist insofern 
von Interesse, als daselbst, wie mehrfach von uns schon 
erwähnt, zum erstenmal ein gröherer Versiirh gemacht worden 
i«t, die bei der Verbrennung des Slrahcnkohrichts und des 



auf den Rat des Stadtingenieurs Jones zur Anlage einer elek- 
trischen Centrale. 

Die Centrale ist außerhalb der Stadt auf demselben Grund- 
stück erbaut, wo die erste Anlage sich befindet Es liegen 
hintereinander die eigentlichen Verbrennungsöfen, die Rauch- 
verbrenner, der Dampfkessel und der Schornstein. Im Ganzen 
sind 7.. Zt. 7 solcher Öfen vorhanden, in denen täglich 24 Odo kg 
Material verbrannt wird. Der Kehricht wird mit einer gewissen 
Menge Kloakcnsehlamm vermischt, der durch die Kanalisations- 
pumpe dort zu Tage gefördert wird. 

Die aus Asche und harteu Schlacken besteheudon Rück- 
stände ündeu, wie bekannt, Verwendung als Baumaterial wie 
zur Wegebcfestigung. 

Die gasförmigen Verbrennungsprodukte aus den Öfen 
passieren vor ihrer Einführung in die Kesselzüge zunächst 
den Rauchverbrenner. Derselbe besteht aus einem mit Cha- 
motte ausgefütterten und mit Chamottestein-Rippen versehenen 
Gewölbe, um die Gase unmittelbar über den mit kleingeschla- 
genen Koke» oder mit Kokee und ausgesiebter Kehrichtasche 
beschickten Herd zu führen. Luft wird sowohl unter den 
Roststäben wie auch twira Eintritt dur Gase in den Rauchver- 
brenner genügend zugeführt Die Feuergase iwssieren vjjllig 
rauch- und geruchlos die Fouerzüge der Dampfkessel. Die 
SchomstcinhÖhe beträgt 43 m. 

Die auf diese Weise erzeugte Warme entspricht einer 
durchschnittlichen Leistung der Dampfmaschinen von 50 PS., 
genügend, die Tagesleistung der Dynamos zu decken. Sobald 
abends die Belastung der Maschinen wächst , werden die 
Dampfkessel wie gewöhnlich mit Kohlen geheizt Um diene 
zweifache Art der Kenseiheizung zu ermöglichen, ist die Ein- 
richtung getroffen, dah abends die Heizgase aus dem Rauch 
Verbrenner, ohne die Kessel zu berühren, direkt in den Schorn- 
stein entweichen können. Für die Tagesheizung werden die 
Feuer- und Aschfallthurcn der Kessel luftdicht geschlossen. 

Die vorhandenen 3 Dampfkessel sind Lancashire- Kessel 
für 8,6 Atm. Betriebsdruck, ausgerüstet mit mechanischer 
Kohlenzufuhr nach dem Mc. Dougall-Sy&tem. Die Dampf- 
maschinen, nach dem Compound-System gebaut, sind direkt 
mit den Dynamos gekuppelt Um die Rentabilität sieber zu 
stellen, sind Oberflächen-Kondensatoren gewählt, zu deren 
Berieselung Kanulwässer benutzt werden. 

Die Maechinenaulagc ist getrennt für Strahenbolouchtung 
und l'rivatbeleuchtung. Für enstcre sind :i Maschinen von je 

eff. PS. vorhanden, die mit 30t) T. pro Minute laufen und 
mit GleichstroDi-Hochspanuungs-Dynamos der Finna Siemens 
Bros direkt gekuppelt sind. Der Anker hat Ringwickelung, 
die Spannung wird dureh automatische Verstellung der 1 
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reguliert. Jede Dynamo liefert 10 Ampere bei 1800 Volt Span- 
nung für je 40 hintereinander geschaltete Bogenlampen. 

Der Privatbcleuchtung dienen 4 Maschinen und »war 2 zu 
100 PS. mit 200 und 2 zu je 50 PS. mit 2I»> T. pro Minute. 
Die Generatoren sind direkt gekuppelte Sicmcns-Wechselstrom- 
maschinen mit Scheibenanker und festem Magnetfeld«. Die 
Spannung beträgt 2000 Volt Zur Erregung dienen 2 Gleich- 
stromdynamos, welche 145 Ampere bei C6 Volt Spannung liefern, j 
Dien« Dynamos sind mit Eineylindermasehinen von 17 PS. ( 
(300 T.) direkt gekuppelt, die gleichzeitig zur Beleuchtung der . 
Centrale und des Kanalisaljuns-Putnpwcrkcs dienen. 

Die Stromverteilung für die Bogenlampen geschieht durch 
direkt in die Erde verlegte concentrische Bleikabel. Die I Ampen i 
sind 10 Ampere Lampen, für eine Brenndauer von 32 Stunden 
eingerichtet Die 5 HnupUpeiselcitungen für die private Be- 
leuchtung sind gleichfall« bandeisenarmierte 1 tn tief direkt in 
die Erde verlegte Bleikabel von 22t> qmm Querschnitt in 
jedem I^iter. An den Enden der Primärleitungon sind die 
Transformatoren angeschlossen, die die Spannung auf 102 Volt 
herabsetzen und an das als Ringkabel ausgebildete Sekundär- 

EIHUr. Zritorhr. ISW Nu. U. 

Versorgung von Chicago mit Naturgas. Chicago erhält 
mittein zweier Rohrleitungen von 1*0 cm Weite und je ca. 184 km 
Länge natürliches Gas von Greentown zugeleitet, woselbst 
Brunnen erbohrt Kind, welche das Gas unter 21 Atm. Pressung 
liefern. Durch Aufpumpen wird diene auf 42 Atm, erhöht, 
und in diesem Zustande tritt daa Gas' in die aus Schmiede 
eisen hergestellte Leitunu Zur Prüfung der letzteren hat 
man die an beiden Enden geschlossene Leitung 3 Tage lang 
unter 42 Atm. Druck genetzt, wobei weniger als 1 °/o des 
Druckes verloren gingen. Jede Leitung vermag der Stadt 
etwa 19800 cbm pro Stunde zuzuführen. 

Joara. ot au Ufhthig M. Not \KH. 1. 

Muicliener elektrische Centrale für Licht» und Kraft« 
bedarf. Unter der Firma Isarworkc, GosclUchaft mit be- 
schränkter Haftung, haben nach dem B. T. Bl. die Diirm- 
städ ter Bank für Handel and Industrie, das Bnnkhaus Merck, 
Fink & Co. und der Baumeister Jakob Heilmann in 
München eine Gesellschaft errichtet, welche bei einem Grund- 
kapital von 2 Millionen Mark die von Heilmann bei Holl- 
(10 km von München) errichteten groben 
übernommen und die Isar -Wasserkräfte der 
Industrie nutzbar machen will. Das in der Nähe von Höll- 
riegelflgereuth aufgestaute Isurwaaser wird durch einen 1550 m 
langen uud 30 m breiten Kanal dem Maschinengebäude 
zugeführt, um dort 4 Turbinen a 500 PS zu treiben. Mit 
jeder Turbine ist eine Wechselstrom-Dynamomaschine ver- 
bunden. Die erzeugte Energie wird oberirdisch durch blanke 
Kupferleitungen in die .Nähe der Bahnhöfe Höllriegelsgercuth 
und Mittersendling geleitet und von hier direkt in die Woh- 
nungen und Werkstätten der Konsumenten behufs Licht- und 
Krafterzeugung geführt. Die Gesellschaft beabsichtigt, unter 
Voraussetzung einer zehnstündigen Arbeitezeit, die elektrische 
Energie zu 10 Pf. für die Pferdestunde abzugeben. Sie hofft, 
mit Rücksicht auf die bequem an der Eisenbahn gelegenen, 
billigen Tenains, dafs sich bald eine gröfsere Zahl Reflek- 
tanten rinden werde. Als bauleitender Ingenieur fungiert der 
[»kannte Elektrotechniker Oscar v. Miller 

Zusammensetzung ciaer Atmosphäre, welche auf die 
Flamme erstickend wirkt. Nach Untersuchungen, welche 
Frank Glowes mit Stickstoff und Kohlensäure vorgenommen, 
ist zum Erlöschen einer gewöhnlichen Docbtflatnmc eine Zu- 
fuhr von 15°/» Kohlensäure zu der die Flamme umgebenden 
Luft nötig. Der SauerstofTgehalt der Luft wird dudurch nnf 



18*/o ertnufsigt. Um eine Gasflamme zum Erlöschen zu bringen, 
müssen 33% Kohlensäure zugeführt werden, wodurch der 
Sauerstoffgehalt auf 14% sinkt. Zum Verlöschen einer Wasser- 
Stoff flamme sind dagegen 68% Kohlensäure erforderlich, wobei 
eine Reduktion des Sauerstoffgehalte« auf 8,8% eintritt. Die 
Wasserstoffflamme kann somit noch in Räumen mit ziemlich 
grofsem Kohlensäuregehalt Anwendung tindeu. 



Das Lieht der Zukunft wird nach Tesla daa elektrische 
Licht sein, welches ohne direkte Stromzuführung einfach durch 
Hineinbringen des betreffenden Lichtkörpers in den mit Elek- 
trizität erfüllten Raum erzeugt wird. Die Möglichkeit solcher 
Lichterzeugung hat Herr P. Spiefs in der Berliner »Urania« 
durch eine grofse Zahl vorzüglich arrangierter, trefflich ge- 
lungener Experimente in seinen populären Vortragen über 
die Tes lasche Theorie gezeigt, wonach sich die Elektrizität 
von einem geschlossenen Leiter (einem mit ihr geladenen- 
Körper^ aus in derselben Weise wie das Licht durch Schwin- 
gungen fortpflanzt, mit diesen Schwingungen den ganzen 
Raum erfüllt und so an beliebige Stellen Induktionswirkungen 
überträgt. Es ist dies etwas durchaus Neues und bisher Un- 
bekanntes; denn wenn die Erscheinungen der Induktion an 
sich auch längst bekannt sind, so hat doch Tesla zuerst 
ihre Wirkung auf gröfsere Entfernungen hin und damit die 
Richtigkeit der Theorie von der Fortpflanzung der Elektrizität 
durch Schwingungen nachgewiesen. Allerdings bringt Tesla 
dabei Ströme zur Anwendung, wie sie bisher noch kaum 
benutzt worden sind, Ströme mit einer Spannung von mehr 
als 100000 Volt und mit einer sekundlichen Wechselzahl von 
1 Million und darüber. Interessant ist, dafs die Ströme für 
den menschlichen Körper völlig ungefährlich sind. Diese 
Ströme finden infolge der ungeheueren Wechselzahl gewisser- 
mafsen nicht die Zeit, durch den Leiter hindurchzugehen ; 
sie benutzen nur dessen Oberfläche und werden dadurch 
gefahrlos. , 

Die durch Schwingungen von einem I>eiter fort in den 
Raum getragene Elektrizität läfst sich jedenfalls in der ver- 
schiedensten Weise ausnutzen ; was ihre Verwendung zur Licht- 
erzeugung betrifft, so kann sie in gewöhnlichen Glühlampen 
mit geschlossenem Stromkreis oder im nicht geschlossenen 
Leiter zur Wirkung gebracht werden, wo sie, wie z. B. bei der 
eigentlichen Tosla-Lampe, einer Glühlampe mit nur einem 
einzigen Draht oder Leuchtkörpern ohne Draht oder Geifslcr- 
schen Röhren oder luftleeren Glaskörpern, in denen Rubinen, 
Korallen und dcrgl. sich befinden, geradezu verblüffende Effekte 
erzeugt. 

Wenn auch die Tesla'sche Idee sich nicht ohne weiteres 
praktisch verwirklichen läfst. so dürften die Tesla m-hen 
Versuche doch dem Elektrotechniker manche Anregung zu 
Erfindungen auf dem Gebiete der Beleuchtung geben. 

(Iluen jUuui«n. i. Ocarmbet MM. 

Pol-Beagenspapier. Beim Montieren elektrischer An- 
lagen will man oftmals wissen, zu welchem Pol ein bestimmter 
Draht führt. Die chemischen Wirkungen des elektrischen 
Stromes geben darüber sichere Aufklärung; alkalische Lösungen 
(Kochsalz, Salpeter, Glaubersalz) scheiden z. B. am negativen 
Pol den alkalisch wirkenden Bestandteil, am pogitiven Pol die 
Säure aus. Um dies kenntlich zu machen, kann man ver- 
schiedene Reagcntien benutzen. Gibt man z. B. Phenolpbtaleln 
zu der Salzlösung, so wird die Flüssigkeit am negativen Pol 
durch die Wirkung des freigemachten Alkalis rot gefärbt. 

Um das Mittel in bequemer Weise bei elektrotechnischen 
Arbeiten überall anwenden zu können, tränkt man tingeleimtes 
Papier (Filtrierpapier) mit einer Salzlösung und imprägniert 
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es nach dem Trocknen mit alkoholischer Phenolphtolei'nlösung. 
Zum Gebrauch hat man diis präparierte Papier nur etwas mit 
der Zunge anzufeuchten und an die Poleuden der Leitung 
zu bringen , sodaf* der Strom seinen Weg auf eine kurze 
Strecke durch das feuchte Papier nimmt; letzteres färbt eich 
bei Berührung mit dem negativen Pol intensiv rot. 

Derartig präpariertes Papier ist durch dae elektrotechnische 
Geschäft von Dr. Ose. May in Frankfurt am Main in 2 Grouven 
ä 75 und 40 ^ erhältlich. Die einzelnen Blätter sind durch- 
locht, sodafs schmale Streifen für den Gebrauch abgetrennt 
werden kennen. 

Zur guten Verbindung von Metallrohrcn mit solchen 
tob Porzellan. Steingut oder Mas empfiehlt weh ein Ver- 
fahren von Doulton A Co., I^ondon. Die betreffenden Gegen- 
stände au? Porzellan etc. werden vor dem Brennen an der 



Verbindungsstelle mit einer Metallsalzlösung überstrichen ; beim 
Brennen verwandelt sich dieselbe in einen metallischen Über- 
zug, der auf seiner Unterlage gut haftet, so dal» ein üleirohr 
völlig »lieht und unlöslich mit demselben verlothet werden kann. 

Zum Trocknen von Hol« empfiehlt A. Schaffonius 
i in Berlin »ein patentiertes Verfuhren. Die Hölzer werden in 
: einer luftdichten Kammer so aufgestellt, dnfs sie einander 
nicht berühren, Die Kammer steht nn einem Ende mit einer 
Luftheizung, andererseits mit einem Exhnuetor in Verbindung, 
i Bei allmählich gesteigerter Wörme wird zunächst der Wasser- 
I dampf abgelaugt, bis eine oberflächliche Trocknung erfolgt 
ist. Wird darauf bei gleicher Exhaustorarbeit der Zutlufs der 
Wärme abgesperrt, so tritt in der Trockenkammer eine gewisse 
Luftverdiinnung und infolgedessen eine energische Verdunstung 
des Holzsaftes ein. 



Huricütu der 

ArbpitcrwohlfahrtseinrichtunKon und 
L'nfiillverhütunjr. 

Von Profi-^sor K. II urtmaii Ii, Kiuh. tI KejrleriniiiMrul. 

IHe Errichtung Ton Heilstätten für unbemittelte 
Lungenkranke behandelt ausführlich Dr. Sommerfeld in 
der Ztschr d. Centrnlst. f. Arb.-Wohlf.-Einr. 1*94. Nr. l.'i — 15. 
Nachdem der genannte eingehend die Notwendigkeit, Heil- 
anstalten erwähnter Art zu errichten, betont, beschreibt er 
die bereit« vorhandenen und projektierten Heilstätten. Der 
Frankfurter Verein für Rekonvaleszentenunstaltcn 
hat unter privater und städtischer Beihilfe in Falkenstein 
am Taunus ein Gebäude errichtet, welches in :i Stockwerken 
und Mansarden 16 Krankenzimmer, darunter 12 für je zwei. 
4 für je ein Bett, einen geräumigen Speisesaal mit geschütztem 
. Balkon, ein Untersuchungszimmer, Wohn- und SchlnfrUume 
für da« Personal und Vorratsräume enthält; im Erdgeschof» 
liegen Küche und Speisezimmer, der Kaum für die Bade- 
einrichtung und ein kleiner Gartcnsaal, an welchen sich die 
in den Garten eingeteilte Liegehalle anscbliefst. Die ärztliche 
Leitung haben die Ärzte der grofsen Heilanstalt in Falki nstein 
als Ehrenamt übernommen. Nach den bisher gemachten 
Erfahrungen erfordert jeder Kranke einen Kostenaufwand von 
täglich 1.G5 JU, mit Hinzurechnung der Kosten für die Er- 
haltung der Anstalt, die Verpflegung und Bezahlung des 
angestellten Personals 2,07 JL Dr. Sommerfeld berichtet, 
dafs die mit den aufgenommenen Arbeitern gemachten Er- 
fahrungen nach jeder Richtung hin zufriedenstellend seien. 
Eine zweite Heilstätte wird von dem Frankfurter Verein bei 
Ruppertshain im Taunus mit einem Kostenaufwande von 
rund 2001 00 »jK errichtet; sie wird aus einem Hauptgebäude, 
welches 75 Betten aufnehmen kann, für welche ju 10 (|m 
Raum bei 3,h m lichter Hohe bestimmt sind, ferner aus einem 
Kuchenbau, einem Slallgcbäude und den un die Aufenthalt* 
räume des Untergeschosse* im Hauptgebäude sich ansehliefscn- 
den Liegehullen bestehen. Dos Hauptgebäude weist 2 sym- 
metrische Abteilungen für männliche und weibliche Kranke auf. 

Der Bremer Heilstätten- Verein hat am I , Juni IH'Xi 
eine Anstalt in Reh bürg bei" Hannover eröffnet, welche vor- 
läufig mit 24 Retten besetzt ist. 

Die Stadt Berlin hut auf dem stadtischen Rieselgute 
Malchow eine Heimstätte errichtet, welche im Oktober 1M<2 
eröffnet wurde und aus dem eigentlichen Heimstatt* ngohäude, 
welches an Krank«- aufnehme» kann, einem Waschhause mit 
Desinfektionsanluge , Leichen- und Seziermum , den Wohn- 
riiuiuen für den Arzt und die Krankenpflegerinnen im Gute- 
hause und dem Park mit Trockenplatz besteht In die Anstalt 
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werden nur männliche Kranke aufgenommen. Die ganze Anlage 
hat rund 245000 ^4. gekostet. Dr. Sommerfeld erwähnt, 
dafs gegenüt»er den erwähnten Anstalten im Taunus die vor- 
genannte der zur saehgemäfsen Behandlung der Lungen- 
schwindsüchtigen notwendigen Liegehallen entbehre , dafs 
femer liei ungünstiger Windrichtung die Nähe der Riesel- 
felder sich unangenehm bemerkbar mache und der Heimstätte 
die Berge, und Wälder fehlen, welche die schädlichen Nord- 
und Ostwinde abhalten. 

Die Stadt Worms plant den Bau einer Heimstätte am 
Felsberg im Odenwald; das Gebäude soll 35 Kranke, davun 
17 in Einzelzimmern, aufnehmen, ferner eine Wohnung für 
den Arzt und Räume für das Wartepersonal enthalten; für 
jedes Bett sind bei den gemeinschaftlichen bezw. Einzel 
zimmern 7 Uzw. II <\m Bodenlläche und 24 bezw. :i6 cbm 
Luftraum gerecJmct. Im Erdgeschofs ist eine geräumige 
Liegehalle vor dem Haus angeordnet. Die Gefamtlwukofiten 
sind auf rund 13U0UJ Ut- veranschlagt; die Kosten für Ver- 
pflegung, sowie die Verzinsung des Anlagekapitals und die 
Kosten für die übrige Unterhaltung der Anstalt werden sieh 
voraussichtlich auf 2,2h,*. für den Tag und Kranken stellen. 

Dr. Sommerfeld teilt dann noch mit, dafs der Verein 
zur Begründung und Unterhaltung von Volksheil- 
atätten für Lungenkranke im Königreich Sachsen 
beschlossen habe, in den 4 Kreishauptmannschnften solche 
Anstalten zu errichten und zunächst mit einem Sanatorium 
in der Nähe von Reilioldsgrün für WO — 120 Personen zu be- 
ginnen; das hierzu erforderliche Kapital von 250 Ol O *4. soll 
durch private Wohlthätigkeit aufgebracht werden. 

Ferner hat die I uvnliditäts- und Alters- Versiche- 
run gsanstult Berlin das Rittergut Gütcrgotz bei Berlin 
zu einer Heimstätte für »0 Kranke umbauen Lassen und will 
dabei eine Abteilung für 20 Lungenkranke errichten. 

In England sind schon seit langer Zeit besondere 
Hospitäler für Schwindsüchtige in Wirksamkeit. 

Für Wien Wfördert besonders Professor Schreit ter den 
Bau einer grofsen Heilanstalt und soll aufser einen i von 
v. Rothschilil geschenkten Hause bereits eine Summe von 
fit 0000 zur Verfügung stehen. 

In Paris besteht die Absicht, eine grofso Heilstätte, 
voraussichtlich für 200 Kranke, bei Againeourt zu errichten. 

Auch in der Schweiz sind solche Bestrebungen laut 
geworden und werden die Kantone Basel utid Glurus bald 
mit dem Bau von Heilstätten beginnen. 

Untersuchungen über Staubexplosionen in Braiin- 
kohlenbrikett-I'nbriken haben auf Veranlassung desdeutschen 



Digitized by Google' 



15. Januar 1*9*». 



(iesundlieiis liifrenieur. 1H. Jahrg. No. 1. 



11 



Braunkohlenindiistrie-Vereirm durch Professor Dr. v. Meyer 
(Leipzig) unter Assistenz des Dr. Holtzwart stattgefunden. 
Dieselben haben gefunden, dafs diu Hauptgefahr durch den 
feinen, in den Apparaten entstehenden Kohlonstaub gegeben 
ist, welcher durch einen kleinen, durch Oberhitzen, glühende 
Kohlcnteilchen oder durch Selbstentzündung entstandenen 
Brand entflammt wird und dann durch das dabei entstehende, 
durch die gewaltige Erhitzung ausgedehnte Gasgemenge an 
sich schon den Effekt einer Explosion erzeugt, andererseits 
»her eine solche ganz besonders dadurch hervorrufen kann, 
dafs ein Teil des Staube* nur unvollständig verbrennt und die 
dabei entstehenden Gase mit der zuströmenden Luft ein Gas- 
gomenge von stark explosiver Wirkung bilden. Es müsse 
daher sowohl dio Entstehung eines Brandes wie diejenige fein 
zerteilten Kohlenstaubes in den Fabrikationscinrichtangcn 
möglichst verhütet werden. Um hierzu geeignete Vorrichtungen 
zu finden, hat der genannte Verein 185*3 ein in der Deutschen 
Kohlenzeitung, in welcher auch die vorerwähnten Unter 
suchnngen eingehend beschrieben sind, veröffentlichtes Preis- 
ausschreiben erlassen. Wie nunmehr von dem Preisrichter- 
ausschufs in der genannten Zeitung, 1«94, Nr. 6.% berichtet 
wird, sind 13 Bewerbungen eingegangen, von denen jedoch 
keine prämiiert werden konnte. Jedoch enthalten die von 
den Bewerbern gemachten Vorschlage manches Beachtans- 
werte und sollen daher dieselben in der Kohlcnzcilung mit- 
geteilt werden. 

Di«« »amprke.sselexplosionen im Deutschen Reiche im 
Jahre 18»» sind im dritten Vierteljahrsheft zur Statistik des 
Deutschen Reiches 1894 mitgeteilt Es sind 10 Explosionen 
vorgekommen; nicht berücksichtigt sind dabei Explosionen 
von Dampfkesseln, welche sich in der Benutzung der Militär- 
verwaltung und der Verwaltung der Kriegsmarine befinden. 
Es verunglückten bei diesen 10 Explosionen 21 Personen, von 
denen 6 sofort getötet wurden oder binnen 48 Stunden nach 
dem Eintritt der Explosion starben. Die Explosionen betrufen 
3 liegende Walzenkessel mit Siederohren, 1 liegendeu Wulzen- 
ketwel mit Vorwärmer, 3 liegende Flammrohrkessel und ' 
3 engröhrige Siederohrkessel. Die mutmalslichen Ursachen 
waren: Wassermangel in 4 Fallen, mangelhafte Schweißstelle 
eines Siederohrs in 2 Fällen, mangelhafte Sicherung der Rohr- 
köpfc in der Rohrwand, örtliche Blechschwächung durch einen 
schon bei der Fabrikation eingeleiteten Rifs, mangelhafte Be- , 
schaffenheit eine« Siederohrs und Kesselstein in je 1 Fall. j 

Die Ausbildung der Vorralsräume in Arbeiterwoh« 
nungen behandelt Chr. Xufsbaum in Nr. 7 der Ztschr. d. 
Central«! f. Arb.-Wohlf.-Einr. 1H94 S. 83. Durch richtig an- 
gelegte und reinlich gehaltene Vorratsriiumo kann dum Ver- 
derben der Nahrungsmittel durch Zersetzungserscbeinungcn, 
Verstauben und Insekten entgegengewirkt werden; trotzdem 
fehlen solche Räume nicht selten in Wohnungen besserer Art 
und sind in Arbeiterwohnungen nur ausnahmsweise zu finden, 
obgleich der Hangel solcher Räume zu nicht unwesentlichen 
wirtschaftlichen Schädigungen wie zu Gesundheitsstörungen 
oft schwerster Art Veranlassung gibt. Die Aufbewahrung von 
Garten- und Feldfrüchten erfordert einen hohen Feuchtigkeits- 
gehalt der Luft und eine Temperatur, die nicht auf 0° sinken 
und nicht über 20» steigen darf; diese Bedingungen erfüllt 
jeder tiefere, wenig über die Erde vorragende Keller; zur 
Vernichtung der Schimmelpilze u dergL ist von Zeit zu Zeit 
Schwefel zu verbrennen. Die Aufbewahrung von Fleisch, 
Molkereierzeugnisseu, Eiern, Mehl etc. erfordert dagegen eine 
trockene, keimfreie Luft, sowie das Fernhalten von Staub und 
Insekten, auch ist niedere Temperatur erwünscht. Auch in 
kleinen Wohnungen kann ein diese Bedingungen erfüllender 
Raum durch Herstellung eines richtig angelegten Wand- 



schrankes angebracht werden. N u fs b a u m gibt einige Grund- 
rifsanordnungen solcher von ihm ausgeführter Schränke, die sich 
gut bewähren. Diese Schränke sind in einer von einer Aufsen» 
wand gebildeten Ecke untergebracht und besitzen ein Fenster, 
•das ins Freie oder in einen stets von reiner Luft erfüllten 
Raum, *. ß. ein luftiges, lichtes Treppenhaus, führt Zweck- 
inäfsig ist die Anbringung eines Luftabzugs, dessen Öffnung 
wie das Fenster mit dicht schliefsenden Fliegengittern zu ver- 
sehen ist. Die Wandfläohen sind aus Wärme schlecht leitenden 
Stoffen herzustellen und mit dichtem Verputz zu versehen. 
Nufsbaum gibt noch weitere Regeln für die Herstellung 
solcher Schränke, die sich nach seiner Erfahrung besser als 
die gewöhnlichen Speisekammern bewähren. 

feuersichere und vor Yerqualmang geschützte Trep- 
pen. Bei Fabrikbränden war schon manchmal die Rettung 
von Arbeitern aus oberen Stockwerken dadurch unmöglich 
geworden, - dafs die Treppenhäuser sich mit Flammen und 
Rauch angefüllt hatten. Professor K. Heinrici in Aachen 
schlägt in der Deutschen Bauzeitung 1894, Nr. 23, S. 141, vor, 
die Treppenhäuser nicht unmittelbar von den Fabrikräumen 
aus zugänglich zu machen, sondern mittelst offener, feuer- 
sicherer Balkons oder Galerien. Die Treppen sind dabei an 
freiliegenden Aufsenwiinden feuersicher anzulegen und erhalten 
nur Zugänge von den Balkons oder Galerien, welche ihrer- 
seits von den Fabrikräumen aus zugänglich sind; die Treppen- 
fenster sind thunlichst an der dem Innenraum des Gebäudes 
abgewandten Seite anzubringen. (Gegon den Vorschlag Hein- 
rici* wäre einzuwenden, dafs im Winter bei regem Verkehr 
von und nach den Arbcitariiuincu diese kaum vor kalter Zug- 
luft geschützt werden können uud dafs die über die offenen 
Balkons gehenden Personen leicht Erkaltungen ausgesetzt sind.) 
F. W. Rausohenberg teilt in der Deutschen Bauzeitung 
1894 No. 32 S. 204 mit, dafs eine ähnliche Treppenanlage 
bereits vor 3 Jahren beim Neubau der Barmer Wollkämmerei 
in Blumenthal a. d. Weser ausgeführt worden ist und zwar 
so, dafs der Treppenbau ganz vom Fabrikgebäude losgelöst 
und nur in jedem Geschofs durch eine offene Brücke mit 
jenem verbunden ist. 



Beleuchtungswesen. 

Von TU. ScUwurtze, Ingenieur in Berlin 

Aufhängevorrichtung für Glühlampen. Trotz der grolsen 
Anzahl von selbstthätigen Festetell Vorrichtungen, welche bei 
der Aufhängung von Glühlampen zur Anwendung kommen, 



existieren doch nur wenige, 
welche wirklich praktisch sind 
und zugleich den ästhetischen 
Anforderungen genügen. Teils 
sind dieselben zu teuer und zu 
schwer, teils zu grofs, so dafs 
sie an Umfang den Glühlampen 
bezw. Reflektoren gleich- 
kommen und in Folge dessen 
keinen angenehmen Eindruck 
machen. Aufserdem erfordert 
die Anbringung derselben eine 
gewisse Geschicklichkeit ; auch 
ist es in den meisten Fällen 
nötig, vor der Einfügung des 
Apparats die Leitungsschnur 




von der Lampe zu lösen. Diese Fi», t. ••>. 

(1 beistände sind bei der ab- 
gebildeten, von George Custer in Chicago erfundenen Vor- 
richtung vermieden und es sind bei derselben sowohl die 
praktischen Anforderungen, wie auch die ästhetischen Gesichte 
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punkte genügend berücksichtigt. Es kann diese Vorrichtung 
ohne weiteres von Jedermann an der Lampe angebracht wer- 
den und es läfst «ich mittels derselben die Lampe in etwa 
t m Länge hinauf- oder herunterziehen, was für den gewöhn- 
lichen Gebrauch vollständig genügend ist. Der Mechanismus- 
ist aus den Fig. 4 und 5 leicht erkenntlich. bmuu»i World 
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Nene «locke Tür tilühlampen von Paul Stotz in Stutt- 
jrnrt (D. R.-P. 76189). Um das für manche Zwecke zu grelle 
lieht der elektrischen Glühlampen abzuschwächen, benutzt 
man, wie bei anderen I-ichtquellen Schirme oder Glocken aus 

mattem oder weißen Glase. Zur 
Befestigung solcher Schirme 
dienen besondere Einrich- 
tungen, welche die im Handel 
vorkommenden Ijimpen nicht 
besitzen , und welche daher 
erst nachträglich anzubringen 
sind, wenn man einen Schirm 
anwenden will Der Gegen 
stand vorliegender Erfindung 
ist ein solcher Schirm, welcher 
an den gebräuchlichen Edison- 
und ähnlichen Lampen ohne 
jede besondere Vorrichtung 
angebracht werden kann. Die beistehende Fig. 6 zeigt den 
Schirm in Verbindung mit einer Edisonlampe und zwar zum 
Teil in äußerer Anweht, «um Teil im Durchschnitt. 

Die Erfindung besteht darin, daß der bei Edisonfassuugen 
übliche Isolierring a (in der Abbildung punktiert) mit der Glocke 
oder dem Schirme b aus einem Stück iu Glas oder Porzellan 
hergestellt ist. Die Glocke kann dabei jede gewünschte Form 
erhalten. Die Verbindung der neuen Glocke mit der Fassung 
geschieht in der Weise, daß man den Isolierring aus derselben 
heraussehraubt und den demselben entsprechenden Gewinde 
teil der Glocke dafür einschraubt. 

Kein Lichtverlust durrh Lanipeaglocken. — Von dit 

Nürnberger Aktien-Elektrizitäts-Gesellschaft vorm. Schuckert 
& Co. sind neuerdings photometrisehe Messungen bezüglich 
der Lichtproduktion nackter Bogenlampen und Bogenlampen 
mit Opalglasglocken angestellt worden, wobei sich dos interes- 
sante Resultat ergeben hat, dafs die Glasglocken die Licht 
menge des Bogens keineswegs vermindert abgeben, sondern 
dasselbe nur gleichmäßig verteilen. Die aus den betreffenden 
photometrischen Kurven konstruierte mittlere Leuchtkraft für 
beide Fälle ergiebl dieselbe Linie. 

Die elektrische Straßenbeleuchtung: in London. Es 

scheint sich eine Umwandlung in der Londoner Ötrnßenbe 
leuchtung vorzubereiten, indem man neuerdings in den dortigen 
mafsgebenden Kreisen ernstlich mit der Frage sieh beschäftigt, 
ob für den genannten Zweck die Bogenlampe nicht mit Vor- 
teil durch die elektrische Glühlampe zu ersetzen sei. Wie das 
Patent- und tochnischc Bureau von Rieh. Lüders in Görlitz 
mitteilt, ist man zu der Ansieht gekommen, dafs Glühlampen, 
nach Art der bisherigen Gaslampen angebracht, wohl eine 
zweckmäßigere Beleuchtung ergeben, als diu weit auseinander 
angeordneten, grell leuchtenden und viel Schatten werfenden 
Bogenlampen, welche infolge der Bedienung, Einsetzen der 
Kohlen u 5. w. auch in der Unterhaltung sich verhältnismäßig 
teurer stellen sollen, als die Glühlampen. 

Die Beleuchtung der Ortschaften des l'laucn'selien 
Grundes bei Dresden, welche schon lauge geplant ist, soll 
nun nach einem kürzlich gefaßten definitiven Beschluß der 
Vertreter von Pottschappel und Detiben ins Werk gesetzt 
werden. Die beiden genannten Ortschaften errichten das 



Elektrizitätswerk und tragen die Kosten desselben zu gleichen 
Teilen. Auch andere Ortschaften können Elektrizität von 
diesem Werke beziehen, wenn sie sich verpflichten, elektrische 
Ortebeleuchtung einzuführen und Garantie für einen bestimmten 



Transportables elektrisches Licht für militärische 
Zwecke. — In militärischen Kreisen wird — nach dem BerL 
Tagebl. seit einiger Zeit der transportablen elektrischen 
Beleuchtung großes Interesse zugewendet, und zwar au* dem 
Grunde, weil es gelungen sein soll, leichte elektrische 
Batterien herzustellen, die nicht nur eine lange Lebensdauer 
und grofse Kapazität besitzen, sondern auch gegen Erschütter- 
ungen unempfindlich sind und selbst nach langem Gebrauch 
nicht die geringste Wirkungsabnahme zeigen. Die kleinsten 
dieser Batterien hätten bei einer Spannung von 0 Volt und 
bei acht- bis zehnstündiger Brenndauer nur ein Gewicht von 
etwa 500 g und wären daher bequem in der Tasche zu tragen, 
zumal die Zelle nur 10 cm breit, 11 cm hoch und 2 cm dick 
ist. Dabei sollen diese Batterien eine verhältnismässig grofse 
Stromstärke besiUen, denn 15 solche zusamm>nge*chaltetc- 
Taschenakkuinulatoren sollen im stände sein, eine Bogen 
lainpo länger als eüie Stunde zu speisen. Leider wird über 
die Leuchtkraft dieser Lampe nichts gesagt und der Bericht 
scheint etwas optimistisch abgefaßt zu sein. 

Projektierung von elektrischen Ontralstationen. In 

einer Versammlung de» Pfalz-Saarbrüeker Bezirksvereins deut- 
scher Ingenieure in Kaiserslautern hielt Oskar v. Miller einen 
Vortrag über die Projektierung elektrischer Centralen. Im 
folgenden geben wir das Wichtigste davon im Auszug wieder. 
Um bei Anlage eines Elektrizitätswerkes einen annähernden 
Überblick über den zu erwartenden Konsum zu haben, sind 
Erhebungen anzustellen, welche die ganze Stadt und alle. 
Verwendungsarten der Elektrizität umfassen. Auf Grund der 
Erfahrungen, welche der Referent in 30 Elektrizitätewerken 
machte, wurde eine Liste über den durchschnittlichen Konsum 
aufgestellt. Danach variiert die Zahl der Normallampcn für 
Privatbeleuchtung auf 100 m Staüsenläuge zwischen ao und 
60 und pro 1000 Einwohner zwischen 7ft bis 300. Bei ulleu 
Anlagen hat sich gezeigt, dafs der anfängliche Konsum bald 
nach Eröffnung des Werkes sich bedeutend erhöhte. Die 
Frage, ob Gleichstrom oder Wechselstrom besser sei, läßt 
sich nicht allgemein beantworten. Die Glühlampe brennt bei 
Wechsel- und Gleichstrom ganz gleich und bei Bogenlampen 
ist der Unterschied so gering, dafs selbst der Fachmann ihn 
nur schwer erkennt. Im allgemeinen eignet sich aber die 
Gleichstrom-Bogenlampe mehr für Strafsen und Plätze, die 
Wechselstrom-Bogenlampe mehr für geschlossene Räume. Die 
Wechselstrom-Bogenlampe bietet aufserdem den Vorteil, dafs 
auch einzelne Lampen zu betreiben sind, wogegen man bei 
der Gleichstrom - Bogenlampe dieselben paarweise anlegen 
muß. Kür Elektromotoren eignen sich beide Stromarten 
gleich gut; in neuerer Zeit wird aber der Wechselstrommotor 
bevorzugt, Bei der Projektierung der maschinellen Anlage 
einer Centrale ist die effektive Kraft zu Grunde zu legen und 
zu dem Stromverbrauch der Konsumenten der Verlust in 
allen Teilen der Anlage zu addieren. Bei 1CKO Hektowatt, 
entsprechend etwa ütXH) Glühlampen von 10 Kerzen, betrügt 
der Verlust bezüglich Vc-rteUungsnetz uud Hausanlagen ins- 
gesamt 2H Watt, bei den Transformatoren 6J Hektowatt, bei 
den Sjieisc- und Hauptleitungen 181 Hektowatt, bei den 
Dynamomaschinen 116 Hektowatt, also sind im ganzen effek- 
tiv 13*7 Hektowatt erforderlich, • entsprechend 17ft PS. Hin- 
sichtlich des Preises stellt sich das elektrische Licht noch 
etwas teurer als Gaslieht und bei den Elektromotoren kostet 
die Pferdekraft noch etwas mehr . als bei der Gasmaschine. 
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Dagegen bieten aber die Elektromotoren die Vorteile, dafs sie 
keine Bedienung erfordern, nicht reparaturbedürftig sind, 
einen kleineren Raum einnehmen, weniger Anlagekosten er 
fordern und um 30 bis 50°/» billiger anzuschaffen sind als 
Gasmotoren Was die Rentabilität der Elektrizitätswerke an- 
belangt, so ergaben die Berliner bei hoher Reserve und 
Amortisation ln,5% Dividende, Hannover II*/«, Köln 5» 0 :», 
Düsseldorf 7%, Kassel 8°/» für Verzinsung unil Amortisation 
Abzug aller Unterhaltungskosten. Hieraus dürfte zu 
sein, dals da» elektrisch«- licht noch etwas billiger 
werden kann. 

Bau- nnd Gowerbehyjrienc. 

Von I hr N li fs Im ti in , Dozent <ter k«! Terhniwchen llnehm-hule 
zu Hannover. 

Ihi.s neue Krankenhaus In Aussig. Zur Eröffnungs- 
feier der Anstalt haben Dr. Alex. Marian und Stndtbaumeister 
Max Loos von Losimfeldt eine Festschrift verfafst, in 
welcher nach einem kurzen geschichtlichen Überblick der 
Entstehung de« alten und des neuen Krankenhauses eine aus- 
führliche Beschreibung des letzteren wie seiner Einrichtungen 
gegeben und durch eine grofsu Anzahl von Planen erläutert 
wird. 

Das neue Krankenhaus ist im Nordwesten der Stadt 
ziemlich weit entfernt von dicht bebauten Strafsen gelegen. 
Das Gelände erhebt sich dort nicht unbedeutend über das 
de]' Stadt und ist den Luftströmungen frei zugänglich. Der 
Grundwasserspiegel liegt tief unter der Oberfläche, welche sich 
42—55 m über dem Nornialwasscrstandc der Elbe befindet. 
Der gesamte zur Verfügung stehende Plate hat «ine Aus- 
dehnung von M', 700 qm ; von demselben ist zur Zeit die kleinere 
Hälfte mit Gebäuden besetzt, so dnfs ausreichend Raum für 
künftige Erweiterungen bleib». 

Die Anlage besteht aus fünf Krankcnpavillons , einem 
Verwaltung!»- und Wirtschaftsgebäude, einem Psychosc-Häus- 
chen, einem I^ichenhaus und einem Desinfektionsgebäude, 
an welches sieh die Stallung anlehnt. Die Längsseiten des 
Pavillons sind nach Süden und Norden gerichtet, der zwischen 
ihnen frei verbleibende Raum betrügt. 22,KOm. Kiner Ver- 
grolserung der Krankensäle stehen krinerlei Schwierigkeiten 
im Wege, auch die Heizungsanlage lüfst eine solche ohne 
weiteres zu. 

Im Verwaltungsgebäude befinden sieh im Erdgeschoß 
links vom Eingang die Verwaltung!«- und Aufiiahmeriiunie, 
ein Sprechzimmer und ein Wohnzimmer des Arztes, ein Bad, 
2 Klosets und in deren Vorraum Aufzüge für Wäsche und 
Kohlen Rechts vom Eingang ist das Pfiirtncrziinmer und die 
Küche mit ihren Nebenräumen gelegen. Im ersten Stock 
sind die Wohnung des Verwalters und die Aufcnthultsriiumc 
der Oberin wie der barmherzigen Schwestern untergebracht 
Der Keller enthält die Waschküche sowie die Wäsche- und 
Vorratskammern ; im Dachgeschoß befinden sich die Haus 
kapeile Hiwie Wärter/immer und Räume zum Trocknen und 
Aufbewahren der Wäsche Kin Aufzug verbindet letztere mit 
der Waschküche. 

Die Pavillons sind derart angelegt, dafs .der Mittelbau 
diu Eingänge und Nebcnräumc sowie einige Krankenzimmer 
enthält, während die Krankcnsäk- nebst den Tageräumen (einer 
für Männer, einer für Frauen) sich Widerseite an den Mittel- 
bau anschliefsen. Im Mittelbau des chirurgischen Pavillon 
befinden sich aulserdem ein grösserer und ein kleinerer Opera- 
tionssaal. Jeder Krankensaal bietet Raum für 12 Betten, auf 
welche je l,4o qm Grundüächc und I2,5n cbm Luftraum ge- 
rechnet sind. Jeder Saal bat 3 nach Süden und 3 nach 
Nordcu gerichtete Fenster von 1,30 m Breite und 3,30 m Höhe 

und äufseren 



: sind. Von den Tageräumen führen 1 ,60 m breite zweiflügelige 
Thüren unmittelbar ins Freie. Der Mittelbau der Pavillon» 
ist unterkellert und mit einem Dachgeschofa versehen, während 
die Krankensäle an Stelle des Kellere nur einen Hohlraum 
zur Führung der Heizrohre erhalten haben und das zu Lüf- 
tungszwecken mit Firetreiter versehene Dach zugleich die Decke 
des Saales bildet. 

Die Wand- und Deckenflächen sind mit Leimfarbe, 
ein 2,i Hirn hoher Wandsockel mit Ölfarbe gestrichen Die 
Fufsböden bestehen aus Marmor-Terrazzo. 

Jedes Gebäude bat seine eigene Heizanlage erhalten, 
Li i Wirtschaftsgebäude befinden sich Kachel- und Porzellan- 
öfen, während die Pavillons je mit einer Niederdruckdampf- 
heizung versehen sind. Die Krnnkensäle werden durch eine 
Fufsbodeiiheizung erwärmt, in den übrigen Räumen befinden 
sich Heizkörper in den Fensternischen. Während der Hei* 
periode wird das Budewasser ebenfalls durch «lie Dampfheizung 
erwärmt, für den Sommer sind besondere Badeöfen vorgesehen. 
Die Heizungsanlngen wurden von der Firma Gebr. Körting 
ausgeführt 

Die Lüftung erfolgt durch Zuführung reiner, vom Staub 
befreiter Luft, welche sich in der kälteren Jahreszeit hu den 
Heizkörpern vorwärmt Die verunreinigte Luft wird durch 
: Schachte über Dach geführt. Im Sommer wird die Lüftung 
der Krankens&lo durch den Dachreiter unterstützt, welcher 
mit stellbaren Holzjalousien versehen ist Im Winter wird 
der Dachreiter durch wagerechte (in der Decke befestigte) 
Ilolzthüren dicht verschlossen. 

Die Entwässerung der ganzen Anlage ist durch un- 
i mittelbaren Anschlufs an das städtische Kanalnetz erreicht, 
1 nur im Secierraum des Leichenhauses ist eine Grube zur Des- 
infektion der Abwässer Zwischengeschäft 

Die Zuleitung des Wassers ist ebenfalls durch An- 
schlufs an die städtische Hochquellenleitung erzielt, eine aus- 
reichende Zahl von Zapfstellen und Hydranten ist vorgesehen. 
Auch das Spri ngen der Gartenanlagen erfolgt durch Hydranten. 
. Zur Beleuchtung dient Gas aus der städtischen Anstalt. 
Die Herstellung der Nebengebäude und der Desinfektions- 
anstalt bietet nicht Neues. 

Die Widerstandsfähigkeit der Gläser gegen Wasser 
und Säuren. Foerster hat seine eingehenden Untersuch* 
; ungen über die Widerstandskraft verschiedener Gläser durch 
zwei Arbeiten »über die Einwirkung von Säuren auf 
Glas« und »über die Erscheinungen bei der Ver- 
witterung der Gläser und hei der Zersetzung der- 
selben durch Wasser« für eine gewisse Gruppe zum Ab- 
sehlufs gebracht und faßt deren Erfolge in folgende Sätze 
zusammen : 

Der Augriff des Glases durch wässerige Säurelösungen ist 
nicht wesentlich abhängig von der Art und (innerhalb be- 
stimmter Grenzen) von der Konzentration der Säuren. 

Der Angriff wässeriger Säurelösungen auf Glas erfolgt nur 
durch das in ihnen enthaltene Wasser. 

Die Mitwirkung der gelösten Säuren besteht nur darin, 
das in diu Uisung übergebende Alkali zu neutralisieren. 

Wässerige Säurelösungen greifen Glas schwächer an als 
reines Wtister. 

Sehr kalkrciche Gläser sowie bleireichere Klintgläser er- 
fahren durch wässerige Säurelösungen einen sehr starken An- 
griff, welcher abhängig ist von der Art und Konzentration der 
Säurelösungen. 

Auf gewöhnliche Kalkglascr wirkt siedende Schwefelsäure 
schwächer ein uls siedendes Wasser. 

Schwefelsäuredämpfe greifen bei hoher Temperatur das 
Glas stark nn, indem Beschläge von Alkalisulfaten entstehen 
und bewirken eine tiefgreifende Veränderung der Glasobertiäche 
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Die VerwitterungHerscheinungen an Glasern werden durch 
die zersetzende Wirkung des atmosphärischen Wasserdampfes 
bedingt; die Kohlensäure der Lüh wirkt nicht unmittelbar 
auf das Glos ein, sondern nur auf die alkalischen, durch die 
Verwitterung auf dem Glase erzeugten Zersetzungsprodukle. 

Trockene Kohlensäure wirkt auf wasserfreies Glas nicht ein. 

Es ist bisher kein Beweis dafür erbracht, dafs Wasser 
vom Glase anders als auf Grund chemischer Anziehung fest- 
gehalten werden kann. 

Der Verwitterungsvorgang und der Vorgang bei der Zer- 
setzung der Gläser durch Wasser sind ihrem Wesen nach als 
gleichartig und rwar als Quellungsvorgänge zu betrachten. 

Die durch die Verwitterung verursachten Veränderungen 
von Glasoberflüchen sind bei besseren Gläsern verhältnismatsig 
gering. 

Der Angriff des Wassers auf verwitterte Gliiscr ist im 
allgemeinen nur wahrend der ersten Zeit der Einwirkung des 
Wassers stärker als derjenige, welcher unter gleichen Bedin- 
gungen auf frische Gläser erfolgt. 

Gläser (Kalkgläser) sind um so hygroskopischer und ver- 
wittern um mj leichter, je mehr sie vom Wasser angegriffen 
werden. 

Auch nach längerer Einwirkung des Wassers auf Glas 
vermag dieses noch zu verwittern. 



Kupfergehnlt der in Kupfsrgescliirren erzeuglen Nah- 
igsmittel und dessen Bedeutung fiir die Gesundheit. 
Auf Veranlassung eines vom obersten Sanitätarat Österreichs 
eingeforderten Gutachtens stellte Stabsarzt Dr. F. K ratschmer 
Untersuchungen über den Kupfergehalt verschiedener, in un- 
verzinnten Kupferkesseln hergestellter Käsesorlou an. Es 
wurden zahlreiche Proben untersucht, aber in keinem Falle ge- 
lang es, Kupfer überhaupt nachzuweisen, obgleich Kiise zur Unter- 
suchung gelaugten, welche in Kesseln erzeugt waren, deren 
Reinigung absichtlich vernachlässigt war. Auch »Nachkäse«, 
welche unter Säurezusatz gewonnen waren, wurden geprüft, 
ohne dafs der Nachweis von Kupfer möglich gewesen wäre. 
Die von Krutschmer angewendete Untersuchungsmethode 
liefs noch Menpen von 0,24 mg metallischen Kupfers in 10 g 



frischem Kose mit Sicherheit erkennen ; es war damit der Be- 
weis geführt, dals der Kupfergohalt in keinem Falle mehr als 
0,24 mg in 10 g Käse betragen hatte, Mengen, welche als 
völlig belanglos für die Gesundheit anzusehen sind. Es stehen 
demnach der Verwendung von Kupfergeschirren zur Käse- 
bereitung irgend welche Bedenken nicht entgegen. (Osten. 
SoniUUsw. l«9M S. 43.) 

Diese Befunde stimmen mit denen vollkommen überein. 
welche Prof. Dr. K. B. Lehmann (Würzburg) früher auf 
grund zahlreicher Versuche feststellen konnte. Ks ging aus 
denselben mit Sicherheit hervor, dafs ausschlief*] ich stark 
saure Speisen beim Kochen in uuverzinntcii Kupfergeschirren 
Mengen von Kupfer aufnehmen, welche für die Gesundheit 
von Belang werden können. Ein derartiger Gehalt ist aber 
sofort durch den Augenschein wie durch den Geschmack 
kenntlich (da er eine kräftige Grünfärbung der betreffenden 
Speisen hervorruft;, so dafs letztere leicht vom Genufs aus- 
geschlossen werden können. Im übrigen führt die Benutzung 
von Kupfergeschirren eine Gefährdung der Gesundheit nicht 
herbei, sobald dieselben sauber gehalten und die Speisen nicht 
in ihnen längure Zeit stehen bezw. aufbewahrt werden. 

Aber selbst zur Herstellung saurer Speisen, wie z. B. zum 
Einkochen der Früchte, sünd blank gehaltene Kupfergeschirre 
weit weniger bedenklich als Topferwaren oder andere mit 
Bleiglasuren versehene Geschirre, deren Unloslichkeit nicht 
durch Untersuchung festgestellt ist. Eine Aufnahme selbst 
grofser Bleimengen ist weder durch den Augenschein noch 
durch den Geschmack kenntlich, so dafs man sich vor dem 
GenuTs derartiger Nahrungsmittel nicht zu schützen vermaß. 
Ferner wird durch gleich grofse Bleimengcn die Gesundheit 
in weit höherem Mafse gefährdet als durch Kupfer, namentlich 
sind chronische Bleivergiftungen von höchst üblen Folgen 
und können bei dauernder Einwirkung durch sehr geringe 
Mengen hervorgerufen werden. 

Das Verdrängen der Kupfergeschirre aus den Küchen 
durch Töpferwaren ist daher als durchaus ungerechtfertigt zu 
bezeichnen; auch die Verwendung glasierter Eisenwaren ist 
nur dann unbedenklich, wenn es sich um Erzeugnisse handelt, 
deren Glasuren mit Sorgfalt bereitet und hinreichend lange 
der Einwirkung hoher Hitzegrade ausgesetzt waren. 



Patcmtuntteiluiigen. 



Anmeldungen, F.rleilungen und Löschungen deutscher 
Patente. 



Kur die angegebenen Gegenstande haben die Nachgetiaiintcn 
an dem dabei bezeichneten Tone die Erteiluni; eine* Patenten auch 
gesucht. Her <>egeastand der Anmeldung Int einstweilen gegen 
unbefugte Benutzung geschützt. 

Bekannt gemacht inj Ii e i c h s - A u z e i g e r vom 
29. November 1894. 
M. 1098M George Henry Middleton in Birmingham, England : 
Vertretet: A BnermaDD in Berlin NW.. Miiw.-iu.tr. 4« 44. — 
19. Juli WM 

Beim Unikippen in Wirkung tretende Löschvorrichtung für 

tanipcn. — KlariMf I. 
M 11002 (\ F.. Müller in Uromborg, Wallstr. 10. - 27. Juli 1894. 

Verschlufnstopfen für ltuhrbrnnnen , WasBerleitungKrohreii 

Ii. deiyl. — Klasse 5. 
O. 2177. Firma K Oitc iu Hamborn-Altona. - 27 Sept. WM. 

Apparat zur Verarbeitung üerijcher Kadaver und von Fleisch- 

abfallen. — Klasso 1(1. 
II. 150S7. Kkbard Hahmanu in Dresden -A-, Trouipcleretr- ü — 
1*1 Sept. 1*94 

I>au*rbrundofen für Stelukohlcnfcitornng. — KlaBse MG. 
U. »78 Gerard Ulriel in Dülken. Kheinl — 3 August 1S94 

Luftregulierung fQr Gashcizofcu Zusatz zum Pat. 780011;.. — 
Kla^^e M6 

P. 7052. William Pearaon in Hamburg, Uhlcnhorxtcrwcg 4!i. — 
27 August 1894. 

Misch- und Spritzbehalter für Desinfektion*- utol andere 
Findigkeiten - Klasse tti. 



10 lh'/eii ilier 1S94 
T 4233 F.rnst Tilinan und Charles King Lexow in New-York, 
V. St A ; Vertr.; Franz Hiisslai-her in Frankfurt a M. — 
7. August 1«94 

Scheinwerfer für Glühlampen Klause 4 
K. 11 5HS*. Hugo Kohl in Düsseldorf, Lindcnslr. 42 — lß. Marx 1894. 
Vorrichtung zum Ausscheiden des Wassers aus dein Dampf«. 
Kla«»- IM. 

K. 11910 W A. Koiii>u«rnit.zky in Dresden, Dürerstr. 102 — 
10 Juli 18114 

Vorhebtmig zum Reinigen der Ofen von Rufs und Flugasche 
ohne Unterbrechung der Heizuug — Klasse SC. 
W 10209. Jakob Wolf in Karlsruhe, Zirkel 9. — 21. Juli 1894. 
AIwrt-KpUlvorriebtnng mit Windkessel. — Klasse 86. 
IM. Dezeuiber 1894. 
H. 1450:1. Aktiou-Gesollsrhnft f Ii r e I e k t r I a ch e« Li ch t 
uud Telegraphenbau >ilciios< in Krtln Ehrcnfold — 
16. Marz 1S94. 

Hogt- nlicht Itetlc-ktor. — Klasse 4 
H. Otto Baumgartner ih Wien V, .Vrbeitcrgassc 36; Vertr.: 

IC. II res lauer In I>>ipzig. — lö. Marz 1894 
Heiz oder Kühlvorrichtung. — Klasse IM. 
K 121«', Georg Krell in Husten i W. — 8. Okt. 1894. 

Ileizvoiricbtuug. — Klasse 20. 
D. CT.24. J. G A. Donnelev in Hamburg, Neumannstr 84. - 
10. Sept 1K94. 
FeueruuKdrost — Klasse 24. 
V. 2238. Job. VaUUm in Remscheid -■ 20. Juli 1894. 
Badeofen. — Klasoe MG. 

17. Dezember 1894. 
Ii. IG 177. Julius Brückner in Ilmenau i. Tb. - 26. Mai 185*4. 
Maximum-Thermometer mit abnehmbarer Skala. — Klasse 43. 
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I. «219. Philippe Leoni in Pari», Boulcvanl Henri IV. 81 ; Vertr.: 
A. Gorson und G. Sachse in Berlin BW., Friedrichstr. 233. 
12. Juli 1893. 

Al>gal>e Vorrichtung für besümnite Flüssigkeitsniengen. — 
Klaue 42. 

K. 8736. Adolf Rcmpel in Krinigslierx i. Pr., Schnurlingstr. 2627. 
24. April 1894. 

Vorrichtnng tur Vermeidung der SWfsc in Wssser-, Gas- und 
Dampfleitungen. — Klasse 8T). 
Z. 1866. W. Zingler in lmisburg. — 26 Juni 1894. 

Vorrichtung zur beschränkten Entnahme von Wasser aua 
Hochdruckleitungen unter Benutzung eines Windkessels. — 



20. Dezember 1894. 
G. 8940. August Oaiaer »en. in Oberndorf a/N. — 10. Mal 1894. 

Feuerung mit Brennstoffzuffthrung von unten. — Khuwe 24. 
P. 6826. Julius Pinlsch in Berlin 0., Andrcawlr. 7273. — 19. April 
1894. 

Bcfc>»tifrung*art filr Auer'sche GlühkOrper. — Klasse 26. 
V. 2220. J. Vollrath in Altona. - 28. Juni 1894. 

Heizofen mit Schacht- und Planrost-Feuerung. — Klasse 36. 
C. 4740. Augaste Colas und Benjamin Leroux in Paris; Vertr.: 
A. du Bois-Reymond und Max Wagner in BerUn NW., 
Schlffbauerdamm 29 a. — 9. Sept. 1893. 
Strahlrohr mit LiiftzufnhrungsolJmingen — Klaas« 59. 
F 7638. Rmil Franke in Dresden Striesen , Gloscwaldstr. 37. — 
2. Juli 1894. 

Zwilling» Wasserfieber mit Hcifsluftbotricb. — Klasse 69. 
0. 6223. Heinrich Crot in Cnlly, Waadt, Schweix; Vertreter: C. 
Kley er in Karlsruhe. — 6. August 1894. 
8chnellfütcr. — Klasse 86. 
T. 4217. Joh. Ludwig Heinrich Tnngel in 
20. Juli 1894. 

für Aborte mit bemeasei 



Spülvorricl 
Khuwe Ho. 



24. Dezember 1894. 
Z. 1906. Christian Hugo Zimmermann 
1894 



in I^prig. - 2 Juli 



Schirmer, Richter A Co. in Leipzig Konnewitz. — 
8 August UM, 

Selhstkaasierender Gasmesser mit einem durch einen Behl Ossel 
zu öffnenden und sich selbstthätig srhliefoenden Ventil. — 
Klasse 42 

8. 8276. Max Spuhr und Emst Wilh. Prieber in Planen bei 
Dresden. — 11. Okt. 1894. 
Rohr- und Rundeisen Schneidevorrichtung mit selbstthatigom 
Vorschub des Sebjieidstahle« am ein und dieselbe Spahn- 

Pattat-Erteiliingen. 

Zugregler mit durch eine Wassersäule 
ieber (Zu*, z. Pat. 658121. — Klasse 24. 
C. Walter in Malchow i. M. - Vom 14. Marz 1893 ab 
79 066. Kohr- und Rundciscnschncidcr. — Klasse 49, 

0. Grass ler in Kassel, Manernsrr. 1 b. — Vom 26 April 
1894 ab. 

79092. Apparat zur Gewinnung von destilliertem und sterilisiertem 
WasBer (Zus. z. Pat 71399). — Klasse 63. 
J. Nagel in Chemnitz, Reicbsatr. 78. — Vom 17. Januar 
1894 ab. 

79060. Abtritt-Anlage ohne Waascrziifahrung. — Klasse 86. 

C. A. Rudolph in Zittau i. 8. - Vom 29. Man 1894 ab. 
79067. Abort-Einrichtung mit einem beweglichen, die festen Aus 
wtirfcuifle auffangenden Roste. — Klasse 85. 

L. Brandis in Essen o/R, Huyssenstr. 7. - Vom 12. Mai 

1894 ab 

79192. Verstellbarer Hangearm für Lcuchtkorper u. a. w. — Kl. 4. 

0. C. White in Worccster, Mass.; Vertreter: A. du Boia- 
Reymond und M. Wagner in Berlin NW., Schiffbauer- 
dämm 29 a. — Vom 27. Sept. 1893 ab. 

79149. Zugregler for Dampfkeasetfouerungen (Zus. a. Pat. 74 (KW;. -- 
Klasse 24. 

W. Schmitz in Aachen, Alexandcrstr. lll'US. — Vom 3. Mai 
1B94 ab. 

79157. Vorrichtung zum Einfuhren von flüssigem Brennstoff und 
Luft in Feuerungen (Zus. it. Pat. 75 203;. — Klasse 24 
G, A. Oncken in Hamburg, Eppendorfer Landatr. 94. — 
Vom 3. Februar 1894 ab. 
79 222. Zugregelung für Feuerungsanlagen i'Zus. x. Pat. 735171 — 
Klasse 24. 

G. L. Thiell in Baltimore, 1440 Alsnuith fltrect, Maryland, 
V. 8t. A.; Vertr.: Carl Palaky in Berlin 8_ Prinzenstr. 100. 
Von. 27. Februar 1*94 ab. 
79199. Abnehmbare Cylindcrfiihnmg fflr Glühlampen. - Kl. 26. 
P. E. Ohlen in Hamburg, St. Georg . Steindamm 182. — Vom 

1. April 1894 ab. 

79233. Vorrichtung zur Verhinderung du» ZurUcktretena von 
flehrnntzwasser in das Wosserleitnngsrohr bei Verstopfung des 
Abortbeckens. — Klasse 8ö. 

OL F. II Rcineck in Berlin SW., Fldlcinatr. 10. -- Vom 
28. Juni 1894 ab. 



■. 15. - Vom 
von Glühkörpern fOr Gas 
5. - Vom L 



79163. Kipptrog für Wa 

A. Rvinecken in 

21. Juni 1894 ab. 
79231». Vorrichtung zum Vera 
gltthlicht — Klasse 26. 

I. Kröger in Berlin QL 

1894 ab. 

79236. Filter Anlage. — Klasse 86. 

W. Gfttzky in Brannschweig. — Vom 18. Juli 1894 ab. 
79248. Vorfenening mit durch Wasser gekohlter Schwelplatt«. — 
Klasse 24 

E Meter in Wien und Marky, Bromovsky & Schulz 
in Prag; Vertreter- R Deisaler, .1. Macmecko und 
Fr. Deissler in Berlin C, Alexanderetrafsc 38. — Vom 
17. Februar 1894 ab. 
79 353 Quer zusammenaehiebbare gle.ichtcilige Schlauchverbindung. 
Klasse 47. 

E. MOller in Heidenheim a,Bronz. — Vom 8 Juni 1894 ab 
79360. Huhn fOr heifse Flflssigkoiten mit aufsenliegenden Dichtungs- 
federa — Klasse 47, 

.1. W. Hartley und J Kerr in Kilmornock, Schottland; 

Vertr : II. & W. Pataky in Berlin NW., Luisenstr 25. — 

Vom 27. August 1893 ab. 
79276. Sammelwagen für hausliche AbfallstonV — Klasse 81. 

A Schm ulo witz u. K. Damis in Berlin. — Vom 6, Juli 

18!« ab. 

79 348. Regelung* Vorrichtung fflr FlOgelrad-Wassermeiiaer. - Kl. 86 
Drover, Rosenkranz A Droop in 
27. Februar 1894 ab. 



69 313. 
64 135. 



Sicherheita 



chlnfs an 



bei 



- Kl. 13 



Vorrichtung 

ise 13. 

fi9083 Feuerungsanlage fOr staubförmige 
61 443. Relbsttlilttiger Torfstren Abtritt. — Klasse 34. 
75330 Ventil zur gleichzeitigen Regelung der Gas and L"aft- 

zafuhmng bei Koch- and Heizapparaten. — Klasse 34. 
56062. Filter mit endlosem, stetig sich bewegendem] 

Klasse 86. 

67420 Miüehventil für Badezweeke. — Klasse 85. 
9663. Neuerungen an Dampfkesseln mit 

Feuerung. — Klasse 13 
12939. Neuerungen an Dampfkesseln mit rauchverzehrender 

Feuerung (Zus. z. Pal 9663) — Klasse 13. 
69366. Selbstthätig« Beschickungsvorrichtung fftr Feuerroste. — 

Klasse 24. 

62803. Kehrgerat mit verstell barer Halte Vorrichtung for die Kehr 



55 374. Luftverteilungseinrichtung für DoppelrohrregiBter. — KL 86. 

61231. Ofen mit Doppelfeuerung. — Klasse 36. 

62201. Heizofen ohne Rost mit Schrttgschachtfeuerung. — Kl. 36 

67 647. Koch , Heiz- und ROgelofcn, — Klasse 36. 

68133 Regclungsvurrichtung für Dampf- und Wasserbad -Koch- 

apparnte mit Siedemhren — Klasse 36. 
16092. Rohr Probierapparat. — Klasse 42. 
61 766. SandÜlter. — Klasse 85. 
67G06. Auswechselbarer Reflektor für Licht- oder 
4 



Auszüge au» deutschen Patentschriften. 

KL 24. Reichspatent No. 75081 vom 28. Mai 1893. 
Seipp in Berlin. — Ofen zur Desinfektion und Ver- 
brennung von Exkrementen. 
Die Exkremente fallen 
behufs VortjTH'knung durch 
das Ahfallrohr A zunächst 
auf die geheizte Hohlwalze H' 
und werden dann auf dorn 
Treppenrost T der Wirkung 
der auf dem Roste U ent- 
wickelten und nach Esse E 
abziehenden Flammen aus- 
gesetzt, wahrend die unter- 
halb befindliche und ' 





los Hebel- 
gesUtnges K kann der Rost H 
geschüttelt werden. Durch das gleichzeitig absatzweise Ijewirkte 
Drehen der Walze TF werden etwa angetrocknete Btoffe i 
dem Feuer i 
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Kl. 24. Reichspatent No, 
Alfred Friedeberg in Berlio. — Besebickungiapparat für 
Kohlenstaubfeuerungen. 
In das mit Kohlenstaub gefallt» Ge- 
nf» a ist «in «weit», unten offenes Oefafs 
b eingebtngt, während durch den Boden da 

ratende* Abführrohr e einfuhrt itt Wird 
nun durch das in der Decke des GcnUaes b 
einmOndendv Rohr d geprefste Luft ein- 
getrieben, so trifft letalere die Oberfläche 
dea ron unten her in das Gefafs 6 ein- 
dringenden Kohlenstaub«*, wirii. lt dentelben 
auf and fuhrt ihn zum Abflufsrohr c hinaus. In demselben Verhältnis , 
wie der Kohlenstaub aus 6 fortgeblasen wird, rul» 



KJ. 34 Reicbspalcnt No. 750112 vom Juni 1«!«. 
Ott« Xiedt in Kattowitz O.S. — Feuerung uiit Dampfdnseii- 
Inj Interesse einer tfl.-i. lmiafsiK-.-n Zusammensetzung der Heiz- 
gase l>ei Schmelzofen, Schweifsofen u. dergL, deren Feuerung mit 
Fiiibliwcn Min gespanntem Wosserdampf in den Koni 
i int, Bind die I lusen derartig angeordnet, dafs sie unmitt.-ll.ur 
unter .lein Rost ein rcgelnialsigo* System von die ganze Kostrlaehe 
bedeckeudeu, normal .sler schräg zum Strom der eintretenden Ver 
brennungsluft gerichteten Dampf strahlen bilden. 

Auf diese Weise wird ilie von aufsen in breitem Strom und 
in gerader Richtung zutliofscndc Vcrhrennungsluft unmittelbar vor 
ihrem Kintritt in den Rost aus ihrer Richtung abgelenkt, durch- 
einander gewirhelt und gtcichinttfsig Uber die ganze Kostflache verteilt 



Kl. 8ä. Reichspatent No. 73168 vom 18. Mai 1W9S 
Müllenbarh A Zillessen in Hamburg. — Ab- und Überlauf- 
Vorrichtung fQr Waschbecken nnd ähnlich« Behälter. 





Ii 

n«. io 

Au dem als Überlaufrobr ausgebildeten Abscblufc. 
veutd ce' ist ein Kolben t derart aufgehängt, dafa er 
durch einen Trittheb.il bethatigt wird und sich mit 
Zapfen t derart in Nuten tfihrt, dafs der 
beim lieben rngli'ich gedreht wird, und daß 
nach einmaliger Bewilligung de* Tritthebel* a der 
e in den oberen Kndan der Nuten an 
den Xapfau i hangen bleibt und 
das Absclilufsventil er 1 geöffnet 
halt, nach nochmaliger Bethatigung 
des Tritthebelt o aber wieder in 
seine untere Eudslellung zurück- 
kehrt und 
schliefst 



Bfichorstthau. 



Die Petroleum- und He n xi n in o t ore n, ihre Kn 1 vi ick 1 u n g, 
Konstruktion und Verwendung. Ein Handbuch fUr 
Ingenieure, Studierende, Landwirte und Gewerbetreibende aller 
Art. Bearbeitet von O. Lieckfeld, Civllingenieur in Hannover. 
Mit 147 Textfiguren. München und Leipzig 18»!. Verlag von 
It Oldenhourg. Preis 7 Ut 

Die Konstruktion der Petroleum und Benzinmotoren ist z. Zt. 
hinsichtlich ihrer. ltetriebs-Sicherhoit und ihres billigen Betriebe* 
no weit geliehen, tlafü diese Maschinen den sonstigen Motoren 
getrost an die Seite gestellt worden können Dem Oewerbe- 
treihenden wie .lern Landwirt Ut in ihnen eine neue Kraftquelle 
erstanden, wie sie bequemer, transportfähiger und billiger kaum 



Wenn der auf dem Gebiet des UaBinolorenbaues wohlbekannte 
Verfasser es nun unternommen, auch diu Entwicklung und die 
Konstruktion der IVlrnlcummoloren eingebend zu untersuchen und 
zu beschreiben und an zahlreichen Beispielen die Verwendung* 
fahigkeit derselben zu zeigen, so durfte ihm der Dank aller Inter- 
essenten dafür gewifs sein. 

Da auch die Aufstellung und Bedienung der Petroleum and 
eingebend U-handelt ist . Ruts.-hlllge für Neu Kon 



unentbehrliche» Hauil- und Naehaehlagnbuch für je<len Interessenten 
gelten. Out ausgeführte Figuren unterettltaen die klare Harste!- 
lungxw.iiKc 

Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfs- 
wissenschaften. Im Verein mit Fachgennssen hernusgegwlien 
von Dr. Otto Lueger, Professor und Civilingenieur in Stuttgart. 

Von diesem von uns schon mehrfach . wähnten b«*w. be- 
sprochenen Werke, dus als ein lexikalische« Nachschlagewerk ersten 
Ranges fnr alle techniachen Berufazweige gellen darf, sind inner- 
halb der letzten Monate die ersten drei Abteilungen erschienen 
Jede Abteilung ii lßfl Seiten kostet ."i Mark Die dritte Abteilung 
reicht bis zum Stichwort >A»phaltateiu< . Die bisherigen Lieferungen 
enthalten ans der Feder hervorragender Fachleute u, a ausführliche 
Artikel über Aliateifungen. Abwässer und deren Reinigung, Akku- 
mulatoren, Auipcremoter , Anemometer , A'piaedukte, Arbeiter- 
wohnungen, Artesische Brunnen, Asphalt, AsphaJt Ooii.lr.in Darch 
die den einzelnen Artikeln angefugten Literaturnachweise winl dem 
Nachschlagenden auch eine erschöpfende Auskunft (Iber veroffent- 



Patcute übersichtlich 



sind, so darf 




Personalnachrichton. 



Dem Komtneraenrat Rudolf Henneberg | Mitinhaber der 
Firma RietRehel A: Henneberg) ist anläßlich der Umbauten 
im Konigl Schlofs zu Berlin der Titel eines Königl. Hof- 
Heizungsingenieurs verliehen worden. Werden neuen und 
eigentümlichen Titel erfunden ro»p. in Vorschlug gebracht, ist 
uns nicht bekannt geworden. In Fachkreisen nimmt man viel- 
fach an, dufs mit der Auszeichnung der Charakter als de- 



Dein verstorbenen langjährigen Direktor der Berliner 
Wasserwerke, Henry Gill, hat die Berliner englische Kolonie, 
deren Mitglied di r Heimgegangene während 40 Jahre ge- 
wesen, mit Genehmigung der Kaiserin Friedrich einen Gedenk- 
«teiu in der Georgnkirche (im Monbijoiipnrk) gtwidmet. Der 
vom Bildhauer Janenach mit Reliefportrait versehene Stein 
ist im Dezember 1*94 zwischen den Mittelfenstern der Nord- 
wand in der genannten Kirche angebracht 



heimer Hat verbunden ist 

* < — — — — — — .-- — _ _ _ - — — — 

Für die Redaktion verantwortlich t Ingenieur Ii An klamm in Friedrichshagen bei Berlin. 
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Original-Abhandlungen und -Mitteilungen. 

Ober die Bestimmung des Feuehtigkeitsfcehaltes 
der Luft. 



Von Kmloll' M <•«>•-. A-i>tent der Techn. Hochschule, ik-rlin. 

Mit tlcr Xunalmir der nflfeiktlichen und privtitt'n 
('•ttiitmlhiMüuiigH- und LäftungDHiilügitn hat Mich im letzten 
Jahrzehnt sowohl durch die Erfahrungen , welche bei 
diesen Anlagen bezüglich der Bedeutung gesunder, reiner 
Luft für das menschliche Wohlbefinden genmeht worden 
Bind, und nicht zum geringsten Teile infolge der gemein- 
samen Wirksamkeit der praktisch geschulten Heizungs- 
toehniker und der fuchwiHseitHcliaftlich ausgebildeten 
Hygieniker hat in immer weiteren Kreisen sich tiHch 
und nach die Überzeugung Huhn gebrochen und Geltung 
verschafft, dafs die Beschaffung guter und richtig tem- 
j>erirter und gemischter Luft für den Menschen von 
ebenso hoher, ja rücksichtlich des Vcrbrauchsiiumituui.« 
sogar von gröfserer Bedeutung als die Beschaffung ge- 
sunder Fester oder flüssiger Nahrungsmittel ist. Der 
(Smnd hierfür liegt 1 darin, dal's der Mensch innerhalb 
24 Std. etwa nur 3 — & Liter fester und flüssiger Nahrung 
(3—5 kg), dagegen 9-10 cbm (11—13 kg) Luft bedarf, 
welche im Gegensatz zu der in beliebigen Zeitabschnitten 
zuzuführenden festen um! flüssigen Nahrung bestandig 
dem Körper zugeführt werden mufs. In gerechter Wür- 
digung diftser Thatsuche hat daher die Regierung der 
Frage des Luftwechsels durch die im Jahre 1884 und 
die i. J. 1894 vom Minister der Off. Arbeiten erlassene 
und für alle preul's. Staatsgebaude gültige 'Anweisung 
über Herstellung und Unterhaltung von CVntralheizungs- 
mitl LUftungsaulageiu ihre rürsorge gewithnet. Durch 
Befolgung dieser Vorschriften dürfte, wenn man von 
mechanischen oder chemischen Vorgängen absieht, bei 
normaler Besetzung der Räume die hauptsächlichste 
Gütevernundorung der Luft in geschlossenen Räumen, 
nämlich diejenige durch den Lebensvorgang der Menschen 
selbst, verhindert werden. Die durch den I^ebensprozel's 
erzeugten Produkte, welche die Luft verschlechtern, be- 
stehen nach den Untersuchungen der Hygieniker aufser 



Wasserduinpi und Kohlensäure der Hauptsache nach 
aus organischen Körpern, welche jedoch ebenso wie die 
knhlciisäurc nur in sehr geringen Mengen in der Luft 
enthalten sind und trotzdem nur infolge ihrer grolseu 
Giftigkeit auf den menschlichen Organismus schädlich 
einwirken können. Der Wassordainpf dagegen, der an 
sich als schädliche Beimengung der Luft nicht anzu- 
sehen ist, gewinnt in geschlossenen Räumen einerseits 
durch den Umstand, dafs er zum Träger von Staub und 
niederen Organismen werden und durch Berührung mit 
den Wänden u. s. w. an diesen sich niederschlagen 
kann, andererseits aber auch dadurch erhöhte Bedeutung, 
dafs zu feuchte Luft, ebenso wie zu trockene Luft, wenn 
auch letztere in geringerem Mal'se, für dio Gesundheit 
nachteilig ist. 

In der Heizungs- und Lüftungstechuik hat man da- 
her nicht nur zahlreiche Apparat« konstruiert oder Vor 
kehrungen getroffen, durch welche die Luft in dem für 
die Gesundheit zuträglichen Mafsc be- oder entfeuchtet 
werden soll, sondern auch mehr oder weniger genau» 
Instrument"? erdacht und angefertigt, mit deren Hilfe 
man den Feuchtigkeitsgehalt der Luft messen kann. Die 
diesbezüglichen, in der Praxis gebräuchlichen Feuchtig- 
keitsmesser, wie das August'sche Psychrometer und 
das Daniell'sche Hygrometer, funktionieren ja ganz gut, 
besitzen aber den Fehler, dafs die theoretischen Gesetze, 
nach denen aus den abgelesenen Beobachtungen der 
Feuchtigkeitsgehalt ermittelt wird, nicht sicher begründet 
oder durch ausreichende Versuche als richtig nach- 
gewiesen sind. Da jedoch genau dieselben Gesetze eben- 
falls für das in der Heizungs- und Luftungstechnik ^° 
wichtige Mischen verschieden temperierter und unter ver- 
schiedenem Druck stehender Luft untereinander und mit 
Wasserdampf oder mit anderen Gasen von entscheidender 
und grundlegender Bedeutung sind, so dürften dieselben 
eine kurze Besprechung verdienen. 

Noch heute stützt man sich hei der Bestimmung des 
Feuchtigkeitsgehaltes der Luft durch dio obengenannten 
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Instrumente auf «las Dalton'sehe G«»setz über di<- Partiiii- 
drucke bei t iasmischungen , ohne dasselbe auf seine 
Richtigkeit von th«-oretis<h«-ii und experimentellen G<- 
siehtspunkten aus zu prüfen. Di<- Prüfung und Richtig, 
stelltmg die«!-.« Gesetzes ist «-rsl möglich geworden auf 
<}ruud des von Kugelt Dühring verbesserten Mariotte - 
sch«'ii Gesetzes, nach welchem nicht die Gesamtvolumina, 
sondern die Zwisch«'nvo)utnina «ler Gase l>ei verschiedenen 
Drucken .-»ich umgekehrt wie die Gasapai munden ver- 
haltet). Man erholt nach diesem Gesetz, wenn mau das 
Molekdlvolunieii des Wasserstoff« als» Maßeinheit uiniinimt, 
für die MolekttK i.luniina folgende Werte : Heim Wasser 

stoff ist dos Midekulviiluineii 



de» Kauminhalts 



volutnen — 



durch Subtraktion des 



des Gases l>ei 0" unter dein Druck einer Atmosphäre, 
heim Sauerstoff — j,^, lieim Stickstoff = ;) ^y heim 

Kohlenoxyd = ^ ; aus C O = ~ und <> i««K) ,ro,gt ' 
indem man dem Daltnn'sehen Gesetz gerade <'i>lji«'gen 
die Theorie von der Gleichheit des hy«lroslatiscben 
Druckes auf chemisch verbundene und auf tniteinauder 
vermischte (iuse übertrügt, dafs für Kohle du." Moh-kül- 
1 11 
H25 1300 2258 
Sau.-rstoffnmleküls vom Kohlcnoxyilmolekül sich ergibt. 
Auf demselben Wege sind, wie ich im letzten Kapitel 
des II. Teiles von Kraft und Masse gezeigt hiihe, ans 
dem bekannten Molekülvolumen irgend einer Verbindung 
wiederum die Volumina der Elimeiitanitotue und um 
gek4'hrt bestiutuibar. sodiifs sich die Beobachtungen und 
Hechiiungen vielfach kontrollieren. Die Berechtigung 
diese- Verfahrens hängt aufser von der Lehre Avoga 
dro's und dem verhesserten Gesetz Boylc's noch von der 
Voraussetzung' ab. dals das Atomvolunien. d. b. «las 
\'olumen. welches das chemisch denkhar kleinste Teil- 
chen einnimmt, immer denselben Kaum erlülll, mit 
welchen Stoffen «'s auch- /.u Vi-rbindungeii zusammen 
tritt, und ihifs, was <-ng damit zu-umtm-nhätigt. die 

< restalt «Ics-clben gleichfalls unveränderlich sei, 

Indem man aufserdem noch «Ii«' hydrostatisch«- Theo- 
rie von der G|«-ichh«*it des Drui'kes nach allen Kichtnngcu 
sowohl auf chemische Verbindung«-!!, als auch auf Gas- 
geniiseh«- ülw-rtriigt, wrmochte man auf (irund der vor- 

stehend.n Ergebnisse nach «ler Formel s äiy+~bix 

worin a und b «lie Moh kulnrgcwiehtc . fli un«l Zu die 

Molekülvolujnina der heiden miteinander vermischten 

Flüssigkeit« !! bezeichnen, «las spieilisehe Gewicht * der 

Mischung zu b«Teehtien, wenn «lie prozentischc Zusnmmen- 

selzung geg« l>c-n ist ; unigekehrt kann man aber auch, 

ay -f 6.r .r 
: — — = nacti 
a, y + 6i x y 



I Physik und Chemie« lä. Folge, 5. Kap.), indem sie ent- 
sprechend dem Zwischenvolumengesetz die Molekül 
Volumina zu dein zugehörigen Zwischenvolumen addierten 
und so das Gesetz der Partialvolumiiia aufstellten. Die 
Konstanz des Molckttlvnlumens begründeh'ii sie damit, 
dal's die Volumina der Molekül«' in der Vermischung 
keinen Grund zur Veränderung haben können, sodafs 
das Molekfllvolumen des Gemische* sich aus den Mob- 
kUlvohunina der Bestandteile durch einfache Summierung 
zusammensetzt. Dciiigouiius formulierten sie ihr Gesetz 
dahin, ^lafs «las Volumen «h'S Gemisches «ler Summe 
der Midekülvolumina der Bestandteile unter dem näm- 
lichen Drucke gleich isU. Durch die Beobachtungen 
Xatt'Tcr's über die Kompression der Luft suchten ,si«i 
«las alte Gesetz Dalton's ülwr die Partialdruckc als un 
haltbar und das neue Gesetz der Partialvolumiiia als 

1 richtig nachzuweisen. 

Nach Satterer winl Luft ( Neue < ■rundgesetze , 
2 Folge. S. 3) durch einen Druck v«»n 1000 Atm. auf 

i „ ihres Volumens bei S.irnialdruck reduziert, sodals 
52i.o 

also 1 kg, widehes hei 0" und 7<J0 mm Quecksilber 
I 773,2*1 eiimimml, uutiT 1000 mal so gi-ofsem Druck nur 
noch l,4(<«U! 1 ausfüllt. Dieser Druck soll sich nun an- 
geblich aus «len Spannungen «I«t 231 ,tiö g Sau«'rstoff 
und 7b«,3n n Stickstoff zusainnu-nsetzen, Die betreffen- 
den Gasmcngi-n füllen aber unter Normaldruck 1 <i 1 ,ti 1 1 
bezw. till.tiT 1 aus. der Kaum von 1.4iM>t3 l ist d«-r 110,2. 
bezw. 417. Teil davon, und diesen Znsainnietidrückuiigen 
entsprechen nach Satterer «lie Drucke von 110,2 bezw. 
liOt! Atm. Dies«' Drucke würden die Gase, wenn sie 
jenen Raum vmi 1 -Ititiri I allein einnahmen, ausüben; 
ihre Summe. 716,2 Atm., tnüfste also nach der bi*- 
lu rigcn Vorstellungsart «l«'i- 1 lesaiumtdruck «les Gemisches, 
d. h. «ler Luft sein. Dieser ist aber, wie vorausgesetzt, 
1000 Atm.. also beinahe um die Ibllfte grofser. und damit 
ist die l Unrichtigkeit der bisherigen 'l'heoric erwiesen. 

Aus «len «heu crwitbnteii Beobachtung«'!! leitete 
Dübring dann, wie folgt, die Richtigkeit seines Gesetzes 
ab: -Durch die Krh«"ihung «les Druckes von 1 auf 1000 

Atm. wir«! Sau«rstoff auf '. .Stickstoff auf , ,. seines 
:>&4,H :>IX,tS 

ursprünglichen Volumens zusammengedrückt. Die in 

I kg Luft enthaltenen -*Jtl .* •/> g Sauerstoff würden also 

bei 1U00 Atm. Druck 0.2717 1 Raum ausliilien und die 

7*»H,3f>g Stickstoff 1.17951. Di>- Stuunie dieser X'olmnina 

ist 1,4512, welche (irid'se von 1.4<>ti<t I, dem Volumen 

der Lud, nur um ungefähr l "lo, also höchst unbedeutend 

innerhalb der Grenz« n «h-r Beobaehtuiigsfehb-r abweicht, . 

In rli r iiachstelieudetiTabclli- habi-n K. und 1", Düttling 

«lies Krgebuis auch für antleri' Drucke bi-statigt : 



wenn man 



<lie F< 



nach ' auflöst,' 



mit Hilf«- <U-t Formel 



, bei Kci-'ebcnen s die 
y bat - h h h 

]>roz< '»tische Zusammensetzung ben-ebnen, auf die es in 
tler Praxis g« wohnlich und besonders auch' bei der Be- 
stimmung des in «ler Luft ontlmltcii.'ti Wasseidauipfes 
aiikonimt. 

K. und 1'. Dilhring sti-llten denselben Suchv«-i halt 
in etwas utulerer Forin dar |cf. »Neu«- Grundgesetze der 
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Bezüglich weiteren BeweiHmaterials mufs ich auf die 
erwähnte Schrift Dühring h verweiston. 

Dühring hat nun das besetz, dafs sich ein Gas in 
einem Gemisch geradeso verhalt, als wenn es einen 
peineni Partinlvolumen gleichen Teil des Raumes, welchen 
das Gemisch eiuninunt. allein ausfüllte, auf die Bestim- 
mung des Wasserdampfes in der Luft angewandt. Die 
Iiis jetzt übliche Ermittelung des Wa«serdampfgehaltcs 



der praktischen Anwendung der dargelegten Theorie 
kann ich mich an dieser Stelle darauf beschränken, die 
sehr klar und populär geschriebenen Bemerkungen 
Düttlings über hygrometrische Messungen wörtlich wieder- 
zugeben, da eine lediglich stilistische Umarbeitung oder 
Verkürzung der Deutlichkeit schaden könnte. Auf 
•Seite 17 — 19 heifst es in dem eben angeführten Werke: 
Der jeweilige Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphäre darf 



der Luft geschieht immer noch mit Hilfe des oben als nicht mehr durch die vermeintliche l'artiHlspannung des 



unrichtig nachgewiesenen Gesetzes der Parti aldrucke von 
Dallon. Ebenso pflegen auch die Meteorologen, da die 
Physiker seit Dalton stet* angenommen haben, dafs jede 
< >asart in einem tiemiseh ihre eigene Partinispannung 
habe, die Feuchtigkeit in der Luft durch den vermeint 
liehen Partialdruek des darin enthaltenen Wasserdampfes 
zu kennzeichnen. Mit Recht hat Dühring auf Grund 
des obigen Gesetzes der I'artiulvoluuiiua diese Bestim- 
mungsweise als nicht stichhaltig bezeichnet; denn wenn 
t5a.se unter verschiedenem Druck in denselben Raum 
gebracht werden, so wird der resultierende Gcsamtdruck 



stets kleiner oder gröfser als die Summe der Einzel- 
drucke vor der Vermischung sein, je nachdem die Gase 
mehr oder weniger kompressibel sind, als es das Ma- 
riotte'scbe Gesetz forden. Dühring führt hierfür folgendes 
Beispiel an. Bringt man 1 I gesättigten Wnsserdampf 
von 100" Temperatur und 7fl0 mm »Spannung und 1 1 
Luft von gleicher Temperatur und Spannung in den 
Kaum eines Liters, so kann der Druck nicht auf volle 
1520 mm steigen, weil sowohl Luft wie Wasserdampf 
durch Verdoppelung des Druckes um mehr als die Hälfte 
komprimiert werden. Thatsäehlich hat das Experiment, 
wie längst bekannt ist, die Richtigkeit der Ansicht kon- 
statiert, dafs die Dniekvermehrung, die ein (ias durah 
Hinzufügung eines gesättigten Dampfes erfährt , stet« 
kleiner als die Spannung des letzteren ist. Im Gegen- 
satz zu der früheren unzutreffenden Ansicht, nach welcher 

man ohne Einschränkung die Maximalspaunung als j also an der bei reffenden Fläche 



mit der Luft vermischten Wasserdampfes oder durch die 
Quote, welche diese angebliche Part ial Spannung von der 
bei der betreffenden Temperatur überhaupt möglichen 
Maximalspanuung sein soll, angezeigt werden. DieGröfse 
dieser angeblichen Partialspaniiuug könnte nur eine rein 
fiktive Bedeutung haben, nämlich als die Grofoe der- 
jenigen Spannung, die der in der Luft enthaltene Wasser- 
dumpf haben würde, wenn er seinen Raum allein 
ausfüllte Aber auch abgesehen davon, dafs eine der- 
artige indirekte Definition der atmosphärischen Feuchtig- 
keit unbefriedigend sein würde, ist die Art und Weise, 
wie die angebliche i'urtialspunnung gemessen wird, nicht 
einmal mathematisch exakt, wenn sie auch. Dank den 
geringen Abweichungen der Luft Und des Wasserdampfes 
vom Mariof (eschen Gesetz, praktisch nur zu unerheb- 
lichen Fchlergröl'sen führen kann. 

Das gewöhnliche hygrohietrische Verfahren besteht 
bekanntlich darin . dafs eine Glas oder Metallrlächc, 
/.. B. die Kugel eines Thermometers, bei freiem Zutritt 
der zu untersuchenden Luft solange abgekühlt wird, bis 
der Wasserdampf anfängt, sich auf derselben nieder- 
zuschlagen. Alsdann, so lautet die bisherige Erklärung, 
sei die Partialspannung des Wasserdampfes in der Luft 
zur Maximalspanuung geworden, weil er Ihm der erniedrig- 
ten Temperatur einer höheren Spannung nicht mehr 
fällig, also gesättigt ist. Bei einer weiteren, wenn auch 
mich so kleinen Teiuperaturerniedrigung wird or sich 

uleiisiereii. Mau 



charakteristisches Merkmal der Dämpfe angesehen hat, 
läfst die Dühring'scbe Auffassung es begreiflich erschei- 
nen, dafs jeder Dampf auf einen beliebig hohen Druck 
gebracht werden kann, wenn er nur mit einem anderen, 
bei der bei reifenden Temperatur oder wenigstens inner- 
lialb der fraglichen Drucke nicht koudensierhareu Gase 
hinreichend verdünnt wurde. Mit Recht bemerkt Dühring 
im Anschlufs hieran, dafs der Wasserdampf in der 
Atmosphäre sich stets unter dem Druck befindet, welcher 
dem jeweiligen Barometerstände entspricht, möge seine 
MaxiniHlspannimg im leeren Räume 100 min oder 
0.1 nun betragen, und dafs darum als sicheres Kenn- 
zeichen des gesättigten Dampfes, sobald dieser mcht 
mehr für sich allein existiert, nur die Menge, welche in 
einem Räume enthalten ist, übrig bleibe; denn beispiels- 
weise nehme 1 cbm bei 'A) 9 im Wasserdampf 17 g auf, nicht 
mehr und nicht weniger, einerlei ob der Raum mit Luft 
unter I tnler ijO Atlu. Druck, ob er mit Sauerstoff. 



brauche also nur die Temperatur, bei welche) die Kon- 
densation beginnt, festzustellen und die entsprechende 
Spannung gesättigten Wasserdampfes in den Tabellen 
nachzusehen, so habe man damit ohne weiteres die 
Partialspannung des Wasserdampfes in der zu unter 
suchenden Luft., also auch deren Feuchtigkeitsgrad, voll- 
standig bestimmt. In Wirklichkeit kann aber der Vorgang 
nur folgender sein: Durch die Abkühlung der Glas- oder 
Metallfläche und ihrer nächsten Umgebung vermindert 
sich zunächst die Gesamfspanuung des Gemisches vou 
Luft und Wasserdampf an der Fläche; infolge des über- 
wiegenden Druckes der nicht uu der Tcmperatureruicdri- 
gung teilnehmenden Atmosphäre strömt jedoch sogleich 
neue Luft dorthin, sodafs das schlielsliche Ergebnis 
keine dauernde oder bedeutende Spannungsveränderung, 
sondern eine Verdichtung des Luftwasserdampfgcinischcs 
an der abgekühltcu Fläche ist. Das Mengenverhältnis 
der Bestandteile wird jetloch durch diese Verdichtung 
Wasserstoff oder Kohlensäure gefüllt, oder ob er leer ist. ( nicht geändert, da keine Ursache vorhanden ist, welche 



Noch näher auf die höchst interessanten theoretischen 
Auseinandersetzungen Düttlings über die vorliegenden 
Fragen einzugeben, dürlte zu weit führen ; ich verweise 
daher für das genauer. Studium auf das Kap. 5. II. Folge 
der »Grundgesetze für Physik und Chemie x. Bezüglich 



das durch die überall gleichförmige Verteilung repräsen- 
tierte stabile Gleichgewicht stören, geschweige duutxnd 
aufheben könnte. Die Verdichtung nimmt in dem Mafse 
zu, als die Temperatur sinkt, sodafs die in der Raum 
einheil enthaltene Wasserdampfmenge in der Nähe der 
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abgekühlten Fläche immer iuelir steigt. Gleichzeitig | bestimmen braucht, sondern nur da» spezifische Gewicht 



wird aber diejenige Wassordamptmenge , welche zur 
Sättigung der Raumeinhoit erforderlich .«ein würde, mit 
abnehmender Temperatur immer kleiner. ISei einer ge- 
wissen Temperatur werden beide Grüften gleich und 
folglich an der abgekühlten Flache der Dampf gesättigt 
nein. Diese Temperatur ist es, die. sich durch die be- 
ginnende Niederschlagung ankündigt und den Ausgangs- 
punkt für ilie hygrometrische Bestimmung abzugeben 
hat. Diese Bestimmung hat nun aber in ganz anderer 
Weise stattzufinden, als wie es die falschen Vorstellungen 
von einem I'artialdrucke mit sich brachten. Zunächst 
ist die jener Temperatur entsprechende Monge des ge- 
sättigten Wassordainpfe.s in der Raumoiuheit aus den j x 
lietrelYendon Tabellen zu entnehmen; diese Gröfte ist 1 y 



und das Molekülvolunien des Luft- und Wasscrdampf- 
genÜHChes zu ermitteln hat. Es ist nämlich das Mole- 
kulargewicht der Mischuug, bezogen auf Wasserstoff als 

worin a und b bekannt und s 



Einheit , » -= ay 
x 



bx 
■ y 



durch jedesmalige Messung zu bestimmen ist. während 
x und y die in 100 Rauniteilen der Mischung enthaltenen 
Fartialvohuuina des Wasserdampfos und der I.uft Umdeuten. 

Au. der Formel* ' "* " & '» 

x ~r y 



berechnen und sodann mit Hilfe 



y 

der 



Beziehung 



dann mit Rücksicht auf (he besprochene Verdichtung 
des Luitwasserdampfgemisches auf die höhere Luft- 
temperatur zu reduzieren, wobei das Gay-Ltissae'sche 
Gesetz für die Ausdehnung und Verdichtung der Gase 
bei Temperaturveränderungen mit hinreichender Annähe- 
rung benutzt werden kann. 

Nehmen wir z. 15. an , man wolle einmal den 
Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphäre bei 20" und IlKlinm 
Barometerstand bestimmen. Die Kugel eines Thermo 
nieten» werde mit Äther betropft, der rasch verdunstet 
und die dazu erforderliche Wärmemenge dem Thermo 



x -f y =■- 100 die Wert« (Ür x und y finden. Auf diese 
Weise findet man durch eine einfache Dichtigkeit* 
bestimmung den Feuchtigkeitflgehalt der Luft in Volumen- 
prozenten, welche sich leicht in Gewichtsprozente um- 
rechnen lassen. Will man die Diehtigkeitsbcstinimung 
umgehen, so kann man auch mit Hilfe des verbesserten 
Gasspannungsgcsetzos das Molekülvolunien /. des Luft- 
und Wasserdampfgemisches mittelst der oljeu angeführten 
Formel 

po v i — k 
pi vo — i. 



meter entzieht, dessen Temperatur daher stark sinken , , , . ., ,., . , 

... r . . , . . direkt bestimmen und dann aus den beiden dletchungen 

\v\tA. Setzen wir nun voraus, es zeige sich bei 10* der 

erste leichte Niederschlag auf der Thermomeierkugel. Da 

bei dieser Temperatur ein Kaum 0,0093 mg Wasserdatnpf 

pro Kubikeentimeter aufnehmen kann, so niufs die Luft 

in unmittelbarer Nähe der Thermomcterkugcl eine solche 

Menge enthalten; da sie sich aber durch Erniedrigung 

ihrer Temperatur von 20" auf 10* nach dem ( Jay-Lus-sac' 

10 



sehen Gesetze um -^verdichtet hat, so ist aufserhalb 

der Theniionieterkugel ihr Wa«sei-dampfgchalt um }l\ 

geringer, als., nur O.tHKt g pro Liter. Wäre die Luft, bei 
20* mit Wasserdampf gesättigt, so würde sie 0,017 g im 
Liter enthalten; in dem fraglichen Fülle ist ihr Feuch- 
tigkeitsgehalt demgemafs 53% de> zur Sättigung erforder- 
lichen. Das Resultat der Messung besteht also darin, 
dal's die Luft in dein fraglichen Falle 9 mg Wusserdampf 
im Liter enthalte oder zu .">.'! % gesättigt sei, und damit 
hat man alles, was man braucht. i 



Wenn mm auch, wie ja auch Dühiing bemerkt, die "'«»l schwer halten. 



). .= a i y -\- b i x 

und x + y = 100 

die Werte für x und y berechnen. In der Formel 

). (i i y -f- b i x 

bezeichnet ai das Molekülvolumeii der Luft, das nach 
Dühring gleich 'iooo des Rauminhaltes der Luft bei 0* 
und 760 mm Queeksilberdruck ist, bi dasjenige des 
Wu>«er.lanipfc.s, das unter denselben Verhältnissen >-twa 
Vjo» ist. Diese letztere Meth<nle dürfte sich praktisch 
leicht verwerten lassen, da es keine technischen .Schwierig- 
keiten bereitet, das Gesamtvolumen dess.-ll.en Gasge- 
misches unter zwei verschiedenen Drucken zu beobachten. 
Dafs bei diesen Berechnungen die Temperaturen gemäl's 
dem Gay Lussac'schen (i. set/.- zu berücksichtigen sind, 
braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden. 
Die diesbezüglichen Korrektionen auszuführen, kann 
da sowohl für Luft als auch für 



alten Methoden der F< uchtigkeitsbestinunung der Luft 
dem praktischen Bedürfnisse genügen, so mufs man 
dieselben, da sie nach den obigen Darlegungen theore- 
tisch unhaltbar sind, durch die von Dühring auf Grund 
des l'iu-tialvi.himeiigeseizes aufgefundene Bestimmung«- 
meibude ersetzen, denn die Technik soll, sofertie nicht 
erhebliche Kcchnungs«chwierigkeiten <!'<' Anwendbarkeit 
g.-nauer theoretischer Fonneln hindern . sich auf die 
sichersten theoretischen Grundgesetze stützen und sich 
nicht mit blolVn Faustregeln begnügen. Aus diesem 
< «runde halte ich es für angemessen, auch noch auf die 
Bestimmung der Luftfeuchtigkeit auf Grund der von mir 
oben angegebenen Anschauung einzugehen, zumal da 
man nach dieser Methode nicht den Tbaupunkt zu 



Wasserdampf die spezifischen Gewichte in den hier in 
Betracht kommenden Tcmperaturgreiizen beobachtet wor- 
den sind, Sollte sich muh dieser Methode der Feuchtig- 
keitsgehalt der Luft wirklich in pruklfsch beipicmer 
Weise ermitteln lassen, so würde damit eine der Wügungs 
nii thode konforme, aber für jeden Zeitpunkt anwendbare 
BestimmtingsiiiellK.de der Luftfeuchtigkeit gefunden sein, 
die rücksichllich der Genauigkeit mit den übrigen Ver- 
fahnmgsarlen konkurrieren konnte. Ob die Ausführung 
sich that.sächlich lohnt oder nicht, darüber Kannen erst 
genaue Versuche entscheidon. 
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VIII. Internationaler Kongrets für Hygiene und Demographie, 
Budapest Sektion IX um) X. Sitzung am 4. September. 

„Die Wahrung der eingeleiteten Luft und die 
Assanierung der Luft bei Centralventilatioii".') 

Von Professor Dr. med. G. Wolirhügrl, Güttingen. 

Unter den Bedingungen, welche die Hygiene an Lüftungs- 
anlagen stellt, steht mit in erster Reihe der Anspruch, dafs 
dio Zuluft nicht nur in tadellosem Zustande im Freien ent 
nominen, vielmehr auch reinlich und unverändert an die 
Bedarfcstellen geliefert werde. Dies gilt als etwas Selbstver- 
ständliches, 'und doch wie häufig steht die Praxi» damit in 
Widerspruch : Einmal ist an der Entnahmetitelle die Luft 
selten frei von Verunreinigungen, dann ei fährt dieselbe auf 
ihren Wegen, bis sie in die zu lüftenden Baume gelangt, 
häufig Verunreinigungen, zumal auch durch «las Eindringen 
von Luft aus der Umgebung infolge von Durchlässigkeit der 
Umschliefsuugen. 

So ist es denn in Wirklichkeit selbst bei einer Lüftungs- 
anlage, welche besondere Wege für die Zu- und Ableitung der 
Luft hat, zumeist eine Täuschung, wenn man glaubt, dafs der 
Lttftungsvorgang (d. i. das Auswaschen der in dem zu lüften- 
den Raum vorhandenen Luft mit der Zuluft) ausaehlicfslich 
mil der aus dem Freien zuströmenden frischen Luft bewirkt 
werde. Wenn bei einer Lüftungsanlage der Schwerpunkt auf 
die Beseitigung der Abluft gelegt ist, läfst es eich nicht vor 
meiden, dafs die Luft auf den Nebenwegen der frei- 
willigen Ventilation nach den zu lüftenden Bäumen 
strömt, — gleichgültig, oh der Minusdruck durch eine Saug- 
Vorrichtung (Schraubenvenliiatur, Strahlappurat etc) oder durch 
eine W&rmequollo im Abluftkanal erzeugt ist Dieser Obel- 
stand macht sich umsomehr dort geltend, wo für die Zuluft 
nicht besondere und nicht bequeme Wege hergestellt sind. 
Es kommt dann die Zuluft zum grofsen Teil aus benachbarten 
Räumen, was neben der zweifelhaften Beschaffenheit der Luft 
noch den Nachteil haben kann, dafs ein belästigender Luftzug , 
entsteht 

In der Praxis werden indes diese Mängel in ungleichem 
Mafse fühlbar, je nach dem Zweck des Gebäudes bezw. des 
zu lüftenden Baumes. Mir ist Übrigens — abgesehen von 
der Ventilation gewerblicher Arbeitsstätten - nur ein Fall 
der Anwendung bekannt, wo die in Rede stehende Art der 
Lüftungsanlage eineti grofsen Vorteil darbietet, — ich meine 
die Ventilation eines Aborts, vorausgesetzt, dafs der Trichter 
mit Verschlaf» Vorrichtung verschen ist. 

Wa» ich hier sage, gilt für einfache, auf einzelne Räume 
beschränkte, wie auch für centrali eierte Lüftungsan- 
lagen, d. h. für solche, bei welchen die Abluftkanäle einer 
Anzahl von Bäumen in einen Sammelkanal münden, der an 
einen Abzugsschlot (Esse) angeschlossen ist Die centrali- 
sierten Anlagen haben überdies den grofsen Nachteil, dafs 
sich die Luftbewegung in ihnen zeitweilig um- 
kehren kann, also die Abluft aus einem Baume als Zuluft 
in einen andern kommt. Dabei ist es einerlei, ob die Führung 
der Abluft aufsteigend oder absteigend gehalten bezw. ob der 
^nrr.nielkanaJ auf dem Dachboden oder in der Kellerdecke 
angeordnet ist 

Die Entstehung solcher übler Zufälle läfst sich unschwer 
erklären: Der Ventilationsvorgan« wird dadurch eingeleitet 
und unterhalten, dafs diu kältere Aufsenluft die wärmere 
Inuenluft infolge des Gewichts- bezw. Druckunterschiedes ver- 
drängt. Nun kann dieser Vorgang nicht voll zur Geltung 
kommen, wenn die Abluft auf Umwegen über Dach geführt 
wird und wenn die Anordnung der Kanäle zum Teil eine 

') IHe vuin Vortragende!) mitgeteilten Belüge »us <1«t f'nixi» 



■ ungünstige ist [nahezu wngerechte Lage, ungeeignete Wänrie- 
, bedingungen). Unter solchen Umständen können schon gering- 
fügige Ursachen die Umkehr der Luftliewegnng herbeiführen, 
sobald durch Eintreten wärmeren Wetters der Temperatur- 
unterschied gering und der Verlust an bewegender Kraft 
nicht durch stärkere Erwärmung der Abluft in der Esse be- 
1 glichen wird. 

letztere Nachhilfe ist aber dort am wenigsten zu erwarten,- 
wo der Abzugsschlot nur mit der Abhitze des Bauehrohrs der 
Heizanlage erwärmt wird, — denn dag Bedürfnis zu heizen 
ist allemal am geringsten, wann die stärkere Erwärmung der 
Abluft am meisten notthut Es ist dies ein Mißverhältnis, 
das mit Becht zu Gunsten der Trennung von Heizung und 
Lüftung geltend gemacht wird. 

Bei dem Vorgang des Umkehren* der Luftbowegung 
kommen als begünstigende Momente noch gewisse Übclstände 
in Anlage und Betrieb in Betracht, wie ungeeignete Quer- 
schnittsverhältnisse und Wärmebedingungen der Wandkanäle 
und des SammelkanaLs, unberufene Eingriffe (z. B öffnen der 
Fenster), ungleichartige Benützung der Bäume bezw. Stock- 
werke und daraus folgender Unterschied im Wiirmezuetand, 
Saugwirkung des Winde« an der Entnahmestelle der Frisch- 
luft etc. 

Vom sanitären Standpunkte aus sind Einrichtungen, 
welche den Ü beistand des Umkehrens der Luftbewegung 
zeigen, als verwerflich zu erachten. Die Abluftkanäle enthalten 
aufser der schlechten Luft Niederschläge von Staub und Mikro- 
organismen, welche bei dem gedachten Vorgange aufgewirbelt 
und in die Bäume eingeführt werden. 

Ks ist eine irrtümliche Voraussetzung, dafs die Wege 
für die Zuleitung der Luft von der EntnahmestcUu bis 
zu dem Orte des Luftwechsels rein gehalten und vor dem 
Eindringen fremder Luft von der Seite her ' geschützt sind. 
Diese Luftwege (Kanäle, Staubablagerungs- bezw. Wasch- 
leammem, Heiz- und Mischkammern) haben in der Begel 
ebensowenig wie die Abluftkunäle dichte l'm- 
schliefsungen. Nach dem Austrocknen des Mauerwerks 
sind dessen Poren durchgängig selbst in unversehrtem Zu- 
stande, — später, beim Gebrauch kommen als Wirkung der 
ungleichen Wärmeuusdehnung der Materialien, namentlich in 
der Heizkaininer, wo neben Mörtel und Stein Eisouteile ver- 
wendet sind, Fugen und Bisse unvermeidlich zu stände. Unter 
diesen Umständen bleibt es nicht aus, dafs Luft aus dem 
Boden, Keller, Schornstein etc. in die Kanäle, die Heizkammer 
u. s. w. eindringt, welehe Kohlenstaub, brenzliche Produkte, 
üble Gerüche mit sich führt. 

Da kann nur helfen, dafs man bei der Anlage diesen 
Besonderheiten Bechnung trägt und im Betrieb recht oft die 
Fugen mit Lehm bestreichen läfst. 

Zur Frage der Verunreinigung der Zuluft gehört auch die 
Möglichkeit der Beimengung von Feuergasen aus 
undichten Stellen des Heizapparates. Mangel der 
letzteren Art sind nicht so selten. Sie machen sich in der 
Beschaffenheit der Luft erst bemerkl)«r. wenn die Alatromung 
der Feuergase nach bezw. aus dem Schornstein behindert ist. 
Da das Austreten der Feuergase nach der Heizkammer von 
wechselnden Bedingungen abhängt, gelingt der Kohlenoxyd- 
narhweis so selten, — und sichert den positiven Erfolg weniger 
die Empfindlichkeit der Methode als die Häutigkeit der Probe- 
entnahme. 

Die experimentelle Forschung hat längst die Frage mit 
Nein beantwortet, ob der menschlichen Gesundheit eine Gefahr , 
drohe aus der Durchlässigkeit glühenden Guiseisens für Kohlen 
oxyd, aus der Oxydation des Kohlenstoffs im Gutseiscn. aus 
! der unvollkommenen Verbrennung der auf den Heizflächen 
' liegenden Staubteile Dagegen hat das Versengen von 
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St%ubtcilcn auf Jen Heizflächen eine praktische Be 
deutung gewonnen, seit bekannt ist. dafs die brenzlichen 
Produkte Kratzen im Habe und andere Erscheinungen erzeugen, 
welche Wirkungen einer trockenen Luft vortäuschen können. 

Bemerkenswert ist auch die Verunreinigung der Luft, 
welche durch Ungeschicklichkeiten bei der künst- 
lichen Befeuchtung entstehen kann: einmal infolge über- 
laufen» der Verdunstungspfanne, wodurch die Rohrzüge, der 
Kaltluftkanal nafs werden, dann durch Befeuchten der Luft 
beim Anheizen nach längerer Pause (z. B. in Schulen nach 
den Weihnachtaferien], wodurch Fcuchtigkeitsniedersehläge nn 
den Umschließungen der Kanäle und Räume sich bilden. 
Unter solchen Verhaltniesen erhält die Luft einen üblen Geruch 
(»WaschküchenlufL). 

Die ersten Luftwege werden in praxi selten so reinlich 
gehalten, wie es sein sollte und könnte. Man findet darin 
Niederschlage aus der Luft und Dinge mannigfaltiger Art, — 
selbst die Menschen (Arbeiter) verunreinigen dieselben mitunter 
in bedenklicher Weise. 

Die Stelle zur Entnahme der Frischluft reibst 
bietet zur Verunreinigung Anlofs, wenn der Ort nicht gut 
gewählt ist. Wo ist in bezug auf den Staubgehalt der 
l.uft die bessere Stelle, hoch über dem Erdboden oder in 
dessen Nähe'? Am Erdboden ist niehr Staub vorhanden 
(namentlich gröbere Teile, die sich iti Ablagerungskainmcro 
leicht niederschlagen), dagegen enthält die Luft in Dachhöhe 
der Häuser andere Verunreinigungen, so Rauchbcstandteile, 
in manchen Städten auch Kanalgaso und dcrgl., und briugt 
die Entnahme in dieser Hohe eine Erschwerung des Venli- 
Latiousvorgatiges durch Verlängerung des Weges mit sich. 
Ich erachte es für dringend erwünscht, dafs man die Ent- 
nnhmestellc zum Zweck ihres .Schutzes als solche kenntlich 
macht, weil sonst leicht damit schlecht umgegangen wird. 

In dem Bestreben, den Staub zu beseitigen, beflei fingen 
wir uns der Assanierung der Luft. Die Reinigungsver- 
fahren sind Filtrieren, Waschen, Ahlagernlassen, über feuchte 
Flächen führen. Unter den Mitteln zur Beseitigung 
de« Staubes verdient bei Ventibitionsaulagcn, in welchen 
die Luftbowegung hauptsächlich durch Temperaturdifferenzen 
unterhalten wird, die Ablagcrungskammer den Vorzug. Filter, 
Waschvorrichtung und dergL sind nur mit Vorsicht anzu- 
wenden, denn sie werden leicht zu einem Hindernis für die 
Luftbewegung, das die Kraft des WSrmeauftriebs nicht über- 
windet. Die Folge davon ist, data verunreinigte Luft umso 
starker auf allen Nebenwegen (Poren, Fugen, Ritzen) in Ka- 
näle, Heizkammer etc. eindringt. 



Als Ergänzung der gedachten Verfahren ist ein häufiges 
Reinigen der Luftwege unerläßlich, — insbesondere das 
Abstäuben der Heizflächen. In der Praxis ist freilich oft die 
Ausführung dieses Anspruchs infolge einer ungeschickten An- 
ordnung der Anlage erschwert und fast unmöglich gemacht. 

Zur Verbesserung (Assanierung) der Luft hat man die- 
selbe ozonisieren wollen, — zumeist sich aber damit begnügt, 
eine Nachbildung der Döbereiner 'sehen Aldehydlampe als 
Ozonerzeuger anzuwenden. Das Ozonisieren der Luft 
ist kein Mittel, das mit einem guten Luftwechsel irgendwie 
in Wettbewerb treten könnte, vielmehr ein erbärmlicher Not- 
bebelf. Reichliche Zufuhr frischer Luft und Rein- 
lichkeit sind die besten Mittel zur Verbesserung 
der Luft in menschlichen Wohuatätten. 

Gegen Infektionserreger in der Luft erreichen wir durch 
die Behandlung mit Ozon und dergl. erst recht nichts. Da 
leisten die Verfahren, welche man gegen den Luftstaub an- 
wendet, fast mehr, wenn auch sie unzulänglich sind. 

Übrigens liegt nach meiner Überzeugung auch kein Be- 
dürfnis vor, gegen die Mikroorganismen in der 
Luft mitbesonder en Verfahren zu Felde zuziehen, 
— ja ich erachte selbst die Desinfektion der Abluft von 
Hospitälern für eine übertriebene Mafsnahme. Fassen wir 
lieber die Aufgabe an der UrsprungRStätte der Luftverunreini- 
gung an, anstatt die Luft zum (Gegenstand der Assanierung 
zu wählen : Die Luft wird mit Keimen verunreinigt infolge 
von Unreinlichkeit in Haus und Hof, durch unnützes Slaub- 
aufwirbeln (sei es beim Reinigen, Bettenmachen oder im Be- 
trieb von Lüftungsanlagen). Die Gefahr einer Übertragung 
von Krankheiten durch die Luft ist übrigens gering; ich 
freue mich, dies heute auf klassischem Boden sagen zu 
dürfen, wo mit dem divinatorisehen Blick eipee Propheten 
Semmclweis der Lehre von der Kontaktinfektion zuerst 
dos Wort geredet hat 

Um endlich mit kurzen Worten für die Praxis aus den 
dargelegten Verhältnissen die Schlußfolgerungen zu ziehen, 
darf ich als berechtigte Forderungen der Geanndheitalehre 
noch ausdrücklich hervorheben, dofa bei centralisierten 
Ventilationseinrichtungen 

1. in der Anlage eine Vereinfachung der Luft- 
wege sowohl für die Zu- als auch für die Ab- 
leitung unbedingt angestrebt, und 

2. der Betrieb, namentlich in Hinsicht der 
Instandhaltung und Reinigung der Luftwege 
unter strengste Aufsicht gestellt werde. 



Vorträge und Berichte. 



VIII. Internationaler Kongrefs fttr Hygiene und 
Demographie zu Budapest 

Die Beschlüsse, welche in der am 9. September 1694 
abgehaltenen Schlußsitzung angenommen, bezw. zur Kenntnis 
genommen wurden, sind jetzt im Druck erschienen. Die 
Anfangs Januar von der Kongrefsleitung veinandte Broschüre 
enthalt die Beschlüsse in den Wer bei den Vorhandlungen 
seiner Zeit zugelassenen Sprachen (ungarisch, deutsch, fran- 
zösisch und englisch). Für die schnelle Veröffentlichung darf 
sich diu Kongrußleitung des Dankes aller Interessenten ver- 
sichert halten. 

Soweit die Beschlüsse das Gebiet der Gesundheitstechmk 
streifen und nicht schon in dem Bericht des Herrn Professor 
K. Hart mann oder unter der Rubrik: Kleine Mitteilungen 
(vrrgl. No. 2o und 21 des letzten Jahrganges) unsern Lesern 
zur Kenntnis gebracht sind, bringen wir dieselben nachfolgend 



I. Angenommene Beschlüsse, 
a) Hyaleae. 

II Sektion. Dr A. J. Martins Antrag, unterstützt von den 
Herren Koranji, Pagliani, Valiin und Smith. 
Es ist notwendig, dofs der Staat und die 

Frage der öffentlichen Desinfektion regle. 

Das diesbezügliche Regulativ soll folgendes 

1. die Wahl der De«infektions Methode, 

2. das zur Durchführung derselben nötige Verfahren, 
die Instruierung dus zur Durchführung nötigen Personals. 

Die Desiufektions-Dampfapparate 1 ) sollen, wie die Dampf- 
kessel') unter behördliche Kontrolle gestellt sein, wodurch deren 
Brauchbarkeit gesichert würde; zu diesem Zwecke wären die 
selben vor dem Gebrauche mit einem bestimmten Stempel 
zu markieren. 

'1 Im Orl|rlnalb«.richt steht irrtümlich beide Male: »Dampf- 
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Die Desinfektion«- Apparate «ollen folgende Eigenschaften 
besitzen : 

1. Der Wärmegrad soll kuin variabler sein oder höchstens 
bis zu 1° variieren, sowohl in allen Teilen dee Apparates, als 
auch in allen darin behandelten Objekten. 

2. Die desinfizierten Objekte sollen nach der Behandlung 
keine bedeutende Änderung in ihrer Konsistenz bei der 
dynamometrischen Untersuchung, gegenüber der Widerstands- 
fähigkeit vor der Desinfektion zeigen. 

3. Die Farbe der Gewebe darf durch die Desinfektion 
nicht leiden. 

4. Die Desinfektionsapparate sollen mit Markier Vorrich- 
tung versehen sein, deren Blätter jederzeit von der kom- 
petenten Behörde kontrolliert werden können. 

IV. Sektion. Dr. Lehmann und Dr. Ketli. 
Die Frage der Kasemen-Arbeiterwohnungen oder des 
Baues nach Cottage- System ist dermafsen wichtig, dafs hu 
nur nach erforderlichen Vorarbeiten zu lösen wäre und soll 
deshalb die Frage als Sektionsreferat für den nächsten Kon- 



IV. Sektion. Fehervari. 
Zur Verminderung der Beschädigungen ist es erforderlich ; 

1. dafs die Schutzvorrichtungen nach Bedarf vermehrt 
und nach den neuesten Erfahrungen modifiziert werden ; 

2. dafs die gesetzmalsige Kontrolle unnachsichtig durch- 
geführt werde; 

hauptsachlich aber ist dahin zu wirken, dafs 

3. diu Gewerbetreibenden inbetreff der Vermeidung der 
Beschädigung gehörig unterrichtet werden, damit dadurch die 
traurig grolse Zahl der Beschädigung durch Unachtsamkeit, 
Ungeschicklichkeit oder Leichtsinn vermindert werde. 

IV. Sektion Kraft. 
Die Regierungen werden ersucht, den hygienischen Zu> 
ständen der Kleingewerbe-Arbeiter eine erhöhte Aufmerksam- 
keit zu schenken. 

VL Sektion. Prof. Hueppe. 
I. Dafs zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 
und dee Unterrichtes in $er Hygiene an allen Hochschulen 1 ): 

1. ordentliche und ausreichend dotierte Lehrstühle für 
Hygiene errichtet und 

2. mit zweckentsprechenden und ausreichend dotierten 
Instituten und Arbeitaräumen ausgerüstet werden und dafs 

3. die Hygiene als obligatorischer Gegenstand in die ärzt- 
liche Prüfung eingereiht werde. 

II. Zur Verbreitung hygienischer Kenntnisse in allen 
Stufen dee Unterrichts ißt die Schaffung von Schulärzten und 
ein zweckentsprechender, am besten von solchen Ärzten er- 
teilter Unterricht in der Hygiene an den Lehrerbildungs- 
anstalten notwendig. 

In dem Bericht des Herrn Prof. II artmann (No. 21, 
S. 349, Jahrg- 1894) ist in der von Prof. Corfield zur An- 
nahme empfohlenen, aber nicht angenommenen Resolution 
irrtümlich von bark-to bark statt back-to back (dos ä dos) 
Häusern die Rede. Derselbe Druckfehler existierte schon in 
den auf dem Kongref* verteilten Drucksachen. 

b) Demographie. 

VI. Sektion. Dr. A. Nemenyi. 
Es ist wünschenswert, dafs die Errichtung von billigen 
en Wohnungen für die ärmeren Volksklaasen von 



E. Cacheux. , 
Es ist wünschenswert, dafs der Einfluls der Wohnverhält- 
nisse auf das Auftreten von kontagiösen Krankheiten, mittels 
geeigneter Aufnahme - Formulare , einer eingehenden Unter- 
suchung unterworfen werde. 

11. Zur Kenntnis genommene Vorsehlage. 

III. Sektion. Mits Florence Nightingale. 
Die Tropische Sektion des Kongresses hat die von Müs 
Florence Nightingale über ländliche Hygiene in Indien 
eingesendete Schrift in Betracht genommen und ist zur Über- 
zeugung gelangt, dafs diese Frage eine der wichtigsten sei, 
welche die Wohlfahrt und die Gesundheit so vieler Millionen 
von fleifsigen und friedlichen Menschen berührt. — Die 
Sektion würdigt die Bemühungen der indischen Regierung, 
welche dieselbe in den verschiedenen Provinzen des In- 
dischen Reiches entfaltete , um das Werk der Hygiene zu* 
fördern. Mit Rücksicht auf die speziellen Verhältnisse der 
Dorfgemeinden in Indien ist die Sektion der Ansicht, dafs 
das angestrebte Ziel am besten durch die Mitwirkung der Be- 
völkerung selbst erreicht werden kann, wenn dieselbe in den 
elementaren Grundsätzen de 
würde. 

Das dringendste Bedürfnis ist 
Wasserversorgung und die Entfernung aller Ahralle und ge- 
sundheitsschädlicher Stoffe aus der Umgebung der Wohn- 



') Hier sind vt-rnmlllrh nur Universitäten ins Aug<r 
wie von Herrn Baurat Herzborg in seinem f(ir Budapest bestimmt 
gewesenen Vortr»(-»i; »Die Aufgabe de« Ingenieur» in der H)iri»tne« 
(»ergl. (iee.-IiiR. 1894, No. 21 S. 346) dargelegt, sind derurÜRe Lehr- 



XVI. Sektion. Prof. Than. 

1. Der Ausdruck der Zusammensetzung der Körper, be- 
zogen auf die Atom- und Molekular-Mengen als Einheiten, ist 
auch vom praktischen Standpunkte viel rationeller, als die 
prozentische Zusammensetzung, welche nur eine rein empirische 
Bedeutung hat. Auf diese Art können die Zahlen, welche 
die Zusammensetzung der homogenen Körper repräsentieren, 
dem Gedächtnisse «ehr leicht eingeprägt werden, und stehen 
dieselben auch dem Praktiker stete zur Verfügung. 

2. Wendet man diese Auffassung auf die in der Praxis 
angewendeten analytischen Methoden an, so stellt sich heraus : 
data man die volumetriechen Methoden auf dem kürzesten 
Wege ausführen kann, und dafs man die Resultate derselben 
ohne Rechnungen und mit Vermeidung von Irrtümern un- 
mittelbar erreichen kann. 

3. Nach dieser Auffassung gestaltet sich die Anwendung 
der Gesetze von Gay-Lussac und Avogadro auf die 
praktischen Fragen der Hygiene und der Physiologie sehr 
einfach. So kann man z. B. durch eine einfache Kopfrech- 
nung bestimmen, wie viel Schwefel man in einem Zimmer 
verbrennen mufs, wenn man dasselbe gründlich desinfizieren 
will. Ebenso einfach wird man bei der Verbrennung des Pe- 
troleums oder Gases und beim Atmungsprozesse feststellen 
können , wie viel die VerbrennungB-Produkte betragen , wie 
grofs die Energie, resp. Wärmeänderungen sind, ferner wie 
durch dieselben die Beschaffenheit der Luft in geschlossenen 
Räumen geändert wird. 

4. Wenn die auf diese Einheiten gegründete quantitative 
Denkweise in der Praxis sich eingebürgert hat, ist es un- 
zweifelhaft, dafs dann in naher Zukunft auch die neuesten Er- 
rungenschaften der theoretischen Chemie, namentlich die 
wichtigen Sätze der Thermochemie, der chemischen Mechanik, 
sowie der Elektrochemie in der Praxis eben so einfach zur 
Geltung gelangen werden, wie die Gesetze der Stöchiometrie. 

XIX. Sektion. Reginald Czermak. 
Der VIII. Intern. Kongrcfs für Hygiene und Demographie 
auerkennt diu bisherigen Leistungen der Feuerwehren im 
Dienste der hilfesuchenden Menschheit und spricht den Wunsch 
und die Erwartung aus, dafs die Feuerwehren die begonnene 
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Thätigkeit: sich im Rettung* und Hilfsdienste bei Unglücks körzung der Arbeitzeit und die hygienische Schädlichkeit dur 
füllen aller Art, sowie im allgemeinen Sanitätsdienst« als Nachtarbeit, im Prinzip für den Achtstundentag und die Ab- 
irrte Hilfe« zu erweisen, weiter ausgestalten und gedeihlich : Schaffung der Nachtarbeit aus und fordert die Gesetzgebungen 

aller Staaten modemer Civiliaation auf: die schrittweise Ein- 



XIX. Sektion. Prof. Singer. 1 fuhrung des Achtstundentages für gewerbliche Arbeiter an- 

Die XIX. Sektion des VIII. Int. Kongressen für Hygiene zubahnen und die Nachtarbeit in allen Betrieben zu verbieten, 

und Demographie spricht sich, mit Hinblick auf die allgemein mit Ausnahme derjenigen, wo die Nachtarbeit aus allgemeinen 

zu Tage getretenen segensreichen Folgen der allmählichen Ver- volkswirtschaftlichen Rücksichten unentbehrlich ist. 




Das Dürr-Licht, eine Erfindung der Firma Ludwig 
Dörr ii Co., Bremen, wird durch eelbstthätigc Verdampfung 
und überhitzung der Dämpfe von gewöhnlichem Ijimpcn 
Petroleum erzeugt, indem dasselbe aus einem ca. 1 m über 
«lern Kremier liegendcu Behälter dein eigenartig konstruierten 
Vergaser tropfenweise zugeführt wird und sodann nach er- 
folgter Entzündung als eine weifse, mächtige Stichflamme aus 
dem Brenner tritt Hinter dem Brenner, welchem die Licht- 
fülle entströmt, ist ein zweiter Brenner angeordnet , der das 
fortwährende Erzeugen und Überhitzen des Dampfe» besorgt, 
zugleich aber auch den vorderen Brenner vollständig mit einer 
starken Flamme umgibt, wodurch da» Verloschen des Lichtes 
selbst bei starkem Winde, fast unmöglich gemacht wird. ' 
Durch das kräftige Ausströmen an den taucht flammen wird 
zwischen dem Vergaser und dem ttufscren Cylinder stets 
frische Luft eingesogen, welche sodann erwärmt dem Brenner 
zugeführt wird, wodurch man eine rauchfreie Flamme erzielt. 

Das Dürr-Licht arbeitet selbstthätig, ohne Zuhilfenahme 
von Druckluft und besitzt trotz geringen Petroleum Verbrauchs 
(ca. 1 Liter pro Stunde für 1000 Kerzen Lichtstärke) eine be- 
deutende Leuchtkraft. 

Ganz besonders wichtig ist das Dürr-Licht für Schiffs- 
werften, Kanal und Hafenbauten, Eisenbahnen, Steinbrüche, 
grofse Werkstatten und Ijigerplätxe , Hütten- und Kohlen- 
werke, Zuckerfabriken, Gerbereien, Feuerwehr und RetUmgs 
zwecke. Für militärischen Gebrauch ist ein ganz besonderer 
Apparat, der leicht auseinandergenommen und zusammen 
gesetzt werden kann, konstruiert, der von einem Manne be- 
quem in einem eigens dazu hergerichteten Tornister getragen 
werden kann. Die l*uchtkraft eines solchen Apparate« be 
trägt ca. 3500 Kerzenstärken. 

Über die weitere Ausbildung: des Young'schni Olgas- 
Prozesses (Peebles Procoss), von \V. Young. Einige kleine 
Übelstände, die sich bei der praktischen Durchführung des 
vom Verfasser erfundenen Ölgasprozesses mit fraktionierter j 
Kondensation zeigten, vor allem aber die Überlegung, dafs der 
Oberflufs an Kohlenstoff samtlicher öle, speziell der schweren 
Öle und des Steinkohlentceres, auf irgend eine Weise für 
den Vergasungsprozets nutzbringender verwertet werden müsse, 
als durch Bildung einer, wenn auch an sich wertvollen Kohle, | 
veranlagten den Verfasser seinen Apparat umzubilden. Er 
verwendet einen stehenden Generator, in dessen unterem, mit . 
Koke angefüllten Teile durch primäre und sekundäre Luft- I 
zufuhr nach Anzünden der Koke Verbrennung eingeleitet wird, 
deren Produkte den oberen Teil des Generators auf die ge- 
wünschte Temperatur erwärmen, um nachher seitlich aufsen 
abgeführt zu werden. Ist die gewünschte Temperatur (ver- 
schieden je nach den zur Verwendung kommenden Ölen) er- 
reicht, w» wird noch Abschlufs der Primär- und Sekundärluft 
durch Einbinden von Dampf unter die glühende Koke Wasser 
gaserzeuping eingeleitet, mit dem Gase der ganze Ofen aus 
gespült, und nunmehr beginnt die Destillation liezw. Vergasung 
der eingeleiteten Öle, während die Wassergaserzeugung ver 
mindert, nicht aber ganz unterbrochen wird. Das erzeugte 



teilungen. 

Mischgas zieht olien ab, geht durch Vorlage, Kondensator und 
Kkrubbcr, die wie beim früheren Prozesse mit den zur Ver- 
gasung kommenden ölen gespeist sind. Der ProzefB ist also 
von dem früheren Young'Bchen dadurch verschieden, dafs, 
anstatt öl oder Teer in von aufsen geheizten Retorten zu 
vergasen und die Rückstände' in Gestalt von Koke zu ent- 
fernen, die Zersetzung von Ol oder Teer in innerlich geheizten 
Retorten oder ZereetzungBkammem vor sich geht, wobei der 
sich ausscheidende Kohlenstoff im Ofen selbst wieder ver- 
braucht wird, um einmal die für die nachfolgende Vergasung 
und Zersetzung der öle notige Wärme und aufaerdem noch 
das zum Ausspülen des ganzen Apparates nötige Wasserga« 
zu liefern. Da die Leistung eines solchen Apparates eine 
grofecre ist und seine Bedienung zweifellos mehr Aufmerksam- 
keit und mehr Personal erfordert, so oignet sich dieser Prnzefs 
weniger für kleine Gasanstalten; er kann im Bedürfnisfalle zu 
eiuem höchst wirkungsvollen Wasser-Ölgas-Prozefs mit Dichtig- 
keit umgewandelt werden. 

Uoiiro. of ..».Ifch.liig *4, nach rhi.B.ilKT **Uun» ) 

Wasserversorgung von Büdesheim. Seit 13. Dezember 
v. Jg. erfreut sich die Stadt Hildesbeim einer ausgiebigen 
Versorgung mit gutem QueUwawer. Das auf dem Galgenberge 
errichtete neue Hochreservoir besteht aus zwei Abteilungen 
von je '.'i)0<> cbm .Nutzraum und genügt dessen Inhalt also 
zur Versorgung von 40000 Einwohnern bei einem Tagesbedarf 
von 100 1 pro Kopf, der aber vorläufig bei weitem nicht vor- 
handen ist. 

Daa Quellwasser wird am Fufse des Galgenberges gefabt 
Die in der Nähe der Quellen erbaute Maschinenanlage ent- 
hält zwei 50 pferdige Compoundmaschlncu , luit denen die 
Füllung des Hochbehälters in 12 Stunden bewirkt werden kann. 

Die zur Verfügung stehende Druckhühe ist ausreichend, 
die Häuser an jedem Punkte der Stadt genügend zu speisen. 

Der Frankfurter städtische Gesuadheitsrat. Die 

wichtigsten Gegenstände, die den Gesund heiterat im Jahre 
18<J3 beschäftigten, waren: 

1. Die Gasheizung in der ühlandschule. Unter 
Berücksichtigung der in anderen Städten, z. B. Karlsruhe, ge- 
machten Erfahrungen und der in Frankfurter Schulen an- 
gestellten Versuche kam man zu dem Bcsehlufs, dafs der für 
den Neubau der Ühlandschule vorgesehenen Gasheizung sanitäre 
Bedenken nicht entgegenstehen und man deren Ausführung 
für diese Schule, entsprechend dem Antrag der Baudeputation, 
empfehlen könne. 

2. Bezüglich der Anlage eines Pe troleu nthaf e n s in 
der Nähe des städtischen Krankenhauses konnte im vorigen 
Jahre eine Einigung im Gesundheitsamt nicht erzielt werden. 
Die An Inge eines Tanks gab wegen der Feuersgelahr. des Ge- 
ruchs und des l-ärms der Küferei Bedenken. Die Frage wurde 
in einer Konimission beraten, in der die Majorität sieh zwar 
für die Errichtung in der Nähe des Krankenhauses aussprach, 
jedoch bei dur Aufstellung mögliehst Rücksicht genommen 
wissen wollte auf das städtische Krankeuhaus, sowohl in 
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Bezug auf Feuersicherheit, als auf Belästigung durch Geruch 
und l.änn der Küferei, und zwar durch Anwendung ent- 
sprechender Apparate, Schutzwände und sonatige achall- 
dampfende Vorkehrungen. Die Minorität, die von diesen 
Mafsregeln sieh keinen allzugrufscn Erfolg versprach, erklärte 
«ich direkt gegen Anlegung eines Petrolcumhafens in der Nähe 
des städtischen Krankenhauses. 

3. Hinsichtlich der vom Armemunt beantragten Einführung 
der obligatorischen Desinfektion sprach sich der Ge- 
sundheitarat dahin aus, dafs er es zur Zeit nicht für an- 
gezeigt hält, dafB der Magistrat die zwangsweise I>esinfektion 
bei allen Infektionskrankheiten hei dem Polizeipräsidium be> 
antrage. Er hält es über für wünschenswert, die fakultative 
Desinfektion mehr und mehr in Anwendung zu bringen. 
Darauf sollten nicht allein die Ärzte stetig hinwirken, sondern 
auch der Magistrat dadurch, dafs er die städtische Das- 
wiederholt in 



veröffentliche, um hierdurch die Einrichtung sowie die Art 
ihrer Benützung dem Publikum stets wieder ins Gedächtnia 
zu rufen, indem er femer daa städtische Personal für die 
Wohuungsdesinfektion vermehre, namentlich auch durch Aus 
bildung nicht ständiger Desinfektoren, so dafs es mehr als 
bisher möglich sei, alle geforderten Wohnungsdesinfektionen 
rasch vorzunehmen. P. 

Einen Kursus der praktischen Hygiene für Archi- 
tekten und Ingenieure, dessen Einrichtung wir in No. 21 
(1894) als wünschenswert bezeichnet hatten, wird unser ge 
schätzter Mitarbeiter. Herr Dr. med. Th. Weyl, Herausgeber 
des Handbuches der Hygiene, am 14. Februar c. in Berlin 
beginnen. Der Kursus soll in den Abendstunden abgehalten 
werden und üi etwa 30 Stunden beendet sein. Näheres wollen 
unsere geehrten Leeer aus dem Inseratenteil dieser Nummer 



Berichte der ständigen Referenten. 
WaßKerversorfcunR und Reiniftuuft der Städte. 

Von O. Iben, Ingenieur in Hamburg 
Drstikare Slebvorrlchuingen in SchSptmlindangen von Wasserwerk«*. 

Wasserwerke, welche ihren Bedarf aus offenen Gewässer«, 
wie Teichen, .Flüssen u. s. w. entnehmen, haben im Winter 
häufig mit Verstopfungen ihrer Schopfmündungen durch Eis 
zu kämpfen, indem eich dieses in zerkleinertem Zustande auf 
den Siebvorrichtungen festsetzt und dadurch den Eintritt 
des W, 








Fl« 11. 

es zur Sommerreeit vor*, dafs solche ^beistände durch die Ab- 
lagerung von Pflanzenstoffen oder abgestorbenen Fischen u. s. w. 
herbeigeführt worden. Die Verhinderung, derartiger Vorkomm- 
nisse ist ebenso umständlich wie kostapielig. 

Die Städte Evanston am Michigan - See, Metropolis am 
Ohio-Flufs und Padueah am Tcnnessee-FluTs haben nun ihre 
Schöpfmündungen mit drehbaren Siebvorrichtungen nach 
Falcon's Patent (Rotary Strainers) versehen und soll sich 
diese Vorrichtung namentlich in Evanston , dessen Wasser- 
werk seit Jahren stets im Winter unter Kalamitäten der ge- 
nannten Art zu leiden gehabt hat, sehr gut bewährt haben. 
Die IM mm weite, aus gufseisernen Rohren hergestellte 
Schöpfmündung liegt in 8,7 m Waseertiefe und etwa MO m 
Ufer 



Die untenstehenden "Fig. 11 bis 13 veranschaulichen cino 
derartige Vorrichtung. Das nach aufwärts gerichtete Einlaufrohr 
der Schöpfmündung ist an die Bodenfläche eines auf einer 
Holzkonstruktion unter Wasser ruhenden Kastens aus Eisen- 
blech angeschlossen. Eine auf den beiden Längswänden des 
Kastens gelagerte Welle trägt den auf seiner Mantelfläche mit 
Drahtsieben oder perforierten Blechen bedeckten Siebcy linder, 
auf dessen Speichen eine Anzahl eimerartiger Gefäfse (Fig. 13) 
in der durch die Zeichnung angedeuteten Art befestigt sind. 
Die Bodenflächen der Trommel sind guschloftsen. Die Drehung 
der Trommel erfolgt durch Zuführung von gcprcfster Luft 
durch eine besondere, nahe Uber der Bodenllächc des Kastens 

Die hier austretende, in Blaaon 
nach oben steigende Luft 




in den 
über der Rohrmündung 
jeweilig sitzenden Eimer 
und der dadurch be 




Fig. u. Flg. l«. 

wirkte Auftrieb bringt die Trommel in drehende Bewegung. 
Nachdem der Eimer nahezu seine höchste Lage erreicht hat, 
entweicht die Luft wieder und gelangt durch daa Sieb ins 
Freie, wobei die auf der (Iberfläche des letzteren etwa lagern- 
den Stoffe abgelöst werden, soweit nicht schon die Luft die 
Ablagerung verhindert. Ein an dem oberen Rande der Quer- 
wand des Kastens befestigter Kratzer, welchen der Mantel der 
Trommel bei seiner Umdrehung fortwährend berührt, unter- 
stützt, soweit es die Zeichnung erkennen läfst, jenen Vorgang 
indem er die Ansammlung stärkerer Ablagerungen nicht auf- 
kommen läfst. Der Eintritt des Wassers an den Seitenflächen 
der Trommel in den Kasten wird wahrscheinlich durch eine 
Abdeckung des letzteren möglichst verhindert. Die auf- 

noch in der Art wirken, dafs 
sich aus dem Bereich der Eüilafamündung 

Wassere, 
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welche namentlich da von Wert ist, wo letzteres vegetabilische 
Beimengungen enthält, herbeiführen. 

Als Abmessungen für die Trommel gibt Falcon in 
Evanston bei 40t» bis 600 mm Weite des Einlnufrohres 2,10 m 
Durchmesser und l,8u in Länge und bei 750 bis SHTO nun 
Rohrweit« eine Lange von 3.C4» bis 4,85 m bei obigem Durch- 
messer an. Die Trommel soll mindestens 25 Umdrehungen 
pro Minute machen und für das Luftzuleitungarohr eine Weite 
von 25 mm genügen. 

wawerwerk In Kickst a. N. 

Kürzlich ist das von Oberingenieur Schmick erbaute 
Wasserwerk in Höchst n M. dem Betriebe .übergeben worden- 
Das Wasser wird am südlichen Fufse des Taunus mittelst 
2 abgcteufU-r Brunnen von je 10 m Tiefe und 3 m Durch- 
messer in reichlicher Menge und vorzüglicher Beschaffenheit 
gewonnen ; die Absenkung beträgt bei anhaltender Pumparbeit 
nur ca. 10 cm. Zwei 25 pferd. Maschinen können in 22 Std. 
dem Brunnen 4800 cbm entnehmen. — Das auf einem 45 m 
hohen massiven Turm ruhende Hochreservoir von 750 cbm 
Inhalt soll als Ausgleichbehälter dienen. Die 30 cm weit« Zu- 
leitung zur Stadt ist 1840 in und das Verteilungsnetz mit 120 
Schiebern und 125 Hydranten 173o7 m lang. Mit dem Bau 
wurde gegen Mitte Oktober 1893 begonuen. 

Enteisesuagutnlage de« Wasserwerks tu Lelszhj. 

Das Iicitungswasser der Stadt I<eipxig, welches bekanntlich 
dem im alten Muldebett fliefsenden Grundwasserstrom in der 
Nähe von Naunhof entnommen wird, ist, wie fast allcrwärts 
in der norddeutschen Tiefebene, durch Beimengung von Eisen 
verunreinigt um! lagert infolge dessen sowohl im Hochbehälter 
wie im Rohrnetz einen recht störenden Niederschlag von Eisen- 
oxyd ab. Der Erbauer des Werks, Bäumt Thicm hat nun- 
mehr eine Anlage zwecks Ausscheidung des Eisengehaltes aus- 
geführt, bei welcher eine vorherige Hebung des zu reinigenden 
Wassers, wie solche bei anderen ähnlichen Anlagen zwecks 
Lüftung vorgesehen ist, vermieden wird; es findet vielmehr 
lediglich eine Anstauung des Wassers in dem Zuleitungsrohr 
von Probstheida um 0,8 m statt. Eine besondere Mengung 
des Wassers mit Luft schien nicht erforderlich, da das Naun- 
hofer Wasser schon auf seinem Wege durch die ca. 6 km 
langen Zuflufskanäle im wesentlichen das Eisen als Eisenox yd 
umgewandelt mit sich führt» Dasselbe fliefst aus einem 
Sammolbassin durch 7 Einlaufe in die gleiche Anzahl aus 
Beton hergestellter Kammern von je ca. 18 m Lange und 4 m 
Breite, welche auf l,w in Höhe mit Kies von 4 bis fi mm 
Komgröfse angefüllt sind. Von den 7 Kammern sind z. Z. , 
& Kammern mit Kieebetten versehen. Das von unten nach 
oben durch die Kiesschicht sickernde Waaser setzt das Eisen- 
oxyd so lose in dem Kies ab, dafs es durch Rückspüluug 
leicht entfernt werden kann ; diese wird dadurch herbeigeführt, 
dafs man dos Wasser kurze Zeit lang in den Kammern an- 1 
stauen läfsl und sodann mittelst grofser Klappenventile die 
Kammern schnell in ein Vorflutbasein hinter den Filterkammern 
entleert. Bei der Besichtigung einer 14 Tage lang in Be- 
nützung gewesenen Kammer liefs sich erkennen, welche un- 
geheuere Mi ngen von Eisenschlamm das Filter aufgenommen 
hatte ; die Reinigung durch Rückstromung dauerte hivrbci etwa 
II Minuten. Die Anlage ist für einen Tugeskonsutn von 
:s500t> cbm Wasser berechnet; ihre Ktwten stellen sich auf 

ca. OL 8ÜOO00. z.ltun» f d llw Wmrfarli. ai l>c« nwi, 

Technische Vprwertuij des Klärschlammes. 

In der Zeitung für das Gas- und Wasserfach wird auf ein 
neues Verfahren zur technischen Verwertung de« Klarschlammes, 
»System Bruch« verwiesen. Zuwuchst wird den Abwassern in 
den Klarbassins Asche zugesetzt, infolge dessen sich die 
suspendierten Stoffe als wertvolles landwirtschaftliche* Produkt 



niederschlagen. Sodann wird das Kanal wasser durch Zusatz 
von Kalkmilch desinfiziert und gereinigt, worauf es durch ein 
Kokefilter abfJief&t. Der hierdurch gewonnene Niederschlag 
soll ein für die Erzeugung von Zement geeignetes Material 
bilden; derselbe wird zu Ziegeln geformt und sodann im 
Ringofen gebrannt Die Zementbrcnnvfcn werden mittelst 
eines Gemenges von Strafscnkohricht, Müll und Koke geheizt 
und der Aschenrückstand kann noch zur Vorklärung der Kanal- 
wässer benutzt werden. Das auf diese Weise einen beständigen 
Kreislauf und die intensivst« Ausnutzung darstellende Ver- 
fahren soll nicht nur hygienisch, sondern für gröbere Städte 
auch finanziell günstig sein. Der Erfinder bezieht sich u. a. 
auf Gutachten der Charlottenburger königl. Prüfongsrtation 
für Baumaterialien uud des Stadthauamts in Wiesbaden, wo 
die Bruch/sehe Methode im'grofee" angewendet wird. 
Wasterveraerfinf von Zlltchew. 
Zur Ausdehnung der Wasserversorgung dieser Stadt, welche 
seither auf geringe, unter schwachem Druck zufliefsende Wasser- 
mengen angewiesen war, ist 1892 das Qucllcngcbiet der wasser- 
reichen Warsowcr Berge, das sogen. Weihennest, angekauft 
worden und durch Ablassen eines dortigen Sees und Ent- 
fernung der in diesem abgelagerten Schlammschicht eine Frei 
legung der Quellen erfolgt. Das Wasser soll nunmehr in einer 
aus gelochten Rohren in der Kiesschicht herzustellenden Sammel 
galerie aufgefangen und mittels einer 20 cm weiten Druck- 
rohrleitung von 4000 m Länge abgeführt werden. Da das 
Weihennest 101 m über der Oder liegt, so soll 'der Druck auf 
3 Atm. im Dorf herabgemindert werden, zu welchem Zwecke 
ein offener Entlastungsbehälter mit Schwimmerventil in Aus- 
sicht genommen ist; indes wird ein Bcipafs auch die Wasser- 
zuführung unter vollem Druck bei Feuersgefahr ermöglichen. - 
Sämtliche Häuser werden Wassermesser erhalten. Die Ge- 
samtkosten der Anlage mit Grunderwerb veranschlagen sich auf 
ca. 100 000. Die Fertigstellung soll gegen Mitte d. J. erfolgen. 

BeleuchtungBwesen. 

Von Th. Schwartse, Ingenieur in Bertin. 

Das Elektrizitätswerk in Breslau. Nach einem Berichte 
der Direktion ergibt sich folgendes: Die Zahl der Lampen, 
welche bei der jetzigen Ausrüstung des Werkes gespeist werden 
kann, betragt 14 4(K). Diesu Zahl ist längst orrcicht, weshalb 
die Reservemaschine mit zum rcgelmäfaigen Betrieb benutzt 
werden mute. Die Zahl der neu angemeldeten Lampen be- 
trägt etwa 3500. Sobald das Werk erweitert worden ist, wird 
sich diese Zahl noch bedeutend erhüben. Das Werk hat in 
der Betriebszeit vom 1. Juli 1891 bis 31. März 1892 einen 
Reingewinn von 44 820 Mark oder 5,01*/». vom 1. April 1892 
bis 31. März 1893 »59 514 Mark oder 4,85°/. und vom 1. April 
1893 bis 31. Mär» 1894 85 083 Mark oder 5.75 »/o ergeben. Das 
vorhandene Grundstück ist zur Versorgung des inneren Stadt- 
gebietes bei weitem nicht ausreichend, weshalb es dringend 
geboten ist, auf eine möglichste Ausnutzung desselben hinzu- 
wirken. Wenn die Maschincnaulnge auf 1500 PS. gebracht 
wird, so reicht dasselbe zur Speisung von :i7 100 angeschlossenen 
tampen aus. Auf Grund einer aufgestellten Rentabilitäts- 
berechnung würde sich nach erfolgter Durchführung der Er- 
weiterung bei einer Vermehrung der Laotpen um 6500 Stück 
ein Reingewinn von lOOöuO Mark, bei einer Vermehrung um 
Kl 800 Stück ein Reingewinn von 158 400 Mark und bei einer 
Vermehrung um 21 900 Stück ein Reingewinn von 210500 Mark 
ergeben. 

Elektrische Itrlenchtung der Bahnpostwagen. Die von 

der Reich.s]K)*tverwaltung im veriluaseiieu Jahre angestellten 
Vcrsurhe, die Bahnpostwagen mittels elektrischer Lampen durch 
rSiroinlieferung durch Akkumulatoren zu beleuchten, haben 
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«ehr befriedigende Ergebnis« geliefert, so dafs bereite eine 
grobe Zahl der Postwagen mit den bezüglichen Einrichtungen 
versehen worden ist In Berlin befinden weh zu dem Zweck 
auf mehreren Bahnhöfen Ladestationen für die Akkumulatoren; 
anderwärts werden (solche Stationen eingerichtet oder sind auch 
schon in Betrieb gesetzt, so insbesondere in Frankfurt a. M. 
In Berlin werden zum Betrieb der elektrischen Lademaschinen 
Gasmotoren benuUt; anderwärts sind die Stationen an das 
Elektrizitätswerk angeschlossen. Wenn die Akkumulatoren 
geladen sind, werden sie auf kleinen Wagen nach dem Ver- 
bindungstunnel, von da mittels hydraulischen Aufzugs auf den 
Bahnsteig des Hauptbahnhofes und dann nach den Wagen 
gebracht, wo sie in einem Schränkeben unter einem der Sortier 
tische ihren Platz erhalten. Je.de Batterie von vier Küsten 
vermag 5 bis ft Glühlampen zu je 12 N.K. wahrend 24 bis 
30 Stunden zu speisen. Die Beamten sind mit der neuen 
Beleuchtungsart sehr zufrieden, da das Licht rahig und gleich 
mäfmg ist und die Hitzeentwickelung der früher benutzten 
ülgasl&mpen wegfällt. 

Wassergas und Olga». — Ober die Anreicherung bezw. 
Karburierung des I.euc.htgases zur Verbesserung von dessen 
Leuchtkraft gehen die Ansichten der Gastechniker noch ziem- 
lich auseinander. Nach der Londoner Gas World herrscht 
gegenwärtig unter den englischen Fachleuten ein reger Meinungs- 
austausch. Einige Autoritäten behaupten, die Anreicherung 
sei überhaupt ein Mifsgriß und ganz zwecklos; sie stützen 
sich dabei auf die Tbatsache, dats das arme Leuchtgas Süd- 
das einfach über Kalk gereinigt werde, mit weif serer 
und ebenso hell brenne, wie das reichere Kohlen- 
gas Nordenglands, dessen Reinigung über Eirenvitriol erfolge. 
Dagegen wird von anderer Seite die Gaserzeugung aus ölen 
und Teer, sowie die Karburierung von Wassergaa mit Benzol 
ab sehr vorteilhaft gerühmt. Thate&chlich hat eich die 
Waasergaecrzeugung in England bereits zu einem bedeutenden 
Industriezweige erhoben, was durch die in den Belfastor Gas 
werken damit gewonnenen günstigen Erfahrungen haupt- 
sächlich bewirkt worden ist. Der wirtschaftliche Wert dieser 
Ergebnisse wird in genügender Weise durch die Thateache 
bestätigt, dafs über ein Dutzend englischer Gaswerke bereite 
Anlagen zur Herstellung von karburiertem Wassergas in Betrieb 
setzten, wahrend zahlreiche andere Werke noch damit be 
achäftigt sein sollen, dergleichen Anlagen einzurichten. Trotz 
dem wollen aber manche nichtige Gastechniker noch nic ht recht 
an die Vorteile der Wassergasfabrikation .glauben. Auch die 
Zahl der Aulagen zur Vergasung von den und Teer nimmt 
immer mehr zu. Bereite 35 englische Gaswerke solleu den 
bezüglichen sog. Pceblee-Prozefe eingeführt und viele andere 
dessen Einführung ins Auge gefolgt haben. Auf die Ver- 
lieses Prozesses sind neuerdinge wiederum eine 
Patente 



llolophane Glasglocken für elektrische Lampen. — 

Eine wichtige Frage bei der elektrischen Beleuchtung, ins- 
besondere mit Berücksichtigung des grellen Lichtes der Bogen- 
lampen betrifft die gleichmäfsige Lichtverteilung. Mau hat 
schon viele Versuche angestellt, um die beste Form und die 
geeignetste Beschaffenheit dea Glases für Glasglocken zur Licht- 
verteilung ohne bedeutende Lichtschwächung ausländ ig zu 
machen. Sowohl helles Glas, wie Milchglas und mattiertes 
Glas ist zur Anwendung gelangt. Bei den letzteren wird 
aber der entstehende Lichtvcrlust auf 40 bis 50°/» 
Es ist zu beachten , data bei derartigen Glocken 
ein Teil der Lichtstärke ausgenutzt wird, indem das Licht in 
den unteren Teil einer den Lichtbogen umgebenden Kugel 
ausstrahlt, weshalb man diese Lichtstarke als die halbsphärisehe 
Um diese beträchtlichen Verluste tu 



wurde man darauf hingewiesen, die optischen Grundlagen der 
Lichtverteilung genauer zu studieren, und die Bedingungen 
kennen zu lernen, welche auf der Ausnutzung gewisser 
optischer Voigiunge beruhen. Es handelte sich dabei darum, 
das Licht nach jeder Richtung vom Lichtbogen gleichmofeig zu 
zerstreuen oder auch nach gewissen Richtungen hin zu lenken, 
wo man dasselbe am hellsten zu haben wünscht Dieses 
Ziel ist seit einigen Jahren von der Pariser Soeiete francaise 
d'eclairage holnphane verfolgt worden und nach längeren 
Versuchen ist es dem Direktor dieser Gesellschaft, A. Engel- 
hard, geglückt, zweckmäßige Formen für solche Glasglocken 
ausfindig zu inachen , welche bereits verbreitete An wend ung 
gefunden haben. Die sog. holophanen Glasglocken strahlen, 
wie ihre Benennung besagt, auf rlirer ganzen Fläche ein 
gleichmäfsiges Licht aus; sie sind als einfache Lichtzerstreu- 
ungsapparate oder als Lichtverteitungsapparate konstruiert. 
Diese Eigenschaften werden durch eine besondere Art von 
gekreuzter Kannelierung auf kugel- oder becherförmigen Glocken 
aus hellem Glase, oder auch durch besondere Arten von aufser 
halb und innerhalb der Glocken angebrachten Kannelierungen 
erreicht. Diese Kannelierungen bestehen aus zwei verschieden- 
artigen Profilen, von denen das eine lichtbrechend, das andere 
reflektierend wirkt Bei geringer Höhe über • dem Fufsboden 
erhält man mit diesen Glocken eine günstigere Iichtverteilung 
als bei gewöhnlichen Glasglocken. Auch ist noch darauf hin- 
zuweisen, dafs die holophanen Glasglocken durch ihre günstige 
Lichtverteilung es gestatten, in niedrigen Räumen Bogen- 
lampen von geringer Bitensit&t, etwa von 2 bis 3 Ampere zu 
benutzen. Der Preis dieser Glocken ist verhältnismäTsig nicht 
zu hoch, denn beispielsweise kostet eine Glocke von 18 cm 
Durchmesser im Verkauf 4 Fr. 



Reinigung von Trink- nnd Abwasser. 

Von U. Zirn, Assistent der bakteriologischen Abteilang de 
wirtschaftlichen Veraochsanstalt in Kiel. 
Gutachten betreffe ad die Errichtung von Rieselfeldern 
in Hteinhof für die Stadt Braunsrhweig von Regierungsrat 
Dr. Ohlmüller. Die Stadt Braunschweig führte auf An- 
regung des Oberingenieurs Mitgau seit dem Jahre 1870 ihre 
Abwässer provisorisch in die Oker ab. Der Absicht, diese 
Abwässer durch ein anderes Verfahren zu entfernen, wurde 
besonders durch die im Jahre 1887 nach dem Rock n er- 
Rothe'schen Verfahren für die südöstliche Aulsenstadt er- 
richtete Versuchsanstalt Ausdruck gegeben. Der Betrieb dieser 
Reinigungsstation mufste jedoch im Jahre 1H92 als unzweck- 
mäfsig aufgegeben werden in Anbetracht der Schwierigkeiten, 
die sich bezüglich der Beseitigung des nach der Klärung der 
Abwässer zurückbleibenden Schlammes ergaben, sowie infolge 
Beschwerden der Nachbarschaft über lästige Ausdünstung des 
letzteren. Es wurden nunmehr bis auf weiteres sämtliche Ab- 
wässer der Oker unterhalb der Stadt zugeführt; dadurch wurde 
aber das Verhältnis zwischen Flufs- und Kanalwassermenge 
ein sehr ungünstiges und die Verunreinigung der Oker eine 
so beträchtliche, dafs dieselbe bei einer Besichtigung an der 
Einleitungsstelle der Abwässer am 14. April 1834 sich in 
sichtbarer Weise ungefähr W) Schritte oberhalb und 300 Schritte 
unterhalb des Hauptkanals durch schwimmende, an der Eisen 
bahnbrücko vom rechten Ufer über zwei Dritteile der Flufs- 
breiLe sich erstreckende Ablagerungen zu erkennen gab. Zur 
Beseitigung solcher unhygienischer Zustände wurde die Stadt 
von der staatlichen Behörde aufgefordert, Rieselfelder anzulegen, 
und dieselbe nalun nunmehr die nordwestlich der Stadt ge- 
legene Klosterdouiänc Steinhof nebst angrenzenden Fcld- 
gemarkungen, von welchen das Drain waaser in den das Go- 
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diesen der Oker ragefährt werden sollte, als Rieeelgeliüide in 
Aueeicht. Gegen die Verleihung eines solchen Wassernutzungs- 
rechtes nn die Stadt Braunschweig haben nun die benach- 
barten braunschweigischen und preußischen Gemeinden zu- 
nächst bei der zuständig™ herzoglichen Kreisdirektion, hierauf 
im Rekum an da« horzogl. Staalsministeriura Einspruch er- 
hoben, welch' letztere« die Begutachtung des Projekt» dieser 
Riu-Hflanlftgt', insbesondere dessen gesundheitliche Zulässigkeit 
durch das Kaiserliche Gesundheitsamt vcranlaßte. 

Demzufolge fanden die chemischen und physikalischen 
Beschaffenheiten de» Boden», welche zunächst für die Leistungs- 
fähigkeit und zweckmäßige Verwendung eines Rieselfeldes für 
längere Zeit maßgebend sind , durch Geh. Reg.-Rat Prof. 
Dr. Orth eingehende Beurteilung, während der Bericht- 
entatter noch das Verhältnis der Kanalwassermenge zu der 



2- die Oxydation und Umsetzung der organischen Stoffe 
des Schmutzwassers, welche der Boden aufgenommen hat, in 
hohem (trade befördert uud die entsprechende Mineralisierung 
und Vorbereitung zur Bildung von Ptfanzcnnahrung be- 
schleunigt, insbesondere 

3. die Umbildung der stickstoffhaltigen Substanzen zu 
Salpetersäure wesentlich begünstigt. Öfter wiederholte Gaben 
von 40*U bis U000 kg Atzkolk pro Hektar, die größeren 
Mengen namentlich nuf den schwereren Bodenarten, sind nicht 
als zuviel tu bezeichnen. 

Es resultiert hiernach schließlich, daß wenn für eine regel- 
mäßige und Inständige hygienische Kontrolle Sorge getragen 
wird, die Berieselung des Gutes Steinhof und der lxmarhbarten 
Ländereien unbedenklich erscheint. Bei der Qualität des vor- 
handenen Badens dürften 5 ha ßerieselungafläche pro 1000 



Rieaellläche sowie die sonst für die hygienische Beurteilung Einwohner, also 500 ha pro IOuoOO Einwohner inkl aller 



geplanten Ricseknlage maßgebenden Gesichtspunkte zu 
erörtern hatte. 

Prof. Orth berücksichtigt zunächst die Höhen- und Ge- 
fallverhiiltnisse des Gutes Steinhof und Umgebung und bringt 
diese durch einen übenrichteplan und Proiiizeichnungen nach 
den verschiedenen Richtungen zur Anschauung. Darnach er- 
hebt der Boden«sich nur wenig über das Niveau der Oker, an 
der höchsten Stelle nur bis. ca. 10 m, während im allgemeinen 
5 m Niveauunterschied nicht überschritten werden. 

Die im Jahre 1894 zu optierenden Flächen sind 315,61 ha, 
die im Jahre 1895 123,50 ha grofs, wjlhrend die noch anzu- 
kaufenden resp. einzutauschenden Flächen 51,28 ha aus- 
machen, so dafe also im ganten 490,39 ha zur Verfügung 
stehen. 

Zur Beurteilung deB Grund und Bodens von Steinhof sind 
die durch Abbohren bezw. Aufgraben an 28 verschiedenen 
Stellen de« Gutes gewonnenen Bodenpronle dargestellt, welche 
auch bei den zum Teil als weniger günstig bezeichneten 
Punkten das wichtige Resultat ergeben, dafs in geringer Tiefe, 
auch unterhalb einiger weniger durchgängiger Bodenarten, 
stets noch eine gut durchlassende, mehrfach wasserführende 
Sandschicht aufgefunden ist, welche durch eine tiefe und 
gründliche Entwässerung mittelst Drainrohren und tiefeinge- 

ihrem Wasserüberfluß befreit 
kann. — Der obere Boden besteht zum grüßten Teil 
aus lehmigem und schwachlehmigem Sand in einer Mächtigkeit 
von 0,5 bis 1 m, welcher neben Feinthou und Eisen viel die 
Wirksamkeit der Filtration begünstigenden, wenn auch ihre 
Geschwindigkeit etwas hemmenden feiten Staub enthält Der 
unterhalb dieser Schicht meist vorhandene Saud ist als draime 
rende Schicht zu betrachten, welche der Natur der Sache nach das 
überflüssige Wasser leicht aufnimmt und um so mehr, je mehr 
die künstliche Köhren- Drainage dasselbe bald fortfuhrt, welche 
femer auf die entsprechende Durchlüftung von grofsem Einfluß 
ist An einzelnen Stellen tritt ein reiner und trockener durch- 
lässiger Sand bis an die Oberfläche und sind die feinerdigen 
Teile sehr schwach vertreten, während an anderen Stellen ein 
sandiger Thon und Thon im Untergründe auftritt, welcher 
wenig durchgängig ist ; doch sind diese Flächen nicht sehr 
umfangreich und können durch Vermengen des Thons mit 
den sandigen Bodenarten oder durch Herstellung von mit 
Sand erfüllten Gräben wesentlich verbessert werden. Bezüglich 
der späteren Kultur, empfiehlt ProL Orth vor der Benützung 
des Bodens zur Berieselung denselben reichlich mit gebranntem 
Kalk zu düngen und die Kalkzufuhr fortdauernd für den Be- 
trieb im Auge zu behalten. Es wird dadurch 

1. Der reichlichen Lösung und Ausscheidung des Eisens, 
welche im Anfange der Berieselung namentlich stark zu er- 
warten ist, wenigstens etwas entgegengewirkt, der Boden ent- 
und artbarer gemacht, 



Gräben, WegB etc. angenommen worden 

Reg.-Rat Ohlmüller stellt nun ferner das Verhältnis 
zwischen Kanalwnssermenge und Rieselfläche fest. Von den 
für den Kopf täglich verbrauchten 1 12,5 1 I<«itungswasser in 
der Stadt Bmunschwoig nimmt er an, daß »/» der Mungo in 
den 12 Tagesstunden abfließen, idso «,25 1 pro Tagesstunde 
und Kopf, was auch anuähemd mit den in der Rcimgurigs- 
atation nach Roockncr- Ro t Ii e gemachten Ermittlungen, 
nämlich 5,7 1 pro Kopf und Tagesstunde , übereinstimmt. 
Unter Zugrundelegung des Verdünnungsverhältnisses von 1 : 3,25 
vom Schmutz zum Regenwasser berechnen sich daher für die 
Innenstadt mit «0000 Einwohnern und 191,5 ha . . 339 1 
für die Aufseustadt mit 4O000 Einwohnern und 326 ha 225 1 

für die ganze Stadt 564 1 

als größtmögliche Abwassennenge, welche der Pumpstation in 
einer Sekunde zulliebt Nach den in der bereits erwähnten 
Reinigungsstation in den Monaten Juni bis Dezember 1888 
angestellten Ermittlungen betragt die Durchschnittsmenge der 
Kanaljauche, bestehend aus dem Klosett- und Wirtechafts- 
wasser, dem Abwasser aus Fabriken und dem Regenwasser 
für ltiOOOO Einwohner 11127 cbm im Tage und würden so- 
mit auf 1 ha des 490,39 ha großen RieeelgelÜndcs 22,69 cbm 
Abwasser treffen, was die von Baurat Dr. Hobrecht vor- 
geschlagenen 28 cbm noch nicht erreicht so dafs hienach die 
Riesclüuche für 1(0000 Einwohner aß zureichend bezeichnet 
werden kann. 

Die Thätigkeit des Bodens bei der Benutzung zu Riesel- 
zwecken beruht einmal in der Filtrationswirkung der Poren, 
durch welche ungelöste Bestandteile zunächst abgetrennt 
werden und ferner in seiner Absorptionsfähigkeit, d. h. der 
Eigenschaft, gewisse Substanzen, besonders Pflanzennährstoffe 
zurückzuhalten . doch ist das letztere nur bis zu einem gewissen 
Grade der Fall und es muß durch Mithilfe des Pflanzenwachs- 
turos eine bestimmte Regelung erfolgen, die jedoch praktisch 
nicht so weit erreicht werden kann, dafs das abfließende 
Wasser genügend gereinigt wäre, um es ohne Bedenken vom 
hygienischen Standpunkte aus zu einem für menschlichen Ge- 
nuß und Gebrauch bestimmten Grundwasser treteu zu losseD, 
und muß dalier dem Grund wasserstrom eine dies aus- 
schliefsende Richtung gegeben werden. Im vorliegenden Fall 
ist dies wesentlich erleichtert, da von vornherein das Grund- 
wasser, von den umliegenden Ortschaften sich wegbewegend, 
nach dem Aue Oker-Kanal und der Oker hinzieht, und kommen 
daher nur die innerhalb des Rieselgeländes befindlichen Brunnen 
der Domäne Steinhof und des Weilers Hülperode in Betracht, 
welche zur Erzielung eines einwurffreien Wassers das Grund- 
wasser aus größeren Tiefen als bisher zu entnehmen und den 
oberflächlicheren Teil desselben durch wasserdichte Mauerung 
der Brunnen oder besser durch Verwendung tiefer Rohren 
zu halten hätten - Bei der Beschaffenheit des 
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yorhandenen Rieeelbodene werden wohl di< 
leblosen Bestandteile vollständig zurückgehalten werden und 
kaum mehr als einige Centimeter tief in den Boden eindringen ; 
dagegen können die belebten Stoffe, die Mikroorganismen, in 
Folge ihrer Kleinheit durch die Poren hindurchBchlüpfen und 
den Weg bis zu einer gröberen Tiefe finden, so dafs eine In- 
fektion de« Grundwasser* , weiterhin eine solche des Ober- 
flachenwawere und damit die Möglichkeit der Übertragung 
von Krankheiten nicht ausgeschlossen erscheint. Doch haben 
zahlreiche Prüfungen, z. B. von Karlinski, Forster und 
Ringel ing u. s. w. ergeben, data die vornehmlich in Be- 
tracht kommenden pathogenen Bakterien des Typhus und der 
Cholera im Kampf mit den in frischer Kanaljauche an Zahl 
weit vorherrschenden Fauliiiebakterien schon nach kurzer Zeit 
zu Grunde gehen, während allerdings in älterem Abwasser eine 
Ijebensfäbigkeit derselben bis zu 116 Tagen von Ufte Iniann 
festgestellt ist. Aber wenn auch Krankheitserreger lebens- 
fähig auf das Rieselfeld gelangen sollten, so werden zunächst 
die oberflächlich liegen bleibenden Bakterien unter der Ein- 
wirkung von Luft und wie II. Buchner zeigte, besonders 
von Licht schon nach wonigen Stunden abgestorben sein. 
Auch haben zahlreiche, in einer Anlage III dum Bericht 
beigefügte Versuche über die Wirkung des Lichtes auf 
Choleravibrionen und Typbusbacilleu , in denen für diese 
pathogenen Keime besonders günstig« Bedingungen gestellt 
waren, das bemerkenswerte Resultat ergeben, dafs die ehcniischeu 
Lichtstrahlen nicht nur auf der Bodenoberfläche, sondern auch 
bis zu einer Tiefe von 2—4 mm eine keimtötende Kraft ent- 
faltet haben. Ferner ist vielfach durch Fodor, Maggiora 
und C. Fränkel bewiesen, dafs der Boden in einer Tiefe von 
1—2 in plötzlich sehr keimarm und in einer Tiefe von 4 m 
häufig keimfrei ist, was darauf schliefsen läfst, dafs entweder 
die Dicke der oben erwähnten Bodenschicht für eine aus- 
reichende Filtration genügt oder aber, da doch im allgemeinen 
die Poren des Bodens zum Zurückhalten von Bakterien nicht 
fein genug Find, dafs die letzteren mit fortschreitender Wan- 
derung im Boden ungünstige Entwickelungsbedingnngen vor- 
finden. Wenn gleichwohl das Drainwasser z. T. sehr reich an 
Keimen ist, so dürften diese doch meist auf Wucherungen an- 
spruchsloser Fäulnisbakterien zurückzuführen sein, und wenn 
auch die Möglichkeit zugegeben werden mufs, dufa bei dem Riesel- 
verfahren z. B. durch von Wühltieren herrührende Gänge 
jinthogene Mikroorganismen in das gereinigte Abwasser ge- 
langen können, so spricht doch eine langjährige Erfahrung 
dafür, dafs im sorgfältig durchgeführten -Berieselungsverfahren 
eine Gcfalu- der Verschleppung von Infektionskrankheiten 
nicht zu erblicken ist, wie auch bis jetzt noch nie bekannt 
wurde, dafs städtisches Abwasser nach sorgfältig durchgeführter 
Reinigung, gleichgültig nach welchem System, der Atisgangs, 
piinkt von Epidemien geworden wäre. 

Damit das Riocielverfahren ErsprieWiches leistet, mufo das 
< ieländc in zweckentsprechender Wette vorbereitet . »ein, so dafs 
die Kanaljauche auch wirklich den lxjabnichtigten Weg durch 
den Boden nimmt, und ferner murs für eine richtige Ver- 
teilung derselben gesorgt werden: es darf dem Boden nicht 
mehr Abwasser übergeben werden, uls er zu verarbeiten ver- 
mag. Im vorliegenden Falle sind 6 Staubassius mit einer 
Gesamtfläche von 30 ha, welche mit 1 in hohen und 5 — <; m 
breiten Dämmen umgeben werden, in Aussicht genommen ; 
auch sollen uugufähr 150 ha horizontal liegendes Gelände mit 
m cm hohen Dämmen verschen werden und eine .Stauhöhe 
von 30 cm ermöglichen, Maßregeln, welche wohl ausreichend 
sein dürften. Ferner ist zur Feststellung von Unregelmäfsig- 
keiten und Fehlern im Betriel» eine fortlaufende Kontrolle 
dos Grundwassers wie der Drainagewässer durch chemische 
und bakteriologische Untersuchung erforderlich. Zu diesem 



Zweck empfiohlt sich die Herstellung 
einwaudafreien Plätzen in den in Betracht kommenden Dörfern 
bis zu einer Tiefe, aus welcher durchschnittlich dort das 
Grundwasser zum Genüsse und Gebrauche entnommen wird 
und diese Brunnen der allgemeinen Benutzung zu überlassen. 
Die bisher bestehenden Schöpfbrunnen lassen viel zu wünschen 
übrig; es schwankt im Wasser verschiedener derselben z. B. 
der Keimgehalt von 300 bis 16400 pro 1 cenr, und bieten 
diese daher kein passendes Vorgleichsmaterial für spätere 
Kontrolle während des Betriebe« der Rieselfelder. 

In einem weiteren Kapitel behandelt der Berichterstatter 
den Einfiufe des Drainwassers auf oberflächliche Waeserläufe, 
welche in Anspruch genommen werden, indem ihnen ständig 
das Drainwasser zugeleitet und nach Umständen ein Teil der 
ungereinigten Stadtjauche durch die Notauslässe hin und 
wieder übergeben wird. Hier kommt die selbstreinigondo 
Kraft des zur Verfügung stehenden Gewässers, im vorliegenden 
Falle der Oker, in Betracht, die je nach den Wo 
des Flusses, bezw. dem Verdünnungsgrad der 
verschieden grofse ist. Die Wassermengen der Oker sind 
sehr schwankende. Dieselbe führte nach täglichen Messungen 
vom 17. August IH'W bis 14. April 1894 in den Monatsdurch- 
schnitten 3,06 bis 16,54 cbm Wasser in der Sekunde. Bei- 
spielsweise ermittelten Betkurts und Blasius am 22. Juli 
1892 bei einer Wassermenge von 2.0S cbm in der Sekunde : 
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Hiernach sank unterhalb der Verunrcinigungastelle auf 
der Flufsstrccko zwischen Olper und Ahnsen, welche in 
der Luftlinie 23,« km beträgt, die Oxydierbarkeit um 75'/., 
die Keime verminderten sich um Öfl'/e. Ähnlich ergab sich 
bei Untersuchungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes am 
13. und 14. April bei einer Wassermenge von 3,78 cbm in der 
Sekunde auf der 8,7 km langen Flufsstrecke von der Verun- 
reinigungsetelle bis zu den Wehren bei Olper eine Abnahme 

de* Rückstandes um 18»/o 

der Oxydierbarkeit um 77°/o 

des Ammoniaks um 74% 

der Keimzahl um S7°/u. 

Dicsu Bcoltachtungen sprechen für die selbstreinigende 
Kraft der Oker und zeigen auch , dafs diese mit der zu- 
nehmenden Wassermenge zunimmt Wenn sich solche Resul- 
tate schon bei der Einleitung der ungereinigten Stadtjauche 
ergeben, so wird die Zuführung der durch die Berieselung 
gereinigten um so unbedenklicher sein; auch der Zutritt von 
städtischer Jauche durch die NotauHlässe, was nur selten 
und dann in starker Verdünnung der Jauche vorkommen 
wird, ist unlH f lenklieh. Es darf zwar nicht verschwiegen werden, 
dafs in den Notausliisscn uinc gewisse Gefahr hegt, indem 
pathogenc Mikroorganismen in dieselben gelangen können ; 
doch existiert bis jetzt kein Reinigungsverfahren, welches die 
gesamte Abwasscrmcnge , einschliefslich der Niederschläge 
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jeder Zeit bewältigen könnte; es kann die« eonüt kein Grund 
rar Verweigerung der Errichtung einer Rieselanlage sein 

Zum 8chluts sind die Geruchsbelästigung der Rieselfelder 
und die hieraus entstehenden Unannehmlichkeiten für die 
umwohnende Bevölkerung, nach Umständen auch Nachteile 
für deren Gesundheit in Betracht gezogen, insofern eine 
unangenehme Steigerung des Geruchs die ausgiebige Lüftung 
der Wohnräume vereitelt. Allerdings wird dieser Übektand 
immer nur auf einem Teil des ganzen Gebindes vorhanden 
sein, und es ist damit die Gelegenheit zur Verdünnung der 
schlecht riechenden Gase durch die umgebende reine Luft 
gegeben ; auch ist eine direkte Schädigung durch den Geruch 
von Rieselfeldern bis jetzt nicht beobachtet worden. Der Geruch 
wird sich in Rotemühle mit »O m Entfernung jedenfalls ab 
und zu bemerkbar machen , in Schwülpe und Völkenrode mit je 
800 ni, Wendezelle mit 850 m, Wcndoburg mit 950 m und 
Watenbüttel mit 1000 m dürfte dies nur ausnahmsweise der 
Fall sein, während Grols-Schwülnc mit 2000 ui und Walle 
mit 1100 ni Entfernung kaum in Betracht kommen. Ahnlieh 
liegen die Verhältnisse bei den Rieselgütern Berlins, wo seit 
dem Jahre 1887 Heimstatten für Genesende mit gutem Erfolge 
gehalten werden. 

Der Berichterstatter fafst schließlich seine Erörterungen 
in folgende Sätze zusammen : 

1. Der Boden dus ins Auge gefafsten Geländes ist mit 
den im Gutachten des Geh. Reg.-Rates Prof. Dr. Orth aus 



gesprochenen Einschränkungen zur Reinigung der Abwässer 
der Stadt BratuiBchweig durch Berieselung geeignet. 

2 Di« Fläche des Geländes ist bei der Anzahl der gegen- 
wartig an das Kanalnetz angeschlossenen Einwohner ge- 
! nügend grols und wird bei einem weiteren Anwachsen der 
städtischen Abwässer entsprechend zu vergröfsern sein. 

3. Durch die Errichtung der geplanten Riesetanlagen 
werden in Braunschweig unhygienische Zustande beseitigt, und 
die Stadt wird jedenfalls daraus erhebliche sanitäre Vor 
teile ziehen, 

4. Nach dem Stande der heutigen Erfahrung darf man 
! annehmen, dafs durch die Berieselung und durch die unver- 
meidliche Einrichtung von Notausläsaen für die Nachbarschaft 
und für die Stadt selbst grofsore Gefahren der Verschleppung 
ansteckender Krankheiten nic ht geschaffen werden, als durch 
andere, bis jetzt bekannte und erprobte Reinigungsverfahren 
der Stadtjauchc auf chemischem und mechanischem Wege. 

5. Der Geruch frisch berieselter Flächen kann für die 
i nächste Umgebung lästig werden, jedoch sind Gesundheit*- 
| Schädigungen durch solche üble Gerüche an anderen Orten 
' bisher nicht beobachtet worden. Immerhin wird die Be- 
rieselung solcher Felder, welche nahe an bewohnten Orten 
liegen, entsprechend der Jahreszeit und den Witterung»- 
Verhältnissen zu regeln sein, um den übelstand thunlichst 
zu mildern. 

Mon.ubl.il (Cr Olfentllcbo Omn<Hidttp««t< - XVII. ». »• «- 



Pateutinitteilungeu. 



Anmeldungen, Erteilnngen und Löschungen deutscher 



ao dem dabei 



Patent-Anmeldungen. 

FOr die angegebenen Gegenstände halx-n die NarhgeimnnU-n 
labei bezeichneten Tage die Erteilung eil 
gesacht Der Gegenstand der Anmeldung ist 



eines latentes 
oinxtwoilen 

unbefugte Benutaung gnscliutzt. 

Bekannt g e ni a e h t im R e i .- h s - A n « e l g e r vom 
27. Itencmber 18.94. 
Seh. 10044. Jakob Sc Ii n eider in Speyer. — In Sept. 1894. 

Festntellvorriclitung für Sebubluitern. — Klause Gl. 
1". 7098 W. Philippi in Wiesbaden- l>ambachthul — 24. Sepl. 
1894 

Quecksilberabsrhhirs für .la» Koiideiiawosserrohr von Ni« 
druck Dampfheizungen — Klasse 34> 
K. «HO. Gebr. Kuhstrnt in Owingen. -- 29. Sept. 
Thermometer mit elektriseher Einrichtung min 
der Temperatur - Klause 42 
K. 7IW7 Frankfurter Eisengießerei und Maschinen- 
fabrik J. 8. Fries Sohn in Frankfurt • 
7. Juni 1894 

Xiederschraubvenlil mit regelbarem 
DurchflufiH)UerH« liniU. — Klasse 47 
3. .lanuur 1895. 

I*. 6997. August Pampus in Dflsseldorl , Kliwii>etlistrafse äs. — 
23 Juli 1894. 

Verfahren und Vorriehtung r.um Verznhren de* Rauches für 
Uampfkr«sel mit Inneiiieueroiig — Klaus* 24. 
steh. »320. Sehulke, ürandholt & Co. in Iteriio S., Oresdcu.r- 
slriif«c '.'7 -. Ii. |)i-7 18! »3. 

Vorrichtung "im Befestigen der GlaHglocke bei Gaslampiii 
Kl»»fle 2»1 

7. Jnuuar 1 Hilft. 

F. 7775. Fischer A Stiehl iu Kssen a-B. — 10 Sept 1K9I 

Verfahren zur Regelung de.-« fUirvbgnngs .({uerxetinitt. U-i 
Ventilen für Dampf- und Wmwr Iteiiuiigsnnlagen — Kl 3i! 

Seh. 1014*. Hugo S rh n 6ri n g in Barmen Wupp.rfcl.1, Uorliner- 
Klr.it«.- 7 - 27. Okt. 1*94 

Nieder*, hrauhvenlil mit vom I hiuplveiitil gi-offiit-tem Ril. k 

srhlagvelitil - Klasse 17. 

10. Januar 1*95. 

K, 12063. I »tu» Kcidel in Pangerhauseu. — 25. August 1«H. 

Dauerbrandofen mit dun-hhrochi-nem Fillls.-hafht - M 3tl 
I, !KKft Julius l.on nx in Stuttgart , lleusl.-igi.tr 27 21 Juli 
WM 

Ztigrogler für Zimmer.ifru. Klasse 3(5. 
Ii. 1 1i 253. Rudolf Barl Ii «1 ... Chemnitz, i S - 12 Juni 1S94. 
Spulvorri.hti.ng für Abort.- - Klasse 85 



inniere; Vertreter: 
Frankfurt a/'M- — 



aiine. Schwebt; 
gner in Berlin 



14. Januar 1895 
R, 1«>009. U-i.n Benier in Paris, 21 Bv.l. Pois* 
Frnim Wirlh und Dr. Richard Wirth In 
.11. A].ril 1894. 

Kotierender Kesseln«», - Kbutmi 24. 
B 1CS14. Hans Boljo in Mannheim. - 20. Okl 1894. 
Heizkörper mit zwischen dielb-irllachon geseli 
«linden — Klause 30. 
(i. !tO»i* W Goeroldt in Bt-rli» S\V , < ir.ir8becrenrtruf»B 06 — 
2. Juti 18Ü4. 

Temi»rulurr.gler. — Klaffe 3ti. 
K. lim«. J..s. Klein in Köln, Martinslr. 13. — ». Juli 188H. 

<iiu.|iei*..fen. — KluKai- 3ti 
P 7154 K. Paeeaud und F de Goppel in l.ai 
Vertr.: A du )t .. i » H e v tu ond und Mai W 
S\V , SehiffhaaeHainn. 2i»a. - 22 Okl 1*M. 
FlOssigkeitsniewer mit Diffeit-ntialkollM-n — Kln**e «f>. 

Patsat-Erteilungen. 

7!<4«2 Kohlen »tau bfeiiorimg (5. Zu», t. Pat «MHnä) — Klasne 24. 

Aktien G e »e 1 1 « rh a f t für K ohleii^taubfi-ticrungen 

in Beriin, Mobreu»tr - Vom 12. Juni 1SM ai». 
79 47S. Sterili-ialor für Mrouicnden Wawerdampf — Klause 30. 

Dr <i Pannwiti in Kehl — Vom 30 .Vov. 1893 ah 
79 3S3. Befestigung der f leekphitteii bei KohrKchliti Verkleidungen 
/.in« /. Pat r.lnüto — Klasse 37. 

l>. lirnvf iu Berlin, Friedri. ImtraJae 21. — Vom 3 Marz 

IHl'.i üb 

i 79 134 Rohrhrunnen-Fillersinh mit mehreren Abteilungen. — Kl. 6t>. 

F. II Heucniss «V ,\ Ju.-.ihl in Hambarg, Wendenstr. 133. 

Vom H Juni 1*91 ub 
7'j;W0 Selbftwlilier»en.leii Ventil Klasw 85. 

J Altinann in Wien IV, lg.-lgiu<»e 17 Thür 4; Vertreter. 

Eduard Breal.incr in l.eip*ig — Vom 1 Junuut 1894 ab. 
794S1. Vori'irhtuug tm Verhütung de» Kinftien-n» von Wawer- 
leituug.-n. — Kla^«e 

F t.ruul iu \Villenl*ig , li.llM. Halle, Pfaffemdr. 20. — 

Vom IS. Januar 1894 ab. 
79.Mll. FhtsKiir.keilKnie~-.t-r mit zwei sieh abwerhselntl fallenden 
Mefsrllumen. K hisse 

II Jensen in lliiii.lnirg liorgfelde, Mittelweg 53. — Vom 

l'i Juni l*'tl ;,|, 
79 515. Was., rver^-bbif» für \bthir»l< itiiiigeii. — Klasse 85 

Cli F. II H.-ineck iu Berlin SW. , Fiihrinnlr. 10. — Vom 

<• April l*!i| ab 

795l>!t Verlal.rrn und Nutcbaraioehung der in tili« , Ol- und 
lleirsbiUmiisihiiieii verloren gebenden Wurme iu lU.lrieb»- 
»w.-.-ken Klii«-«.. 17. 

ti. Itebrend in Hamburg, Welkerstr tia, uud Hr. O Zimmer- 
mann in l.iidn-igshafeii a Rh. — Vom 27. Juli 1893 »b. 
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79586. Windsichere Letrolemn lumpe. — Klasse 4. 

E Grube in Alt-Rahlstedt, Holstein. — Vom 24. Mli 1894 ab. 
79644. Innenüegende GasfeuerungBa.nl age Iflr Dampf- und Koch- 
kessel. — Klasse 24. 

W. Raohineyer in Bamberg. — Vom 9 Nov. 181*3 ab. 
79 676. Pneumatische Vorrichtung tum Zünden und lachen einer 
Reihe von Gnslateruen. - - Klasse 26 

Cb Carabon in Bumrnc, IH?p. Gard, Frankreich, Vertreter: 

Robert R. Schmidt und Henry K Schmidt in Berlin W., 

Potsdamer» tr 141. — Vom 17. Februar 1894 ab. 
79648. lieizeinrichtung. — Kinase 36. 

G Wilmking in GOtenloh i. W. — Vom 4. Man 1894 ab 
79678. Korbrost. - Klasse 36. 

F. Kopperahusch A Söhne in Schalke i. W. — Vom 

10 Man 1894 ab. 

79616. Vorrichtung zum Dichten von Siederöhren — Klasse 49. 
J. Cnlea in Aspen , City of l'itkin , State of Colorado, 
V. St A. ; Vertr. C. Foht'ort und G. I.nubier in Berlin 
NW., Dorothecnstr. 32 — Vom 13. Februar 1894 ab. 

79674. Feuermelder, — Klasse 74. 

E. Neumann in Berezow, russ Polen. Vertr.: K. I.Oders 
in Görlitz. — Vom 26. Januar 1894 ab. 

79647. Zugregler. — Klasse 24. 

Kowitzke & Co in Berlin S., Urbaustralse 104. — Vom 
12. Januar 1894 ab. 

79648. Beschickungsvorrichtung für Kohlenstaubfeuerung. — Kl. 24. 
J. J. Bordman in Brooklyn. V. St. A. ; Vertr.: A. Oerann 
und G. Sachse iu Berlin SW., Friedrichstr. 233. — Vom 
17 Januar 1894 ab. 

"9 661. Torfstreu Ahoi. - Klasse 34 

M. Grunwald in Koschinin. — Vom 12 April 1894 ab- 
79674. Entlüftung*- und Naehsaugeventil bei Hochdruck Wasser 
heizungen. — Klasse 36. 

Firma J. L. St Ob Inger in Chemnitz. — Vom 27. April 

1893 ab. 

79627. Temperaturregler für MampfkochgefaTae {Zus. z Pat. 67146). 
Klaas« 42. 

E Clären buch in Berlin KW., Wilhidmatr. 18. — Vom 
17. Mai 1894 ab. 

79843. Selbstschlufsventil für Dampfleitungen — Kinase 18, 
Nachtigall & Jacobv in Leipzig — Vom 23, Marz 

1894 nb 

79844. Dampfkestielaiilago mit Gasfeuerung. — Klasse 13. 

• Compagnie Internationale deB Procedi's A. Seigle 
in Lvon, Dep Rhone, Frankreich; Vertr: C. H. Knoop in 
Dresden. — Vom 5 Mal 1894 ab. 
79768. Zugregler. — Klasse 24. 

R_ Deifsler in Treptow Berlin, El*snatr. 2. — Vom 8. Juli 
1894 ah 

79797, Schornstcin-Reinigungsvorrichtung. — Klasse 24 

C, Banm und W Dietz in Mannheini — Von, 5, April 
1894 ab 

79803. Einrichtung zur Bewegung de« Brennerhahnc» von in 
Laternen angeordneten < iasgluhlichthrennem — Klasse 26 
Deutsche K « n t i u c n t al - G asges e II sch a f t in Dessau. 
Vom 17. Juni 1894 ab. 
79824. Heifswasserofcn. - Klasse 34». 

(>. Run beim in Berlin W. , Miuifseiiatrufse 18 — Vom 
27 Januar 1*94 ab 
79 846, Rohrschelle zum Anbohren von Kohren unter Druck. -- 
Klasse 49 

E M. Köhler in Münster i W , (iaaanstalt. — Vom 19 Juli 
1894 ab. 

79796. Heber -Spül Vorrichtung mit WasaerversrblulV — Klasse 85. 
It. Kretzac hmar in Drosden-A., lieorupl. 8. — Vom 29. Marz 
1894 ab. • 

79822. Vorrichtung zum Auswaschen von Filtenuaterial. — Kl. 85. 

C. Piefke In Berlin. — Vom 20. Januar 1894 ab. 
79829. Auf Zeit clnslellliare Vorrichtung zum scilistlbäligeii Offnen 
und Schlielscn von Hanswasnerleitungi n. Klasse 86 

11 Dorfmüller in Löttringhausen, Kr. U nnep. — Vom 
8. April 1894 ab. 

79830 Sellwtthatige Entwässerung*- Vorrichtung für Hstiswasscr 
Ipitungeu. — Klasse 86. 

C. Rathcke in Halle aS., An der I niversilst 1 - Vom 

21. April 1894 ah. 
79834. Spnlabort mit Klappen vcrwhliif* — Kla-w 85. 

R Esche in Mllhlliausen i. Tb , Erfurter^trafse. — Vom 

13 Juni 189-1 ab 

79 847 Einrichlung zur »elbstlhatigcn regelmillVIgen I'nterbrechung 
bezw, Veränderung springender oder laufender Wasserstrahlen 



H. LOH in an n in Bremen, Kl Helle 33, - Vom 16 August 
1894 ab. 



74280 Zündvorrichtung für Gasbrenner. — Klasse 26 
64096 Dampf Feuchtigkeitsmesser. — Klasse 42 
68076. Saugend und drückend wirkende VentiUtiunsvorrichtung. 
Klasse 27 

77 756. Schraubenventilator mit kurvenförmigen HilLtriügeln — 
27 



63 060 Zerlegbare Baracke — Klasse 37. 
77 288 Mefsapparat für Flüssigkeiten und Gase mit 

artigem Messer nnd Kippspannwerk. — Klasse 86. 
77 378, Vorrichtung zum selbstthaügen Absperren von Gas-, Wi 

und dergl. Leitungen bei Bruch d«raell>en. — Klasse 86. 
69793. Verfahren und Vorrichtung zur Regelung der T< 

eines durch eine Flamme zu beheizenden Korpora. — 1 
78403. Spülabort mit Wa-cheiurichtung. — Klasse 85 
67 944 Rulsfanger ~ Kla.*w 24 
72468. Zimmer «iasheizofen Klasse 36 

74 145. Nicderechraubventil mit einer durch die Mutter der Vcntil- 
spimlel nachziehharrn Stopfliüchse. — Klasse 47. 

Auszüge auR deutschen Patentschriften. 



Kl. 26. Reichrpatent No. 74088 vom 17. 
C. W. Muchall in Wiesbaden. — AniOnde- 
apparat für Oasglüh I i ch l- l.etern e n. 

In geringer Entfernung über dem Glez- 
cylinder des Brennen ist »in Auffang- und 
Zandrohr a angeordnet, weichet eine nur wenig , 
geneigte Lage besitzt und mit »einer Mündung b 
den Cylinder überdeckt Die ezploeiblen Gase 
werden aus dem Cylinder in das Zündrohr ge- 
trieben und von aufoen entzündet Es (oll auf 
diese Weise das sofortige 



gefahr in der Utern« 




rte. I«. 



Kl. 26. Reichapateut No. 74 272 vom 8 Juni 18»8. 
RudoU Schade in Wilmersdorf 
Bunsenbrenner. 
Bei Drehnng des um i 
bers A in die beiden Eodstellungen wird die 
Verbindung m dem Kanal de* zuströmenden 
Gases bei oq, welche in der Miltelttellung des Schiebers unterbrochen 
ist, durch eine Nut r hergestellt. 'Bei der Drehung nach der einen 
Richtung wird nur die Gasleitung, bei 
der Drohung nach der andern gleich- 
zeitig auch ein Lufunlafi L geöffnet 

In der gezeichneten Stellung wird 
die zur Auattrömdüse führende Öffnung q 
von der Unterbrechung in der Ringnut r 
verdeckt »o dafs der Gasdurehflufs ab- 
geschnitten ist Ein Zünd- 
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KL 86. Reichspatent No. 76388 »om 

6. Oktober 1893. 
Edwin Adolf Stroicbein in Ludwigs- 
bafen a. Rh. 
Oege ii fctrom- Gasheizofen. 
Innerhalb einer Ummanteln Dg und 
oberhalb einer gewellten horizontalen 
Heizplatte ■ sind die seitlich getrennten, 
jedoch unten verbundenen Hohlräume hik 
angeordnet Von diesen sind die tafteren 
A und k oben offen, wahrend > geschlossen 
ist. Durch eine seitliche Öffnung ir des 
t tritt die Zimmerluft, 
ien Auftrieb in den 
hk, in deu Ofen ein, 
sich an den Zügen », in welchen die 




strömt aus den Rohren A und * ins 




Hf, ie. 
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Bücherschau. 



31. Januar 181>5 



Heizung, Lüftung und Beleuchtung der Theater un<l 
sonstiger Ve rsaro m I a n gssft l o Von Hermann Fischer. 
Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur. Ergänxunga- 
heft zum Handbuch der Architektur No. 3. Verla« von Arnold 
Rcrgstrftsscr DurtnsUuU IHM. Frei» 2 Jt 

Dm Buch bringt in kurzer aber klarer Form die verschieden 
artigsten Laftungsmethodcn von grofseren 8älen. Die Heizung uud 
Beleuchtung Bind nur soweit gestreift, als sie auf die Erwärmung 
und Boschafttjnhelt der I.uft KinQuX« haben. 

Das Hauptinteresse ist den Sälen mit festen Stuhlreihen 
dargebracht, nur ganz kurz sind die (Ihrigen Säle behandelt, gnr nicht 

etc., die für 




Die Einleitung des Buches bringt eine 
Lüftung von Versammlungsräumen, und sini 
von Mellsner, Reis, Morln A Sclmrruth liejiproehen Der zweite 
Teil behandelt die Wärme- und Feuchtigkeitaentwicklung durch den 
tuen schlichen Stoffwechsel . 

Die Hauptach wierlgkeit ist die F. nlfcrnung der 
Wärme; Feuchtigkeit und Kohlensäure kommen nicht In Betracht 

Die Wanne und Feuchtigkeit der G u n f I u m m o n ist stets von 
der Luft fernzuhalten, die noch mit Menschen in Berührung kommt- 

In dem folgenden Kapitel »Abfuhr der Wärme und 
Feuchtigkeit, behandelt Fischer die beiden aufgestellten 
Grundsätze ; 

1. die Kühlmittel sind auf »ämtliche Insassen .Ich Kimme» 

möglichst gleichförmig zu verteilen. 
■i. jeder Einzelne soll, soweit thunlich, Ober die ganze Ober- 
eines Körpers g|eichmäfsig von der 



Die Bedienung selbst läfst sich in drei Gruppen 
eigentliche Helzen, i. da« Lenken iler Maschinen, 3. 
Regelung der Luftmengen und ihrer Temperaturen. 

Die Einrichtung einer Centralstelle , wohin alle Nachrichten 
Ober die verschiedenen Zustände gelangen und von der auB die 
Befehle erteilt werden, hat sich nicht bewahrt ; besser ist es, wenn 
auf einem Gange dio Mittel zur Erkennung iler Zustitmte 
und rugleich die Mittel zur Ausführung der Regelung bei 
einander sind. 

Mit der Besprechung dieser Mittel schliefst das for Fachmann 
und Uiien hochinteressante Buch »Ii. 

Eine reichlich" Anzahl erklärender Figuren unterattttzl den 
Text, und die Angabe iler neuesten Literatur bietet die Möglichkeit, 
sich mit dem Stoff noch ausführlicher tu beschäftigen. 



den folgendon Annahmen: 

A. Der Raum sei ohne L Ii f t u n g ; die von de.ii Menschen ent- 
wickelt« Wärme und Feuchtigkeit werde 
flächen abgeführt. 

B. Der Saal werde gelüftet; durch 
wände, gehe aber keine Wanne verloren. 

C. Der .Saal »erde gelüftcl, durch seine Einschliefeungs. 
flächen gehe aber eine beträchtliche Wärmemenge verloren. An der 
Hand praktisch ausgeführter und Is'knnntcr Anlagen wird erörtert, 
ob sich die Lu f t be w e g u ng von unten nach oben, oder 
umgekehrt uls empfehlenswert erweist. 

Die Dcwcgungsmittel der Luft sind der Auftrieb und Blaser. 
Die Abluft winl meistens durch den Auftrieb fortbewegt, 

Sehr interessant ist die Krklämng des l'mschlnfrcn» eines 
Abluftkiinals, wenn noch andere Abluftkaniüe au« demtfelhen Raum 
absaugen. 

IHo« Erscheinung mufs immer eintreten, wenn die frische 
Luft durch den Auftrieb .1« Abluftkamila eingesaugt wird, also der 
nerhalb des zu lüftenden Raumes Unterdrück gegen 
Atmosphäre bat- 
In weiteren Abluflkanälcn bildet sich leicht eine Doppel- 
td bespricht der Verfasser alle dagegen angewandten 
Vorkehrungen- Die Einschaltung eine* Z -förmigen Zwischenstückes 
oder den Schutz der Mündung durch einen einfachen Hut erklärte 
er als die wirksamsten Mittel 

In dem Kapitel »Schöpfen, Reinigen und Krwurmen 
bezw. Ktlhlen der frischen Luft' richtet er das Hauptaugeir 
merk auf die genaue, rasch wirkende und in weiten Grenzen aus- 
führbare Regelung. Als Rcgelungsniittel siud die Misehvorrkhtnngen 
vorherrschend. 

Ivr Inhalt des letzten Kapitels wird bei der Ausführung von 
komplizierten Lüftungsanlagen oft nicht genug berücksichtigt, wes- 
halb die beste Anlage zu steten Klugen Veranlassung geben kann. 
Ks handelt von der Du r ch b i ld u n g der Anlagen zu gnnsten 
ihrer lie d i e u u n g 

Bei dem Entwurf Ul bereits auf Einfachheit und fhersicht 
lirhkeit . Zuverlässigkeit der Regehingsniiltel und die Möglichkeit 
der Abgrenzung der Verantwortlichkeiten des Kmzcluftn zu achten. 

Für die Reduktion verantwortlich : Ingenieur 



Taschenbuch für Monteure elektrischer Beleuchtungs- 
anlagen. Von S. Frhrn. v. Gaisborg, Ingenieur. '■>. Auflage. 
München und Leipzig MfKt. Verlair von II Ol den ho arg lYeis 
2,. r «0 OL 

Das Hnchclchen, welche* einerseits dem Monteur elektrischer 
Beleuchtungsanlagen ilie allgemeinen, auf die Installation selbst 
bezüglichen , ihm von der Fabrik gewöhnlich nicht erteilten Vor- 
schriften bieten und ihn zu selbständigerem Arbeiten befähigen soll, 
uch dorn Besitzer elektrischer Anlagen Gelegenheit 
«.dl, sich mil^r IWhtung der mitgeteilten Regeln ein I rteil 
(Iber die Instaltationsausfnhrung zu bilden, und ihn befähigen, den 
Betrieb der Anlüge gehririg überwachen zu können, hat innerhalb 
neun .fuhren neun Auflagen erlebt, ein Beweis, dafs das Werkcheu 
Absatz findet. 

Die neue Auflage unterscheidet sich von den letxrjälrrigon 
sehr wenic wo es dem Verfasser erforderlich schien, wurden Indes 
kleine Änderungen bezw. Verbesserungen im Text vorgenomn 
Die äutsere Ausstattung ist in diesem Jahr etwas eleganter. 



I.ul c n h i I f e. Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei l'nglUcks- 
fallen, Zum (ichrauch in Samariterkursen und zum Selbst- 
gehrauch fdr Jedermann bearbeitet von l>r med Max Drefsler. 
Mit 41 Figuren. Karlsruhe 18M. Vorlag der <■ Braun icheu 
llofbuchhandlung. Preis 1 ~M 

Die Broschüre ist zunächst geschrieben, um in den vom 
Verfasser in der gmbdicrzogl. Baiigcwcrkcschulc zu Karlsruhe ab- 
gehaltenen Samariterkursen als Leitfaden zu dienen und die Schüler 
s|>ätcr an die Einzelheiten des Vortrages zu erinnern Ks ist indes 
die Behandlung des Stoffes einsehend und dio Schreibweise klar 
genug, um Jedermann in den Stand zu setzen, bei plötzlichen 
l'nglücksfällon zweckmäßige erste Hilfe bis zur Ankunft de* Arztes 
XU leisten. 

|)er Besprechung der verschiedenen Unfälle und ihrer Bc- 
hatidluug geht zweckmafsig eine Betrachtung des Baues und der 
Verrichtungen der einzelnen Körperteile In gesundem Zustande 
voraus. Dafs die Angab* der Behandln ngBweisen nur eine beschränkt"- 
ist, darf in gewissem Sinne al» Vorzug gelten. 

Wenngleich die Figuren verstund I ich , warn für die nächste 
Auflage doch ein geschulter Illnstratcur zu wünschen. «. 



I>ie erste Hilfe im Hause bei Krankheiten u n d I' n gl tick *- 
fiillen. Mit einem ausführlichen Sachregister von Emil Kunze, 
CentraUtcllc für (iesundheitapflege. I>'ipzig l*KCv Im Selb«; 
vertag. Preis •_Ti Z\ 

kurz, «enu auch nicht immer mit der erforderlichen Klarheit, 
sind in der Schrift die gewöhnlichen, h iebt zu beschaffenden Haus- 
mittel und ihr»- verschiedenen Wirkungen bei Kranken und Ver- 
unglücktet! aufgeführt. Das Bnchclchcn würde seinett Zweck gut 
erfüllen, wenn iler Verfasser sich entschlieftcn wollte, 



einem Arzt zur Durchsicht zu iilierji ben. 
<i. Au klamm in Friedrichshagen bei Berlin. 
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Unlflurtaf kkBnl, 



Itr. fr. ■*«>. 

Du*«t.r J. ttmirctiMIl» f. ftfeMI. 



a. autMWi. h. 

<M>. Ifcw.iu.. ».„r. * 4. T..hn-r«™ «Juil-rt« Inm i. !*«>.., . 
»_>..,,.„ „ k^U. tat »»«*.-!. *m 

henuiircircben run 
0. ln>Hl«i» 

lataalMf w d ifciliiU. .I* «UdliMlM» i ■ i - ■ ir> " i . rn«lrl»t*l»*«*i. 1^ B 

V«rtij und Kiiadrai ■. OMteMtlrt, VatUertoshtandlonj .* MOrrhm 
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•rackulnt Vitt« und Riad« J*dr-ii Mohmk 

den NM!»ktii>ii<-l!i-ii Wl de« ] 

l 1*1 I 
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BKILAitKN, vAn -Jenen mvor rln l'ror*vKxnmplnj Hnzuseoden lirt. worden 
nach WrHiiimrtme *«»f«el*»t. 

Zuarhrlftnn, Ab»mietn«n<» ork.r den liiwratentei) hrtrrrfc.nd 
an diu rUporillirm K. OUlCNlNtHU«, HhiK-Jiaii. ( t»tmiw- 11. 
Verixdnuhhudlmi«: Tan B, OLDENUOQRO in ] 
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Naahdruok unserer Ori«lnnl- Abhandlungen und Mittellungen verboten! 



H. A. Salbach f. 



Nach kunr.«ini ub^r Hchweretu Leiden ist am 21. De- 
zember v. J. im All«r von 62 Jahren der kfiuigl. sächsische 
Baurat Bernhard August Calbach, einer der h«'r\'or- 
ragendsten und bekanntesten Ingenieur«- auf doin Gebiete 
des Wasservereorgiingswesena aus dem heben geschieden. 
Durch xahlroiche Vorarbeiten, Projekte, Ausführungen 
und (iutachUm hat der V erstorbene sich wie Wenige 
um die Kinfühning der centralen Wasserversorgung im 
Inlande wie im Auslände verdient gemacht. 

Als Sohn eines .lustizrates und Auiliteurn 1833 zu 
Königsberg i. Pr. geboren, kam er infolge Versetiung 
seines Vaters schon frühzeitig nach Berlin, liier erwarb 
er sich nach Absolvierung des Gymnasiums die erforder- 
liche WerkatatUpraxis bei ('. Hauschild, hier genügte 
er seiner Miliütrptlicht, hier studierte er auch (1*5«- 185W) 
an dem tiewerbeinstitut Maschinenbau. 

Nach Beendigung seiner Studien war S ulbach zu- 
nächst mehrere .Tnlire in verschiedenen Fabriken als 
Ingenieur thätig, u, u, bei Dinglinger in Kothen und 
bei Gebr. Sachsenberg in Rolslau a. E. Anfangs der 
60er Jahre trat er in das Bureau des diunals noch in 
Berlin ansässig, -n späteren Oberbaunit.« Moore ein, um 
sich gänzlich dem speziellen Wasserleitungsfache zu 
widmen. Seim' Thätigkeit dort wurde nur vorübergehend 
durch die Feldzüge 1864 und 1866 unterbrochen, welche er 
als Reserveoffizier mitgemacht hat. Nach Beendigung des 
1866er Feld/.uges wurde S. durch den Oberbürgermeister 
v. V o l's nach Halle a. S. berufen, uni die Vorarbeiten 
für die Anlage eine» Wan«erwerkes zu übernehmen und im 
Anschlufs daran die Bauausführung zu leiten. Nach Fertig- 
stellung des Werkes (Herbst 1868)erbaute er das Wasserwerk 
der Stadt Stafsfurt Die gute Ausführung dieser beiden 
Werke begründete seinen Ruf und führte ihn nach 
Beendigung des französischen Krieges nach Dresden 
zum Bau des bekannten unmitlelbar an der Elbe (neben 
der alten Saloppe) belegenen Wasserwerkes, welches die 
sächsische llnuptatadt mit einem tadellosen Grundwasser 
▼ersorgt. Dafs diese ursprünglich nur für 30000 cbm 
Tagesleistung goplante Anlage allmählich ohne Ver- 



größerung der tlalerieanlage bis zu etwa 43000 be 
anaprucht werden konnte . bezeugen am besten , mit 
welcher Umsicht der Verstorbene bei seinen Arb< : >u zu 
Werke ging und wie er das Fach beherrschte. Für das 
überaus gute Gelingen des Werkes wurde- ihm die Er- 
nennung zum königlichen Baurat zu teil. 

Von Dresden aus hat Salb ach für eine grolle Zahl 
von Städten Wasserversorgungen ausgeführt, Projekte 
und Gutachten ausgearbeitet. Erbaut hat er u. a di<- 
Werke von Bernburg, Bautzen, Groningen, Krefeld, Kiel. 
Prefsburg, Erweiterung von Reval, Köthen, Halberstadt. 
Glatz. Reichenlmrg, .lauer, Deuhen, Potschappel, Sagau. 
Habelschwerdt, Linz. Von den zahlreichen Projekten, 
mit denen er betraut, wurde, seien hier nur die für 
Münchou, Moskau und den oberschles Industriebezirk 
genannt, von Städten, die sein Gutachten erbeten 
Gothenburg, Budapest und Oharlottenburg. 

Seine letzte Arbeit, welche er noch 14 Tage vo> 
seinem Hinscheiden vollendete, bildete die zweite WasBer 
gewinnungsanlage für Dresden (für 40000 cbm Tages- 
leistung). 

Neben diesen vielen Arbeiten fand der Heimgegangene 
noch Zeit zu schriftstellerischer Thätigkeit. Aufser den 
Beschreibungen der von ihm ausgeführten Werke Halle 
(1871), Dresden (1874), Krefeld (1881). Groningen (1882) 
ist vornehmlich sein mit grofser Sachkenntnis abgefafsteB, 
in 2 Auflagen erschienenes Work »Die Wasserleitung 
und ihre Verwendung in Wohngebäudon« zu nennen, 
das manchem jungen Wasserleitungstechniker bei seinen 
ersten praktischen Ausführungen treffliche Dienste ge- 
leistet hat. Zu erwähnen ist endlich noch der für den 
1893er »'hicagoer Ingeiiieiir KongTefs abgefafste Bericht, 
in welchem Salbach in gedrängter Kürze seine reichen 
Erfahrungen niedergelegt, die er innerhtdb 25 Jahren 
bezüglich der Grundwasserversorgung gesammelt hat. 

Salbach's Leben war reich an Familienglück, reich 
an Arbeit, aber auch reich an Erfolgen und Anerken 
nuug. Aufser dem Bauratstitel trugen ihm seine Arbeiten 
auch mehrere Orden ein. Seit länger denn 20 Jahren 
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lebt«» Sa Ibach ausNchliefslich in Dresden, wo er sich \ 
«jine sclimuck«, mit allem Komfort eingerichtete Villa ' 
Hrbuut hatte. Er hinterläfst aufser »einer Gattin die 
hochbetagU' Muttor, 2 Schwestern, 2 verheiratete Tochter ] 
and einen Sohn. Letzterer, welcher seit Jahren den I 
Vater in *einen Arbeiten unterstützte, wird das Geschäft | 



mit den bisherigen Mitarbeitern in gleicher Weise fort- 
führen. 

Autor »einen Angehörigen trauern zahlreiche Freund« 
und Verehrer um den Verblichenen, und wer je mit 
demselben in nähere Berührung gekommen, wird ihm 
für alle Zeit eine freundliche Erinnerung bewahren. 



Original-Abhaiidlunfren und -Mitteilungen. 



Der Kunhenn'sche Heifswasfterofen. 

Von Wilb. '»entgeh, Berlin. 
Die standig eindringlicher werdenden Mahnungen der 
(jeeundheitepflege haben naturgemäfs eine grofse Reihe von 
Einrichtungen und Apparaten gezeitigt, welche es uns ermög- 
lichen sollen, den Anforderungen der Hygiene in einer unseren 
derzeitigen Sitten gemäfsen Weise nachzukommen. Eine wesent- 
liche Rolle spielt die Hautpflege, und. wenn wir von den 
Gewohnheiten sogenannter Naturmenschen absehen, ist es der 
Badeofen, welcher uns dem zu steuern auch angenehm macht, 
was unsere Lebens- und Arbeitsweise am Stoffwechsel sündigt. 
Unstreitig ist ein Hauptverdienst nach dieser Richtung den 
Gasbadeofen zuzuschreiben, deren bekannte Vorzüge in der 




Bequemlichkeit ihrer Handhabung gipfeln. Freilich steheu 
sich hier zwei Systeme gegenüber, das eine, bei dem Bade- 
wasser und Heizgase in direkte Berührung mit einander ge- 
langen, das andere, in dem ein passendes Metall die Wege 
beider Mittel trennt. Vom Hygieniker wird mit Recht die 
letztere Ausführung vorgezogen, zu welcher auch die vorliegende 
Konstruktion zu rechnen ist. 

Die allgemeine Anordnung des Kunhcnn'sehen Appa- 
rate« zeigt eine bewährte, einfache Hinrichtung. Das Wasser 
tritt unten ein, durchströmt einen Raum A, geht oben durch 
kurze Rohrstutzen in den Mittelraum B, von da in den 
Körper 0, aus welchem M oben entweicht, eutweder direkt 
zur Badewanne oder zur Brause Die die Züge für die Ver- 
brennungsprodukte bildenden Mäntel an A und C sind in 
l>ekamiter Weise mit Rillen versehen, so dals das Wasser 
schraubenförmig geführt wird. Weder eine derartige Zirku- 
lationseinnchtung. noch die Einschaltung von Rohrschlangen 
vermag jedoch die Bildung von verschieden temperierten Zonen 
i zu verhindern, eiu Übclstand, welcher sich durch 



gelegentliches Ausfliefsen von zu kaltem oder zu heifeem 
Wasser bemerkbar macht und eine Kontrolle des Badewassers 
unmöglich macht, was gerade bei dem Gasbadeofen von Be 
deutung ist. da dessen Hauptetärke in der sofortigen Beschaf- 
fung regelrecht temperierten Wassers zu suchen ist 

Der Konstrukteur (Architekt Kunhenn, Berlin W., 
Moidscnsir. 1K) hat nun in aufseist einfacher Weise dadurch 
Abhilfe geschaffen , dafs er den mittleren Raum B als Misch 
räum ausbildet. Die Rillen des einen Mantels a sind näm- 
lich Unke-, die von fr dagegen rechtegängig; das durchfliefsende 
Wasser wird deshalb von a in der Richtung des Pfeiles r. 
TOD fr in der Richtung » nach abwärts geführt. Die Wasser- 
faden kreuzen sich also bestandig, so dafs nur vollständig ge- 
mischtes, gleichmäfsig erwärmtes Wasser nach C übertreten 
kann Noch dem letzten Räume findet aus bekannten Gründen 
keine solche WärmetnuismiBsioir statt , daTs die Wirkung de« 
Mischrauwies B paralysirt werden konnte. Eine gleiche Durcli- 
wirbelung erfahren übrigens auch die Heizgase bei ihrem Auf- 
stieg, so dato ohne Zuhilfenahme komplizierter Züge auf 
kurzem Wege alle Gasteilchen zur Abgabe ihrer Wärme an 
die Wandungen gezwungen werden. 

Die Vorteile dieser Konstruktion siud ins Auge springend, 
und es erübrigt noch, hinzuzufügen, dafs dieselbe auch in 
der Industrie mannigfache Verwendung finden kann. 



Die Berliner Unfallstationen. 

Von Prof. K. Hartman... 

Für die Beseitigung der Folgen eines Unfalls ist es von 
grofstem Wert, wenn der Verletzte so rasch als möglich ärzt- 
liche Hilfe erhält oder bis zur Beischaffung einer solchen 
möglichst sachgcmäfs behandelt wird. Die durch die deutschen 
Unfall \v noch erungsgesetze ins Leben gerufenen Berufsgenosaeii- 
schaften haben daher ein grofses Interesse daran, dafs die in 
ihren Betrieben verunglückten Personen möglichst kurz nach 
Eintritt des Unfalls in sachgemäfce Behandlung 
Viele Berufsgenoeöenschuften verlangen deshalb v 
Mitgliedern, dafs sie in ihren Betrieben das erforderliche 
Verbandzeug bereit behalten, dafs ferner in den greiseren 
Betrieben eine gewisse Anzahl von Arbeitern als »Samariter« 
ausgebildet werden, welche diu Behandlung der Verletzten bis 
zum Eintreffen des Arztes übernehmen. 

Ein weiterer .Schritt in der Herbeiführung 
i Hilfeleistung wurde in Berlin von berufsgeno 
Seite unternommen, indem auf Anregung der Sektion t> der 
Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft von mehreren Be- 
rufsgenossenschiiften Unfallstationen eingerichtet worden sind. 
Zunächst wurden 4 Stationen geschaffen, welche über Berlin 
verteilt sind und aus chirurgisch eingerichteten Verbands- 
statten mit permanentem ärztlichun Tag und Nachtdienst be- 
stehen; die Station I beiladet sich SW. Wilhelmstrafse 10, 
Station II N. Prenzlauer Allee 'Mb., Station Hl SO. Mariannen 
Ufer -•, Station IV NW. Fleneburgerstrafse lrt. Diese 4 Haupt- 
sUttionen sind mit kleinen Krankenanstalten zu je etwa 
»i Betten verbunden. Mit Anfang Dezemi.er li»94 ist «ine 



Digitized by Google 



15. Februar 18U5. 



Ge^ndheita-liigeideir. 18. Jahrg. No.S. 



.16 



Station V in C. Brflderstrafse 33 und Station VI in N. Lin- 
doweretrafse 10/11 in Wirksamkeit getreten; in kürzerer Zeit 
«ollen noch 6 — * solcher Heilstätten errichtet werden, welche 
wie die beiden Torgenannten nur den Zweck haben, die erste 
Hilfeleistung den Verletzten zu bringen, während in den 
4 Hauptotationen auch eine weitere Behandlung gegebenen- 
falls stattfindet. In diesen Nebenstationen findet aber auch 
ein permanenter ärztlicher Dienst statt Sämtliche Stationen 
stehen unter der Leitung erprobter Chirurgen, wie Überhaupt 
nur chirurgweh gebildete Ante an dem Dienet in den Stationen 
beteiligt werden sollen ; sie sind miteinander unmittelbar tele- 
phoniech verbunden. Jede der 4 Hauptstationen erhält einen 
eigenen Fuhrpark ; hierfür sind besonders konstruierte Wagen 
in Auftrag gegeben worden. Der erste derselben, ein. Geschenk 
des Fabrikbesitzers Kuh Ute in in Charlottenburg, igt für die 
Station I bereite in Tbätigkeit und hat sich bestens bewahrt 
Die Wagen sind sehr geräumig, so data neben der nach An- 
gabe des Krankenhausdirektors Merke auf einem federnden 
Boden ruhenden Tragbahre noch Plätze für zwei Begleiter vor- 
handen sind. Der Wagenkasten ist mit guter Federung, die 
Räder sind mit Gummistreifen verseben. Die äufsere und innere 
erfolgt durch Glühlampen, welche von Akkumu- 
werden. Das Geschirr ist in gleicher Weise 
wie für die Wagen der Berliner Feuerwehr eingerichtet und 
ermöglicht das Bespannen innerhalb einer Minute. 

Die Nebenstationen werden mit einfacheren Transport- 
mitteln versehen und haben nötigenfalls telephonisch Transport- 
und Rettungsmaterial von den Hauptstationen zu beschaffen. 
Diese stehen mit der in der Wilhelmstrafse 38 von dem Mit- 
glieds des Kuratoriums der Unfallstationen, Herrn Direktor 
Max Schlesinger, geleiteten Centrale in unmittelbarer 
telephonischer Verbindung, damit von diesem Mittelpunkte 
der ganzen Organisation aus bei Mossenunfällen die erforder- 
lichen Dispositionen einheitlich getroffen werden können. 

Das ganze Unternehmen untersteht einem Kuratorium, 
welches sieh zusammensetzt sub den dirigierenden Ärzten, 
einem Vertrauensarzt und je einem Mitgliede der beteiligten 
Berufsgenoseenechaften , sowie dem Leiter der Centralstelle ; 
Vorsitzender iBt Herr Direktor B. Knoblauch. 

Durch Plakate in den Betriebsstätten der beteiligten Be- 
rufs genösse risehaften wird auf die Stationen, ihre stete Hilfs- 
bereitschaft, ihre telephonische Verbindung und ihre Transport- 
mittel hingewiesen, so dafs der Verletzte oder seine Mitarbeiter 
in kurzer Frist erfahren können, wohin sie sich um Hilfe zu 
wenden haben. Die Ärzte der Stationen sind verpflichtet, jeder 
Requisition sofort, nötigenfalls unter Bonutzung der gebrauchs- 
fertig stehenden Wagen, Folge zu leisten und an die Unfall- 
stelle zu eilen, die erste Hilfe zu leisten und den Transport 
des Verunglückten zu leiten. 

Die mit den 4 Hauptstationen verbundenen Kliniken sind 
aus dem Grunde eingerichtet worden, um den Verletzten ganz 
besonders in dem Sinne zu behandeln, wie es für ihn als 
Arbeiter notwendig ist. nämlich nicht allein ihn zu heilen, 
sondern gegebenenfalls die verletzten Gltedmafscn durch ge- 
eignete Übungen wieder gebrauchsfähig zu machen. Ferner 
kam zur Erwägung, dafs die Berliner Krankenhäuser nicht 
selten so überfüllt sind, dafs sie dem Verunglückten rasche 
Unterbringung nicht gewähren können, oder dafs das Bestreben 
entsteht, den Verletzten, vielleicht auf eigenen Wunsch, vor 
völligem Abschlufs des Heilverfahrens zu entlassen. Die Ärzte 
der Unfallstationen vermögen den Verletzten vom Beginn der 
Behandlung an in der geeignetsten Weise zu behandeln; sie 
auch auf diesem speziellen Gebiete rieh besondere Er- 
i), welche den Ärzten der Krankenhäuser nicht 
Zu erwähnen ist, dafs die 
die 




Heilverfahrens für die Zeit bis zum Ablauf der 13. Woche 
nach Eintritt des Unfalls zu übernehmen, sondern dals diese 
Kosten von der beteiligten Krankenkasse getragen werden 
müssen. Es bat sich aber herausgestellt, dals ea nicht selten 
für die BerufRgenossenechaft vorteilhafter ist, von der ihr durch 
die Novelle zum Kranken Versicherungsgesetz erteilten Refugnü-, 
die Behandlung des Verletzten sofort nach dem Unfall auf 
eigene Kosten zu übernehmen, Gebrauch zu machen; infolge 
der dann durch die Berufagenossenschaft veranlaTsten Be- 
handlung konnton die Folgen der Verletzung, die von der 
Berufsgenossenechaft zu entschädigen sind, in höherem Grade 
beseitigt werden, als wenn sie erst nach Ablauf der 13. Woche 
die Behandlung übernommen hätte. Insbesondere hat sich 
dies für die Uberweisung in die Kliniken der Unfallstationen 
aus den Erfahrungen des Jahres 1894 ergeben. Auch sonst 
sind die Erfolge der Stationen »ehr befriedigend, wie sich 
schon daraus ergibt, dafs die beteiligten Berufsgenoesen- 
schaften eine Vermehrung der Stationen eintreten lassen. Der 
Aufschub des Verbandes der deutschen Berufsgenossenschaitoii 
hat denselben, unter Hinweis auf die mit den Berliner Stationen 
erzielten Resultate, die Einrichtung solcher Anstalten für andere 
Städte dringend empfohlen. Seitens des Reichs- Versicherung*- 
amtes wird dem Unternehmen gleichfalls volle Sympathie 
entgegengebracht 

Die segensreiche Wirkung der durch die Aufnahme der 
Verletzten in die Unfallstationen ermöglichten schnellen ärzt- 
lichen Behandlung zeigt sich recht deutlich darin, dafs die 
Zahl der von der Sektion VI der Brauerei- und MälzereibenuV 
genossenschaft, welche insbesondere ihre Verletzten den Un- 
fallstationen zuführt, nach dem Unfallversicherungsgesetz zu 
entschädigenden Unfälle gegen früher erheblich abgenommen 
hat das heilst dafs durch den unmittelbar erfolgenden ärzt- 
lichen Beistand die Folgen der Vcrlctsuagen ganz beträcht- 
lich in ihrer Schwere gemindert worden, so dafs ein weit 
gröfserer Teil der Verletzten während der ersten dreizehn 
Wochen nach dem Unfall wieder völlig hergestellt und er- 
werbsfähig gemacht wird, als es früher der Fall war. Nach 
einer von der genannten Sektion aufgestellten Statistik waren 
im Jahre 1893 von ihr 340 Unfälle zu entschädigen (17,4 auf 
lOOi) Arbeiter), im Jahre 1894 nur 24» (9,W* auf 1000 Ar- 
beiter). Die daraus entstehende Ersparnis übersteigt weit die 
Kosten für die Mehraufwendung, welche der Berufsgenosscu 
schaft durch die Behandlung der Verletzten unmittelbar nach 
dem Unfall erwächst. 

Vor kurzem bat das Kuratorium sich dabin schlüssig ge- 
macht, die Unfallstationen in den Dienst der öffentlichen In- 
teressen und über den Rahmen der berufsgenossenschaftlichen 
Kreise hinaus, der gesamten Bevölkerung Berlins zur Ver- 
fügung zu stellen. Dieser Beschluh verdient die vollste An- 
erkennung, da das Berliner Sanit&ts- und Rettungswesen bisher 
nicht den Ansprüchen einer Weltstadt genügen konnte. Die 
vorhandenen Sanitätswachen werden meistens während der 
Tageszeit nur von Heilgehilfen bedient und sind nicht mit 
geeigneten Transportmitteln ausgerüstet Es ist nun seitens 
des Kuratoriums mit dem Verein der Berliner Sanitätewachen 
vereinbart worden, die noch zu errichtenden Unfallstationen 
mit diesen Anstalten zu vereinigen') 

Um auch den Wünschen der Berliner Ä rite kreise nach 
Möglichkeit zu entsprechen, ist an die Ärzte die Aufforderung 
gerichtet worden, an dem Dienst der Unfallstationen, soweit 
dieser sich auf die erste Hilfeleistung bei Unfällen und plöte- 
rankungen bezieht, teilzunehmen. Die sich be- 
Arzte, welche im Besitz eint 



l ) £nd& Jüiiuar r*itid noch drt% ITufitjlHtutiunen in Yerbfniun^ 
mit den bestehenden Sonitfttowachen in Terochiedenen StadttoilcM, 
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mUIsteu, bätton sich an naher zu vereinbarenden Stunden zu 
Hause zu halten , um auf Requisition der nächstgclcgencn 
Station hilfsbereit zu «ein: für die einzelnen Hilfeleistungen 
werden bestimmte Honorare vereinbart. Dieser Aufforderung 
ist seitens einer groben Anzahl von Ärzten entsprochen worden. 
Dank dem opferwilligen Vorgehen der Benifsgenossen««. hallen 
wird daher Berlin in kürzester Frist mit einem Netz von 
Stationen überzogen sein, welche mit einem geschulten Arzte- 
personal und den Hilfsmitteln der modernen Chirurgie aus- 
rasch und sicher Hilfe zu bringen Termogen. 



Tnitjt die lebendige Kraft den von der stral'tmii- 
oberflaehe in die EiitwüHseraii^kanäl«' fallende!] 
Regenwaweni zur Steigerung der AbflulV 
geHebwindigkeit hei V ') 

Von A. r'rühliag, Stadtbaurat a. D. und Privatdozent an der 
Kgl. Teehn. Hochschule zu Dresden 
Unter dein Titel 
Ober die .Steigerung der Wasserubflulsmengen in 
tlen Kanälen einer Stadtentwässerung von etwa 
27 auf *(><7o 

lindet eich im Sitzungsbericht vom 2. April d. J. die Wieder- 
gabe eines von Herrn Ingenieur Ha her mann gehaltenen 
Vortrags 1 ), der zunächst nur aid Berliner Verhältnisse Bezug 
nimmt, wegen der in ihm dargelegten Grundsätze aber nuch 
für andere Städte von Interesse ist Freilich werden manchem 
Bedenken über diese Grundsätze aufgestiegen sein ; und 
^"j* j - ;iiaj;.'i>»t'. « ! »*'y 




Lwi/jtte Knnalslrerkc 

Kl*. 1«. 



in der Sekunde zu. Da nun da« Spiegelgefälle beim Ansteigen 
des Wasser* bis 1,9 m Uber den Punkt m noch geringer ge- 
worden tut, so hätte aoeh ilit- zugeführte Wussertnenge noch 
kleiner geworden i<ein müssen. In Wirklichkeit sollen aber 
durch den Notauslafs nicht weniger als S.a cbm abgeflossen 
und durch die Pumpen 0.5 com beseitigt seiD. Es ergibt sieb' 
also nach Herrn Hnbermanu eine Differenz von mindestens 

8,«— S,:i = 5,5 rbm 
zwischen Zu- und Abfluts. 

Wie ist nun diese Differenz zu erklären, wenn man da*» 
als möglich erwähnte Abllufahindernis als nicht vorhanden 
betrachtet und vorausseht, dafs 

k) dur Quurachnitt des Notnuslasses völlig frei war und 
b) der Wasserspiegel im Sandfang in der That die in 
Fig. 18 angegebene Höhe erreicht hatte? 
Herr Habcrm min gibt darauf folgende Antwort: 
Da* Hechnungsergchni* für den Notauslafs cbm} ist 
sin richtig, dasjenige für den Stammkanal alt zu klein an- 
zusehen. Denn die Eytelwcin'eclif Formel, noch d<T seine 
Geschwindigkeit berechnet ist, berücksichtigt nicht die le- 
bendige Kraft, welche dem Wasser der Strafsenkaiiälc un- 
ausgesetzt durch die seitlichen Zuflüsse zugeführt wird. Diese 
vcranlofst eine entsprechende Verstärkung des Stromes, so 
dafs da* Wasser schließlich trotz des geringen 
Gefälles von n.5 m mit 1,7 in Gese h wi nd igk <-it ') auf 
dir Pumpstation ankommt Ueispiolwweise tritt das 
•l Wasser eine* im Gefälle 1:30 

liegenden Hmisrohres schon 
infolge dieses Gefälle» mit 
'J'J m tiesehwindigkeit in 
den Strafsenkautü ein; noch 
'JZJSf mehr wird diese vergröbert 
durch den Zuflufs des aus den 
Itegcnrohren 



da der 



Lesern gehört, so sei es ihm ge- 
■ Ansicht in Kürze zum Ausdruck zu 
bringen. 

Nach der Mitteilung des Herrn Hui» er mann steigt das 
Waiser in dem Sammelbecken H der Putupstatiun der äulsereu 
I juisenstadt (Radialsystem I) bei heftigem Sturzregen bisaufO.öm 
unter Terrain au Fig. 18). Infolge dieses Ansteigens wichst das 
Gefalle zwischen Sammelbecken und Laudwehrkanal auf i',:i2 m, 
vermindert sich dagegen für das eigentliche Kanalneu auf 
0,5 m. Da das Sammellieckcn vom Landwehrkanal '.nach dem 
Ilobrccht'sehen Werk über die Kanalisation von Berlin; nur 
H>1 m entfernt ist, so ergibt sieh ein auffallendes Musverhältnis 
in der Neigung des Spiegelgefalles auf beiden Strei ken xu Un- 
gunsten des eigentlichen Kanalnetzes und zwar in dem (trade, 
dafs man zunächst ein zufälliges, den Querschnitt stark be 
-chränkendes Abflufehindernis in der Notauslorsstrecke ver 
mutet") 

Die von Herrn II ab er mann angestellte überschlägliche 
llerechnung scheint diese Vermutung zu bestätigen. Nach 
heiner Angabe hat der Sammclkanal bei <lem Spiegelgefälle 
m n nur 0,7 in Geschwindigkeit, führt also nach der üblichen 
Herechuungsiirt bei 4,75 qni Querschnitt 0.7 - 4,7,") = '.IJ.S'2 cbm 

'} Mit freundlicher «i. nclimiifiinii <le» llerru Verfassers iid'I dor 
Itodakttun ai» de» Verluui.ll de* Verein» z. Bef. d. liewerl.il l.*«4 
S. 25*8; entnommen. 

*> Akfredrurkt im l.«».-Ii»|tc u. lfC.t, So. 1:1, S JIM. 

= Fi» solche« AliflufsUioderaix kminte *. R dadurch hervor 
Kcrnreo «••in. ■Infi- da« «um Verschlieft««» de» Auslasse« dienende 
SdKUx uur »um Teil 



Hiergegen ist jedoch einzuwenden: 

1. in dem Zustande des Kanalnetzes, wie er in Fig. 16 
dargestellt ist, kommt für die Geschwindigkeit des Wassers 
in den Hausleitungen nicht die Neigung h der Rohr- 
sohle, sondern der Unterschied *, der Wasser 
spiegcl am Endpunkt der Lcituug und im Stratsen- 
1 in Betracht (Fig. Iii). 

SoUt man. was im Riidialsystem I annähernd zutreffen 
wird, eine wagerechto Ijige dos Kntwässeningsgebiets voraus, 
so kann der Durchschnittswert von A, bei stärkstem Sturz 

regen höchstens zu °^ 5 = U,'J5m angenommen werden ;vergl. 

Fig. Iis . Die ljuige l ist selten kleiner als Ja in und demnach 

| ^= * Hierbei ist abgenommen , dafs ein Ansteigen de* 

Wassers bis zur Oberfläche dos Hofes stattgefunden hat. 

Der Kvtclwein'sche Wert k -- M,'.' in <ler Geschwindig- 
keitaformel 

v k V1U. 

,, , ., .. Wasserhaltendur Querschnitt / 
wo H den Quollenten „ ... = und 

Benetzter umfang p 

J das relative Spiegelgefälle bezeichnet, würde im vorliegenden 
Kalle, wo es sich um eine I>eitung von nur <», 1f» m Durch- 
messer und um verunreinigtes Wasser handelt, zu grofs sein. 
Berechnet man denselben nach der anerkannt richtigeren lab- 
gekürzten Formel von Kutter: 



•j Kichriifer ^ = 1,*» m. 



Digitized by Google 



15. Februar 1895 



Gnsundbeita-IngcBieir. 18. Jahrg. No. 3. 



37 



35,6 und v— 0,69 m (für 
würde sich t> = 1,26 m ergeben, also auch dann 



und setzt b = 0,35'), so wird * 
A = 1 
/ 30 

nocb erheblich unter 2,2 m bleiben). 

Eine merkliche Vergrößerung der G es ch windig- 
keit in den Straßenkanälen ist also durch das von 
den Hofräumen zufließende Wasser nicht zu er- 
warten; jedcnfalß ßt eine Verstärkung auf 1,7 m aus 
geschlossen. 

2. Die Zweigleitungen der Strafseneinläuf e (Gullies) 
besitzen zwar ein stärkeres Gefälle aß die Hausleitungen und 
fallen, soweit die Straßenkanäle unter den Bürgereteigen liegen, 
sogar fast oder ganz senkrecht ab 1 ). Es ist jedoch sehr zu 
bezweifeln, ob durch dies« Art der Einführung eine beschleu- 
nigende Wirkung auf das Wasser der Straßenkanäle ausgeübt 
wird, da hierzu eine tangentiale Einmündung oder doch 



i 



zum Punkt« b (Fig. 21), wo die neu gewonnene lebendige Kraft 
abermals durch den Stöfs größtenteils vernichtet wird'). Die 
Geschwindigkeit v, mit der dos Dachwaaser in den Straßen- 
kanal tritt, hängt von der zufließenden Waasenaenge und 
von dem Durchmesser d ab, welcher gewöhnlich = 0,1 m ist. 
Wird z. B. sekundlich 1 1 zugeführt, so bestimmt sich r zu 
0,127 m unter der Voraussetzung, dafs keine Luft in dem 
Wasser enthalten ist 

Sollte dies aber auch der Fiill und demnach die Ge- 
schwindigkeit gröfser sein, so kann diese doch bei dem Rohr- 
durchmesser von 0,1 m nicht so groß werden , dafs sie be- 
schleunigend auf den Inhalt des Straßcnkamiß ein- 
wirkt, weil die zugeführt« Wassermenge in der Regel 
nicht über 1 Sek.-Lit. hinausgeht. Auch hat die in den 
Strafeenkanal etwa niitgeführte Luft (die Menge der- 
selben kann nur ganz geringfügig sein, sobald der 





Fi», »l. 



mindestens eine solche unter spitzem Winkel nötig ist. Im 
Gegenteil ist eine Verzögerung des Abflusses durch das senk- 
recht herababfnllende Wasser nicht ausgeschlossen. 

3. Wäre man aber selbst in» stände, die gesamte 
lebendige Kraft des Wassers, welches von der Oberfläche den 
Entwässerungsgebiets bis zum Spiegel der Straßenkanäle 
herabfällt, zur Vergrößerung der Geschwindigkeit nutzbar zu 
machen, so würde dies doch im vorliegenden Kalle nicht 



ausreichen 



I-l 



namiicn mo (Mg. 



20) die GeLdllitiic, so lafst 



sich die zur Bewegung des Wassers erforderliche Arbeit durch 
die schraffierto Flache mno darstellen. Der Einfachheit 
wegen möge mo als gerade Linie und mno als Dreieck an- 

Linie 




r*. a>. 



gesehen werden. Dasselbe würde unter der gemachten Voraus- 
setzung einen Zuwachs um das Dreieck «top erhalten, d. h. es würde 
diu* Doppelte an Arbeit geleistet werden können und dadurch 

.J/2 

V eine Verstärkung der Geschwindigkeit im Verhältnis = 1 ,4 

also im günstigsten Falle von 0,7 m auf 0,7 X 1,4 = 0,'J8 m 
entstehen. Dieser Wert bleibt aber noch weit hinter 1,7 m 
zurück. 

4. Ein weiterer Zuwachs an lebendiger Kraft wäre 
denkbar durch Vermittlung des von den Dächern .zu- 
geführten Wassers, weil dieses aus einer größeren Höho herab- 
fallt. Liegt die Vorrichtung zum Zurückhalten der festen 
Stoffe unter der Oberfläche des Bürgersteigs, so wird die 
durch Fallhöhe gewonnene Geschwindigkeit infolge des Stoßes 
nahezu auf Null ermäßigt Liegt dieselbe, wie meßtens in 
Berlin, über der Oberfläche, so beginnt das Wasser uach dem 
Aufachlagcn auf das Gitter g wieder zu fallen und zwar bß 

') Hiunlbiicn aer Ingenjeur-Wissonsctiancn, 3. Bd , 1. Abteilung, 
2. Hilfle, 8. 404. 

•) Hobrocht, KanallsaUou von Berlin, Allan 



Straßenkanal unter Druck steht) wieder eine Verzögerung 
des Abflusses zur Folge, so dafs die Gesamt Wirkung der 
Regenrohranschlüsse als Null und vielleicht sogar als eine 
nachteilige anzusehen ßt. 

Eine beschleunigende Wirkung würde sich möglicher- 
weise erzielen lassen , wenn man d entsprechend verkleinert, 
d. h. wenn das Anschlußrohr in eine Spitze ausläuft ; indessen 
dürfte die Ausführung auf verschiedene praktische Schwierig- 
keiten gtoßen. 

Fatal man 4a« auter 1 — 4 Gesagt« zusammen, so ergleht sieh, 
daß aas den von Herrn llaterniann angegebenen Ursachen eine 
Steigerung der G«»ckwiadigkeit auf 1,7 m aieltt erklärt werden kann. 

Demnach bleibt nur das Spiegelgefälle ab mo- 
torische Kraft übrig. Da — das Ansteigen des Wassers 
im Sandfang bis zu 0,5 m unter der Oberflächo und 
das Vorhandensein eines freien Notauslaßqucrschnitß 
aß richtig vorausgesetzt — dem LandwchrkanaJ etwa 
7 cbm*) zugeflossen und außerdem durch die Pumpen 
0,5 cbm gehoben worden sind, so müssen durch den 
Stammkanal 7,5 cbm zugeführt sein. 
Das hiereu erforderliche Spicgelgefälk ergibt sich aus der 
Formel 

Q = kfV*J, demnach^ ^ R , 

wo *, /, R und J die oben erwähnt« Bedeutung haben, 
während Q die abzuführende Waascrmonge bezeichnet Im 



') Dabei macht es keinen Unterschied, wenn b etwa infolge 
von Luftspannung tiefer liegt, als in Fig. 21 angegeben ist. 

*) Finc weitere Voraussetzung ist die, dal» der Ijuxlwehrkanal 
während de« Sturzregen» einen Stand von + 32,251 (vgl. Fig. 18) 
gehabt habe. Dieser Stand entnpricht der bei Berechnung des Not- 
«uslasses fUr Rudialavstein I von der Kanalbanverwaltung an- 
genommenen Zahl (llobroeht a. ». O. S. 137); or liegt 9 cm 
der sämtliche» Uiglichon Wasserstand«, welche im 
-f- 31,769 and 33,207 schwanken können. — Sieht 
■»an + 32,251 als richtig an. m, «inl die Ausüufamongo etwas 
kleiner, als sie von Herrn Haber mann ermittelt wurde, weil di<- 
von ihm gewählte Berechnungsart sich auf den Auaflufs in dünn- r 
Wand bezieht und der Ketbungsverlu.it vernachlässigt ist, ivc!c!»r 
im vorliegenden Falle bei der Bewegung des Wa»«cr» durch den 
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vorliegenden Falle bildet der St&mmkanal annähernd eine 
Ellipse von 2,75 m Breite UDd 2,2 in Höbe; demnach ist 

4 75 

/" = 4,75 qin ; p — 7,77 m; R = = O.ßl l 

und 



wird * = 69,2 



_ Ä loa Vöfiü 
b+Vo,m 

Setzt man ft = 0.35 (Rauhigkeitestufe V), so 
und 

r_ 7 > & * _ L 

~ 69,2» . 4,75* . 0,611 1173* 

An welcher Stelle dii< Strafsenoberfläche von der Linie 
dt» Spiegelgefalle« geschnitten wird, billigt von dem Verlaufe 
der letzteren ab, welche sich nach der Form des Zuflufs- 
gebietes und den Grundsätzen richtet, nach denen das Kanal- 
netz berechnet ist. Bildet die Linie eine Gerade, so wird die 
Oberfläche in 0,5 . 1173 = 586 m Entfernung von der Pump- 
station, d. h. in der Gegend den Heinrichplatzes oder der 
Thomaskirche erreicht; hier müfste die Bildung einer Wasser- 
scheide für den AbHufs nach den übrigen Notausläsacn des 
Systeme und zugleich eine Ausspicgelung des W atmen auf dein 
Strafsendamm stattgefunden haben. Es wäre von Interesse, 
zu erfahren, ob diese« Ergebnis den Thateaehen entspricht. 

Liifüt «ich so die erforderliche Leistungsfähigkeit des 
Stamnikanals auch ohne die Unterstützung desselben durch 
die Seitenzuflüsse erklären, so tnufs andererseits Herrn Haber 
mann unbedingt in der Ansicht beigestimmt werden, dafs 
eine Querschnittsvergrötserung des vom Sandfang 
abzweigenden Notauslasses in Verbindung mit 
einem Tieferlegen desselben die Vorflut des Kanal- 
netzes wesentlich verbessern würde. Der Spiegel im Sandfaug 
sollte auch bei dun stärksten Zuflüssen nur möglichst wenig 
von dem de* Landwehrkanals abweichen und thunlichst nicht 
über den Scheitel dt* Stammkauala hinausgehen. Halt mau 
letztere Bedingung und einen Wasserspiegel des Landwehr- 
kanals von + 32,251 fest, so ergibt sich ein Gefälle von 
0,42 m für den Notuuslafs, während ein Rückstau auf da« 
Kanalnetz vom Sandfang aus nicht mehr stattfindet. 

Aus diesem Gefälle kann der Querschnitt des (etwa in 
der Form eines Ergänzungsbauwerkes anzulegenden) Notaus- 
laracB berechnet werden, sobald man die abzuführende Wasser- 
menge kennt. Nicht richtig wäre es, hier nur auf den 
jetzigen Zuflufs zu rechnen; denn da die Widerstände, 
welche beim Abströmen durch die übrigen Auslässe zu über- 
winden sind, keine Änderung erfahren, so wird die Erleich- 
terung des Abflusses auf der Pumpstation das Zuströmen einer 
verstärkten Wassennenge zur Folge haben. Herr Haber- 
mann schätzt dieselbe auf 13,6 cbm, indem er eine Regen- 
höhe von 1,1 mm in der Minute zu Grunde legt und annimmt, 
dafs davon 37*/o in die Kanäle gelangen. 

Es ergibt sich dann für Radialsystem I eine Abflufsnienge 
von 18,5 cbm in der Sekunde. Auf dm ersten Blick er- 
scheint dieselbe übermäfsig grols. da sie z. B. diejenige der 
Spree bei Niedrigwassor übertrifft. >) Die beobachteten Regen- 



höhen stellen es jedoch — leider — aulscr Zweifel, dafs diese 
hohe Ziffer in Wirklichkeit erreicht werden kann. Mittels 
des selbstthätigen Regenmessers auf der landwirtschaftlichen 
Hochschule zu Berlin sind in den letzten 10 Jahren 

93 Regenfällc von 20 mm und darüber in 1 Stunde 
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der Berechnung des Kanalnetzes eine Höhe 
von 23 mm zu Grunde gelegt ist, ') Freilich wird eine Regen 
höhe von 1,1 mm in der Minute oder von »IG mm in der 
Stunde jene Waesermenge von 18,5 cbm nur dann liefern 
können, wenn zugleich die Regendauer eine entsprechend 
grofge ist Nun ergaben die angestellten Beobachtungen an 
der erwähnten Messungsstcllc»), dafs 

am 29. Juni 1885 in 15 Min. 14,8 mm (59,2 mm i. d. Std.) 
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gefallen sind. Nimmt man die Dun-hschnittegeschwindjgkcit 
dos Wassers in den gefüllten Kanälen auch nur zu 0,7 in an, 
so wird bei einer Rcgondaucr von 20 Minuten eine Kanal- 
lange von 20 • 60 • 0,7 = H|0 m oberhalb der Notaualafs- 
müudungen voll beansprucht und es tritt insbesondere für die 
kleineren RadiÄlsysteme nur eine beschrankte Wirkung der 

1 sog. »Verzögerung des Abfluseesc ein. Die Kanäle müssen 
demnach den nicht versickernden Teil des Regens annähernd 

i in der nämlichen Zeit abführen, innerhalb welcher derselbe 
niedergegangen ist und man kommt auf diesem Wege zu 
Zahlen, welche im ungunstigsten Falle von denen des Herrn 
II aber man n nicht wesentlich abweichen. Denn die für 
Radialsystem I gemachte Annahme, dafs 37"/« des Regen- 
wassers zum Abduls gelangen, ist nicht als zu hoch anzusehen, 
weil die versickernde Wassennenge wegen der geschlossen be- 
bauten Viertel, der fugendichten Pflasterung und der be- 
sehrankten Flächen für öffentliche Parkanlage schwerlich mehr 
als 63 '/o betragen wird. 

Diu Voraussetzung, dafs die oben genannten Sturzregen 

1 sich über. die ganze Fläeho eines Radialsystems glcichmäfsig 
verbreitet haben, mag in Wirklichkeit nicht ganz zutreffen; 
doch dürften die Schwankungen keine allzu grofsen sein, da 
es sich nicht um (Jebiete von sehr grofser Ausdehnung handelt 
Selbstverständlich lüfst sich nicht verlangen, dafs ein 
Kanalnett die gröfsten bekannt gewordenen Regenmengen 
völlig rückstaufrei abführt. Da es sich im vorliegenden Falle 
aber nur darum handelt, einer Strecke von etwa 160 m Länge 
eine gröfsere. dem ganzen zogehörigen Kanalnetz zum Vorteil 
gereichende f^istungsfähigkeit zu geben, so ist zu hoffen, dafa 
die von Herrn Habermann gegebene Anregung an mafs- 
gebender. Stolle Beachtung finden wird. 



Vortrüge und Berichte 

Das städtische Strafsenreinipunpwcseii Berlins. 

Der von der Deputation des städtischen Strafhenreinigungs- 
westns für das nbgelmifeue GeBchäfixjahr 1 «93/94 veröffent- 
lichte Verwaltungsbericht enthält mancherlei Literc-fsanlcs, so 
dafs wir es uns nicht versagen können, 
A 'iszuge wiederzugeben. 



; hier im 



*! *»••!> Molire rhu a. 3 <> S. 14!« fuhrt die -,.n Lei iii.-)n k -em 
WmwerHtuv.de el.ri, in <ier Sekunde 



Während das Jahr 1892/93 in Bezug auf die Ausgaben 
eines der teuersten war, ist das Berichtejahr zu den billigsten 



' Es darf jedoch nicht verschwiegen «erden, dafs die wirk- 
liehe nngsfahigkeit des IWlincr Kmmlneties infolge der 

Anwendung doppelter I.eltuiii-en, der Wühl i;rnLk>rer 
uls der ermittelten und wejrerj d.-r angewandte 
über die l.<- reell nete btoiusgiifc«. 

' Nüeh freundlicher Auskunft vitn Herrn Prot. HffrnMftit 
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zu zählen. Die Wittcrungsverhällnisse waren durchweg gün- 
stige. Frühjuhr, Stimmer und Herbst waren durchweg trocken, 
der Winter ein sehr milder, fast ohne Schnee. 

Wahrend im Vorjahr die Schneeabfuhr eino Ausgabe von 
JL 557 336 verursachte , wurde im Bcrichtsjalir dafür nur 
JL 10i3O6 verausgabt Es ist dies eine geringe Summe im 
Vergleich zu der Durchschnittsausgabe von JL 214 t)00 für 
die letzten 15 Jahre. Da für Schneeabfuhr JL 208000 in den 
Hauslmltplan eingestellt waren, fo ergab rieh bei diesem Posten 
eine Ersparnis vun rund 197 40a 

In gleicher Weine ermäfrigten sich die Ausgaben für die 
Hilfeerbeiter. Während dieselben im Durchschnitt der letzten 
15 Jahre 1879/93 rd. JI-. 83 000 ausmachten und in den Etat 
des Berichtsjahres ^M. 80000 eingestellt waren, sind nur kM. 3590 
verausgabt, also rund .4- 7«40<» erspart. 

Abgesehen von den im Winter durch Schneefalle etc. ver- 
ursachten Ausgaben ergibt sich aus dem Bericht, dafs die 
Stralscnrcinigung Berlins heute nicht viel mehr kostet, als zur 
Zeit der Übernahme des betreffenden Ressorts in städtische 
Verwaltung (1«75). Obgleich in den letzten 19 Jahren die zu 
reinigende Flache auf etwa die doppelte Grüfse angewachsen 
ist, sind die Kosten doch fust die gleichen gebliehen Es ist 
dies teilweise auf die Verbesserung des Strafscnpflasters und 
die Beseitigung der Rinnsteine, zum grofsen Teil jedoch auf die 
stetig zunehmende Erfahrung der Verwaltung zurückzuführen. 

Am Schlüsse des Berichtsjahres umfafkte das der-regel- 
mäfsigen Reinigung unterworfene Strafscngcbict 8 571 550 qm, 
davon 5 137 937 qm Fahrdnmrue und 3 433 «13 qm Bürger 
steige. Da« Arbeitsgebiet hat im Berichtejahr Yd. 135 000 qm 
Zunahme erfahren. Die täglich zu reinigende Strafscnfläche 
betrug am 1. April 1*94 3 460 47t» qm; somit hat rieh das 
tagliche Arbeitspensum innerhalb der letzten 15 Jahre um 
rd. 28% vermehrt. 

Im Durchschnitt werden die Berliner Strafsen dreimal 
wöchentlich gereinigt; während die verkehrsreichsten Strafen 
einer täglichen Reinigung unterliegen, werden entlegene 
und weniger benutzte Strnfsen nur 1 bis 2 mal in der Woche 
gereinigt Abgesehen von dieser regelmäßigen Maschinen- 
arbeit werden sämtliche Strafsen in der Zwischenzeit noch 
oberflächlich — dem Bedarf entsprechend — durch sogenannte 
fliegende Kolonnen gereinigt. 

Wie oben schon erwähnt, wird auch die gewöhnliche 
Reinigung der Bürgersteige durch die Strafsenrcinigungs- Ver- 
waltung ausgeführt. Nur das Freihalten der Bürgursteige von 
Schnee und Eis und das Streuen von Sand zur Beseitigung 
etwaiger (Hätte ist Sache der Adjacenten. Immerhin verbleiben 
noch für die Reinigung durch die Verwaltung ca. 312200 qm. 

Die Freihaltung der Bürgersteige von Schnee und Eis mit 
zugehöriger Bestreitung konnte bei der Grofsc der in Betracht 
kommenden oben erwähnten Fläche schon dcbhalb nicht von 
der städtischen Verwaltung übernommen werden, als einmal 
nach den geltenden polizeilichen Bestimmungen die Bürger- 
steige von früh 7 Uhr bis abends 8 Uhr schneefrei gehalten 
werden sollen, andererseits aber auch mit der Verpflichtung 
zur Reinigung die Verpflichtung für alle etwa vorkommenden 
Unfälle verbunden ist, die auf eine angeblich unterlassene oder 
mungclbafte Säuberung der Bürgersteigo zurückgeführt werden. 

Schon aus technischen Gründen verbietet sieh die Über- 
nahme der winterlichen Reinigung der Bürgereteige, da es 
rieh hier um etwa 25 Ol« Grundstücke handelt. Um den 
polizeilichen Anforderungen gerecht zu werden, müfsten zeit- 
weise zu dem Zwecke ca. 20000 Mann vorübergehend ein- 
gestellt werden. Es leuchtet ein, dal« dies mit unüberwind- 
lichen Schwierigkeiten verknüpft sein würde. Auch in ollen 
anderen Grofsstädten, in denen die Hausbesitzer die Verpflich- 
tung der winterlichen Bürgersteigreinigung auf die Gemeinde 



abzuwälzen suchten, sind die Bemühungen an denselben tech- 
nischen Schwierigkeiten gescheitert. 

Der Bericht macht alsdann darauf aufmerksam, dafs die 
Beschaffenheit dei? Pflasters von wesentlichem Einflufs auf die 
Koerten der Stndsenreinigung ist. 

Am Schlufs des Berichtsjahres betrug die Gesamtfläche 
des Steinpflasters (I.— III. Klasse) etwa 2 266 000 qm, die Ge- 
samtfläche des Asphaltpflastcrs I 054 2* 0 qm. Das gute, sog. 
definitive Steinpflaster machte etwa bl*'«, das Asphaltpflaster 
etwa 20%, dos Holzpflaster etwa 1,5 •> aus, so dafs im ganzen 
ca. 72,5'/o gutes Pflaster vorhanden waren. 

In Bezug auf die verschiedenen Pflasterarten sagt der 
Bericht, dafs das Asphalt- und Holzpflaster hinsichtlich ihrer 
Reinigung nufser der regelmäßigen Säuberung noch eine be- 
sondere Behandlung beanspruchen. Beim Asphalt sei vor 
allen Dingen nötig, den die Fahrbahn schlüpfrig machenden 
Pferdedung möglichst oft und sorgfältig zu beseitigen; die 
feuehteu Stellen müfsten mit Sand abgestumpft werden. Das 
Asphaltpflaster müsse möglichst oft abgewaschen werden. Bei 
Regenwetter bestehe die Reinigung lediglich in der Bearbeitung 
durch Gummisehrubber, ein Gerät, das z. B. bei Regen- 
wetter die Verwendung von Kchrmaschineu überflüssig macht. 
Die Klagen über die Fahrunrichcrheit des Asphaltpflastcrs 
seien im Laufe der Jahre immer seltener geworden. 

Die Behandlung des Holzpflasters sei im allgemeinen zwar 
dieselbe wie beim Asphalt, doch selten vou demselben Erfolg. 
Die Oberfläche des Holzpflasters sei immer rauh; der Schmutz 
setzo sich in diese Unebenheiten hinein, lasse sich schwer 
entfernen und erzeuge bei trockener Witterung meist viel 
Staub, bei nassem Wetter, oder bei der Besprengiing viel 
Schmutz, zwei Übclstando, denen sich nur schwer beikommen 
laTst. Was die Fahrsicherheit des Holzpflasters 
anlange, so stehe diese zweifellos weit hinter der 
des Asphaltpflastcrs zurück; dasselbe gelte auch 
bezüglich der Haltbarkeit des Holzpflasters. Aus 
diesen Gründen habe das Holzpflaster in den letzten Jahren 
auch nur auf einigen Versuchsstrecken Verwendung gefunden. 

Die Zahl der für die besondere Behandlung des Asphalt- 
und Holzpflasters eingestellten sogen. Asphaltburschen ist von 
120 auf 150 gestiegen. Es sei aber schwer, die geeigneten 
Kräfte heranzuziehen. 

Das Bcamtenper8onal bestand etatsmäfsig aus: 1 Di- 
rektor, 1 Inspektor (Vertreter des Direktors), 6 Oberaufsehern 
und 23 Aufsehern. Der sechste Oberaufseher ist für den 
innern Dienst bestimmt und hat die Obliegenheiten einus 
Technikers im Bureau auszuführen. Während die Aufseher 
nur auf vierteljährliche Kündigung angestellt sind, werden die 
Oberaufeeher nach vierjähriger Dienstzeit auf Lebenszeit an- 
gestellt werden. Diese Beamten stehen somit den Beamten 
der produktiven, d. h. Gewinn abwerfenden sogen, wirtschaft- 
lichen Institute (Gas- und Wasserwerke) und der Kanalisations- 
werke gegenüber, die fast durchgehend« nur auf kurze Kün- 
digung angestellt sind, in einem nicht zu motivierenden Vor- 
teil. Die Gehälter der Oberaufseher (inkL Inspektor) variieren 
zwischen JL 2160 und » 00, die der Aufseher zwischen JL 1500 
und 1830. Sämtliche Beamte beziehen dbrigens neben ihrem 
Gehalt noch Zulagen von 'JL 240 bis 180 jährlich für Aus- 
übung von strafscnpolizcilichen Amteverrichtungen aus Mitteln 
der Strafscnbaupolizci. 'Die Aufseher erhalten aufserdem noch 
freie Dienstkleidung, dio sie auch auTserdiensÜich zu tragen 
befugt sind. • 

An Arbeitern waren ctatstnälrig vorhanden: 
92 Vorarbeiter mit . . JL 3,75 Tagelohn, 
f,30 Arbeiter I. Klasse mit > 3,25 
7m » II. » » • 2,75 
150 Burschen mit ...» 1,60 » 

Sa. *1 2 Mann. 
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Aufscrdcm werden im Hauptdepot noch einige Zimmer- 
leutc, Flickschneider etc. zur Auafllbrung der erforderlichen 
Reparaturen an den Arbeitsgeräten und Dienstkleidungen be- 
schäftigt Zur Leitung des Betriebes, auf den drei vorhandenen 
Abladeplätzen sind 3 Plateaufseher und 9 ständige Arbeiter 
beschäftigt. 

Die Handwerker im Hauptdejröt werden wie die Vor- 
arbeiter bezahlt; dii! Aufseher auf den Abladeplätzen erhalten 
JL 4,60, die Arbeiter daselbst ,4L 3,50. Die eigentlichen 
Strafsenarbcitor erhalten aufner dem Lohn für gewinne Dienst- 
leistungen (z. B. Ausbaggern der Senkgruben) noch bestimmte 
Zulagen. 

Die Lohnverhältmsee können als durchaus gute bezeichnet 
werden; abgesehen davon, dafs die Arbeiter sämtlich freie 
Dienstkleidung erhalten, rücken sie auch durchschnittlich nach 
1—1'/* Jahren in die erste Ixihnklasse ein, Die Bezahlung 
erfolgt auch für die Sonn- und Festtage, und fast ausnahms- 
los wird den Arbeitern im Erkrankungsfalle eine Unterstützung 
bis zum halben Arbeitelohn zu teil. Femer erhalten alte 
Arbeiter im Falle ihrer Dienstunfähigkeit bei ihrer Entlassung 
Laufende jährliche Unterstützungen von JL 400 — ii00 je nach 
ihrem Dienstalter. Diese Unterstützungen betragen gewöhnlich 
nach lojähriger Dienstzeit JL 400 und nehmen von fünf zu 
fünf Jahren um je JL 50 zu, so dafs sie nach einer Dienstzeit 
von 30 Jahren JL 600 pro Jahr betragen. Hierzu kommen 
dann noeh die gesetzlichen Leistungen aus der Invaliden- und 
Altersversorgung. 

Ober die geforderten Arbeitsleistungen ist folgendes zu 
bemerken ; 

Die regelmäTsigcn Stxafcenreinigungsarbeiten beginnen um 
12 Uhr nachte und werden bei normalem Wetter früh um 
8 Uhr beendet, die Arbeitezeit ist also* eine achtstündige; doch 
liegt in den acht Stunden noch eine '/« stündige E'spause. 

Die Tagesschicht, welche mit der Füllung der Spreng 
wagen, der Reinigung der Asphaltateafsen u. a. w. beschäftigt 
ist, arbeitet gewöhnlich von Ii Uhr früh bis 6 Uhr abends 
oder von 8 bis 8 Uhr; sie hat aber 3 Stunden Eispause, und 
da an Sonn- und Festtagen gewöhnlich nur 3 Stunden ge- 
arbeitet wird, so beträgt auch in der Tageaschicht die durch- 
schnittliche Arbeitezeit nur 8 Stunden. Der Dienst in den 
einzelnen Abteilungen ist derart geregelt, dafs abgesehen von 
gewissen alten lauten alle Arbeiter gleiehmäfsig zum Tages- 
und Nachtdienst herangezogen werden. 

Für die Arbeiter der Strofsenreinigung besteht seit 1. April 
1892 eine besondere Krankenkasse, welche in Krankheite- 
fällen den halben Lohn als Krankengeld und als Sterbegeld 
den 20 fachen Tagelohn gewahrt. 

Da die Kassenverhaltniwe ziemlich günstige sind, so wird 
beabsichtigt, das Krankengeld auf »/n des Tageslohns zu er- 
höhen und das Sterbegeld zu verdoppeln. 

Bezüglich der Unfallversicherung ist die Verwaltung 
der Stralsenreitugung der »Benifsgcnoraenschaft für die Regie- 
bauten der Stadt Berlin < zugeteilt 

Nach 25 jähriger Dienstzeit erhalten Angestellte und Ar- 
iMriter Gratifikationen und zwar: 

Oberaufsehft JL 150, 

Aufseher . » 120, 

Vorarlwiter 90. 

Arbeiter » 75. 

An Dianetkleidung erfüllten die Aufseher alle 2 Jahre 
eine volle Garnitur (Paletot, Überrock, lange und kurze Tuch- 
hoeo, leinone und Drfllichhoee, Mütze und Halsbinde}, jedes 
Jahr Mütze und Halsbinde, Regenmäntel dagegen nur alle 
3 Jahre, 

Die Arbeiter erhalten alle 8 Monate eine neue Garnitur, 
bestehend aus schwarzem Drillichrock. einer Drillichhose, 
Tu.himitee und einer Halsbinde. 



Die Asphaltburachon, welche nur bei Tage arbeiten, er- 
halten olle sechs Monate eine neue Garnitur. Statt des Rockes 
erhalten diese schwarze Blouse. Die Reparaturen der Dienst- 
anzüge werden durch den Depot-Schneider ausgeführt Ver- 
suchsweise sind z. Zt. auch wasserdichte Kleidungsstücke ein- 
geführt, die Arbeiter vor Erkältungen zu bewahren. 

Die Beschaffung der hauptsächlichsten Arbeitsgeräte 
'Maschinen walzen, Piassavabesen und Reisigbesen) erfolgt im 
Submismonswoge ; die sonstigen Geräte werden freihändig be- 
schafft 

Die Ausgaben für Geräte und Werkzeuge sind stetig ge- 
stiegen und betrugen: 

1883/84 JL 14 507, 

1887/88 » 55 992, 

1890/91 . - » (J5G99, 

1893..'94 86 239. 

Neben sonstigen kleinen Gegenständen waren zu beschaffen : 
1417 Reisigbesen, 190 Spitzhauen, 

25 547 Piassnvabeeen. 3500 Besen- u. Schaufelstiele, 

648 Satz Piassavawalzen, 90/3 Bagger- u. Hackenstiele, 



21 zweiräderige Karren, 
118 stählerne Asphaltkrateen, 
80 Schneeschieber, 
1400 Gummikratzen u. s. w. 



449 eiserne Schippen. 
306 » Schaufeln, 
240 > Stofseisen, 
124 Radehacken. 
An Materialien wurden gebraucht: 
- 7 972 cbm Streusand a 1,875 JL, 
39 800 kg Salz zum Auftauen von Bis u s. w., 
5 177 m Hanfschlauch,' 
66 005 leg Desinfoktionspulver. 
An Kratz- und Kehrmaschinen befanden sich für 
den regelmafsigen Reinigungsbetrieb 46 in Tbätigkeit; jede 
Aufseher Abteilung hat 2; 10 befinden sich in Reserve. Der 
Betrieb der Kehrmaschinen, deren Bespannung und U nter 
: haltung sind einem Unternehmer für eine Pauschalsumme von 
' JL 104 937 pro Jahr übergeben. (Der Maschinentag berechnet 
sich hiernach zu JL 6,25. Der Unternehmer hat nach Ablauf 
I des Vertrages sämtliche Kehrmaschinen in betriebsfähigem 
I Zustande der Verwaltung zurüeluuliefcrti. Die Reparatur- 
kosten pro Kehrmaschine und Tag stellen sich auf etwa 50 4. 

Aufser den 46 Kehrmaschinen für den regelmafsigen Be 
trieb hat die Verwaltung sich noch vertragsmäfsig 36 Maschincn- 
! leistungen ä 6 Vi Stunden für jeden Monat ausbedungen, für 
I die der Unternehmer keine Entschädigung erhält. 

Die Leistungen der Kehrmaschine sind recht zufrieden- 
stellende und beträgt die I>eistungHfähigkeit einer Maschine 
zwischen 5600 und 8500 qm, im Durchschnitt 6400 qm pro 
Stunde. Handarbeit würde etwa das sechsfache kosten. 

Die Waken zu den Kehrmaschinen werden von der Ver- 
waltung geliefert Die Haltbarkeit der Walzen beträgt im 
Durchschnitt nicht ganz 4 Wochen ; jede der 46 Maschinen 
hat im Berichtejahr 14 Satz Walzen gebraucht. 

Die Arbeit der Kehrmaschinen beginnt in allen Ab- 
teilungen gleichzeitig um 11 Vi Uhr abends, also Vi Stunde, 
bevor die Mannschaft ihre Arbeit antritt ; sie dauert gewöhnlich 
ti — 7 Stunden; nur ausnahmsweise arbeiten sie auch bei Tage 
Um die Kehrmaschinen nicht zu baufällig werden zu 
lassen, werden jährlich auf die Reparatur derselben seitens 
der Verwaltung etwa JL 1500 verwendet und dafür 5—6 der 
schadhaftesten Maschinen einer gründlichen Reparatur unter- 
zogen. 

Die Abfuhr des Strafsenkehrichts ist an zwei 
Unternehmer gegen eine jährliche Pauschalsumme auf je 
6 Jahre verpachtet. Für das Berichtsjahr betrug diese Summe 
noch JL 378 10O. Für die nächsten C Jahre ist die Jaliros- 
vergütnng auf JL 5622t» festgesetzt Die von denselben 
Unternehmern zu bewirkende Sehneenbfuhr wird extra bezahlt. 
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Das gesamte Strafsenreinigungsgebiet int zwecks Abfuhr 
in 6 I/oee geteilt. Die Unternehmer Bind bei Strafe ver- 
pflichtet, die Abfuhr bis früh 8 Ulir, bei ungünstigem Wetter 
bis 9 Uhr zu bewirken. Die Zahl der täglich zu leistenden 
Fuhren schwankt je nach dein Wetter »wischen 250 und 10U0, 
was die Dispositionen sehr erschwert 

Die Gesamtzahl der Kehricht-Fuhren betrug im Berichts- 
jahr 102659; das macht pro Fuhre jvon 2 cbm Inhalt etwa 
JL 3,70. Tn neuerer Zeit kommen immer mehr grobe eiserne 
Abfuhrwagen in Benutzung, die bei 4 cbm Inhalt JL 1200 
bis JL 1300 kosten. 

Die Beschaffung der Abiadoplätze ist Sache der Unter- 
r; vielfach suchen letztere in neuerer Zeit den Strafsen- 
ht durch Schiffer nach auswärts zu schicken und ihn 
bestmöglichst zu verwerten. 

Die Schneeabfuhr wird fahrenweise bezahlt und zwar 
innerhalb & Bezirken mit je JL 2,25, im 6. Bezirk — dem 
weiteren Wege entsprechend — mit JL 2,50. Auch die Schnee- 
abladeplätze hat der Unternehmer zu beschaffen. Bei der 
Berechnung der Schneeabfuhr worden diejenigen Kehricht- 
fuhren in Abzug gebracht, die in schneefreien Monaten des 
Vorjahres zu leisten gewesen sind ; die Durchschnittszahl betrug 
pro Monat i. J. 1892/93 8515, i. J. 1893/94 8100. Die Kon- 
trolle der Abfuhr wird mittels Marken ausgeübt. 

Um Unterschleife zu verhüten, werden die Markenausgeber 
und die Markenkontrolleure (am Abladeplatz) fortwährend 
gewechselt 

Die Zahl der Schneefuhren ist naturgemäfs eine sehr 
verschiedene; dieselbe betrug beispielsweise i. J. 1892/93 
25781«, im Berichtsjahr dagegen nur 429(3. 

Für die Strafsenbesprengung gilt im allgemeinen der 
Grundsatz, dafs jede regelmäßig gereinigte Strafse auch regel- 
mäfsig, d. h. 2 mal täglich besprengt wird. Je nach Witterungs- 
verhältniseen und sonstigen Umständen begnügt man sich 
auch zeitweise mit einmaliger Besprengung oder läfst dieselbe 
dreimal vornehmen. Unbebaute Strafscn sind von der Be- 
sprengung ausgeschlossen. 

Die Asphaltstraben werden gewöhnlich täglich einmal 
tüchtig begossen und sobald der Schmutz aufgeweicht, mit 
Gummikratzen abgesehrubbert. Eine zweite Tageswaschung 
hat sich als überflüssig herausgestellt. 

Die Besprengungsperiode umtatst die Zeit vom 1. April 
bis 31. Oktober. Bei aufserge wohnlicher Witterung wird bis- 
weilen auch schon in» März eine Besprengung vorgenommen. 

Die Bespannung, Bedienung und Unterhaltung der Spreng- 
wagen ist an Unternehmer vergeben. Der Vertrag wird gewöhn- 
lich auf drei Jahre geschlossen. Nach dem bisherigen Vertrage, 
der am 31. März ablief, erhielten die Unternehmer pro Jahr 
eine Pauschalsumme von JL 23b 084. Nach dem neuen bis 
31. März 1897 laufenden Vertrag sind jährlich JL 272208 
zu zahlen. Pro Tag und Sprengwagen machte dies nach dem 
alten Vertrage JL 7,00, nach dem neuen dagegen JL 7,95. 
Zur Strafsenbesprengung lieferten die städtischen Wasserwerke 
im Berichtsjahre (unentgeltlich) 1112584 cbm Wasser. Inner- 
halb der letzten 10 Jahre hat sich die Stralsenbesprengung 
nahezu verdoppelt, seit 1884 ist das erforderlich gewesene 
Waaserquantum von 617000 cbm allmählich auf 1 142584 cbm 
gestiegen. Die Zahl der Besprengungs-Tage betrag im Berichts- 
jahre 190 gegen 195 im Vorjahre. 

Ober das Sprengwagen-Material sei erwähnt, dafs zur Zeit 
fast nur noch Wagen mit 1500 1 Inhalt benutzt werden. ■ Es 
besah im Berichtsjahr die Verwaltung 

101 Wagen zu 15001 Inhalt 
9 » . 1250 » . 
2 • » 1000 » . 

Die erstgenannten beiden Wagengröten können täglich 
40 Füllungen verfahren, bezw. verspritzen. Der 



zu 1500 1 Inhalt vermag somit 40 1,5 = GO cbm Waaser täg- 
lich zu versprengen , während der zu 1250 1 Inhalt nur 
40 1,25 = 50 cbm abzusetzen vermag. Da 1 cbm Wasser zur 
Besprengung von 2000 qm ausreicht, so reicht die Füllung 
des gröfseren Wagens zur Bespritzung von 8000 qm , die des 
kleineren nur für 2500 qm aus. Mit dem 1500 Liter-Wagen 
kann man somit täglich 40 3000=120000 qm, mit dem 
kleinern dagegen nur 100000 qm besprengen. Hieraua geht die 
Überlegenheit des grofsen Wagens zur Genüge hervor. Da 
der leere 1500 Liter- Wagen leer nur 1100 kg, gefüllt also 
2600 kg wiegt, so kann derselbe auf ebenen, gut gepflasterten 
Strafsen noch recht gut von einem kräftigen Pferde fort- 
bewegt werden. 

Sowohl die neueren Kehrmaschinen wie auch die grofsen 
Sprengwagen zu 15001 Inhalt wurden von der Berliner Firma 
C. Beermann geliefert. Der Preis für letatere betragt bei 
4" Rädern, Signalglocke und Füllung von unten JL 825. 

Die Zahl der öffentlichen Bedürf nieanstalten bat 
sich um 6 vermehrt und zwar um eine 1 1 ständige und fünf 
7 ständige. Eine 7 ständige Anstalt (am Werderflehen Markt} 
ist versuchsweise mit ölverschluis versehen, eine Einrichtung, 
durch welche bekanntlich die Wasserspülung überflussig wird. 
Die Einrichtung hat sich nach dem Bericht bis jetzt gut bewährt. 

Insgesamt waren am Schlüsse des Berichtsjahres vor- 



54 Anstalten mit je 2 Ständen 
92 » » » 7 i* 

1 » » . 10 » 

1 » . » 11 

3 • für Frauen 
3 » » Kinder. 
Von diesen 154 Anstalten sind 150 an die 
Kanalisation angeschlossen. 

Bei diesen Anstalten ist pro Stand und Stunde ein 
Wasserverbrauch von 125 1 vorhanden. Der Gesamtverbrauch 
für sämtliche Anstalten beziffert sich auf 846435 cbm. Die 
gesamten Unterhaltungskosten für die Bedürfnisanstalten 
stellten sich im Berichtsjahre auf JL 6052. 

Die Reinigung einer Anzahl Pri vats traf sen ist auch 
in diesem Jahre seitens der Verwaltung ausgeführt. Die von 
den zur Unterhaltung Verpflichteten dafür zu zahlende Ent- 
schädigung betragt pro qm und Jahr 25 4. Dieser Preis- 
festsetzung ist eine dreimalige Reinigung innerhalb 14 Tage 
zugrunde gelegt. 

Die Pferdebahn-Gesellschaften sind verpflichtet , die mit 
j Schiencngelcisen belegten Strafsenteile auf eigene Kosten reinigen 
, zu lassen und zwar bei einfachen Geleisen einen Dammstreifen 
von 2,8 m, bei Doppelgeleisen einen Bolchen von 5,6 in Breite. 
Laut Vertrag ist diese Reinigung gegen Erstattung der Kosten 
von der Strafflenreinigungs- Verwaltung auszuführen. Bei der 
Kostenfeetsetzung hat die Gemeindeverwaltung nur */» der 
Selbstkosten in Ansatz gebracht. Die zu erstattenden Kosten 
betragen zur Zeit für die einmalige Reinigung JL 21,37 und 
für die eintägige Besprengung JL 7,15 pro ha Strafsenlläche. 

Die betreffenden Reinigungen richten sich lediglich nach 
dem allgemeinen Arbeitsplan. Die qu. Pferdebahnstrecke 
wird nur dann und so oft gereinigt, wie die Strafse, in .'der 
sie liegt. Ein Einspruch steht den Pferdebahn-Gesellschaften 
nicht zu, was besonder« im Winter bei Schneofällen von Be- 
deutung i«t. Jedes Mehr an Reinigung verbleibt Sache der 
Pferdebahnen. 

Die Beiträge der Pferdebahnen zur Reinigung betragen 
zur Zeit JL 119353; sie haben sich innerhalb der letzten 
14 Jahre um mohr als das 37<fache vermehrt. 

Für die Unterbringung des Hausmülls sind drei städtische 

im N. , einer im NO. und 
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im O. der Stadt. An Abladegcbühren werden zur Zeit 
dort für eine einspännige Fuhre JL 1 , für eine zwebpäunige 
Fuhre JL 1,50 erhoben. 

Da in absehbarer Zeit an eine Räumung dieser öffent- 
liehen Abladeplätze gedacht werden mufr, so hat die Stadt 
Beriin ein in der Nähe von Fürstenwalde am Oder Spreekanal 
beim Dorfe 8preunhagen belegenes »i ha grobe* Grundstück 
erworben, da« in Zukunft das Berliner Hausroüll aufnehmen 
soll. Nachdem da« alte Wasserwerk vor dem Slralauer Thor 
geschlossen, ist in der Nähe desselben eine Einladestello 
erbaut, von der aus das Hausiuüll nach Spreenhagen regel- 
mäfaig verfrachtet werden soll. 

Der Ankauf des Spreenhagener Grundstücks hat J/> 42i«t, 
der Bau eines Hafens daselbst JL 720t» erfordert Im Herbeil 
1H94 ist versuchsweise eine reguläre Verfrachtung von Haus- 
müll nach Spreenhagen eingerichtet worden. Einem Unter- 
nehmer ist der Auftrag erteilt, tiOOOO cbm Müll (innerhalb 
H Wochen) gegen eine Vergütung von JL 2,18 pro cbm nach 
dem neuen Abladeplatz zu schaffen. 

Nach den drei städtischen Abladeplätzen sind im Berichts- 
jahr 53115 Fuhren HausniUll abgefahren worden und ins- 
gesamt mögen zur Zeit dort schätzungsweise 700000 cbm 
lagern. Au Abladegebührcn sind im Berichtsjahr 73i»42 
und insgesamt 275362 JL erhoben worden. 



Einem Beschluß der Gemeindebehörden entsprechend 
werden augenblicklich umfassende Vorsuche angestellt, um nach 
englischem Muster das Uausmüll durch Verbrennung zu ver- 
nichten. Zu dem Zweck und der Verwaltung JL 100000 zur 
Verfügung gestellt. Unter Leitung des Baumeisters Grohn 
sind auf dem Grundstuck der alten Wasserwerke vor dem 
Stralaner Thor einige Versuchsöfen nach den Systemen Warner 
und Horsfall erbaut und im Winter 1804 in Betrieb ge- 
nommen worden. 

Zum Schiufa mag nm-h erwähnt werden, dafa die S traben - 
rcinigungs- Verwaltung auch noch mit anderen Aufgaben be- 
dacht ist, die nicht eigentlich zur Strafrenreinigung gehört. 
Da für dcii Fall des Ausbruches einer Epidemie die städtische 
Desinfektionsanstalt nicht im stunde ist, das erforderliche 
Personal für den praktischen Desinfektionsdienst tu stellen, 
so ist eine gröbere Anzahl Arbeiter der Strafaenreinigungs- 
Verwaltung (im letzten Jahre 5u Mann: in einem i Wochen 
währenden Kursus zu Desinfekteuren ausgebildet worden. Ins- 
gesamt sind bis jetzt 190 Mann vorgebildet, Die Einrichtung 
ist jedenfalls von grober Bedeutung für die Stadt. 

Seit einigen Jahren hat die Vorwaltung, wie zum Schiufa 
noch bemerkt wurden mag, auch die Verwaltung der an den 
öffentlichen Wasserläufeu stationierten Rettungsgcrälschaften 
übernommen. G. A. 



Kleine Mitteilungen. 



hanalwasscrkläruiifr zu Köln. Schon seit geraumer 
Zeit schweben zwischen der Regierung und der Stadt Köln 
Verhandlungen wegen der Errichtung einer Anlage zur Klärung 
der Kanalwässer. Da bei den seither gestellten Anforderungen 
die Kosten einer Anlage voraussichtlich weit über eine Million 
Mark betragen, und die Betriebskosten sich nach den seit- 
herigen Erfahrungen an bestehenden Anlagen, niedrig gegriffen, 
auf «0 4 pro Kopf oder für Köln alljährlich auf etwa 240000 JL 
stellen würden, so war die Verwaltung vor eine Frage von 
gröfater Tragweite gestellt. Dieselbe hat denn auch nicht 
unterlassen, durch weitgehende Erhebungen die Frage mög- 
lichst zu klären und namentlich dem Umstände, dafa der 
Rhein mit seinen gewaltigen Wnssermengen die Vorflut bildet, 
die ihm zukommende Bedeutung zuzuweisen, um dadurch 
eine Erleichterung der Bedingungen für die Abwasserklärung 
zu erzielen. Uber die interessanten Untersuchungen , welche 
über die Verunreinigung des Rheins durch die Kölner Kanal- 
wässer, sowie die Sellwtreinigung desselben, angestellt worden 
sind, hat Herr Stadtbauinspcktor Steuernagel im Gesund- 
heite-lngenieur von 1893 eine Abhandlung gebracht, auf welche 
wir hier verweisen. 

Wie wir nunmehr aus dem Referate üher die Stadtver- 
ordnetenversammlung vum 10. Januar d. Js. entnehmen, hat 
die Regierung ihren Entscheid gefällt und ist den Vorschlägen 
der Stadt entgegengekommen. Nach der verlesenen Verfügung 
des Herrn Regierungspräsidenten haben die Herren Minister 
der öffentlichen Arbeiten, der geistlichen, Unterrichts- und 
Medi/inalangelegenheiten, des Innern und der I«uidwirtsohaft, 
Domänen und Forsten sieh damit einverstanden erklärt, dafa 
von der Forderung der chemischen Reinigung der Kanalt- 
sationsahwässer dur Stadt Köln vorläufig Abstand genommen 
wird. Um da« Absetzen der suspendierten Stoffe nach Kräften 



wird. Die Fangvorrichtungen für treibende Körper sind der 
art einzurichten, dafa thunlichst sämtliches abfliefaende Wasser 
dieselben passiert. 

Um Belästigungen und Gefahren für die anwohnende Be- 
völkerung zu vermeiden 1 , insbesondere um einer Infizierung 
des Grundwassers und der Brunnen vorzubeugen, sind für die 
Ijigerung der aus der Anstalt entleerten Schlammassen, welche 
bei einem zeitweisen Mangel an Abnehmern aus den land- 
wirtschaftlichen Kreisen, namentlich während der kalten Jahres- 
zeit, nicht zu umgehen sein wird, hinreichend geräumige, in 
den Grundflächen und Seitenwänden wasserdichte Lagerstellen 
einzurichten und in denselben alle Schlammassen zu desinfi- 
zieren. X- 

Betreffs der Beschlüsse des VIII. Internationalen Kon* 
gresses in Budapest werden wir von befreundeter Seite 
darauf aufmerksam gemacht, dafa diu in dum Boricht des 
Herrn Professor Hart mann (No. 21, 1Ü94) zum Abdruck 
gekommenen Resolutionen des Herrn Professor Corfield, 
betreffend Abfallbeseitiguug, Strafaenrciuigung, Gesundung der 
Städte und Verbot der back-to back-Häuser von der General- 
versammlung nicht angenommen sind, wie man dies nach 
den verschiedenen von der Geschäfteleitung verteilten Druck- 
sachen anzunehmen berechtigt wäre. Seilet in der erst vor 
einigen Wochen ausgegebenen und von uns in No. 2 d. Ja. der 
Hauptsache nach mitgeteilten Broschüre sind die Corfield- 
schen Resolutionen unter den angenommenen Beschlüssen 
aufgeführt, wenn auch eine (nicht ganz klar abgefafrte) Nach- 
schrift es zweifelhaft läfst, ob die Annahme wirklich erfolgt ist 

Wie uns geschrieben wird, stieb die Resolution teils ihrer 
Allgemeinheit wegen, teils wegen ihrer Abfassung mit Bezug 
auf speziell englische Verhältnisse (disconnocting trop und 



zu bewirken, sind die Mafae der Abiatzbccken derart *u back-to-haek houso'i auf lebhaften Widerspruch und wurde 
wählen, dafa die Geschwindigkeit des durchsiebenden Wassers ; trotz der guten Absicht in der vorgelegten Form nicht zur 

4 nun in der Sekunde nicht überschreitet, auch sollen die Annahme auf einem internationaücn Kongrefa für geeignet 

geplanten Klärl>ecken eine ausreichende [Jingc besitzen. Um befunden. Sie wurde deshalb von den vereinigten Sektionen 

das Ablassen ungereinigter Kanalisationsabwiisscr nach dem VIII, IX und X nicht angenommen, Mindern auf Antrag des 

Rhein zu vt rhütj n, sind geeignete Vorrichtungen zu treffen, Baurat I.indley beschlossen, der Vollversammlung vor- 

durch welche die mißbräuchliche Benutzung ausgeschlossen zuschlagen, einu Kommission zu ernennen, welche dem nächsten 
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Kongreß Bericht erstatten und Vorschläge unterbreiten solle. 
Dem Antrage entsprechend ist in der Plenarsitzung vom 
8. Sept. 1894 eine Kommission gewählt, der u. a. Oberingenieur 
Bochmann (Paria), Professor Corficld (London), Baurat 
Lindlcy (Frankfurt a. M.) und Geheimrat Dr. Pistor 
(Berlin) angehören. Soviel wir erfahron, will die Kommission 
schon in allernächster Zeit ihn- erste Zusammenkunft haben. 

Hygienischer Unterricht in der Volksschule. Im An- 

schlufs an einen Vortrag der Herren Dr. Th. Wey 1 uud 0. 
Janke hat der Berliner I-ehrerverein in seiner Januarsitxung 
folgende Thesen angenommen: 

1. Die Verbreitung hygienischer Kenntnisse durch die 
Schule entspricht den Interessen des Individuums und des 
Staates. 

9. Der hygienische Unterricht hat sich auf die wichtig- 
sten Gebiet« der privaten und öffentlichen Gesund heitspllege 
zu erstrecken. 

3. In der Volksschule sind die hygienischen Belehrungen 
im Anschluß an das Schulleben und an die übrigen Lehr 
gegenstände der Schule zu geben. 

4. In die Scminarit-n ist die Hygiene als obligatorischer 
UntcrrichtegegensUind aufzunehmen. 

Wasserversorgung Frankfurt a. M. Die Stadt hat 
zur Erweiterung der Wasserleitung im Vogelsberge in der 
Nähe von Frischborn und Birstein weitere Quellen angekauft; 
dieselben sollen mit den bei Kirchbracht bestehenden Quellen 
vereinigt und durch das Brachthal nach Schlierbach und 
WächU-rebuch geleitet werden, wo sie in die Hauptleitung ein- 
geführt werden. Die Augführungsarbeiten sind bereits in 
Angriff genommen. 

Das Wasserwerk Riesa soll durch 8 in diesem Jahre 
auszuführende Rohrbrunnen erweitert werden. Es sind dafür 
8()U0 UL in den Etat eingestellt 

Wasserversorgung in I ntern eifrig (Sachsen). Dos 

einem benachbarten Thal entnommene Queüwasser wird bei 
der kürzlich eröffneten Anlage mittels eines von der Dresdener 
Maschinenfabrik von Karl Rei tisch gelieferten, auf einem 
32 m hohen, eisernen Gerüst aufgestellten Windmotors nach 
dem 70 m höher erbauten Hochbehälter geschafft. Die An- 
lage erfordert naturgemäß nur eine geringe Bedienung. 

Segerstedt's Jalousiegitter. Eine recht empfehlens- 
werte Neuerung für Lüftungsanlagen ist unter der Bezeichnung 



„Segerstedt's Jalousiegitter" von der Firma Th.- Schmidt 
& Herchenrath in Berlin auf den Markt gebracht. Das 
in t Fig. 22 dargestellte, durch Gebrauchsmuster No. 33 740 
unterm 4. Dezember 1894 geschützte Gitter des Ingenieurs 
K. G. Segerstedt, Chemnitz, wird in einfachster Weise 
auf Spezialmaschincn durch Stanzen in der Weise hergestellt, 
daia die einzelnen rechteckigen Felder an drei Saiten aus 
dem vollen Blech ausgeschnitten und um die stehengebliebene 
Kaute um -t.v nach einwärts gebogen werden. 

Durch diese einfache Herstellung entfällt jede weitere 
sonst für Jalousien notige Verbindung der einzelnen Bestandteile. 



/ 
/ 
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/ 
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Durch das Abbiegen der einzelnen Jalousiebleche erhält 
das ganze Gitter eine gewisse Steillgkeit. Als Vorteile solcher 
Vergitterungen sind anzuführen: 

1. Die Gitterungen ergeben ein sehr günstiges Verhältnis 
zwischen bedeckbarem und freiem Querschnitt der Aus- 
strömunggöffnungen von Kanälen oder Verkleidungen und 
können deren Querschnitte deshalb ganz wesentlich geringer 
dimensioniert werden. 

2. Die Schrägstellung der Jalousieblätter gibt der Durch- 
strömungs-, Heiz- oder Ventilationsluft eine sehr zweckent- 
sprechende Leitung bei geringstern Bewegungswiderstand und 
verhindert hierdurch wirksam die Staubabsonderungen und 
Profilvcrengungen des freien Durchgangs« luerschnittes. 

3. Die Jalousiegittcr verdecken in ihrer Anordnung voll- 
kommen die vergitterten Öffnungen, da sich die einzelnen, 
geneigten Blätter reichlich überdecken. 



Berichte der ständigen Referenten. 



Heizung und Lüftung. 

Von K. Schmidt, Stadt Heil-Ingenieur in Dresden. 

Gasheizung und Gasöfen. In einem längeren und hoch- 
interessanten Aufsatze in der Badischen Gcwcrhezeitung 1894 
No. 1 bis 23 spricht der bekannte Förderer der Gasheizung, 
Hofrat Prof. M e i d i n g e r über die Grundlagen der Gas- 
heizung und die Ausführung der Öfen, indem er alle be- 
kannten Gasöfen prinzipiell erklärt und kritisiert. 

Da der Aufsatz gerade, für die Heizungstechnik ungemein 
interessant und lehrreich ist, so habe ich das Referat in den 
für den Gesundheits-lngenieur wichtigen Punkten möglichst 
ausführlich gehalten und teilweise, besonders bei Kritiken, den 
Wortlaut desselben wiedergegeben. Im übrigen wurde versucht, 
die eigenartige Ansicht Meidinger's stets in seinem Sinne 
zur Darstellung zu bringen. 

Die Abhandlung stellt die von den Gasiirmon teilweise 
ungeheuerlich gemachte Reklame im grellsten Lichte dar. 



Der allbekannte Kampf um die Bezeichnung »Regenerative 
wird als Kampf um ein Nichts und reine Reklame hingestellt, 
und die streitenden Firmen werden teilweise sehr scharf an- 
gegriffen. Vor allem aber gibt der Aufsatz ein übersichtliches 
Bild über alle Konstruktionspriuzipien und ermöglicht dem 
aufmerksamen Leser, sich Über die einzelnen angepriesenen 
Konstruktionen, die ja der Fabrikant stets als die eigene und 
beste hinstellt, ein Urteil zu bilden. 

. Das Gas, welches sich bereite in den kleinsten Städten 
eingebürgert hat, diente zuerst nur Beleuchtungszwecken, seit 
1868 hat es jedoch zum Betriebe von Gasmotoren und in 
neuester Zeit auch zum Erzeugen von Wärme für Koch- und 
Heizzwecke eine stetig zunehmende Bedeutung erlangt über 
die Erwärmung von Wohnräumen soll im folgenden näheres 
mitgeteilt werden. 

Bei jeder Anlage sind stet« dreierlei Punkte in 's Auge 
zu fassen : 
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1. Wut kostet die erzeugte Wärme? 

2. Wie verhält eich der Brennstoff im Betrieb? 

3. Wie sind die Heizapparate beschaffen"? 

Die Kosten der Brennstoffwärme sind in nach- 
stehender Tabelle übersichtlich 



Brennstoffe 



Herkunft 

oder 
Qualität 



Bemerkungen 



Holx [abgela- 
gert u luft- 
trocken tnJt 
20*,'« Wasser- 
gehalt) 

Torf . . . 



Koke 



:«xh> 



I Tannen 
l Buchen 



3,80 
3,40 



3500 _ 
SOOO Briquettes 
| Futlachrot 
7500 { Nußkohlen 
Antbmeil 

7OO0 



7000 



Meilerkohle 
Bügelkohle 
» präpariert 



• 10200 Amerika 
Uurhigas 1 kg iüOOO Steinkohlen 
» 1 cbm I jjoti 



Olgas 1 kg . 

» 1 cbm 



SOOU Mineralöl 



2.00 

2,30 

2,50 
3,30 
2,30 

8,00 
12,00 
lfi.00 
30,00 
25.00 
' 22,00 
1 cbni 
12 J, 
70 
1 cbni 
70 



12,11 Preis bliebt »id. 
11.3 n..f Mnj.-csf.alt. 
Mat«ria), wie e* 
zom Anfeuern 
<li<-nlich ist. 
— AU mittl Kffokl. 

«V» 

jj'j? J Nußkohlen. 

4,4„ Aachen. 
3,3 NufugrOfiso ooJ 
meist in Foll- 
(O0 Öfen verwendet. 

17,0 
23,0 
43,0 
24,0 



I 



Gag als Heizstoff. Gas ist der teuerste Stoff, wo es 
sich lediglich um die Verwertung der durch seine Verbrennung 
tu erzeugenden Wärme handelt. Bei 12 ^ für das cbm ist 
es fünf- bis siebenmal so teuer wie Steinkohlen, bei höherem 
Gaspreise steigt da« Verhältnis beträchtlich. Selbst bei dem 
genauesten Selbstkostenpreise von (i 4 kommt es noch zwei- 
bis viermal so teuer. 

Dafs es trotzdem Eingang gefunden, verdankt es ver- 
schiedeneu Umständen : 

1. der Bequemlichkeit der Bedienung. Im Augenblick 
ist da« Feuer entzündet, in verschiedenen. SÜlrkegraden ein- 
gestellt und wieder gelöscht. 

2. Die Gasheizung erzeugt keinen Kohlenstaub und Rufe. 

3. Der Transport von Kohlen und Asche fällt weg. 

4. Boi Gasheizung kann für besondere Fälle ein sehr 
schwaches Feuer unterhalten werden. 

Dio Gasheizung wird sich empfehlen: 

1. In der Küche, zum Kochen besonders für kleine Haus- 
haltungen, 

2. im Badezimmer, 

3. in den Wohnräumen, 

4. in Räumen, die schnell und auf kurze Zeit erwärmt 
worden sollen. 

Entlcuehtctc Flamme. Bunsen-Brenner. Als 
mittlere Zusammensetzung des« SteinkohlengaseH von 0,42 spe*. 
Gewicht kann man die in der folgenden Tabelle angegebenen 
Zahlen annehmen. 

Da« Leuchtgas bedarf zu (»einer vollkommenen Verbrennung 
das fiLst H fache Volumen Luft, also 1 'cbni G;i*, 8 cbm oder 
10 kg Luft. Die Flamme wird bläulich , d. h. entlcuchtet, 
wenn man dem Gase vor dem Ausströmen das zweifache 
Volumen Luft beimengt. Die einleuchtete Flamme wird aus- 



schlietslich zum Kochen verwandt, da dieselbe keinen Rufs 
anbetet. Die verbreitete Annahme, dafe durch die Ent- 
leuchtung die Verhältnisse der entwickelten 
Wärme geändert werden, int irrig; auch können die 
Temperaturen der verschiedenen Flammen im allgemeinen 
keinen wesentlichen Unterschied 









1 cblu 


Leuchte 


Heubült 


Speo. 


iE» 

-£ M 




on ff 


Bestau-ltcile in 


Gew. 


'S- ' s 




im <_ie- 


l'ixw nk-ti 






bat 1 


wicht 










Tong 



Äthylen 



I Kob.cn»,.,« » 7 , 0 W7 
I Waftsttnitoff 14,3/ 

I 



Wasseratoff . 
Koblenoxy.l 



100 

[ Kubleiteioff 



14^: 

75, 

2r. / 

43. 
57 I 



Sauerstoff 
Kuhk-nsunrc 



100 

100 

| Kol 



0,567 
0,0.19 
0,»W7 

o,:»7i 

1.10T. 



1,2fi 

0,72 

0,0!) 

1,25 

1,20 
1.43 



50 

360 
470 

SO 



«3 

252 
42 
110 



50 m 



1000 



647 



Die Gasgebläse verwendet man nur in der Technik, 
*. B. zum Löthen. 

Regenerativheizung: Eine Steigerung der Verbren- 
nungstemperatur läfst rieh nur durch Vorwärmung der Ver- 
brennungsluft erzielen. Zu dieser Vorwärmung wird die 
Wärme der abziehenden Rauchgase benutzt, und nennt man 
diesen Prozels Regeneration. 

Knallgase. Explosionen. Ein Gemenge von 1 Vo- 
lumen Gas und 8 Volumen Luft hat die Eigenschaft, an i 
Punkt entzündet, plötzlich durch die ganze 
und durch die Temperaturerhöhung seinen Druck auf d Atm. 
zu steigern. Dieses Gasgenienge nennt man Knallgas. In 
Zimmern und bei Gasöfen, wo durch Ausströmung aus einem 
Gashahn das Gemisch sich bilden kann, entsteht bei An- 
näherung eines Lichtes eine Explosion. 

Das Zurückschlagen der Bunsenbrenner ist ebenfalls auf 
Bildung von Knallgas zurückzuführen. 

Wasserbildung durch Gasflammen. 1 cbm Gas 
ergibt, wie sich aus nachstehender Tabelle berechnen läfst, 1026 g 
oder rd. 1 kg Wasser. Eine mittelstarke Gasflamme von 
Iii Kerzen verbraucht dio Stunde ungefähr 150 1 Gas. Diese 
Flamme würde die Luft einer mittelgrofsen Wohnstube von 
120 cbm Inhalt in 7 Stunden mit Wasserdampf sättigen. Die 
festen und flüssigen Leucht- und Brennstoffe erzeugten Wasser 
in viel geringerem Mafse, als das Gas. 

Da« Wasser in den Verbrennungsprodukten hat für die 
Bedienung und Bauart der Öfen und Schornsteine oinc grofso 
Wichtigkeit. 

Es scheidet sich nämlich bei dem Anheizen und bei 
schwachem Betriebe tropfbar ab und gibt zu den schlimmsten 
Belästigungen Veranlassung. 

Dio Bedingungen , unter denen sich Wasser bildet, und 
dio Mitto), es zu beseitigen, lassen sich an Hand der folgenden 
Tabelle studieren 

Zwischen 50° und 00» C. (etwa bei 50°) werden dio 
Zahlen der dritten uud vierten Spalte gleich grofs, d. h. bei 
53° C. kann das Wasser der Abgase noch dampfförmig bloiben, 
bei niedrigerer Temperatur kondensiert es. Findet die Ver- 
brennung bei Luftübersc-hufs statt , z. B. mit Hl cbm statt 
mit H cbm, so sind die Zahlen der vierten Spalte, da die- 
selben unter Zugrundelegung von * ebui berechnet sind, «u 
verdoppeln und ergibt »ich , d;ifs dio Wu 
zwischen 40 und 5i>» bei 43« C. erfolgt 
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2. 


:). 


4 


5 








Ute Verbrennung» 




1 cbm Luft 


!■>.-«. K 


Produkte vou 1 cbm lia» 


Ti-mi> <l«tr i.iift 


<»on 1 ct<«i 0»») 


und Bebra I.uft 


oilf-r der 


enthalt 


•4 IUI 




enthalten noch j 


Vwtm-tniuaf*- 
in 


geutttigt 
Wasser- 
daiupf 


«•rf«r>l"rticli 
mir iMHlKunc 
von «Ion in dle- 
•«r äptlto auf* 


IIa um ein 


W Arui* 1 , ■ns- 
g«4rurkt In 1* 

der V<-rbiiiii- 
nunjk*»*Ann<i 
von VM W. K , 


Grml C.I.. 

i 


in üraimu 


X^rulirttii cool 
n-itcfcaner Luft 


in il.m 


wenti luatJ alu 
im]>nni*t. W. 
vi™ u. Lad 


0 


r> 


210 


T,6 


0 (-11) 


10 


10 


104 




0,f. (-»,5) 


20 


17 


61 


8,3 


1 (-8) 


ao 


«1 


:17 




1.5 (-6,5) : 


10 


Ml 


21 


»,a 


2 i—4 s 1 


60 


82 


12 


10,2 


2,6 (+D 


eo 


1*1 




10,8 


:i 


70 




5,2 


10,9 


.1,5 


80 


21*0 


-I.Fi 


11,2 


4 


lon 


r.no 


1." 


11,8 


5 


12«) 


1100 


O.SW 


12,.'. 


»j 


140 


IS«»! 


0,fi4 


13,1 




170 


.1'JUl 


n,x 


14,1 




200 


7146 


0,14 


15,1 


10 



Spalte 4. Zwischen deu Teui|«iuturen Ml" uu<l 0» in uul die 
KniidenmMon den Wusseitbuiipr«» IMi-Mchl genommen, 
die ein*- ltauravorminderuug zur Folge h»t, 

tipalte 5. — »oll den Gewinn bcdctitcu, der durch Knudeusalion 
.1«. WaMeriuuupfe» entsteht DI« Zahlen link, «od 
unter der Annahme lmrocbnet. dafs da» Witwer in 
Dampfforin bh-lbi-. 

Iii deu Gasölen wird «ich beim Anheizen immer Waaser 
an den kalten Ofenwänden niederschlagen, das aber, wenn 
die Temperatur über 60° C. steigt, nieder mit fortgenommen 
wird. Da die Gasöfen stet« mit mehr als dem achtfachen 
Volumen Luft arbeiten, eo wird die SättigungBtemperotur go- 
mäfs der obigen Tabelle niedriger sein, 50* 40° u. e. w. 
Der Abkühlung der UmfassungKwände halber werden dieselben 
stets um etwa 10° C. kalter «ein, als die Rauchgase. 

Die Waseerbildtmg findet auch stark im Rauchrohr utatt, 
man gehe daher bei kunen Anschlüssen mit Gefalle in den 
■Schornstein , hei längeren bringe man im Ofen unter der 
Auastroiiiungsöffnnng ein Reservoir von 1 bis 2 Liter an. 

Ist ein Ofen so grob gebaut, dato t>ei einem Betrieb von 
3 — 1 cbm in der Stunde Waaser nicht gebildet wird, so kann 
eine solche Bildung bei schwächerem Betrieb eintreten. 
Das Wasser läuft dann an den Imuinwandungcu herunter, 
tritt an undichten Stellen heraus und bringt schlechten Geruch 
und Rost hervor. Die oberen Teile sind durch einen hitz- 
beständigen Anatrich gegen Rost zu schützen. 

Das an den kühleren Flächen kondensierende Waaser 
fliefat, bis es auf wärmere trifft, um wieder zu verdampfen ; 
nie in den Flummenraum laufen. 

würde der Betrieb »ein, wenn das kondensierte 
Wasser nicht wieder verdampfte, sondern in Behälter im 
Ofen abflösse und gelegentlich 
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Der Kamin. In dem Kamin ist die Wasserbildung 
am stärksten, und kann durch dieselbe bei gewöhn- 
lichen gemauerten Kaminen die gante Mauer durch- 
feuchtet werden. Die Bildung von Feuchtigkeit wird um 
so geringer, je enger er ist. 10 cm reicht für den grölaten 
Gasofen aus. Die Kamine sollten wasserdicht ccmeiitiert oder 
aus glasierten Thonröhren hergestellt und mit einem Wasser- 
gefäfs am Boden versehen sein. 

Um die unangenehmen Folgen des Umschlages der Schorn- 
steine, wie Ausblasen der (lasflammen und dann weiteres Aua- 
strömen von Gas tu verhindern, schlägt Meidinger eine 
untere zweite direkte Verbindung a des Kamines Fig. '23 mit 
dem Zimmer vor. Beim Umschlagen des Schornsteins wird 
dann der Gasofen ruhig weiter brennen, und die Abgase mit 
der rucketrömenden Luft treten durch die zweite Öffnung in 
das Zimmer aus. 

Heizung mit offener Flamme. Eine offen zu Be- 
leuchtungszwecken brennende Flamme erzeugt Wärme, und 
zwar ist die in der Stunde entwickelte Wärme von 1 Menschen =s 
1,6 Stearinkerzen = 7,:i g Petroleum =- HO 1 ||j [|j 
Stcinkohlengas. % 

Als Heizung mit offener Flamme sind die ^ 
ursprünglichen Gasöfen anzusehen, bei denen ^ 
einfach eine Flammengruppo von einem Mantel. || 
um gegen Feuersgefahr geschützt zu sein, um- |? 
geben war, und bei denen die Verbrennung« % 
produkte ohne Abzug in den Raum ausströmten. %n 

Bestimmung des Nutzeffekts der 
Gasöfen. Die volle Wirkung von 1 < * *°/o könnte 
theoretisch nicht nur erreicht, sondern selbst 
noch gesteigert werden, wenn die Abkühlung der Verbrennungs- 
produkte bis zu hinreichend niederen Temperaturen herab- 
geführt würde, wobei sich viel Wasaerdampf im Ofen verdichtet 

Zur Bestimmung des praktischen Nutzeffektes sind zwei 
Wege; der eine, der meist ausgeführte und bekannte, ist die Be- 
stimmung der verloren gehenden Wärme durch die Rauchgase 
mittelst der Analyse und der Temperaturmeseungen. 

Das zweite Verfahren besteht in dem Vergleich der Wärme- 
eutwickclung eines mit Abzug versehenen Gasofens mit der- 
jenigen von frei im Kaum brennenden Flammen ohne Abzug. 

Da der nie gleich starke Kaminzug einen bedeutenden 
Kintlufs auf den Nutzeffekt hat, so sollten Versuche stete 
ohne Verbindung mit dem Kamine bei gleicher direkt am 
Rauchrohrstutzen gemessener Temperatur stattfinden. Der 
Nutzeffekt ist ferner bei stärkstem und schwachem > '/»'' Brand 
zu bestimmen; er wird im letzteren Falle, fal 
die gleiche ist, sich geringer erweisen. 

Eine Regulierung durch Rauchklappen empfiehlt 
nicht, ebenso wie eine Regulierung der Zuluft nicht zu 
empfehlen ist Da im loUtaron Falle die bereit* erwähnte 
grolsc Öffnung als Sichurung boi Knallgaacjcplosioneii dient 

Die Rauchklappe hat auch nicht die Bedeutung als Rege 
lungsteil wie bei der Ofenheizung, da bi 
Wärme durch den Hahn geregelt wird. 

Ein guter Gasofen soll 80»/o Nutzeffekt haben, 

(Forü»et*uux folgt.) 



b MohurnMeiii. 
t-tomündiuijr 



Pateutmitteiluiij<en. 

Anmeldungen, Erteilungen und Löschungen deutscher 



Pateat 

Für die angegebenen Gegenstände baben die Nachgenannten 
an dem dabei bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nach- 
gedacht. Der Gegenstand der Anmeldung iat einstweilen gegen 



Bekannt g n tu n <• Ii t im It« i <• b * ■ A n i r i gn r vom 
17. .Iiinuar 181k'i. 

A SlkMi. Allgemeine Koblonstaab. Feuerung Aktieu- 
(iescllgchaft »Patente Friedeborg« in Berlin >'., Wflhlert- 
ftnir»e 11 12. — St. Juli 1HSH 

Kohlenstaub-Feuerung iZua. «. Fat. 74321). — Klafwe 24. 
21. Januar 1*.»5. 
B ttJSHJi. Hugo Budera« In Hirzenhain. — 12. Nov. |H!«4 
Heizkörper mit buftlelt* häufeln. Klas«e :«i 
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R. 9206, Carl Rühle in Dresden 
11 Dp». 1834 



Feuerungssulage, h«i welcher die F« 

terha 

36. 



lio Feuergase dur« 
brücke in einen oberhalb und unterhalb derselben 



BOrgprstrafso fi. — 
durch die Fouer- 




Strom geteilt werden. — Kl: 
Seh. 98G9. Conrad Schinz in St. Petersburg, Fontanka 52; Vertr. : 
M. L. Bernstein u. G. Schenber in Berlin C , Blumen- 
ütrafse 74. — 7. Juli 1894 

\S* und Leuchtlampe (Zu», x. Pat. 69211). — KUuwe 4H. 
F. 730«. O. Ftihrkun In Strohausen b. Rodenkirchen, Oldenb — 
16. Nov. 1804 

Filtriervorrichtung. — Klasse RS. 

24 Januar 1895. 

a 16046. Otto Uorenx in landen A , Elisen»tr 68. - 4. August 
1894 

Verfahren zur Erxieiung einer rauchfreien Verbrennung. — 
Klasse 24 

3. 8417 Dr. Heinrich Jäger in Stuttgart, Sophienstr. 1.-9. August 
1894. 

Koch , Back- und Rratherd für Krankenzimmer. — Kl. 3-1. 
8. 8179. Hormann 8 na in Berlin, Neue Jakolmtr 5. — 23 Angnst 
1894. 

Dampf-Kocbgefafr. - Klasse 34. 
8«h. 10088. Fron M- Schall in Charlotten bürg, Sophio-Cbarlotton- 
strafsc 79 — 28. Scpt 1894. 
Als Aufsatz ausgebildet» Heizvorrichtung (Zus. z. Pat 77819). 
Klaas« 86 

10069. Simon Schreiber in London, Fenchurch Street 164; 
Vertr.: C. Fehlert n. Ii. Loubier in Berlin NW., Dorotheon- 
strafsc 32. — 20. Sept. 1894. 

Vorrichtung «um Aufwalzen und Umbördeln von Rohren und 
Ausschneiden alter IWhren — Klaase 49. 
16119. Jaeqne» Hotx in Markirch i. F.. und A Villeret in 
Mulhausen i. E. — 27 August 189-1. 
Vorrichtung rar Rettnng au» Fe< 
geführter Seilo. — Klasse 61 
1122« Firma Ford Moller in Hamburg, Alter Wall 64. - 
26 Okt 1894. 

Spülbecken mit elastischer Spulmuschel. — Klasse 86. 
10020. Schaeffer \ Oehlmann in Berlin N. 
rtrofse 40 - 4. Sept. 1894. 
Schwenkhahn — Klasse 85. 

28. Januar lflitt. 

P. 7186. James Proctor in Burnloy, Grätsch. Uneaster , Engl.; 

Vertr.: Carl Pieper und 11. Springmann in Berlin NW, 

Hindenritialr 3. — 12. Nov. 1894. 
Beschickungsvorrichtung. — Klasse 24. 
E. 382!*. F.rich A Graeti in Berlin SO., Lausitzeratrafse 31. — 

13. Mai 1893 

Minendölbnsnner für Heia- und Kochzwecke. — Kulane 34. 
D. 6584 Deutsche K on t i non l al - G a» - Oesollsc Ii af t In 
Deasau. - 29 Okt 1894. 
Umkehrbarer Einsals für Gaskocher und Gasherde. — KL 36. 
R. 9168. Josefa Riener, Alexius l'ribil und Jakob Schön in 
Wien; Vertr.: L. Putzrath in Berlin SW , Deasauerstr. 25. — 
26. Nov. 1894. 

Sprengwagen mit um eine senkrechte Welle sich drehender 
Brause, — Klasse 45. 
0. 6373. Jainea Horace Croeby in Somervillc, Grafach. Middl., 
Mass., V. StA.; Vertr. R R Schmidt u H. F. Schmidt 
In Berlin W., Potsdamerstr. 141. — 3. Dez. 1894. 

Ahsperrhahn mit mehreren, je ein Rückschlagventil ent- 
haltenden Durchlassen. — Klasse 47. 
II, 14241 Julius Hillcnbrand in Mannheim n. Friedrich Lux 
in Ludwigshafcn altli — 5. Januar 1894. 

Hinrichtung zum Schutxe von Hauswasserleitungen. — Kl. 86. 

Patent-Erttiitingea. 

79864 Windfangvorrichlung für Laternen. — Klasse 4 

V Croirut in Turin; Vertr.-. H. * W. Pataky in Berlin 
NW , Luisenstr. 25 — Vom 14. Februar 1894 ab. 

79867. Zugregler — Klaase 24 

J. Kuck in Hamburg, Horner Landatr 302 — Vom 6. Mar» 
1894 ab 

79924 Verfahren und Vorrichtung zum Warmhalten Ton Nahrung*, 
mitteln. — Klasse 34. 
R v S». lawinski in Elberfeld, Hannoiiloatr 1 - Vom 

11 April 1894'ab. 

79966. Rohralise.hneider mit stellbarem Messer. — Klasse 19. 

G A. Richter in Mildenau b. Raspe na u, Böhmen: Vertr.: 
Richard Lüders In Görlitz. — Vom 5. Mai 1894 ab 

79 896. FlOssigkoitsmnHMT. — Klasse 86. 

.1. Margossoff in Kairo, Ägypten ; Vertr.: F. Hafslacher 
in Frankfurt aM. - Vom 12. Juni 1894 ab. 

7990O. Flügelrad-Waseermcascr. — Klasse 85. 

H. Gebers in Hannover, Anf dem Larehenberge 13. — 
Vom 17 Juli 1894 ab 

80097 Ann » Blasrohren zusammengesetzter Cvlinder für Ga*lampen. 
Klasxe I 

R. Loll in Berlin NO., Am Friedrichshain 30 

12 Sept. 1893 ah. 



80059. RostroinigCT. — Klasse 24. 

F. Kwitkewiex in Dresden -A.. iThlandstrafee 11. — Vom 

28. August 1894 ab. 
80090. Einrichtung «um aelbstthätigen Ingangsetzen de« Rlaser« 
bei Kesselfeuerungen — Klasse 24. 

Th. Langer in Wien, Xufsdorferstrafse 21: Vertr.: Arthur 

ßaermann in Berlin NW. , Lulsenslrafftc 4344. — Vom 

12. August 1814 ab. 
80101. Wannwaancr Snminelheixnng. — Klasse 96. 

J. Sünder in Hannover linden u .1 Kühne in Wnnutorf. 

Vom 3. Foliruar 1894 ab. 
80111. Heizofen mit Gas-Generator-Feiicruug — Klasse 36. 

F. W. Bergmann in Barmen, Wichlinghausenerstr. 26. — 

Vom C Juli 1894 ab 
8O0O6. Vorrichtung 'zum Entschlammen von Abwasserkanälen — 
Klasse ST> 

W. K. Sch m I d t In 1/elpzlg, Au der Pleifse 1. — Vom 26, Nov. 

1893 ab. 

80019. Klappenventchlnf» für A liortbecken. — Klause 86. 

W. Krebs in Düsseldorf, Immennnnnatr. 57. — Vom 28 Juni 

1894 ah 

Erloschene Patent». 

31 766. Apparat zum Anheizen von Dampfkiweln mit Dampf, der 

35068. Neuerung an der unter No. 31 766 geschützten Anhebt- 
Vorrichtung für Dampfkessel ;Zus. z. Pat. 31766). — Klasse 18 
68640. Slgnalatipnntt für tiefüLen und höchsten Waaserstand In 

DampIkeMseln — Klause 13. 
74 138. Apparat zur Vcrteihmg dos Schomsteimuges bei mehreren 

übereinanderliegenden Feuerungen. — Klaas* 24. 
77252. Gaslampe mit Ober- und Untorflamme. — Klasse 26. 

Kochplatte mit strahlenförmig angeordneten Rippen.— 

Vorrichtung »um Reinigen von Saugkörhen, — Kla*» 59. 



Aaszüge ans deutschen Patentechriften. 



Kl. 42. Keirlupatent Xo. 77108 vom 8, Febr. 181H. 
A. Frank in München. — Vorrichtung »um 
Messen der mitllrr. n S t rom g euch wi n • 
«liukcit in Was« er 1 Ii n f en. 
Der hydrostatische Wasserspiegel sowohl als 
auch der hydrodynamische stehen durch ent- 
sprechend getrennte Leitungen mit einem Mano- 
meter in Verbindung, in welche« sie durch Aus- 
saugen der Luft gezogen werden. Das Manometer 
besteht aus zwei in einander gesteckten, von einan- 
der abge*chlote<cnen Glasröhren FG, deren eine 
den hydrodynamischen \Vas*er*|ricgel und deren 
den hydrosUtlschi-n Wasserspiegel uuf- 
Dli- IHfferen» heider Wasserspiogel, welche 
i einem Schwimmer des hydrostatischen, 
als» inneren Wasserspiegel» angeordneten Skala 
abgelesen wird, »eigt «ugleich »nch die mittlem 
Geschwindigkeit. 




Kl. 42. Rcicbspatent No. 77091 vom 15. 
F^lwanl A. Uehling nnd Alfred Steinhart In 
Birmingbaoi, V. s» A — Verfahren [und Ap- 
parat zu in Bestimmen vo n To ni pe r a t u r e n. 

Da« Verfahren heruht ilanmf, daf» beim Durch 
treiben von Gas oder l.uft »der auch einen flüssigen 



Körper» durch zwi 
nutigon die xwiwh 
oder da* Ha* gleii 
lange der Wärmcgi 
an beiden Öffnung» 



folgende Oeff. 
ofludliche Luft 
>eibehalten, m< 



ni des 



i <raaea 
pnd bei 



Flg. M. 



uf einander 
ilensellten 
Spannung 

•hzichrndei 
■Um? bleibt, wähl 
einer Temperaturänderung an einer Öffnung eine 
Spannnngpandcnmg der xwischeti den Öffnungen 
befindlii-hen Luft oder des Gases eintritt. Läfst man daher das 
Gas, indem es eine Öffnung durchzieht, die Temperatur annehmen, 
welche gemessen werden soll, wahrend es an der anderen Öffnung 
Seine ursprüngliche Temperatur unverändert beibehält , so dle.nl 
der dabei auftretende Spnnnungawechsel ilea zwischengelegenen 
Gase* als MaXastal. für den Wärmegrad der eintretenden Luft aod 
für die z 
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Der Apparat iut Ausführung de« Verfuhren besteht auB einem 
a, welches mit einem Umhältunggrohr A versehen ist und 
in den Raum 

V 




WasMiiellma. 

Kl, 85. Reichspatent No. 74 706 rom 19. Juli 1803. 
Wilhelm Parje in Frankfurt a. M — Kanalientionaaulage 

xur Trennung der festen und Massigen Stoffe. 

Bei dieser Kanaligarjousanlage sind zwei Abwasserkaualo 0 
und C in einander liegend angeordnet. Der Kanal 0 fuhrt zuerst 



I 




Durch das Umhullungsrohr und die Öffnung e 
wird Luft in letztere eingesaugt, welche in dem Rohr A 
die Ml messende Temperatur angenommen hat. Um min die durch 
das Rohr a gesaugt« I.ufl auf eine bestimmte Temperatur (100« 
oder 0») tu bringen, ist an das Rohr n ein Schlangcnn.hr b an- 
geschlossen, welche* mit einer Flüssigkeit von konstanter Tempe- 
ratur umgeben ist. Die zur Ermittelung der Temperatur dienenden 
Drurkrlifferenien »wischen der äufneren Luft und der durch das 
Rohr 6 gesaugten I.ufl werden an den Manomctcrrohreu e und f 
abgelesen. Die Saugvorricbtung ist an das Rohr d angcschlosm-n. 
Zwischen den Kohren c und d iM ein Diaphrugma eingeschaltet, 
» gleiche Öffnung angebracht ist. 



Kl. *>. Ueli lmpatent Xo. 77 1!»1 vom 24. November 1H!.3. 
nas Thurp in Wl.itclield, Thomas Gardiner .Marsh in 
tcr und John II acnes in Aintree l>ei Ijverpool, 
S e 1 h h t k a * * i e r e n d e r G a a v e r k a u f « r. 

• .»blieben 
schwingenden l icldschiebcr // 
de» ein- 

i Geldes in den landesüblichen Münxsortcn und ein zweites 
zur Anzeige der bezahlten, noch unverbrauchten Gasmenge. Das 
erster.' wird bethatigt durch ein Hperrad G und eine au dem (ield- 



i-r -T 

»u» ihm durch Siebe . 

in den Kanal 0 
in welchem der Kanal C oben an der Hecke gelagert ist 

KL 86. Reicbspateiit No 7S36S vom W. April 1893 
Joseph Wilkeua iu Kiel. — Sei b« ttch I i e Tuend M Ventil mit 
hydraulischer Bremsung. 
Im Inneren des Gabiufcc» 
G Bind iwei oder mehrere ko- 
nisch* Aushöhlungen m so an- 
gebracht, dafs beim Sclilufs 
des Ventils t, der durch die 
BrwuKheib« A schon an und 

für Bich verzögert wird, der rtg . sf, 

Waaserauslauf ganz allmählich schwacher wird, so dafs «in 
Abtcblurs erfolgt. 

Kl. 86. Reichspatent No. 77 Hb vom tt OktataW 18U3. 
Theodur II (lifener und Paul Rohrig in I.eipiig. Klaranlage. 
In dem geschlossenen Behälter A Bind zwei aufrecht stehende 
m B mit parallel laufenden Oberkanten a angeordnet. Dies« 
die an der Vorder und Rückwand luftdicht an diese an- 
in der Mitte de. Behälters nicht ganz bis «um 

C 





Schieber angehängt* SperrkUnkes mit unveränderlichem Hub, .las 
«weite durch ein Sperrad (J und eine vom Gcldachieber bewegte 
Sperrklinke p, deren Hub regelbar ist, um ohne Auswechselung 
von Teilen die Angaben den Anzeigers mit der für jede« eingezahlte 
Geldstuck nach dem jeweiligen G 
in üWreitistlmmuiig zu bringen. 



auf der anderen durch den Kanal E abgeleitet. Um den Apparat 
in Betrieb zu setzen, wird durch Kohr F eine LuftvcrdOuuuug im 
Raum C erzeugt- Uaun steigt daa zugeführte Waaser in der ersten 
Kammer C empor, erfüllt die beiden andoren und fliefst konstant 
durch den Behälter und durch Kanal F. ab, wahrend die Sehlamm- 
teile «ich hauptsächlich in der mittelsten Kammer absetzen und 
hier aus dem Wasserverschliif« nach aufson befördert werden können. 



Bücherschau. 



Geaundueitshuehlnln. < Jemeinfafrlichc Anleitung zur <ic 
aundhcitspflegc. Bearbeite! im Kaiserlichen Gesundheitsamt 

Mit 56 Textfiguren lind I Tafel Berlin. Verlag von Julis» 

deuten« jedem Gebildeten bekannt Hein sollte Das Werk ist ge 
Springer. 1W«4. Preis 1 ^ | meinBttm voü , nireku , r nnl) t |,, n Mitgliedern des Amtes verfafst. 

Da* Kaiserl. Gesundheitsamt hat mit Kccht «eine Aufgalie welch letztere» sieb durch die Herausgabe de« nicht nur textlich^ 
von jeher so aufgefafat, dafs es in erster Linie der praktischen sondern auch mit Bezug auf die Figuren mustergültig bearbeiteten 

Werkes den Dank dos Publikum« erworben hat. 



i 
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Du* Buch behandelt mich einer Einleitung Ober den Wert der 
Gesundheitspflege in Abschnitt 1 den Bau de« menschlichen Korpers, 
die Thaligkeli und Zweckmäßigkeit seiner Organe; in Abschnitt II 
die Lebensbedürfnisse des Menschen {Luft, Wämser, Nahrung, ; 
Kleidung, Wohnung, Thaligkeit und Erholung,; in Abschnitt III | 
deu Menschen in seinen Beziehungen zur Gesellschaft (Ansiedelung, i 
Verkehr, Erziehung, Beruf und Erwerb); in Abschnitt IV die Ge- 
fahren <ler Gesundheit durch aufsere Einflüsse (Schädigung durch 
Klima und Witterung, Infektionskrankheiten, sonstige Krankheiten, 
Unglücksfalle!. In einem Anhang werden endlieh die erforderlichen 
Vorkenntnis»« nur Krankenpflege einer eingebenden Besprechung 
unterzogen Ein alphabetisch geordnetes Sachregister erleichtert 
die Auffindung der Itehundelten Gegenstände. 

Möge das sich reibet empfehleu<)e, zum Teil recht fesselnd 
geschriebene Ilucbelchen recht bald sich Eingang in jede deutsche 
Familie verschallet!, und — wie es die Herausgeber wünschten 
zur Forderung der Volkswohlfabrt heitr.igen. A. 

Haudbuch der praktischen Gowor beh y gic n e mit be- 
sonderer Berücksichtigung der Un fnl I verh ü t u n g- 
Herausgcgcben von Dr. II. Albrecbt, Grofs-Lichterfelde Mit 1 
mehreren hundert Figuren. Berlin IfilU, Verlag von Robert I 
O p p e n Ii e i in (G uabtv S e h m i il t . Lieferung 3. Preis f> uC 
In der vorliegenden Lieferung wird zunächst der vom Prof. 
K. Hartmann bearbeitete IV. Abschnitt Uber Heizung und Lüftung 
iu Ende geffthrt. Es werden die Vorkehrungen zur Elnfahruug 
reiner Luft in die Arheitsraume und die Reinigung der Luft durch 
Möllor'sche und t; ro v <• -u-he Gewebefilter ueanrocheri ; des für 
manche Zwecke praktischen A re n s-La tnb'schen Apparates ffir 
Luftreiniguug wird nicht Erwlthnung gcthmi. In einem weiteren 
Kapitel wird die Befeuchtung und Trocknung der l.uft behandelt, 
wobei ille verschiedenartigsten Apparate an Hand von Zeichnungen 
erläutert werden. In einem Anhange wird noch kurz der Mittel 
gedacht, die nur Kühlung der Arljeitsraume Anwendung finden. 
Der V. Abschnitt, von Dr. Albrccht bearbeitet, bandelt von der 
Verhütung der Einatmung von Slauh. Da* erste Kapitel bespricht, 
wie der in die Nahe des Arbeiters gelangende Staub durch Re- 
spiratoren, Fufshodenbesprongung und Luftl<cfeuchtung»anlagen un- 
schädlich gemacht werden kann. Ein weitere» Kapitel handelt 
davon, wie durch Anbringung zwockmäfaiger Schutzvorrichtungen 
in Verbindung mit Ahsaugeappnrnlcn (KxhHnstoren: der Eintritt 
des Staube« in die Luft des Artieltaraumes verhütet werden kann; 
während das folgende Kapitel die Staulwamuilcr, Staubfilter und 
ahnliche Apparnta beschreibt, durch welche der -Stnab für die rite 
grhnng unschädlich gemacht werden kann. In ein<>ni Anhang 
werden die Staubexplosionen erklart und die Mittel zur Verhütung 
derselben angegeben 

Der VI. AWhnltt (von ffr. H. Albrecht) widmet sich den 
Nebenanlngen iler Fabriken : a) Ab->rtunl»gen {» u. <>. besprochen), 
b) die Umkleide Wasch- und üiidceinrichtungen (in recht zweck- 
Ausführungen , c) die Aiifeiilhalt*r&ume für ilie Arbeits- 
and die dort anzubringenden Spei«ew»ro>- und Koch- 



Dr. Albrecht die 



die 



sowie die 



Im VXI. Abschnitt 
Ausrüstung 
Schutzbrillen i 
Kespiratoreu 

Aus dem ■! i e Verhütung der durch den Maschinell 
betrieb bedingten Unfälle umfassenden Iii. Teil onthtlt die 
vorliegende Lieferung nur 2 Abschnitte und zwar: 

Vlwchnitt VIII aus der Feder des Gewcrbe-Insjiektors Ban 
meiner E. Olaufsen Kessel und Motor, und 

Abschnitt IX: Wc-Ilenleilungsanlagen und deren Teile, be- 
sprochen von Regierunggrat Kob. Platz Wir begegnen hier den 
allgemein in netterer Zeit «blieben und jedem Tochnlker bekannten 
Einrichtungen. 

Lexikon der gesinnten Technik und ihrer Hilfswissen 
Schäften. Herausgegeben von Prof Dr. Otto Luegor im Verein 
mit Fachgenossen. Stuttgart tlWi Deutsche Verlagsaiietalt. 
4 Abteilung. Preis 6 .<t 

Die vorliegende Abteilung schliefst auf S. 640 mit dem Stich 

wort >Axbüchs«. ab und enthüll u. a, folgende Artikel: Aspiratoi. 

Atmosphäre, Atomgewichte, Auftrieb, Auflage, Ausdehnung, Ausflurs 



l Kalender Ii 



189 



t'nter Mit- 



wirkung bewahrter Ingenieure herausgegeben von Wilh. Heinrich 
Unland. Dresden, Vertilg von Gerb. Kuhtmann Preis geb. 
.1 

DerimäL.lnbrgung erscheinende und von Maschineningenieuren 
seit langer Zeit geschätzte Kalender darf mjl Rei bt ula einer der 
besten auf diesem Gebiete bezeichnet werden. Durch die vor 
einigen .Innren erfolgte Abtrennung clor zur ItconUung am Kon 
struktionstifvch heetiimiiteii Beilage hat daa mit 
Notizbuch versehene >Toschenbuch« ein seiner 
sprechendes hiuidlicbeJt Format erhalten. 

Aufier verschiedenen, u-erade für die 
wichtigen Tabellen haben u. a. die Kapitel über 
Arl*lt, Heizung und Lüftung, spee. Gewichte eine den derzeitigen 
Anforderungen entsprechende Umarbeitung beiw Ergänzung er 




Im 1. Teil halten besonders die Abschnitte Uber Dumpf- 
kes«el- Feuerungen , Steuerungen und Gasmotoren (oinschlief«licb 
Petroleum- uud Heifshillinntoren) eine wesentliche Bereicherung 
erhalten. 

Ein dem Kalender beigegebener Teil, redigiert Von den Civil 
Ingenieuren und Patent-Anwälten Hugo und Wilhelm Pataky, 
enthalt in übersichtlicher Zusammenstellung dio wichtigsten Be- 
stimmungen aller Patentgeselze de* In- uud Auslandes, die neuen 
deutschen Patent- und Gebrauchsmuster-Gesetze, das deutsche Gesetz 
zum Schutz der Warenbezeichnung etc., sowie ein Verzeichnis der 
Behörden und Vereine, welche die deutschen Patentschriften aus 
logen. 

Druck und Figuren sind, wie wir besonders hervorheben 
wollen, in mustergültiger Ausführung 



Porsonalnachrichten. 



Am II». Januar d. Jh. verschied plötzlich in völliger 
geistiger und körperlicher Frist he der um die öffentliche Ge- 
sundheitspflege hochverdiente Oberbürgermeister der Studt 
Magdeburg. Geh. Rcgicrungsrut Bottiche r. Ein geborener 
Magdeburger, ist er schon in jungen Jahren als Stadtrat in 
den Dienst seiner Vaterstadt eingetreten und hat 42 Jahre 
hinduri'h derselben seine hohe Arbeitskraft gewidmet. 13 Jahre 
lang hat er da» Amt des eraten Bürgermeisters inne gehabt. 

Magdeburg verdankt der Initiative des Heimgegangenen 
manche grofse Anlüge Derselbe hat nicht nur die von seinem 
Vorgänger eingeleitete Stadter weitem ng nach .Süden und Westen 
zu Ende geführt und der alten Stadt durch Anlage der netten 
Jakobstrafsc licht und Luft geschafft; auch der Schlacht- und 
Viehhof, der Haien, das neue Krankenhaus, die Rieselfelder 



u. a. m. sind 
griff genommen 

Welches 
zeugt, dal* er 
hange.« war. 



unter seiner Leitung entstanden, 



in An- 



er im öffentlichen Leben gcnols, dafür 
Jahren ewter Vizepräsident des Herren 



Die mit dem Direktorat dee hygienischen Institutes in 
Marburg verbundene ordentliche Professur für Hygiene an 
der dortigen Universität ist vom 1. Ajtril d. Js. ab dem a. o. 
Professor für physioL Chemie an der Universität Berlin, 
Dr. Altirecht Kossei übertrugen. Der bisherige Inhaber der 
Marhurger Professur, Dr. Carl Friinkel übernimmt bekannt- 
liuh den bisherigen I>chrsttihl unseres Herrn Mitarbeitern, 
Prof. Dr. Renk, in Halle. 



Fiir die ItcdnkUou verantwortlich Ingenieur G A tt k I a in in i» Friedhehshageii bei Berlin. 
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..1 
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Naohdruck umtrar Original -Abhan<Mun.ran und MlttaXlung.n varbotanl 



Original-Abhandlungen und -Mitteilungen. 

Grundwasser- Enteisenung mittels Kegenfall Und Höhe genügt, das eisenhaltige Wasser hinreichfinl mit 
Kiesfilter. Sauerstoff zu versehen, um Hofort die Oxydierang des 

Eisens zu bewirken, und dafs ein Filter von Graupen 



Von «. 



, Civilirigeniaur nerlin. 



Seit den in CJomeinscliaft mit Dr. Proskauer an 



kies in 15 cm Höhe und bei einer Filtriergcschwindig 
keit von 1 m in der Stuntlo ausreicht, die Reinigung de* 
dem Bninnenwassserwerk der Königlichen Frauenklinik Wassern von Eisenniederschlag so vollständig zu vollzi«h«»i, 
in Berlin vorgenommenen Versuchen zur Feststellung dafs das ahfliefsende Keinwasser Eison nicht mehr abseUt 




eines einfachen und praktischen Verfahrens der Grund- 
wasser-Enteisenung, welche in der Zeitschr. d. Verr-ins 
deutsch. Ingen. 1890 veröffentlicht sind, ist eine lange 
Zeit vergangen , in der ich mich vergeblich bemüht 
habe, < ielegenheit zur Ausführung einer EntciseiiungM- 
anlage nach den Ergebnissen meiner Versuch« zu er- 
langen. Diese Ergebnisse waren kurz die, dafs «in fein 
zerteilter Regenfall des Wassers in der Luft von 2 m 



liine Modifikation des hieraus sich ergebenden be 
triebsmafsigen Verfahrens der Eisenreinigung des Wassers, 
welche darin besteht, dafs an die Stelle des Hegen 
falls der Koke-Rieseler und an die Stelle den 
Kiesfilters das Sandfilter der Flufswasserfiltration 
gesetzt, wahrend di« Filtriergeschwindigkeit von 1 m 
in der Stunde beibehalten wurde, hat mehr Gunst und 
Glück erfahren, als meine ursprüngliche Anordnung dos 
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Apparats. Dir; zunächst für die städtischen Heimstätten 
in Blankenburg und Heinersdorf hiernach ausgeführten 
kleinen Enteisenungen sind Vorbild für eine ganze An- 
zahl greiserer Anlagen geworden, wahrend mein Ver- 
fahren zurückgedrängt und ins Hintertreffen gesetzt 
wurde, wobei sich dann leicht die Meinung bilden 
konnte und befördern liefe, dafe erstcroa das allein 
brauchbare sei. Sehr mit Unrecht, wie ich noch über- 
zeugend nachzuweisen gedenke. 

Nur in Kiel hHt man , leider ohne mich zu httn n, 
neben Kokerieseier und Sandtilter auch Versuche mit 
Regeufal! und Kie<=filtor ^"--mneht . 
aber nach einer nchtiircu Beobachtung, 
von eitler utiznl n:ll'< nd> u Vorai^M'tzimg 
ausgehend, zu einem unviehtigvii SehlulV 
gelangt. ^-<^Tr 



einen Kehler oder (.'beistand gehalten, der die Reinigung 
des Filters erschweren müfste. Aus dieser Annahme 
ist alsdann geschlossen worden, dafs die Enteisenung 
mittels Kiesfilter weniger brauchbar »ei. als die Sand 
tiltration, und dieser Schlufs ist falsch wie die Annahme. 

In dem Gutachten von Gill und Tb i ein über die 
für die Charlottenburger Wasserwerke notwendige Ent- 
eisenung, ist auf Grund der Kieler Versuche und An- 
nahmen , das Eindringen des Eisens in den Kiesfilter 
korper »verderblich» genannt und das Verfahren 
linier Anwendung von Kokerieseiern und Sandfiltem 
empfahlen worden Dieses Gutachten 
war bekanntlich inui^geberni für die 
C-harloiU'nhm'm r \V. rk< 

In Wirklichkeit ist an dein Kies- 
tähei- tiiclil- •.- verderblich .. 




Nach Beendigung der Versuche in der hiesigen 
Frauenklinik hatte Dr. Pros kau er die Menge der 
Eisenablagerung in verschiedenen Tiefen des Kiesfilter 
körpers festgestellt und, wie an der angezogenen Stelle 
in der Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ingen. veriJfTent 
licht ist, gefunden, dafs der Eisenabsatz im Filter betrug: 
im obersten Drittel desselben 1,95 %. 
• mittleren 0,49%, 
untersten » 0.10%. 

Obwohl hiernach die Haupt Eiseuablagerung bei dem 
Kiesfilter wie bei jedem Sandfilter an der Oberfläche 
vor sich geht, verhält das Kiesfilter sich doch insofern 
andere als das Sandfilter, als das Eisen tiefer in den 
Filterkörper eindringt, und die tieferen Schichten sich an 
der Filtrationsarbeit mehr beteiligen, während das dichtere 
Sandtilter alles an seiner Oberfläche zurückhält. Diese 
Beobachtung ist auch in Kiel gemacht worden und sie 
ist völlig richtig. Nun hat man aber in Kiel, vermut- 
lich in der der Sandnitration entlehnten Vorstellung, 
dar» die Ablagerung des Eisen* an der Oberfläche des 
Filters für einen praktischen Betrieb dessellten notwendig 
sei. das Eindringen des EisenB in die Kiesmasse für 



Es ist mir nun endlich im vergangenen Jahre ge 
hingen, zwei kleinere GrundwaoHercntoiaenungen nach 
meinem Verfahren zur Ausführung und in Betrieb zu 
bringen. Dieselben entsprechen allen Erwartungen, zu 
welchen die Ergebnisse der genannten Versuche berech- 
tigten. Ich erlaube mir daher dieselben durch die bei- 
folgenden Abbildungen und durch Beschreibung ihrer 
Einrichtung und Betriebsweise bekannt zu geben. Es 
wird daraus die grofse Einfachheit heider ersichtlich 
werden. 

Fig. 30 stellt einen Enteisenungsapparat der Karton- 
papierfabrik von Hocbstein & Weinberg, Berlin, 
Wasserthorstrafse 50, dar, der seit dem 1. Oktober 1894 
in Betrieb ist. Das durch eine Dampfpumpe in die 
Dachetage geförderte Brunnenwasser (ca. 10 cbin in der 
Stunde) fallt durch drei RegenbraiiMeii auf den Wasser- 
spiegel des Filterbehalters von 10 qm Filterlläehc und 
1,00 m Wasserballe bis. zum Überlauf . dringt durch 



') (>m Filtermatcrial nut 
(»», Wann«» hvi lMelllihof) 
Filtensand, «nnilern ist liemli 
S 175 erwähnt warde. D. 
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«los Graupenkiesiilter von 30 cm Höhe, welches auf | oben abgelagerte Eisenschlamm.forfgespült ist, mit einem 
einem aus Trägen«, perforiertem Blech und Drahtgcwobe i eisernen Rochen die zunächst darunter liegenden Kies 
gebildeten Zwischenboden ruht, in den unter demselben | schichten aufrührt und bewegt, so lassen auch dies, 
befindlichen freien Kaum von 15 cm Höhe und von 
diesem in die seitlich angeordnete Reinwasserkammer 
von gleicher Weite, welche die ganze Breite des Filter- 
behälters einnimmt. Aus dieser Kammer fliofst das 



Wasser in den Vorratabehälter für Reinwasser ab. Die 
Höhendifferenz zwischen dem Überlauf und dem Rein- 
wasserublauf beträgt 40 ein und bildet die Maximalftlter- 
druekhöhe. Der Filterbehftlter ist aufser mit dem C'ber- 
lauf mit einein Entleerungsrohr über dem Kies 
einem Grundablafs versehen. Das Rohwasser enthalt ' wird, 
nach der Untersuchung von Dr. Pros- 
kauer 1,8 mg Kiseiioxydul im Liter. 
Das gelüftete und filtrierte Wasser ist 
krystallklar und gibt keine Eisenab 
Scheidung mehr beim Stehen im offenen 
Geffifse. Selbst nacli vierzehntägigem 
Stehen fund Dr. Pros kauer das 
Wasser noch genau so aussehend wie 
am Tage der Entnahme. Die Wirkung 
des einfachen Vorganges ist mithin 
eine vollständige, 

Die Brausen haben Lücher von 
1 nun Weite, die Regenstrahlen sind 
fein und scharf und zerstäuben auf 
dem Wasserspiegel des Filters, wobei 
sie zahlreiche Luftbluschen bilden. 
Man kann beobachten, dafs das Wasser, 
welches man unmittelbar beim Aus 
treten aus der Brause auffängt, noch 
völlig klar erscheint, dafs es aber sofort 
nach dem Kall trübe und gelb ist. 
Die Oxydationswirkung ist mithin ein 
momentane. 

Der Betriebsverlauf gestaltet sich 
nun in folgender Weise: In den 
ersten Iteiden Wochen steigt die Filterdruckhöhe nur 
langsam; tdier. obwohl sich Kisen auch in tieferen 
Schichten des Kiesfilters ablagert, bleibt doch der 
bei weitem grüfste Teil auf und in der obersten 
Schicht. In der dritten Woche wird es notwendig, die 
oben auf der Kie.-wchicht entstandene Haut durch Über- 
fahren mit der Staehelwalzo zu durchbrechen, wobei zu- 
gleich die in der Kiesoberflächc sieh festsetzenden und 
den Durchgang verengenden f.uftblftsehen gelöst und 
entfernt werden. Dieses Überfahren mit der Stachel- 



Kieskörner ihren Kisenansatz fahren, der sofort von dem 
aufsteigenden Wasser fortgeführt wird. Man kann mit der 
Harke den Kies leicht bis zu einer Tiefe von 6—8 cm 
umwenden, umrühren und vom Eisenschlamm befreien 
Die Reinigung bis zu dieser Tiefe hat bisher vollständig 
ausgereicht. Nach längeren Hetriebsperioden wird es 
erforderlich sein, den Kies bis zu gröfserer Tiefe umzu 
wenden und hierzu den Spaten zu Hilfe zu nelimen. 
was ebenfalls keine Schwierigkeiten bieten 

tliche 




walze wird nach einigen Tagen wiederholt* 



Ausspülung und Reinigung des Filters mit Vorbereitung 
und nachfolgender Wiederingangsetzung desselben wird 
von einem Mann mit Dichtigkeit in weniger als einer 
Stunde gut und gründlich bewirkt. 

Die Fig. 31 und 32 stellen eiue Enteisenung» 
anläge für 5 cbm in der Stunde zur Trinkwasserversorgung 
der Station Kreuz an der Ostbahn dar, deren Ausführung 
| mir seitens der königlichen Eisenbahnverwaltung nach 
I eingehender Prüfung des Verfahrens übertragen worden 
! ist. Die Einrichtung des Apparats und die Wirkung ist 
Eshatuatur- | die gleiche wie die unter Fig. 30 beschriebene. Auch 



gemfifs ein Sinken der Druckhöhe zur Folge. 

Die Reinigung des Filters durch Ausspülung des- 
selben ist bei diesem Apparat bis jetzt in vier wöchent- 
lichen Perioden notwendig geworden und gestaltet sich 
überaus einfach Iis wird durch ein besonderes Spülrohr, 
wie en in der Fig. .'$) ersichtlich ist, Wasserleitungs- 
wasser oder Bruini'-u wasser oder auch beides in die 
Reinwosserkammer geleitet und die Kiesontleerung des 
Filtere geöffnet. Das Wasser dringt alsdann rückläufig 
durch das Filter und lliefst durch letztere ab. Wenn 
man nun dabei mit einem Piassavabesen die Oberflache 
de« Filters bearbeitet und aufrührt und, nachdem der 



diese Abbildung zeigt jedem die Einfachheit der Anlage 
und der Bedienung derselben. 

Um noch mit einigen Worten auf die von mir be 
folgte Methode der Filterreinigung zurückzukommen, 
möchte ich darauf aufmerksam machen, dafs für dieselbe 
die Korngröfse des Kieses von Bedeutung iBt, und dafs 
sie mir für den feinen Filtersand nicht anwendbar scheint. 
Mit den soviel kleineren Sandkörnern verschmiert sich 
der Eisenschlamm so, dafs zu einer Trennung beider 
neben dem spülenden Wasscrstrom eine heftigere Be 
wegung der Sandkörner, wie sie in einer Waschtrommel 
oder einem Waschtrog vor sich geht, erforderlich wird. Für 
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das grobe Kieskorn dagegen genügt die durch die Harke 
erzeugte Fortschiebung und Kolhing , um den Eisen- 
ansatz zur Fortspülung genügend abzulösen. Es ist daher 
für die Methode der Reinigung des Filters nur durch 
den Gegcnslrom und die Hin- und Herbcwegung der 
Filterkömer . ine gewisse Grofee und ein gewisses Ge- 
wicht derselben erforderlich. 

Das Verfahren der Grundwasserenteisenung mittels 
Rogcnfall und Kiesfilter, das ich als mein Verfahren 
bezeichnen darf, und das mir durch Eintragung in die 
GebrauchsmusterTolle unter der Formel : 

:• Knleisenungsvcrfuhren für Grundwasser, hei , 

welcher letzteres als Regen auf den Wasserspiegel i 

eines Filterbehälters fall» und durch die Kiesschicht | 

des letzteren filtriert wird 
gesetzlich geschützt ist. hat mancherlei Anfechtungen 
erfahren. Der Wettbewerb ist ihm längere Zeit unmög- 
lich gemacht worden. Das Blatt wird sich wenden trotz 
aller gegenteiligen Bemühungen. 

Noch kürzlich ist ein Herr j Konkurrent bei der 
Pinna II och st ein Ä Weinberg erschienen, hat 
meinen Enloisenungsappurut besichtigt, abfällig beurteilt 
und die Chefs der Firma eindringlieh zu überreden ver- 
sucht, dafs die Atdage, die nicht länger als 4 Wochen 
betriebsfähig sein würde, einer Ergänzung durch einen 
Rieseler bedürfe, de« er herzustellen bereit sei etc., eine 
(ieschftftsthatigkeit , die wohl unter das Kapitel vom 
»unlauteren Wettbewerb« gehört. Ich für mein Teil sehe 
aus derselben nur die Besorgnis des »Herrn Konkurrenten^ . 
dafs sehliefslieh doch das Einfachere und Ursprüngliche 
die verdiente Anerkennung davon tragen werde, eine 
Besorgnis, die mir sehr begründet erscheint. 

Die Charlottenburger Wasserwerke haben den Koke- 
turm durch einen Aufbau von Mauersteinen ersetzt. 
Vielleicht überzeugt sich die Direktion derselben noch. ; 
dafs auch die Mauersteine fortbleiben können, dafs die 
gleiche Wirkung durch den einfachen freien Regenfall 
des Wassers erreicht wird und dafs die Anwendung des- 
selben Vorteil bringt. 



Die Pflege und Förderung der Uesundheit und des 
Behagens in unseren Wohnhäusern. 

Von Regierungsbaumciatcr 0. t; runer, überbaukonimLsar der 
Stadt Dresden. 

Die Aufgaben und Arbeiten des Baumeisters, soweit 
sie sich auf das Schaffen menschlicher Wohnungen !*>• 
/.iehen. haben sieh gegen frühere Jahrhunderte himmel- 
weit verändert. Von dem Zusammendrängen in machtigen 
Mietkasernen oder hohen Tünnen, von dein Ausbeuten | 
jeder handbreiten < irundrlächo, von dem Unterbringen der , 
Menschen in Kellern und Dberböden, wie es unserer j 
ruhmredigen Zeit eigen ist, wufste man im finsteren I 
Mittelalter, selbst bei iMcngendcn Festungsvorhältnissen. ' 
nichts. Dem halbwegs gut gestellten Bürger damaliger 
Zeit galt der »eigene Herd- als gleichbedeutend mit dein 
Besitzen und Alleinbewobneti eines Hauses, städtisches 
Proletariat kam erst etwB im 15. Jahrhundert auf, und 
die zahlreichen landwirtschaftlichen Betriebe, von denen 
sich in unseren l'roviiuialstadten kleinere und grolsore 
Reste noch erhalten haben, brachten ganz von selbst 
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eine gewisse Weiträumigkeit der Bebauung und ganz 
andere Wohnverhältnisse mit sich als die , mit denen 
wir zu rechnen — und unter denen wir zu leiden haben. 
Der Bezug iles Lichts und der Luft stand den mäfsig 
greisen Häusern fast von allen Seiten zu Gebote, der 
Bezug des Wassers für Trink- und Brauchzwecke, durch 
laufende oder Puinphrunnen, machte fast allenthalben so 
wenig Schwierigkeit, wie die Beseitigung der Abwasser, 
und die Abgänge aus den Öfen, Küchen und Aborten 
verthuten sich in der eigenen tider nachbarlichen Feld 
Wirtschaft ohne Kopfzerbrechen und Kosten. Daneben 
liel's sich noch manche Hausindustrie ohne Schwierigkeit 
oder Belästigung der wenig zahlreichen Hausgenossen 
betreiben; man braute vielfach den Haustrunk selbst, 
kochte die Seife, schlachtete, oder buk das Brot im 
Hause, und ging dabei ja einmal nicht alles ganz glatt, 
so waren unsere Vorfahren weniger skrupulös und nervös 
für kleine Siörungen des häuslichen KomforUs, als wir. 

Die Vorbedingungen für den Fortbestand so patri- 
archalischer Verhältnisse haben sich nun in Verhältnis 
mflfsig kurzer Zeit total verändert; die Landwirtschaft 
ist nicht nur aus allen unseren grofseren Städten, solidem 
vielfach auch vor ihren Thoren verschwunden ; an Stelle 
des behäbigen Bürgerhause- ist der beängstigende Spe 
kulationsl.au getreten und die Mechanik eines Haushalts 
in der grofsen Stadt führt allerlei Reibungen mit sich, 
von denen frühen' Zeiten nichts wulsten. Den hoch- 
getürmten Häusern an engen Strafsen gebricht es an 
Liebt und Luft, die Beseitigung der Abwässer, der 
Kitchenabfälle, Asche, des Kehrichts und der Fäkalien be 
reitet dem Hausbesitzer viele Kosten und den Gemeinde 
Verwaltungen schwere Sorgen, und die Fortführung eines 
bürgerlichen Haushalts nach väterlicher Weise in einem 
modernen Miethause is! geradezu unmöglich geworden. 
Kaum dafs es da und dort noch gelingt, die Reinigung 
der Wasche unter den Augen der Hausfrau vorzunehmen 
denn wenn auch ein feuchtes, düsteres Kellerloch als 
Waschküche vorhunden ist, so fehlt es den Spcku 
lationsbauten. bei denen unbewohnter Dachraum als Ver- 
schwendung gilt, doch zumeist an geeigneten Trocken 
böden, ganz zu geschweige*! der Bleichplätze. Und noch 
viel mehr Entsagung mufs sich der Stadtbewohner hin- 
sichtlich der dem Deutschen so sehr an s Herz gewach- 
senen Back- und Schlachtfeste auferlegen. Mit einein 
Wort: unsere Art zu wohnen und in der Familie zu 
leben ist eine ganz andere geworden, als sie noch zu 
Anfang dieses Jahrhunderts war. Ist denn aber auch 
unsere Art, zu bauen und Häuser in der grofsen Stadt 
einzurichten, diesen veränderten sanitären, sozialen 
und familiären Verhältnissen und Binlürfnisseti gefolgt ,J 
— Wir müssen mit »Nein* antworten. Der Grund 
rifs und die Einrichtung unserer städtischen Massen 
quartiere zeigt, mit verschwindenden Ausnahmen, die- 
selben Elemente und primitiven Anordnungen, wie das 
Haus des Bürgers in der kleinen Sindl, eiuschliefslich 
dessen, was sich eigentlich nur mit ländlicher Umgebung 
verträgt, und abzüglich alles dessen, was dort zur Er- 
leichterung oder zum grOfseren Behagen, zur »Gemüt- 
lichkeit im Haushalt beizutragen vermag. Die Beheizung 
erfolgt auch hier nicht nur für jede Wohnimg, nein, 
auch für jedes Zimmer in der ursprünglichsten Weise 



Digitized by Google 



28. F-brunr IWr 



tiesiRdheits-lugenieu-. 18. Jahrg. No. 4. 



55$ 



für «ich utnl der Kohlen-Runch und -Rufs hus vielleicht 
f>0 Ofen eines Grundstücks in enger Gasse wird der At- 
mosphäre ebenso ungeniert übergeben, wie der Holzrauch 
des einzigen Herdes im Bauernhause Die Ahorlsammcl- 
gruhen werden in der grofsen Stadt ebenso naiv angelegt 
w ie auf dem Lande, obgleich hier kein gefälliger Nachbar 
ihren Inhalt halbjährig auf sein Feld abholt; die 
Aschen- und Müllgruben gedeihen hier mit derselben 
Unbefangenheit wie dort, obgleich ihr modernder und 
stinkender Inhalt die engen Höfe ver|>eslel ; die Sehleuseu- 
wässcr werden in den Kellern ebenso unbedenklich ge- 
wimmelt, wie die Jauche im Bauernhof. Den wackeren 
Erbauern unserer Miethäuscr int ein Unterschied /.wischen 
ländlichen und städtischen Verhältnissen noch nicht auf- 
gefallen, denn die Anstalten, wo sie ihre Bildung sich 
geholt haben, wissen von einem solchen Unterschiede 
auch noch nichts. Der Laudbauer weifs es zwar, dafs 
er den verscliiodencn Schichten in seinen Kartoffel und 
Rübenmieten Luft zuführen niul's, wenn sie gesund bleiben 
sollen, aber die Erbauer unserer Menschen-Mieten haben 
diese Erfahrung noch nicht gemacht; der Bauer weifs 
•'s, dafs ein mit Kehricht und Abraum allerart auf 
gefüllter, seit Jahrhunderten mit Abflüssen berieselter 
Boden als gut gedüngt und der Vegetation forderlich 
gilt; dem Hauserbauer aber kommt es trotz aller Buk lerien- 
uud V'ibrionengefahr nicht in den Sinn, dafs solcher Boden 
beim Überbauen anders behaudclt werden mochte, als 
steriler Kiesboden. Sanitäre Aufgaben gibt es für ihn 
nicht; um die Himmelsrichtung, die sein Hau* erhält, 
kümmert ersieh nicht; hinsichtlich des Grundrisses und 
der Konstruktionen genügen ihm die landläufigen Muster; 
den Schwerpunkt seiner Aufgabe erkennt er im engsten 
Zusammenschochteln der Menschen und bei geringsten 
Kosten in der Herstellung einer »schönen« Fassade, die 
niimlich bald einen Käufer anlocken soll. Da ihm (wir 
denken natürlich immer nur au Pseudo-Architeklen) aber 
auch hierbei die toktonischen Grundsätze und da« Gefühl 
für Stilfeinheiten vollständig abgehen, so wird er beim 
Entwerfen dieser Fassade kaum von anderen Erwägungen 
geleitet, als etwa eine Putzmacherin oder ein geschmack- 
voller Tapezier beim Ersinnen neuer Hüte oder Sopha- 
formen. 

Welches sind nun die Folgen dieses Verkenneus 
der eigentlichen Aufgaben eines Baumeisters, dieses be- 
quemen Schlendrians in längst veralteten Bahnen? — 
Zunächst das Entstehen von Bauwerken, die ihrem Zweck 
in keiner Hinsicht genügen oder entsprechen, die ihren 
Bewohnern zu wenig Raum, -- Luft und Licht un- 
genügend, - Bequemlichkeit und Behagen gar uicht 
bieten, dafür aber Verdrufs und Belästigung mit und 
durch die anderen Hausbewohner im reichsten Mafse; die 
wegen ihrer gedankenlos hergestellten Feueruugs-. Schleu- 
«en- und Abortanlagen geradezu gesundheitsschädlich ge- 
nannt werden müssen und die mit dem, was man sich 
unter » Familienwohnung < denkt, nur etwa das äufsere 
Aussehen gemein haben. Vielleicht ebenso bedauerlich 
ist aber auch die andere Folge, dafs dos Bauwesen samt 
seinen Vertretern als hinter der Zeit und ihren veränderten 
Bedürfnissen zurückgeblieben, und als der Bevormundung 
bedürftig angesehen und gering geschätzt wird. Denn 
es mufs immer wi«-derholt werden, dafs der Stand der 



Architektur von der grofsen Menge nicht nach den 
moniunentalen Schöpfungen, nicht nach einem Reichs-' 
tagsgebäudo beurteilt wird (wie wenig Verständnis auch 
die »Gebildetem für solche Leistungen haben, hat sich 
ja wieder erschreckend gezeigt!), sondern dafs der schlichte 
Mann, wohl nicht mit Unrecht, danach fragt und urteilt, 
ob und wie die Baukunst seinen eigenen Bedürfnissen 
und billigen Anforderungen zu geniigen vermag. Was 
nützen denn z. B. auch alle Erfolge der Ferienkolonien, 
wenn die Kinder dann doch wieder in den elenden Wohn- 
lochern allen Übeln Einflüssen, körperlich und geistig, 
ausgesetzt werden? — Eine ganz gehörige Bevormundung 
der Architekten ist denn auch nicht ausgeblieben. Mit 
der Aufstellung neuer Bebauungspläne und Bauordnungen 
beschäftigen sich heute (wenigstens ist es so in Saclisen) 
wohl die juristischen Verwaltungsbeamten, die Ingenieure 
und Mediziner, aber keine Architekten; die Fragen der 
Konstruktion, sobald sie vorn Alltäglichen abweichen oder 
sich auf Eisen als Baumaterial beziehen, werden nicht 
vom »Baumeister«, sondern vom 'Ingenieurs d. h. in 
den meisten Fällen von dem Lieferanten dieser Kon- 
struktionen gelöst; bündelt es sich um Fragen, die irgend- 
wie das sanitäre Gebiet streifen, so ist die Ansicht der 
Medizinalhehörde ausschlaggebend und es ist — • leider 
— vielleicht doch nicht blofs im Prestige der Universitäls- 
bildung begründet, wenn deren Gutachten bei den Ver- 
waltungsbehörden mehr gilt, als das der bautechnischen 
Beatuten. Auf dorn Gebiet der Fabrik- und Gewerbe- 
polizei ist man schon längst duvon zurückgekommen, 
Gutachten oder zweckdienliche Verbesserungsvorsehläge 
von den Baumeistern einzufordern, und das Übergewicht 
der Feuorversicherungsbeamten auf dem Gebiet des Bau- 
polizeiwesens wurde ebenso wie der Vorsitz der Juristen 
in technischen Prüfungskommissionen schon früher be- 
sprochen. Ja, selbst in den Ausschul's, der Vorschläge 
wegen der praktischen Ausbildung unserer jungen Fach- 
genossen zu machen hatte, wurden zwar Ingenieure, 
aber kein Architekt gewählt. Alle diese Zeichen der 
Zeit bestätigen zweifellos die »Bevormundung«, sowie 
ferner, dafs die Ausbildung der Hochbautechniker den 
gesteigerten Anforderungen ihre« Faches nicht ent- 
spricht. Die thörichte Meinung, jedes schlichte Wohn- 
haus als monumentale Aufgabe behandeln und möglichst 
zum » Palast t gestalten zu müssen, hat den Blick von 
den eigentlichen Aufgaben des Baumeisters ganz ab- 
gelenkt; zu diesen Aufgaben gehört aber heute nicht die 
Sorge um effektvolle Fassaden, sondern das Schaffen ge- 
sunder, behaglicher und, soweit möglich, auch billiger 
Wohnungen. Die sanitäre Seite dos Bauwesens wird bei 
der Ausbildung des Hochbautechnikers noch unverant- 
wortlich vernachlässigt. Wenn ihm auf dieaem Gebiet 
durch die Schule überhaupt etwas geboten wird, so ge- 
schieht es nicht durch einen praktisch Erfahrenen seines 
Faches, sondern durch einen Mediziner oder Naturforscher, 
der ja mit den Geheimnissen seiner Wissenschaft auf's 
genaueste vertraut sein mag, der aber trotzdem nichts von 
den Problemen weifs, die der Bauplatz dem Praktiker alle 
Tage zu lösen aufgibt. Davon nur wenige Beispiele. In 
den Städten mit allgemeiner Wasserversorgung wird regel- 
niäl'sig ein Wasserrohr in den Neubau und zwar bis in 
die obersten Ge^chosso eingeführt. Fast ebenso regel- 
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niäfsig wird aber auch damit der Unachtsamkeit oder 
Bosheit die Gelegenheit zum Durchnässen der halb- 
fertigen Zwischendecken geboten. — An den Dachfall- 
rohren bleiben zur Schonung wahrend der Bauausführung 
regelmafsig mindestens die unteren Stücko und Aus- 
mündungon weg, und fast ebenso regolmäfsig fliefst dann 
das Rogenwasser wocben- tind mondeulang am Mauer- 
werk herab und in die Fundament«. — Die massenhafte 
Verunreinigimg, an allen Stellen der künftigen Wohnung, 
durch die Dejekte der Arbeiter wird als ein notwendiges 
(■bei hingenommen und auch hinsichtlich des Auffüll- 
materials in den Zwischendecken herrscht bei den Bau- 
ausführenden eine unglaubliche Gleichgültigkeit Solche 
und viele ähnliehe Mängel in unserer Bauführung be- 
merkt nur derjenige, der taglich Bauplätze betritt; und 
wie soll ein Mediziner dem künftigen Baumeister selbst- 
erprobte Ratschläge bei der Auswahl von Klosett- oder 
Ofenkonstruktionen, Küchcnspültischeu oder Wasserzapf- 
hähnen, von dicht schliefsonden Fonsterfalzen oder Ven- 
tilationshauben erteilen? — Wenn sich wirklich keine 
Architekten bereit finden sollten, die mit praktischer Er- 
fahrung soviel Wissenschaft liehkeit verbinden, als zum 
Anleiten der jungen Fachgenossen auf dem gesundheits- 
technischen Gebiet des Hochbauwe<sens erforderlich ist, 
so .sollten diese wenigstens eindringlichst auf die von An- 
gehörigen des Fuchs geschaffene und somit den prak- 
tischen Anforderungen Rechnung tragende einschlägige 
Literatur hingewiesen werden, bis durch Einrichtung von 
Kursen für Gesundheite-Ingenieure dem Mangel an Lehr- 
kräften aus den Reihen der Techniker selbst abgeholfen 
sein wird. Eine grofse Anzahl der literarischen Arbeiten 
ist freilich in den Fachzeitschriften, namentlich auch im 
Gesundheits-Ingenieur verstreut, aber es fehlt zum 
Glück auch nicht an zusammenfassenden Bearbeitungen 
des Gegenstandes, die ihn so erschöpfend behandeln, 
dafs von den dort aufserdem gebotenen Quellennachweisen 
nur ausnahmsweise Gebrauch zu machen nötig ist. Ge- 
rade jetzt liegen einige neuore solche Werke zur Be- 
sprechung vor; anknüpfend sollen auch einige altere 
derartige BUcher in empfehlende Erinnerung gebracht 
werden und unter Mitberücksichtigung der Ergebnisse 
des Magdeburger Gesundheitakongresses und seiner Aus- 
stellung soll versucht werden, den modernen Standpunkt 
der Hochbau ■ Hygicuo an einigen besonders wichtigen 
Gegenständen zu charakterisieren. 

Als neuere Bücher, die den Gegenstand behandeln, 
nennen wir: 

1. Lothar Abel. Das gesunde, behagliche und 
billige Wohnen. Hartlebens Verlag. 

2. Dr. E. Schmitt und Max Knauff. Koch-, 
Spül-, Wasch- und Bado-Einrichtungen. Ent- 
wässerung und Reinigung der Gebäude. Ableitung des 
Haus-, Dach- und Ilofwaasers. Aborte und Pissoirs. 
Entfernung der Fäkalstoffe aus den Gebäuden. — Hand- 
buch der Architektur. 3. Teil, 5. Band. Bergsträfsor'a 
Verlag. Darmstadt. 

Zur Charakterisierung der beiden genannten Bücher 
sei gleich vorweg bemerkt, dafs den Verfasser des ersten 
gewifs das redliche Bemühen geleitet hat, zur Ver- 
besserung unserer Wohnverhältnisse etwas beizutragen; 
es hat ihn aber dabei, wie bei ähnlichen früheren Ver- 



suchen, die Kraft doch vielfach im Stiche gelassen; es 
ist nicht nur ein tieferes Eindringen und souveränes Be- 
herrschen des Stoffes in vielen Kapiteln zu vormiasen, 
sondern es fehlt auch die Gewandtheit im logischen Ent- 
wickeln und klaren Vortrag. Das an zweiter Stelle ge- 
nannte Buch hingegen gehört zu denen, die wie die 
anderen Bände dieses Unternehmens dem aufmerksamen 
Leser durch die allseitige Kenntnis des Stoffes, durch 
die Gliederung und Durchsichtigkeit des Vortrages immer 
aufB neue Anerkennung und Dank für die Verfasser ab- 
nötigen. 

Ferner seien, als altere Werke dieses Gebietes, hier 
genannt: 

3. Hermann Schülcke. Gesunde Wohnungen. 
Berlin. Verlag von Julius Springer. 

4. Dr P. Jardot (Dr. W. H. Corf ield). Los Mai- 
sons d'habitations. Paris. Librairie J. B. Bai liiere 
et fils. 

Das empfehlenswerte Schülke'sche Buch wird seinem 
Inhalte nach durch die Überschriften der fünf Abschnitte 
vortrefflich wiedergegeben : Gutes Licht. Genügende 
Wärme. Reine Luft. Brauchbares Wasser. Gesunder 
Boden. Für das unter 4 aufgeführte Erzeugnis der fremd- 
ländischen Literatur sprechen zweierlei Umstände. Sein 
Original ist von einem englischen Spezialisten der Hygiene 
(Corfiold) verfafht und es ist unbestritten, dafs d*<n 
Engländern auf diesem Gebiet noch heute die Führer- 
schaft gebührt. Die Übersetzung aber rührt von einem 
auf diesem Gebiet gleichfalls wohlbewanderten franzö- 
sischen Arzt (Jardet) her, der in eingeschalteten Be- 
merkungen Vergleiche mit festländischen Verhältnissen 
(namentlich Paris) anstellt. Endlich ist als überaus gründ- 
liche Arbeit, von der aber nur einzelne Kapitel unmittel- 
bare Anwendung aufs Hochbauwesen finden, als neue 
Erscheinung noch zu erwähnen: 

5. Dr. Behring. Die Bekämpfung der In- 
fektionskrankheiten. Hygienischer Teil von Ober- 
ingenieur Brix. Prof. Dr. Pfuhl und Dr. Nocht. 

Bei der Verteilung der Aufgaben des letztgenannten 
Buches fielen dem Tochmker die wichtigen Kapitel über 
Wasserversorgung und über Bodenverunreinigung (bezw. 
deren Verhütung) zu, wobei er Gelegenheit fand, auch 
ausführlich über Abortanlagen, Kehrichtbeseitigung, Haus- 
entwässerungen und die zugehörigen Baumaterialien sich 
zu verbreiten. 

Zum Zwecke der Besprechung gesundheitlicher Fragen 
im Hochbauwesen wird der Stoff am naturgemäfsesten 
und übersichtlichsten nach folgenden Hauptgesichts- 
punkten gegliedert: Luft, Licht, Trockenheit, 
Wärme, Wasser, Abfalle {einschl. Aborte), Des- 
| infektion, und Einrichtungen zum allgemeinen Be- 
\ hagen. Bei der Besprechimg der einzelnen Gegenstände 
• wird es aber, um Weitschweifigkeit zu meiden, mitunter 
ratsam erscheinen, diese verschiedenen Gesichtspunkte 
ungetronnt, mit # Bezug auf den einen Gegenstand zu 
erörtern. Der iimigo Zusammenhang der menschlichen 
Wohnung mir der organischen Abwickelung des Lebens- 
prozesses macht eine gar zu abstrakte Behandlung der- 
artiger Fragen von selbst unmöglich. 

Bei der Beschaffung der nötigen Luft anfangend 
ist auf die kräftigeu Bemühungen zu vorweisen, die in 
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Zoit gemacht werden, um durch zonenweise 
Abstufung der Häuscrabmessungeu, vom Innern der 
Städte nach deren Peripherie, dorn ferneren Entstehen 
dicht gedrängter, überholter Mietkasernett entgegen zu 
arbeiten und einem vernünftigen Maßhalten in der Aus- 
nutzung der Baustellen die Wege zu bahnen. Die Not- 
wendigkeit einer Umkehr auf diesem Gebiet wird von 
allen Einsichtigen anerkannt; vorläufig bleibt es aber 
noch eine schwere Aufgabe, den übermächtigen Wider- 
stand der interessierten Grundbesitzer zu überwinden. 
Sehr lehrreich nach beiden Richtungen waren die Ver- 
handlungen de» Vereins für öffentlich« Gesundheitspflege 
und des Verbandes der Hausbesitzer Deutschlands, die 
beide im Sommer 1894, jener in Magdeburg, dieser in 
Stettin tagten ; indessen soll hier nicht weiter auf Städte- 
erweiterung und Bauordnungen eingegangen werden. 
Die Hauptsache ist doch, dafs den einzelnen Häusern 
und Wohnungen die Wohlthat verhältnismäßig reiner 
Luft gesichert und angeboten werden soll und die 
Aufgabe des Baumeisters wird es sein, mehr als bisher 
von dioseru Anerbieten mit Rücksicht auf sein Werk 
Gebrauch zu macheu Unter Umständen wird es sich 
empfohlon, mittels systematischer Anlage schon bei den 
engen Lichthöfen hiormit zu beginnen. Es kann das 
geschehen vielleicht durch entbehrliche, schmale Keller- 
räume, die einerseits mit der Strafse, andererseits mit 
dem Lichthofe kommunizieren und, um den Luftwechsel 
in diesem zu ermöglichen, beiderseits offen gehalten 
werden; oder durch gemauerte Kanäle über oder unter 
den Kellergewölben ; oder endlich durch genügend weito 
Stoinzeugrohre, die unter der Kellersohle verlegt werden 
können. Dato die obere Mündung des Lichthofes nicht 
durch ein Glasdach dicht verschlossen werden darf, ver- 
steht sich eigentlich von selbst, es geschieht aber trotzdem 
noch oft genug. Systematischen Anlagen und geord- 
netem Betrieb, um den Innenräumen die Lufternouerung 
zu sichern, begegnet man noch immer höchstens in 
Schulen, Krankonhäusern und Gefängnissen; schwache 
dilettantische Anläufe dazu werden manchmal in Konzert- 
und Schanklokalen unternommen, in Wohn-, Schlaf- und 
Geschäftsräumen aber geschieht in dieser Richtung nichts. 
Wir belächeln die offenen Heiz- und Schornsteinanlagen j 
unserer Vorvftter, wir schütteln den Kopf über dio 
zugigen Schiebefenster und verschwenderischen Kamin- 
feuer der Angelsachsen, aber wir empfinden nicht die 
leiseste Beschämung über unsere eigene Gleichgültigkeit I 



gegen den bo notwendigen Luftwechsel. Das mindeste, 
was bei einem Wohnhaus-Neubau geschehen sollte, wäre 
die Herstellung von LuftabzugBkauälen in den Mauern, 
ja es könnte recht gut von Baupolizeiwogen gefordert 
werden, dafs durchschnittlich auf je 2 oder 3 Schorn- 
steine mindestens ein Luftkaiml au beliebig zu wählender 
Stelle anzulegen ist. üb er benützt werden soll oder 
nicht, könnte dann immer noch der Einsicht der späteren 
Bewohner überlassen bleiben. Ein derartiger Vorschlag 
erlitt aber s. Z., bei Beratung der Leipziger Bauordnung, 
vollständigen Schiffbruch. Nicht einmal in den Küchen 
hält man bei uns die Herstellung eines Wra^enabzug* für 
notwendig! — Eine einfache und doch wirksame An- 
ordnung, bei der der Abzugskaual für Küehenwrasen 
durch das Rauchrohr der Küchenfeuerung erwärmt wird, 
gab C. Busch schon 1875 an in seiner > Bauführung« 
(Seite 79) ; um den besonders in Waschküchen so überaus 
lästigen Wasserdunst zu Ireaeitigen, hat sich als bestes 
Ahliilfsmittel die Zuführung vorgewärmter (also ausge- 
trockneter) Luft erwiesen, die den Überschufs an Feuch- 
tigkeit begierig absorbiert. II. Kori, Berlin liefert zu dem 
Zweck einen » Wrasenbeseitigungs- Apparat* schon für 15*<* 
Waschküchen sollen aber auch stets, wenn irgend mög- 
lich, nur vom Freien aus zugänglich gemacht weiden. 

Um den Abzug der verdorbenen Luft beliebig regeln 
zu können, wird die Abzugöffnung im Zimmer am besten 
mit einer eisernen Jalousie versehen und dieBe wieder, 
wo es sich um gutes Aussehen handelt, durch ein gufs- 
eisernes Gitter maskiert. Derartige Einrichtungen stellen 
sich (ohne Gitter) bei 23 x 30 cm auf etwa 10 uf, mit 
Gitter etwa 4,50 JL teuerer. (Gebr. Pönsgen in Düssel- 
dorf.) Um auch sicher zu sein, dafs in dem Luftkanat 
eine Bewegung, and zwar im aufsteigenden Sinne, statt- 
findet, ist es notwendig, die obere Mündung mit einem 
Aufsatz, am besten gleichfalls aus Eisen, zu versehen. 
Unter den vielen Konstruktionen, die zu diesem Zwecke 
— oder als Essenkopf — angeboten werden, verdienen 
besondere Beachtung der »Luftpump- Ventilator« von 
Boyle, der bei 20 cm Rohrweite 62 JL, und der iLuft- 
Ejektor* von Behn in Hamburg, der bei 20 cm Rohr- 
durchmesser 33 JU kostet. 

Endlich kann os unter Umständen erwünscht sein, 
Richtung und Stärke des Luftatromes zu kontrollieren 
und zu dem Zweck sei auf Reck nage Ts »ständige Kon- 
troll-Apparate für VenÜlations-Anlagen« hingewiesen. 
Am Ausströmgitter angebracht, kostet ein solcher 8 



Vorträge und Berichte. 

VIA. Internat. Kongrefs für Hygiene und Demographie. 

Der Kegenerativ-öasheizofen mit Ixinchtgasbetrieb. 

Vortrag von Friedr. Siemens, Dresden.') 

Es gibt wohl kaum eine wichtigere und zugleich schwie- 
rigere und vielseitigere Frage zu lösen als die rationelle 
Heizung von Wohnräumen. Dies erkennt man schon an den 
vielen bestehenden Systemen und Formen, welche bereits zur 



Anwendung gelangt sind, ohne dab bis jetzt 
richtung bestände, die allen Ansprüchen auch nur annähernd 



') Wir bringen den In ßwlapeftt gehaltenen Vortrag (Jen Uerrn 
Sie cd e db hier ungekürzt zum Abdruck, ohne an* auf eine I)U- 
kosdioo de« Inhuttve einzulassen ; in den von No. 3 ab publizierten 
Referaten de« Herrn K. tt <• Ii tri i d t Ober Ga*iieizung und Oasofen 

vertreU-n. 



Eine Heizvorrichtung soll nicht nur billig in der Anlage, 
sondern namentlich auch billig zu unterhalten und bequem 
zu besorgen sein, auch keine intelligente Wartung bedingen; 
vor allen Dingen aber in ihrer Wirkung den Komfort be- 
fördern, d. h. angenehm und nicht gesundheitaschädheh wirken. 
Dieselbe soll leicht, womöglich eelbetthätig regulierbar sein, 
auch sich den verschiedenen \ erhältniasen und Beriiirfniffien 
anpassen. Ferner soll eine Heizanlage nicht nur im Hause 
selurt angenehm wirken, sondern auch aufserhalb derselben 
Übelstände. 
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der vielfältig, bei sonst günstigen Heizanlagen , aufBcrordent- 
liche Übelslände verursacht 

Wio steht es nun in der PraxiB mit der Durchführung 
alier hier aufgezählten Erfordernisse? Entweder ist die be- 
treffende Anlage in der Ausführung zu teuer, wio die meisten 
GVntralheizungssysteme , die neben manchen Vorzügen , je 
nach dem gewählten System, kleinere oder gröbere Mängel 
aufweisen. In letzter Beziehung ist es namentlich die Luft- 
heizung, welche wegen der erzeugten warmen trocknen Luft 
unangenehm auf die Atmungsorg:mo wirkt, dulicr uueh vom 
hygienischen Standpunkt zu verwerfen ist , denn die Luft, 
welche man einatmet, Holl möglichst kühl und mit Wasscr- 
dampf imhczu gesättigt sein. Andererseits sind die vorhandenen 
Heizanlagen im Betriebe sehr kostspielig, wio z. B. die 
englische Kaminfeuerung, welche wohl am besten den hy- 
gienischen Anforderungen im Hause entspricht, über durch 
den entweichenden Rauch die Luft der Nachbarschaft, wenig- 
stens in den groben Städten, bis zur Unerträglichkeit ver- 
unreinigt Das englische Zimmerheizungssystem ist durch 
die Kohlen Vergeudung und durch die Notwendigkeit des 
ewigen Nachlcgens und Reinemachens zwar sehr kostspielig, 
aber sonst für den Hauslrewohner zuträglich und angenehm, 
d. h. komfortabel und zwar deswegen, weil nur strahlende 
Wiiriiie. analog der Heizung im Freien durch die Sonne, 
der anerkannt angenehmsten und zuträglichsten Heizung, zur 
Anwendung gelangt Als Gegensatz xuiii englischen Heiz- 
System kann uiuu wohl die Heizung durch grobe Kachelöfen 
betrachten, die zwar billig im Betriebe, aber hygienisch recht 
nachteilig wirken , weil fast gar keine strahlundc Wiirme zur 
Geltung gelangt Die Wärmeübertragung vermittels des groben, 
nur mäfsig erwiirmien Kachelofens geschieht in der Haupt- 
sache durch Luftzirkulation, indem die Ziumicrluft an 
den erwärmten Flachen de» Kachelofens in die Hohe steigt, 
sich dadurch anwärmt und an den kuhleren Wanden des 
Zimmers wieder herabsinkt. 

Der Vorteil des Kachelofens besteht in der gelinden 
Erwärmung der Flächen des Ofens, aber hygieuisch ist diese 
Heizungsart dennoch zu verwerfen, weil dieselbe fast ebenso 
wirkt , wie die schon erwähnte Luftheizung. Durch die be 
schriebene Zirkulation wird die Zimmerluft erwärmt, während 
bei dem englischen Kamin die ausschließlich zur Geltung 
konnnende strahlende Wärme die Zimmerluft kühl läfst, da 
gegen nur die Wände und die im Zimmer befindlichen Gegen, 
stände erwärmt, ganz so. wie dies in der freien Natur, an 
welche wir uns immer halten müssen , durch die Sonne be- 
werkstelligt wird. Eine andere höchst ungemütliche, wenn 
such einfache Heizung ist die vermittelst sogenannter Kanonen. 
Öfen, Diese meist aus Eisen hergestellten Heizapparate weiden 
entgegengesetzt zu den grofsen Kachelöfen an ihren Aufsen. 
wänden sehr heifs, strahlen also mehr Wärme aus und wirken 
daher weniger durch Luftheizung, verschlechtern aber diu 
Zimmerluft in auderer Weise in hohem Grade. Abgesehen 
von der Durchlässigkeit des erhitzten Eisens für giftige Ver- 
bremiuiigsgase (z. B. Kohlcnoxydgas ) geschieht diu» dadurch, 
dafs die Zimmerluft, ähnlich wio beim Kachelofen beschrieben, 
an den sehr heifseti Wänden de« Kaiioueuofens in die 
Höhe steigt, sich dabei aber derart erhitzt, dafs die vielen 
neben den unorganischen in der Luft enthaltenen organi- 
schen Staubteilchen angesengt oder verschwelt werden. Es 
entsteht dadurch ein höchst unangenehmer Geruch, der un- 
Termeidlich und überall da eintritt, wo hoch erhitzte Ofen- 
wände der Zimmerluft ausgesetzt Bind. 

Zur Klasse der Kanonenöfen rechne ich alle Öfen, welche 
erwärmte Aufsenflfichen von mehr als 1(X)° C. aufweisen. 
Diese Kanonenöfeu bestehen in zahllosen Formen , werden 
nach vielfältigen Systemen ausgeführt, meistens aber nur zur 



Aushilfe verwendet, weil es auf die Dauer unerträglich ist, 
eine mit angesengten, organischen Stoffen geschwängerte übel- 
riechende Luft einzuatmen. 

Es ist demnach wohl verstandlich, dafs man die äufseren 
Oberflächen eines Heizofens nie über eine gewisse Temperatur, 
die noch nicht an HO" C. heranreicht, erwärmen darf. Des- 
halb sind in allen Ländern mit kaltem und langem Winter, 
wo also das Hcizbedürfnis am gröbten ist , die grofsen nur 
mäfsig erwärmten Kachelöfen fast allgemein eingeführt; während 
die Kanonenöfeu mehr in Ländern mit gemäbigten Wintern 
zu finden sind, wo eigentlich nur ausnahmsweise geheizt wird. 
Bei den Oentnilheizungen sind deshalb auch die Niederdruck- 
dampfheizungen die beliebtesten, obgleich dieselben wegen 
der nötigen gpjbercn Heizflächen sowohl recht teuer in der 
Herstellung wie auch im Betrieb zu stehen kommen. Die 
Zimmerluft ist bei letzteren Öfen eben angenehmer und auch 
der Gesundheit zuträglicher als bei den billigeren Anlagen, 
welche mit kleineren Heizflächen, almr höheren Temperaturen 
arbeiten. Ich könnte diese Betrachtungen noch viel weiter 
ausdehnen, nehme aber an, dafs es genügend verständlich ist, 
wenn ich als Ideal aller Zimmcrheizungsanlagcn einen Apparat 
betrachte, welcher mögliehst viel strahlende Wärme erzeugt, 
aber nur schwach erwärmte Hci/.llächen aufweist. Hiermit 
komme ich nun auf den Regenerativ '-Gnsht-izofen , welcher 
speziell zur Erfüllung dieser ideideu Bedingungen konstruiert 
ist. Da eine gewöhnliche Gasflamme nicht über 30 "/o ihrer 
Wärme direkt ausstrahlt, so erhöhe ich diesen Prozentsatz 
dadurch, dafs ich eine intensiv weifs brennende Regenerativ- 
Gasftumrac , ähnlich wie dieselben so ausgedehnt zur Be- 
leuchtung verwendet werden, anwende. Eine solche Flamme 
strahlt wegen ihrer sehr viel höheren Temperatur mindesten* 
die doppelle Wärmemenge aus wie die gewöhnliche Gasflamme; 
trotzdem geben aber die abgehenden Vorbrennungs-produkte 
der sehr heifson Flamme weniger Wärme an den Ofen ab, 
weil der Regenerator, behufs Vor wiü-niung der Breunluft, den 
Hauptteil der Verbrennungswärme vorher für sich in Anspruch 
nimmt Zum rechten Verständnis schalt* ich hier die Er- 
klärung ein , dafs ich vor etwa 12 Jahren begann , Heizöfen 
mit I .euehtgaxhetrieb uud Wänueregenenition, auch Akkumu- 
latoren genannt, herzustellen. Im Jahre lrtHo erhielt ich 
mein deutsches und andere Patente und fing dann an, solche 
Öfen dem Publikum anzubieten Die Folge davon war zu- 
nächst, dafs viele Konkurrenten auftraten, welche auch Lcueht- 
gasöfen anboten , teilweise mit und teilweise ohne strahlende 
Wärme, alle aber ohne Wärmeakkumulalor. Anfänglich fanden 
diese Gusheizofen nur wenig Beifall , einesteils in der irrigen 
Voraussetzung , dafs der Verbrauch von Leuchtgas zu kost- 
spielig sein würde , dann aber weil die intensiv leuchtende 
Regeiierativ-Gastlarome das Auge zu sehr blendete. Erst als vor 
einigen Jahren auf der Brüsseler Ausstellung ein solcher Ofen, 
allerdings auch ohne Regenerator oder Akkumulator, erschien, 
bei welchem die wänneausstrahlende Gasflamme nicht direkt 
sichtbar war, «indem durch einen Kupfcrretfektor indirekt 
zur Geltung gebracht wurde, fand das Publikum mehr Gefallen 
an dieser Art Ofen. Seit der Erscheinung des indirekt wir- 
kenden Reflektors, den auch ich bald darauf auwendetc, nahm 
die Nachfrage von seilen des Publikums nach Regenerativ- 
Gasheizöfen rasch zu, trotz der vielen Konkurrenten, welche 
zwar keine eigentlichen Regenerati v-Einriehtungen anwendeten, 
aber wogen der gröberen Billigkeit und dadurch , dafs sie 
ihre Konstruktionen auch mit der Bezeichnung »Regenerativ« 
oder gar »Doppelregenerativ« anbieten , doch auch schon 
groben Absatz aufweisen. These Konkurrenz könnte ich schon 
ertragen, wenn das Publikum nicht durch die minderwertigen, 
fäbchlich als „Regenerativ" bezeichneten Ofen getäuscht und 
dadurch der Ruf de« Systems arg beeinträchtigt würde. Da 
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es hier nun zu weil Ilihrt, die ganze geschäftliche Entwieke- 
lung meines Heizsystems darzustellen, koninie ich jeUt zur 
Beschreibung desselben in Reiner heutigen Beschaffeiiheit. 

Wie in Fig. 33 ^und 34 in zwei Durchschnitten darge 
stellt, besteht der Heizapparat aus zwei Hauptuilen: der aus 
Kchlicfslich wärmeausstrahlenden Kaniineinrichtung A und deni 
zur vollständigen Ausnutzung der noch verfügbaren Wärme 
darüber aufgebauten Ofen B. Die Gasheizflamme wird ge. 
bildet durch Zuführung von Leuchtgas in das horizontal über 
den Reflektor r gestellte Rohr v, an welches nach vornu zwei 
oder auch mehr oder weniger Reihen feiner Löcher angebracht 
sind, durch welche das Gas entweicht, horizontale Einloeh- 
flammen bildend. Die nötige Brennluft strömt zu unfang, 
wenn der Apparat noch kalt ist, atis dem offenen Raum vor 
dem ausströmenden Brenngase ungehindert 





zu. Die Flammen nehmen einen horizontal nach vorne ge- 
richteten Weg (siehe Fig. 34) , strahlen einen grofsen Teil 
ihrer Wärme auf den Retlektor r aus, um durch den nieder- 
führenden Schacht m des Regenerators C zunächst nach ab- 
wärts und dann durch Schacht n wieder nach aufwärts in 
den oberen Teil, den Ofen B geführt zu werden, um zuletzt 
aus der Esse E zu entweichen. Durch diese Niederfühlung 
der heifsen Verbrennungsprodukte wird der Regenerativ- Apparat 
in vorschriftsmäfsiger Weise erwärmt. Es tritt nun die kalte 
Brennluft durch den vertikalen Regenerator-Schacht e von 
unten ein, fliefst den abwärt« geführten heifsen Verbrunnungs- 
produkten in Schacht m entgegen und nimmt auf dietsc Wci>e 
den grofsten Teil der Wanne der letzteren auf, um nun, hoch 
vorgewärmt, den aus Rohr v entweichenden horizontalen Gas- 
Strömen von oben und unten (siehe Fig. 33) zuzutreten. 
Der Luftschaoht e- bildet infolge seiner Erhitzung durch die 
Verbrennungsprodukte und durch seine fast vertikale I^ge 
eine kleine Esse für sich und führt dadurch die heifse Brenn- 
luft der Gasflamme ganz automatisch zu , also unabhängig 
von der Hauptes**- E. Diese automatische HeiTsluftzuführung 
ist ein höchst wichtiges Erfordernis, weil dadurch der ganze 



ist auch dafür gesorgt, dafs oben im Ofen noch Wasser ver- 
dunsten kann, um die durch den Ofen B unzweifelhaft erzeugte 
trockene Luft cinigermafscu mit Wasscrdampf zu sättigen. 

Ein sehr wesentlicher Teil des ganzen Heizapparates ist 
der Reflektor r, der, wie man in Fig. 33 sieht, so gestellt 
ist, dafs die von oben auf ihn fallenden Licht- und Wärmo- 
strahlen horizontal nach vorn und seitlich gestreut werden, 
während man die blendend weifse Flamme selbst vom Zimmer 
aus nicht sieht. 

Mit Hilfe des Retlektors, dessen Material, Farbe und 
Oberflächen beschaffen heit besonders gewählt sitid , um die 
die Lichtstrahlen begleitenden WärtDestrahlen vollständig in 
das Zimmer zu werfen , ohne das Auge durch das Flammen 
bild zu l>elästigen, wird das Zimmer vorzugsweise im unteren 
Teile erwärmt, so dafs in Kopfeshöhe schon geringero Tem- 
peratur vorhanden ist , als am Fufsboden. Durch eino der- 
artige Manipulation wird nicht nur dem Komfort, d. h. dem 
Wohlbefinden grofser Vorschub geleistet , sondern es wird 
auch viel unnützer und schädlicher Wärmeverbrauch erspart, 
der notwendig eintritt, wenn umgekohrt, wie bei den meisten 
anderen Heizungsarten, die Decke des Zimmers erhitzt wird 
und der Fufsboden kalt bleibt. 

Ich habe den oberen Teil des Heizapparates, den eigent- 
lichen Ofen B, nur sehr oberflächlich beschrieben, weil dieser 
Teil eigentlich keine Neuheiten aufweist und unter Umstanden 
sogar ganz wegfallen kann. Wo dio Rücksichten allerhöchster 
Sparsamkeit weniger in Betracht kommen, thut man gut, nur 
den unteren Teil des Heizapparates, den eigentlichen Kamin A 
mit seiner ausschlielslichen Wärmestrahlung, zur Anwendung 
zu bringen. Wenn auch die Flächen des Oberofeus B nur 
klein sind und nur sehr mäfsig erwärmt werden, so tritt doch, 
wenn auch in geringerem Grade, dieselbe Wirkung ein, die 
bei dem grofsen Kachelofen beschrieben wurde. Da mit Hilfe 
des Regenerativsystems ein so viel gröfserer Teil der durch 
Verbrennung des Gases erzeugten Wörme in strahlende Wärme 
umgesetzt und dem Zimmer in der günstigsten Weise zu- 
geführt wird, kann man um so mehr den Oberofen ganz ent- 
behren. In neuester Zeit findet die völlige Abtrennung des 
Oberofens thatsächlich immer mehr Beifall, namentlich für 
die eleganteren Wohnräume. 

Ein anderer höchst wichtiger Vorteil, welcher nur durch 
Heizung mit Leuchtgas ermöglicht wird, besteht darin, dafs 
man einen automatischen Wärmeregler anwenden kann. 
Dieser Wärmeregler, welcher auf jede verlangte Zimmertem- 
peratur eingestellt wird, sorgt dafür, dafs die Zimmertemperatur 
nicht über den verlangten Grad steigt und zwar durch Ab- 
schliefsen oder Öffnen dee Gaszuflusses. Dadurch entsteht 
nicht nur eine gar nicht zu unterschätzende Annehmlichkeit, 
sondern der Wärmeregler bildet auch eine wesentliche Ur- 
sache der Sparsamkeit der Leuehtgasheizung, indem jede Gas- 
verschwendung fortfallt. Man kann wohl annehmen, dafs der 
Verbrauch von Brennmaterial bei sämtlichen anderen be- 
kannten Heizanlagen durch den Miuigcl der automatischen 
Wiirmeregelung beträchtlich gesteigert wird, weil das Heizen 



Heizapparat unabhängig von dem wechselnden Essenzuge ist 
und sich daher Uberall anbringen läfst, sogar auch da, wo gar meist ohne Rücksicht auf die vorhandene Temperatur geschieht, 
keine Esse vorhanden ist. Allerdings würden in letzterem Falle Der Verbrauch von Brennstoff kann zwar dadurch vermindert 



die Verbrennungsprodukte der Gasflamme ius Zimmer entweichen 
müssen , ein Umstand , der aus hygienischen Rücksichten 
streng vermieden werden mufs. 

Die demnach im Regenerator C schon beträchtlich ab- 
gekühlten Verbrennungsprodukte heizen in der gewünschten, 
mäfsigen Weise noch den oberen Teil des Apparates, den 
eigentlichen Ofen B , welcher aus verschieden gruppirten 
Kästen {k, k, k), welche Zwischenräume lassen, besteht, so 
dafs eine recht ausgedehnte Oberfläche gebildet wird, um die 
noch vorhandene Wärme 



werden , dafs ein ökonomisches Heizverfahreu angewendet 
wird, aber dies allein genügt durchaus nicht , wenn man 
nicht in der Lage ist, das Heizen jederzeit nach dem bestündig 
wechselnden Heizbedürfnis einzurichten, oder wenn man zeit- 
weise sogar den Brennstoff unverbrannt durch die Esse s 
mufs. Da mittel» de« Wärmereglers immer nui 
viel Brennmaterial verbraucht wird , wie das momentane 
Heizbedürfais erfordert, und die erzeugte Wärme vermittelst 
des Reflektors nur dahin gerichtet wird, wo dieselbe gebraucht 
wird, so bewirkt 'der 
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Heizvorrichtutigcu trotz der so «ehr viel höheren Preise de« 
Leuchtguses neben allen anderen Vorteilen auch eine wirk- 
liche Ersparnis an Feuerungskosten. 

Ein von mir konstruierter Wärmeregler ist in Fig. 35 dar- 
gestellt: 

Derselbe besteht aus einem ovalen Metallgefüts a, an 
welchem unten eine Art Ziehharmonika i aus dünnem Blech 
angebracht i-t Am unteren Ende tragt die Ziehharmonika 
einen kleinen Kegel Ar, welcher dazu bestimmt ist, den Gas- 
zuflufs durch die beiden aneinander geschachtelten Röhren 
c und c' zu regulieren. Rohr c ist mit der Gasleitung und c> 
mit dem Ofen in Verbindung. Das Gas Aicha wie die Pfeile 
zeigen. Nach oben ist das Gefäfs o mit einem in einen 
Trichter t auslaufenden Röhrehen r versehen, welch letzteres 
ein Nadelventil v enthält, welches durch die über dem Trichtert 
befindliche, mit Knopf versehene Stellschraube I geöffnet 
oder geschlossen werden kann. 

Der ganze Apparat wird mit Wasser derart gefüllt, dafs 
dasselbe im Trichter sichtbar ist und Luftblasen ausgeschlossen 
sind. Durch einen als 
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Hat man nun das Ganze so reguliert, dafs der Kegel * 
bei einer bestimmten Temperatur, also angenommen 12°, bei 
geschlossenem Nadelventil t> gerade genügend Gas durchläXst, 
so wird sich bei einer Temperatureteigerung das Wasser im 
Gefäfs a ausdehnen und dadurch vermittelst der Ziehharmonika 
den Kegel Ar nach unten bewegen und folglich der Gas- 
durchiluls ganz oder teilweise abgeschlossen werden. Kühlt 
sich das Wasser in a wieder ab, so zieht sich die Harmonika 
wieder zusammen und der Kegel * läfst den Durchfluls dos 
Gases, je nach dem Mafse der Abkühlung, wieder frei. 

Der Vorteil dieses Temperaturreglers im Vergleich zu 
anderen schon bekannten Einrichtungen dieser Art ist der, 
dafs wenn im Falle eintretender Undichtheiten Flüssigkeit 
austritt, was mit der Zeit ganz unvermeidlich ist, durch Öff- 
nung des Nadelvenüls v und Aufgiefsen von Wasser in den 
Trichter I der Apparat jederzeit wieder richtig eingestellt 
werden kann. 

Eine andere wichtige Einrichtung besteht im: h in deinSieher- 
beitshahn t mit Selbstzünder (Fig. 36— 3«t> Dieser Hahn ist so 
beschaffen, dal» man ihn immer nur nach einer Richtung drehen 
kann und zwar nur stationsweise. Wird Station 1 an den 
'/,• iger gedreht, so ist der Hahn zu. Dreht man Station 2 
au den Zeiger, so ist nur die Zündtlamme mit der Gaazuleitung 
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in Verbindung und die Züudflarntne wird angesteckt Dreht 
man nun weiter, so verbindet man die Gasleitung auch mit 
der Hauptflamme. Dieselbe entzündet sich an der Zündtlamme, 
worauf :sich letztere sofort wieder abstellt, so dafs, wenn 
Station 3 an den Zeiger gelangt, nur die Hauptflamme brennt, 
die Zündflamme aber wieder geschlossen ist. Zwischen Station 
3 und 4 kann der Hahn hin- und herbewegt werden, 
um Grofs und Kluinstcllung, wie die Skala andeutet, zu 
erzielen. 

Will man den Ofen auslöschen, so dreht mau die Aus- 
gang*slation 1 vor den Zeiger, wodurch die Abschlufsstellung 
wieder erreicht ist. Eine solche Sicherheitshahnvorrichtung 
ist sehr wichtig, weil sonst doch leicht d.urch Nachlässigkeit 
oder Unkenntnis Unzuträglichkeiten entstehen, die auf die 
beschriebene Weise fast ganz ausgeschlossen sind. Sogar 
höser Wille könnte nur, wpnn durch besondere Sachverständnis 
unterstützt, eine Unregelmäßigkeit hervorrufen. 

Zum Schlufs erlaube ich mir noch besonders darauf hin- 
zuweisen, dafs voraussichtlich Leuchtgas zu Louchtawecken 
immer mehr durch das elektrische Licht verdrängt werden 
wird, weil letzteres den Anforderungen der Beleuchtung ent- 
schieden besser entspricht. 1 ) Nun trifft es sich aber 
merkwürdigerweise so, dafs die Elektrizität zu 
Heizzwecken nur beschränkte Anwendung finden 
kann, während gerade das Leuchtgas sich ganz 
besonders dazu eignet. Das Leuchtgas ist als Heizgas 
nicht nur für Heizöfen verwendbar, sondern auch für alle 
denkbaren häuslichen und technischen Zwecke, ebenso vor- 
züglich zum Kochen wie zum Schmelzen, zum Glühen und 
anderen pyrotechnischen Operationen. Es stellt sich immer 
mehr heraus, dafs Leuchtgas, gerade wegen seiner Eigenschaft, 
eine leuchtende Klamme zu erzeugen, sich zur Wärmeaus- 
strahlung und daher zum Heizen durch Strahlung besonders 
eignet, also speziell ein Heizgas ist, denn die strahlende 
Wärme ist für die meisten Heizzwecke ein unentbehrliches 
Hilfsmittel. Es gibt hierbei auch natürlich Ausnahmen, z. B. 
solche Vorfahren, bei welchen |muii nicht durch Strahlung, 
sondern durch Berührung mit der Flamme erwärmen oder 
heizen mufs, aber dafür hat man ja den Bansen- oder Blau- 
brenner, so dals auch für solche Zwecke das I^eucbtgas mit 
Vorteil benutzt werden kann. Man denke nur an das Aue r- 
sche Glühlicht sowie an verschiedene Koch- und Anwärme 
Apparat«-. 

Bei den meisten Heiz- und Schmelzoperationeu, nament- 
| lieh überall da, wo man mit Vorteil das Regenerati vsyatem 
zur Anwendung bringt, ist die strahlende Wärme das vor- 
nehmste Mittel , wie ich in früheren Jahren schon vielfältig 
in Vorträgen in Deutschland und England ausführlich aus 
I einandorgosetzt habe. Ich verweise auf dieso Vorträge und 
auf die vielen Erfolge, die ich mit meinen Regenerativgasöfen 
I für sehr viele technische Zwecke, namentlich in der Glas- und 
Stahlindustrie, erlangt habe. 

Den oben entwickelten Grundsätzen entsprechend glaube 
ich demnach voraussagen zu können, dals das bisherige Leucht- 
gas allmählich seine Rolle wechseln, also später mit Vorliebe 
als Heizgas Verwendung finden wird. Für die grofsen Städte 
würde dieser Wechsel mit aufserordentlich vielen Annehmlich- 
keilen verbunden Hein; um dies aber im vollen Mafse zu ver- 
wirklichen , müJste das Leuchtgas oder nunmehr Heizgas bo- 

'} Diese Anxirht wird schwerlich von der Mehrzahl der Facti 
Her.iHWi.ii geteilt werden. At>ge=«i>hcn von den Fortschntlen, die in 
den leinten Jahren in der Gasbeleuchtung gemacht wurden, durften 
uns in der ullemAchstcn Zeit noch manche erhebliche »Herongen 
in der lleleuchltmg bevorstehen Vorlauft»: ist der Kiuupf zwischen 
elektrischer and Gasbeleuchtung noch lange nicht ausgelochten. 

I>. Ked. 
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trächtlich billiger abgelassen werden. Dazu ist aber auch Gasbereitung werden das übrige dazu beitragen und zwar um 

alle Aussicht vorhanden, denn bis jetzt sind die Gaspreise ho früher, je entschiedener man mit der Benutzung de» jetzigen 

noch beständig heruntergegangen und die eintretende grölsere Leuchtgases zu Heizzwecken aller Art vorgeht. 
Konkurrenz, namentlich aber die weiteren Fortechritte in der September 1894. 



Kleine Mi 

ImYerwaltaagsbericht der Grorstien^ Bürgermeisterei 
der Provinzialhauptstadt Mainz für ditT Zeit vom 1. April 1893 
bis Ende Marz 1894 findet sich auf Seite 85 die nachstehende 
Tabelle, welche eine interessante vergleichende Zusammen- 
stellung über die direkten Betriebskosten der Heizungen in 
den gröfseren dortigen Schulhäusern enthält: 
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In den Zahlen, welche das Ausmafs der geheizten Räume 
in Kubikmeter angeben, sind nur diejenigen Räume, welche 
auf die normale Temperatur von -}- 20 0 C. geheizt werdeu 
sollen, voll in Rechnung gezogen, während der Inhalt der 
Turnsälo und Gänge, welche nur auf eine niedere Temperatur 
zu heizen sind, entsprechend reduziert wurde. 

Im Eisgrubenschulhaus wurden wälircnd eines Teiles der 
Heizperiode Versuche mit Gasheizung vorgenommen; es wurde 
dabei ermittelt, dafs dieselbe bei einem Gasprcisc von 10 -i 
pro Kubikmeter (Selbstkostenpreis) einen Kostenaufwand 
an Brennmaterial von fiO 4 für 1 cbm gebeizten Raumes uud 
Heizperiode verursacht. 

Aus der vorstehenden Tabelle ergibt sich noch, dafs sich 
die Kosten für Brennmaterial für 1 cbm geheizten Raum und 
Heizperiode bei der Ofenheizung durchschnittlich auf 18,9 J, 
bei der Centraiheizung, wenn von der Heizung im Eisgruben- 
schulhaus abgesehen wird, durchschnittlich auf 17,1 «f be 
laufen. 

Der Bericht liefert einen interessanten Beitrag zu der 
Frage: Ist die Gasheizung für Schulen zu empfehlen oder 
bilden die Betriebskosten einen Hinderungsgrund zur Ein- 
führung derselben? In Karlsruhe ist bekanntlich die Gas- 
heizung in Schulen in gröfserm Umfange zur Einführung ge- 
langt und wird dort die Gasheizung als billig bezeichnet. 
Nach uns gewordenen Mitteilungen berechnet man in Karls- 
ruhe das Heizgas für die Schulon aber nur mit 5 ^ (?) pro 
Kubikmeter, ein Betrag, der auch nicht annähernd die Selbst- 
kosten decken dürfte. 



Dafs die Gasheizung neben mancherlei Obelständen 
(starke Feuchtigkeitsniederschl&ge in den kalten Abzugs- 
schloten) in gewissen Fällen — besonders für periodisch zu 
erwärmende Räume — auch manchen Vorzug bietet, ist hin- 
länglich bekannt. Ob sie aber für "Danerheizung zu empfehlen, 
bedarf in jedem einzelnen Falle vorläufig noch der speziellen 
Untersuchung. Beitrage, wie der vorliegende tragen aber wesent- 
lich zur Klärung bei. 

Neuer perlenförmiger Reflektor für GasUfen. Die 

Firma Friedr. Siemens, Fabrik patent Beleuchtung«- und 
Heizapparate in Dresden hat an ihren Regenerativgaskamin- 
öfen neuester Konstruktion wiederum einige Verbesserungen 
angebracht, unter welchen der neu eingeführte geperlte Re- 
flektor D. R. G. M. No. 28185 besonders hervorgehoben zu 




riir. ». 

werden verdient Durch Anwendung desselben, dessen Ober- 
fläche blanke Perlen zeigt, wird eine wesentlich günstigere 
Wärmeverteilung gegenüber den bisher angewandten Reflek- 
toren mit regelmäfsigcn horizontalen Streifen oder mit von 
oben nach unten sich verbreitenden Streifen (Masehelform) 
erzielt sowie durch das lebhaftere freundlichere Aussehen 
des Reflektors in seiner ganzen Fläche die dekorative Wir- 
kung des Ofens bedeutend erhöht. 

Die Anwendung des neuen geperlten Reflektors, dessen 
I^istung in der That eine übcmi«ehcnde ist, bedeutet somit 
einen Vorteil, sowohl was Erhöhuug der Leistungsfähigkeit 
des Ofens, als auch was den äulseren Eindruck desselben 
betrifft 

Zur Überwachung des Betriebes der Braiinsehweiger 
Rieselfelder hat das SUuitaministerium eine ständige Kom- 
mission eingesetzt, bestehend aus den Herren Professor Dr. 
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R. BlaaiuH (für bakteriolog. Untersuchung';, Profeiwor Dr 
H. Beekurt* ichein. Untersuch.), Professor Dr. Kloos (geo- 
logische Untersuchung) und ükonomiernt W. Schönermark 
(kulturtechn. Untere.). Die Kommission bat allen bei dem 
Betriebe der Riefelfelder in Betracht kommenden hygienischen 
Bedenken fortgesetzt ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden und 
vor allem eine laufende Kontrolle des Grund- und Drein- 
wassers durch ehem. und bakt Untersuchungen vorzunehmen. 

;Uniuiuchw l.u»k<Mti. l:l XII. M 

>Va*server>orgBag nnd Kanalisation von Spandau. 

Nach dem in der städtischen Kommission am 5. Dezember 
vor. Jb. erstatteten Berieht des Civilingenieur Walter Pfeffer 
haben die im letzten Sommer auf dem Falkenhngener Fehle 
vorgenommenen Bohrungen ein qualitativ gutes Wasser er 
geben. Das auf Grund dieses Resultates aufgestellte Projekt 
beansprucht nur einen Kostenaufwand von )()5<>Ol>0 JL und 
stellt sich daher 850 000 JL billiger, als das erste (D a 1 1 g o w e r) 
Projekt Ein Hochbehälter für 7(K) <'bm Nutzraum ist vor- 
läufig am Schnittpunkt der Fnlkenhagenor und Birkcnstrafsc 
in Aussicht genommen. Erforderlichen Falles Soll später ein 
zweiter Hochbehälter im Innern der Stadt erbaut werden. 
Wenn in dem erbohrten Wasser bis jetzt Eisen auch noch 
nicht gefunden, so hält man es doch für zweifellos, dafs das 
Grundwasser später Eisen aufweisen wird. Pfeffer hat des- 
halb für eine Enteiseuungsankge auch CO 000 JL in den An- 
schlag eingesetzt. 

AJs Tagesleistung des neuen Projektes sind WH» cbin 
angenommen, bei 125 1 pro Knpf und Tag, also für C4(n«» 
Einwohner ausreichend. 

Die Kommission beechlofs zunächst hinsichtlich der Er- 
giebigkeit der Brunnen noch einen 4woehigeti Dauerversuch 
in der Nähe desjenigen Bohrlochs in Vorschlag zu bringen, 
in dem das beste Wasser gefunden wurde. 



Für die Kanalisation hat Herr Pfeffer ein Projekt 
mit Schwemmkanalisation eingereicht. Die Firma Riedinger, 
Augsburg hatte für die Beseitigung der Abwässer die Anwen- 
dung von Druckluft in Vorschlag gebracht, wobei die Kosten 
erheblich niedriger ausfallen. 

Herr Tfeffer hat sich deshalb bereit erklärt, sein Pro- 
jekt nochmals zu ändern. N„ C b sp. D j. T.m<w h. lnuLdi,. Wuxtc 

Eindringen des Frostes in den Krdhodrn. In den 

Comptes rendus werden Untersuchungen veröffentlicht, die 
neuerdings über den genannten Gegenstand mit Hilfe ver- 
schiedener bis zu 33 m in den Boden versenkter nie tallener 
Mefskabel angestellt werden. Die Rasendecke verzögert da- 
nach das Eindringen der Kalte um durchschnittlieh etwa 
50 cm Beispielsweise drang der strenge Winterfrost des 
Vorjahre.« in den nackten Erdboden bis zu 73 cm Tiefe, 
unter dem Rasen dagegen nur bis zu etwa 30 cm eiu 
Während bei ersterem schon in 2—3 Tagen die Kälte bis zu 
18 cm Tiefe bemerkt werden konnte, bedurfte es unter der 
Rasendecke der 19tägigen Einwirkung einer Durchseh nitts- 
temperatur von — i°C, um den Erdbodeu um Dem gefrieren 
zu lassen. 

Interessant ist auch das allmähliche Eindringen der Nacht- 
fröste und der Tageewnrme in den Erdboden. Während die 
oberen Schichten durch die von der aufgehenden Sonne aus- 
gestrahlte Wärme bereits wieder beeinflufst werden, werden 
die tieferen Schichten erst am Nachmittage von der gröfsern 
Abkühlung erreicht; dagegen erhalten diese Schichten die 
Tageswürm«' erst in der Nacht. 

Im Frühjahre zeigten die Apparate eine allmähliche Er- 
wärmung der tieferen Bodenschichten, während die oberen 
infolge der Nachtfröste noch immer kalt blieben. 



Berichte der stän« 

Heizung und Lüftung. 

Von K. Schmidt, tttadt Heiz-Ingenieur in Drenden. 
üaskelzun; und GasSfen. 

(Fortsetzung^. 

Was beim Bau der Gasofen zu beachten ist 
Auf Grund praktischer Erfahrungen stellt Meidinger 
die folgenden Grundsätze über den zweckmäßigsten Bau der 
Öfen auf: 

1. Der Ofen mufs vor allem dos Gas vollständig ver- 
brennen, uueh in Hinsicht auf die Verbrennungsprodukte, 
die zum Teil in den Wohnraum ausströmen und die Luft ! 
ungesund machen. Die Flammen müssen sich im Ofen frei 
entwickeln, ohne die Wände zu treffen, was immer mit Geruch 

1 

und bei Leuchtflammen mit Rufsausscheidung verbunden ist; 
die Flammen dürfen nicht zu nahe den Wänden stehen, weil , 
sonst leicht Gerüche infolge von tStuubverscngen auftreten. 

2. Bunsenbrenner sind wegen des Zurückschlagens der 
Flamme beim KlcinsteUen nicht zu empfehlen. Der Vorteil \ 
entlcuchteter Flammen liegt nur in der Vermeidung der Rufs 
bildung. fjetztero lä[st sich aber auch bei geruchlos brennen- | 
den Lvuchtilammen verhindern. 

3. t'nvcrbruuutes Gas und Verbrennungsprodukte dürfen 
dem Ofen nicht entströmen. 

4. Der (iasofen urnfs auch ohne Kamin normal brennen, 
damit er auch bei schwachem Kamitizug volle Wirkung zeigt. 
Niedergehende Kanäle mit Rauchrohrslutzen sind daher nicht 
zu empfehlen. Die Möglichkeit der Kaminerwärmung bei 
Inbetriebsetzung des Ofens sollte stets vorhanden sein. 



litfo.i Referenten. 

5. Der Ofen soll aueh ohne lange« Rauchrohr bei gröfston 
Flammen hohen Nutzeffekt geben. 

ti. Der Ofen soll keine grofsen Innenräume haben, um 
starke Explosionen zu vermeiden. Aus gleichem Grunde sollten 
unter den Flammen grofse, nicht verschliefsbare Öffnungen für 
den Luftzutritt vorhanden sein. 

7. Reguliervorrichtungen für den Luftzutritt sollten am 
Gasofen fehlen, da dieselben mangelhaft gehandhabt werden 
könnten; nur das Meidinger 'sehe Ventilationsrohr sei als 
zulässig zu bezeichnen. 

8. Das bei Beginn des Heizens lücht vermeid) iche Kondens- 
wasser soll aus dem Ofeninnen) nicht an die Aufseuwand 
durchsickern können. Ofenverbindungen sind wie auch beim 
Rauchrohr dementsprechend zu gestalten. Die von den 
Flammen entfernten Flächen im Ofeninnern sollen einen rost- 
schützenden Anstrich erhalten. 

9. Zur Vermeidung von Explosionen beim Zünden soll 
der Hahn so eingerichtet sein, dafs erst nach Einführung der 
Zündflamme den Brennern Gas entströmen kann. 

10. Verwendung von Thonmassen zur WarmeaufBpeiche- 
rung mufs, als dem Wesen des Brennstoffes zuwider, als un- 
zweckmäfsig bezeichnet werden. 

Bei jeder sogenannten vollständigen Verbrennung entgehen 
nach Cr am er 1 ) kleine Beträge in Gasform (Sumpfgas — auch 

') f >ii< VcrlirciuiiiiiKiwünue der gebräuchlichen üri-nninaterUlii n 
und ül«r uV Ijuftverunrciniijun»! durch ilie lieleiiebtuug. AretüvfQr 
Hygiene 1H'K> und Schillinjr h .lourtiul für Oonbelouchtung 18'JI, 
V> 1—1. 
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Grubengas genannt — und Wasserstoff) der Verbindung mit dein 
Sauerstoff, die jedoch selbst in gröberen Mengen eingeatmet, 
ernstliche Schädigungen für die Gesundheit nicht hervorbringen. 
Eine im gewöhnlichen Sinne unvollkommene Verbrennung 
gibt sich stets sofort durch widerlichen Geruch zu erkennen. 

Die Geschichte der Gasheizung gehört der neuesten 
Zeit, hauptsächlich den letzten 10 Jahren an und ist noch 
allgemein bekannt. 

Es sollen im Folgenden die einzelnen in der Praxis be- 
kannten Üfenkonstruktionen besprochen werden. 

Karlsruher Schnlofen. Per Schulofen wurde im 
Jnhre IMG in Karlsruhe, von dem Verfasser und dem Gas 
direktor Reichard konstruiert Koke- und Kohlenöfen 
können kleiner nls Gasöfen von gleicher l>eirtung gebaut 
werden. Denn die erstehen können unbedenklich in schwaches 
Glühen gebracht wcrden 1 was hingegen bei (Jasöfon vollkommen 
unthunlich ist. Koke- und Kohlenöfen können auf kurze 
Zeit forciert wurden, Gaüöfen sind stets für den bestimmten 
gröfsten Gaskonsum '/*, 1 oder 2 etc. cbm Gas in der Stundo 
gebaut. Bei Kohlen und Koko müssen die Raut hkanäle weit, 
bei Gas können sie eng sein. 

Ein durch ein gleichweitcs Rohr strömendes heibes Gas 
kühlt sieh stärker ab, wenn es vnn oben nach unten strömt, 
als umgekehrt. Der Vorteil der stärkeren Abkühlung labt 
sich auch l>ei aufwärts gerichteter Bewegung erzielen, wenn 
man koiicentrischc oder parallel- 
flächige, sehr enge Kanäle Sehlitz- 
kanäle; anwendet 

Der Karbruhcr Schulofen be- 
steht nun, wie aus Fig. -10 ersichtlich, 
aus einem engen Schlitzkanal, der 
durch zwei koncentrische Rohre ge- 
bildet wird. Der durch die Rohre 
gebildete enge Ring enthält im 
Sockel den Flammenkran/, c und 
dient den Gasen als Abzug; durch 
das innere Rohr geht entweder 
frische Aufoenluft oder Zimmrr- 
luft. Das äufsere Rohr pflegt 
bei gröberen Ofen noch von 
einem Mantel / umgeben zu 
seit), der die starke Strahlung 
vermindert. 

Der Ofen hat einen äuberst kleinen FossuugBraum, Knall- 
gaserploeionen sind daher ziemlieh ungefährlich, zumal der 
Ofen unten eine grobe, freie Verbindung mit der Atmosphäre 
hat Durch ein ständig brennendes Zündfläminchen , das so 
angeordnet ist, dab der Hahn nicht geöffnet werden kann, 
bis das Flämrncben zUndfcrtig nach innen gedreht ist, ist 
einer Explosion noch weiter vorgebeugt 

Der mit Glimmerscheiben versehene Sockel n, in dem der 
Flammenring sitzt, ist hoch und grob genug, dab er weder 
zum Glühen kommt, noch die Flamme in ihrer Entwicklung 
gehindert und etwa ruben wurde. Sollte es jedoch bei hohem 
Gasdruck eintreten, so kann der Rub leicht wieder entfernt 
werden ; denn das innere Rohr läfst sich mittelst Griffen leicht 
herausnehmen, und ist der Ofen dann an allen Teilen frei 
und zugänglich. Ein langes Rauchrohr ist entbehrlich, und 
hat der Ofen durch seine eigene Höhe Zug genug, um 
Unterstützung des Kamins regelrecht zu brennen. 

Austritt von Verbrennungsprodukten ist durch den 
Schlilzkanal unmöglich. 

Dio Abmessungen des gebräuchlichsten Modelles sind die 
folgenden: Höh« (ohne Zierdeckel) 1,73 in, äuberer Durch- 
messer 0,-19 m, Durchmesser dee inneren Rohres 0,38 m, der 
Gasverbrauch bei 20 mm Wasserdruck ist 2,« cbm. 




Die violumstrittcne Frage der Kosten der Herstellung 
und der Unterhaltung halt Maidinger vorteilhaft gegenüber 
der Dampfheizung. 

Bezüglich der Ventilationsfähigkcit ist von Interesse vor- 
erst der Umlauf der Zimmerluft. Bei voller Leistung, 2,ß cbm 
pro Stunde, entweicht die Luft aus dem Rohr mit etwa Cü* C. ; 
die Geschwindigkeit beträgt dann 1,4 m, wobei dem Rohre 
bei den obigen Abmessungen 570 cbm Luft von 60* C. ent- 
strömen. Es treten hierbei die Erscheinungen der Umluft- 
heizung — die höhere Deckentemperatur — auf ; dieser Übel- 
stand kann vermindert werden , wenn der Durchmesser des 
inneren Rohrea gröber gemacht wird. 

Verbindet man das Innonrohr durch einen Kanal mit 
dem Freien, so kann die Innenfläche zur Vorwärmung der Frisch- 
luft benutzt werden. Bei hohen Aubontemporaturen wird jedoch 
die Heiztliicbc des äuberen Rohres die Temperatur des Raumes 
belästigend steigern. Dann empfiehlt es sich, den Ofen mit 
einem bis zum Boden herabreichenden Mantel (etwa bis zu 
V« m Höhe) zu umgeben ,' in den man die äubore Luft 
mit hinein leitet. 

Der Nutzeffekt der Sehulöfen ist von zwei Stellen unter- 
sucht worden, und zwar jedesmal an einer gröberen Anzahl 
verschiedenartiger Öfen. In beiden Füllen wurden die Sehul- 
öfen ab die besten erfunden. Die Versuche wurden angestellt 
1891 von Dr. Bunte und Dr. Borsch eil in Karlsruhe 
(Schill. J. f. Gasbd. 1892 S. 80), ferner 1*93 im Labaratorium 
der Kölner Gnsfabrik. (Schill. J. f. GasbcL 1893 S. 596.) 
Die an die Ablehnung des Patentgesuches für den Karlsruher 
Gasofen sich anschliebenden intereasanteu Mitteilungen über 
die Beurteilung dee Wertes technischer Neuheiten gebon eine 
scharfe Kritik de.« Patentamtes und Patentwesens. 

Wasservordampf ung auf Gasöfen ist nicht er- 
forderlich, selbst nicht bei Zuführung frischer Luft, und bt 
relativ trockene Luft hygienisch vorteilhafter ab feuchte, die 
zur Bildung von Mikroben Veranlassung geben kann. Es sind 
lediglich doktrinäre Anschauungen, die auf die 
Vorschrift geführt haben, schwer kontrollierbare 
Einrichtungen zur Luftbefeuchtung mit unseren 
Heizapparaten zu verbinden. 

(Schlaft folgt) 



WaftKerYt'rsorgiing und Reinigung der Städte, 

Von O. Iben, Ingenieur in Hutiilnirir. 



Die durch ihre Heilquellen und ihre gesunde und an- 
mutige Lage bekannte Stadt Oeynhausen befindet sich seit 
Anfang 1*9.1 im Besitze einer vom Ing. Heinr. Scheven 
in Bochum nach eigenen Plänen ausgeführten Wasscrwerks- 
und Kanalbntionsaiilagc, über welche der Ingenieur Kurgafs 
in einer Sitzung des ßoehumer Bczirkivcreins des Verein« 
deutscher Ingenieure folgendes mitteilte: 

Dio Wasserwerksanlagc. 

Oeynhausen zählte Ende 1892 rd. 280») Einwohner, in- 
des hat man mit Rücksicht auf die sich zeitweilig dort aufhalten- 
den Kurgäste bei der Berechnung des zu erwartenden Wasser- 
verbrauchs die Konsumenten/Ohl auf -4800 erhöht und unter 
Zugrundelegung von 125 I Verbrauch pro Kopf und Tag den 
gesamten Tagesbedarf zu rd. COOcbm angenommen. Der that- 
sächliche Verbrauch hat im Juli 1893 4i»8 cbm betragen. 

Die Wassergewinnung erfolgt au* einem etwa 1200 m 
oberhalb der Einmündung der Werre am Ufer der Weser bis 
auf die wasserführende Kiesschicht abgelenkten gemauerten 
3 in weiten Brunnen, dessen gröbte Ergiebigkeit zu 1728 cbm 
in 24 Stunden ermittelt wurde. Der Wasserstand des Flusses 
liegt noch ca. 0,30 m unter demjenigen des 
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Bei der Projektierung de» Pumpwerkes reebnete man bezügi. 
der Verteilung des 6<X) cbm betragenden Tageskonsums auf 
einen 20«tündigen Maschinenbetrieb mittels einer der beiden 
Pumptuaachinen, deren stündliche Leistung sich hiernach auf 
3U cbm stellt. Die in den Hochbehälter ffihrende Leitung ist 
126 mm weit und 6291 m lang. Der Wasserspiegel im Brunnen 
liegt bei gräfster Absenkung auf 40 m und der Überlauf im 
Hochbehälter auf 1)7,56 m über N. N. Bei einer Stunden- 
von 43 cbm für beide Maschinen ergab sich alsdann 
manometrisch« Förderhöhe 140,5 m. Die beiden 
mit Mcyer'scher Steuerung versehenen stehenden Eiucylinder- 
ui aschinen von 2G0 mm Cylinderweite und 450 mm Hub be- 
wegen die 125 mm-Plongerpumpen. Den Dampf liefern zwei 
Seitrohrkeasel von je 80 qm Heizflache, der Dampfüberdruck 
ist auf 8 Atra. konzessioniert. Aufser .Maschinen- nnd Kessel- 
haus besitzt die Anlage noch einen Koblenschuppen, eine 
Werkstatt« und Maschinistenwohnung. 

Die obengenannte Druckleitung mündet in den Boden 
des Hochbehälters ein und dient, da sie durch die Stadt führt, 
rückläufig als Fallrohr. Der Hochbehälter, nach dem Monier, 
gysteni als hoble Halbkugel mit horizontaler Sohle ausgeführt, 
folgt nur 150 cbm und soll lediglich xum Ausgleich der Konsum- 
sebwanktmgen dienen. Derselbe liegt in der Erde vertieft auf 
einer Betonschicht. Der Durchmesser betragt 8,42 ru, seine 
Höhe etwa 4,20 m. In dem auf der Kuppel angebrachten 
Türmchen befindet sich ein elektrischer Wasseratandeieiger 
für die Pumpstation ; mit dem Hochreservnir ist letztere durch 
eine Fernsprechanlage verbunden. Der Hochbebalter liegt im 
Süden der Stadt und die gleichzeitig als Fallrohr auagebildete 
Druckleitung speist unterwegs das an sie angeschlossene Ver- 
teilungsnetz von 60,80 und 100 mm Weite. Die Gesamtlänge 
des letzteren beträgt 2446 m, die Anzahl der Absperrschieber 19 
und der Hydranten 44. Die Höhenlagen der Strafscn bewegen 
sich zwischen -|- 73,65 und 68,02, wahrend der Oberlauf des 
Hochreservoirs, wie erwähnt, auf -f 97,56 m N. N. liegt. 

Die gröberen Hausanschlüsse sind aus Gutsrobr, die klei- 
neren aus Bleirohr hergestellt Anfang 1894 bestanden deren 127. 
Die Bezahlung soll auf Grund von Wassermeseern geschehen, 
in dessen sind einstweilen nur diejenigen Zuleitungen mit 
solchen versehen, welche nicht ausschliefslich zu Haushaltungs- 
zwecken dienen. 

Die Gesamtkosten dieser Anlagen haben einschl. Grund. 
JL 123 450 oder pro Kopf der Bevölkerung JL 44 be- 



Die Kanalisationsanlage. 

Es handelte sich bei der Ermittelung der abzuführenden 
\V «vermengen um die sämtlichen Haus- und Wirtschafte- 
nl>wiisser, Thermal- und HuoLaiivvässer der Budehäuser, der 
Fäkalstoffe aus den Spülaborten und des gesamten Regen- 
wassere. Bei einem Maximal Wasserverbrauch von 42 cbm 
pro Stunde und 24,13 ha Oberfläche berechnete sich die gröfste 
Hauswaasermenge zu 0,4 Sek-Liter für 1 ha, während für die 
Thermal- und Soolabwässer 27,8 Sek.-Liter angenommen wur- 
den. Die Majciniül-Kegenhöhe wurde mit 15 mm pro Stunde 
oder mit 14 SekvLiter pro Hektar zu Grunde gelegt. Als ge- 
samte Abflufsmenge nahm 
berechnungen 610,23 

Die Abwässer werden nach vorheriger Klärung in die 
Werre geleitet, welche etwa 3 km unterhalb der Stadt in die 
Weser einmündet, und nur mifsbräuchlich zur Entnahme von 
Trinkwasser benutzt werden kann. Der Flufs führt bei 
1-1,25 m Geschw. etwa 4000— 56O0 Sek. Uter ab, und da 
die Menge der Hausabwässer nur ca. 10 Sek.-Liter auamacht, 
so ist der Verdünnungsgrad wenigstens = '/<». 

Auf der Kläranlage, welche im Kordosten der Stadt un- 
mittelbar an der Werre erbaut ist, werden die 



den darin schwebenden festen Körpern und Sinkstoffen ge- 
reinigt; mit Rücksicht auf die Fischzucht ist von einer che- 
mischen Reinigung abgesehen. Die beiden gemauerten Klär- 
kammem von je 10,5 X 11,9 m Grundfläche, in welche die 
Abwässer aus dem SammelBchacbt durch zwei Rohrleitungen 
von 275 mm Weite eingeführt werden, sind durch je drei 
Überfälle von 1 m Höhe und 0,80 m Breite in drei Zellen 
zerlegt. Nach Absetzung der Sinlcstoffe fliefsen die geklärten 
Abwässer durch offene Rinnen in eine gemeinschaftliche Rinne, 
und dann, noch einen Revisionsschacht passierend, der Werre 
zu. Es sind auch Vorkehrungen getroffen worden, die Wässer 
direkt in den Flufs zu leiten, sobald der vorgeschriebene Ver- 
dünnungsgrad von 1 : 5 bei starkem Regen erreicht ist. Der 
abgelagerte Schlamm wird in dickflüssigem Zustande mittels 
Pumpen aus den Klärbassins entfernt- Die in Bezug auf die 
Verwendung de» Schlammes als Dungmittel angestellten Ver- 
suche lassen einstweilen auf ein günstiges Ergebnis schliefsea 
Die Klärbassins sind mit einer Bedachung in Monier 
Konstruktion versehen und lassen sich luftdicht abschliefsen. 

Die nachfolgende Zusammenstellung gibt eine Übersicht 
über die Gröben und die Wirkungsweise der Anlage, sowie 
in Wiesbaden und Frankfurt a M. : 





Oeyn- 
hausen 


Wies- 
baden 


Frankfurt 

a. M 


Einwohnerzahl (1893) 


4800 


<» MO 


180000 


Meng« des zu rrinigonden Sehmotx- 








waaaers bei trockener Zeil cbm 


4H0 


7 500 


I8O0O 


Anzahl der Klärbecken .... 


2 


3 


4 


WasMernwnge ]>r. Tara. Beekcn cbm 


240 


2 'S 10 


t sou 


Fullinhalt derselben ...» 


10« 


675 


1 100 


Verhältnis des llauminhaltes eine« 








Beckens zur tagl. Wasaeroienge 


! 2.2 


1 3,7 


1 4 


Kopfzahl pro cbm Klärbecken . . 


■iO 


:«) 


41 


Aufenthalt de» Wasaer» im Ueekon 










10,8 


h,5 




Geschwindigkeit des Durchgange» 








mm pro Sckumlr 


,:, 


** 





Die Strafsenzüge der Stadt faUeu mit ziemlich gleich- 
förmigem Gefälle nach der Werre hin ab. Die unteren Teile 
des Kanalnetzes sind mit drei Kotnusläseen versehen, aus 
welchen die Abwässer gebotenenfalU in die Werre ungeklärt 
einflieXscn können. Das kleinste Gefälle der Kanäle beträgt 
1 : 761, das gröfste 1 : 25, das mittlere 1 : 75 bis 100. 

Die Kanäle bestehen aus Thon- oder Zementrohr. Die 
TVjuürohrkaaäle messen bei kreisrundem Querschnitt 200, 225, 
260 und 275 mm, die übrigen bei eiförmigem Querschnitt 
250/375, 300/450 und 360/625 mm. Der Notauslafs HI besitzt 
600 mm Weite bei kreisrundem Querschnitt Die Gröfse der 
Kanalprofile sind um 20 bis 30»/« gröfser gewählt als die 
Rechnung ergibt. Die Gesamtlänge des Kanalnetzes beträgt 
4451 m, wovon 3278 m auf Thonrohr- und 1173 m auf Zement- 
mhrleitungen entfallen. Die Kanäle sind bezüglich ihrer Tiefen- 
lage derart angeordnet, data die Keller der Häuser in sie ent- 
önnen. Bei einem am 5. Juni 1893 nieder- 
Wolkenbruch von 18 min Rcgcnhöha in 32 Minuten 
hat sich das Kanalm-tz als tadellos bewährt. 

Au allen Stellen, wo Richtung« und Gefallswecbsel statt- 
finden, sind gemauerte Revisionsschächte von kreisrundem 
Querschnitt angeordnet, in welche die Kanäle in Sohlenhöhe 
einmünden. Das Regenwasser der Stralsenrinnen wird durch 
35 Einlasse mit 150 mm Thonrohrleitung eingeführt Die 
125 Hauaanachlünse von 125 und l. r >o mm Weite besitzen 
Geruchverschlüsse und münden gleich den Kegeneinlässon 
45« zur Stromrichtung genoigt in die Kanäle ein 
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Für die Spülung wird, soweit die Abwasser und die Thermal- 
und Soolonwaaeer hierfür nicht auareichen, Leitungswasser ge- 
Für eine Entlüftung de« Kanalnetees ist gleichfsllB 

Die Anlagekosten haben insgesamt uC 54 550 oder JL 19,50 
pro Kopf der Bevölkerung betragen. 

ZsItMhrtft du Vmmi dtuuebw Intmlcurc Tom 23. Juol UM. 



Von Tb. Bcbwartze, Ingenieur 1d Borlin. 
Dtus elektrische Licht und die Nerven. Über diese« 
mit der Zunahme der elektrischen Beleuchtung immer mehr 
an Bedeutung gewinnende Thema sprach Prof. Stricker in 
Wien, nach dem dortigen Fremdenblatt, in einer seiner Vor- 
lesungen. F8r einen gesunden jungen Menschen, führte der 
Gelehrte aus, ist das elektrische licht gewifs angenehmer als 
jede andere Beleuchtungsart, weil es eine bedeutende, die 
Nerven anregende Helligkeit und dabei nur geringe Wärme 
verbreitet Andorn verhält es sich dagegen bei Personen, deren 
Nervensystem nicht die normale Beschaffenheit besitzt, also 
bei nervenkranken und bei alteren Personen. Bei längerem 
Verweilen in einem von elektrischem Lichte durchfluteten 
Räume wird sich eine nervenschwache) Person unbehaglich 
fühlen und geistige Arbeit wird ihr bedeutend erschwert oder 
unmöglioh gemacht werden. Denn indem das elektrische 
Licht die Nerven aufregt und dadurch ermüdet, wird die 
geistige Spannkraft geschwächt und die Koncentrierung der 
Gedanken schließlich nicht mehr ausführbar. Bei jüngeren 
nervenstarken Personen wird dagegen durch diesen Einflute 
des elektrischen lichtes die Abspannung der Nerven beseitigt 
und die Geistesthätigkeit erhöht. 

Lleferangsbodliiguiigen der Dresdener Elektrizität»* 
werke. Die zur Messung des Stromverbrauchs dienenden 
Klektrizitiitezähler werden in der Regel aussei) lieblich vom 
städtischen Elektrizitätswerke geliefert und mietweise den Ab- 
nehmern überlassen. Die Kosten für Bedienung und Instand- 
haltung trägt das Elektrizitätswerk. Die monatliche Miete be- 
tragt für einen Zähler bei Lampen von 10 N.-K. bis 10 Lampen 
1 Jt, bis 25 1,25 JU u. s. w., bei 750 Lampen 10 Jt,. Der 
Preis des aus dem städtischen Elektrizitätswerke für Beleuch 
tung abgelassenen Strome wird auf Grund der vom Elektrizi- 
tätszähler angegebenen Wattstunden vorlaufig auf 6 4 für 
100 Wattstunden festgesetzt. Hiernach stellen sich die stünd- 
lichen Stronikosten einer lti kerzigen Glühlampe auf 3,3 4- 
Der Preis des *u Motoren,, Wärmeapparaten und sonstigen 
technischen Zwecken zur Verwendung gelangenden Stromes 
wird bis auf weiteres auf 2,5 4 pro U» Wattstunden fest- 
gestellt Bei grofsera Stromverbrauch für Beleuchtungszwecke 
innerhalb eines (irundBtückea wird Rabatt bewilligt. Der 
Rabatt beginnt bei einem bezahlten Verbrauche von 1O0O Jt. 
und erhöht sich bei einem Verbrauche von fiOUOO Jt. von 
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In Stunden 




Kerzen 








JL 
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In Wirtschaften täglich 










bis 12 Uhr Lacht« . 


2000 


42,00 


«w.oo 


104,40 


In Wohnräumen u. s. w. 










tag-L bis 10 Uhr unchte 


1600 


31,50 


49.50 


78,30 


In Uden U» 9 Uhr . 


1000 


21,- 


33,00 


62,20 


. Bureaux bis >/«« Uhr 


500 


10.50 


16,60 


26.10 


• • » Vt7 » 


200 


4,20 


«,B0 


10 44 


> Schlaf xlin inera u. s. w. 


150 


.1,15 


4.96 


7^3 



3 bis auf 20%- Über Brennzeit und Kosten der Glühlampen 
für verschiedene Lokalitäten gibt die vorstehende Tabelle Auf- 
schlufs 

Die Anschaffungskosten der Glühlampen sind nicht mit 
in diese Preise eingeschlossen. Auf die Abnutzung der Glüh, 
lampen ist etwa 0,10 bis 0,15 4 pro Brennetunde su rechnen 

Das Elektrizitätswerk Frajikfart a. X. Unter den 
neuerdings in Betrieb gesetzten Elektrizitätswerken erregt das 
der Stadt Frankfurt a. M. insofern besonderes Interesse, als 
dasselbe nach vieljährigen Mühen und Arbeiten und mit Über- 
windung bedeutender Schwierigkeiten zur Auaführung gelangt 
ist. Es fand in der Konkurrenz ein hitziger Wettstreit zwischen 
den verschiedenen Systemen der elektrischen Kraftverteilung 
statt und erst nach schwerem Kampfe gelang es insbesondere 
dem Baurat Liodley, dem einfachen Wechselstromsystem zum 
Siege zu verhelfen. Am 27. März v. J. wurde der 
Spatenstich gethan, aber der rastlosen Thätigkeit der 
führenden Firma Brown, Bovert * Co. sowie aller an der 
Auaführung Beteiligten, ist es gelungen, das Werk bis zum 
Jahrestage der Beschlufsfassung fertig zu stellen. Die Central- 
Station umfabt in der Nähe des Mainhafens ein Grundstück 
von 14000 imi. Die Maschinenanlage besteht zur Zeit aus drei 
liegenden Verbundmaschinen vom sogenannten Tandemsystem ; 
jede Maschine vermag 750 eff. PS. abzugeben. Der Dampf 
wird in acht Comwallkeaseln von je 86 qm Heizfläche mit 
9 Atm. Überdruck erzeugt Mit den Dampfmaschinen sind 
die Wechselstrommaschinen direkt verkuppelt und das 
Schwungrad bildet mit 64 radial gestellten Elektromagneten 
zugleich die rotierende Armatur für den elektrischen Strom- 
erzeuger. Auf jeder Welle der drei groben Wechselstrom- 
maschinen sitzt zugleich der Trommelanker einer sochspoligen 
Gleichstrommaschine, welche den Erregungsstrom für das 
Magnetfeld der Wechaebtrommaschine liefert Der erzeugte 
Wienseistrom tritt mit 3 00» Volt Spannung in die unter- 
irdische Kabelleitung ein. Das Schaltbrett, welches die drei 
Wechselströme in den Verteilungsschienen vereinigt, ist aufser 
ordentlich einfach im Vergleich zu den komplizierten Schalt- 
brettern gröberer Gleichstromcentralen. Mittels einer Ring- 
leitung wird der Strom nach einem zweiten Schaltbrett geführt, 
von wo aus derselbe durch sechs Kabelleitungen nach den 
Hauptspeisepunkten verteilt wird, um von da au« nach 92 Trans- 
formatorstationen geführt zu werden. In diesen Stationen, die 
zum gröbten Teil als Schächte unter dem Strabenniveau aus- 
geltaut und durch eiserne Deckel geschlossen sind, wird der 
hoch gespannte Strom von 3000 Volt mittels Transformatoren 
auf 220 Volt Spannung gebracht. Unter voller Belastung er- 
geben diese Transformatoren 96°/o Wirkungsgrad, der bis zum 
Leerlauf uur um etwa 2 , /o nbfallL 

Von den Transformator-Stationeu wird der Strom in das 
sekundäre Verteilungsnetz geführt, von welchem die Haus- 
leitungen sich abzweigen. Die von der Firma Feiten k 
Guilleaume gelieferten koncentrischen Bleikabel haben 25 
bis 210 qmm Querschnitt. Die Kabellänge dee primären Ver- 
teilungsnetzes beträgt etwa 34 km ; die Länge des sekundären 
Netzes eirtscliliofalich dor Hauptzuleitungskabel 4» km. 

Die Frankfurter Centrale beginnt ihren Betrieb in bedeutend 
gröberem Umfange, als ilin die Elektrizitätswerke anderer 
Städte zu verzeichnen hatten. Bis zumJahreaschlub waren 38000 
Glühlampen oder deren Äquivalent angemeldet und der Betrieb 
begann mit etwa 13000 Glühlampen oder deren Äquivalent. 
An Motoren sind zur Zeit 29 Stück von zusammen 15t» PS. 
angemeldet 

Die Kosten für das Elektrizitätswerk waren auf 200000t) 
Mark veranschlagt und die Ausführung war der Firma Brown, 
Boveri & Co. für den Betrag von 1910000 Mark übertragen 



Digitized by Google 



tu 



Gmndheits-Inseiiieiir. 18. Jahrg. No. 4. 



•2*. Februar 1895. 



Nene amerikanische Bogenlampe. Von der Auerbach- 
Moolertan Electric Co. in New- I'ork ist unter der Bezeichnung 
A. W.-Bogenlnmpc da« in Fig. 41 abgebildete Modell in den 
Handel gebracht worden. Wie ersichtlich ist der Mechanis- 
mus sehr einfach. Um eine hinge Brenndauer in enielen, 
werden am positiven sowie am negativen Pol je zwei Kohlen 
etabe benutzt, welche gleichzeitig brennen. Die negativen 
Kohlenstäbe sind mit dem Kohlenhalter an Führungsstangen 
derart verbunden, data sie an letzteren auf- und niedrrgleiten 
können und mit ihren unteren Enden au einem Punkte zu- 
»ammenstofsen. Damit die Kohlengtifte gleichförmig aufrücken, 
Bind die Kohlenhnlter mit einem Hebel verkuppelt, dessen 
Anne sich um einen central liegenden und an einer Stange 
auf und nieder beweglichen Teil drehen. Soll der Strom 
so geschieht dies mittels eines in den 




Stromkreis eingeschalteten Elektromagnet*, weh her die Tren- 
nung der Kohlenstäbe bewirkt und dadurch den Lichtbogen 
unterbricht. Die Regulierung wird durch die Kohlenstäbe 
selbst bewirkt, deren Spitzen sich beim Brennen der Lampe 
berühren, wobei die Stäbe durch ihr Gewicht allmählich nach- 
rücken. Der Lichtbogen bleibt l>ei dieser Anordnung an einer 
Stelle. Wenn gewöhnliche Kohlenstäbe von etwa 19 mm 
Durchmesser verwendet werden, so brennt die Ijamjie damit 
24 Stunden lang. Die Höhe der Lampe beträgt nur etwa 
455 mm, so dafs dieselbe sieh besonders für die Innenbeleuch- 
tung niedriger Räume eignet. Das Licht wird bei dieser An- 
ordnung vollständig nach unten geworfen und es ist keine 
Schattenbildung durch die Teile der l,uupe nach unten vor- 
handen ; der Antrieb kann mit hoher oder niedriger Spannung 
und mit Gleichstrom oder Wechselstrom stattfinden. 

Zweiflaminige (iaslampe mit Ober- und Interflamme. 

Eine wie es scheint recht praktisehe Neuerung bezüglich Gas- 
hat die Firma Akt.-Ges. Butzke A Co., Berlin sich 
patentieren lassen. E« ist dies 
die in Fig. 42 abgebildete Gas- 
lumpe mit über- und Unter- 
Hamme. Diese Lampe besteht 
aus zwei Riugbreunem, von 
denen der eine <j nach oben, 
der andere h nach unten ge- 
richtet ist. Beide Brenner 
sind mit einer Gaskammer ver- 
bunden, welche derartig in 
zwei Hälften geteilt ist, dafs 
jeder der beiden Brenner für 
sich gespeist wird und auch 
durch Abst>crrung des einen 
und Offnen des anderen Gasrohres für sich benutzt werden kann. 
Das Abzugsrohr G der Unterflammc ist durch den oberen 
hindurch geführt, z.-.uchrin n» PiIiiiIiIii»h»wiu u- n l 




Kl», a 



Eine praktisehe Petroleumlampe Cur Werkstätten» 
Beleuchtung. Diese von der Firma A. C. Wells & Co- in 
London, 33 Midland Rond, in den Handel gebrachte I-arope 
ist besonders für Bodenbeleuchtung bestimmt Ihre Leucht- 
kraft beträgt ca. 1(10 N. K. an der gewünschten Stelle. Dia 




Form und Anordnung der Lumpe zeigt die beistehende Fig. 43. 
Die Koncentrution des Lichtes nach unten wird durch einen 
Reflektor aus poliertem Stahlblech und durch einen damit 
verbundenen Metalleylinder erreicht, in welchem letzteren um 
die Flamme herum Glimmerscheiben zum Durchlassen des 
Lichtes angebracht sind. Der Ölbehälter ist abnehmbar, so 
dafs die Lampe leicht zu füllen ist und der Schirm bequ 
geputzt werden kann. /.»•twehrin i. iiHractnmm««M«B n*n «. 



Mnignng von Trink- und Abwasser. 

; der lund- 



Von Q. Zirn, Assisteut der MU«iol«fiMhM 

wirtschaftlichen Versuchsanstalt in Kiel. 
l>ic Bakteriologie im Dien.tle der Snndtltratioii*- 
teeluük von Dr. A. Reinsen. Die Ursache der im Laufe 
des Jahres im Filtrationsbetriebe vorkommenden Störungen 
sehr verschiedene sein, so *. B. in einer falschen 
er Filter selbst liegen oder durch Fehler im Bau 
derselben , durch Mängel der maschinellen Anlagen , wie 
schliefslich durch ungünstige Witterungsverhältnisse bedingt 
sein. Zur Erkennung etwaiger Betriebsfehler wie auch zur 
Prüfung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Filter ist eine 
tägliche, bakteriologische Untersuchung der Fillrate der ein- 
zelnen Filter unumgänglich notwendig. — Der Verfasser hat 
nun wiihrend 1 '/» Jahren die einzelnen Filter des Altonaer 
Wasserwerkes täglich untersucht und gibt die gewonnenen 
Resultate in 3 Tabellen graphisch dargestellt wieder. Bezüglich 
der Untersuchung hebt der Verfasser die Wichtigkeit einer 
richtigen Probenahme des Wasser*, der Alkolinität der ver- 
wendeten Nährgelatine, welcher nach erfolgter Neutralisierung 
noch 1,5*,'« krystallisiertes Natriumkarbonat zugefügt werden 
sollen , um den für das Wachstum der Wasserbakterien 
günstigsten Alkaligehalt zu erzielen, und der Aufbewahrungs- 
temperatur der Celatineplatten, welche mit 22 — 23° normiert 
wurde, hervor. — Aus Tafel VII, welche die Durchschnitts- 
zahlen des täglichen Kcimgehaltes sämtlicher Filter in der 
Zeit vom 1. Mai 1893 bis 30. Juni 1»;»4 in graphischer Form 
enthält, ist zu ersehen, dafs die Keimzahl während dieser Zeit 
lOmal bedeutend anstieg, und es konnte durch die bakterio- 
logischen Beobachtungen jeweils die Ursache 
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festgestellt werden. Die ersto St«igening am 13. Mai 1893 er- 
folgte nach dem Reinige') der Abklärungsanlagen und hatte 
ihren Grund darin, dafs die letzte. 1 in über der 2ö — 4" cm 
hoch mit Schlamm bedeckten Sohle des Ablagerungsbassins 
befindliche Wasscrsehicbt noch auf die Filter gelassen wurde. 
Diese über dein Schlnmme befindliche Wasserschieht oder 
besser gesagt flüssig« Sehlainmschicht, hatte noch im Mittel 
1 3144m» Keime im Knhikcntiineter; der feine Schlick dringt in 
die unter der Schlammdecke befindlichen Sandschichten, ver- 
schmutzt auch diese lind bewirkt die Zunahme der Keimzahl im 
filtrierten Wasser. Mehrere Probin mit den Versuchsfiltem 
bestätig« n diesu Ansicht; die Wirkung des Schlammes auf 
die einzelnen Filter wird jedoch durch die Höhe der jewe iligen 
Sandschicht modifiziert. — Bei Steigerung 2 und 8 hatten die 
infolge starker Regengüsse im Wasser suspendierten Thon- 
partikelchen die Filtrationsgeschwindigkeit beeinträchtigt und 
um dies zu heben, machte der Filteraufsehcr den das wenigste 
Wasser gebenden Filtern »Luft«, indem er den Abtlufs der 
Filter zusperrte und nach einigen Minuten wieder öffnete. 
Dadurch steigt aber die beim Filtrationsprozesse mitgerissene 
Luft nach oben, zerstört die Schlammdccke und wühlt die 
oberen Sandschichten auf, und das iintiltriorte Wasser gelangt 
in tiefen, nicht mehr genügend reinigende Sandschichten 

Die :i. Erhöhung der Keimzahl war darauf zurückzuführen, 
dafs ein Filter mit einer Sandschicht von nur iHO min'} ar- 
beitete- und sofort nach der Reinigung in Betrieb gesetzt war, 
auch eine zu grnrse Anfangsgeschwindigkeit hatte. Die fol- 
genden Vermehrungen 4—6 hntten diroelbe Ursache, während 
die weiteren wieder mit den bei Steigerung 1 in Betracht ge 
kommenen Unregelmäßigkeiten ihre Erklärung fanden. 

Um über den Kinflufs der Sandschichthöhe, sowie der 
Schlammdecke auf die Wirkung des Filters Aufcchlufs zu 
geben, hat der Verfasser auf Tafel VIII die täglichen Keim- 
zahlen von Filter II nebst der Höhe der jeweiligen Sandschicht 
zwischen zwei Reinigungen aufgezeichnet und ferner mit einem 
eigens konstruierten, kleinen Filter, welches durch Anwendung 
von in verschiedener Höhe unter der Oberfläche endigenden 
Röhren den Zurlufs des unfiltriertcn Wassers in Höhen von 
:fi) bis 105o mm unter der Oberfläche der Sandschicht zuliefs, 
Versuche angestellt. Die hierbei erzielten Resultate sind in 
folgenden Sätzen zusanuiiengefafst; 

1. Die Schlammdnrke eines Sandfilters hält unzweifelhaft 
die gröfste Menge der im Rohwasser enthaltenen Keime 
zurück. 

2. Das Wasser, welches die Schlammdecke passiert hat, 
enthält immer noch sovielc Keime, dafs es vom hygienischen 
Standpunkte aus als unbrauchbar zu betrachten ist. 

3. Zur möglichsten Befreiung von Mikroorganismen ist 
es unbedingt notwendig, dafs dos Wasser eine Sandschicht von 
mindestens 400 — WO mm passiert. *) 

4. In den untersten Steinschichten nimmt dos Wastter, 
wahrscheinlich durch Losspülen von den Steineu, wieder eine 
gewisse Menge von Bakterien nuf.*| 

5. Es ersrheint hiernach für die Praxis vorteilhaft, die 
8andfilter so zu bauen, dafs die Sandschicht möglichst hoch, 
die Steinschicht möglichst niedrig wird. 

r nKlLtortflln«!* \*H No t£. 



Kinige Unterteilungen über die Leistungsfähigkeit 
der kleselguhrliltrr (System Nordtineyrr-Berkefeldl von 

•) Die Starke <ler 8and«ht.ht kann kann. die l'n«c)ie des 
schlechten Filtrats gewesen sein. Uieselbt- ist lediglich in der »u 
erofscD Anfangsgeschwindigkeit in suchen, t» Red 

*) Mag für Mtontter Verhältnisse (lassend sein, darf aber nicht 
als allgemein gültig hingestellt werden. 0. Red. 

*) Trifft nicht llliemll zu : I'unkl fi daher nicht allgemein it'dtiti, 

D. 



Severin Jolin. Der Verfasser stellte durch Versuche mit dem 
verhältnismalsig reinen Stockholmer Wasserlcitungswasser fest, 
dafs die ursprünglich befriedigende Filtrationsgeschwindigkeit 
dieser Filter ziemlich schnell abnehme, sich aber durch 
Reinigung mittelst Rürstens und Auskochens wieder herstellen 
lasse. Ein bakterienfroie« Filtrat wurde nur kurz nach voran- 
gegangener Sterilisation erzielt, während bei nicht sehr häufigem 
Reinigen das Filtrat vielfach an Bakterien reicher war als das 
ursprüngliche Wasser und bei sehr unreinem Wasser ein 
bakterienfreies Filtrat überhaupt nicht erzielt werden konnte. 
Ein einmal gründlich infiziertes Kieseiguhrfilter vermag lange 
Zeit hindurch das hindurchgehende Wasser zu verschlechtern. 
Es scheint darnach die Anwendung der Berkefeld -Filter fin- 
den Hausgebrauch wenig empfehlenswert. 

üxiCM'hrift für Hrtwoe IM*, lt. 517 nach Cbm zt*. 

Kiu neues Verfahret! zur Reinigung und Nterilisierung 
des Trinkwassers von G. 0 ppermann. Der Verfasser 
nimmt an, dafs bisher niemals irgendwo eine elektrolytische 
Methode der Wusscrreinigung praktische Anwendung gefunden 
hat, weil das unter Anwendung von Kohlcnclcklroden ent- 
stehende und das Wasser ungenießbar machende Ozon sehr 
schwer aus demselben zu entfernen ist Die von ihm als ge- 
eignet erkannte Methode beruht nun auf einer nochmaligen, 
jedoch kürzeren elektrolytischen Behandlung des ozonhaltigen 
Wassers, und zwar unter Anwendung von Aluminium-Elektroden. 

Hierdurch wird nämlich bewirkt 

1. Die völlige, schnelle Eliminierung von Ozon und 
auch von Wasserstoffsuperoxyd, ohne dafs im Wasser auch 
nur Spuren von fremden Stoffen gelöst zurückbleiben; 

2. die vollkommenste Klärung des Wassers, verbunden 
mit der Eliminierung aller Suspensa, d. h. der oxydierten, 
organischen Substanzen und der abgetöteten Mikroorganismen. 

Das gebrauchsfertige Wasser besitzt einen völlig reinen, 
angenehmen Geschmack, ist absolut klar, geruchlos und frei 
von jeglichen Frcmdsloffen. 

Der Apparat zur Ausführung dieses Verfahrens besteht in 
einem emaillierten Eisencylinder mit Rührvorrichtung, dicht- 
schliefsendem Deckel, auf welchem ein Zwillings-Umschalter 
mit den Platin- und Aluminium-Elektroden angebracht ist, 
und der unten seitlich angebrachten Filtriervorrichtung, be- 
stehend aus einer durchlöcherten Scheibe, über welche ein 
weifses Tuch gelegt wird. Für ambulanten Betrieb, z. B. bei 
den Truppen besteht der Apparat aus einem Wogen, auf 
welehem eine Dynamomaschine und ein grolser Kasten mit 
3 Abteilungen angebracht sind. In der ersten Abteilung finden 
die elektrolylischcn Prozesse statt, in der zweiten Klärung und 
Filtration, dio dritte ist Wasserreservoir; die Einrichtung für 
elektrische Beleuchtung kann beigefügt werden. Der Antrieb 
der Dynamomaschine erfolgt mittelst Göpelbetrieb durch Pferde, 
oder durch fahrbare Petroleummotoren. Apotfactn /Höing isw *. 

Uber die Untersuchung des Stralauer Roll w assers 
niif Cholera- und Typhusbakterien von Dr. Karl Günther. 
Der Verfasser untersuchte das Stralauer Rohwasser vom 
2. September bis 12. Noveml>er 1892 täglich einmal, vom 
12. November 18'.»2 bis zum 28. September 1893 wöchentlich 
einmal auf Cholerabakterien und ferner von da bis zur 
Schliefsung des Stralauer Wasserwerks am ti. November 189» 
wöchentlic h zweimal auf Cholera- und Typhusbakterien und 
konnte in allen diesen Untersuchungen weder die eine noch 
die andere dieser beiden Bakterienarten nachweisen. Dagegen 
fand er einen neuen, mit »Vibrio aquatilis« bezeichneten 
Bacillus, der keine pathogenen Eigensehaftcn , wohl aber bei 
älteren Gelatinckulturen ähnliches Wachstum wie der Cholera- 
bacillus neigt. Femer entdeckte M. Neifser in demselben 
Wasser den mit Vibrio Berolinensis bezeichneten Bacillus, 
welcher mit dem Cholerabacillus die Nitrosoindolreaktion ond 
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Pathogenität auf Meerschweinchen gemein hat, im übrigen 
aber leicht von demselben zu unterscheiden ist. 

Die Untersuchung auf Typbusbacillen geschah in der 
Weise, da/s wenig Wasser in geschmolzene Gelatine gegeben, 
diese ausgegossen und von der entwickelten Platte jede 
typhuisähnlichc Kolonie in bei 37 u gehaltener Trauberutucker- 



bouillon gegeben wurde. Die eingeimpften Bakterien ver- 
mehrten eich liietei in keinem Falle, so dafs also weder der 
Typbus-Bttt'iUuä noch das. Bacteriuin coli commune vorhanden 
war. Dagegen konnten drei verschiedene , dem Typhus 
bacillus auf der (ielutincplatto ähnlich wuclusende Bakterien 
featgegtellt werden. A r.htT für Hyiri™c im. 



Patontmitteilun^en. 



Anmeldungen, Erteilungen und Löschungen deutscher 
Patente. 
Patart-Anneldaafei. 

Für flic angegehenen Gegcnatandc 1iab«n die Xacbgenanntcn 
an dem (Intet l*-xeiihneten Tage die Erteilung eines latentes nach- 
gesucht. Dor Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen 
unbefugt* Benutzung geschützt. 

Bekanut gemacht im Rc i eha - A n zeigor vom 
31. Januar 1895 

B. 16966. Ernat Buchhol tx in Warschau, Lnngestr. 69 ; Vertr 
A. Mühle u, W. Ziolccki in Berlin W., Friedrichstr. 78 — 
3. Dez, 1894 

Rauchverzehrern«? Fcucrungssnlagc — Klaaae 24. 
K. 11927 C. Kalkbrcnner in Wiesbaden — 17. Juli 1894. 

Waaaerbad-Koeheinrichtung. — Klasse 36. 
O. 2133. Daniel Orme iu Oldham, Grafwh. Lancaster, England; 
Vertr.. C. Rot. Wald er In Berlin SW., Grofabecrcnair. 96. — 
38. Juni 1894 

Pclbatverkaufeuder GusmeBser (Zun r. Pal 63372V — Kl, 42. 

g in Manchen, 2f 
Spülvorrirhtting fllr Aborte. - Kloaw 85. 



20 April 1894. 



I). 6664 Deutsche Wasserwerk* Gesellschaft in Höehat 
a. M. — 8, Okt. 1SM. 
Einstrotuungsregulator für Flügelrad- Wassermes&er — Kl. 85. 
H. 80Sh. Isaac Smith, i. F. Sydney S ui i t h & So n a , in Rusfiird 
RraX* Works, Mount Ilooton RÖad, Nottingham, Engl.; Vertr : 
R. U. Schmidt in Berlin W, Potadamerstr 141. - 7. Juli 1894 
Waasermesser. — Klasae 85. 
Sch. 10064. Max Schröder In Berlin SW. , Orunicnatr. 97. - 
21 Sept. 1*94. 

Vorrichtung nur Verhütung de» Einfrieren* von Wasser- 
leitungen — Klasse 85. 

4. Februar 

A. 406«. Johannen Au in und in Zürich -Enge, La vaterstr. 7; Vertr.: 
H Aumund in Mannover. — 21 Sept. 1894. 

Feuerzug-Regler. — Klaaae 24 
K. 1189« Josef Kudlirz in Prag Buhn»; Vertr. F C. Glaser 
und I. G laaer iu Berlin SW., Lindenau-. SO — 6 Juli 1894, 

Fcm-rungsanlage fQr Staubkohle, KohlenlOscho >i dgl. tZus. 

7. Fat 68502). — Klaaae 24 
G. 8230 Max Arendt in Berlin \V , Klcistalr 3 4 — 6. .lani 1893. 

Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Olühkörpern 

für Gasglühlkht — Klasse 26, 

E. 4317. F. II Esch in Mannheim, Rreitestr. — 13 Sept. 1894. 

Zugdümpfungsvorricbtung fOr Füllofen. — Klasae 36. 

A. 3245. Armaturenfabrik Deutachland G. Elaborat in 

Köln. - 13 Okt. 1*9*2. 

NIt-den* liraiibventil mit im Gchftuse liegender Stopfhüclujo 
und Aur.ieiigewinde. Klas»e 47. 
G. 9283 William Gf.tzky In Bruunschweig. - 16. Okt, 1894 
Filtcrunlugi- (Zuk. z. Anm G iUO.1i. - Klaiwc 85. 
7. Februar 1895 

M. 11218 W Mich ulk in Deuten I. Dresden - 20 Okt. 1894. 
Verfahren zur Rufaverhronnung unter Kackteitung eines Teile» 
der Feuergase in die Feuerung. — Klaaae 24. 

B. 16066. F. G. Berg in Düsseldorf. — 3. Sept. 1894. 

Gaaofen mit WUnneaufspcicherung. — Klaaae 36 

F. . 4239. Hugo Bnderus iu Hirzenhain. — 5 Juli 181H. 

Fallofen mit Einrichtung zur Zuführung von S'kunditrlitft 
zu den Kuiirligaxcti. — Klaas« 36. 
P. 6856. Pflaum Je <i erlneb in Berlin Si i . KOiienickcrstr. 160. 
2. Mui 18>t4. 

Vnrriehtung zum F.ntlüften und Belüften der Dampfleitung 
und Hcizkorpi-r tei Dampfheizungen mit beliebig angenom- 
menem Pruckunter*ohied zwischen Dampfleitung und Heiz- 
körpern, — Klause 36 

II Februar 1895. 
E. 41f>9 II. Eversmann in Hamburg — 26. April 18!*4. 

Öldanipfbrcnncr — Klasae 4. 
K. 12126. Carl F. Kaul iu Madison, Nebraska, V. St. A. . Vertr.: 
C. Fehlen u G. I.ouhier in Berlin NW, Durothoenstr. 32. 
17. Sept. 1894. 

Zugregler. — KIä.*hc 21. 
L. 8747. Hugo I.ender» w;n. in Kiiln a Rli , Luxem burgerstr 4;S. 
17. Marz 1894. 

Emn. biung zur ZugtefOrderung an Schornsteinen. — Kl. 24. 



B. 16236. Noe Kerl in jnn. in Köln a.Rh - 6. Juni 1894 

Durch den (ia«b<ibn beeinflurate« CyliuderhUtehcn-.fur Gaa- 

gtübliehllampen — Klasae 26 
N. 3337 .Neue Deutsche G a ag I U h I i ch t-C om pa g n ie F. H. 
A aebner Je Co. in Berlin, Blumenatr. 65. — 1. Dez. 18iM. 

Federnde ärbntzvorriehtung zur Vermeidung von EraehflUe- 

rungen der GlohkOrper. — Klaase 26. 
B. 16706 Hugo Buderua In Hirzenhain. — 3. Okt 1894 

Regeluiigavorriclitung für Filllofen. — Klaaae 36. 
8. 8196. Friedrich S ivmcni in Dreaden IV, Frcibergerau-. 43. — 
4. Sept. 1S94. 

Siehcrheitahnhn für GaaheizOfen — Klasse 3<i. 
B. 16978 II Itehniach in Luckenwalde. — 28 März 1894. 

Vorrichtung zum Mischen von Flüssigkeiten. — KlaBae 86. 

Patent -ErUllunfl««. 

80224. Sicherheiiavorricbtung für Dampfleitungen. - Klasse 13. 

E. Sonntag, Lauban i,Schl — Vom 8 Mai 1894 ab. 
80320 (ierauwhlu« arbeitendes Druckbegrenznngs ■ Ventil. — 

Klaam* 13. 

A. E Friedrich, Breslau, Reichaatr. 16. — Vom 6. De- 
zember 1893 ab 
80277. Kohlenstaubfeuerung. — Klaaae 24. 

C Wcgener. Berlin, Gitaehineratr. 14 — Vorn 12 Juni 
1894 ab. 

80190. Herstellung von Glllhkorpcrn mit feuerteaUndigem Skelett. 
Klaaae 26 

A Kleacwnlter, Limburg aAl. Lahn. — Vom 7 März 
1894 ah. 

80 270. DiH-kcnlampc für Gltthlichtteleuchtung. — Klaaae 26. 

J Pintacb, Berlin O, Andreasatr. 72.73. — Vom 20. April 
1894 ab. 

80 276. Einrichtung an elektrischen Gaa-Züud und Lflschvorrich 
tungen zum selbsthlltigen L'iuschalteii der ElektronmgneUm. - 
O. v Morstein, Berlin W., NollemWfaUr 3 - Vom 3 Juni 
1894 ab. 

80 154. Korb- uud Heizapparat mit Anwendung vergaster Mineral 
ole. Klaaae 34. 
J. Fouillorid, ParU. 21 Boulevard Poisaonni^e ; Vertr.: 
Frenz Wirtb und Dr Rieh Wirth, Frankfurt u M. — Vom 
12. Oktober 189.1 ab 
80178. Vorrichtung zum Reinigen der Wasche miUela Lnft. - 
Klas»c 31 

II. Israel owiez, Bromberg, Kornmarktstr. 5 — Vom 
14. August 1894 ab. 
80 269. Kippbocken für Aborte. — Klaaae 34. 

F. H. sc hl Ibach, Leipzig, SeUst. Bachatr. 18. - Vom 
30. Marz 1894 ab. 

80 186 Kdeheuherd mit drehbarer Kochplatte - Klaaae 36. 

G Terlinden. Oterhaiwen, Rhein I — Vom 2, November 



80235, Waaarrwarmer. - Klasae 36. 

• S Bernstein, Chicago, 141 «ntario Street; Vertr : J. P 
Schmidt, Berlin X W . ChariteaU. 6 - Vom 6. November 

1893 ab. 

80 237. Gasluftheizofen mit geschlossenem Brenuraum. — Kl. 36. 

F. Lonhuldt, Frankfurt a/M., Bockenheimer I^imlatr. 83. 

Vom 4. Februar 1894 ah. 
80 295 Keascl für WuniiwaawrheiUungen ~ Klaaae 36. 

K. Müller. Balarhaiiy b 1 Baku, SüdrnMnnd ; Vertr : Richard 

L Uders, Görlitz - Vom 5 August 1894 ab 
80 310. Temperaturregler für Gasofen. — Klaaae 3ß. 

F II •> üben, Aachen, Kdelstr 5. — Vom 12. Juni 1894 ab. 
80 162 Blitzableiter mit beweglicher Auffangspilze. — Klaaae 37 

E. II on. inert, Koburg, Spitalgaase 6. — Vom 15 Juni 

1894 ab 

80 164. Kolben- Waaaermeaaer. — Klaaa«? 86. 

E. Schubert, Nürnberg, Untere Pirkheimenrtr, 28. — Vom 

15 Juni IS.1^4 ab 
80101. Kies und Sundwaschnis«chinc. - Klaaae 1. 

A Kunz in Kempten, Bayern — Vom 1. Sept. 1894 ab. 
8042 1 .). Lampenschirm mit Luftkühlung (Zusatz z. Pat 77822). — 
Klasse 4 

A Wolff in Berlin — Vom 31 Mai 1894 ab. 
80427. Abort mit selb*tthatiger Waaser»]iülnng. — Klaaae 86. 

II. Sutcliffe in Halifax; Vertr.: R. I.Uder« in Görlitz. -- 
Vom 20. Mai 1894 ab. 
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.0822. Luftzufuhr 

Klasse - I. 

E Erpff in Berlin N., Prenzlauer Allee 221 Vom 27. Fehr 
1894 ab 

Hcizcinaatx für Öfen, Herde u. <l«r^I . (Zu« z. Pol 7i>856). 
Kluse* ML 

A. Albeser in Breitenbrunn. Post Ffaffenhaiwu — Vom 
1894 ab 



AaBzflpe aas deutschen Patentschriften. 



Kl. 



24 Keichspatent Xo. 78 475 vom 5. April 1894. 
0. W. Stauf* in Merlin. — Zugregler. 

Dil- Regelung de* Ruuchschlebers erfolgt ver- 
mittels der Tauchglocke <>. deren Bewegung durch das 
von der sehrunls-nfonnig gewundenen Stange r be' 
einllufstc Scfiraubventil c und da* Klappventil d ao 
vollzogen wird, dafs der Rauchschieber nach dem Re- 
schicken des R/wtc* mit Kohle langsam , mit fort- 
schreitender Verbrennung aber schneller niedergeht. 

Das Übergewicht des Rauchschiel iers wirkt liebend 
auf die Glocke 6 und hebt dieaellx-n in dem Miifse 
an» der Flüssigkeit, als Luft durch das Schraubvr-ntil r 
in das Innere der Qtoekt boten kann 
Windungen deH Stabes e wird Ventil .■ 
geöffnet, s,, dafs »ich der Luftzutritt «nr «locke all- 
nd •bis Sinken des Riiuchsehieber« 



rit u. 




gleichzeitig »um Auffangen dei 
tTrius dienenden Klappe / der rlurch 
geschlossen. 



umgibt, uml in welchen da« zu erhitzende kalte Wasser durch 
Kohr n eingeführt wird, wahrend Kohr f in den oberen Hohlraum 
h ausmündet . welcher mittels 
der Kühlrohre u und dea unteren 
Hohlraumes M mit der Auslafs- 
rohre il für gekochtes Wasser in 
Verbindung steht. Indem oberen 
Teil dos Mantels Jt ist ein dtlnn 
Windige» kupfernes Schlangen 
rohr « angeordnet, das mit einer 
Flüssigkeit gefüllt wirf, den-n 



man den Itamhwhieber «u 
liehigen Zeil schnell nt schliefsen, so Öffnet man ver- 
mittels des Stal>es i da« Ventil d. Dadurch «fad der 
Glocke b viel Luft zugeführt, was ein schnelle» .Steigen 



der*cll>cn big an den Deckel g dei Rohres a und ein Fallen dea 



Kl. 24. KeichaiMitent Xo. 77 326 vom 22. April 1894. 
(Zusatz zum Patente No. 75081 vom 28. Mai 1893 .;. 
x Seipp in Berlin. Ofen zur Desinfektion und Ver- 
brennung von Exkrementen. 
Der im Patent No. 75081 bo»chrial«ene Ofen ist dahin ab 
dafs unter dem Abfallrobr i zwei auf absatzweise ge- 
drehten Wellen aa hitngende von rler lloizflamme In-strichcne Hohl- 

walzen U' IV ungeordnet sind, welche 
hei ihrer Mitnahme durch ilie Wellen 
die Exkrement« zerreiben, unter ent- 
sprechender Seitwärtsschwingung in 
den Verbronnungsraum überführen 
und darauf liei gleichzeitiger nn- 
unterbrochener Abdichtung der 
einen Walze W gegen den Füll- 
schacht • und der andi-rcn Walze 
U' gegen den Frischluftkanal i» den 
Durchgang für die Exkremente durch 
Eigengewicht wieder schliefsen. 

Um bei geöffnetem Füllschaebt- 
deckel v de» Austritt von Rauch 
wird 



t at 

Ahfallrohr gehende Frisch- 



Kl. 53. Reichspatent Xo. 78 292 von. 9 Mai 18113. 
Yagn in St. Petersburg. — Apparat zum Sterili- 
sieren von Wasser. 
Der Kieder .4, welcher aua ilem auf eine Lampe aufgesetzten 
Rohr 7° und dem da« Rohr T umgebenden Mantel Jl besteht, 
tat durch die Rohre >S und I an den Kühler H angeschlossen, 
Da» Rohr S mundet in den obersten Teil des Kflhlrauuiea, 
ie in den Kühler eingesetzten Wannwaaaerrohre a 



zu welcher das Wasser im Siedor 
erhitzt werden soll, nahe liegt. 
Das eine Knde <t der Schlange 
t ist verschlossen, wahrend das 
andere Knde mit einem Warme 
regulutor verbunden ist Dieser 
letztere besteht aus dein Gummi- 
aiLckchcn r und einer Klemm- 
vorrichtung ; «, deren Racken das 
Sackchen r und die Gummirohre d 
fiirge» Ähnlich zusammendrücken 
und geschlossen halten. Ist je- 
doch die Temperatur des Wt 
im Siiiler bis zum 
der die Schlange » 
Flüssigkeit gestiegen, so wird ein 
Teil der Flüssigkeit in das Bfefc- 
chen hinausgedrängt, das Siek- 
elu-u dehnt sich aus und treibt 
den Hebel » der Klemmer in die 
Hobe. Infolgedessen öffnet sich 
das Abzugsrohr d und hlfst kaltes 
gekochtes Wasser ent 
weichen, wodurch auch 
wieder frisches Wasser 






durch g einströmt, und «war so lange, bis die Temperatur im Sieder 
wieder so weit gesunken ist, dafs das Rohr d wieder geschlossen 
wird Alsdann hört auch der Zuflufs de9 kalten Wassers wieder auf. 



Kl. 3a Reichspatent Xo. 78157 vom 23 Januar 1834. 
Oskar RItache) In Berlin. — Selbstentl uf ter mit seibat 
thatiger Luftregulierung für Niederdruck - Dampf 
h o i z u n go n. 

Die Vorrichtung besteht aus einem Rohratuck, da« durch eine 
Zwischenwand in zwei vermittelst enger Rohrchen mit einander 
verbundene Räume geteilt ist. Von dienen lUthrchen lifst das eint 
die Luft und den nachfolgenden Dampf unter Bildung von Kondens 
wasser au» dem Heizkörper heraus. Vermöge der Kapillarität wird 



die 



durch da» zweite Röhrchen zurück 
Dampf ver 




Kl. 36 Rcichapatent No. 77899 vom 1. Februar 1894. 
Eisenwerk Hirzenhain, H R Buderus.in Hirzenhain. — 
Regelungsvorrichtung für Gasöfen. 
Das Gashuhnküken ist mit einem Schieber oder einer Klappe, 
welche den Zutritt von kalter Luft zu dun Abgasen regelt, verbunden 
Auf die Verlängerung dea Gashahnkükens ist entweder unmittelbar 
die Klappe oder ein paar Hebel gesetzt, welche den Schieber durch 
l.enk»taiigen bewegen Beim Öffnen oder Sehliefsen dea Gashahnes 
mufa sich daher auch die Klappe oder der Schieber mehr oder 
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Kl. 3«. Reichspateut So. 77893 vom 28. Dezember 1*!». 

Gotthold Pannwitz in Kehl. — Heizkörper. 
l>cr Hcizkrtrpcr besteht aus in einander gesteckten abgestumpften 
Hohlkegeln, deren Spitzen nach der Heizquelle gerichtet sind und 
Ton dieser unmittelbar erlütz» werden. Die übrigen, au/sen befind- 
lichen Teile der Hohlkegel wirken durch Warmelcitung. 

Kl. 36. Iteichspatent So. 778H4 vom 31. Dezember 18!»3. 
Christian Martin Hess in Vcile und Einanucl Edvard ("hristil 
Fleischer in Aarhus, Dänemark — It a n c h ve rz e h r e n d e 
Feuerungen für Öfen oder Ce n t r a 1 he i z u u g e n. 
I>io Zuführung clor Luft erfolgt durch einen nurh 
mundenden, lang» den Seiten de.-* Füllachachte« angeordn 
Die im Fallschacht entwickelten «an« treten in einen nach 

i Kniiul (liier, welcher zwischen ilem erwähnten Luft- 

bM. Es wird 

eine innige Vermischung der frischen Verbrennungsluft 
nnd <lcr Gase erreicht. 

Kl. 36. Rcichspatont So. 77 OOS vom 16 Februar WM. 
C.Wille in Hannover-Linden — Flillofen mit einer de n Fu 1 1- 
cha cht Oberdeckenden, gleichzeitig die Lufteiutrltts- 
Öffnungen h e e i n f 1 u »sc n d en Klappe. 
Die Feuerungsthür steht mit einer den FUllsc.liacht Ober 

beeinflussenden 



Klapp«, »otvie mit einem Jalnusierost derart durch Hebel in Ver 
bindung, dar« beim Öffnen der Feuerungsthür die Klappe gehoben 
nnd der Rom geschlossen wird 




I i». IS. 



Rohrleitungsteile. 

Kl. 47. Reiehspatent .\o. 77032 vom 1». Aucust 1898, 
Otto Kiscle in Gelnhausen, Hessen-Nassau. — ■ Schlauchvcr" 
bindung mit einer de n Z ttg in der Längsrichtung auf 
nehmenden Seh I a ueh b (1 1 1 c 
Eine aus Köhren ab und 
Mutter c bestehende Metallfas 
eung ohne Killen und Wulste 
int an jedem Schlauchende an- 
geordnet, und beide Fassungen 
sind unter «ich durch eine in 
der I-angsrtchiung nicht dehn- 
bare Umhüllung t von Segeltuch, U-dcr od. dergl verbunden, wo- 
bei die llefestigung der rmhollnug t au dein Hohr 6 durch Stob 
len / mit Itiug g Iwwirkt «'in kann 

Kl. 47. Kcictispatcnt So, 77 0Ü6 vom II. Fe- 
bruar 1834. 

Karl Men nicke in Berlin — Aus zw ei 
ineinander sehiehharrn Teilen be- 
stehende Rohrschelle. 
Die aus zwei seitlich in einander schieb- 
Teilen ik Stehende Hörschel).- wird 
n das Hauptrohr r gepreßt, dafs 
mit Hilfe des in ein 
«..hraubliaren Zweigrohres I der 
fest gegen das Hauptrohr gedrückt wird und gleichzeitig die Schel 
len festgelegt werden 




Hz »v 



Hücherj 

Konstruktionen für den praktischen Elektrotechniker 
nach ausgeführten Maschinen, Apparaten, Vorrich- 
tungen etc. Kin Hilfsmittel zum Entwerfen un<l 
Konstruieren, sowie für den Unterricht. Von Prüf. 
Wilhelm Biärau, Leipzig. Verlag von Oskar Leiner. (Jede 
lieferung ist einzeln kauflich ) Preis pro Lieferung mit mindestens 
4 Tafeln und erklärendem Texte -* 1,50. 

I. Lieferung Dynamomaschine Tafel 1 und 1 . Taschen 
galvanomclir Tafel 3 und 4; Differeutialbogenlampe Tafel 5 und 6. 

II. Lieferung: Glühlampe Tafel 1: Kilp|»eluug Tafel 2; | 
Spannungszeiger Tafel 3 und 4: Amperenieter Tafel fi und •! 

Der Inhalt des |in seiuciu 1. Hände auf 12 Lieferungen lie- 
rechneten Werkes nmfarst in Ii» Sektionen alle < Jebiete der Elektro- 
technik Die Tafeln (in (irofsquart) sind gut ausgeführt, und der 
zwar kurz gefaßte, aber klare Text ist — wo erforderlich — noch ' 
mit erklärenden Abladungen vorsehen. Das Werk wird voraus- 
sichtlich seinem Zwecke vollständig gerecht werden und ist den 
betreffenden Kreisen lieetcns zu empfehlen S. 

Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur. Er- 
ganxungshef to zum Handbuch der Architektur. No.S. 
Über die praktische Ausbildung der Studierenden 
de« Baufache» wahrend der Studienzeit. Vorlraire von 
Prof. G. Barkhausen und Oberingonieur W. II. Lauter, 
Darmstadt, 1804. Verlag von Arnold Bcrgatralscr Preis 1 
Die Druckschrift enthalt in etwas erweiterter Form die Vor- 
trage, mit welchen die genannten Autoreu auf der XI. Wandcr- 
versaiumlung des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur- < 
Vereins zu Strafsburg die Verhandlungen über den bezüglichen 
Gegenstand eingeleitet haben. Die in den Vortragen begründeten 
Leitsätze gipfeln darin, daß zwar auch in Zukunft der Unterricht 
an den technischen Hochschulen mit den theoretischen Grund- 
lagen zu beginnen habe, dafs jedoch schon wahrend des Studiums 
der theoretischen Grundlagen die Fälligkeit der Verwendung de* 
Gelernten angebahnt werden soll 

Um diesen Zweck zu erreichen, sei 1 . der Lohretoff der theo- 
retischen Grundlage auf die für das Sondersludium des Ihurfnr.be« 

dierenden Gelegenheit zu geben, wahrend des Sommers in prak- 
tischer Beschäftigung, möglichst in verantwortlicher Stellung sich 
mit der Bauausführung vertraut zu machen: 3 die Einrichtung von 

Für die Redaktion verantwortlich: Ingenieur < 



icbau. 

Laboratorien an den techn. Hochschulen zu empfohlen und 4. den 
Lehrern Gelegenheit zu geben, selber Bauten entwerfen und deren 
Ausführung verantwortlich leiten zu können. 

Zum Zwecke der Gewinnung möglichst frühzeitiger Seit)*, 
standigkeit soll 1. das Studium nur 3'/t- — I Jahre beanspruchen, 2. den 
Ahwblui* des Studiums eine staatlich anerkannte akademische 
Prüfung bilden, welche das ganze Gebiet der erworbenen Kennt- 
nisse nmfaßt, & die Zulassung zur Abschlufspröfung nicht von' 
Nachweis einer liesümmtcn Vorbildung oder von abgelegten Zwischen- 
prüfungen nicht von der Abschlußprüfung In den botr Fächern 
entbinden. 

Besonders Oberingenieur Lauter hielt es für erforderlich, 
dafs dem Einzelnen eine größere individuelle Freiheit gewahrt nnd 
nicht das bei unserer Beamten -Carriere leider maXsgebende An- 
cienniutsprinzip auch noch auf die Erziehung Obertragen werde 

Der erste Vortrag iat besonders durch die vielfachen Hinweise 
auf amerikanische Verhältnisse von hervorragendem Interesse, 
wahrend in dem zweiten Vortrage scheinbar die durch langjährige 
praktisebe Erfahrungen geläuterten Ansichten eines nicht nach der 
Schablone ausgebildeten Stoatsbaubeamten niedergelegt sind. «. 

Führer durch die ehemalige C Ii t erzie nserab t ei Wet 
tingon beim Thermal - K arort Itadon (Schweiz) Von 
Dr. Hans Lehmann. Mit 10 Tafeln nach pliot. .graphischen 
Aufnahmen. Aarau 181*4 

Das Werkchen ist von der Mittclschweixcrischcn geographischen 
Gesellschaft verlegt, welche sich u. a. die Aufgabe gestellt hat, die 
in alten Klütern und Schhis»em der Schweiz vorhandenen Kunst 
schätze durch illustrierte Monographien einein größeren Publikum 
zuganglich zu machen. 

Das in Hede stehende Kloster ist im Jahre 1227 von Heinrich 
V. Rappers wil In der Nahe de« Dorfes Wettingen unter dem 
Samen marin Stella Meeresstern gegründet und ist nach Aufhebung 
aller Aargauer KKwtcr zu einem I-chrerbildungs-Seminar umgewandelt. 

Obwohl die Cisterzicnscr Manche mehr den Ackerbau betrieben, 
als die Wissenschaft pHegten, so zeugt der Bau und die innere 
Ausstattung des Wettinger Klosters von hohem Kunstsinn seiner 

GipssUtuen und anderer Itildwerke lohnt den Besuch, zu welchen, 
anzuregen Zweck des mit :s..rgfalt bearbeiteten und vorzüglich aui- 
gestatteton vorliegenden Führers ist. A. 

; An klamm in Friedrichahagen bei Hcrhn. 
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Die Pflege und Förderung der Gesundheit und des 
Behagens in unseren Wohnhäusern. 



Von 



0. G runer, 
Stadt Dresden. 



(FortaeUungX 

Auch die einfachste Lüftungsanlage ist ohne Vor- 
kehrung zur Luft Zuführung nicht denkhar. Was der 
Architekt in dieser Hinsicht mindestens thun sollte, ist 
die Anbringung von sogen. Fensterstellern oder Fenster- 
haltern, die es ermöglichen, die unteren Fensterflügel in 
jeder beliebig weit geöffneten Stellung zu erhalten. Von 
den vielen Angeboten zu dem Zweck seien hier nur die 
»Fenstersteller« von .Schüler, München, mit verzinnten 
Stangen erwähnt, von denen das Paar 1 Jl kostet. Ein 
Schritt weiter führt zu den Stellvorrichtungen an den oberen 
Fensterflügeln, die sich um horizontale Achsen drehen. 
Sehr einfach ist die Einrichtung von Marasky (Erfurt), 
die allerdings nur 3 ..«* kostet, aber auch keine Zwischen- 
Stellungen gestattet. Vollkommener in dieser Hinsicht 
ist der von Regner in Dresden konstruierte Beschlag 
»Frische Luft«, der für einfache Fenster 7 «X, für Kasten- 
fenster 7,50 k4L kostet. Auch der ornamental sehr aus- 
gebildete Oberlichtfenster- Verschlufs, Patent Seilnacht 
(Batten Biiilen), vondemdieGaniitur4.ftO** kostet, verdient 
wegen seines sinnreichen Mechanismus Beachtung. Kine 
nachahmenswerte Einrichtung haben die Fenster des neuen 
Diakonissen-Krankenhauses in Dresden erhalten; durch 
einen einzigen Griff öffnen sich die beiden Oberflügel 
des Kastenfonsters gleichseitig, der äufsere schräg nach 
unten, der innere schräg nach oben. Auf die besonderen 
Anforderungen, welche an Krankenhaus-Fenster gestellt 
werden, soll zwar hier nicht näher eingegangen werden ; 
nicht unerwähnt bleiben soll aber Franz Spenglers (Berlin) 
Spangenfensti'reinrichtung, die zur bequemen und schnellen 
Lüftimg von Kastenfenstern dient und bei der alle vier 
Flügel auf einmal geöffnet und geschlossen werden. — 
Recht empfehlenswert als einfache Vorrichtung sind 
ferner die in den Fensterflügeln angebrachten Glas- 



jalousien, weil sie die frische Luft schichtenweise ein- 
strömen lassen und dadurch deren Mischung mit der 
Innenluft und Vorwärmung beschleunigen. Sie sind in 
verzinntem Eisen und Doppelglas hergestellt, bei der 
Hamburg-Berliner Jalousiefabrik, schon für 
2 Jk für eine Klappe zu haben. 

Soll von der Luftzuführung durch die Fenster ab- 
gesehen werden, so empfehlen sich sehr die »Lufteinlafa- 
schiebert von Schaff er tfc Walcker, Jdie bei 22 X 22 cm 
Austrittöffnung (ohne Heizvorrichtung) 15 Jt, oder die 
Boyle'schen Lufteinlal's-Rohre, die bei 10x22,5 cm 
Querschnitt und 1,75 m Höhe (mit Luftfilter) komplett 
20,50 JL koBten. 

Handelt es sich um die Lüftung gröfserer Räume, 
die zeitweilig viele Menschen aufzunehmen haben, oder 
um solche mit besonderer Luftverschlechterung, z. B. 
Speise- oder Tanzsäle, Trink- und Rauchzimmer, so wird 
der Luftwechsel durch pressende oder saugende Maschinen 
zu beschleunigen sein. Bei dem Vorhandensein von 
Gas- oder Wasserleitung oder sonst irgend welcher mo- 
torischen Kraft machen auch solche Aufgaben heute 
nicht die mindeste Schwierigkeit. Je nach den gegebenen 
Umständen wird der Architekt sein Augenmerk in erster 
Linie auf folgende Konstruktionen zu richten haben 
Lönhold's Luftabflurs- Apparate mit Heizvorrichtung 
(Gas oder Petroleum), kosten bei 22 X 22 cm Austritts 
Öffnung 30^41 Der Kos mos- Lüfter, ein durch die Wasser- 
leitung betriebener Ventilator, kostet bei 20 cm Raddurcb- 
mosser 35 Jt; ferner der »Aörophor« benannte Schrau 
beuventilator von Treutier & Sch wurtz, Berlin, gleich- 
falls für Wasserbetrieb, der bei einer Leistung von etwa 
2500 cbm in der Stunde, ohne Zubehör, 95 Jt. kostet; 
endlich der Körting'scho Wassorstaub Ventilator, der bei 
15jcm Durchmesser des Luftrohres komplett 120 Jl kostet, 
Bei der Bemessung der I/eistung dieser Apparate ist zu be 
rücksichtigen, dafsin der Regel der Luftinhalt eines Räume- 
stündlich nur dreimal erneuert werden darf, wenn nicht 
das Gefühl von >Zug< entstehen soll; bei grofsen Räumen 
aber, denen vorgewärmte Luft 'durch besonders günstig 
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gelegene Einströmöffnungen zugeführt wird, kann Ins 
zur fünffachen Erneuerung gegangen werden. 

l'm die Ausnutzung der (bisher meist vernach- 
lässigten) ansaugenden Kraft der erwärmten Schornsteine 
für Lüftungszwecke hat sieh namentlich W. Born in ; 
Magdeburg verdient gemacht. 

Hinsichtlich genügender Zuführung von Tages- 
licht zu unseren Wohnräumen war durch juhrhundert- 
lange, unzweckmäßige Anordnungen der Hausflur, Gänge, 
Treppen und Vorräumen allmählich eine solche unglaub- 
liche Anspruchslosigkeit und Entsagung eingetreten, dafs 
die in alten Häusern herrschende permanente Finsternis 
von jedem Mieter als selbstverständlich hingenommen 
wurde. Wie eine neue Entdeckung kam es deshalb sehr 
■vielen Menschen vor. als sie sahen, dafs neuerdings in 
freistehenden Wohnhäusern den Räumen von allen Seiten ! 
Licht zugeführt wird, ohne deswegen die Herstellungs- 
oder Mietkosten zu verteuern. Ja, unsere Bauspekulanten 
sind nun sogar ins andere Extrem verfallen und bringen 
vielfach so viele Fenster an, dafs die Räume mehr den 
Eindruck von Leuchttünnen oder Laternen, als von be- 
haglichen Wohnstuben machen. So sehr auch die bak- 
terientötendo Kraft der Sonnenstrahlen zu schätzen ist, 
so mufs docli jenes Zuviel als ein l'nfug bezeichnet ! 
weiden, da es häufig zu einer solchen iZcrfensterung* 
der Vorderfront führt, dafs die Trag- und Standfestigkeit 
des Mauerwerks dadurch gefährdet erseheint ; und da 
die Vorplätze trotzdem zumeist dunkel bleiben, erkennt . 
mau unschwer den Zweck dieses Manövers, nämlich, dein I 
Mieter so und so viele »zweifeiisterigo Zimmert (wenn j 
sie auch nur 2 V» tu breit sind) vorrechnen zu können. | 
Im allgemeinen wird noch viel zu wenig Gebrauch von | 
wirklichen Oberlichtern gemacht, welche an sich finstere, ! 
ziemlich wertlose Räume direkt von aufsen zu erleuchten j 
und zu höchst angenehmen Aufenthaltsrftumen umzu- j 
wandeln vermögen. Gewöhnlich werden aber bei solchen I 
»Zenithlicblerti zwei Fehler begangen, welche die Ein- ! 
richtung in Verruf zu bringen geeignet sind. Erstens ' 
dürfen sie nicht direkt in der Dachdäche liegen, weil sie 
sonst durch den Schnee verfinstert werden und bei Regen- 
wetter nicht geöffnet werden können, und zweiten» muh 
dem lästigen Abtropfen vorgebeugt werden. Aus beiden 
Gründen empfiehlt es sich, die Lichtschlote (zur gröfseren ■ 
Feuereieherheil aus Zementdielen oder Rabitzwänden 
hergestellt) über das Dach hinaus zu führen, an zwei 
Seiten (also vertikal) mit Glas- oder Blechjalousien zu 
versehen und oben mit einer als steiles Satteldach auf- ' 
gesetzten Glaseindeckung fest zu schliefsen. Am unteren 
Rand, inwendig, werden an den stark geneigten Glas- 
flächen Rinnchen mit Abduls nach aufsen augebracht. 
Sehr zu empfehlen ist dann noch ein zweiter (horizontaler) 
Glasabschlufs am unteren Rand der Lichtschlote. — Für ! 
die üblichen, in der Dachfläche liegenden überlichtfenster 
fabriziert Jünemann in Harburg eine besondere Auf- i 
stell und Vorechlursvorrichtuiig mit leichtem und sicherem 
Gang für 16 bis 27 JL, die zweckmäßig bei diesem Glas- 
abschlufs in der Zimmerdecke Verwendung findet. 

Eine sehr schätzenswerte Abhandlung Uber >vcr : 
glaste Decken und Deckenlichter», die allerdings mehr 
gröfsere derartige Anlagen, in öffentlichen Gebäuden 
betrifft, au» der Feder von Geh. Räumt Dr. Schmitt 



und Regieruiigabaujneister Schach t, enthält das Heft 2 
der bei Bergstrttfser iu Darmstadt erscheinenden 
Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur t. 

Wo es sich nur um Beleuchtung, und nicht auch 
um Lüftung handelt, wird häufiger als bisher vou den 
Glasbausteinen ?Falcomüer- (Ponzig, Schlea.) Gebrauch 
zu machen sein. Wenn sie auch nicht als Ersatz für 
Brandmauern gelten können, so schützen sie doch recht 
gut gegen Hitze und Kälte. 1 ijni enthält (je nach dem 
Format) 45, 50 oder 60 Stück und kostet etwa 12 bis 
15*41 Auch das Siemens' sehe Drahtglas ermöglicht 
die Lichtzuführung in manchen Fällen . wo sie sonst 
nicht möglich oder doch nicht ratsum wäre, weil es gegen 
mechanische Zerstörung (auch durch Feuer) sehr wider- 
standsfähig ist. Es kostet bei 10, 15 und 20 mm Starke 
für 1 um bezw. 11, 20 und 30 JL. Die gröfste Fiatton 
länge ist 2,50 m. — Etwas beschränkter in der Anwen- 
dung, teuerer, aber auch widerstandsfähiger als das 
Drahtglas sind die Stral'sen-Einfull-Lichter oder 
Einfall-Lichlgitter, von den Engländern und Amerikanern 
als l'avement- oder Prismatic Lights bezeichnet und schon 
längst benutzt. Sie bestehen aus gufscisemen Rahmen, 
in welche die »Schuppen« genannten Ginskörper, oben 
linsenförmig, unten prismatisch, eingelegt und verkittet 
werden, und eignen sich besonders zur Abdeckung von 
Lichtschächten (vor Kellerfensteni) über denen Fufs- oder 
Fährverkehr stattfindet. Ein Gitter von 1*0 X 48 cm (die 
Mafse steigen von 8 zu 8 cm) kostet beispielsweise 
20,40 Jt , 1 (jm also ca. 42 JL Endlich sind hier zu 
erwähnen die Vorrichtungen, deren Zweck durch ihre 
Bezeichnung als Tageslichtwerfer oder Reflektoren 
genügend ausgedrückt wird. Die durch sie erzielte Be 
leuehtung kann zwur nicht angenehm genannt weiden, 
genügt aber doch für manche Zwecke und vermag 
manchen sonst finsteren Raum (Keller. Treppenllur, 
Küche) leidlich nutzbar zu machen. Sie Itestehen aus 
breitgeripptem Krystallglas, werden mittels Stangen und 
Schrauben in der richtigen Stellung befestigt und kosten 
für x lt qm ungefähr 3S JL Auch die fnbrikmäfsig (z. B. 
von F. F. A. Schulze in Berlin) hergestellten Metall- 
Hohlspiegel können z. B. zur Beleuchtung einer Vorsaal- 
thüre benutzt werden. Nur der Vollständigkeit wegen 
sei auch noch des »Tektorium« genannten, von (Just. 
Pick b ii rd t in Bonn fabrizierten Ersatzmittels für Glas ge- 
dacht. Nicht unähnlich dem Drahtglas besteht es aus 
einem feinen Drahtgewebe, das in eine elastisch, durch- 
scheinende Masse eingebettet ist, die wohl aus Leinöl 
gewonnen wird. Von Feuersicherheit kann dabei keine 
Rede twin, gleichwohl empfiehlt sich dieses Surrogat für 
provisorische Zwecke z. B. bei grofsen Festballen, wo 
man die Fensteröffnungen bisher, wenig sturmsicher, meist 
mit geölter Leinwand verschlofs. Es wird in 7 m langen, 
1,20m breiten Köllen hergestellt; 1 nm kostet n JL. 

Auf künstliche Beleuchtung der Räume soll zwar 
hier nicht näher eingegangen weiden, beiläufig seien 
aber doch die höchst kompeudiösen Einrichtungen er- 
wähnt, die man jetzt bat, um einzeln gelegene Grund- 
stücke mit seihst erzeugtem Gas zu beleuchten. Der 
Luftgaserzeiiger Sirius'- stellt auf kaltem Wege aus 
Gasolin (einem Nebenprodukt bei der Petroleum -Raffi- 
nerie) ein zu allen üblichen Zwecken geeignetes, hell 
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leuchtendes Gas her und kostet für 10 Flammen 480 Jt. 
Auch die Gasdruck- und Guskonsum-Regulatoren sollten 
von den Baumeistern fleifsiger empfohlen und benutzt 
werden, als es geschieht ; es ist zu wenig bekannt, dal* 
damit bis zu 40 % Gas erspart werden kann. — Zur 
Beleuchtung von Bauplatzen lieferte Domcke in 
Berlin »Stunnbreunert, die ohne Lampe 5 JL kosten 
und deren Verbrauch an > Gasstoff« stündlich 2 bis 
6 kostet. Die > Komet «-Gasfackel wird mit gewöhn- 
lichem Petroleum gespeist und kostet, bei circa 350 
Kerzen Lichtstarke komplett 171 Das »Dürr- Lichta 
endlich, gleichfalls für gewöhnliches Petroleum geeignet, 
kostet für 3500 Kerzen Lichtstarke 250 JL 

De» allgemeineren Interesses wegen sei hier auch 
folgendes Ergebnis amerikanischer Versuche mitgeteilt. 
Um denselben Helligkeitsgrad zu erreichen, sind erforder- 
lich in einem Raum mit glatten, weifsgetünchten Wanden 
15, mit naturfarbner oder hellgestrichener Holzverklei- 
dung 50, mit alten dunkeln Holzpaiielen 80, mit hell' 
gelber Tapete (30, mit blauer Tapeto 72, mit dunkelbrauner 
Tapete 87, mit schwarzem Tuchausschlag 100 Kerzen. 

Bei dem Kapitel »Trockenheit und Wärme* 
sind zunächst die Mafsnahmen zu betrachten, die bei 
sanitär zweifelhaftem oder bedenklichem Untergrund an- 
zuwenden sind. Ein Radikalmittel zu seiner Assanierung, 
etwa durch Desinfektion, gibt es bekanntlich nicht ; gleich 
wohl tritt bei dem rapiden Wachstum unserer grofsen 
Städte der Fall gar nicht Helten ein, dar» auf Plätzen 
gebaut werden mufo, die vorher mit Abraum aller Art 
aufgefüllt wurden, Sumpf oder gar Friedhof waren. Ist 
hier der Grundwasserstund beständig ein sein* tiefer oder 
gelingt es, den Untergrund durch Drainage trocken zu 
legen und zu erhalten, wird auch für beständige Lüf- 
tung der Kellerräume gesorgt, so werden die üblichen 
Vorsichtsmaßregeln zur Trockenhaltung der Kellerräume 
zumeist genügen. Sie sind bekannt genug, freilich ohne 
deswegen in allen erforderlichen Fällen auch angewendet 
zu werden. An Stelle der nicht unbedingt zuverlässigen 
Dachpappe, die als einfachste Isolierung vielfach über 
den Gründungen verlegt und eingemauert wird und in 
gewisser Hinsicht besser ist als die ausgegossenen Asphalt- 
schichten, sind die Asphultnlzplatten, die in Rollen von 
23 m Länge und 81 cm Breite zu haben sind und von 
denen 1 <)m 90 ^ kostet. Ferner ist hier an die Blei- 
Isolierplatten von Siebel zu erinnern, die besonders 
auch durch den innigen Verband der Stöfse sich aus- 
zeichnen. Das laufende Meter Platte kostet beispiels 
woiso bei tiö cm Mauerbreite 1,12 JL — Zur Abhaltung 
der seitlich zutretenden Nässe können die vorgenannten 
bituminösen Fabrikate gleichfalls Verwendung finden; 
in den meisten Fällen wird sich aber die Herstellung 
von äußeren Isolierräumen vor den Umfassungsmauern, 
welche das Erdreich und damit die Nässe von den Keller- 
maueru fernhalten, mehr empfehlen. Mitunter ist es auch 
möglich, die Umgebung derselben durch ein Drainage- 
aystem trocken zu legen; die dazu erforderlichen un- 
glasierten Thonrohre kosten beispielsweise in Bischofs- 
werda bei ca. 30 cm Länge und 6 cm 1. W. das Tausend 
32 Jt. — In Dresden sieht man häufig Gartenmauern 
aus reiner Sandsteinarbeit, also mit Aufwand und Luxus 
hergestellt, aber von den dahinter angehäuften Erdhügeln 



(Sitzplätzen) nicht isoliert und infolgedessen in der häfs- 
j I lehnten Weise mit schmutziger und salzhaltiger Boden- 
[ feuchtigkeit durchtränkt Ati die fast kostenlos zu bo- 
| wirkende Herstellung einer Futtermauer (zu der alle 
■ Überbleibsel gut genug wären) haben die Herren Bau- 
! meister nicht gedacht. 

Sehr wichtig für die Frage der Trockenheit sind die 
i hygroskopischen Eigenschaften des Steinmaterials, und 
sehr wenig empfehlenswert aus diesem Gesichtspunkt ist 
, die Herstellung der Kellermnuern aus Sandstein oder 
! Plänern (schieferiger Kalkmergel). Wer sich darauf hin die 
j älteren Häuser in Dresden ansieht kann viele abschreckende 
; Beispiele finden. Der Ziegelstein verdient deshalb schon 
. aus diesem Grunde die Bevorzugung. Es kommt aber 
, noch mehr dazu. Dafs Ziegelmuuerwerk rascher aus- 
trocknet als fast alle natürlichen Steine (etwa Tuff- 
steine ausgenommen), ist heute eine so allgemein bekannte 
ThuUache, dnfs selbst die Spekulanten fast ausnahmslos 
i zu diesem Material greifen, um ihr Unternehmen bald 
zinstragend zu machen. Weniger bekannt sind aber die 
Vorteile, welche in dieser und in sanitärer Hinsicht bei 
unbelasteten Scheidewänden mit solchen Steinen er- 
I zielt werden können, welche die Feuchtigkeit rasch 
i aufsaugen. Dazu gehören in erster Linie die ans 
Bimssand hergestellten Schwemmsteine. Vom Format 
10 x 12 X 25 cm kostet in Weifsenthurm a. Rh. das 
I Tausend 18 Kaminrohre von 21 cm 1. W. mit 8 cm 
Wandstärke und 30 cm lang kosten 25 ^. Femer kommen 
j hier in Betracht die Korksteine, welche Grünzweig <fc 
Hartmann im Normalformat für 10 Jt das Hundert 
liefern. Noch vollkommener erreicht wird die trockene 
Bauausführung, wenn Seheidewände und Füllung der 
, Zwischendecken aus solchen fertigen, plattenförmigen 
j Bauteilen hergestellt werden, die bei ihrem endgültigen 
j Auflwni bezw. Verlegen nur wenig oder gar keinen Mörtel 
brauchen. Aufser den genügend bekannten Gi|K>- und 
j Spreudielen seien hier besondere erwähnt die deBruyn- 
; sehen Wände, die bei 10 cm Dicke, mit Putz fix und 
fortig, pro qm 4,20 JL kosten, ferner die von Hohlräumen 
durchzogenen S t o 1 tV schon Stegzementdielon, von denen 
1 c|in fertige Decke einschließlich unterer glatter Putz- 
fläche 4 bis 4,50 -JL kostet; auch Böcklen's Zement- 
Dielen (mit wabenförmigen Verstärkungsrippen an der 
Rückseite) sind zu Wand- und Deckenkonstruktionen 
sehr brauchbar. Schneider in Neuwied fabriziert unter 
dem Namen ^Einschiobedecke mit fertigem Deckenputz« 
sehr leichte Hohlkörper aus Schweiinnstein in der Breite 
und Höhe der Balkenzwischenräume, deren übergreifende 
Platte die halbe BaLkenbreite von unten zudeckt. 

Auch die Trockenhaltung der hölzernen Fufsböden 
wird in neuerer Zeit mit Recht mehr beachtet als früher. 
Heyn» in Plugwitz fabriziert zu dein Zweck »Ventila- 
tions-Sockelleisten* , die in zweckmäßiger Weise, ein« 
Kommunikation des Zimmerraumes mit dem Luftraum 
unter der Dielung herstellen. Sie kosten in Kiefer bei 
6 cm Höhe für 1 m 43 ^. sie werden aber auch iu 
Eiche und von 4 bis zu 12 cm hoch hergestellt. Noch 
weiter geht die Voreicht hinsichtlich der Trockenheit 
bei dem > Deutschen Fufsböden c von Hetzer in Weimar, 
bei dem auch die Lager als hohle Kasten konstruiert 
und für Luftwechsel eingerichtet sind. 
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Dafs bei einer umsichtigen Bauausführung dor un- 
nötige Zutritt von Waaser durch unachtsamen oder bös- 
willigen Gebrauch dor provisorischen Wasserleitung, durch 
fehlendo Abdeckung dos offenen Baues wahrend des 
Winters oder mangelhafte Ableitung von den halbfertigen 
Dachrohren wie durch ungezogenes Urinieren der Arbeiter, 
tbunlichst verhütet wird, versteht sich von selbst 

Zur Beschleunigung des Austrocknens eines Neu- 
baues gibt es aufser der Wahl der richtigen Baumateria- 
lien noch das weitere Mittel des Ausheizens. Die 
primitivste Einrichtung zu diesem Zwock sind die Koke- 
körbe, dio otwa die Form eines Papierkorbs auf drei 
hohen Beinen haben, aus Flach- und schwachen Rund- 
eisen hergestellt worden und bei A. Bon vor in Berlin, C. 
pro Stück 7 ufc kosten. Da bei ihnen der Kohlondunst 
sich im ganzen Raum frei verbreitet, sind sie für das 
sie bedienende Personal ziemlich gefährlich. Besser in 
dieser Hinsicht ist Kori's und Ke i de l's Patent-Schnell- 
trockner mit Blochmantcl, Fufsbodenblech, Dockenschutz- 
schirm und Haube. Er kostet komplett 66 JL Noch 
einen Seliritt weiter geht St v. Kosinski mit seinem 
Apparat, de« beständigen Luftwechsel erzeugt, und sehr 
rationell geht auch Prell in Blasewitz mit seinem Bau- 
trockenofen zu Werke. AIh Ersatz für Koke werden 
zum Gebrauch in Kokekörben die Prefsholzkohlen Troekeu- 
BrikettslVon Schmid in Martinikenfelde) sehr empfohlen. 
100 kg (ca. 300 Stck.) kosten in der Fabrik 30 Die 
Betrachtung über Trockenheit der Neubauten sei mit 
einem Hinweis auf die Ausführungen voti Sonden in 
Stockholm (in der Hygien. -Rundseh.) beschlossen. Es 
wird dort die jedem erfahrenen Baumeister bekannte 
Tlmtsaehe erhärtet, dafs die Trockenheit des Verputzes 
für die des Mauerwerks durchaus keinen zuverlässigen 
Mafsstah darbietet. Trotzdem beurteilen bekanntlich die 
Medizinalbehörden die BezieMmrkeit eines neuen Hauses 
nur nach diesem Anzeichen. 

Zu dein Kapitel »Warme.; übergehend, sind wieder 
zunächst die Mafsregeln zu betrachten, che bei der Kon- 
struktion des Gebäudes selbst, d. Ii. der Wände, Decken 
und Dächer, Thüren und Fenster zu empfehlen oder zu 
wählen sind, um die IniienriUune gegen zu rasches Ab- 
kühlen zu schützen. Dafs dicke Steinmauern und schwere 
Gewölbe hierzu nicht die besten Mittel sind, ist wohl 
etzt allgemein anerkannt. Kein Steinmaterifll, kein 
Metall und keine Holzart ist ein so schlechter Wärme- 
leiter, wie atmosphärische Luft, und wir können deshalb 
in keiner Weise wärmer bauen, als wenn wir möglichst 
viel Luft in die Wände und Decken mit einbauen. Auch 
das ist schon lange bekannt, aber doch ist bisher eine 
Kauptbedingung dabei unbeachtet geblieben. Die Luft 
darf innerhalb der Hohlräume keine freie Bewegung be- 
halten: sie mufs thatsächlich eingesperrt und zum Stag- 
nieren gezwungen sein. Bildet die Luft in den Mauern 
Hache, vertikale Hohlräume, so tritt durch Erwärmen 
von innen — oben und durch Abkühlen vonaufsen — unten 
ine Cirkulation ein und die Folge ist eine Abkühlung des 
Zwischenraumes im Ganzen, die /.. B. zum Gefrieren 
auch zwischen den Doppelfenstern führt. Aus diesem 
Grunde ist es zweckmalsiger, Aufsenmauern aus Hohl- 
• •der Loehstoinen, anstatt mit sogenannten J.solierwönden 
herzustellen. Noch besser wird der Zweck al»er erreicht. 



bei dor Verwendung starkporiger Materialien ; Tuffsteine 
stohou freilich in den meisten Gegenden nicht zur Ver- 
fügung, dafür gewalireu aber eine ganze Reihe von 
Surrogaton, doron Zahl noch immer wächst, reichlichen 
und zwockmäfsigon Ersatz. Wie weit deren Festigkeit 
als tragende Konstruktion genügt, wird in dem einzelnen 
Fall zu erwägen sein, für uns kommt hier nur ihr Wärme- 
reservations- Vermögen in Betracht Obenan dürften immer 
noch die woifsen Korksteine stohen, die aber zufolge 
ihres Bindemittels (Luftkalk und Thon) nicht wasserfest 
sind. Besser in dieser Hinsicht sowohl, wie im Vor 
halten gegen Feuer, sind die Isolierbimssteine von 
Schneider in Neuwied, die aus reinem Bimsstein, 
Kieseiguhr und Zement angefertigt werden, und deren 
Wärmolcitungscoofficiont fast obonso gering ist wie der 
von Korksteinen. Ferner entsprochen der Ibesonderen 
Anforderung die meisten Fabrikate, dio als platten- oder 
brottförmige Körper aus Schilfrohren, Spreu, Torfmull, 
Holzwolle u. s. w. mit Gips als Bindemittel odor aus 
Zement mit Hohlräumen im Innern odor an der Rück- 
seite hergestellt werden. Sie sollten z. ß. stets als Er- 
satz der ganz unkonstruktiven Sparronausmauorung, wie 
sie in Dresden bei Dachwohnungen üblich ist, verwendet 
werden, und bei richtiger Auswahl inüfsto es auch ge- 
lingen, schlichte Wohnhäuschen nach amerikanischem 
Muster, aber wann und feuersicher, fast ebenso billig 
wie aus Holz, mit ihrer Hilfe herzustellen. Die meisten 
dieser Surrogate eignen sich auch ohne weiteres zur 
Verwendung bei Deckenkonstruktionen, die namentlich 
hei Wohnräumen unter don jetzt so beliebten Holz- 
zenientdäehern mehr mit Berücksichtigung des Schutzes 
gegen Wärme und Kälte erfolgen sollten. 

Um das Prinzip der Lochsteine mit voller Sicher- 
heit auch bei Gewölbkonstruktionen (z. B. über kalten, 
zugigen Hausfluren oder Durchfahrten) anwenden zu 
können, verdient das System Wingen Empfehlung, bei 
dem die Hohlräume so verteilt sind, dafs sie die Trag- 
fähigkeit nicht schmälern. Auch >Schmidt's Decke«, 
aus Thonkörpern, Wellblech und Beton mit Hohlräumen 
bestehend, schützt gegen Abkühlung des Fufsbodens, 
ja sie konnte vielleicht sogar samt den Wänden aus 
Stegzementdielen, nach Art eines Hypoeauatum mit einer 
Heizvorricbtung in Verbindung gebracht werden. Sofern 
die Kl eine'. sehe Decke ans den starkporigen Schwemm- 
steinen hergestellt wird, ist sie gleichfalls zu den warm- 
haltenden Konstruktionen zu /.üblen. Mit den meisten 
dieser porigen Materialien wird auch gleichzeitig die 
»Hellhörigkeit > eines Gebäudes vermindert, weil clor 
Schall bei jedem Übergang aus einem Mediuni in ein 
dünneres oder dichteres reflektiert und abgeschwächt 
wird. Ganz anders verhält sich in dieser Hinsicht Stampf- 
beton. 

Im Zusammenhang mit der Besprechung der Wände 
in Bezug auf Wärme sind auch die Kauchkanäle in 
denselben zu erwähnen. In Frankfurt a. M. war es 
früher allgemein üblich, als Schornsteine thünerno Röhren 
| einzumauern Man erhielt dadurch dichte, glatle und 
; gleichweite Abzugskunäle, unterbrach aber auch den Vor- 
band in den nieist nur schwachen Mauern in der be- 
denklichsten Weise, weil die dicken cylinderischeu Rohre 
keinen dichten Anschlul's des Mauerwerks ermöglichten. 
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Diesem Übelstand wird durch die Thonröhren in pris- 
matischer Form, System So Hau, wirksam abgeholfen. 
Sie werden in den verschiedensten, dem Ziegelverband 
»ngepafsten Abmessungen, von 10 bis zu48'/f cm lichter 
Weite, einzeln und bis zu dreien gekuppelt, geliefert 
und kosten beispielsweise als doppeltes Rauchrohr, je 
21 X 21 cm i. L. weit und 69 cm lang, 7,75 Da bei 
unserem Beispiel die äufseren Abmessungen der Grund- 
Hache nur 51 l /» X 26 cm betragen, so bedarf die Raum- 
ersparnis gegenüber g,emauorten Rauehkanälcn keiner 
Betonung weiter, uud die so sehr zu empfehlende For- 
derung eines besonderen Schornsteines für jeden Ofen 
wird in den meisten Fällen erfüllbar sein. — Der Sehorn- 
steinrohre aus Schwcmuistoinmaaso wurde schon gedacht; 
sie werden dort den Vorzug verdienen, wo der Rauch- 
kanal starker Abkühlung ausgesetzt ist. z. B. in äufseren 
Umfassungsmauern. Endlich sollen hier die Schornstein- 
Bestandteile aus Zementbeton von Perle in Hagen er- 
wähnt werden. Es sind aufsen vierkantige, eylindrisehe 
oder elliptische Rohre, je 5 Schichten = 38''» cm hoch 
mit je einer Bindcrplattc von 1 Schicht = Ö V» cm Höhe 
dazwischen. Sie ermöglichen die Anlage von 22 cm 
weiten Rauchrohren in 1 Stein starken Mauern, ohne 
Vorsprünge nach aufsen zu verursachen. Vor den Thon- 
röhren verdienen sie den Vorzug, weil sie mit dem Kalk- 
mörtel des Mauerwerkes rascher und fester »ich ver- 
binden. Was den Eiiiflul'a der Fenster auf die Wann- 
haltuug von Innonräurucn betrifft, so ist die Bedeutung 
einer zweekmäfsigon Falzung und einer dicht anziehenden 
Versehlulsvorrichtung zwar nicht zu unterschätzen; viel 
mehr ins Gewicht fällt aber doch immer die Abkühlung 
durch die Glasllächcn und das dadurch erzeugte höchst 
unbehagliche Herabsinken kalter Luftströme. Wenn 
man bedenkt, dafs Glas die Wftnne viel besser leitet 
als gebrannter Thon (0,75 bezw. 0,5), dafs es aber trotz- 
dem günstigsten Falles nur mit l !zt der Dicke von diesem 
verwendet wird (4 mm dickes Tafelglas, 13 cm dickes 
Ziegelmauerwerk), so müfste eigentlich die Forderung 
von Doppelfenstern bei allen geheizten Räumen von 
jedermann als selbstverständlich erkannt werden. Es 
geschieht dies aber heute noch nicht einmal bei allen 
Schulneubauten, wo doch auch mit der Möglichkeit zu 
rechnen ist, dufs die einfache Glasschnilie zerbrochen 
wird. Um die Fensterfalze dicht schliefsend zu machen, 
hat man die aufgehenden Rahmen in sinnreicher Weise 
mit vorstehenden Zinkblechstreifen beschlugen, die sich in 
geschlossenein Zustand in Filzstreifen eindrücken, welche 
au den festen Blindruhmeu angebracht sind. Ist der 
Zug durch die Falze erst einmal in so wirksamer Weise 
abgesperrt, so würde es dann in den meisten Fällen 
genügen, den einfachen Fensterrahmen mit dop- 
pelter Verglasung zu versehen, nur tnüfste die zweite 
Verglasung zum Aufklappen (vielleicht als ganz leichter 
Flügel an Metallrahmen) eingerichtet werden, damit beide 
Verglasungen von allen Seiten rein gehalten werden 
können. — Gegen einen recht empfindlichen übelstand, 
das Beschlagen oder Gefrieren der grofsen Schaufenster- 
flächen, ist das Publikum, wie gegen ein Fatum, merk- 
würdig gleichgültig, obgleich doch dadurch der ganze 
Zweck der kostspieligen Einrichtung wenigstens tage- 
weise vereitelt wird. In manchen Städten (z. B. Leipzig) 



| wird vielfach als Mittel dagegen eine Reihe kleiner Gas- 
flammen am Fulse der grofsen Glasscheibe angezündet; 

! in den meisten Fällen geht diese zufolge ungleicher 

i innerer Spannungen dadurch zu Grunde. Der Schau- 
fensterrauni sollte wenigstens im Winter stets gegen 

1 den Ladenrtuim durch eine innere Glaswand abgesperrt 
und mit Hilfe von Öffnungen im Rahmholz mit der 
äufseren Atmosphäre auf gleicher Temperatur gehalten 
werden; dann fällt der Grund zum Beschlagen oder Ge- 
frieren des Schaufensters von selbst weg. 

Hinsichtlich der Thüren verdienen vom Stand- 
punkt der Wärme-Ökonomie die Zutreibevorrichtungen 
> wärmste« Empfehlung. Sie werden nach verschiedenen 
Prinzipien konstruiert ; die einfachsten : Amerikanische 
Thürschlielser, bestehen aus einer sichtbar bleibenden 
Spiralfeder mit zwei auf den Thürflügel bezw. die Verklei- 
dung zu schraubenden Köpfen; bei Franz Spengler, 
Berlin S W. ist das Stück (ca. 25 cm lang) schon für "5^ 
zu haben. Zuverlässiger und angenehmer im Gebrauch, 
wenn schon für den Anblick auch nicht besonders er- 
freulieh, sind die Einrichtungen mit Feder und Stopf- 
büchse. Von den vielen in der Hauptsache überein- 
stimmenden derartigen Apparaten sei lüer nur der Apparat 
»Thür« zu!« von Heinsius in Dresden erwähnt, der 
je nach Gröfse und Ausführung 16,50 bis 27 Jl kostet. 

Es wird nunmehr von der künstlichen Erwär- 
mung der Wohnhäuser das zu betrachten soin, was für 
den Standpunkt des billigen, gesunden und behaglichen 
Bauens bezw. Wohnens bemerkenswert ist. 

Der Streit, ob Kachelöfon und eiserne Öfen in jeder 
Hinsicht als gleichwertig zu betrachten sind, ist noch 
immer nicht definitiv zum Absehlufs gekommen; dafs aber 
eiserne Öfen in der Anschaffung billiger sind und fast aus- 
nahmslos auch eine bessere Wämieausniitzung gewähren, 
dürfte aufser Zweifel stehen. Wenn der Baumeister bei 
seiner beständigen Berührung mit den ärmeren Klassen 
es mehr beachtete, wieviel hei diesen im Verhältnis zu 
den Einnahmen der Ofen verschlingt und wie häufig der 
Sehnups der ungenügenden Stubenheizung nachhelfen 
inufs, oder wie die ungemütliche Kälte den Arbeiter aus 
seiner Häuslichkeit in die viel behaglichere Kneipe treibt, 
so würde er in der Anschaffung der besten Öf«-n (seien 
sie auch aus Eisen) für die billigen und billigsten Woh- 
nungen ein Stück der ihm zugefallenen volkswirtschaft- 
lichen Aufgabe erkennen und zu lösen sich bemühen. 
Dafs glühende eiserne Öfen, wenn auch nicht sanitär 
schädlich, doch für den Aufenthalt höchst unangenehm 
sind, bleibt trotz der Ausführungen Prof. Meidinger's 
in No. 02. 1894 und No. 1 und 2, 1895 der deutschen 
Bauzeitung eine unbestreitbare Thatsaeho. Schon Jeder 
wird das lebhafte Verlangen nach reiner, atmosphärischer 
Luft empfunden haben, das sich in der Nachbarschaft 
eines radiunten, eisernen Ofens instinktiv kund gibt. 
Der eiserne Ofen niufs deshalb reichlich grofs gewählt 
werden, damit seine Überanstrengung nicht nötig wird. 
Er ist, so weit er glühen kann, zu ummanteln; ferner 
sollten bei ihm, wenn möglich Feuerungssystetne bevor- 
zugt werden, bei denen vor dem Verbrennen flammender 
Kohlen doren Vorkokon stattfindet und Jwo die Ver- 
brennungsprodukte die Glut durchstreichen müssen, und 

I endlich sind, wenigstens für Wohnräume, diejenigen 
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Ofenkonstruktionon die- besten, welche kontinuierlich) n 
Brand ermöglichen. Kori's >l)auerhmnd-Ofen n, in seinem 
unteren Teil ummantelt, ist bei 4ü cm Durchmesser 
2,10 m hoch und kann mit 7 bin 8 kg Anthracit 24 
Stunden im Brand gehalten werden ; er kostet 95 <-M. 
Die üblichen Regulier-Füllöfen mit Treppen- und Plan- 
rost genügen zwar im allgemeinen den genannten An- 
forderungen, haben aber den ('beistand, dafs das Kochen 
auf ihnen nur im beschranktesten MafVe möglich ist. 
Für ganz bescheidene Wohnungen, wo im Winter die 
Küehenarbeiten meist mit in der Wohnstube verrichtet 
werden, verdienen deshalb Öfen mit vollständigen Koeh- 
und Bratröhren den Vorzug. Von diesen seien hier nur 
die folgenden genannt ; Preisgekrönter Zimiiierol'eu des 
Eisenwerkes Kaiserslautern mit Wrascnnbzug nach «lern 
Schornstein und Abstellklappe, wenn das Zimmer nicht 
mit crwflrmt werden soll. Auch eine Vorrichtung, um 
das Zimmer zu ventilieren, kann damit in Verbindung 
gebracht werden. Die kleinste Nummer (73 em lang, 
45 cm breit, mit Aufsatz «5 cm hoch) wiegt komplett 
150 kg und sieht gefällig aus. Das letztere kann man 
leider von den Born 'sehen »Arbeiter-Herdöfen* nicht 
sagen, so verdienstvoll auch die Bemühungen seines 
Konstrukteurs um rationelle Heizanlagen sonst sind. 
Mit Luftabsaugung kosten sie, bei 98 cm Höhe, 60 
Gefällig und kompendiös sind die » II e| i o s< -Kochöfen, 
die aber nicht für jedes Brennmaterial sich eignen und 
auch für Wrasenbeseitigimg keine Vorrichtung besitzen. 
No. m. 90 cm hoch, kostet f)2 JL 

Ist schon unsere übliche Beheizung der Privathäuser 
eine unökonomische, so muls die der Küchenofen ins 
besondere als verschwenderisch bezeichnet werden, und 
es ist nicht recht zu begreifen, dafs die hier zwecklos 
in den Schornstein entweichende Warme nicht häufiger 
zur Erwärmung der Wohnräume ausgenützt wird. Die 
Finna Eichau in Magdeburg war wohl die erste, welche 
Warmwasserheizungen für Zimmer in Verbindung mit 
dem Kochherd einrichtete; die Kosten stellten sieh für 
ein Zimmer auf 400— 700 JL cinschliefslich Apparat 
Heute führen auch Gebr. De mm er in Eisenach, sowie 
Ja neck & Vetter in Berlin derartige Anlagen aus als 
Spezialität, die übrigens schon angenehm genug sind, wenn 
sie sich auch nur auf die Beschaffung eines jederzeitigen 
Vorrate von warmem Wasser beschränken. Wie nützlich 
kann ein solcher z, B. bei Spülklosetts im Winter sein ! 

Der Streit um die Berechtigung der Gasheizung 
kann jetzt wohl als erledigt bezeichnet werden; ihre 
Zweckmässigkeit wird selbst von ihren eifrigsten Ver- 
tretern nicht für alle Fälle behauptet. Angezeigt er- 
scheint die Verwendung der Gasheizung in Küchen, 
Badezimmern und solchen Aufenthaltsräumen, die ent- 
weder sehr klein sind, oder nur rasch und vorübergehend 
erwärmt werden sollen (Gaststuben, Schlafstuben). Die 
Gasknchherde bilden auf jeder Ausstellung das Ent- 
zücken der Hausfrauen; seitdem aber die Gaskaminöfen 
ao wesentliche Verbesserungen erfahren haben und so- 
wohl durch Strahlung, als durch Wärmeabgabe mittels 
Heizrohre wirken, sollten auch sie häutiger Verwendung 
finden. Die kleinsten und einfachsten Gaskaniinöfen, 
die einen Raum von 3« ebm dauernd auf 10" R. er- 
halten, erfordern zum Anheizen stündlich ca. 0,5 ebm, 



später nur 0,2 cbni Gas und kosten (bei Kr. Siemens in 
Dresden) 42 JL Wo etwa als Ergänzung einer Centrai- 
heizung das gemütliche Flackern eines Kaminfeuers noch 
gewünscht wird, ist ein Gasofen mit Asbestbentitzung 
ein vortreffliches Aushilfsmittel. Für gewisse Fälle kann 
es auch nützlich sein, als Wärmequelle einen Petroleum- 
Heizofen zu wählen, z. B. in Speisekammern, Aborten, 
Kellerräumen, wo die Temperatur nur eben über dem 

, (iefrierpunkt erhalten werden soll. Abzugsrohre sind 
dabei nicht unbedingt erforderlich. Der > Triumph-Heiz- 
ofen < ist 1 m hoch, hat eine 60"' Hei/.lampe und kostet 
45 Jf-, bei Wolfs Petroleum-Heizofen soll der Heiz, 
effekt durch einen gerippten Mantel und eine in diesem 
angebrachte Rippenscheibo ge>ieigert werden. Der Pe- 

: troleimiverbrauch kostet stündlich ca. 3 \ Die Grude ■ 
feuenmg hat bisher im Königwich Sachsen nur wenig 
Eingang gefunden, hauptsächlich wohl, weil das Bronn 
nmterial umständlicher zu beschaffen ist als Stein- oder 
Braunkohle, dann aber auch wegen der Staubbelostigung, 

j rlie mit den primitiven Ofenkonstruktionen früher zu 

\ sanunenhing. Das ist jetzt insofern besser geworden, 
als bei den sogen. < 'irkulationsöfen (von Fr i e d ric h ifu., 

, Eeipzig-IMagwitzj die Wärme aus dem glühenden Aschen- 
kern durch ein System von Heizköq»crn weiter geleitet 

[ wird. Beulshausen in Plagwitx liefert Grudekoch. 

i masehinen. ohne Wänneröhre, 40 ein breit und 30 cm 
tief, schon von 10 JL an, Öfchcn zum Erwärmen von 
Schaufenstern von 8 Jf. an. Der Aufwand für Brenn 

, mnterial ist, obgleich das Feuer nie ausgehen darf, un- 

, geniein gering, bei einer grol'sen Kochmaschine z. B. für 
Tag und Nacht nur 8 bis 10 ^. Auf die verschiedenen 
Ocntralheizsysteiiie hier einzugehen, liegt nicht in der Ab- 
sicht des Verfassers, die grol'se Beliebtheit der Dumpf- 
niederSruckheizung in neuerer Zeit ist bekannt genug; 
wieweit das Bestreben, sie mit möglichst minimalen 
Druck zu betreiben (K ä uff er' s Wasserdunstheizung mit 

| '/§ Atm. Spannving! ökonomisch oder sanitär Vorteile zu 
bieten vermag, wird heute noch umstritten; jedenfalls 

! hat aber dieses Heizsystem überhaupt durch den Weg- 

' fall der umständlichen I.uftventile (z. B. bei den mit 
Syphonregulierutig versehenen K ö rti ng ' sehen Anlagen) 
und durch Ersatz der fatalen Gitter, Verkleidungen ""^ 
Mäntel durch freistehende »Zierheizkörperc Fortschritte 
gemacht, die es auch in gemütlichen Wohnräumen an- 
wendbar und dem Architekten sympatischer erscheinen 
lassen. Auch die Unterbringung der zugehörigen Rohr- 
leitungen (wie auch der Küchen- und Abortfallrohre) in 

• Maucrschlitj'.en ist jetzt insofern erleichtert, als die Ver- 
kleidungen für derartige Mauerschlitze fabrikmnfsig und 
somit rationell sowohl, als auch billig hergestellt werden. 
Sie empfehlen sich auch bei Wasserrohren, die durch 
Wohn- und Schlafräume geführt werden müssen, in 
Verbindung mit Filziimbüllung, zur Geräuschvermin- 
dening. Nach dem Patent Grove werden die zu- 
gehörigen Riechtafeln an ein leiterartiges Gestelle an- 
gehängt; Jan eck ife Vetter in Berlin versehen sie 
an der Rückseite mit Haken, die hinter schmiedeisernen 

j Mauerzargen eingreifen. Dieselbe Firma liefert die Ver- 
kleidung komplett beispielsweise zu 13 cm breiten Schlitzen 
für 3 75 JL das Meter, zu 71 cm für 7.25 JL 
(~Fort«>ümr>K MgCi 
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Kleine Mitteilungen. 



Gr&fse der Betriebsapparate in Gasanstalten. In den 

Berliner Gasanstalten werden die Mabe der einzelnen Betriebs 
apparate reit einer Reihe von Jahren nach folgenden bewährten 
Normalien bestimmt, die der dortige Betriebsdirektor, Herr 
Baumeister Re i fsn e r, aufgestellt liat Es ist dabei die gröbte 
Gasproduktion an einem Dezembertage tu Grunde gelegt. 

Retortenöfen. Gnsproduktion pro 24 Stunden 250 ebin 
und 15 % Rcservcofon; au 'nahmsweise begnügt man sieh — 
im Falle einer gröberen Reparatur — mit 10% Reserve. 

Kondensatoren, Mindestens 12 «pn Kühlfläche für 
1000 cbm Gasproduktion in 24 Std, ; in fertig ausgebauten 
Anstalten normal 15 qm. Bei der in Berlin üblichen Kon- 



der Strom auf 250 V herabgemindert werden. Angemeldet 
sind bis jetzt für den ersten Ring 6500, insgesamt mehr als 
15000 Glühbunpen & lf> K bezw. deren Äquivalent. Diu An- 
meldungen der königlichen und städtischen Gebäude steht z. Zt. 
noch »us. ebenso die für da« neue Theater. Es sind bereit« 
"Okm Kabel verlegt und mit den'Hausanschlüssen ist gleich- 
fall« begonnen, so dar» die Eröffnung des Werkes bestimmt 
im Laufe des Monat Juli wird erfolgen können 

Kleklrlzitäls-Werk Lindau. Die städtischen Kör]>er- 
Schäften Lindnu's haben nach Mitteilung der »Mün< heuer N. 
Nachr i lie.-ehlossen, elektrische Beleuchtung einzuführen. Sie 



stmktion gibt der üuberu Mantel den Cylindors von 1,30 m haben demzufolge den Vertrag mit der üasgcscllsehaft ge 
Durchm. und &,«o m Höhe mit dem Verbindungsrohr zum kündigt und auf das Ankaubrceht der Gasanstalt Verweht 



Cylinder nahezu dieselbe Luftkühlfläche, wie die 
1t Kühlrohre (105 mm Durchm i Wasserkühlfläche. 

Skrubbcr mit hölzernen Horden, mindestens ö, in fertig 
ausgebauten Anstalten bis ti cbm Raum für 1000 cbm Gas- 
Produktion. 

Exhnustoren. In jeder Anstalt eine Reeervemasehine. 

Reiniger. I Horden mit Rasenerz. Bei Systemen zu 
4 Küsten normal 2<*> cbm Gasproduklion pro 1 qro der 
Kastetigruud däche in 24 Std. : im Notlall einen Winter 
hindurch Ihm guter, noch nicht zu alter Reinigungsmasse bis 
3i>) cbm Gaaproduktion :iuf 1 <jm Fläche der 4 Kürten zu- 
sainmcu. Vorreiniger, 4 bis ö Horden mit Sägespänen; auf 
je 4 Reiniger einen Vorreiniger von gleicher Grundfläche. 

Stationsgasmesser. Höchstens 80 Trommelumdre- 
hungen pro Stunde. Der gröbte stund). Gasdurchgang ist der 
um-egclmäbigcu Produktion wegen um 10% höher, als im 
Durchschnitt zu nehmen; nach einer älteren Regel ist bei 
Röstöfen die Moxiinalstundc -- V» <'es Tagesproduktion zu 
rechnen. 

Gasbehälter mindestens NJ% der Maximidproduktton. 
Dabei wird es in Berlin am Montag oft schwierig, regelmäbigon 
Ofenbetriub ohne Leerte uern von Retorten durchzuführen. 

Fabrikationsrohr. Ahgnng^mhr von Ofen a ü Re- 
torten 315 mm. Von der Stelle an, wo eich die von den 
Üfttiisysteuieii kommenden Rohrstränge tu einem Huuptrohr 
vereinigen, wird bei den Berliner groben Hauptrohren (yi5,9!>l> 
und 10UO mm Weite; bis zu 3 in Geschwindigkeit für zulassig 
erachtet. Bei kleinerem Hauptrohr wird die Geschwindigkeit bei 
2 — 3 m bleiben müssen. In Querverbindungen zwischen zwei 
Hauptrohruu derselben Anstalt, vor und hintur den Apparaten- 
gruppen, kann die Geschwindigkeit bis zu 3,70 m steigen. 

Für die Hauptabgangsrohre ('.»15 — 1O00 nt Durchm, i von 
der Anstalt in die Stadt rechnet man in Berlin 25 mm Druck- 
verlust für je 254)0— :H«Ki m Rohrlänge wahrend der gröbton 
Stundenabgabe am Maximaltage (im Dezember* und letztere 
rund 12,:> u ,» der Tagefabgabe. 

i,,iitr, < <iJil,. «i u.i«. m-rv t-K S<> 

Elektrische Centrale in Leipzig. Da in Leipzig gegen- 
wärtig bereits über 200 Einzelanlagen mit etwa 250o Bogen- 
lampen und 43000 Glühlampen bestehen (davon 133 Anlagen 
im Versorgungsgebiet der städt. Gaswerke und 70 Anlagen im 
Gebiet der "Thüringischen tiasgesells« haft\ das Bedürfnis für 
elektrisches Licht somit hinreichend festgestellt ist, so hat sich 
die Stadt entschlossen, auf dem Grundstück der ersten Gas- 
anstalt eine zunächst für den inneren Ring der Stadt be 
stimmte Centrale in der Eutrilzschcr Straf se durch die Firma 
Siemens ii Halske einrichten zu lassen. Auf dieser Centrale 
soll ein Starkstrom von 2000 Volt Spannung erzeugt werden. 
In der Nebenstation, die in der Magazingasse erbaut wird, 
und die eine grobe Akkumulatorbatterie erhalten soll, wird 



geleistet. Die Staatsverwaltung soll sich bereit erklärt haben, 
für den Buhnhof, den Hafen und den Leuchtturm elektrisches 
Licht von der städtischen Centrale zu entnehmen , und da 
auch eine gröbere Zahl von Privaten sieh zur Abnuhme ver- 
pflichtet hat, so scheint die Rentabilität des projektierten 
Werkes auber Frage zu stehen. 

Wiener StrafsenbeleuchtunR mit Wasserga». Seit 
etwa 3 Monaten ist ein Teil der Vorstadt Gaudenzdorf ver- 
suchsweise von der Aktiengesellschaft für Wasserleitung, 
Beleuchtung und Hcizuugsanlagen mit scheinbar gutem Er- 
folge mit Wassergasglühlicht beleuchtet. Das Stadtbauamt. 
hat die Leuchtkraft einer Flamme von 2'i5 1 stündl. Ver- 
brauch zu MO Ilefnerlichten festgestellt. Bei einem Preise 
von 3 kr pro Cubikmeler, wofür die Gesellschaft in Grob 
stiidlen das Wiissergas herstellen will, würde der Gasverbrauch 
pro Flamme demnach pro Stunde nur auf etwa 0,6 kr. sich 
stellen Da der Glühkörper stündlich etwa 0,2 kr. kostet, so 
würde die Unterhaltung einer Strabcnllnrnme nur auf etwa 
0,8 kr. zu stehen kommen. Das Wussergas igt nach dem 
Strache'schcn Verfahren frei von Kohlenoxyd Die bisher 
aufgestellten 10 Probetlammen werden auf elektrischem Wege 
vom Werk aus angezündet und gelöscht. Diu Versuche sollen 
cn. Ii Monate andauern. 

In Frankfurt a. M. ist ein „Verein für öffentliche 
Gesundheitspflege" gegründet, der nach dem Vorbilde der 
in Berlin, Hannover, Magdeburg, Nürnberg etc. bestehenden 
Vereine eine Centrale für hygienische Bestrebungen bilden 
und alle Fachkräfte in der öffentlichen Gesundheitspflege zur 
gemeinsamen Arl>eit in sich vereinigen will. Der Verein hat 
die Abhaltung von monatlichen Sitzungen mit Vorträgen und 
Demonstrationen, sowie gemeinsame Exkursionen etc. in's 
Auge gefatst. Für den Jahresbeitrag \,JL 5. — ; erhallen die 
Mitglieder zugleich die zum Vereinsorgan erklärte Zeitschrift 
»Die Fortschritte der öffentlichen GesundheiUpllcge« gratis. 
Auch Auswärtige können Mitglieder werden. Der Vorstand 
besteht aus den Herren Spier, Dr. Homeyer, Dr. W. 
Hanauer, Dr. Noerdlinger, C- W. Könit.zer. 

Neues Verfuhren zur Beseitigung: von llau-sxcliwainm. 
b. R.-P. Xo. 7«S77. Bisher lieb sich der Hausschwamm 
in Gebäuden nur auf sehr umständliche und kostspielige Weise 
beseitigen. Fubleisten. Dielen und Staakung morsten auf- 
gerissen , die Balk> n mubten zur Beseitigung der schwamm- 
haltigen Stellen geschwächt oder entfernt werden , alle Teile 
mubten längere Zeit zur Lüftung frcigolcgt und dann mit 
sehwammtötendeii meist übelriechenden Flüssigkeiten getränkt 
weiden ; dazu kommt , dab 'die Herstellungsarbciten äuberst 
zeitraubend und kostspielig ivureu , zumal behufs Schwamm- 
reparatur meist die Räume frei gemacht werden mubten. 
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Da» dem RcgierungBbaumcister Seemann, Berlin N.-W. 
(Klopatockstr. 34) patentierte Verfuhren beruht auf der Er- 
fahrung, dafs der Hausschwamm in absolut trockener Luft 
xu Grunde gehen xnufs; er gedeiht nur in abgeschlossenen, 
ungelüfteten feuchten Räumen , speziell zwischen der Diele 
und Schaalung der Gebäude. Dio Feuchtigkeit wird in sulir 
energischer Weise durch eigens konstruierte Apparate I 
ohne Aufnahme der Dielen und ohne Störung in der 
Benutzung der Räume derart vertrieben, dafs das ganze 
Schwamnigebiot absolut ausgetrocknet wird. 

Hierdurch geht der Haussen wauim zu Grunde ; er erstirbt 
zu einem lederartigen , nicht mehr belebungsfähigcn Gebilde. * 
Alsdann wird durch dieselben Apparate tinter grofsem Druck I 
in die einzelnen Balkenfelder ein Gas gedruckt , welche.» in '< 
die feinsten Poren der Hölzer und der Ausfüllung dringt und 
alle pflanzlichen Organismen daselbst vernichtet Das ganze 
Verfahren beansprucht in jedem Balkenfelde nur einige Stunden 
und sind Fufsboden und Zwischendecke dann absolut trocken 
und gesund, so dafs eine weitere Zerstörung durch Schwamm 
ausgeschlossen ist, und die modrigen feuchten Hölzer wieder 



trocken und widerstandsfähig sind. Behufs Erhaltung des 
gesunden Bestandes wird dann noch eine bleibende Fufsboden- 
ventilation eingeführt, die einzige baulicho in wenigen 
Stunden beendete Arbeit 

Wer die Schäden kennt, welche der bisherigen Art der 
Schwammbeseitigung anhaften, und die enormen Kosten solcher 
Ausführungen und der damit verbundenen Mieteverluste schützen 
gelernt hat (bei einem Gebäude in Berlin mit 8 Wohnungen 
von « Zimmern betrugen die gerichtsseitig zuerkannten Re- 
paraturkosten 33 000 Jt, die Mietaverluate Über 3« «X) JL) - 
wird den Nutzen und ökonomischen Wert des Seemann'schen 
Verfahrens leicht beurteilen können ; das Verfahren bietet 
n u fs e rd e m dem Baumeister — besonders bei neuen Bauten — 
die Handhabe, die dem Holz und der Zwischendecke 
natürlich anhaftende Feuchtigkeit so zeitig zu beseitigen, 
dafs dem Entstehen des Hausschwammes vorgebeugt und ent- 
standener Hausschwamm verhindert wird, seine Verwüstungen 
anzurichten. 

Die Konten stellen sich nach Mitteilung des Baumeisters 
Seemann auf 2—3^ pro qm zu behandelnder Balkenlage. 



Berichte der ständigen Referenten. 

Heizung nnd Lüftung. 

Von K. Schmidt, ütadt. Uetz-Ingenieur in Dresden. 



(SelilulV! 

Andere Gasöfen mit engen Kanälen. 
In den letzten Jahren sind noch andere engkauülige Gas- 
öfen bekannt geworden, die im Folgenden besprochen werden 



Die Badische Anilin- & Sodafabrik in Ludwigshafen 
hat einen Ofen (Fig. 50) hergestellt, der beschrieben ist im 



Der Ofen des Eisenwerks Kaiserslautern (Fig. 52) 
In-steht aus zwei oben verbundenen Kasten aus schwach gewelltem 
Blech , in welche Thonplnttcn eingesetzt sind , die an den 
Wänden nur enge Kanäle für die Verbrennungsprodukte frei 
lassen. Kur in der vorderen Kammer brennen die Gas- 
flammen, die Abgase steigen hoch in der vorderen Kammer 
und gehen in der hinteren nach unten, um in den Schorn, 
stein einzumünden. Der Thoneinsatz soll als Wäruiospcicher 
dienen; es läuft der Wärmespeicher jedoch dem 
Wesen der Gasheizung geradezu zuwider und ist 
höchstens hinderlich. Ein fernerer Nachteil ist noch, 






Fl« .12 



Ges.-Ing. 18U3 S. 45. Zwei parallel nahe nebeneinanderstehende 
Bleche sind zickzackartig gebogen ; in einer Erweiterung unten 
brennen die Flammen. Eine ebensolche Heizkummer ist daneben 
angeordnet, beide Kammern münden in einen oberen gemein- 
schaftlichen Sammelkanal, der mit dem Schornstein ver- 
bunden wird. 

Der Ofen dur Deasauer, C'ontinental-dasgescll- 
schaft (Fig. 51) besteht wie der vorige aus zwei Heizkammcru; 
die äutsere Wand ist ziekzackartig gebogen, die innere Wand 
ist gerade und ist mit in die Zacken reichenden inneren 
Zungen annierC. 




I is -%4. »I M»nte 



dafs der Ofen nicht, wegen des umkehrenden Zuges h, ohne 
Sehumstoinzug arbeiten kann. 

Der Kutscher'sche Gasofen (Fig. 53) besteht aus einem 
Viereck igen Kasten, in dessen Fufs ein Ringbrenner a mit ent- 
leuchteter Flamme brennt; über demselben sind zwei Reihen 
enger Rohre // rostartig zur Verteilung der heifseu Gase an- 
geordnet ; über dem Rost ist der viereckige Kasten von 
über- und nebeneinander betindliehen geneigten Rohren <• durch- 
zogen, durch welche die Zinimerluft streicht. Ohen entweichen 
die Verbrennungsprodukte noch ziemlich heifs. Der grofse 
innere Raum ist für Knallgasunsammlung geeignet, und hat 
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Zerschmetterung des Ofens <lurch 



bereits in Mannheim eine 
Explosion stattgefunden. 

Gasofen von Siemens. Das aus dem Rohr a (Fig. 54) 
strömende Uas bildet bei b eine leuchtende Flamme, die an 
der Spitze sich umbiegt; die Verbrennungsprodukte nehmen 
den durch Pfoile angedeuteten Weg d, f, g, nach dem Schorn- 
stein. Der Kaum / sollte mit Glaswolle gefüllt sein. Die 
Hinterwand des Fliumimiraumes ist sehr heifs und erwärmt 
auch die Vorderwand C durch Strahlung stark. Die zwischen 
diesen Wanden zuströmende Verbrennungsluft und das Gas 
wird, che es zur Verbrennung kommt, stark vorgewärmt. Die 
die vorausgegangene Erhitzung von Gas 
stärker leuchtend, die Verbrennung erfolgt 
bei einer entsprechend höheren Temperatur. Siemens 
i solche Flamme Rogenerativflamme und die Feuerung 



Reflektoröfen. 
Jacquet's Rcf lektorkamin. Der Ofen besteht aus 
einem breiten , vorn offenen Blechkasten mit einer ge- 
bogenen, wellenförmigen Kupferplatte, über der eine Reihe 
horizontal nebeneinander stehender, leuchtender Flammen 
brennen. Diese werfen auf die Kupferplatte ihre Strahlen, 
die nun in demselben Winkel nach dem Boden reflektiert 
werden. Kupfer ist aus dem Grunde gewählt, weil es die 
Wärme am geringsten absorbiert und ausstrahlt, dafür aber 
im hohen Grade reflektiert. Littst man die Verbrcnnungs- 



produkte nicht frei in den Raum ausströmen, 
Abzug, so entweichen etwa 50°/o der 
die anderen Gasöfen in der Mitte des 



in den 





l J 
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Regenericren heilst wiedergewinnen ; von einer Wieder- 
gewinnung kann jedoch nur da die Rede sein , wo die den 
Flammenraum verlassenden Gase nicht weiter ausgenutzt 
werden, nicht aber bei Öfen, wo den Verbrennungsprodukten 
erst durch Züge die nutzbare Wärme entzogen- wird , ehe sie 
durch die Esse abziehen. 

Die Regenerativ Leuchtflamme ist etwa um 100* 
als die gewöhnliche Flamme. 

Durch die Regenerativ-Leuchtflamme am 
Gasofen soll erreicht werden: 

L eine geruchlose Verbrennung, 

3. eine starke Erwärmung des Bodens durch Strahlung. 

Für das erste bedarf es keiner Erwärmung der Speise- 
luft,, da die freibrennende und auch die Bunsen'sche Flamme 
eine vollkommen geruchlose Verbrennung geben. Die tief 
unten brennende Flamme erwärmt den Boden günstig; ob die 
Wirkung durch Vorwärmung der Luft erhöht wird , mufs 
dahingestellt bleiben. 



wirkten nicht ökonomischer. S. Hausding, die Heizung* etc. 
Einriebt, d. Akt-Ges. Schiffer A Walckcr 1884 S. 75.) 

Das Reflektor Prinzip hat einige prinzipielle Mängel. Die 
Flammen müssen horizontal brennen, das ist aber nur mög- 
iK ii , wc nn utu3 i.i £Us mit Giiitr Dc^tinimuMi liefen wiiiiu^Kciv 
ausströmt, also im allgemeinen bei voll geöffnetem Hahn. 
Drosselt man die Gaszufuhr, so schlagen die Flammen oben 
an und setzen Rufs ab ; man kann dieselben nur bis zur 
Hälfte niäTsigen. Nimmt der Gasdruck sufsergewöhnlich zu, 
so bildet sieh eine stark rufseude Flamme, die teilweise heraus- 
schlägt und Geruch im Zimmer verbreitet. 

Bei Wybauw's Rof lektorkamin strömen die Abgase 
noch durch Züge, so dafs eine sparsamere WärmcauBnutzung 
erfolgt, und die neuo Richtung der Erhöhung dos Nutzeffektes 
angezeigt war. Sonst aber hat der Ofen nur noch historisches 
Interesse. 

Houben's Reflektorofen. Die im Jahre 1*H9 paten- 
tierte Ausführung hat nur insofern Interesse, dafs sie zeigt, 
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dals die tüchtigsten Sachen patentiert werden und die Anord- 
nung nur getroffen ist, um annähernde« Hecht zu erhalten, 
den Ofen Regenerativ-Gaaofen zu nennen ; denn ein unterhalb 
dos Brenner» hinler dorn Reflektor im kalten Luftraum liegendes 
Sieb und darunter angeordnete Plättchen können wohl schwer- 
lich als Regenerator betrachtet werden. Ebenso ist die spiral- 
formige Führung der Abgase eine durchaus unrationelle Aus- 
führung. Der Ofen wird nicht mehr ausgeführt. 

Warsleiner lief lektorof en. Seit dum Jahre 
bauen die Warsteiner Hüttenwerke einen Gasofen (Fig. 5;>), bei 
dein die Verbrennungsprodukte eine Reihe von übereinander be- 
findlichen, geneigten Plattenkanälen nacheinander von unten 
nach oben durchzogen, zwischen denen die Luft von hinten 
nach vorn hindurchstrich. Die Verbrennungsluft kommt hinter 
dem Retlektor um einiges vorgewärmt zu den Flammen. Die 
grofse Oberfläche bietenden, einfachen Kästen können nach 
oben vermehrt werden, und darf die ganze Anordnung als 
wirksam und praktisch bezeichnet werden. 

Die Firma Houben in Aachen fertigt ihre Öfen jetzt 
genau in solcher Weise , nur dafs sie die PluttenkanaJe in 
Blech statt in Gufs herstellt. 

Siemens' Reflektorofen Fig.Sii— 5'.»)- Auch die Finna 
Siemens in Dresden ist zu dem Rellektorprinzip mit go- 




H» uu. 



neigten Platteuktmälcn (aus Blech) übergegangen, Sie hat nur 
die wirksamere Vorwärrnung der Speiseluft übergenommen, 
indem die heifsen Abgase direkt hinter dem Retlektor nach 
unten geführt werden. Zwischen diesem ersten Kanal und dem 
Reflektor strömt die Verbrennungsluft zu. 

Kutscher' s Reflektorofen ist die Verbindung des 
oben beschriebenen Ofens mit dem gewöhnlichen Reflektor- 
kaiuin. über Versuche mit dem Kutseher'schen Reflektor- 
ofeu ist unter dem 27. Februar IK94 ein Bericht von dem 
Bureau für chemische , technische und hygienische Unter- 
suchungen, B. Kohlmann iu Leipzig, veröffentlicht worden, 
das in No. 16 des Ges. Ing. (18Ü4) abgedruckt ist. 

Rcflcktorofen vonSchäffer & Walcker. Flg. 60. 
Die Verbri miung«produktc ziehen in Plattenkanälen rickzack 
arti^ von vorn nach hinten und umgekehrt nach dem Kamin. 
Der erste Kanal begrenzt den Speiseluftkanal (DopjMjlregcnerator 
genannt). 

Die von unten und von hinten kommende Luft nimmt 
ihren Weg durch Durchlässe, welche in den Platte nkanälen 
ausgespart sind Die Ausnutzung der Heizfläche ist un- 
günstiger als bei dem Warsteiner Ofen, und die sogenannte 
Doppclregeneration hat nur den Zweck, die Temperatur der 
Verbreuuungsproduktc zu erhohen. Das Wort „Doppel-Re- 
generativ" ist wissenschaftlich Unsinn und nur zur Reklame 
erfanden, denn es wird entweder regeneriert oder nicht. 



Der Ofen wird ohne die patentierten Zugaben ebensogut 
brenneu wie mit Anwendung derselben, sie sind nur beige- 
fügt, um D. R. P. zur Reklame verwenden zu dürfen. 

Der Streit Siemens contra Schäffer & Walcker und 
Houben, betreffend die Bezeichnung „regenerativ" ist einer 
der unschönsten Reklamckriege, die die letzte Zeit brachte. 

Denn mit jedem der drei Öfen mit und ohne Vorwärmung 
kann ein gleicher Nutzeffekt erzielt werden , sobald die Zug- 
kanäle oberhalb der Reflektoren richtig angeordnet sind. 

En sind im Laufe der Jahre noch manche Gasöfen kon- 
struiert und patentiert worden, über die jedoch wenig in die 
Öffentlichkeit gedrungen ist 

Obgleich somit die Arbeit ab beendet zu betrachten ist, 
so sind doch noch einige allgemeine Punkte zu erwähnen. 
Sind enge Schlitzkanäle als Abzug der Abgase zu empfehlen, 
so sind dagegen weite für die Luftkanälc anzuordnen, damit 
recht viel Luft recht schnell hindurchströme. Je mahl die 
Kanäle senkrecht, um so mehr Luft strömt hindurch, um so 
wirksamer sind sie. Parallel pich bestrahlende Wände können 
durch Zwischenschaltung einer Blechwaud wirksamer gemacht 
werden. 

Zuletzt wird das Studiuni der Warme dem Techniker auf 
daB Eindringlichste empfohlen, besonders auf den IL» hschulun 
sollte mehr darauf gegeben werden. 

Im Anschlufs an diesen Aufsatz wird noch ein Gutachten 
Pettenkofcr's über Karlsruher Sehulöfen als jeden Wertes 
bar hingestellt. 



Hau- und Gewertahygieiie. 

Vim Chr X u fs Ii a H in , [hizent 'ler kut. Ti ■ liniwhcn HMchscbukl 

/.n Hannover, 

Wesen und Wirkungen de» Schlachthaus** aiigcs. be- 
sonder» im Bereiche der Kurorte. Oberbürgermeister 
Paul am Ende ;, Dresden) trug in der Hauptversammlung 
des allgemeinen deutschen Bäderverhandes zu Kissingen am 
4. Oktober 1*94 über diesen Gegenstand vor. Nach einigen 
einleitenden Worten über die Mißstände, welche durch Privat- 
Schlächtereien in Hinsicht auf die Verunreinigung der Luft, 
des Untergrundes und in einzelnen Fällen . des Grundwassers 
hervorgerufen werden, gab der \ orlragcude einen kurzen 
überblick über die geschichtliche Entwickelung der Schlacht- 
häuser wie der l Überwachung des Gesundheitszustandes da 
Schlachttiere. Im Altertum lag diese Überwachung in den 
Händen der Opferpriester , da autschliefslich Opfertiere zum 
Genufs dienten. Es bestanden bei allen Kulturvölkern der 
damaligen Zeit Vorschriften Über den Gesundheitszustand der 
Opfertiere, und die Priester besafsen (durch Übung wie durch 
Überlieferung die erforderlichen Kenntnisse zur Untersuchung 
derselben. Aus diesem Grunde sind in die Gesetzgebung des 
Kaisers Justiniau — leider — keine Vorschriften aufgenommen 
worden, welche der Bevölkerung Schutz vor dem Genufs ver- 
dorbenen Fleisches bieten. Im Mittelalter" bestanden in Deutsch- 
land allerorts öffentlich Schlachthäuser, doch war ein Zwang 
zum Schlachten in diesen nicht in allen Städten vorhanden. 
Die Stadt Augsburg ging im Jahre V26H in dieser Richtung 
voran, indem der Stadtrat >zum gemeinen Nutzen und Not- 
durft der Reichen und Armen« den Schlachthauszwang ein- 
führte. Die Vieh- und Fleischschau wurde zum Teil durch 
städtische, zum Teil durch landesherrliche Vorschriften geregelt 
Vornehmlieh bildeten die allerorts geltenden Abdeckereiprivi- 
legien einen wesentlichen Schutz gegen den Handel mit Fleisch 
von kranken oder gefallenen Tieren. Auch die heutige Ge- 
setzgebung bietet Handhaben zur Verhütung des Genusses 
solchen Fleisches, aber sie reichen nicht aus, um die Ver- 
breitung dar hierdurch übertragbaren Krankheiten zu ver- 
hindern. Ausschließlich der Schlachthauszwang vermag den 
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Menschen vor den mit dem Fleischgenub verbundenen Ge- 
fahren in vollkommener Weise zu schütten. 

Die Anlage von Schlachthäusern der Neuzeit mit SchUcht- 
zwang verdanken wir Napoleon I., «reicher gebot, in allen 
Stedten seines Reiche« öffentliche Schlachthäuser zu errichten, 
und Vorschriften über deren Entfernung von menschlichen 
Wohnungen erlief». In Deutschland gab die 186* 1 erfolgt« 
Entdeckung der Ursache der Trichinose (durch Zenker in 
Dresden) den An lab «um Errichten öffentlicher Schlachthäuser. 
Stuttgart ging in dieser Richtung voran, während Braun' 
schweig das Verdienst gebührt, den Schlachthauszwang ein- 
und thatkräftig durchgeführt zu haben. 

Unter Schlnchthauszwang haben wir (nach Dr. Masch er) 
alle im Sinne der öffentlichen Gesundheitspflege und Gesund- 
polizei getroffenen gesetzlichen Einrichtungen und Mabnahmen 
zu verstehen, welche die makroskopische und mikroskopische 
obligatorische Vieh- und Fleischschau in einem öffentlichen, 
von Metzgern wie Privaten auswhliefslich zu benutzenden 
Schlachthause durch das hierzu geschulte Personal Imwecken, 

Die bedeutsamste Frage ist jedoch: Von wem soll das 
Schlachthaus erbaut und betrieben werden? Alle 
gesetzlichen Bestimmungen sprechen ganz augenscheinlich 
dafür, dab das Schlachthaus weder eine Erwerbsanstelt noch 
ein Gegenstand der Spekulation sein darf, sondern eine An- 
stalt zur Beförderung des Volkswohles sein mub. 
Es darf das Fleisch der Schlachtticrc nicht durch den Schlacht 
hauszwang verteuert werden und es darf die Durchführung 
jener gesetzlichen Maßnahmen nicht Privaten oder einer 
Schlächterinnung überlassen werden. Daher ist es einzig die 
Gemeindeverwaltung , welcher das Errichten und der Betrieb 
des öffentlichen Schlachthauses zukommt. 

Nach diesen allgemeinen Erörterungen bespricht der Vor- 
tragende die Atiordnungsart und Bauweise der Schlachthäuser. 
Das deutsche (Hallen-) System hat vor dem französischen 
(Kammer-) System nach seiner Ansicht bedeutende Vorzüge, 
welche darin bestehen, dab es 

1. die gröLstmöglichstc Ersparnis an Grundfläche, Raum 
und Zeit zuläbt; 

2. eine bequeme und vollkommene Überwachung der 
Schlachtungen durch die Aufsichtsbeamten gestattet ; 

3. die Vornahme der Tier- und Fleischbeschau wesentlich 



4. die Tierquälerei einschränkt: 

5. die Metzger zur gegenseitigen Kontrolle über die Art und 
Weise den Gewerbebetriehes des Einzelnen und die Güte 
seiner Waren veranlagt; 

6. gröfscre Reinlichkeit und bessere Lüftung ermöglicht; 

7. in rauher Jahreszeit den Metzgern, ihren Gehilfen und 
den Arbeitern gröfseren Schutz vor den Unbilden der 
Witterung gewährt, welcher auch den Aufsichtsbeamten 
zu Gute kommt. 

Endlich bietet die deutsche Anlagcart den Vorzug, dafs 
sie sich ohne Rücksicht auf die Grübe des Orte*, die Ein- 
wohnerzahl und den Flejsehbedarf durchführen Übt nnd weit 
preiswerter ist als die fraroösiache Art. 

Die mit den Schlachthäusern verbundenen Viehhöfe 
dürfen ausschliefslich für solche Tiere bestimmt sein, welche 
dort nach kurzem Aufenthalt geschlachtet worden sollen. 
Das Zulassen von flandelsvieh erhöht die Gefahr der Krank- 
heitBÜbcrtragung ganz wesentlich. 

Die von den heutigen Schlachthäusern untrennbaren Kühl- 
anlagen sind einer der wesentlichsten Bestandteile, da sie ge- 
statten, das Fleisch während des ganzen Jahres in oiner gleich- 
tnälsig temperierten, trocknen, staubfreien Luft zu halten and 
hierdurch dessen Genußfähigkeit für einen langen Zeitraum 
Die Kaltluftmaschinen haben sich 



sonderlich bewährt, während die Kühlung mittelst Ixwungen 
verschiedener Salze durchweg gute Erfolge aufweist. 

Abgesehen von den groben Vorzügen , welche hierdurch 
wie durch die vortreffliche Anlage der Entwaaeerungsednrich- 
tungen, durch die sorgfältige Überwachung der Schlachttiere 
und des Fleisches u. a. m. für dos Allgemeinwohl erzielt 
werden, bieten die Anlage des Kühlhauses sowohl als auch 
die günstige Verwendungsweise aller Abfälle der Schlacht- 
tiere einen groben wirtschaftlichen Vorteil für die Metzger. 
Auberdem hat die Erfahrung gelehrt, dab der Umsatz aller- 
orte ganz wesentlich steigt, sobald ein öffentliches Schlacht- 
haus errichtet wird. Einesteils beruht dieses darauf, dab die 
Fleischer, welche ihre Abnehmer unter der weniger bemittelten 
Bevölkerung haben, die wertvollen, teueren Stücke mit Vor- 
teil an jene Metzger abgeben können, welche die begüterten 
Teile der Bevölkerung wie die groben Gasthäuser zu bedienen 
haben. Andernteils steigt der Handel nach auswärtigen Orten 
mit Rauch werk ganz wesentlich. Aua diesen Gründen ist es 
unerfindlich, dafs den Metzgern bei Einfüliruug des Schlacht- 
bauszwanges gesetzlich eine Entschädigung für das Schlieben 
ihrer eigenen Schlachthäuser zusteht Letztere Räume lassen 
sich fast immer mit Vorteil zu anderen Zwecken benutzen, 
der Wert der Wohnungen in den anliegenden Gebäuden steigt, 
sobald das Schluchten aufhört und die Kosten des letzteren 
wie der Zubereitung von Rauch- uud Wuretwareu sinken in 
allen Fällen so wesentlich herab, dab ein dauernder Nachteil 
keinesfalls erwächst. 

Zum Schlub führt der Vortragende die statistischen Be- 
lege an, welche zeigen, wie grobe Mengen kranker Schlacht- 
tiere infolge der gründlichen tierärztlichen Untersuchung all- 
jährlich vom Genüsse ausgeschlossen bezw. den Freibanken 
als minderwertig zugeführt werden. 

Die Errichtung einer öffentlichen Verkaufsstelle für minder- 
wertiges tadelhaftes Fleisch i»t jedoch ab ein Abgehen von 
den Grundsätzen anzusehen, welche den Schlachthaus un^' 
herbeigeführt haben , denn es soll allen Kreisen der Genub 
guten , gesunden Fleisches hierdurch gewährleistet werden. 
Der Käufer des minderwertigen Fleisches ist jedoch nicht 
immer auch der Verzehrer desselben. Das Fleisch gelangt 
unter Umständen noch einmal ab vollwertig in den Verkehr 
oder wird von Gastwirten zu Preisen an Gäste dargereicht, 
welche dem Werte des Fleisches durchaus nicht entsprechen. 

(Dieser Begründung des Vortragenden kann man durch- 
aus beipflichten, doch verbietet sich ein Vernichten des zum 
Genub tauglichen , wenn auch minderwertigen Fleisches aus 
volkswirtschaftlichen Gründen. Am besten wird das beanstandete 
Fleisch in einer mit dem Schlachthause verbundenen Speise- 
anstalt im ausreichend gekochten oder gebratenen Zustande 
an Minderbemittelte zu niederem Prcb abgegeben oder zum 
Speisen der Armen in entsprechende öffentliche Austeilen ge- 
liefert In diesen Anstalten hat eine strenge Überwachung 
darüber stattzufinden, dab derartiges Fleisch weder in rohem 
Zustande noch in gröberen Stücken abgegeben wird, um eine 
anderweitige Verwertung ausziischliebcn. D. Kof.) 

Durch das Errichten öffentlicher Schlachthäuser und die 
Durchführung des Schlachthauszwanges für alle bedeutenderen 
Gemeinwesen wird eine Quelle reichen Segens für den Ein- 
zelnen, die Familie, die Gemeinde und den Staat erschlossen. 
Vornehmlich in Bädern und Kurorten sollte man daher 
unverzüglich an die Beseitigung der Privatechlächtereien heran- 
gehen, um die Kurgaste vor den Mibstenden zu bewahren, 
welche mit denselben unvermeidlich verbunden sind, und hier- 
durch wieder das Aufblühen des Kurortes zu befördern. 
Denn letzteres erreicht man am sichersten dadurch, dab den 
Gästen olles geboten wird, was zur Hebung ihrer Gesundheit, 
zu ihrem Wohlbefinden und Wohlbehagen 1 
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Patentmitteilungen. 



Anmeldungen und Erteilungen deutscher Patente. 



Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten 
an dem dabei bezeichneten Tage die Erteilung eine« Patente» nach 
gesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen 
unbefugte Benutzung geschützt 

Bekannt gemacht im Reichs-Anzeiger vom 
lt. Februar 18%. 
a 15904. Friedr. Carl Brebeck in Bannen. -- 19. Mar» 1894. 



C. 6083. Capitainc A von Hertling, Berlin NW., Luisen- 

Strasse 35. — 8. Hai 18!H. 
Setz- und Klarapparat — Klaut« 85. 
T. 4152. Jobn Thomson, Brooklyn, New-York, V. 8t. A. : Vcrtr . 

Arthur Baermann, Berlin NW., LuUcnetr. 43/44. - 22 Mai 

1894. 

Scheibenwassermesecr. — Klasse 85. 

18. Februar 1895. 
Vf. 10345. Robert Etnll Walt her In Werdau US. — 24. Sep 
tember 1894. 
Feuerung für flüssige Brennstoffe. — Klasse 24. 

G. 9146 Karl fi Obel, Hamburg, Wandsbeckerchausaee 151. -- 

7. August 1894. 
Gasbrenner lOr Heizzwecke. — Klasse 36. 
K. 11 783. Fritz Kaeferle, Hannover. — 23. Mai 1894. 

Rcgulicrvorrichtong für Dampf-Hebsöfen. — Klasse 36. 
21. Februar 1896. 
W. 10018. Edmund Winkert ond H. F. Chaudcllier, Metz 
11. Mai 1894. 

Kehrmaschine mit pendelndem und federndem Bescngestell, 
Klaaae 19. 

T. 4237. Ernst Tausch, Berlin SO.. Landsberger Allee 1«. — 6 Ok- 
tober 1894. 

Sparvorrichtung für Bogenlichtkohlen. — Klasse 21. 
I.. 9084. Ernst Liebscher, Olbernhau US, Kungstock 211c — 
11. September 1894 
FlttasigkeitazersUuber mit spiralförmigem Gehäuse und darin 
rotierendem Rlppencylinder — Klasse 27. 
P. 6832. Fr. Hermann Pott, Berlin N., Chaussestr, 44. - 23. April 
1894. 

Herstellung eine« sterilen Filters. - Klasse 86, 
25. Februar 1895 
A. 4072. Armaturen- und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft vorm. 
J. A. Hilpert, Nürnberg. - 6. Oktober 1894. 

WaaBerpfovten mit eulbatthatlger, durch Schlief seo des Strafsen- 
kastendeckels bewirkter Entwässerung — Kinase 85. 

H. 15106. Eugene Hormite, Edward J. Puterson und Charles 

Fred. Cooper, Paris! Verl*.: Franz Wirth und Dr. 
Wirth, Frankfurt iM — 22. August 1894. 

Spülvorrichtung mit auf etcktrolytischem Weg« 

DeBinfektionsnussigkciton. - Klasse 85 

Pattirt-ErtfrHvagM.' 

80 433. Verfahren zum Betriebe von Ktaubkoblcnfeuerungun. — 
Klasse 24. 

H. L. MarkuBfeld, Czenstochau, Gouvcrn. Petrokow, Rufe, 
land; Vertr.: A. du Bois-Ueymond und Mai Wagner, 
Berlin NW, Schiffbauerdamm 29a. -- Vom 30. Dezember 
1893 ab. 

80497. Kohlenstaubfeuerung. — Klasse 24 

F. de Camp, Berlin N, MMIeratr. 170/171 — Vom 5 8ep- 



80483. Elektrische Wasserheizvorriebtnng — Klaase 36. 

P. fitotz, Stuttgart u. F W. Schi n dler -Jen ny , Ke 
hach bei Bregenz ; Vertr. ■ Otto W e n d 1 a u d , Berlin 8W , 
talpzigerstr. 51. — Vom 2. August 1894 ab. 

80487. Feuerungaanlage fOr Heizkessel und andere Flüseigkcit»- 
crhiUer (Zus z. Pat. 76 897). — Klasse »6 
P. Schulz, I-eipzig, Sophienstrarso 22. — Vom 29 August 
1894 ab. 

80489. Ausdehnungsgefäß für Warmwasserheizung, — Klasse 36. 
E. Angrick, Berlin SO , Eisenbabnstr. 16. — Vom 14. Sep- 
tember 1894 al>. 

80522. Luftregulirung für Gaaheizofen (Zus. s- Pat. 7850!),. - 
Klaase 36. 

G. Clrloi, Dülken, Rhein]. — Vom 4. August 1894 ab. 

Dauerbrandofen für Steinkohlenfeuerung. — Klasse 36 
R. H ah uian n , Dresden A , Trompeterstr, 6. — Vom 20. Sep- 
tember 1894 ab. 

80486. Misch- und Spritxbeh&lter für Deainfektions- und andere 
Flüssigkeiten. — Klasse 86. 

W. Pearson, Hamburg, Uhlenborsterweg 46. ~ Vom 

28. Auit. 1894 ab. 
>O570. Kohlenstaubfeuerung {Zus z. Pat. 80 277 . — Kl. 24 

t'. Wegener, Berlin, Gitscbinerstr. 14 — Vom 31. Juli 

1R94 ab. 



Anmeldungen, Erteilungen und Loschungen Österreich. 
Patente. 

Ptdeti-Aameldunjen. 

C. Dahlmann. 17. November. 

Gruben-Sicherheitslampo — Klasse 4. 
Karl Gölsdorf & Louis Friedmann. 7. Dezember. 

Rohrkuppelung für Dampf- und Luftleitungen. — Klasse 20. 
Mathias Javurek 2. November. 

Rauchfreie Sparfeuerungsanlage mit reguliertem Luftzuflufa. 

Klasse 24. 
Joh. N. Kellner. 16 November. 

Rauchfreie Feuerungsanlage. — Klasse 24. 
August Schotte. 27. November 

Feuerungsanlage mit veränderbarer freie Rostflache für stflek- 

und staubförmiges Brennmaterial. — Klasse 24, 
Emil Mertz. 6. Dezember. 

Neuerungen an Luftbefeuchtungsapparaten. — Klasse 27. 
Joseph Ristelhueber. 16. November. 

Petroleumofen. — Klasse 36 
Feiice Balsamello. 3. Dezember. 

Transportabler Kochherd mit intensiver Hitzeentwickelung. 

Klasse 36. 
Felix II eine mann 6. Dezember. 

Einrichtung an Koch- und 

Einwirkung des Feuers zu 
Anton Petrik. 10 November. 

Neuartige Rohrverbindung. 
Carl Schmidt 16 November. 



irleitungen. - 



A'jälinfveuül 



Car Heating Company. 



47, 



Wilhelm Hubert 21 
Selbstachliersendes 
Klasse 86. 
Kagi 4 Co. 3. Dezember. 

Absehlursorgan für Fl< 
Albert Ricks. 20. Dezember. 

Glühlichtbrenuer für 
The Wlttingham Electric 
18. Dezember. 
Neuerungen an elektrischen 
wagen. — Klaase 20 
Charles J H u b bei l 6 Dezember. 

Neuerungen an tragbaren Primar-Batterien zur Erzeugung von 
ElckUicitAt für Beleucbtungs- und Kraftzwecke — Klaase 21. 
Hugo Rente. 1. Dezember. 

Schutzvorrichtung fOr Gluhkörper — Klaase 26 
Paul Grobbcl«. 8 Dezember. 

Anzundcvorriebtung für Gaslampen. — Klasse 26. 
Franz Löntioldt 24 November. 

Neuerungen an Oashelzöfen mit geschlossener 
Klaase 36. 
Frank R Pcncssy. 4. Dezember. 

Hvizbrcnner. — Klaase 36 
E. Belani. 6 Dezember. 

Ofon für Danerbraiid (Füllofen). — Klaase 36 
Otto Kuglcr. 19 Dezember. 

FOllofcn mit rauchverzehrender 
Gabriel Gold n er. 9. Februar 1893. 

SchnccwbleudisrApparat zu Scb 
Julius Seh ulke. 2. Februar 1896. 

Einrichtung zur Zuführung des Petroleums bei Petroleu 
Regencrativlampen. — Klaaee 4. 
The Lee Lamp ;i*arcnt) Company Limited. 5. Januar. 
Neuerungen an Lampen oder Brennern fOr 
und Heilzwecke. — Klaaae 4. 
Ludwig Priebe. 29. I»eiernl.er. 

Deckenzug für elektrische 
W. Michalk. 31 Dezember. 

Feuemngsanlage mit Eil 
Verhütung. — Klasno 24. 
Georg W. Kraft. 7. Januar 1895. 

Variable rauchfreie Sclulttfeuerung. — Klaaae 21. 
J. Boaselaar u. J. van den Elshout. 15. Dezember 1894. 

Verfahren und Apparat zur Herstellung von Leuchtgas aus 
Kohlenwasserstoffen, namentlich Petroleum. — Klaaae 26. 
John Frederick Duke 27. Dezember 

Neuerungen an selbeUhlltig wirkenden Gasanzündern. — Kl. 26. 
r Deutsch 29. Dezember 

Nachgiebige Lagerung des GlühkOrpertragers und Cylindera 
am Gusglühlichtbrennor. — Klansu 26. 
Julius Bilfinger. 9. Januar 1895. 

Elektrische Zündvorrichtung für (iaaglublieht- Lampen. — ' 
Klasse 26. 
GoUlieb Silier. 9. Januar. 

Verstellbarer Moment-Zimmer- l.ttft-ApparaL — Klaaae 27. 
Deutsche G l ü hst off -Gosel I sc h aft mit beschrankter 
Haftung. 20 Dezember 18Ü4. 

für Wagen aller Art- - Klaaae 36. 
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Eisenbahn- 



Verbesserung an Taschenlampen, welche das Lesen 
wagen gestatten. — Klasse 4. 
William Robert Green und Henrv Claade Walker in 
London. — Vom 18. August 1894 ab 
Pneumatische Aubpritz- und Strafften walze mit Kehrmaschine. — 
Klasse 19. 

Carl Batscher und Franz Pabisch in Wien — Vom 
18. August 18S4 ab. 
Neuartiger, das Stauben verhindernder Asche- und Kerichtsammel- 
wagen. — Klasse 19. 
Johann Wanka in Smichow. — Vom £1. August 1894 ab. 
Vorrichtung zur elektrischen Beleuchtung für den Hausbedarf. — 
Klasse 21. 

Johann Littke in Wien — Vom 24. Aagust 181« ab. 
Verfahren zur Rauch Verbrennung. — Klasse 24. 

Theodor Langer in Wien. — Vom 22. August 1894 ab. 
Rauchverzehrender Duuerhrandofen. — Klasse 24. 

Theodor Stettner in München. — Vom 10. Aug. 1894 ab. 
Olühkörper für Gasglühlicbt. — Klasse 26. 

Wilhelm Baumeister und Viktor Simonet in 
— Vom 4. August 1894 ab. 
AnzOndevorrlchtung für Gaalaternen. — Klasse 26. 
" » » g 

Berlin. — Vom 30. 



August 1894 ab. 
— Klasse 



26. 
in 



- Vom 6 



Westfalia. — Vom 



imsleitangen. — Klasse 47. 
A Co, Firma in Düsseldorf. — Vom 



Brenner für GasglUhticht. 

Horwitz & Saalfeld, 
1894 ab. 

Regullerfüllkochofen — Klasse 36. 

Maximilian Weber iu Eisenhütte, 

19. August 18!« ab. 
Vorrichtung zur Kontrolle des Zuges in Lüftungakunalen. — Kl. 37. 

Hermann Recknagel in Wlnterthur. — Vom 26. 

1894 ab. 

Rohrgelenk für Heil- und Bremsleit 

De l.iraon, F 1 u h tu e 

13. August 1894 al. 
Rippenrohr mit aufgeprefsten Rippen. — Klasse 47. 

Rotiert Relchling In Dortmund. — Vom 11. Aug. 1894 ab. 
Klar- und Fillereinrichtung zum Reinigen von Sehleusenwasser». 
Klasse 86. 

Theodor Hfllfsner und Friedrich Wilhelm Paul Rohrig 

in I*lpzlg -» Von» 21 August 1894 ab. 
Geruchverschltil». — Klasse 85. 

Philipp Hubert in Budapest. — Vom 14. August 1894 ab. 
Verfahren und Vorrichtung zur Wasserreiuigung. — Klasse 85. 

Richard Krix in Dresden. — Vom 29. August 1894 ab. 
Ijunpe mit elektrischer Zündung. -- Kl. 4 

J. Berliner, Finna in Wien. — Vom 22. Sept. 1894 ab. 
Petroleumbrenner zu 

gleichzeitiger Anwendung de« 
Klasse 4. 

R. Dilmar in Wien. — Vom 4. September 1894 ab. 
Petrtleumglühlicht. — Klasse 4 

Joseph Hofmann in Wien. — Vom 22. Sept. 1894 ab. 
Neuerungen un Vorrichtungen zur Regelung der Luftzufuhr in 
Feuerungen. — Klasse 24. 

George Under Thiell in Baltimore. — Vom 27. 

1894 ab. 



Vorrichtung zum Anzünden und Auslöschen von Gaslatcmcn. — 
Klasse 26. 

H L. Müller in Birmingham. — Vom 6. Sept. 1894 ab. 
Apparat zum Schnelsen und öffnen von Gasleitungen durch eine 
Flüssigkeit. - Klaase 26 

Christian Weuste in Mühlhcim an der Ruhr, — Vom 

19. September 1894 ab. 
Waaserzerstauber zur l.ufthefnuchtung. Klasse 27. 

Kd Hoch heim In M. -Gladbach. — Vom ß. September 

1894 ab. 

Vorrichtung un Füllofen mit rauchfreier Verbrennung. — Kl. 36, 
Christian Wille in Hannover Linden. — Vom 29. September 
1894 ab. 

Einrichtung zur Reinigung der Abwasser von Uolzschlcifereien 
II. dgl, Anlagen unter gleichzeitiger Wiedergewinnung der von 
ihnen mitgefflhrten nutzbaren Materialien. — Klasse 85, 

Hirschwanger Holzschleiferei und Holzstoff- 
warenfabrik Schoeller A Co. in Hirschwang. — Vom 

5. September 1894 ab. 
Klo«ettven«-hlufVklap|>en — Kinase 85. 

Wilhelm Kreba in Düsseldorf — Vom 39. Sept 1894 ab. 
Wasscrwiotor. — Klos«' 88. 

Kranz Schirp in Affeln. — Vom 39. Sept. 1894 ab. 
Erloschene Palest«. 
Neuerungen an Strafsensprengwagen. 

Julius Fischer und Johann Vi 

1892 ob. 
Mist- (Müll) 

Alfred 
Minchhahn. 

Kduard Kötzer. — Vom 3 Mai 1893 ab. 
Neues Verfahren zur Verwertung von Abfallstoffen, insonderheit 
von jenen Abfallstoffen, die I 

Carl Polony - Vom 4. Mai 1893 ab, 



Auszüge aus deutschen Patentschriften. 



Wawroech - Vom 9. Mai 

nd Abfuhrapparat 

Fried. - Vom 4 Mai 1893 ab, 



Kl. 84. Reichspatent Xo. 78 228 vom 11. April 1894. 
Friedrich Goldmann in Hannover- Linden. Vorrichtung 
zum selbBtthatigen Auslöschen der Gasflammen an 
KochapparatOD. 
Der Apparat besteht aus 
einem mit dem Deckel d ver- 
bundenen Rohrstutzen p, in 
welchem ein Kollien k beweg 
lieh geführt wird, welcher durch 
Stongen- und llebelwerk *li mit 
dein Al>*perrhabn <i der Gas- 
leitung derartig verbunden ist, 
dafs bei eintretendem Sieden 
der Flüssigkeit der Kolben ge- 
hoben und dadurch der i 
geschlossen wird. 




Fl» Afl 



A usstell uugsw osen. 

Fachgew erbeausstell ung für das Hotel- und Wirt* ] Zeit von) Mal bis Ende Oktober d. Js. statt (cfr. Nr. 24. 1^94). 

schuft* wesen zu Landau (Pfalz) 1895. Bei Gelegenheit Das Ehrenpräsidium hat der Bürgermeister von Amsterdam, 

des iirl Juli d. J. zu Lindau in der Kheinpfnlz stattfindenden Dr. V'pning Meinesz, die Ebrenmitgliedschaft des General- 

Bundetitugcs deutscher Gastwirte, sonne des gleichzeitig dort K< muten haben die höchsten Staatsbeamten der Niederlande 

tagenden Delegiertcutagcs des Süddeutschen Gastwirtverl>andeg übernommen. Die Ausstellung hat in Deutachland lebhaften 

findet eine Faehgewerlienusstellung für Hötel und Wirtschafte- Anklang gefunden. Im Interesse der deutschen Aussteller 

wewn, Nahrungsmittel, Getränke unil Hatishalttingsgegenstände hat sich die Gründung einer Berliner Centralstelle als not- 

slutt. Insbesondere sollen l'rolien über Neuerungen, Vir- wendig heraUFgentellt. 

besserungen und billige Herstellung bei Massen Verpflegung Das Berliner Komite hat sich im Februar c. unter dem 
stattfinden. Hervorragende btstungen werden diplomiert, für Vorsitz des Handelsrichtern Emil Gehricke (i. F. J. G. Herne) 
Neuerungen und Verbesserungen, insbesondere bei Lüftungen, konstituiert. Es gehören demselben u. A. an Kommerzdenrat 
Gaskoch- und Heixvorrichtungen etc. sind von Korporationen R u d. Henneberg, Baurat Kyllmann, Kommerrienral 
goldene mid silberne Medaillen gestiftet. Anfragen sind an den Julius Pi n tsch , Louis Ravene"(i. F. Jacob Ravene Söhne 
Vorsitzenden des AiissteUtingshauptmissrfutss.s, Herrn Cafetier & Co.), Ernst Kühlstein (i. F. Ed. Kühlstem), General- 
Hermann in Undau (Pfalz) am ParadeplaU zu richten. dirckt-or Julius Nolte (Neue Gas- Aktien-Gesellschaft). 

Die Amsterdamer Weltausstellung, mit besonderer Be- Die Geschäftsstelle befindet «ich bei der Firma J. G. Henze, 

rücküichtigung des Hötel- und Reisewesens, findet unter dem Berlin NO., Prenzlauerstr. 35, welche bereitwilligst jede nähere 

Protektorat der Königin- Witwc-Regentin bekanntlich in der Auskunft erteilt. 
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Versammlungen. 

Deutscher Verein für öffentliche Gesnndheitepflego. 

Die diesjährige Jahresversammlung des Vereins wird 
Mitte 8ept«mber in Stuttgart stattfinden und Rind vorläufig 
folgende Verhandlungsgegenetande in Aussicht gH- 



1. Die ünolegung von Grundstücken, Zonenenteignung und 
andere Mala regeln zur Beförderung weiträumiger Be- 
bauung. 

2. Hygienisch" Beurteilung von [Trink- und Nutzwaascr. 



3. Die Erbauung von HctitetitUen für Lungenkranke durrli 
Invalidität*- und Alterevereorgungsangtaltcn, Kranket i- 
knssen und Gemeinden. 

4. Gasheizung im Vergleich zu anderen EinzelheizKystemen. 

5. D« r heutige Stand der Kanal wawerklärung, inabetjondere 
in Bezug auf Infektionskrankheiten. 

Wegen Meldung zur Mitgliedschaft (Jahresbeitrag von 
6 »st} sowie jeder sonstigen Auskunft wolle mau sich an den 
ständigen !>ekrotiir de6 Verein», Dr. Alexander Spiefa, 
Frankfurt a. Main, neue Mainzeratrafae 24, wenden. 



Bücherschau. 



Fesen and Wirkon (ton des Schlachthauazwangc* be- 
• o nders im Bereich der Karorte. Vortrag, gehalten in 
der dritten öffentlichen Hauptversammlung den Allgemeinen 
deutschen Bfidenrerbandes zu Kissingen am 4. Oktober von 
Paul am Endo. Vorlag von Warna tz A Lehma n n, Dresden 
on Nachweis, dar» jedes öffentliche 



Knochenbrache and Verrenkungen. Gemeinverständliche 
Belehrungen von Dr. med. Schmidt, Spezialant für Chirurgie. 
Mit 5 Abb Halle s.S. Verlag von Karl Marhold 1896. 
Preis 2 Jt 




werden and betont, dafs Schlachtlütuser einzig von 
Verwaltung errichtet < 
sie ihren Zweck, der Wohlfahrt de* 
erfüllen »ollen. 

Eine eingehendere Besprechung hat 
in dieser Nummer, Seite 78 gefanden. 

Die Druckschläucbo, Vortrag von Itadolf Friod, Assistent 
im bayrischen lindes Feuerwehr-Bureau. München (Verlag der 
Zeitung für Feuerlöschwesen, Ph. L, Jung). 

Der Verf bespricht in dem auf einem Feuerwehr- Verbandstage 
gehaltenen Vortrage die verschiedene!! für Feuerwehrzwecke in Be- 
tracht kommenden Druckschlauche und ihre Behandlung Kr er 
wohnt, dafs die ersten vor ca. 225 Jahren vom Hollander Johann 
van der Heyde angewandten Druck-schlauchc an» Leder her- 
gestellt seien, dafs l,i-der*chl*iiehe aber heute höchstens noch für 
Damptspritzen Verwendung finden. 

Als Spritzenschlaach soll nur die beste Qualität Anwendung 
finden. Gut gummiert® Schläuche haben nach Ansicht den Verf. 
eine 4 — 5 mal gröfsere Haltbarkeit, als die besten rohen Hanf- 
schlauche. Infolge ihrer grOfsercn Waswrundnrchlaiisigkeil leiden 
derartige Schlauche im Winter auch weniger durch den Frost. 
Die seit 1870 aufgekommenen, mit tierlmAurr Is-handelLcn Hanf 
schlauche seien zwar etwas haltbarer, aber nicht dichter als rohe 
Hanfnchlauche, und deshalb für Feuerloschzweoke nicht cmpfchlctis- 
Verf. empfiehlt mit Recht, die einzelnen Schlauchenden nicht 
als 15—20 m zu nehmen. Da* Einbinden der Vcrschnui- 
i in der Kegel mit gewöhnlichem Bindfaden; nur bei 
sachverständiger Behandlung sei Dmhtjvorinziehen. Zum Aufwickeln 
•rden zweckmarsig Schlauthhaspeln von ea 00 cm 
benützt; gefrorene Schlauche »eleu vor dem Aufwickeln 
Schlauche mtlssen vor allem trocken aufbewahrt werdou ; 
vor dem Aufrollen uuinrnt eine sorgfältige Reinigung des Schlauche« 
mittels Bllrste erfolgen. Verf beschreibt dann noch verschiedene 
Apparate, die zur Schonung der Sehlauehe auf iler Brandstelle, zu 
benutzen sind. Ebenso gibt er Anleitung fdr die Anlegung von 
Schlanchhinden als Notverband und für die Ausln-sst-rurt^ iler 
Schlauche; iuiii Aufkleben von Flecken hatten sich tiuniniilosung 
and venctiiinischer Terpentin um hellen bewahrt. 

Zum Sclditfs werden noch einige Hatschhige über Verwendung 
unbrauchbarer Schlauche zu sogenannten Kis-KadhriMiiwn gegcl*n. 

I »er Vortrag enthalt fiir den Fachmann im allgemeinen nichts 
Neue?; immerhin mogeu die Wehreu kleiuerer «ieioemdcii aus 
demselben einige Belehrung schöpfen. 

Für die Redaktion verantwortlich: lugeuleur 




Hilfe, zur Stelle ist. 



Strafse, 
Ist 

Falsche Maßnahmen schaden aber dem Ver- 
nur. Man kenn dem Verfasser, einem alten 
Chirurgen, nur Dank wissen, dafs er in der vorliegenden Schrift in 
gemeinverständlicher Weise dem l.e»er die erforderliche Anleitung 
gibt, wie er sich bei den gedachten Unfällen zu verhalten hat, wie 
er den ersten Notverband anzulegen und den Transport de» Ver 
letzten in iweckruafsiger Weise zu bewirken hat. Zum Schlafs gibt 
der Verf. au Hand einer Anzahl Krankengeschichten aus seiner 

brllche und Verrenkungen. 

Die Schrift wird nicht verfehlen. Aufklarung und Nutzen in 
den Kreisen zu schaffen, für welche dieselbe bestimmt ist. 

Neubauten und Konkurrenzen in Österreich und Dn. 
garn. Organ für da» Hochlwufuch und »eino Interessenten. 
Red. von Arch. Oskar Marmorek, Verlag von Moritz Per- 
le» in Wion Jahresabonnement 20 JL 

Die Redaktion dieser neuen Monatsschrift bat sich die Auf- 
gal* gestellt, unter Vermeidung ulier theoretischen Erörterungen 
in Originalnrtikeln alle Fragen an erörtern, die von Interesse für 
den Hochbau sind Beispielsweise sollen alle auf die Forderung 
des offentl, Konkum-nzwesen« in Österreich-Ungarn, die Preis» 
au-sschrelbungnn, daa Submiasionnwesen, die Besserung der auf den 
Hochbim bezüglichen Gcwerbegosotic und Verordnungen etc etc. 
einer eingehenden Besprechung unterzogen werden. Der Abschnitt 
Bau- und Kunst chronik soll interessante Mitteilungen (Iber 
neue Vorgang« auf dem Gebiet» des Hochbaues Im In- und Aus- 
lande bringen Den Ko n k u rre nz- Nnc h rieh te n aus Österreich 
Ungarn wird ein Uwoudere* Kapitel gewidmet «ein. Unter der 
Rubrik .Bautechnische Neuheiten« «ollen alle neueren Er 
auf konstruktiven und baugewerbtiehem Gebiete von 



Dergleichen Midien alle in- und ausländischen Patente aus dem 
II™ hbaugobiete an Hand von Zeichnungen zur Mitteilung gelangen 

Die neuen literariseben Ersi beinungen auf dem tiebiete des 
Hochbaues Millen kritisch besprochen, und ein Briefkasten zum 
regen Austausch der i-cdanken unil Erfahrungen der U-ser cln- 
gcnchlet wenb-n. 

I>ie durchschnittlich acht recht gut iiuagefohrte Tafeln ent- 
haltenden beiden ersten Nummern legen Zeugnis ah, dafs Reduk- 
tion wie Verleger erfolgreich benitlht sind, das aufgestellt* Pro- 
gram in innezuhalten, dafs erster« es vorlrefllicli versteht, die ge- 
eignetsten Mitarbeiter >u gewinnen und letztere keine Kosten 
scheut, der Zeitschrift auch äußerlich das Ucprage einer hervor 
ragenden rVhzeitung aufzudrucken. Diesen i 
kann u. E. der Erfolg nicht fehlen. 

(i. All klamm in Frii-dnehshageu bei Berlin. 
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Heizanlage des Etablissements Somossy in 
Budapest. 

Von J. H. Klinger, Oberingi-nu-ur. 
(Mit Talel 1.) 

An Stelle des alten On>iieurn» in der grofnen Feld- 
gasse in Budai>est wurde im Mai 1893 nach den Plänen 
und unter Leitung der Wiener Architekten Kellner und 
II elmer der Neubau einen Etablissements, der heiteren 
Muse und dem Vergnügen gewidmet, begonnen und am 
17. Märas 1894 der Benutzung übergeben. 

Das Etablissement besitzt eine < 'entralheizungs- und 
Lüftungsanlage, vorzügliche Wasser- und Kanalisations- 
Einrichtungen und durchweg elektrische Beleuchtung. 

An dieser Stelle kommen hauptsächlich in Betracht 
die Meizungs- und Ventilationsanlage. 

Eine eingehende, weitläufige Beschreibung dieser 
Einrichtungen ist nicht geplant, nur das von der Schablone 
abweichende sei einer näheren Besprechung unterzogen. 

Das Etablissement verteilt sich auf zwei Stral'sen 
züge in Form eines nahezu rechten Winkels, in dessen 
Schenkeln die beiden Eingänge mit darüber liegenden 
Wohnräumen, im Scheitel das eigentliche Etablissement 
angeordnet ist. (Siehe Kellergruudrifs, Tafel 1.) 

In dem Flügel auf der grofsen Feldgasse ist neben 
dem Haupteingange im Parterre noch ein Cafe" mit an- 
8chliefsendem Wintergarten untergebracht. 

Abgesehen von den Wohngebäudon zerfällt da« 
Etablissement in drei Hauptteile: 

1. das schon erwähnte Cafe mit Wintergarten, 

2. den Zuschauerraum mit Vorräumen und Umgangen, 

3. die Bühne mit ihren Nebenräumen. 

Von dem sonst für Theater und ähnliche Gebäude 
früher mit Vorliebe verwendeten Systeme der Feuer- 
lufthohcung wurde bei diesem Etablissement abgegangen, 
da bei dem genannten Heizungssystem in Folge seiner i 
beschränkten horizontalen Ausdehnung unbedingt mehrere 
Feuerstellen nötig werden, außerdem aber wird aus 



u und -Mitteilungeu. 



baulichen Rücksichten für die zahlreichen kleinen Neben- 
räume meist noch ein anderes Heizungssystem, z. B. 
Heifswasser- oder irgend eine Dampfheizung notwendig. 

Von der Aktiengesellschaft für Wasserleitungen, 
Beleuchtung*- und Heizungsanlagen in Budapest und 
Wien wurde das System der Niederdruckdampfheizung 
ausgeführt. Es ist zu bemerken, dafs dieses Heizungs- 
system für ein derartiges Objekt nicht nur zum ersten- 
male zur Anwendung gelangte, sondern auch, dafs durch 
die Ausführung dieses Systemes für das gesamte weit- 
läufige Etablissement der schätzenswerte Vorteil nur 
eines Heizsystemes und nur einer Feuerstelle von drei 
Kesseln zu je 27 «im Heizfläche geschaffen wurde. 

Dadurch ist ein ungeteilter einfacher Betrieb erzielt, 
so dar» die Bedienung der ganzen Anlüge zuverlässig 
erfolgt, die Betriebskosten verhältnismäßig geringere 
werden. 

Bezüglich der Betriebskosten sei kurz erwähnt, dafs 
als Brennmaterial hauptsächlich Lohe, mit etwas Kohle 
vermischt, verwendet wird. Die Feuerungen sind ent- 
sprechend konstruiert, so dafs der Betrieb sich sehr 
billig gestaltet» 

Schon in der nur sehr kurzen kühlen Jahreszeit 
(17. Marz bis Anfang April 1894) des ersten Betriebes 
und auch in der jetzigen Heizkampagne bewährte sich 
diese Ausführung auf das beste, da sofort die gewünschten 
Erfolge erzielt werden, welche durch eine von den ein- 
zelnen Etagen nach dem Kesselhause führende Sprach- 
rohrleitung übermittelt werden. 

Entsprechend der baulichen Einteilung des Eta- 
blissements wurde auch die Centralheizungs- und Lüf- 
tungsanlage in drei Hauptgruppen geteilt. 

Das Caf<i und der Wintergarten mit zusammen 
2600 cbm Rauminhalt haben eine Heizkammer mit 
210 c|m Heizfläche, der Zuschauerraum samt zugehörigen 
Rundgängen mit in Summa 9890 cbm Rauminhalt hat 
drei Heizkammern mit zusammen 970 <im Heizfläche 
und zwur zwei Kammern (seitlich) ^iiüt je 320 qm und 
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die mittlen:' Kammer mit 330 qin Heizfläche; die Bühne 
endlich mit 310) cbm Rauminhalt hat zwei Heizkammeru 
mit je 70 qm Heizfläche erhalten. 




In Folge der baulichen Verhältnisse und in Folge 
der eigenartigen Benutzungswcise eines derartigen Eta 
blissements mufsten bei der Ausführung der Lüftungs- 
anlage besondere Details ausgearbeitet werden. 




Hie Heizflächen in den 4 großen Kammern sind in 
ein Drittel und zwei Drittel, je für »ich absparrbar, geteilt. 

Für das Cafe und den Wintergarten ist kombinierte 
d. h. sowohl Cirkulations- als auch Ventilation- Luft 



rw. », 

Da das l'arterre des Zuschauerraumes wahrend der 
Vorstellung zugleich als Restauratiouslokal benutzt wird, 
ist es nicht angängig, die frische mler warme Luft, 
z. B. wie in einem Theater im Fufsbodcn durch über 




heizung, für den Zuschauerraum Ventilation« Luftheizung 
und für (die Bühne Cirkulations Luftheizung ausgeführt. 

Wie bereits erwähnt,', ist die t'entralheizung als . 
Niederdruckdampfheizung und demnach sind die er- 



\ 




m . n. 

wähnten Luftheizungen als Niederdruck • Dampfluft- 
hcizungen ausgeführt. 

Die Bühnengarderoben und sonstigen untergeordneten 
Blune haben örtliche Nicdcrdruekdampfhei/.körpcr er 
halten. 



denselben gleichmäfsig verteilte Öffnungen austreten zu 
lassen. 

Für ein solches Lokal ist es aber gerade erforderlich, 
dafs dt.' einströmende Luft möglichst nahe am Fufs 
boden und auf mögliehst grofse Flache verteilt 
austritt. 

In vorliegendem Falle tritt die frische Luft 
für das Parterre durch einen an der Wand 
rings umlaufenden, nur bei den Eingangsthüren 
unterbrochenen 25 ein breiten Schlitz in der 
< i. samtlange von ca. 42,0 in im Fufsbodcn in 
den Raum ein. 
Dieser Schlitz ist mit einer ca. "0 cm hohen Ver- 
kleidung überbaut , deren Füllungen Kassettengitter be- 
sitzen, durch welche die Luft mit geringer ({eschwindig 
keit, also ohne jede Belästigung in das Parterre eintritt. 

Behufs Mischung der durch die-eii Schlitz aus- 
tretenden Luft ist die in den Fig. t>7 bis t>9 dargestellte 
Konstruktion ausgeführt worden. 

Es ist die mittlen' Heizkamnier herausgegriffen, 
welche zwei eingebaute Mischkanumrn J/b> sitzt, während 
die seitlichen Ileizkaiiimern nur je eine für denselben 
Zweck bestimmte Mischkanimcr besitzen. 

Aus der Mischkammer M tritt die Luft in die 
Hohlräume Z, gebildet von 1 lei/.kammergcwölben und 
einer am Widerlager der genannten (iewolbe horizontal 
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umgezogenen 5 cm starken GipBdecke. — Die drei Hohl- 
räume Z unter den Gewölbekappen stehen durch die 
Öffnungen O in den Gewölben miteinander in Verbindung. 

Die zwischen den kleinen Trägerauflagerungspfeilern 
gebildeten Öffnungen P führen die Luft in einen über 
dem gemeinsamen Wannluftkanale W ringsum laufenden 
Hohlraum R, aus welchem die Luft durch die Schlitze S 
nach dem Parterre entweicht. 

Diese Einrichtung bewährt »ich sehr gut, da sowohl 
genügend Luft mit der gewünschten Temperatur in das 
Parterre gelangt, als auch die Einstellung von nur vier 
Mischklappen die Bedienung vereinfacht. 

Zum weiteren Verständnis der Fig. 67 bis 69 sei 
bemerkt, dafe A' den ringsumlaufenden Kakluftkanal, 
O den Heizergang bezeichnet, in welchem alte Stellvorrich- 
tungen angeordnet sind. F ist die Luftzuführung zur Heiz- 
kammer, L die Warmluftabführung in den gemeinsamen 
Warmluftkanal W. m sind die nach den oberen Etagen 
führenden Luftzuführungs- bezw. Mischkanäle. 

Der Wintergarten im Parterre hat drei Luftzu- 
führungen, welche eine gemeinsame Mischklappe erhalten 
haben. 

Der Warmluftkanal für diese drei Luftzuführungen 
liegt direkt über dem Kaltluftkanal und findet die 
Mischung bei der Einmündung in die Heizkammor statt. 
Figuren 70 und 71. 

F ist daselbst der Frischluftkanal, M dio Mischklappe, 
W der Warmluftkanal, m sind die Zuführungen in den 
Wintergarten, welche im Räume selbst noch mit Jalousie- 
klappen und verzierten Gittern versehen sind. 

Für das Cafe" ist in der Heizkammer eine eigene 
Miscbkamnier Ä\ siehe Kellergrundrifs , eingebaut, von 
welcher die ZufUhrungskauäle nach zwei Ecken des 
Caf^s abgehen. Die Austritte im Cafe sind ebenfalls mit 
eigenen Drosselklappen regulierbar. 

Alle Heizkanunern sind durch einen Zwischenboden, 
welcher direkt unter den Heizkörpern angebracht und 
daselbst eine genügend grofse Öffnung besitzt, in einen 
Kalt und Warmluftraum geteilt, so dafs dio kalte Luft 
stet* an den heifsen Heizkörpern vorüberstreichen muh, 
also alle Luft sicher erwümit wird, auch störende Luft 
Strömungen vermieden sind. 

Für die Sommcrventilation sind in dem Frischluft- 
kanale zwei Ventilatoren angeordnet, ein solcher von 
2,50 m Flügeldurchmesser für das gesamte Haus mit 
einer stündlichen Lieferung von mindestens 60000 cbm 
Luft und ein kleiner Ventilator von 0,80 m Flügel-Durch- 
messer für das Cafe 1 und den Wintergarten mit einer 
stündlichen Lieferung von mindestens 9000 cbm Luft. 

Der grofse Ventilator wird während der Vorstellung, 
der kleine nach der Vorstellung in Betrieb genommen. 
Beide Ventilatoren besitzen selbstredend die Umgehungs- 
klappen für natürliche Ventilatiou. 

Die Ventilatoren worden durch elektrische Motoren 
in Botrieb gesetzt. 

Zur Kühlung und Reinigung der Luft im Sommer 
mufs dieselbe inj FriHchluftkanale einen feinen Wasser- 
regen passiere u. 

Dio Ventilation de.« Etablissements ist eitle vor- 
zügliche; im gTofscn Zuschauerraum, wo während der 
Vorstellung besonders im Parterre, sehr viel geraucht 



wird, ist die Luft stets rein und klar, ebenso 
unangenehmen Luftbewegungeu wahrzunehmen. 

Die Wasserleitung« und Kanalisationseinrichtungen, 
auch von der eingangs genannten Aktiengesellschaft 
ausgeführt, sind nicht nur zweckmäßig, sondern auch 
komfortabel eingerichtet. 

Alle Klosetts und Pissoirs sind mit Wasserspülung 
derart eingerichtet, dafs eine rasche und sichere Fort- 
führung der Exkremente etc. erfolgt und jeder unan- 
genehme Geruch absolut vermieden ist. 

Jeder Klosettraum ist mit einer eleganten Wasch- 
toilette versehen. 

Die Abführung der Schmutzwasser aus dem im 
Souterrain gelegenen Getränkeausgabelokal und der 
Küche erfolgt zunächst in eine Sammelgrube von 25 cbm 
Fassungsraum, aus welcher eine elektrisch angetriebene 
Pumpe diese Schmutzwässer in ,die Strafsenkanalisation 
hebt. 

Dio Sammelgrube wird täglich in der Zeit von 
einer Stunde leergepumpt. 

Für die Sicherheit gegen Feueregefahr ist selbst- 
verständlich ein eigenes Rohmetz zu den in jeder Etage 
angebrachten Hydranten vorgesehen. 

Alle technischen Einrichtungen verbinden das Nütz- 
liche mit dem Angenehmen, so dafs im Verein mit der 
schönen architektonischen Ausstattung und der durchweg 
elektrischen Beleuchtung des Hauses den Besuchern des 
Etablissements der Aufenthalt während der Vorstellung 
nicht nur unterhaltend, sondern auch angenehm ge- 
staltet wird. 

Die Pflege and Förderung der Gesundheit und des 
Behagens in unseren Wohnhäusern. 

Von Regierungsbatuneister 0. Gruner, Oberbaukommiasar der 
Stadt Dresden. 

(Torttwtaunn.) 

Anlagen zur Wasser-Zu- und Ableitung. Wenn 
auch die centrale Wasserversorgung heute in jeder 
gröfseren Ortschaft der normale Zustand sein sollte, 
so sind wir leider doch noch weit davon entfernt und 
da nicht nur eine grofse Zahl der alljährlich entstehenden 
Neubauten diese Wohlthat entbehren müfsen, sondern 
da es unter Umständen auch ökonomisch richtiger sein 
kann, unter Verzicht auf die allgemeine Wasserversor- 
gung eine solche für ein Grundstück besonders anzu- 
legen (man vergl. den Aufsatz von G. Oesten in der 
D. Bauzeit. No. 1/2, 1895), so soll dieser Fall hier zuerst 
besprochen werden. — Man ist in neuerer Zeit davon 
zurückgekommen, die Brauchbarkeit oder Zutrftglichkeit 
des Wassers ausschhefslich nach der bakteriologischen 
odor chemischen Untersuchung zu beurteilen. Eine solche 
wird jetzt nur noch als eine Kontrolle der technisch- 
hygienischen Untersuchung gelten gehissen, denn selbst 
Ammoniak und «Chloraatrium weisen nicht notwendig 
auf Verunreinigungen bedenklicher Art hin, und dauernd 
hoho Bakterienzahlen rühren ineist von ganz harmlosen 
Vegetationen im Brunnenrohre her. (Man vergl. in dem 
unter 5 genannten Werke den Anhang zum I. Abschn.. 
sowie den Aulsatz von W. Kruse im 7. Heft. 1894 der 
TFortHchr. der öffentl. Gesundheitspflege <). 
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(Iniiul- oder (iuellwasscr. das den tieferen Boden- 
schichten entnommen wird, kann «war durch zu grofse 
Härte oder durch reichliche Eisenoxyduiverbindungen 
zum Trinken oder Waschen ohne vorherige Aufbereitung 
ungeeignet erscheinen, wird aber in den meisten Fällen 
für hau." liehe Zwecke genügen. Nur liegt, wenn es mit- 
tels Kesselbrunnen gewonnen wird, die Gefahr der Vcrun 
reinigung durch direkt oder unterirdisch zuflielscndos 
Oberflächenwasser, durch benachbarte Schleusen oder 
Abtrittgrubeu, sehr nahe. Die Lokalbauorduungen ;bo 
stimmen deshalb zumeist den geringsten Abstand, der 
zwischen Brunnen und Schleuse oder Abtrittgrube min- 
destens vorhanden sein mufs. Während Striesen t. B 
17 m fordert, begnügt sich Dresden schon mit 8 in 
(resp. 15 m bei Senkgruben) Abstand. Der grttfsctv oder 
geringere Grad der Durchlässigkeit dos gewachsenen 
Boden.« wird hiertH-i in erster Linie mafsgehend nein. 

Vom Itruiiuenbaumcislcr Anger in Nordhausen liegt 
«ine recht sorgfältige Preisliste für abgeteufte Brunnen 
vor; hiernach kostet 1 steig, m und 1 qrn Grundfläche 
über dem Wasserstand auszuschachten und fertig aus- 
zumauern in grabbarem Boden beispielsweise bis 12 rn 
Tiefe 18—21 JL, in Goroll oder Fels 21 — 42 JL und 
ebenso unter dem Wasserstand beispielsweise bis 3 in 
Tiefe 9—12 JL resp. 12—24 .JL 

Mehr Sicherheit gegen Zuflüsse unreiner Wasser als 
die Kesselbrunnen gewähren die abessynischon oder 
Röhrenbrunnen ; sie sollten dort, wo es sich nur um ge- 
ringen Wasserbedarf bandelt, bevorzugt werden. Der 
genannte Brunnenbauer liefert die Bestandteile zu solchen, 
beispielsweise zu einem 3 m tiefen Brunnen mit 33 mm 
weitem Rohr und 65 mm Pumpe schon für 40 JL Zu 
einem 8 m tiefen Brunnen mit 52 mm weitem Rohr und 
100 mm Pumpe kostet das Zubehör 148 JL Das Ein- 
rammen oder Einschrauben des Rohres kann jeder intel- 
ligente Arbeiter ausführen. Von der Aufstellung eines 
Hochreservoirs in einem gewöhnlichen Wohnhause mit 
eigener Wasserversorgung nahm man früher meist des- 
halb Abstand, weil das Wasserheben zu viel Arbeitskraft 
bezw. Lohn kostete. Dieses Bedenken ist durch die 
Kleinmotoren, die uns jetzt zur Verfügung stehen, 
bei nur einigen Mitteln sehr leicht zu beseitigen. Wo 
Leuchtgas vorhanden ist, empfiehlt sieh am meisten diu 
Aufstellung eines Gasmotors zum Betrieb der Saug- nnd 
Druckpumpe, sonst kann aber auch ein Petroleum- oder 
Benzinmotor kleinster Gattung oder eine Heifaluftmasehine 
sehr gute Dienste thun, Für Grundstücke, wo die Be- 
dienung durch ungeschultes Personal erfolgen mufs, sind 
Benzinmotoren deshalb vorzuziehen, weil sie weniger 
verschmutzen und die Inbetriebsetzung schneller mög- 
lich ist. als beim Petroleiuumotor. Auch ist eine tiefahr 
(wenigstens bei K o r t i n g * Konstruktion) nicht vorhanden, 
weil das explosible Gemisch mit atmosphärischer Luft 
erst in der Maschine hergestellt wird. Hin stehender 
Benzinmotor mit 320 Umdrehungen der Kurbelwelle in 
der Minute und 'h etT.JPferdeknift kostet (bei Körting) 
850 JL, ein entsprechender Petroleummotor 900 JL 
I>ie Betriebskosten sind sehr gering; man rechnet für 
1 Breuispferdekraft bei voller Betastung stündlich 0,4 kg 
Benzin oder Petroleum. In vielen Fällen wird auch die 
Aufstellung eines Windmotors angezeigt erscheinen, u'ü 



das Pumpwerk zu bewegen, da wir nach meteorologischen 
Beobachtungen 300 Tage im Jahre haben, an denen «in 
nutzbar zu machender Wind (mit wenigstens 4 tu Ge- 
schwindigkeit) weht. Kür gewöhnliche Zwecke genügt 
das Hall ad ay -System; das Ultra Stau d a rd- System 
ist bei grofsem Raddurchmesser und exponierter Stellung 
vorzuziehen. Ein Windrad von 3.65 m Durchmesser 
liefert bei 7 m Windgeschwindigkeit 1 Pferdekmft und 
kostet, mit Selbstregulierung nach Richtung und Stärke 
des Windes, sowie mit Handabstell Vorrichtung 440 JL 
Ein komplettes Thunugerüst von 12 m Höhe aus Schmied- 
eisen kostet 480 JL, das erforderliche Pumpenrohr 
gestange (10 m lang) 85 JL, die ganze Anlage, ohne 
Pumpe, ist somit für höchstens 1000 JL zu beschaffen. 
(Die Preise gründen sich auf Angaben der Maschinen- 
fabrik C. Reinsch in Dresden.) Auf die eigentlichen 
Pumpwerke näher einzugehen, liegt hier keine Veran- 
lassung vor; Berücksichtigung verdienen aber die Sang- 
imd Druckpunkten, die Dank ihrer Ausrüstung mit Wind- 
kessel auch als Spritze und somit zum gründlichen 
Säubern von Hofen benutzt, werden können, und die 
einfach wirkend, mit 65 mm Uylinder, bei W. Garvens, 
Hannover, schon für 42 JL zu halten sind. 

Neben den Reservoiren aus Schmiedeeisen, die 
früher für Privathäuser fast allein zur Verwendung kamen, 
kommen in neuerer Zeit auch solche aus Guiseisen 
platten, sowie nach dem Moniersystem in Betracht. Bei 
gleichem Inhalt, beispielsweise 15001, kostet ein Schmied- 
eisen -Reservoir 210 ,.M,„ .-in gmViserner Wasserbehälter 
(in Tangerhütte) 193.50 in Monierkonstruktion aber 
nur 76 JL 

Zur Entfernung des Eisens aus dem Wasser besitzt 
man zwar jetzt wirksame Verfahren (Oesten, Piefke), 
deren gemeinsamer Grundgedanke die Durchlüftung des 
Wassers und die dadurch bewirkte Uberführung des 
Eisenoxyduls in Eisenoxyd ist, so dafs dieses flocken- 
artig ausfallt und von jenem nur 0,1 bis 0.3 mg in 
1 1 zurückbleiben. Bei einem einzelnen Wohngebäude 
wird man aber kaum an eine solche Enteisenungs-Anlage 
denken. Hingegen gibt es für die.se Filterapparate, 
mit deren Hilfe wir aus trübem oder sonst verdächtigem 
Wasser ein klares, von puthogenou Mikroorganismen 
freies Wasser herzustellen vermilgcn. 1 ) Sehr empfohlen 
zu diesem Zweck wird die Verwendung von Kieseiguhr 
als Filterniaase, wie sie z. B. beim Berkefeld- Filter in 
Form gebrannter, aus Infusorienerde bestehender Hohl- 
cylinder .stattfindet. Das >IIaitslilter< liefert bei 2 Vi Atni. 
Druck in der Wasserleitung in der Minute 2 1 reines 
Wasser und kostet 30 JL Die Dauer seiner Leistungs- 
fähigkeit hängt natürlich von dem Grade der Wasser- 
Verunreinigung ab; durch kräftiges Abbürsten soll aber 
der Filter wieder wie neu funktionieren. 

Ein weiteres Mittel, Wasser für den Gebrauch un- 
verdächtig zu machen ist dessen Abkochung, die aber 
8 bis 10 Minuten lang fortgesetzt werden mufs. Bei 
dem zu diesem Zweck in Dessau fabrizierten Wasser- 
abkocher (Sterilisator) werden in der Stunde 30 1 Waaser 

" (teilen <lie Verwendung derartiger HniiKliller wirit v<m hygi 
iiiiiwlier Seite mit Itechl Front ^'inartit, <la «.'in keimiirtnes Wasser 
mit <iiewn Filtern nur bei M>i%'«itti|<er Cbcrwuchiinic. un<l nnr 
voruherifclien.l tu enuVIeti Int D. R*d. 
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gewonnen, die 10 Minuten lang gekocht haben und dann 
abgekühlt wurden. Der Gasverbrauch betragt während 
dieser Zeit 300 1 ; der Apparat kostet 75 Jt 

Um kleinere Mengen Waaser nur mäTsig zu erwärmen, 
empfiehl! (irovo »einen > Augenblicks- Wassorwarraor*, 
einen 36 cm laugen Rippenheizkör|M>r, der an beliebiger 
Stelle in die Leitung eingeschaltet wird, indem er an die 
Wand geschraubt wird. Darunter brennt oino Reihe 
kleiner Gasflammen. In einer halben Minute erhält 
mau einen konstant Üiel'seiiden Strahl warmes Waaser, 
wie er zum Beispiel bei Handwaschen «1er Aufwasch- 
tischen so sehr erwünscht ist, Kr kostet 85 Jt. Dasselbe 
Problem : in kurzer Zeit eine gewisse Menge Wasser be- 
trächtlich zu erwärmen, lösen die B a d e e i n r i c h t u n g o n 
mit Gasheizung, von denen wohl immer noch der 
Houbon'scho »Aachener Badeofen* einer der besten 
sein dürfte. Der Waeserstrom-Heizapparat Nr. 3 er- 
wärmt in der Minute 15 I Wasser von 10 auf 28 0 R. und 
liefert somit ein Bad binnen 12 Minuten. Er kostet 
100 Jt Der mit diesem Apparat verbundene Übelstand, 
dafs sowohl das Wasser als auch die Zimmerluft mit 
Verbrennungsprodukten des Gases geschwängert werden, 
ist sanitär nicht ganz unbedenklich. Mindestens mufs 
für gesonderte Abführung dieser Verbrennungsprodukte 
und wirksame Lüftimg des Baderaumes gesorgt werden. 
Die Kolonnen-Flüssigkeitswärmer (Dossau) bringen das 
Bade wa*ser in melireren dünnwandigen (iefäfseu über- 
einander gleichfalls mit den Heizgasen in unmittelbare 
Berührung. Wo kein Gas als Heizmaterial zur Verfü- 
gung steht und auch nicht die oben erwähnte Wasser- 
crwärmung vom Küchenofen aus erfolgt, wohl aher eine 
Wasserleitung vorhanden ist, kann zur Not ein Cylinder- 
ofen mit gufseisemem Untersatz, kupfernem Flamm- 
rohr und Zinkmantel mit einfacher Feuerung (ohne Er- 
wärmung der Badestube) genügen, der bei 85 I Inhalt 
etwa 76—80 Jt. kostet. Wo endlieh auch keine Wasser- 
leitung vorhanden ist, ( sondern nur eine Wanne mit Ab- 
lauf-Einrichtung, erfolgt die Erwärmung des Wannen- 
inhaltes am bequemsten durch einen stehenden Cirkula- 
tions-Badeofen, der durch zwei Verschraubungen mit der 
Wanne fest verbunden ist. Bei einfachster Ausstattung, 
aus verbleitem Eisenblech hergestellte ist ein solcher 
schon für 30 Jt zu haben. — Die Badewannen aus 
Zinkblech sind nach Form, Gröfse und Preis so ver- 
schieden, dafs hier nicht darauf eingegangen werden 
kann; hingegen sollen die aus Gufseisen und aus eng- 
lischer Fayence, weil trotz ihrer Sauberkeit und Dauer- 
haftigkeit in l'rivathäusern noch wenig eingeführt, hier 
erwähnt werden. Eine Gufseisenwanne, innen emailliert, 
aufsen gestrichen, kostet bei 1,60 m Länge, 0,65 m Breite 
und 0,60 m Höhe 150 Jt; eine Fayence wanne, ebenso 
lang, aber nur 0,60 m breit und 0,50 m hoch, innen 
weifs glasiert, kostet 330 Jt. Die Badehalm-Battorien 
alter Konstruktion werden meist sehr bald undicht und 
reparaturbedürftig, woran ihre cylimlrisehen oder konischen 
Kolbenventile die Schuld tragen; der >Budemischhahn« 
(von Butzke & Co., Berlin), insbesondere für Brause- 
/.wecke empfehlenswert, hat Scheibenventile mit Sicher- 
heitefedern und aufsordem eine Iiijektoreinricbtung, damit 
nicht das direkt der Hochdruckleitung entnommene kalte 
Wasser das warme Wasser, welches einem Reservoir nur 



mit schwachem Drucke cuUtrömt, zurück drängen kann. 
Ein solcher Mischhahn kostet für 20 mm Zuflufswoite 
67.5 Jt Als noch hölzerne Badewannen im Gebrauch 
waren, hielt man die Anbringung einer »Sieherhoit.q- 
pfannet unter derselben für unerläßlich. Ein solches 
Blechgefäfs aus Zink-, Blei- oder Eisenblech mit VI oder 
15 cm hohem Bord und mit Abflufsrohr an der tief- 
sten Stelle sollte auch heute bei Wannen, die auf Holz- 
fufabödeii frei aufgestellt werden, nicht wegbleiben. Noch 
mehr empfiehlt es sich freilich, den Fufsboden des Bade- 
rauniCH auf Unterwölbung wasserdicht und gleichfalls 
mit Entwässerung herzustellen. Es wäre überhaupt 
durchaus keine Härte, sondern läge im eigensten Interesse 
der Bauenden, wenn die Herstellung massiver Fufsboden 
bei allen Küchen, Badestuben und Wasserklosetten von 
baupoli/.eiwegen gefordert würde. Unsere ehrwürdigen 
Baupohzeiordnungen stammen noch aus der Zeit (die 
Dresdener z. B. aus dem Jahre 1827 !), da das Wasser 
nur kannenweise ins Haus gelangte und als thourer Ar- 
tikel gespart wurde; da war so bald keine Überschwem- 
mung zu befürchten I 

Um die Wohlthat einer Wasserleitung im Hause 
recht auszunützen, sollte sie wenigstens bei besseren 
Wohnungen in den Schlafzimmern nicht fehlen. Die 
Waschbecken können hier entweder mit Ablaufventil, 
oder zum Kippen (mit Aufnahmebehälter) oder mit l>e- 
weglichem Staudrohr, das gleichzeitig als Überlauf- und 
als Ablaufventil dient, eingerichtet werden. Am wenig- 
sten zu empfehlen sind die feston Becken mit Boden- 
ventil an Kette; der zwar stets vorhandene Überlauf 
vermag die zuströmende Wasserniengo nicht zu bewäl- 
tigen und Überschwemmungen treten diushalb leicht ein. 
Indessen sind sie in Deut« bland noch viel im Gebrauch, 
weil sie sich der üblichen Waschtischform am besten 
anpassen lassen. Eine solche Einrichtung in Möbclform, 
(Steingut, Nufsbaum oder Mahagoni) kostet beispielsweise 
bei 30 cm Beckendurchmesser 64 J/- (bei Ruhland in 
Dresden). Ein Kippliecken mit Aufnahmebehälter allein 
(also zur beliebigen Anbringung) von gleichem Durch- 
messer und Material kostet (bei Tw y f o rd) allerdings schon 
24 Jt, ist aber im Gebrauch viel angenehmer. Als die 
vollkommenste Einrichtung aber gilt das feste Wasch- 
becken mit beweglichem Standrohr (auch letzteres aus 
Porzellan oder Steingut) bei Twyford mit >('ardinah, 
sonst auch als Sanitas- Waschbecken bezeichnet. Die 
kleinere Art (46 X 56 cm grofs) kostet in Steingut, weifs, 
65 Jt — Einfache Fayence-Becken, sogen. Handwäschen, 
wie sie für Speise oder Vorzimmer so zweckmafsig sind, 
kosten zwischen 8 und 10 Jt Bei allen diesen Preisen 
ist Wasser-Zu- und Ableitung selbstredend nicht inbe- 
griffen. 

Wenn in einem Wohnhause Wasserleitung vorhanden 
ist, so wird sie rogelmäfsig mindestens in die Küchen 
geführt, al>er fafst ebenso regelmäfsig findet man hier 
(wenigstens in Sachsen) überaus primitive, um nicht zu 
sagen rohe Entnahme und Auagufsvorrichtuiigon. Eigent- 
liche Spülbecken, wie unsere altmodischen aber zweck 
mäßigen Gossensteine sie meist bildeten, trifft man 
höchst selten, zum Haus gehörige Aufwaschtische fast 
nie an. Die Süddeutschen sind uns in dieser Hinsicht 
unbestreitbar voraus, an einen Vergleich mit den Eug- 
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l&ndern dürfen wir gar nicht denkon. Dio Anspruchs- 
losigkeit unserer Hausfrauen steht auf diesem Gebiet 
unter dorn zulässigen Niveau. Dio gebräuchlichen häß- 
lichen Gußeisen-Gossen, bei denen man nicht einmal 
ein Glas au» der Hund stellen kann, diese Abraum- 
bohältcr der liederlichen Dienstboten, sollte kein denken- 
der Baumeister mehr verwenden. Mindestens zu einem 
flachen Spülbecken sollten Platz und Mittel stets zu l>e- 
schoffen sein. Aus Gußeisen, innen emailliert, 56 cm 
lang und breit und 8,8 cm tief mit Wasserverschlufs, 
kostet beispielsweise in Tangerhütte ein solches 11,50-*. 
also nur etwa 4 oder 5 Ji. mehr als die getadelte Ein- 
richtung. Eigentliche Spültische sind freilich teuerer; 
au* Kiefernholz 1,35 m lang 0,70ui breit, mit zwei mit Zink- 
blech aufgeschlagenen Abteilungen a. It. kostet ein solcher 
bei David Grove 125*«. Wo ein WarmwasserreHorvoir 
vorhanden ist, wird es selbstverständlich auch den Spül- 
tisch zu versorgen haben. — Die noch sehr häufig an- 
zutreffenden Glockenversehlüsse an den Ausgußbecken 
sind, sofern sie als .Sicherung gegen Schleusengase wirken 
sollen, gar nicht zu rechnen; aber auch die darunter 
zumeist angewendeten Bleisvphons mit der engen Reini- 
gungsöffnung am tiefsten Punkt sind in einer Küche, 
wo so viel Schlamm und feste Stoffe ins Ausgußwasser 
gelangen, nicht am richtigen Platz. Der au» emailliertem 
Gufseisen und Messing hergestellte, entlüftete ■ Kegel- 
gyphon* von Budde & Goch de ist absolut geruchlos, 
leicht und gründlich zu reinigen und kostet, für ein 
50 mm weites Ablaufrohr passend, 10 JL — Auch die 
Zapfhähuc mit Gummiplatte und deshalb stets reparatur- 
bedürftig, eignen sieh nicht für Küchenzwecke. Die 
Kimm Butzke & Co. fabriziert Auslaufliähne ohne 
Stopfbüchse, mit Ledersitz, 13 mm weit für 1,35 >JL 
Wesentlich theuerer, aber selbstschliefsend und ohne 
Rückschlag ist der »Poseidon« genannte Wasserleitungs- 
hahn von Lern i er in Hannover; er kostet, gleichfalls 
13 min weit, 8 ** 

Noch schlimmer in konstruktiver und namentlich 
sanitärer Hinsicht als mit der Zuleitung steht es mit 
der Ableitung des Wassers in unseren gewöhnlichen 
Wohnhäusern; dem Mangel an Sachkenntnis und recht- 
zeitiger Disposition ist hier der weiteste Spielraum ge- 
lassen ; weil selbst baupolizeiliche Vorschriften auf diesem 
Gebiet zumeist fehlen. Dies gilt z. Ii. nicht nur im 
vollen Umfang für Dresden ; auch der Hainburger .Archi- 
tekten- und Ingenieur -Verein hat erst kürzlich die Ab- 
stellung dieses Mangels auf sein Arbeitsprogramm gesetzt. 

An jedem Gebäude Dresdens, das der Straßenverkehr 
erreicht, sieht man das Regenfallrohr, weil aus Zink- 
blech, unten verbeult, eingedrückt oder aufgerissen ; 
nach jedem Frost wiederholt sieh der Jammer mit dem Aul- 
thauon und Aufschneiden dieser Rohre, dio sich schlangen- 
artig uni die Gesimse und Vorsprünge herum winden; 
aber zu den einfachen Auskunflsmitteln, statt des Zink- 
bleches Gufseisen zu verwenden, über der Fußball!) einen 
Stutzen mit aufgeschraubtem Flanschdeckel anzubringen, 
durch den man zwecks Aufthauens Spiritus einbringen 
kann oder auf die lächerlichen Kunststücke mit den 
Knien und Bögen zu verzichten und das Hohr senkrecht 
heranzuführen, kann sich der Zopf nicht entschliefsen. 
Dieses verschämte VersteekUpielen mit einem Bauteil, der 



doch boi unseren klimatischen Verhältnissen gar nicht zu 
entbehren ist, ist eine klassisch sein sollende Prüden«, von 
der die mittelalterlich« Baukunst mit ihren Wasserspeiern 
und steinernen Kohrhaltern nichts wußte, weil sie rati- 
onell baute. Tangerhütte liefert gufseisenie Itegen- 
röhren mit Falz (nicht Muffen ) Verbindung und an- 
gegossenen Slützzapfen, 9V. cm i. L. weit und .08,3 cm 
lang für 1,60*«. In vielen Fällen wird es möglich sein, 
in diese Doclifallrohre auch die Küchen- und Badewässer 
einzuführen; es wird dann ganz besonders auf eine f rost- 
freie Lage zu achten sein (am Itesten im Innern des 
Gebäudes), auch empfiehlt es sich dann, innen emaillierte 
Gufsrohre zu verwenden, die unter allen Umstanden den 
Fallsträngen aus Zinkblech oder Bleirohr (schon wegen 
der grösseren Widerstandsfähigkeit gegen chemische Ein- 
flüsse) vorzuziehen sind. Für 8 bis 10 Küchenausgüsse 
genügen 6,5 cm 1. W. ; bei 47 cm nutzbarer Lange kostet 
ein innen emailliertes Gufsrohr 1,50 **. Man hat bei 
Gufsrohren nur zu beachten, dafs die Wandstarke nicht 
weniger als 7 mm betragen darf und dafs zur Muffen- 
dichtung kein Zement, sondern Teerstrick und Blei 
verwendet wird. Zur Dichtung der Steinzeug- und Thon- 
rohro benützen dio Engländer meist bituminöse Ver- 
bindungen (z. B. 26 Teile Schwefel, 12 Teile Sand und 
6 Teile Teer) die vor dein Zement unverkennbare Vor- 
züge besitzen , insbesondere eine gewisse Elastizität. 
Sollen die Abfallröhren doch aus Zink- oder verzinktem 
Eisenblech hergestellt werden, so sollten sie doch wenig- 
stens nicht einen kreisrunden, sondern einen rechteckigen 
ilaebgewellten Querschnitt erhalten, wie in Nordamerika 
üblich ist und wobei ein Aufreifsen der Bohre bei Frost- 
wetter nicht erfolgt. Im allgemeinen werden liei uns 
unnötig viele Fallstränge angeordnet; es gilt aber, 
wenigstens bei deutschen Installateuren als das Kenn- 
zeichen einer musterhaften Entwässerungsanlage, mit 
möglichst wenigen derselben auszureichen. Immerhin 
hat man bei uns gegen die Einführung derartiger Wässer 
in die Abtrittfallrohre, wie sie von manchen Seiten sehr 
empfohlen wird, noch ein lebhaftes und wohl nicht un- 
begründetes Mißtrauen. Es wäre selbstredend nur beim 
Vorhandensein von Wasserklosetts möglich ; nun sind 
aber diese in den sächsischen Städten noch mit Absetz- 
grubon verbunden und das Durchführen der Tage- und 
Brauchwässer würde ein zweckloses Aufrühren und Gas- 
ontwickeln des Grubeninhalts zur Folge haben. Außer- 
dem sind die Geruchverschlüsse au den Ausgußstellen 
noch lange nicht alle so zuverlässig, daß nie ein Zurück- 
strömen der Grabengase zu befürchten wäre. Auch die 
Engländer gehen mit der Vereinigung nicht soweit; 
sie führen die Dach und Planschwässer , für sich, 
regelmäßig außerhalb des Hauses herab und lassen sie 
frei über Sinkkästen ausmünden. 

Letzteres verbietet sich bei uns schon wegen des 
kälteren Klimas; dafür sollte aber am unteren Ende der 
Itegeiirohro ein wirksamer Wasserverschluß wenigstens 
dort nie fehlen, wo sich oberhalb der Dachrinne noch 
Wohnniumfenster befinden. Dann kann der Hauptwasser- 
verschluß gegen die Strai'sensehleuse, auf den die Eng- 
länder so aufserordenüichen Wort legen , unbedenklich 
wegbleiben. Um das Leersaugen der Wasserverschlüsse 
(Syphons) unter den Wasserausgüssen zu verhüten, sollte 
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nicht nur da« Fallrohr an» obern Endo regelmäßig offen 
bleiben (und über Dach ausmünden), sondern es sollte 
auch verhütet werden, dafs der Wasserverschluß der in 
den unteren Geschossen befindlichen Ausgüsse gebrochen 
wird, wenn eine gröTsero Wassenuenge von oben herab 
fallt und die Luft vor sich her treibt. Mit Rücksicht 
hierauf muß vom Scheitel des Syphons ein Lüftungsrohr 
ausgehen und entweder oben, im Dachraum in den über 
Dach geführten Fallstrang einmünden oder wenigstens 
in einen geeigneten (stets erwärmten) Schornstein geführt 
werden. Befindet «ich zwischen der Strafsen- und der 
Hausschleuse ein Hauptwasserverschluß, so mufs die 
Luftcirkulation durch die Fallstränge der Hausent Wasse- 
rung in anderer Weise und zwar dadurch ermöglicht 
werden, dafs der Hoimsehleusc in ihrem tieferen Teil durch 
einen in der Höhe des Hofprlasters oder Vorgartens aus 
mündenden Abzweig dichtere und schwerere Luft zugeführt 
wird, welche die zum Aufsteigen erwärmte Luft zu er 
setzen vermag. Zu dorn Zweck sowie überhaupt zu den 
horizontal, zumeist unter dorn Boden zu verlegenden 
Rohren (Grundleitungen) kann recht wohl Steinzeug, das 
sich in den Geschossen seines gröfseren Volumens wogen 
weniger empfiehlt, zur Verwendung kommen, was ja iu 
den meisten Fallen, wenn auch nicht immer mit tadol 
losem Material, auch geschieht. Oft wird aber liier der 
Fehler gemacht , dafs man au« Furcht vor den tiefen 
Roln-gräbeii da« vorhandene Gefälle nicht ordentlich aus- 
nutzt und lieber die Rohre weiter macht als nötig und 
zweckmäßig. Damit winl aber dio Ursache geschaffen 
zu deren Verschlammung, und die weitere heillose Folge 
hiervon wieder ist in vielen" Fällen dio Anlage sogenannter 
Sehlammfänge im Keller d. h. gemauerter, schlecht zu- 
gedeckter Kästen, deren Inhalt jahrelang ungestillt fault 
und den Keller, die Hausilur und das Trep|>enhaus mit 
Gestank erfüllt! Ks ist unbegreiflich, wie solche Zu- 
stande in manchen Städten (Dresden gehört auch zu ihnen) 
neben den sonstigen Assaniprungsheinühungen ruhig fort- 
bestehen können. Wahrscheinlich hält man das immer noch 
für ertraglicher, als die offenen Riiiiischleusen, die nur mit 
einem Brett lose bedeckt, sich gleichfalls noch in vielen 
Hausfluren, als Entwässerung der Höfe und Hinterhäuser 
vorfinden. Wenn man einen Mafsstab für das sanitäre 
Verständnis unserer Bauenden sucht: hier ist er! 

Das Problem, Heimschlousen automatisch gegen das 
ItückstauwosserdorStraßensehleuse abzuscliliefsen, seinen 
trotz vielfältiger Bemühungen unlösbar. Budde & 
Göhde verfertigten zwar Gerach Verschlüsse mit Rück- 
stau-Schwimmerventil (System Putzrath) für Abflufs- 
leitungen, 10 cm weit für 22 Jl ; zuverlässiger waren 
aber doch am Ende die von denselben fabrizierten »Rück- 
stau- und Revisionskasten » mit Feststellung der Klappe, 
die in Weiten von 100 bis 160 mm hergestellt werden, 
und die >Katiaßchiebort , mit abgedrehten Dichtflftchen 
für 2. r >0 bis 4f)0 mm 1. W. Diese gewähren auch die 
Möglichkeit, den Inhalt im olieren Teil einer Hoimschleuse 
anzusammeln und durch plötzliches Ziehen des Schiebers 
zum kräftigen Durchspülen des untern Rohrstrangs zu 
verwenden. Indessen liefert. Grove jetzt auch ein zu- 
verlässig selbstthfttig funktionierendes Rückstauvontil 
(mit hohler Hartgumnüklappe, Behn's Patent), das bei 
10 cm 1. W. 50 Jl kostet. 



Die Beseitigung der Abwässer aus den Waschküchon 
wird vielfach vernachlässigt. Als Entsehuldigungsgrund 
wird häutig der ( instand angeführt, dafs ihr Fußboden 
tiefer als die Hehnsehleuse oder gar als (he Straßen- 
schleuse liegt, und daß somit eine selbst thätigo Ent- 
wässerung des Fußbodens nicht möglich sei. Als Ersatz 
wird dann meßt in demselben ein vertieftes Sehöpfloch 
angelegt und von hier soll ein eimerweises Obcrschöpfen 
nach dem höher gelegenen Schleuseneiuguß stattfinden. 
Dieses Geschäft ist. aber beschwerlich und es wird des- 
halb von trägen Dienstboten gar nicht ungern gesehen, 
wenn der durchlässige Waschküchen-Fußboden möglichst 
viel des Abwassers vorher verschluckt. Für die Folgen 
der Verjauchung des Untergrundes, die dadurch geför- 
dert winl, haben sie freilich so wenig Verständnis, wie 
der denkfaule Erbauer solcher Waschküchen. Der Fuß- 
boden sollte stets wasserdicht aus mindestens 12 cm 
starker Betonschicht, mit Aspholt- oder Zement-Überzug, 
hergestellt werden; er sollte auch stets von den Wanden 
nach der Mitte Gefälle erhalten und liier entweder 
direkt (aber immer mit Geruch Verschluß) nach der Heim- 
schleuse Ablauf erhalten, oder wenn diese nicht tief 
genug liegt, mit dem Sangkopf einer kleinen Iland- 
puniiie oder besser noch eines Ejcktors in Verbindung 
stehen. Eine Körting' sehe Wasserstrahlpumpe kleinster 
Gattung, mit Saugwirkung, fördert bei 10 mm Durch- 
messer der Hochdruckwasserleitung (welche als bewogende 
Kraft dient) in der Stunde etwa 1000 1 und kostet mit 
Saugsieb und Wasservetitil 27 Jt. Einer so ausgerüsteten 
Schöpfstelle kann dann unbedenklich auch das Regen- 
und Tauwassser von der zur Waschküche führenden 
Hoftreppe zugeleitet werden. — Wenn die Hofentwässo- 
rang unterirdisch erfolgt, so ist ein sehr häutig anzu- 
treffender Felder der, daß die Schleuseneinfälle ent- 
weder keinen Wasserverschluß erhalten, oder daß dieser 
Wasserverschlufs nicht in frostsicherer Tiefe angebracht 
wird. Die Folge des Mangels ist das Ausströmen der 
Gase aus den Straßenschleusen nach den wärmeren 
Hofräumen, die Folge der falschen Anordnung das Ein- 
frieren des Ablaufs und damit das Versagen der Ent- 
wässerung gerade bei Tauwetter. Ilofsinkkästen (Gullies) 
sollten wenigstens stets durch ein nach unten gekrümmtes 
Ablaufrohr, dessen offener Schenkel in den Gullyinhalt 
eintaucht, gegen die .Schleusengase abgeschlossen werden 
und dieser oder joder sonst zu wählende Wasserverschluß 
sollte mindestens 1 in unter Terrain angebracht werden. 
I Zu einem vollständigen Hof-Gully gehört außer dem 
aus Klinkern und Zement gemauerten Behälter nebst 
Rostgittor und Wasservcrsehluß noch ein Sehlammeimor 
mit Trichter und Fallrohr. Die Frankfurter Baubank 
liefert vollständige l.HOtn tiefe, 30 cm weile Sinkkästen 
aus Steinzeug, mit Aufsatz und Eimer aus Eisen, für 
60 Jl. ; mit der Herstellung der einzelnen Bestandteile 
beschäftigen sich viele Eisengiessereien ; recht gute Mo- 
delle zu diesem Zweck haben Budde & Göhde in 
Berlin. Die Preise schwanken mit den Marktpreisen des 
Eisens. Für den Architekten ist es unzweifelhaft eine 
Pflicht, die Entwässerungsanlagen eines Wohnhauses 
von Anfang an ins Auge zu fassen, damit sie frostfrei 
zu liegen kommen, mit den Balken nicht in Kollision 
geraten und daß die Durchgänge der Rohre in den 
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Gewölben. Scheide- und Umfassungsmauern rechtzeitig aus- 
gespart werden. Die frostfreie Luge ist namentlich bei 
den Abortfallrohren so wichtig, dafs sie bis zu einem 
gewissen Grude sogar die Grundrifsanordnung beein- 
flussen sollte. Denn mit mächtig weiten Holzschloten, 
welche Mode waren, als die noch gültige Baupolizei- 
Vorschrift entstand: i Abtritte sind an oine Umfassung 
zu legon«, haben wir es heute und schon lange nicht 
mehr zu thuu; seitdem Spülung und Verschluß* mit 
Wasser uiiH vor der ärgsten Gcruehbclästigung schützen, 
darf der l>e<| ue ine n und frostfreien I^age ebensoviel 
Aufmerksamkeit geschenkt werden, wie früher der luf- 
tigen allein. Die Abtritte auf halber Tre]>|>cnhohe an 
das Podest zu legen, ist ebenso gebrauchlieh wie häfs- 
lich ; meint sind sie aber dann auch noch viel zu eng. ; 
Das kleinste Ausnmfs Für einen Abort ist 8<> x 100 cm, 
wenn <lie Thür nach aufsen aufgeht, sonst 125 cm. Die 
Wände sind mit Ölfarbe zu streichen, oder mit geschlif- 
fenem Zemontputz zu verkleiden, Die kleinste Fenster- 
öffnung mufs mindestens 26 cm im Quadrat messen. 
Dafs die Fufsböden. wenn irgend möglich, wasserdicht 
hergestellt werden sollten, wurde schon früher bemerkt. 
Ein Kleiderhaken sollte nie fehlen. Die Ahurtsitzc 
werden fast immer zu hoch angelegt; als Sitzhohe sind 
44> - 47 cm das richtige Mals. Am Material des Sitz- 
beckens oder Trichters sollte auch im einfachsten M ohn 
hause nicht gespart worden. Emailliertes Gufsoiscn und 
glasiertes Steinzeug ist nur zu empfehlen, wenn es aus 
ganz zuverlässigen Fabriken bezogen wird und sowohl 
Emaille wie Glasur von tadelloser Glätte und Dauer- 
haftigkeit sind. Die als Sitze dienenden Holzkäateu 
sollten immer mehr aus der Mode kommen, da* frei- 
stehende Abortbecken mit Klappsitz auf Wandkonsolen 
aber für unsere Miethäuser allgemein gebräuchlich werden. 
Braun & Voltz in Stuttgart liefern einen solchen Sitz 
mit braunem Steinzeug-Trichter, Klappsitz und Zubehör 
für .'15**.; Oeuth in Grafeld den freistehenden >Universal- 
Abtritt* mit gußeisernem, innen emaillierten Körper, mit 
festem Sitz, schon für 23,25 JH Zu den Einrichtungen 
in bisheriger Weise kosten Sitztrichter aus weifser 
Fayence bei 34 cm oberer Weite und 42 cm Hohe (bei 
Villcroy & Boch) 6,50 Jt, aus Gufsoisen aber, innen 



emailliert, ziemlieh genau in gleichen Abmessungen (in 
Taugerhütte} 10 Jt. ; die ovalo Form bei ungefähr gleicher 
Gröfse in Fayence 5,80 Jt., in Gufseison 6 Jt. — Die 
Luftbewegung durch die Sitztrichter sollte stets in der 
Richtung nach dem Schlot stattfinden , gleichwohl gehört 
das Herauswehen aus dorn offenen Abtrittsitz zu den 
baulichen Mängeln, unter denen viele Wohnungen leiden. 
EHe für die Nase unangenehmen und für die Gesundheit 
schädlichen Folgen können durch Einsetzen eines Luft- 
oder Trockenklosetts vermindert werden, wenn der vor- 
handene Schlottentrichter weit genug ist, um einen 
solchen Einsatz aufnehmen zu können. In emailliertem 
Eisen mit selbsttätiger Klappe kostet ein solcher (bei 
Gebr. S c h m i d t in Weimar) 0,75 .<*. ; mit Zugmechanismus 
7 •Jt., mit Fayencelxieken lln( | j n feiner Ausstattung 
18 -.4. Auch Braun & Voltz liefern zur VervollstAii- 
digung ihres freistehenden Abortsitzes einen Trocken- 
klosett-Einsatz aus Porzellan für 24 Jt 

Zur Geruchverminderung von Aborten, die. in der 
baulichen Anlage verfehlt sind, ist ferner schon oft 
Torfmull mit bestem Erfolg verwendet worden. In pri- 
mitiver Weise geschieht dies, indem zerkrümelter Torf- 
mull, so oft sich Flüssigkeitsansammlimg in der Grube 
zeigt, direkt in diese eingeschüttet wird ; ökonomischer 
und wirksamer ist es aber, ihn nach jedesmaligem Ge- 
brauch selbstthätig einzustreuou. Die dazu erforderliehen 
Streuapparate nebst Sitz werden in der einfachsten sowohl, 
wie auch elegantesten Weise hergestellt; zur Not können 
sie auch ohne Grube, nur über einem Eimer aufgestellt 
werden. Bei Poppein Kirehberg kostet eine derartige 
Einrichtung in einfachster Ansstattung, direkt über der 
Grube oder Schlotte anzubringen. 33 Jt.; h)s trans- 
portable Abortanlage, mit verzinktem Eisenkübe), je 
nach der Austattuug 47 — 150 Jt. 1 Zentner Torfmull 
genügt für ca. 9 Zeutner Fäkalstoffe und kostet am G«>- 
winnungsort (Cmuzahl, Hiispelmnor) ca. 1,20 — 1,25 Jt. 
Jährlicher Bedarf für einen Hausbewohner ungefähr 
'/» Zentner. Sehr gute Erfolge sind übrigens auch bei 
Verwendung von trockner, gesiebter Gartenerde anstatt 
des Torfmulls erzielt worden und geradezu überraschend 
waren sie mit der Asche von Anthracit. 

(Schlafe folgt) 



Neuerungen auf gesundheitsteclinischem Gebiete. 



Nene Anordnung der Spfllleitnng bei Klosetts. 

Von H. Keineek, Ingenieur in Steglitz bei Berlin. 

Bei Klosettenlagen, deren SpülwasscrZuleituiiggrohr ver- 
mittels eine? Hahnes mit dem Becken direkt in Verbindung 
steht, liegt die stete Möglichkeit vor, dafs verunreinigtes Spül- 
aus dem Bocken in das WaHnerleitungKrohr zurück- 
kann, und zwar bei verstopftem Abflute und bis 
überlaufen gefüllten Klosettbecken. Diese Möglichkeit 
liegt besonders da vor, wo — wie in Wohnhäusern vielfach 
der Füll — die Klosette in einem Anbau untergebracht und 
daher stete der Gefahr des Einfrierens ausgesetzt sind. Sobald 
in solchem Fall das Hauptrohr abgesperrt und der Hahn des 
verstopften Klosetts geöffnet wird, (liefst ein Teil den Wassers 
au« dem Becken in das Hauptrohr zurück und wird unter Um- 
standen sogar hineingesaugt. Die Verschmutzung kann sich 
selbst bis auf das Stralnenrohr ausdehnen, wenn in 



zeitweise durch Wassermangel, Reparaturen etc. ein Minder- 



Die Vorrichtung zur Verhinderung des Zurücktretens von 
Schmutewasser in das Waaserleitungsrohr bei Verstopfung des 
Abortbeckens (D.R.P. No, 71» 233), 
gekennzeichnet durch einen in 
das Spülrohr a eingeschalteten 
.Scheideapparat b {Fig. 72), wei- 
chereine auf- und niedersteigende, 
in ihrem höchsten Punkte mit 
einem Lufteinlafsventil ausgestat- 
tete Leitung bildet, beseitigt die 
vorbeschriebenen Gefahren , in- 
dem nie den Wamerzuflub zum 
Becken vermittelt, aber einen 
Rücklauf von Schmutewasscr in 
die Hauptleitung dadurch ver- ki«. ?* 
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hindert, dafs sich das tum Becken führende Rohr e beim 
Schliefeen des Klosetthahnea vollständig entleert und durch 
das Lufteinlafsventil mit der Aufscnluft in Verbindung tritt. 

Die Fabrikation und den Vertrieb der vorstehend be- 
schriebenen Apparate (• Klosettscheiden« genannt) hat die 
Finna Schäffer & Oehlmann, Berlin N , Chauseeestr. 40, 



Neuer Wasserversclilnf». 

Von H. Reineck, Ingetüeur in Steglitz bei Berlin. 

Die jetrt gebräuchlichen Wasserverschlüsse verfehlen ihren 
Zweck, nämlich die dauernde Zurückhaltung der Kanalgase, 
weil bekanntlich die Verschlüsse unterbrochen werden, sobald 
der Querschnitt des Abfailrohres durch zwei sich in verschie- 
denartiger Geschwindigkeit hinabbewegende Wasserpfropfen 
gefüllt ist, wodurch im Abfallrohr Luftverdünnungen ent- 
stehen und alle im Bereich letzterer liegenden Wasserverschlüsse 
leergesaugt werden. 

Aber auch bei Badewannen ollein kommt es — wie dar 
Geruch lehrt — häufig vor, dafs beim Entleeren der Wanne 
der Wasserverschlufs heberartig herausgesaugt wird, wenn näm- 
lich der tiefste Punkt des Verschlusses höher liegt, als die 
Einmündung des Verbindungsrohree in das Abfallrohr, was 
meistens der Fall ist 
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Der Wasserverschlufs D. R. P. No. 7H515 (Fig. 73) widersteht 
den Einwirkungen der Luftverdünnungen, indem in der Erwei 
terung a von dem aus Schenkel b nachgedruckten Wasser 
soviel zurückgehalten wird, dufs diese Menge zur Herstellung 
eines erneuten Wasserversehl usses, etwa in Hohe von c, ge- 
nügt, durch Zurückfallen des in der Erweiterung gehaltenen 
Wassers nach Aufhören der saugenden Wirkung. 

Wie im Patentamt an den vor- 



geführten Modellen feststellt wurde, 
ist der vorstehend beschriebene Wasser- 
verschlufs ( »Heros« genannt) *. Zt. der 
einzige Vcrsclilufs, der die Eigenschaft 
besitzt, bei Luftverdünnungen im Ab- 
fallrohr der Aufsenluft Einlafs in das- 
selbe zu gewähren, ohne dafs diis den 
Abschlufs bildende Wasser gleichzeitig 




mit eingesaugt wird. 

Der Wert des neuen Apparate« liegt in der Einfachheit, 
dem äufserst billigen Preise und der alisolut. n Zuverlässigkeit, 
da abnut/bare Teile daran nicht vorhanden sind. Die Form 
des Verschlusses gestattet selbst die Umänderung der gewöhn- 
lichen alten Traps. 

Der VerschluTs ist vorläufig nur vom Patentinhaber 
H. Reineck in Steglitz bei Berlin, F.lisenstr. H, zu beziehen. 



Berichte der ständigen Referenten. 



Heizung und Lüftung. 

Von K. Schmidt, ntu.lt. lieix-Ingenienr in Dresden, 

Die GMfceU— g beurteilt vom Farbninnne, aus der 

Feder von Oslander, «lädt Heizungs-Ingeniuur in Köln, ist 
ein recht interessanter Artikel, der einen kleinen Zeitungskrieg 
zwischen den Gegnern und Förderern der üa'heizung hervor- 
rief. Das in den letzten Nummern veröffentlichte Referat über 
«Gasheizung und Gasöfen« von Meidinger, dem hervor- 
ragendsten Verteidiger der Gasheizung, wird das Verständnis 
des Folgenden erleichtem. Der obige Artikel erschien in der 
D. Bauztg. WM Nr. 40 und enthält kurz folgendes: 

Die Schattenseiten der Leuehtgasheizung sind : Luftver- 
schlechterung durch überhitzte Heizflächen, Veiseuchung der 
Häuser, hohe Betriebskosten. 

Während der Heiztechniker mit Recht angehalten wird, 
allen Forderungen der Hygiene zu genügen, wird auf letztere 
bei der Gasheizung gar keine Rücksicht genommen. Einige 
durch die Konkurrenz des elektrischen Lichtes bedrängte Gas- 
direktoren unterstützen mit Macht die Anpreisungen der Gas- 
heizung, sodals das Publikum beginnt, dieselbe für die Heizung 
der Zukunft zu halten, und sie deshalb für ganze Gebäude, 
Gasthöfe, Rathäuser, Schulen zur Anwendung kommt, während 
sie nur für einige besondere Falle von Vorteil ist. 

Dafs eich die Leuchtgasheizung in den oben angeführten 
Gebäuden bewährt hat, kann man noch nicht behaupten, da 
erstens die Haltbarkeit der Öfen in so kurzer Zeit nicht 
zu beurteilen ist, und ferner kein Vergleich der Gebäude 
mit einer wirklich gut ausgeführten Centraiheizung statt- 
gefunden hat. 

Die bis jetzt bekannten Gasöfen arbeiten alle mit über- 
hitzten Heizflächen. Der Karlsruher Gas-Schulofen hat 4 qm 
Heizfläche und soll ein Zimmer von 250 — 960 ebm Inhalt 
heizen d. h. bei strengster Kälte 6000-9000 W.-E. abgeben, 
wenn auf Lüftung vollkommen verachtet wird. Dies ergibt eine 

_ „ . „. . üoOO-9000 

Beanspruchung pro 1 qm Heizfläche von — j— 

bis 2250 W.-E. 
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Der zweite Umstand ist der, dafs das durch Verlöschen, 
Rohrbrüchc, Undichtigkeiten der durch die Gasheizung be- 
dingten stärkeren und längeren Gasleitungen immerwährend 
in kleinereu, durch den Geruch unmerklichen Mengen aus- 
strömende giftige Ixuchtgas sich der Luft des Hauses bui- 
mischt und so dieselbe für die Atmung verpestet. 

Als Verbrennungsprodukt des Leuchtgases entweicht auch 
Wasserdampf, der sich, um so stärker, je mehr die Wärme 
der Abgase ausgenutzt wird, in dem Ofen und besonders in 
dem Kamin niederschlägt. Das Gaswasser frifst in <» bis 8 
Wochen milliuicterstsrke Eisenbleche durch , zerstört in 9 
Monaten eine verzinkte Rohrleitung von ttf mm Durchmesser 
und garantiert für die Gasöfen keine allzugrofse Haltbarkeit 

An den Schüssen tropft das Wasser in das Zimmer herab 
oder tränkt wenigstens den ganzen Kamin und die angrenzende 



Wollte man die Abgase in dichten Röhren, die zugleich 
gegen das Gaswasser widerstandsfähig sind, abführen, so würde 
die Gasheizung ein beträchtliches mehr kosten, als die bis- 
herigen Ausführungen. Beachtet man noch, dafs die Zulei- 
tungsrohre für ein ganzes SchulgebÄude in den Hauptsträngcn 
bis zu 80 mm annehmen müfsten, so erhielte die Gasheizung 
ein von einer Dampfheizung wenig verschiedenes Aussehen' 
Die Anlagekosten würden dann dieselben sein, wie die einer 
Dampfheizung. 

Nach den Mitteilungen in No. 101 der D. Bauztg. be- 
rechnen gich die Betriebskosten in der Heizperiode 1890/iH 
in den Karlsruher Schulen für jedas Kubikmeter beheiztun 
Raumes auf 5,U> cbm Leuchtgas: das gibt bei 250 cbm 
Klasseninhalt und «tio Unterrichtsstunden für 1 Klasse und 
Unterrichtsstunde 1,6 cbm Gasverbrauch. 

Es stellen sich demnach die Kosten für 1 Klasse und 
U nter rieh tsstu ude 

für Köln bei einem Gaspreis von 10^ für t cbm auf Ii» 4, 
fürFrankfurta. M bei einem Gaspreis von 12-jf auf 19,2 4, 
für Karlsruhe bei einem Gaspreis von 12 4 auf 19,2 4. 
In Köln beträgt der Aufwand für gleiche 
5 4 und bei Luftheizung ü 4. 
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Sogar bei Selbstkosten, in Karlsruhe mit l ..f angenommen, 
betragt der Preis für die Klasse und Stunde noch 0.4 4. 

Der Grund liegt in dem geringen Nutzeffekt, der in der 
praktischen Anwendung nur SO •,'« betragen soll. 

Eine rationelle Kokcfciierung nutzt den Koke mitHtioi 1 W. K), 
aus. Kostet der Centner 9. r i d, so erhält man flir i»5 .j 
,W-3*iOü = 150 Oft • W-E. und bei Verwendung von Uiu 
*>5 

' 4 ' 25(iO = 59:i75 W.E., also rund 900U0 W. E. weniger. 

Da die Sehulverwaltung nach Angabe in No. NU d. D Bauztg. 
in einer Heizperiode für 1512.41 JL !>euchtgn* für eine Schule 
gebraucht, 8" würde dieselbe bei Kokeabnahme «1 den vollen 
Fronen de« Gaswerke!« im ganzen 1003 JL weniger an das 
Werk bezahlen. Heizer und Anzündemntcrial sind mit fiOO JL 
gut bezahlt, sodafs noch 40« > Jt. Ersparnis für die Schulen 
und immerhin ein Verdienst für die Gasanstalt bestünde. 

Möge die Gasheizung für einige besondere Fälle am Platxe 
«ein, für die von der Gesund heitstechnik so sorgfältig ge- 
hüteten Schulen und Krankenhäuser pufst sie nicht. 

Glühende Wände bei eisernen Ofen und die fias- 
schulheizung. Von Hofrat Prof. Dr. Moidingor. Erschien 
in No. o2 der D. Bauztg. als Antwort auf die oben mit- 
geteilten Ausführungen Oslander'* in No. 4u, lr-l'A. 

Als für die Gesundheit schädlich wurden glühende Wände 
von gelehrter Seite hauptsächlich aus folgenden Gründen 
erklärt: 

1. Durchdringlichkeit für Kohlenoxyd. 

2. Verbrennung de« Staube*, 
X Austrocknung <ler Luft. 

4. Verzehren des Sauerstoff» der Luft. 

Der starkstglühendstc Ofen würde innerhalb einiger Stunden 
den Sauerstoffgehalt der Luft noch nicht um 1 */o ver- 
mindern. Mäfsig rotglühendes Eisen verbindet sich überhaupt 
nicht mit dem Sauerstoff. 

Der Vorwurf der Austrockuung der Luft kann «ich 
höchsten« gegen die starke Bestrahlung der Haut richten, die 
bestrahlt wohl mehr Feuchtigkeit angehen kann. Der abso- 
lute Feuchtigkeitsgehalt ändert sich nicht 

Die Kohlenoxy dfrage ist schon seit Jahren abgethan. 

Der an glühenden Flächen verbrennende Staub 
erzeugt einen brenzlichcn Geruch, der nicht stärker ist, als 
dnfs er nicht durch einen einzigen Zug einer Cigarre unter- 
drückt werden würde Oberhaupt verunreinigt eine einzige 
Cigarro die Luft mit mehr Kohlenoxyd, als der durch glühende 
Flächen versengte Staub eine* ganzen Tage*. 

Der au heilten Flächen versengte Staub ist hygienisch 
harmlos Die Versengung des Stauben dürfte hygienisch 
sogar als nützlich aufgefafst werden, denn dadurch werden 
zugleich die organischen Keime so vieler Krankheiten zerstört. 

Der Grund, dafs eiserne Öfen zu gesundheitlichen Störungen 
führten, liegt, wie Verfasser verschiedentlich nn anderen Orten 
bemerkte, in etwas anderem, als dem Erglühen ihrer Wände. 
Angaben oder Vorschriften in Bezug auf die zu- 
lässige Te mp c rn t u r der Wände unserer häuslichen 
Heizapparate braucht man nicht zu machen. Wenn 
da» Material der Öfen nicht zur Weifsglut gebracht wird, so 
leidet es nur wenig. Die Ausfütterung mit Chanmtte begün- 
stigt die Bildung von Kohlenoxyd. Ein mit Thon ganz aus- 
gefütterter ( >fen ist ein Generator im Kleinen. In dem Hause 
de* Verfassers stehen seit IHCK eiserne Dauerbrandofen, die 
öfters glühen, aber bi« jetzt ist noch keine gesundheitliche 
Störung zu beobachten gewesen. 

Die Behauptung Oslender's, der Karlsruher Sehulofen 
gebe nur 5.» °/. Nutzeffekt, entbehrt jedes Beweises. Die Re 
gulicrung der Gasöfen ist. da nur der Hahn zu «teilen ist, 
durehaiuj nicht schsvieriger, als die Regelung von Füllofen, 



Pnmpflieizungen etc. Die Anwendung von Gasofen in einer 
Feuenvehrkaserno ist als irrtümliche hinzustellen, da die Gas- 
heizung nicht für alle Fälle pafst. Zum Schiufa wirft der 
Verfasser Herrn Ob lend er vor, dafser es gewagt habe, einen 
Mann anzugreifen, der HO Jahre Vorlesungen über Heizung 
und Lüftung hält. Auf die kräftigsten Vorwürfe betr der 
Aueströmung von Gas, Verseuchung de* Hausen etc. geht er 
nicht ein, sondern verweist auf die oben mitgeteilten Ver- 
öffentlichungen in der Bad. Gewerbezeitung. 

Mühende Wände bei eisernen Öfen und die <»«»• 
Seliulhriznng. In der Atmosphäre befinden sich organische 
Keime, die teils als nützliche, teils als schädliche, teils ohne 
Einflufs auf die Gesundheit angesehen werden können. Die 
nützlichen sind es, die die Luftkurorte zu solch grober Bedeutung 
für die Menschen machen. Diese nützlichen Keime Blerben ab 
bei einer gewissen höchsten {etwa 70° C) und wiederum bei 
einer niedrigsten Temperatur — tropische Vegetation und 
Schneeregion. 

Die gemachten Erfahrungen beweisen ja tausendfältig, 
dafs die Heizungen die beliebtesten sind, die mit niedrig 
temperierten 1 Ieizflächen die Zimmer erwärmen, wie Kachel- 
ofen, Warmwasserheizung etc. 

Die alte Luftheizung ist aus obigen Gründen als die 
echlcchteste anzusehen, da bei derselben die Luft erst einen 
Ho-ttprozefs durchmachen mufs. Besser sind nach dieser 
Richtung die Heizungen mit lokalem Heizkörper, wie Warm- 
waaser- und Kachejofen-Hcizung otc. 

Die höchste Temperatur wird trotz Moidinger diejenige 
bleiben, wo in der freien Natur da* vegetabilische oder bei 
längerem Verweilen nw-h da» animalische Leben aufhört. 

Die beste Heizmethode ist die der Natur; die Sonne be- 
strahlt diu Erde und macht diese zur Heizfläche, an der 
sich die Luft erwärmt. 

Durch einen interessanten einfachen Versuch kann sich 
jeder von der Wahrheit der obigen Behauptung überzeugen. 
Man bringe in einen Glaskolben eine riechende Pflanze, er- 
wärme den Kolben sehwach, so wird demselben ein inten- 
siver angenehmer Duft entsteigen. Erwärmt man dagegen 
den Glaskolben stärker und röstet die mit Blumenduft ge- 
schwängerte Luft, so wird die Luft dem Kolben übel- 
riechend entströmen. 

Bedenkt man, dal« Menschen stete zum Atmen solch 
keimfreier Luft verdammt sein sollen, so dürfte os keinem 
Zweifel unterliegen, dafs nur solche heizteehuischc Bestre- 
bungen der Hygiene nützen, bei der die Erwärmung der Luft 
an Heizflächen unter 100° C. stattfindet n Baun*. i«»i No. 8», 



Wasserversorgung und Reinigung der Städte. 

Von O. Iben, 



Die sächsische Stadt Großenhain mit 12 000 Einwohnern 
ist seit Dezember ls9o im Besitz eine« von dem Ingenieur 
Menzner in Leipzig-Gohlis projektierten und ausgeführten 
Wasserwerks. Vordem geschah die Versorgung durch ein aus 
dem 15. Jahrhundert stammendes Wasserwerk, welches mit 
tels eines uiitcrschlächtigen Wasserrades das Wasser aus dem 
Mühlgraben der Röder in das mit Drticksuindem und offenen 
Wassertrögen versehene Kohrnetz pumpte. Nach Erledigung 
; der hydrologischen Untersuchungen des Untergrundes der 
l Rodomiederung und ihrer Thalränder wurde in der ersten 
Hälfte 18'JO zum Bau geschritten. 

Als mittlerer Bedarf wurden 90 1 pro Tag und Kopf zu 
Grunde gelegt und dabei eine Einwohnerzahl von 15 000 an- 
genommen , hieraus ergibt «ich die Tagesmenge zu 1350 cbm = 
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15,6 Sek.-Lit. Bei einem Inständigen Betrieb der Punip- 
maschinen erhöht sich letztere Zahl auf 25. 

Die Entnahme findet aus einem 15 m tiefen, unten Hm, 
oben 2,5 m weiten , iuu Naascböhlacr Wege abgesenkten 
Brunnen statt ; bei 4,2 m Spiegelubscukuiig ergeben die Pump- 
versuche eine Wassermenge von 3110 cbm in 24 Stunden. 
Im Bedarfsfälle kann durch Krbolming von Rohrbrunnen die 
Entuahmo bis auf über H.iiOO ebm erhöbt werden. Du* 
Wasser besitzt nach den Voruntersuchungen 2,6 bis 3,2 deutsche 
Härtegrade, weder Ammoniak, noch salpetrige Säure und nur 
geringen Gebalt an organischen Substanzen und Chlor. 

Zur Ausgleichung der Konsutiischwaiikuugcu dient ein 
auf dem Kupferberge jenseits der Stndt , also als Gegen- 
behälter angeordneter Hochbehälter aus Stampfbeton von 
l!(Mi cbm Inhalt. Kr ist durch eine Erdschüttung einge- 
schlossen und besitzt bei 3 m Wasserhöhu n;,aXH,« ni 
Seitenlange. Die Vorkammer ist von dem Behälter als «selbst 
ständiges Bauwerk abgerückt. 

An die durch die Stadt geführte etwa 4iO0 in lange, 
250 mm weite Druckleitung ist da* Stadtrohmetz von 100 
bis 200 mm Weite angeschlossen, welches sämtliche Häuser 
bis in die obersten Stockwerke versorgen kann. 

Die Pumpstation enthalt 2 mit Kondensation arbeitende 
eincylindrige Wandmaschinen von 35c mm Cylinderweiw mit 
unmittelbiu- daran gehängten doppeltwirkenden Pumpen von 
18» mm Durchmesser und 600 mm Hub; 2 Flammrohr' 
keesel von je 38 qrn Heizfläche und 6 Alm. Überdruck liefern 
den Dampf. Bei 25 Sek.-Lit. Wasserförderung auf 51 m 
manometrische Förderhöhe sind 18 PS erforderlich Die Ge- 
aammtkneten der Anlage einschliefslich der Herstellung von 
771 Stück Anhohrungen haben ca. 404,500 lietragen. 

Über die Betriebscrgebnisse ist folgendes anzuführen: 

Eine Prüfung der beiden Purnpmaschinen nach halbjäh- 
rigem Gebrauch ergab pro I*S und 8td. einen reinen Dampf- 
verbrauch von 10,9 bezw. 11,* kg. 1 kg Kohle verdampfte 
4,<17 bezw. 4,96 kg Wasser und der Kohlonverbrauch für 
1 cbm gehobenes Wasser (54 m Förderhöhe) betrug 0,60 bezw. 
0,62 kg. Der Liefern ngsgrad der Pumpen wurde zu 98 bezw. 
96 •/o ermittelt 

Von den 895 bebauten Grundstücken der Stadt wurden 
bereite während der Bauzeit 771 oder 86 % angeschlossen. 
Der Wasserverbrauch hat in den Jahren 1891 bis 1893 bezw. 
36, 43, 47 1 pro Kopf und Tag im Durchschnitte betragen, 
während als Maximalverbrauch bezw. 85,132 und 130 1 be- 
obachtet wurden. 

Die jährlichen Ausgaben wurden 1891 bereits nahezu 
durch die Einnahmen gedeckt. z«,mchr. d. vernn. d n«. ;,. v. w. 

duettwaMerver«or|iii| voa Gletoi. 

Die Anfange der Versorgung der Stadt datieren aus den 
Anfängen des Jahres 18*3, zu welcher Zeit man sich auf die 
Beschaffung von Quellwosser zur «Speisung einer Anzahl öffent- 
licher Trinkbrunnen beschränkte. Das Wagoer wurde mittel:» 
eine» 440 m langen, begehbaren Sammel- Stollens aus dem 
Basalt im Quellcngebiet des Erlunbrunnens und eine« kleinem 
Stollens am Annaberg gewonnen und sodann einem noebm 
fassenden Hochbehälter auf dem Lutherberg mittelst eines 
ca. 4000 m langen, 125 mm gufseis. Bohrstranges unter natür- 
lichem Gefälle zugeleitet. Von hier aus gelangte das Wasser 
in das mit lfi Vantilbrunnen versehene Strafsenrohrnet*. Die 
vorerwähnte Quulloufassung wurde sodann 1885 durch eine 
weitere Sickerrohranbige um Hubertusbrunnen vergröfsert 

Im Jahre 1886 schritt man zu einem weiteren Ausbau der 
Aulagen in der Absicht, eine Einleitung des Qiiellwussers in 
die Häuser herbeizuführen. Der Mehrbedarf an Wasser wurde 
durdi Iüuzuziehuug einer in den Wiesen de« Distrikte Scheer- 



brand in der Gemarkung Grofsenbuseck aus dem Basalt den 
Vogelslnjrg austretenden Quelle beschafft, woselbst das Wasser 
ans einer begehbaren Samtuelgalerie von ruud 60 m iu die 
Sanimeistube und von hierdurch eine 175mm weite, 7000m 
lange Gravitalionsleitung dem obenerwähnten, auf 52" cbm 
Fassungsroum erweiterten II»chl>ehälter zuströmt. Der Ge- 
samt wasseniulauf betrug damals finOcbm täglich. 18*7 wurde 
das Wasserrohrnetz durch wesentliche Ausdehnimg der neuen 
Versorgungswcis« mehr angepufst. Später, im Jahre 1889, 
seiiritt man zu einer Vermehrung des Wasserzuflusses auf 
700 cbm im Maximum durch Einbau einer zweiten, 150 m 
langen Sammelgalerie bei Grolsenbuseck und 1890 zu uiner 
abermaligen Vergröfserung des lluehrcscrvoirs auf KKJO cbm 
WasBurinhalt. Trutxdem machte sich bald das Bedürfnis eines 
weiteren Ausbaues der Anlage fühlbar und nachdem es sich 
nach längerer Beobachtung ergeben hatte, dafs von einem bei 
Altenbuseck ausgeführten Versuchsstollen nicht mit Sicherheit 
die erwünschte Aushilfe zu erwarten war, cnteehlofa sich die 
Stadtverwaltung, den Oberiugeuieur P Sc hm ick in Prunk 
furt a. M. mit den Erweiterungsprojekten zu beauftragen. 

Das von dumselben aufgestellte und im Oktober 1893 zur 
Ausführung genehmigte Projekt basiert auf einer Wassergewin- 
nung uus dem westlich von Queckbom, 19,4 km von Giefsen und 
4 km von Grimberg liegenden Queckhomer Quellengebiet, wo- 
selbst seit undenklichen Zeiten mächtige Quellen aus den 
Mühlen porösen Basalte der nordwestlichen und nordöstlichen 
Gebirgszüge frei zu Tage treten. Hier ergab sich noch während 
der heifsesten Sommerszeit 1893 eine tägliche Wassermenge 
von ü!>er 500 cbm vortrefflichsten Quellwaesers, von welcher 
einstweilen 300 cbm gufufst wurden. 

Die Wassersammlung geschieht mittelst eines 10 bei 10 m 
in der Grundfläche messenden, nach unten sich verjüngenden 
Schachtes, welchor in 8 m Tiefe durch schwimmendes Gebirge 
bis auf die auf festem Basalt gelagerte, 30 cm tiefe , wasser- 
führende Schicht getrieben wurde. Auf demselben ruht der 
gemauerte Saugbrunnenschacht. 

Der cylindrische, 3,50 m weite gemauerte Schacht ist mit 
offener Sohle und seitlichen Zuflufsöffnungen ausgeführt, von 
einem Kiesmantel umgeben und gegen das Eindringen von 
Tagewasser sorgfältig geschützt. Er erhält seinen Zuflufs aus 
der Kammer der Quellenfassung, welche bei Stillstand der 
Maschinen ihren Überflute an Quellwasser iu eineu Abzugs- 
graben ablaufen lilfst. 

Die nahe der Quetlfassung errichtete Pumpstetion entluilt 
Maschinen- und Kesselhaus etc. und ist mit der 20 km ent- 
fernt liegenden Verwaltungsstelle des Wasserwerks lelephouisch 
verbunden. Den beiden 25pferd Dampfmaschinen mit je 
zwei doppeltwirkenden Punipmaschinen liefern zwei Dampf- 
kessel von je 45 t|m Heizfläche unter 7 Atm. den ltetriebs- 
dampf. Die I-eistungeiues jeden Puiiipciipaarus beträgt 1000 cbm 
in 1 1 Stunden bei 7il m manometrischer Förderhöhe. Die 
Pumpen auugen das Wasser durch eine 300 mm Leitung auf 
und fördern es durch eine 275 nun Leitung von 1750 in 
Unge in die oben im Queckbonier Wald befindliche erste 
Auslaufkannuer, von welcher es, unterwegs noch eine zweite 
Auslaufkuinmer passierend, dem neuen Hochbehälter zulliefst. 
Die Höhendifferenz zwischen dem tiefsten Saugspiegel und dem 
Überlauf der ersten Auslaufkammer beträgt 74 in. letztere 
liegt 270 m über N. N. Die zweite Auslaufkanuner an der 
Gansburg wird durch einu 10 km lange, 275 mm weite Leitung 
mit der ersten verbunden; das Gefälle betrugt 22 tu. Die 
Verbinduiigsleitung zwischen dem Hochreservoir und der 
zweiten Kammer ist bei 26 m tiefälle 2,9 km hing. Sie wird 
auf ihrem Wege noch durch einen Ubergangsschacht unter- 
brochen. Die Ausführung clor Leitungen wurde namentlich 
durch das Vorkommen von festem Puls auf längere Steecken 
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sehr erschwert; liier mußte zur Sprengung Pulver und Dynamit 
angewendet werden. 

Der neue Hochbehälter von .'SiMH cbm Inhiüt, an der 
Staatsstraße nach Grünebcrg in der Nahe von Annerod ur- 
baut, liegt mit seinem Oberwasserspiegel auf -f 222 m und ver- 
sorgt das Hochdrucknelz, während der auf -(- 18« m liegende 
alte Behälter von 1000 cbm Inhalt auf dein I.utherberge zur 
Speisung <ler N iederdruekzone dient. Zweck« etwa erforder- 
lichen Ausgleiches sind die beiden Behälter durch eine I^eitung 
von 4 ktn Lange und 225 mm Weite verbunden. Der jeweilige 
Wasservorrat in beiden Behältern wird uuf einem im Bureau 
angebrachten Zeigerwerk angegeben. Der von dem Hoch- 
druekbehälter ausgeübte Leitungsdrtick betragt ca. 6 Atm. Ks 
besteht auch im Rohrnetz eine Anordnung, um die Niuder- 
druckzone in idlen Teilen mit der Hoi hdruckzonc zu verbinden. 
Der in den Felsen eingebaute Hochdruckbehälter ruht auf 
einer Betonsohle, wird durch 3,i>h m hohe Umfassungsmauern 
eingeschlossen und durch eine Zwischenwand in 2 Abteilungen 
»erlegt, von denen wieder jede 8 durch Zungtnmauem ge- 
trennte, überwölbte Kammern erhält, so daß eine lebhafte 
Cirkulalinn des Wassers , sowie auch eine reichliche Luft- 
erneuerung im Behälter gesichert erscheint. 

Das Stadtrohrnetz wird durch eine 275 mm weite Leitung 
von 3W20 ni Länge mit dem Hochbehälter verbunden, das- 
selbe hat durch Herstellung neuer Verbindungen und Leitung»- 
stränge wesentliche Verbesserungen erfahren und ist im Innern 
dor Stadt nach dem Kreislaufsystem ausgebildet. An da* 
ca. liO km lange Rohrnetz sind 820 Hauswasserlcitutigeu, 
32 Ventilbrunnen und 15(> Hydranten angeschlossen. 

Die Baukosten der gesamten Anlage (ohne Grunderwerb), 
einer Uitung für Uueckborn, Projektierung und Bauleitung 
werden ca. 525 00t) JL betragen. 

/.«IIimmc f. « <i*- » Www-rfBcli. .- >i Jim. 

Bau- und Gewerbehygiene. 

Von dir. Nufsbuuni, l>»*ent der Vg\. Technischen I loeusohuje 
tu Hannover. 

Die, Vrntilatioas-Kiurichtung eine» Websaales, der 
Mülhauser BauinwollgoelWehart. vormals Schlumbcrgor 
Sohne * Co. C. Pierron beschreibt die zur Kühlung, 
Lüftung und Feuchterhaltung des Websaales errichtete Anlage. 
Aus dem Freien entnommene Luft wird durch ein Centrifugnl- 
gehläse zunächst an ciuum aus Backsteinen aufgeführten Be- 
ricsclungspfeiler vorbeigeführt und dann iu den Saal getrieben 
(einen Shedbau von 12ü<nj cbm Inhalt). 

Der im Keller aufgeführte Berie sclungspf ei I e r besteht 
aus Hohlziegeln, deren von der Luft berührte Flächen :i,t'.70 ijm 
ausmachen ; derselbe ist gegen die Luft des Kellers sorgfältig 
abgesehltmscn , ein in seiner Mitte hergestellter Gang ermög. 
licht die Besichtigung wie die Saul>erhaltung. 

Die Berieselung erfolgt im Sommer mit kaltem Leitung*-, 
im Winter mit erwärmtem Wasser (von 3. r . bis 4>i°C.}, 
wodurch eine Kegelung der Saaltcniperatur ermöglicht und 
die für den Betrieb erwünschte Luftfeuchtigkeit erhalten wird. 
Die mit Sorgfalt durch längere Zeit ausgeführten Messungen 
ergaben, dtds die Temperatur des Saales (im Mittel) im Winter 
von Di" auf 17,3'' C. stieg, im Sommer von 25* auf 24" C. 
( rmäßigt wurde, und daß die Schwankungen zwischen wesent- 
lich engeren Grenzen stattfanden. Die Feuchtigkeit der Luft 
wurde ebenfalls eine bedeutend gleichmäßigere, der relative 
Wassergehalt betrug nach der Inbetriebsetzung der Anlage im 
Mittel während des Winters t>s,l°;i), während de.-i Sommers 
Ü2,l%; vorher hatten die Grenzen zwischen 35,5> und 51,3»/o 
gelegen. 

Die hohen Temperaturen de« Saales , welche durch die 
Maschinen wie durch die in ihm sich aufhaltenden Personen 
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(355 Arbeiter und Arbeiterinnen ! hervorgerufen worden, ließen 
«ich durch die Anlage allerdings etwa« mildern , aber nicht 
beseitigen, weil nach der angestellten Rechnung in der Stunde 
177 472 W. Ii. erzeugt und nur derselben beseitigt werden 
konnten. 

( Da die Luft de« Saales während des Sommere bei größt- 
möglichcr Leistung des Geblästig nur zweimal in der Stunde 
erneuert wird, so dürfte sich die AbkUhlungswirkung ganz 
entschieden steigern lassen, sobald zur Abführung der ver- 
dorbenen Luft ein weiteres Gebläse zur Aufstellung kommen 
würde, dem zugleich die Beseitigung des Staube» obliegen 
könnte. Die für eine viermalige Erneuerung der Raumluft 
in der Stunde erforderliche Schnelligkeit der Luftbewegung 
vermag bei hohen Sominertemperaturen Schädigungen keines- 
wegs hervorzurufen; im Gegenteil wird die rege Wasser- 
Verdunstung am Körper der Arbeitenden und die hierdurch 
-hervorgerufene Wärme -Entziehung nicht nur angenehm 
empfunden, sondern wirkt in wohlthKtigcr Weise ein. Es 
wird erstens die in solcher Zeit für körperlich thätige Menschen 
durchaus erforderliche lebhafte Wärmeabgabe ermöglicht und 
zweitens die Bildung von Wasser in flüssiger Form auf der 
Haut verhindert oder doch wesentlich vermindert, sobald die 
Kleidung einigermafsen luftdurchlässig gewählt wird. Gerade 
l>ei dem hohen Feuchtigkeitsgehalte der Luft, welcher durch 
die beschriebene Anlage hervorgerufen wird, ist im vorliegen- 
den Falle eine stete Überflutung der Haut der Arbeiter mit 
Schweifs zu gewärtigen, welche arge Belästigungen hervorruft, 
zur Verweichlichung der Haut Veranlassung gibt und linfolge 
dieses wie der Benetzung der Unterkleider) beim Verlassen des 
Raumes in kühler Abendstunde zu Krkältungscrsehcinungen 
fuhrt ) D. Ref. 

Jihr-^erk-.lit <t„r in.hi.tri.-ll.-i. u*~.ll«-bnn .-.,„ Mull.»».« v. 1V/.I mit MbU. 

Gesundheitliche Anforderungen an Friedhof-Grüfte. 

Der oberste Sanitätsrat Österreichs veröffentlicht folgende all- 
gemein gültige Gesichtepunkte über die Anlage der Grüfte auf 
Friedhöfen : 

1. Grüfte auf Friedhofen dürfen ausschließlich unterirdisch 
angelegt werden und sollen uur einer beschränkten Zahl von 
Leichen Aufnahme gewähren. 

2. Die Grüfte müssen ausgemauert werden und nach oben 
derart verschlossen sein, dafs ein Ausströmen von Fäulnisgosen 
sicher verhindert wird. Hierbei ist jedoch ein luftdichter Ab- 
schluß nach nuten und den Seiten als zweckwidrig zu be- 
zeichnen, da hierdurch eine übermäßige Anhäufung der Gase 
und besonders der Kohlensäure hervorgerufen werden würde. 
Nur der Abschluß nach oben soll luftdicht sein. 

3. Die Tiefe der Grüfte soll nur unbedeutend greiser sein 
als die der Gräber; eine übergroße Tiefe würde die Zersetzung 
der Leichen verzögern und das Aufsteigen des Grundwassers 
zu diesen ermöglichen. 

4. Die Beisetzung der Leichen kann sowohl neben- als 
auch übereinander erfolgen ;• im letzteren Falle mufs aber die 
den obersten Sarg bedeckende Schicht noch so hoch sein, 
l'Czw. die Gruftplatte einen so dichten Abschluß bilden, dafs 
ein Ausströmen von Fäulnisgaeen sicher hintaitgehalten wird. 

5. Der Beisetzung der an Infektionskrankheiten Ver- 
storbenen in Grüften steht ein sanitäres Hindernis nicht ent- 
gegen, ebensowenig der Wiedereröffnung von Grüften zum 
Zwecke weiterer Beisetzung von Ixicfaen, auch wenn letztere 
zu einer Zeit erfolgt, in welcher die Verwesung der früher 
bestatteten Leichen noch nicht beendet ist. Hierbei sind nur 
gewisse Vorsichtsmaßregeln erforderlieh, die im allgemeinen 
darin bestehen, zu verhindern, dafs weder durch Leichen- 
flüs-ugkeit verunreinigte Erdteile an die Oberlläche gelangen, 
noch von den dabei beschäftigten Personen oder den leid- 
tragenden die etwa angehäuften Gase eingeatmet werden 
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6. Die Grüfte müssen von einander wie von anderen 
Gräbern ebenso weit durch Erdschicbteii getrennt werden, 
wie diese« für gewöhnliche Gräber vorgeschrieben ist. 

Hinsichtlich der aufserhalb von Friedhöfen z. B. in 
Klöstern oder auf Gütern angelegten Grüfte sind ausschliefe- 
lich die sogenannten Kolumbarien mit luftdicht schliefsenden 
ausgemauerten Nischen für je eine I.eicho ah) zulässig zu be- 
zeichnen, fw». BuiKM»ir««i i»i n«. ia. 

Der Staub als Krankheitserreger sowie dessen Be- 
deutung für die Gesundheit. Dr. Kühner hat in einer 
gemeinverständlich gehaltenen Schrift die Ergebnis« der bis- 
her über diesen Gegenstand erschienenen Arbeiten und Ab- 
handlungen kurz zusammengefaßt, um sie der allgemeinen 
Anteilnahme näher zu führen. Der Verfasser macht zunächst 
einige Angaben über die Bedeutung der Luft für den Atmnngs- 
Vorgang und über die Schädigungen, welche die verschiedenen 
in der Luft schwebenden festen Teilchen hervorzurufen ver 
mögen Die gesundheitliche Bedeutung des Staube* ist ab- 
hängig von dessen Art und dessen Menge. Mechanische 
Reizungen der Augen und der Atmungswerkzeuge entstehen 
sowohl durch scharfe als auch durch schwer« und durch fest 
anhaftende Staubarten. Diese Reizungen können bei längerer 
Dauer der Einatmung wie sie in manchen Gewerbebetrieben 
und hei andauernder Dürre auch in schlecht gereinigten 
8trufsen zu gewärtigen ist. an »ich Krankheitserscheinungen 
aueMeu, sie können ferner die Eingangspforte für krankheit- 
erregende Mikroorganismen bilden. Von diesen sind vor- 
nehmlich die Erreger der verschiedenen Wundinfektionskrank 
heiten (Eiterung, Rose, Wumlstarrkrampf u. a. m.), des Milz- 
brandes und der Tuberkulose zu nennen, welche am Staube 
haftend Verbreitung zu finden pflegen. 

Der Verfasser gibt sodann eine kurze Übersicht der ver- 
schiedenen Staubarten , welche für Gewerbebetriebe von Be- 
deutung «nd, und sucht den Nachweis zu erbringen, dafs die 
sitzende Lebens- und Beschäftigungsweise die Krankheits- 
erscheinungen der Lungen wesentlich befördere, soweit die- 
selben durch Staubeinatmung hervorgerufen werden, weil die 
Atmung in sitzender Stellung eine oberflächliche ist und sich 
die Lungen daher nicht ausreichend von den aufgenommenen 
festen Teilchen zu reinigen vermögen. Lebhafte TliiUigkeit in 
romer Luft kann hiergegen aliein Abhilfe verschaffen und ist 
für taute mit 
Erfordernis. 

Im engen Anschlufs an die Angaben Merkel 's, Sonnen- 
feld 's u. s. w., werden die besonderen Arten der Staubinha- 
lationskrankhoiten , wie sie durch Kohlen-, Metall-, Stein-, 
Tabak-, Baumwoll-, Woll-, Holz-, Mehl-Staub u. a. m. hervor- 
gerufen werden , kurz geschildert und besonders der Ein- 
wirkung des Staubee der Schuizitniner wie der Turnhallen 
auf die Jugend gedacht. 

Den Schlufs bilden kurze Angaben über die Mnfsnahmcn, 
welche zur Abhilfe gegen das Aufwirbeln und das Einatmen 
von Staubteilen getroffen werden bezw. zu treffen sind. Die 
Freihallung der Luft von Ötaubteilen in den Arbeitsräumen 
der Gewerbebetriebe durch Gebläse, durch Verdecken der Mühlen, 
Kollergänge, Reifswölfe u. a. m. wird geschildert und zur all- 
gemeinen Durchführung empfohlen. Die Bedeutung der Aus- 
bildung und SAitberhaltung der Strafscnobcrfl&che für den 
Staubgehalt der Luft wird gewürdigt, die Reinigungsweisoii 
der Aufenthaltsräume vom 8taub kurz dargelegt, die Behand- 
lung des Auswurfs der Lungenleidenden wie der von Katarrh 
Befallenen geschildert und geraten, in Htaubhaltiger Luft den 
Mund stets geschlossen zu halten. Die Atmung soll aus- 
echliefalich durch die Nase erfolgen, da diese ein natürliches 
Filter bildet, so dafs die Lungen frei vom Staub erhalten 



Erreichung des Zwecks der Schrift wäre es wünschens- 
i, dafs in der Anordnung der Schilderungen eine 
gröbere Klarheit geherrscht hätte, die in den Gewerbebetrieben 
allgemein bereits getroffenen Maßnahmen gründlicher be- 
schrieben nnd die hierdurch erzielten Erfolge klargelegt wären 
Auch die in manchen Kleingewerbebetrieben — z. R. in Stein" 
hauereien — vorhandenen Mängel und die Schwierigkeiten, 
welche dort einer gründliehen Verbesserung der bestehenden 
Verhältnisse entgegenstehen, hätten der Würdigung bedurft. 
Man empfängt mehrfach den Eindruck, dafs der Verfasser 
sich noeh nicht ausreichend lange bezw. eingehend mit diesem 
für die Gewcrbchygicne so bedeutsamen Gegenstände be- 
schäftigt hatte, als er an die schwierige Aufgabe herantrat, eine 
zusammenfassende Schrift über denselben zu veröffentlichen. 



Beleuchtungswesen. 

Von Tli Scbwsrtze, Ingenieur in Berlin. 
Elektrische Block Station mit Gasmotorenbetrieb. Gebr. 
Körting (Hannover) veröffentlichten darüber ein ausführliches 
Projekt, aus dem wir die folgenden Hauptpunkte entnehmen; 

Die Station soll für 1200 Glühlampen Strom liefern und 
mit zwei der von genannter Firma in zweckmäfsigster Weise 
konstruierten sogen. Gasdynamos ausgerüstet sein. Im nor- 
malen Betrieb liefert eine derartige Maschine 165 Ampere bei 
115 Volt; maximal beträgt die Leistung 210 Ampere bei 115 
Volt. Aufserdem ist eine Akkumulatorenbatterie mit in An- 
schlag gebracht, welche aus (52 Zellen besteht und eine 
Kapazität von 572 Amperestunden besitzt, wobei die maximale 
Entladung 190 Ampere betragt. Die Stromverteilung erfolgt 
nach dem gewöhnlichen Zweileitersystem mit 110 Volt Lampen- 
spannung. Mit diesem System kann ein Beleuchtungsgebiet 
000 bis 700 m Durchmesser noch bequem versorgt 
Im Leitungsnetz sollen bei gröbter Beanspruchung 
nicht mehr als 7 Volt, das sind 6% der Energie verloren 
gehen. 

ErfnhrungsmüXsig brennen von der Gesamtzahl der an- 
geschlossenen Ijunpen nicht mehr als 65 bis 70»/« gleichzeitig, 
so dafs also von 1200 lumpen nur höchstens 750 gleichzeitig 
zu versorgen sind, was mit einer der erwähnten Gasdynamos 
und der Akkumulatorenbatterie bewerkstelligt werden kann, 
so dafs die zweite Maschine in Reserve bleibt. Die Akkumu- 
latorenbatterie wird dabei nur während der Zeit des geringsten 
Lichtbedarfs benutzt, wo die Gasdynamo nur noch ungünstig 
arbeiten würde. Die Batterie wird während der mittleren 
Tageszeit geladen und . der Motor arbeitet abends etwa bis 
11 Uhr, so 

Der nach 
schlag lautet wie folgt : 
A. Baukosten. 
Ein einfaches Haus von 100 qm bebauter Grund- 
fläche, zweistöckig, einschl. Erwerb, bezw. Pacht 
des Grundes und Bodens dafür, nebst Funda- 



Kühlwasscrlcitung 8700 JL 

B. M asch ine n an la ge. 
2 Patent-Präjisions-GasdynamoB No. 30 für nor- 
mal 165 Amp. bei 115 Volt und maximal 310 
Amp. bei 115 Volt, vollständig betriebsfähig 
aufgestellt, mit den Nebenscblufsregulatorcn, 
vollständiger Rohrleitung, einer Elektromotor- 
pumpe mit Antafswiderstand nebst Rohrleitung 
für das Kühlwasser, zwei Gasuhren, Gatdruck- 
regulator, nötigem Schutegcländer und Abdeck- 
platten im Maschinenraum zusammen 30000 .M 

Übertrag 39 700 .* 
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Übertrag 31)700 JL 

C. Akkumulatoren 
1 Akkumulatorenbatterie, bestehend au» 62 Zeilen 
mit einer Kapazität von 572 Amperestunden, 
bei 147 Ampere Ladestrom und 190 Ampere 
maximal Entladestrom, d. h. 340 Glühlampen 
drei Std. lang mit Strom versorgend, betriebs- 
fähig aufgestellt, nebst Schwefeleäure , Unter 
geetell, Säuremeaser, Glasfüfaen, Polachuhen, 
Isolatoronvcrbindung mit dem Schaltbrett bezw. 



Doppelteilenschalter 1600« » j 

D. Schaltbrett, Apparate und Zubehör . 3000 » | 

E. Leitungen in der Station nebst zwölf 
Glühlampen 5«0 » 

F. Aufzug, eine komplette Winde 500 » 

G. Werkstattseinrichtung 300 » 



Insgesamt 60000 JL 
Zur Aufstellung der Betriebskosten ist angenommen, data 
jede der als gleichzeitig brennend gedachten 75U Lampen, je 
0,5 Ampere, 900 Std. im Jahre brennt; diese Annahme ist 
weit unter dem jährlichen Ergebnis städtischer Centralen. 

q< |Q . 7fg) 

Man erhalt so die Zahl von jährlich - — 7) = 337500 

Amperebrennstunden oder t!0 fWX) Pfcrdckraftetutiden 

Der Gasverbrauch der Motoren ist erfahrungsmäTsig 
0,560 cbm pro PS und Std. bei Vollbelastung; bei halber 
Belastung «,620 cbm. Für den praktischen Betrieb ist «,6 cbm 
für PS. und Std. anzunehmen, so dafs der jährliche Gasver- 
brauch 0,6 X 60600 = 36 360 cbm betragt. 

Mit Rücksicht darauf, dafs ein Teil der Energie von der 
Akkumulatorenbatterie geliefert wird und diese etwa nur 7f»°/i> 
der eingeladenen Energie abgibt, wobei etwa 40% der Ge- 
samtenergie der Akkumulatorenbatterie •ntuomman wird, sind 
auf den oben berechneten Gasverbrauch noch 15*/o aufzu- 
schlagen , so dafs der jährliche Gasverbrauch in runder Zahl 
zu 42000 cbm anzunehmen ist. 

Der Schmierölverbrauch betragt crfahrungumafsig für 70000 
Pferdekraftstundeu 700 Liter a 0,7 JL ^ 490 JL 

Für Putzmaterial sind 300 JL angenommen u s. w. 

Die Betriebskosten sind folgendeniiafgen für einen Gas- 
preis von 12 ä\ pro cbm zusammengestellt: 



Jährlirher Gasverbrauch . . JL 5040 

Schmieroi .490 

Putzmatcrial »300 

Akkumulatoren - Versicherung 

5°/o von 16000 . . . . » 800 

SchwefelsäureerRatz .... » 200 

Bedienung der Anlage . . i 3000 

Verwaltung »500 

Reparaturen » 1000 



Abschreibung 7,5% von 6« Ott) » 4 50) 
Summa; JL 15830 

Bogenlampe mit RegnlierTorrichUing auf Lichtstarke, i 

Bei den bisher bekannten Bogenlampen macht sich der Übel- 1 
«Und bcmerklich, dafs in den Fullen, wo das Bedürfnis nach 



Veränderung der lichtstarke mit Bezug auf Ersparnis oder 
zu sonstigen Zweckon vorhanden ist, der Lampenmechanismua 
einer umständlichen und zeitraubenden, dabei aber immer nur 
in engen Grenzen wirksamen Regulierung bedarf. Man sieht 
deshalb von dieser Regulierung gewöhnlich ab und läfst die 
Lampe auch bei geringerem Lichlbedarf in unökonomischer 
Weise mit voller Stromstärke arbeiten, oder man löscht die- 
selbe ganz aus, um die geringere Beleuchtung auf andere 
Weise herzustellen. Dieser Mangel der Lichtregulierung machte 
da« elektrische Licht anderen Beleuchtungsartcn gegenüber 
wesentlich unvollkommener. Zur Beseitigung dieses Übel- 
standes hat die Firma SchoellerAJahr in Opladen neuer- 
dings eine patentierte Reguliereinrichtung an Bogenlampen 
angebracht, mittels welcher die Lampe zu jeder Zeit mit der 
für die gewünschte Helligkeit geeigneten Stromstärke gespeist 
wcnlen kann, wobei die günstigste Lichtbogenlänge oder die 
zweckmäfeige Spannung sofort herstellbar und keinerlei Ver- 
änderung an der Lampe vorzunehmen ist. Es wird dadurch 
nicht nur elektrischer Strom, sondern auch an Kohlen wesent- 
lich geapart. Die Stärke der Kohlen ist hierbei mit Bezug 
auf die gewünschte mittlere Stromstärke zu wählen, damit die 
selben Kohlen auch bei geringeren Stromstärken verwendbar 
sind. Die Einrichtung besteht darin, dafs die Wirkung der 
einen Regulierspule durch einen regulierbaren Widerstand 
verändert wird und zwar in der Weise, dafs bei Hauptstrom 
spulen dieser Widerstand im Nebenschluß bei Nebenschhib- 
epulen aber als Vorschaltwideretand angebracht ist und ent- 
sprechend der gewünschten Lichtstarke eingestellt wird. Es 
kann durch diese Einrichtung eine Lampe in abnehmender 
oder zunehmender Reiheufolge mit 10, 8, 6. 4, 3, 2 Ampere 
gespeist werden, wobei zugleich auch die richtige Spannung 
von 40, 39, 36, 37, 36, 33 Volt eintritt. 

leipziger Elektrizitätswerke. Die Baulichkeiten für 
die Haupt' und Unterstntion sind vollendet und die Mon- 
tagearbeiten haben begonnen. Vorläufig werden in der Haupt» 
Station zwei Droifach-Expansionsmoschinen der Leipziger Dampf- 
maschinen- und Motorenfabrik vorm. Ph. Swiderski von je 
500 PS. normal und 670 PS. maximal aufgestellt, welche von 
drei kombinierten Com wall kesseln von jo 180 qm Heiz- 
fläche gespeist werden. In der Unterstation finden 252 Akku- 
mulalorenclcmente einer der größten Typen der Hagener 
Aktiengesellschaft Platz; diese Batterie «oll im stände sein, 
7000 Glühlampen von 16 NK. etwa 3,3 Stunden long mit 
Strom zu versorgen. Zur Füllung dieser Batterie sind «5000 
Liter Schwefelsäure nötig und das Gewicht beträgt nahezu 
7000 Ctr. Die Batterie ist mit grofser Sorgfalt vom Erdboden 
isoliert. Zu dem Zweck sind zwei grofse quadratische Glas- 
füfse auf dem gepflasterten Boden aufgestellt; über dieselben 
sind Längsbalken gelegt, die mit Heising'echer Tsnliermasse 
gestrichen «nd und auf diesen Balken stehen Porzellanfüfcc, 
auf denen die Batten ekästen ruhen. Die Zahl der in die 
Schwefelsäure einzutauchenden Bloiplattcn betragt über 11000 
Stück. Sobald die Jahreszeit cb gestattet, wird die Herstellung 
der Hausanschlüssc fortgesetzt und im Mai kommen 46 Kan- 
delaber für die öffentliche Beleuchtung zur Aufstellung. Im 
Juli soll der Betrieb eröffnet werden. 



PHtentmitteiluiigen. 

und Erteilungen deutscher Patente. Bekannt gemacht im Reich«. Anzeiger vom 

o.^., .„_.,„ 28. Februar 

Patent-Anmeklunfei. , R Ai|rjen Huot jn „„„„„,,. VVrtr . R Liehing 

Ftlr die angegebenen DexenaUnde haben die Xachgeuannten | in Berlin NW., Lni&enatr. 17. — 1*1 i^ept. 1B5H 



Ta*e die Erteilung einen Pateutes nach- Oenehloesene Feuerung. — Klasse 24, 

' Hl tat 



Der tiegenatand der Anmeldung ial einstweilen gegen M. 11188. F MatthieBen in Kade b «ici.tlnn - 8. < »kl 1894. 

Eiitlttftimgieiurichtung für Dampfheizungen. - Kl»»... 36. 
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K. 12HH Hermann Klüptel in Bärmen, Oberdenkmalntr. 106. I 
24. Sept. 1804. 

IkwchiekuiigRvorrlehtung für Kohlenstaubfeuerungen — Kl. 24 
K. 70.13 Alfred Friedeberg in Berlin X, Chausseeair 8(V — 
2« Nov. 1804. 

Verfahren zur Herstellung vou Leuchtgas aus Staubkohle. — I 
Klii**« 26. 

L. 8706. Fruiu Lfinholdt in Frankfurt a,'M., Schwindstr. 23. - 
1. Marx 1804. 

Gaslufl-Hclzungaofen mit geschlossenem Brennerraum (Zaa. 
* Pat 80237) - Klasse 86. 
8 80.11, Friedrieh Siemens in Dresden IV, Frelbergerstr. 43. — 
13 Juni 1804. 
i.nsbrcnm-r flu- Heiztweckc — Klasse 36 
I,. 8717 George Thomas Mc Lauthlin und James Navlor jun. 
in Horton, Maas., V. St. A. ; Vertr : E. W. Hopkins in Berlin C, 
Alexanderetr. 36 — 5. Man 1*!>4 
Sclhstthntigc Feuerloschvorriehtung. — Klasse «1. 
Patent- Ertemj«|»n. 
SOWiO. Knmlnrohr aus SchwenmisteinmiisBe. — Klasse 80 

J. Zerr, Vnlkueh n'M., Vnterfranken. — Vom 28. Juni 
1804 ah. 

80 664 Scheinwerfer för Glühlampen. — Klasse 4. 

K. Tiluiann und Ch. K. Lcxow in New- York, V St A : 
Wrtr. Fr Hafslneher in Frankfurt a,'M — Vom 8 August 
1804 ah. 

80 716. Vorrichtung zum Ausscheiden des Wassers aus dem Dampfe. 
Klasse 13 

II. Kohl in Düsseldorf, Liudenstr. 42 — Vom 17. Märt 
180-1 ah. 

80721. Vorrichtung zum Reinigen der Öfen von Rufs und Flug- 
asche ohne Unterbrechung der Heizung. — Klasse 36 

\V. A Komineriiltzky in Dresden, Dürerstr 102. — Vom 
11 Juli 1804 ah. 

80 687. Vorrichtung nur Nutzbarmachung der Sonnenwarme. — 
Kinase 42. 

H K. Pnlue in Washington, 13JiT> Connect -Avenue. DUtrict 
of Columbia, V. St A.; Vcrtr. : A Muhle n. W. Zinleeki 
in lVrlin \V., Kriedriehstr 78. — Vom 20 Nov. 1803 ab. 



Anmeldungen, Erteilungen und Lösekunge» nuterreicli. 
Pul« ut«. 
Patent- Ann eldungen. 

Johiinn Wellstciu. 14. Januar. 

GllShkOrpcr im» abnehmbaren, gewehten oder gestrickten Ge- 

bilden hergestellt. Klasae 26 
Dr. Hiign Sl räche. 16 Januar 

Sieherheitsvorrichliiiig gegen Gaaausstrrtmungen. — Kl. 26. 



Dr. Hugo St räche. 16. 

Gleichzeitige Zun 

Klasse 26. 
Max Arendt. 17. Januar. 

Verfahren und Einrichtung mr Herstellung von Gaagläh- 

korpern. — Kiliane 26. 
Carl H. Knoop. 1H. Januar. 

Verfahren und Apparat mr Erzeugung von Heizgas. — 

Klasse 26. 

William White und J Wallace. 21. Jununr. 

Verfahren und Apparat tum »elbstlhatigen Entzünden und 

Auslöschen von Stral'aen- und anliefen Ciasliunpe-n — Kl. 26. 
Dr. Moria: H6or und A Heuffel. 23. Januar. 

Elektriache Zündvorrichtung für Gaxlniiippo. — Klaas« 26. 
Otto Mai er. 14 Jim nur 

Staubsammler. — Klasse 27. 
E. F. Haupt 14. Januar. 

Neuer Badeofen mit Gasfeuerung. — Klaase 36. 
P»lent-Ertella«(j«n. 
Schattenlose Laterne ohne Befesttgungnstangen xwlachcn i.»Im.t- und 
TTnterrahmen und mit utiterbulb de» Oberrahmen* angebrachtem, 
umgekehrt kegelmnntctfttrmlgeui Refleetor — Kinase 4. 

Bernhard Broekhuc* in Köln. — Vom 10. Okt 1804 ah. 
Neuerungen iu der Behandlung von Kehricht behufs Gewinnung 
vou Brit|UcUos, Leucht und Heizgas und anderen nutzbaren 
Nebenprodukten und zugehörige Appanito. — Klusee 10. 

Refuse Disposal Company Limited, Jos- Russell 

und John Charles William Stanley in Iflndon. — Vom 

5. Oktober 1804 ab. 
Schneewegrilumeapparnt — Klasse 10 

Heinrieh Leopold und Paul Rozvany In Arad, — Vom 

10. Oktober 1804 ab. 
Kehrichtaammelwagcn — Kinase 10. 

Heinrich I.iasmunn in Mainz. — Vorn 24. Okt 1804 ah. 
Kehrichtaammclwagen. — Kiliane 10. 

Franz Xaver Wallegg und Alexander Hartwich in Wien. 

Vorn 12 Oktober 180-1 ab 
Feueningsanhige mit Rauchvorhrcnnongsvorrlehtang für Koch , He« 
und DiunpfbetrielMcinricblungen. — Klasse 24. 

Emil Herbst in Artern. - Vom 8. Oktober 1804 ab. 



Apparat «um Erhitzen (Pasteurisieren, Sterilisieren) von 
kelten elr. 

Rudolf Henneberg. — Vom 22. April 1803 ab 
Rnuehverxehrende Kefcselfeiiernng. 

Paul Möhler — Vom 17 April 1803 ub. 
Einrichtung an Snndliltcrnulagen. 

George Oito Husch — Vom 18 April 1802 ab. 
Mit einem Anfinge verbundener Kehricht-Sammler. 

Max Frank ~ Vom 2. Juni 1803 ah. 



Preisausschreiben. 



teehnlk brlreOrml W8rniraV,-n.ie yon HclzkBrpcrn. Nach einem 
bei der Auflösung des Vereins für < iesiindhiitsteehiiik erfolgten 
Beschlüsse wird hiermil eine Prcisiiufgabc geKtellt; rur Pritmiiening 
der L/ismig derselben xU-bt ein Betrat: von 45<K) Mark «ur Verfügung, 
welcher sich nus dem vorhandenen VcreinsTcnnögon und aus Itoi- 
trftgen xusuiiiuicnHelzt, die von naehgeuaiinten Finnen und vom 
Verein Deiitachcr KisenairrM-rcien im Interesse der Sache goiricbnet 
wurden - 

Eisenwerk K a i * e r » I a n I e r n . . . 

fiohruder Körting in Hannover 

R. O Meyer in ll.initmrv' . . , . . 
Rieischi-1 A II e n ii e Ke rg in Herliu und 
Irrealen 



260,— ■ 

200,- 

■JtX),- 



200.- 



Johnnnes Haag In Augsonig 200,^ . 

Hermann Li e bau in Maedobnr-' 2<*>_- . 

E. Müh rlln in Stuttgart . 200,- , 

Kmil Kelling in Dre*len . 20<J, 
Hannoversche (' e u t ra 1 h e l r. u n g s- und 

Apparate-Haiiiinstalt in llninholz . . 100,— • 

Win. Brite ku er Ii. Wien . . l(»l 11. — Ktt.'t.i 

Do Dietrich A Co. in Nicdcrbrwin (ElnaC*) 2541,- . 

A. Reck In Kopenhagen 20,- 

II. Liebold in I>n-*len . HN),— . 

Verein Dentseber Ei ae n g : .- f«e reie n - 3<l0, 
Die Aufgal«- buiiei 

• Durch Versncli« »oll die Witnnealnmlie der liei Heizung»- 
anlageii gebrUiiebliehen Heizkörper in ihren verseliie.leiien l'finnen 



und AnwrndiiiigKwviscii enuittck wenlen. Die Versuche sind in 
Anordnung, Verlauf und Beobachtungen genau tu beschreiben und 
durch Zeichnungen xu erläutern, so ilafs bierau« ihre Genauigkeit 
nnd ihr Wert beurteilt werden kann. Die ermittelte Wärmeabgabe 
jst in Wärmeeinheiten nn*nget»en, welche in der Stunde durch die 
Flächeneinheit aligegelien »erden. Bei Wärmeabgabe an Luft sind 
die Versuche ftlr möglichst verschiedene Luftgeschwiodigkciten 
durchzuführen und diese nmtugeben. Die unteraurhten Heizkörper 
sind in ihrer Bannrl und in ihren Abmessungen genau zu be- 
schreiben, auch ist das Verhältnis der Heizleistung zum Gewicht 
des Heizkörper« festzustellen,« 

Die Bewerbungen sied in deutscher Sprache mit einein Kenn- 
wort und einem mit diesem versehenen, verschlossenen VmBchhige, 
der die Adresse des Bewerbers enthalt, bis zum 1. Juli 1S06 an 
den Kaiser! Kegiemngsrat lV>f, Konrad Hart mann in Charlotten- 
burg, Fasaneiit.tr. 18, gegen Einpfangi<bestatlguug einzureichen 

Da* Preisrichter -Kollegium besteht aus den Herren Ingenieur 
Anklamin iKriiHlriebshMgen bei Berlin), Regicrnngsral Pnd. Konnul 
llartmann (Churlottenbnrgl, Fabrikbesjtrer 11. Körting (Hauiiover;, 
Direktor K oh Iseh il 1 1 er (Nonlen), Direktor Pfiitzner f Dresden;, 
K. K. Baurat v. Stach (Wien), Ingenieur Strebet (Hamburg!, 
Direktor l'gü (Kaiserslautern'', Prof. Dr. Wolp. rt (Sürnlicm- 

Dil- prämiierten Abhandlungen Meilien Kigcntnrn der Itewrrber, 
jedoch sind dieM-l^'n verptlichtet, ihr».- Arbeiten binnen 6 Monaten, 
vom Tage der Picisverteilung ab gerechnet, in vollem Cinfange zu 
veniffcnllii hen und dem Prcinricbter Kollegium jt 3n*i Sondeiabzilge 
der Veriifferithchiing zur Verfügung desselben kostenlos zu Ober 
lassen. Sollte die VerOffcutlichung und die Ablieferung der Sonder- 
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i Frist nicht erfolgen, so geht i 
das Preisrichter-Kollegium über. 
Zur PrAiullerung der eingegangenen und von 
Kollegium eine» Preise* wardig erachteten Bewerbungen steht « in 
Betrag von 4600«* zur Vertonung; diese Summe kann im ganzen 
auf eine oder verteilt auf mehrere der Arheiten zur Verleihung 
gelangen; letzteres kann auch dann geschehen, wenn die Bewer- 
bungen nur für einen Teil der Aufgabe eine befrieibgendc l.nsung 



Ha« Preisrichter Kollegium (.ehalt sich da« J<«bt w, von 
einer P ^Verteilung abzusehen, fall» keine der eingehenden Be- 
werbungen eine genügende Imming der Preisangabe enthalt, 

Januar 1 8lT>. 

Oer Aiaichifa: 

Kaiser). Kegicrungsrat Prof. Hartman n (Berlin), Fabrikbesitzer 
Körting :IIanuover), Direktor Pfutzner (Dresden), K K. Itaurat 
v. Stach iWi-'i), Ingenieur Strebel (Hamburg!, Direktor Ug* 
(Kaiserslautern!. 



Zuschrift an ( 

T.. den 22. Februar 1«5>5. 

An 

den Herausgeber de» sGroundhcit«- Ingenieurs • 
Herrn Ingenieur G. Anklamm 

Friedrichshagen b/Berlin 

richte ich als einer der ältesten Abonnenten des Gesundheits- 
Ingenieure die Bitte um gefl. Aufnahme der nachstehenden ; 
Frage in den redaktionellen Teil des Gcsundhoits-Ingenicurs. j 

Eb soll in diesem Sommer unser höchst gelegener, aber 
trotidetn grundwasserreiclister Stadtteil kanalisiert nnd gleich- 
zeitig aber auch bei dieser Gelegenheit der Grundwasserspiegel 
ebenda möglichst gesenkt werden und es fragt eich nun, wie 
dieses am leichtesten und sichersten zu erreichen ist? Der 
Boden besteht aus einem schlufngen Sand, der unter Wasser 
immer zusammenschwimmt, wodurch das Verlegen von Gas- 
und namentlich Wasserrohren s. Z. sehr erschwert worden 
ist. — Es ist der Vonschlag gemacht worden, unter beiden 
Bürgereteigen Drainröhren auf Bretterunterlagen zu verlegen 
oder Faschinenbündel, mit einander verbunden, dort im Ge- 



lle Redaktion. 

fälle zu verlegen. — oder die dort aus Thonrohren herzu- 
stellende Kanalisation mit einer Steinpackung derart zu um- 
geben, dals die im Maximum 30 cm weiten Thonrohren zu 
beiden Seiten und obenüber je 35 cm Fackung erhalten und 
die gröfsten Steine von ca. 8 cm Durchmesser an die Rohren 
und je weiter nach aufaen immer kleinere bis zu Kies- und 
Grand-Korugröfse zu verlegen waren und diese Packung bis 
zur Ausmündung um die Einsteigebrunnen herum derart fort- 
zusetzen, dals das Drainage wasper neben und über dem Au» 
flufwohr der Kanalisation ausläuft! Diese letztere dürfte das 
teuerste, aber wohl auch wirksamste Mittel zu der gewünschten 
Senkung des Grundwasserstandes sein! — 

Mit vorzüglichster Hochachtung 

Gst., Stadtbaumeister. 
Obgleich es schwierig ist, ohne genaue Ortskenntnis das 
geeignetste Mittel zur Ableitung des Grundwassere anzugeben, 
findet sich doch vielleicht unter den geehrten Leaern mancher, 
der nu( Grund eigener Erfahrungen noch andere als die vor- 
geschlagenen ""Mittel anzugeben in der Lage ist. 



Bneherschau. 



Der 8taub als Krankheitserreger H..wie dessen Be- 
deutung für die tieaundheit. KOr Medizinalbeamte, Ärzte, 
Verwaltung*- und Gemeinde ■ Beamte , Fabrikbesitzer , Fabrik 
inspektoren, Architekten, Lehrer etc. bearbeitet von Dr. Knhner, 
Antt In Frankfurt a. M Heu nur » Verlag :Loula Heuser;, Berlin, 
Leipzig, Neuwied. Frei» 1 

Eine eingehendere Besprechung dieser gemeinverständlich 
Schrift befindet »ich in .lleaer Nummer üeite 97. 



Die H eiz uagnan läge n. Zweiter Theil. Die Heizung unil 
die Heizongsvorrichlungeii. Anleitung zur Beurteilung 
uod lieachatlnng zweckmäfsiger Einrichtungen von V. II. Haase. 
Leipzig, Verlag von Otto Wigand 1S95. Preis 5 JL 

Nachdem der Verfasser im verflossenen Jahre ilie Frage deB 
Wärmebedarf» in dem ersten Teil der HelzungnanlaRcn behandelte, 
bespricht er in dem »weilen die Deckungsfrage I>er erste Abschnitt 
handelt von der Theorie der Heizung und «war im wesentlichen 
von der Wärmeabgabe, den Helznächentemperaturvn und dem 
Nutzen der verschiedenen Heizflächen 

Der zweite Abschnitt Grundprinzipien der Heizung und der 
Heizkörper' behandelt die Prinzipien und die Anordnung der ein- 
zelnen Heizungssystemo und der nötigen Apparate, Kessel, llciz- 
korper, Ventile etc. Am Schlüte wird auch die elektrische Heizung 



IHis Buch ist reich mit Figure.n ausgestattet und sind die 
Kurven, .Ii.- die meisten wichtigsten Formeln darstellen, von Wert 
für da» leichtere Verständnis und die Benutzung der Formeln. 



Damit das Buch ftir Fachleute einen wirklichen Wert 
sind jednc.li vor allen bei den theoretischen F.rmittelunge 
Quellenangaben nnd der Hinweis auf praktisch ausgeführte Ver- 
suche und dir möglich« ItestaUgung durch gröfsere Ausführungen 
erforderlich 

Kllr den Ijucii genügen meist die Resultate und konnten die 
Entwickelungen etc klein gedruckt sein, wodurch das umfängliche 
Buch an Übersichtlichkeit bedeutend gewinnen würde- Die an 
wichtigen Literaturangaben sind hier wie im ersten Teil fast gänz- 
lich weggelassen. Seh. 



Literatur Nachweis der wichtigsten Zeitschriften 
dea HocbbaiiweseuB für die Jahre 18**— 18SH. Handbuch, 
bearlwitel von Johann Koditek, Beamter dea tWerr. Ing. u 
Aich Verein» Wien 1895. Im Selbstverläge des Verfassen. 
Preis 4 JL 

Das als Nachtrug zu dem im Jahre 1SH4 von demselben Verf. 
herausgegebenen Repertorium der wichtigsten Zeitschriften de 
Iloehbauweseos dienende, 184 Druckseiten umfassende Buch ist 
ein Auszug aus etwa 400 Banden von 35 der hervorragendsten 
Zeitschriften in deutscher, französischer und englischer Sprache, 

Da* mit gmf»etu Fleifs zusammengetragene Material ist nach 
29 Gruppen recht übersichtlich geordnet nnd zur schnellen Orien- 
tierung daher aufsor»! brauchbar. Auch die Gosnndheilstechnlk 
hat in dem Nachweis die gebührende Berücksichtigung gefunden, 
ao dar» das Werkchen vielen unserer l.eser sehr willkommen sein 
dürfte 



Personalnachrichton. 

Herr Stadtbaurat a. D. Frühling, der seit Jahren als Priviitdozent an der Technischen Hochschule Dresden wirkt, 
ist im Februar d. Js. vom König von Sachsen zum Honorarprofessor ernannt. 

Flir die ttedaktmn M-rai.tw..,-tlirh ; Ingenieur ti A 11 klau, n, in Frir.lrichshagcn Ih-i Berlin 
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K.-k«l In KwW-Tr.- 
• U In H.rti*. 



Tntur tx»w»nderei Mitwirkung voa 

Or. fr. Rrnk. 

<i «iwi'f.i.n;* r. 

». J T»».4 ll'<:»«h»l» i» 

i. UctMkül. H. MiiMi, 

«•I. IT.C. i. J. TnliniM*» Mo^lUtar Biu>1 In Bn-Iin. «II«!» 

li.-i-.u«»r»-ir*Lo.n von 
O Anklunm, 



I). / CESUNDHEITS- INGENIEUR. 

eirriiiuVi 18« uotrr «Uni Tii?l „ROiiw.KiiKrr iturcli o m ii m p f , nvfllnipntriiT, 
«irM-torua Mltt« iin4 Kiido jed^n MiHintft. 

,Wn M»l«Ml..irfll(.|i T-Il *•« Blatt., t-muftind . .In.! in rlchlro 
NKI.AÜIM i 



,r. Krlcdrlclnhiitfvn bei 



al>4 V"r(*k*t*<t«T 4r< *"l>lnactirr- U>^««rarfk« 



Por OESUNDHEITS- INGENIEUR 

b*»ii tiftt <Vr E*T>odll>oTj München. bH allen Ibiclibnndhinffra i 
ttnu l*rW*o Tun M. im« Svibumit »tmtinkTt m.<nUrn 

ANZKKiEN werden vom »ter VprlnRidmrribfindhinfl' und «ftuntllr-hpR Atiiirvjumi* 
]fi*41tnt*tji xum Pwlnr» von ÄS I'f Air die •trvtyfflftMHvH« PulitwilV otk-r <Utvu Raum 
ftTiircii"t7irm.*Ti Ifad V loWliolintron t»tr»1 •*iir*vf^"*>* , '""S »uV^-inVr Kjitintt fi^wlUirt. 

ilKlt.A^KN, von l**n*n xurrjr rln i*rulx*-kxem|dnr MiKMwiidi'ti i*t. minien 
mich V"i-rt'i»iluit~pi(f Inir l' Kt. 

/.ti«rlirlfti>n, Att"nnp»inM!r« n»1rr »ten IliwratMiM" bc*rv-f r-jid, rir.il u r'.< Iilco 
an diu- Kxi»-.ltiimi O. OIJ>KMU)| R';. Münrhe«, OVicMn.M» tl. 
Verlügnbuchhaiwltutiff von B. OLDENBOURO In ] 

<niirk«i™fr.- 11. 
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itrifTiiul-Afikiiidlun^rTi Bad -Millt-ilviig». 

IHr rtl^ce und Ftrit'.TUu* d*r (Jfetiiidbt'it und >}*■* Hcnnm-ii* in uiiwun*n Wi>hn- 
Ii4i:fc>Tn. VAU o (irunrr, »mden. (SchluN.; s 101 - t^U.'nrli- lirumt- 
<ii:h* lür «Im- AqUcu von Krabk*u1(»u«*ni ».Kid 
JMiltwift V.,n IT..( Riibnr-r t* 1W. 

Vartrl«* nad Brrirtte, 

Berich! lilvr .Hu .*-lun*-t/i«r»H<*1i4. mit Bf-rilli. r Mull um M 
Vi* K ün^Dt Mt r S 110 

KJtiM MIIMilM^H. 

NViu-runvon 4.1. <tf. i, H. Iii — KIiktri»c-lic Aiustolluuic In KarUruh. S — 
lyhmti.<uH fnr K.t'ktr'ilüClniik in iltoltm.'tri i?. 11. i — *.*»schihlh'lit 

Im .Mii.|ttUff.r.T /.ii M.-ui.-: S Ii i - U:,- ti*T ; Uiril.'hIrlt «Irr ,Vt...rUi ub.-u < iii^t. 
9. 1 1 :i - ( I" r ]!w*t'7:binii j 'r ucl *tl" Nti' ii;*-;!'* ibn-r Itmut'ii» -ir dl* Kiii'l'T 
-rbUr^Ir.t.M-f S IIS — .--rhUU i-.-V. Tl KiufYI. > f\ l -n W u*-,-) J.-In jf.1,-1-. • S III, 



B«ricMn vtla4im Rrferrnu» 

Holl ii Dp und I. uftunx Vun K. Sc hmtd t , stAdt. Heiz Jn*c**n1«ir lo 
l'L>»> l-.ii t^liilM-ii-1" W;lnd«> *mi ()Ur>mgn Of^n u » » S iM — lik t.**t.fvn 
HfljuriH für -'■«'Iiu-it. r<.n i.il»(ht U< IiqVo. 114. Kuin!j:ninr von 
Trink- und Altwinm-r \\»u (i Zlrn. A^*St t -iat duf lt»ltfiT"uli.««l»<*li»'ti 
AbU:l. iir.c Jt*r ^andwlrlsi-lLAilllrin-n Vi*riuchtuuMUlc, Kltd. Ui-rlrht uht-r dl« 
r-itiTPUt-huiirf dtt« ltt-rilnt.T l^(ritiiir**T*>--« r> [n <k-r Zel! vom V.vuiKit ivü 
t.r» MArs S I!.'. - Zur ek-ktrolyH>clifii K.rlnlifunir Wnwr». s. )ir.. - 

Kiii n*r.T*i' zur HyifM'li" »tird' -m |it^it"H Niud" inil In kl>.'iufii --*Uidlyii. * 116. 
I(.-r W 'ti< -ljcvirrbrancti In sünnllclicn Kranke itriiliut ni von Furli h 11 r, 
Palfntnitlrilttni^a. 

Aiiiit#-l'luiij(fii und KrtL'iInTiKcn ilnut*cbLr Vhu ntc s liü — Anmol lunit^it. 

Jirtuduiiirt'ii und I.<«.hunKt-n ^|.-rn.-;tdiW Iht I**umi1*-. s n5 — A:i«iiift- nun 

tHmlM'lKin l**i. niM-tirlfti-rA h. 1V^ 
Vftma»inJau|Ci>H. >• tl!* tü*>frwL*u - n*> 
pfr*u«aln*tbrl<ktea >■ i'.'". 



Nachdruck unseretr Orl H ln«l - Abhandlungan und Mlttollun«rn vorboton! 



Ori^inal-Abhaiidluii^eii und -Mitteilungen. 



üic Pflege und Forderung der (iesundlieit und des 
Behagens in unseren Wohnhäusern. 

Von Regierungsbminwistei 0. Uraiier, Oberhaukommissar der 
Stadt Drcsdt n. 

(Schlafs.) 

Div l.i>suiig der AlHirtl'mp 1 auf einem neuen Weg 
versucht iJh.« KeuerkloHeU (I'nteiit Se i p]> oder Iii l pert, 
Nürnber^i. Anstelle der Samrui'lgrnbe ist hier ein Ofen 
mit sehr spurriainein, aber kontinuierlichen Brand auf- 
gestellt, dein die Fiiees in dünner 8cluclit (/wischen zwei 
Wulzen) zugeführt werden, währe ml die I'lüssigkeiten in 
eine VerdiinipfurigswHMlie gelangen. Alle Dün.-te und 
Wasserdiiinpfe, aber auch die Luit aus den Abortiinunen 
wird nach den glühenden Kohlen abgezogen und gellt 
durch den Schornstein. Die Ausführbarkeit und Zweck 
dienlichkeit des Gedankens ist bereits aul'ser Zweifel ge- 
stellt; Einzelheiten sind noch verbesserungsfiihig. Eine 
derartige Anlage für ca. 50 Personen kostet lohne Sitae 
und Schlote) 450 JL\ der Kohlenverbrauch ist ganz ge- 
ringfügig. 

Aufsi-r Luft, Erde und Feuer hut man emilich auch 
das Wusser zur Losung der Abortfnige zu Hilfe, gerufen 
und damit bis jetzt, vom Standpunkt de* Hausbewohners, 
d< n besten Erfolg erzielt. Die Zahl der verschiedenen 
Konstruktionen von Spülabortou (Wusserklosetts) die 
bisher zur Ausführung gelangt sind, setzt auch den Fach- 
mann in Erstaunen ; ohne Mühe lassen sich 20 und mehr 
derselben anführen , denen allen wirklich verschiedene 
Gedanken zu Grunde liegen. Den grofsen Haupümter 
schied macht man zwischen Ventilklosetts und ventil- 
losen Wasserklosetts, bei den letzteren wieder zwischen 
der flachen Beckonform mit seitlichem Auslafs und der 
tiefen Beckeulorm mit Bodenauslafs. Vcntilloso Klosetts 
mit tiefen Bocken sind zur Zeit mit Recht am meisten 
in Anwendung. Es sollen hier nur di>- wichtigsten An- 
forderungen besprochen werden, die an ein derartiges \ 



Klosett zu stellen sind. Das Becken »oll glatte, duuei- 
hai'ie (ilasur und an der Rückseite steil abfallende 
Wandung haben; es innl's von der Wasserspülung in 
allen seinen Teilen getroffen werden «iihI durch einen 
wenigstens 50 nun tiefen Wasserstand mit ca. Ot.t rntu 
Durchmesser gegen «las Abortrohr dauernd abgeschlossen 
sein. Zur gründlichen Spülung sind nach vielfachen 
englischen Versuchen 141 Wasser erforderlich, die sich 
in möglichst kurz< r Zeil >,5 7 Sekunden) in das Becken 
entleeren sollen. Die letzten Bedingung wird durcli 
den Gluekenheber im Spülbehälter, in Verbindung mit 
einem iiiimiesteus 32 mm weiten .\l.>tliit'-r<>hr , möglichst 
ohne Krümmungen, am sichersten erreicht. Derartige 
Spülbehälter werden jetzt stet-, für jede- Kloset! bcaomlcr* 
in mindestens 2 in Hohe unmittelbar darüber, angebracht : 
mit Schwimmer und auton»atisebein Abljursa;>paiat kosten 
sie ca. 27 Jt (Spezialität u. a. von Kurl Beyer* Sohn 
Frankfurt n.M.). sie weiden jetzt auch so kmistruien, dui's 
sie sich unabhängig vom Schwimmer rasch \;e. B. binnen 
einer Minute) wie<ler füllen; ferner gibt es Einrichtungen, 
bei denen die Spülung selbstthätig ununterbrochen, in 
kurzen Zwiselienräunien erfolgt. Hierbei findet /.war ein 
reichlicher Wasserverbrauch statt, dafür ist aber auch 
Unfug und Beschädigung (z. B. in grol'sen MietshausiTii) 
ausgesclilossen. Komplete Wasserklosetteinrichtungeii : 
Sitz mit Becken, Spülbehälter mit Apparat, Bohr und 
Zug u. s w. liefern Ho üben in Aachen unter dem 
Numen «Sanitasklosett * schon für SO <-M*, Ricmaun in 
Berlin > L'nitusklosett • für 100 

Um Pissoirbecken ohne zu starken Wasserverbrauch 
geruchlos zu erhalten, findet man sie mitunter beständig 
mit Wasser gefüllt. Das ist aber beim Gebrauch nicht 
sehr angenehm. Ein gutes Mittel zur Oeruehverhütuiig 
biotet sich in Stofl'tirt's (Hamburg) Ölpissoirbecken, 
die aus unglasicrtem Thon bestehen und von einem auf- 
geseliraulileu Behälter aus sieh mit Ol vollsau^en, so 
dafs alle wässerigen Flüssigkeiten an ilirv.ii Wandungen 
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vollständig ablaufen. Die kleinste Sorte dieser Becken I namentlich sind auch die : Rutschen« und »Graben- 
von gewöhnlicher Form, 33 cm breit, 22'/« cm Vorsprang, | hälsec sanitär ganz verwerfliche Anlügen, ihr Ersatz 
kostet 22 ; sie machen Wasserspülung entbehrlieb, i dureh Rohrleitu ngen wird stet* moglieh nein. 



Mit der dekorativen Ausstattung von Pissoirwänden und 
Keeken, mit farbigen Blumen und Arabesken, wird hiiufig 
weiter gegangen, als sieb mit der Zweckbestimmung und 
dem Geschmack des Benutzenden vertrügt; doch das 
sei nur nebenbei bemerkt. 

Als Material zu Abortröhren kann nur Gufseisen 
oder Steinzeug jnhcl nicht kommen, ersteres, wonnmög- 
lich emaillirt oder wenigstens sorgfältig asphaltiert an 
der Innenseite, letzteres jedenfalls beiderseitig mit dauer- 
hafter Glasur verseilen. Haben samtliehe AborLsitze 
Wasserspülung und erhält das Kohr keinerlei Neigung 



Viel weniger Schwierigkeit und Kosten als die Unter 
bringung der Ahortstoffe bereiten, wenigstens dem Haus- 
besitzer, die sonstigen A bfiille wie Asche, Kehricht, Küchen 
muH und ähnliche. In den sächsischen Städten, Dresden 
au der Spitze, wird in jedem Grundstück in irgend einein 
Hofwinkel ein gemauerter Kehitlter hergestellt, der zwar 
den Namen Aschengrube erhalt, thatsächlich aber, 
mit Ausnahme der Fäkalien, alle Abfülle des Haushalts 
aufzunehmen hat. Diese bleiben hier monatelang oder 
bei genügender Grofse auch juhrelang in Ruhe liegen, 
liHMjern, faulen und erfüllen die Hofe mit jenem be- 



oder Krümmung, so kann zur Not 10 cm I.W. genügen; i kannten spezifischen Geruch. Endlich werden sie körbe 



für ungespülte Aborte in mehreren Geschossen ist 15 
bis 25 cm lichte Weite erforderlich. Abzweigungen sollten 
mit der Jvotrechten nicht mehr als 25" Winkel bilden; 
an unvermeidlichen scharfen Biegungen sollten gut ver- 
schlossene Reinigungsöffnungen und Wasserspülvorrich- 
t Hilgen angelegt werden. Recht zweckmüfsig sind die 
von Held. Ludwigshafen, offerierten < ■verstellbaren 
Patentbogen * zu gußeisernen Abortrohren, die vom 
rechten Winkel bis zur geraden Linie verstellbar und 
jederzeit leicht auseinander zu nehmen sind; mit 15" mm 
1. W. kosten sie beispielsweise 2,SS t * Dafs das 
Abortrohr in voller Weite , senkrecht, und noch über 
etwaige benachbarte Fenster hinaus, über das Dach auf- 
geführt werden mufs, ist zwar selbstverständlich, bleibt 
aber oft unbeachtet. Auch sollte durch einen passend 
gewählten Aufsatz oder durch eine Flamme im oberen 
Teil des Rohres dafür gesorgt werden, dafs in diesem 
stets eine aufsteigende Bewegung der Luftsäule statt- 
findet. 

Die Gröl'sc der Abortgruben ist nur in wenigen 
Städten durch Vorschrift geregelt (z. B. in Stuttgart, wo 
für eine Familie 0,25 cbm Fassungsraum zugelassen 
wird); meist herrscht bei ihrer Feststellung dieblindeste 
Willkür. Nächst der Bcwohnerzah) sollte sie sich nach 



der Häufigkeit der Abfuhr richten; einen gewissen Anhalt der weitere Schritt bei dessen Erbauung geschehen und 



für die Berechnung erhält man, wenn man pro Kopf 
und Jahr durchschnittlieh 440 kg oder 0,5 cbm Abort- 
stoffe rechnet und wenn man als lichte Hohe der (.! ruhe 
mindestens 1.8 m annimmt. Handelt es sieh nicht um 
geschlossene Sammel- sondern um Wasserspülgruben. mit 
Überlauf, so genügt eine 1,50m lange, breit*' und tiefe 



weise durch die Hausflur getragen und mit Verbreitung 
von Staub , Schmutz und Gestank zur Belästigung der 
Strafsenpassantcn in offene Abfuhrwagen geladen , falls 
sie nicht vorher (wie z. B. in Leipzig) zur Auffüllung 
tief gelegener Höfe oder gar des Balkeneinschubs Ver- 
wendung gefunden haben. Dafs dieser Zustand nicht 
ganz der normale sein kann, empfinden, sogar einzelne 
Hausbesitzer und haben sieh' deshalb freiwillig einem 
(bis jetzt in Dresden, Breslau und Wien) als Privat 
unternehmen organisierten Abfnhrsvstein angeschlossen. 
Dabei werden transportable , gm verxclilosscne eiserne 
Behälter benutzt, die ca. 0,2 cbm fassen und für die in 
jedem Grundstück eine besondere feste Einschütt vorrieh 
hing (Kopf) angebracht wird und ein fahrbares Filter 
gestell vorhanden ist. von dem sie bei der Abholung 
abgehoben werden. Die komplett- Einrichtung (nach 
Sl.inwald's Patent) mit -I Stück Behältern (die kleinste 
erforderliche Zahl) kostet ISO \.4, die Abfuhr pro Be- 
hälter 3f> die jährliche Instandhaltung 3 «■*. Durch 
sehuittszahteii für die Häufigkeit der erforderlichen Ab- 
fuhr liegen noch nicht vor; mau rechnet in städtischen 
Wohnhäusern jährlich pro Kopf l h i hm Kehricht und Müll. 

Sind in einem Hause erst einmal ambulante Be- 
hälter für den Abraum vorgesehen, so sollte auch noch 



jede* Geschofs durch einen Kehriehtschlot direkt 
damit verbunden werden. Der Platz für einen solchen 
wird stets zu schaffen sein, sei es durch Aussparen im 
Mauerwerk oder durch Ergänzen einer geeigneten Mauer 
ecke dureh zwei aus Wellblech oder Ruhitzwäiidcn her 
zustellende Umfassungen. 30 — 40 cm lichte Weite ge 



das Abortrohr allein keine ausgiebige Lüftung der Grube 
zu erzielen ist, so bat sich sehen häutig eine Verbindung 
derselben mit dein Dachfallrohr als nützlich erwiesen. 
Das dazu erforderliche Verbindungsrohr mufs aber selbst- 
redend mit einem nach oben gekehrten Knie an das 
Regenrohr ansetzen, damit ein Wasserablauf durch das 
Lüftungsrohr unmöglich gemacht wird, — Hinsichtlich 
der gemauerten Abortgruben sei nur noch bemerkt, dafs 
eine Isolierschicht aus fettem Thon, welche die Gruben 
Umfassungen wie ein Mantel einhüllt, sich als das zu- 
verlässigste Mittel gegen Undichtbeiten im Mauerwerk 
und deren Folgen für die Umgebung erwiesen bat. Das 
Hcreinreichen der Gruben in den überbauten Raum 
sollte aber unter allen Umstanden vermieden werden, 



Grube für alle Fälle als 1 lauptgrube, — Wenn durch nügt sowohl für den Schlot wie für die Einwurfoffnung. 

Die letztere wird etwa SO cm über dem l'ul'sboden an- 
gelegt und mit einer Winkelklappe (aus Eisenblech oder 
Gul'seisen) ausgerüstet; sie verhütet das Zurückstäuben. 
ermöglicht aber auch noch, einen prüfenden Blick auf 
den Kehricht zu werfen. Liegen noch andere Einwurf- 
Öffnungen weiter oben, so müssen die unteren durch 
Fullklappe geschützt werden, für den Fall, dafs oben 
und unten gleichzeitig eingeschüttet wird. 

Wie bei dem Kapitel Entwässerung : auf die weitere 
Fortleitung und Unschädlichmachung der Schmutzwässer 
nicht naher eingegangen wurde, obgleich diese Frage 
mancher Stadtverwaltung Sorge genug macht, so soll 
auch die weitere Behandlung der Hausabfüllc hier 
nicht eingehend besprochen werden. Indessen darf im 
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Anschlufs an das üb«>r deren .Sammlung in Transport- 
gefäfsen Bemerkte doch nicht unerwähnt bleiben, dafs 
ilureli dieses System der Einführung der Kehricht- 
Verbrennung in der besten Weisse vorgearbeitet wird, 
l'nd je eher diese Beseitigung und Nutzbarmachung 
der Abfalle wenigstens in den grofsen Stödten eingeführt 
wird, desto eher wird auch deren Assanierung einen 
mächtigen Schritt vorwärts thun. Denn die Knielilling 
von Neubauten in Auffüllte rruius, welche noch in Zer- 
setzung begriffen sind, mufs auch den in sanitären 
Tragen weniger Bewanderten bedenklich machen; werden 
doch sogar die Sandshiusockcl solcher Gebäude durch 
die aufsteigende Lauge jserstört! Von dem weitscliich- 
tigen Kapitel Desinfektion hat für den Baumeister 
die Krage nach der Unschädlichmachung der Abortstoffe 
gewöhnlich da.- gröfstc praktische Interesse, weil sie in 
manchen Studien die Vorbedingung für die Zulassung 
der Grubcmvosser in das städtische Kanahu-tz bildet. 
Mie Lösung ist hinsichtlich der Desinfektionsmittel 
sowie der konstruktiven Anlagen auf den verschiedensten 
Wegen versucht worden Ks fehlt auch nicht an Stimmen, 
welche die Bemühungen um Desinfektion der Fäkalion 
überhaupt als aussieht*- oder wenigstens /wecklos und 
für die Landwirtschaft nachteilig bezeichnen. Dies ist 
einmal eine Frage, bei der sich der Architekt keiner 
lim rhissuitg-süiide schuldig macht, wenn er die Beant- 
wortung und Lösung anderen Fachleuten überläfst. 
Immerhin kann es auch ihm nützlich sein, mit dem 



wird man erst bei ihrem Abbruch mit Schrecken gewahr 
und der Moderdui't, der tagelang die Gassen bei solchem 
Abbruch erfüllt, sühnt mit etwaigen wehmütigen Ge- 
fühlen wegen des Abschieds reichlich aus, Wo in Neu- 
bauten Holzgi hiilke und Brettdielung nach altem Muster 
hergestellt werden, sollte wenigstens zur Füllung der 
Balkengefache nur ganz steriles Material (Gips- oder 
Zemenldielen, ohne. Kinschubbretter) verwendet werden 
und zur Krzieliing eines, auch gegen Feuchtigkeit 
dichten Fufsbo«l«ns ist immer wieder der Linoleum- 
belag zu empfehlen, von dem ja, einfarbig und 3 mm 
stark, 1 <|in schon für 2,50 c*. zu haben ist. In Miel 
hausern, wo so oft diphterie oder schurlachkranke Kinder 
hausen, sollten aber auch die Wände eine gründlicho 
Reinigung, durch Abwaschen vertrügen. Wenn eine 
solche auch eigentlich bei jeilem richtig hergestellten 
Ölfarhenanstrich möglich sein sollte, so wenleu doch die 
; Por/.e 1 1 a ii-K io a i 1 1 ef a r beiu ganz besonders zu diesem 
Zwecke empfohlen, fit) kg kosten ungefähr 70..41; 3 Vi kg 
genügen, um 10 <|in dreimal anzustreichen ; der Anstrich 
kann auf roher Ziegelmaner erfolgen.— Werden Tupetcn 
verwendet, so sollten a bw'a sch ba re vorgezogen werden. 
Ks gibt deren aus deutschen Fabriken : Waschbare 
Ölfarbendruck Tapeten x z. B. mit weifs und blauem, 
glänzenden Flieseiunuster, und solche aus englischen 
Fabriken: Snnitarv washable paperhangings» , ohne 
Glanz, mit vorzüglichem Pflanzendekor; 1 <pn tapezierte 
Flache kostet etwa 50 <J0 4; «lern Kleister wir«! etwas 



neueren Desinfektionsmittel Sa pro 1 bekannt zu werden, veiiei>aniseh«r Terpentin zugesetzt. — Für Küchen, 



das nicht nur sehr wirksam ist (es enthält 40 °/o Kresol), 
sondern sich auch im Brunnenwasser durch Geruch und 
Geschmack noch bei Verdünnungen von 1 : 1000 000 
zu erkennen gibt und dadurch gesundheitsschädliche 
l'ndii'htlieiteii der Gruben und Schleusen anzeigt, -- Er- 
wähnt sei Iiier auch das einfache, aber wirksame Mittel 
gegen das Riechen der l'iss <ti rhecke u , «las darin 
besteht, dafs ein Stückchen gewöhnliche Waschseife auf 
dessen Roden gelegt wird. Die Seife löst sich beim 
(lebrauch allmählich auf und wirkt desodorisierend. Die 
Auffassung unserer Wohnung als Kleid im weiteren 
Sinne ist gewils berechtigt und beim Wohnen im eigenen 
Haus« namentlich in Bezug auf Anpassung an uiisem 
persönlichen Gewohnheiten, Bedürfnisse und Geschmacks- 
richtung zutreffend; wenn Bber die Kleider, die wir auf 
dein Leibe tragen, mitunter der gründlichen Reinigung 
bedürfen, und wenn die von Kranken benutzte Bett- 
wasche und Kleidungsstücke vor dem Weitergeben einer 
Desinfektion unterworfen werden, so sollte die Möglich 
keit einer solchen auch bei den Häusern vorgesehen 
werden, die so häutig ihre Bewohner wechseln. Die 
Rücksichten auf Infektionskrankheiten (und als solche 
erweisen sich durch die fortgesetzton Forschungen « ine 
immer gröfsere Zahl der menschliehen Krankheiten) 
erfordert aber noch weiter gehende Vorkehrungen 
in unseren Häusern zur Verhütung der Ansamm- 
lung von Krankheitskoimeu und zur Erleichterung 
ilirer Beseitigung oder Vernichtung. Auf die Vorzüge 
des fugenlosen Fufab«>dens in dieser Hinsicht ist schon 
oft genug aufmerksam gemacht wurden; welche Massen 
von Schutt und Schmutz in den Balkenlagen und unter 
den w>-itfugigcn Dielen unserer rtlt« ii Wohnhäuser stecken, 



Speisekammern, Badestubeii und Aborte ist die teilweise 
Verkleidung der Wände mit Kacheln oder Fliesen 
z. B. beim Spültisch, hinter der Wanne, oder ringsum 
auf etwa IV« m Hohe, sehr zu empfehlen. Villerovtfc 
Boch liefern die zu 1 «im erforderliehen glasierten Wand- 
platten fvon 14 "i cm Seitenlange) schon von 8 an. 
-Holzverkleidungen der Wände vereinigen mit 
«ler Möglichkeit der Uychtin Reinhaltung auch noch die 
schätzbare Eigenschaft, «Ii«) Kältestrahlcn der Anisen- 
mauern zurückzuhalten ; sie kosten, in gestemmter Arbeit 
bis zu 1,20 m Höh« pro 1 «pu etwa 5 bis 7 Ut und sind 
somit teuerer als Wandbeklcidungen aus Lino- 
leum (z. B. Linerusta Wakon) die gleichfalls gegen 
Kälte und Feuchtigkeit schützen, sehr gut aussehen und 
bei 1,37 m Höhe pro laufendes Meter nur 7 «.#. kosten. 
Ziun desinfizierenden Anstrich geputzter Wondflächen. 
z. B. in Kellern, wo sich schleimige Filzüberzüge an- 
setzen, wird das A n t in "ii n i n sehr gerühmt. Da es 
sehr starke Verdünnung vertrügt, ohne seine Wirksam- 
keit einzul'üfscn, so darf < s j(-denfal!s als ein wohlfeilen 
Desinfektionsmittel bezeichnet werden. In I'astenform 
und Büchsen kostet «s (in den »Farbenfabriken Elber 
feld;) pro 1 kg 0,75 .* — l'm auch solche Fufsbödon. 
z. B. in Waschküchen, llofriituiien oder dergl., «Ii«' keinen 
einheitlichen iberzug aus Zement oder Asphalt besitzen, 
gegen das Kindringen von infizi«>renden Flüssigkeiten 
zu schützen, ist es ratsam, wenigstens ihre Fugen mit 
Zement oder Bitumen zu vergiefsen. Als solches offeriert 
Z i m m e r e i m e r «t C o. in Berlin seinen > W a c h s t e e r , 
der zu dem Zweck mit Gips, Kalk, Sand oder Asche 
verdickt wird unil vor der Verwendung keiner Erwärmung 
bedarf. 100 kg kost.'ii 13 JC 
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In erofsen Miethäuseru sollte aber auch nicht ein 
wirklicher Desinf ektionsapparat fetilcn. Dabei ist 
nicht an kostspielige Einrichtungen zu donkon. wie sie 
für öffentliche Kiitscuchiiugs-Aimaltcn gebraucht und 
i, B. von Rietschcl ä Honneberg für 25l>0 UL ge- 
liefert werden, sondern das Augenmerk ist auf kleine 
Anlagen ku richten, die ohne Dampfkessel und doch mit 
heifsctn strömenden Dumpf arbeiten. Speziell erwähnt sei 
hier nur «1er zusammenlegbare Dampfdesinfektionsapparat 
der Finna Rothe & Grüne wald , dessen Desinfektion«- 
kammer ca. 1 cbm Kaum gewahrt und der koinplet 
550 JK. kostet. In kleinstädtischen umi ländlichen Ver- 
hältnissen dient häulig der Backofen für solche nicht 
sehr appetitliche Zwecke; in der groben Stadt gibt es 
meist nicht einmal dieses Aushilfsinittel. Zur Aufstel- 
lung eines Desinfektors ist ein gewölbter Kellerrauin mit 
wasserdichtem Fufsboden und Entwässerung geeignet, 
am besten im Zusammenhang mit der Waschküche 
stehend, der vielleicht auch noch eine Brauschad- 
Einrichtung, »um liebrauch füi' alle Hausbewohner 
aufnehmen kann. Solche Brnusebadcinrichtung erfordert 
allerdings eine rirkulntionsleitung. in welche der Hrau.se- ^ 
upparat mit selbstschlielscnden Hähnen und bemessenem 
Wassenpiantuiii (für ti bis 10 1 einstellbar) eingeschaltet 
wird; aber zur Wassererwärmung kann zur Not der 
Waschkessel dienen, der danu mit der Cirkulntionsleitung 
in Verbindung zu bringen ist. Der Brauscnpparat allein, j 
mit T-Stück zum Einbauen in die Leitung, kostet bei 
David Grovo in Herlin 40 JL — Ein solcher Des- 
infektionskellcr könnte dann endlich auch noch als 
Leichenk amincr dienen, damit nicht, wie es jetzt in 
den übervölkerten Häusern häutig vorkommt. Lebenden 
und Toten derselbe Kaum als Aufenthalt dienen mufs; 
auch in diesem Punkt sind die kleinen Städte, in deren 
Mausern es jetzt noch vielfach sogenannte Lciehen- 
kuiiunern gibt, der modernen Grofcstadt überlegen. 

Insofern die Grenze zwischen körperlichem Wohl- 
befinden und allgemeinem Behagen nur schwer zu ziehen 
ist, kann vieles von dem, was bisher besprochen wurde, 
auch als zur Förderung des Behagens in unseren 
Wohnungen dienend, bezeichnet werden. Genugemi« 
Warme, helles Sonnenlicht, gute reine Luft sind nicht nur 
absolute Erfordernisse ziun Gesundbleiben, sondern auch 
geeignet, dem normalen Menschen seine Wohnung an- 
genehm und »behaglich i zu machen. Es gibt aber 
aufscr den baulichen Anordnungen, die in den ein- 
schlagenden Abschnitten besprochen wurden, noch eine 
Reihe von Einrichtungen , die nicht so unmittelbar mit 
dem Bauwesen zusammenhängen, data der Architekt für 
ihre Herstellung oder Anschaffung zu sorgen hätte, und 
ferner solcher, deren Fehlen nicht gerade als ein snni- 
lärer Mangel eines Gebäudes, deren Vorhandensein aber 
als ein wesentlicher Vorzug empfunden wird und die 
durch Erleichterung der Haushaltlingsgeschäfte oder 
durch Vermehrung des wohnlichen Behagens im Grunde 
doch auch auf Gesundheit und Wohlbefinden günstigen 
EinHuls ausüben. In erster Linie sind hier mit Rück- 
sicht auf die weit verbreitete Nervosität unsrer Zeit alle 
die Mafsnahmen zu erwähnen, die zur Abrni nderung 
des von aufsen kommenden Geräusches dienen können. 
Der Löwenanteil fällt hier freilich den städtischen Ver- 



waltungen zu, die durch Auswechseln de* Stralsenpriasters 
durch Asphalt oder Holzbelag den Strafsenlanii mit 
einem Schlage so ganz aul'serordentlich vermindern 
können , dofs die Anwohner von so umgewandelten 
Ga.<*seu und Strufsen wie neugeboren aufatmen. Dio 
Umgebung eines Wohnhauses lallt aber häufig auch 
durch den Fabrik und Maschinenbetrieb dem Gehör 
lastig. Für Au.sputYmaschincn aller Art fabriziert Pu- 
trick in Frankfurt a. M. einen Schalldämpfer, der sich 
schon vielfach bewährt haben soll. Di*' kleinste Sorte 
(für 25 mm Rohrweiten kostet äOuft — Gegen Geräusche, 
die im Mause selbst erzeugt werden und von einem Go- 
schofs ins andere durchdringen , kann ein umsichtiger 
Baumeister Vorsorge treffen, indem er mindestens über 
den Balken, besser noch unter der ganzen Dielung 
»Isolier-! laarlilz einlegen läTst. 4 bis 15 cm breite 
Streiten kosten pro ni 12 bis 40 ~V es empfiehlt sich, den 
Filz (etwa mit Antinonninlösung) vorher zu slerilisieren. 
— Auch kreischende Thürangelu können belästigen, da« 
Einölen ist aber meist eine umständliche Sache. Er- 
leichtert wird, es durch den .-Thürhebers, System Büs- 
sing, der 1,50 JL kostet ; Viel einfacher noch vollzieht 
es sich bei Spengl er's geräuschlos laufenden »Exakt- 
thürbändern , bei denen zu dem Zweck nur ein 
Kiiöpfcuen abgehole n wird. — Die vielseitigste An- 
wendung der elektrischen Klingeln steht ntchgerade 
auf dein Punkt, gleichfalls zu einer Quelle nervöser 
Belästigung zu werden. Bei Häusern, die nur von einer 
Familie bewohnt werden, könnte man vielleicht, nach 
englischem und altdeutschem Muster, für die Hausthüiv 
den Klopfer« wieder einführen, womit zugleich für das 
Kunstgewerbe ein dankbares Gebiet, eröffnet würde. Im 
übrigen wird, zur Abminderuug des Ebels, in vielen 
Fällen den durchdringend tönenden Flachschalen der 
Fortschellklingeln die Gongform und die Schalmeischelle 
vorzuziehen sein. Die Hantierungen in der Küche sind 
zum Teil mit unvermeidlichen Geräuschen verbunden. 
Schon aus diesem Grunde sollten Küchen nicht über 
den Wohn- oder Schlafräumen der unteren Geschosse 
angelegt werden. Isl es nicht zu vermeiden, so müfsten 
sie wenigsten« einen dumpfen Fußboden (/.. B. Klein sche 
Decke) erhalten. I'm «las mit dem Hol/.spaltcii ver- 
bundene Klopfen und Lärmen zu vermeiden, fabriziert 
Balduin Ohme in Leipzig recht zweckmäßige Küchen- 
holz-Spalteapparate. Die Beschädigungen der 
Wände und vorspringenden Ecken gehören auch zu 
den verdriel'slichen Dingen in einer Wohnung. Ecken, 
die dem Bestofsenwerden ausgesetzt sind, .sollten deshalb 
immer sichtbare oder (durch l'beiiapezieren) unsichtbar 
gemachte Schutzecken aus Holz oder Eisen erhalten. 
Schmiedeiserne Pfeilerschutzecken in 1.50 und 1,80 m 
Lunge und hübscher Ausführung, fertig zum Befestigen, 
liefert als Spezialitat u. a. Paul Heinrich in Berlin; 
aufserdem eignen sich einige Sorten der von Manu- 
städt & Co. (in Kalk bei Köln) hergestellten »Zier- 
eiaen* ganz besonders zu diesem Zweck. Das Anbringen 
von Ganlinen, Rouleaux, Spiegeln und Bildern ist bei 
Wohnnngsveränderungcn eine Plage und gleichfalls reich- 
liche Quelle der Wandbe.schädigungen. Durch recht- 
zeitiges Einmauern von Holzklötzeu z. B. über den 
Fensternischen oder durch Anbringen noch so einfacher 
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Bilderstangen unter der Deckenkehle lierse sich die 
Sacht; anfserordenilich vereinfachen, wi'iin die Baumeister 
umsichtig genug wären. Eine Erleichterung gewähren 
«lie aus 1 lai.rt.Mtah] gefertigten Spengler'schcn »Ilohl- 
dübeh, die ohne Vorbereitung der Wand in diese ein- 
dringen, mit Holz ausgefüllt werden und Bildernagel, 
Rosettenschrauben , Konsnlhakeu u. dergl. sicher fest 
halten. 10 Stück der [kleinsten Sorte kosten 1,10 
Kerner verdienen alle Empfehlung die > hohlen Stein- 
bohrer«, welche ohne Anstrengung und Schutt 8, 10 und 
12 nun weite cylindrische Dübellöcher liefern und 1,10 
bis 1,:50 Ut kosten. Endlich sind hier zu erwähnen die 
verschiedenen Gardinen- und Galerieeisen, von denen blofs 
die Kapsel eingegipst wird, während sie selbst jederzeit 
mit lveiehtigkeit herausgenommen werden können. Sie 
kosten (z. B. bei Gebr. Holl weg, M. -Gladbach, oder 
bei Langensiepen & Schröter, Düsseldorf) dns Paar, 
mit Rosettenhalter 1,60 bis 2,— Jt. Auch die Finua 
Roniiiger & Co., Leipzig, besitzt eine reiche Auswahl 
derartiger Konstruktionen. In allen Gebäuden , deren 
Anschluß an ein Elektrizitätswerk beabsichtigt wird oder 
je su erwarten steht, sollten schon beim Neubau die 
Bergmanu'schen "Isolierleitungsröhrem für die Lei- 
tungen vorgesehen werden, wodurch spätere Beschädi- 
gungen des Putzes, der Wand und Deckendekorationen 
verhütet, werden. 

Dan schon erwähnte Schwinden der F ufsbode ti- 
li rette r und das dadurch bedingt« Öffuen und Klaffen 
der Fugen ist eine ebenso bekannte wie lästige und 
auch sanitär nicht unbedenkliche Erscheinung. Für 
ungenageltc Fufsböden (z. B. den schon erwähnten 
»Deutschen Fußboden« von Hetzer) gibt es eine Zug- 
vorrkhtung, mit Schraubeuspindel, welche ein Zusammen 
ziehen bewirkt, selbst wenn die Möbel im Zimmer stehen 
bleiben. — Wie sehr das Garnieren der Fenster mit 
Blumen und Blattpflanzen das Behagen in einem Zimmer 
zu steigern vermag, ist bekannt genug, trotzdem werden 
fast nirgends (wenn es nicht etwa der Fassadenstil er 
fordert) Blumenbretter augebmeht. Einigen Ersatz 
gewähren die »l'niversalBluuiongitter«, die, auf dem 
Prinzip der Nürnberger Schon- beruhend, es ermöglichen, 
Blumentöpfe, ohne Blumenbrett, mit voller Sicherheit 
auf die äußere Sohlbank des Fensters zu stellen. Sie 
kosten, in reichster Ausstattung beispielsweise für 1,50 in 
breite Fenster, fertig zum Anbringen (bei Klotz in 
Dresden) 2,75 ,4. Es gibt aber auch Blumenbrett-Ein- 
richtungen, die innerlich am Fenster angebracht und 
mit diesem geöffnet und geschlossen werden. Diese 
»Patent- Blumenbretter kosten bei Mojer iV. Michael 
in Leipzig in elegantester Ausstattung bei 45 05 cm 
Länge 5 ,Jt. — Zur Verbesserung der Luft in den 
Wohnräumen ist neben den Bilanzen auch der J äg ersehen 
>Ozogentampet, mit glühendem Plutingitter und Tannen 
duftverbroitung zu gedenken; sie kostet in einfachster 
Ausstattung, nebst einer Flusche Ozogen u. B. bei 
Ehe ist ei n in Dresden) «,75 Jt. 

Hinsichtlich den den Huusfruut u st. wichtigen und 
für das Gesundbleiben mindestens nicht gleichgültigen 
W tische Verfahrens sind eine gun/c Koihe Verbesse- 
rungen und Erleichterungen möglich, die den Bewohnern 
grofser Miethäuser zugänglich gemacht weiden sollten, 



wäre es auch gegen Entrichtung kleiner Gebühren. In 
einem ordentlichen Waschhaus* dürfte mindestens ein 
auf den Herd zu stellender »Dampfwasehtopf mit Be- 
rieselungsvorrichtung nicht fehlen. Aus verzinktem Eisen- 
blech mit Kupfereinsutz und mit Vertiefung im Boden 
(wo die Laugt) wieder gesammelt und erwärmt wird) ist 
ein solcher schon von 13,50 Jt. an zu haben. Größer« 
derartig« Einrichtungen (etwa für 40 Hemden Inhalt) 
und mit selbstständiger Feuerung kosten etwa 50— (HK4. 
— Waschmaschinen mit .schaukelnder Bewegung und 
Kurbelbetrieb, etwa für 12 Hemden genügend, kosten 
circa 50 Wringmaschinen, die zweckmäßig über der 
Waschmaschine so angebracht werden, daß das ausge- 
preiste Seifenwasser in diese zurückfließt, kosten etwa 
18 ,4t. Endlich sind iüp in Mittel- und Norddeutschland 
so beliebten Wäschemangeln, mit eisernem Gestell, schon 
für 50 zu haben. (II. Albers in Hannover.) Durch 
die Verwaltung eines Brausebades, eines Desinfektions- 
Apparates und einer ordentlich ausgestatteten Wasch- 
küche mit Mangelkammer, zum Gebrauch der Haus- 
bewohner gegen kleine Entschädigung, würde vielleicht 
mancher Hausmatmsposten einträglicher zu dotieren und 
dementsprechend mit geeigneteren Leuten zu besetzen sein. 
Zur Zeit fehlt es aber diesem Personal häufig an der 
erforderlichen Sachkenntnis. Freilich ist dieser Mangel 
auch bei den Mietern — leider — keine seltene Er- 
scheinung. Die bestgemeinten Einrichtungen z. B, zu 
Lüftungszwecken werden entweder nicht benützt oder, 
wie das namentlich bei Wasserklosetts häutig geschieht, 
durch Unverstand verdorben. Anordnungen, die dem 
gemeinen Mann in England und Amerika so vertraut 
sind, dafs er sie bei Störungen mit Schraubenschlüssel 
und Lötlampe selbst wieder in Ordnung bringt, sind 
selbst unserem Gebildeten geheimnisvolle Mechanismen, 
über denn Funktion und Konstruktion er sich nicht 
Rechenschaft zu geben weifs. Oder ist es z. B. mit den 
Niederschraubhahnen mit Gunimiplatte, oder mit den 
Druekknöpfen elektrischer Leitungen anders? 

Es liefse sich wohl noch manches anführen, wua 
geeignet ist. das Behagen und das Wohlbeiinden in 
unseren Wohnhäusern zu erhöhen; es sei z.B. nur noch 
an Wandschränke, an Kohlenoiuwurfschächte, ferner an 
die balkonartigen Austritte bei Küchen, an die Spiel 
/immer für Kinder auf Dachböden u. s. w. erinnert ; die 
Abhandlung soll aber hier ihren Abachlufs linden. Wenn 
sie mitunter etwa« lokale Färbung erhielt, so wird das 
damit zu entschuldigen sein, dal's der Einzelne die 
Baupraxis nur einzelner Städte bis ins Detail kennen 
zu lernen vermag; sollten da oder dort die gerügten 
Fehler und Mängel schon zu den überwundenen Stand- 
punkten gehören: — um so besser für die bctretl'cnde 
Stadt. Sollten aber an anderen Orten sich (jbolstände 
besonders bemerklich machen, die hier nicht besprochen 
wurden, so iniige ein anderer Fachgcnosse sich ihrer 
in der Fachpresse in ähnlicher Weise annehmen. Die 
Hauptaufgabe war dem Verfasser, nachzuweisen, duß 
für viele ungenügende oder verfehlte Anordnungen in 
unseren Wohnhäusern zweckmäßige Ahhilfsmiltc I bereits 
bekannt und vorhanden «sind; auf welcher Seite in dem 
Kampf di-t Besseren mit dem Guten (oder oft auch 
mit dem Schlechten) Partei zu nehmen ist, kann dem 
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deiikond«m Architekten nicht schwer lalleu. zu entscheiden. 
Freilich wird er dabei häutig auch mit dem alten dem- | 
sehen Verurteil zu kämpfen haben, dafs liir sanitäre I 
Einrichtungen die kärglichsten Mittel genügen müssen. 
Die Preisangaben in d.-r vorstehenden Abhandlung werden 
aber vielfach beweisen, dafs die Mehrausgabe im Ver- 
hältnis zu der zu erzielenden Verbesserung einer Woh- 
nung eine ganz verschwindend kleine ist. Hinsichtlich 
der empfohlenen Apparate, der genannten Lieferanten 
und der ungegeb.-nen Preise kann stell in der gi-raunion 
Zeit, die zur Sammlung des Materials erforderlich war, 
einzelnes geändert haben: da- bittet der Verfasser zum 
Schbifs. freundlichst zu entschuldigen. 



Leitend«» »irtiiidHätze Mr die Anlage von 
Krankenhäusern und über notwendige Reformen 
«ler Zukunft. 

Vor im«, gelmllen in. en-afs, Vmoordneicnhanse um .">. Mai IHM 
von Professor IlnbucrV | 

I. Vorgeschichte des modernen Krankeubansbaurs. 

Einleitendes. 
Krankenh iiusur hat es nicht zu allen Zeiten gegeben. 
Man berichtet, dafs zuerst bud'lbistisehe Herrscher Einrich- 
tungen ähnlicher Art begünstigt haben sollen, aller einen die 
ganze gesittete Welt umfassenden, durch Jahrhunderte nach 
wirkenden Impuls zur Entwicklung der Krankenpflege hat 
nachwei*li< h erst die Ausbreitung der christlichen l/ehre er- 
zeugt. S: te in in der ullcrfrtihesten ehristliehcn Zeit, begegnen 
wir Krankenan stalten. Eine grofsartige Anlage war jene Hu. 
rnanitätsanstalt, welche Basilius von Kappadocien ums Jahr M7t> 
vor den Thoren von Gäsarca errichtet hatte. Sie umtobte 
eine förmlich«- Stadt von Armenhäusern, Herbergen, Asylen 
für gefallene Mädchen, Krankenhäusern. Eine gleichfalls 
durch ihre Auflehnung imponierende Einrichtung war das 
Orphnuolrophcum Alexanders 1. P'Kl -1 1 zu Konsum- 
tinopel, w.'lches von H'OO«) Kranken und Hüf-bedürftigen be- 
wohnt wurde 

Späterhin hat man zwischen solchen Krankenhäusern, 
welche vor den Thoren, und solchen, die im Innern der 
Stadt entstanden, zu unterscheiden. Vor den Thoren befanden 
sii-h die Hospitien, zugleich Verpflegstätten für (iosutile 
wie für Kranke, un«I die Lepro«:iricn (LizArushiiuscr, 
Lazarette', welche namentlich ansteckende Kranke aufnahmen. 

Papst Innocenz III. beabsichtigte den Krankendienst zu 
ordnen und über die ganze Welt auszubreiten; er berief den 
Stifter des Hciligcngeist-Ordens, «Juy aus Montpellier, an die 
Spitze der Organisation. So entstanden dann «lie meist mit 
den Kmnkenpflcgeorden verbundenen Spitäler innerhalb der 
Stäilt« ; in Rom selbst das mächtige San Spirito, das heute 
noch erhalten ist und lri<m Kranke aufnehmen kann. 

Vi Auf Veranlassung .l«s ' -ekanwen Angeordneten 'irnfli « «gla* 
hatten im Vutci. Frühjahr drei d«-r h<-rvomtg<i-dst<-n liyirieniseh.-n 
r»n<il).'i I'n.f linl.n.r, lierlin, Prof. «\ Frank«). Marl.uig, und 
Prof. I» Finkler, lV.aii, v«r «mein unser» ahllcit l'uNikum im 
SU7.mi'.-<s:w.!e de« prenr«. \l.nre.trlnetenha««e« Vortrage au« dein 
fiol.iete i H>^:et:i- «ehalleii, »t-hh.> vi.il so all^i-meliii'In lulerewH« 
sind, -Uit- wir den Inlmtl dcrselV.cn nnsern Lesern möglichst aue- 
fuhrli.-h «Ol- Kenntnis bringen wollen. Di« »äth KegoiifteitUt «r- 
gUtizen.b'n Vortragt» bilden einen wertvollen Beitrag nur [Atting 
der «../.mit n Frage. I>ie :« Vortrage sind kürzlich im Verlage von 
F. i Vi V«. Ij-i;.zi«, . r>, liienen. 

Herr l'i ■ liiitin. r Inn im- seinen Vortrag zum vollen Ale 
dlli.k »'.erlassen 1>, Ked 



Eiue wesentliche Wandlung vollzog sich in Deutschland 
mit dem dreifsigjährigen Kriege. Die fortschreitende Auf- 
lösung der engen Beziehungen der Kirche zum Staate führte 
anfänglich zu einem Verfall des Hospital Wesens; an Stelle des 
bisherigen Impulse* von sciteu der Kirche mufsten erst all- 
mählich die neuen Faktoren. Staat und Gemeinde, treten und 
sich ihrer Ptlichten bewufst werden. Der private Wohllhktig- 
keiLssinn hat sich in Deutschland seit dem 17. Jahrhundert 
anderen Aufgaben als dein Hospitalwesen zugewandt, indes 
in anderen Landern, wie in England und Italien, die meisten 
Krankenanstalten auch heutzutage noch aus Mitteln privater 
Wohlthätigkeit erhalten werden. 

Als der Staat und die Gemeinden an den Krankenhaus 
bau herantraten, waren fiir sie .lie Beweggründe nicht mehr 
diePolge iiusschhefslichcr humanitärer Bestrebung. Die Kranken- 
häuser erwiesen sich als eine absolute Notwendigkeit für den 
Staat und die Gemeinde l/etztere bedurften derselben, um 
die Krankheiten zu bekämpfen. Die" Bedürfnis nach Kranken- 
häusern steigert sich in der Neuzeit in ungeahntem Mafsc; 
die Gründe hierfür sind mehrfache. 

Zum Teil wird man das Wachstum des Bedürfnisses auf 
den Umstand zurückfuhren dürfen, dafs mit der Entwicklung 
der medizinischen Wissenschaft die Möglichkeit gegeben Lot, 
weit verschiedenartigen« Krankheiten in Behandlung zu nehmen, 
als früher. 

Einen wesentlichen Anteil an der Erhöhung des Bedürf 
ni*>es hat man auf Rechnung der zunehmenden Falirikarbeit 
zu setzen: einerseits hat man allmählich ein ganzes Heer der 
sogenannten Ge wer he k rn u k hei ten kennen gelernt, und 
andererseits haben «he Industrien zu einer formlichen Volker- 
Wanderung nach den Städten Veranlassung gegeben. Die 
Wo b n u n sr s v er h ii 1 1 ri isse der grofsstädtischen Bevölkerung 
«eben zu den verschiedenartigsten Klagen Anlufs. Keller- 
Wohnungen und M.u--c.irdotiwi>huungen -ind oft zur Pflege von 
Kranken absolut unbrauchbar, Unhei/hare, unliinhare, fiir 
die Sonne ganz unzugängliche Räume sind trotz aller Bau- 
ordnungen iiicbt selten Oft kann man zwar die Wohnung 
an sich nicht beanstanden ; sie ist alter insanitär. weil sie mit 
Menschen überfüllt ist oder als Werkstätte dient. Nicht selten 
mangelt es an einem Bette, in dem man den Kranken, -ler 
bisher mit Gesunden zusammen schlief, verpflegen könnte. 
In anderen Fällen fehlt es an der nötigen Vcrköstigung und 
Pflege, Da» Krankenhaus erscheint nlso in vielen 
Fällen als ein vorläufiges Korrektiv für die 
schlechten Wo hon n gs ve r h äl t n i sse der niederen 
Bevölkerung. 

Da» Krankenhaus ist ein wichtiges Institut geworden, 
seitdem man den Wert des Lebens jede* Mitbürgers zu schätzen 
gelernt hat In den Städten darf man den Bedarf an 
Krankenbetten in den Krankenhäusern auf 4 — tl pro lt>m 
der Bevölkerung rechnen; für Landbezirke genügen etwa 
'( Betten pro DOt Bewohner des Versorgungsgebietes. 

Das Krankenhaus dient übrigens nicht allein dem aller- 
ärmsten Teil der Bevölkerung als Zufluchtsort; ich berechne, 
dafs in manchen Großstädten nicht weniger als 7 0 ,'o aller 
KrunkheitsUige der Bevölkerung in öffentlichen Kranken- 
anstalten verlebt werden. Auch durch die allgemeine Ein- 
führung «les Krankenkassengeset7.es steigert sich von 
Jahr zu Jahr das Bedürfnis nach Krankenanstalten. Das 
deutsche Reich besaf* 1*K5 etwa 17»»» öffentlich«; und l«K 
private Heilanstalten; dir- mittlen- Grübe eines Spitales um- 
fafste 42 Betten. 

Sanitäre Verhältnisse in den älteren Kranken- 
häusern. 

Die Krankenanstalten aller Zeiten stellen sich die Auf- 
gabe, die (Jesuiulhoit der ihnen anvertrauten Patienten 
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wiederherzustellen, oder doch w< 
derselben zu mildern und erträglich zu machen. 

Diesen Zweck haben a Iht die Kranken hau «er viel- 
fach in einer recht unvollkommenen Weise erreicht. 

Schon in alten Zeiten (1250) klagten die Augustiner- 
möncho zu Regensburg fit*r ihre Anstalt, dal» die Armen «ich 
in ihrem Krankenhause infizierten und vor dem natürlichen 
Ziele ihr Leben endigten. Derartige Klagen und Selbst 
anschuldigungeii hätten in der Folgezeit recht viele Kranken- 
häuser erheben können; denn es war bis in die Neuzeit herauf 
vielfach mit dem Aufenthalte in den gröberen Anstalten 
manche Gefahr für Leib und Leben verbunden. 

Wie oft erkrankten nicht die in Krankenhäuser ein- 
gelieferten Patienten im Krankenhause selbst au ansteckenden 
Krankheiten, und oft führte auch die kleinste Operation durch 
Blutvergiftung zum Tode des Patienten. 

Es war eine bekannte Erfahrung, dab die Wöchnerinnen, 
Verwundeten, Kranken in PrivotpUege eine weit gröbere 
Wahrscheinlichkeit zur Genesung hatten, als die Personen in 
den Krankenanstalten. Freilich hinkt ein derartiger Vergleich 
insofern, als man in Krankenhäusern gezwungen ist, auch 
ganz heruntergekommene, dem Alkoholistnu* und allen mög- 
lichen LArtern ergebene Personen aufzunehmen, während die 
in Hautpflege bleibenden den besser gituierten Klassen an- 
geboren. Alles in Allem genommen, konnte über die oft 
schrecklichen Miberfolge der Spitulbehandlung kein Zweifel 
»ein. Die ungeheueren Opfer an Menschen, welche die Kriege 
früherer Zeiten forderten, stehen mit diesen Kalamitäten der 
Spitaler im engsten Zusammenhange. 

Die Ursachen, welche zu diesem enormen Sterben in den 
Krankenhäusern führten, waren zwar nicht näher bekannt, 
aber allgemein versuchte man sie durch die schlechte Luft 
in den Spitälern, durch die von den Menschen herbeigeführte 
Luflverdorbnis zu erklären. An letzterer trugen mehrfach die 
unsinnigste dichte Belegung und Obcrfiillung der Kranken 
ansUilten Schuld. 

Wir dürfen zwar an die vergangenen Zeiten nicht immer 
in der Beurteilung einen so strengen MaLsstab legen, wie er 
sich aus dem unmittelbaren Vergleich mit der Neuzeit ergibt. 
Der sanitäre Zustand der Kran kenhäuser ist immer 
abhängig von der Hi.be der Kultur eine* Volkes, 
insofern als jeder Kulturperiode eine bestimmte 
Werl Schätzung der Menschen, welche zugleich das 
Min destmafs an Anforderungen für den Einzelnen 
bestimmt, /u eigen ist. Das ist bis heute so geblieben. 

Was uns über manche Krankenhäuser aus der Zeit der 
Mitte des vorigen Jahrhundert» berichtet Jwird, ist so haar- 
sträubend, dafs man es nicht mit dem etwa niedrigeren Kul- 
turzustandc der damaligen Zeit entschuldigen darf, sondern 
als eine grobe Vernachlässigung aller Pflichten der Humanität, 
welche die schärfste Verurteilung herausfordert, bezeichnen roufs. 

Ich wähle ab» Beispiel das Hötel Dieu zu Paris, ein 
weithin berühmtes Krankenhaus. - 

In diesem, vom Staat unterhaltenen, sogenannten Muster- 
krankenhause herrschte Lärm, Schmutz und Gestank. In 
groben Sälen mit l(JO— .•«*) Personen lagen die Unglücklichen 
höchst selten allein, zumeist mit anderen Patienten zu 4—6 
in einem Bett. Wöchnerinnen legte man zn 2-4 in ein Bett, 
Kinder zu t>— «. Solche Betten besab d:is Hotel Dieu 733, 
auberdem tH<; Einzelheiten. Neben einem Irisch Eingelieferten 
lag ein Sterbender im selben Bott im Todeskampf, die eiternde 
Wunde des Einen infizierte den Nachbarn, die eine Kreisende 
ihre Leidensgenossin. Die Luft war erstickend, erfüllt mit 
den Ausdünstungen von Hunderten von Kranken, die Warme 
drückend, so dafs man auch im Winter die Heizung sparte. 
An Nachtruhe war nur bei vollster Erschöpfung zu denken. 



Wenn man sich die ekelhafteste Strafe für Menschen 
ausdenken sollte, so kann sie nicht an das heranreichen, was 
empfindsame Naturen in einer solchen Umgebung gelitten 
haben mögen. Die Zustände waren so entsetzlich, dafs mau 
auch im Volke dagegen sich aufzulehnen begann, und durch 
königliches Dekret wurde gnädigst verfugt, dab künftig nie 
mehr als 2 Personen in einem Bette schlafen dürften. 

1772 brannte die Mörderhöhle ab, leider verbrannte zu- 
gleich ein grober Teil der darin befindlichen Kranken; noch' 
mals wallte ein Sturm der Entrüstung auf, zahlreiche Unter- 
schriften wurden an den König gesandt, der 1771 den Befehl 
erteilte, das Krankenhaus ganz abzubrechen und in besserer 
Lage zwei neue Spitäler zu errichten. Die Pläne wurden ein 
Jahrzehnt später vorgelegt, die vorzüglichen Vorschläge, welche 
eine wirkliche Besserung erbracht hätten, aber abgelehnt, und 
ein Krankenhaus erbaut an der alten Stelle und getreu den 
alten, schlichten Traditionen. 

Haben sich auch bis gegen die 60 er Jahre unseres Jahr- 
hunderts an allen Orten die Verhältnisse wesentlich vervoll- 
kommnet und die Schaden gemildert, und hinderte die i 



und andere Momente den Rückschlag in die alte Zeit, der 
ÜbelstÄnde gab es noch so viele, dafs im Volke die soge- 
nannte Kranken hausfurcht auch heute noch nicht ganz ge- 
wichen ist- 

Anbahnung besserer Verhältnisse, 

Die Mibstände in den Spitälern haben — das dort nicht 
unerwähnt bleiben — jederzeit mitfühlende Menschen dazu 
gedrängt, über die Ursachen der Mifsstände und ihre 
Abhilfe nachzudenken. Der bedenklichste Obelstand beruhte 
zu allen Zeiten auf der 0 berfü llun g der Räume; das 
finden wir in den Schriften der Augustinermönehe zu Rcgeas- 
burg, wie in den Berichten der Pariser Akademie betreffe des 
Hötel Dieu und allen folgenden Elaboraten dargelegt. 

Aber alle Verbesserungsversuche haben merk- 
würdigerweise immer nur ein ganz kurzes Leben 
gehabt, wenn das Sterben in den Krankenhäusern recht 
grob geworden war, verbesserte man notdürftig die schlimmsten 
Fehler, gab sich schlief slich zufrieden, überfüllte nach einigen 
Jahre den Kaum aufs neue, — und die alten Kalamitäten 
kehrten in üblichem Kreisläufe wieder. 

Wenn ein Krankenhaus in älteren Zeiten etwas gelten 
und bedeuten sollte, so tuufste es ein grobes Gebäude mit 
recht vielen Betten sein, der Architekt mubte Gelegenheit 
haben, eine hübsche Fassade zu entfalten ; was diese verdeckte, 
war Nebensache. 

Die Verbesserung der Gesundheiteverholtniaac in den 
Krankenhäusern ist durch Neuerungen hinsichtlich der 
Bauweise und erhöhte, genau fixierte Rauuaan- 
Sprüche herbeigeführt worden. 

Der Kampf um die Verbesserungen beginnt nicht erst, 
wie Manche sagen, in den 60er Jahren, sondern weit früher. 

Ein neues Krankenhausbausystem — das alte entsprach 
wesentlich einem groben Wohnhause — war in aller Stillf 
zu Stouehouse bei Portsmouth entstanden, wo der londoner 
Ingenieur Rovehead 1756— 17ti4 ein kgt. Spital für alte See 
leute baute, das sieh von allen Schöpfungen der damaligen 
Zeit prinzipiell durch dun Umstand unterschied, dafs es nicht 
aus einem Hause bestand, sondern aus vielen kloinen, durch 
Gartenanlagen getrennten Gebäuden, welche teils für Kranke, 
teils für die Kirche und die Verwaltung bestimmt waren. 

Diu Anlage mufs sich bewährt haben. Denn als der 
französische Konig dun Befehl zum Neubau des Hötel Dieu 
1773 erteilt hatte,» wird in den Plänen von Le Roy, welche 
17«;< der Pariser Akademie vorgelegt wurden, auch fttr 
das Hötel Dieu ein neuer Grund plan wie zu Stonehouse 
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vorgeschlagen; er sagt, es sei unbegreiilieh, wie inun die Vor- 
teile dieses Systems für dia Besserung der Luft nicht ver- 
stehen könne. 

Auch die Pariser Akademie adoptierte die Grundzüge des 
RoyVhen Entwurfes. In diesem letzteren sind alle Aufgaben 
die den gesunden Hospitalsbau betreffen, in einer Präzision 
klargelegt, die wir heutzutage, ohne ein Wort zu streichen, 
unterschreiben können , die Mafsvcrhältnissc der Gebäude, 
der Zimmer, des Kaum* für Kranke, alle* ist mustergültig | 
geordnet 

Dieses Projekt von 178»; wurde von einer Kommission 
bearbeitet, welcher der berühmte Chemiker Lavoisier, 
der Elektriker Coulomb, der Physiker Laplace und der 
Kliniker Teuon angehörten. Dieser sogenannte Tenoii'sebe 
Entwurf war wohl iler erste, an dein sich die aufstrebende 
Naturwissenschaft in praktischen Zielen versucht hat. 

Das Projekt wurde durch allerlei Machenschaften zu Fall 
gebracht, Die frnnzt*i?chc Revolution, die nachfolgenden 
napoleonischen Kriege störten die Entwickelung der Kranken- 
huusfrage, und so sehen wir bis in die ÜOer Jahre dieses Jahr- 
hundert» «war nicht ganz die alten Zustände, aber doch das 
alte System des Massen- und Kaecrnciibauejs beibehalten. 

Da sollten plötzlich Kriegsereignisse die lange verschobene 
Verbesserung wieder anbahnen. Schon im Krimkriege hatte 
man sich gelegentlich mit einfachen Hütten zur Kranken- 
Unterkunft beholfen. Als es im amerikanischen Sezessions- 
kriege für die Unterkunft der Kranken an den notwendigen 
Räumen fehlte, machte man aus der Not eine Tugend und 
konstruierte in aller Eile Holzbaracken — und vielfach mutste 
man sich soi-ar entschliefsen, die Verwundeten in die Woh- 
nungen von Privatleuten zu verteilen, wohin sie vom Kriegs 
Schauplätze evakuiert wurden. Man hatte ernste Befürchtungen 
betreffs der Brauchbarkeit dieser improvisierten Spitäler. Aber 
ein durchschlagender günstiger Erfolg lohnte den Versuch . 
die Heiliingsresullute waren in den einfachen Baracken ganz 
vorzügliche und weit weniger Menschenleben als jeden Wund- 
kr.mkli. iten zum Opfer gefallen. Dies stellte die Krankenhaus- 
frage wieder in den Vordergrund. 

Man entschlofs sich in England, dann in 
Deutschland und endlich auch i n Frankrr ic h , Ver 
suche mit d er Verbesserung der Krankenhäuser 
zu machen, gab das Prinzip des Massenbaues auf 
und führte die Deeentralisierong durch. Manche gingen so 
weit, dafs sie ernstlieh die Aufhebung aller Krankenhäuser 
verlangten, weil sie in der gemeinsamen Verpflegung vieler 
Kranken immer einen Schaden erblickten. 

Der Kampf um die Verbesserungen der Krankenhäuser 
wiire wohl allmählich wie früher wieder erlahmt, wenn nicht 
die seit den <K)er Jahren aufstrebende Hygiene einen wesent- 
lichen Kinrlufs auf die Anschauungen über die Gesundheit 
und die Mittel zur Erhaltung derselben geübt hatte. 

Diese Wissenschaft hat uns gelehrt, wie die Wohnung 
des gesunden Menschen beschaffen sein soll, man hat gezeict, 
dafs wir der Zufuhr frischer Luft bedürfen, und auf welche 
Welse im täglichen Leben unsere Wohnräume die nötige 
l.nft erhalten. Man hat künstliche Mittel der Lufterneuerung 
kennen gelernt, und eine neue Art der Industrie, die Ge- 
snudheitstechnik, hat sieh bemüht, die hygienischen Wünsche 
und Erfordernisse, in die Praxis des täglichen I-ebens zu über- 
setzen. Man bedenke den Umschwung, der sieh seit den 
letzten drei Jahrzehnten auf dem Gebiete der Heizung, der 
Beleuchtung, der Itiiukonstruktion, der Kanalisation, der Er- 
nährung vollzogen hat. und man wird verstehen, dafs die 
Nutzanwendung aller dieser Dinge für die Bedürfnisse der 
Kranken eine so naheliegende war, wie nur möglieh. 



Der wesentlichst* Fortschritt bestellt aufscr der Bereiche- 
rung der Erkenntnis mit wichtigen technischen Neuerungen 
vor allem darin, dafs man die Forderungen, welche man 
«teilen mufs, begründen und nach Mals und Zahl definieren 
kann. Die besseren hygienischen Einrichtungen hatten bereite 
ihre Früchte getragen, noch ehe es gelungen war, durch die 
Antiseptik dieselben zu untemtiiteen. 

Man sollte denken, es müfste heutzutage nicht schwer 
werden, für die Segnungen verbesserter Krunkcnhausaulagcn 
ein offenes Ohr zu linden und ihre Durchführung zu er 
langen; aber in der That begegnen Verbeeserungsvorschlüge 
bisweilen endlosen Schwierigkeiten und Bedenken. 

Schuld hieran tragt neben dem Hang zum Alther- 
gebrachten die zur Zeit noch ungenügende Verbreitung hy- 
gienischen Wissens und hygienischer Erkenntnis. Finanzielle 
Bedenken und Gründe administrativer NHtur müssen dazu 
dienen, die notwendigen Reformen zu unterdrücken. Man 
müfste sich in solchen Dingen der Verantwortung, die man 
durch jahrelanges Bestehenlasscn des Insanitären übernimmt, 
naher bewufst werden. Säumen und Zaudern kann Hunderten 
von Kranken Nachteil und manchem den Tod bringen. Wir 
vermögen bei der FUlIc den Leidens, die ein Krankenhaus 
beherbergt, und bei der reichen Ernte, die dei Tod hier halt, 
nicht immer ausreichend zwischen Unterlassungssünden und 
• «lern unvermeidlichen Schicksal zu trennen. 

Staat, Gemeinde, private Wohlthntigkeit haben vielfach 
herrliche Schöpfungen zum Wohle der Kranken erstehen 
lassen. Mißgünstige Elemente sehen in diesen Schöpfungen 
etwas Überflüssiges; für den Kranken werde zuviel verlangt. 
Unsere alten heralvgekommenen Krankenhäuser seien doch 
weit hesser. als die Wohnungen, in denen die mittellosen 
Patienten sonst zu leben pflegen; wozu verlange man Besseres? 

Der Hauptfehler, der in diesen Argumenten sich zeigt, 
liegt durin, dafs mim glaubt, Gesunde und Kranke hätten 
ganz die gleichen Anforderungen an die Lebenshaltung zu 
stellen. 

Das ist ein ganz verkehrter Standpunkt. Nicht darauf 
kommt es an, was ein gesunder Mensch unter Umständen 
ertragen kann, ohne dafs es ihm anscheinend schadet. Ein 
Gesunder soil auch einen gehörigen Puff vertragen. 

Der Kranke fordert die Beachtung seines besonderen 
Körpcrzustillide«. Wenn er, so lange er gesund Wiir, auf 
Stroh schlief, so wissen wir, dafs der Kranke, der sieh in 
Sehmerzen windet dies schwer empfindet, und wenn die 
schlechte Luft und ungenügendes Licht dem Gesunden ge- 
legentlich keinen Schaden thun, so wird für einen zwischen 
Lehen und Tod Schwebenden der kleinste Nachteil gefahr- 
lich. Man denke, welche Leistungen einem gesunden Magen 
bisweilen aufgebürdet werden, und welche Veränderung ein 
geringer Magenkatarrh zu schaffen in der Lage ist 

Die Krankenbehandlung und der Krankenbnusbau hat 
sich nicht nach den sozialen Verhältnissen der Gesunden zu 
richten. 

Die Zeil der Konflikte zwischen den Anforderungen von 
Knnikeuhaiisaiilageu und den widerstreitenden Poteuzen ist 
noch lange nicht zu Ende; wir werden auch fernerhin bei 
öffentlichen und privaten Krankenanstalten darüber zu 
wachen haben, dafs Alles, was für den Kranken zu seiner 
Heilung erforderlich ist, auch wirklich zur Ausführung ge- 
langt 

l>en Verwaltungen . welche aus schlecht angewandter 
Sparsamkeit immer wieder zu alten Systemen und Grundsätzen 
zurückkehren, mufs es ergehen, wie bei der Ahlcgung schlechter 
Gewohnheiten: die Anzahl und die Heftigkeit der KüekffllU- 
werden abnehmen, und endlich wird auch die Ausheilung 
erfolgen. 
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11. Moderne kraiikeuliwuser. 



I. 



nde Grundsätze. 



Die wesentlichsten Grundsätze, welche bei der Ausführung 
und Einrichtung von (allgemeinen) Krankenhäusern Berück- 
sichtigung verdienen, und aus welchen mit Notwendigkeit die 
sanitäre Zweekniäfsigkcit eiuer Anstalt «ich ableitet, sind »war 
wenige, sie müssen aber bis in die äulsersteu Konsequenzen 
verfolgt und durchgeführt werden. Die Grundwitze beruhen 
auf der Erfahrung und werden, wo notig, durch die wissen- 
schaftliche Forschung erläutert, erklärt und begründet. 

Das Krankenhaus ist in erster Linie der Kranken wegen 
da, alle anderen Interessen haben zurückzutreten und stehen 
in zweiter Linie. Alle Maßnahmen müssen einzig und allein 
das Wohlergehen der Kranken ins Auge fassen. 

Das Krankenhaus hat nur die Aufgabe, zu heilen und 
die Gesundheit zu beben; es gibt daher auch keine Grund- 
sätze für eine ungleiche Behandlung*« eise der Kranken und 
hinsichtlich der sanitären Mindestforderungen, welche »ich 
aus ihrer bürgerlichen Stellung oder au* den moralischen 
Qualitäten der Kranken oder au» der Art der Krankheit be- 
gründen ließen. 

Die in Krankenanstalten eich ergebenden Bedürfnisse an 
Krankenräunten, Verwaltung!* und Okonomieräumliehkeiten 
rind gehindert zu befriedigen. Die Kranken hat man in be- 
sonderen, ausschließlich zu Krankeiuweckcn dienenden Ge- 
bäuden unterzubringen, welche außer den Kranken nur die 
dienstleistenden Wärter oder Arzte beherbergen dürfen. 

Wohnräume von Familien rollen, wie ausdrücklich noch 
angefügt wird, nicht mit den Krankenräumen unter einem 
Dache liegen, suudern, wie e* eich als zweckmäßig erwiesen 
hat, in besondere Gebäude verlegt werden. Man glaubte 
früher ohne ein ganzes Heer von Bediensteten, die in allen 
Teilen der Gebäude mit ihrer Familie untergebracht waren, 
nicht auskommen zu können, während sich in der That der 
unumgänglich notwendige Scheidungsprozeß mit größter Leich- 
tigkeit vollzieht. 

Die engere Kombination von Kranken mit Verpflegungs- 
anstalten wie mit Siecbenanstalten, Sup{>eiianstalten, Kindar- 
bewahrnnstalten, Siechenanstalten mit Irrenanstalten u. dgl. 
ist zu vermeiden 

Der Verkehr von vielen Familien auf dem Krankenhaus- 
terrain begünstigt die Einschleppung von Krankheiten, nament- 
lich durch Kinder; die Eiuschleppung ist gefährlich, weil sie 
eine unvermutete ist. Der Krankheitskeime einschleppende 
Kranke bietet keine so grolse Gefahr, weil er von Anfang an 
unter ärztlicher Verwahrung steht. Die Verschleppung von 
Krankheiten nimmt auch häufig den Weg von dem Kranken- 
haus« nach einer Stadt. 

Der Kranke darf in dem Krankenfxauee nicht von einer 
neuen Krankheit befallen, d. h. er darf nicht angesteckt 
werden. Der Kranke muß, ganz abgesehen von den ärzt- 
lichen Heilbestrebungen, so verpflegt werden, wie es vom 
Standpunkte der Gesundheitslehre notwendig ist, um den 
Menschen bei Wohlbefinden zu erhalten. 

Schon zur Erhaltung der Gesundheit des normalen 
Menschen bedarf es in allen Fällen, in denen er nicht frei 
nach seiner Gewohnheit leben darf, unserseits Kehr sorgfältiger 
Mafsnabmen, um die Gesundheit zu schützen. 

Solange der Mensch gesund und sich selbst überlassen 
ist, rindet er sich nach eigenem Ermessen durch Gewohnheit, 
Erfahrung, Instinkt zurecht und pafrt sich den Lebensbedin- 
gungen, der Wärme, der Kälte, der Trockenheit oder Feuch- 
tigkeit der Luft, der Windstille, dem Zug und Wind an; 
sucht die bekömmlichen Speisen aus, vermeidet verdorbene 
Speisen, schlechte« Wasser und Ansteckungsstoffe, soweit er 
nber letztere unterrichtet ist. 



Bei dem Kranken hegen die Verhältnisse total anders. 
Es sind tiefgreifende Störungen im Organismus gegeben, die 
hochinteressante, komplizierte Maschine funktioniert nicht 
mehr richtig. Das Gefäßsystem , die Empfindungen sind 
durch Fieber in Unordnung geraten, die einzelnen Sinnen- 
organe, das Gehör, das Auge, das Taktgefühl, irren sich, sub- 
jektive Erscheinungen, traumhafte Zustände mischen sich mit 
der Wirklichkeit; mitunter hindert die Schwäche und Kraft- 
losigkeit den Patienten, sich einem bedrohenden Schaden zu 
entziehen, der Geschmack und die Begierden nach Speisen 
sind oft völlig andere, die Gemütszustände, wie Aufgeregtheit, 
Melancholie, machen übertrieben sensibel oder apathisch; der 
kranke Körper reagiert teils unrichtig, teils gar nicht auf die 
äußeren Einflüsse. 

In einem solchen Falle hat also die Hygiene eine weit 
wichtigere Aufgabe als bei den Gesunden zu erfüllen. Der 
Gesunde pariert durch den Mechanismus seine« Korpers 
manchen nachteiligen Einilufs: der Kranke ist überempfind- 
lich gewordeti und reagiert leider aufs feinste auf jeden 
nachteiligen Einilufs; es bat daher unsere Überlegung und 
unsere Erfahrung dem Kranken zu nützen, sein Wohl- 
befinden wird von dem Bildungsgrade seiner Umgebung und 
von den zweckmäßigen Einrichtungen des Krankenhauses 
bedingt sein. 

Noch eine wichtige Aufgat>e hat die Gesundheitspflege 
zu erfüllen. Die Gesundheit kann eine verschiedene sein; wir 
sprechen von guter Gesundheit, schwacher Gesundheit, worunter 
wir den ganzen Körperzustand verstehen. Der Kranke und 
Genesende hat meist noch eine schwache Gesundheit; wir 
haben daher auch die Aufgabe, diese letztere zu verbessern. 

Diejenigen Dinge , welche im allgemeinen zur Erhaltung 
der Gesundheit notwendig sind, bestehen in guter Luft, Licht 
und Sonne, und in geregelter (natürlicher oder künstlicher) 
Wärme. 

Luft und Licht, Sonnenschein findet sich zumeist im Freien 
vor, der Kranke kann diesen Genius aber leider nicht so un- 
mittelbar sich verschaffen, wie der Gesunde; er mufs ja Körper- 
ruhe pflegen, befindet sich in engen Räumen abgeschlossen, 
Ihm die Grundelemente alles gesunden I^ebens zu verschaffen, 
bedingt besondere wohldurchdachte Anlagen- Ist der Krank« 
nicht mehr bettlägerig, so soll der Aufenthalt im Freien, so- 
weit die klimatischen Verhältnisse es zulassen, unbedingt ge- 
fordert werden. Denn die normale Bewegung der Muskulatur 
ist eine notwendige Voraussetzung gesunden Lebens, und da 
sie die Aufnahme von Luft fördert, soll sie auch mir im Freien 



Zur Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse gehört als 
wesentliche Beigabe eine rationelle Ernährung. Sie stößt 
gerade beim Kranken oft auf die gröfsten Schwierigkeiten. 
Ein gesunder Magen vertragt, wie Jedermann weifs, alles Mög- 
liche in den allcrmannigfachsten Kombinationen. Der kranke 
Magen und der Magen der Kranken im allgemeinen will aufs 
sorgfältigste behandelt werdeu, er hat einen selir beschränkten 
Speisezettel, der einer sorgsamen Überwachung bedarf. Seine 
Sinne sind wählerisch, unerklärliche Abneigungen erschweren 
oft die Möglichkeit der Ernährung. Und doch hängt von der 
Durchführung der letzteren geradezu Alles ab. Viele leiden 
gehen mit der Unmöglichkeit einer vollständigen Ernährung 
einher. Von Tag zu Tag sieht man die »Kräfte« schwinden, 
man sieht an der Verminderung des Fettpolsters, wie die 
Reserve allmählich aufgezehrt wird, und mit unheimlicher 
Sicherheit kann man den Tag berechnen, an welchem die 
letzten Reservestoffe aufgebraucht sein werden und der Hunger- 
tod sein Ziel erreichen wird. Da heilst die Pflicht uns Alles 
thun, um dem allmählich- versiegenden Rest der Lebenskraft 
noch Nahrung zuzuführen, um den Kranken über eine Kri*e, 



Digitized by Google 



110 



«JesnndheiU lDgeBieur. 18. Jalirg. N». 7. 



15. April 1895. 



in der frich die Krankheit lösen wird, hinüber zu führen und 
den Zeitpunkt zu erreichen, wo mit der Losung der Krankheit ' 
die normale Ernährung wieder eintritt 

Wie oft verpafft auch heutzutage noch die Unerfahren- 
heit und Ungewandtheit diesen wichtigen Moment. Die Küche 
spielt oder sollte doch in der Krankenpflege eine weit wich- 
tigere Rolle, als ihr noch an manchen Orten zu teil wird, 
spielen. 

Zur Pflegt? und Wartung der Krnnken gehört auch die 
gebührende Rücksichtnahme auf den Zustand seine« Nerven- 
systems und seines Gemütes. Es bedarf keiner besonderen 
Schilderung der vielen qualvollen Leiden, welche die einzelnen 
Krankheiten uns bereiten, wie Tag und Nacht das Nerven- 
erstem der verschiedensten Gebiete gereizt wird. Schmerz, i 
Todesangst, Krstickungsnot , Ohnmacht, Sorge für die An- 
gehörigen, Kummer, keine Nachtseite des Lebens bleibt dem 
Kranken erspart; die Sprache der Leiden ist eine so gewaltige, 
dal» jedes gesunde Gemüt vom tiefsten Mitleid ergriffen wird. 
Wir haben in der Entwicklung de» Krankcnhausweseua ge 
sehen, wie dieses Mitleid und die Nächstenliebe die Triebfeder 
zu dem Baue von Krankenhäusern geworden sind, und dafs 
in der christlichen Zeitrechnung Hunderttausende die Kranken- 
pflege als ihn- Lebensaufgabe betrachteten, der sie ihr Ver- 
mögen wie ihre eigene Gesundheil zum Opfer brachten. 

Die wichtige Grundlehr« echter Nächstenliebe , dafs der 
Leidende, wo er sich findet, unser Mitleid und unsere Fürsorge 
in Anspruch nehmen darf, trifft man keineswegs immer ; man 
konstruiert nach manchen Richtungen hin Unterschiede und 
meint, <lals derjenige Kranke, den das Leben hin- und her- 
geworfen und rauh behandelt hat, auch im Schmerze weniger 
Fürsorge verdiene . ids andere, die es besser fühlen. Du* ist 
kaum eine halbe Wahrheit und nur insoweit zutreffend , als 
Jemand , der durch eine gesunde, körperliche Beschäftigung 
einen kräftigen Körper gewonnen hat, wenn er von einer 
Krankheit dahirigejiteeekt wird, leichter die Leiden ertrügt, 
als ein körperlich Herabgekommener und ein durch 



Arbeit Erschöpfter. Bei schweren Krankheiten gleicht sich 
aber der Vorsprung nur zu bald aus. 

Die Fürsorge, welche der Kranke wegen seiner Leiden 
und Schmerzen verdient, beeinflufst wesentlich die Ansprüche, 
die man an Krankenhäuser zu stellen hat. 

Der Kranke bedarf der Ruhe, er bedarf einer Lagerstätte, 
deren Beschaffenheit um so wichtiger ist, als er Tag und Sacht 
dieselbe nicht verläfst. Er bedarf der helfenden Hand bei 
der täglichen Reinigung und aller möglichen manuellen Bei- 
hilfe; er bedarf einer sorgsamen Ül>erwachung, um die Auf- 
regungen aller Art von ihm fern zu halten. Die Gemüts 
Stimmungen, die man früher so sehr in ihrer materiellen 
Hinsicht, in ihrem Einflufs auf die Ernährung unterschätzte, 
müssen durch «rständigen Zuspruch gehobun, die traurige 
Stimmung bekämpft und beseitigt werden 

Des Kranken Gemüt bedarf der allersorgsamsten, ver- 
standigsten und hingehendsten Pflege; wo diese gelingt, kann 
die >.Slimmung« von erheblichem Einflufs auf den Ablauf der 
materiellen Prozesse und des Heilprozesses werden. 

Ein Krankenhaus, nach allen Richtungen hin mustergültig 
beschaffen, L-t nicht etwa nur die I/ikalität, in welcher der 
Kranke zur Behandlung verwahrt wird, sondern es ist selbst 
ein Heilmittel und in den Händen dt* Arzte» ein Instrument 
zur Heilung. 

Im allgemeinen pflegt man alle in einem Kraukenhause 
bis zu ihrem Austritt aus demselben als Kranke oder Patienten 
zu bezeichnen, in medizinischer Hinsicht ein unrichtiges Vor 
gehen. Neben jenen Kranken, bei denen die ärztliche Be 
handlang im Vordergrunde steht, enthält das Krankenhaus 
zumeist Personen, die durch Krankheiten köqierlich so ge 
schwächt sind, dafs sie ihr bisheriges Asyl noch nicht vei- 



Die.se als Rekonvaleszenten und Genesende zu Bezeichnen 
den müssen hinsichtlich ihrer Ansprüche und Forderungen 
in anderer Weise berücksichtigt werden, als die Kranken selbst. 
■ Forlseuun« f..l.«t ) 



Vortrüge u 

Bericht über dieSrhmetavenmche mit Berliner Müll 

um 14. Dezember IS'M. 

Die Verwaltung der Sächsischen Gufsstahl Fabrik 
hatte die Liebenswürdigkeit, mir für die 1. Hälfte Dezember 1894 
einen ihrer Öfen zur Verfügung zu stellen, um, zunächst im 
Kleinen, Schnielzvcrsuchc mit Müll vornehmen zu können, 
aus denen zu erkennen sein würde, ob und inwieweit die in 
meiner Abhandlung (Ges. Ing. 1*04 No. lä S. 237) ausge- 
sprochenen, auf theoretischer Basis und vieljähriger Erfahrung 
lieruhenden Ansichten, oder ob die Behauptung Anderer, dafs 
aus dem Müll ohne grobe Kosten nicht das von mir ge- 
schilderte Produkt hergestellt werden könnte, richtig seien 
und welche Vorkehrungen eventuell für die in Kürze folgenden, 
im grolscn Mafsstabe vorzunehmenden, Schmelz versuche zu 
treffen sein würden 

Nachdem mir ein Ofen zur Vornahme dieser Versuche 
sicher war, wandte ich mich nach Berlin an den Königl. 
Regierungtsbaumeisier Grohn von der städtischen Depu- 
tation für das Straf äenreinigungawoecn, mit dem Ersuchen, 
mir ein grofses Fals Berliner Müll zur Vornahme vorgen. 
Versuche nach hier senden zu lassen. 

In liebenswürdiger Weise kam der gen. Herr meinem 
Wunsche nach und schickte mir das gewünschte Mull, über 
welches er schreibt: 

»Was das Ihnen Anfang Dezember 1894 zugeschickte 
Müll anbetrifft, so ist es in der Weise gesammelt worden, 



ud Berichte. 

dal* aus einer gröfseren Anzahl von Fuhren aus den ver- 
schiedensten Teilen der Stadt je eine Schiptw voll blind 
herausgenommen wurde. En ist dies also als ein gutes 
Durchschnittsmuster des Berliner Mülles anzusehen, und 
zwar in einer Zeit, zu welcher etwa die Hälfte der Öfen, 
welche bei strengem Froste gefeuert werden, geheizt waren. 
Bei strengem Frost würde sich der Aschengehalt aus den 
Stubenöfen etwas erhöhen.« 
Diene» grofse Fafs Müll, im Gewichte von 242 kg, wurde 
am 14. Dezember ISiM nachmiltagg in Gegenwart des Herrn 
Direkter Nägel und des Herrn Ingenieur Starke des oben- 
gen. Werkes geöffnet und wurden mit dessen fnhalt, ohne 
j irgend welche Zuschläge zu machen, die 20 lieget eine* 
Stahlsehuielzofcns gefüllt, der kurz vorher geöffnet und dessen 
Tiegel ausgegossen worden waren. Der Ofen hatte infolge 
dessen keine SUhlschmelzhiUe mehr und hätte es eines 
längeren anhaltenden Feuers bedurft, eine solche zu erhalten. 
Da ich aber der Überzeugung war und bin , dafs eine solche 
zum Schmelzen von Müll, auch ohne Zuschläge, durchaus 
nicht notwendig ist, so liefs ich in angedeuteter Weise ver 
fahren, d. h. die abgekühlten, wenn auch noch heifsen Tiegel 
füllen und unvorgewärmt wieder in den Ofen hineinsetzen. 

Nachdem sämtliche Tiegel eingesetzt waren, wurde der 
Ofen wieder geschlossen, jedoch nicht, wie sonst beim Stahl 
schmelzen notwendig ist, dicht verschmiert, weil doch in 
| kürzester Zeit ein Nachfüllen der Tiegel notwendig werden 
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würde und durch du* Verschmieren mi 
und Zeitverluste entstanden wären. 

Vierzig Minuten nach Eineetzen des letzten Tiegels zeigte 
sich, dala diu Massen beiuahe dünnflüssig geworden waren. 
Hierauf wurden von den »»Tiegeln 14 wieder herausgenommen 
und , da der Inhalt der zueist vollständig gefüllt gewesenen 
Tiegel bis auf weniger denn '/« ihre« Volumens zusammen- 
geschinolzen war, wieder von neuem ganz gefüllt, wiihrend 
die übrigen 6 Tiegel darin stehen blieben , um zu erkennen, 
ob und welche Unterschiede durch längen» Schmelzen in 
der Qualität des Produktes »ich ergeben würden. 

l'/j Stunden nach Einsetzen der 14 wieder gefüllten 
Tiegel zeigte «ich, data der Inhalt »amtlicher Tiegel vollständig 
dünnflüssig war. Nur bei den nachgefüllten 14 Tiegeln 
schwammen auf «1er flüssigen Mas*e noch einzelne kleine 
Stückchen Porzellan und dergl., während in dun 6 Hegeln, 
welche nicht nachgefüllt worden waren, nicht« derartiges mehr 
bemerkbar und daher zu erkennen war, dal« bei einem längeren 
Verweilen des Schmelzgutes im Ofen auch die auf den anderen 
Tiegeln bemerkbaren Gegenstände vollständig geschmolzen 
sein wurden. Bei einem Ofen nach meiner patentierten Kon- 
struktion findet ein längeres Verweilen, etwa 12 Stunden, der 
Massen im Ofen statt, da derselbe einen dementsprechenden, 
grofsen FawungBraum erhalten soll. 

Eh wurde alsdann der Ofen geöffnet und der Inhalt 
sämtlicher Tiegel in sehr einfache, aus Chamottesteinen und 
eisernen Platten hergestellte, kalte Formen ausgegossen. 

Leider hatte nicht festgestellt werden können, wieviel 
von dem Müll in jeden einzelnen Tiegel gefüllt und ver- 
schmolzen worden war. Im ganzen blieben einscld des 
Fasses etwa 90 kg zurück. Ein Teil des zurückblei landen 
Mülls, und zwar 5646 g, wurde zur genauen Analyse an Herrn 
Dr. Erwin Knyaer, vereideter Chemiker bei KVinigl. Gericht«- 
und Verwaltungsbehörden, chemischer Beirat mehrerer Köiiigl. 
Gewerbe-Inspektionen, in Dresden N wohnhaft, gesandt. 

Es sind demnach rund 142 kg verschmolzen worden, 
welche '8 verschieden grofse Blöcke Schmelzgut im Gesamt- 
gewicht von rund 40 kg ergeben haben, d. h. rund 28°;o der 
aufgegebenen Massen. 

Ebengenannter Herr hat nun das betreffende Müll einer 
genauen Analyse unterworfen und zwar in der Weise , dats 
zunächst, da die Massen sehr unhomogen waren, alle (frohen 
organischen und unorganischen Stücke herausgesucht bezw. 
gesiebt wurden. Ee wurden von den 5645 g auf diese Weife 
2124 g anorganische Substanzen und 867 g organische Sub- 
stanzen absorbiert. 

Die verbleibenden 2354 g wurden, da sie eine vollständig 
homogene Masse repräsentierten, einer genauen Analyse 
unterworfen und zwar ergab sich , dafs sich in 100 TeUen 
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Von den übrigen waren: 
In Salzsäure löslich . 
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In Salzsäure unlöslich: 33,364 •/. 
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Aufachlielsung 
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100,000 o/o Sa. 33,364 "/» 

Es wurde aus dieser Analyse nunmehr berechnet, dafs 
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Oben erwähnte ausgesuchte, bezw. ausgesiebte 2424 g 
anorganische Substanz wurde gut zerkleinert und ergab die 
Analyse, dafs in !<X) Teilen sich befanden : 



Wasser 


1,040 °/n 


Kieselsäure . . 


. 53,779 > 


Eisenoxyd . . 


16,645 > 


ThoDerde 


13,255 » 


Kalk 


9,3*10 . 


Magnesia 


. 3.432 • 


Alkidien . . 


0,356 » 


Schwefelsäure 


0,652 » 


Phosphorwiure . . 


0,910 > 


Chlor 


0,226 • 


Salpetersäure 


0.002 » 


Kohlensäure . . . 


0.4« 13 » 




100.000 «;« 



Hieraus berechnen sich folgende Verbindungen: 



u,757 




schwefelsaurer Kalk 




18,35 g 


15,324 




kieselsaurer Kalk . . 




371,45 ^ 


1,987 




phosphorsnurer Kalk . 




43,16 > 


0,916 




kohlensaurer Kalk . . 




22,20 » 


5,148 


- 


kieselsaure Magnesia 




124,79 • 


0,003 


1 


Salpetersäure Magnesia 




0,07 > 


36,646 


* 


kieselsaure Thonerde . 




8*8,30 > 


35,371 


1 


kieselsaures Eisenoxyd 




857,39 » 


0,367 




schwefelsaures Nation 




8,90 » 


0,372 




Chlomatriura . . . 




9,02 • 


2,020 




freie Kieselsänre . . 




48,96 » 


1,040 




Waaser 




25,21 » 


99,951 






2422,80 g 



Fasse ich obenstehende einzeln aufgeführte Resultate zu- 
sammen, so ergibt sich, dafs jeno 5645 g MUH bestanden aus: 
308,88 g schwefelsaurem Kalk d. s. 5,474 
32,53 » kohlensaurem Kalk . . » 0,577 » 
0,14 » Salpetersäuren» Kalk . » 0,003 . 
68.55 » phosphorsaurem Kalk » 1,215 » 
681,10 » kieselsaurem Kalk . > 12,071 > 
8,55» kohlensaurer Magnesia . » 0,152 * 
0,<»7 » salpetereaurer Magnesia » 0,001 » 



1099,82 g 



19,493 fl /o 
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1099,82 g Übertrag 19,493% 

176,55 > kieselsaurer Magnesia .da. 8,129 » 
1320,00 > kieselsaurer Thonerde > 33,395 > 
1061,09 » kieselsaurem Eisenoxyd • 19,161 > 
76,41 . ireier Thonerdc . . > 1,354 > 
300,9« > freiein Kuenoxyd . » 5,334 • 
48,9»; v freier Kieselsaure . • 0,867 * 
18,15 » Chlornatriam ...» 0,322 » 
53,70 • schwefelsaurem Natron • 0,952 > 

312,52 • Wasser ■ 5,539 > 

1154,07 » o rganischen Substanzen » 20,454 » 
5642,23 g 100,000% 

2,77 » V erluBt 
5645,00 g 

Die vorgenannten Verbindungen lassen sich in folgende 
gröfsere Gruppen zusammen fassen : 

312,52 g Wasser 5,539% 

1154.H7 » organische Substanzen, wie Papier, 
Ledorabfälle, Lumpen, Stroh, 
kleine HolzMückchcn , Kohlen- 
teiieheo, Federn u. s. w. , 20,454 ^ 

71,85 » Natrium- Verbindungen 1,274 » 

49,96 > freie Kieselsaure (Quarz) . . 0,K67 > 

2177,65 > kieselsaure Verbindungen von Kalk, 

Magnesia und Thonerde . :t8,595 » 

1081,09 » Eisen-Silikate 19,161 » 

76,41 freie Thonerde 1,354 . 

300,96 > freius Eisenoxyd 5,334 » 

418,72 » sonstige Verbindungen von Kalk 

und Magnesia 7,422 » 

5642,23 g 100,000% 
Aus dieser Gruppierung ist ersichtlich, dafs, obwohl nur 
geringe Mengen von Natriumverbindungen neben doch so 
grofsen Mengen kieselsauren Verbindungen und kleineren 
Metigen freier Kieselsäure, freiem Eisenoxyd und freier Thon- 
erde vorbanden sind , die zu behandelnden Massen als leicht 
schmelzende bezeichnet werden müssen, und haben dies diese 
Versuche im kleinen vollkommen bestätigt. 

Das gewonnene Schmelzpmdukt wurde ebenfalls von dem 
Herrn Dr. Kay «er einer genauen Analyse unterworfen und 
hat dieselbe nachstehendes Reeultalt ergeben: 
Ee befanden sich in 100 Gewichtsteilen: 

Wasser und Glühverlußt . 0,013 % 

Kieselsäure 34,614 > 

Eisenoxyd 17,334 ■- 

Thonerdc 21,466 > 

Kalk 22,200 > 

Magnesia 2,341 i 

Alkalien 0,ol9 » 

Schwefelsäure .... 1,715 • 
Phosphorsäurc ... o,2sl » 

Chlor 0,011 . 

0.003 » 
99,997 % 



Hieraus berechnen sich folgende Verbindungen: 
schwefelsaurer Kalk 2,895 g 



kieselsaurer Kalk . 
phosphorsaurer Kalk 
Magnesia 



kieselsaure Thonerdo 
kieselsaures Eisenoxyd 
schwefelsaures Natron 
Chlornntrium . ■ 
freie Thonerde 
freies Eisenoxyd . . 
Wasser- und Glühverlust 



42,826 = 
0,614 * 
3.510 - 
0,004 . 
7,079 > 

12,795 » 
0,022 • 
0,01 s » 

18,906 . 

11,313 ■ 
0,013 > 



99,995 g 

Obwohl hiernach das gewonnene Produkt nicht als ein 
ganz homogenes bezeichnet werden kann — bei längerem 
Verweilen im Ofen , s. oben , wird es aber zu einem solchen 
werden — , so ist doch zu erkennen, dafs man aus dem Müll 
nicht nur ein gegen Temperaturveranderungen und Witterung*- 
einilüsse vollständig widerstandsfähiges, sundern auch ein von 
Säuren, wie sie gewöhnlich im Erdboden oder in Wasser- 
läufcn und seilet in den Abfallwüssern aus chemischen Pu-, 
brikon und deigL vorkommen, nicht angreifbares Produkt 
erzielt hat. 

Der eingangs geschilderte öchmelzvcrsuch im kleinen 
liefs, da er ja nur wenige Stunden in Anspruch nahm und 
mit einem stark angeheilten, aber zum Ausgehen bestimmten 
Ofen vorgenommen wurde, nicht erkennen, welches Quantum 
Brennmaterial zu diesen Sehmclzversuehen gebraucht worden 
ist Auf jeden Fall ist dasselbe aber als ein sehr geringes 
zu Israeliten. Die in Kürze vorzunehmenden Versuche im 
grofsun werden auch hierüber dk> nötigen Anhaltspunkte 
ergeben. 

Durch diese Versuche- ist auf jeden Fall festgestellt 
j worden, dats das Müll, wenn auch die Zusammensetzung 
■ desselben eine sehr wechselnde sein wird, doch als ein für 
den von mir mit ihm vorzunehmenden Prozefs gün- 
stiger und im allgemeinen als ein leicht schmelzender 
Körper bezeichnet werden mufs, aus welchem sich ohne oder 
mit ganz geringen Zuschlägen, ein «ehr brauvItbnreH 
und werlvulleii Baumaterial für die von mir bezeichneten Zwecke? 
erzielen lülst, was besondere für Orte, wo natürliches Gestein 
zu Untergrund bauten nicht vorhanden oder nicht verwendbar 
ist. von sehr hoher Bedeutung sein dürfte. 

Es haben diese Versuche aber nuch fernerhin ergeben, 
dafs dos, was ich in meiner Abhandlung über das Müll und 
seine Verwertung von vornherein auf Grund meiner lang- 
jährigen Praxis annahm, eingetroffen ist, und dafs die von 
anderer Seite erhobenen Bedenken und Widersprüche als 
vollständig hinfällig zu erachten sind. 

Sowie die Versuche im grofsen vorgenommen sein werden, 
werde ich in ähnlicher Weise darüber berichten. 

Dresden, Januar 1895. 

Rieh. Schneider. 



Kleine Mitteilungen. 



»uerungru an Ofen. Der Ingenieur Ritter hat neuer- 
dinjrs ein österr. und ungarisches Patent auf eine Einrichtung 
für Öfen aller Systeme erhalten, durch welche Brennmaterial 
ors|wut und die Wärme längere Zeit im Ofen zurückgehalten 
wird. Dies wird dadurch erreicht, dafs in dem mehrfach ge- 
wundenen Itauchzuge des Ofens Kammern ungeordnet werden, 
welche durch volle oder durchbrochene Platten geschlossen 
sind, so dafs die an diese Platten abgegebene Wärme den 



Kammern bezw. der von diesen eingeschlossenen Luft mit- 
geteilt und gewissermafsen daselbst für längere Zeit auf- 
gewiehert wird. Das Rauchabzugsrohr des Ofens besitzt 
eine leicht bewegliche, nicht dicht schliefsende Drahtklappe, 

: welche bei normalem wie bei schwächerem Zuge mehr oder 
weniger der Achse dos Abzugsrohres parallel gerichtet steht. 

. Na<'h dem Schlufs der luftdichten Heiz- und Aschenthür wird 
ein langsames Abziehen der Heizgase durch die Drahtmaschen 
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der Klappe urfolgen. Die Neuerung coli eine Ersparnis an 
Brennmaterial bis .V)"/» ergeben uud den Ofen längere Zeit 

halten. \rul»uu.-n und Kiinkurrcunm tn fctorr u l nsini So 1. 



Klektrisrlie Ausstellung In Karlsruhe. Nach Mitteilung 
de« Gewcrbevcrcins Karlsruhe haben hervorragende Firmen 
ihre Beteiligung an der Ausstellung cfr. (No. -24, 1894) zugesagt. 

Die vom (Stadtrat gehaltene Umfrage hei den Karlsruher 
Gewerbtreibenden betreffe event Abnahme von elektr, Strom 
aus einem zu errichtenden Elektrizitätswerk bat eine Anmel- 
dung von 491 den verschiedensten Bcrufsklaseeu atigehürigen 
Interessenten ergeben. 

16 «77 Glühlampen und 449 Bogenlampen sollen sofort 
hei Eröffnung den Werks, 2f>Wt Glühlampen und 48 Bogen- 
lumpen später installiert werden. Au Motoren «ml mit 
zusammen :mn> PS angemeldet. 

Die Veranstaltung der Ausstellung in einer verhältnismäfsig 
wohlhabenden und dabei dicht bevölkerten Gegend mit hoch- 
entwickeltem Kleingewerbe läfsl auf ein gutes Geschäft für 
die Aussteller schliefsen, zumal aufser Karlsnihe noch eine 
grölsere Anzahl hadiwher Orte die Absicht haben, in nächster 
Zeit ein Elektrizitätswerk zu errichten. 

Wegen Annietdung zur Aufstellung Und Bcziu; von Pri>- 
gnunuien bähen sich Interessenten au den Schriftführer de* 
Gewerhevcreines KarUnihe, Friedrichsplatz H zu wenden. 

Lehranstalt für Elektrotechnik In Komotau (Rühmen). 

Der bekannte Elektrotechniker Prof. Bisfan hat in Koni i »lau 
mit behördlicher Genehmigung und mit Unterstützung der 
Stadt eine Lehranstalt für Elektrotechniker errichtet. Die 
Anstalt besteht aus einer Monteurschule und einer Klektro- 
technikerschule. Der auf li Monate berechnete Monteurkursus 
hat am 10. Mär/ d. J. l»egonnen. Der Elektrotechniker Kursus 
roll zwei Semester umfassen und vom 1. September 1*95 bis 
*). Juni lHSti dauern. 

liasglQhlicht hu Stadttlicater zu Memel. Abgesehen 
von der Bühne ist das erwähnte, vor kurzem eröffnete Theater 
durchgehend* mit Auerschein Gasglühlicht heleuehtet. Die 
Klammen der Kronleuchter sind mit (ilimmerevlinder versehen. 
Um den Zuschauerraum bequem erhellen und verdunkeln zu 
können , ist eine doppelte Rohrleitung mit Züudtlainmcri 
angelegt. Die Ausführung der Beleticlitunganlnge ist durch 
die städtische Gananstalt erfolgt 

Über die Gefiilirticlikeit der Aborlgruben-Ga.se berichtet 
die I) Bauzlg. in No. 17 einen interessanten Kall, der vor 
einigen Wochen in Mninz vorgi kommen sein soll. Das Haus 
de« Weinwirta König in der Clarastrafee hat im Erdgeschofs 

2 Aborte, die an eine unter der Strafse liegende gewölbte 
Grube angeschlossen sind. Der Einsteigwichacht zu der vom 
Trottoir aus zugänglichen Grube war mit einem eisernen Deckel 
von Hüf» mm im Quadrat verschlossen. Die Lüftung der Grub» 
erfolgte in ungenügender Weise durch ein H cm weites Rohr 
(Vorschrift 15 cmj, das in ein nur schwach steigendes Regen 
röhr einmündete. Entlüftung*- und Regenrohr waren ver- 
mutlich ebenso eingefroren, wie die Abortrohre. Letztere 
waren aber tagsüber aufgetaut worden. Abends warf der 
Wirt beim Verlassen des Abortes ein zum Anzünden einer 
Cigiirre benutztes brennendes Zündhölzchen in den Trichter. 
Sofort erfolgte eine starke Explosion, durch welche der ver- 
mutlich festgefrorene gufsciserne Deckel des Kiustcigeschachtes 
(im Trottoir) in viele Stücke gesprengt, senkrecht mehr als 

3 Geschosse hoch mit solcher Gewalt geschleudert wurde, 
dals ein 3 in laugen Stück vom hölzernen Hauptgesims des 
König'sehcn Hauses völlig zertrümmert und wie das Rondell 
am Dach abgerissen wurde Ein grober Teil de« (Jniben- 



inhaltcs war aufserdetn aus deu beiden Abortsitzeu geschleudert. 
König selbst ist unverletzt davongekommen. Grofse Bruch- 
stöcke des eisernen GrubendeckeU wurden 85 m vom Ein- 
steigeschacht entfernt aufgefunden. Man ersieht hieraus, wie 
notwendig es ist, für überwölbte Abortgruben die wirksamsten, 
von allen Zufälligkeiten unabhängigen Lüftungsvorrichtungen 
vorzusehen. 

Trotz der bestimmten Versicherung des Referenten, daf* 
die Explosion lediglich den Grubengasen zuzuschreiben »ei, 
halten wir es doch für wahrscheinlicher, dafe I/euchtgas den 
Unfall verschuldet hat. Vennuthlieh befaud »ich ein defektes 
Strnfsenmhr in der Nahe, aus dem sieh eine genügende Menge 
I*urhtgiis nach der warmen Abortgnibe hingezogen hatte, 

f ber Badezimmer und die Nachteile ihrer Benutzung 
als kinderschlafzimuier machto kürzlich im Verein für 
öffentliche Gesundheitspflege in Frankfurt a. M. Herr Prof. 
Dr. Flcseb sehr interessante und lehrreiche Mitteilungen, 
Kr führte etwa folgendes aus: Trotz der grofsen Aasdehnung 
Kraukfurts sei sein Bauterrain relativ klein und teuer. In 
den :t bis 5 - zim mengen Wohuungen des Mittelstandes, die 
- der Redner an der Hand von Zeichnungsplänen erläuterte, 
finde man Zustände, die entschieden gesundheitswidrig sind. 
Durch deu Zu und Abduls von Wasser seien Küche, Klosett 
und Badezimmer zumeist in sehr enger Verbindung, man habe 
dur ■ •hfeuebtete, kalte Wände mit Abzugslöchern, aus denen 
Gas« von aif-cu eindringen können. Hinter der Bade- 
wanne, che häutig als Kinderbett benutzt werde, finde man 
Schiiniiiclansatze. Die Arzte verbieten die Benutzung des 
Baderauine« al« Schlaf/iiumer. Aus eigener Erfahrung kann 
der Redner mitteilen, «lafs die Kinder, die in Badezimmern 
schliefen, kränklicher als die anderen waren und namentlich 
an Halsentzündungen und ähnlichen Erkrankungen litten. 
Bessere Zustände seien hier durch ge«etzgel>eritche Mafsnahnien 
, herbeizuführen, die vielleicht einen Eingriff in die individuelle 
1 Freiheit l>cdeuten, al>er durchaus notwendig seien. Eine 
Bad' cinriehtung kostet zudem bei den in Betracht kommenden 
Wohnungen t-ix> bis lm-n was bei 5proz. Verzinsung 3<> bis 
für Miete ausmacht. Da lei es besser, man verzichte 
auf eine Radceinriehtung im Hause un<l I «nütze die öffent 
liehen Badeanstalten. Hoflentüch wird das städtische Schwimm- 
bad nicht das einzige bleiben; wir stecken da noch in den 
Kinderschuhen gegenüber den alten Roinern, Noch sei aus 
den Mitteilungen das Eine < rwähnt, dafs der Referent die 
kleinen Wohnungen der Akttenbaugesellschaft für besser er- 
kli.ru-, als -lie Mehrzahl der heutigen Wohnungun für den 
Mittelstand. <-. o r 

Schutz gegen Kinlriercn von Wasserleitungen. Von 

► Builders Gazcli«« wird zur Vermeidung des Einfrieren« in 
nicht genügend tief gcitetteteti Rohrleitungen folgendes ein 
flieh« Verfahnn in Vorschlag gebracht: Die dem Frost, aus 
jic-et/te I/eiUmg wird zunächst mit einer dünnen gleich mäfsi gen 
Schu ht Stroh, Sägespäne oder Gcrberlnhe, darauf mit einer 
Schiebt faust grober Stücke ungelöschten Kalkes und endlich 
mit einer dicken Lage irgend eines schlechten Wärmeleiters 
b-deckt. Die erste Schicht soll hauptsächlich das metallische 
Rohr vor der chemischen Einwirkung des ungelöschten Kalkes 
schützen. 

Eine derartige Einpackung soll die betreffenden Rohre 
e n gniizcn Winter hindurch vor der Gefahr des Einfrieren« 
t>ez«v. Aufreiben* schützen. Zum Auftauen von Rohrleitungen 
lx-7.iv gefrorenem Erdreich ist die Verwendung von ungelöschtem 
Kalk bekanntlich schon seit Jahren mit Erfolg benutzt. Durch 
das Benetzen des Kalkes mit Wasser wird eine genügen- i»- 
Würtne entwickelt, das allmähliche Auftauen zu l>e wirken. 
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Heizung uud Laftuii^. 

Von K. 8 eh ml dt, Stadl. Huixlngenicur in Dresden. 

Glühende Wände bei eisernen Öfen u. s. w. erscheint 
als Antwort des Prof. Dr, Meidinger auf den vorstehenden 
Artikel l vergl. No. ti). Der Geruch der Luft Iwruht auf Gasen, 
diu man vielfach gegenwärtig künstlich herstellen kuuti; die 
krankheiterregenden Keime haben keinen Geruch 

Dals die beste Heizung die sei, wie sie die Heizung«- 
methode der Nutur »ei, ist Phrase. Dann müfsten wir mit 
demselben Recht die Nahrungsmittel roh, wie sie die Natur 
gibt, essen. Unsere Versuche, unsere Erfahrungen bilden die 
einzigen Lehrmeister. 

Die Forderung, die Temperatur der Heizflächen soll 
WO» C. oder die Gerinntemperatur des Eiweifs etwa (Tic 51 C ) 
nicht überschreiten, heifst: auf die so vielfach angewandten 
eisernen Öfen verzichten. 

Verfasser wendet sich dann zur Besprechung der eisernen 
Öfen, indem er die Vor- und Nachteile und die Verbreitung 
bespricht. 

Die Gasofen • Heizung für Bennien von Gustav 
Behnke, SUidt-Baunit zu Frankfurt a. M. erschien als erstes 
Heft der »Fortschritte auf dem Gebiete «er Architektur« und 
führt die neue Einrichtung der l'hlandschule in Frankfurt a. M 
mit Meidinger' s Gasöfen vor. 

Keine Heizung ist so schwierig wie die Heizung der 
Schule, deren wichtigster Bestandteil die Lehrklasse ist. 

Die Forderungen sind dio bekannten, unter denen nur 
die bemerkenswert ist, du!» die Heizung den persönlichen 
Anschauungen und dem körperlichen Befinden des 
hehrer« möglichst schnell angepafst werden kann. Sie mufs 
ferner eine ausgiebige Zuführung frischer Luft und 
eine genügende- Befeuchtung derselben ermöglichen, 

Die Kosten der ersten Anlag! und de» Betriebes müssen 
möglichst billig «ein. 

Diesen Anforderungen kann selbstverständlich eine Kachel- 
nder eiserne Ofenheizung in keiner Weise genügen, sondern 
sind hierzu Summcllicizungci) erforderlieh. Alle Sanimel- 
heizungen leiden aber an dem gemeinsamen Fehler, diifs ihre 
Anlage verwickelt ist, ihre Bedienung von Sachverständigen 
erfolgen mufs, und die Anlagekosten hoch sind. Das Zurück- 
greifen vieler Schulverwaltungen aus Billigkeitsrücksichten auf 
eiserne Muntulöfeu mit centraler Lüftung ist als 
ein Rückschritt anzusehen. 

Die Gasofenheizung ist daher als wichtiges Ereignis für 
die städt Verwaltungen zu bezeichnen. 

Die auf Antrag des Verfassers eingerichtete Uhland-Schule 
verwertet alle neuesten Erfahrungen. In Anordnung und Ru- 
trieb ist versucht worden, derselben den Charakter der 
S a m tu e 1 h e i z u n g auf zuprägen . 

Die Vorteile der Gasheizung sind : 

1. Wunnetrager leicht zu leiten und abzusteifen. 

2. Schnelle AnheUung und Erhaltung der Temperatur 
.H, Erwärmung gUielimäfsig. 

4. Überheizen kann durch Einschalten ein« Wärmereglers 

verhindert werden. 
;.. Verbrennung ohne Geruch, Kufs und Riiuch. 
ti. Frischluftziiführung möglich. 

Als Mängel sind namhaft zumachen: Wassembscheidung 
bei der Heizung, Rostl>csehadigung, Explosionsgefahr, Ver- 
breitung von Gasgeruch <lurch Öfen und Rohrleitung, die 
hohe Temperatur der Heizflächen, die Abhängigkeit der 
Lüftung V4,n der Heizung und die hohen G; 



Die Wasser ab Scheidung ist unschädlich zu machen, 
wenn man die Gase mit «if> und besser mit l(X)»C. ont 
weicheu läfst. Die Schlote sind aus glasierten Thonrohren 
herzustellen. 

Das Durchrosten ist durch Verbleien oder Verzinken 
der Ofenteile, die mit den Abzugsgaeen in Berührung kommen, 
zu verhindern. 

Die Explosionsgefahr ist bei guten Öfen nicht 
gröfser, als bei jedem mit Holz oder Kohlen geheizten Zimmer 
ofen, 

Gasgeruch durch das Brennen und die- Rohrlei- 
tung kann auf ein unschädliches Mindestmaß beschränkt 
werden. 

Die hohe Temperatur der Heizflächen stellt ein 
Bedenken dar, welches in gesundheitlicher Beziehung nicht 
von der Hand gewiesen werdet) darf. 

Abhängigkeit der Lüftung von der Heining, 
d. h. der Nachteil, dal« die Frittrklafttufthruiig mit der schwä- 
cheren Heizung abnimmt und an milden Wintertagen, 
wo nicht, während dieSchüler in derKlasse sind, 
geheizt werden kann, ganz aufhört Eine Satmuelheizung 
mit besonderer l.uf tv orwärui u ng ist jedoch in Anlage 
und Betrieb zu teuer. Auch dürfte eine so wei t gehende 
Vorsorge der Lufternenerung für die Schulen 
minder geboten sein. Es könnte allerdings eine Vor- 
w arm ii ng der Luf t in d c u Lu f t kam m ern d urch G as- 
öfen erfolgen. Es erscheinen jedoch derartige Vorkehrungen, 
als über das zweckentsprechendste Mufs hinaus 
gehend, kaum ratsam und für ScluUwt-eke wohl ent- 
behrlich. 

In deii Betriebskosten stellt sich die Gasheizung überall da 
billig, wo das Gaswerk im Besitz der Stadt ist. 

Die Uhiandsrhule besteht aus Erdgeschors und :i Ober- 
geschossen mit je 4 Ijehrklassen. In jeder Klasse sind zwei 
Gasöfen in den Ecken an der Korridurwand aufgestellt. 

Zur Fri&ehluftzuffihrung sind im Keller » schmale Luft 
kammern abgetrennt, von denen nach jeder Klasse Kanäle 
aufsteigen und unter dem Ofen ausmünden. Auf jedem 
Ofen ist eine VerdimMungspfanne angebracht. 

Die Abiüftuiig erfolgt durch auf dem Boden ausmündende 
Kanäle mit oberen und unteren Abluftoffnungen. 

Die Rohreuleitung ist so angeordnet, dafs »Ins zu Heiz- 
zweckeu bestimmte Gas getrennt für 

ai die Zimmer des Rektors und des Schuldieners, 

bt die tibrigen l^-hr- und Verwaltungszinimer, 

e) die Kleiderablagen, Gänge und Treppenhäuser, 

d; die Turnhalle und die Bedürfnisanstalten, 
durch die Gasmesser geführt werden kann. 

Alle Köhren liegen frei und jede Standlcitung kann selbst 
ständig durch Hahn ausgesehidtet werden. 

Die Öfen sind Karlsruher Schulöfcn von je 3,0» um (siehe 
Ref. Ges.-Ing. 1)5 No. 4.) 

An den inneren Ileizcylindt r schliefst sich der Krisch- 
luftkanal. Eine Klappu ermöglicht Frischluft- und Umluft 
heizung. 

Im Innern des Blenheylinders bci'mdet sieh ein Blech- 
kieuz, das die Sellatbestnüilung des Rohres vermindert Die 
Öfen sind mit Zündtlamme und selltstthätigeui Wurmeregler 
versehen. 

Je zwei Öfen gehen in einen Schornstein aus 14 cm 
Thonrohr mit aufwärts gekehrten Muffen. Dio Schornsteine 
sind bis in den Keller verlängert und mit einem Tropfgefäf* 
versehen. 
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Eine »arg»« Bedienung des Betriebe» ist für 
die Gnsofenheizung vorzuiffweise wichtig, weil der 
Gasverbrauch unter allen l'mständen sehr kost- 
spielig ipt, und müssen die Vorteile, die die Gasofen-Heizung 
gerade für die Deckung des kurzzeitigen Wärmebedarfs der 
Schulen darbietet, auf das sorgfältigste ausgenützt werden. 

Es müssen Schuldiener. Lehrer und KekUr wir fleifsig- 
rten Handhabung, Bedienung und Überwachung uufs sirengste 
angehalten werden. 

Ja. es erscheint sogar vorteilhaft, den Schuldiener durch 
Anteil an d <-r Gaserspiiriiis zu besonderer Acht- 
samkeit im Betriebe anzuspornen. 

!•> folgen die genauen Dienstanweisungen für Schuldiener, 
Lehrer und Rektor, die ein anschaulich«' Bild geben von der 
beliebten Redensart, > lie Gasheizung bedarf keiner beson- 
deren Bedienung». 

Die vergleichende Kostenberechnung ergibt seltsamer 
weise, dafs die Gasheizung im Betriebe um ein Genügen 
billiger zu stehen kommt, als eine Centmlheizung. 

Reinigung von Trink- und Alnvusser. 

Vnn f.. Zirn, Assi.-ienl ihr liakieriolouisehcn Abteilung der land- 
wirtschaftlichen Versuchsanstalt in Kiel. 
Bericht Uber die ( ntersuchung des Berliner Leitungs- 
wassers in der Zeit vom November ISiM bis Mär« IHD4 
von Privatdozent Dr. Karl Günther und Dr. F. Nie mann. 
Die Berichterstatter geben in tabellarischer Zusammenstellung 
sämtliche l'ntersuchutigsergebnisse de* Berliner I-eitungs- 
wassers in der Zeit vom 15 November 1*11 bis 15. Marz lH'.H 
wieder. Die Untersuchungen des Wassers wurden in der 
Weise vorgenommen, dafs an zwei bestimmten Tagen in jedem 
Monat (1. u 15.) 

1. das unfiltrirtc Rohwasser von der Schöpfst eile eine» 
jeden Wasserwerkes, 

2. das filtrierte Miw hwasser von jedem Wasserwerk, 

3. das Wasser aus der Smigekammer und dem Reser- 
vnir des Charlottenburger Hochbehälters, 

I. das Wasser von 5 verschiedenen Stellen des Rohrnetzes 
innerhalb der Stadt Berlin 
einer bakteriologischen und einer chemischen IVifung unter, 
worfen wurde 

Das Rohwarsscr wurde bis zum November 1KH3 einesteils 
aus dem Tegeler See, anderntcils aus der Ober-Spree, innerhalb 
des Berliner Weichbildes ant Stwlauer Thor) entnommen. 
Da aber das Stralauer Wasserwerk, zugleich die älteste Filter 
anläge Deutschlands, nicht mehr zcitgemUfs genug war, indem 
die Filter der Mehrzahl nach offen und im Winter bei der 
Reinigung dem Einfrieren ausgesetzt wnren , du ferner "Ins 
Rohwasser infolge der zahlreichen Verunreinigungen der Spree 
an der Entnahmcsfellc den sehr hohen Gehalt von durch 
schnittlich 22**i"> Keimen pro ccin aufwies und demzufolge 
der Keimgehalt des filtrierten Wassers über Km pro ccin in 
9ii 0 ,.'o der Untersuchungen hinausging, wurde «Ins Werk ge- 
schlossen und durch «las im Jahre 1 S'.i3 dem Betrielie über- 
gebene Wasserwerk ;nn Müggelsee ersetzt , so dafs nunmehr 
Berlin sein Wasser von zwei an grofsen, kaum der Verunreini- 
gung ausgesetzten Wasserl>ecken gelegenen Wasserwerken 
bezieht, nämlich <lem Tegeler Werk, mit 21 überwölbten 
Kiltorbassins, einer tiltriereudeti Sundflächc von fiOOmqm und 
einer Maximal- Leistungsfähigkeit von siuiwlcbm pro 21 Stunden 
und dem Müggelsee Werk mit bisher 22 überwölbten Filtern 
von je 233<>qm Filterflachc und etwa '.HMIOO cbm Leistungs- 
fähigkeit pro Tag. Das Tegeler Werk verarbeitet ein Roh- 
wa*->er mit eineni durchschnittlichen G«hiilt von ii.'tö Keinjen 
(Maximum 4»>0n, Minimum 22). d:is Müggelsee-Werk ein 
Solches mit durchschnittlich 17S1 Keimen , (Maximum 52H>, 



Minimum Inn) pro cum und es blieb in 83,6«/o der Unter- 
suchungen dee filtrierten Wassere der Keimgehalt desselben 
pro cem unter 100, wie überhaupt der Keimgehalt dos Wawern 
sämtlicher untersuchter Enwahmestellen der Stadt sieh ecit 
dem Schliefoen des Stralauer Wasserwerks fast ausnahmslos 
in befriedigenden Greuzen gehalten hat, wahrend das letztere 
nach den Ergebnissen der berichteten bakteriologischen 
Prüfungen eine entschiedene Kalamität für Berlin bedeutete. 

Nach den chemischen Untersuchungen war das untiltrierte 
Spreewasser stets von gelblicher Farbe und mehr oder minder 
getrübt, ohne Geruch und mit weist moderigem Geschmack. 
Der Gehalt des Wassers an Trockenrückstand war stet« relativ 
hoch, bis 27,*; Teile, die Oxydierbarkeit dementsprechend bis 
:s.!»l Teile pro lOnum Teile. Kalk ist verhaltiiismäfsig wenig, 
im Mittel 4,5 Teile Kalkoxyd, Schwefelsaure ebenfalls mäfsig, 
dagegen Chlor reichlich, bis 5.32 Teile auf 1 00 000 Teile 
Wasser vorhanden. Ammoniak fand sich wahrend des ganzen 
Jahres. Salpetersäure und salpetrige Siiure nur während der 
Sommermonate in Spuren vor. Kiscn zeigte sich regelmäfmg 
in den Prolien als gelbbrauner Bodensatz v..n Eisenoxydhydrat. 

Das untiltrierte Tegeler Seewasser war meist schwach gelb 
gefärbt, klar und ohne Geruch und Geschmack. Der Trocken- 
rückstond stieg bis 21,5 Teile, im Mittel 19,10 Teile, die 
Oxydierbarkeit bis 2,77 Teile, der Gehalt an Kalkoxyd bis 
«,15 Teile, an Chloriden bis 2,3* Teile auf 100000 Teile 
Wasser. Salpetersäure, salpetrige Säure und Ammoniak fanden 
sich zuweilen in Spuren. 

Das untiltrierte Wasser vom Müggelsee war gelbgrün, nieist 
schwach getrübt, von schwach modrigem Geruch und fadem, 
oft an Lehm erinnernden Geschmack Der Trockenrückstand 
stieg bi* 20.« 7 Teile, die Oxydierbarkeit bis 2,«S4 Teile, Kalk 
bis 7,7i- Teile Kidkoxyd auf H Ii j (>«) Teile Wasser. Chlor und 
Schwefelsfmre stehen ähnlich wie beim Stralauer Wasser, 
Ammoniak. Salpetersäure, und salpetrige Säure treten nur in 
einzelnen Füllen unrl in Spuren auf. 

Durch die Filtration wurden die drei Wässer mc:ist farblos, 
klar, völlig geruchlos und von gutem Geschmack und bildeten 
niemals einen Bodensatz. Der Gehnit an Trockenriickstand, 
Kalk. Chlor und Schwefelsäure blieb unverändert, dagegen 
verringerte sich die organische Substanz, Salpetersäure Und 
salpetrige Saure vorteilhaft. Die letzteren drei Stoffe wurden 
nur zweimal an Entnahmestellen in der Stadt, welche vom 
Stralauer Werk versorgt wurden, nachgewiesen. 

ArchW fur H)6l. n» Bd. XXI s ,a. 



Zur clcktrolytisclirn Reinigung des Wassers von 

Dr, Drown Der Verfasser unterwirft die praktische Ver- 
wendung der Klektricität zur Keiniguug und Desinfektion des 
Wassers . iner scharfen Kritik. 

Kr unterscheidet 2 Methoden der sog. elcklrolytischen 

Reinigung: 

1. diejenige, welche auf der Zersetzung des Wu-sers 
beruht unrl bei welcher sich der freigewordene Sauerstoff am 
positiven Pol ansammelt, und 

2. diejenige. Is-i welcher in einer l^isung von gewöhnlichem 
Kochsalz ■ Chlortiatrium) mit Hilfe der Elektrolyse Chlor frei 
wird, welches sieh ebenfalls am positiven Pol sammelt, wäh- 
rend das Natrium mit vorhandenem Sauerstoff und Wasser 
Natronlauge bildet. 

Das I» -kannte Verfahren von ^Webster zur Reinigung 
von Kanalisationswasser , welches in der oxydierenden Wir- 
kung des am positiven Pol sich ansammelnden, uuseierenden 
• Sauerstoffs auf die organischen Substanzen bestehe» sollte, 
während derselbe sieh tiiilfiuhlich Uli den Kisenplatten am 
Pol zu Eisen. ixyd verband, ist niemals über das Stadium 
eines Experimente» hinausgekommen und es wird die Mög- 
lichkeit . organische Substanzen in grofseui Mufsstabe durch 
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in statu noscendi befindlichen Sauerstoff, welcher durch Zer- 
Setzung de» Wawern auf clcktrok tischen) Wege hergestellt 
werden soll, aus dcui Wasser zu entfernen, wahrscheinlich nie 
greifbare praktische Gestalt annehmen. 

Die neueren Systeme über die Reinigung des, Wawern 
gehören der Klasse II an und beruhen auf der desinfizierenden 
Wirkung des unterchlorigsanren Natrons, welches sich beim 
Zusammenbringen der beiden durch den elektrischen Strom 
aus Chlornatrium entstandenen Körper Chlor und Natron- 
lauge bildet 

Das Ansinnen, Trinkwasser einer gröberen Stadt mit einem 
ki kräftig wirkenden desinfizierenden Mittel, wie dem unter- 
chlorigsnuren Natron zu versetzen, durfte wohl von den betr. 
Ingenieuren und Hygienikern ohne weiteres zurückgewiesen 
werden, abgesehen von den groben Schwierigkeiten und be- 
deutenden Kosten eines solchen Verfahrens, da der Gedanke 
einer vorherigen chemischen Reinigung de* Trinkwasser* auf 
den Menschen gewiseermafsen abstofsend wirkt. In den Fallen, 
in welchen man glaubt, nur noch durch Desinfektion mittels 
Chlor ein der Gesundheit zuträgliches Wasser zu erhalten, 
möge man lieber die gunze bisherige Art der Wasserversorgung 
aufgeben und auf die Wahl eines anderen Systeme bedacht 
sein, welches es ermöglicht, ein reines Wasser unter Auwen- 
dung von mechanischen Mitteln zu erfüllten. 

KIcHt Am imch ILiupf M. Wül 

Ein Beitrag zur Hygiene auf dem platten Lande und 
in kleimen SUidten. Von Sanitätsrat Dr. K oll in, Berlin. 
Es wurde schon vielfach hervorgehoben, dafs die sanitären 
Verhältnisse in kleinen Städten und auf dein platten Lande 
»ehr viel schlechter seien als in grofsen Städten und es wurden 
schon die verschiedensten Mafsregeln zur Beseitigung dieses 
anerkannten Übelstandes vorgeschlagen und empfohlen. Der 
Verfasser sieht auf Grund langjähriger, praktischer Erfahrungen 
die Mittel zur Bekämpfung der Infektionskrankheiten auf dem 
Lande, welche das vorwiegendste Interesse beanspruchen, da 
sie hauptsächlich zu der erhöhten Sterblichkeitsziffer beitragen 
und da bei deren Hinlunludtung alle örtlichen, gesellschaft- 
lichen und hygienischen Verhältnisse in Betracht gezogen 
werden müssen, in der AnjteigepÜicht. Isolierung der Kranken, 
Desinfektion nach Beendigung der Krankheit und Schaffung 
möglichst günstiger, hygienischer Verhältnisse. Er unterzieht 
die bisher in Prcufscn geltenden bezüglichen Bestimmungen 
als ungenügend einer scharfen Kritik, fordert zunächst eine 
Änderung der Anzeigepflicht dahin, dafs die Anzeige von den 
Beteiligten oder der Gemeindebehörde nach Polizei Vorschrift 
telegraphisch dem Krcisphysikus zuzugehen hat, welcher als- 
dann nach eigenem Ermessen die notigen Mafsnahmen trifft, 
und verwirft die bisherige , oft mehrere Tage in Anspruch 
nehmende Form der Anzeige an den Amtsvorsteher , von 
diesem an das I jindrntsumt , welches erst nach Gutdünken 
den Krei-physikus entsendet. Ferner wäre uoerküslic» eine 



strengere Durchführung der erforderlichen Absonderung und 
ein Desinfoktionszwang. Bisher wurde die augeordnete Maß- 
regel der Isolierung teils aus Geschäftsinteresse der Eiuzeluen, 
teils um den Gemeinden etwaige Ausgaben zu sparen, nicht 
streng genug durchgeführt und sind die Polizeiorgane anzu- 
halten, die bestehenden Vorschriften genau zu erfüllen. 

Zur saehgemäben Desinfektion dürften nur die geprüften 

1 Desinfektoren herangezogen werden , die sich ebenso finden 
und heranbilden lassen würden, wie dies zum Amt als Fleisch- 
beschauer goschieht. Wünschenswert wäre es, wenn jode 
Ortschaft einen kleinen Desinfektionsapparat besäfse, zu dessen 
Anschaffung eine zu errichtende Provinzialveraicherung gegen 
den Ausbruch und die Ausbreitung von Epidemien, ähnlich 

, der Versicherung bei Tierseuchen, eine Prämie aussetzen würde. 

1 Durch diese Versicherung würden die Kosten für die Abwehr 
der Epidemien , für die bei ihrem Auftreten zu ergreifenden 
sanitatspolizeilichen Mafsregeln nicht dem Einzelnen, von der 

, Gefahr Betroffenen zur Last fallen, sondern von der All- 

i gemeinheit getragen werden; auch konnten durch dieselbe 
grölsere Mittel disponibel und namentlich weitere Gesichts- 
punkte für die Besserung der hygienischen Verhältnisse maß- 
gebend gemacht werden. Durch derartige Einrichtungen 
würde in den Gemeinden der Sinn für hygienische Vorteile 
gefordert , während andrerseits die Krcisiuedizinalbeatnten 
durch belehrende Thätigkeit das Verständnis für die Grund- 
sätze der Hygiene verbreiten würden. Als niedere Organe 
der Sauitätspolizci auf dem Lande dürften sieh noch Gesuud- 
heitsaufseher empfehlen , *u denen die Lehrer , für die eiu 
gewisses Mafs hygienischer Kenntnisse ohnehin erforderlich 
ist , sich am besten eignen , und durch einen liesonderen 
Kursus in der Hygiene wohl befähigt würden. 

Umweh.. im-OLlm« l„ \v,**. n.rbrln IW. Ä 

Her Wascheverbrauch in sämtlichen Krankenhäusern 
von Paris ist nach Kremer seit lS7u bis heute von «Mill. kg 
im Jahre auf 15— lti MU1. kg gestiegen Eiu grofscr Teil 
dieser Wäsche wurde in der sogenannten »neuen Wäscherei« 
der Assistance publique gereinigt und betrug Im»i den Ent- 
bindungsanstalten kg, bei den eigentlichen Krankenhäusern 
1.5 kg für den Tag und das Bett. Während in der alten 
Wäscherei täglich 5<»üüü kg schmutzige Wäsche zur Reinigung 
kamen, ist man imstande, in der neuen Anstalt täglich GoüOokg 
trocken gewogene Wäsche zu reinigen, und zwar zu einem 
I Preise von nur 5 Ir. ;i3 cts. für lüo kg, der mit Hilfe ver 
| besserter Maschinen noch bis auf 4,50 fr. heruntergedrückt 
. werden soll. Mit einer Maschine ist es neuerdings gelungen, 
nur unter Anwendung von Seife und Soda, mit Leichtigkeit 
11* *J kg Wilsche pro Tag zu reinigen und fertig zum Gebrauche 
zu stellen. Ein Mann kann zwei solcher Maschinen leicht be- 
i dienen, die Wus. be leidet nicht, da sie bei dem Reinigung»- 
, pro/eh stets von Wasser umgeben ist. 

I:.-, in- 4'r.>zu-n.- XVI. \'* -' 
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Anmeldungen und Erteilungen deutscher Patente. 
Patent-AniaeMaageo. 

Kür die angegeben«!! Gegenstand« haben die Narbgetiannteu 
.tu .lern iniliei l.exen-hneten Tage die Krteilung eines t'ulcntci« naeh- 
gemirli! Her «ieg«nnt:»i)<l der Aninel.lting i»t einstweilen gegen 
imhefug-.e Henntmmg gesi-httm. 

I'.i-kiinnt gemacht im K« i e Ii m ■ A n te i gc r vom 
4 Muri 1 

H. 15 «MO. J. \V. Il»cuf*l«r in lterlni 5. Februar IrtlC. 

üuecntwl.Uer für Kegciicr»tivluiii|.i!n. - Klu-iHe I 
!i. tiVSTO FniM Hucbt>..li« in Warschau ; Verlr A. Muhle 
nn.l W Zioleeki in üerhn W , Frie«irirl..-<lr 7N. " \.,v 

l.ilfluiigekapi-.- für Ki-ent>ahnH iigen. Khu.se -•» 



11 «05 llcinri.h Klein in Mülheim »Ith. 17. Mir/ WM. 

sii hertieiii*v"rh» iilung für lfcoupfleitungi n. - Müsse 13 
15 '.125 Josef liier murin in K"in a IIb , Mnstriehterstr, 10. -- 
24 Mtlr* 1HH4. 

W:i«scnn«».«er mit Doppelturbine. — Klnssc Mfi, 
\6<H'\ V. Belm in Hamburg h, d. Strobbause .1f>. - 1'.' Sept. 

Vimcblals für Oullv», AliHnfrkunllle n. dgl -- Kln*»c STi 
11.1«* l'rlir. v M:iirUufen in Wnrr.buvg. - -'1 iKrz. 1»H 

Verrichtung zur Regelung des W:is..er.HiÄlhisj=. * bei wechsoln- 

dem Druck in .ler Uiitung — Kliisw- *."> 
MIM« i:rn»1 Komer in Urcsl.iu, '.ir .Sbcitnigcrstnir*« Ii — 
11 Poi is;i4 

Ventilnniir.lnung fiw kombinierte r.'u-»igkeit»«ie»seT Kl. Hj. 
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7. Mure 1«»6. 

P. 6837. Paul Pfleiderer in London; Vertr.: K. IL Schmidt 
in Berlin W., Potsdamern«-. Hl — 25. April 18M. 
HeizrOhrenanorduuug bei Backöfen. — Khuwe 2. 
F. 7817. Dr. O. Frölich in Westend b. Charloltenburg, Kastanien- 
Allee 2. — 3. Okt. 18M. 
Gashahn mit elektrisier Zlludung. — Klaaae 26. 
B. 161K17 .1 Hlauk iu Heldelberg. — 2«. Nov. 181)1. 

Badeofen — Klaas« 36. 
6. 8448 Allred Seiffert in Or.Glogau, Langeatr 87. — 28 De*. 
18M. 

Vorrichtung zum Abnchneidcn von Metallroliren unter Tage. 
Klasse 41». 

W [1856. George Soothen Wllsou in Teeuinaeh, Ctv of Leuawee, 
V St. A : Vertr : K. Hc.ffmanii in Berlin W., Wllhetmatr. 52. 
6. Mar« 1K:i4 

Staubsammler. — Klafwe 50. 
P. 70*.i Josef Pfisler in Wien; Vertr. I>r. .loh. Schanz und 
Max Wert he im in Berlin SW., Kouimati.lantenatrafae 8!) — 
13. Augunt 18114. 
Verfahren und Apparat zur t'mwaridliiiig von Meerwasaer 
in Tnnk»a**er. — Klasfle 53 

I. . M45 Eduard I.ent in Berlin, I.ebuiienitr. 3, und Johanne* 

Schleuder in Steglitz, Srhlofsatr Ifi. — 20 Okt. 18M. 
Kr.ntrollvorriehtung für Wasserleitungen. — Klassi- 74. 
11 Man 1S>5 

W M42. Dr. C Willbern in Köln u/Ith. - 11. Sept. 18!>3. 

Fcneruriirsanlage für Staubkohle, Kohlenhwche. u dcrgl. — 
Klasse 24 

8<1>. 10175. Julius Scheibe in Herlin, SchlcsiMchculnifsc 38.. — 

10 Nov. 1SM. 

Wagen zur staubfreien Al.fuhr der häuslichen AhfallstonV — 
Klasse 81 

II Murr 1*'*. 

t). 066!» D i rec t ■ A u t o u. a t ic Stoker Svndlcate I.td. in 
Manchester, England; Vertr : R. Wald er in Berlin SW., 
Grofebterenstr. '.»Ii - 22. Dei. 18M 
Schilttelrrnt — KlaB&e 24. 

II. 141146. A. Hamburger iu Firma F Schwabe in 

Vertr : A. du BoisRevmond und Max Wag nur in 
NW., Schiflbauerdamm 21» a. — 21. April IHM. 

Dam pfentwiekler zum Sterilisieren und Desinfizieren. — Kl. HO. 
8. 7853 Frau Emma Spiel in Berlin NW., Thurmstrar*c 85. — 
15. Marz 18M. 

Dampfbronner für Petroleum Heiz- und Knchupparate. — 
Klasse 31. 

A. 4071. E. Andreoni iu Novara, Italien; Vertr : A. U. Drantt 
in Stuttgart — 6. Okt. IHM 
Durch Offnen der AWtthdr belhütlgtc .Spill Vorrichtung mit 
abgemessenen FlaaBigkeit<«nengeii — Klasse 85. 
18 Mitre 181<5, 

St 31)42. Theodor Stcttner in Muuchcn — 25 Juni 18M. 

Rauchvcnchrender Einsatz für Fnllnfen. — Klaas« 36. 
K. «»WM. Gehr Ruhst rat in Güttingen — 14 Nov. 18M. 

Elektrische Hcgistricrvorricbtung fflr Gasuhren. — Klasse 42 
W. 1057t», Georg Wisliceny in Berlin SW. , Baruthersür. 6. — 
27. Den IHM 

Selbetthlltige Absperrvorrichtung für Brausen und ähnliche 
Apparate Zu» i Fat. 78«Mj - Klasse 85. 

21. Marz 181.5. 

G 11364. Carl Golsdorf und Louis Friedmann in Wien; Vertr.: 
F. C. «lauer u L. Glaser iu Berlin SW., Lindenau. 80. — 
12. Nov. 18M 
Dehnungsetüpfbüchse für Rohre. — Klagte 47. 
R <:>rl Reuther i F Bopp & Keuther in Mannheim. 

28 Sept I8M. 

Flngelrad-Wapscrmesser. — Klasse 85. 

25. Man 1895 

W. 101!>5. A. Wiechmaun l. F. Schmidt &. Wiechmann 
in Frankfurt a M — 14. Juli 18M 

Elastisches Sehulzgehause für Waswcratand.ifrlU.ser. - Kl. 13. 
St. 4142. Hermann S t r a fsb u rge r in Bochum, Doprtenorstr. 70. 
12. Februar 1895 
Stopfbüchse mit radialer Anpre*»nnp (Zu«, z. Pat. 70044:, - 
Klaase 47 

E. 43». Otto Ehrlke in Berlin 8 , Dreadeneiütr 80. - 1 Nov. 
18M. 

Regelbare Vor und NachspHlimK für Aborte. — Klasee 86. 
28. Man 18S5. 

T. 4207. Samuel M. Trapp in Maywood. IU. , V. St, A, ; Vertr,; 
C Fehlen u. G. Lau hl er in Berlin NW.. Dorotheenatr. 32. 
16 Juli 18M 
öliras Re K eneratorolen. - Klaase 24. 
J 3486. M. M. Jaennifc«» I« Modlinu b. Wien, 
atrafao 28; Vertr.: F. C, Glaser u I.. Glaser in 
Lindenatr. 80. — 1. N uv . 18M. 
Rip)>enhei«ruhr. — Khuwe 36. 
V. 2268. A. Vof» «on. in Santtedt. — 15 Sept- IftM 

FQllofen mit einem zeitlichen Flummenkunal — Klame 36. 



1. April \im. 

B. 16 741» Eugen Blasbcrg in Duaneldorf. — 13. Okt. IBM 

Sich M-Itiwtthatis heim Bruch deB Glases schliefaender 
Wasser»lands«ei(?er, — Klaase 13. 
H. 14863. II. A. Houae Ben. und II A. Home jun in Eaat- 
Cowgb, ('«lumhinc Ship Yard, Insel Wight, und R. R. Sytnon 
in London; Vertr.: 11. u W. Pataky in Berlin NW., Lulaen- 
BtrafBe 25 — 20. Juni 18M. 
Gasheizbreuuer. — Klosae 24 
P. 7186. A. Petersen in Altona und Josef Strebel in Harohunr. 
14. Nov. 18M. 

Poro«er Hohlkörper tu einer Dampfleitung zur Lofthefeuch- 

tuug und Erwärmung. — Klanse 27. 
B. 16464 Jakob Bredel in Höchst a,M. und Ludwig Valentin 
in Fmnkliirt kj'M. — 22 Okt. 18M. 

GeratLH, hlo» nrbeitende SpOlvorrichtung. — Klaiwe 85. 
K. 11725 hr Z Koiransky in München. - 4. Mai 18M. 

Spülalx.rt mit wll)«tthttüger Trennung der Stli 

fehlen Stoffen und .<elb«iUhi!tigej- Cbersl 

mit Torim«l: oder dergl. — Kliwe 85. 



24 - Vom 



80 75!». FnuerunjitirosL — Klaaae 24. 

J. G. A Do iidoIc y in Hamburg, 1. 

11 Sept. ISü4 ab. 
8084«. Befe-Ui^ungaart für Auersche ülühkörper. — KUwne 26. 

J. Pi n tm'h in Berlin O., AndreaaBtr. 72,73. — Vom 20. April 

18H4 ab. 

80 787. Heizofen mit Schacht- und Planrontfeuerang — Klaaae 36. 

.1. Voll rat h in Altona. — Vom 21» Juni 18M ab. 
80 788. Badeofen. — Klasse 36. 

.1. Vaiilant in Remscheid. — Vom 21. Juli 18M ab. 
80 845. Heizkessel für WarmwaBKer Heizungen. — Klasse 36. 

M Wolf in Bonn, EruiekeilstraJse 14. - Vom 24 Januar 

1S1M ah. 

80 804. liiiiiipfkeHsel-Speiftenpparat mit B4-trieh durch in ihm er- 
zeicteii i : - .mpf — Klasse 511. 

K. Ulszewski In llageu i W. , Biamari k*tr. 24. - Vorn 
17 Mai 1*M ab 

80826. Vorrii htung zur be.n:hraiikten Eiilnahinc von Wjwser an« 
Hochdruck l*itungen ui)U?r HenuUung eine« WindkesiwUi. — 
Kla.*üe 85. 

W Zin gier in Duisburg. — Vom 26. Juni 18M ab. 
1 80828. Splllvorrirhlung für Aliorte mit bemessener Wawermengn. 
Klasse 85. 

J. L. II. Töngel in Hamburg, Knnigatr. 46. — Vom 21. Juli 
18M ab. 

80 026. Lauipeiigliicke mit Kochvorrichtung. — Klaaae 4. 

Ch. H Z i in in e r in ii u n in la-ipzig. — Vorn 3 Juli IfSM nl> 
80856. MHxiniuui'TlieniiocneU'r mit abnehml>arer Skala. — Kl. 42. 

.1. Bruckner in Ilmenau i Th. Vom 27. Mai 18M nb. 
80i:i68. SellmlkiuiHierender GasmesMT mit einem durch 
SchliisM'l zu Öffnenden und sich sclLmUb&üg 
Ventil, - Kla»«e 12. 

S. hirmer, l!u hier At Co. in I ^ipzig ConnewiU. — Vom 

II. August 18M ab 
f»9«fi. Aliort spulvorrichlnng mit Windkessel - Klasw «5, 

J. Wolf in Karlsruhe i lt.. Zirkel !•. - Vom 22. Juli 18M ab. 

81 034. Vorrichtung zum Befestigen der Glasglocke bei Gaslampen. 

Khusse 26 

Schulke, ltrandholt A Co, in Berlin 8,, Dreedenerstr. !»7. 
Vom 7. Dez 181U ab 
81 M7. tjuecksilbenibserilul« für dna Kondcnswasserrohr von Nieder- 
druck Dampfheizungen. — Klass«, 36. 

W, Philippi in Wiesbaden (»»mbachtlial - Vom 25 Sept 
ISl'l ab 

80 981. NiodenM'hrsubvvntil mit regelbarem ringförmigen zweiten 

Durchflufsqucruchnitt. — Klasse 47, 
Frankfurter Ei sen gie fserc i und Maschinen 
fabrik J. S Fries Sohn in Frankfurt a'M. Sachsenhausen. 
Vom 8. Juni IHM ab 
81 014. Wilriiieschutzbekleidung mit Asbcslpelz — Klasse 47. 
*A. Hauke in Celle. Hannover — Vom 19. Juli 18M ab 

81 077 Xieder»chraubvontil mit vom l 

schlagventil. — Klasse 47 

H SrhnOring in Bannen • Wupperfeld , Berlinerstr. 7. — 

Vom 28 Oktober 18M ab 
81 158. Dampfwasserabieiter mit einem nach aufsen öffnenden, 
durch einen Kolben entlasteten Ventil. — Klasse 13. 

Ii. Schlösser in Düsseldorf, Grafenbergerstr. 60. — Vom 

5. Juni 18M ah. 

81157. Deckenzug für Gaakronleuchter mit gleictuelüger Ein- 
richtung für elektrische Beleuchtung. — Klasse 21. 



Priebe in Hamhurg. Neustadt. Neuatr.lW — Vom 13. Mai 
18M ab 

81 153. Kohlenstaubfeuerung. — Klasse 24. 

Firma M M. Rotten in Berlin NW., Schiffbauentamm 21»a. 

Vom 10. Mal 18U3 ab. 
81 167. Raui hverzehrende Feuerung. — Klasse 24. 

H. Lutz und W Schäfer in Manchen. - Vom 28 August 

I8M «b 
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Anmeldungen, Erteilungen und Ldschangen Ssterreieh. 
Patent«. 



Wag- 



Mlkulejsky & llivnäe. 
Vorrichtung tum Hellen un.l 
gona, Wayen durch Loschen 
Klo-'».- .%. 

Friedrich Wilhelm Schindler-Jenny. 27. Dexeinber. 

Heizspirale fllr elektrische Heilzwecke. — Klasse 36. 
Anton Pacas. 29. Dezember 

Hohlrippen-Helzrohre. — KlaBae 36. 
Edmund Klirret 9. Januar 181*5. 

HauskehrichtEiiiaammel- und Abfuhrwagen — Klasse G3. 
Cort Ramm er. 24. Dezember 1894. 

Ablaßventil für Wasserleitungen. — Klasse 86. 
Friedrich Krupp Gr iinoii werk 28 Dezember. 

Einrichtung »um «clbatthaligcti wasserdichten Anschmiegen 

de« Troges von Huhsehleusen au du* Ober- und ÜDterhaupt 

der Kanaltinltnng — Klasse 85. 
Eduard Lent und J. Hehlender. 4. Januar 1895. 

Anzeige-Vorrichtung dir Rohrbrllehe u. dgt. bei Hauswasser- 

Leitungen. — Klai«e 85 
Carl Boxer 2S. Dezember 1893 

Neuartige iMcbtungKringc für Dampf- und Wasserleitung»- 

röhren. — Klasse -47 
W. Epstein. 19 Jaonnr 1886 

Cylinder fnr Gasglilhlichl. - Kla*ae 4 
M. M. Jaonningen 22 Januar 

Sicherhoitsdampfdmckregler fOr Niederdruck - 1 

Klasse 13 

Napoleon B. Miller und F, Mohle. 14. Januar. 
Strafsenkebrmanehine — Klaas« 15t. 

Wilhelm Thamm AS Januar 

Verbesserung in der Dampfheizung bei 
Klasse 20. 

J. Stone A Company. 4 Februar. 

Neuerungen an Dynamomaschinen, besonders f tir die elek- 
trische Beleuchtung und Heining von Fjsenlnihn wagen und 
anderen Fahrzeugen — Klasse 21. 

Theodor Langer. 14 Januar 

Verfahren zur Vermeidung von LnUltberschuf* bei Rost, 
feueinngen durch »clbstthlltige Regelung de» Luftzutritte« 
Klasse 24. 

The Horsfall Refusc Furnaee Co. l.im. 23. Januar. 

Verbrennungsofen fttr *t»dli*che un<t sonstige Abfalle. — 

Klasse 36. 
Maua von Hoostrnp, 17 Januar. 

Ventil (Qr Spülkasten u <lgl. — Klasse Sft. 
Mnriz Plntner 18. Januar. 

SellMtsehliefsender Hahn — Kla*«« 86 
Heinrich FloBehentrager, Kran» Weidinger und Heinrich 
Meutern 2*. Januar. 

Brauseneinrichtung — Klasse 85. 
Otto Bra n den bürg A Co. 4. Februar. 

Verfahren zur Herstellung von Kohle fllr Filter»» ecke. — 

Klasse 12. 

Otto Brandenburg A Co. 4. Februar. 

Verfahren zur Herstellung Bteriler Filter und Filterfliche». 

Kinase 12 

A. Surrv-Montaut und J. Lothammer. 28. Januar. 

Neuartige Komposition ftlr Glühkörper von Ineandescence- 
Oasbrennern. — Klasse 26. 

Carl Seel. 28 Januar. 

Rtauhreuner für Gas — Klasse 2*5. 

John Willalh. 20. Februar- 
Neuerung an Bunsenbrennern — Klasse 26. 

A kt ien gesc 1 1 »chaf t für Wasser I ei tnngen, Beleuchtung»- 
und lleiziiiigsanlagen. 23. Februar. 
Neuerung im Fufsbodcuheizungcn. — Klasse 3*5. 

Rudolf Menneberg. 8 Februar 

Neuerung an Apparaten »um Sterilisieren und Austrocknen 
von Tirrlfictien unter gleichzeitiger Gewinnung von Fett 
und l.i-iin — Klasse 45. 

Emil de llarven- 26 Januar. 
Senkgrulx.-. - Kla»se SB. 

Albertine lirandjean geb. Cnold 15. Februar. 

Neues Filtersystem aus entfasertem und geprobtem Papier- 
zeug. • Kln-«-'«; 85 

Albert Wcickmnnn. 22. Fehruar 

Verbesserungen an Apparaten zur gänzlichen oder nur teil- 
weisen Trennung fester von flüssigen Stoffen, speziell ans 
F;ikalwiw»em und anderen mit festei 
Sohmnt/waiwera u ». <n. — Klasse 85 



Neuerungen an Tierkadaver Verbrennungsofen — Klasse 24. 

Johann Tamil* in Maros- VasArhelv. - Vom 20 Oktober 
1894 ab 

Elektrischer fia*».r»-nneraniuniler. — Klasse 26. 

Klia««»n in Ki.ghien lex Bains — Vom 19 Oktober 
1891 ab 



Neuerungen anGaalaternen xur Entzündung von aufsen, insbesondere 
für (iaagluhlichL — Klasse 2*1 

Carl Lindau in Wien. — Vom 19. Oktober 1894 ab. 
Schutzvorrichtung für Oaaglahllcbtkörper. — Klasse 2G. 

Jakob Schlmek in Wien — Vom 3. Oktober 1894 ab. 
Transportabler Petroleuujhe)7.ofe!i aus Thonmaterial. — Klasse 36. 

Ignaz von Flacher in Budapest. — Vom 24. Okt 1B94 ab. 
FoUofen. — Klasse 36. 

Reliibanlt A Wolf, Firma In Königsbrück. — Vom 

20. Qk bdier 1894 ab. 
Vorrichtung zum Fullen und selbsitbatigen Entleeren von Senk- 
gruben und Behältern. — Klasse 85. 

Ludwig Brandis in Essen. — Vom 12. Oktober 1894 ab. 
Fettfang für Entwasseningsleituiigeii. — Klasse 85, 

Geiger'srhe Fabrik für Strafsen- und Haus- 
en tw ä ssero n g»n rt i k el. — Vom 7. Oktober 1&94 nb 
Strafscnsprengwsgen ■ Klame 19. 

William H Miller in South Bend — Vom 4 November 

1894 ab 

Verfuhren zum Alxlichten der Fugen von wasserdurchUkssigern 
Mauerwerk — Kliumc 19 

Carl Bummele in WabUhut. — Vom 27. November 1894 ab. 
Verfahren 7itr Rufsvcrbrennting. — Klaas« 24. 

W. Mirhslk in lH-uben. - Vom lß. November 1894 ab. 
Uscbglascvlinder f«r (Jasglühliclit. - Klasse 2ß. 

Ernst Reinhard Kraner in flauen Vom 23. November 

18!)4 ab 

der üluhkorper f.lr <ii«glüblichtlK>le,u l.tung. - Kl 26. 
Albert Sniller in Wien. - Vom 9. November 18!« all 
in der Herstellung von (ilühkorpern fllr Incanile.ti cnzliclit. 
Klasse 26. 

utto Hermann Steuer in Hri-aden. — Vom 29 November 
IK!)4 ab. 

Apparat mit sehntubenurtig gewundenem Heizkanal zum F.rtiitxen 
von Flüsfigkeiton und Luft Klus«- 36. 

Emil Fudickar in Elberfeld. — Vom 21. N«.v 181H nb 
Selbsts.blufshahii -- Kla*«e 47 

lloerner A Hantine in Wien. — Vom I November 

1891 ab 

Selbsttbtttig sich abwickelnde Selbstn-Hunssleiter zur Henulzung 
l>et Fenersgefalir. - Kla»p*c 61 

Eugen Kallenberg in Ludirigsburg. — Vom 3. November 
\m ab. 

Tnwken lieaw. Verdainpf-Einricbtung mit durch den Abdampf ge- 
heixlen Kniideii-iiitionsleitunuen. — Kl.iw 82 

l)r Gustav M"ller in Berlin — Vom 4 Nov. 1h;i4 ab 
Vorricbtu ng /.ur Verhinderung de« Anf*teigen> von tiasen »n* Senk 
grnlH'ii oder Abfiihrtonncn in den Abort. - Klaiwe 8. r >. 
Kriedrieh K«»"arick iri*Wicn. — Vom 7 Nov 1894 ab. 
Sandfllnger fdr Suuk- und 1 iruckk'itungen, Alis>ynierbnmiieii und 
dergl mit .mwii-hbarvm Filter — Klaiw 8i> 

Carl Lucht In Hanau - Vom 23 November 1894 ab. 
FiUriempparat — Klat-«- 85 

Franz v. P Inter und Julius Mendl in Wien. -■ Vom 
!«. Niivrinlwr 18*M ab 
Verfahren zur Itemigung von Aliwassern belmfi« Wiedcrbonutziing 
mittels elageiidinok- angi-nnlneten Drainage Anlagen — Kl 8Ti 
Anton Proskiiwet* iu Sokolintx. — Vom 20 Nov 181»4 ab. 

Erloadten« Patente. 

84-JbsLsehIlefseuder stofsfreicr WusKerlettnngHhahn. 

Ijimbi-rt Hüll. — Vom 21 Juni 1894 ab. 
Ein ohne Rückschlag wirkender Nicdewhr.itibhahn, dessen Ventil- 
k'>rper mit nacheinander abspcrrlwiren Unn bliln»«-!! versehen ist. 
Ii. Leonhardt. — Vom 2t:. Juni 1893 ab. 
TriukwaKjierl>eliälter für Schulen, Kmnkcnliluwr, W;üsenhäuser, 
Vcrsorgiingsanstalten, sowie sonstige offentlicbe Anstallen. 
Dr. Julius Ohla und Mathiax Zcllerin. - Vom 10. Juni 
1894 ab. 

FroKtfreier Holwasserleitnngshabn. 

Aruo Richard Waifner — Vom 16 Juni 18M3 ub. 
RuManger für 8ehornateiuc aller Art 

Bruno Willenberg und Christiane Willenberg. — Vom 

24. Juni 18?*3 ab. 
Aufladende Kehnnasrhine. 

Allgemeine 0»t erre i chi s ch e Tr a n * por t ■ fi eael I - 

scbafl. - Vom 5. Juli IVM ab. 
Induklionssystem für elektrische Heizung 

American Electric Heatiug Company. — Vom 30 Juli 

18!« ab. 

Elektrisch erwärmter Heizkörper. 

American Electric Heating Company. — Vom 30. Juli 
1893 ab 

Heizplatte für I kämpf- und Wasserheizung 

Hans Holze — Vom 4. Juli 1893 ab, 
Hauipfheiruiignanlage mit durch flüssige oder 
Wasserstoffe beheiztem Dampferzeuger. 

l'-runo Fleischer — Vom 31. Juli 1893 a 

oder Luftelevator für Wasserbefördemnz, 
Rudolf Lorenz - Vom 1. Juli ls:i3 ab. 
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Auszüge aus deutschen Patentschriften. 

Heiiaaq. 

Kl. 36. Reichspatont No. 78268 vom 13. Februar 1894. 

J. Klein in Köln. — Badeofen. 
In dem Badeofen sind spiralförmige , in einer Ebene oder 
leicht gekrümmten Flache liegende geschlossene Rinnen angeordnet, 
welch© unter einander durch Hohn' derart verbunden «ind, dafs sie 
nach einander vom Wasser durchströmt werden. 

Kl. 36. Itcichspatent No. 78266 vom 18. Februar 1894. 

Th. Lampe in Ilremen. -- Badeofen. 
Der Ofen ist mit einem ringförmigen Heizkörper versehen, 
dnrcli welchen ein aufwrer mantclformigor und ein innerer trichter- 
förmiger Sammelbehlllter gebildet wird. Das Wasser wird au* dem 
«ufscren Behälter, der durch ein Kohr mit dem trichterförmigen 
i ist, zur Badewanne geleitet, wahrend .las Wii 
in einen Ober der 
i Überlaufrohr versehen 
aus welchem es zur Brause geleitet wird. 

Kl. 36. Reichspatent Xo. 78275 vorn 5. April HM, 
C H. Martini in l-eipiig. — Rc ge 1 n n gs vor r i ch t u ng bei 
D a m p f h e i z u n g s a n 1 a g e n. 
Zwischen den horizontalen Ebenen, in denen der höchste und 
der niedrigste Waaserstand des Dampfkessels liegt, wird ein Teil der 
Leitung so angeordnet und bemessen, dafs wahrend des Betriebes 
die ursprünglich in der Leitung nebst licixappnraU'n enthaltene I.uft 
in diesem Teile Aufnahme findet und den Ablauf des Kondensation«- 
wassers nicht stört. 

KL 36. Reic hspatent No. 78509 vom 10. Oktober 1893. 
Geranl t'lrici in Dillken, Rheinland. Regulierbarer Gas- 
brenner ftlr Heiz- und sonstige Zwecke. 
Der Brenner besitzt eine clor Hohe oder Breite nach mehrfach 
geteilt«' Kammer, deren Abteilungen sämtlich oder einzeln durch 
einen uufserhalb des Ofens in die gemeinsame Gssznlcitung ein- 



Kl HG Reichspatent Xo. 78687 vom 23 Januar 1894 
W. tirotefond in Braunschweig. — Gasheizofen mit Vor- 
wttrmung de* Gase«. 
Die Verbrennung des Gases geht in einem sich nach hinten 
verengenden Räume vor sieh, der durch eine vorder.- Klapp« geöffnet 
werden kann. Die abziehenden Heizgase sind daher gezwungen, 
über das Zufilhrutigsmhr des Gasgeniengc« hinwepznstrcichcn und 
dasselbe zu erhitzen. 



KI. 36. Reichspatent No 7868Ü vom 20. Duzcmber 1893. 
Max Heidroska in Berlin. — Herdaufaatz für Kochöfen. 

Auf den Herdlöchcm sind an der Innenseite mit Ansätzen 
versehene Hohlcylinder angeordnet, welche einen zum Kochen 
bestimmten Kingsatx aufnehmen und einen seitlichen kastenartigen, 
zur Aufnahme von Heizröhren dienenden Ansatz haben. 



Ii 



Kl. 86. Itoifhspatcnt No 78098 vom 8. Mltrz 1894. 
V. F. Krone in Hamburg. — Filtrier- und 8p0l- 
vorrichtung. 




Das Filter ist in seinem 
angefüllt, wahrend 
sind, die 
Von den 
mit 

/"bedeckt Sobald 
der Vierwcgchahn .1 «-ine 
radialen Bohrungen den 
Rohren k, m und n zuwendet, 
tritt das Wasserleitung»- 
wassor durch Rohr a unten 
in das Filter ein, durch- 
dringt <üe Filtermasse und 
füllt den Raum i an , aus 
dem es durch Rohr h ent- 
nommen werden kann. Das 
in die Kammer i tretende 
Wasser hebt hierbei die 
Platte f empor und drückt 
das in der Kammer ange- 
sammelte Wasser zu be- 
liebigen .Spülzwecken durch 
die Rohre * und m. Bei 
des Hahn.-« in 




wird der 
n mit unultriertem Waase 
Platte niederdrückt . so dafs das filtrierte Wasser in Kaum i das 
Filtermaterial in entgegengesetzter Richtung ausspült und durch 
Rohre / und m gleichzeitig anderweiten Spülungen zugeführt wird 



Versammlungen. 



Deutscher Verein für öffentliche Gesundheitspflege. 

Zwanzigste Versammlung zu Stuttgart 
In d*n Tagen vom II. tll 14. Septcaiker 1895. 

F a g tM f d iM gi 

Mittwticli, den II. September: 

I. Umlegung städtischer Grundstücke, Zonenenteignung 
und Mnfsregeln zur Beförderung weitrilumiger Bebauung Re 
f.rentcn: Oberbürgermeister K üch I er (Worms), Beigeordneter 
und Buurnt Stübben (Köln). 

II. Hygienische Beurteilung von Trink- und Salzwasser. 
Referent: (ieh. Med. -Rat Prof. l)r. Flügge (Breslau). 

Donnerstag, den 12. September: 

III. Die Erbauung von Heilstätten für Lungenkranke 
durch Invalidität*- und Alterevereicherungsanstallen, Kranken- 



kassen und Kommunalverbltnde. Referenten: Direktor der 
Hanseatischen Alters- und Invaliditäts-Verstchorungs-Anstalt 
Gebhard (Lübeck), Kreiaphysikua Sun. Rat Dr. Hampc 
i. Helmstedt). 

IV. Gufaekung im Vergleich zu anderen Kinielheizsystemei), 
Referent: Hofrat Prof. Dr. Meidinger (Knrlmiha). 

Freitag, den 13. September: 

V. Schädlichkeit der Kanalgase und Sicherung unserer 
Wohnräume gegen dieselben. Referenten: Prof. Dr Karl 
Fraonkel (Hälfe), Stadtbaurat W. IL Lindloy (Frankfurt 
am Main). 

Frankfurt a. M., 1. April 1895. 

Der ständige Sekretär 
Dr. Alexander Spieu. 



Bücherschau. 



Lexikon der gesamten Technik und ih rer H i I f s w i »*en • 
schatten. Herausgegeben von Prof. Ih-. Otto Luoger. 5. Ab- 
teilung mit zahlreichen Abbild. Deutsche Verlagsunslalt. 
Stuttgart IB'.tS. Preis f» UL 

Auch die vorliegende Abteilung, mit der der erste Bund Meinen 

Ahsclilufs erreicht hat, bringt wieder eine Anzahl recht gut be- 



arbeiteter Artikel aus der Geaundheitatechnik wie Bad und Bade- 
einrichtungen, Bauchen, Rltuihgefals, Bakterien, Bagger etc.) 

Wir haben die Entwicklung des Unternehmens, das sich die 
Aufgabe der Belehrung auf einem der wichtigsten und ausgedehn- 
testen Gebiete des menschlichen Wissens und Könnens stellt, 
mit Interesse verfolgt. Wenn auch in erster Linie die vieler. 
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n, in ihrem Speciulfach 
durch ihre uiit dem Xameii gezeichneten Beitrüge dem 
Werk zu «einem grofsen Ansehen verholfen haben, so ist anderer 
seit* nicht minder dem System, nach welchem gearbeitet wird, der 
Krfolg zuzuschreiben. Übersichtlich zusammengestellte, kurz, prtkcü 
und gemeinverständlich geitchrichcnc Aufsatzo, mathematisch b«< 
gründet und oventuell graphisch mit guten Abbildungen crluutert, 
erklären die Bedeutung der behandelten Stichworte. Wem der 
Artikel im J.exüon nicht voll Genüge leistet und wer eingehender 
die betreffende .Sache studieren will, findet am i-chlufs jede* Artikel« 
die bezügliche Literatur eingehend und übersichtlich verzeichnet. 

Für dem Techniker liept hierin ein hervorrage nder Vorzug de» 
Werkes, das dadurch zu einer vollmundigen K nc\ klopadic ffir Tech- 
niker aller Art wird 

Doch auch dem VerwaltuugMhcamtcn und dein .Juristen wird 
dus Ix'xikon ein wertvoller Ratgeber sein, das ihn eingehend, ohne 
Zeitverlust und aachgeiuala orientiert. 

Wir können da» Werk daher wiederholt nur im!« witrmsU' 
empfehlen. 

Zeitschrilt / Qr die g e s a in m t c Kälteindustrie, heraus- 
gegeben von Ingenieur Dr l.oren«. I. Jahrgang ISlM l'rct» 
16 »41 :Verlng von I? oldenbourg in München und Leipzig.) 
Die neue Monatsschrift, von welcher der !. Jahrgang nunmehr 
abgeschlossen vorliegt, hat sich die Aufgabe gestc'lt, 'lio Fortschritte 
in der Anwendung künstlicher und natürlicher Kalte nach der terh 
löschen und wirtschaftlichen Seite hin zu verfolgen. Der reiche 
Inhalt des in Text und Figuren vornehm ausgestalteten Randes, 
aus dem wir u a die Abhandlungen von Prof Gute rinnt b Uber 
den Chemnitzer Schlachthof mit wertvollen Versuehsicsuttatcn. ilie 
'ie? Heraupgebers Qher Konstruktion und Wirknngsw« ise von Kohlen- 
»Aiwiftisuichincn , von Prof. Linde Uber Versuche an flehen und 
Ammoniakmaeihineu, wichtige Untersuchungen -in nmcrik:ini«ebeii 
Kuhlmatudiinen, Störungen im Betrieb« derselben, Verwendung der 
Kulte in der Brau Industrie, wie verschic. lene Arbeiten auf phvsi- 
kalischcni und nuisehinen theoretisch« 'n Gebiet hervorheben «ollen, 
beweist, dafs die Itcdak:h>n der Aufgabe, die »ic sich gestellt, vllauf 
gerecht geworden ist. Die den einzelnen flehen beigefügte l'atont- 
Hciian gibt einen f l>erbl':ck über die Kri'.ndiirigcn auf dem Geriete 
•ler Kalle-Industrie, wahrend eingehende Bt .iprechuu^cn der Fach- 
liieratur die Orientierung erleichtern. 

Wir zweifeln nicht, dafs die Zeitschrift, welche sieh in der 
kurzen Zeit ihres Krschi-inen* in allen der Kalte .Industrie nahe 



>n Kreisen, insbesondere im Brauwesen, eingebürgert hat, 
hei ihrer objektiven, die wissenschaftliche und praktische Seite 
ihres Spezialgebiete« glcicbmaTsig wahrenden Haltung in Intcresaen- 
kreisen immer mehr Anklang und Verbreitung finden wird. 

Zur Statistik Uber die Verbreitung des elektrischen 
Lichte» im Vcrsorgungsgobiet deutscher Gasanstalten 
and einiger Studie des Anslundes, 18°4 gesammelt iin 
Auftrage des Vorstandes des Deutschen Vereins von Gas und 
Wasscrfaehmünncrn von Prof. II. Bunte und Dr. Rasch. Verlag 
von B. Oldenbourg, Manchen. Preis 3 JL 

Die in vorliegender Broschüre zusammengestellte« intercsÄiinten 
Mitteilungen sind durch l'mfrage gewimmelt. Von den TW an 
deutsche und ausländische im Verein vertretene Gasanstalten ver- 
sandten Kragebngen sind «32, also fast 83»/», beantwortet eln- 



Von 140 Orten ging die Mitteilung ein, dafs dort elektrische* 
Licht nicht vorhanden Ist. Von diesen Orten haben 32 mehr 
als 10000 Kinw., Gl Orte haben 6000—10000 Ein*., und SC Orb- 
weniger als f>000 Kinw. 

Die Tabellen umfassen 517 Orte und geben Aulsehhifs über 
477fi Finzclnnhigcn und Hlockidationen iin<l 10 Centralen, Uber 
52820 Bogen- und 11:18370 Glühlampen. 

Die »Umtlichcn elektrischen Anlagen sind in zwei Gruppen 
geteilt • 

Die er«te, f»l 7 Ortsnamen umfassende Gruppe enthalt nur 
Fänxehmlage n und Block-Kationen. 

Die zweite, 4<l Drte umfassende Gruppe zahlt die tentrnl- 
sudlonen auf, wtdehe au einen grofseren Kreis von K«msuinciiton 
Str in abi!c l -cii 

I nt mich einen Überblick Clber die Kiitwiekliing der elektrischen 
Beleuchtung in den letzten fl Jahren (iftttfi -iH) zu geben, wurden 
in einem Anhang die Mitteilungen der Sc h 1 1 1 1 n g - D i c h 1 'sehen 
Gaastatistik nber die elektrische Belcuebtung mit den 1*H er- 
mittelten Daten zusammengestellt F.-, sind ihirin 81 Städte aus 
jener Statistik aufgeführt. In diesen binden sich 

1885: 28« Betriebe mit 1218 Bogen- und Moll Ghihlampen 
lrtül : 1«» ■ 14l'c) . 32(117* 

He in der Broschüre auf Grund zuverlässiger Mitteilungen 
gegebenen ZiisiinonensteUuiigen sind fo iuteressaul , dafs wir die 
eingehende Duieh"icht .ier«elbcn jcilcin Fachg. nos.-en besten* 
empfehlen können. 



Poi-sonaluacliricliteii. 



/ein ►/ lnvcreti Kranken- 
i — m Ueriit, der Diri- 
nViitlichcn und Privat- 



Am H. Marz d. J. starb nach 
lager — au den Folgen der IliUi 
gerat der sU'ult. (iufansttilt I , d 
beleuchfunp. Kertl. Aur. Fisrlter. 

Gelioren zu Berlin am 1. Septcraljer is.1,1 als Sohn dej 
Bildhauers Prof. Aug. Fischer, tritt er bald nuch vollendetet» 
Uiiiversitatrwtudium im J. tS.VJ «In Chemiker bezw. Asuisteut 
in den Dienst de* «ladt. Erletichtungswe>iens ein Bereits ein 
Jahr später wurde er zum Oberinspektor der öffentlichen und 
PrivutbeleiK'htung und im Jahre Is7<) zum Dirigenten cr- 
r. nnt, 35J«hre hat er untinterbrochen int Dienste der .Stadt 
Berlin gestanden und fast his zum letzten Alemznge hat er 
Üi unermüdlicher Treue und Pflichterfüllung Peines Amtes 
gewaltet. 

Das ihm von deu vorgeeetzteti Behörden geschenkte Vcr- 
trarjen rectitfertigto er voll und ganz; seinen Kollegen ein all- 
zeit liebenswürdiger und gefälliger Amtsgennsse, war er tseinen 
Untergeben« it stets ein gerechter und milder Vorgesetzter. 
Jn den Kreisen der Fachgenosseu »Umd der Heimgegangene 
in hoher Achtung. Mit einem gediegenen Wissen vorband 
dewellK) eine grolse Bescheidenheit: er liebte es nicht sieb in 
den Vordergrund zu drängen. Doch wo man in Vereinen 
seine Mitarbeit wünschte, war Fischer stets bereit und wer 

Für die Redaktion vorunt« ertlich 



privatim von ihm einen Rat erbat, durfte im voraus sicher 
pein, dafs ihm derselbe bereitwilligst erteilt wurde. 

Auf den Versammlungen der Gas- und Wasserfuchmtintier 
wie in verschiedenen technischen und hygienischen Vereinen 
Berlins war der Verstorbene ein ständiger fiast und überall 
wufste er die Vereins! .ostr« bungen auf «hu« kräftigste zu fordern. 
Was er auf winen Reisen nach London, Paris und Chicago 
erlebt und technisch Bemerkenswertes gesehen, hat er in ge- 
diegetien Berichten niedergelegt, zum grofsen Teil seinen Faeh- 
genossen auch niündlicb in fesselnder Weise geschildert. 

Dals der Entschlafene auch sonst im öffentlichen Leben 
ein grofses Ansehen genofs. dafür legte sein Bcgrtibtiis Zeugnis 
ab. Von der Andreaskirche aus, vor deren Altar man seine 
irdische Hülle aufgebahrt, folgten Tnusendo zur letzten Ruhe- 
stätte, Und man merkt«' es der Trauen ersamtnlting an: der 
letzte Gnifs, den die Mehrzahl in die Gruft sandte, er galt 
nicht nur dem Genossen, er galt dem Freunde, dessen Andenken 
ho leicht nicht verlöschen kann. 

Was die Familienverhältnisse des Verstorbenen anlangt, 
so hinterliefä derselbe aufser der trauernden Gattin, mit der 
er 29 Jahre in denkbar glücklichster Ehe gelebt, 
einen Bruder und zwei unverheiratete Schwestern. 

Rocjtiieseat in pact ■! 



G. Au klamm in Fricdrichshngen bei Berlin. 
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GESUNDHEITS-INGENIEÜB. 



Dr. Fr. «»»Ii, 

nir.kl... J. .-.„„. i.w». f. th.il, 
dramlbuUplir» *nd Pr< 
.. i r..*. 1l~uch«i. I» I 




Der OESUNOHEITS-INOENICUR, 

(«tnlno» )«T) unt*r <lp>n TI1e! ..ROHRUXiKR" durch O. Bin mpf. avilinioDtaiii, 
«nchetiit Mitte unij Knde Jeden Monntn 

tuM-hriftM. <1«i rmUkiioiielkm Tvi! 4« Matt« betrcArad , »Ind xu rUstnc 
«l lnccniear <i. AN KLAMM In frtodrkduJianffn bei Hnrll«. 

r»r OESUNDHEITS- INGENIEUR 
kann t*1 <Sm Expedition MuDcbnn, biit aAUia RuchliAiwIliirurea und l"D»t*r.!UiIte-:i 
SUDi PreS-v von M. 8.— |>n> fk-inwler abonniert wwjea. 

ANZKli.FN WfnWtn von \>rI.i*«biJi , hliAn<11ilric 'tritt fAmtltchen Annonean. 
Inntttuu-n ium l'n»l*o von '2S l*f. flu .1l*i drelireitpAMiMie PetlUidti' oder derwi Raum 
anawioninwu. rVI Wt«Sfrhr»l*jtiir»ni wird etiiiiprvvlu'iid atefeender Rabatt k 

BEILAGEN, von imra zuvor ein Probn-KxnQij)I*r filnxiiavtukm 1kl, 
naf3) Vereinbarung bebtpl^gt. 

Zu«rhrlften, Abonnement* od<ir dwi iD'prttleMpH betreffend, «lud au : 
in dl? Expedition R. OLIiRJBOURli Munchr-n, (iludMnJlvi 11. 



Wrl»|[iibui;hll«a<U-.m« von It. OL.DENÜOUKG 1n M'.mchon. 

(ilüekrfmfw ii 



nu. i 



low»» im -HltUlluacra. 

fr «*m 
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Mitir*«. S 121. ^Leitende lirun,l*AU<i fflr Oln Aninte von " 

kcuuuj: i k 12s. 
Kleiar aititllaana. 

Ul« Kaoalltlpfiina: von Zoiif«« S Ii; - ltr.|«werl du» Rauchei. s. 12s - 
Über dun llakii-rliDifi-liult der Lufl In Schulmum™. s, 1?> — CW Ftoitur- 
vorhänge 1d H^hulcn H. v.D. 
•arlckte der alMadkrta Bafrrrnua 
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Berlin. Acetylun mU Ile]uurlicuna««tofr «. Isl - p« .Wdilouhu uanr.rk lu 
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Original-Abhandlungen und -Mitteilungen 

Die Rolle der Warniestrahlung and -Leitung in 
der Heizungstwlinik. 

Von Kudolf Mevreü. Assistent nn der techoiticLcn Hoch- 



Kudvlf Mewes. Assistent nn der 
schule in Berlin. 

Die eigi'iistc AufgiiLu dir Hiiizuug Ite-iteht darin, 
dio durch Verbrennung erzeugt» Wärme zu bistimmten 
Zwecken von dem heizenden zu dem zu erhitzenden 
Körper zu übertrugen, bezüglich im engeren Sinne die 
zu einem behaglichen Aufenthalt erforderliche Wärme 
nach den Wohnräumen auf uniiiittellmrem oder mittel- 
barem Wege überzuführen. Diese Aufgiibe wird in 
grolYiem Stile durch die Cciitrulheizuiigüiinlugen gelöst, 
welche seit dem letzten .Inhrzehnt bei ölVentliehen <ie- 
bäuden die örtliche Heizung mittelst Öfen vollständig 
verdrängt haben und jetzt auch schon in besseren Privnt- 
häuseni in Anwendung kommen. 

Bei jeder grolsen Suinnielheizung, mag der Wärme- 
träger W»w»er, Dumpf oder Luft »ein, handelt es sich 
nun darum, die in einem besonderen Maschinen- oder 
Kesselliause erzeugte Wärme durch besondere Leitungen 
in die einzelnen Wohnräume zu schaffen und dort von 
geeigneten Heizkörpern durch Strahlung und Leitung 
an die Zimtnerluft abzugeben oder auch vom Kessel- 
hause aus in besondere Heizkammeni zu leiten, wo die 
kalte Zuluft an den Heizkörpern sich bis auf die rich- 
tige Temperatur erwärmt und dann durch aufsteigende 
Kanäle in die Zimmer gedrückt oder gesaugt wird. Auf 
der Strecke vom Feuerherde bis zu den Heizkörpern, 
mögen sie in besonderen Heizkammem oder in den zu 
beheizenden lläumen stehen, mufs. um nicht unnütz 
Keuerungsmaterial zu verbrauchen, dafür Sorge getragen 
werden, dafs' der Wärmeträger durch die Wandung der 
von »ihm durchströmten Rohrleitung so wenig Wärme 
als nur irgend möglich abgibt, d. h. die Zuflufsleitung 
ist nach Kräften gegen Würmeverluste zu schützen ; da- 
gegen soll die lleizrlüssigkeit (Wasser, Dampf oder Luft), 
während sie den Heizkörper durchströmt, soviel Wärme 



als nur irgend möglich nach anfsen abgeben, der Wänue- 
verlust also ein möglichst grofser sein. 

Bei der Lösung dieser beiden ganz entgegengesetzten 
Aufgaben hat der Heizungstechniker sein Augenmerk 
vor allen Dingen auf das Leitungs- und Strahlung*- 
vermögen derjenigen Stoffe zu richten, aus denen die 
Rohrleitungen und Heizkörper herzustellen, bezüglich 
mit welchen dieselben etwa zu umkleiden sind. Du 
nämlich der Wärmeverlust eines Körpers mit der GrAfee 
des Leitungs- und Strnhluugsvermögens für Wärme wächst 
so mufB man für die Heizkörper, welche möglichst viel 
Wärme abgeben sollen, unter den überhaupt brauch- 
baren Stoffen natürlich denjenigen wählen, der bei sonst 
gleicher Brauchbarkeit zugleich das gröfste Leitungs 
und Strahlungsverniögen besitzt, während gerade im 
Gegensatze dazu für die gegen Wärmeverluste zu sichernde 
Zuflufsleitung ein Wänneschutzmittel mit recht kleinem 
Leitungs- und Strahlungs vermögen sich am besten eignen 
wird, du dasselbe unter sonst gleichen Verhältnissen am 
wenigsten Wärme hindurchläfBt, Die grofsen Heizung? 
firmen pflegen diesen Fragen, die wohl für den Theor* 
tiker wichtig, aber für den Praktiker belanglos seieD. 
meist nur geringe oder gar keine Aufmerksamkeit zu 
schenken, obwohl von dem Altmeister der neueren 
Heizungstechnik, Redet, zahlreiche und genaue Ver 
suche angestellt worden sind, welche dem mit einigem 
Scharfblick ausgerüsteten Kachingenieur bei der Auswahl 
des Bau- und Bekleidungsmaterials für die Rohrleitungen 
und die Heizkörper als Richtschnur dienen können. Da 
man aus technischen (..runden und mit Rücksicht auf 
den Preis als Baumaterial für Sammelheizungen nur 
Eisen nehmen kann, so hat der Ingenieur in den beiden 
für ihn in Frage kommenden Fällen auf Grund der bis 
jetzt sowohl rücksichtlich des Umfanges, als auch der 
Genauigkeit noch nicht übertroffenen Versuche zu ent- 
scheiden, ob die Leitungen und Heizkörper mit einem 
Anstrich oder einer Bekleidung zu versehen sind, und 
welcher Art dieser Überzug sein mufs. W r as nun die 
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Vermehrung ■ I • .■ r Warnieabgabe der Heizkörper durch 
einen passenden Anstrich anbetrifft, sn versieht, wie ich 
glaube, keine einzige Ilemingsiinna mit vollem Ke- 
wufstsein oder in ilcr besonderen Absicht, dies zu be- 
wirken, ihre der mifseren Form midi mehr oder weniger 
vcrs<diiedencn Heizkörper mit einem derartigen ("herzug 
<Hler Anstrich, sondern wenn dies geschieht, soll ent- 
weder <lie l »hertläche nur gegen das Hosten geschützt, 
oder das Aussehen verschönert, bezüglich das Kehligen 
von abgelagerten Staubteilchen erleichtert werden. Wie 
aus der nachfolgenden Tabelle von Peclet über das 
Stnddungsverniögen verschiedener« »hertlitehcn für Wonne 
hervorgebt, ist dies bezüglich der Vcrgrol'serung der 
Wärmeabgabe der eisernen Heizkörper von Verhältnis 
mafsig untergeordneter Bedeutung, da das Wärnn-emis- 
sionsvenudgen des Kisens an sich schon ziemlieh grofs 
ist und durch einen Anstrich daher nicht erheblich ver 
grofsert werden kann. 



■rfl; 



Strnlitiiiitf* 
vcrniejM-n 



l'oliertes Silber . . 
Kupfer . 
Zim« ... 
WriitiMctei« l'apter . 
roliirte« Mc*.«iiiir . 

Zink 

Vcrstllwrle« l*jt|*ier . . 
I'olk-rtee K-bwantbluch 
Verbleites Ule, Ii . . . 

Ähnliches IHecti 
i.lii« ... 
Xctes ttolici-cll . 
Verrostete» UobeiM-n . 
Hier Ii 

Haustein«'. Hif», Mol* 
Wullen-toll . . 

Kulpin 
Sei.li-ristoff 
Zcri'Ulvi-rle Kreil le . 
i SMj:i'f«|iliiie 
Kohlenpulver . 
l ; i'ih.-r Smi.i 
Olanslri.-Ii 

Papier . . . 

Kur- . . 

Wasser 
öl 



0,1.1 

n.K 

0,215 
0,23 

0,21 

0,2» 

11,12 
o,i;> 

O.ilä 
->,77 
2,'H 
.1,17 

:»,;w 
:t,:n; 
•i.ii" 
:p;h 
;t,Ci 
•VI 
-i,:i-> 
a,r.:i 
:t.ti 
3,1:2 

1.71 
1,77 
1.0! 

7.'-'1 



ina-seii die Wahl unter zieinlieh vielen, last vollständig 
gleichwertigen Stutfen. Alle diese Substanzen la-sitzcn 
ein sehr schlechtes Wilnnelcitiing-vennögeii. aber leider 
eine zu grofsc Wärmeausstrahlung wie ein Klick auf 
die obige Tabelle von l'eclet lehrt. Da nach den Ver- 
suchen von Peel et bei den schlechten Wärmeleitern 
die Feuchtigkeit die Leitung-fahigkeit wesentlich erhobt, 
weil das Wasser die Luft aus den Poren der Wanne- 
schutznias-e verdrängt, so haben die Fabrikanten von 
Wänncsihutzmn«sc nach dem Kckletdeu <lcr Leiluiigcti 
dafür Sorge zu tragen, «Inf» tlie getrocknete Bekleidung 
gegen Was-eraufiiahuie gesichert wird. Aus diesem 
I ■runde überstreichen einzelne Firmen die von ihnen 
isolierten Leitungen mit As|.baltla<-k oder mit Teer; 
indessen durfte ein solcher Anstrich Wegen des g in Isen 
Stiahlungsvermögens nach den obigen Angaben von 
l'eclet eher schallen, ab nützen, wahrend es sich in 
diesem Pulle vielmehr empfehlen würde, die Leitungen 
mit Cold oder Silberpapier zu überkleben oder vielleicht 
auch mit einer dünnen Staliiolsehieht zu überziehen, 
da dadurch das Aussl rahlungs vermögen der Bekleidung 
etwa um das Zwanzigfneho verringert wird. Noch böser 
dürften sich hierzu Kmaiilefarbeu wie die Anstrichfarbe 
Kipoliir eignen. Ich lasse nunmehr die Tabelle V.-n 
l'eclet über das l^oituugsvcrtnögen derjenigen Stoff« 
folgen, welche sich zur Verwendung als Wäriiie-.hntz- 
lila««cn unter gewissen Piiist-indon eignen werden. 



S ii h « tu n tc n 



t.l-iliUUfs 
vi-rm. ►ycii 



Aas den Vorstehenden Zahlen folgt, dal- die blanken 
Oberflächen weniger Warna- aus-tmhlen als die rauhen 
und matten. Man nnifs dabei', wenn man mit strah- 
lenden Flachen heizen will, dieselben möglichst rauh 
machen oder mit einem stark ausstrahlenden Anstrich 
verseben, «kssen Dicke jedoch nur sehr gering sein darf, 
damit die Wirkung der Wanneleitiing nicht beeinträch- 
tigt wird. 

Ferner ergibt sich au- den Versuchen Von l'eclet, 
dafs i(lr die Wänii.-selintzniasseti, welche das Krkalleti 
der Kolirleit'.nigeii Verhüten sollen, solche Stoffe zu 
wühlen sind, welch«- bei sehr kleinem l.eitiingsvcnnngen 
auch ein geringes Aussirahlnngsvortuögen für Wanne 
besitzen. Wahrend für d« n Anstrich «U-r Heizkörper nur 
eine geringe Auswahl von brauchbaren Substanzen vor- 
handen war, da das Kmissiousvc rmögen des lasen.« selbst 
sehr gl'ol's i-t. hat man dagegen h,-i den Warme schütz- 



Kalkstein 

Gewöhnlicher etnucnlhrti-r Gip* 

Gewohtitii-I.er. «ehr ici«k«'.mii?cr. «'iiiL-ertihrtei Gip* 

Gebrannter Thon 

Kork . . . . 

Gla« 

Zci-sle-Menc Zutret-Ielne. «r.,1» 

■ fein . , 

Krt'aiepnlvcr, rt«va« leiklil .... 

( ieirockiH'te sVhJct.miiavi'lc 

llolras.l.«' . .... . . 

i .ewelinliclies lliilrkolilenpulvei 

llanmwnllc 

Leiruviirel . . .... 

Weit»«* Schreibpapier ...... 

liriiue« 1 Irnckpapier 
Staenicreu'le Luft 



I 



I.7D 

0,33 
0,.V_> 

o,;.i 

0,1-13 

0,7.'. 

0,11 

0.1.;;, 

O.IIIS 

o.iis.; 
o.i« 
n.n7!i 
n.oio 

0.O.-.2 
0.013 

o.o:it 
n.o-10 



Di«' geringe Li'itiingsfahigketl der ]. ulverlrirniig. il , 
Substanzen und der Faserstoffe erklärt sieb daraus, dal's 
die Luft zw ischen den Poren dersell« :i ruhende Schichten 
bildet und den Wiirnuflufs durch ihr schlechte« Loiumgs- 
vennögen erheblich schwiieht. Aus diesem (i runde such« n 
di<- Fabrikanten mit Kecht auf künstlich«- Weis.- in der 
U iinnesehntzmasse zahlreiche kleine 1 lohlranmc zu 
schaffen. Au« den Versuchen welche l'eclet über den 
Kiuthils des Leitungsvennogetis und der Schichtdickc 
auf die WarnieabgaU- der Wärmeschutznias.-cn an einer 
Bohre von 100 iitm Durchmesser bei einer T<nipcraii;r 
des lleizwassers v-m 11.10° und i-incr Zimmert« nipcralnr 
von l. r i° angeslelh hat, folgt, dal's die Werte der 
abgegebenen Wariueiiaiigen sich schnell mit der Zu 
nähme der Dick«- vermindern, wenn die L< itung«)a!iigkeit 
sehr gering i-t dal'« die Veränderungen sehr schwach 
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sind, »villi die L«timi_'sfiiliie;kcit gleich 0,64 ist. wahrend 
für ihm Ii liesser leitend«- Stoffe die ahgegxdK'itcti Wänne- 
iiH'tip'ii mit der Dicke <l**s umgebenden Matcriales zu- 

IlcIllllCII. 

Leitende Grundsätze für die Anlage von 
Krankenhäusern und über notwendige Reformen 
der Zuknnl't. 

Vortrag, ^halten im preuft. Abfc'eordueteDhauae am 6. Mai 1«>4 
v.m Professor Kubner. 
, KorUetoang.i 

Einige praktische Folgerungen aus den leitenden 
Grundsätzen. 

Die Realisierung der Grundbedingungen gestaltet sioh 
in der Praxis keineswegs schematich gleichartig, weil in den 
Krankenhäusern oft »ehr verschiedenartige Kranke verpflegt 
werden. In einzelnen Ländern haben sich ganz verschieden- 
artige Spezialkrsnkenhäuser herausgebildet, in denen nur be- 
stimmte Krankheitakatcguricn aufgenommen werden. So gibt 
es bei uns allgemeine Krankenhäuser, Irrenanstalten, Gebär- 
anstalteu, Seucheuhospitaler, Kinderkrankenhäuser, Augenheil- 
anstalten; namentlich die professionell betriebenen Privat- 
krankeuanstalten nehmen oft die vtfrschiedctmrtigBtcn kleinen 
Krankengruppen auf : chirurgische Kranke , interne Kranke, 
Irre, Nervenkranke, Magen-, Hals-, Ohren-, Nasenkranko u. s. w. 

Diesen Spezialaufgaben entsprechen nicht sowohl besondere 
Grundsätze, nur die Ausführung solcher wird natürlich dadurch 
modifiziert, ob man Schwer- oder Leichtkranke, Ansteckende 
und Niehtansteckende, Bettlägerige und NichtbettlägcrigB zu 
versorgen hat. 

Von all diesen Krankenhäusern haben, ihrer Quantität nach 
und nach dem Interesse für die öffentliche Gesundheitspflege be- 
urteilt, die sogenannten allgemeinen Krankenhäuser die grofate 
Bedeutung In «lioen werden alle Krankheitskatcgorien, zumeist 
jedoch mit Ausschlufs der Irren, in Fliege genommen. Sie 
sind teils durch öffentliche, teils durch Privatmittel ids Wohl- 
thätigkeitsstiftung oder von Privaten zu Erwerhszim-ken er- 
baut; in sanitärer Hinsicht ist es nicht geboten, in den An- 
forderungen mit Rücksicht auf die Quellen, aus welchen «Iii- 
Mittel fliefsen, einen Unterschied zu machen, Von «Uesen all 
gemeinen Krankenhäusern und vorzüglich von den gröfscren 
soll in Folgendem gesprochen werden; bei der beschränkten 
Zeit, welche gegeben ist, lassen sich aber unmöglich alle ein 
schlägigen Fragen behandeln. 

Die Gefahren, welchen früher jedweder, der in uin grofses 
Krankenhaus aufgenommen wurde, ausgesetzt war, bestanden 
In erster Linie in der Ansteckung mit einer neuen Krankheit. 

Wir wissen jetzt näher, wie solche Ansteckungen zustande 
kommen; auch heutzutage nehmen wir die Kranken nüt den 
nämlichen Infektionsstoffen auf, wie vor hundert Jahren. 

Es gibt auch wohl keinen Ort, wo sich so viel Krankheit* 
Stoff angehäuft findet, wie in den Krankenhäusern. Alle mög- 
lichen übertragbaren Krankheitsarten sind vereinigt, die Kranken 
produzieren fortwährend neue Krankheitsstofle und in solcher 
Menge, dak damit viele Hunderte ihrer Leidcnsgciiosisen uii- 
gesteckt werden könnten. Als Inbegriff der Anhäufung von 
krankmachenden Stoffen gilt vielen Menschen der Friedhof; 
aber selbst wenn wir hohe Ziffern bei georduetem Betriebe zu 
Grunde legen, so linden auf einem Hektar im Jahre kaum 
mehr als 280— 29<i laichen ihre Ruhestätte. Weit häufiger 
wechseln selbst in gut gebauten Krankenhäusern die Patienten: 
angenommen, auf einem Hektar befinde sich eine Anstalt mit 
KM Betten, so vereinigen sich auf dieser Fläche von loOOOum 
im Jahre nicht weniger als 15U) Krankheitsfälle, weil jedes 
Bett im Jahre durchschnittlich 16 verschiedene Bewohner hat. 



Ganz abgesehen davon , dal« «1er Kranke in gewissen 
Stadien den Krankheitsstoff in Mengen reproduziert, der Tote 
aber nicht mehr, häuft ein Krankenhaus etwa 5 mal mehr 
Krankheitestoff auf, als ein Friedhof. Wenn aber der Kranken- 
hau*l>au, so wie in älteren Anlagen, recht eng gebaut, so mag 
wohl auch 15 mal so viel an Infektionsstoff hereingelangen, 
als in die Grenzen eines Friedhofs. 

Auch heute ist die unmittelbare Gefahr für die Gesund- 
heit nicht ausgeschlossen, und sie kann nie absolut vermieden 
werden. Nach englischer Sitte werden die Kranken, welche 
an bestimmten ansteckenden Krankheiten leiden, in die 
sogenannten feverhospilals gebracht; trotz aller Fürsorge für 
die Patienten kommeu notorisch Übertragungen von Krank- 
heiten innerhalb solcher Anstalten vor. 

Dio Ubertragungshäuflgkeit ist natürlich um so gröfser, 
je leichter ein Infektionsstoff ansteckt, d. h. je giftiger er ist 
und je empfänglicher du» internierten Menschen sind. 

Als ein Beispiel, wie häufig Übertragungen in manchen 
> Kinderspitälern noch sind , uuig folgende Statistik dienen. 
Fahrn hat im Baseler Kinderapital Untersuchungen über die 
Häufigkeit von Infektionen und Erkrankungen, welche im 
Spital selbst erst erfolgt sind und auf Ansteckung innerhalb 
des Krankenhauses zurückgeführt werden müssen, angestellt. 
Von den Masernfällen . . waren 10,18 °/o 
» > Seharlaehfällen . » 24,ii» » 
> » Diphlheriefällen • 30,94 » 

> Erysipelfällen . . » 20,99 > 
» Keuchhustenfallen » 18,49 • 

» » Typhusfällcu . . • 2,47 » 
im Spitale entstanden. 

Auch die Verschleppungen von Krankheiten durch die im 
Krankenhause verkehrenden Personen und das Wärterpersonal 
ist oft beobachtet worden. 

Wir haben also auch heute noch die allerdringendste 
Veranlassung , aufB sorgsamste diejenigen MafaregL-ln zu er- 
wägen, durch welche jeder Sehaden in der gedachten Rich- 
tung verhindert werden kann, durch welche auch die Nach- 
barschaft des Krankenhauses vor Schaden bewahrt bleibt. 

Der AnsteckungHDiöglichkeiten sind offenbar sehr viele, 
in erster Linie kommt hierfür der direkte Verkehr der 
Patienten und der in dem Krankenhaus« internierten Personen 
in Frage. Auf je engeren Platz man die Krauken zusammen- 
drängt, in um so innigere und häufigere direkte Berührung 
treten sie zu einander. Wie man aber in dieser Hinsicht 
bisweilen zu Werke gegangen ist, haben wir schon früher 
geschildert. 

Die Säle waren oft mit liKJ — Betten gefüllt, die so 
eng standen, dals sie nur schmale Gänge zwischen sich heften. 
Mangelhafte Wäsche, der Gebrauch derselben Utensilien fülirte 
weiter zu allen möglichen Infektionen. 

Auch «ler Verkehr der Kranken verschiedener Säle auf 
den Korridoren, der Wärter von Stube zu Stube, «las Aus- 
leihen von Gegenständen, Efsgi seh irren und an« leren Utensilien 
ermöglicht immer wieder die Übertragungen. Es mögen 
Teuscwlc solcher einzelner Vorkommnisse ohne schädliche 
Folgen geblieben sein. nichtsdestoweniger erfolgt durch die- 
selben gelegentlich eine Übertragung. 

Begünstigt wird der Verkehr durch den Umstand, dafs 
Krankensual neben Krankcnsaal liegt. — 

Den Ansteckutigsstoft vermittelt aulser dem direkten 
Verkehre unzweifelhaft die Luft, in der die Krankheits- 
erreger in Staubform sein können. Je enger der Raum, desto 
stauhhnltiger und bakterienreiehur die Luft, je mehr Kranke 
im Räume, desto schlimmer. 

Die Stubenluft des Knuikensaales wumlert weiter; wenn 
ein Korridor ein Krankenhaus älteren Stils durchzieht, so 
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wird man dort diu Luit nicht viel besser finden, als in den 
Sälen selbst. Die Luft stellt selbst eine Verbindung zwischen 
ei uz einen Stockwerken her. Zumeist findet man einen 
aufsteigenden l.uftstrotn in den Trep peu häusorn , aber auch 
diu Uingckehrtu kommt vor ; auch mittels der offenstehenden 
Fenster können solche Kommunikationswege zwischen zwei 
Etagen sich unter Umstanden bilden. Die Möglichkeiten für 
die Wanderung des Infektionsstoffs sind echr zahlreiche, bidd 
wird der eine, bald der andere dieser Wege den Vorzug 
erhalten. 

Seit mehr als einem Jahrhundert bemüht man sieh ziel- 
bewußt, die Gefahren der Ansteckung oder Inlizierung zu 
verringern und zwar mit dem nllcrbesteu Erfolge. — 

Der gröfste Übelstand für die sanitären Verhältnisse in 
den allgemeinen Krankenhäusern war die Bauweise. Da* 
Nachteiligste für die allgemeinen Gesund heitsvcrhältnisee in 
den Krankenanstalten bestand darin, dafs man in der Bau- 
weise sich wesentlich an die Privatgebäude anlehnte und dafs 
man zur Aufnahme von groben Mengen von Kranken Massen- 
gehäude von den allergewaltigsten Dimensionen schuf. Das 
Hauptgewicht legte der Architekt auf eine hübsche Facade, 
während dem Zwecke und der Aufgabe des Gebäudes keinerlei 
konstruktive Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Es wurde 
zeitweise, möchte man sagen, ein gewisser Sport mit grofsen 
Krankenhäusern getrieben, und mit einer gewissen Rcnnmmage 
iMsriehtete man von der gewaltigen BetUnzahl, aber nicht von 
den Opfern, die sie beherbergt hatten. 

Zumeist waren es dreigeschossige Bauten, in Hufeisenform, 
oder allseitig einen centralen Hof inler Gartctiplatz um 
schliefsend. 

In dem Hause war so ziemlieh alles zusammengedrängt, 
dessen man bedurfte: die Verwalluugsräunie, die Apotheke, 
die Kochküch.-, Waschküche, Wärter und Wärterinnen mit 
ihren Familien, neben den Kranken. 

Um recht viel Krankenräumc zu crhaltun, ordnete man 
tiefe Siüe recht« und links neben einem centralen Korridor; 
in späteren Zeiten konstruierte man auch wold unter dem 
Einflüsse refonnatorischer Ideen nur mehr Bauten mit seitlich 
frei liegendem Korridor. 

Wegen dieser Anordnung der Krankenzimmer neben den 
Korridoren nennt man das ganze System das Korridor 
Mj-stem 

Das KorridorsvKtem entspricht nach keiner Richtung der 
an ein allgemeines Krankenhaus zu stellenden Anforderung 
hinsichtlich der Krankheitoverhütnng. 

Wenn irgend etwas die Verschleppung von 
Krankheitskeimen fordern kann, so ist es sicher 
dieses System. In den grofsen, tiefen, nur einseitig durch 
Fenster lüftbami Sälen liegen die Kranken in einer schlechten 
Atmosphäre, ilie auf den Korridoren selbst nicht besser ist. 
Enggedrängt steht Bett an Bett. Lüftung wird im Winter 
ungenügund gestaltet, weil die Kälte für den am Kennter 
liegenden Patienten zu grots ist. Des Nachts ist an Ruhe 
nicht zu denken, Stöhnen, Ächzen der Schwerkranken, ihr 
lautes Phantasieren raubt dem Leichtkranken den Schlaf, der 
den erschöpften Korper zu kräftigen licKtimmt wäre. 

Wenn auch nicht geradezu durch Clterfüllung ein Mifs' 
brauch mit dem Krankenhaus getrieben wird und die Gefahren 
dadurch unverantwortlich gesteigert werden, die sanitären 
ÜbeUliindc dos Systems sind grofs genug, es zu verbissen, um 
s<> lieber, als sieh ebenso billig und ebenso leicht eine ganz 
» andere l>osung der f lauf ragt* finden liifst. 

Dieses andere bessere System ist die Dcccntriilisation der 
K ranken hausan lagen . 

Das System besteht darin, dafs man an Stelle d.-s j 
Massenbaues viele einzelne kleinere Gebäude er- 



i richtet. Einige davon dienen als Küche, Waschküche, für 
' die Verwaltung, andere ausschließlich für Krankenzwecke. 

Diese letzteren, mitunter aus leichtein Material hergestellt 
I und einstöckig erbaut, nennt man Baracken, wenn massiv 
! erbaut, spricht man von Pavillons, die mehrgeschossig 
sein können. 

Diese Kranken gebäude enthalten nie sehr viel Kranke, 
meist wohl nicht üher tio, auf etwa ä Säle und einige Neben- 
zimmer verteilt. Das Hauptgewicht des Systems ist 
darin zu suchen, dafs solche kleine Kranken- 
gemeinschaften gebildet werden. 

Manche erkennen als zweckmäßiges System nur an, 
wenn einstöckige Gebäude für die Kranken verwendet werden; 
es ist das aber keine so wichtige Prinzipienfrage. In allen 
Fällen Itcdarf ein allgemeines Krankenhaus zum mindestens 
einiger einzelner, einstöckiger Pavillons. Andere wollen die 
festen Bauten namentlich im Sommer völlig vermeiden und 
die Kranken in Zelten u. dergl. unterbringen, ein Gedanke, 
der vor über 10O Jahren zum ersten Male bei Le Roy Aus- 
druck gefunden hat 

Er sagt bezüglich des von ihm vertretenen Pavillonsbaues: 
»Es ist wahr, dafs ein derartiges Spital durch seine Dispo- 
sitionen ein ausgedehntes Emplacemcnt verlangt, aber man 
j kann nicht genug wiederholen, es würde unendlich viel besser 
i sein für die Kranken, sie einzeln in Betten, oder selbst auf 
Stroh unter Zelten in einem Hofe oder Garten unterzubringen, 
ids ihre Zahl in den Sälen zu vermehren .... Ich weiß nicht, 
welches da» Schicksal dieser Arbeit sein wird, es ist mir 
nicht bekannt, ob die Ideen, welche ich damit vorschlage, 
jemals zur Durchführung kommen werden; bestimmt weiß 
ich aber, dafs mir niemand die Genugthuung entziehen wird, 
; für die Humanität gearbeitet zu hüben, indem ich mich mit 
denselben befaßte.« 

Wesentlich für da" System ist die räumliche Trennung 
der einzelnen Pavillons und besonders der Umstand, ilafs die 
I Säle von zwei Langseiten Licht erhalten. Au ihren 
Stirnseiten befinden sich die unentbehrlichen Nebenräume, 
Klosett. Wärterzimmer, Einzelzimmer, Baderäume. Am besten 
vermeidet man jude Verbindung der einzelnen Gebäude unter 
einaudor durch überdeckte Gänge u. dergl. 

Dem Prinzip widerspricht es nicht, wenn etwa ein Pavillon, 
der ja nur für wenige Kranke bestimmt ist, aus besonderen 
Gründen in einzelne Zimmer aufgelöst wird, welche durch 
einen seitlichen Korridor kommunizieren 

Das Deceiitralisationssj>teiu entspricht den Anforderungen, 
welche man behufs Vermeidung der Übertragung von Krank- 
heiten hat stellen wollen, in sehr hohem Grude. Die einzelnen 
| Krankhcitskalegoricn lassen sich in einzelnen Pavillons isolieren; 
der Verkehr des Persouals der einzelnen Pavillons ist erschwert, 
direkte Kommunikation der Luft unmöglich. Neue Kranke, 
bei denen die Diagnose noch nicht sicher steht, verbleiben 
zunächst in besonderen Räumen, bis erkannt ist, welcher 
Krankenabteilung der Patient zugehört. 

Es Insten sich leicht Einrichtungen treffen, um besonders 
1 gefährliche Kranke zugleich mit ihrem Wartepersonul 
I von allen übrigen Kranken zu isolieren. Infizierte« Material 
| läßt sich ras» h, und ohne über begangene Korridore u. s. w. 
transportiert werden zu müssen, beseitigen. 

Ohne alle Fülle von Ansteckung im Hause wird es auch 
in solchen gut gebauten Krankenhäusern zwar nicht abgehen, 
denn man kunn nicht jedem Patienten ein eigenes Zimmer 
und besonderes Pflegepersonal geben; aber wir glauben doch, 
dafs je JO oder SO Kranke, welche zuerst einer genauen 
Prüfung auf ihre Krankheitsart unterworfen worden sind, wir 
unbedenklich in einem Saale vereinigen dürfen. 
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Nach dem Prinzip der Decentralisation hat man auch I 
sogenannte Seuchenhospitäler. in welchen ausschlieft-lich i 
auch ansteckende Kranke aufgenommen werden, erbaut; ob | 
diese gewaltige Häufung de« Infeklionsstoffes zweekruäfaig ist, i 
lassen wir dahingestellt. 

Wir bauen also ein Krankenhaus nach einem ähnlichen 
Prinzip wie man eine Dynamitfabrik herstellt; die einzelnen 
Arbeiten werden dort auch in einzelnen gut gegen einander 
durch Erdwälle geschützten Gebaudon vorgenommen! Ent- 
steht ein Unglücksfall, so fallen ihm nur wenige «um Opfer, 
während bei einem eentwlisierten Betrieb das ganze Etablisse- 
ment zerstört und vernichtet würde. 

Die Zerteilung der Maseengebäude in kleine einzelne Ge- j 
bäude bringt einen eminent wichtigen Vorteil mit rieh: die 
Möglichkeit einer tu re ichu ud en Versorgung mit 
Licht und Luft. 

Die hohe Bedeutung der Versorgung mit frischer Luft 
hat man zwar nie bezweifelt, aber doch erst in neuerer Zeit 
hat man erkannt, wie viel wir Luft brauchen und wie wir j 
uns mit ihr zu versorgen haben. 

Ixi den alten Krankenhäusern, centralisierenden Korridor- | 
bauten, stand und steht es mit der Luftversorgung entsetzlich I 
schlecht. Die Luft erhalten wir durch die Ritzen und Spalten, I 
Poren der Mauern, Thören, des Bodens, der Decke durch 
zwei Ursachen: einmal deshalb, weil die Zimmerluft zumeist 
wärmer ist, »la die Luft im Freien; da preist die wanne Luft ; 
an deu oberen Partien dei' Stube nach aufsen, und kalte Luft 
strömt aus dem Freien durch den unteren Teil der Stube uns ; 
zu. Etwas unregelmuTsiger als diese Kraft wirken hinsichtlich j 
der Luftvcrhesserung die Luflstöfse des Windes und Sturmes. 

An einem schneidend kalten Wintertage dringt, ohne 
dal« man ein Fenster zu öffnen braucht, in die wanne Stube 
in einer Stunde dreimal so viel Luft, als die ganze Stube 
grofs ist ; an einem iniifsig kalten Tage immer noch ungefähr 
doppelt so viel, als die Stube grofs ist Wenn es innen wie 
aiileeu aber gleich warm ist, so fehlt die Luftemcuerung gunz, 
auch wenn wir die Fenster offnen. 

In einein Korridorhau ist es mit der Luftzufuhr für die 
Kranken recht schlecht bentullt: ist im Freien auch noch so 
gute Luft, so dringt sie nicht recht ein, weil die Siile in 
solchen Gebäuden, Ecksäle ausgenommen, eine einzige Schmal 
wand besitzen, welche nach dem Freien zu den Luftaustausch 
besorgen kann. Das offene Fenster genügt oft nicht, weil 
sich »ihr tiefe Säle nicht ordentlich von einer Stelle aus 
lüften lassen. 

Ganz anders der Pavillnnbau, wo jeder Krankensaal 
reichlichst an den beiden I-angseiteu mit Fenstern versehen 
ist und die langgestreckten Wände an sich günstig für den 
Luftdurchtritt «ein können; man kann sagen, dafs es jederzeit 
gelingt, von allen Seiten frische unverdorbene Luft in wiche 
Krankenstuben zu bringen und die schlechte aus ihnen zu 
entfernen. 

Diese Mafsrcgel ist von eminenter Bedeutung. Mit der 
Luft in einer Stube geht es uns wie den Fischen in unseren 
Aquarien. Jeder Fisch läfst das Wasser durch die Kiemen 
streichen, und sein Nachbar nimmt das bereits gebraucht« 
Wasser nochmals auf. So auch beim Menschen, der in dem 
Luftozean seine Atmung vollzieht. Hält sich der Mensch in 
einem geschlossenen Räume auf, eo verschlechtert er die Luft, 
und schließlich mufs er ersticken. Aber längst che die Luft 
aich so weit verändert hat, dafs sie uns die Erstickungsgefahr 
bringt, ist sie bereits gesundheitsschädlich geworden und mufs 
erneuert, d. h. durch Luft aus dem Freien ersetzt werden. , 
Sind mehrere Personen in dem Räume, so sind wir gezwungen, 
die Luft, die der andere bereits vorher geatmet hat, auf- 
zunehmen. Diesem Übelstande ist nun einmal nicht abzu- 



helfen, wenn der Geruch solch" geatmeter Luft auch nicht 
sehr appetiterregend erscheint. Würden wir die unveränderte 
Atemluit eines anderen Menschen aufnehmen, so würde es 
mit dem I^ben bald zu Ende gehen. 

Die Hygiene hat sich damit beschäftigt, festzustellen, wie 
weit man die Atemluft des Menschen, der sich in bewohnten 
Räumen berindet, durch gute Luft mischen mufs, um die 
Nachteile schlechter Luft thunlichst zu mildem. 

Dies ist um so notwendiger, als die Stubenluft unter 
keinen Umständen, auch wenn sie ganz rein von menschlichen 
Ausatmungsprodukteu ist, der frischen Luft gleichkommt. 

Man mufs verlangen, dafs so viel frische Luft in eine 
Stube gelangt, als notwendig ist, die von einem Menschen 
geatmete Luft um das 1 in fache zu verdünnen, was etwa 
gleichwertig ist mit der 3300fachen Verdünnung der aus- 
geatmeten Kohlensaure. Wir legen dabei noch nicht einmal 
darauf Gewicht, dafs ein Kranker möglicherweise in einer 
ganz anderen spezifischen, der Eigenart der Krankheit ent- 
sprechenden Weise die Luft verschlechtern kann; wir gehen 
vielmehr nur von jenen Erfahrungen aus, die man bei Ge- 
sunden gesammelt hat. 

Berücksichtigt man also nur die Ausatmungsprodukte der 
Kranken ihrer Quantität nach, so wird man linden, dafs »im 
Durchschnitt*, d, h. für Fiebernde und nicht Fiebernde, 
Leicht und Schwerkranke, in der Stunde rund kh ebm frische 
Luft notwendig sind, wenn sich die Kranken iu einer nur 
. maisig. verschlechterten Luft aufhalten sollen. 

88 cbm pro Stunde ist anscheinend eine grofse Zahl, aber 
nur ein kleiner Bruchteil der Luftuuantitäten, mit denen wir 
beim Aufenthalt im Freien in Berührung treten. Wie an- 
genehm ist uns diese Luftbewegung im Freien, die. durch 
die Poren unserer Kleidung in ihrer Geschwindigkeit ge 
mäfsigt, behaglich unsere Haut umspült, um das wegzu- 
führen, was letztere geatmet hat. In der bestventilierten Stube 
ist Windstille und tote Luft. Aber wir sind ja schon zu- 
frieden, wenn wir wenigstens diejenigo Luftmenge, die wir 
oben benannten, erreichen können. Ich habe Krankenstuben 
untersucht, in die so wenig frische Luft gelangte, dafs die 
Ausatmungsluft nur mit dem dreifachen Volum frischer Luft 
gemengt vom Nachbar wieder geatmet werden raufst«. 

Ist es denn aber möglich, so grofse Luftmengen in die 
Krankensäle zu bringen, ohne etwa grobe, maschinelle Anlagen 
und kunstvolle Pumpwerke für Luft in Thätigkeit zu setzen? 

Hat man ein Gebäude nicht ganz uuzweckmäfsig gebaut, 
so sorgt die Natur für ausgiebige Lüftung; bei den Pavillon- 
bauten bietet in der Rege] und zu den meisten Jahreszeiten 
die letztere keine besonderen Schwierigkeiten. 

Bei grofser und mittlerer Kälte während des Winters 
kann man 2 bis l"/« mal in einer Stunde die Luft sich er- 
neuern sehen; wird es wärmer, so lassen sich durch zeitweises 
öffnen der Fensler wieder grofse Wirkungen erzielen, und 
im Sommer versucht man durch voll geöffnete Fenster die 
Lüftung zu verbessern. Mau hat aber trotz der sehr wirk- 
samen Fensterlüftung keineswegs diu Möglichkeit, beliebig, so 
wie man es gerade nötig hat, dio Luft in einen Kraukensaal 
zu leiten. 

Wegen der Personen, die an dem Fenster liegen, kann 
man die Fenster nicht beliebig öffnen, die I^eistung der 
Fen^terlüftung ist ungleich, die einfallende kalte Luft durch, 
külilt den Boden. So mufs man sich in deu Krankenhäusern 
nieist zu irgend einer künstlichen, einfachen oder komplizierten 
LuftzufüUmng entschließen. Mehr als durchschnittlich eine 
2 1 !-: inalige Lufterneuerung erreicht man in den Sälen wie 
Einzelzimmern nie; ja zumeist rechnet man wohl nur mit 
einer zweimaligen Lüftung. 
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Wenn also jeder richtig gebaute Kranken räum jede 
Stunde so viel Luft erhalten kann, als 2 l /a mal seiner Grofse 
entspricht, so brauchen wir für einen Kranken in miuimo 
35,2 cbm Zimnierranm (Luftkubus genannt), denn 35,2 x 2,5 = 
88 cbm. Der Kranke erhält dabei so reichlich Luft, dafe er 
dabei bestehen kann, ohne Schaden zu leiden und heläRtjgt 
zu «ein. 

Dieser kleinste Luftraum entspricht auch nach vielen 
anderen Richtungen hin den hygienischen Anforderungen. 
Worden die nach diesem Grundsätze belegten Zimmer mit 
Gas- oder Petroleumlicht beleuchtet, so wird die Luft dadurch 
freilich etaas schlechter, aber doch nicht so erheblich, dal» 
man eine vermehrte Lüftung unbedingt fordern müfsle. Die 
Beleuchtung hält rieh ja in den Krankenhäusern im all- 
gemeinen innerhalb recht bescheidener Grenzen. Nur die 
Wärme des Beleuchtungsmaterials kann in heifsen Sommer- 
nächten die Schwüle merklich steigern. 

In einem Krankenhaus« will der einzelne Kranke von 
seinem Nachbar ausreichend getrennt liegen, um die An- 
steckungsgefahr zu vermindern, da» Gefühl einer gewissen 
Isolierung zu geben und den Hantierungen de* Arztes aus- 
reioheud Platz zu schaffen. Jeder Krankcnsaa! hat auch 
Mobiliar für die ärztlichen und Bedienungszwecke notig. Genügt 
unser kleinster Luftraum auch in dieser Hinsicht? Die übliche 
Hübe eine« Krankensaale..« ist 4.5 m; bei '.'>'> cbm Luftkubus 
35 

trifft pro Itett also ' . = id. 7,8 qrn BodctiÜäehc — eine 

sehr bescheidene, aber für die meisten Fälle eben zureichende 
Gröfse. Diese für das Einzelbett angenommene Grundfläche 
darf unter keinen Umstünden reduziert werden. Baut man 
Geschosse höher als 4,6 m so wird eben auch der Luftkubus 
gröfser werden müssen. 

Man sieht, nach wie vielen Richtungen hin die Konse- 
quenzen der Lufterneuerung Bedeutung haben, und wie jede 
Änderung der einen Zahl sofort eine Reihe anderer Eigen- 
schaften in Mitleidenschaft zieht Das Minimalmafs des 
kleinsten Luftraumes ist ein Kardinalpunkt für den Arzt wiu 
für den Architekten. 

Eine «weite Kardinalbedingung der Gesundheit ist das 
Licht; es steht mit unserem Wohlbefinden im engFten Zu- 
sammenhange und wirkt auf unser Nervensystem in mäch- 
tigster Weise ein. Gerade bei K ran kenräume n ist 
direktes .Sonnenlicht nicht zu entbehren. Die 
Stimmung hängt beim Gesunden und nnch mehr bei den 
Kranken mit dem Sonnenschein zusammen. 

Dove non in sole. va il medieo') sagt richtig ein Sprich- 
wort. 

In einem Krankcnhause mufe das Licht den letzten Winkel 
zu erhellen imstande sein, Licht verbürgt Reinlichkeit, und 
Reinlichkeit Gesundheit. 

Wir verlangen direktes Sonnenlicht für die Kmnkcnräunie, 
nicht etwa nur das Licht, dus jeder Anteil des Himmels aus- 
strahlt, oder die kümmerliche Helligkeit, welche von einer 
beschienenen Mauer zurückgeworfen wird. Wir verlangen 
aber auch, dufs die Möglichkeit geboten sei, die Sonncuwännc 
wenigstens indirekt dem Patienten thunliehst zu Teil werden 
zu lassen. Die Sonne steigt iu unserem Klima zur Winters- 
zeit nur wenig über deu Horizont empor, am 21. Dezember 
kaum l'J • Soll licht und Sonne in den Kaum treten, so 
mute aufser der richtigen Anlage der bis an die Decke rei- 
chenden Fenster und geeigneter Hohe da« Krankenraumes 
dafür gesorgt sein, daf.« keine Beschattung durch ein benach- 
bartes Gebäudo eintritt. Eine solche Anordnung IäLit sich, 
ohne ungefällig in der ganzen Anlage zu werden, am besten 
bei ein- bi." zweigeschossigen Gebäuden durchfuhren. Je nach 

') Wo die Sonne ni. ht hinkommt, <la (reht der Artt hin. 



der geographischen Lage eines Orte« mufo man die Gebäude 
zwei- bis dreimal so weit von einander abrücken, als sie vom 
First bis zur Sohle hoch sind; je weiter vom Äquator, um 
so gröfser sollt« aus diesen Gründen der Abstand werden. 
Zwischen den Baracken und Pavillons entstehen freie Plätze, 
die man in Gartenanlagcn umwandelt, zur Erholung der 
Patienten in geeigneter Jahreszeit. Die Plätze zwischen ein- 
geschossigen Gebäuden fallen etwas klein aus; besser für die 
gärtnerische Anlage sind die (doppelt so) breiten Flächen 
zwischen zweigeschossigen Bauten. Zu drei- und mehrgeschos- 
sigen Bauten überzugehen, gewährt keinen nennenswerten 
Gewinn an Platz; ein dreigeschossiger oder mehrgeschossiger 
Bau mufs ja auch zweimal so viel, als seine Höhe beträgt, 
von seinem Nachbnrgcbäudc abrücken, will man dus Prinzip 
der günstigen l.ichtversorgung nicht fallen lassen. Das Bauen 
in der Fläche ist nach verschiedenen Richtungen hin ratio- 
neller als der Höhenbau; auch der Betrieb bei ersterem ein- 
facher, die Sicherheit der Kranken gröfser. 

Auch hinsichtlich der Belichtung ist das alte Korridor 
syst«« dem neuen System des Pavillonhaues gegenüber im 
Nachteil, weil bei ersterem die Säle tief, nur einseitig be- 
leuchtet, der Sonne schlechten Zutritt gestatten und die 
äuf.serst schief einfallenden Strahlen alle Belc-uchtungskraft 
verlieren. 

Die Reduktion der Gebäude auf ein oder höchstens zwei 
Geschosse, der weite Abstand von einander bietet für den Pa- 
tienten den ungemein grofsen Vorteil, dafs er leicht ine Freie 
gelangt, was bei Feuersgefahr nicht zu unterschätzen ist, im 
Übrigen aber nur geeigneten Jahreszeit den Vorteil bietet, die 
unentbehrliche Gartenanluge aufzusuchen. Aus ebenerdigen 
Sälen bringt man die Patienten gelegentlich selbst mit den 
Betten ins Freie. 

Für Genesende, Lungenkranke und skrophulöse Kinder 
ist der Aufenthalt im Freien das vorzüglicliste Heilmittel, dos 
es gibt, und überall unentbehrlich. Die Rekonvaleszenten 
kräftigen sich am raschesten durch Übung ihrer Muskeln. 

In jedem Krankenhause finden sich oft Hunderte von 
Patienten, welche auf ärztliche Verordnung für ein paar 
Stunden das Bett verlassen sollen. Auch nicht bettlägerige 
Kranke werden nicht selten verpflegt. In den idten Kranken- 
häusern ist es oft nicht möglich, den ärztlichen Wünschen 
nachzukommen, die Kranken können nicht innerhalb des 
Saales, wo auch noch Schwerkranke hegen, ihre Gehversuche 
macheu; so bleiben sie also oft unnötig lange an dus Bett 
gebunden. 

Um dies unleidliche Verhältnis aus der Welt zu schaffen, 
hat man in neuerer Zeit besondere Räume, sog. Tagesräume 
geschaffen, in denen die Patienten sich erholen und bewogen 
können, wenn der Aufenthalt im Garten nicht zulässig oder 
möglich ist 

Die delirierenden und unruhigen Kranken briiigt man in 
besondere Isolierzimmer, die meist in den einzelnen Pa 
villons, getrennt vom Saal, aber in dessen Nähe liegen. 

Der centrolisierende Bau briugt für den Bau eines all- 
gemeinen Krankenhauses so eminente Vorteile mit sich, 
wie sie sich in keiner anderen Weise auf ebenso einfache Art 
erreichen lassen. Dieselben Gesichtspunkte, welche für den 
Krankenhausbau wichtig sind, um die Ansteckungsgefahr zu 
vermeiden, werden mit Rücksicht auf Luft- und Lichtzufuhr 
gleichfalls mit gebieterischer Notwendigkeit verlangt 

Wer aber der Anschauung wäro, dafs zum Wohlbefinden 
und Wohlergehen nichts anderes gehört, als ein richtig ge- 
bautes Haus, der int sehr. Es gibt alte Krankenhäuser, 
welche durch schwache Belegung und eine vorzügliche Pflege 
gute Resultate erreichen, und neue Häuser, welche unzweifel- 
hafte Mängel aufweisen. 
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Einen ungeheuren Einflufs auf das Wohlbefinden hat 
eine liebevolle hingebende Pflege. In dieser Hinsicht leiden 
wir entschieden in Deutschland an einem empfindlichen 



Zunächst int im Interesse der Kranken in erster Linie zu 
bedauern, dafs wir so viele männliche Pflegur au den An- 
stalten vorfinden , in England gehört ein männlicher Pfleger 
zu den grölsten Seltenheiten. 

Die Pflege erfordert einerseits eine aufmerksame, ge. 
wissenhafte Bedienung der Kranken, eine genaue Ausführung 
der ärztlichen Vorechriften ; nach dieser Hinsicht genügt der 
Mann. Aber schon hinsichtlich der Ruhe unterscheidet sich 
die Frau wesentlich und vorteilhaft von dem Manne Die 
Charitas gehört zu don integrierenden Bentand- 
teilen des weiblichen Gefühlslebens. Bei allen Natur- 
völkern finden sich Anklänge an jene Tugenden, die in der 
ersten christlichen Zeit besonder» gepflegt wurden. Die Frauen 
pflegen Kranke, stehen Sterbenden bei, sorgen für die Toten 
und helfen leidenden Wesen. 

So wird da» Weib unter allen Umständen geeigenschaf- 
telcr f*in für den Krankendienst ab) der Mann. 

Der Krankenpflegerin — du« nullte mau nicht vergessen — 
kommt aber noch eine höhere Aufgabe zu, als die Darreichung 
von Speisen und Arzneien. 

Es besteht auch das Bedürfnis, die psychische Lage des 
Kranken zu berücksichtigen, ihm Trost zuzusprechen. 

Dies wird in vielen Krankenhäusern, wo man für billige* 
Geld Personen von zweifelhaftem Bildungsgrude mietet, nicht 
der Fall sein können. Wenn bei der Pflegerin ein ideales 
Streben und der innere Beruf mangelt, kann sie die schönsten 
Ziele der Humanität nicht erreichen. 

Der Kranke ist auch für moralische Einwirkungen 
in hohem Grade empfänglich, uud wenu sich derartige Ein- 
flüsse in richtiger Weise geltend machen, so kann der pfle- 
genden Schwester eine nicht unwichtige Kulturaufgabe zu- 
fallen. 

In neuerer Zeit macht sich bei dem raschen Anwuchsen 
der grofsen Krankenanstalten in empfindlichster Weise der 
Mangel an l'flegeriuncn von Herzensberuf geltend. Hoffent- 



lich wird es gelingen, diese Lücke im Interesse der leidenden 
Menschheit auszufüllen. 

Zu der Zuit, als die Krankenhauser durch die grobe Zahl 
der Todesfälle, welche sie verursachten, gefürchtet waren, gab 
man die Parole nus, nur kleine Krankenhäuser zu bauen oder 
sie ganz aus der Welt zu schaffen. 

Baut man aber nach hygienischen Grundsätzen, so liegt 
kein Grund vor, die Grölse der Krankenhäuser zu begrenzen. 

Die aUzu^rofee Ausdehnung der Krankenhäuser verbietet 
eich von selbst, weil 

1. keine ökonomischen Vorteile mit fortschreitender Vcr- 
gröfserung zu erreichen sind, 

2. weil mit der Grölse des Krankenhauses das Versorgung*- 
gebiet, aus welchem es die Kranken bezieht, so zunimmt, dafs 
der Krankentransport Schwierigkeiten macht. 

Kleine Hüttenhospitäler, CoUagchospitulcr mit 6 — 10 
Betten, sollen nur angelegt werden, wenn ausreichende Geld- 
mittel, Pflege und ärztliche Behandlung gesichert sind. 

In früherer Zeit baute man die Krankenhäuser so, dafs 
' ähnlich wie l>ei Privatgebäuden Grund und Boden bis auf 
! 30 •/» überbaut wurden ; bei älteren Korridurbauten treffen 
30 — 10 qm Bodenfläche auf ein einzelnes Bett (berechnet). 

Die notwendige Baufläche setzt sich ans verschiedenen 
Gröben zusammen ; sie wird bedingt durch die Ausdehnung 
der Gebäude für die Verwaltung und den Unterricht, wodurch 
nicht selten ein Drittel des ganzen Aroais verloren geht, sie 
hängt ferner von dem Abstand der einzelnen Krankengebäude 
ab, ferner von der Anlage sogenannter Isoliergubüude für 
gefährliche ansteckende Kranke, die weit von allen übrigen 
(iebiiuden abstehen müssen, und endlich von der Ausdehnung, 
welche man den zur Erholung dienenden Gartenanlagen gibt. 

Fast alle im Innern der Städte gebauten Krankenhäuser 
weisen erhebliche Mängel hinsichtlich dor Bauflüche uuf. Bei 
grofseti Anlagen sollte man 101) — 150 qm Bodenfläche pro 
Bett rechnen, womit sich alle Bedürfnisse gut bestreiten 
lassen. Für kleine I^ndkrankenhäuser, bei billigem Grund 
Und Boden, empfiehlt es sich bis zu 200 qm Bodenfliicbc in 
Anspruch zu nehmen. 

(Schlafe folgt) 



Kleine Mitteilungen. 



Die KaiialUicrung von Zoppot. Diu Finna Börner & 
Herzberg in Berlin, von welcher das Projekt für die Kanuli- 
rierung Zoppot« geliefert ist, hat nunmehr zu dem Gutachten 
des Mcliunitionsbuuinspcktors Fühl Stellung genommen. Das 
Gutachten geht dahin, dal« eine nennenswerte Senkung des 
Grundwasserspiegel- im Unterdorf nicht ausführbar sei, daher 
die Herstellung einer Srbwemnikanalisation technisch grofsen 
Schwierigkeiten Itcgcgncn und so hohe Anlage und Betriebs 
kosten erfordern würde, dafs die Gemeinde Zoppot zur Trugung 
derselben kaum im stände sein dürfte. Herr Bauinspektor 
Fahl hat den ersten Punkt, die Senkung de* Grundwasser 
spiegeis, ausführlicher behandelt, als die beiden anderen Punkte, 
weil ihm auf Grund einer Anordnung der Aufsichtsbehörde 
vornehmlich diese Frage zur gutachtlichen Aufscruug vorgelegt 
war; die anderen Punkte sind von demselben erst infolge 
späterer Besprechung mit den Lokalbehörden in den Kreis 
seiner Erwägungen gezogen werden. 

Die Herren Borner & Herzberg erklären in ihren Be- 
merkungen zunächst, dafs auch sie in dem Erläulcrungsbcrichl 
zu ihrem Kanalisationsprojekt sich dahin ausgesprochen haben, 
dafs eine Senkung des GrundwassersUuides nicht möglich sei. 
Dieselben führen dann weiter aus: 

Die im Krläuterungsbericht angegebenen Maximalracngeu 
der Abwasser, welche die Kanäle durchfliefsen würden, liefsen 



: keinen Zweifel darüber, dafs Grundwasser >so wenig wie mög- 
lich s in diusc gelangen solle. Dafs dies bei vorzüglicher Aus- 
führung der Rohrleitungen auch durchaus durchführbar sei, 
habe die von der Firma erbaute Kanalisation von Norderney 
bewiesen, von deren Leitung circa 4<XI0 m. zum Teil bis 3 m 
tief unter Grundwasser im Triebsande liegen. Die der Firma 
wöchentlich zugehenden Berichte bewiesen, dafs »fast immer« 
ebenso viel Abwasser in das Sammelbassin fliefse, wie die 
, Wasservers« irgungsanlage nach dorn Ort fördere, auch hätten 
| nächtliche Beobachtungen während der nunmehr fast sechs- 
jährigen Betriebszeit gezeigt, dal*, wenn kein Wasser aus der 
Wasserleitung in die Kanäle gelangt, auch nur ganz geringe 
Mengen Abwasser in das Sainmelbussin fliefsen, was ein Be 
weis dafür sei, dafs das Rohrnetz trotz seiner teilweisen Lage 
uuW dem Grundwasseretande »fast« ganz dicht sei. Die 
Herren Börner & Herzberg erachten aber auch eine solche 
Senkung des Grundwassers für ganz überflüssig, weil der hohe 
Stand des Grundwassers im Unterdorf an und für sich, wenn 
man von der Unbequemlichkeit absehe, dafs man keine tiefen 
Keller anlegen könne, zu keinen Unzuträglichkeiten geführt habe 
Was für Zoppot allein in Betracht komme, sei die Frage: 
»Wie worden die Klosett- und Hrtusabwässer in bester, be- 
quemster und die Budegäste, welche an die vorzüglichen Ein- 
richtungen der Grofsstäilte gewöhnt sind, möglichst wenit; 
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unangenehm berührender Weise entfernt, und wie wird eine 
Freihaltung der den Ort durchfliefscnden oberirdischen Wasser- 
laute von diesen Stoffen am sichersten erreicht ?< 

Das Gutachten de? Herrn Mehoiationsbiiuiiispektors Fahl 
komme zu der Antwort , dafs — zunächst im Unterdorf — 
für jede» Grundstück , oder für mehrere zusammen , eine 
wasserdichte, cementiertc Umbe anzulegen sei, in welche die 
Klosett- und ;i!le sonstigen Hausabwässer geleitet werden 
Hollen. Der Inhalt dieser Gruben solle in regelniäfsigem 
Turnus mittelst Abfuhrwagen abgeholt und auf das Dünen- 
terrain gefahren werden. Die Firma hält solche, einer über- 
wundenen Zeit angehörende Einrichtung für ungeeignet. Diene 
Gruben- und Abfuhreiuriehtungen hätten Jahrzehnte hindurch 
in grotsen und kleinen Städten bestanden, bis die Zustände 
so unhaltbar geworden seien, dafs <iie Genieinden sich ent- 
BL-lilicf>M-li mildsten, mit grofsen Ojifern sie endlich abzuschaffen. 
In den Städten Kolli, Hannover, Düsseldorf, Charlutlcnburg, 
Norderney, Kms sei man von den sogenannten wasserdichten 
cementirten Gruben mit dem zugehörigen pneumatischen Ab- 
fuhrwagen zur Schwcmuikan.-ilisation nur aus dem einzigen 
Grunde Übergegangen, weil die Gruben in sanitärer und 
ästhetischer Beziehung aWlut unhaltbare Zustünde geschaffen 
hatten. Dabei hatten die Städte noch das Kecht gehabt, die 
Küchen- und sonstigen Abwässer in die Flufsläufe einzulassen, 
so dafs die Gruben nur für die Abortwässer dienten, während 
in Zoppot nach Herrn Fahl alle Hausabwässcr in die Gruben 
geführt werden sollen, um die offenen Wasserlaufe rein zu 
erhalten. Man könne ohne Übertreibung die Behauptung 
aufstellen, dafs für Zoppot, welches sieh einer ausgiebigen 
öffentlichen Wasserleitung mit Hausleitungen erfreut, die An- 
lage von solchen Gruiten eher einen Rückschritt, als einen 
Fortschritt gegen den jetzigen Zustand bedeuten würde. Die 
Ursache, weshalb dem so sei, liege auf der Hand. Werde 
der Wusserabtlufs in einem I^ogierhause, welches im Sommer 
etwa (» Personen beherberge, auf nur öi ■ Liter pro Kopf und 
Tag angenommen, so betrage die Abwässermenge in einem 
Tage schon 3,fi cbm. Da die pneumatischen Abfuhrwagen 
in der Kegel 2 ebni o<iur -10 Ctr. Inhalt haben, so würde 
der Besitzer eines solchen Hauses täglich zwei solcher 
Wagen in oder vor dem Hause sehen. Wolle man während 
der Saison die Grube eines solchen Hauses wöi lautlich zwei- 
mal entleeren, so mürstc diese mindestens 12 cbm Inhalt 
haben, und es würden r» Jauehewagen erforderlich sein, um 
den Inhalt zu bewältigen. Da diese jedoch nicht gleichzeitig ge- 
füllt werden können, so müfste zu solcher Prozedur für ein einziges 
I-ogicrhaus von der bezeichneten Gröfse die halbe Naeht ver- 
wendet werden, Man brauche sich nur dies Bild für eine Reihe von 
Häusern zu verallgemeinern, um die Unhaltbarkeit dieses Zustan- 
de« sofort zu erkennen. In ihrem Knnalisationsprojckt habe die 
Firm« die Maxirualwassermonge des Unterdorfs für die Zukunft 
auf 12m cbm pro Tag berechnet. Würde diese in Wirklichkeit 
durchschnittlich während der Saison auch nur MX) cbm be- 
trugen, so würden du/u allein täglich 250 gefüllte pneumatische 
Abfuhrwagen von je 2 cbm Inhalt nach den Dünen zu be- 
fördern sein. Für das Unterdorf komme noch Folgendes' 
hinzu: Die Einmündung der Hausabgnngsrohrc in die ( Iruben 
müfste, um gegen Frostschaden gesichert zu sein, und um 
das erforderliche Gefalle der Leitungen zu erzielen, etwa 1 m 
unter Ten-ain liegen ; wolle man 1 in Nutzhöhe in der Grube 
haben, so müfste deren Sohle 2 in, das Fundament 2,4 m 
unU r Terrain angelegt werden; gebe man einer solchen (irube 
nun 12 cbm Nutzinhnlt — jedenfalls ein pehr geringen Malis— , 
bo wnrle siu im Lichten 1X4 m und in der Baugrube 
mindestens 4 x "> m giofs werden müssen. Ein solches für 
nur ein Haus errorderlki.es Bauwerk wasserdicht, sowohl von 
innen nach aulsen, als von aufsen nach innen. 2,4 m tief 



unter Terrain , im Grundwasser mit Triebsand herzustellen, 
sei eine Aufgabe, welche nnui schwerlich dem einzelnen Haus- 
besitzer oder auch mehreren zusammen zumuten könne. Fasse 
man weiter in.- Auge, dafs die Städte, welche die Gruben mit 
Abfuhr gehabt haben, im allgemeinen für jedes Grundstück 
stets mit nahezu gleichen Mengen, wegen der Stetigkeit der 
Bevölkerung, rechnen konnten, während in einem Badeort, 
wegen der fluktuierenden Einwohnerzahl der einzelnen Grund- 
stücke, sich ganz veränderliche Abfuhrmengen ergeben, so 
liege auf der Hand, dafs selbst bei der straffsten Organisation 
die pünktliche Entleerung der Gruben, wenn sie gefüllt sind, 
für solche Orte — wie auch die Erfahrung gelehrt habe — 
fast zur Unmöglichkeit werde. Würden in Zoppot (iruben 
in der beschriebenen Art eingeführt, so würde, da eine Ge- 
währ für die Dichtigkeit der Gruben nicht geleistet werden 
könne, unzweifelhaft die Jauche, wenn der Wasseretand in 
der Grube höher ist als der Grundwnsserstand, sich mit dem 
die (irube unigebenden Grundwasser mischen. Aufserdein 
würde im Uufc der Zeit, wenn die Entleerung einer Grube, 
was sicher zu erwarten sei, einige Male nicht pünktlich er- 
folgt , der Besitzer notgedrungen einen Notauslals nach dem 
offenen Wasserlauf sich verschaffen, weil er doch nicht ein 
Übertreten der Grube in den Hof gestatten könne. Es würden 
mit einem Wort die Zustände viel unhaltbarer werden, als 
sie jetzt schon sind. Wie die mnfsgebenden Staatsbehörden 
über solche Gruben denken, geht aus # 27 des Entwurfs 
eines preußischen Wassergosctzes hervor, welcher gegenwärtig 
den technischen und wirtschaftlichen Kreisen zur gutacht- 
lichen Aufserung vorliege, welcher laute: 

»Dungstätten ond Abortgruben müssen auf Erfordern der 
Polizeibehörde so eingerichtet werden, dafs durch sie eine 
Verunreinigung von Wasscrläufen unbedingt, von anderen ober 
oder unterirdischen Gewässern aber insoweit ausgeschlossen ist, 
ids dadurch gesundheitsschädliche Folgen entstehen können.« 

Die in dem Gutachten des Herrn Fahl ausgesprochenen 
Bedenken gegen den üblen Geruch der Rieselfelder seien 
durch die Erfahrungen an anderen Orten widerlegt. Zu be- 
merken sei dabei noch, dafs, wahrend die pneumatische Ent- 
leerung der Sammclgruben innerhalb der Höfe fast nie ohne 
üblen Genich zu («wirken sei, eine gute Schwemm kanalisation 
die Abwässer stets geruchfrei nach dem Ort ihrer Bestimmung 
befördere. Das kaiserliche Neue Palais mit seinem umfang- 
reichen Zubehör (Kasemeinent etc.) halte eine eigene, unmit- 
telbar bei dem Palais belegene Pumpstation, welche die Ab- 
wässer nach einem 1,& km entfernten Ricselfclde befördert 
Nahe bei dem RieselfeMc befinde sich eine Abfuhrstätte für 
die Potsdamer Abfuhrunternehmer. Das Rieselfeld habe 
nachweislich niemals zur Belästigung der Nachbarschaft ge- 
führt, während die Abfuhrstätte, bei geeignetem Winde, einen 
unerträglichen Geruch entsende. Da Potsdam gegenwärtig 
kanalisiert werde, so hure dieser Mißstand glücklicherweise all- 
mählich auf. 

Die Firma Börner & Iferzberg beleuchtet dann noch 
den Kostenpunkt und kommt dabei zu dem Ergebnis, dafs 
die Ausführung einer Schwemmkanalisation. wenn die J*iimp- 
station am Ende der Südstrafse errichtet werde, nicht mehr 
als :i«ü.uiO JH, der Betrieb jährlich 2l»,20l) JU kosten werde. 

I)«ni Ztu 2i- XI. «rt. 

Heizwert des Hauches. In den Chctn.-Ncwa 3. Aug. 
1*94 ermittelt R R Tatlok au* dein Heizwert der Ga*- und 
Teerabgabe einer Kohle und dem Heizwert des restierenden 
Koke in max. einen Heizverlust von i:.»'o in den Rauchgasen 
für den Fall, dafs Teer und alles (ias unverbraniit verloren 
gehl und dafs die betreffende Kohle nur ;>0 */o festen Kohlen- 
stoff bei H7,t>% Gas, Teer etc.. 2,7 % Asche und !»,3 % Wasser 
abgibt. In der Praxis werde man nieist eine gröfsere Koku- 
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menge erzielen und werde stet« ein grofscr Prozentsatz de» 
Teer» und der Gase verbrennen. Ks Bei deshalb nicht anzu- 
nehmen, dafs in der Praxis auch nur annähernd 15"/« des 
Brennmaterial« unverbruunt verloren gehe. 

Aus einer direkten Untersuchung der Ruh» enthaltenden 
Abgase fand Verfasser, dafs 1. weder Kohlenwasserstoff noch 
Kohlenoxyd in solchem Rauch vorhanden waren, uud dato 
2. die Menge festen Kohlenstoffen j m Rauch so gering war, 
dafs insgesamt nur ein Verlust von 0,74 *'o des» Heizwertes 
der verwendeten Kohle festgestellt werden könnt«. Der Ver- 
fasser ist deshalb der Ansicht, dafs eine Rauchverbrennung 
niemals einen ökonomischen Vorteil bieten könne. 

fiter den llakterlengcliall der Luft in Schulrkumen 

haben nach der Münch, med. Wochcnschr. Dr. Ruebe und 
Dr. Knoch in Hamburg Untersuchungen angestellt. Nach 
der H u e p p eschen Methode wurde die Luft zunächst durch 
eine Flasche mit Wasser und dann in einen sterilen Kolben 
geleitet, dessen Boden mit Nährgelatine bedeckt ist. Dr Ruebe 
nahm die Untersuchungen nachmittags 2','j Uhr vor. Die Er- 
gebnisse waren sehr verschieden; es schwankte die Keimzahl 
in 1 cbm Luft zwischen 1500 und 3 Millionen; im Durch- 
schnitt betrug dieselbe etwa 20*0" o, während Hesse im 
Mittel 'JUX) Befunden hat. Auch ein bisher unbekannter 
pathogener Bacillus, .1er sich totbringend für Mäuse, Meer- 
schweinchen und Kaninchen erwies, wurde gefunden. 

I her FenstcrvorhBnge in Schulen. Von Prof. Cohn, 
Breslau. Vorhänge nnissen nach dem Verfasser im stände sein ; 

1. die direkten Sonnenstrahlen abzufangen, 

2. nicht zu blenden und 

X doch inthglichst viel Licht durchzulassen. 



Kr untersuchte zur Feststellung der empfehlenswertesten 
Art vou Vorhängen 18 Stoffvorhänge teils aus Baumwolle, 
teils aus Leinen, ausserdem eine mattierte Scheibe, sogenanntes 
Kathedmlglas uud eine grüne Holzjalousie an sonnenhellen, 
wolkenlosen Vormittagen mit dem Weber 'sehen Photometer 
auf ihre LichtdurchlAssigkeit und fand, dal« die beiden matten 
Scheiben das meiste Licht, «54—73%, die grüne Holzjalousie 
dos wenigste Licht 0,1 °/« bei senkrechter Stellung durchlassen. 
Die 18 untersuchten Vorhänge werden nach den erzielten Er- 
gebnissen in 4 Gruppen geteilt: 

1. Gute, die 44— 5fi°/.> rotes und 21— 45% grünes Licht 
durchlassen. Dahin gehören weifeer, feinfiidiger Shirting, 
cremefarbiger Kö|>er und weifscr Dowlaa. 

2. Mittclmatsige, die 6-24°/o rotes und 4—14°/» 
grünes Licht durchlasset!. Dies sind: Dicht«* Ecrulcinen 
und hellgraues leinen. 

3. Schlechte, die nur 2— 4°/o rotes und 1— 6 */o grünes 
Licht durchlassen. Dies sind : Rrahmtuch. Futterleinen, dunkel- 
grau gestreiftes Leinen, blauer Satin, blaustreifigor Leinendrell 
und Segelleinen. 

4. Miserable, die nur 0,3—1,2°/» rotes und 0,1—0,5»/» 
grünes Licht durchlassen. Dies sind: rohes Klötzelleinen, 
dunkelroter, grüner und blauer Sutiu, imprägnirtes Segelleinen 
und sterkfüdiger Lemendrell. 

Als Vorhänge für Schulen sollten nur die in Gruppe I 
verzeichneten Stoffe: weifscr feinfiidiger Shirting, Kcru oder 
cremeforbiger Köjier oder weifser Dowlaa angeschafft , da- 
gegen alle Futterleinen-, Öegcllcinen-, Drell und Brahuiluch- 
vorhängu entfernt werden. Der Preis der empfohlenen 
Nummern beträgt nur HO— 30 *f pro Meter. Z. 

,D<«t»'lwi uiwl W.iclionsrtitlft I8M, N.) » 



Berichte der stäi 

Arlieitcrwohlfahrtspiiiriehtungeii untl 
Unfall Verhütung. 

Vod Prof. K. Hurluinii ri , Ktiiaerl, lies ÜJit im Kelelixvers. Amt 

Berliner Spur- und Biiuvercin. Nach dem Vorbild des 
Spar- und Bauvercins in Hannover hat sieb lK'2 t in Berlin eine 
Genossenschaft von Arbeitern gebildet, die nach einer Mit- 
teilung von Dr. Albrecht in der Zlsehr. d. Centralst. f. 
Arb. Wohlf Einr. 1*94, Xr. 13, etwa 1200 Mitglieder urufafst 
und in eigener Regie ein Haus erbaut hat, welches aus einem 
Vordergebäude, Seitenflügel und Quereebäude besteht und im 
Erdgeschofg und 4 Stockwerken 42 Wohnungen enthält; ein 
zweites, gleichgc&ru-lcs Haus, symmetrisch zum enteren an- 
geordnet, befindet sich im Bau. Jede Wohnung ist für sich 
von tiner Treppe aus zugänglich und enthält J— ;i Stuben, 
Küche, Speisekammer und Klosett; die Mietspreise liegen 
zwischen 170 und 270 JL, nur die Wohnungen des Vorder- 
hauses sind teurer und haben Mietpreise bis zu 570 <^K. 
Obwohl nach der Berliner Bauordnung zwei Drittel des Grund 
Stückes bebaut weiden dürfet), ist hier noch nicht die Hälfte 
mit Gebäuden besetzt. Sämtliche Räume sind reichlich groh 
und mit Aukenfcnstern versehen; nach Fertigstellung des 
zweiten Hauses umgeben die Gebäude einen grofsen Hof, der 
gartenartig angelegt werden soll; hinter dem Quergebäude 
liegt noch ein Kinderspielplatz. Sehr lehrreich sind die Mit- 
teilungen Dr. AlbrechtB über die Schwierigkeiten und 
Meinungsverschiedenheiten, welche bei der Organisation der 
Bauausführung und im weiteren Verlaufe derselben entstanden 
sind und üIkt die Abneigung der Arbeiter, solche bessere 
Wohnungen zu mieten, wenn sie etwas mehr als die elenden 
Wohnstätten kosten, an die sie sich gewöhnt haben. 



<%en Referenten. 

IHe Fabrik- Abortanlagen behandelt Dr. AI brecht in 
dem zur Zeit in Lieferungen erscheinenden iHandbuch 
der praktischen Gewerbehygiene«. Einen Auszug 
aus dieser eingehenden, mit zahlreichen Figuren versehenen 
Abhandlung bringt die Ztechr. d. Centralst f Arb.-Wohlf.-Einr. 
1834 in No. 22, S. 2O0. Dr. Albrecht verlangt, dafs auf 
höchstens 25 Arbeiter ein Abort vorhanden sein soll, welcher 
so angelegt «ein mufs, dafs übelriechende Gase nicht in tlie 
Arl>eitsräume und überhaupt nicht aus dem Aborttrichter in 
die Zelle gelangen können. Die Aborte sind für die beiden 
Geschlechter zu trennen und sollen nicht in unmittelbarer 
Verbindung mit den Arbcitsräumen stehen. lauteres kann 
durch Verlegung der Aborte in lx-sondcre Vorbauten, z. B. 
bei mehrgeschossigen Fabrikgebäuden in vorgebaute Treppen- 
häuser, erfolgen. In gröfseren Betrieben werden die Aborte 
häufig in einem besonderen, freistehenden Gebäude im Hof 
untergebracht, was den Vorzug ausgiebigen Zutritts von Luft 
und Licht hat, aber nur dann unbedenklich ist, wenn die Art 
des Betriebes keine ungewöhnliche Erhitzung der Arbeiter 
bedingt, infolge deren diese beim Uberschreiton des Hofes 
Erkältungen ausgesetzt sind. Dr. Albrecht bespricht dann 
die zweektniifsjge Bauart des Abortraumes, der Aborlzelle und 
der Abortsitze; für letztere empfiehlt er freistehende Becken, 
bei welchen die Gefahr der Verunreinigung vermindert und 
die Reinballung des Abortraumes erleichtert wird. Bezüglich 
der verschiedenen Systeme der Abortanlugcn bemerkt der 
Verfasser, dafs das beste System ein zweekmiifsig konstruiertes 
Wasserklosett mit guter Spülung sei und von dieser Art sei 
diejenige Form die liestc, der» n Konstruktion am einfachsten 
ist, bei welcher »1*> jeder Mechanismus vermieden ist und 
Becken und Wassorverschlufs aus einem Stück bestehen. 
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Wenu der Anechlufs an eine Kanalisation nicht möglich ist, 
so mufs das Gruben- oder Tonnensystem angewendet werden. 
Der Verfasser zeigt auch hierfür an einigen Beispielen die 
zweckmäfisige Gestaltung und bespricht auch die Torfmull- 
klusette. Schliefelich wird die Entlüftung der Abortanlagen 
besprochen, welche durch Anordnung von über Dach führen 
den Schloten, die eine Fortsetzung der Fallröhren bilden oder 
beeonderK von der Grube oder dem Tonnenrautn abgeführt 
find, erzielt wird. Um die saugende Wirkung dieser Schlote 
oder Kanäle jederzeit sicher zu erhalten, ist ihre Erwärmung 
durch eine Gas oder Petroleum flamme oder einen besonderen 
Ofen oder durch Verbindung mit einem warmen Schornstein 
notwendig. 

Museum für Wohiraürtselnrlcliluiigen In Paris. Zu 

den interessantesten Theilen der Pariser Weltausstellung I*MJ 
gehörte die Vorführung sozialökonomischer Einrichtungen, 
welche insbesondere die Fürsorge für das wirtschaftliche und 
technische Wohlergehen den Arbeiters betrafen. Die allgemeine 
Beachtung, welche diese Wohlfahrtsausatellung fand, und die 
täglich wachsende Wichtigkeit der Fragen, die sich mit der 
Verbesserung des Looses der Arbeiter beschäftigten, bewirkten, 
dafs die Forderung vielfach ausgesprochen wurde, die Aus- 
stellung in Form eines sündigen Museum» zu erhalten und 
durch fortwahrende Neuanschaffungen zu ergänzen. Dieser 
Gedanke fand praktische Betätigung dadurch, dafs die Mehr- 
zahl der Aussteller sich bereit erklärten, ihre Ausstellungs- 
gegenstände dem Museum zu überlassen Nach längeren 
Vorbereitungen wurde die Sammlung dem Staate übergeben 
und seitens desselben im Conservatoire des arte et metiers im 
Jahre IW3 zur Aufstellung gebracht, nachdem die Kammer 
die hierzu und zur weiteren Ausgestaltung des Museums not- 
wendigen Mittel bewilligt hatte 

Eiue ahnliche Einrichtung, die im wesentlichen dieselben 
Ziele verfolgt, ist am 25. März If'Jfi der Öffentlichkeit über- 
geben worden. Dieses Musec social verdankt seine Entstehung 
der hochherzigen Initiative des als Parlamentarier, Schrift- 
steller, wie als Forderer zahlreicher gemeinnütziger Unter- 
nehmungen bekannten Grafen de Chambrun, der zunächst ein 
Kapital von 2000K)frs. zur Verfügung stellt« und dem Museum 
in einem ihm gehörigen Hause eine Heimstätte gewährte 
Durch Dekret des Präsidenten der französischen Republik vom 
31. August 1894 haben die Satzungen der Societe du Musoe 
social die staatliche Anerkennung erhalten. Aus diesen, in 
der Zeitschrift der Centralstcllc für Arl»citorwohlfahrteeinrich- 
tungen ltWä, No. 3, veröffentlichten Statuten seien nur die- 
jenigen hervorgehoben, welche die Aufgabe der Stiftung und 
die Mittel zur Erreichung des Zwecks derselben betreffen Die 
Aufgabe der Gesellschaft besteht darin, Drucksachen, Modelle, 
Pläne, Satzungen u. a. w. von sozialen Einrichtungen und 
Schöpfungen , welche sich mit der Verbesserung der wirt- 
schaftlichen und sittlichen Lage der Arbeiter beschäftigen, 
unentgeltlich der allgemeinen Benutzung zugänglich zu machen, 
sowie Rat und Belehrung auf dem bezeichneten (iebiete zu 
ertheilen. Die Mittel zur Erreichung der angestrebten Ziele 
sind hauptsächlich eine permanente, sozialökonomische Aus- 
stellung; eine Bibliothek und ein Arbeits<»aal ; Auskunfts- 
ertluilung an Interessenten über soziale Schöpfungen; Aus- 
stellung von Gutachten betreffe neuztisehoffender und be- 
stehender Einrichtungen, sowie etwaiger Verbesserungen von 
bestehenden gennimter Art; Verunstaltung von Konferenzen, 
von Unterrichtskursen und Vortrügen, welche die Erörterung 
des in der Ausstellung belindlichen Material* und die Ver- 
breitung der Kenntnis von sozialökonomischen Einrichtungen 
zum Zwecke haben ; Studien- und Informationsreisen in Frank- 
rr-ieh u:nl im Ausland ; Veröffentlichungen Über die Arbeiten 
der Gesellschaft und das von ihr gesammelte Material; Ver- 



leihung von Prämien und Ehrenzeichen für besonders hervor- 
ragende Arbeiten und Ausschreibung von Preisen für die 
Bearbeitung speeiellcr Themata. 

Arbeiterschutxgesf tzg-ebung In Frankreich. Unter dem 
10. Marz 1894 ist in Frankreich ein Dekret erlassen worden, 
welches für die gesamte Industrie allgemeine Vorschriften zum 
Schutze von Üben und Gesundheit der Arbeiter mithält. Aus 
diesen Bestimmungen sei hervorgehoben, dal» der auf den 
Arbeiter fallende Luftraum der Arbeitsstätten nicht unter 
6 ebra betragen darf, dafs eine ausgiebige Lüftung vorhanden 
sein muls, dafs die Abführung von Wraeen, Dämpfen, Gasen 
und Staub durch Saugeinrichtungen zu erfolgen hat, die bei 
schweren Gasen und Dämpfen eine nach abwärts gehende 
Wirkung haben müssen; ferner ist die Ijah in der Werkstätte 
und sonstigen Arbeitsräumen dauernd von allen aus Abfall- 

j röhren, Abflußgräben, Senkgruben, Aborten und anderen 
Infektionsquellen stammenden Ausdünstungen frei zu halten; 

j die Abortzellen dürfen nicht in unmittelbarer Verbindung mit 
geschlossenen Räumen stehen, in denen Arbeiter beschäftigt 
werden; die Abortzellcn sind ferner zu erleuchten, die Aborte 
mit ausreichender Wasserspülung und Wasservcrsehlufs zu 
versehen; für je 50 Personen soll mindestens 1 AborUelle 
vorhanden sein, auffordern sind Pissoirs in hinreichender Zahl 

' vorzusehen. 

( nfallverhütunKSVorselirlften und Beauftragte der 
Berufsgenossrnschaiten. Nach dem Geschäftsbericht de* 
Reichs- Versicherungsamtes für das Jahr veröffentlicht 
in den Amtlichen Nachrichten 1H<»5 No :t, sind im Laufe 
des Berichtsjahres für die Papiemvacher-Berufsgenossenschaft 
und für die Zuckcr-Berufsj;enossenschaft Unfidlverhütungsvor- 
Schriften zum erstenmal genehmigt worden; femer haben die 

I Südwestliche Hängewerks ßerufsgenossenschaft für eine Um- 
arbeitung ihrer bisher gültigen Vorschriften und die Thüringtsehu 
Baugcwerks-Bcrufsgenossensehaft für einen Nachtrag zu ihren 
bereits bestehenden Vorschriften die Genehmigung erhalten. 
Die Sächsisch-Thüringische Eisen- und StahlBerufsgenossen- 
schaff, hat besondere Vorschriften für Blech rieh tmaschinen, 
Ziehpressen und für Dampfdreschmocchiue» erlassen. Von 
den iU bestehenden gewerblichen BerufsgenosMjtischaften haben 
' nunmehr 5f» Unfallverhütungsvorschriften. Von den landwirc- 
; schaftlichen Berufsgcnossenscbaften, welche bisher der Unfall- 
verhütung nur ein geringes Interesse zuwandtet!, hat im 
I Berichtsjahre die Weimarischc Vorschriften festgesetzt, über 
! die Ausarbeitung von N or mal -Unfall vor hü tu ngsvor- 
I Schriften teilt der Geschäftsbericht mit, dafs die Vorarbeiten 
für die Aufstellung von Vorschriften für gleichartige Gefahren 
in gewerblichen Betrieben beendet worden sind, indem ein 
von einer Kommission unter Teilnahme von Vertretern des 
Reichs-Versieherungsamts festgestellter Entwurf dem Verbände 
der Deutschen Berufsgenossenschaften übergeben wurde, welcher 
1 nunmehr eine Prüfung der vorgeschbigenen Vorschriften vor- 
nimmt. Ferner ist eine Kommission, welche von den Landes. 
Versicherungsämtern und den lundwirWhaftliehen Berufs- 
genossenschaften eingesetzt worden ist, unter Teilnahme von 
, Vertretern des Reichs -Versicheningsamts in eine Beratung 
; über die Aufstellung von Normulvors.luifUm für die land 
und forstwirtschaftlichen Bctrielte eingetreten; auf Grund dieser 
l Beratungen ist ein Vorentwurf ausgearbeitet worden, dessen 
: Bestimmungen sich beziehen auf Maschinen und Transmissionen, 
j Fuhrwerk, Tierhaltung und (ieriite, bauliche Einrichtungen. 

Forstwirtschaft, Feld und Waldbahnen. Der Entwurf wurde 
, von den Kommissionsniit'-'lii-dcni eingehend geprüft und be- 
' gutachtet; die Aufstellung des endgültigen Entwurfs wird 
: nach weiteren Beratungen voraussichtlich in kurzer Zeit 
erfolgen können. 
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Über die Anstellung besonderer besoldeter Beauftragter 
(Revisionsingenieure) wird im Geschäftsbericht mitgeteilt, dafs 
nach der Feststellung vom 1. Oktober 1894 bei 45 gewerb- 
lichen und 2 landwirtschaftlichen Berufsgenossenechaften 1 
173 Beauftragtenstellcn (im Vorjahre 170) vorhanden sind, 
welche von 151 Beamten vergeben werden (Angabe de« Namens, | 
Wohnortes und Wirkungskreises derselben rindet sich in den 
Amtlichen Nachrichten das Reiche-Venricherungnamte« 1894 
No. 12). Seitdem hat auch die Seo-Berufegenogsenschaft 31 Be- 
auftragte ernannt, welche die Befolgung der von ihr erlassenen 
Unfallverhütungsvorschriften tu überwachen liaben. 



Beleuchtiingswwen. 

Von Th. SchwarUe, Ingenieur in Berlin. 

Acetylen als Beleuebtangsstoff. Der Kohlenstoff Acc. 
tylen CsHs ist durch seinen hohen, 92*/» betragenden Gehalt 
an Kohlenstoff als Beleuohtungsstoff vorteilhaft zu l>enutzcn, 
und aufserdem ist die hei «einer Verbrennung entwickelte 
Wärmemenge griilner als die Wännemcnge. welche der infolge 
der Oxydation seiner Bestandteile entwickelten Anzahl von 
Wärmeeinheiten entspricht. Bisher konnte jedoch da« Acetylen 
nur auf umständliche Weine im reinen Zustande hergestellt i 
werden, so d<ü"s an eine Benutzung desselben für Beleuchtung»- \ 
»wecke nicht zu «lenken war, so vorteilhaft dieser Stoff auch 
in dieser Beziehung erscheinen mochte. Neuerdings irt es 
aber geluugen, ein praktische« Verfahren zur Herstellung von 
Acetylen mit dermafben verringertem Kostenaufwand ausfindig 
zu machen, dafs nunmehr an dessen Benutzung in grobem 
Mafsstabe gedacht werden kann. 

Es ist schon langst bekannt, dafs gewifse Metalle, ins- 
besondere die alkalischen Erden , l«jfiihigt sind , Kohlenstoff- i 
Verbindungen oder Carbide zu bilden , am diesen durch Be- | 
handlung mit Wasser Acetylen auszuziehen, wobei gleichzeitig 
die Hydroxyde dieser Metalle gebildet werden. 

Dur französische Physiker Moissan hat nachgewiesen, 
dafs nur eine kleine Gruppe von Sulwtanzen der hohen 
Temperatur des elektrischen Ofens zu widerstehen vermag. 
Unter ihnen sind besonders die Silicide. ßoride und Carbide 
hervorzuheben. Moissan hnt eine grofse Anzahl derartiger 
Verbindungen hergestellt. Besonders leicht gelang ihm dies 
bei dem Calciumcarbid, Zu dem Zweck wird eine Mischung 
von gepulvertem Kalk und Anthracit der Temperatur de* 
elektrischen Ofens ausgesetzt. Der Kalk wird dadurch zu 
Calcium reduzirt auf Kosten eines Teils des Kohlenstoffs, 
wahrend der übrige Kohlenstoff sich mit dem Calcium ver- 
bindet. Das auf diese Weise erzeugte Calciumcarbid hat die 
Formol CaC», und sein spezifisches Gewicht ist 2.262. Wird 
Calciumcarbid mit Wasser in Berührung gebracht, so wird 
Acetylen entwickelt und Calciumoxyd gebildet nach der 
Formel CaC. H< ) = Cj H.. 4- CaO. "lat ein Oberschuls von , 
Wasser vorhanden, so bildet sich natürlich Ätzkalk. 

Man hat nun vorgeschlagen, Calciumcarbid zur Acetylen ] 
bereituug im grufsen, um dasselbe entweder sofort als Be 
lcuchtuugsmaterial zu verwenden, oder um dasselbe an die 1 
GaHfabriken zur Verbestenmg des Leuchtgases abzugeben, iHler 
auch um damit das bekanntlich nicht leuchtende Wassergas 
in ein kräftiges I-curhtgas zu verwandeln. Da das Acetylen 
einen sehr starken und unangenehmen Geruch hat, so würde 
es besonders dazu beitragen, l'ndichtheiten an Gasleitungen 
leicht bemerkbar zu machen. Das Acetylen gibt l>ei gleichem 
Verbrauch eine heiter leuchtende Flamme, als das beste ge- 
wöhnliche Leuchtgas. Das Calciumcarbid ist leicht auf- 
zubewahren, wenn es vor Feuchtigkeit geschützt ist. Bei Be- 
rührung mit Wasser gibt es das Acetylen ab. Die Hantierung 
und Benutzung des Acetylen.« erfordert ul>er besondere Vor- 



sichtsmafsregeln. Das Acctylengas verbindet Bich nämlich 
leicht mit verschiedenen Metallen, insbesondere mit Kupfer, 
und bildet damit stark explosive Verbindungen. Bezüglich 
Eisen, Blei und Zinn scheint dies nicht der Fall zu sein. 

Vermischt man Luft mit Acetylen, so kaun man ein 
sehr gut leuchtendes Gas erhalten, jedoch bilden sich dabei 
möglicherweise auch explosive Verbindungen. Die Praxis 
mufs aber erst lehren, ob das Acetylen mit Vorteil als Be- 
leuehtungsmittel zu benutzen ist. 

Uns städtische (ia.swerk in Köln a. Rh. Die gesamte 
Abgabe an Gas betrug im Betriebsjahre 1893/91 23 239040 cbui 
gegenüber 21 "40 910 ebm im vorhergehenden Jahre, so dafs 
also ein Rückgang um 6,0!) % zu verzeichnen war. Die Hanpt- 
ursache davon iet in cler stetigen Ausbreitung des elektrischen 
Lichtes zu suchen, ferner aber auch in der vermehrten Ein- 
führung des Au ersehen Glühlichtee, durch welches die Öko- 
nomie im Gasverbrauch bedeutend erhöht wird. In erheb- 
licher Weise mögen aber auch die gedrückten gewerblichen 
Verhältnisse dazu beigetragen haben, diu Ausbreitung der 
Gasbeleuchtung in den Stadtteilen zu verhindern, wo das 
elektrische Licht noch nicht mitln-werbend aufgetreten ist. 
Dem gegenülHT hat der Gasverbrauch für Kraft-, Koch- und 
Hcizzwecke eine bedeutende Steigerung erfahren. Die Gas- 
abgal*- für diese Zwecke lietrug im Jahre 1893/91 2 391 636 cbm. 
im Jalire 1892 93 aber nur 1 602U34 cl>m. Die Steigerung 
betrug also im letzten Jahre nahezu ">U*/o gegenüber 2.8,7 • « 
im Vorjahre. Der Verlust an der Einnahme für Ixuchtg-.w 
wurde dadurch nahezu ausgeglichen. 

Bus Elektrizitätswerk der Stadt Köln a. Rhein, 

Am 1. April 1891 war dieses Werk 2 l /a Jalire im Betrieb. 
Die nutzbare Stromabgnbe betrug im lietrielisjahre 1893/94 
4 245 899 llcktoivattstunden und war gegen das Vorjahr um 
38.27 •/» gediegen, Die Zahl di-r angeschlossenen Luui|MMi 
betrug am 31. März 1893 l. r i 32t), am 31. März 1894 21 279 
Lampen ä 16 Kerzi n oder deren Äquivalent. Diese Lampen 
zidil verteilte sich am Jahresschluß auf 240 Abnehmer mit 
17 4W Glühlampen, 316 Bogenlampen und 7 Motoren von 
20 PS. Gesamtleistung. Am Ende des Geschäftsjahres waren 
231 Transformatoren aufgestellt, so dafs jeder Tmusfonnator 
durchschnittlich 92 Ijimpeii speist. Die Kapazität der sänit- 
lichen am 31. März 1894 angeschlossenen Lampen und Mo- 
toren betrug 1169:«} Watt, wobei auf jede Glühlampe 
55 Watt unil auf jede Bogenlampe 5.'<0 Watt gerechnet sind. 
Durch den Eintlufs di r seit 1. April 1893 eingeführten mitte! 
europäischen Zeit, welche für Köln eine Verschiebung der 
Ortszeit um 32 Minuten bedeutet, sowie durch die Kon- 
kurrenz des Gasglühlichtes hnt der Verbranch von elektrischem 
Licht eine bedeutende Einbulse erlitten. Im Jahre 1893/91 
verbrauchten 11'. I.tilengesehiifle um etwa 40 «/o weniger 
Strom als im Jahn- vorher in III Ladengeschäften verbraucht 
wurde. Der Gasverbrauch ging während derselben Zeit bei 
ilersells-n Kategorie von Gochalten, um 8,5 °/o zurück. 

Gasthöfe und Restaurationen, von denen 29 angeschlos-. n 
wan n, verbrauchten dagegen über &0*/u mehr elektrisches 
Lieht als im Jahre vorher. In Rinken, Bureaux und son 
stigeu Geschäftsräumen steigerte sich der Verbrauch um mehr 
als das Doppelte. DasselW Verhältnis stellte sich auch bei 
Gcsellsehafts und Vergniiguiigslokalen heraus. Privatwoh- 
nungen. den n 30 gegen 13 im Vorjahre angeschlossen waren, 
steigerten den Verbrauch um etwa 50 •/». Die Wechselstrom 
Maschinen lieferten int Durchschnitt ts i einer nutzbaren Gc 
sati.tleistung von 223)000 Watt pro ind. Pferdestärke 193 Watt 
und pro efT. I'S. 5*0 Watt. Die nutzbare Leistung wurde bei 
der konstanten Spannung von 2O20 Volt erhalten. 
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Die elektrisch! Beleuchtung des Reichstagsgebiiudes 

besteht aus «2 Bogenlampen, von denen 16 mit einer Leucht 
kralt von 16000 Kerzen auf den großen Sitzungssaal kommen. 
Außerdem umfaßt ilie Beleuchtung 5<KX) Glühlampen, der 
aus der nächsten Maschinenstation der Berliner Elektrieitäts- 
werko zugeleitete Strom hat eine Stärke von 3 Olli) Ampere 
und erfordert 360 PS. Davon werden 300 für die Beleuch- 
tung und 60 für die Ventilation gebraucht, wobei die Luft 
durch vier Sehächte von oben eingesogen wird. Bei Vcrwen- 
dune des ganzen Stromes von 30ii0 Ampere betragen diu 
Htündlichcu Unkosten etwa 300 Das ganze Haus kann 
durch drei Sc halter auf einmal erleuchtet werden. 

Die Zuführung des Stromes geschieht durch neun Kalrf/I. 
die sieh zu je drei nach Süden, Osten und Norden verteilen. 
Drei Kabul führen jede« Mal zu einem Hanptverteilungs- 
schaltbrett, von welchem einzelne Abzweigungen nach den ein- 
zelnen Stockwerken gehen. Die für die Liinpcn dienenden 
Drahtieitungen halten eine Gesamtlänge von 40000 m und 
auf 1000 Iii asphaltierte Kabel. 

Elektrische Straßenbeleuchtung in Miinehen. Das 

Gemeindekollegium hat kürzlich zur Ausdehnung der elektri- 
schen Straßenbeleuchtung auf die Nebenstraßen und die 
Außenbezirke cn. 2000000 Mk. bewilligt. Die vorhandene 
Anlage umfaßt 210 Bogenlampen zu 10 Amp. und 66 Bogen- 
lampen zu 5 Amp. ; dieselbe wird bekanntlich durch zwei der 
Stadt gehörige, die Wasserkraft der Isar ausnützende Turbinen 
bctrielnsn. Die Anlage funktionierte bisher vorzüglich, und die 
allgemeine Beliebtheit, welche die Bogenlam|>e als Straßen- 
beleuchtungsmittel gewonnen hat, war der Beweggrund für 
die Bewilligung der Mittel zur Erweiterung der Anlage. Die 
Neuanlage umfaßt 156 Bogenlampen zu 10 Amp. Als Betriebs- 
kraft wird auch für diese Anlage die Wasserkraft der Isar 
benutzt, und zu dem Zweck wird ein neues Turbinenwerk nm 
Maxilianswehr errichtet, welches etwa Km PS. zu liefern hat. 
Als Reserve wird nebenbei noch eine Dampf anläge eingerichtet. 
Die Ausführung des elektrischen Teiles der Gesamtanlage ist 
wiederum der Elektrizitäts-Aktien -Gesellschaft vorm. Sch uckert 
ti Co., Nürnberg, ültertragen wonten. 

Klektri-lM-hnta'b« Rnniiirtiuil Ni> 7. 

Die Abnutzung der Glühlampen. Die Ursachen der 
Abnutzung elektrischer Glühlampen sind verschiedenartiger 
Natur, jedoch kann mau hauptsächlich zwei Arten der Ab- 
nutzung unterscheiden, nämlich die normale und die zufällige. 
Als normale Abnutzung sind die folgenden Vorkommnisse zu 
betrachten^ die Veränderung der Glühfäden infolge der Ver- 
brennung durch den noch in der Birne enthaltenen verdünnten 
Sauerstoff, ferner die molekulare Lockerung und das Zerreifsen 
der Glühfäden. Bei guter Fabrikation der I jmpe fallen diese 
Vorkommnisse kaum in das Gewicht. Dagegen übt «las An- 
zünden und Auslöschen der Lampe insofern einen zerstörenden 
Einflufs auf die Kohlenfäden aus, als durch die mit der 
raschen Tcmperaturverilnderung verbundene plötzliche Aus- 
dehnung und Zusammenziehung die Struktur der Kohlenfaden 
allmählich verändert wird. Unter den zufälligen Ursachen 
rascher Abnutzung liegt die wichtigste und am häufigsten 
vorkommende in der Unregelmäßigkeit des elektrischen 
Stromes. Ferner kommt auch noch die Stellung der l-ampe 
dabei ins Spiel, indem der Kohlenfaden beim Glühen weich 
wird und sich allmählich senkt, sobald er nicht vertikal nach 
unten hängt. Schliefslich Ist noch zu erwähnen, dafs bei 
frisch eingegipsten Lampen die Drähte, welche die Lampe 
mit den beiden Fassungen verbinden, leicht brechen, wodurch 
natürlich die Lampe verloscht 



Bandförmige Leiluiigssehniir für elektrische llaus- 
liMliingeu. Eine neue und anscheinend recht praktische 



Leitungsschnur, die sich besonders für Klingelleitungen und 
zu ähnlichen Zwecken eignen dürfte, wird, nach einer Mit- 
teilung des Patentbureaus Otto Wolff in Dresden, von Paria 
aus in den Handel gebracht; dieselbe besteht im wesent- 
lichen aus zwei Kupferdrähten, welcho je für sich durch Um- 
spinnen oder Umwickeln mit Kautschukstreifen u. s. w. isoliert 
sind, und aus einem flachen Streifen gewöhnlichen Kautschuks, 
der zwischen die beiden Drähte derartig eingelegt ist, dafs 
diese an den Rändern des Kautschukstreifens entlang liegen 
und mit demselben eine Art Band bilden. Dieses Band ist 
noch mit Litzen umflochten und in regelmäßigen Abständen 
mit Löchern versehen, in welche Metallösen eingeprefst sind. 
Dieser bandförmige Elektrizitätslciter legt sich flach an die 
Wand an und kann leicht mittels Nägel befestigt werden, 
welche mau durch die Löcher des Kautschukstreifens treibt. 

Selbstständige Einschaltung von Krsatzlampen bei 
Wcclisrls-lromaiilageii. Die Stromzuführuiig für eine größere 
Anzahl weit von einander entfernter Giühlmupcn wird am 
ökonomischsten durch Hintereinanderschaltung der Limpen 
bewirkt. Hierbei stellt sich aber der Ubeßtnnd heraus, daß 
die Verrichtungen, welche beim Durchbrennen einer der 
bintereiuanilergt'seruiltetcti Lampen den Stromkreis parallel 
zu der durchgebrannten Lunpe kurz zu schließen haben, nicht 
schnell und zuverlässig genug wirksam sind. Ein zweiter 
l beistand bei dieser Anoidnangsireiss Liegt darin, «laß au 
der lietrcfTendcri Stelle Dunkelheit eintritt, indem die Ein- 
schaltung einer Ersatzlampe sehr schwierig ist. Diese beiden 
Übelstände sind durch ein neuerdings der Finna Siemens* 
llolske patentiertes Stromleitungs-*vstom beseitigt worden, 
welche» auf der Anwendung hintcrehufligeschaltetcr Trans- 
toimatoren oder Stromumwaiuller Uruht, wobei für jede 
Lampe bezw. Krsatzlampe ein besonderer Strommiiwandler 
vorhanden sein muß. Die Priiniirbcwickelungcn dieser Strom- 
umwnndlcr sind hintereinandergeschaltet und werden demnach 
von einem gleichbleibenden Wechselströme durchlaufen. In 
die Sekundäriiewiekcluiig jedes Slromuniwandlers ist nicht 
nur die für gewöhnlich brennende Glühlampe, Mindern auch 
parallel dazu eine Ersalzlatnpc eingeschaltet, welche für eine 
bedeutend höhere Spannung eingerichtet ist, als die erste 
Glühlampe. So lange diese erste oder llaiiptlamjie sich im 
Betrieb befindet, winl die Ersatzlampe nur von einem sehr 
schwachen Strome durchflössen, so daß sie nur geh Vach 
glüht. Wenn aßr die für niedrigere Spannung berechnete 
Hauptlampe durchbrennt, so wächst die Spannung in der 
Sekundiirbewiekelung in dein Maße, daß nunmehr die Ersatz- 
lampe zum hellen Glühen kommt. An Stelle der Glühlampen 
können auch Bogenlampen zur Anwendung kommen. Hierbei 
dient aß HauptlumiM- eine Bogenlampe 
von » Volt und aß Ersatz werden zwei 
hintereinandergeschaltelte Bogenlampen 
von je flO Volt angebracht, so daß sie 
während des Brennens der Hauptlampe 
Doch keinen Lichtbogen bilden. 

Lichtverteilung hei Itogenlampen. 

Der französische Elektriker und Beßlich 
tungstechniker Frcdureau hat kündicll 
die Beschreibung eines neuen Modells für 
Bogenlamiienglocken der französischen 
Akademie überreicht. Der Liehlverlei- 
lungsapparat besteht aus einer Oberein- 
iiuderlagerung von prismatischen ring- 
förmigen Glaskörpern, welche in ihrer Zu- 
Fammenstellung emo kugelförmige Glocke 
bilden und ähnlich den katadioptrisohen Hingen sind, die bei 
den Reflektoren dei Leuchtthumic Im nutzt werden, jedoch ist 
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die Wirkungsweise eine wesentlich andere. Die Anordnung 
und Form der Ringe ist ans Fig. 75 ersichtlich. Durch diese 
Glocken wird bewirkt, dafs die Lichtstrahlen nach dem Räume 
unterhalb dos Lichtpunktes der BogenlstuiM geworfen werden, 
indem die in) Querschnitt prismatisch geformte u Gljwinge, 
«um Teil durch Reflexion, »um Teil durch Brechung wirken. 

Die oberen Ringe beeiuen zu dem Zweck oberhalb para- 
bolisch geformte Flächen und sind so angeordnet, dafs ihr 
Brennpunkt mit 'letn Mittelpunkte der Gla.-glnc.ke zusammen- 
füllt. Die unteren Ringe, welche mit eigenen Fliiclien vor- 
sehen sind , liegen senkrecht zur Axe der Glocke und Uveen 
infolge dessen die an den oberen Ringen reflektierten Ijcht- 
strahlen hindurchgehen, wobei sie deren gleichmütige Ver- 
teilung im Kreise bewirken. 

Die Verwendung von elektrischen Scheinwerfern für 
die Flnfhscliiirr«lirt bei Natht. Der »Indian Kngineerc be- 



richtet, dafs auf den indischen Gewässern i 
mit elektrischen Scheinwerfern angestellt wurden, um in Er- 
fahrung zu bringen , ob damit auch diu Flufsschifffahrt bei 
Nacht zu bewerkstelliget! sei. Die dazu benutzte elektrische 
Anlage bestand au* einem Scheinwerfer von 25000 Normal- 
kerzen l^uchtkraft, für dessen L«mpe eine auf dem Schiffe 
aufgestellte von einer vertikalen Dampfmaschine betriebene 
Dynamo den erforderlichen elektrischen Strom lieferte. Zuerrt 
wurden Versuche darüber angestellt, auf wie weite Entfernung 
der Strom mittelst des Scheinwerfers genügend zu beleuchten 
sei, wahrend für die eigentliche Probefahrt Zerstreuungalinrien 
benutzt wurden. Der Versuch hatte ein sehr zufriedenstellendes 
Ergebnis, indem das Fahrzeug die Reise von Kalkutta nach 
Naraingungl trotz eintretender Ebbe und starkem Nebel 
in zwölf Tagen zurücklegte Für den Wassertransport von 
Gütern dürfte diese Benutzung des elektrischen Lichta von 



Patentmitteiluiigen. 



Anmeldungen und Krleilungen deutscher Putente. 



Kür die auiteiicbcncn Gegenstände haben 'iie X.ichgenannten 
an den» bezeichneten Tage die Erteilung eine* Patentes nachgesucht. 
Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte 
Benutzung geschützt. 

Bekannt gemacht im R e i r h * - A n < « 1 g e r vom 
4 April 1^1*5 

II. IM 70 John Hope well jun. in Cambridge, Vertr. : Dr. R 
Worms in llerlin X, Oranicnburgerstr. - 11 ffept. 1894 
StnilscnUchniioschine - Klasse 19 
Seh 8922. Friedrich Wilhelm Scbind ler- Jouny in Kennelbach 
h. Jtregenx. Österreich, Vertr • Otto Wen«! Und in Berlin SW., 
lycipngerstr. 51 10 Juni 1*1(3 
Elektrischer ('icurtenancandcr — Klasse 44. 
W Kit;:».'» Rudolf Wieczorock in Berlin, Bergstr 78 - 14 Febr 
IS9.V 

Elektrischer beheizter Lötkolben — Klasse 4». 
8 April lS'AV 

1" 7741. Krank f ii rtei Eiscngiefserei und Maschinen- 
fabrik J S Fries .Sohn in Frankfurt a M. - Sachsenhausen. 
23, August 1891. 

Itcguliervorrichtung für Dampfheizkorper — Klasse 36. 

M. 11294 Gebr. Mullor in Berlin SW.. Alte Jakobstr. 15Et. — 
26 Nov. 1891. 

Svlbstihittitre Alwhlnfsvurrichtung für die ZuUmfhahne bei 
Itarlewannvn. - Klaus« 85 

11. April 1895. 

W. 11.(470 Walt her in Villcnkotonie Grunewald 1) Berlin, Wifs- 

mannstr. 1» 28 April l-Sr-4. 

Siebhroiner für Gu-sglühlicht. — Klasse 26. 
W 1064;» F. Wioacnbcrg und G II u r « oh man n i« Barmen. 

16 Xov, 1894. 

G 945l' > A. GerUch und Paul I Dunker in Dortmund, Munster 
strafre 102 ..- 20 Dex 1*94 

Dampfheizung mit Umlauf der Luft — Klasse 30. 
L. 9296 Adam Lunn in Kopenhagen , Koseudals Tvaergade 8; 
Vertr C. Pieper u 11. Hpi ingmann in Berlin XW., Hlndersin- 
strafae 3 - 31 Dez. 1894 

Dampfofen. deinen einzelne Elemente von unten her mit 
Dampf gespeist werden — Klus*e 30. 
O 2190 Ludwig Oehl in Karlsruhe i. B., Kaiaeratraf-.e 11«. - 
»1 Okt. 1*94. 

Schlauch-Mundstcn-k. — Klasse 85. 

1«. April 1895. 

S. 8322 Carl Snlzberger in Buiw-teinfurt i W - G. Xov 1894. 

Ventil mit Gitterxchieber zum «elbsttliatigen Absperren der 

Dampfleitung vom Dampfkessel Zu» i. Pat 78270. — Kl 13. 
C. 5391. F. de Camp in Berlin X, MOllerstr. 170. — 12 De/ 1894, 

Kohlenstaubfeuerung — Klasse 24. 
P 7103. Firma Gebrüder Propfe in llildesheitii, Lunlztdslr. 9. — 
2G Sept 1KII4. 

KohhMistanbfenenins — Klns-e 24 
V. 2278 A Vullenbrurk in Warschau , W.-pOlna 57; Vertr : 
R. Loders in '.orliU — 11 Dkl. 1SH4. 

Wecliselfeuerunt' — Klasse 24 
II 15347 X Hefsler in Xeneuheim-Ileidelberg. - fi. X.,v. 1M5M 

KweiteiliKes Abortbeckeu in Keifelform. — Klasse 34 



81 183. Zu K regler für Zimmei.Lden. - Klasse M 

J Lorenz in Stuttiäarl , Uensteigstr. 27. — Vom 26. Juli 
IW'4 at, 

81 113 Feueruns fttr Dauerbrandofen (Zus. z. l'at «11131) — Kl. 36. 

F.. t'iarcnbach in Berlin SW , Wilbelmstr. 18. — Vom 

21. Januar 18H4 ab 
81251. Temperaturregler — Klasse 31V 

W (ioeroldt in Berlin 8W. , 'irofsbecrenetr <X5 — Vom 

3 Juli 1834 ab. 
81 253 Gaaheizofen — Klasse 36. 

J Klein in Köln, Martins» 13 — Vom 10. Juli 1S94 ab. 
81 2»>2 Pneumalif her FlOssiekcitsmeBser. — Klasse 42 

X J Saeharow u W Carnatz in Moskau, Tscherkaski 

Perenlokr, Haus Xoeson-, Vertr. F. C Glaser » L. Glaser 

in Berlin SW, Lindenstr. 80. - Vom 30 .Marz I8'J3 ab. 
Hl 201. Filtriervorrichtung — Klasse KT). 

G Fnhrken in Strohausen b, Bodenkirchen, Oldenburg. — 

Vom 17 Nov 18K4 ab 
81 312 KohlenBtaubfeuerung Zus. t Pat. 74321). — Klasse 24 

Allge meine K o h 1 e nst au bf e u e ru ng- Aktien-Gesell- 
schaft .Patente Friedeberg« in Berlin X , Wöhlertstr, U/12. 

Vom 10 Juli l»l>4 ab. 
81 372 Erzeugung von GasglOhlicht unter Anwendung eines vor 
Eintritt in die Gasleitung bereiteten Gemische« von Gas und 
Luft — Klasse W> 

E Daus in SV>nebeig bei Berlin, Stnbenraucbstr 12b. — 

Vom 28 Okt 18K3 ab. 
8135K. K<«"h-, Hack und Bratherd für Krankenzimmer — Kl 34. 

Dr. II Jager in Stuttgart, Sophienslr 1 — Vom 10 August 

1H",I4 ab 

81370 Feucrungsanlagc , bei welcher die Feuergaae durch die 
Feuerhrlicke in einen oberhalb und unterhalb derselben ab- 
zichcmlen Sttoin geteilt werden — Klasse 30 

K Rühle in Dresden-Pieschen, Borgorstr ü — Vom 12 Dez. 
18<(4 ab 

81 .128. Gefaltete SloffbUchsen- oder Manschetten-Packung. — Kl. 47. 

J Walker in London, Lovc, Lune Shadwell; Vertr ; Felix 

v. d W yngaert in Berlin S., Ritterstr. 23 — Vom 18. Xov. 

1894 ab. 
81 357. Schieber mit besond 
(lache — Klasse 47 

E 11 Xacke in Kotitz bei Koswig i S. - Vom 14 JuU 

1S1M ab. 

81 3!(0. Al>sperrhahn mit mehreren je ein Ruckschlagventil ent- 
haltenden Durchlassen. Klasse 47 

J II. Crosby. 10 Xew Cr<>l"s Street, Somerville, Middl , Mass., 

V St. A . Vertr R U Schmidt und II. E Schmidt in 

Berlin W , Potsdumerstr. 141 — Vom 4. Dez. l«iM ab, 
81377. L.lt und l.euchtUni|»> Zus. z Pat 5H211: — Klasse 49 

C Schinz in St. Petersburg. Fnntanka 52. Vertr, M. L. 

Bernstein u. G Scheuber in Uerlin L'., Blumenstr. 74. — 

Vom K Juli Is94 ah. 
81385. V.inichtung zum Aufwalzen und l'mbordeln von Höliren 
und Ausschneiden alter Rühren — Klasse 49 

S Schreiber in Lundon, Fenchurch Street 1C4 ; Vertr.: C. 

Fehlen n. G Loubier in Berlin NW, Dorotheenstr 32. 

Vom 21 Sept ISm ab. 
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Anmeldangen, Erteilungen und Luafkungen Österreich. 

Patente. 

PatMt-Anau>Mi»geii. 

Max Busse. 8. Februar. 

Neuerungen an Cylindem für Glühlh htlumpeii. Klasse 26. 
österreichische G a sgl üb 1 i eh l A k t i e njote 1 1 » chn f I - 
8. Februar. 

Kettenglühkorper für Inc»ndei«eui Licht. — Klaase 26 
Otto Kroll. 9. Februar 

Verfahren nur Herstellung von form- uiitl feuerbeständigen 

Glühkm-peru. -- Klause 26. 
Georg Kohr er. 12. Februar. 

Netienmgen an Schutzvorrichtungen für Gaagltthllchtkorper. 

Klasse 36. 
Richard Violel. 15. Februar. 

Verbesserungen an Brennern für GosglolilkbL — Klasse 26. 
Emil Dispot. IM Februar 

Neueningen in dem Verfahren und an den Vorrichtungen 

iu in Anzünden der Gasbrenner- - - Kliuoc 36. 
Umls Fried lau der und Tb Müller 18 Februar. 

Gasgltthlampe für llussige Brennmaterialien- - Kla«e 26. 
Hlrharil Miller. 7. Februar. 

Bade Ofen. Klaas« 36. 
Morlz Lausch un.l F. Ku in eis kr. 16. Februar. 

KAchensparhcrd mm gleichzeitigen Keheiien angreiiiemlw 

ltiliimf — Klasse 88 
Franz Hugershnff. l«i. Februar. 

AI» Helzunterlag« dienende» Neu oder Gewebe, dessen einzelne 

Teile mit Metallfaden bekleidet -inj Klaase 36. 
Frau Julius v Farkasdi. 19 Februar. 

Zur Abhaltung der AnsstmhlnngHwanne von Kochherden 

dienender Schirm an* Glas - Klasse 36. 
Warsteiner Gruben- und Hüttenwerke- 8. Mar». 

Gasheizoten. •- Klasse 36, 
K Warb Her 30. Januar 

Kult- und Wannwasser Miachapparat mit Sicherung gegen 

Verbrühen. — Klaiwe 8.V 
Raimund Hain schwang Ii* Februar. 

Nenartige Kbisetlspüluug. — Kutane 8. r >. 
IjjuU Klinge. 21. Februar. 

Oldarupfbreimer. - Klasse 4 
ririch Spiel und W Brückner. — 22. Februar. 

Petroleumlampe mit GUlhllcht. Klasse 4 
Siegfried Marcus 26. Februar. 

Vergasungtdampe für Kohlenwasserstoffe, insbesondere für 

Iiir-andescenz Zwecke -- Klasse 4. 
Siegfried Marcu» 36 Februar. 

Neuartige GUlhhchtlauipe für ilüaalge Kohlenwasserstoffe. — 

Alfred V, Wright 28. Februar 

Ijunpeu bei* Latenten zuui Beleuchten von Annoncen — 
Klasse 4 

Franz X. Wnllegg u A Hart wirb. 22 Marz. 

Eisenbahnwagen zur Verfrachtung von Kehricht, Unrat und 

anderen Abfallen. - Klasse 20 
Mathias .lavurek. 4 Fehniar. 

Itaurhverzehrende Sparfeiiening mit kombinierten Rauch- und 

Verbre unuiigskammerii — Klasse 24. 
l-irum Bechern * Post. 15 Mari 

Kedoruugsiinlage mit Gebliise und Hinrichtung zur Einführung 

von Wasserstau!». — Klasse 24. 
Kruft V ii e Icker 23 MJtra. 

Vorrichtung zur KutfArming der Flugasche aus den Feuer- 
rohren und Zügen der Dampfkessel, sowie anderer Feuerung» 

anlagen «ülncnd de.i Betriebes. — Klause 24 
Robert .Mattern u Ottokar Skr Iran. 26 Matt. 

Kanchhi.M» F)uiiinienr-.*t Feuerung — Klasse 24. 
Mnx Arendt 20 Februar 

Abi Glühkörperhalter dienender Cylinder. — Klasse 26. 
.Insel K. Pflel 23 Februar. 

Verfahren und Apparat zur Erzeugung von Acetylengo* oder 

eine« Gemisches vou Acctyleugiis mit Wasserstoff. — Kl. 26. 
Hudolf Frank 1 27. Februar 

Neue tiKibkorper für fia* und Petroleumlampen. Kl 26. 
.lur.*I Shaw 1. Man. 

Verbet-M-nnigen an Gawlruck Uettulatoren. — Klasse 26 
Alfüimd.r U. ,sner II Mao. 

Auer I.ain|ien.»< bütxer — KUaae 26. 
Henry II. Spragne 16 Mar». 

Neueruinr an (iaatuevueru. - Klasse 26. 
l.niii- Mu-bel Ballier. 27 Marx 

Verf.diren mr \utiliurnjailiuun des Acetylens und Ul^crbaupt 

kobleiL-tolTreli ber U.i-e für Beleuchtung» und Ilcizuntrrszwecko. 

Kla»*« 26 

Leopold Hiiumier u K. Slaina. II. Mari 

Verbe-.icriui){ an Vorriehtunpen rur Krbaltniig gleicliDittWger 

Temperatur — Klaare 27 
i:r<te bf.hmiiM h -mikhrisehe Maacbinenfabrik. 4 Februar 

SelbHttliatiger ltegu'.at <r de» I 'umpfdru' ke» für Nieder, Inn U 

lleuun- - Kla^e 



, Heir und 



Jnsef K. l'fiel 5 Man. 

Neueningen a 

KIukkv J56 
John F. Merk 11. Marx 

Elektrische H«l»v«rrteblur^. Kla»»e M6 
Bruno Ver»cu 14 Man 

Kinn Linierter Platinen- und Bleehwftrmulen. — Kla»»e 36 
Ixidor Mautner 3ft Mari 

Transportabio und icrlegltare ZelUtarucke. — Klaiwe »7 
Edmund Ehrret l:i. Man 

Hau»kebricht-F.in»animel und Abfuhrwagen. — Klause 6li 
William Henry Canebourne. 1. April. 

Verfalu-en »ur Hemtelbtn« von Kohren und Köhrenteilen aus 

Cetnent "der Cementgemiiwhen — Klasse ISO. 
Anton Kudolf und J Hoffeld. 21 Februar. 

Vereinigte» Klosett und Pissoir — Klasse Hb. 
Frei» L Knoch, 27 Februar 

Hahnanordnung für Bado- und sonstige Zwecke. — Klasne 86. 
Armaturen- und Maschinenfabrik • Akti en • Gesellschaft 
vorm. J. A, Hilpert. 21 Man. 

üeruchverschluf» für Hauscntwasserungen. — Klasse «5. 



Patent-Erteilungen. 

Doppel reflektor zur Uelenchtung dunkler Räume — Klasse 4. 

Kudolf Pol in Heidelberg — Vom 2 Kejiember 1894 ab. 
Kehrmaschine. — Klafse 19 

.folraon Königos in Budapest. — Vom 2. l>ej. 1894 ab. 
Einrichtung zur Regelung der Lichtstarke von Bogenlampen. — 
Klasse 21. 

Firma Schoeller & Jahr in Opladen — Vom 1. Dez. 
1894 ab 

Aniflndevorricbtung für Gaslainpen — Klasse 26. 

Paul Groebbelä in Weimar — Vom 31. Dez. 1894 ab 
Regenerativ Gasbrenner. — Klasse 26 

Jakob Wilh. Ilflushier in Berlin — Vom 4. Dez. 1894 ab. 
Verfahren und Apparat iur Erzeugung von VVassergas au» Koaka, 
Steinkohlen oder anderem Brennmaterial — Klasse 26. 

Dr. H Strache in Wien — Vom 11 Dez 1894 ab. 
Neue Glühkorper für < iaflglühlicht — Klasse 26 

Mr. Sigmund Strauskv in Budapest. — Vom 16. Dezember 

1894 ab 

Verfahren zur Herstellung von Glühkorpern. — Klawse 26. 

Otto Tiegs in Berlin — Vom I. Dez. 1894 ab 
Ofen nur Verbrennung von Exkreruenten und Hansabgangen. — 
Klacse 30 

Max Seipp in Berliu — Vom 1 Dez. 1894 ab. 
ElektrLu be Wanuevorricbtuiig — Klasse 30. 

Charles Tbeliauiar Snedekor in London — Vom 1. Dez. 
1894 ab 

Ofen für Dauerbrand. — Klasse 36 

K Belum in Hieflau - Vom 24. I>ez_ 1894 ab. 
Elektrische llelivorrbbtung — Klasse 36. 

Gustav Blnkwanger in London. — Vom 20. De». 1694 ab. 
Einrichtung zur besseren Abnutzung der Wärme bei Xiimuerhebuingeii. 
Kbmse 36. 

l.'idoviius (lerhardua Kok und Gerhardu» Johann!» Kok 
in Helft - Vom 9 Dtse. 1--9-I ab. 

Erloichene Patente. 

Herstellung «u«inimensiel|liarcr und tninitporUibler Gebäude für 
Itaracken, Spitäler etc. 
J..»of Carl GKottbnncr. — Vom 21 Juli 1S93 ab. 
Koguliervorricbtnng für Dampfhviaofen mit gemeliiRchaftlicbeui 
I>ampf7.utritl und Konilcn»waiwcr Austritt. 
Friu Kacferle. Vom 28 Juli 1893 ab. 
Verfahren «ur l'mseUung insanimengefiilVtcr Kraftwirkungen bei 
gH'ringrtn I 'nicke bewegter grofsercr Wassennengen lu von 
geringen Wassennengen «usgeübletn Hochdnick 

Reinhard Mannes in a n n — Vom l Juli 1893 ab 
Selch- und Heizofen 

Josef l'otrii — Vom 9 Juli 1892 ab. 
Neuerung an elektrisch beleuchteten Fontainen. 

Paris Engen Singer — Vom 31 Juli WM ab. 



Auszüge nus deutschen PatcntHchriften. 

Helianf. 

Kl *; lleichsp.-itent No 78 2i>9 vom 6. Februar 181V4. 
Reinhardt A Wolf in Kouigsbrili 1: and Ltn-sden. — Füllofcn. 
Oer aus entsprechend gestalteten Formsleiiieii uiifgebaute Ofen 
| besitzt seitlich vom Korbrosi beiw. FallMchacht eine Reihe senk- 
j rechter Züge, welche bis auf den Ofcnlnslen verlängert sind und 
in de*»en Nahe durch vcrsti-llbare Alw-hlufsorgane mit der Aufsen- 
luft in Verbindung stehen Je nach der Stellung der Abschlufs- 
orgiine kann eine geringere l.nfimenge bchuf» Rauchverbrennung 
oder eine gpifsere Loit menge behufs Abkühlung der Gange ein- 
gelassen werden 
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Kl. 36. Rekchspatent No. 7« 674 vom 14 Mai 1*'.»3. 
Willi. Friedrich Alexander Kiille in Stuttgart. — GalkOC Ii her«l 
m i l L-uftvnrwarme* Hinrichtung. 
Id «lern Herde ist «'in * »iishreniier di-rart angeordnet, «Inf« die 
nur un einer Isssümuiten Stelle von aufsen zugeführt.' Luft in ent- 
sprechend gebildeten Kanülen Huhn' taslreioht, welche au ihrer 
OtxMiUbjhe Öffnungen besitzen. Letztere sind von engen Schlitzen 
umgeben, durch welche die vorgewärmte l.uft entweicht, um sich 



Kl. M, Reichspatent No. 78U.7 vom 21. 
C. Kulkbrenner in Wiesbaden — M a» *c n ko cb h e rtl mit 
W Ii »He rhadheixu n g 
Das all* dem lleir.kea.tel .1 durch «las Kohr B ausströmende 
heifse Waseer tritt in den Zwischenraum x der doppelwandigcn 



Kochkessel K ein 
die Hodenll^he 6 
den Seitonwandung 




Kl. 36. 



No. 782*U von. 7. Februar 1*4. 



Firma Rudolf Otto M e y * r in 



Fl« 



Wnrmoreglor. 
Oer Regler besteht aus 
, unter 

Rohr 

Ii, innerhalb dessen sich ein 
Holxstab H mit der Schneide 
.<? und ein auf dieser Sri» neid» 
ruhender Hotal M tatinden. 
tatxlerer hat seinen Dreh- 
punkt m in einem Lager- 
Htitck L, welche« durch die 
Stützung de» I letal* »uf der 
Sehneide S schwebend über 
dem Holzstab Ii erhalten wird. 
Bei Tein peraturei n wirku ngen 
auf dwi Kohr R und den 
r Unterschied der spezifischen 
von Ii und H mittels do» 



C der Kochkessel 



Holzstab H bewirkt d 
Längenausdehnungen 

Hebel» M einen gröfsercn Ausschlag auf eine Hebel 
Stange T, der auf eine Kegcliingsvorrichtung Ä 
trugen winl. 

Naschlnenelemente. 

Kl. 47. Reichspatent No. 78761) 
vom '20. Februar 1S1*4. 
Otto Bernhardt in Hamburg. — 
Niederschraubventil mit ein- 
stellbarem Pure h flu f»- 
querschnitt. 
IKt vom Boden de» Ventil- 
tellers in die Öffnung hinabragendc 
Dorn d ist im Ventil- 
6 in der Hohe 



n«. n, 




Preisausschituben. 



Prelsaassra reiben de« ehenaliiren Verein» für (iesiindhelt— 
teehatk betreffend Wärweabrabe run HrUkilrpem. Vach oinom 
bei iler Auflösung des Vereins für tieaundheitstechnik erfolgten 
io wird hiennil eine Prcisanfgata gestellt; IW PltaUerUng 



Die Aufgabe lautet: 

> Durch Versuche soll die Wärmeabgabe der bei Heizungs- 
gehrUn.hlichcn Heizkörper in ihren verschiedenen Formen 
und Anwendungsweinen ermittelt werden. Die Versuche sind in 



, Verlauf und Beobachtung. » genau zu tat.chreil.en und 
durch Zeichnungen zu erläutern, so dafs hieraus ihre Genauigkeit 
und ihr Wert beurteilt werden kann. Die ermittelte Wärmeabgabe 
ist in Wärmeeinheiten anzugeben, welche in der Stunde durch die 
Flächeneinheit abgegeben werden. Bei Witrmeabgata an l.uft sind 
die Versuche für mflelichst verschiedene Luftgcsehwindigkeitcii 
durchzuführen und diese anrugelx-n. Die untersuchten lleizkorpiT 
sind in ihrer Bauart und in ihren Abmessungen genau «u be 
schreiben, auch i»t da« Verhältnis der Heizleistung zum Gewicht 
des Heizkörpers festzustellen.« 

Die Bewerbuniren sind in deutscher Sprache mit einein Kenn 
wort und einem mit diesem versehenen, verschlossenen Umschlage, 
der die Adresse des Bewerbers enthalt, bis zum 1- Juli 1.*.*» an 
den Kniserl. Kegicrungsr.it l'iof. Kourad Hartmann in Charlotten- 
l.nrg, Faaanenstr. IH, gegen Empfangsbestätigung einzureichen 



Die prämiierten Abhandlungen bleitan Eigcnti ler Bewerber, 

jedoch sind dieselben verpflichtet, ihre Arbeiten binnen 6 Monaten, 
vom Tage der l*reisverteilung ab gerechnet, in vollem Umfange zu 
veröffentlichen und dem Preisrichter-Kollegium je 3t« SonderabrUgc 
zur Verfügung desselben kostenlos zu über- 
die Veröffentlichung und die Ablieferung der S 
abzage in der angegebenen Frist nicht erfolgen, so geht das 
der Veröffentlichung «uf da« Preisrichter-Kollegium über. 

Zur Frün.iierung der eingegangenen und vom Preisriehtcr- 
Kollegiiim eines lVisc» würdig erachteten Bewerbungen steht ein 
Betrag von 4500 uK zur Verfügung; diese Summe kann im ganzen 
auf eine «..ler verteilt auf mehrere der Arbeiten zur Verleihung 
gelangen: letzteres kann auch dann gescheheu, wenn die Bewer- 
bungen nur für einen Teil der Aufgabe eine befriedigende Losung 
bieten. 

Das !*rei»rirhter Kollegium behalt sich da» Recht vor, von 
einer Preisverteilung abzusehen, falls keine der eingehenden Be- 
werbungen eine genügende Losung der Preiseufgata enthalt. 

Januar 1 s;>5. 

Der Ausichufs: 

Kaiseil. Regierungsrat Prof Hartmann ;Kcrliu), Fabrikbesitzer 
Körting ; Ilanuoverj, Iiirektor Pfülzner .Dresden), K. K. Baural 
v. Stach '.Wien;, Ingenieur Strebe! (Hamborg), Direktor Uge 
(Kai «einläute m). 



Büchei-scliau. 



Sammlung von Vorrichtungen und Apparaten zur Vor- ' in Mülhausen I, E 2. Auflage, 1816, Berlin, Inlius S pri n g e r. 

hiltung von l'nfalleit an .Maschinen. Mit 37 Tafeln, Iran- Preis 13 

»«wischem, deutschem und englischem erläuternden Text Heran«- Die im Jahre 1*67 von Kngel-Dolfus in Muhlhauscn g.- 

gegeben von der Gesellschaft zur Verhütung von Fal.rikuuhklleu gründete Gesellschaft zur Verhütung von Fabrikunfall. •», welche 
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in erster ünie bezweckte, durch regelmäfsige Inspektion die Unfälle 
in den Fabriken der VereinKriiitgliedcr zu unterdrücken, bat all- 
mählich auch nach aufsan hin Propoganda für die Einführung der 
bewährton Sieh«rhcit«»pparate gemacht uml durch Ausstellungen 
und Belehrungen die beregten Zwecke in vorzüglicher Weise ge- 
fordert. 

Der Wirkungskreis der MUhlhuuser Gesellschaft erstrcekl sich 
zur Zeit bereit« über 1300 industrielle Anlagen, 1 SHTOOOO Spindeln, 
40000 Webstuhle, 160 Druckmaschinen und mehr denn HO«*) Arbeiter. 
Nach ihrem Muster sind inzwischen auch an anderen Orten (u. a 
Pari«, Kouen und Gladbach) solche Vereine gebildet. 

Schon 188a hat es die GeaelLschaft in dankenswerter und 
Uneigennütziger Weise unternommen, in einem Matt lieben Hunde 
die Apparate zusammen zu stellen , die Mb dahin zur Verhütung 
von Kubrikunfallen bozw. zur Sicherheit der Arbeiter ersonnen 
worden sind und um dem Werk eiue mflgllchst weite Verbreitung 
zu sichern, hat sie dasselbe in drei Sprachen (frunrosiscb, deutsch 
und englisch) veröffentlicht, dabei at*r den Preis ganz mäTsig ohne 
jeden Nutzen fllr sich) gestellt. Der Erfolg, den die Schrift gehabt 
und die gute Aufnahme, die sie uberall gefunden, hat die Gesell- 
schaft vcrunlofst, eine iwcite vorbesserte und vermehrte Auflage 
herauszugeben. Als ent-ichiedene Verbesserung Ist es anzusehen, 
dftft» auf den Tafeln diesmal die Schutzvorrichtungen selbst durch 
farbige Darstellung hervorgehoben sind 

Nach einem kurzen geschichtlichen Überblick sind die einzelnen 
8lcherlieil*vorriehtungi>n unter Hinweis auf die Illustrationen — 
möglichst auch unter Angabe ihres Konstrukteurs hezw. Erfinder* 
eingehend beschrieben. Die Apparate sind in 6 Kapitel gegliedert: 
L Motoren, II. Transmissionen, III Aufzuge, IV. Holzbearbeitung*- 
muachlun, V. Textilindustrie und zwar »1 Baumwollspinnerei, bj Woll- 
Spinnerei, c) Weberei, d) Druckerei, Färlierei und Appretur, VI. ver 
»rhicdriir Vorrichtungen. 

Wenn der Fachmann bei Durchweht des Werkes naturirrmäi» 
auch manch« weitverbreitete Si.-hcrhcitsvorriehtung in demselben 
vermissen wird, so findet er darin doch eine solche Fülle von 
Apparate», dafs wir dein gemeinnützigen Unternehmen aus vollsten. 
Herzen die weiteste Verbreitung und der !. Zt. unter dein Präsidium 
des Herrn F. rJ ng e I -O ros «teilenden < iesellschaft auch für die 
Zukunft die besten Erfolge in ihrer segensreichen Tluitigkeit 
wünschen. A. 

Jedermann El c k tr o l • c h n i ker. Von A. Vogler Erstes 
Bandchen mit Wi Texiflgureti. Dritte vermehrt« Auflage. Leipzig, 
Verlag von Moritz Schäfer, 181I4. 

Du» llüchelchen is1 für solche bestimmt, die sich aus Liebhaberei 
mit der Elektrotechnik tx-*i hiitiiin-ii und sich die wichtigsten elektr. 
Apparat«' »elber herstellen wollen. Es enthalt Anweisungen zur 
Anfertigung der Apparate mit den denkbar einfachsten Mitteln. 
Doch sind auch die llauptlehreu der Elektrizität, soweit sie zum 
Verstaudii« der Apparat« erforderlich, an passender Stelle mit- 
geteilt. 

In 4 Kapiteln sind die Reibungselektrizität, der Galvanismus, 
diu Induktion (Telephon, Mikrophon, Dynamo, elektrische fielen.»! 
tungi, und die verschiedenen Mefsapnarate Miandolt 

Illustrierte Kataloge der St urtc v an t Engineering Com- 
pany, Her Ii n 8W. 48. 

Der reichhaltige und iu amerikanischer Munier gediegen 
ausgestattete Katalog No .1 bringt eine ausführliche Abhandlung 
mit Illustrationen Uber die Verwendung der St n rl e v n ri t 'sehen 
Ventilatoren (Einströmung auf beiden Seiten; und Eichau- 
• toren (Einströmung auf einer Seite , wie solche ul* Gi-hla*c fur 



Schmiedefeuer , I'uddol- und Flammöfen, zum Ah*uugen des 
Hauches der Schmledeieuer, Staub und Dunst bezw. wanner Luft 
aus Räumen aowio zum Transportieren von Wolle, Buumwolle, 
Hadern etc. Verwendung finden. Auch Absperrschieber fÜrWind- 
' leitungeo etc und elektrisch Ixstrieliene Orgel -Ventilatoren für 
1 Kirchen sind in dem Katalog aufgeführt. 

Di den lHfif» gegründeten Werkstätten der Company In Boston 
sind bereit» mehr als 100000 derartiger Ventilatoren und Exhanstoren 
gebaut , gegenwartig werden taglich dort ca. 60 fertig gestellt. 

Der Katalog No 7 enthält eine Beschreibung des Stur te- 
vant sehen Heining* und Lüftungssystem* ftlr Gebäude aller Art 
mit einer Anzahl tirnndrifeskiuen. Aufser den Beschreibungen 
und Mafstabellen der verschiedenen Heizuppanite, WiisscrMpfe etc. 
sind dein Heft auch einige physikalische Tabellen etc mit Temperatur- 
angaben nach Celsius angefügt 

Der Katalog No. * behandelt das S turte v an fache System 
für Trockenaulagen. wie solche* iu den letzten 2f> Julwn In 
Amerika ftlr alle denkbaren Materialien und Zwecke in tausenden 
von industriellen Etablissements zur Ausführung gebracht ist. Für 
einzelne spezielle Zwecke sind Ausfahrungen beschrieben. 

Alle drei vorstehend erwähnten Kataloge werden Interessenten 
aol Wunsch postfrei von der S t u rt e va n t - Com p a u y zugesandt 

i Die Gebrauchsgegenstände im Ansehlufs an <lie Ge 
set/.gelmng des deutschen Keichcs und an die der 
Übrigen K u 1 1 ti r* l an t <• n Von Th. Weyl Mit 1 Abbildung 
Handbuch der Hygiene, herausgegeben von Dr. Theodor Weyl 
Hl Hand. I Abteilung, :t Lieferung. Jen», Verlag von Gustav 
Fi acher. Preis 1,00 

In dein vorliegenden Teil de* Handbuch*» lull der Verfasser 
»ich zur Aufgabe gemacht, in eingehender Weise unter Berück- 
sichtigung der hvgienisi heu Gesichtspunkte die Gebrum-Ingegcn- 
stände an Hand der Gesetzgebung zu besprechen und dabei überall 
die zu den einzelnen Materien vorliegenden Erfahrungen hervor- 
zuheben. Der Verfasser beginnt mit dem Gesetz, betr den Ver- 
kehr mit bhd- und zinkhaltigen Gegenständen und bespricht nach 
einander die Kochgeschirre emaillierte und glasierte irdene), die 
Konservenbüelmen und die verzinnten kupfernen Ge(af*e, die ver- 
schiedenen /.inngerate und die Gerate aus reinem oder fast reinem 
i Blei Mühlsteine und Flaachenscbrnt) wie den blel- und zink- 
1 balligen Kautschuk überall wird auf die sanitären Gefabren aut- 
; merk&am gemacht, welche die Benutzung dieser Gegenstände hervor 
rufen kann. Wie weit Zinn aus verzinnten Gefaßten in die Speisen 
übergehen kann, wird in dem Anhang »rrtrtert. 

Ilcztlglich der Zinnfolien wird empfohlen, dafs sie zur Ver- 
packung aller zum GeuoTs bestimmten Waren vertaten werden, 
sobald sie mehr als 1 • . Blei enthalten. 

Nachdem im 1. Kapitel die gesetzlichen Bestimmungen und 
! die Verordnungen über den Verkehr mit den genannten Gegen- 
: ständen in Deutschland, Belgien, Frankreich und Österreich mit 
geteilt, werden in Kapitel 3 die Ersatzmittel ftlr blei- und zink- 
haltige Gegenstände besprochen und datxu Klr die Zubereitung der 
Speisen nickclplattiertc Geschirre, sowie Koch- und Trinkgoechirre 
aus reinem gewalzten Aluminium empfohlen. 

Der Abschnitt U befnfst sich mit dem KeichBgesct« von 188", 
betr. die Verwendung geaundhcilaschädllcher Farben bei der Her- 
stellung von Nahrungsmitteln, Genufsniitteln und Gebrauchsgegen- 
ständen. Die einzelnen Farbstoffe werden rüek.iiehlllch ihrer Giftig- 
; keit des Näheren erörtert und die einzelnen Paragraphen des Gesetzes 
! eingehend erläutert. 

Zum Schlufs ist die kaiserliche Verordnung Uber den ge 
werbamäfslgen Verkauf und ila» Feilhalten von Petroleum zur Mit- 
| teiiung gebracht. 



Personalnachrichten. 

ür. Friedrich KohlrauM-h bisher wleMlicher IVnfeamr iui der KaimT WilhclmH-tlniversität zu Straf»burg i. E. iet 
vom Kaiser nunmehr zum Präsidenten der PhysikaJi.*cli-teehni»chen iieiciiNinatalt mit dem Hang« eines Rates zweiter Klasse 
berufen worden. 

Prof. ür. Behrinjr ist zum ordentlichen Professor für Hygiene und tum Direktor dee hygienischen Institut«« der 
Universität Marburg ernannt. 

Für die Kedaktu.n verantwortlich : Ingenieur ü. Anklamm in Fnedrichshugeii bei lterlin. 
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(.fltcnde limnd- 



I n h 

«rt(lMJ-A>ktidU*gn mmi •■ittellanna. 

BeltrAtr? ni} <«A.hr>!i*i:iff«fhi4Te. von K Schmidt 

nUw ftr Uli' Anluxe vim Kimnk^nliatueni uoit über 

Zukunft v,.u Prof Itubnor i.xohliif». s l.i» - 

TWlrrr-IclicrhcIl. Von «m. r»ul (icrhiird. S. M2. 
KnilU|tl auf musMetaMehabxb» Irtkliu. 

reacnuur ohuo Schorartein von IL i.riinw»!.! ü 141 
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Beiträge zur Gnsheizang^frage. 

Von K. Schmidt, sliidt. lK-iz-Ine«>tiieur in Dresden. 

Der gewaltige Forlschritt der elektrischen Beleuch- 
tung veranlafste die (iasindustrie , neue Absatzgebiete 
für das tias zu suchen und zu fördern. Man begann 
allgemein mit Herabsetzung des Gaspreises für Kraft- 
und Heizzwecke. Die Gasheizung für Aufenthaltaraume 
ist daher die jüngste Heizungsurt in der noch in steter 
Entwickelung begriffenen Heiztechnik. 

Der Gasheizung ergeht es wie allen Neuerungen, 
ihre Freunde setzten die größten Erwariungen auf die 
selbe, loben die Vorzüge und verkleinern oder ver- 
schweigen gar die Nachteile, wahrend die Gegner nur 
Nachteile finden. Ks wird daher von Interesse sein, die 
Vor- und Nachteile einmal gegenüber zu stellen und den 
Wert derselben zu betrachten. 

Einige einleitende Bemerkungen zur Festlegung ver- 
schiedener allgemeiner Begriffe sollen vorangeschickt 
werden. 

Bei der Gasheizung handelt es sich meist um die 
Verbrennung von Leuchtgas. Vereinzelt werden auch 
andere Gasiarten, wie Wassergas etc., gebrannt. Die- 
selben sollen jedoch, da endgültige Resultate noch nicht 
vorliegen, in den Rahmen der folgenden Betrachtungen 
nicht gezogen werden. 

Die Zusammensetzung des Leuchtgases ist in 
den einzelnen Städten verschieden und Ändert sich auch 
in den Anstalten selbst im Laufe des Tages. 

Auf Grund verschiedener Analysen des Karlsruher 
Leuchtgases ergaben sich die folgenden Durchschnitts- 
werte. ') 

Die bei der Verbrennung frei werdenden 5241 W. E. 
(Spalte A) können für die Erwärmung des Raumes nur 
nutzbar gemacht werden, wenn man die Abgase frei in 
den zu heizenden Raum ausströmen lafst. 
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entotehen au» 100 Vol. I^urht+ta«. 
Aus gesundheitlichen Rücksichten ist jedoch die 
AbfüVinmg der Verbrennungsgase geboten. 

Der dadurch entstehende Wärmeverlust setzt 
sich zusammen aus der mit den wann entweichenden 
trockenen Vcrbreimungsgasen fortgehenden Wärme, der 
im Wasserdampf enthaltenen und der zur Vorwärmung 
der mitgerissenen Luft erforderlichen Wärme. 

Der Nutzeffekt der verschiedenen Gasofen ist 
mehrfach untersucht worden. 1 ) Er .sinkt bei schlechten 
Konstruktionen bia zu 29% Ausnutzung herab, bei den 
gebräuchlichen Gasöfen schwankt derselbe je nach der 
Konstruktion und Bedienung von 60% bis 85%. 

Der Heizwert des Gases schwankt wie die Be- 
schaffenheit desselben. Dr. B u e b • Dessau *) fand in der- 
selben Stadt Schwankungen von 20% an einem Tage; 
die nachfolgende Tabelle enthält mittelst des Junkers'- 
sehen Kalorimeters gefundene Worte, und zwar soge- 

>< Dr. Hunte und Dr. Biir*rhell in Karlsruhe (J. f. Gaa- 
M. a. W. tm S. SD); Vennche im Uhoretorinni der Kölner W 
fabrik J. f. OiiabtiL u. W. lH'XI 8. EW.). 

•1 Chor die Hottwi-rtl^timmuDÄ (fttaförmigt 
nr. liueb-Deasau J. f. (iaabel. n. W t«tO S. 87). 
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nannte praktisch«, nach Abzug der Kondensation* wärme 
des Wasserdampfcs. 

Dessau 4050 W.-E. 

Erfurt 4850 „ 

Hill« 5011 „ 

Leipzig 4797 „ 

Bremen 5434 

Frankfurt a M 6700 „ 

Olgas der Riebek'schon Montanwerke 9882 
Reines Cannel-Gaa in Bremen . . . 5903 
Wassergas in Frankfurt a. M. . . . 2385 

Dawson-Gas 1312 „ 

Die Rentabilitätsberechnung der Gusheizung 
Ändert sich also für jede Stadt und wird bestimmt durch 
den Preis des Heizgases, seinen Heizwert und den 
Nutzeffekt de* anzuwendenden Gasofens. 

Zur vollkommenen Verbrennung des Gases zu t'Ot 
und Wasserdampf ist das 5.5 fache Volumen Luft er- 
forderlich 

Mengt man das Gas vor der Ausströmung mit dem 
doppelten Volumen Luft, so wird die Flamme nicht 
leuchtend und rufst nicht mehr, wenn dieselbe an 
einen festen Körper schlagt. Kies« entleuchtete Flamme, 
Bunsenflamme genannt, wird hauptsächlich /um Kochen 
verwandt. Durch die Kutleuclitung wird die Wänne- 
entwickelung nicht geändert. Im die Leuchtkruft der 
Gasflamme zu erhöhen, wird die Vcrbrenuungsluft durch 
die Wärme der Abgase vorgewännt, dieses Verfahren 
wird Regeneration genannt. Dieses Verfahren und der 
Name ist auf die Gasheizung übertrugen worden. Bei 
der Gasheizung ist es zwar kein Wiedergewinnen der 
Wärme in dem Sinne, dafs der GesamtwänneoiTokt er- 
höht wird, sondern es wird nur Wärme gewonnen zur 
Vermehrung') der Strahlung, somit zur Erzielung einer 
angenehmen Erwärmung der untern Ziinnierpartieeu. 

Ein inniges Gemenge von 5,5 Vol. Luft und 1 Vol. 
Gas gibt ein Gemenge, das bei Annäherung eines Funkens 
sich plötzlich entzündet und dabei seinen Druck auf 8 At- 
mosphären steigert. Diese Explosion erfolgt auch 
bei geringerer und gröfserer Beimischung von Luft; als 
Grenzen sind etwa 4 und 13 Vol. Luft zu betrachten. 

Wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, enthalten 
die Verbrennungsprodukte Wasserdampf, und zwar 
erzeugt 1 cbui (las bei der Verbrennung etwa 1 kg oder 
1 1 Wasser. Dieses Wasser enthält 1 %o schweflige 
Säure, riecht unangenehm, zerstört in kurzer Zeit die 
Eisenwandungen und durchnäfsl das Mauerwerk der 
Schornsteine. Diese schlimme, zu Belästigungen Anlafs 
gebende Beigabe der Gasheizung möglichst, unschädlich 
zu machen, ist eine der schwierigsten Aufgaben der 
Konstruktion und Bedienung der Ofen. 

Der Wasserdampf scheidet sich besonders beim An- 
heizen und bei schwachem Betriebe tropfbar ab. 

Das uu den kubieren Fluchen kondensierte Wasser 
(liefst in den Abzügen herab, bi* es auf wärmere Flächen 
kommt, um dort wieder zu verdampfen. Spursamer 
wäre der Betrieb, wenn dieses Wasser aufgefangen würde 
und nicht wieder Wanne zur Verdampfung verbrauchte. 

') Hempt't, Mut «Ii« lieictiUK vmi Woluinim Jodraul 
für li.i-l... ,mi. -Iitisuif tiu-1 \ViuM-rv<TiM>rviiiiK ,H!, "' ( No. 101 
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Die Wandungen der Abzüge und des Kamins sind sorg- 
fältig herzustellen, damit nicht an irgend welchen Stellen 
Wasser in den zu heizenden Raum trete; sie sind auch, 
um gegen zu schnelle» Rosten geschützt zu werden, mit 
einem hitzebeständigen Anstrich zu verseilen ; in neuerer 
Zeit werden dieselben verbleit. 

Eine Kondensation des Dampfes tritt nicht ein bei 
Temperatur der Abgase über 100° C, jedoch auch bei 
Temperatur unter 100" C. wird der Wasserdampf von 
der mitgerisseneu Luft absorbiert. Die Temperatur der 
Abgase sollte jedoch nicht unter 70" bis niedrigsten* 
60 0 C, gehalten werden. 

Auf die Grundsätze, die bei dem Bau der Ofen 
zu beachten sind, und auf die Bauart der ver- 
schiedenen Ofen selbst braucht hier nicht weiter 
eingegangen zu werden, da das Nötige in dem Referat 
des Verfassers Über Gasheizung und Gasöfen (Ges.-Ing. 
1S95 S. 60| kurz zusammengestellt ist. Ks kann datier 
sogleich zu der Besprechung der Erwartungen, die man 
auf die Gasheizung gesetzt hat, die Vor- und Nachteile 
übergegangen werden. 

_Zi't/jr Jirr Irrhruuch ivn J/r izj af in 'mm iUiu/hausr 
_im f'rr qtruh mit drr . f d /irti/rmrtmiiur 
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Als die < Jasanstulten den Breis für Krafi- und Heiz 
gas herabminderten, waren sie meist von dem Gesichte- 
punkte geleitet, dufs der Heiz- und Kraftnasbedarf ein 
gleichmäfsiger durch das ganze Jahr hindurch sein 
würde und auch eine Ausgleichung des Betriebes am 
Tage ennöglichen würde. Wie wenig diese Voraus- 
setzungen durch den Verbruuch an Gas zu Zimmerheiz- 
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«wecken erfüllt werden, zeigen die beiden vorausgehenden 
graphischen Aufzeichnungen. 1 ) 

Der Gasverbrauch im Ofen steigt und fällt mit 
der Aufsentemperatur. Der Heizgaskonsum fällt 
in Folge von Temperaturveränderungen oft in wenigen 
Stunden um das Dreifache. 

Von einer Ausgleichung der Produktion im Sommer 
und Winter durch Vereinigung einer Licht- und blofsen 
Ofenheizgas • Centrale kann demnach keine Rede »ein. 
Die kleinen Konsumenten zeigen deshalb günstigere 
Resultate, weil bei ihnen der Kochgaskousum den 
Ofenheizgas-Konsum überwiegt. W. v. Oeebelhäuser sagt 
daher in seinem Bericht im Deutschen Verein f. Gas- u. 
Wasserfachmänner mit Recht: »Wir sind also auf's Neue 
gewarnt, bei unseren Bestrebungen für Einführung von 
Heizgaskonsum über das Ziel hinaus zu schiefsen und 
gröTsere Heizanlagen an unser Rohrsystem anzuschliefsen, 
sofern nicht besondere öffentliche Bedürfnisse vorliegen 
oder sofern sie nicht im Sommer einen annähernd 
gleichen Verbrauch wie im Winter haben.* 

Da sich das Gas am leichtesten zur centralen Ver- 
teilung der Wärme eignet, so setzt man auf sie die 
Hoffnung der centralen Städteheizung. ») Der Hygi- 
eniker, welcher der Städtehygiene eine immer gröfsers 
Aufmerksamkeit widmet, ist der Einrichtung sehr sym- 
pathisch. Die Zuleitung des Wassers erfolgt bereits in 
grölseren Stödten von einer Centrale aus, wo es standig 
auf seinen hygienischen Wert kontrolliert werden kann; 
die Versorgung der Städte mit Licht und Kraft erfolgt 
von Gas- oder Elektrizitätswerken und die Ableitung der 
Fäkalien geschieht meist durch kostspielige centrale Ent- 
wässerungsanlagen.*) So werden also grofse Kosten auf- 
gewendet für hygienische Anlagen aller Art, aber Tausend» 
von Schornsteinen stofsen ständig mächtige Rauchwolken 
aus und bilden die dunstige und neblige Stadtatmosphäre, 
die man recht deutlich bemerkt, wenn man von einer 
fernen Anhöhe solch ein Häusermeer betrachtet. 4 ) 

Aber nicht nur die gesundheitsschädlichen Nach- 
teile des Rauchos, sondern auch die Vermehrung des 
Mülls durch unvcrbrennliche Aschen und Schlacken, 
wodurch die Verbrennung desselben sehr erschwert wird, 
und die Staubentwicklung der Kohlen bei der Anfuhr, 
dem Transport nach der Feuerstelle, beim Ausschlacken 
der Ofen, beim Sammeln der Asche nach der Müllgrube 
und beim Verladen soll durch die centrale Städteheizung 
mittelst Gas vermindert werden. 

In einigen Städten ») bat man für ein bedeutend 
billigeres und für Heizzwecke geeignetes Gas, das Wasser- 
gas«), ein eigenes Stadtrohrsystem gebaut, doch sind 



■) Die Gaainduatrle in den Vereinigten Staaten von Nord- 
amerika. Von AV. v. OechelhlloBor, Generaldirektor, Dessau. 
(J. f. Gaabcl. ... Wawerver*. 1«M So. 24.) 

*) Über Gasheizung, Gasprcixe und MOllheaeiÜgung. Von 
Hildulf Halver mann. (*ies..Iii|t. 1SM So. 3.) 

*) Da« Müll wird bereit* vielfach dunb centrale Verhrennunga- 
unlagen iinxehadlirh gemacht etc. 

*) J. B. ('oben und llefford, Die Verbrennung der Kolden 
in haualirhen l'ennruiigeu. (Journal f. ehem. Ind. lS'.Ö S. 121)124.) 

*) Gasheiiung: Jount jf. Gaab. n. Waiwervers. 1S!Ö 8.633; 
Neue Krfahrungen mit Gaidiel/öfen. 1HHH H. 678. 

•) Dicke: Über WiuMcrpu* und dei*en Verwendung. (Journ. 
f. Gaisb Waagcrv. lRltt 8. 546.; 



die Erfahrungen damit noch nicht abgeschlossen. — Wie 
schön die Idee einer centralen Wärmeversorgung der 
Städte auch ist, so hat dieselbe doch manche Bedenken. 
Vor allem müfste auf die Dichtigkeit der Leitungen 
bei dem vermehrten Gasverbrauch noch bei weitem gröfsere 
Sorgfalt verwendet worden. Sonst würden alle soeben 
erwähnten Vorteile der centralen Städteheizung durch 
Ausströmung von direktem giftigen Leuchtgas in die 
I Luft nicht nur illusorisch, sondern es würde sogar 
noch ein gröfsores Übel in die Städte geleitet werden. 
In Köln beträgt der Leitungsverlust gegenwärtig noch 
10 % der Gesamtproduktion, in Dresden 2,43 % . 

Die Hochdruckgasleitung von Greentown nach 
Chicago ist nahezu dicht und hat etwa 1% Gasverlust 
Femer spielt der Geldpunkt eine schwerwiegende 
Rolle, und wird wohl an demselben, wie aus Nach- 
stehendem hervorgeht, eine allgemeine Einführung 
scheitern. 

In mehreren Städten 1 ) Amerikas ist durch das 
billige Naturgas, das ohne Herstellungskosten aus der 
Erde hervorströmt und nur nach den Verbrauchsstellen 
geleitet werden braucht, die Gasheizung sehr all- 
gemein eingebürgert. Der Preis beträgt 7.2 $ pro cbm. 
Trotzdem gibt sich keiner der Leiter dieses 
Unternehmens der Illusion hin, bei diesen 
Preisen alle Heizanlagen, insbesondere die der 
Industrie, in Chicago zu verdrängen und een 
tral versorgen zu wollen. Nicht einmal in Detroit 
(Mich.), wo 1 cbm 4,9 ^ kostet, ist daran zu denken. 
Eine Gesellschaft in Amerika stellt folgende unglaub- 
lich niederen Preise: Für gewöhnliche Hausfeuerungen 
3,714, für technische Zwecke 1,8^. Selbst diesen 
Preis sollen nur wenige zahlen können , l'uddelwerke 

: kommen nicht einmal mit 0,75 ^ pro cbm Gas, also 
dem 20. Teil des Steinkohlengaspreises jener Stadt aus, 
um mit den Selbstkosten der Kohlenfeuerung kon 

I kultieren zu können. 

Es ersclieiiit also ganz ausgeschlossen, dafs alle Warme 

I central verteilt wird, selbst da, wo man Naturgas zur 
Verfügung hat, dessen Erzeugungspreis gleich Null ist. 
(Fortsetzung folgt.) 



Leitende Grundsätze für die Anlage von 
Krankenhäusern und Uber notwendige Reformen 
der Zukunft. 

Vortrag, gehalten im preubi. Abgeordnetenhause am 6. Mai 1894 
von IWeasor Ruhne r. 

(SchlluV: 

III. Reformen der Zukunft. 

Die nächste Aufgabe, welche der Staat und die Gemeinden 
zu lüeen haben, ist die Einführung gesunder Krankenhäuser 
in deu Städten wie auf dem Lunde. Daneben sind aber auch 
noch andere wichtige Aufgaben für die Zukunft gegeben, 
deren Realisierung in manchen Fällen wohl aufgeschoben, 
aber nicht aufgehoben werden kaun. 

•) Die Gaainduiftrie in di-n Vereinigten Maaten von Nord- 
amerika. V,,n W. V Oechel hftnaor, IVwui. (Jmirn. f. Gaab. 
I u. Wasserv. Vi'M No. 34. 
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Organisation des K ra n k en t raus portes. 

Mit unter diesen Aufgaben der Zukunft die wichtiget« | 
erscheint die Organisation den Krankentransportes. ' 
Der Krankentransi>nrt, wie er heutzutage in Gmfs- wie Klein- 
städten existiert, ist eine beständige Quelle für die Vcr- 
Hchloppung von Krunklieitsstoffen. 

Für den Kraukentransport geschieht in vielen Groß- : 
Städten nichts weiter, als daß man für die etwa sieh ereig- 
nenden Unglücksfalle idlcr Art Tragsessel oder Tragkorl*, i 
auch wohl Räderbahren in Bereitschaft hält, mit denen wohl 
gelegentlich einmal auch ein nicht verlebter Schwerkranker 
•len Weg tum Krankenhaus geleitet wird, tu manchen : 
Städten hat man wohl «-hon seit den fünfziger Jahren auch , 
Wagen, oft recht ungeeigneter Konstruktion, für Kranken- | 
transporbwecke beschafft. 

Dem Schwerkranken seihst ist es überlassen, wie er nach 
dem Krankenhause gelangen will. Was bleibt da anders 
übrig, als dafs dann alle möglichen Beförderungsmittel gewählt : 
werden, ohne Rücksicht darauf, dafs unmittelbar nach dem 
Kranken ein Gesunder ahnungslos desseilten Mittoß zur Be- 
förderung sich bedient Die Eisenbahn, die Drncwhke, l*fcrde- 
bahnen, selbst Hotelomnibusse werden to für die Kranken- 
zwecke uotgedruugen mißlirnucht. 

Aber nicht allein im Interesse der gesunden, der An- 
steckung ausgesetzten Bevölkerung liegt eine zweckmäßige 
Reorganisation und Organisation des Krankentransportes, sie 
liegt ebenso sehr iin Interesse der zu befördernden Kranken 
seibat. E« gibt. Verletzungen, bei denen der Transport un- 
gemein schmerzhaft ist, wenn die Person sich nicht in ge- 
streckter Lict' befindet; so verbalt sieh z. B. bei vielen 
Knochenbrüchen der unteren Extremitäten. Nicht selten 
bohrt sich bei einem Transport im ungeeigneten Wagen der 
zersplitterte Knochen immer tiefer in die Weichteile; Blut- 
ergütae, Spießungen von Blutgefäßen, Verletzungen von Nerven- ! 
stammen, gleich schmerzhaft wie verhängnisvoll durch die 
nachfolgenden Lähmungen, können eintreten. 

Unter Umständen bohrt eich der Km»chen durch die 
Haut und schafft so die Möglichkeit einer Infektion der 
offenen Wunde und damit eine gefährliche Komplikation 
Schlechte Lage, wie das Herabhängen des Beines beim Sitxen 
in einer Droschke, vermehrt bei Wunden an den unteren 
Extremitäten den Blutverlust, und die Patienten langen ge- 
fährlich entblutet, dem Tode nahe, im Krankenhause an. 

Geradezu totlich wird ein Transport in ungeeigneten Wagen 
für Personen, welche durch Sturz aus bedeutender Hoho 
Gehirnerschütterungen oder anderweitige gewaltige trautnn 
tische Verletzungen erlitten haben; * B hei Bauhandwerkern 
beim Abstürzen von Gerüsten, bei Dienstmädchen beim Stürzen 
gelegentlich des Fensterpiitzens, beim Clierfahren, Maschinen- 
verk-uuiigi n ; der kleine fadenförmige Puls erlischt, wenn der 
Transport nicht in horizontaler Lage erfolgt 

Nicht nur bei Verletzten, auch bei innerlich Erkrankten 
ist mit Rücksicht auf die I.eliensn-ttung und auf die Ver- 
hütung di s Schmerzen i-inc gute Organisation des Transport- 
dienstes nötig. 

Was ein guter Krnnkentransportdienst leisten soll, ist, 
soweit ^ die Grundzüge in Betracht kommen, in wenige Punkte , 

Die Krankenwagen müssen in allen Fällen s. hnell zu er- 
uuigen sein, sie müssen also ilurch telephonische oder tele- 
graphisebe Bestellung — wenigstens in den Grofst.idten — zu : 
erreichen sein. 

Die Stellung der Krankenwage n darf nicht davon ab- 
hängig gemacht werden, ob der Patii>nt zahlungsfähig ist oder 
nicht, sondern nur von der Frage, ob der Transport notig ist. 
Sieht man von den plotelkhen Unglücksfällen ab, so wird 



immer ein Arzt zur Hand sein können, der die Notwendigkeit 
des Traneportes ohne Weiteres entscheidet. 

Die Transportwagen müssen an geeigneten Stellen der 
Stadt, ähnlich wie die Feuerwehr, zur raschen Anspannung 
bereit stehen. 

Die Wagen sollen möglichst unauffällig sein, die bequeme 
Lagerung des Kranken gestatten und zugleich die Aufnahme 
von Krankenwärtern (bei Schwerkranken) erlaul>cn. Die Wagen 
müsscu im Winter beheizhur. ferner lüftbar sein und Beleuch- 
tung besitzen. Medikamente für dir- Fälle der Not und bei 
Eintritt von Sehwäcliexusliindcn sind rasch zur Hand und 
befinden sich im Wagen. Die Konstruktion der Wagen ver- 
meidet durch Federaufiiäugung und Gummiräder alle stärkeren 
Stöße. 

Die Wagen für ansteckende Kranke müssen so gebaut 
sein, dafs dieselben leicht desinfizierhar sind. 

Die ganze Organisation läßt sich so einrichten, dafs sie 
keinerlei Zuschüsse von Seiten der Stadt und der Gemeinden 
erfordert. Eine mustergültige Anlage dieser Art besteht tur 
Zeit in Hamburg. 1 ) 

Welch' grofse Vorteile für die Bevölkerung und für den 
Kranken bietet eine solche Organisation ! Dort, wo die Not 
sich zeigt, ist auch ebenso schnell ein Mitte) zur Abhilfe 
gefunden. 

Regulierung der Aufnahme in die Spitäler. 

Das schnelle Wachsen vieler Großstädte fordert zugleich 
mit der zunehmenden ücntralisierung det, Hospitaldicnstes und 
dem Bau von großen Krankenhäusern einen schwer empfun- 
denen Obetst.-ind m Tage Der Transport von Schwerkranken 
mittels besonderer Krankenwagen kommt nur für einen Teil 
der das Krankenhau« aufsuchenden Kranken in Betracht. 
Man hat Anhaltspunkte dafür, dafs nur etwa & bis t;*,'o der 
Patienten eines s|>eziel|eii Krankentransportes bedürfen, während 
tf-1 — '.»5°/o ohne fiefährdung des Publikums und der eigenen 
Person sich beliebiger Verkehrsmittel bedienen können. Der 
Weg wird daher zumeist zu Kufe zurückgelegt; in unseren 
Großstädten liegt das nächste zur Aufnahme geeignete Spital 
oft 4, ij und mehr Kilometer weit ab Der Kranke langt also 
oft in seinen Krifteii recht erschöpft im Kraukenhause an. 
Wenn er aber gehofft hat, sofort aufgenommen zu werden, 
so täuscht er sich namentlich in der Winterszeit und jener 
Periode des Spätherbstes, wo ein großer Krankenstroui nach 
den Spitälern sieh ergießt, auß Bitterste. Kein Plab. vor- 
handen, kein Bett frei heilst es und so muß er sich weiter 
vor die Tbore eines anderen Krankenhauses schleppen, und 
oft ist auch dieses noch nicht das Ende des Wandcnis. 

Nicht Einzelne, Dutzende und Hunderte kommen in diese 

Lage 

Sind aber diese Zustände solche, daß man sie notgedrungen 
bestehen lassen müßte? Oder gibt es auch dafür eine, wie 
uns Is-dünken will, ;;eoignete Abhilfe? 

Ich meine, es ließe sich recht wohl eine solche Änderung 
treffen. In den Großstädten, in welchen Bedarf vorliegt, 
würde man in jenen Stadtgegenden, welche am weitesten, be- 
ziehungsweise weit von Krankenanstalten abliegen. Melde- 
Stationen für Kranke errichten. 

Eine solche Meldestation, aus wenigen Zimmern bestehend, 
würde ständig mit einem Arzt besetzt sein. Bei geordnetem 
eentr.disicrten Krankentransport ließen sich zugleich ein paar 
Krankenträger hier statiouicrci.. Die Meldestation steht in 
tclephouisrher Verbindung mit allen Krankenanstalten der 
Snidt und erfährt sonach, wo und wie viele Betten frei sind 

Der Hilfsbedürftige würde sieh, anstatt wie bisher viele 
Kilometer weit zu wandern, um zu erfahren, daß er, ohschon 

•' Jetzt auch in Berlin. Vciyl. Nr J, s. .51 !►. K,d 
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krank, doch keine Aufnahme im Kranken bau««.' finden kann, 
seiner nächsten Meldestation zuwenden. Der Ar»t untersucht 
ihn dort and rät ihm ab, in da« Krankenhang zu gehen, 
weil auch ohno die Spitalbchnndlung die Genesung leicht zu 
erreichen sei, oder er findet, dato die gründliehst* Behandlung 
not thut, und erteilt daher Auskunft, in welchem Kranketi- 
hauau der Patient mit Bestimmtheit Platz rinden werde. Ist 
der Fall noch schwerer, so kann der Arzt den Patienten in 
der Mcldcstation behalten, bis der Krankentransport zu Hilfe 
gerufen ist, um die Überführung nach dem Krankenhaus« 
zu bewerkstelligen. Wird sich die schleunige Ausführung einer 
Operation empfehlen, so kann gleichfalls von der Meldestation 
die Nachricht weitergegeben werden, so dafs zur Zeit des 
Eintreffens de« Patienten in der Anstalt alles zur schnellsten 
Hilfe bereit ist 

Die Angehörigen des Kranken , seine Familie, Kinder, 
Freunde nehmen Anteil an den Fortschritten der (ienesung 
und dem Befinden de* Patienten: für letzteren ist es ein 
Trost, ab und zu die Seinigen um eich zu sehen, an ihrem 
Zuspruch «ich aufzurichten Dieser Verkehr mit den An- 
gehörigen wird aus Verwaltungsrücksichten freilich etehr ein- 
geschränkt, und manchmal L«t ein einziger Wticheiitag der 
Besuchstag. 

Die Angehörigen können oft nur uuter Aufwand von 
grofsen Opfern an Zeit einen solchen Besuch im Kranken 
hause ausführen und erfahren erst dort, dato der Patient auf 
ärztliche Anordnung keinen Besuch empfangen darf. 

Oft würde den Leuten schon damit gedient sein, wenn 
man sagt, dafs es beracr geht oder nicht schlechter u. dergl.; 
eine solche Auskunfterteilung wäre ohne Schwierigkeit auch 
mit der Meideütation zu verbinden. 

Verlegung der grofsen Krankenanstalten vor die 
.Städte. 

Wenn Jemand bleich aussieht, so sagt man, er hat Städter- 
färbe, und wenn dieser anämische Zustand sich stärker aus- 
gebildet zeigt, so gehen wir ihm den Rat, doch einen I.and- 
aufcnthall zu nehmen, die frische Luit zu geniefsen, da werde 
die Krankheit und schlechte Farbe schon wieder verschwinden. 
Jedermann empfindet einen solchen Rüt und eine solche Em- 
pfehlung als die Richtige und ZweckmiÜsige. 

Wo beiluden sieh aLcr die Krankenhäuser, von denen 
man «nnebmen sollte sie würden gerade da erbaut, wo nach 
allgemeinem Urteil die Luft und der Platz am geeignetsten 
wäre"' Die Krankenhäuser befinden sich zumeist im Innern 
der Stadt, oft in den allerulteetcn Quartieren, und von allen 
Teilen der Stadt, ja auch vom Landkreise liefert man jene 
Taueende ein, welche jahraus jahn in hier genesen sollen. 
Dieses Widersinnige d- s Verfahrens hat man schon zu Ende 
des vorigen Jahrhundert* erkannt und Abhilfe erstrebt, über 
alle möglichen haltlosen Grüna- hat man immer wieder ins 
Feld geführt, um an dem alten System festhalten zu können, 

Die unangenehmen Konsequenzen, welche sich aus der 
Beibehaltung der Krankenanstalten im Cetitrum der Städte 
ergeben, hat Niemand schwerer empfunden, als Paris. Als 
im Jahre 17TJ da« Hötel Dien, das alte sogenannte Muster- 
krankenhuus, abbrannte, beriet man sofort über einen Neu- 
ersatz. Von I* Roy wurde ein Entwurf vorgelegt. Unter 
den Vcrbessemngsvorschlägen war auch der von Teuon be- 
achtenswert, welcher du* neue Höfel Dieu vor der Stadt Paris 
erbauen und in der Stadt, nur kleine Stationen für schwer zu 
transportierende Kranke helas.-en wollt.-. 

Durch Riinke aller Art kamen diese Projekte zu Fall; 
das Krankenhaus blieb inmitten der Altstadt, und später hat 
man sogar noch weitere grofse Krankenanstalten, wie Lari- 
boisiere u. «. w , hier untergebracht, allerdings unter grofsen 
Schwierigkeiten, denn Grund und Boden waren teuer geworden, 
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der BodcnOiiche. 

Dies« Malsregeln haben sich nicht nur für die Kranken 
als schädlich erwiesen, sie haben sich mit der Zeit an den 
Staatsfinanzen bitter gerächt Nach ein paar Jahren wurden 
immer wieder Umbauten, Vergrößerungen und Verbesserungen 
nötig. Nach Rochard liat alles in allem Lariboitööru 10,4 MiU 
Francs und Motel Dieu etwa 60 MiU. Franca verschlungen, 
beide zusammen also 70.4 Millionen. 

Dafür hätte mau Vi einfache Spitiller aufserhalb der 
Stadt a 500 Betten und 24 Aufnahmespitäler in der Stadt 
für nicht transportable Kranke a 1«) Betten mit einein Kosten- 
aufwände von 54,4 MiU. erbauen können, und IC Mill. Uber- 
schufs hätten zum Teil für die Organisation des Krauken- 
transportes Verwendung finden können. Wie es hier in Paris 
ging, so wird es schlief/dich in manchen analogen Füllen auch 
außerhalb Paris sich zeigen, dafs die Beibehaltung der 
grofsen Krankenhäuser im Innern der Stadt tinanzieU vom 
Obel ist. 

Die alte Methode der BeUisming von Krankenhäusern im 
Centrum der Städte bietet nicht einmal für die Bewohner der 
grofsen Städte selbst einen Gewinn, denn die Städte wachsen 
eben allmählich von den Krankenhäusern weit weg. Die 
Patienten haben immer weitere Wege von der Peripherie der 
Stadt nach dem Cetitrum zurückzulegen, während bei zweck- 
entsprechender Verlegung der Anstalten noch der Peripherie 
zu eben der umgekehrte Weg zurückzulegen ist, während die 
Anstalt selbst in sanitärer Hinsicht nur gewinnt. Dnfs eine 
Stallt in ihrem Innern ganz von allen Krankcuaiistjdten ent 
blöfst werden soll, hat noch niemand vorgeschlagen; wie 
schon in dem Bericht von Tenon gesagt ist, und wie man 
immer betont hat, würden in allen Fällen kleinere Hilfs- 
krankenanstalteti im Innern zu verbleiben haben. 

Die Gründe, welche man häutig gegen die Verlegung 
eines gröfseren Krankenhauses geltend macht, sind durchweg 
nicht stichhaltig und durch die Erfahrung solcher Städte, 
welche sich zu dieser Neuerung entschlossen haben, widerlegt 

Die letztere erscheint uns nur dort berechtigt, wo «in 
allen modernen Anforderungen entsprechender Krankeiilrans- 
poridient eingerichtet ist; dann aberzeigt die Erfalirung, dafs 
ein Hindernis für die Einlieferung von Kranken auf Weg- 
strecken von lO— 12 Kilometern nicht bcutcht. Ebensowenig 
bietet sieh in <Jro[städtcn, welche über billige Verkehrsmittel 
verfügen, eine Schwierigkeit für die Besuche seitens der An- 
gehörigen Man sagt, es sei eine solche Mafsregel inhuman, 
weil die >armen l.eutet weite Wege nicht zurückzulegen ver- 
möchten. Weile Wege haben sie in allen Fidlen schon jetzt 
zu machen, und Wanderungen zu Fufs machen wegen des 
grofsen Zeitverlustes die Allerwenigsten. Die Besuchsstunden 
werden vielfach so eingeschränkt, dafs höchstens einmal oder 
zweimal in der Woche die Möglichkeit hierzu vorliegt Die 
in poliklinischer Behandlung stehenden Patienten müssen oft 
Wochen hindurch tiiglieh Wegstrecken von vielen Kilometern 
machen, um die betreffenden Anstalten zu erreichen. Die 
Erfuhrung spricht dafür, dal* auch mit Rücksieht auf den 
Verkehr mit den Angehörigen ein Hindernis für den Bau der 
Krankenanstalten nicht besteht, Hamburgs allgemeines Kranken- 
haus zu Eppendorf liegt weit vor den Thoren der Stadt Er 
fahrungen eines Jahrzehnte« haben denen Recht gegeben, 
welche im Interesse der Kranken für deu Bau in frischer nnd 
gesunder Luft, ihre Kraft eingesetzt haben. 

Möge es uns gelingen, die Volksgesundheit immer mehr 
zu heben und die äufsere Lebenshaltung der Einzelnen zu 
fördern; dann wird das Bedürfnis an allgemeinen Kranken 
häusern, welche die häusliche Pflege nur unvollkommen er- 
setzen, sich verringern. Bis dahin aber mufe es unser Bemühen 
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sein, den Tausenden, welche außerhalb <ier Familie, oder 
verlassen von Freunden und Bekannten, ilie bürdeschwere 
Krankheit zu trafen haben, ihr Ijoo» zu erleichU-iu und deren 
Schmerzen »u lindem. 



Vor&ehläire zur Frafre der Theater- Sicherheit. 

Von >Vm. Paul Gerhard, Civil -Ingenieur. New-York. 

I. Lage und Situation «plan. Hin jedes iwiw 
Thoatergebfiude sollte, wo irgendwie möglich, an allen 
vier Seiten frei und isoliert dastehen, oder zum wenigsten 
drei freie Seiten besitzen. Wo ein Theater in der Mitte 
eines Strafsenblncks gelegen ist, da sollte die Krönt des 
Gebäudes stets an der Strai'se liegen, und zu jeder Seile 
•ler Front sollten sich geräumige offene Höfe befinden. 
Liegt das Gebäude an der Kreuzung zweier Strafsen, auf 
einem Eck Rauplatz, so sollte die eine Seit.- den Gebäudes 
an einem breiten und offenen Hof liegen. 

II. Anordnung des G ru n d ri * ses, Die Haupt- 
abteilungen eines Thentergcbüiides .•sollten gänzlich un- 
abhängig und getrennt von einander sein. Da.s BUhnen- 
haus sollte vom Zuschauerraum, die Ankleidezimmer und 
Schauspieler-Garderoben von der Huhne, der Zuschauer- 
raum von dem Foyer, den Eingängen und Treppen- 
hallen durch starke Brandmauern getrennt sein, 

Pie vertikalen Unlcrabtheilungen des Zuschauer- 
raums, nämlich das rurlern? und l'ar<]iiet, die Ränge und 
die Galerie, sollten von einander durch feuersichere 
Decken und Böden getrennt sein. Eine jede dieser 
Abteilungen sollte wenigstens zwei getrennte und ge- 
nügend breit* Ausgänge besitzen. 

Ebenso sollte das Bühnenhaus wenigstens zwei 
getrennte Ausgange zur Strafse haben. 

Die Dekorationsmngazine, die Tischler- und Schreiner- 
qrerkstatt, die Malerwerkstatt und andere Arhcitsräume 
sollten stets iu besonderen, feuersicheren An- oder Neben- 
bauten iles Theatergebäudes gelegen sein. 

In dein Theatergebäude selbst dürfen keine Wohn- 
räume eingerichtet werden. Ebenso darf das Gebäude 
keine Verkaufslädcn enthalten, es sei denn, dafs diese 
gänzlich isoliert und feuersicher hergestellt sind, und mit 
dem Theater selbst iu keinem weiteren Zusammenhange 
stehen. 

Hl. Bau ko ns t ru k t i o u .«weise. Das ganze Theater- 
gebäude mufs feuerfest hergestellt werden. Alle Ab- 
teilungen sind durch über das Dach geführte Brand- 
mauern zu umschliersen. Alle Treppen und Treppen- 
gebäude, alle Korridore und Hallen, sowie sämtliche 
Kursböden, Decken und Zwischenwände müssen feuer- 
sicher gebaut werden. Ebenso müssen alle Dächer aus 
feuerfestem Material bestehen. 

Die' zu beiden Seiten der eigentlichen Bühne ge- 
legenen Fufsböden, die Bühnen-Galerien, der Schnür- 
boden und das Dacligerüsl des Bühnenhauses müssen 
feuersicher gebaut »ein. So wenig wie möglich brenn- 
bares Material soll auf der Bühne seihst angewandt 
werden, und Drahtseile müssen überall statt Hanfseilen 
zur Aufhängung der Dekorationen vom Schnürboden an- 
gewandt werden. 

Alle Bühnen -Ankleidezimmer sind feuerfest ein- 
zurichten. 



Die Logen und Brüstungen der Ränge und Galerie, 
der Rahmen der l'rosecniumsöffnung und die Decke des 
Zuschauerraumes s ,,l)ten aus feuerfestem Material her- 
gestellt werden. 

Das Parterre und Panpiet sollten niemals hoher als 
das Niveau der Strafse liegen. Alle offenen Treppen- 
schuchte sind gefährlich und zu vermeiden, und alle 
Treppen sollten zwischen lYiicrnmuern lieyen. 

IV. Innere Einrichtung und Au.-stattung. 
Die l'rosceniunisoll nung /wischen Bühle- und Zu- 
schauerraum sollte stets mit eisernem oder Asbestvorhang 
versehen werden. Der Apparat zum Aufwinden uud 
Herunterlassen des feuersicheren Vorhang* mul's auf der 
Hauptbühne, und nicht etwa auf dem Schnürboden, an- 
gebracht werden. In der Prosceniuinsnimier dürfen andere 
Öffnungen nur im Niveau der Bühne, oder unter der- 
selben angebracht sein. Die Anzahl solcher Öffnungen 
soll so gering wie möglich sein, und eine jede sollte 
mit selbst.xehlief*eiideu eisernen, oder aus Doppelholz- 
bohlen mit Eisenblechbe>chlag hergestellten Thören 
geschlossen gehalten werden. 

Das Dach über der Bühne soll mit einem genügend 
gTofsen, selbst wirkenden Ventilator, oder mii gleitenden 
Oberlichtern versehen sein, welche durch Hanlstricke, 
die bis zum Bülmenniveau reichen, geschlossen gehalten 
werden. 

Der grol'se t Viitral-Kronleuehter in der Decke des 
Zuschauerraum*, und «ler damit verbundene Ventilator, 
sollten abgeschafft werden. 

Kein Fenster des Thearergebäudes darf mit eisernen 
Gittern versehen werden. 

Alle Sitze im Zuschauerraum müssen gut an den 
Fufsboden befestigt werden, und nicht mehr als 13 Sitze 
dürfen zwischen Gütigen angelegt werden. 

Alle i länge, Korridore und Treppen müssen zu jeder 
Zeit frei von allen Verspeirungen gehalten weiden. Die 
zu den Sitzen führenden Gange sollten niemals Stufen 
haben, sondern im Gefälle angelegt werden. 

Hin jeder Teil des Zuschauerraums mufs eine hin- 
reichende Anzahl von genügend weiten Ausgängen, und 
getrennte Treppen haben, so dafs es möglich ist, ein 
Theater in '2 bis höchstens H Minuten gäuzlieh zu leeren. 

Alle Treppen sollten gleichmäßige Absätze und 
Stufen erhalten, und an beiden Seiten mit starken Iland- 
gcländern versehen werden. Einzelne Trittstufen sowie 
auch Wendeltreppen sind tiiehl zu gestalten. 

Alle Thüren müssen nach au Isen aufschlagen und 
so eingerichtet sein, dal's sie beim Zurückschlagen nicht 
die Korridore und i länge versperren oder verengen. 

Eiserne Feuer- oder Nottreppen müssen von jedem 
Rang und von der Galerie nach den Höfen zu beiden 
Seiten des Gebäudes, oder direkt zur Strafse führen. 
Von jedem Ratig sollten wenigstens zwei Ausgange nach 
diesen Nottreppen führen. Ebenso sind zum Gebrauch 
der Feuerwehrleute eisenie Leitern an den Aufsenmauern 
des Theateigebftudes in sicherer Weise anzubringen, 

Das Theatergebäude sollte mittelst ( 'entralheizung 
erwärmt werden. Bei Dampfheizung sollten die Dampf 
keHsel aufserhalb des eigentlichen Gebäudes liegen 
Besondere Sorgfalt mul's auf den Bau des H.iuptschoni- 
Steins verwandt werden, und ist es zu empfehlen, den- 
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selben im der Innenseite mit <_ hamotte oder Thonröhren 
zu verkleiden. 

Die Gasbeleuchtung der Bühne und die der Korri- 
dore, Treppenhäuser, Foyers, Ausgang» 1 und «les hinteren 
Teils des Zuschauerraums sollten mIkIs von getrennten 
Hauptleitungen erfolgen. Jodes Gashauptrohr nrnfs mit 
Absperrschieber vcrsoheu sein, welches aufserhalb de.« 
Theutergebiiudcs, am besten im Trottojr, zugänglich ein- 
zurichten ist. 

Die OMmmr sollten in feuersicheren, gut venti- 
lierten und isolierten Gewölben aufgestellt werden. 

Alle offenen Gasflammen sind mit weiten, gut- 
befestigten Drahtkörben zu umgeben, und alle Wand- 
arme sollten fest sein. Alle Kampen-, Koulissen und 
Sofütenlichter sollten mit besonderen .Schutzmitteln um- 
geben werden. 

Das Anzünden der Rampen-, Koulissen- und Soffiten- 
Beleuchtung darf nicht mit Spiritusfackeln geschehen, 
sondern mufs stets mit elektrischem Zündapparat erfolgen. 

Notöllampen und Kcrzcnlampcn, welche gegen Zug 
luft passend geschützt sind, sollten in den Treppenhallen, 
Korridoren und Ausgängen angebracht werden. 

Alles Holzwerk auf der Bühne, alle Dekorations- 
stücke und sämtliche Tüll- oder Gazekostüme sind zu 
imprägnieren und auf chemischem Wege unverbrennbar 
zu machen. 

Das Theatcrgeb&udc sollte durch ein gut ausgeführtes 
System von Blitzableitern geschützt werden. 

Hiullich mufs Fürsorge getroffen werden f(ir eine 
hinreichende Anzahl von wirksamen Fcucrlösehmittcln, 
welche stets in Hereitschaft zu halten sind. Hierzu sind 
zu rechnen: auf der Strafse vor dem Gebäude gelegene 
Hydranten, und im Gebäude selbst eine Dampf Feuer- 
pumpe, eine hinreichende Anzahl von Feuerstuiidrohren. 
jedes mit FeuerlöschhUhnen oder Ventilen und Feuer- 
schlauchen in jedem Stockwerk des Zuschauerraums wie 
iles Bülinciiraums versehen; ferner ein sclbstthätig 
wirkender Begenapparat, mit Reservoirversorgung und 
äufseren Anschlufsstutzen für die städtische Feuerwehr; 
grofte Wasserbehälter, Kcuereiincr in genügender Anzahl; 
tragbare Kxtinkteure, Feuerhaken, Heile, Messer und 
andere Werkzeuge. 

V. Betriebsleitung. Der feuersichere Vorhang 
sollte bei jeder Vorstellung gebrauchsfertig stehen. 

Alle Thüren, Ausgange und Treppen sind stets offen 
zu halten und müssen bei jeder Vorstellung im Gebrauch 
stehen. 

Thüren. welche nicht nach den Ausgängen führen, 
sollten mit dem Namen des Zimmers bezeichnet werden, 
zu dem sie führen, oder die Aufschrift tragen: »Kein 
Ausgang«. 

Ebenso sollten alle Ausgange deutlich als solche 
bezeichnet werden, 

Nach einer Vorstellung dürfen die lachler im Zu- 
schauerraum nicht eher ausgedreht werden, bis sämtliche 
Theaterbesucher das Gebäude verlassen haben. Ebenso 
dürfen die zur Beleuchtung der Ausgänge vom Bühnen- 
haus dienenden Lichter nicht gelöscht werden, bis das 
gesainte Thcaterpersuiml das Haus verlassen hat. 

Die Not Öllampen und Kerzenlampen in den Treppen- 
hausern. Korridoren und Ausgangen müssen vor jeder 



Vorstellung angezündet werden und dürfen nicht ge- 
löscht werden, bis das Zuschanerhaus geleert ist. 

Das Füllen und Putzen der Öllampen und das 
Abschneiden der Lampendochte darf nur am Tage 
geschehen. 

Sk-herheitslaternen sind anstatt offener Lichter beim 
Betreten der groften Gardorobczimmer zu benutzen. 

Das Bauchen sollte sowohl im Zuschauerraum wie 
auch auf der Bühne und in den Ankleidezinimern und 
Garderoben strengstens untersagt werden. 

«ehr gtrenge Vorschriften sollten ülier den Gebrauch 
von Feuerwerk und von Schiefswaffen auf der Bühne 
erlassen werden. Papierpfropfen für Pistolen und Flinten 
dürfen niemals gebraucht werden. 

Alle offenen Feuer und offene Flammen, Kerzen- 
leuchter und Ollampen, die auf der Bühne in der Vor- 
! Stellung benutzt werden, sollten mit der äufsersten Vor- 
sicht gehandhabt werden. Zum Anzünden von Licht 
: gebrauche man stets nur Sicherheitszündhölzer. 
! Wenn, bei offenem Vorhang, das gänzliche Ver- 
dunkeln des Zuschauerraums notwendig ist, wie dies bei 
Szenenwechsel bei offener Bühne zuweilen in Theater- 
stücken vorkommt, so sollte das Publikum stets vorher 
davon in Kenntnis gesetzt werden, um einen falschen 
Feuerlänn oder eine Panik zu vermeiden. 

Es ist notwendig, die chemische Imprägnierung der 
Tüllkleidcr nnch jedem Waschen zu erneuern. 

Alle Feuerlösehvorrichtungen sind stets in Bereit- 
schaft zu bullen, die Feuerschlauchventile dürfen nie 
verdeckt oder mit Sachen behängt werden. Alle Feuer- 
einier sind stets mit Wasser gefüllt zu halten und der 
Zutritt zu den Feuerliischventilen und Schläuchen mufs 
immer frei gehalten werden. 

Die automatischen Feuermelder müssen in guter 
Ordnung gehalten und öfter geprüft werden. 

Jedes Theatergebäude sollte in telegraphischer und 
telephonischer Verbindung mit der nächstliegenden Wache 
der städtischen Feuerwehr sein. 

Während jeder Vorstellung sollt«! eine Feuerwache 
im Theater anwesend sein, und zur Nachtzeit mufs stets 
eine besondere Nachtwache im Gehau«]«? bleiben. 

Alle Öllappcn, sowie baumwollene Putzlappen sollten 
immer in metallenen (iefäfttn mit dichtschliefsendem 
Deekel aufbewahrt werden. — Es ist dafür zu sorgen, 
dafs eine häufige Entfernung aller Ölhtp]»o», alles Papiers 
und jeglichen Abfalls und Schmutzes erfolgt. 

Die Aufbewahrung von grofsen Quantitäten von 
Dekorationsstücken auf oder hinter der Bühne darf nicht 
geduldet werden. 

Grundrifsplänc des Theatergebäudes sollten an be- 
sonders in die Augen fallenden Stellen im Zuschauerraum 
aufgehängt werden. Auch ist es zu empfehlen, diesel- 
ben in allen Theaterprogrammen abzudrucken, 
und zwar so, dafs die Lage aller Treppen und aller Aus- 
gänge deutlich markiert ist. 

Mittel zur Personenrettung aus Feuersgefahr sind 
stets bei der Hand zu halten. 

Das Theaterpersonal und die Bühnenarbeiter sind 
zu einem Feuerwehrkorps zu organisieren und häufig in 
der Ausübung der ihnen in Feuersgefahr- erteilten 
Pflichten zu üben. 
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Es darf keine gröfscre Anzahl Billets zu einer 
Vorstellung verkauft werden, als das Theater durch 
behördliche Festsetzung Personen aufnehmen darf. 

Stehplätze in den Gängen zwischen den Thoater- 
silzeu dürfen nicht erlaubt werden. 

VI lnspektion. Es soll eine allabendliche In- 
spizierung des Theateigebäudes, unter Eiiisehluls aller 
Räume und Nebcnräuiiio naeh einer jeden V orstellung 
vorgenommen werden . 

Die Pflichttreue des die Nachtwache versehenden 
Wächters sollte dureli elektrische Kontrolluhren l>eauf- 
sichtigt werden. 

Jedes Theatergebäude sollte von Zeit zu Zeit und 
iD kurzen Zwischenräumen durch den Architekten des 
Baues, durch Sachverständige, durch Inspektoren der 
Feuerversichcrungsgesellschaften und durch das Feuer- 



departenient inspiziert werden, und zwar ist es wünschens- 
wert, dafs die Inspizierung nicht vorher dem Theater- 
direktor angesagt wird. 

In Zwischenräumen sollten auch alle Gasrohren und 
Belenchtutigsapparute, alle Feuerlüschutensilien , der 
Feueralann, die Telographenverbindungen , der selbst- 
tätige DHchfirstvenlilator des Bühnenhauses und die 
Blitzableiloranlagen gepKift werden. 

Die Beobachtung aller dieser Vorschlage und Vor- 
schriften ist von Wichtigkeit, nicht nur bei den neueren 
besser gebauten Theatern, sondern gerade auch Ihm älteren 
Theatergebäuden, welche ohne Rücksicht auf Feuersieher- 
heit gebaut sind, um sowohl die Zuschauer wie das ge- 
: samte Bühnenpersonal vor Feuersgefahr zu schützen. 



Neueruugeii auf gesuudheitstechiiischem Gebiete. 
Feuerung ohne Schorngtcin. 



Neue patemierte Vürriclituuif nur Ruuilivcrhiti.lerunit an Keueruugcn 
»Her Art von II Uruuwalü, Ingenieur, Uolzraindcti 
Mittels der neuen durch D. R. F. No. 7* 60h geschützten 
an Feuerungen aller Art anzubringenden Einrichtung Boll eine 
Verunreinigung der atmosphärischen Luft durch feste Bestand- 
teile der Verbrennungsprodukte vermieden und gleichzeitig 
eine technische Ausnutzung der den VerbrennungBguscn nach 
dem Durchgang durch die Feuerkanäle und den Ofen noch 
innewohnenden Eigenschaften ermöglicht werden. Es werden 
sowohl die festen wie die gasförmigen Teile der Verbrennungs- 
produkte zu entsprechender anderer Verwertung gewonnen ; doch 
dient die Einrichtung auch zur Absaugung von .Staub, schäd- 
lichen bezw. belästigenden Gasen, wie zur Ventilation. 

> * 




ris »1 im. Si 

An Siel Ii- des Schornsteines ist zur Erzieluug des Zuges 
ein Ventilator a aufgestellt, der die Verbrennungsprodukte 
aus den Zügen der FeucrungRanlage durch das Rohr b absaugt 
und durch die düsenfortnig ausgebildete horizontal nach unten 
ausmündende erweiterte Öffnung c des Druckrohrs d in ein 
Wasserhassin / leitet. Dieses Bansin wird .-landig von einem 
Wassorstrom durchzogen, in dessen sich stets erneuernder 
Flüssigkeit die festen (Rufs-i Teile der Verbnnnungsprodukte 
des Bauches niedergeschlagen und durch Rohre oder Kanäle 
nach geeigneten Stellen abgeführt werden, an welchen eine 
Gewinnung der nutzbaren Teile des Gemisches erfolgen kann. 

Oberhalb des Bassins ist ein Gasometer g angeordnet, 
ähnlich wie in den Gasanstalten. Derselbe dient zur Aufnahme 
der aus c ausströmenden durch die Durchlöcherungen des 
unterhalb des Wasserspiegels liegenden Mündungstellers nach 
oben geleiteten gereinigten Feuergase, welche von dieser ihrer 
Sammelstelle mittels des Abflufsrohres k zur ferneren tech- 
nischen Verwendung geleitet und beliebig weit (unterirdisch) 



Je nach der Belastung oder Entlastung des über dem 
Sainmclbassin sich befindenden Gasometers kann der Wider- 
stand gegen die saugende bezw. zugerzeugende Ventilator- 
Wirkung vergrößert oder verringert werden. Hierdurch hat 
man es vollständig in der Gewalt, dem bisherigen Nachteil 
aller mittels künstlichen Zuges betriel>eneii Feuerungsanlagen - 
zu energische und unkontrollierbare Gebläsowirkung — durch 
Erzeugung eines l>eliebigen Gegendruckes ohne nachteilige 
Ciuerschnittsänderungcn der Kanäle und Leitungsrohre erfolg- 
reich zu begegnen. 

Ein derartiger Apparat kann auch zugleich für mehrere 
Feuerungen verwendet werden, ebenso zur Lüftung, Absaugung 
von Staub etc- Das Saugrohr erhalt dann Stutzen A, A zum 
Anschlufs der einzelnen Anlagen. Als Ventilator ist jede im 
Sinne des beabsichtigten Effektes saugend oder drückend 
wirkende Vorrichtung zu verwenden. Mit unwesentlicher 
Konstruktionsänderung kann diese Einrichtung auch bei Feue- 
rungen mit geprefstur Verbrennungsluft Anwendung finden, 
auch bei Verbrennungen mit konstantem Volumen. Ein Über- 
treten von Bauch und lastigen resp schädlichen Gasen in die 
Atmosphäre wird völlig vermieden. Die gereinigten Gase 
können beliebig frei ausströmen. Giftige Gase werden ent- 
weder verbrannt oder durch weitere Filtration von schädlichen 
Bestandteilen gereinigt. 

Da im praktischen Betriebe bisher kaum mehr als 50— 60°/o 
der disponiblen Wärme nutzbar gemacht werden, so ist die 
Erfindung des Herrn Grün wähl von nicht zu unterschätzender 
ökonomischer Bedeutung. 

Bei der Kostenemiittlung ist zu berücksichtigen, dafs die 
Schornsteinkosten Konz in Wegfall kommen; auch die Be- 
triebskosten sollen nicht wesentlich ins Gewicht fallen. 

Die bisherigen Versuche mit der beschriebenen Einrich- 
tung sind nach Angabe des Konstrukteurs zufriedenstellend 
ausgefallen. V. a. hat eine ähnliche Einrichtung Anwendung 
gefunden in verschiedenen Kohleiisäurefabrikcn, wie auch in 
der Portlandcementfabrik von Narjes & Bender in Kupfer- 
dreh und iu einigen schwedischen Hüttenwerken. Auch Oberst 
Du Hers soll am Pariser OlH>rnbause ganz zufriedenstellende 
Erfolge dauiit erzielt haben: auf einigen englischen Werken 
soll die Einrichtung gleichtat uu Betriebe und weitere Ein 
rii-htungen sollen in Aussicht sein. 

Nach Ansicht des Konstrukteurs können die Verbrennungs- 
produkte ganzer Stadtviertel durch centrale l^eitungen — ähn- 
lich wie bei der Kanalisation — abgeführt werden. Es sei 
nicht einmal nötig, besondere Bohrnetze dafür anzulegen, 
sondern man könne die Itobxleitung der Kanalisation dazu 
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Auch in der österreichischen Mari tu- hat man die Ein- 
richtung bereits versucht, um den Rauch der Schiffskessel 
unter Wasser abzuführen. Es sind dazu doppelte Ventilatoren 
in Anwendung gebracht, welche den Rauch komprimieren und 
aulser Bord pressen. Zum Betriebe dieser Ventilatoren be- 
nutzte man je nach Umständen entweder Wasserkraft d. h. 
die Wassersäule zwischen Oberfläche und Installierungsort 
dos Apparat« »der für Flufsschiffe die Dampfkraft, Dabei 
sollen sich folgende Vorteile ergeben haben: 

1) gröfsere Schkgfertigkoit der Kriegsschiffe. 

2) bei Panzurechiffen fällt dor einzig verwundbare Teil, der 
Kamin fort, 

3) bedeutende Raumersparnis durch Fortfall dea Kamins, 

4) Sicherheit gegen Kaminbrände und Fcuoregefahr, 

5) Reguliurbarkcit des Zuges und Kohlcncrsparais wie 

«) bessere Ventilation des Kesselraumes und schnelleres 



7) besondere Verwendung für submarine und Tort>edoboote. 



Klosett-Spfllapparat mit geräuschlos arbeitendem 
Sehwimmkügelhalui 

von F. Gaebert. Berlin N. 54. 
Die seit Jahren in Anwendung stehenden Klosett-Spül- 
apparate hatten durchgehend» den Übelstand , dafs t>eim 
Füllen des Reservoirs durch den Schwimmkugclhahn sich ein 
äufserst lästiges Zischen und Pfeifen bemerkbar machte, das 
von nervösen Personen unangenehm empfunden wurde. Aus 
diesem Grunde hat man, so angenehm sonst eine Spülung 
mittels Spülheber ist, doch in Krankenhäusern und ähnlichen 
Instituten von der Anwendung desselben häufig Abstand gfr 




r* Ks. 



Bei dem vorliegenden unter Musterschutz gestellten 
Apparat hat der Konstrukteur das Auftreten jeglichen Ge- 
räusches beim Durchgang durch den Sehwimnjkugelhahn 

dadurch wirksam verhindert. 
dafB er letzteren , wie aus 
Fig. H3 und 84 ersichtlich, 
vollständig mit Gummi aus- 
gekleidet hat und das Wasser 
durch einen fast bis auf den 
Boden reichenden Gummi 
schlauch in das Reservoir 
eintreten läfst. 

Die Konstruktion hat, sow. it sich aus den Versuchen 
der bisherigen Verwendung in der Praxis ersehen liifst, 
sich noch jeder Richtung bewährt. Zur Ausfütterung des Hahnes 
wird Gummi allerbester Qualität verwendet, der eine lange 
Haltbarkeit gewährleistet, l'm auch für solche Fälle ein aus- 
reichendes WaMcruuuntuu) zur Verfügung zu haben, in denen 
auf die sonst beliebte Wasserersparnis weniger Gewicht ge- 
legt wird, als auf eine möglichst kräftige Spülung, hat der 
Fabrikant neuerdings den Spülkasten erheblich vergrößert, 
ohne den Preis desselben zu erhohen. Dieser Kasten, dessen 
Dimensionen aus Fig. W» ersichtlich sind, gestattet die Auf- 
nahme von 18 I Wasser, einer Spülwassermege, welche den 
weitgehendsten Atisprüchen genügen dürfte. 

Durch blofs* Verstellung der kupfernen Schwimmkugel 
.eventuell Nachbiegen des Hebels) ist man in der Lage, die 
Heberwirkung Issi jeder Füllhöhe des Reservoirs eintreten zu 
lassen, die Spul« luwermenge also ganz nach Wunsch zu regu. 
heren. Die Spülwassenuenge kann in der Grenzen zwischen 
M und 18 1 l^messen werden ; der Apparat ist mithin auch 
flir die denkbar geringste Spülwassermenge anwendbar und ist 
für jedes Klosetteystom zu benutzen. 



Die Vorzüge des neuen G aeb e rt 'sehen Klosett-Spülapparate 
allen bis jetzt bekannten derartiger. Apparaten sind, kurz 
engefatst, folgende ! 

1) Der Apparat kann sowohl mit freistehenden, wie auch 
mit den gewöhnlichen Klosetts mit Rund- 
spülung in Verbindung gebracht werden ; die Wirkung 
ist in beiden Fällen dieselbe gute. 

2) Während bei ersteren die bisherige 3, r i mm Leitung bei' 
behalten wird, genügt für die gewöhnlichen Trichter- 
klosetts schon ein Spülrohr von 2<iinrn 




Fl«, u. 

3) Die Hebervorrichtung steht nicht lose im Reservoir, 
sondern ist nii dein Boden desselben festgeschraubt. 
Die bisher zu Tage getretenen häufigen Undichtig- 
keiten an dem Auslauf werden dadurch vermieden. 

4) Der Sehwiimnkngelhahn (D. R.-<!.-M.) im Innern mit 
Gummi aufgefüttert, arbeitet vollständig geräusch- 
los und vermeidet das so lästige Zischen und Pfeifen 
vollkommen 




5) Wasser zum Spülen sieht jederzeit zur Verfüguug. 
Die Heberwirkung tritt in jeder beliebigen Füll- 
hohe ues Reservoirs ein; es ist dies rücksichtlich 
des Wasserbedarf« für die verschiedenen Klosette) stemo 
von erheblicher Wichtigkeit. 

ßj.Ein i I erlaufen des Reservoirs infolge von Undichtig- 
keiten des Schwimmerhahnes ist als au 
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Kleine Mitteilungen. 



Sc haeebeseitlgiing in Berlin. In «lim in No. .'! ab 
gedruckten Bericht über da« Berliner Strafscnreinigungswescn 
teilten wir mit, dafs im Durchschnitt der letzten K. Jahre die 
Schneeabfuhr JL 244 001», die Einstellung von Hilfsarbeitern 
für die Schncebeseitigung JL K30HO jährlich gekostet hat, dafs 
in dem sehneearnien Rechnungsjahr I89.'!/94 für den gedachten 
Zweck dagegen nur tO i> »5 be.zw. ,#.3590 verausgabt seien. 

Wie andere stellen fich die*e Ausgaben im gegenwärtigen 
Winter! Der schlimmste Winter in gedachter Beziehung seit 
der i. J. 1875 erfolgten Übernahme der Strafsonreinigung in 
städtische Verwaltung wiu - der von l*7f; er wird index vom 
letzten Winter bei weitem übertroffen. Wahrend 1*79 die 
Schneeabfuhr im Ganzen nur Jt 680200 gekostet hat, int in 
diesem Winter für gedachten Zweck rd. JL 1 110(100 verausgabt. 
Während im letzten Winter rd, 492Ü Kuhren Schnee abzufahren 
waren, betrug im laufenden Winter die Zahl dieser Fuhren 
ca. 35(i04K) und die an die Hilfsarbeiter gezahlten Lohne er- 
reichten die stattliche Hohe von JL 2;<)0O0. In der Zeit vom 
3. Januar bis 1. März e. sind 1* grofscre Schneefalle vorge- 
kommen, und einzelne frequentierte Strafsen de* Cenlrum» 
rouTsten in dieser Zeit zehnmal vom Schnee gesäubert werden. 
Die Abfuhr hat ununterbrochen 5Ü Tage gedauert, t= i dafs in 
dieser Zeit durchschnittlich tilgiich 6a»;-J Fuhren zu beseitigen 
waren. Längere Zeit wurden täglich >h<im— y<njo Fuhren ge- 
leistet; am ti. Februar erreichte die Zahl der Fuhren sogar 
10004, wozu 12tn Wagen eingestellt waren. 

Diu Beschäftigung von Hilfsarbeitern war 70 Tage lang 
erforderlich ; vorübergehend betrug die Zahl derselben afrfio. 
Einem Teil der zahlreichen Arlx itslosen brachten die vielen 
Schneefalle allerdings eine kidlich lohnende Beschäftigung und 
damit eine erhebliche Linderung der Not. 

Elektrische Wagenlii-izung. Nach der Schweiz. Bau- 
zeitung ist auf der elektrisch betriebenen Zahnradbahn auf 
dem Moni Saleve die durch die Betriebseinschränkung ver- 
fügbar gewordene elektrische Energie (in PS. pro Wagen) zur 
Wugenheizung benutzt Der Heizapparat besteht aus 2 unter 
den Sitzbänken angebrachten Widerstandsrahmen von 0,^2 m 
lang«. 0,1 k m Breite und 0,:!0 in Hohe. Jeder Rahmen ent- 
halt 42 aus galvanisiertem Eisendraht von l'/juim Starke 
hergestellte Spiralen von 24 mm Durchmesser und 5,92 m 
Länge, so flafs <lie Gesamtlänge der Spiralen für einen Wagen 
sich auf .VKUn lieläuft. Der Strom geht direkt aus dem mit 
der I.cilungsschiene in Kontakt stehenden Schlitten in die 
Spiralen. Die durch den eingeschalteten Widerstand absor- 
bierte Stromstärke beträgt 15 Amp. bei ü'H) V un<l repräsen- 
tiert etwa 10 PS. Da der Draht eine Temperatur von Mo"»C. 
erreicht, so erwärmt sich die I.uft im Wageninnem ziemlich 
schnell auf 15— 2m 0 C. selbst l>ei eisigster Kälte. 

Die Regulierung der Heuling erfolgt durch den Schaffner 
mittels eines auf der vorduran Plulform angebrachten Strom- 
unterbrechers. Die Heizapparate , deren Herstellungskosten 
sich pro Wagen auf etwa «10 Frcs. stellen, sollen bis jetzt zu 
voller Zufriedenheit der Reisenden funktioniert haben. 



Schutzbrillen. In einem im März c. gehaltenen Vortrage 
verbreitete sich der Wiener Augenarzt Professor Dr. Fuchs 
eingehend über den SchuU des menschlichen Auges und zog 
dabei auch die elektrische Beleuchtung in den Kreis seiner 
Auseinandersetzungen. Bei Erwähnung der Schutzbrillen 
bemerkte Professor Dr. Fuchs, dafs die grüne Farbe allgemein 
als eine dem Auge zuträgliche gelte und deshalb von Laien 
der Aufenthalt im Grünen zur Stärkung der Augen empfohlen 
werde. Dieser Anschauung verdankten auch die grünen 
Augenschirme wie die grünen und blauen Brillen ihre weite 
Verbreitung. Früher sei der Glaube an die Heilkraft der 
grünen Fnrbe so verbreitet gewesen, dats selbst sein Amtsvor- 
gänger Professor v. Arlt diu Rinke des Hörsaales habe grün 
streichen lassen. Heute wisse man, dafs jedes gefärbte Glas 
bestimmte Fasern des Sehnervs mehr ermüde, als andere; 
einzelne Fasern werden also geschont, andere um so mehr 
angestrengt. Deshalb seien auch blaue und grüne Schutz- 
gläser, welche nur blaues oder grünes Licht durchlassen, un- 
zweckmäßig. Es sei viel richtiger alle Lichtstrahlen gleich- 
I miiNig abzublenden, was durch graue Gläser [Rauchgläser) 
| am besten erreicht werde. Da aber der Schpurpur im Auge 
durch gelbes und rotes Licht am besten geschützt werde, 
andererseits die roten und gelben Uchtstrahlen chemisch 
unwirksam seien, so wäre es, falls man durchaus gefärbter 
Gläser sich U-dicnen wolle, am trauten, gelbe oder rote Gläser, 
welche nur gclbrotes Licht durchlassen, zu benutzen. Dieselben 
schützen das Auge viel besser, als blaue und grüne. Dies 
gelte ganz besonders für Arlwiten bei elektrischem Lieht, um 
die Augen gegen die schädlichen chemisch wirksamen Strahlen 

ZU schützen. Hunur.iwt No. 7 ,»,). 

Zur Erhöhung der Leuchtkraft des elektrischen 
Lichtes sind neuerdings nach Unland* III. Rdsch. ver- 
schiedene Versuche angestellt worden. 

Für Bogenlicbt füllt Ascheson die gewöhnlichen hohlen 
Kolrlenstabe mit Carborund. 

Kür tdühlicht stellte er die Glühfäden aus mit Ourlwrund 
gemischter Kohle her; ein vorzügliches Ergebnis soll mit 
einer Mischung von l T. fein gepulvertem Carboruud und 
9 T. reinen Kohlenstoffes erzielt sein. Die neuen Fäden 
sollen nicht nur ein loseres Licht geben, als die gewöhn- 
lichen, sondern auch erheblich länger halten. 

Wasserdichter Anstrich. Nach dem William II. Browne 
in Amerika patentierten Verfahren werden :$ T. Alaun, 3 T. 
Bleizucker, 7 T. Harz und 5 T. Holzkohle gepulvert, mit 
20 T. gekochtem lyeinöl übergössen und unter tüchtigem 
Rühren dann die Mischung erhitzt. Die kalte I/osung wird 
mit Bürsten auf die Gewebe aufgetragen oder letzteres in der- 
selben getränkt. Der Überscbufs wird durch passend ange- 
ordnete Walzen entfernt. 

Der getrocknete Anstrich soll ls?i jeder Temperatur schmieg 
saiu bleiben und auch nicht kleben. Er soll ebenso brauchbar 
für Kleiderstoffe wie für Wassersculuuche sein und 
Kautschuk in nichts uachstelien. 



Berichte der ständigen Referenten. 



Heizung nnd Lllftunsr. 

Von K. Schmidt, slii.lt. Heij.lrniemeur in Dresilcn, 
Hie liiisiuduslrie in den Vereinigten Staaten von 
Nnrd-Amrrika von W. v. Oeuhel hueuser, Generaldirektor, 
Dessau. Vortrag gehalten in dem deutschen Verein für <;as- 
und Wusserfachmänner in Karlsruhe. Journal für Gasbeleuch- 



Uing etc. Nr. 21. Der für uns intcressaute-stc Abschnitt 
in <liesem Vortrag handelt über »die amerikanischen Gas- 
anstalten als Wärme-Ontralen«. 

Amerika mit seinem Naturgas, das also ohne jede Her- 
stellungskosten der Erde entströmt und nur der Vcrbrauehs- 
stelle zugeleitet werden braucht, hat unzweifelhaft das billigste 
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fing. Ehe auf die Rentabilität ihr Nuturgasanlage für tiie 
centrale Wiirmoverteilung näher eingegangen wird, mj)1 
vorher erst eine der neuesten und best eingerichteten N»tur- 
gasan lagen flüchtig gezeichnet werden 

Von den Gnsfeldem in Cireentown im Staate In- 
diana wird das Gas durch zwei f.*itungen nach Chicago 
geleitet. Der natürliche Gasdruck in einem Brunnen betrügt 
etwa 21,1 Attn.jdoch da die Erfahrung gelehrt hat, dafs derselbe 
stark schwankt, ist iu die Leitung eine Koinpressionsanlage ein- 
gebaut, die den Gasdruck auf 42,2 Atin. erhöhen kann, um 
die laugen Leitungen möglichst schwach (200 mm > zu erhalten. 
Es, waren 5< » GasbrunnBn im Betrieb. Ein sogenannter kleiner 
Brunnen hatte eine Leistung von 67 Odo ebru in 24 Stunden, 
ahm ungefähr die Produktionsfilhigkeit der Gasanstalt Chemnitz, 
der gröfste Brunnen ergab ca, 2750ml cbni Gas, also mehr jds 
da» Gaswerk der Stadt Hamburg. 

Die Kompressionsanlage umfafst ein Kesselhaus mit 14 
durch GaH geheizten Dampfkesseln für je SM) PS. Vom Kessel- 
haus entfernt liegen die 7 Komprcsaoreu von je 2<X) PS. 

Interessant ist die Ausführung der ca. lt<5 km langen 
Hochdru.kiloppelleitung von 8" 203 mm) nach Chicago. 
Ältere Tötungen Hollen VerliiHte von :«) und IO°hi haben, diese 
jedoch ist nahezu dicht uml hat etwa <),*;>— 1 ",'» Gasverlust. 
Die schmiedeeisernen Rohren Bind mit konischem Schrauben- 
gewinde ohne weiteres Dichtungsmaterial nur mit öl ineinander 
gedreht und auf M,5 Atm geprüft. Jedes Rohr ist im Stande, 
etwa 200Oit cbm Gas in der Stumic oder ca. 70(<X> PS. zu 
transportieren. 

In Chicago angelangt, wird das Gas von der Economic 
Fuel Gas Co. in einem besonderen Niederdrucksystem von 
257,4 km verteilt. Der I*rcis betrügt 7,2 j pro cbm. 

Trotzdem gibt sich keiner der Leiter diese* 
Unternehmensder Illusion hin. bei diesen Preisen 
alle Heizanlagen, insbesondere die der Industrie 
in Chicago zu verdrängon und central versorgen 
zu wollen. Nicht einmal in Detroit Mich.), wo das Kubik- 
meter nur 4,1) *f kostet, ist daran zu denken. 

Eine Gesellschaft stellt folgende Preise: Für gewöhnliche 
Hausfeuerungen 3,71 -I, für technische Zwecke 1,8 Selbst 
diesen Preis können nur wenige zahlen. Puddelwerke 
kommen nicht einmal mit 0,75 4 pro cbm Gas, also 
dem 20. Teil des Steinkohlcngasprcises jener Stadt, 
aus, uro mit den Selbstkosten der Kr» hl en feuern ng 
konkurrieren zu können. 

Eh erscheint also ganz ausgeschlossen, dafs alle Wärme 
central verteilt wird, selbst da, wo man Naturgas zur Ver- 
fügung hat, dessen Erzeugungspreis gleich Null ist. 

Die Frage: sollen wir uns überhaupt eine solche 
centraleWärmeversorgungfürunscrcGasindustric 
wünschen, und wie weit ist es insbesondere vor 
teilhnft, sie auf die eigentlichen Ofen- Heizanlagen 
auszudehnen? ist dahin xn beantworte», dafs der regel- 
mäfsigste Betrieb nur durch Korbanlagen zu erzielen ist; 
die übrigen Heizanlagen unterliegen dem ständigen Wechsel 
von Stunde zu Stunde je nach Temperatur oft um das Drei- 
fache, uml insbesondere ist der Betrieb im Winter am 
stärksten, wo auch der Lichtbedarf am stärksten ist. 

In Chicago sind t>0<> — Hi 0 kleine Heizungen, dagegen 
3000— 4<NO Kochapparate und 12<HX)— I5nu> Wassererhilzcr 
im Betrieb, der Sommer und Winterbetrieb ist daher ziemlich 



IM« Lüftung von Eisenbahnwagen wird in Glasers 
Annal. f. Gew. u. Bauw. von Bauinsp. G. Leifsuer in 
Charlottenburg in einem längeren Artikel besprochen, 
der ein übersichtliches Bild über den Stand dieser wichtigen 



Frage gibt Dem Bericht des A ussch u ssf s ') des Vereins 
der amerikanischen Wagenbauer, bebrertend die Unter- 
suchung der Frage der zweckmäßigsten Lüftungsart von Eisen- 
bahnwagen ist folgendes zu entnehmen. 

Für die heifsc Jahreszeit genügt es einen möglichst 
lebhaften Luftzug und Vorkehrungen, die die Reisenden von der 
Belästigung durch Regen , Staub und Rauch schützen, zu 
schaffen. 

Für die rauhe Jahreszeit sind für eine ideale Lüf- 
tung folgende Gesichtspunkte aufgestellt worden. 

Um den Koh lenshurcgi halt nicht über die v. Pettcn- 
kof er sehe Grenze ^ */«) anwachsen zu lassen, sind für einen 
atnerik. Personenwagen 4440 cbm p Stunde oder etwa 60 cbm 
pro Stil, und Reisenden erforderlich. 

Die Luft kann genügend vorgewärmt und befeuchtet mit 1,4 
bis 2,u m Geschwindigkeit pro Sek. ohne Belästigung ein 
strömen. Die Luft soll fein verteilt unten einströmen und 
oben an der Decke mit den Atmungsprodukten wieder ab- 
geführt werden. 

Die Fahrgeschwindigkeit darf, um den Luftwechsel 
gleichmäßig zu gestalten, nicht als treibende Kraft ver- 
wandt werden. 

Li den Wagen selbst soll Überdruck herrschen, um 
das Eindiingen von Staub zu verhindern. An den Thülen 
sind Windfänge zur Verminderung des Zuges anzubringen. 

Der Luftwechsel soll nicht durch T huren und Fenster 
stattfinden, sondern durch besondere Öffnungen, 

Die Doppelfenster sollen in» Winter dicht geschlossen, im 
Sommer leicht zu öffnen sein. 

Als zwecktnäfsiger Weg zur Lösung dor Frage wird 
empfohlen, die Luft durch elektrische oder pneumatische Kraft- 
quellen in mittlerer Höhe der Stirnwände einzublasen, zu filtern, 
zu hefeuchten, den Heizkörpern zur Erwärmung zuzuführen und 
fein verteilt einströmen zu laxscn. Durch das Einbinden erhält das 
Wageninnere Überdruck, der obendrein die AblUftung fördert 

Die Regelung dor Lüftung soll von durch die Wagen- 
tetnperatur bceinfluf&ten selbsUhütigcu Stellvorrichtungen be, 
werkstelligt werden. Das Zugpersonal ist mit sachgemäßen 
und strengen Anweisungen zu versehen. 

Als vollkommenste unter dun untersuchten Wagen sind 
die Ma mischen Boudoirwagen befunden worden, die jedoch 
an dem Fehler leiden, dafs ihre Wirkung von der Fahr- 
geschwindigkeit abhängt und sich niemand um die Bedienung 
gekümmert hat. 

Zu diesem Gutachten macht Loifsncr verschiedene ße 
merkungen, von denen etwa folgendes von Interesse sein dürfte. 

Die praktische Lösung der Frage der Lüftung der 
Eisenbahnwagen besteht darin, ohne gewaltsamen Eingriff in 
die erprobte Bauart, der Wagen, ohne erhebliche Verteuerung, 
ohne Aulgalm von Bequemlichkeiten der Reisenden und ohne 
Belästigung durch Zug, einen möglichst lebhaften Luftwechsel 
in den Wagen zu erzeugen. 

Die Erfahrungen, die bei der Lüftung von Wohnungen 
gewonnen worden sind, kann man nicht ohne weiteres auf 
die Eisenbahnlüftung übertrugen , denn der Eisenbahnzug 
ändert ständig seine Richtung und würde bei seitlichen Luft- 
cinstrümungen der Wind abwechselnd saugend oder drückend 
wirken. Ferner, was die Hnuptschwierigkeit bietet, befindet 
sich der Zug meist in einer Dunstwolke aus Staub, Rufs und 
Rauch, vor der es in vielen Fällen vorteilhafter wäre die 
Reisenden zu bewahren, anstatt sie in den Wagen zu leiten. 
Hier besteht zur Schaffung möglichst reiner Luft die Forderung 
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von möglichst staubfreiem Bettungsmateria) und rnuchvereeh- 
reuden Feuerungen. 

Filtorvorrichtungen wirken, wenn nicht öfters, möglichst 
nach jeder Fahrt, ausgostüubt, immer schlechter und schlechter 
und die sorgfältige Bedienung der Filter iet mit dem Eisen- 
bahnbetrieb nicht zu verbinden. 

Bei Anwendung geeigneter Absaugevorrichtungcti genügt 
es, wenn das Wageninnere derartig tnit der Atmosphäre in 
Verbindung steht, dab ein Nachströmen der Aubenluft 
möglich ist 

Der vorgeschlagene Überdruck, der jetxt allerdings weg- 
flillt, erreicht fast nie eine mebbarc Grobe und verschwindet 
gegen die Kräfte der Aubenluft. 

AL« beste Frischluftentnahmeetelle ist in Übereinstimmung 
mit den Vorschlägen den Ausschusses die Hohcnoiitte der 
Wagcustiruwand zu bezeichnen. Doch bezweifelt Leisner, 
dal« der hygienische Vorteil die schwierige Anordnung der 
Luftzuführung aufwiegt. 

Die Anwendung einer besonderen Kraft zum Fintreiben 
der Luft ist in dem rohun Getriebe de* Zugverkehre nicht von 
langer Dauer. Audi ist die Forderung einer stets gleich- 
milbigen Wirkung der Lüftung nicht im theoretischen Sinne 
aufrecht ru erhalten ; es genügt vielmehr, wenn die Wirkung 
periodisch gleichmäbig int, hie kann somit ruhig von der 
Fahrgeschwindigkeit abhängig sein, denn ernenn wachst die 
Wirkung nicht proportional mit der Fahrgeschwindigkeit, 
zweitens ist bei schnellfahrenden Zügen der Einilub de* 
Windes gegenüber der Fahrgeschwindigkeit nur unbedeutend, 
drittel)»' tritt beim Stillstand des Zuge» statt der künstlichen 
Lüftung die Thürlüftung ein. 

Die Gründe gegen die Vorschlage des Ausschusses haben 
den Zweck, diu Bestrebungen der Eiscnbahnliifutiig nicht auf 
falsche Bnhneu gelungen zu lassen, von denen sie erst auf 
groben Umwegen auf den geraden Weg der natürlichen 
stetigen Fortentwickelung zurückkehren konnten. 



Wasserversorgung und Reinigung der Städte. 

Von O. Iben, Ingenieur in Hamburg. 
Wasserversorgung vor Bakarest 

Die Stadt Bukarest ist seit Anfang dieses Jahrhunderte 
hinsichtlich ihrer Wasserversorgung auf diu» den unteren Teil 
de« Donmitiefliiiules durchsiebende Flübchen Dumbowitza an- 
gewiesen, dessen Wasser jedoch nach Menge und Beschaffen- 
heit sehr viel zu wünschen Übrig liifst und seither zahlreiche 
Epidemien in der Stadt hervorgerufen hat. Selbst die Un- 
bemittelten müssen es erst durch Klärung mittelst Alaun 
geniebbar machen, wahrend die besser situierten Klassen die 
zahlreichen, namentlich vegetabilischen Sinkstoffe durch 
Filtricruug mittelst einer- kegelförmig uusgehöhlten Sandsteine« 
ausscheiden. Die Wohlhabendsten bezielien mittelst Tonnen 
wagen besseres Wasser aus der I'mgeliung. Brunnenwasser 
kann bei seinem starken (iehalt an Ammoniak, Sulfaten und 
Calcium-Verbindmigcn selbst nicht fiir Viehtränken verwendet 
werden. Nach alten Überlieferungen soll die Stadt ehemals 
Qiiellwasser durch Tlior>rohr> uml zwar vernnitli« h von deu, 
Karpathen belogen halx'n. 

Im Jahre Is7ti unternahm im Auftrage der Stadt der 
franz' Hschc Ingenieur Guilloux die Krbuhrung von Ver- 
suelisbrutiiieh bei Lunguleti um) l'osub-.i. jedoch ohne Erfolg, 
da die Brunnen in der sumpfigsten Hegton des Klufsbrttes 
hergestellt wurden. Sodann brachten in der Zeit von ls7<) 
bis ls.s 1 die Schweizer Ingenieure Culmaii utid Rürkli- 
Ziegler eine Versorgung mit geklärtem und filtrierten 
Wass. r aus der Dumbowitza in Vorschlag. Es wurden 
auch je 2 Klärbecken und Filter erbaut, aus welchen das 



Waswr mittelst einer Betonleitung von 22 tun Länge nach 
einem auf dem Plateau von Cotroceni nahe Bukarest erbauten 
Hochreservoir befördert wurde. Aus diesem gelangte es unter 
starkem Druck in da» Verteilungsneu. 

Indefs lieferten auch diese Anlagen ein namentlich iir 
bakteriologischer Hinsicht durchaus nicht zufriedenstellendes 
Resultat und man zog daher eine Reihe von weiteren aus- 
ländischen Technikum heran, von denen der belgische Hydro- 
loge Moni an zwei Versorgungsartcn ins Auge fabte. Da* 
Projekt, QueUwasser aus der liegend von Magurellc zu bringen, 
mubte bald verbissen werden; dagegen wurde der Gedanke 
einer Grundwasser- Versorgung unter Benützung des ira Norden 
von Bukarest belegenen Geländes in nähere Erwägung gezogen. 

Auf eine Beschreibung dieses Projektes kann hier nicht 
weiter eingegangen werden. Die Gemeinde-Vertretung heb 
dasselbe fallen, weil es auf iiuberst vagen Voraussetzungen 
beruhte, und forderte nunmehr den Oberingenieur der Pariser 
Wusserwerke Bechmann zur Begutachtung der Wasser 
Versorgungsfrage auf. Dieser trat zwar, dem sehnlichen 
Wunsch der Bevölkerung nach Hochquellenwasser aus den 
Karpathen entsprechend, einem diesbezüglichen Projekte näher, 
allein sehr bald erwies sieh dasselbe nach verschiedenen 
Richtungen hin als unausführbar, weil die Voruntersuchungen 3. 
die Ausführung selbst lo Jahre in Anspruch nehmen würden 
und die Kosten auf ungefähr 25 Millionen geschätzt wurden 

Nunmehr trat Bechmann einem bereits vorher von dem 
städtischen OI«eringenieur Cucu bearbeiteten Projekt näher 
Diesem war es nach erfolgloser Absenkung eines Tiefbrunnens 
bei Arcuda im Jahre 1S«.( gelungen, auf der von den Flub 
luiifeu Dumbowitza und Subar eingeschlossenen Hochebene 
1 durch Erbohrung eines eisernen Brunnens von 55 mm Weite 
und 25— :•><> m Tiefe Wasser aufzufinden, welches in einer 
Menge von 71 bis 74 ebin etwa 2— :i m Über Geländehohe 
austrat Die Temperatur des erbohrten Wjtssers betrug 21t* 
und die Härte 14,5" franz. Bechmann empfahl daher die 
Versorgung mittelst artesischen Ikww. Grundwassers, zunächst 
aber eine Erforschung der geologischen Verhältnisse in der 
Stadt und deren unmittelbaren Umgebung vorzunehmen, eine 
Arbeit, welche gleichfalls schon früher von Cucu in Angriff ge- 
nommen war. 

Die SLadtbehorde hat inzwischen für die Fortsetzung 
j dieser Arbeiten die nutigen Geldmittel bewilligt. Gegenwärtig 
Werden zu diesem Zwecke bei Chiujiia, etwa t> km von der 
Stadl ilubaufwärt«. zahlreiche eiserne Röhrenbrunnen nieder- 
getrieben. j*„i-..ii. ii.,i».f.im=.t ...m k. >«-m«t ine. 



Wasserversorgung von Walldürn. 

Walldürn in Baden besitzt seil dem vorigen Jahre eine 
Wasserversorgung, dieselbe ist unter Leitung der Grobherz. 
; Kidturinspektion zu Mo-bach hergestellt. Die [«istung der 
beiden Pumpen, welche das Wasser mittelst einer l.ni mm 
weiten Saugleitung einem Sammelbrunnen entnehmen und es 
I durch eine 2i*>mm weite Druckleitung in ein 12ÖX»m vom 
Pumpwerk entferntes, an einem Bergnbhang nahe der Stadt 
liegendes Hoehres* rvoir von lOocbm Inhalt fördern, ist liei 
einem Tagesl>edarf von 12<>1 für jeden der Ca. *M) Einwohner 
und Hsiiindiger Betriebszeit auf 12 Sekun<len-I,iter berechnet. 

Die beiden doppeltwirkenden Pumpen werden mittelst 
Rienienübei tragung durch eine lopferd. Dampfm:isehinu be- 
wegt, welche ihren Dnin])f aus 2 Kesseln mit Tenbrinkfeileruiig 
von je 15 qm Heizfläche erhält; einer derselben kann in 
Reserve stehen. Die Pumpen machen 44, die Dampfmaschine 
Diu Touren J.ro Minute bei |:>m Gesjimtförderhohe. 

Die DampfkesM-l lieferten nach den angestellten Versuchen 
pro Ski. und qm Hcizllitehe 12." kg Dumpf von ti,41 Atm. 
Überdruck, I kg Kohle erzeugte ls-i 7 l,:t° Geb, Wärme des 
Sj«isewas*ers 7.55 kg Dampf. Der Wirkungsgrad der Dampf - 
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maschine wurde zu 0,80 big 0,83 ermittelt, während der 
Pampfverbraueh sich auf 20,1 kg pro PS. und der Kohlen- 
verbrauch au! ■».tili kg berechnete. Die effektive Leistung der 
Maschine betrug 8,92 gegenüber einer Leistung der Pumpen 
von w,27 PS., bei 2H,7:i kg stündlichem Kohlenverbrauch uder 
2,*7 kg Kohlenverbrauch pro PS. und Std., am gehobenen 
Wasser geinessen. 

Eingehendere Mitteilungen, sowie Abbildungen der Dampf- 
maschinen- und Pumpen-Diagrainme bringt die 

Z-luctulft d« Vor»la. d.uuehcr m k Tnlcarc rrnu ». Februar ls»-.. 



Bau- und Gcwerbehypene. 

Von Chr. Nu Obs um, Dozent der kgl. Technischen Hochschule 
m Hannover, 

Schulz der Treppenhäuser vor Verqualmt»!. Seit dem 
Auchner Brande (am 1. Dezember 1893}, welchem mehrere 
Menschen zum Opfer fielen, weil die Treppenhäuser frühzeitig 
durch Rauch und Flammen ungangbar geworden waren, hat 
dieser Gegenstand in den Fachschriften mehrfach Erörterung 
gefunden. K. Hein riet empfiehlt (in der Deutschen Bau- 
zeitung;, alle Treppenhauser in Gewerbebetrieben durch feuer- 
sichere Wand.' vollkommen dicht gegen die Arbeitesäle und 
übrigen Gebäudeteile abzutschlietoi und ihren Zugang ans 
»chliefelich durch offene Vorhallen, Altane, Brucken u. dgl. 
zu bewirken, welche mit den Arbeitsstilen in Verbindung stehen 
und von diesen rasch zu erreichen sind. Jedes Treppenhaus 
muh» einen unmittelbaren Ausgang in'» Freie haben und seine 
Fenster müssen derart gerichtet sein, duN auch durch sie 
weder Flammen noch Rauch einzudringen vermögen. Ob die 
Trcppeuhäu-cr im Innern der Gebäude liegen oder sich an 
dieses anlehnen, hält der Verfasser für gleichgültig. Letzterem 
gegenüber ist \V. Op per mann Abschnitt III de* Hand- 
buchs der praktischen Gewerbehygiene, herausgegeben von 
Dr. H. AI brecht; der Ansicht, data Treppenhäuser in Ge- 
werbchetrielieii turmurtig ringsum freistehend vor den Gebäu- 
den aufgeführt und ausschliefslich durch Brücken mit diesen 
verbunden werden sollten, wie sie in feuergefährlichen Be- 
trieben vielfach zur Ausführung gekommen sind und sich 
bewährt haben. 

Wenn diese Anordnung dort, wo sie ausführbar ist. auch 
entschieden den Vorzug verdient, so genügt die von Hei nrici 



angegebene Anlage der Treppenhäuser doch ebenfalls den 
Ansprüchen an Feuenricherheit in ausreichendem Make. Ein 
gTÖfsercs (iewicht sollte nach Ansicht des Referenten dagegen 
auf die feuersichere Herstellung der Treppenverbindungen mit 
dem Gebäude gelegt werden. Namentlich sind unverhüllte 
Eisenkonstruktionen für diesen Zweck zu vermeiden, um das 
Erhitzen und den Einsturz dieser wichtigen Verbindungswege 
unmöglich zu machen. Ziegelgewülbc ohne Eisenteile dürften 
den Vorzug vor allen übrigen Herstellungsarten verdienen. 
Durch die Wahl giofsporiger Lochsteine kann ferner das Ge- 
wicht wie der Schub der Gewölbe ausreichend ermäfsigt wer- 
den, um sie allerorts anwenden zu können, ohne belangreiche 
Mehrkosten aufwenden zu müssen. Die für Altane, Galerien 
u. dgl. erforderlichen Eisenträger sind jedenfalls feuersicher 
zu umhüllen. 

Die ilerstcllungsweisc der Stufen ist weniger belangreich, 
sobald die Treppenhäuser rings mit unverbrennlicheu, Wärme 
schlecht leitenden Wänden von ausreichender Dicke umgeben 
sind. Die sicherste Gewähr für die Standfestigkeit im Feuer 
bieten ganz aus Ziegeln (ohne Eisenverwendung) aufgeführte 
Treppen. Der Stufenbelag kann aus eichenen Bohlen bestehen. 
' Eiserne Treppen sind am wenigsten zu empfehlen, du sie eich 
rasch erhitzen und hierdurch sowohl ungangbar als auch zum 
Einsturz gebracht werden. Dagegen haben sich Treppen aus 
Eichenholz, Teakholz uud anderen harten Hölzern abs aus- 
reichend feuersicher bewährt, um in Stiegeuhäuseru der be- 
schriebenen Art Verwendung finden zu können. 

Die Anordnung der Treppenhäuser als freistehende, nur 
durch luftige Brücken oder Altane zugängliche Türme würde 
sich auch für solche Miethäuser empfehlen, welche eine grolse 
Zahl von Geschossen und Wohnungen enthalten und daher 
eine besonders hohe Feuersicherbcit erheischen. Die Zugänge 
bedürfen allerdings eines entsprechenden Schutzes gegen Wind, 
Regen und Kälte, doch würde sich auch während der ktüten 
Jahreszeit eine gewisse Sicherheit durch den Abscbtufs dea 
Treppenhauses gegen den Zugang mittelst einer selbsttbätig 
schliefseiiden, feuersicher angelegten Thür erreichen lassen, 
während die zur Zeit gebräuchlichen Verbindungsthüren zwischen 
dem Treppenhaus und den Wohnungen in Hinsicht auf Siche- 
rung des ersteren gegen Flammen und Rauch nicht den ge- 
ringstell Schutz zu gewähren pflegen. 



Pateutmitteilungen. 



Anmeldungen Erteilungen und Löschungen deutscher 
Patente. 
Patent-Anmeldungen. 

FUr die an^e^beneu ■ ieiienstsmle halieu die Xuehi;enautileti 
au dem bezeichneten Tage die Krteilun« eine« Patentes liucliiteKiieht 
Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen neuen utihefuirle 
BenutiuuK' geschützt. 

Bekannt Kenia cht im K © i c Ii s - A n z o i g e r vom 
18 April 18!»5. 

U. 943 Kmilllbri« Weilend t> < .Jiurlottenbuns. Ahornallee 1 1 , — 
i». April 188-1. 

rieihatüjatijre .^hlufssieheruniz von GnsbJthnen, — Kla*»o 2i! 
It. »981. I> Joseph ltuuh. Ludwig! mfen a Ith. - 27. Ana 1894. 
Sieh HvIhstthntiK «i lilivrienilw Ventil für Schluucbe; Zusuta 
» Pul 77 102 Klus«- h'i 

9.9. April 1*95. 

I« 9415. KirharJ Lehmann, Dresden A., Zwiekinicrstrafse 43 — 
2-2 Februar 1Ü9.Y 

Kinrii-htunit /uiii Tenipcratiiriiimnleich für mehrfache Koste; 
Zus. z. I'ut 64.V*2 Maxe 91. 
K. 1696*1. Viktor Rnrnban, Nenillv «ur-Seine. Frankreich; Vertr.- 
0 De.lreux, München - <">. Dezember 1W*4 
Kochtopf mit Heifswos.«crtwd. — Kl»»se 31, 
R. 16944. Kurl lleutner, Itrernen, Wiichtstrasav 90. — 29 No- 
vember \m. 

Doppelt wirkender /.inrrcirler fitr Viederdrtickdainpfheixunjr 
mit kon*«ntri»ch©n Schwimmern. - Klaase 36. 
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1477» Franz llonben, Aachen, Kdelstr. f», — 4. Juni 1894. 
F.inrichiiiiiK an Wiuwrlicixofen zur Verhinderung des Gas- 
zutrilt» bei leerem Ofen. — Klasse 30 
15 708 Ailalbert Hardt, Klborfeld — 8 Fobruar 1895. 

Vorrichtung Htm gleichzeitigen fmkippen do« Koste* und 
de» A»rli©nka*ton» mit *clb*Uhittiger Kntleorung dea letzteren. 
Klus«. :k\ 

P. 73T.I. Alb l'fleidorer, Hcilbronu n/N. — 23. Februar 1895. 

Koctmh-n mit Zugreizehmjr : 2. Zns t. l'at 39754. - Kl. 36. 
W. to;<W, A Walle, Hannover. SchlaccrstrufiMS 43. - 30. No- 
vember 1S3M 

Ofen mit Hauchvcrbrcnmrac. — KUsso 313. 



Seh. 



95. April I8!*5. 
'MM Denn Lohr Schutze, Hamburg. — 30. Juli 1894. 



Vorricliliin« «im sclbatthutigcn KnteOnJen von Dampfbrenner* 
flammen Klo»»c 4 
Scb 10057. W Sehweer, lierlin N.W., Kirchstr. 18. — 19. Sep- 
iciuIht 1891 
Tempcratorresler. — Kinase 3t'». 
« i. MM) Th i . ii t « n i t , KoniiMberir i l'r„ Weidcndainm 5. — 6. Fe- 
bniar 1*95 

Kcuerxichcro Decke. — Klasse 37 
V. ölliit C'apilaine & von llertling, lierlin N.W., Luisen- 
*tn»r»ie .15 — 11 Februar 1895. 

Mit Sicherheitisventil verbundenes Absperrventil. — Kl, 47. 
F. 808/». Fontaine « Co, Aachon. - 1-1 Febriur 1895. 
Dopiiel-Vcraehlufs für lUlbnc. - Klasse 85. 
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15. Mai 1895. 



29. April 1895. 

L. 91*7- Louis Lin.lner, Rochlltz i 8. - 22. Oktober 1894. 

Luftdichter Abort- Verschlufs mit selbstüiatiger Desinfektion. — 
Klas»e 34. 

R 805t F. W Rima, Hemelingen. - G. Oktober 1894. 

Streu Abort. — Klasse 34 
D 6716. Jean Baptiste Edtnoud Delhotel, Paris. Vertr.: W. J. 
E. Koch, Hamburg, Adtniralitttatrufse 20. — 21. Januar 1895. 
Reagentieuverteiler für Waaserreiutguiigsapparate. — Kl- 85. 
H. 15611. Hans von Hofatrup, Hamburg, Schopenslehl 13. — 
16. Januar 181)6. 
Ventil fttr Spülkasten u. dgl. — Klasse ?6. 
J. 8469. Heinr. Jensen, Hamburg Borgfelde, Mitteln«»!» 53. — 
11. Dezember 1894. 

Flossigkeitamesser mit eineui «ich abwechselnd füllenden und 
entleerenden Mefaraume; Zu«. z. Pat. 79601. — Kla»»e 85. 
L. 9033. Willkara Lieruur und Francis Liernur, Routogne s. 
Seine; Vertr.: Franz Wirt U und Dr. Rieb Wirtb, Frank 
furt a.'M. — 11. August 1894. 
Einrichtung zur selbstthatigen Spülung von Kanalleilungen. — 
v Kinase 85. 

PatEnt-Ertellungen. 

81 439. Beschickungsvorrichtung. — Klasse 24. 

J. Proctor, Burnley, Grfsch. Lancaster, Engl: Vertreter: 
Karl Pieper nnd Heinrich Springmann, Berlin K W., 
Hindersiustr. 3 — Vom 13. November 1W94 ab 

81 476. Rauchverzehrende Fetierungsanlage. — Klasse 24. 

E Buchboltz, Warschau, Laugestr. 59, Vertr.: A. Mable 
und W. Zioleeki, Berlin W, Friedrichstr. 78. — Vom 
4. Dezember 1894 ab. 

81480 Drehsehieber für Gasleitungen. — Klasse 26. 

J. Gareis, Köln, Hardefufsatr. 10. — Vom 21. November 
1893 ab. 

81426. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Glas mit 
Drahtgittereinlage. — Klasse 32 
L- Appert, Clichv, Seine; Vertr. : A. Mable u W. Zioleeki , 
Berlin W., Friedrichstr. 78 — Vom 31. Oktober 1B93 ab 

81462. Heizofen fOr Bügeleisen. — Klasse 34. 

A. T. Gllsou u. L. Adelaire, Lattich: Vertr.: Friedrich 
Sasse, Köln a'Rh. — Vom 19. Juni 1H94 ab. 

81466. Wusserbad Kocheinrichtung. — Klasse 36 

C. Kalkbrenner, Wiesbaden. — Vom 18. Juli 1*94 ab. 

81467. ITmkehrhahrer Einsatz für Gaskocher und Gasherde. — 
Klasse 3G. 

Deu t seb e Continental- Gas -Gesell schalt, Dessau. — 
Vom :J0 Oktober 1894 ab. 
81488- Selbstverkaufender Gasmesser: Zus. z. Pat. 63 372. — 
Klasse 42. 

D. Orme, Oldbam, 95 Queens Road, Grfsch. Lancaster, 
Engl.: Vertr.: C Roh. Walder Berlin S.W., GrolVbeeren- 
strafse 9H, — Vom 29 Juni 1894 ab 

61 474. Sprengwagen mit um eine senkrechte Welle sich drehender 
Brause. — Klasse 4fi 
J. Riener, A. Pribil und J. Schon, Wien: Vertreter: 
I.. Putzrath. Berlin S.W., Kothenen-'r. 34 — 27. November 



81427. Einrichtung «um Schutte von 
Klasse 85. 

J. Hillenbraud, Mannheim u. F. Lux, Ludwigshufen »Rh. 

— Vom l>. Januar 1*94 ab. 
81448- Spülvorrirhtung für Aborte. — Klasse 86. 

H. Döring, München. — Vom 27, April 1894 ab. 
81 469. Vorrichtung zur Verhütung des Einfrierens von Wasser- 
leitungen. — Klasse 85. 

M. Schröder, Berlin, Oranienstrafse 97. — Vom "29. Sept. 

1894 ab. 

81 575 Ölduinpfhrctiiior — Klasse 4. 

H K versmann in Hamburg — Vom 27. April 181*4 ab. 
81512 Feurnug- Kegler. - Klasse 24 

J A u m u n d, Zilrich-Enge, Lavaterslr 7; Vertreter; Heinrich 

Awound. Hannover. — Vom 22. Sept. 1894 ab. 
81529 Foueruogsanl.-ige für Staubkohle, KohlcnlosL-he u. dgl. 
(2. Zu» z Pat. 68502.1 — Klaas« 24 

J Kudlii» in Prag- Bubna ; Vertreter F C. Glaser und 

L. Glaser, licrlin SW., ünd«n»Lr 80. — Vom 7. Juli 1H94 ab. 
81612 Verfahren zur Itiifsvcrbrenming unter Uilckleitung eines 
Teile« der Fcncniase in die Feuerung — Klasse 24 

W Michalk in Deuhcn b. Dresden. - Vom 21. Okt. 1*94 ab. 
81633, ZiigdiUnpfun£»r<irrir.htuiig dir FillbHen. - Klasse 36. 

I II K.eh in Mannheim, llreile,tr - Vom 14. Sept. 1894 ab. 
81616 NiedorwhraubvetiLiI mit imti_ebuu»e heuender Stopfbüchse 
nnd Außengewinde. - Klasse 47. 

Arninturciifubrik Deutschland, G. F. In bor st in 

Köln — Vom II okl 1894 ab. 



8I7!<5. Selbstreguliereuder Dumpfcntwicklor. — Klasse 13. 

83 375. Zugregulieniugs-Apparat für den unter 31 <!»5 patentierten 

Dampferzeuger; Zu», t. Fat 31 795. — Klasse 13. 
76 524. Oben eingelH-geue* Flammrohr für Dampfkessel. — Kl. 13. 
75G5:!. staubfreier und wurmeisolierender Bodenbelag. — Kl. 8. 



59884. Hinrichtung, um Abwässern PAlluogKmtttel in einem be- 
stimmten Verhältnis zuzuführen. — Klasse 86 

69444. Apparat tum Reinigen von gebrauchtem Ol. — Kl. 23 

52468. Füll Vorrichtung für schragliegende Gasrolorten. — Kl. 26. 

70846. S|»arbrpnner, welcher glcichteitig zum Reinigen des Gases 
dient - K bisse 26 

77893. Heizkörper. - Klasse 36. 



ipolcherung 



Patente. 
Patci>t-A»iMl 

Jakob B. Estlander. 4. April. 

Vorrichtung zum Fordern von 1 

mittels Prefsluft. — Klasse 6. 
Abden Lee Bailey. 2. April. 

Schlauchkupplung für Dampf- oder Wasserleitungen. — 

Klasse 20. 
Karl Hauck. 10. Märt 

Zugregulator — Klasse 24 
Max Richter. 26. März 

Verfahren zur Ausnutzung des Rauches durch Verbrennung. 

— Klasse 24 
Karl Wahl. 28 Marz. 

Neuartige Gltlhkörper — Klaas« 26. 
Emil Filous 30. Marz 

Neuer Brennstoff aus Asche oder Kehricht und Gewinnung 

von Leuchtgas aus demsellien. — Klasse 26. 
Josef Zellerin 30. Marz 

Regulierveutil fttr 1 'ampfheiz Apparate — Klasse 36. 
Eduard Malta useb. 3 April. 

Regulier-Füll- und Veuülationsofen mit Rauch Verbrennung. 

Klasse 36. 
Johann Lieb 8 April. 

Ofen mit Luftzuführung von oben. — Klasse 96. 
Gustav Sut er- Bioesch. 18. April. 

Ofen mit feuerfestem Einsatz zur Aufspeicherung und be- 
liebigen Abgabe der Warme. — 
Friedrich Loi. 12 April. 

Reguliervorrichtung für WasBerme» 
Matthäus Wannenwctsch 26. März 

Vorrichtung zur Verhütung des Einfrierens vou Rohrleitungen. 

Klasse 85 
Max Schroeder. 27. Min. 

Vorrichtung zur Verhütung des Einfrierens von Wasaerlel- 

tuugen. — Klasse 85. 

Patsnt-Erteikingcfl. 

t'rhan Sipos, — Vom 10. Juli 1891 ab 
Ventilatlonsvorrichtutig für Eisenbahnwagen durch Zuführung reiner, 
vor der Lokomotive entnommener Luft, verbunden mit Erwärmung 
derselben. 

Karl Viering — Vom 30 Juli 1893 ab 
Durch die abziehenden Itaiichgase erwärmte Heitvorrichtung an 
Ofen — Klasse 36 

Ignatz Krt'-n in Stuhlweifsenburg — Vom 19. Dez 1894 ab. 
I.iiftheiritngsvorriehtung an Kochherden. — Klasxe 36, 

Franz Seidler in A.iiinoves Vom 24. Dez 1894 ab. 
UlHTlttiileinricbtung an Splllabtriil..n Klasse 85. 

Irlbacber & Co, Finuu in München. — Vom 4. Dezbr 

189-1 ab 

Wasserleilungshahn mit tiufsignal. — Kl. 85. 

Karl Schmidt in Breslau — Vom 8. tktbr. 1894 ab. 

ErlMcbene Patente. 

Mischhabu für an Hochdruckwasserleitungen angeschlossene Bade- 
eiurichtungen. 

Apt tiobrQder, Firma und K noch Louis. — Vom 31. Aug. 
ISiW ab 

LeuchtkOrper für .las Gasgltlhbcht und Verfahren zur Herstellung 

derselben. 

Josef Hendryrh — Vom 31. August 1893 ab. 
Mit Druckluft betriebene elektrische Beleuchtungsanlage für Eisen- 
bahuw'.igen. 

Johannes Körner — Vom 12. Aug 189.1 ab. 
Apparat zum Carburiren von Gas und Luft für Beleuchtungs- nnd 
Heilzwecke. 

l'auliue Lawrence Siegrist. — Vom 27. Aug. 1883 ab. 
Rauchverhrctiuender Cirkulations . resp. Ventilationsofen. 

Dr Miecislav I.azurski. — Vom 29 Aug 18i>3 ab. 
Verfahren zur Desinfektion und Verarbeitung vou Fakahnasaen 
auf einen durch Gerucblusigkeit uml Trockenheit unekelhaften 
bocbprozentig.'n Filkaltorfdünger 

Dr R Nabu sen Vom 24 Aug 188.3 ab. 
Eigentümliche Schui/vorrichtuug bei li«leuehtuugssystemen aller 
Art und iusbesoadeie bei Verwendung vou Glilbkiirperu System 
Dr Auer von Welsbach, durch weiche der Gluscylinder vor 
dem plützlichi'U Euidriinrcii kalter Luit in sein Inner«-» ge 
sch Ulli und die ruhlK« Flaiumeneutwickluiig ge" 
.luliu» Reich. — Vom 24. August I8Ü3 ab. 
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Automatische Staubkohlenfeuorung mit Strahlgeblase. 
A. Riedinger. — Vom 31. August 1893 ab 
und Feuerungsregulierung wahrend des Betriebes für Feuer- 
Art. 



ungcn aller Art. 
Firma H. Schomburg & Bohne. — Vom 19. Auguat 
1892 ab. 

Auszüge auB dentschen Patentschriften. 

Lünungseinrichtunjea. 

Kl. 27. Reichapalent No. 78641 vom 22. Februar 1894. 
K. Möller in Brackwede. - Höh re n 1 uf t f i 1 ter für EnU 
stauhungsanlagen. 
Das Filter igt im Innern mit den beiden Kohrwanden FF und 
den Filterrohren BBD n. a. w. versehen, die in FF befeatigt sind. 




'i 



Vi 



I \r m 



r 



FI« M 

Diese Rohre sind an beiden Seiten offen, damit sie mit einer 
cylindrischen Beträte, einem KraUer, einem Dampf- , Luft- oder 
Gasstrahl leicht 



Kl. 36. Reichspatent No. 78260 vom 7. Februar 1894. 
Albert Maschkc in Berlin. — Zugregler für Niederdruck- 
Dampf h ei zu n g. 
In den in Quecksilber eintauchenden glockenartigen Schwimmer/ - 
her ein an die Rohrleitung a b au. Kessel 




ng. st. 

schlossenes Kohr d. Der Schwimmer wird entweder durch Änderungen 



Art eines Kotbens gehoben Hierdurch 
einer oder mehrerer Klappen I geregelt. 

Kl. 36. Reichspatent No. 78686 vom 31. Dezember 1893. 
Emil Heinrich Conrad Oehlrnann in Berlin. — Feuerkorb für 
Kachelofen. 

Cm ein glelchmäfmges Erglühen de» Heizmaterials herbei- 
zuführen, wird letzteres in einem FeuerangBkorb untergebracht, 
der aus ganz oder teilweise durchbrochenen Wandungen tnutebt 
und durch die Thüroffnung in den Ofen eingesetzt wird. Der durch 
die Lufteinlasse der Ofenthür eintretende I.ufuttrom durch 
dabei das im Feuerangakorb befindliche Brennmaterial. 



Kl 86. Reichspatent No. 78403 

vom 18. Juli 1893. 
Ludwig v. Bajcsy in Budapest 

Spül ab ort mit Wasch- 
einrichtung. 
Der Spftlabort ist gekenn- 
zeichnet durch eine in dem 
Hecken A drehbare Schale c, 
welche nach Benutzung des 
Aborts nach ot>cn geklappt wird, 
sich dabei entleert and eine in 
der Wasserleitung ungeordnete 

Spul Vorrichtung gop derart 
bewegt, dafs (bis Spülwaaser 
durch ein Spritzrohr t gegen das 
Innen- der Schale emporgeworfen 
wird Durch das Zurücklegen der 
Bdkllt)« wird die Spülviirri.hlung gop 
so eingestellt, dafs das noch in einem 
nunmehr von der Hauptleitung m ab- 
geschlossenen Behälters ( betindliche 
Wasser durch eine «weile U-ilung in 
die Schale Aielst, die nunmehr, gründ- 
lich gereinigt, als Waschbecken Iwnubtt 
werden kann. 

Kl 85 Reiehspatcnt No. 78.334 vom 

29. Oktober 1898. 
William Clark in Forest Uxlge bei 
Sydney, Alex. Cameron in Sydney 
und Charles Kirk in North Sydney. 
Selbstthatige Spül Vorrichtung 
für Pissoir«, Aborte u. dcrgl. 
Die Spulvorrichtung ist 
kennzeichnet, dafs die in 



durch einen Heber fliefiiend, in 
luftdichten Kammer ein Vakuum er- 
«eugen. wodurch ein Verbindungsruhr K 
den mit einem Wassermefsbehftlter in 
Verbindung stehenden Heber B< in 
Wirkung setzt, welcher 



im Höhenstande der schweren Flüssigkeit oder durch den oberhalb bestimmte Wasi 
der im Hohlraum stehenden Flüssigkeit entstehenden Druck nach ' Ii ttberfohrt. 



in da.-, 




Berichtigung. 

In dem Referat über Gasheizuiig und lin.süfer, (So. 5) er- Beamten Wohnungen der Badischen Anilinfabrik aufgestellten 

wähnt Herr Heizingenieur K. Schmidt einer Ofcnkonstruktion ca. 300 Gasofen sind vielmehr nach der in Figur 51 skizzierten 

der Badischen Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen, die in Konstruktion der Demauer Continental (lasgesellschaft aus- 

Kig. 50 skizziert ist. Diese Konstruktion hatten wir unsern [-esern geführt Ebenso sind auch die sämtlichen für da* Ludwigs- 

bereits im Jahre 1S93 iS.45) auf Grund eingehender Mitteilungen hafenerstädt. Krankenhaus und die Direktionabureaux der Pfalz, 

des Herrn Civilingenieur C. Ficus, Dannstadt, vorgeführt. Eisenbahnen daselbst gelieferten Öfen (ca. 200 Stück) — ent- 

Wie uns jetzt Herr Architekt Eugen Haueisen von der gegen den früheren Angaben des Herrn Ficus — 

Badischen Anilin- und Sodafabrik schreibt und Herr Ficus nicht noch iler Ficus'schen, sondern nach der Dessauer 

uns auf unsere Anfrage bestätigt, ist die iu Figur M> skizzierte Konstruktion gebaut. 

von Herrn Ficus s. Zt. vorgeschlagene Konstruktion, nie- Dafs die Ofen ganz vorzüglich funktionieren, wird auch 

rnals ausgeführt; sämtliche seit 1**6 in den Bureaux und in der Mitteilung des Herrn F.. Haueisen hervorgehoben. 
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Gesundheit« Ingenieur. 18. Jahrg. N«. 9. 



15. Mai 1895. 



Bücherschau. 



Grundlage der Hygiene von Prof. Dr W. Prausnitz Für 
Studirendc »n Universitäten und technischen Hoch»chuleu, Ante, 
Architekten, Iugenieur* und Verwaltnngsbcamtc. Mit 192 Abb 
lein». Manchen u. I/elpzlg, Verla« von J. F. Lehmann 

Wer »ich einen ungemeinen t^ierhlick über die gesainte 
Hygiene oder Ober einzelne Gebiete derselben verschaffen will, der 
findet vollauf in dem Prausnitz'scheti Buch, was er braucht 
Für die Zwecke des Studirenden (mich der teebn lluchxchnlen) 
kann dasselbe ganz besonders empfohlen »erden. 

In IT Kapiteln werden die Grundlage der gesamten Hygiene 
abgehandelt, zunächst ilie Mikroorganismen, dann die Luft, Kleidung, 
Blidcr, Hoden, Wasser, Wohnung, Heining und Lüftung. Beleuchtung, 
Ahfallstofle, I>eichcnhe*tattung, Kratikenliauser, Schulhygiene, Er- 
nllhriing, Infektionskrankheiten und endlieb die Gewerbehygiene. 

Die im Interes.se der öffentliche» Gesundheitspflege erlassenen 
deutschen Reirbsgesetze sind vom Verf. einer Besprechung unter- 
zogen, die wttrtlirh entnommenen Gcwdzeastelleu dalw-i durch be- 
sondere Schrift kenntlich gemacht 

Dais am Srhluf* jedes Kapitel« karte Literaturangaben gemacht 
werden, wird jeder mit Freuden begruben, der «ich eingebender 

Die Schreibweise ist kurz und klar: eine Hcibe von Figuren 
unterstützen wirksam die Darstellung. Die Figuren sind meist nur 
in einfachen Linien — mehr »chematisch — gegeben Dem Medi- 
aner genügt du.«, der an korrekte Zeichnungen gewohute Techniker 
wird manches an den Figuren auszusetzen haben. Dafs der er 
fahrene Techniker von den rein te eh ni sehen Kapiteln nicht 
immer völlig befriedigt wird, ist sehr erklärlich, doch kann man 
unmöglich verlangen, dal* der Mediziner auch die Technik völlig 
beherrscht. Diesen kleinen Mangel hat das Buch mit fast allen 
scinon Konkurrenten gemein. 

Dafs da« Buch nach kaum 3 Jahren zum zweiten Mal auf- 
gelegt werden iiiufste, durf als unparteiische Empfehlung desselben 



Thooric und Praxis des Neumalthusianismus. Von 
Dr. med. F. J. Justus, prakt. Ant. Leipzig 1836. Verlag von 
Mnx Spohr. Preis 1,80 Jl 

Die sehr interessant geschriebene Abhandlung weist in dem 
ersten theoretischen) Teil die Berechtigung der Malthus'achen 
Lehre nach; im zweiten (praktischen; Teil gibt sie Mittel an die 
Hand, der Malthus sehen Lohre 

Wir müssen uns hier 
Schrift einzugehen; wir können sie aber als Privatstadium (so als 
Lektüre für das Haus — »ufser.UensUich --} empfehlen 

Technisches Anskunftsbuch für das Jahr 1895. Notizen, 
Tabellen, Regeln, Formeln, Gesetze, Verordnungen, Preise und 

es Bau- und Ingenieurwesens 



Für des Technikers Tisch und Tasche. Hllfshlatt zur nach 
geraaCsen Ausfahrung technischer Zeichnungen In 10 fächern 
Farbendruck Bearbeitet von II. G U I d ner , Oberiiigeiiieur. Verlag 
von Gerhard Kühl manu, Dresden. Frei« 26^, 100 Ex 10.* 
Der Verfasser gibt auf wenigen Seiten eine praktische An 
leitung zur Ausführung der Zeichnungen für die verschiedenen 
Zwecke Er zeigt, wie die vorkommenden Materialien in schwarzer 
Manier und farbig zur Darstellung zu bringen sind. Er gibt auch 
praktische Fingerzeige für die Ausführung selbst, für die Ausführung 
und den Platz der Aufschriften, das Aufzeichnen, Ausziehen, 
Kopieren. Korrigieren, die Hilfs und Mafslinien u. s. w. Eine Probe 
verschiedener Schriftarten und Zahlen ist gleichfalls beigelügt. 
Jüngeren Technikern dürfte das Blatt willkommen sein 

Die Cbervolkerung und die öffentliche Gesundheits- 
pflege von A. Licht, kgl Baurat. Leipzig 1«Ö5. Verlag von 
Max Spnhr Preis 1 

In der dem Minister lh- v. GoTsler gewidmeten Schrift unter 
zieht der Verfasser zwei Punkte der Besprechung, die unseren Nach- 
kommen gefahrlich zu werden drohen- Die Erschöpfung den 
Brennmaterials auf der ganzen Erde und die l' bervülkernng. 

Trotzdem nach fachmännischen Ermittelungen der Kohlen- 
vorrat der verschiedenen I-ünder in 500 — 1000, in einzelnen Teilen 
Deutschlands sogar schon in 200 Jahren erschöpft zu sein scheint, 
tröstet sich der Verfasser In dem Gedanken, dafs es dem Forechtuigs- 
gel.st künftiger Geschlechter schon rechtzeitig gelingen wird, Ersatz 
für die Kohl« zu finden 

Etwn neun Zehntel de- Buches sind dem zweiten Thema ge- 
widmet, und hier bekennt sich Verfasser als Anhänger der vom 
anglikanischen Geistlichen Kol«. Malthus begründeten I-ehre, daf» 
die Heviilkerumrszuiudiuic gleichen Schritt lialteu müsse mit der 
Xahrungsi»itlelpro.lukti..n. Im übrige» tritt er aber durchaus für 
die Durchführung aller gesmidheitMeehnischcn MidVnalmicn ein, die 
sin.l. das Leben des einzelnen Individuums zu 



von Hubert Joly, Iugenieur und Fabrikant In Wittenberg. Mit 
«0 Textfiguren. Wittenberg im Selbstverlag Preis 8^0 

In dem eigenartigen mit erstaunlichem Kleif« bearbeiteten Werk 
ist auf 77 Druckbogen eine außerordentliche Fülle des verschieden 
artigsten Stoffes, wie ihn der praktische Ingenieur und Architekt 
braucht, geschickt zusammengetragen. 

In dem llanpltcil finden sich, alphabetisch nach Stichwörtern 
geordnet, eine grofse Zahl von Tabellen, Regeln und Formeln, von 
Gesetzen, Verordnungen und Erlassen, Normalien, Tarifen und 
Preisen, wahrend der zweite Teil die Hezugs.juelleu enthalt, gleich 
lull* in alphabetischer Reihenfolge. 

Wir finden neben vielen anderen bebandelten Gebieten aus- 
führliche Kapitel über Gas und elektrische Beleuchtung, Heizung. 
Wasserversorgung und Kanalisation, kurz das ganze Gebiet der 
Gesundheitsteehnik in dem Buch vertreten. Die Artikel sind zwar 
in knapper Form gehalten, doch ausführlich genug, die Fragen des 
Fachmannes zu beantworten. Nur durch die Mithilfe einer Anzahl 
tüchtiger Fachmänner aus den verschiedenen Gebieten konnte der 
Herausgelser etwas derart Brauchbare* liefern. 

Neben dem Technischen finden wir auch 
Uber die einzelneu Lander. Auszüge aus dem 
Patent, und Musterschutegosetzen , den socislpolitischeu und den 
Steuergeset/en, brauchbare Angaben Uber Frachten und Zollgut*«, 
HonoranMIUe , ZeugengebUbren , Gorichtskosten , Rechtsanwalt» 
gebühren, Mitteilungen über sämtliche deutsche Konsulate, aber die 
verschiedenen technischen Schulen, Vereine, Versicherungsgesell- 
schaften u s.w. Alle diese Sachen in einem Rande vereinigt zu 
haben, ist sicher eine grofse Annehmlichkeit Dieser Umstand 
; allein dürfte schon genügen, das auch aufscrlich gediegen aas- 
I gestattete Werk bald zu einem unentbehrlichen Handbuch des 
| Technikers zu machen, besonders wenn die Absicht dee Heraus- 
gebers sich verwirkliebt, das Buch zu billigem Preis alljährlich 
so dal* eine Veraltung ausgeschlossen ist 



Die Desin f ek 1 1 ousprai ia Leitfaden für Desinfektoren und 
Anleitung zur Desinfektion im Hause von Dr. Ii Alexander, 
Kreisphvslkus. Mit .1 Abb. Berlin 189-5. Verlag von Itich Schoetz. 
1 -« 



Das klar und für Laien verständlich 
behandelt in recht übersichtlicher Form 
der Wis.-eiiK.lmfl das Wunen und die Verbreitungswege der ver- 
schiedenen ansteckenden Krankheiten, den Zweck «nd die Bedeutung 
der Desinfektion Ks werden sowohl die verschiedenen Desinfektion»- 
Dietlinden erläutert wie auch die einzelnen Mafsnahme» nach Ab- 
lauf der Krankheit und bei Todesfällen mitgeteilt 

Das Buch ist in erster Linie als Instruktion für die Desinfektoren 
liestiiuml, doch soll es wirb den Är/ten als LeiLfaden bei der Aus 
bildung dieser Be.untcn dienen. Ks will ferner aber auch das um 
seine Angehörigen besorgte Publikum belehren und ihm Direktiven 
an die Hand neben, wie einer ausgehrvshenen Seuche in der Familie 
wirksam gesteuert werden kann. 



Für die Reduktion verantwortlich : Ingenieur G. Auklamt» in Knedrii-hshagen hei Berlin. 
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Beiträge zur Gasheiziuigsfrage. 

V..n K. Hrhn.iiil, »tädL Hui. Ingenieur in Dresden. 
(Forasetjaing und Schlurs.) 

Für deutsche Verhältnisse gibt dio folgende Preis- 
vergleichung einou wesentlichen Überblick. 

Eine Vergleichsborcchnung /wischon Gasheizung und 
Heizung mit festen Brennmaterialien mufs stets, wie 



In der Tabelle sind die hauptsächlichsten preis- 
beeinflussenden Faktoren möglichst berücksichtigt und 
giht dieselbe daher ein ungefähres Bild von dem Geld- 
j aufwand in Wonnigen für 100»K) für die Erwärmung 
nutzbar gomaehte W. E. 

Dio Kohlonpreiso sind für Dresdner Ver- 
hältnisse aus dem Winter 1H93iV»4; sie andern sich 
also ebenfalls in den verschiedenen Orten und Jahren. 



A. Feote Brennmaterialien. 

CSnliluufw und in I>f.Miiii K cn fttr tOOOO ntititbur gcrnJulilu W E. 









'I'lnu-. 'i^. l 


Ki .Ihm. itr.iiml.-hli-i: 


M.-ink.ihl«'ii 




l'T.-r..i K-k. 




A;i.i 
uiivinif 




lii.-iunvi'rt iri W 1, 




4rHAI ' . 






.'.r.Tli 
















































- 






t'rri-' Jim. kf . ihm Iii 


■|V:ui^|».rt nil'i Alif'lln- 'l. r Ii. 








.Ii s 




ii ln'i lh ln'.li..',:.-.- 






1,M & 






4 




1.7 4 




V. ]• vc ii ,| im tf <r,rt 


tli.-or.'t 




(kl l'..?irj 


























lln-nri 


i 


Ii U i KiiL.ri.!-l..'/iif 


•Mir.;. 




l.'v! 2, 






4 




ifi 4 






»■.•Iii - 


1 


(Wni:,-,,: 




























„, 




!■ |i,-i M:imiM:i.iv. 

iWlI-L-ili 






4 






4 
















Sohiti- 




1. 




*■ 1 h 




4, 


b. 




». 


b 
















•i 








•4 


-> 




-i 


-. 


-> 


ritmili.'n Kurl. ein. (,.,, 


r, Ii, 


in 






il,-! 


].;,!> 




l>:>..i 




üj.i: 


:>s,; 


_ t ,r.:> 


:i7.7« 


S.W. 




«ifWOhhl, K.i. :u-].if,-u 


l>u :»i 






UM 


,s,.-| 


•i.H 


l.i.O 


ii,; 


1 1 ,r> 


i.'.ii 


11, .1-1 


Li i 


:.'..-> 


IM 




Boi-wr»- .:i.-.-n-..' Km:; 
































u. LViU.-rWr.ituL.l.Mi 


:.n -r.n 


Hl 




'V 


;>;:. 


i- 


M-« 










» t . i r> 


t 






CnKralln-rüiiii-r . 


in .;i, 


i„i 






»..'•-. 


1 1 


,;,-u 








-'..7 




<->,'■' 


■i.5 




linlustrit'llc A nlii-" ii . 


".II Nl 












•'•/> 




■Ur.jl 4^$ 




:i,ti; 


r-.H 







') E. Sflilippo, Dr-r Ihti U |.rkflHMrllMtrlel>. 181C. S. 57. 

bereife oben angedeutet, für den ganz speziellen Füll 
durchgeführt worden. Km ist der Treis für eine be 
stimmte Wärmeleistung durch feste Brennmaterialien 
abhängig von der Leistung der Heizungsanlage, dem 
Knlorienpreise des verwendeten festen Brennmateriules, 
der wiederum schwankt nach der Art dos Kohle n- 
einkriufcs, ferner von der Betriebsweise. 

Es wird dagegen der Preis für oino gleiche bestimmte 
Wärmeleistung bei Gas boeinilufst durch bessere oder 
schlechtere Leistung des Ofens,- durch den Preis pro 
cbm in der betr. .Stadt, durch den Wilrmeoffekt pro 
cbm u. s. w. 



In nachstehender Tabelle konnten die Bedienung und 
die Annehmlichkeiten, die die Gasheizung sonst noch 
bietet, nicht berücksichtigt werden, da dieselben in jedem 
einzelnen Fullo anders zu schätzen sind. Femer könnt«» 
die günstige Wirkung der strahlenden Wärme für peri- 
! odisch benutzte grofse lUuin«. nicht mit in Vergleich 
. gezogen weiden. Sie zeigt jedoch, tlal's für Hauskoch 
zwecke die Gasheizung preislich überlegen ist. Be- 
reits mit der Kachelofenheizung zu konkurrieren fällt 
schwer und wird sich nur da bewahren, wo die Knebel 
öfen sehr schlecht arbeiten und die Kohlenpreise hoch 
sind. 
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l ) Dr. Iiurl». IM"5*ii;»ii: t. Ikt «ie 
frirmipcr MrenimtnlYe. (Jourii. f. (inabel. 



lla'ixwi'nlM-HtiiiiriiMiiK p««- 
18IKJ S. 83.) 



In allen anderen Fällen, vornehmlich bei ununter- 
brochen um Betriebe, ist sogar bei Bezug des (Jusos 
für den Selbstkostenpreis die Gasheizung teurer, als die 
Heizung mit festen Brennmaterialien. 

Kür industrielle Anlagen mit 2,H 4 ! ir<) 1OO0O W.-E. 
bei Braimkohlenleuerung (siehe Tabelle A) ist das Gas 
bei 8H,T",'u Ausnutzung noch über zehnmal zu teuer, also 
dürfte das (las höchstens 1.2 'S) kosten, was mit den oben 
angeführten amerikanischen Erfahrungen übereinstimmt. 

Die in dem Versuch im Eisgrubcnschulhaus in 
Mainz gefundenen Zahlen bestätigen auch praktisch die 
vorstehende Tabelle. 

Bei einem < laspreis von 10 $ pro cbm (Selbstkosten- 
preis) wurden für 1 cbm geheizten Raum und Heiz- 
periode IM) 4 verausgabt, wahrend die Ofenheizung sich 
auf 18,1»^ und die ('entralheizung auf 17,1 Jj belief. 

Die grofsen Kcsselanlagen geben jedoch, wie be- 
kannt, bei gleichem Kohlcnverhruuch viel weniger Bauch 
an die Luft ab, als die Küchenfeuer und schlechten 
Ofenanlagon. 

Es bleibt daher Aufgabe der Slädtchvgienc, dahin zu 
wirken, dafs die Küchen mit Gasöfen und die rauchenden 
Stubenofeiianlagen durch nicht rauchende und im Betrieb 
sparsamer als die Gasöfen arbeitende Kokeofen ersetzt 
werden. 

Trotz der hohen Betriebskosten, die wie eben dar- 
gelegt eine allgemeine Einführung verbieten, hat die 
Gasheizung infolge von in die Augen springenden An- 
nehmlichkeiten, die allerdings von der Reklame nur ein 
seitig, ohne Nennung der unvermeidlichen Mängel, dar- 
gestellt werden, eine mannigfache Anwendung gefunden. 
Die wesentlichsten und am meisten genannten Vorzüge muri: 

1. Die geringen Anlagekosten bei Schüller, den 
Architekten bestechender Ausführung. Die B e • 
i| ii etn lieh keil des Ein baue ns. 

2. Die rasche Anheizung und wiederum die schnelle 
A b k ü h I nn g des Ofens. 

Die leichte Kegel füh i gk ei t. 

4. Die einfache Bedienung. 

5. Die Vermeidung von Bauch, Kohlenlager, 
Transport der Kohle und Asche etc. 

Ii. Die sogenannte gezwungene Ventilation. 
1. Die geringen A u läge kost e n. Zum Ver- 
gleich diene eine Schule mit Niederdruckdampfheizung. 
Die Luftvorwärmuug erfolgt in besonderen Kammern 
jm Keller ebenfalls durch Niederdruckdampfheizung. 
Die Schule hat fit* Zimmer und Li.'iSl cbin geheizten 



Baum, 213140 W.-E. für Transmission bei ununter- 
brochenem Betriebe und 14B ."585 W.-E. für Ventilation 
zur Vorwärmung von li>2»>2 cbm von — 10° C. auf 
f- 20 0 ('. Es stellt sich der Preis für 100 cbm zu 
beheizenden Raum für die N iedordruckdampfheizung mit 
Doppelrohrregister (»»00 W.-E. pro ijm) in den Klassen, 
und Kippenheizkörper (400 W.-E. pro <|in) in den Neben- 
räumen und Vorwürmkaumier auf 
. 1*17,00 JL 

Hierbei sind alle Vorkehrungen wie Klappen, Stell- 
vorrichtungen etc. für die Lüftung ausgesondert worden, 
da dieselben wegen der Verschierionurtigkeit der Lüftungs- 
anlage — centrale bei der ('entralheizung und lokale bei 
der Gasheizung - nicht in Vergleich gezogen werden 
können. 

Dagegen kosten bei derselben Schule bei gleicher 
Wärmeleistung für Heizung und Lüftung für eine Gas- 
heizungsanlage mit besten Refkktorofen , mit Wärme- 
reglern und einem frei im Schlitz liegenden glasierten 
Sebornsloinrobre für jeden einzelnen Ofen, die Heizfläche 
mit 1000 W.-K. pro<|in beansprucht, 100 cbm zu heizenden 
und zu lüftenden Raum 

142,00 JC 

Es kostet somit die Gasheizung Sf> °o von dem 
Preise der Niederdruckdampfheizung, was als unwesent- 
lich betrachtet werden niul's. denn die Abnützung der 
Gasheizungsofen ist bedeutend stärker, als die jeder 
anderen Heizurt. 

Der Preis der Gasheizungsanlagc steigert sich noch, 
sobald die an alle anderen Heizungsarten von Fodor 
gestellte Forderung erfüllt wird, dafs keine Heizfläche 
höher als bis auf 100" C, erwärmt werden darf. 

Wird die Gasheizung als Ersatz einer .Mantelofen- 
heizung eingebaut, so stellt sich der Kostenvergleich für 
100 cbin zu heizenden Baum: 

bei Gasheizung . . . auf 142,0 UL, 
bei Maulelofenheizung . 125,0 t 4! 

Es kostet somit die Gasheizung hier 114 von dem 
Preise der Mantelofenheizung. 

2. Die rasche Anheizung und wiederum 
die schnelle Abkühlung des Ofens. Hier em- 
pfiehlt es sich, die Gasofcnkonstruktionen in zwei Gruppen 
zu teilen: 1. in solche, die die Warme hauptsächlich 
durch Strahlung dem Baume nutzbar machen (die Re- 
flektor- und besonders die Regenerator-Gasöfen, von denen 
nach den Versuchen von Prof. Hempel ') der Friedrich 
Siemens -Ofen mit VursntzreHcktor den höchsten und 
günstigsten Effekt ergeben), und 2. in solche, die die 
Wärme vornehmlich durch Lcitune, abgeben. 

Die letzteren unterscheiden sich, die rasche Anheizung 
betreffend, wenig von den gewöhnlichen eisernen Ofen, 
sie geben zwar einen Teil der Winnie durch Strahlung 
an die Wände und die Decke ab, die bei weitem 
größte Menge aber durch Leitung an die vorbeistreichenric 
Luft, die hoch erwärmt nach der Docke strömt, sich dort 
und an den Wänden abkühlt. 

Die erste Gruppe wirft die Wärmcstralilen durch ge- 
eignete Reflektoren nach dem Fufshorien und dem 
unteren Teil des • zu heizenden Baumes, diese 

';. Journal für <iiuM*iK'htang und Wusfcrvcrenritunp, lttlft. 
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erwärmend, wahrend die Wärme d.r Abgase noch in Bloch- 
kästen ausgenutzt wird, die Luft dos Räume« vorzu- 
wärmen, Ks kommt also sofort die gesamte entwickelte 
Wunne für den Teil des Üauiues nutzbringend zur < iel- 
tung. der für ilen AiiK-ntluilt der Menschen Itestimint ist. 
Ungemein wichtig wird diese schnelle Erwärmung der 
unteren 1'nrtien l»ei sehr hohen und nur periodisch ge- 
brauchten Räumen, z.H. hohen Kirchen, Fcstsiilen mit 
grofsen Alikühhuigstlaehen etc. Ferner eignen sich die 
Ofen mit Sirahlenwerfer vorzüglich bei Kinsings- und 
Empfangshallen zur .schnellen Auwiirniung der fröstelnden 
Eintretenden. Mit Schliefsung de« («».«bahne* bort die 
Wamieentwickclung in wenig Augenblicken auf. 

Für Räume, die ständig benutzt werden, wo es 
also auf eine behagliche, gleichmäfsige Wärme ankommt, 
mufs darauf hingewiesen werden, dafs es nicht nur auf 
die schnelle Erwärmung der Luft und der bestrahlten 
Flüchen, sondern besonders auf die tüchtige, gleich- 
mäfsige Durchwftrmung der Uiufassungswftndc an- 
kommt. Um diese gleichmäfsige Durch wiirinung 
zu erreichen, hat die Gasheizung kaum Vorspruug vor 
den übrigen Heizsystemen mit lokaler Aufstellung der 
Hcizköq>er. 

3. Die leichte Rcgelf&higkeit. Ein einfacher 
Temperaturregler wirkt je nach der Temperatur de» 
Zimmers auf den Gaszntlul's ein, in derselben Weise wie 
bei d«»r ('entralbeizung. Ein einfacher Temperaturregler 
ist der auf S. 57 des Ges.-Ing. 1W5 beschriebene von 
Friedr. Siemens in Dresden. 

Ist die Regelung auch sehr einfach, so ist dieselbe 
jedoch insofern begrenzt, als der Ofen verschwenderisch 
brennt, sobald die Flamme zu klein gestellt ist und die 
Wasserbildung in den Rauchrohren bei schwachem Be 
triebe stetig zunimmt. Nach Meidinger kann bei den 
Reflektorofen die Flamme nur bis etwa zur 1 fällte der 
vollen Starke vermindert werden, wodurch die Regulierung 
auf sehr enge Grenzen beschrankt wird. Wenn man be 
denkt, wie der Wärmebedarf an einem Tage und um 
wieviel mehr im Laufe des Wintere schwankt, so mufs 
die Regelfähigkeit als zu gering angesehen werden. 

Ist mit dem Gasofen eine Vorwärmung der Venti- 
lationsluft verbunden, so wird die Regelung noch 
schwieriger. Zur Erläuterung nehme ich oiuon jetzt im 
Mittelpunkt des Streites stehenden Raum, die Schul- 
klasse heraus. 

Sobald Schüler in der Klasse sind und die Sonne 
am Himmel emporsteigt, mufs bei den meisten Klassen 
bis zu 0 0 ('. Aul'sentemperatur herab bereits gegen 
lt» Uhr die Wfirmezufulur ganz abgestellt werden, bei 
milderen und sonnigeren Tagen jedoch schon, sobald 
die Schüler die Klugse betreten. Die Ventilationsluft 
darf jedoch, wenn jeglicher merkbare Zug vermieden 
werden soll, nicht unter etwa 16— H**C. einströmen. 
Da nun die Ventilation mindestens bis M0"<\ Aufeen- 
temperatur im vollen Umfange inne gehalten werden 
mufs, so wird an den oben angeführten Wintertagon, so 
lange Schüler in der Klasse sind, wo also die Lüftung 
gerade notwendig ist, entweder eine sehr geringe sein, 
die bei vollkommener Abstellung des Heizkörpers gleich 
Null wird oder es wird eine Uberhitzung des Raumes 
eintreten. 



Überhaupt kann eine Heizung für eine Sehulklasse nur 
von Wert sein, wenn LufivArwürmuiiü und Heizung, au die 
ganz verschiedene stets wechselnde und in keinem Zu- 
sammenhang stehende Ansprüche gestellt werden, von ein- 
ander getrennt zu handhaben sind; oder kürzer: es mufs 
die Ventilationslult vorgewärmt werden können, ohne dabei 
den Kaum zu erwärmen. 

4. Die einfache Bedienung. Das Anzünden 
besteht, wenn stündig brennende Zündllammen vorhanden 
sind, in weiter nichts, als im Aufdrehen des Gashahnes, 
andernfalls noch im Anbrennen eines Zündf lämmchens. 
Zum Abstellen ist dieselbe Bewegung notwendig. 

Die Regulierung erfolgt dann, wie soeben erwähnt, 
durch den Wärmeregler. 

Damit ist jedoch die Bedienung des Gasofens noch 
nicht beendet, denn wie aus Spalte -1 der umstehenden 
Tabelle ersichtlich, fallt «ler Nutzeffekt erstens mit dem 
StArkerwerden des Zuges und zweitens bei schwächerem 
Betriebe. Es wäre somit für den sparsamen Betrieb von 
wesentlichen Vorteil, die Schorusteinklappcn zu regeln. 
Da dies jedoch selbst da nicht gemach) wird, wo besonders 
angestellte Heizer sind, so läfst man lieber die Rauchrohr- 
klappen in jüngster Zeit ganz weg. Ferner fordert die 
Reinhaltung der teilweise sehr hoch erhitzten Heizflächen 
und das öftere Reinigen der wärmwstrahlendeu Teile eine 
ebenso sorgfältige Bedienung wie die anderen Heizungs- 
anlagon. Ein großer Teil dei Gasöfen ist obendrein so 
zusammengedrängt gebaut, dafs es sehr schwer, wenn 
nicht ganz unmöglich ist, dieselben zu reinigen. 

Die Bedienung der eigentlichen Lüftungsaulage 
ist bei der Gasheizung ebenso umfänglich, wie sonst, 
und man sollte sich da, wo die Hygiene einen gröfsoren 
Luftwechsel fordert, ja nicht mit der gepriesenen, unten 
näher beleuchteten gezwungenen Ventilation begnügen. 

Ein Bild von der Umfänglichkoit und Wichtigkeit 
der genauen Einhaltung der Dienstanweisungen für 
Hausmann, Lehrer und Direktor gibt Behnke') in 
seiner Schrift iDie Gasofen-Heizung für Schulen«. 

5. Die Vermeidung von Rauch, des Kohlen- 
lagers und des Transportes der Kohlen und 
Asche. Diese Vorzüge sind sehr schätzbar und ist auf 
den hohen Wert derselben für die Städtehygiene oben 
bereits näher eingegangen. 

b\ Die sogenannte gezwungene Ventilation. 
Sobald der Ofen brennt, reifst er nämlich Luft an und 
führt sie gemeinschaftlich mit den Verbrennungsprodukten 
ab, nachdem er diese Luft natürlich eltenfalls bis auf die 
Schornsteintemporatur erwärmt hat. Es ist dies die ver- 
schwenderischste Lüftung, die man sich denken kann, 
und ein notwendiges ('bei, das von der Reklame 
meist zur Tugend gestempelt wird. Denn um Luft ab- 
zuführen, ist es keineswegs nötig, dieselbe erst auf 100" 
und mehr zu erhitzen. Je mehr Luft ein Ofen abführt, 
je besser sozusagen ein Ofen ventiliert, je geringer ist 
daher sein Nutzeffekt. 

Nach Benno Kohl mann") berechnet sich für 1 ebm 
Leuchtgas von 10 u C bei einem Bedarf« von 6S2ü cbm 



' ciu.tUiv Helmke, I»i> « iancifenlieutuug für Sehnten, s 20. 
DaroiMa.lt IX'M. 

* Henri« K ..lilruaiin. Du- In nieniwliu liotoutunn «'er Zimmer 
«•»Ita-b. Unchtg»«» de. (IVlyteehM. N..tixM«t 1WM S !IH J 
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atmosphärischer Luft von ]f>*l'. die Menge der Ver- 
brennungsprodukte auf 7,5 ebm von |(K>° ('. 

Die bei verschiedenen Aufsenteniperaturen an einem 
Kutscher 'sehen Gasofen im Laboratorium ausgeführten 
Versliehe ergaben die in folgender Tabelle zusammen- 
gestellten Mengen der Abzugsgaae und die dadurch ver- 
mindeiien Nutzeffekte. 
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IV 


. a,o»c. 


20,2 


«8,6 % 
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t i.o «r. 


2T..0 


86,3 


VI. 


- 2,0 «C. 


31,7 


»5,4 •/. 



Es fallt also der Nutzeffekt mit der GröTse der 
Ventilution und mit der Aufsentcniperatur. falls nicht 
dureh eine Abzugsklappo der Zug geregelt werden kann. 
Hildulf II h b e mi muh ') teilt in einem um o\ Dezember 
1893 in der »Polytechnischen Gesellschaft« gehaltenen 
Vortrage mit, dato es ihm nach vierjährigen Versuchen 
gelungen sei. dem Gasofen mit dem Gase nur so viel 
Luft zuzuführen, als zur Verbrennung des erstcren not' 
wendig ist. Kr legt einen Bunsenbrenner in den sonst 
nach dem Zimmer hennetisch verschlossenen Ofen der- 
artig ein, dafs die Lufteinstronmngsdüse des Brenners 
außerhalb, der eigentliche Brenner aber innerhalb des 
Ofens liegt. Die Luftcinstrttmungsdüsc wird sorgfältig, 
entsprechend der Zugstark.' de« Schornstein«, eingestellt, 
damit die Klamme ruhig brenn» und nicht flackert. 

Wenn sich diese Öfen bewähren, ist es Habe r- 
iii ann gelungen, die so viel gepriesene gezwungene 
Ventilation zum Vorteil dos Gaskonsum« völlig aufzuheben. 

Sind jetzt die von den Freunden der Gasheizung 
gepriesenen Vorteile beleuchtet worden, so sollen nun 
die meist von Gegnern veröffentlichten Nachteile*) 
und die Art, wie dieselben gemildert werden können, 
naher betrachtet werden. 

Du« grofse Publikum kennt meist als einzigen Nach 
teil der Gasheizung nur den Geruch, der von dem über- 
tritt der Verbrennungsgase bei einigen mangelhaften 
Ofen herrührt. Es müssen jedoch mindestens die folgen 
den Eigenschaften als Nachteile aufgeführt werden: 

1. Die Gefahr, data sieh Leuchtgas der Luft des 
Hauses beimischt, 

2. Die Gefahr, dafs sich Verbrennungsprodukte 
der Luft des Raumes beimischen. 

3. Die Verseuchung des Gebäude« durch Gas 
wasser. 

4. Glühende Flachen bei eisernen Ofen 

5. Das Verrosten der Rauchzüge. 
»>. Die hohen Betriebskosten. 

1. Die Gefahr, dafs sich Leuchtgas der Luft 
des Hauses beimischt, ist durch die Einbringung 
gnilVer und umfänglicher Rohrleitungen für die Ver- 
teilung des Gases in dein ganzen Hause bedeutend 

') K. II ii )><• r m ji ii Ii , PImt <iuHh<'iz.iiiiK, liiui|iri>i«p un<l Müll- 
lx>M>ttif(onK. {<«e*an<Uieit»-laK. 1W>4 S. 3!t.j 

*) Ok|«> nilor, l>i" <ia*h«'i*D!u; beurloilt vom Fachmann*'. 
li. ui.Mrhi. lUu/l«. 18!'l s 247... 



vennehrt. Die Gasleitungen sind nämlich niemals 
so dicht, dafs sich nicht kleine Mengen Leuchtgas 
unbemerkt der Luft beimischen, denn erst bei einem 
höheren Gehalte als 0,02 "la Leuchtgas wird es durch 
den Geruchssinn wahrnehmbar. 

Die Ausströmung aus offengelassenen Hähnen und aus 
durch das Rückschlägen der Schornsteine bei windigem 
Welter eventuell ausgeblasenen Öfen will ich nur kurz 
erwähnen; man merkt derartige Mengen bald durch den 
Geruch. Das Anzünden eines schwach mit Leuchtgas 
und Luft gefüllten Ofens kann zur Explosion des 
ganzen Gasgemisches führen und dadurch sehr gefährlich 
werden. Um dies zu verhüten, müssen bei jedem Ofen 
die besten Sichorheitsvorkohrungon gefordert 
werden, wie dieselben ja auch bei den anderen 
II eizungssy steinen, wo irgend eine Gefahr möglich 
ist, mit Ueeht verlangt und ausgeführt werden, wie bei 
der Niederdruckdampfheizung Standrohre, Sicherheils 
ventile etc. 

2. Die Gefahr, dafs sich Verbrennungs- 
produkte der Luft des Raumes beimischen. 
Die sichere Ableitung der Vorbrennuugspro- 
dukte ist, wie die Untersuchungen') der Gasheiz- 
komtnission ergeben, selbst bei guten Schornsteinen noch 
nicht hei allen Konstruktionen gelungen, und es wird 
die Ableitung noch erschwert bei schlechtem Zuge, Ein- 
leitung der Gase in grofse und kalte Schornsteine, und 
bei Ableitung direkt ins Freie. 1 ) 

3. Verseuchung des Gebäudes durch Gas- 
wasser. Eine weitere grofse Gefahr für das Gebäude 
erwächst noch durch Einleitung der Verbrennungspro- 
dukte in grofse gemauerto Schornsteine, durch das sich 
hei der Verbrennung des Gases bildende Wasser. Jedes 
Kubikmeter Gas bildet nämlich, wie oben erwähnt, bei 
seiner Verbrennung 1,05 kg Wasser und 1 g schweflige 
Säure; dieses Wasser wird, sobald die Temperatur des 
abströmenden Gases höher als <i0— 70* C. ist, in Dampf- 
form bis in den Schornstein gelangen, wo es dann, 
ebenso wie die schweflige Säure, besonders lieim An- 
heizen, an den kalten Wänden kondensiert und die 
Mauer durchnäfst. 

Aufser beim Anheizen ist die Was»erbildung bei 
schwachem Betrieh sehr stark, was um so bedauerlicher 
ist, als die Ofen für die stärkste, nur wenige Tage an- 
haltende Winterkälte ausreichend grofs sein müssen; so- 
mit ist wahrend des gröfsten Teils des Winters schwacher 
Betrieb. 

Bei Neubauten, für welche Gasofen vorgesehen 
werden, sollte man nie verfehlen, glasierte Thonröhren 
von etwa 10 cm Durchmesser als Abzugsrohre vorzusehen. 

Wo es angängig, empfiehlt es sich, zwei kleinere 
Ofen statt eines grofsen, von denen bei schwachem Be- 
trieb nur der eine brennt, auszuführen. 

4. Glühende Flächen hei eisernen Ofen. 
Bei der Oasheizung werden, besonders bei den Ofen, die 
keine Strahleiiwcrfer haben, die dünnwandigen Eisen- 
blechzügc schnell sehr heifs und die daran aufsteigende 
und sich erwärmende Luft erhält einen unangcnclimen 

') Bericht fier Usflhpukfttnmisxhiii, Journ. f. <5asl«l. 1832 S. 58. 
•1 Krfahrangra bei Vvrwcndanit lies Oiine* iu Koch- un«l 
ll.i*iw.H*mi. (Journ. f. lia» u W^iirllg. IHM s 5»5.) 
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Geruch. Mögen die Stoffe, die diesen (ierucli in der j 
Liift bedingen, nun für die Gesundheit direkt schädlich | 
sein oder nicht, auf jeden Fall ist der Aufenthalt iu 
derartigen Zimmern nie ein angenehmer. Wer mit der 
Beaufsichtigung vtm Hcizungsanlagen zu thun hat. wird 
die Beobachtung gemacht haben, dal's die meisten 
Klagen über schlechte Luft in den Gebäuden laut 
werden, wo die Heizung durch hoch erhitzte 
Heizflächen bewirkt wird. 

5. Verrosten der Bauchzügo. Die Haltbarkeit 
des Eisenbleches, da« gegenwärtig von den meinten 
Fabrikanten verwendet wird, ist von nicht zu langer 
Dauer. Besonder« die letzten Züge, in denen die Ab 
gase sich schon bedeutend abgekühlt haben und die 
Bildung von mit schwefliger Säure gemischtem Wasser 
bereits «ehr stark auftritt, sind «lern schnellen Hosten 
unterworfen. E.« ist daher bei Anschaffung von Gasöfen 
der Aniortisationsfuktor nicht zu niedrig zu bemessen. 
In neuester Zeit werden die letzten Züge daher ans 
verbleiten Bloch ausgeführt. Erfahrungen hierüber liegen 
jedoch noch nicht vor. 

ti. Die hohen Betriebskosten sind bereits 
in der Einleitung eingehend besprochen und 
wird auf da* dort tiesagte hingewiesen. 

Aus dem soeben Gesagten gehl hervor, dal's das 
Kochen mit (Jas unter möglichster Vermeidung der Nach- 
teile unter 1 , 2 und 3 sowohl im Interesse der Konsu- 
menten, der Gasanstalten als auch der SUtdtehygiene liegt. 

Die Verwendung des Gase« jedoch zur Raumhoizung 
ist nur für einzelne spezielle Fälle zu empfehlen, | 
wo die Vorzüge der Cashoizung, besonders die zweck- < 
mflfsige Ausnutzung der strahlenden Wanne, voll zur ' 
Geltung und die Nachteile nicht in Betracht kommen, 
wie bei periodisch und nur für kurzen Aufenthalt ge- 
brauchten Baumen, Kirchen, grol'seu. hohen Sälen, Kin- 
gangshallen etc. In den anderen Fallen ist die Verwen- 
dung von Koke in guten Dauerbrandöfen und eine richtig 
angelegte und bediente t.'entralheizungsanhige der Gas- 
heizung vorzuziehen. 

Vereinfachte Berechnungsweise von Rohrleitungen 
zu Niederdruck-Dampf- und Warmwasserheizungen. 

Von Wleprccht, Bateingcnieur, Breslau. 
(Mit Tutel ■>.) 

Die freundliche Aufnahme, welche meine bisherigen 
Veröffentlichungen gefunden haben , vcraulafst mich, 
den Fachgenossen eine Bereehuungswei.se von Bohr- 
leitungen mitzuteilen, welche nicht mir die Berechnung 
selbst fast zu einer mechanischen Arbeit macht, also 
sehr viel weniger Mühe und Zeit erfordert , sondern 
auch zugleich sichere Unterlagen für den Kostenanschlag 
ergibt und endlich den Vorzug hat, dafs die IJechnung 
an jeder beliebigen Stelle unterbrochen und nach beliebig : 
langer Zeit ohne weiteres Besinnen an derselben Stelle 
wieder aufgenommen werden kann. 

Die Art und Weise dieser Berechnung soll un einem , 
für eine Schule bestimmten Entwurf erläutert werden. j 

Nachdem für sämtliche Bäume das Wärmebedürfnis, j 
im vorliegenden Fülle einschl. zweimaliger I Aifterneuernng : 
in der Stunde, ermittelt, die für jeden einzelnen Kaum 
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erforderliche Heiztläche sowie endlich die Kcsschiiiche 
berechnet ist, werden in den Kollorgrundrils die Kessel 
und die Hanptvortcilungsrohro sowohl für Dampf wie für 
Koudcnswasser, bezw. für Wurmwasscrund Bücktaufwasser 
eingetragen. Liegen Hauptverteilimgsrohre auf dem Boden, 
so sind sie ausserhalb des Grundrisses anzudeuten Alsdann 
legt man die Abzweigpunkte für die Steige- bezw. Fall- 
leitungen fest, denkt sich letztere in die Horizontalchcnc 
niedergeklappt und deutet an den iH-lreffondcn Stellen 
die Heizkörper an. Diese werden nun, von dem ent- 
ferntesten beginnend, nuinineriert, die Geschosse und die 
Ileiztlächeu daneben geschrieben, l'ni nicht zu grofse 
Zahlen für die Nummern der Heizkörper zu erhalten, 
ist es zweckmässig, die lleizanluge in mehrere Gruppen 
zu zerlegen, jede derselben mit .1, B, C, etc. zu bezeichnen 
und mit 1 anzufangen. 

Ist so das Bild der Heizanlage fertig gestellt, so 
trägt man die Nummern der Heizkörper in die Spalte 1 
des nachstehenden Formulars, in Spulte 2 die Heizfläche 
und in Spalte 3 die Wärmeabgabe derselben. 

Die Länge der Leitung. Spulte 4, zwischen dem 
obersten und dem nächsten Heizkörper ergibt sich aus 
der Geschofshrthe plus dem seitlichen Abstand vom 
Steigerohr, die übrigen Längen werden zweckmäßig 
gleich der Geschofshoho genommen, das Mals für die 
einzelnen Abzweige wird am Endo der Berechnung hinzu- 
gesetzt, die horizontale Entfernung von Knotenpunkt zu 
Knotenpunkt wird abgegriffen und ebenfalls in Spalte 4 
eingetragen. In die Spalte b sind die Wärmeeinheiten 
aufzunehmen, welche durch die einzelnen Bohrlängen 
überführt werden müssen, während in Spalte 0 die von 
Knotenpunkt zu Knotenpunkt zu transportierenden Wärme 
einholten ersichtlich gemacht werden. Diese Spalte t? ist 
für die Berechnung der Kondensleituiigen sehr wichtig. 

In Spalte 7 wird die erforderliche Dampfmenge in 
Kilogramm eingetragen. Man kann die Wärmeabgabe 
von 1 kg Niederdruckdampf durchschnittlich zu 530 W. F.. 
annehmen. 

In Spalte S ist die Summe der Widerstände, welche 
durch Reibung an den Eohrwäiidon, Durchgang durch 
Ventili', rechtwinkelige Abweichung der Rohrleitungen etc. 
hervorgerufen werden, aufzuführen. Diese Spalte kommt 
bei Niederdruck Dumpfheizungen weniger iu Betracht, 
wohl aber l>oi Warmwasser-Heizungen. 

In Spalte I> wird die Bohrweite eingetragen, wie 
sich solche durch Bechnung für die einzelnen Strecken 
ergibt, in die Spalten 10 -21 kommen die Bohrlängen, 
nach den marktgängigen Weiten gesondert. 

Die Tabelle ergibt ein vollständiges und sehr über- 
sichtliches Schema. 

AusSpalte l' ergibt sieb leicht die Anzahl ih r Heiz 
körper, welche für den Anschlag ermittelt werden niufs, 
ebenso die vorhandene Heizfläche; aus Spalte 3 findet 
man die Summe der Wärmeeinheiten, welche mit dem 
Ergebnis der Spalte 6 übereinstimmt. 

Die Spalten 10 21 ergeben ohne weiteres die für 
den' Anschlag erforderlichen Längen der einzelnen Bohr 
sorten. Die Quersumme dieser Spalten muf< gleich der 
Summe der Spalte 4 sein. 

Die K reuz- und T-Stücke, Nippel etc. sind ohne 
weiteres aus der Zeichnung ersichtlich. 
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Mim sieht, dafs ein Vor- 
rechnen oder da* Vergessen ein- 
zelner Rohrlängen fast unmög- 
lich ist. 

1 >ie in Spalte 7 enthaltenen 
Zahlen sind auch zur Berech- 
nung der Koinlon.slcitungen nach 
der von mir im :-(iesuiulheits In- 
genieur No. 22 (1894) veröiieut- 
lichten Fonnel zu benutzen. 

Ah Beispiel soll die Be- 
rechnung der Heizung für eine 
hiesige Schule zum Teil durch- 
geführt werden. Die Tafel 2 
stellt den Kellergruridrifs dar, 
•in welchen die Kessel, die 
Hauptverteilungsrohre sowie, die 
Steigestrango eingetragen sind. 
Die Nummcrierung erfolgt, mit 
A 1 links oben anfangend, nach 
den Kesseln zu. 

Die Gesehofshöhc ergibt 
sich aus Fig. tut. 



Der Druekverlust ist für das laufende Dampfrohr zu 
8 kg ermittelt. Der Wert für In (s. oben angefühl te Ab 
handlung) ergibt sich zu 400 nun, für In zu 20t) mm. 
Die bequemste Formel zur Berechnung von Dampfrohr- 
leitungen ist die von Professor II. Fischer, Hannover, 
gegebene r 

Wird in derselben l—l, y = ritnd 0,7 gesetzt, und 
J }n -- }h, wie vorstehend ermittelt, zu 8 kg auf das laufende 
I Meter genommen, so ergibt sieh die einfache Formel; 



m 



A 



1 öS". 1 



d »0,80569- V'Q* in cm. 
Die Formel für die Kondensleitung ist: 

d 



hri o,2 inmni - 

Q bedeutet die Dumpfmenge in Kilogramm und ist 
aus Spalte 7 zu entnehmen. 

Für die Heizkörper sind ovale Kippcnrohrc an 
genommen. Dieselben ergeben bei Aufstellung in einem 
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geschlossenen Kanin*- 500 W. E. auf das Quadratmeter, 
unter Zuführung frischer kulter Luft 600 W. E. 

In «Ion Aborten erhalten die Heizkörper keine Zu- 
führung frischer Luft, woh! aber in den Klassenzimmern. 

Diu Ausfüllung des Formulars erfolgt nun in näch- 
st, hendor Weise. 

Nummer A 1 hat G.6 •mi Iloizdäche. Für Spalte 3 
ergibt «ich also die Zahl: 

500 -«.6 — 3300 W. E. 

Für No. 2 ist eine Heizfläche von 4,« qm ermittelt, 
fliese ergibt 2400 \V. E. Die Länge der Leitung 
zwischen beiden ergibt sich nach der Skizze zu 4,45 m ; 
hierzu die seitliehe Entfernung vom Sieigcstrang bis zum 
Heizkörper — 1 in, zusammen rund 5,5 m. Auf dieser 
Strecke sind 3300 \V. E. zu transportieren; diese Zahl 
ist auf der Linie zwischen 1 und 2 einzutragen. 
, Für Spulte 7 ergibt sich : 

3300 „ „ , _ , 

530 - 62 - rd 7 k «' 

Heizkörper 3 hat 4,8 « 1 m Heizfläche, der Hohen 
unterschied zwischen 2 und 3 beträgt rund 4,5 tu. Durch 
die Strecke 2 3 sind 3300 + 2400 = 5700 W. E. zu trans- 
portieren, also 11 kg Dampf. 

Der 4. Heizkörper mufs in halber Wandhöhe, d. h. 
in IlObe des Fufsbodens des Erdgeschosses, augebraclit 
werden, da er sich andernfalls mit Wasser lullen wurde. 
Die Länge zwischen 3 und 4 ergibt sich zu 2,1 m; durch 
dies«. Strecke werden 8100 \V, E. oder Iii kg Dampf 
geführt. 

Der Abstand zwischen Funkt 4 und Punkt 9, an 
welch' letzteren sich der zweite Steigestrang anschliefst, 
betragt 10 m; durch diese Strecke sind 10500 W. E. _^ 20kg 
Dampf zu führen. 

Der zweite Steigestrang zeigt diesellwm Langen wie 
der erste, da die Heizkörper in denselben Räumen stehen. 

Auf der Strecke 9- 10 mufs der Dampf für beide 
Steigestränge transportiert weiden (s. Spalte *J und 7). 

Hei Punkt 10 findet der Anschluß; einer zweiten 
Gruppe von Steigeleittingen stall; man mufs mit der Be- 
rechnung, wie immer, am äiifserstcn Ende, idso hier bei 
No. 11 beginnen. 

Die Heizkörper dieser Gruppe stehen in Fenster- 
nischen und in direkter Verbindung mit frischer Luft, 
welche ihnen durch die Fensterbrüstungen zugeführt wird; 
sie sind also mit »>00 W. E. auf das Quadratmeter in 
Ansatz zu bringen. Im Erdgeschoß sind in dieser ( iruppe 
keine Heizkörper vorhanden, weil sieb in demselben 
Dienstwohnungen etc. befinden. 

Auf diese Weise wird nun weiter gerechnet, bis 
zum Punkt A U'2, dann bei C 1 angefangen und in 



gleicher Weise jede I-ftnge und Weite bis zum Punkt 22 
festgestellt. Von dort führt dann ein Kohr, welches für 
die Summe der Dampfinengen von Gruppe A und C zu 
ermitteln ist, zu den Kesseln. 

Die Rolirlängen für die Anschlüsse der nicht um 
Ende der Steigestrange befindlichen Heizkörper werden 
am Ende der Berechnung zugesetzt. 

Auf gleiche Weise sind die Kondonsrohro zu be- 
rechnen und in die Tabelle einzutragen. 

Je weiter man in der Berechnung der Heizanlage 
fortschreitet, desto häufiger wiederholen sich schon er 
mittelte Zahlenwerte, so dafs die Arbeit gegen Ende sich 
immer leichler und einfacher gestaltet. 

Fin Teil der Ausrechnung sowie das Nachrechnen 
kann von weniger technisch geschulten Kräften vor- 
genommen werden . sofern diese nur imstande sind, 
mit Logarithmen zu rechnen. 

Es ist vielleicht wünschenswert, oine einfache mecha 
nisebe Regel für das Ausziehen höherer Wurzeln aus 
Decimalbrüehen folgen zu lassen. 

Es sei die Wurzel aus einem beliebigen Dezimal- 
bruch zu ziehen. Der Logarithmus desselben sei 
0, l — m 

dann ist der Subtrahend m um eine Zahl x zu erhöhen, 
so dafs m ~^ X e ''ie ganze Zahl ergibt. Selbstverständ- 
lich ist die Kennziffer, hier also O, um dieselbe Grünte 
r zu erhöhen. Ks ergibt sich also die Form des Loga 
rithmus 

_ x.l w -f- x 
n ii 

Heispiel. Es soll die 5., 3. und 2. Wurzel aus dem 
Bruch 0,00958 gezogen werden. 

Der Logarithmus ist 0.9H13o5:V 3. 

Dann ist x im I. Falle 2, 
> 2. > O 

: » > 3. » I. 
Fs ergibt sich der Reibe nach: 
2.9813655 _5 
5 b 



0,59t52731 — 1, der Num. - O,3947o 
-021237 



L9«13C55 4 = ((UiMM;82g : , 



- 0.097877 



Ich bin der Überzeugung, dafs der Versuch, die He 
rechnung der Rohrleitungen mich diesen Vorschlägen 
auszuführen, das Ergebnis haben wird, hierzu stets das 
anliegende Formular zu benutzen, da die Vorteile zu 
handgreilllich sind. 



Vorträge und Berichte 



Das Acdylen, ein neues Belenriitungsmittel. 

Vtirtroir, gehalten xu Berlin am !• F«l<ruur 1>W> in iler Vunuuuui- 
lun« <ie» Miirfci»chen Vereins Ton Gas- und Wagscrf;icbinannern. 

Von M. Hem|>ei, t'ivil Ingenieur in Hvrlin. 

Unser gewöhnliche* Steinkohlengas ist bekanntlich ein 
Gemenge von Gasen sehr verschiedener Natur und Zusammen- 
setzung, welche wir hinsicbllieh ilirer Wirkung auf die Ijcucht- 
kraft des Gase» iu drei Gruppen theilen: 



1. bVhtgehcndc lSe>laudthcile : <lie sogenannten schweren 
Kohlenwasserstoffe, deren specilische.« Gewicht sieh dem 
der atmosphärischen Luft nähert und dasselbe bei einigen 
wie dem Pmpylen und dem Hntylen, sogar noch iiln-r 
schreitet; 

•2. verdünnende Bcstandthcile : Grubengas, Wasserstoff und 
Kohlcnoxydgas, welche zwar brennen und eine hohe 
Temperatur hervorzurufen im Stande sind, jedoch nicht 
leuchten ; 
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3. veninrcinigendc Bestandteile hauptsächlich Stickstoff 
uikI Kohlensäure, welche weder l<u< h1*ni noch brennen: 
ferner auch Ammoniak, Schwefel- nn«l Cyanverbindungen. 

Schon im« i.üeKer «eil dem Bestehen der Slcinkohlengus- 
Isleuchtung p üliten. gnippcnwiiscii Kintlu-iluni; erhellt. tlaTs 
man sieh genau bewirfst ist, welche Bcstnurfthcilr des Stein- 
kohlengns«* in <ler 1/i-uchtHamuu- « i-rei »tli«*lt nur zur Geltung 
gelangen, und dieses Bcwufstsein hat ja auch, wie Ihnen Allen 
bekannt, schon lange dazu geführt, «lern Gase entweder durch 
besonders gewählte und berechnete Mischung der zu ver- 
gasenden Steinkohlen, <hh r in neuerer Zeit durch nachherige 
Zuführung von schwer« n Kohlenwasserstoffen zum bereit* 
fertigen Gase einen gröfseren tiehalt au lichlgcbcndcii Bestand- 
theilcn zu verleihen. 

Wenn wir nun ein I/euchtgas produeieren konnten, welches 
nur, oder fast nur Bestandtheile der ersten 0 nippe, also lieht 
geltende, enthält, so würden wir in diesem Gase ein für Bc 
IcuchtungHZwecke als ideal zu bezeichnende* Material besitzen. 

Kin solch*« Gas ist das Acetvlen, ein Kohlenwasserstoff 
von der Zusammensetzung Csllj und ih m s-pecinschen Gc 
wichte von 0,!M. 

Das Acetvlen ist zwar schon längst Itckannt, und man 
weif«, dafs es auch im Stcinkohlcitgasc. wenn mich nur in 
ganz geringen Meißen (noch nicht 0,1 °/o erreichend) enthalten 
ist ; auch willst«- man, dafs das Acetylen mit einer intensiv 
leuchtenden, aber auch stark rufsenden Flamme verbrennt. 
Dagegen war seine Herstellung; so umständlich und kostspielig, 
dafs es nicht ülter den engen Rahmen von I.nboratnriums- 
vermichcn hinaus gelangte. So ist es erklärlich, dafs Niemand 
der Frage, das Acetvlen praktisch zu BeleuchtungHZweckcn zu 
verwende n, näher trat. 

Erst in der jüngsten Zeil ist e» durch die Erfindung des 
amerikanis«'hetiKlcktroUcbnikers\Vill»i«iif;elunt:eii, das Acetylen 
in groben Mengen, fast gunz rein und zu solchem Preise her- 
zustellen, dafs es für die Praxis Verwendung linden kann, 
und auch da war es eigentlich ein bl.ifser Zufall, welcher 
darauf führte. 

Ks gibt eine Verbindung von Calcium, der metallischen 
Ranis des Kalkes, und Kohlenstoff, von der Zusammensetzung 
Ca Ca und dcmgcmäfs Kohlciisloffcalcium oder Carboeuleium 
iCalciunicarbidj genannt. Iii der Natur, wenigstens in der Krd- 
rinde, si>weit uns dieselbe bekannt ist , kommt diese Verbindung 
nicht vor; dieselbe kann vielmehr nur künstlieh hergestellt wer 
den. Dieses Kohlenstoff calcium, welche Bezeichnung wir bei- 
behalten wollen, ist zwar auch schon sehr lange bekannt. 
el>enso seine Eigenschaft in Berührung mit Wasser in Ace- 
tvlen um! Kalk zu zerfallen, nach der Gleichung: 
CuC.. + H,t) = C,H.- + CaO, 

es wurde jedoch, um mich so auszudrücken, nur etwa als 
eine chemische Merkwürdigkeit betrachtet, und in der Dar 
Stellung des Acetvlen auf dem beschriebenen Wege aus dem 
Kohlenstoffcalcium erblickte man eigentlich nicht*» weiter als 
einen Triumph der modernen Chemie, den dem organischen 
Thcilc dersellM-n ungehörigen Kohlenwasserstoff Acetylen an- 
schien Elementen synthetisch aufzubauen. 

Das Kohlcnstoffcaicium kann auf verschiedene Weise her- 
gestellt wen hu : durch sehr hohe Temperatur aus einer Legierung 
von Zink und Colciimi in Berührung mit Kohle, oder unter 
Einwirkung eines sehr starken elektrischen Stromes auf eine 
Mischung von Kalk oder kohlensaurem Kalk und Kohle, und 
es ist wohl ohne Weiteres klar, dab zur Vereinigung zweier 
Elemente, die so wenig zu einer Verbindung geneigt sind, wie 
Calcium und Kohlenstoff, eine aufsevordent lieh starke üufsero 
Einwirkung crt'onicrli, Ii ist. 

Das Kohlenstoflealciuin, voll welchem ich eine Probe 
eir> uliercn lasse, L-i ein Korper von krysta'.liuisehcui Gefüge, 



vom specilischeii Gewichte 2.2n:2 und metallisch glänzendem, 
bläulichem oder braungoldigcm Aussehen, es besitzt einen 
.eigenartigen Geruch, an den von Knoblauch erinnernd, welcher 
schon zu der Annahme führte, dafs etwa Atsch darin ent- 
lullten sei, w.-is jedoch durchaus" nicht, der Fall ist. 

Es hat auch sonst noch verschiedene merkwürdige Eigen- 
schaften. An sich ist es nicht brennbar; bringt man jedoch 
Wasser in ganz geringer Menge hinzu, so findet sofort eine 
heftige Gasentwicklung statt, das entwickelte (ias ist Acetvlen 
und brennt angezündet mit ruther, stark rufsender Flamme. 
Die (iasenl wiekehing dauert so lange, bis der letzte Tropfen 
Wasser be/.w. das letzte Stückchen Kohlenstoffcalcium zersetzt 
ist und nur noch ein Kalk beziehungsweise Kalkhydrnt ent- 
haltender Schlamm zurückbleibt, 

Von dieser Einwirkung des Wassers abgesehen, ist das 
Kohlcnstoffcalehim in allen bekannten Lösungsmitteln unlöslich. 
Von Wasserstoff und Stickstoff erleidet es Itci keiner Tem- 
peratur eine Vcriüidcning . ebenso nicht bei gewöhnlicher 
Temperatur von Chlor, dagegen wird es l»ei 245* C, in einer 
Chlomtmosphiire weibglühend und liefert Cblorcalcium und 
Kohlenstoff. Wird es in einer Atmosphäre von S hwefeldampf 
auf 500* C. erhitzt, so wird es ebenfalls weifsglühend uml 
bildet Schwefe (calcium und Schwefelkohlenstoff. Aut die meisten 
Metalle ist cm vollständig wirkungslos, nur Eisen und Antimon 
treten l>ei starker Rothglulh in eine Verbindung mit ihm. 
Im Sauerstoff-Strome verbrennt es mit dunkler Uothgluth zu 
kohlensaurem Kalk. 

Es ist eigenthümlich, dafs, wahrem! das Wasser eine so 
momentane und heftige Einwirkung auf 'las Kohleitstoffcalcium 
ausübt, der Wasserdampf sogar auf zur Rothgluth erhitztes 
Kohlenstoffcalcium nur sehr träge einwirkt: auch Säuren zer- 
setzen dasselbe erst hei einer gewissen Verdünnung, woraus 
zu geblieben ist. dafs hauptsächlich deren Wassergehalt hier 
bei zur Geltung kommt. 

Von den Methoden zur Herstellung des Kohlcnstuffcalciums 
gelangt in der Praxis die mit dem elektrischen Strome ar- 
beitende zur Anwendung, und zwar in der Weise, dass mög 
liehsit reiner Kalk und Kohle gemischt im elektrischen Schmelz 
ofen dir Wirkung des Völkischen Bogens ausgesetzt werden. 
Nach der Gleichung: 

Ca < > -(- HC ss&l'j 4-Cti 
bildet sich hierbei KohlenstoffciUcium, aufsertlem Kohlen- 
oxydgas. 

Aus dem Kohlenstoffcalcium bildet sieh das Acetvlen 
durch blof&e Berührung desselben mit Watwer. Der Apparat, 
welchen wir zur Erzeugung de« Acetylen* nüthig haben, ist 
also höchst einfach und b-steht in der Hauptsache aus einem 
cylindrischen Gefäfs, in welchem auf einem siebartig durch- 
likiherten ZwischenbiMlcn das Kohlcnstoffcaleium aufgeschichtet 
wird. Ein zweites höherstehendes, offenes Gcfafs, welches 
mit dem enteren durch ein unten in dasselbe einmündendes 
Rohr in Verbindung steht, nimmt das Wasser auf. Auberdern 
sind an dem ersteren, dem Erzcugungsgefäbe, noch eine 
Einwuifsöffming für das KohlenstotYealeium, ein Waaserstand«- 
glas, ein Manometer und ein Gasabgang angebracht. 

i let'fne ich nun das Absperrventil der Rohrleitung zwischen 
Entwicklung«- und Wassergefäfs, so tritt Wasser in das erstere 
und steigt in dcmscllfen hoch, bis es zu dem auf dem Sieb- 
hoden lagernden Kohlenstoffcalcium gelangt. Sofort beginnt 
die Gasentwicklung; das frei werdende Acetvlen ist so rein, 
dafs es ohne Weiteres in den Behälter geleitet werden kann. 
Etwa in der Kohle enthalten gewesener Schwefel wird durch im 
EntwickluiiL'sgefafse schwebende Kalkpartikelchcnals Sehwefel- 
c-ilcium gebunden, so dafs das Acetvlen vollkommen schwi fel- 
ftvi ist. 

Schtiefse ich das Absperrventil der Leitung zum Behälter, 
so druckt da- .sieh noch weiter entwickelnde Acetylen das 
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Wann aus dem Erzcugungsgefäfse zurück nach dem Wasser- 
gefafs; da« Wasser, abgesehen von den noch an den einzelnen 
Stückchen anhaftenden Tropfen, tritt vom Kohlenstoffcalcjum 
weg und die Gasentwicklung läfst nach, um, sowie «In» letzte 
anhaftende Wasser zersetzt ist, vollständig aufzuhören. 

Unsere ganze Gasanstalt ist also aufeerordetitlieh einfach 
und ohne jede Komplikation; Ofen- und Feuerungsanlagt-, 
Kühler und Reiniger kommen ganz in Wegfall, und dem- 
gemäß* ist auch der Raumverhrauch sehr gering. Kin Apparat 
wie der Ihnen gezeigte, genügt zur Speisung von 60 1 Flammen ; 
allerdings kommt hierl>ei noch zur Berücksichtigung , dafs 
die Acetykntlamme trotz ihrer aufserordentlich grofsen Lieht 
stärke, wie Sie später sehen werden, ganz bedeutend weniger 
Gas coiisumirt als diu Stcinkohlengaallammu. 

Die näheren Angaben über die durch photometrische 
Messungen in der Dunkelkammer ermittelte Lichtstärke des 
Acetylen, der de» Steinkohlengases gegenübergestellt, werde 



kerer Erdschichten durch Abliltriren der sUtrk riechenden 
Kohlenwasserstoffe seinen warnenden Geruch verliert, in Folge 
dessen es schon häufig todtlich verlaufene VergifUingsBUle 
herbeigeführt hat. 

Nachilem ich Ihnen nun die allgemeinen Eigenschaften 
des Acetylen und seine Darstellung aus Kohlenstoffeailcium 
nach der Erfindung des Amerikaners Wilson geschildert habe, 
gelange ich zu den speciell die Beleuchtungsfragc ltcrührenden 
ur.d deu Gasfaehmann hauptsächlich interessirenden Eigen- 
thümlichkciten dessell*!!. 

Sie sehen hier ein Gestell aus Gasrohren, so eingerichtet, 
dafs eine Hälfte mit dein Acetylenbehältcr, die andere mit 
der Gasleitung des Grundstückes in Verbindung steht; jede 
Hälfte trägt .1 Brennerhähne mit Brennern verschiedener Grüfse. 
Die Acetylcnbrenner sind vom Ende nach der Mitte zu, nach 
ihrem Konsum steigend, angebracht; es sind alles Schnitt- 
breuncr. und zwar mit Konsum und Leuchtkraft wie folgt ; 
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ich Ihnen nachher machen, doch möchte ich nicht unter 
lassen, Sic jetzt sehon auf die aufserordentlich grofse Ruhe 
und Steifigkeit der Ac-ctylcnllamnie aufmerksam zu machen. 
Man konnte sagen, dafs der grtir*erc Druck (ea sind etwa 
»50 mm Wassersäule gegen etwa 30 — *0 mm beim Steinkohlen- 
gase], unter welchem das Acetylen steht, die Steifigkeit der 
Aeetylenllamme verursacht ; doch ist dagegen zu berücksichtigen, 
dafs das Acetylen ja vim mehr als diu* Doppelte des Stein- 
kohlengiwes wiegt, und somit an und für sich schon ein 
gröfserer Druck nothwendig ist, um demselben in den Ix-i- 
tungon die nöthige Geschwindigkeit zu verleihen. 

Wie schon in der Einleitung meine» Vortrage» gesagt, ist 
das Acetylen ein schwerer Kohlenwasserstoff vom speeitischen 
Gewichte0,91. Es hateinen charakteristisch« n, durchdring« riden 
Geruch, noch stärker als Kohlenstoff calcium, an den von Knob- 
lauch erinnernd ; unter starkem Drucke läfst es sich ver- 
flüssigen, doch beträgt die Dampfspannung des flüssigen Ace- 
tylen bei 0»C. 21,5 Atin., bei 31° C. sogar 103 Atm. Wie im 
Grof-en und Ganzen alle Kohlenwasserstoffe, so ist auch das 
Acetylen giftig, doch ist sein intensiver (ieruch, welcher das 
Vorhandensein selbst ganz geringer Mengen davon in der Luft 
sofort Is merkbar macht, ein sehr wirksamer, vorbeugender 
Schutz gegen etwaige Vergiftungen. Das Acetylen ist in dieser 
Beziehung weit weniger gefährlich als etwa das Wassergas. 
welches geruchlos ist und in Folge dessen keine warnende 
Reaktion auf unser Geruchsorgan ausübt. Auch erscheint es 
mir weniger gefährlich als Steinkohlengas, welches mehrere 
Procente Kohienoxydgas enthält und lsei Durchdringung stur- 



Brenner Xo. I 3,1 I pro Stunde 1.1 Kerzen, 
» II 451 » » 62 
» III 67 1 v > 97 » 
i > IV 82 1 » > 138 » 
* • V 92 l » » 148 • 
Der Gasdruck, unter welchem diese Zahlen ermittelt 
wurden, schwankte zwar um einige Millimeter, doch können 
wir immerhin mit genügender Genauigkeit daraus l>erechnen, 
dafs, pro Stundenkerze ea. s /:> 1 Acetylen verbrannt wurden. 

Die nachstehende TaWlIc gibt eine Zusammenstellung 
dieser Ergebnisse, und gleichzeitig eine Gcgenül>ersteHung der 
j mit Steinkohlengas mit verschiedenen Brennern, Sehnittbrenner, 
Itcgcncrativlampcn, Argandbreuner und Auer'schem Glühlieht, 
im praktischen Durchschnitt erreichbaren Lichtstärken mit 
Angabe des gesammten stündlichen Gasverbrauches und des 
jenigen pro Stundeiikerze. 

Die graphische Zusammenstellung (siebe Figur 91) 
j bringt diese Ergebnisse übersichtlich zur Anschauung, In 
| dem Diagramm ist deren stündlicher Gasverbrauch vom 
Nullpunkte aus auf der Abscissenachsc aufgetragen, während 

Idie Lichtstärke durch die Ordiitatcnhöhe über den einzelnen 
Tunkten der Abseis^cnachsc angegeben ist. Sie ersehen, wie 
hoch diu dem Acetylenlicht entsprechende Liehtstarkeneurvc 
sieh über die des Steinkoblengasea erhebt. 

Sie sehen ferner hier eine gewöhnliche Strafsenlaterne, 
welche mit einem Brenner So. IV, genau wie der an dem 
Rohrgestell l»erindliche, versehen ist und mit Acetylen gespeist 
wird. Die Lichtstärke dieser Interne U-trägt 138 Kerzen, ihr 
stündlicher Acetylenverbrauch 82 1. 
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Sodann ist hier t ili Lüstr« fiufp»-liaiipt, welcher 9 Schnitt 
brenner No. III zu je !>7 Kerzen l>e-«itzt und ein Sonne tibrenncr 
mit 7 Brennern No. 1 zu je 45 Kencii. 

Ich mufs Sie nun auf Huri F.igentliümüchkeit des Acetylen 
hinweisen, Welche dasselW jedoch mit anderen schweren 
Kohlenwasserstoffen Diu] auch mit dem Oclgaso gemein hat; 
es verlangt nämlich zur reinen, weifsen Verbrennung eine 
starke Zufuhr von Luft. Bei den einfachen Sehiiittbrennern, 
welche Hie bis jetzt Iiier gesehen haben, wurde die zu der 
Oberfläche der Flamme tretende Luft zu einer solchen Ver- 
brennung noch nicht genügen; deshalb mufste das Acetylen im 
Behälter in einem gewissen, durch Versuche ermittelten Ver- 
hältnisse mit Luft gemischt und in dieser Mischung den 
Brennern zugeführt wcnlen. Das beste Mischungsverhältnis* 
beträft 2 Tlicilc Luft zu 3 Thcilen Acetylen. 

Sell«tv.-rH<iindlicJi kann da- Acctylen aueli ohne vorherige 
Mischung mit reiner, weifser, rauchloser Flamme verbrannt 
werden, sofern zu diesem Zwecke besondere Brenner zur An- 
wendung kommen. Solche Brenner sind bereits konstruirl 
und ich führe sie Ihnen hiermit vor 

1. Einlochbrciincr, englischer Konstruktion; derselbe hat 
eine Lichtstärke von ca. 33 Kerzen bei einem stündlichen 
Verbrauche von 20 1 Acctylen. 

2. Argandbrenner deute her Konstruktion, 

|)ic»i- h-utcrcii Brenner ergeben selbstverständlich eine 
uoeli gröbere 1/cuehtkraft. und es ist anzunehmen, diifs man 
mit einem Brenner von 5 cbf oder etwa 140—150 I stund- 
Mein in Ae. Tylf-iikonsiim eine Liehlstiirke von 2IOStiindcnkcrzen 
erzielen kann. entsprechend einem Verbrauche von rund 0,6 1 
Acetylen pro Stundenkerze. Die l eberlcgenheit des Acety'.en 
üImt das Steinkohlcngas ist hiernach rcchnuugsmäfsig hiebt 
zu bestimmen, und zwar ist der Lichtwerth des Acctylen (.deich 
dem rund I!» fachen <lcs Stciiikohlcngases im Holkkopfhrcitiicr 
bis herab zum rund 4,5 fachen im vorthcilhaflcstcn Steinkohlen- 
gasbrciincr, dem Auer sehen Gasglüliliclit. 

Xu (tunsteii der Aectyleiitkunme isl ihm h Einiges zu h«- 
nierken. Trotz ihrer grnfsen Helligkeit, welche auf vollständige 
Verbrennung der Itcstandtbeilc des Acclylcns schliefscn '.iisst. 
strahlt sie nur wenig Wurme ans, nein kann thaKiehlich die 
Hand noch uhnc Beifügung in eine solche Xühe der Flamme 
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i bringen, wo man bei einer Stcinkohlcngasflammc sich sichcr- 
j Heb verbrennen würde. Die höchste Temperatur der Acctylen 
I flamme ist nach den von Professor Lewes vorgenommenen 
Messungen unter 90o* C, wahrend sie in der Steinkohlcngas- 
Hamme im gleichen Brenner auf 1:160*0. steigt. Diese auf 
fällige Erfebeinung ist jedoch wissenschaftlich vollständig be- 
gründet, indem das Acctylen im Verhältnis bedeutend mehr 
leuchtenden Kohlenstoff und liedcutcnd williger nichtleuch- 
tenden, iil«-r erhitzenden Wasserstoff entbidt. als Steiukoblcn- 
ga», uursertlcm Lst auch bei gleicher Leuchtkraft die zur Ver- 
brennung gelangende Menge Acctylen bedeutend geringer als 
die des Steinkohlengases, Die Heilkraft de» Acetylen ergab 
sich nach von Herrn Dr. Blieb, Chemiker der Deutschen 
Continental Gas ( ieseHsch.aft in Dc**an, vorgenommenen kalori- 
metrischen Versuchen im Durchschnitt zu 8627 WE. für Acetylen 
mit Luft im Verhältnisse 3.-2 gemischt; für reines Acetylen 
würde sich demnach die Heizkraft zu H62C X u h T - 1437HWK. 
ermitteln. Nach meiner eigenen theoretischen Berechnung er- 
gibt sich jedoch pro Kubikmeter Acetylen nur eine Heizkraft 
von ca. 12 UJ0— 19000 WE. 

Stellen wir für gleiche Lichtstarke die Menge der von 
Acetylen und von Steinkohlengim entwickelten Verbrcnmings- 
produktc einander gegenüber, ho gelangen wir gleichfalls zu 
Resultaten, welche zu Gunsten des Acctyletilichtcs sprechen. 

Steinkohlengns aus der Breslauer II. Gasanstalt (ich führe 
dieses an, weil mir eine Analyse des Berliner Gases nicht zu 
Gebot» steht, doch winl dieses von dem llnwlauer wohl nicht 
I sonderlich verschieden sein) enthält nach einer von Professor 
Dr. Pok'ck angestellten Analyse pro cbm 115 g Wasserstoff 
und 32(1 g Kohlenstoff ; die 115 g Wasserstoff produeicroii 
ihr neunfache« Gewicht -= 1,095 kg Wussertlampf. entsprechend 
j rund 1,30 cbm Wasserdampf ; die 326 g Kohlenstoff produ 
eieren ihr 3 J /tfacheg Gewicht — 1,1!*5 kg Kohlensäure, ent- 
sprcelicnd mnd 0,*X) cbm K<ihlensäure. Die analogen Zahlen 
pro cbm Acetylen sind rund 1 cbm Wasserdampf und 2 cbm 
Kohlensäure. Bei dem vortlicilhaftesten IWIeuchtungsüfTecte 
des Steinkohlcngiwcs. im Auer sehen Glühlichte, sind pro 
Stundenkerze durchschnittlich 2,7 1 Gas erforderlich, welche 
also stündlich 0,0027 X l- : *0 0,t)03öl cbm oder 3,51 1 Wasser- 
«Liuipf und O.ÖI27 X °.'jO = ''1,00162 cbm oder 1,62 1 Koliien- 
: säure erzeugen; das Acetylen konsumiert pro Stundenkerze rund 
0 6 1, welche also nur 0,6 1 Wasserdampf und 1,201 Kohlen- 
säure pro Std. producieren. 

Der Verbmuch an Verbreimungsluft stellt sieh für das 
Acetylen in gleicher Weise günstig. Nehmen wir wieder das 
Auer 'sehe Glühhcht als höchsten Repräsentanten der Stein- 
kohlengas Beleuchtung an. so ermitteln wir pro Stundenkerze 
den Sauerstoffbedarf zur Verbrennung des Wasserstoffes gleich 
dem achtfachen Gewichte des letzteren, gleich «XO.0O27 X I '5g 
oder 0,00218 kg, den Saucrsloifliedarf zur Verbrennung des 
Kohlenstoffes (nach Abzug des im Gase bereits als Kohlen- 
saure vorhaudenen Kohlenstoffes > gleich dem 2-/ifachen Ge- 
wichte des letzteren sdeich * > X O.0027 g X 9o:l g gleich 
0,00218 kg, zusammen 0,004 fi« kg oder 3 26 1, entspr.s hend 
rund 16 I atmosphärischer I.uft. Die AcelylenlK-Icuchtung 
konsumiert pro Stundenkerze 0,6 I Acetylen, entspr^hend 
1,52 1 Sauerstoff oder rund 7,5 1 atmosphärischer Luft, also 
für gleii'bi- Beleuchtung noch nicht <lie Hälfte wie das Stein 
kohlen gas. 

Da die Acetylentlamme absolut weifs ist, so erscheinen 
alle Gegenstände in ihrer natürlichen Farbe, und die autser- 
ordentlich gtofse Helligkeit der Hamme gestattet sogar, Photo- 
graphien aufzunehmen, welche sich in ihrem Aussehen von 
den im Tageslichte aufgenommenen in Vichts unterscheiden. 
Ich erlaub mir, einige solcher Photographien, durch einen 
Amateur aufgenommen, zur Ansicht herumzureichen. 
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Was die Frage der ExpWionsfälngkeit anbelangt, eo kann 
ich Ihnen diese dahin beantworten, dafs das Maximum der 
Explosivkraft bei Aeetylen erst bei piner Mischung von IJTheilen 
Luft zu 1 Thiil Aeetylen erreicht wird, währen«! es ln-i Stcin- 
kohlengas hei dem Mischungsverhältnisse von ca. (• Thailen 
Luft zu t Theil Gau, und l»ei Wassergus l*i dem Verhältnisse 
ca. 1 Theil Luft 2U 1 Theil Gas liept. 

Was die Herren Gasanstaltsdirigenten wohl auch noch 
intcressireu wird, ist der Umstand, dafs der Erfinder Willeon 
in dem Aeetylen ein Mittel geboten hat, um das gewöhnliche 
Stcinkohtcngas in sehr wirksanier Weis« anzureichern oder 
zu karhurieren. Seinen liohrn Ijeuchtwcrthe* wegen ist das 
Aeetylen zu diesem Zwecke ebensowohl zu verwenden, wie 
etwa Oelgaa oder andere schwüre Kohlenwasserstoffe , diesen 
gegenüber hat jedoch das Aeetylen den Vorzug der, wie Sio 
gestehen haben, außerordentlich leichten Darstellung. 



I In diesem Falle würde also die < iasanstalt Tag und Nacht ein 
liehtschwaches, aber zu Heiz/wecken, zum Motorenbetrieb etc. 
geeignetes <his liefern, und die Anreicherung desselben tu 
Uuchtzwecken würde jeder Konsument nach seinem Bedürf- 
nisse vornelinien können. Offenbar wurde die Gasanstalt 
dann auch den Verkauf des Kohlcnstoffcalcium ati diu Kon- 
i siuneuten in die Hand nehmen. 

Wir sehen, dafs dos Aeetylen berufen ist, eine epoche- 
machende Rolle in der Geschieht« der Beleuchtung zu spielen. 
Diese Rolle ist so durchgreifend, dafs die Interessenten der 
Beleuclitungsindustrie wider ihr eigenes Interesse handeln 
r würden, wenn sie sieh dagegen ablehnend oder auch nur 
' gleichgültig verhalten wollten. Die Ix'ichtigkeit, mit welcher 
j das Aeetylen hergestellt wurden kann, ermöglicht es Jedem, 
' in seiner Behausung seine eigene Gasanstalt einzurichten; 
I es können, wie es ju bei der cluklrischen Beleuchtung auch 
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Wir halien hier sehr umfangreiche Versuche in .lieser 
Beziehung vorgenommen , welchu Sie nebst ihren photo- 
metrisehen Resultaten auf dem liier hängenden Diagramm 
graphisch dargestellt finden (Fig. Hü). 

Dein Stein kohlengiise haben wir in den verschiedensten 
Verhältnissen Aeetylen beigemengt, so dafs die Mischung von 
.l^o bis 73*/o Aeetylen erhielt; in allen Fällen ergibt sich 
eine außerordentliche Zunahme der Leuchtkraft. 

Wa« liie Art und Weise der Zuführung de.« Aeetylen zum 
Steinkohlengaso anbelangt, so sind darüber verschiedene Vor- 
aclüagu gemacht worden, wel<'he alle ihre Vorzüge haben. 

Nach dem einen Vorschlage wird das Aeetylen dem Slein- 
koblengase nach dessen Austritt aus dem Gasbehälter bei- 
gemengt in Quantitäten, welche nach dem Iiehtwcrthe des 
Steinkohlengases und dem zu erzielenden Liehtwerthc der 
Mischung berechnet sind. Die Kinfüiirung des Aeetylen in 
die Austrittsleitung aus dem Gasbehälter Boll verhindern, dats 
in dem Gasbehälter selbst eine Schichteubildung durch Stag- 
nieren stattfindet, indem das schwere Aeetylen sich unten, das 
leichte Steinkohlengas sich oben lagert. 

Nach einem anderen Vorschlage Holl das reine Steinkohlen- 
gas wie gewöhnlich den Konsumenten zugeführt werden und 
die Beimengung des Aeetylen erst beim Austritt aus der 
Gasuhr des Konsumenten statt linden, zu welchem Zwecke die 
Gasuhr mit einem entsprechend konstruierten und regulierbaren 
kleinen Aeetylen Entwieklungsappurat verschen werden würde. 



«■hon geschieht, ganze Häuserblocks von einer gemein 
schaftlichen Anstalt nun mit Aeetylen versorgt Werden, 
ohne dafs ein Monopol bindernd entgegentritt, es sei denn, 
dafs die bestellenden, mit dem Monopol der Strafsenhenutzung 
ausgestatteten Anstalten sieh auch das Monopol des Verkaufs 
des Kohlenstoff calcium siehern würden. 

In welchem kleinen und kleinsten Mafsstabe eine Aeetylen- 
Gasanstalt gebaut werden kann, das wollen Sie, tu. H., aus 
einem Beispiele ersehen, welches ich Ihnen zum Schlüsse 
vorführe. 

Hier ist. allerdings noch im rohen Modell, eine Acetylen- 
Tisehlampe, gänzlich isolirt und unabhängig von jeder I-eitnng. 
Im l'ntertbeile der Lampe befindet sieh der Entwickltings- 
apparat mit den nöthigen Regulierungsvorrichtungen, darüber 
der Brenner und das < (liergestell mit der Glocke. Die Lampe 
Ltfst genügend Kohlenstoff calcium, um 10 Stunden lung ein 
Lieht von l. r > Kerzen zu geben, ehe neue Füllung not- 
wendig ist. 

Des allgemeinen Interesses wegen möchte ich nur noch 
bemerken, dafs die beschriebene Herstellung des Kohleustoff- 
ealcium durch Patent« vollkommen geschützt ist und letztere 
erworben sind. Zur Fabrikation und zum Vertriebe desselben 
in grofsem Mafsstabe ist eine Gesellschaft in Konstituierung 
befindlich und Sie werden in Balde Näheres darüber erfahren '). 
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Kleine Mitteilungen. 



Hie Errichtung von Volksscliulbädern wurde in Dresden 
vom Knt und Stadtverordneten abgelehnt, dagegen Rillen die 
geplanten Volksbrausebiidcr den Etemenuirschülern unentgeltlich 
zugänglich gemacht »erden. Von Dresdener Volksschulen 
hat bi 8 jeUt nur das Ehrlich 'sehe Stift ein Schulbad auf 



Kexüglich der Heizung, Lüftung und Reinigung des 
Scliiilzinmiers hat der Bezirksschulrat von Wien die Kämt- 
liehen dortigen Schulleitungen eindringlichst aufgefordert, 
einer Überheizung oder schlechten Lüftung der Lehrziuimer 
vorzubeugen und für eine ausreichende Reinigung derselben 
Sorge zu tragen. Insbesondere sollen 

1. die Vorschriften für Heizung»- und Lüftungs- 
betrieb in den Schulen der Stadt Wien unter genauer 
Bezugnahme auf die örüich vorhandenen Einrichtungen in 
der Lehrerkonferenz eingehend besprochen und vorhandene 
Mängel, soweit sie die Schulleitung nicht Reibet beseitigen 
kann, der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht werden, 

2. die Ix-hrcr angehalten werden, auf einer im Klassen- 
zimmer aufzuhängenden Tabelle die Temperatur um 8, 10 und 
2 Uhr zu verzeichnen und diese Tabellen am Schlüte der 
Heizperiode der zuständigen Bezirkssektion eiugenicht werden ; 

3. die Vorschriften über Öffnen der Fenster nach dem 
Unterricht behufs erforderlicher Lüftung genau erfüllt und im 
Falle der Aufserachtiassung derselben, sowie nachlässiger 
Reinigung der Lehr- und Turnruume soll unnaebsichtlich 
Anzeige erstattet werden. /.»itwhr. r subm«,.-» l'fl. Nu. «. kbv. 



Bericht der den deutschen Botschaften und Gesandt- 
schuften beigegebenen Baubcamten. Das im Ontralblatt 
der Bauverw. No. 14 A abgedruckte Verzeichnis der in neuerer 
j Zeit eingegangenen Berichte enthalt folgendes aus dem Ge- 
biete der Gesundheitstechnik : 

I. Berichte aus Amerika. 
No. 307 (vom 21. Sept. lä'.>3). Der internal Ingenieur-Kongrefa 
in Chicago 1893. (12 Druekhefte. 

> 3«« (vom lü. Nov. 1893). Die Wasserversorgung von 

Chicago. 4 Druckanlagen, 1 Karte. 

> 310 (vom 2«. Nov. 1893). Ober Fischpiiese. 0 Druck- 

hefte, 4 Zeichnungen. 

> 312 (vom 10. Januar 1894). Hafen, Entwässerung und 

Wasserwerk von Toronto in Canada. 1 Karte, 
8 Zeichnungen. 

II. Berichte nun Rußland, 
i 205 (vom 1. Februar 1894). Das Feuerlöschwesen der 
russischen Eisenbahnen. 

> 213 (vom i. Juli 1691). Beseitigung der Abfallsloffe von 

St. Petersburg. 

> 217 (vom (i. September 1894). Das Kanalisationssystem 

von v. Nadein. 1 Druckheft, 1 Zeichnung. 
III. Berichte aus Österreich Ungarn. 

> If, (vom 26. Februar 1893). Die Berücksichtigung der 

Gesundheitsfrage bei der Abfassung neuer städtischer 
Bauordnungen. 1 Druckband. 
Die früher erschienenen Berichte sind aus den Inhalts- 
verzeichnissen der Jahrgiiugc von 188fi an zu 



Berichte der standigen Referenten. 



Belenchtririgswesen. 

Von Th. Schwartte, Ingenieur in Berlin. 

Acetylcn als Kelenehtnngsmittel. Die Benutzung dieses 
in der Tagespreese überschwanglich gepriesenen neuen Be- 
leuchtuugsmittels ist vorlaufig noch von der Frage der kom- 
merziellen Herstellung abhangig. Von Dr. Borchers, Heraus- 
geber der Zeiteehrift für Elektrochemie ist berechnet worden, 
dato zur Herstellung von titoo kg Aeetylen 150 bis 460 Pferde 
kräfte 12 Stunden lang arbeiten müssen, um im elektrischen 
Ofen das dazu notige Calciumcarbid herzustellen. Es ist daher 
diese Herstellung von der Benutzung billiger Wasserkräfte 
oder wohl auch von der Benutzung der zur Zeit aus den 
Hochofen und Koksöfen massenhaft nutzlos entweichenden 
Wärme abhängig. 

Die optisch wirksame Energie der Lichtquellen. Nach 
den neuesten Bestimmungen ergaben sich in dieser Beziehung 
die folgenden Prozentsätze der Ge&aintenergie : 

Öllampe . 0,073 «/o 

Gewöhnliche Gasflamme o,33 r 
Elektrische Gasflamme 1 

Bogenlampe 3,875 » 

Mngnesiuralicht 16 » 

Sonne 31 > 

Geifsler'sche Röhre . . . 32,7 > 

Selbstthätige Notbeleuchtung für Schiffe durch Mag- 
nesiiimlampen mit elektrischer Zündvorrichtung. Dur 

höchst bedauerliche Unglücksfall, durch welchen der Unter- 
gang du» Amerikafahrere »Elbe« herbeigeführt wurde, hat 
wiederum Anregung zu Vorschlagen betreffs der Verhütung 
von derartigen Unfällen gelben Es handelt sich in dieser 



Beziehung vor allem um die Herbeiführung einer wenigstens 
in dringenden Fallen genügenden und sicheren Beleuchtung. 
Mit Bezug hierauf hat Konnul Miese in Hatnburg-Pöseldorf, 
welcher mehrere Jahre als Elektrotechniker auf Schnelldampfern 
angestellt war und daher genaue Kenntnis der Scbiffsver- 
hältiiisse besitzt, die vorliegende Aufgabe in zweckmässiger 
und möglichst einfacher Weise zu lösen versucht Die von 
dem Genannten erfundene Notbeleuchtung für Schiffe (D. R. P.) 
besteht aus den folgenden Einrichtungen: 

1. einer der GröTsc des Schiffes entsprechenden Anzahl 
von Magnesiuralampen mit elektrischer Zündvorrichtung, 
welche so hoch an den Masten anzubringen sind, als 
dies praktisch zulässig ist; 

2. einem elektrischen Stromkreise, bestehend aus einer an 
geschützter Stelle untergebrachten Trockenbatterie und 
den Leitungen, welche an den Masten in Form von 
Bleikabeln mit Eisenbiindern befestigt werden ; 

3. einer den Verhältnissen des Schiffes entsprechenden 
Anzahl von Schwimmkontakten. 

Die Wirkungsweise dieser Notbeleuchtung geht folgender- 
mafscii von statten: 

Bei jedem unbeabsichtigten Eindringen von Wasser in 
das Schiff schlicfsen sich dio Schwiitunkonuikte und ontzünden 
mittels der Batterie die Magnesiumlampen, so dafs das Deck 
von demselben vollständig beleuchtet wird. Diese Beleuchtung 
ist auch hei anderen Gelegenheiten zu benutzen, so z. B. wenn 
ein Mann bei Nacht über Bord fällt. 

Elektrischer Licht-Sparapparat. Dieser von der bad. 
Uhrenfabrik-Akticn-Gcsellsehaft in Furtwangen unter der Bc 
Zeichnung »Snvu all« (Spare wo du kannst) in den Handel 
gebrachte Apparat hat den Zweck, die Kosten der elektrischen 
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Beleuchtung dadurch möglichst zu verringern, dal« die Strom- 
verbindung für Licht oder Kraft auf eine beliebig m beschränkende 
Zeitdauer hergestellt werden kann, nach deren Verlauf der 
Apparat den Strom selbstthätig unterbricht. Der Apparat ist 
Uberall leicht anzubringen und eignet sich insbesondere für 
solche Falle, wo die Brenndauer einzelner Lampen unabhängig 
von Ausschaltern zeitlich zu begrenzen ist, wobei die Lampen 
durch Batteriestrom gespeist, oder der Strom von grufseren 
Centralen oder auch von Einzelanlagen entnommen wird. 
Der Apparat wird »ich daher insbesondere für Schlafzimmer, 
Keüer, Magazine, Treppen u. s. w. 
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Gasexplosion durch Elektrlxltilt. Aua London wird 
gemoldet, dafs kürzlich die elektrische Leitung das einer Gas 
röhre entströmende Gas in einer der Hnuptstrufsen der 
City zur Explosion brachte, Eb wurden dabei Pflastersteine 
in die Luft geschleudert, drei Personen verwundet und ein 
Pferd getötet. 

Das Snlzunger Elektrizitätswerk, Ober diese interessante, 
nach dem Dreileilersystetn mit Gleichstrom von der Elektrizität- 
Aktien-Gesellschaft, vorm. Schlickert <y Cie., Nürnberg, 
ausgeführte Beleuchtung»- und Kraftübcrtragungeaiilage -wird 
nach einer Beschreibung von Dr. Felix Hoff mann in Sal- 
zungen im Elektrotechnischen Anzeiger berichtet Nach mehr- 
jährigen Verhandlungen int es den Inhabern der grof&en 
Metallwarenfabrik von Jung <fc Dittmnr in Söhlingen, 
Besitzern einer üborsehüswgen Wasserkraft der Werra von 
150 PS., gelungen, mit der Stadt einen Vertrag betreffe! Er 
richtung eines Elektrizitätswerkes obzubchlietsen. Nach diesem 
Vertrage zahlt die Stadt für Strafsenbeleuchtung mit Bezug 
auf deren Herstellung, Bedienung, Instandhaltung, Strom- 
lieferuug, sowie Ersatz von Glühlampen und Kohlenstiften 
jährlieh 9II0Q JL, wobei die Stadt berechtigt ist, die Anlage, 
abgesehen von der Wasserkraft und den Fernleitungen, nach 
fünfzehn Jahren zu erwerben. Bei der Feststellung des 
Konsums an elektrischer Energie hat sich ergeben, dafe. un- 
gefähr ein Äquivalent von 12m» Glühlampen von je 10 Normal - 
zu erwarten ist. Da erfahrungsmiifsig von den Privnt- 
hüchstens zwei Drittel gleichzeitig brennen, so wurde 
für den ersten Ausbau eine Strom liefern ng von 800 gleich- 
zeitig brennenden Ijunpen zu Gmn<le gelegt; dementsprechend 
wurde auch die AnInge der Stromerzeuger bemessen, jedoch 
Bedacht auf entsprechende Vergrößerung genommen, während 
das l>eitungsneU gleich von vornherein für 1500 gleichzeitig 



brennende Lampen angelugt wurde. Da ununterbrochene 
ötromliefcrung vorgeschrieben war, so wurde von vornherein 
auf die Mitwirkung von Akkumulatoren Bedacht genommen. 
Da die hauptsächlich zum Betrieb des Elektrizitätswerkes 
dienende Wasserkraft vom Mittelpunkte der Stadt 1800 m 
entfernt hegt, so war cüic direkte Stromverbindung von der 
Maschinenstation ausgeschlossen. Von dem zunächst erörterten 
Projekt, hochgespannten Wechsel- oder Gleichstrom nach 
einer in der Stadt gelegenen UnterstMion zu leiten und hier 
durch einen rotierenden Transformator in niedrig gespannten, 
zur Ladung und Parallelschaltung von Akkumulatoren geeigneten 
Gleichstrom zu verwandeln, nahm man der zu grofson Kosten 
wegen Abstand. Unter Annahme eines durchschnittlichen 
Verlustes von lb*/o in der Fernleitung — der ungefähr dem 
Verluste im rotierenden Transformator entsprach — werden 
die Leitungsquerechnitte mäfsig grofs, und dabei kommen die 
durch Hochspnnnungsstrom bedingtun Vorsichtsmaßregeln in 
Wegfall. Unter Zugrundlcgung des Ureileitersystems mit einer 
Spannung zwischen den Aufsenlciteru von rund i!40 Volt in 
der Untcnrtation genügte also eine Spannung von rund 
2HO Volt in der Maschinenstation. Der hier erzeugte Strom 
wird zunächst durch blanke Freileitungen bis an die Stadt- 
greuzu und von du durch unterirdische Kabel zur Unterstation 
geführt. Die 10 Bogenlampen für Strafsenbeleuchtung sollen 
taglich durchschnittlich 3 Stunden lang, die loo Glühlampen 
von Anbeginn der Dunkelheit bis 11 Uhr nachts und 2<> da- 
von, als Kichtungslampen, bis 1 Uhr nachts brennen. Die 
zwei Turbinen der Maschinenstation sind von der Firma Aktien- 
gesellschaft der Maschinenfabriken von Esc her, Wyfs & Cie., 
Zürich, geliefert und haben PO bezw. 50 PS. Der Haupt- 
Btromerzeuger besteht aus einer Schlickert 'sehen Aufsen- 
polmaschine mit vier Polen und Nebenschlufsschaltung für 
eine maximale I^istung von 53000 Volt bei 570 Umdrehungen 
per Minute. Die Maschine ist für .(00 Volt gebaut, doch kann 
zum Laden der Akkumulatoren die Spannung auf 350 Volt 
gesteigert werden. 

Eine ähnliche Reservemaschine von etwas geringerer 
Leistung befindet sich in der Maschinenfabrik in Sahungen 
aufgestellt zur Unterstützung des Masehinenstromes ; bei starker 
Belastung iu den Abendstunden, sowie zum Alleinbetrieb bei 
schwacher Belastung dient eine Akkumulatorenbatterie von 
der Firma Frankfurter Akkumulatorenwerke C. Po Hak & Cie., 
mit einer Kapazität von :103 Amperestunden, die also bei 
dreistündiger Entladung 400 Glühlampen von 10 Kerzen 
speisen. 



Erteilungen und L 
Patente. 



Fftr die angegebnen Gegensülmle h«l.en die 
an dem bezeichneten Tage die Erteilung eine* Patente« 
Oer Gegenstand der Anmeldung l«t 



Bekannt gemacht im Keichs-Aiizeitfer v n 
2. Mai 1895. 

Seh. 1018«. Max Sehneider, Doos b/Jfartiherg ■- V.l. 

\m>. 

Reguliervorrlchtuiig tur FMlofcn - Khw»e 3«. 
F. 8001. Jerotne B Felln«», Cnnvav. Xew ilauipHhire u Charles 
F. Libby. Portland. Maine, V. 8t.' A ; Vertr. : J. P. Schmidt, 
Berlin .VW , C'haritcstr 0. — 18. Februar mb. 
Rasensprenger — Klasse 45. 
K. 11691. Kndolf Krön, Gollern US. — 80. April 181H. 

ReinigungsvorrichtunR für FlOssigkeiten. — Klasse «5. 
W. 10666. C. Wigand. Ha,,n " ve ^ ~ '| AugWHt^lSSM.^^ ^ 



8eh. 9032. .Tulii 
Anbeiz vor 
z Fat. tW 

C. 5246. Robert 



6 Mai 189ö. 

m Schülke, Beriin. — 28. Juli 1894. 
•i.lil.mgeii f<lr Petroleum Regetierativlam|*n ; 
>!>!. Klasse 4. 

Augu*tu» Chesebroagh, 34 State Street, New 



Vertr.: Carl Heinrich Kimpi 
Verkoken von Abfallen und 



Dresden. 



York, V. St A. 
2*. Anglist 18!*. 
Verfahren i 
Klasse '24, 

M. 10K55. Oskar von Morslcin. Berlin W., Nollciidorlstr. 3. — 
I Juni 181«. 

Vorrichtung »uro gleichzeitigen elektrischen Zünden und 
Lowhen boliebig vieler ciaanummon. — Klassu 26. 
K. 10669. Hermann Krieg, Reichenbacl. i Sehl - 24. November 
181H. 

Srhleildervorrichlimg wir Reinigung verunreinigter Gewässer. 
K)u»c 85. 

*■ '34:!. William Dun.]«* Sc ot t • M o i.crief f , London; Vertreter 
Arthur Raeriiiann, Berlin NW, l.tiisetislr. 4341- - 2, Juni 
1W.<3. 

Vorrichtung r.ur Reinigung von Abw»esern. — KUssc 86. 
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9. Mai 1895. 

11 170120. Otto Baumgartner, Wien V, Schwarxhorgft.*i<e 8 ; Vcr 
treter; Ed. Brei« Ina er, Leipxig - 13 Der.. 1894. 
Straf»eu-Kehr- und Sprengwagen — Klnsso 19. 

M 11191. Max Machnig, Berlin, Aloxanilrinciistr. 98 - 10. Ok 
tober 1894. 

Eitwtelllwire Vorrichtung für nusr.tehtiare Koeh und Lampen- 
ständer. ■- Kluiwe 38. 
L. 9326. Wilhelm Lonholdt. Berlin, S, hellingxlr. 1. - 17 .1,, 
nunr t895. 

Ofen mit auswechselbarer Feuerung — Klasse 36. 
A. 3998- Max Arndt, Aachen, Monhcimsallcc 49 — 8. Anmute 

\m 

Gusvriiage. — Klasse 42. 
I). «203. F- K Dyke Aclaud, Doek Housc, Riliter Street, Lon- 
don nnd Stephen Kim imoti, MaiL*tleld, Grfieh. Nottingham, 
Engl.; Vertr. ; Carl Pieper tm<l Heiur. S p ri ng tu mi ti , Berlin 
NW., Hindersinstr. 3. 2 Marx 1*94. 

Selbst kassierender Verkäufer von Gas « diel, mit Differential 

rltderwerk. — Klasse 42 
St. 3739. Richard Stippberger, Hauiburg, Sltihhcnhnck 24 — 
20. November 1893 

In ein« Schlauchleitung einzuschaltendes, selbstthlltiges Ah- 

schlufrvcntil. - Klasse 47 
S. 7804. »ed. S. Sslberg, Umdon u. Muritx Neumnnn, Wien; 
Vertr: R- Deifttler, .1. Muftmu'kc und Fr. Deil'slcr Hit 
Hn C, Alexanderstr .HM. ... 19 Febr. ItäM. 

Kehrichtsaminelvorrichtung der durch du» l'ntent 74686 gc 

schützten Art mit Staubabschlufs nmi selbctthlltiger Pcsinfek- 

ti.m - Klasse 81. 

18. Mai 1 !*H5. 

15. IG 387. Max Brnemel, Berlin und Frr-derirk Dearon Mar 
s hall, Kopenhagen; Vertr. : ('. Fehlorl und G Loubicr, 
Berlin NW., Itorothci-iistr. 32. - 13. Juli 1894. 
Kanalbildung an Wnrtiie*pei< heni. - Kla**e 24. 

M. 11)741. Carl Daniel Moberg, Norrkoping, Schweden; Vertr.: 
Arthur Baerniann, Bcrliu MV, Lui*en*tr 43 44 - 23 Aptil 
1894. 

Heittopf. - Klasse 34. 
W. 10346 Robert Emil Waltber, WerJatt LS., GoorgetiKtr. G. - 
24. September 1H94. 

Hcizlanipe. Kla.iHe 31 
B 16569. Eugen Bagge, Mannheim. - 24. August 1894- 

Kolbenw:utseTtui'K.Ti'. — Kla.ise 8.V 
M. 11621. Hugo Mairieb, Gotha, Gotthardtstr 2 — 11. Febr. 
1896. 

Verfahren zur Dichtung der Muffen von Rohrleitungen und 
Kanälen. — Kutane 86. 

Patent-Erteiliiiea. 

81G6I. Zugregler. — Klasse 24 

C. 1'- Kanl, Madison, Nebraska, V. St A.: Vertr ('. Feh 
lort u. G Loubier, Berlin NW , Dorotheen«tr 32. — Vom 
18. September 1894 ab. 
91701. Zugrcgler. — Klasse 24. 

F. C. Brebeck. Bartiieu. — Vom 20. Murr 1894 ab. 
Kl 740- Schornsecinanfsatr. — Klasse 24. 

J, Lecharlicr, Ciney b'Arloti, Belgien . Vertr.; R. Peifs 
ler. J, Maemeeko u. Fr Pcil'slcr, Berlin C, Alexander 
strafre 38. — Vom 22. Den. 1S94 ab. 
81712. I'un-lt den Gashuhn becinlluistee Cylinderhütchcn für Gas- 
glöhlichtlampeii- — Klasse 2G. 

N. Berlin jr.. K.iln a/Rh. - Vom 8. .Itiui 1K94 ab. 
81627. Vorrichtung nun Entlüfte» un<l Belüften clor Dampfleitung 
und Heizkor|>er bei rhmipfheixuiigen mit beliebig angenommenen 
Dru.kunterechitxJ zwischen Dampfleitung und Heizkörpern. — 
Klasse Sfi. 

Pflaum &. Gerlach, Berlin SO., Kopeitickereir liV». — 

Vom 3, Mai 1894 ab- 
81 634. Gasofen mit Wanneaufspeicberung. — Klasse 3G. 

F. G. Berg. Düsseldorf. — Vom 4. September 1894 a l, 
81 7tt7. ScheibeiiwaxsermetiKer. — Klaa.se. 86 

J. Thomson, Brooklyn, X. V„ V St. A.; Vertr.: Arthur 

Baermann, Berlin MV, l.niwnulr. 4»'44. — Vom 26. Mai 

18;>4 ab. 

81 794. KebniiaBobine mit pendelndem und federndem Hescngcstell. 
Klasse 1». 

E Winkerl A II. F. Chandelier, M«U. - Vom 12. Mut 
1894 ab. 

81883. Funkenlowhvorriehtung. - Klas»e 24 

B. Kastner, Weiden, Itayr , Rabnhofxtr .30. — Vom 25. Ok 
lober 1894 ab 

81 364. (Jaabrtjniier für Hoixzveeke. — Klasre 3fi. 

C. Gobel, Hamburg. WamUbecker trluiuKxee l&l. — Vorn 
8. August 1S91 ab 

818t>Ti. Druttktninderveutil mit DkbttingMiiberdnick — Kl. 47. 

Deutttehe W »« -1 er « e r k .< f.e «c 1 1 »c ha f t , Fabrik und 
Uiefaerei, IKiehat a<M — Vom 2- Oktober 1894 ah 

81 8t)t>. Wasfwrpf'Mteti mit M-lb«tthlttiser, dtireh Srliliel^en den 
Stnil'^enkactendei kel^ bew irkti^r Kntwitü-erung — Kl 8,"i 

Armaturen- ittnl Mawhinrnfabrik Aktieiitfi'.'elUi'ltaft voimal» 
.I.A.Hilpert, Niinil«.- r g Vom 7 Oktober IV.<. ab. 



ol 7!»ß. ReguliervorricliUing für Dampf Heivfen. - Klii»«e 3«. 

F. Kaeferlo, Hannover. - Vom 24 Mai 1894 ab. 
81 TM. Herstellung oine-t sterilen Filters. — Klasse Hft. 

F. 11 l'ott. Berlin N., Cl.atUHeestx. 44. Vom 24. April 

18U4 a b. 

Erloschene Pateate. ( 

7!« 38(1. Selbistwliliefrcndes Ventil — Klaxue ». 
21238. Neuerungen an Füllofen. — Kla^ne 36. 
70Ö97. Itoppelofcn, bestellend ait-i einem einenicii Ofen in Ver- 
bindung mit einem Karlielofen- — Klan«.- 3« 
72 223 ZouiLitreifeu für Ta«lienfeuerrottge. — Klas-te 3fi. 

AnmeldutiKen, Erteil unjreit und LÜHohiin^en Österreich. 
Patente. 
Patfitt-Anmcldtuigaii. 

Carl Stirsky. 6. April. 

Neuartige Rellektortainpe. — Klaane 4 
F'riedricb Wächter. 9. April. 

Petroleum Glühlampe. - Klawo 4 
Wilhelm H irnch. 11 April. 

Zweiteilige» /.ngglax für mit Glubkürpern au.-gei«tutteu> Kidden 

w!i>»ent1olf llr»Minor. — Klasse 4. 
Nikolaus Ilaron 22. April. 

Mittel »ur Eneugung einer ueifj.en Flamme bei der Petroleum- 

Beleuehrung. — Klasse 4. 
Firma Rudolf A A. Hartmanu. 4 Mai. 

Verfahren und Apparat zur Gewinnung von Dungpulver aus 

tierischen Stoffen aller Art — Klasitc 16. 
Fr.tnr Wlaeh 3. April. 

* Neuerungen an Brennern für solbstgiiflerieugende Lampen, um 

dtewlben nur Anwendung von GlUhkorpern geeignet tu machen. 

■ -- Kl««»« 26. 
Johann Jackel. 4. April. 

Emaillierte Gaegloblicht-Bogeiilampen un<l Gartenlami>on. — 

Kla*-.e 24. 
Dr. H Pollak. 5. A|.ril. 

Reguliervorrlclitung für Gasflammen. — KlaR«e 26 
Heinrich Werbonig. 9. April. 

I.uft lteinigtmgi«. und BefcuchtuugB-Apparat. — KI. 27. 
Rudolf Geburth. 13, April. 

Verbesitoning in der Konstruktion von Heixftfen — Kl. 36 

Patent- Erteilungen. 

ChrUtian We*tphnl in Berlin. — Vom 19. Jan 1895 ab. 
Neuerung an unrerbrenn liehen Brennkorpern für tlüssige und gaa 
fi.rmig»! Brennmaterialien — Klasse 4. 

W. Michalk in Deulien. — Vom 19 Jan. 189Ö ab. 
Feucrungsanlage mit Einrichtung mr Rauch- und Rur»verhtltung. - 
Klasse ''4. 

Rudolf Müller m ChrUtmnln. - Vom 7 Jan. 189Ö. 
Rauchfreie Feueningyarilage. Kla^^e 24 

Viktor Slmonet in Wien. — Vom 22. Jan. 1896 ab. 
Heicbrenner Ktr Kohlcnxb>ffwa*i«erg»se and Dampfe. — Kl. 34. 

Felice Ualsstuello in Rom. — Vom 7. Jan 1895 ab. 
Traieiporljiblcr Kochherd. — KlaHse 3f> 

Deutische <i l U hat of f - G e s e 11 ■< eb a f l mit besebrankter 

Haftung in lireaden — Vom 22. Jan 189Ö ab. 
Ileixa]<parat für Wagen aller Art. - ■ KliL<»e 36 

Ott» Kugler in Wien - Vom 17. Jan. 1895 ab. 
Ftlltöfen mit niin-hventebretider Feuerung. 

Anton Pai-im in Hatucbetn. — Vom 19. Jan. 1896 ab. 
Hublrippenheiirohre, — Kinase 36. 

Gurt Rammer in Dresden Neustadt — Vom 17. Januar 

1895 ab. 

Ablafnvontil für Wasserleitungen. — Klaxse 86. 

Ernst Ulbing in Vehlen. - Vom II Jan 18Ö6 ab 
llegu lierbare TiefwiiRaer Poiiebe. — Klasw; 86. 

ErltMitaie Patente. 

llemtellung von GlühkArperti für Lampen. 

Paul Drofabarh. - Vom 10 Sept 1893 ab 
Lnftairkulattoneofen 

AnU>n l.nejida. Vom 1 September 189,'i ab 
Witruic aiifspeiehemde Hcilkorper. 

Morton Safetv Hesting A; Co. — Vom 26 September 

thfil! ab 

A[tp.iniU! rum Kitiren von Flnnsigkeiteu und zur (iewitinnng des 
Rückständen. 

Carl Heinrich Koeckner — Vom 21. 8eptembei- 1882 ab 
Verfahren und ein Apparat zum Befeuchten der I.uft in gescblunsenen 
Riluuu-n. 

Franz Schein ig Vom 29 Sopt- 1892 ab. 
Ta-i hcntilter mit Hi-ixvornebtung. 

Aiubr<AK Svi-.>t>oda — Vom 6. Sept 1893 ab. 
Filter für alle Flüssigkeiten. 

I'r.inn Syrowy's Nachfolger. Firma Ludwig Löfler - 

Vom 4 September 1H93 ab. 
Fenster- VerschluTH. 

Antun Szirch Vom 23, Sept. IMt.t ul> 
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AuBzflgc ans deutschen Patentschriften. 

DcicUCntuagsweser. 

Kl. 4. ltciehspatent X». 79 l!>2 vom 27. Sept. I«I3. 
Otis Cnnverxo White in VV ..irrealer, Massaehiixettit. 
Verstellbarer Hangearm KtrLeucbtkorper 
II- s w. 

Hie Verbindung der om ihren Aufhange]. unkt 
seh« ingeiidcn Hiingestange Ii mit dem Tragarm C 
geschieht durch ein aus zwei Teilen be-<ichei>do« 
(iolenk />, dessen beide Teile einer l>rehung nutzen 
einander filhiir sind. Oer eine Teil umfnritt mittelst 
elastischer Klenimbnrken d die Hangeaümge und 
ist dadurch einer Verdrehung gegen dieselbe, wie 
hiialrn Verschiebung xu derselben fähig. 
Der zweite Teil des Gelenkes I) lfltlt 
den Tragarm C unter elastischen) Imick 
geeigneten Ftthrung fe*t, 
in Verdrehen, wwie 
eine achsialc Verschiebung des Trag 
armes C gestattet Hierdurch wird eine 
Verstellung de» i.enchtkorpers, Spiegel* 
nnd dcrgl. in jede beliebige Lage er- 
möglicht, ohne dafs HefeHtigungsmittcl 
vorher gelöst «erden müssen 

Heining 

Kl. 36. Reichspatent No. vom 7. Februar 1894 

W. Blofoleldt in Leiprig HendnlUt. — H e IC* w assero fen. 
Der Ofen besteht au* stomplformigon, gewellten oder gerippten 
nml mit Rundem versehenen Trichtern, welche hohle Ikippelkegel 




i 

1 bilden. Das von oben zutliefaende Wasser rieselt abwechselnd auf 
den erhiUten Anisen- «der Innenflächen der Kegel herab und er- 
wärmt sich hierbei. Den erhitzten Detlektorplatten wird durch kon- 
cCDtriiM'h angeordnete Rohre Wasser von oben zugeführt, welches 
auf den Platten erwärmt und mit dem im Innern der Kegel herab- 
rieselnden Wasser gemilcht wird 

Kl 36 rteiclwpatent No 7885« vom 5. Dezember IMII3. 
Theodor .1 eil i n ghauB in Canicu, Westfalen. — lleiirippen- 
Vorwilrmer. 

Die heilten Rohre, Mantelrohr A und HeUrohr B, sind ver- 
mittelst der lleizrippen rr . . . mit einander verbunden. Durch diese 




Kig. 'H. 

Hippen »erden Kanille gebildet, in welchen das bei Ii eintretende 
kalte Wasser, nie durch Pfeile angedeutet, zirkuliert und »ich stark 
bevor es schlicfslich bei c a<istritt 



Kl. 3G. Boich-patent Nr. 78 811 vom 20. Februar 18!M. 
E. F. <»oltorm;inn in Hannover. — Dauerbrandofen mit 
Zug wechsel-Einrichtung. 
Zwischen Zug- und Eullschacht i*t eine obere und eine untere, 
dicht Cdier dem Rostkorb befindliche Öffnung angeordnet Ist die- 
selbe freigegeben, i«o kann der Ofen nach und nach mitbestimmten 
Mengen Brenn ntnterial beschickt (noch sogenanntem amerikanischem 
System benutzt) werden. Ist dagegen die Öffnung geac-hl«tk»oii, *n 
brennt der Ofen nach irischem System, wenn der Fullschacht mit 
Bronnnwtcrial gefüllt Ist 



Ausstcllungswoson. 



Internationale hygienltclie Ausstellung in Paris 1H».*. 

Die in 5 Hauptgruppen utiJ 10 Klassen geteilte Ausstellung 
findet in der Zeil vom 15. Mai bis 15. September d. J. statt. 
Präsident der Ausstellung ist der Dekan der medizinischen 
Fakultät zu Puria, Prof. Dr. Brouiirtlel. Direktor der Gesund- 
hcite-Ingcnieur Maurice Delafon. Für unsere Leser dürften 



namentlich die folgenden Klassen besonderes Interesse bieten: 
Kl. I Wohnungshygiene; Kl. II Stadthygiene; Kl. III Ver- 
hütung ansteckender Krankheiten; Kl. IV Gcsundheitsstiitintik 
und Demographie; Kl. V Sanitäre Wissenschaften; Kl. VII 
Hygiene des Fabrikbetriebe« und des Kleingewerbes. 



Zuschriften an die Redaktion. 



Mit Bezug auf den in No. 8 abgedruckte», der Danziger 
Zeitung entnommenen Bericht über die Kanaliederung Zop]Mite 
erhiüten wir die folgende intereetsiuitc Zuschrift: 
Sehr geehrter Herr Redakteur! 

In No. 8 des Gcsundhcite-Ingctücur finden wir — nnch 
einer Veröffentlichung in der Dunziger Zeitung - eine von 
uns herrührende Entgegnung auf einige Einwendungen, welche 
gegen unser Projekt der Kanalisation von Zoppot gemacht 
worden waren. Wir haben erst aus Ihrer Zeitschrift 
erfahren, dafs unsere Entgegnung veröffentlicht worden ist. 
In dieser sind einige Stellen, welche sich auf die Dichtheit 
der Kanäle in Norderney beziehen, mit » « versehen, wie wir 
glauben, um die Angaben etwas zweifelhaft erscheinen zu lassen. 
Um dies zu entkräften, teilen wir mit, dnfs in die ea. 1 IHK) in 
langen, im Grundwasser liegenden Kanüle in Norderney, 
mit 70 Itevitriotisseliächten, nach sorgfältigen nächtlichen Be- 
obachtungen, stündlich kaum 1,5 ebuo Grundwasser eintritt, 
welche« zum gröfsten Teil durch das Ziegclmauerwcrk de* 
Sammelbassins und der Revieioneechächte, welche zusammen 
mit 550 qm Oberfläche im Grundwasser stehen, schwitzt. Wenn 
wir weiter hervorheben , duls diese Menge seit 18Hx sich 
nicht vergrößert hat, so glauben wir wohl zu der Behauptung 
berechtigt xu sein, dafs man ein im Grundwasser and Trieb- 
sand liegendes KanalrohmeU durch sehr sorgfältige Aus. 
führung so dicht herstellen kann, dafs ein Eintritt von 



Grundwasser bei der Berechnung der abzuführenden und zu 
bebenden Wassermengen nur sehr wenig in Betracht kommt. 
Berlin SW., 10. Mai 18!)5. Hochachtungsvoll 

Börner & Herzberg. 

An die Redaktion des Gesundheit« Ingenieur. 

Zur Neuanlage eines Operatiormeaalea für eine Klinik wird 
zur Entwässerung im Fufsbodcn eine Vorrichtung verlangt, 
welche einesteils einen syphonartigen Abschlufs zum Schutz 
gegen Eintritt der Kanalguse von aufsen hat; andern teils soll 
der Aufnahmebehälter für die abüiefseuden Flüssigkeiten so 
absolut rein gespült werden können, tlafa man sicher ist vor 
allen etwa noch anhaftenden Infektionsetoffen. Ich bitte, 
mir gerl. mitteilen zu wollen, ob solche Anlagen mit ähn- 
lichen Entwässerungen und mit welchem Erfolg irgendwo 
ausgeführt worden sind, und wo eventuell solche Abflufsvor- 
richtungen {nicht Sinkkasten oder Glockenverschlnsse) zu be- 
ziehen eind. Welche Art von Fufeboden wird sieh für solchen 
Raum ain besten und dauerhaftesten erweisen, ohne Fugen, 
Risse oder Sprünge nach einiger Zeit befürchten zu müssen, 
in welchen Infektionskeime sich festsetzen können. Ich bitte 
eventuell um Anfrage an den I^serluvis. 

Jena, Mai 1895. Hochachtend 

A. Seyffcrt, Ing. 
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Bücherschau. 



Grundzüge der Sicherheitstechnik für elektr Ische 
Eicht- und K ra ttaulageu. Bearbeitet von Dr. Martin Kall- 
in a n n, Ingenieur und $tadtelektrikcr von Berlin Mit 35 Abbild, 
im Text. Jctui, Verlag von tiustav Fischer, 1895. Preia 2 *JL 
Die vorliegende gediegene Abhandlung bildet <lio IS. Lieferung 

des Handbuches der Hygiene , herausgegeben von 1 )t. TIi W e y I 

in lierlin. 

Der höchst sachgeiuäfse Inhalt bat drei Abteiinnpen: A. Die 
allgemeinen eleklrisrhen Erscheinungsformen und diu Grundprinzipien 
der Sicherheitstechnik. I!. Allgemeine herlieltsvorkehnmgen In 
elektrischen Aulagen C Da» elektrische Licht. Die Beziehungen der 



i Gesichtspunkten an« betrachtet, 
lieh aber behandelt Verf. v.m seinem, Um dazu 
zierenden Standpunkte aus die Darlegung der allgemeinen Weher- 
heiUinaTsnahmen fOr elektrischen Stiirkstmnibelrieb , wuliei der 
unfeorordcntlicheii Fülle de* Hutten und des knapp benjes^eneu 
Raumes wegen /.war eine eingehende Erörterung der mannigfachen sieh 
luer darbietenden Problem« nicht ausfahrbar war, ilagegeu aber, 
was für den vorliegenden Zweck vollständig ausreichend ist , die 
prinzipiell wichtigsten Punkte mit gröfeter Sachkenntnis beleuchtet 
nml au» der großen Menge für bestimmte Zwecke vorhandener 
Konstruktionen <iie charakteristischsten vorgeführt werden. In 
der Einleitung »eist der Verfasser insbesondere auch darauf bin, 
dafs durch die leichtfertigen, allen Sicherheitsvorschriften Holm 
sprechenden Ausführungen elektrischer Anlagen, wie sie z.B. früher 
in Amerika üblich waren, ferner die Anwendung lebensgefährlicher 
ohne umfassende SehutJtinal'sregelii, endlich die meist 
Schilderungen der durch Elektrizität hervorgerufenen 
Unfälle in der Tagespreise sehr falsche Vorstellungen Uber die 

und die Elektrotechnik selbst teilweise lange Zeit In Mißkredit ge- 
bracht wurde. Die hier vorliegende Abhandlung soll daher mit 
dazu beitragen, etwaige noch vorhandene Zweifel an der tiütc, Sicher- 
heit und Gefahrlosigkeit rationell und technisch vollkommen her- 
gestellter .Starkstroiunnlagen zu zerstreuen und naehzu» eisen, dafs 
die Elektrotechnik das Stadium des Versuchs hingst Überwunden 
hat, so da C» sie allen Anforderungen der Sicherheitstechnik und der 
Hygiene gerecht werden kann S. 

Die Sonntagsruhe in Industrie und Handwerk. Erläutert 
von M. Werner, Kcgtcrungsrat, 3. Aull. Berlin, Carl Hey- 
mann 's Verlag, 1896. Preis 1 HO 

Mit 1. April d- J. siud die Bestimmungen der Gewerbeordnung*- 
Novelle vom 1. Juni 1891 über die .Sonntagsruhe, soweit sie noch 
nicht in (ieltung waren, zugleich mit den im wischen erlassenen 
.Wülirnngsbwtimtnungcn in Kraft getreten Damit ist ungleich 
.las iu dem am 6. Mai 1890 



Ziel ItezOgllrh der .Sonntagsruhe erreicht. Wahrend im Handels- 
gewerbe die Sonutaganihe bereit.« mit 1. Juli 1H92 zur Einführung 
kommen konnte, mulste für die produktiven fle»ertn> erat, durch 
umfangreiche Erhebungen das Material herbeigeschafft werden, das 
dem Bundesrat ermöglichte, die Ausnahtncbesliinmungen 7.u treffen, 
ohne welche die Einführung der Sonntagsruhe nur mit schwerer 
Schädigung der beteiligten Kreise hatte eingeführt werden können 
Der Verfasser, der jahrelang mit den Vorarbeiten für die Durch 
fnhning der Sonntagsruhe zu Dum gehabt und dal*i gesehen bat, 
dal« ein Eindringen in den Kinn des (leset/«» ohne genau« Kennt 
nis der Motive absolut unmöglich ist, will durch das vorliegende 
Buch den beteiligten Kreisen das Einleben in die gesetzlichen und 
behördlichen Bestimmungen erleichtern Das Buch dürft« woent 
lieh dazu beitragen, die manuigfachen Schwierigkeiten zu mindern, 
die sich bei der Ihjrchführnng der Bestimmungen über die Sonn 



Tage buch I ü r (. a*t ec h ni kor 1896. Vun Christ F. Scb w e ick 
hart Wien Selbstverlag des Verfassers ( Wien Xll'2, Hadgwsse ij/7 : 
Preis JL UM. 

Der in stattlicbem Bunde kürzlich erschienene neue (5.) Jahr 
gang des in den Kreisen der Gastechniker beliebten Tagebuchs tut 
gratis an sämtliche Gasanstalten, Sbuilbatiuruter etc in Osterreich- 
I ngarn, Deutschland, Holland, Schweiz und KuMand versandt 
worden. Das von <leni technischen Direktor der Gasmesser- und 
Gasapparalen Fabrik der Aktien-Gen. f. Wasserleitung« , Beleuch 
tungs- und Heizanlagen im Verein tuit einer Anzahl fachmännischer 
Mitarbeiter bearbeitete recht brauchbare Buch enthalt wie bisher 
einen praktisch angelegten, mit zahlreichen Inseraten der mit dem 
Uasfach in Beziehung stehenden Firmen versehenen Notizkalender, 
einen technischen un>l einen allgemeinen Teil 

Besonders der technische Teil, welcher in ziemlicher Voll- 
ständigkeit alles auf die Darstellung, Abgabe und Verwendung des 
Steinkohlen , Wasser und Olganes, und der dabei gewonnenen 
Nebenprodukte Bezügliche enthalt, zeichnet sich durch eiue nicht 
unwesentliche Erweiterung vorteilhaft aus. Einzelne Kapitel, wie 
die technische Gasanalyse von Dr. W. I.eybold (Frankfurt a. M i, 
das Wassergaa von Dr. H. Stracbe (Wien), die Crsacheu der 
Rostbildung von Edm, Simon (Dresden) sind teils vollständig um- 
gearbeitet, teils erbeblich erweitert. 

Die mathematisch physikalischen Hilfstabcllen uud der all 
gemeine Teil (Mafse und Münzen, postalische Bestimmungen, Dampf 
kessel Gesetze, Patentgenetie, sozialpolitische Gesetze etc ) wurden 
wiederum einer Durchsicht unterworfen und an einzelnen Stellen 
gleichfalls ergänzt 

Interessentenkreisen sei das Tagebuch deshalb besten* 



Personalnachrichten. 

Am 24. April d. J. entschlief sauft nach längeren Leiden amtlicher Thätigkeit entfaltet« Cano denselben regen Eifer; 

zu Berlin der Verwaltirngsdirektor der dortigen «lädt. Ga#- 1 auch hier zeigten sich seine hervorragenden Eigenschaften und 

anstulten Kudolph Cuno. U-istungcu Erwähnt sei mir seine Thätigkeit im deutschen 

Geb zu Berlin am 21. Juni 1827, trat derselbe bereit« Verein von Gas- und \Va*eerfachm«nnern, dem er i. J. l*o8 

im Jahre 1845 beim Berliner Magistrat als Eleve ein, wurde beitrat, dessen Vorstand er seit 10 Jahren ununterbrochen 

mit 24 Jahren erster Buchhalter der SUdthauptkas.se, 1803 angehörte und xu dessen Vorsitzenden er, der nicht Techniker 

Assistent de* damaligen Verwaltungsdirektors 1 der städtischen \ von Fach war, in dieser Zeit viermal erwählt wurde. Vor 

Gaswerke ßärwald und bei dessen Tode (1872) sein Nach- , allem mochten wir aber auf seine Thätigkeit in der Berufs 

folger. [ ge nossenschaft der Gas- und Wasserwerke aufmerksam machen, 

Von »eltener Hentensgüte, strenge gegen sich selb-t, milde ! um deren Organisation er sich ganz besondere Verdiunnte er- 
llud nachsichtig gegen Andere, energischen und dabei selbst- I würben und deren Vorsitz er von der Gründung i. J. 1*85 
losen Charakters, war der Heimgegangene einer der leistungs- I bis zu seinem Tode geführt hat. 

fiiliigsten und pllichttrcnestcn Beamten der Stadt, der er fast Wer jeinab- zu dein Kntj-ehlnfenen in nähere Beziehung 

50 Jahre seine Dienste mit Erfolg gewidmet hat. ; getreten, in dessen Herzen hat derselbe auch ein-.-n dauernden 

Doch nicht nur in dienstlicher, sondern auch in ehren- J'liiU geftimh-ti. 

Kor die Redaktion verantwortlich : Ingenieur G. AnkUmm in I rlednchahageu bei Berlin. 
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Hauskanalisation. 1 ) 

Von Win. Panl Gerhard, Civilingenieur, New -York. 

In <lcn folgenden Zeilen will ich einen Versuch 
machen, so kurz wie möglich einige wichtige Fortschritt« 
in der Anlage vtiti Huus-Entwässcrungen zu besprechen, 
obgleich ich mir dessen wohl bewul'st bin, d«fo es un- 
möglich ist, etwa.-? wirklich Neues zu bringen. Denn 
wiewohl dies ein Gegenstand von sehr grofser Wichtig- 
keit für die Gesundheit von Hausbewohnern ist, so sind 
dio einschlägigen Fragen schon wiederholt von anderen, 
wie auch von mir seiher, erörtert worden, und zahllose 
Bücher, Brochüren, Vortrüge und Kcferate sind erschienen, 
in deuen das Thema ziemlich ausführlich be.snnichen wird. 
Meine Bemerkungen hoziehen sich zunächst auf innen- 
kanische Hau*cntwa*seruiigs -Anlagen, sind jedoch zum 
grofsen Teil aucli auf deutsche Verhältnisse anwendbar. 

Zunächst gedenke ich der Fortechritto und Ver- 
besserungen, welche in der Ausarbeitung der Plane für 
Hausen twäs-serungs- Anlagen gemacht worden sind. Noch 
bis vor kurzem war es eine Ausnalime, detailliert aus- 
geführte Plitne und .Schnitte zu finden, in denou daB 
ganze EntwässGrungü-SysUnn klar verzoichnot war. Die 
Pläne von Architekten enthielten allerdings schon immer 
die Luge der Ausgüsse, Wasserklosetts, Badezimmer etc., 
aber weitere Einzelheiten waren gewöhnlich in die 
Plane nicht eingezeichnet. Die Luge der vertikalen 
Abflufs!- und Entwässerungsrohren und des horizon- 
talen Haiiskanales wurde nur selten in den Gebiiude- 
plänen verzeichnet, ebensowenig wurden die lichten 
Durchmesser der Röhren angegeben. In den Buremix 
der Architekten begann man erst, Entwasserungs-Plflne 
anzufertigen, als das (iesetz angenonunen wurde, welches 
orheischl, dufs die Knlwasseriings- Anlage eine.« jeden Neu- 
baues behördlich erst gepirüft und genehmigt werden 
mufs, l>evor mit dem Bau begonnen werden kann. Ich 
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ilcr Aroliilfcktf-ii IJica in Xew-York am 
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entsinne mich deutlich, dafs, als ich vor circa zehn Jahren 
Chef ingenieur einer Gesellschaft war, welche Kontrakte 
für Hausentwftsserungen nach einem speziellen System 
übernahm, und infolge meiner Stellung mit den gröfseren 
Areliitektenfirinen vieler amerikanischen Stfl<He verkehrte, 
um Kostenanschläge zu machen, die Plane und Bau- 
bedingungen, welche nur unterbreitet wurden, nur in 
den seltensten Fttllen irgendwelche technische Details 
über die Anlage enthielten. Hierin ist nun seit einigen 
Jahren eine größte Änderung eingetreten. Die Bauherren 
ziehen grofse Vorteile durch das neue Gosetz, welches 
die Iwhördliche Priifung aller Bauplitne bestimmt. Seihst 
in den Füllen, wo bei der Ausführung der Arbeit die 
ursprünglich im Plan verzeichnete Anlage mehr oder 
minder modifiziert wird, bleibt immerhin ein wenigstens 
in seinen Iluuptzügon korrektes Dokument aufbewahrt, 
welches die Lage der Köhren zeigt, im Falle es not- 
wendig werden sollte, dieselben wiederaufzufinden. In 
allen wichtigeren Füllen wird aber stets von dem die 
Aufsicht führenden Techniker ein revidierter Plan nach 
Vollendung der Anlage angefertigt, welcher die Anlage 
zeigt, wie sie thatsaeblich ausgeführt worden ist. Dio 
Bauunternehmer werden ebenfalls daraus Vorteile ziehen, 
denn hei sorgfältig und detailliert ausgearbeiteten Plänen 
können sie Inissere und genauere Kostenanschläge machen. 
Die Bauarbeiter hal>cn ebenfalls Vorteilo davon, denn 
sie brauchen auf dem Bau nur nach den Planen zu 
sehen, um auszufinden, wo vom Architekten bestimmt 
ist, dafs die Leitungsröhren hegen sollen. Endlich ge 
reicht es auch den Architekten und Bauführern zum 
Vorteil, weil sie auf dem Bau nicht mit so vielen Fragen 
belästigt werden, welche der WcrkfUhrer, der dio Ar- 
beiten der Entwässerungsanlage leitet, an sie zu stellen 
hat, und weil ihre Zeit nicht so sehr dadurch in An- 
spruch genominon wird, die oft komplizierten Anlagen 
zu erläutern. Besonders bei grofcen Gebäuden, wie Gast- 
häusern, Hospitälern und grofsoii Geschäftshäusern, ist es 
von grobem Nutzen, gut durchgearbeitete Pläne für die 
Hausentwässentngs-Anlage am Bau zu haben. 
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Ein weiterer Fortschritt bezieht sich auf die Ran- 
Lioferungsbcdingungen für Entwässerungsanlagen. In 
früheren Zeiten waren die Spezifikationen zu allgemein 
und unbestimmt gehnlten, und die unausbleibliche Folge 
davon war, dafs die Kostenanschläge verschiedener Bau- 
unternehmer außerordentlich differierten. Heutzutage 
ist es eine allgemein anerkannte Thatsaehe, dafs die 
Entwässerung eines Gebaudos zu den wichtigsten Teilen 
eines Raues gehört, und es wird daher auch viel mehr 
Sorgfalt auf die Raubedingungen und Spezi fikationen 
gelegt. Es ist jn klar, dafs, je genauer und ausführ- 
licher unter sonst gleichen Verhältnissen die Spezifika- 
tionen ausgoarl>eitet sind, um so mehr werden die 
Kostenanschläge für die Arbeit mit einander überein- 
stimmen, und um so mehr wird die vollendete Arbeit 
den Erwartungen des Architekten oder des Rauherra 
entsprechen. Es ist aber, meiner Ansicht nach, vorkehrt, 
die Rlankformulare der städtischen Raubehörden für 
Kontraktarbeiten anzuwenden. Diese Formulare sind 
zwar aurserordontlich bequem und sparen an Zeit, aber 
sie eignen sieh nur für kleinere Gebäude oder einfache 
Rauten, während sie hingegen für größere Entwässerungs- 
anlagen entschieden nicht detailliert genug sind. Für 
gröfsere Raukontmkte sollten vielmehr stets besondere 
geschriebene oder gedruckte Lieferungs- und Raubedin- 
gungen angefertigt werden. Man kann auf die Aus- 
arbeitung derselben nicht genug Sorgfalt verwenden. 
Nach meinen Erfahrungen belaufen sich die unerwarteten 
Extra und flnirkostcn einer Entwässerungsanlage um 
so höher, je weniger detailliert und ausführlich die Be- 
dingungen lauten. Natürlich habe ich hiebei nur die- 
jenigen Extrakosten im Sinn, welche die Architekten 
bewilligen müssen, weil in den Raubedingungen Einzeln- 
heiten übersehen wurden, und ich schließe diejenigen 
Kosten aus, welche nur zu häufig durch Raukomites 
oder Raulierreu gemacht werden, dadurch, dafs sie später 
Änderungen oder Zusätze zu dem eigentlichen Bau- 
kontrakt machen. 

Ich wende mich nun zur Frage der bei einer Ent- j 
wasserungsanlage zur Verwendung kommenden Mate- 
rialien. Auch hier kann man zahlreiche und wichtige 
Verbesserungen namhaft machen. Früher bestand der 
llausentwässerungs-Kanal innerhalb des Gebäudes aus 
Thonrühren, und die vertikalen Abflufs- und Abfallrohre 
waren aus Rlei, und zwar durch Handarbeit verfertigt. 
Die Nachteile dieser Materialien für die erwähnten Zwecke 
sind wohl zur Genüge bekannt, und brauche ich die- 
selben nicht weiter zu erklären, begnüge mich violmchr 
nüt der Bemerkung, dafs dieselben heutzutage nicht 
mehr angewandt werden. Die erste Verbesserung be- 
stand in der Anwendung von eisernen Köhren für J laus- 
kanälc und Abfallröhren im Innern der Gebäude. Lang 
Jahre hindurch gebrauchten die Rohrleger zu diesem 
Zweck eiserne Rohren mit sehr dünnen Wandungen \ 
und von sehr leichtem Gewicht. Als man dann später 
anfing, die Hausctitwässerungs-Röhren mittelst Wasser- 
drucks (durch Füllen der Röhren} einer Dichtigkeitsprobe 
zu unterwerfen, da fand man gar bald aus, dafs diese 
Qualität eiserner Rohre für die Zwecke ungeeignet war, 
da es aufserordentlich schwer war, das Rlei der Muffen- 
verhindungen genügend zu verstemmen, um die Ver- 



bindungen luft- und wasserdicht zu machen. So gesehah 
es, dafs bald, wenigstens in den besseren Gebäuden, 
doppelt schwere gußeiserne Röhren angewandt wurden. 
Von dieser Zeit her datiert die merkwürdige Gewohnheit 
von Architekten, schwere Eisenröhren für den horizon- 
talen Entwasserungskanal zu gebrauchen, während die 
vertikalen Abflufs- und Abfallröhren aus dünnen Rohren 
hergestellt wurden. Etwas später, als es üblich wurde, 
die Wasserversehl ilsso durch sogenannte Luftrohre vor 
dem Aussaugen zu schützen, wurde es Rrauch, die 
doppelt schweren eisernen Rohre für alle Entwässerungs- 
röhren des Hauses zu geltrauchen, aber die Luftröhren 
aus leichten Rohren herzustellen. Nun ist es ja klar, 
dafs ein Röhrsystem, gerade wie eine Kette, nicht stärker 
als der schwächste Teil ist, und deshalb wird man mir 
beistimmen, dafs es ein Fehler ist, zweierlei Sorten von 
Eisenrühren für das Entwässerung«- und Lüftungs-Rohr- 
netz eines Gebäudes anzuwenden. Heutzutage verlangen 
die Raugesetze aller größeren Städte, dafs in allen 
Klassen von Gebäuden, von der einfachsten und billig- 
sten Mietskaserne bis zum l'alast der Reichen, nur 
doppelt schwere Eisenrohre verwandt werden. Es ist 
ein Glück, dafs diese Forderung gesetzlich bestimmt ist, 
denn sonst würden auch jetzt noch gar zu oft gewissen- 
lose Rohrleger und Rausjtekulanten leichte Rohre zu 
Hausenluässerungszwecken anwenden. Selbst Rohre von 
der besten Qualität und von doppeltem Gewicht haben 
nur zu häufig fehlerhafte tiufsnähte und sonstige Gufs- 
fehler, und daher geht man auch am sichersten, wenn 
man bei den Rohrfabrikanten nur solche Materialien 
bestellt (Röhren und Facon- oder Verbindungsstücke), 
weleho schon in der Eisengiofserei unter hydrostatischer 
Druckprobe gestanden haben. 

Die allerneueste Verbesserung, was die eisernen 
Entwässerungsrohre anbetrifft, besteht in der Anwendung 
von schmiedeeisernen oder stählernen Rohren mit Ver- 
sebraubungen, und zwar werden diese insbesondere in 
den turmhohen Hötcl- und Goschilftsbauten amerika- 
nischer Städte vorwandt. Da ich vor Jahren persönlich 
als Chef-Ingenieur einer Gesellschaft an der Einführung 
dieses Systems in den Vereinigten Staaten beteiligt war, 
so kann ich die Bemerkung nicht verhehlen, dafs die 
Architekten und die Installations-Firmen ihre Ansiehlen 
über die Verwendbarkeit und die Vorteile schmiede- 
eiserner Rohre und der Schrauben Verbindungen gegen- 
über gufscisernen Rohren mit bleivcrstemmten Muffen- 
verbindungen aufserordentlich geändert haben. Es sind 
jetzt kaum 10 Jahre her, als ich als Oberingenieur der 
jetzt eingegangenen »Durham House Drainage Coni|Miuy« 
mit den hiesigen und auswärtigen Architekten die Vor- 
teile der neuen Entwässerungsmethode zu besprechen 
Gelegenheit hatte. Damals erklärten sich verhältnis- 
mäßig nur wenige Architekten zu gunsten dieser Me- 
thode. Die meisten liefsen sich damals durch die Rat 
schlüge derjenigen Rohrleger und Installateure leiten, 
welche für ihre Finnen Kostenanschläge zu machen ge- 
wohnt waren, und welche mit nur wenigen Ausnahmen 
sich der neuen Methode gegenüber feindlich gesinnt 
hielten, wahrscheinlich weil sie darin eine Gefährdung 
ihrer eigenen Geschäftsinteressen sahen. Damals schon 
waren die Rohre des vorsolmnihten schmiedeeisernen 
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Systems stets aufs hoste gegen das Rosten geschützt, 
sei es durch Asphaitieron der Rohre und Faoonstücke, 
oder durch Verzinken derselben, oder endlich durch 
Anwendung der Bower-Barff-Methode, das Eisen gegen 
Oxydation zu schützen. Ich kann mich daher nicht 
genug darüber wundem, dafs heutzutage dieselben Archi- 
tekten es gestatten, dafa schmiedeeiserne Rohre in Go- 
bäudo verlegt werden, welche gänzlich ohne Roatechutz 
bleiben. Ich kann diesen Irrtum und Fehler nur da- 
durch möglicherweise erklären, dafs das Baudepartement 
heutzutage von gufscis. Röhren verlangt, dafs sie nicht 
mit Asphalt oder Teer überzogen sind, weil letzteres die 
Oufsfehler nur gar zu leicht verdi ckt ; aber wo Sehmiede- 
eisen- oder Stahl -Rohre zu Entwässerungszwocken ver- 
wendet werden, da sollten sie stets, meiner Ansieht nach, 
gegen das Rosten aufs beste geschützt werden. 

Anderweitige Neuerungen, was Material anbetrifft, 
bestehen in der ausgedehnteren Verwendung gezogener 
Blei-Syphons odor messingener Wasserverschlüsse, anstatt 
der gegossenen oder durch (Handarbeit vorfertigten 
Syphons. Dahingegen mufs ich vor der Anwendung 
gewisser messingener Wasserverschlüsse warnen, welch© 
im Innern eine gegossene Teilungswand haben, die gar 
zu häufig Löcher oder fehlerhalten Güls enthält, und 
dann natürlich gor keinen Waaserverschlufs bilden und 
absolut keine Sicherheit gegen das Eindringen von 
Kanalgasen in die Wohnräume, gewähren. Wo messin- 
gene, vernickelte Bohre für freigelegte Luft- und Abfluß- 
rohren verwendet werden, sollte man sich hüten, zu 
dünnwandige Rohre zu verwenden. Dasselbe gilt auch 
von den messingenen Wnsserverschlüssen, und ehenso 
sollten diese an ihrer dünnen Wandung nicht rauh, 
sondern so glatt wio möglich bearbeitet, sein. Endlich 
sollten alle Mossingrohre von der vollen Lichtweite der 
Einenrolire sein und nicht etwa kleiner als diese. 

Ich gehe nun über zu der Betrachtung von wich- 
tigen Neuerungen oder Verbesserungen, welche sich auf 
die Lichtweito der zu Entwässerungen verwandten Bohre 
und auf das Verlegen derselben beziehen. Von den 
veralteten aus Ziegelmauerwerk hergestellten Hauskanälen, 
von rechteckigem Profil und flacher Sohle brauche 
ich wohl nicht zu sprachen, da es allseitig bekannt ist, 
dafs dieselben für die Zwenke einer gutausgeführten 
Hausentwässerungs-Anlage nicht passend sind. Ab und 
zu findet man noch in dem Umbau älterer Gobäude 
solche gemauerten Kanüle vor. Bis vor ganz Kurzem 
war es üblich, runde Rohre für IlaiiBkanäle anzuwenden, 
deren Lichtweite viel zu grofa war, und die daher ihre 
Zwecke nicht gut erfüllten. Selbst das kleinste Wohn- 
haus hatte einen 6 zölligen (15 cm) Hauskanal, und 
gröfsere Gebäude hatten 9-, 10- und 12-zöllige Kanäle 
(23, 25 und 30 cm). Diese bieten aber durchaus keine 
Vorteile ; es ist. im Gegenteil, von Nachteil, zu grofse 
Entwässorungakanälo anzuwenden. Heutzutage sind glück- 
licherweise die veralteten falschen Ideen über die Not- 
wendigkeit weiter Bohre verdrängt, und einer der Haupt- 
fortschritte der modernen sanitären Hausentwässerung 
besteht in der Anwendung von Rflhron von geringer 
Lichtwoite. Für kleinere Wohngebäude verwendet man 
passend 4-zölligo (10 cm) Rohre; ein vierstockiges Wohn- 
haus von mittlerer GrOfse kann durch einen 5-zölligen 



! (12,5 cm) Hauskanal vollständig entwässert w 
ein 6-zölliges (15 cm) Bohr genügt Bü- 



rden, und 
das grdfste 

Privathaus. Ausgedehnte Gebäudekomplexe, Erziehungs- 
anstalten, Hospitäler, Geschäftshäuser etc. werden am 
beston, falls sie ein Rohr von grOfserera Durchmesser 
zur Entwässerung vorlangen, in Abteilungen zerlegt, 
deren jede durch 5- oder 6-zöllige Rohren entwässert 
werden, da dadurch erzielt wird, dafs die Rohre selbst- 
spülend wirken. Um nur ein Beispiel zu zitieren, so 
wurde das gesamte Abwasser eines so grofson Gebäudes, 
wie das neue Gebäude der ManhattanLife-Conipany ist, 
wolches am unteren Broadway in New- York gebaut wurde, 
und IS Stockwerke, sowie einen ca. 31 m hohen Turm mit 
weiteren 5 Etagen besitzt, nach den Plänen und unter 
der Leitung des Verfassers dieser Zeilen vermittelst zwei 
6-zOlliger Hauskanäle entwässert, die mit einem Gefälle 
von 1 : 48 verlegt sind. Das Flächenarool, welches dieses 
Gebäude bedeckt, ist ca. G6 X 100 = 6600 □' (ca. 613 qm), 
und enthält dassolbo 205 Wasch toiletten, 24 Ausgüsse, 
52 Pissoirs, 62 Wasserkloselte, sowie eine Menge anderer 
Abflurseinriclitungen. 

Das nämliche Prinzip gilt auch für die vertikalen 
Abduls- und Abfallröhren der Häuser. Früher wurden 
in Wohngebäuden 5- und 6-zölligc Abfallröhrou für 
Wasserklosetts benutzt, und die Abflufsröhrcn für Küchen- 
ausgüsse waren oft von 3- und sogar 4-zölligor Lichtweite. 

Heutzutage aber wendet man für Abfallröhren von 
Privatgebäuden 4-zölligo (10 cm) vertikale Böhren an, 
und für dio Küclwiausgufs-AbflufsTöhren 2-zöllige (5 cm) 
Rohre, damit dieselben besser selbstspülend bleiben. 
Was die Zweigrohre betrifft, die die Ausgufsgofäfso mit 
den vertikalen Rohrleitungen verbinden, so ist auch bei 
diesen die Tendenz heutzutage, kleinere Rohre anzu- 
wenden, und wird dadurch sowohl ein« Verbesserung 
als auch zugleich eine Ersparnis erzielt. Ebenso redu- 
ziert man auch zweckmäßig die Lichtweite der Wasser- 
verschlusse und erzielt dadurch den Vorteil, dafs diese 
besser gespült werden. Es bleibt immerhin schwierig, 
die Wasserverscblüseo gänzlich von Sinkstoffeu und 
Schmutzansammlungen frei zu halten, aber man gelangt 
zweifelsohne besser zu diesem Resultat, wenn man die 
Lichtweite einschränkt, um dadurch den Wasserstrom zu 
konzentrieren und denselben zur Spülimg auszunutzen. 

Ein weiterer Punkt, was die Lichtweite von Ent- 
wässerungsrohren anbetrifft, ist bemerkenswert, nämlich 
tler für Regcnabfallrohre zu wählendo^Durchmosser. Der- 
selbe kann nicht auf mathematischem Wege berechnet 
werden. Während man zur genauen Bestimmung der 
Lichtweite von horizontalen Kanälen, oder von im Ge- 
fälle vorlogten Botiren, hydraulische Formeln benutzen 
oder die Lichtweite nach schon ausgerechneten Tabollen 
bestimmen kann, so weifs ich von keiner Formol, nach 
welcher der Uchte Durchmesser von Regenrohren für 
Dachflächen von gegebener Fläche und bestimmtem 
Neigungsgrad auszurechnen ist. Ebenso ist es mir nicht 
möglich gewesen, empirische Begeln darüber zn finden, 
oder die Beschreibung irgendwelcher derartiger Versuche, 
trotzdem ich aufs sorgfältigste danach in der ameri- 
kanischen Literatur gefahndet halte. Ich habe nur eine 
empirische Bogel finden können, und zwar in einem 
deutschen Bauhandbuch, nach welcher der Durchmesser 
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der Regeuabfallrolire bestimmt wird, indem man ]>ro qui 
Dachfläche 1 qcm im Abfallrohr rechnet. Hierl>ei ist aber 
gar nicht angegeben, für welche Regenhöhe die Regel an- 
zuwenden ist. Im allgemeinen sind schwere Regen-Nieder- 
schläge in unserem Klima weit häufiger als in Deutschland, 
daher würde ich raten, den durch obig« Regel ermittel- 
ten Durchmesser der Rogonrohre etwas zu vergrößern, 
um für eine gute und schnelle Entwässerung des Daches 



bei aufsen; 



•lieh heftigem Regen Jzu sorgen. Diese 



Frage der passenden Lichtweite von Regenrohren ist 
eine, welche dem Architekten und Gesundheit» Techniker 
oft begegnet; hoffentlich werden bald Versuche angestellt, 
welche die Losung der Aufgabe vom praktischen Stand- 
punkt ermöglichen. 

Dies führt mich auf das Verlegen der Rühren. 
Früher wurden die Entwässerungskanälo einfach bedeckt 
in den Erdboden verlegt, und dadurch waren die Kanüle 
vollständig unzugänglich. Heutzutage lieht man es stets 
vor, den Huuptkanal eines Hauses über dem Keller- 
fnfsboden, entweder entlang einer der Wände oder an 
der Kellerdecke hängend, ganz in Sicht, zu verlegen. 
Dort aber, wo der Kanal notwendigerweise unter der 
Kellersohle lag, um Ausgufsgcfälso im Keller daran an- 
zuschließen, verlegte man früher «las Entwässerungsrohr 
in gemauerten Graben, welche tnil einem eisernen Deckel 
versehen waren. Dadurch erreichte man den Zweck, 
dafs zu jeder Zeit der Hauskanal seiner ganzen Länge 
nach zugänglich blieb. Einige Architekten und In- 
genieure sind noch jetzt dafür, diese Konstruktion zu 
befolgen. Mir aber erscheint es weit zweckmäßiger, 
nachdem der Hauskanal einmal gehörig gedichtet, ge- 
prüft und abgenommen ist, denselben gänzlich mit 
Beton oder Zement zu umhüllen, und für die Zwecke 
der Inspektion oder Reinigung des HauskanaLs eine 
Anzahl Einsteigeschachte zu arrangieren, welch« mit 
eisernen Deckeln verschlossen werden, und durch jdie 
es möglich wird, an die Reinigungs-Öffnungen der Ent- 
wässerungsrohren zu gelangen. Die gemauerten Kanäle 
in Gebäuden haben nämlich den Nachteil, dafs sie gar 
zu häufig Schmutz und Feuchtigkeit, Ratten und allerhand 
Ungeziefer beherbergen und dadurch gesundheitsschädlich 
werden. Inspoktionsschaehte und Kcinigungslöcher er- 
füllen diesen Zweck vollkommen, und auch dort, wo 
der Hauskanal über der Kellersohle liegt, sollten sie 
niemals fehlen, damit im Falle einer eintretenden Ver- 
stopfung des Hauskonales oder der Zweigrohrleittingen 
die eisernen Rühren nicht durch Einschlagen eines 
Loches — das gewöhnliche Hilfsmittel von gedanken- 
losen Rohrlegern — beschädigt werden. 

Ich will nun im Folgenden einige weitere Punkte 
erwähnen, in denen Fortschritte in Hausentwässorungs- 
anlagcn gemacht worden sind. Vor Jahren habe ich 
häufig Pläne für solche Anlagen gesehen, in denen die 
Wasserklosetts und die Badewannen und Küchenausgüsse 
separate Abfallröhivn hatten. Ein solches doppeltes 
Rohrsystem machte das Entwässerungsnetz viel kompli- 
zierter und teurer, ohne dals dadurch irgendwelche Vor- 
teile er/ielt wurden. Dieser Fehler entstand dadurch, 
dafs man hier zu sehr die in England üblichen Methoden, 
nach englischen Lehrbüchern über Linuse drainagc* 
befolgt«». Zur Zeit, als es noch keine amerikanischen 



Bücher über dieses Thema gab, laufsten die Architekten 
sich die englischen Anlagen als Muster nehmen. Dies 
ist heutzutage nicht mehr notwendig und auch gar 
nicht wünschenswert , denn es existieren jetzt gute 
Bücher von amerikanischen Autoren, welche die besten 
amerikanischen Systeme der Hausentwässerungs-Anlagen 
klar und deutlich beschreiben. Es gibt aber noch andere 
Details der englischen Methoden der Hauskanalisation, 
welche hier nicht angewandt werden können und dürfen, 
wegen der Verschiedenheit der klimatischen Verhältnisse, 
z. B. das Führen der Abfallröhren an der Aufsenseite 
der Gebäude, und die Entleerung der kleineren Abflufs- 
rtthren über gullies, welche im Freien liegen. 

Ein anderer Fehler, den ich zuweilen in Plänen 
für solche Anlagen entdeckt habe, besteht darin, dafs 
da, wo mehrere Badezimmer eines Hauses vertikal über- 
einander liegen, jedes Badezimmer eine besondere Abfall- 
röhre erhalten soll, wodurch natürlich eine unnütze 
Komplizierung und Verteuerung der Anlagen entsteht. 
Heutzutage befolgt man ganz gegenteilige Prinzipien: 
man vereinfacht die ganze Hausentwässerungs -Anlage 
soviel wie nur irgend möglich ; die Architekten bemühen 
sich, die Ausgüsse und Badezimmer möglichst gruppen- 
weise anzuordnen, und die ganze Entwässerung wird 
möglichst um eine einzige Abfallröhre konzentriert, wo- 
durch dann auch die Kosten der Anlage verringert wer- 
den, und der weitere Vorteil erzielt wird, dafs da* Ab- 
flufsrohr eine gute und reichliche Spülung erhält. 

Bis vor kurzem wurden alle Hauptröhren der Ent- 
wässerung gänzlich verdeckt oder HOgar in die Wände 
eingemauert, und alle Ausgüsse, Waschbecken und 
Wasserklosetts wurdet) mit teuerem und gänzlich un- 
nützem Holzwerk verkleidet Ebenso waren die Haus- 
kanitle unter der Kellersohle vergraben, die Abfluß- 
rohren waren in die gegypsten Zwischenwände verlegt, 
und die WasÄcrloitungsröhren wurden sogar unter Parkett - 
Fufsböden oder mit Kachelfliesen versehenen Fufsböden 
verlegt. Wenn dann irgend ein Abnufsrolir sich ver- 
stopfte oder ein Wasserrohr barst, so wufste niemand, 
wo dasselbe zu finden war, die Fufsböden wurden 
aufgenommen, reiche Wandverzierungon, Tapeten etc. 
zerschnitten, die Mauern aufgerissen, um zu den Röhren 
zu gelangen. Ein Hauptvorteil der neueren Anlagen be- 
steht darin, dafs alle Röhren offen verlegt sind. All- 
mühlich haben sich Architekten und Bauherren nn diese 
Anordnung gewöhnt; und viele, die anfangs gegen diese 
Bauweise waren, sind jetzt gatiz von ihr eingenommen 
und empfehlen sie mehr und mehr. Durch . inen sorgfältig 
durchdachten Bauplan kann man immer erreichen, dals alle 
Rühren offen verlegt werden. Selbst wo solche Leitungen 
durch Wohnräume führen, kann man dieselben zugänglich 
erhalten, indem mim sie mit. eingehängten Thüren bedeckt, 
wie ich dies in den Bauten vieler hervorragenden Archi 
Ickten angetroffen halte. Es bietet solche Anordnung 
einen gewaltigen Kontrast mit den veralteten Methoden 
der Bauunternehmer, welche Röhren, Ausgüsse und alles 
stets ganz zu verdecken beliebten. 

Ich möchte über die offene Einrichtung aller Aus- 
güsse noch einige Worte sagen. Man erzielt eine weil 
bessere Qualität der Arbeit, indem man alles offen läfst. 
Die Reinhaltung der Ausgufslwcken und Wasserklosetts 



Digitized by Google 



15. Juni tiesMuuettti. Ingenieur. 18. Jahrg. K«. It. 173 

wir»! dadurch bedeutend erleichtert, und die Inspizierung aussah, erfolgreich und von den Bewohnern geschützt 
dir Anlüge ist auch viel einfacher und bequemer. Ein war. Viele Neuerungen und Fortschritte sind in den 
Funkt scheint mir aber nicht genügend verstanden zu letzten Jahren in der Auswahl von passenden und ge- 
wi-nlen. Man hat gewöhnlich in besseren Anlagen alle sundheitlich gut konstruierten Ausgüssen. Wasserklosetts, 
offen verlegten Köhren aus poliertem Messing oder gar Wasch- und Badeeinrichtungen gemacht worden. Da» 
vernickelt oder versilbert hergestellt; Putzen und Blank" mit vielen Fehlem behaftete Pfannenklosett (pan-closet) 
halten derselben macht natürlich der Hausfrau, tvsp. wird heutzutage fast nie mehr gebraucht, auch die 
den Hnusdiensthoten viel Arbeit und Mühe. Nun Knlbenklosotts (plunger-«-losets) und die Klappcnklosetta 
darf man aber nicht übersehen, dafs es durchaus nicht (valvc-closets) sind so gut wie ganz aus dem Handel ver- 
notwendig ist, alle offenen Kohrleitungen aus blankem schwunden, und für Schulen und Fabriken werden nur 
Metall hcrzusWillcn. Man kann sehr wohl die offene die besseren Sorten der Latrinen verwendet. Wasch- 
Anlage haben, ohne deshalb vernickelte Kobre zu haben, zuber aus Holz sind ebenfalls ganz veraltet, seitdem 
Vom sanitären Standpunkt kann eine Badezimmer- oder man bessere Gefäfso aus glasiertem und nicht absor- 
Ausgufsanlage gerade so gut und so sicher eingerichtet hierendem Material billig kaufen kann, 
werden, indem man bleierne oder eiserne Köhren ver- Was — im speziellen — das allerwichtigste Gefül's, 
wendet und dieselben einfach anstreichen oder bronzieren nämlich das Wasserklosett anbetrifft, so gibt es jetzt so 
läfst. Do« wo teuere oder feinere Arbeit gewünscht unzählige Apparate von verschiedener Konstruktion und 
winl, kann man Messingröhren anwenden, welche durch Benennung, dafs es unmöglich ist, auch nur die wich- 
galvanischen Prozel's wie Kupfcrbrtinzc oder oxydiertes tigsten derselben zu erwähnen. Doch liegt die Auswahl 
Silber aussehen, und die nicht so häutig' blank geputzt wirklich guter Apparate /.w ischen sehr engen (irenzen, 
zu wenlen brauchen wie vernickelte Köhren. denn es gibt eigentlich nur wenig«- gute Muster-Kon- 
Ferner ist bemerkenswert, «hiTs, während in früheren struktiouen. Zu den letzteren zahlen die langen Trichter- 
Jahren di«> Ausgüsse über «las ganze Haus zerstreut , klosetts (hopper-closets), welche gut funktionieren, aber 
waren un<l infolgedessen viele und sehr komplizierte j eine grol'se Quantität Spülwasser bedürtVn und die besseren 
Rohrleitungen verlangten, welche oft den Bewohnern kurzen Trichterklosetts (short hoppers), sodann die Sy- 
dureh schlechte Ausführung gesundheitsschildl ich wurden, phon- (siphnn) und Stndd- (jet) Klosetts; und i-ndlich 
besonders dort, wo in den Schlafzimmern Ausgüsse die auf englisch »wush dowiu goimnnteu Klosetts, 
sich befanden, die modernen Anlagen der Archi- welche eine kritftige, direkt nach abwärts wirkende Spü- 
tekten in sehr lobenswerter Weise alle Entwässerung*- ' hing haben. Ich hab«- in diese Aufzahlung guter 
Aulagen auf die Badezimmer, «lie Spülräume, die Küche KI<*ettk«>nslruktioncn die auf englisch >wash out« ge» 
und die Waschküche beschranken. Die nötigen Aus- j nannten Klosetts ni«-ht eingeschlossen, weil ich sie nicht 
güsse werden sodann, so weit der Hnusplan dies zuhtfst, j als besonders tauglich ansehen kann, wennglei« b ich 
in vertikale Gruppen gelegt, und alle Ausgüsse, inshe- sie andererseits auch nicht zu sehr verurteilen mag. Sie 
sondere die Wasserklosetts und die Spülausgüsse, werden haben jetloch verschiedene Fehler und sind aus diesem 
in gutbeleuchtete und gutventilierte Kiiume verlegt. Ein Grunde ni. E. keine gute sanitäre Apparate. Trotz alle. 
Fehl«<r wird ober noch hautig in amerikanischen Hausern dem sin« 1 gerade jetzt die wash out-Klosettkonstruktiotieu 
begangen, anl den ich speziell die Aufmerksamkeit der sehr populär und vielfach angewandt. Doch ist die Be- 
Architekten lenken möchte. Es ist dies «lie Einrichtung Hohlheit eines Apparates nicht immer ein richtiger Mal's- 
des Wasserklosetts in demsellx-n Kaum, in dem die stab s«>ines Wertes vom sanitären Standpunkt ; denn das- 
Badewanne und das Waschbecken stehen. Dies ir-t selbe war seinerzeit auch mit dem sogenannten Jennings- 
fehlerhaft und un/wecktnafsig sowohl aus Ästhetischen Klosett und mit dem Klappenktosett der Fall, welche 
wie aus praktischen Gründen, besonders in den kleineren Konstruktionen jetzt beide veraltet aiml. 
Wohnungen und in solchen Mietsetagen, in denen sieh Zwei Sachen erfonlem bei der Einrichtung von 
in jeder Wohnung nur ein Badezimmer befindet. Es Wasserklosetts ans Porzellan sorgfältige Aufmerksam 
ist überflüssig, dafs ich hiefür noch besondere Gründe keit, nämlich die Verbindung derselben am Fnfsboden 
angeb«-. In den reicheren l'rivnthäusem. wo gewöhnlich mit der Ahfallrohre, welche stets absolut luftdicht her- 
mehr als ein Badezimmer vorhamlen ist, ist es vom gestellt werden mtifs. da sie jenseits des Wasser- 
praktischen Standpunkt nicht so riotwetnlig, «las Wasser- verschlusses liegt, und sodann die Verbindung zwischen 
klosett in einen besonderen Kaum zu verlegen: immerhin den bleiernen Kohren und der Kloseltschale. Wird nflm- 
kann jedes Badezimmer weit einladender, hübscher und lieh die Verbindung steif gemacht, so entsteht leicht ein 
zweckmäfsiger eingerichtet werilen, ind> ni man «la* Wasser- i Bruch des Porzellans, sobald der Fulshoden sich senkt 
klosett durch eine niedrige Wand oder einen Schirm oder durchbiegt. Eine bewegliebe oder biegsame Verbin- 
voti der Bad«-eiiiricliiuiig trennt und verdeckt. I)i«>se düng ist daher stets vorzuziehen, und sind «lergleichcii 
Zwischenwanil kann aus Marmorplatten bestehen, oder \'«-rbiiuluiigeii jetzt auch mit vielen in neren Klosettkon- 
sie kann mit Kacheln belegt werden, und der obere struktiouen im Handel zu bczi«-b«-n. Die Grenzen dieses 
Teil kann aus verziertem, durchbrochenem Holzwerk bc Aufsatzes ge-tatten mir nicht, auf die Details der 
stehen. Ich habe mehrfach in Wohnhäusern, welche Wasserklosett K«>n«Inikti<.iK ii .-iiiziigchcu, und gehe ich 
duivh fortschrittlich gesinnte Architekten geplant und jetzt da/n über, in kurzen Zügen die übrigen Wasser 
ausgeführt waren, eine solche Trennung «les Klosetts leuuiii:< Apparate der Häuser zu bespreeln-n. 
vom Ba.lenntm gel'umleu. welch«- s.-hr ansprechend is.-Mufc M*. 
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Vorträge und Berichte. 



Über hygienische und technische Anforderungen 
an die Iluusentw&sseriiiigs-Anlagen 

iu\ter besonderer Bezugnahme auf die in Frankfurt a. M. 
geltenden Vorschriften sprach Herr Stadtbaurat L i n d 1 e y 
Ende Januar d. J. im Frankfurter Arch.- und Ing.-Verein. 
Kr schilderte zunächst die Entwickclung der Hausen twässenings- 
anlagen in Deutschland, dabei von den Anlagen in Hainburg 
«Hauchend, wo bei Ausführung der Kanalisation nach dem 
grofsen Brande (1842) die Hausentwasserungen nach den noch 
heute in Deutschland geltenden Hauptgrondsätaten Mir Durch- 
führung kamen. Namentlich sind dies die direkte Einleitung 
in den Strafscnkanal , die Herstellung einer wasser- und luft- 
dichten Leitung in und unter den Häusern , die Fallrohi Ver- 
längerung über Dach zweck?! Lüftung und die Anwendung 
von Wasserverschlüst-en an allen Ausgulsstellcn. Diese Grund- 
sätze sind auch bei den später kanalisierten deutschen Städten 
unter weiterer Ausbildung der Details durchgeführt. Hierauf 
schilderte der Vortragende im Gegensat/, hierzu die Entwickelung 
der Hausentwässerong in England und Amerika, wie dort in- 
folge der Beschaffenheit der Kanäle und Gruben, an welche 
angeschlossen wurde, Bedenken über den unmittelbaren An- 
schluß entständen, infolge dessen Htiuptebscblussc angewendet 
wurden. Er zeigte an vorgelegten Zeichnungen alle die 
Komplikationen und Verteuerungen, welche durch da* Bogen. 
»Diseonnccting-System« entstehen, die Luftausströmung unter- 
halb des Hauptverschlusses , die Lufteinströmung oberhalb 
desselben, die sogenannte sekundäre Ventilation, welche eine 
Verdoppelung der das Haus durchziehenden Kohren bedeute. 
Der Redner begründet hierauf eingehend alle die Vorteile des 
einfachen System», die lebhafte Lufuirkiüation, welche dadurch 
gesichert wird , die Beseitigung der Stagnation des Wassers, 
welche sonst im Hauptverschlufs stattfindet , die erhöhte 
Sicherheit der Anlage . welche sich aus ihrer Einfachheit cr- 



I gibt. Andererseits entwickelte er die Forderungen, welche sich 
I hieraus für die Anlage selbst ergeben : Unbedingte Wasser- 
und Luftdichtigkeit aller Tötungen im Hause und unter den 
Kellern und zwar einschl. des Ventilationsrohre über Dach, 
! unbedingte Sicherung aller Wasserverschlüsee gegen Aussaugen 
| oder Auetreibe», wo nicht anders erreichbar, durch Anwendung 
I sekundärer Ventilation, ferner die Forderung, dafs alle Ab- 
| leituugen auf dem kürzesten Wege nach aufsen geführt und 
! dafs, während die Fallrohren im Innern herabgeführt , die 
Ableitungsrohren, wo irgend thunlich, aufscrhalb der Häuser an- 
! gelegt werden. Hieran anechlicfeend erörterte Baurat Lindley 
die Zweckmäßigkeit , diese Ableitungen thunlichst tiefer zu 
legen als die benachbarten Keller, damit die Entwässerungs- 
leitting dann auch thntsäcblish den tiefsten Eutwässeruugs- 
punkt bilde und die Notwendigkeit, dieselben dort wasser- 
dicht herzustellen , wo innerer Druck durch Rückstau bei 
Hochwasser oder heftigem Regen in der I^itung entstehen 
könnte. 

In den Zeichnungen harte der Vortragende zweckmäßig 
und unzweckmäfsig angeordnete Hausentwasserungsleitungcn. 
Fallrohren und Wasserverhi-hlüsse zur Darstellung gebracht, 
feruer auch eine vergleichende Darstellung des einfachen 
Systems im Gegensatz zum komplizierten Disconnecting System. 

Am Schlufs des Vortrages verglich der Redner die Küsten 
der sogenannten leichten und der schweren eis. Leitungen 
und sprach seine Ansicht dahin aus, dafs Leitungen und Fall- 
rohren möglichst dauerhaft und dabei wasser- und luftdicht, 
herzustellen seicu, Nur dadurch seien die wesentlich höheren 
Kosten des englischen uud amerikanischen Dieconnecting- 
Systems zu vermeiden. Nur bei vorzüglicher Herstellung der 
Leitungen könne die Kanalluft in ausgiebiger Weise für die 
Durchlüftung der Hausleitungen und deren Fallröhren weiter 
verwendet werden. i>. aimiw a>. it. ov 



Kleine Mi 

W asserwerk der Stadt Lanilsberg b. d. W. Die Stadt 
I>niidsberg hat die Ausführung der geplanten Wasaerwcrksanlage 
dem Ingenieur Heinrich Scheven zu Bochum übertragen. 

Das Projekt ist ebenfalls durch genannten Herrn aus- 
gearbeitet worden und gelangte unter 5 zu diesem Zwecke 
von Seiten der Stadt eingezogenen Projekten zur Annahme. 

Die Stadt zählt z. ZU 32000 Seelen und hat in den letzten 
25 Jahren eine Bevölkerungszunahme von durchschnittlich 
2,21'/« jährlich gezeigt. 

Verlangt ist eine Maximulleistung von täglich 1500 cbm. 

Das Wasser, welches für die Versorgung gewonnen werden 
soll, ist eisenhaltig, wcshulb eine Enteiscnungs- und Filter- 
Anlage vorgesehen werden mufste. 

Auf Grund der gemachten günstigen Erfahrungen sollen 
für die Filtration Wormser Filterplatten verwendet werden. 

Wassergewinnung. Die Vorarbeiten für dieselbe sind 
bereite im vorigen Jahre ausgeführt worden, sollen aber noch 
ergänzt werden, und ist schon jetst als feststehend zu betrachten, 
dafs für die Wasscrgewiunung Rohrbrunnen abgeteuft werden. 

Der Ort der Wassergewinnung ist nahe der Stadt im 
Stadlwalde seitlich vom Kladowthal belegen, in einem Nieder- 
schlagsgcbiete, welches der Bebauung nicht ausgesetzt ist. 

Für die W:is*ergewinnung sind 20 Rohrbrunnen vorgesehen, 
die mittels zweiarmiger Heberleitung in einen 4 m weiten 
Sanimelbruiineii ausgiefsen. Die Heherleitung, welche so be- 
messen, dafs später noch mehr Rohrbrunnen angeschlossen 
werden können, liegt in einem begehbaren Stellen, da der 
Wasserspiegel 7— 12 m unter Terrain liegt. Die Stollenhinge 



tteilungen, 

beträgt 4M) m, die Entfernung zwischen je 2 Rohrbrunnen 
22 m. Jeder Rohrbrunneu erhält einen Einsteigeechacht. 

E n t c i s e n u n g s • A n 1 a g e. Lüfter, Filter und Keinwasser 
basein sind räumlich vereinigt Die Lüfter -Ricselcr) sind 
zweiteilig, und zwar direkt über den Filtern angeordnet. Die 
Höhe derselben beträgt 8m; als Füllung ist Steinpackung 
gewählt. Die Gesamtfläche der Rieseler beträgt 40 qm. 

Die zu beiden Seiten des Reinwasserbehälters liegenden 
Filter sind vierteilig angeordnet Zunächst sollen cu. 200 Filter- 
platten zur Aufstellung gelangen, und zwar in Batterien von 
; ju 12 Elementen. 

Maschinen- Anlage. Es gelangen zunächst 2 Com- 
: poundnjaschinen von je 150 cbm stündlicher Ixistung zur 
Aufstellung. Die tiefer liegenden Schöpf- bezw. Filterpumpen 
werden mittels Kurbelzapfen direkt von der Maschine an- 
getrieben. Das Druckrohr zum Hochreservoir erhält 375 mm 
Weite. 

Der Hochbehälter mit 1000 cbm Nutziuhalt ist zwei- 
teilig projektiert; jeder Teil stellt eine hohle Halbkugel in 
Monier Ausführung dar, sodafs eigentlich zwei vollständig ge- 
trennte Behälter erbaut werden, zwischen denen der Scbieber- 
sehacht Platz findet. 

Die Dückerleitune soll in gufseisernen Röhren von 200 mm 
Lichtweite mit Kugelmnffen hergestellt werden, und erhält 
1 m Deckung im Flufsbett. 

Das Stadtrohmeu erhält .575 bis *0 mm Lichtweite. AU 
Hydranten sind teils Über-, teils Unterflurhydranten gewählt 
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Druck- und Fallrohr sind kombiniert, der Stadtteil link» 
der Warthe int mittel» Dücker angeschlossen. 

Mit der Bauausführung soll sofort begonnen werden und 
die Fertigstellung noch in diesem Jahre erfolgen. 

Kanalisation von Köln. Nach kaum t'> monatlicher Bau- 
reit ist Mitte April der grofse reichlich 2,5 km lange Ehrcn- 
felder Sammelkanal fertiggestellt , welcher nicht nur ganz 
Ehrenfeld einschl. Schlacht- und Viehhof zu entwässern be- 
stimmt ist, Kondom auch die Vorflut für die spätere Kanali- 
sation bilden soll, welche die umfangreichen Gebiete zwischen 
Nippes, dem neuen Glaciswege, dem Friedhof Melaten, der 
Gusfabrik, der Ossendorfer Kolonie und dem nördlichen Teil 
der Centralwerkstätte zu entwässern hat, d. h. eine Fläche 
von etwa 4«) ha, also nahezu diu Hälfte der Fläche der Stadt 
Köln innerhalb dor Festungswerke. Die Baukosten stellten 
eich auf tiöOOOO die Kosten für den Grunderwerb auf 
400000 UL KWn. zi«. n. rv. «, 

Selbstthätigi r Spullieber (System Miller). Der in Nord- 
amerika ziemlich verbreitete Spülheber besteht, wie aus Fig. 95 
hervorgeht, aus einem Heberrohr mit einem nach aufwärts 
gebogeneu kürzeren und einem iu ein tromputenförmiges 
endigenden längeren Schenkel, über den eine 
>XJ Glocke gestülpt ist. Sobald 
\ der Wasserstand der Vor- 
kammer bis über die Unter- 
kante der letzteren steigt, 
kann, da der kürzere Heber- 
Schenkel mit Wasser gefüllt 
ist, die in der Glocke be- 
findliche Luft nicht ent- 
weichen. Bei weiterem An 
steigen des Wassers geht 
die eingeschlossene Luft 
des Wassers allmählich aus 
dem kürzeren Schenkel 
heraus und zwar so weit, 
bis der Unterschied zwischen 
den Wassersäulen in den bei- 
den Hebersehenkeln gleich 
dem Unterschied zwischen 
dem Vorkammer- Wasser 
stand und demjenigen in der Glocke geworden. Erfolgt als- 
dann eiu weiterer Wasserzullufs in die Kammer, so tritt ein 
Teil der Luft aus der Mündung des untern Schenkels aus 
und reifst teilweise das in letzterem stehende Wasser mit sich 
und infolge der alsdann eintretenden Gleichgewichtsstörung 
entleert sich plötzlich die Kammer durch den Syphon. 

Von Wichtigkeit iu dem vorstehend beschriebenen Spül- 
heber ist die Erweiterung des längeren Schenkels; nur da- 
durch wird ein plötzliches Entweichen des angestauten Wassers 
und eine Gleichgewichtsstörung ermöglicht. 

Selbst bei ganz geringem Zulauf soll ein 152 mm Heber 
die Grubenlcerung in kürzester Zeit besorgen. 

Müllvcrbrcnniiiig iu Karlsbad. Die Ztschr. für österr. 
Snnitätsw. 1*94 (Nu. 41) bringt einen Auszug aus dem Bericht 
des Karlsbader Stadtingenienrs Stribal über seine Bcobach- 
tungen bezügl. der Londoner Müllverbrennung und die Nutz- 
anwendung derselben auf die Karlsbader Verhältnisse. Um 
den Karlsbader Kehricht verbrennen zu können , mufs dem- 
selben nach Stribal 's Ansieht etwa 10°'« Kohle zugesetzt 
werden. Zur Verbrennung des auf jahrlich etwa 1000 Tonnen 
zu schätzenden Hausuiülls, wäre ein Frey er'sehcr Destruktor 
mit 3 Zellen erforderlich. Str. empfiehlt aber, unter Berück- 
sichtigung der zu erwartenden Bevölkerungszunahme die An- 
lage von vornherein etwas gröfser zu machen. Im Jahre 1892 
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kostete das Einsammeln des Kehrichte in Karlsbad pro Tonne 
2,03 fl. Bei Errichtung der .Müllverbrennuiig werden die Kosten 
für Verbrennung incl. Einsammeln auf 5,1<> fl. geschätzt. 
Die Beschaffung hygienischen Anforderungen entsprechender 
Kehrichtwagen ist dabei schon in Rücksicht gezogen. 

Spiritiis>lilillilichtlnnipe. Die im Mai iu der physik.- 
technischen Reichsanstalt von Prof. Dr. W. Weil ding vor- 
genommenen Messungen an der von der Neuen Gasglühlicht- 
Aktien Gesellschaft (Berlin W.) in den Handel gebrachten 
Spiritus -Glühlichtlampe ergaben folgende Zahlen: Verbren- 
nung pro Std. 76 g denaturierter Spiritus (85°); Licht- 
stärke 37 Hefnerlichte mit einem Glühkörper, der auf einer 
Gasflamme (10 Hefnerlichte ergab. Bei einem Spirituspreise 
von 23 *f pro Liter stellten sich die Betriebskosten der Lampe 
auf wenig über 2 4 pro Stunde. Der mit Pyridinbascn de- 
naturierte Spiritus soll, wie die Versuche ergeben haben sollen, 
in der Ijimpe vollständig geruchlos verbrennen. 

Permanente internationale Hygiene- Aussteilung in 
Berlin. Den Leitern des in Berlin begründeten National- 
Vereins zur Hebung der Volksgesundheit, der auch bereite in 
mehreren anderen Städten Zweigvereine besitzt, ist von der 
preufsischen Regierung das Alte Reichstagsgebäude für die 
gemeinnützigen Zwecke des Vereins zur Verfügung gestellt 
worden. Man beabsichtigt in diesen Räumen in erster Reihe 
eine Permanente internationale Hygiene- Aus- 
stellung ins Leben zu rufen. 

Es ist in den weitesten Kreisen bekannt, wie schwer es 
hält, die praktischsten und wichtigsten Erfindungen in das 
Publikum zu bringen; deun es fehlt an Orten, wo dasselbe 
Gelegenheil hat, die Erfindungen selbst durch den Augen- 
schein kenneu zu lernen, und sich über die theoretische und 
praktische Bedeutung derselben zu informieren. 

Allerdings sind in einzelnen Grofsstädten bereits Hygiene- 
Museen ins I-eben gerufen worden ; aber dieselben berück- 
sichtigen gewöhnlich vorzugsweise die öffentliche und Gewerbe- 
Hygiene und lassen die private und Leibes-Hygiene mehr oder 
minder unbeachtet ; auch ermöglicht der schwerfällige Apparat 
einer Musoumsverwaltung nicht, die neuen Erzeugnisse auf 
diesem Gebiete schnell zur Ausstellung zu bringen, wie es 
auch solchen Museen unmöglich ist, die geschäftlichen Inter- 
essen der Aussteller zu vertreten, und somit für die Ver- 
breitung der hygienischen Erfindungen thätig zu sein. 

Dafs eine solche Lücke in den bestehenden Einrichtungen 
vorhanden ist, beweist am besten der Umstand, welchen Bei- 
falles und Besuches sich die temporären Ausstellungen auf 
hygienischem Gebiete erfreuen, und dafs man in München im 
Laufe dieses Sommers eine vorübergehende allgemeine Aus- 
stellung neuer Erfindungen zu veranstalten gedenkt. In wirk- 
lich zweckentsprechender Weise kann die Lücke nur durch 
eine permanente Ausstellung ausgefüllt werden. 

Hier soll nun die in Berlin geplante Permanente 
internationale Hy gi e ne- A uss teil ung ergänzend ein- 
treten. In derselben sollen auch unter Vorführung der ver- 
schiedenen auf den einzelnen Gebieten vorhandenen Artikel 
Vorträge über die mannigfaltigsten Fragen der Gesundheits- 
pflege gehalten werden können. Die Ausstellung soll gewisser- 
mafsen zu einer hygienischen Volksbildungsanstalt 
werden. 

Zur Vorbereitung der erst im Herbst ins Leben tretenden 
allgemeinen Permanenten i u te r nati on alen H y gie ne • 
Ausstellung werden im Sommer bereite Teilausstellungen 
arrangiert, und zwar eine solche der Patent- um! Muster- 
8chutzneuheiteu auf hygienischem Gebiete und 
eine Spezial-A u sstellu ng für Sport, Spiele und 
Turnen, aus denen dann später bleibende Abteilungen der 
Ausstellung gebildet werden sollen. 



Digitized by Google 



17G 



tiesudheits- Ingenieur. 18 Jahrg. Na. II. 



15. Juni 1895. 



Berichte der ständigen Referenten. 



Beleuchtungswesen. 

Von Th. Svhwsrtie, Ingenieur in Berlin. 

Die Zerstreuung des Uchtes. Die Zerstreuung des 
Lichte* ist in der Beleuchtungstechnik von großer Wichtig- 
keit, und daher ist der Versuch einer rationellen Bearbeitung 
dieses Gebietes von Interesse. Sehr eingehende Studien wurden 
in dieser Beziehung von W. E. Üumpner angestellt.') Im 
folgenden sind die wichtigsten Ergebnisse besprochen. 

Die Beleuchtung eine« Räume* kann in hohem Grade 
durch das von den bestrahlten Flächen zurückgeworfene Licht 
gehoben werden. In vielen Füllen ist bei künstlicher Bcleueh 
tung die durch das zurückgeworfene umi somit zerstreute 
licht hervorgerufene Helligkeit vier- bis fünfmal großer als 
das direkt von den Lichtquellen auf eine beleuchtete Fluche 
ausgestrahlte Licht, wogegen natürlich da* Tageslicht, obgleich 
ursprünglich von der Sonne ausgestrahlt, infolge der Reflexion 
von Wolken. Wanden und anderen lichtzerstreuenden Flächen 
fiist ganz au* zerstreutem oder diffusem Licht«' besteht 

Die Zerstreuung des Lichte? int aber noch in anderer 
Weise von ganz besonderer Wichtigkeit, indem dadurch der 
Charakter der Beleuchtung geändert und dieselbe für die 
Augen angenehmer gemacht wird Die Bodenbclcuchtung 
unterhalb einer elektrischen Bogenlampe zur Nachtzeit ist mich 
nicht angenähert so stark, wie die Beleuchtung durch das in 
einem heiteren Tage zerstreute Sonnenlicht, aber das Auge 
wird durch dieses von der Bogenlampe ausgestrahlte Licht 
viel eher ermüdet, seilet wenn die Lampe mit einer das Licht 
zerstreuenden Umhüllung versehen ist. Nach angestellten 
Versuchen scheint es, als könne dna Auge ohne Blendung 
ein sechzigmal stärkeres Licht von einer das Licht zerstreuen- 
den Fläche, als z. B. von einer Wolke aufnehmen im Ver- 
gleich ZU dem in dichter Nahe von einer elektrischen Bogen- 
lompc aufgestrahlten Lichte. Die blendende Wirkung hell 
leuchtender Flächen auf das Auge ist nicht nur unangenehm, 
sondern es wird dadurch auch hewirkt, dofs die Pupille sich 
mehr oder minder schliefet und, da die vom Auge aufge- 
nommene Lichtmenge nicht nur von der Beleuchtung der 
gesehenen Körper, sondern auch von der dorn Lichte aus- 
gesetzten Fläehengrofsc der Nctxhaut des Auges abhängt, so 
ist klar, daß irgend ein Einfluß, welcher eine Verengung der 
Pupille herbeiführt, dieselbe Wirkung verursacht, als wenn 
die umgebende Beleuchtung vermindert würde. Bei der Ab 
Schätzung des Nuteens, welcher bei einer Bogeidampe durch 
eine gut lieh Verstreuende Glocke hervorgerufen wird, muß 
sowohl die lichtabeorbierende Eigenschaft der Glocke, als auch 
die Vergrößerung der lichtaufnehmenden Fläche des Auge« 
in Betracht gezogen werden. Wenn die Glocke beispielsweise 
:«)°/o des BogenlichtcB absorbiert, gleichzeitig aber ilie licht- 
aufnehmende Flache des Auge« sich ttm •!»>•/<, vergrößert, so 
wird die vom Auge aufgenommene Lichtmenge trotz der 
Lichtabsorption durch die Glocke doch bedeutend vergrößert, 
und somit die scheinbare Helligkeit der Beleuchtung verstärkt 
Diese Wirkung des zerstreuten Lichtes auf das Auge ist von 
grofser Wichtigkeit; es scheint jedoch, dafs in dieser Bezieh- 
ung noch keine Messungen angestellt worden sind, wahrschein- 
lich deshalb, weil die Aufführung ziemlich schwierig ist Bis 
derartige Messungen bestimmte Resultate gegeben haben, ist 
ein sichere* Urteil in dieser Beziehung nicht abzugeben, aber 
der allgemeine Gebrauch von Milchglasglocken und anderer 
Lichtterstreuungsvorrichtungen hat jedenfalls einen guten 
Grund, so dafs die einfache Thutsaehe, dafs derartige < i locken 
30 bis 40 »/o lieht abx.rt.iwn. nicht von solcher Wichtigkeit 
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ist, wie man sich oft einbildet. Ein Photometer mag ent- 
scheiden, wie grofe die mittlere Beleuchtungsstärke ist; aber 
nur das Auge selbst kann in dieser Angelegenheit ein rich- 
tiges Urteil fällen. In einem gewöhnlichen Zimmer, dessen 
Wando mit Tapeten von mittlerer Reflex ionskraft bekleidet 
sind, ist uie Beleuchtung durch die Reflexion der Wände 
ebenso wichtig, wie die Beleuchtung durch die direkten 
Strahlen der künstlichen Lichtquellen, und diese Beleuchtung 
durch zerstreutes Licht nimmt nicht, wie die direkte Beleuch- 
tung, mit der Entfernung von der Lichtquelle ab, sondern sie 
ist im ganzen Räume gleichförmig verteilt, sie wirft keine 
Schatten und ist so gut zerstreut wie das Tageslicht 

Um nun zu einer Altschätzung über die Wirkungsgröße 
der Zimmerwände bei der Beleuchtung zu gelangen, sei an- 
genommen, daß die Lichtquellen im Zimmer bis zu lim Kerzen- 
kraft besitzen, und dafs die mittlere Reflexionskraft der Wände, 
der Decke u. s w., 5i>> betrage. Das auf die Zimmerüächen 
fallende Licht wird dann bei der Zurückwerfung in das Zimmer 
die Beleuchtung um Ii») Kerzenkraft erhöhen. Die Strahlen , 
dieses Lichtes fallen wiederum auf die Wände und ergeben 
für die Beleuchtung eine Vorgröfserung von ungefähr -'5 Kerzen 
und so fort. Die Summierung der Reihe von NIO, ß>, Vi,:. 
u. s. w. ergibt aber so dafs durch die Wirkung der 

Wände die Helligkeit dei Beleuchtung verdoppelt wird. Auf 
ahnliche Weise laßt sich zeigen, dafs. wenn die Zimmerflächen 
4>» 0 ( o des auffallenden Lichte« reflektieren, die Helligkeit der 
Beleuchtung durch die direkte Strahlung von Uni Kerzen auf 
äm Kerzen gebracht wird, so dafs die Wirkung des durch 
die Zimmertlachen zerstreuten Lichte« viermal so grofe wie 
die der direkten Beleuchtung Ist. Wären Wände, Decken s.w. 
mit Glasspieguln belegt, weiche etwa i»a °/o des auffallenden 
Lichte* zurückwerfen, so würde das Verhältnis wie 8 zu 10U 
sein, so dafs die direkte Beleuchtung von 1<M Kerzen auf 
IL'jO Kerzen verstärkt werden würde; Licht ist in der Thal 
Wurmekraft in ein.-r Iw-sonderen Form, und wenn es in rej.fl- 
mii feigem Betrage von irgend einer Lichtquelle in einem ge- 
schlossenen Raunte hervorgebracht wird, so cnufe die Licht- 
menge in diesem Baume sich so lange vergrößern, bis die 
Wände das Licht s-o rasch absorbieren, wie es von der Licht- 
quelle produziert wird. Wenn daher Q die in der Sekunde 
produzierte lichtmenge und (J die in der Sekunde auf die 
Wände fallende Lichtmenge ist, so muß die Gleichung 1* 
stehen : q =</-[- r <?, 

wobei r die mittlere Rerlexionskraft der Wände bedeutet 
Die Größe <f muß ans zwei Teilen bestehen, nämlich aus 
einem Teil, der von den Wänden ahsorhiert, und aus einem 
Teil, der von den Wänden zunickgeworfen wird. Nach der 
Definition muß der Aufdruck r <J für diesen letzteren Teil 
gelten, während der erstcre Teil nach der Annahme gleich 
« ist 

Man hat daher Q ' = ( ' ( q 

und die Verstärkung der Beleuchtung durch Reflexion mufs 
in dem Verhältnis von 1 zu 1 — r stattfinden. 

Sumpner hat die Keflexionskraft von einer Anzahl 
lichtzerstreueiider Substanzen untersucht und seine Resultate 
in der folgenden Tabelle zusammengestellt; 

Weiße* Löschpapier .... 82°.. 

Weißer Karton 80 » 

Zeichenpapier Ti . 

Zeichenleinwand . 

Zeitungspapier .... 60—70 • 

Gelbe Tapete 4" » 

Blaue Tapete 2f. - 
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Dunkelbraune Tapet« .... 13 % 
Schwarzbraune Tapete ... 4 » 
Glattes Tannenholz (rein) 40—50 » 
> » (schmutzig) 20 » 

Gel 1*5 Pappe 30 > 

Pergament 22—35 » 

Schwanes Tuch 1,2 » 

Schwarzer Sammet 0,4 > 

Demnach werden auch von dunklen Tapeten etwa 30 °/o 
des darauf fallenden Lichtes reflektiert Eine Wand von ge- 
wöhnlicher Färbung reflektiert 40 bis 50°/o, eine gut« weihe 
Flüche aber mehr als 80 V Folglich ist zur Beleuchtung 
eine* weife getünchten Raumes für einen gegebenen Helligkeit«- 
grad nur etwa ein Fünftel der Kerzenkraft nötig, welche für 
einen Raum mit schwarz angetriebenen Wanden, Decke u. s.w. 
nötig sein wurde. Bei der Bestimmung der [.ampenzahl, 
welche zur Beleuchtung eine» Raumes erforderlich ist, inufe 
mau demnach die Farbe der Wände mit berücksichtigen. 
Von dem Elektriker Preece ist eine brauchbare Regol zur an- 
genäherten Bestimmung der Anzahl von Bogen- oder Glüh- 
lampen mit Rücksicht auf diesen Umstand aufgestellt worden. 
Diese Regel lautet folgendermaßen : Wenn für Hallen, grofse 
Gebäude, Ausstellungsräume oder Bahnhofe Bogenlampen so 
angeordnet werden »ollen, dafs sie da« Licht gleichförmig über 
die zu beleuchtende Flache werfen, so ist die Betriebskraft 
für das Bogcnlieht auf 0,5 Watt für n,l .|m der zu beleuch 
lendon Flachen anzunehmen. Für Privathiinser ist dagegen 
bei Anwendung von elektrischen Glühlampen auf 0,1 mn 
Fluche 1 Watt an Betrieliskrnft zu rechnen. Bei 2,5 m Höhe 
der Lampen über dem Fufshuden beleuchtet eine Hikcrzigc 
Glühlampe, welche <A Watt ubsorhiert, etwa ii,5 uni Bodcn- 
fliiehe in genügender Weine, wobei eine mittlere Reflciiona 
kraft der Wände und der Decke vorausgesetzt ist. 

Sumpner nimmt nun im allgemeinen an, dab die Re- 
de xionskraft r, der Decke 40 Vu, der Wände r, = 20°/o und 
ebenso des Fufsbodens r,=20% sei. Werden nun diu be- 
treffenden Fläeliengröfsen mit A l , A t , A, bezeichnet, so ist 
zur Berechnung der mittleren Reflejciouskraft der Zimmer 
dächen die Formel aufzustellen: 

A, r, + A, r, | /) s r, 
A ,{-A,~A, 

und mit Bezug auf die angenommenen Zahlenwcrte ergibt 
sich daraus im allgemeinen eine mittlere Rtttexionskraft von 
2H.3 % und daher wird nach der vorher aufgestellten Formel 
die dadurch hervorgebrachte Beleuchtung proportional sein zu 

1 — r = 1 ^Ü,2XT = l ' M ' 

(1. h. die Beleuchtung ist 1,3 mal stärker, als wenn Wände, 
Decke und Fufsbodcn schwarz angestrichen wären. Ist die 
Decke rein weifs, so reflektiert dieselbe 80"/» de« darauf 
fallenden Lichtes, und daher ist r — 30 °/o, so dafs die Hellig- 
keit der Beleuchtung im Verhältnis von 1,3:1,46 zunimmt. 
Wenn aber außerdem die Wände mit heller Tapete bekleidet 
sind, welche 75°/* «le» darauf fallenden Lichte« reflektiert, ao 
ist die mittler« Reflexionskraft 

Hti-M X 75 4- 2() 

r= J- +4 ._r__.« Wi7 . A , t 

und die Helligkeit der Beleuchtung entspricht der Zahl 3. 
Für gewöhnlich wird man r = 50 0 /o setzen können, so dafs 
durch die Reflexion der Zinimerllächcn die Helligkeit des 
direkt von den künstlichen Lichtquellen ausgestralüten Lichtes 
verdoppelt wird. 



Bau- und Gewerbehygiene. 



Von Chr. Nu Tab» am, Dozent der kgl. Tecb.nlBcb.en Hochschule 
zu Ilannovcr. 

Die Selbstentzündung von Heu und Steinkohlen. 

Landgeriehtsrat Prof. Dr. Hedem gibt in dieser Schrift zu- 
nächst eine sachliche Kritik der Ansichten über die Ursachen 
und die Art der Selbstentzündung von Heu und Steinkohle 
vom Standpunkte de« Richter«. Der* Verfasser betont die 
Schwierigkeit, welche der Fällung des Urteils gegenwärtig dort 
entgegenstehen, wo die Selbstentzündung denkbar erscheint, 
und zeigt, welche Fehler von Richtern bei der Entscheidung 
begangen worden sind, ob Fahrlässigkeit in Hinsicht auf das 
Lochen ein<* durch Selbstentzündung entstandenen Schaden- 
feuers vorliegt oder nicht. Diese Schwierigkeiten und Fehler 
entstehen, weil die Ursache der Selbstentzündung vielfach 
falsch gedeutet wird, und aus dieser unrichtigen Deutung 
Schlüwe in Hinsicht auf die Vorbeuguugsmittel gezogen 
werden, welche sehr bedeutende Schädigungen herbeizuführeu 
vermögen bezw. hervorgerufen haben. 

Zur Klarlcgung der Ursache der Selbstentzündung von 
Heu beschreibt Dr. Medem zunächst eine Reihe von Fällen, 
in welcheD Schadenfeuer auf diese Weise entstanden sind, 
deren Entwicklung und Beseitigung Iwkannt sind, und sucht 
durch Abbildungen deren Sachverhalt zu erläutern. Hierauf 
geht der Verfasser auf die Begründung der Selbstentzündung ein. 

Vuu Selbstentzündung spricht man. sobald ein Stoff in 
Brand gerät, ohne mit einer Flamme oder heifsen Körpern 
in Berührung gekommen zu sein. Vom Pia tili schwamm 
ist die Art der Selbstentzündung bekannt; derselbe vermag in 
seinen Poren gasförmige Körper zu venlichten , welche er 
energisch ansaugt, Hat er sich auf diese Weise mit Sauer- 
stoff gesättigt und wird nun ein Strom von Wasserstoffgas 
uuf ihn geleitet, dann wird auch dieses in die Poren einge- 
sogen und verdichtet; es geht Iiier mit dem Sauerstoff eine 
chemische Verbindung ein, durch welche Wärme frei wird, 
die den l*latin*chwamm zum Glühen bringt, wodurch der 
nachströmende Wasserstoff sich zur Flamme entzündet. Für 
diesen Zweck ist es jedoch erforderlich, dafs der Platinscliwamm 
lufttrocken war; im anderen Falle verliert er seine pyrophore 
F.igenschaft. 

Die Holzkohle besitzt letztere Eigenschaft nur dann, 
wenn die trockene Destillation nicht zu Ende geführt wurde, 
so dafs noch flüchtige Kohlevcrbindungen in ihr enthalten 
sind, weil diese Gase in dem verdichteten Sauerstoff ver- 
brennen, wodurch Wärmeerzeugung und Erglühen der Kohle 
zustande kommt. Hat die Holzkohle einige Zeit an der Luft 
gelegen, dann verliert sie die pyrophore Eigenschaft durch 
Aufnahme von Luft in ihren Aufsenschichten ; wird diese 
Schicht entfernt, oder die Kohle durch Druck, Reibung u.a. m. 
zerkleinert, dann kann die Selbstentzündung wieder znstandu 
kommen; derartige Kohle ist daher als pyrophorös zu be- 
zeichnen 

Aus einer eingehenden Mitteilung über ein durch Selbst- 
entzündung pyrophoröser Kohle entstandenes Schadenfeuer 
zieht Dr Medem folgende Schlüsse: 

1. Bei der pyrophurösen Kohle zerfällt der Entziindungs. 
Vorgang in zwei Abschnitte: Zuerst wird die pvrophoröse 
Kohle in pyrophore umgewandelt durch Entfernung der »toten« 
Aufscuschicht ; sodann gelangt die pyrophore Kohle zur Ent 
züudung in Folge des Zutritte der Luft. 

2. Die Entzündung der pyrophor gewordenen Kohle be- 
ginnt im Inneren des Kohlenhaufens; denn aufeen übt die 
Luft ihre abkühlende Wirkung. Darum hat mau, wenn ein 
Holzkohlenhuufen in Brand geraten ist, ihn auseinander zu 
werfen, um ihn zur Abkühlung zu bringen (Oberflächen- oder 
Aufsenlüftung . 
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3. Verfehlt würde es »ein, wenn man die »InnenlüfUing« 
anwenden wollte, indem man zwecks der Abkühlung und 
Ableitung empvreumatischer Kohlengase Luftkanäle durch den 
brennenden Kohlenhaufen zöge. Dbiin ai würde die Luft 
zwar auch dann abkühlend (und Kohlcngas ableitend) wirken, 
aber das in der Luft enthaltene Sauerstoffgas würde in noch 
höherem Grade das Brennen befördern. 

4. Die auf dies« Weine zum zweiten Mal »abgetötete« 
Kohle ist übrigens »tot« wiederum nur au ihrer Aufscnschicht 
kann aber immer noch pyrophoröe sein, und kaun bei weiterer 
Zerkleinerung wieder pyrophor werden, z. B. beim Zermahlen 
in der Kohlenmühle. Ist aber das Kohlenmehl einmal »ab- 
getötet«, dann ist die Möglichkeit der Selbstentzündung be- 
seitigt 

Ranke hat zuerst nachgewiesen, dafs auch diu Heu- 
kohle pyrophore Eigenschaften besitzt. Er verwandelte iu 
der Hetorte Heu durch Destillation bei 230—300« in Kohle 
und schüttet« sie auf den Tisch. Hier külüte eich dieselbe 
zunächst so weit ab, data man sie mit den Fingern berühren 
konnte, ohne die Empfindung der Hitze zu bekommen, dann 
trat allmählich eine Erhöhung der Temperatur ein, bis. plötz- 
lich einzelne Halme in Glut gerieten, die ganze Masse sich 
entzündet"? und in Asche verwandelt wurde. 

Leider knüpfte Ranke an diesen Versuch irrige Folge- 
rungen, welche zu falschen Mafsnahmen behufs Verhütung 
der Selbstentzündung de« Heues Veranlagung gegeben haben. 
Er suchte dun letzteren Vorgang auf Gäruugserscheinungen 
iin Heu zurückzuführen, indem er eine Steigerung der 
Warme im Innern des Heuhaufens als denkbar annahm, 
und die Selbstentzündung dahin zu erklären versuchte, dals 
die durch Gärung hervorgerufene Temperaturerhöhung von 
60« auf 250 — 300« anwachsen könne. 

Ein solcher Vorgang ist aber unmöglich, weil wohl eine 
Aufspeicherung, aber nicht eine Erhöhung der Wärme in 
Folge der schlechten Wärmeleitung des Heut*!' zustande 
kommen kann. Ferner haben in dun bekannt gewordenen 
(und von Dr. Medem beschriebenen! Fällen der Selbstent- 
zündung des Heues die Löschmannschaften mitten in dem 
pyrophoren und unter ihren Händen sich immer von neuem 
entzündenden Heu gearbeitet, was bei einem Wärmegrad des- 
selben von 250— 300* unmöglich gewesen sein würde. Anfor- 
dern hat es sich in allen diesen Fällen nicht um Heukohle, 
sondern um Heu gehandelt, welches eine lichtbraune Färbung 
aufwies, weder abfärbte, noch sich zerreiben liefs, und als Vieh- 
futter wertvoll war. F.s ist also nicht die Heukohle, sondern 
pyrophore Heuccllulosc, von welcher die Selbstent- 
uegeht und mit welcher sich die Untersuchungen 
die Verhütung derartiger Erscheinungen beschäftigen 
müssen. 

Neuerdings habeu bakteriologische Untersuchungen Uber 
die Verwandlung des » py rop h o rösen Heues« in 
»pyrophore Heu cell u lose« uls wahrscheinlich ergeben, 
dafs diese Erscheinung auf die Lebensthütigkeit bestimmter 
Mikroorganismen, der . Heubakurien« , zurückzuführen ist. 

Die Umgestaltung des Grases zu IIcu Wsteht nicht in 
einem blofsen Abtrocknen, sondern in einer Umwandlung der 
wäsarigen Pflanzengifte in ätherische Öle u. a. m. Dieser Vor 
gang geht unter Wärmeentwicklung von statten. Bei der 
Braunheubcreitung läfst man die Erhitzung so weit vor- 
schreiten, bis man die Hand nicht mehr in das Innere des 
Haufens stecken kann, ohne ein Gefühl des > Brennens« zu 
erhallen. Durch diese Wärmeateigerung wird ein rasches Ver- 
dampfen des Wassers erzielt. Nachdem die Temperatur ge- 
sunken, ist die Umwandlung von Gras zu Heu nahezu voll 
endet, doch zeigt das Zusammensinken der Heuschober auf 

'.i'a ihrer ursprünglichen Hohe und das Anströmen aro- 



matischer Gase, welche nach einiger Zeit verschwinden, dafs 
dieser Vorgang erst in der .Scheune zum Abschlufs gelangt. 
Eine Selbstentzündung des Heues ist judoeh nicht zu fürchten, 
sobald dieser Vorgang rcgelmäfsig verläuft. 

Erst wenn die Ungunst der Witterung letzteres verhindert, 
kommt es zu einer derartigen Lebcusthätigkeit der Heubak- 
terien im Innern des Schobers, welche zur Erzeugung pyro- 
phoren Heues führt. Das zusammengehäufte, noch lebende 
Gras erwärmt sich unter Gärungserscheinungen zunächst auf 
etwa 40°, hierdurch wird die Entwicklung der Heuhakterien 
möglich, wodurch eine weitere Steigerung dur Wärme auf etwa 
«0 C eintritt, und das Heu sich derart verändert, dal« es pyro- 
phor wird und unter Luftzutritt (d. h. Sauerstoßzutritt) erglüht. 

Obgleich diese Vorgänge gegenwärtig noch nicht völlig 
klar gelegt sind, stimmen diu daraus für die Verhaltungs- 
mafsregeln zur Verhütung der Selbstentzündung zu zichondeu 
Schlüsse mit den durch Beobachtung solcher Brände gewon- 
nenen Erfahrungen vollkommen überein. 

Die Heubaktcrien erfordorn zu ihrer Entwicklung aufser 
einem geeigneten Nälirboden, eine bestimmte Feuchtigkeits- 
menge und den Zutritt der Luft. Fehlt eines dieser Erforder- 
nisse, dann kann da« Heu nicht pyrophor werden, eine Selbst- 
entzündung demnach nicht stattfinden. Ist daher das Heu 
vor dem Einfahren in Scheunen oder Mieten »reif« geworden, 
dann liegt diese Gefahr nicht vor, weil der geeignete Nähr- 
boden fehlt Wird das Heu dicht zusammen geprefst (Prof s- 
heu... dann kommt Selbstentzündung ebenfalls nicht zustande, 
weil die atmosphärische Luft nicht iu ausreichender Menge in 
das Innere gelangt. Ist das Heu völlig lufttrocken und bleibt 
dauernd in diesem Zustande, dann wird ebenfalls von einer 
Entwicklung der Heubakterien nicht die Rede sein können. 

Mufs man das Heu unreif und unvollkommen 
getrocknet einbringen, dann ist es geraten, es entweder 
im Freien in kleinere Schober zu setzen, damit die sich ent- 
wickelnde Wurme ut«trömeti kann, oder es zu Preisheu zu 
verarbeiten. Keinenfalls dürfen Hohlräume im Innern des 
Schobers geduldet oder geschaffen werden, wie dieses vielfach 
geschieht, um der Luft besseren Zutritt zu gewähren, es müssen 
vielmehr alle vorhandenen oder beim Aufbau entstehenden 
Luftkanäle sorgfältigst verstopft werden. 

Kommt es zur Entwicklung von pyrophorem Heu, dann 
wird die Entzündung über eine bestimmte Grenze (den Ent 
zündungskern) nicht binausgelangen können, weil die Abküh- 
lung der Aufsenteile die hierzu erforderliche Erwärmung ver- 
hindert Man erkennt diu Entzündung daran, dafs der 
Schober in sich zusammensinkt, dafs ur dampft und aroma- 
tische Gase aus ihm entweichen, welche zuerst wohlriechend 
sind (ähnlich dem gebacknen Obst, dem frischen Brot, dem 
Honig oder den Pfirsichen), nach Verlauf von 3—4 Wochen 
aber brenzlich werden. 

Zeigen sich derartige Erscheinungen, dann soll man sich 
mittelst eiserner Stangen oder mittelst eines eingeführten 
Thermometers von der Temperatur im Innern des Schobers 
überzeugen, die hiebei entstehenden Löcher aber sorgfältig 
verstopfen, um den Zutritt von Sauerstoff möglichst zu ver- 
hindern. Zeigt sich eine Temperatur von 30 — 40*. dann mufs 
das Heu zur Abkühlung auseinander geworfen werden. Nach 
den bisher vorliegenden Beobachtungen scheint ein noch- 
maliges Zustandekommen gleicher Vorgänge nach der zweiten 
Auskühlung ausgeschlossen zu sein. 

Ergibt die Messung eine Tem|ieratur von 50° und mehr, 
oder zeigt sich bereits Rauch , dann soll man in» Freien 
stehende Schober möglichst unberührt lassen, sie aufsen ab- 
decken, oder sonst gegen Luftzutritt schützen, keinenfalls aber 
den Zutritt von Sauerstoff au/ irgend eine Weise befördern. 
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Unreifes Heu unter Dach iu führen, gilt als be- 
denklich, vornehmlich ist das Ijtgem über warmen Stallungen 
gefährlich, weil die Temperntursteigerung dann auch in den 
Aufwnteilun zustande kommen und das Heu in helle Flammen 
geraten kann. Ist Heu innerhalb der Gebäude pyrophor 
geworden, dann ist v« möglichst rasch aus denselben zu ent- 
fernen, und draufsen ubzulöschen. 

Die Steinkohlen, Braunkohlen u. a. m. unterliegen 
einer zweifachen Feueregefahr, der Explosion und der Selbst- 
entzündung. Beide» hat verschiedene Ursachen: die Explo- 
sionsgefahr entspringt den Knhlengjisen, welche in Folge 
der Aufhebung de* Druckes, unter dem die Kohlenflötze in 
der Grube stehen, austreten. Diu Selbstentzündung ent- 
steht in Folge einen Gchulles der Köhlen an Schwefeluisen, 
welches rieh unter der Einwirkung der Luft und der Feuchtig- 
keit zersetzt, und die Kohle pyrophor macht. Je feiner die 
Kohle verteilt ist (je mehr Grus sif- enthalt), desto gröfser ist 
die Gefahr, welche vornehmlich die auf den Halden lagernden 
zutage geforderten Kohlen bedroht. 

Letztere Gefahr «Uchte nmn früher durch Ableitung der 
Gase und Abkühlung der Kohlen mittel? Luftzuführung zum 
- Innern der Haufen zu verringern, überzeugte sich aber bald, 
dafs diese.-? Vorgehen die Gefahr vergröfserte, weil Sauerstoff 
an die pyrophoren Kohlenteile herantrat. Man sucht den 
Luftgehalt der Haufen daher heutu durch dichtes Zusammen- 
fahren der Kohleu möglichst zu verringern. 

Dagegen ist die t Inn e n I ü f t un gf der Kohlen- 
lager auf Schiffen trotz Liobigs dringender Warnung 
aus dem Jahre lHHC, immer noch nicht ganz aunter Gebrauch 
gekommen. Wie traurig aber die Folgen diese» Vorgeben« 
und wie grols die Gefahreu der Selbstentzündung siud, geht 
daraus hervor, dafs seit dem Jahre lfn;5 nicht weniger als 
•.»7 eiserne mit Kohlen befrachtete Segelschiffe hierdurch ihren 
Untergang gefunden haben, wobei etwa 2000 Seeleute das 
I.ction einhüfsten. 

Aus diesem Grunde ist im Jahre 1HK0 ein Preisausschreiben 
ergangen, um >Mittel zur Verhütung der Selbstentzündung 
von Kolucnladungen auf Seeschiffen« zu erhalten, für welche 
Frei«; von öOut) Mk., 3000 Mk. und 1000 Mk. von Herrn 
F. W. Radeiuacher, Besitzer der Deutschen Spediteur- und 
Rhederei-Zeitung gestiftet wareu. 1 ) 

Einen vollen Erfolg hatte dieses Preisausschreiben nicht, 
nur der Vorschlag des Herrn Martin Stange, Cond. d. 
Chemie, in Vegesack erscheint {nach einigen Abiinderungen) 
geeignet, Abhilfe BchofTeu zu können Derselbe besteht darin, 
mit flüssiger Kohlensaure gefüllte Flaschen an verschiedenen 
Stellen der l>adung einzulegen, und dieselben mit Verschlüssen 
aus Lipowitz- Metall zu versehen, welchen bei 0O c schmilzt ; 
die Kohlensäure würde daher im Falle einer Selbstentzündung 
entweichen, den Sauerstoff austreiben und dadurch sowohl 
ein bereits ausbrechendes Feuer unterdrücken, als auch ein 
weiteres Entstehen von Selbstentzündungen verhindern. 

Ein fachmännischer und wolddurchdacbtcr Vorschlag ist 
uuberhalb der Preisbewegung vom SchißabAumeister C. H. 
Kraus gemacht (Hamburger Boreenhalle vom 15. Januar 1894), 
welcher etwa wie folgt lautet: 

»1. Die Explosionsgefahr, die übrigens nur in der 
ersten Zeit nach dem Laden zu bestehen scheint, ist in den 
Schiffen derjenigen in den Gruben gleich, und mit den gleichen 
Mitteln zu bekämpfen: Kichtbctreten des Raumes mit offenem 
Licht (Davyscho Sicherheitslampe) , Offenhalten der Luken, 
so lange das Wetter gut ist, und die Kohlen nicht nofs werden 
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2. Um die Entzündungegefahr zu bekämpfen, vor 
wende man als Deckbalkenstütten eiserne Röhren, und schliefe« 
an diese auf dem Schiffsboden ein Röhreneystem an, welches 
sieh unter der Kohlenladung verbreitet namentlich an den 
geßhrdeUiton Stellen (d. i, unter den Ladeluken, weil dort 
l das meiste Kohlengrus zu liegen kommt, sowie dort, wo das 
j Schiff das meiste Wasser macht). 

Die hohlen IX-ekbalkenstützen dienen zunächst dazu, um 
— wie auf der Kriegsmarine ununterbrochen geschieht — <lie 
Temperatur in den Kohlen zu messen. Zeigt diese eine er- 
hebliche Steigerung, so bedeutet dies einen chemischen Vor- 
gang, der die pyrophoröse Kohle zur pyrophoren umzugestalten 
beginnt. Dann bedecker man die Stelle über der Temperatur- 
steigerung in weiterem Umfange möglichst fest mit geteerten, 
nahezu luftdichten Persennigen, welche in der Mitte ein An- 
satzrohr zum Anbringen eines Gunmiischlauehes haben, und 
setze diesen mit einem Exhaustor in Verbindung. Zugleich 
setze man die betreffenden hohlen Deckbalkenstützen mit einer 
LufUlruckpumiic uud diese mit vorrätigen Kohlensäureballons 
in Verbindung. 

Worden dann Exhaustor und Luftdruckpumpe gleich- 
zeitig in Bewegung gesetzt, so werden aus der betreffenden 
Gegend die atmosphärische Luft und die empyreumatischen 
Kohleugase abgesogen und durch Kohlensäure ersetzt, und 
I sowohl die Bildung pyrophorer Kohle als auch ein etwa aus- 
I gebrochener Brand gehemmt und unterdrückt werden, — und 
zwar nach der Theorie ganz unbedingt : denn beide chemische 
j Vorgänge bedürfun unbedingt des Sauerstoffzutritts. 

Unschwer läfet sich auch überwachen, ob der Eingriff 
i gelungen ist; denn, enthält die dem Exhaustor entströmende 
i Luft Kohlensäure, dann darf man annehmen, dafs die Kohlen 
! hinlänglich mit Kohlensäure durchtränkt wurden ; nach einiger 
Zeit wird das Thermometer die Wärmeabnahme nachweisen. 
3 Die mit Kohlensäure erfüllte Ladung bedarf vor dem 
; Eutlösehen der Prüfung auf ihren Gehalt an diesem Gas, was 
leicht durch Sieherhuitalanipc geschehen kann, welche in den 
Raum herabgelassen wird. Erloscht diese, so ist mittelst 
Exhaustor und Luftdruckpumpe die Kohlensäure durch atmo- 
sphärische Luft auszutreiben, damit die Erstickungsgefuhr für 
die entlöschende Mannschaft aufgehoben wird. 

4. Kraus berechnet für ein eisernes Segelschiff von 
| 1000 Registertons bei einer I-adung von 1500 Gewichttitone 
| Kohlen 2000 kg ilüssige Kohlensäure zu -1000**, dazu für 
Apparat«, Schläuche u. dgl- 30Ü u(L Die ganze Ausrüstung 
stellt sich daher auf kaum 51100 JL. Kommt die Kohlen- 
säure nicht xur Verwendung, dann findet sie allerorte leicht 
Absatz, falls die Rückfahrt mit anderer Ladung gemacht 
werden soll.c 

Keinignng von Trink- ond Abwasser. 

Von G. Zirn, Assistent der bakteriologischen Abteilung der land 
wirtschaftliche» VenmehwmstiiU in Kiel. 

Experimentelle Studien über Sandflltration. Von 

Prof. Dr. Gustav Knbrhel. Ähnlich den von Piefke und 
Frankel mit kleinen Sandtiltern angestellten Experimenten 
konstruierte auch Verf. ein solches Vereuchstilter auf dem 
Präger Wasserwerk. 

Er verwendete einen 2 m im Durchmesser haltenden 
eisernun, an der Innenseite mit einer H mm dicken Zement- 
schicht versehenen Cylindor. Das Kiltcrmaterial bestund, von 
unten nach oben gezählt, aus: 

1. alten zerschlagenen Pflastersteinen (Quarziti, 30cm hoch ; 

2. feinerem Schotter und gröberem Sand, 20 cm hoch ; 

3. gewaschenem und durch grobmaschiges Sieb geworfenen 
Moldausand, 30 cm hoch; 
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4. endlich kam eine «0 cm dicke Schicht von reinen), 
weifsen Kieselsande. 

Das Wasser wurde dem Sandlilter aus zwei Zemcntbassius, 
in denen es zuvor längere Zeit gestanden hatte, abwechselnd 
zugeführt. Zu- und Abflußrohr waren mit je einem Wasser- 
messer versehen, die stündlich abgelesen wurden. 

Mit Beginn seiner Versuche verwendete Kabrhel mir 
Moldauwaeser zur Filtration und setzte demselben erst bei 
späteren Experimenten bestimmte Baktcricnarteti zu. Zunächst 
konstatierte er an der Hand der bakteriologischen Unter- 
suchungen , dafs regelmässig jenes Wasser, welches in dem 
Absatzbassin liingere Zeit stehen geblieben ist , eine Ver- 
minderung der Bakterienkeime aufweist, die nach 24 Stunden 
50 bis 70*/o betrügt. Diese beträchtliche Verminderung ist 
wohl darauf zurückzuführen , dafs das trübe Moldauwasser 
zahlreiche und leicht niederfallende Körperchen enthalt, welche 
bei der Sedimentation viele Bakterien mit uiederrethen. Auf 
die Versuchsresultate eingehend , zeigt das filtrierte Wiuseer 
in der ersten Zeit mehr Bakterienkeimc als das uufiltricrtc, 
was einmal den im frischen Sande enthaltenen Keimen und 
ferner dem anfänglichen, geringen Filtrationsvennogen des- 
selben zuzuschreiben ist; und erst nach 7 Tagen — nach 
Bildung der oberflächlichen Schlammschichten — tritt der 
Filtrationseffekt ein, und zwar vermindert sich in der Folge 
die Zahl der Mikroben des nitrierten Wassers um so mehr, 
je mehr die Zahl der Bakterienkeime im (infiltrierten Wasser 
sinkt, womit experimentell bewiesen ist, dafs die Zahl der 
Bakterienkeime de» filtrierten Wassers von der Menge derselben 
im unfiltrierten abhangig ist 

Ferner ergibt sich, dids das Filtrationsverraögeu des Sand- 
fillers im Verlaufe der ersten Anfangsperioden vorschreiteiid 
wächst, andrerseits aber durch das erforderliche Abtragen der 
verschlammten Sandschiehten und damit Verminderung der 
Filtrationsmassc verringert wird. 

Erst nach diesen vorhergehenden Versuchen, nach welchen 
das Versuehaliltcr sieh in einer der Filtrationsf&higkeit der 
grofsen Sandlilter gleichenden Wirkung befand, setzte der 
Verf. während des Füllen* des Absatzbassins 1 Liter Bouillon- 
kultur eines roten, aus Wasser gezüchteten Bacillus zu, so 
dafs 1 cem ca, 50000 Bacillen enthielt. Die Filtrationsge- 
schwindigkeit betrug anfänglich 3 m pro Tag und ging bei 
gleichbleibendem Druck von ca. 50 cm wahrend 5 Tagen zu 
rück auf 1,87 m. Iis bestätigte sich hiebei die Behauptung 
Frankel'* und Piefkc's, dato die Sandfilter kein voll- 
ständiges Zurückhalten der in dem Rohwasser befindliehen 
Bakterienkeime bewirken , jedoch war der Filtrationscffckt 
wesentlich über 1000: 1 ; (derselbe betrug im Minimum liititi: 1 ; 
im Maximum 7500. 1) und dabei haben diene Versuche infolge 
der nonualwirkenden Beschaffenheit des Filters vollen An- 
spruch auf die zu erzielenden Erfolge im Grofsen. 

Nachdem das mit dem roten Bacillus infizirte Wasser ab. i 
gelaufen war, wurde gewöhnliches Wasser weiterfiltriert und 
liefe sich alsdann noch ü7 Stunden nach diesem Zeitpunkt 
der rote Bacillus nachweisen, womit der Schlüte gerechtfertigt 
erscheint, dafs, wenn ein zeitlich ziemlieh begrenzter Zurlufe 
von einem pathogene Keime enthaltenden Wasser auf das 
Landfilter stattfindet, ein sehr geringer Rruchteil der letzteren 
lange Zeit , wiewohl schon liingere Zeit hindurch das zu- 
strömende Wasser von solchen frei sein kann, mit dem fil- 
trierten Wasser abgehen kann. Ei ist daher anzunehmen, 
dafs ein Bruchteil der schon einmal in dem Sandlilter fest- 
gehaltenen Keime doch unter Umstanden durch die Wirkung 
der Strömung in Bewegung gesetzt und fortgeschwemmt wird. 
Die Tlmtsache, d:ifs bei demjenigen Versuch, in welchem das 
«infiltrierte Wasser 5O00O rote Bacillen im Kuhikccntimeter 
enthielt, diese hei dem Nnchwaschcn mit nicht infiziertem i 
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Wasser länger nachweisbar warcu, als hei dem Versuch mit 
Wasser, welches 15000 Keime im Kubikeentimeter enthielt, 
läfst die Vermutung berechtigt erscheinen, dafs eben die gröfsere 
Ansammlung der roten Bacillen im Sandfilter dem grofseren 
nachträglichen Ahgange derselben Vorschub geleistet hat 

A»-h. i, Hy». W!t.. <. 

Hermite's elektronisches Verfahren des Bleichens 
und der Reinigung von Abwässern. Dieses Verfahren, 
welches in neuerer Zeit sowohl in Frankreich als auch in 
England grofses Aufsehen erregte, besteht durin, dafs See- 
wasser oder eine analoge Mischung von Kochsalz and Mag- 
nesiumchlorid durch eine von Her mite angewandte, spezielle 
elektrische Maschine behandelt wird. Durch diese elektro- 
I lytische Behandlung soll da? vorhandene Magnesiumchlorid 
! allein zersetzt werden, während Kochsalz nur als heiter dient, 
I und ca soll dadurch nicht nur das Seewasscr. resp. die Salz, 
mischung sterilisiert werden, sondern auch die so behandelte 
Flüssigkeit, sogenannte Hermitelösung, desinfizierende Eigen- 
schaft besitzen , so dafs Fäkalien , mit dieser Flüssigkeit ver- 
mischt, sofort sterilisiert werden. Das desinfizierende Prinzip 
der elektrolysierten Flüssigkeit soll cinu oxydierte Verbindung 
dee Chlors sein. 

Um die Wirkungsweise dieser Hermitemischung nun fest- 
zustellen, untersuchte iL Klein, London (Hyg. R. IV. 8) 

I. Seewaseer im natürlichen Zustande, nahe dem Ufer 
entnommen ; 

II. dasselbe Seewasser, nachdem es nach Hermite be- 
handelt war: 

III. Kloakcnwasser , welches mit dem Seewasser U ge- 
mischt war. Er konstatierte hierbei: 

Das Seewasser I enthielt viele Bakterien , dasselbe See- 
wasser n, nach Hermite behandelt, war vollkommen steril, 
das Wasser III enthielt wohl weniger, jedoch immer noch 
sehr viele Baktorien. 

Des Weiteren vermischte Klein gleiche Volumina der 
Hermitelösung und einer durch mehrere Tage bei 37° (_'. ge- 
wachsenen Bouillonkultur von a) Bacillus coli, h) Uacillus 
typhosu«, e) Cholera vibrio. 

Nach 20 Minuten den Mischungen entnommene Proben 
enthielten zwar bedeutend (über das Hundertfache} weniger 
lebende Keime als zuvor, aber in allen Abimpfungen fand 
noch normales Wachstum statt und selbst nach 4 Stunden 
langem Stehen derselben entwickelten sich noch Kolonien 
des Bacillus coli und des Choleravibrio, während die Typhus- 
mischung sich nach dieser Zeit als steril erwies. 

Über dasselbe Verfahren äufsert sich William Webster 
(Lond. electr. Rev. 1891. H4.), der darin eine Wiederholung 
seines Patentes vom 27. Januar 1S87 sieht , und der darauf 
hinweist, dafs die Wirkung der elektrolyüschen Reinigung 
der Abwässer nicht in einer Zerstörung der organischen Stoffe 
durch die unterchlorigc Säure bestände, welche nur die Stoffe 
bleichen würde , sondern dafs die chemische Reaktion die 
folgendo sei : 

An der positiven Kisenelcktrodc wirken die gebildeten 
Chlorverbindungen teils auf die organischen Bestandteile der 
Flüssigkeit, teils auf das Eisen. Und zwar wird aller Wahr- 
scheinlichkeit nach Eiscnhv|M>chlorid gebildet, besonders wenn 
kohleenthaltende (iiifviseiiplatten angewendet werden; auch 
ist es möglich , dafs Eisenchlorid frei wird , jedenfalls aber 
findet eine Oxydation der organischen Stoffe statt. Wenn 
Eisenhypochlorid gebildet wird, so wandelt sieh dies in Chlorid 
um , das durch am negativen Pol entstehendes Ammoniak, 
Natron u. s. w. niedergeschlagen .wird, lim diese Wirkung 
zu erhallen , müssen diu Abwasser beständig in Bewegung 
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gehalten werden. Der gebildet« Niederschlag nimmt die 
suspendierten, sowie die gelösten und oxydierten organischen 
Stoffe mit fort; er stellt geprefst und in einem Ofen gebrannt, 
ein tichwarz und möglicherweise kohlenhaltiges Eisenoxyd 
dar , das ein vorzügliches Filiermaterial gibt ; oder es kann 
der gebildete Schlamm auch zu rotem, zur Herstellung von 
Farbe benutzbarem Oxyd gebrannt werden. 

Schließlich sei noch mitgeteilt , dafs eine vom Conseil 
Central d' Hygiene in Paris mit der Begutachtung des Hermite- 
Verfahrens beauftragte Kommission auf Grund von 



genau nach den Angaben Hermile's angestellten Unter- 
suchungen zu folgendem Resultat kam: 

Das Verfahren führt keine genügend rasche Sterilisierung 
der Abwässer herbei und bietet daher keine hinreichende 
Garantie für eine schnelle Desinfizierung; es kann aber, da 
es mit gewissen chemischen Produkten die Eigenschaft teilt, 
üble Gerüche zu beseitigen, aus diesem besonderen Gesichts- 
punkte, und nur aus diesem allein, einen hygienischen Wert 
beanspruchen. 



Patentmitteilungen. 



Anmeldungen Erteilungen und Löschungen deaUcher 

Patente. 

Patsat-An«»Mii|(R. 

FQr die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten 
an deoi bezeichneten Tage die Erteilung einen Patentes nachgesucht. 
Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte 
Benutzung geschützt. 

Bekannt gemacht im Reichg-Anzeiger vom 
16. Mai lbi»6. 

D. G407. Iloinricb Dennbardt, Leipzig-Lindenau — 26. Juni 

law. 

Durch ein Uhrwerk beeinllufster LichtanzOnder. — Kl. 4. 
H. 15 GM M Hempel, Berlin N., Friedrichstr. III. — Vom 
16 Januar 1895. 
Mull Verbrennungsofen. — Klasse 24. 
H. 15102. Richard Hefs, Berlin 8W, Johannilcr«tra«e 11. - 
22 August 1894 

Tragbarer ZinimtTofcn ohne Abzugsrohr. — Klaue 36. 
II. 156% W. Erast Hann A .Sohn. NouboffnnngshQtte b. Sinn, 
Heesen Nassau — 5. Februar 1890. 
Regelungsklappe für Öfen — Klasse 36. 
K. 12 722 Karl Krebs, Husten b Neheim. — 16 Marz 1*96. 

Heizapparat mit gesondertem Verhrennungsraum — Kl. SC. 
8t. 40i9. Paul Stolz, Stuttgart und Friedr. Wilhelm Schindler- 
Jenny, Ketinclhach b Bregen«; Vertr. : Otto VV'endland, 
Berlin SW.. I/eipr.lgcr«tr. 51 — 2". Xov. 1894. 
Elektrisch beheizter Lötkolben. — Klasse 49. 

20. Mai 1895. 

L 9A10. Theodor Langer, Wien; Vertreter: Arthur Buenos dd, 
Berlin NW., Luisenstr. 48'44. — 17. November 1894. 
Vorfahren zur Rauchvcrbronnung. — Klasse 24. 
P. 7393 James Pattcrson, G7 I .andressy Street, Bridgeton, und 
James Ramsey Sundilands, 141 West George Street, Glas- 
gow, Nordbrit.; Vertreter: Arthur Baermann, Berlin NW., 
Luisenstr. 43.'44. — 18 Marz 1896. 
Ventilator zur Rauchnlederschlaguug. — Klasse 24. 
R. 8896. Fredcrie Reiset, Katonah, Westehester. Ctv, New York ; 
V, St. A.; Vertr C Fehlert und G Loubicrl Berlin NW. 
Dorotbecnstr 32. - 9. Juli IHM. 
SicherhoiUgasbrenner. — Klasse 26. 
T. 4162. Edwin Tatham, Colfe Lodge, Lewisham Hill, Lewisham, 
Grfsch. Kent, Engl ; Vcrtr.: Carl Pieper und Heinr. Spring- 
mann, Berlin NW., Hindersinstr, 3. — 1. Juni 1S94. 
Verfahren nnd Apparat zur Herstellung von Olgas. — Kl. 26. 
8. 8007 Societe Auunvine de l'Instllut Ruoul Plctet, 
Freiburg, Schweiz; Vertr : A. du Bol Raymond und Max 
Wagnur, Berlin NW.. SrhiffOauerdarnm 2»a. 31. Mai 1894. 
»esinfekuonsverfahren- - Klasse 80. 
8. «519. Friedr Siemens, Dresden IV, Kreibergerstr. 43. — ÜB. Ja- 
nuar 1390 

Wannenbad mit unmittelbarer Gasheizung. — Klasfte 36. 
K. 12257. S. L Kinabruner, Berlin SW., Lindenstr. 104. — 
I. November 1894. 
Einrichtung zum Sammeln von hauswirtocliaftlirheii Abfall- 
Stoffen; Zus. z. Pol 79862 - Klasse Hl. 

24. Mai 1896. 

H. 16662. Gustav Hesse, Stuttgart, Kronenstraage 29. — 28. Ja- 
nuar 1895. 

Feuerung für staubige und stückige Brennstoffe. — Kl. 24. 
S. 7968. Karl See), Berlin, Rlumcnstr. 70. — 9, 
Brenner für Guxgtuhlirht. — Klasse 24 



M. 11586. Hugo Mai rieb, Gotha, 
1896. 

Eimer Wr Schlammfange. — 
St 41 44. Richard S t e r n k o p f und 
nitz. — 13. Februar 1895. 
Abort mit Kippschale. — 



27. Mai D!*. 



8. - 15. 



Weigert, Leipzlg-Reud- 



A. 4221. Paul Philipp Adolf, Berlin. - 12. Februar 1896. 

Hohlglas-Reflektor. — Klasse 4. 
L. 9395. P. Lucas, Charlottenburg. — 12. Febr. 1895._ 
Petroleumlampe mit seitlicher Brenntische de 
Klasse 4. 

D. 6867. Robert Deifsler, Treptow Berlin, Elsenstrasse 2. - 
. 17. April 1895. 

Zugregler; Zus. t. Pat 79 75». - Klasse 24. 
H. 14 954. Feh» Ueinemaiinn iti Cluirluttenbnrg. — 20. Juli 
DSM. 

Einrichtung an Koch- und Bratofen, um nach vorher bestimmter 
Zeit die Einwirkung des Feuers auf die Speisen zu hemmen. 
Klasse 36. 

H. 15821. Emil Harzer, Almahatte h.' Grube Iis, N -L. — 6. Marz 
1895. 

Zitnmerofen mit mittlerem Flammenrohr — Klasse 36 
V. 2320. Heinrich V n f s , 2i> NorlhampUm Park. Canonbury, London. 
Engl,; Vcrtr. C. Fehlert u G Loubier, Berlin NW , Doro- 
theenstr. 32. — 14 Dezember 1894. 

Schwimmendes Rückschlagventil für Dampfheizungen 

B. 14493. Paul Behrent, Berlin S., Britxeretr 47 — 17 Mai 

1893. 

Vorrichtung zur selbstthfltigen Regelung des Drucks in FlQa- 
»igkeitsteitungen. — Klasse 86. 



81947. Geschlossene Feuerung. — Klasse 24. 

A. Huet, Delft.Holl.; Vertr.: Emst Liebing, Berlin NW., 

Luisenstr. 17. - Vom 2a Sept. 1894 ab. 
81954. Verfahren zur Herstellung von Leuchtgas aus Staubkohle. 
Klasse 26 

A Friedeberg, Berlin N , Chausaeeatr. 86. - Vom 27. Nu- 

vember 1894 ab 
81964. Gasbrenner für Heizzwecke. — Klasse 36 

F. Siemen«, Dresden IV., Freibergerstrasse 43 — Vom 

14 Juni 1894 ab. 
81969. Entloftungsoinrichtung für Dampfheizungen — Klasse 36. 

F. Matthiesen, Cade b/Gcnthin — Vom 9. Oktober 

1894 ab. 

81 974. Feuerung für Koch- und andere Öfen — Klasse 36. 

J Dobler, Beutelahach, WortL — Vom 16 Mai 1894 «b 
81949. Selhsllhatig sich achliefsender Hahn. — Klaas* 47. 

Schliffer & Buddcnberg, Magdeburg Buckau. — Vom 



11 



189t ab 



81 967. Spulvorrichtung mit auf eluktrolytischem Wege hergestellten 



H>7. NpUt 

Desinfcktionsrlussigkcitcn — Klasse 85. 
te, E. J 



E Hermite, E. J. Paterson und Ch. F, Coopor, Paris; 
Vertr.: Franz Wirth und Dr. Rieh. Wirth, Frankfurt a/M. 
Vom 23. August 1894 ab 
82086. Gashahu mit elektrischer Zündung. — Klasse 26. 

Dr O. Frölich, Westend b'Ch.irlottenburg, Kastanienallee 2. 
Vom 4. Oktober 1894 ab. 
82110. Thermometer mit elektrischer Einrichtung zum Fernmelden 
der Temperatur. - Klasse 42. 

Gebr. Ruhstrat, Gmtingen — Vom 30. September 1894 ab. 
82080. Verfahren zur Bildung von Flämischen an schmiedhareii 
Rohren. — Klasse 49. 

S. E. Ho well, Sheffield, Engl . Vertr.: Hugo Patakv und 
Wilhelm Pataky, Berlin NW., Luisenstr. 25. — Vom 1 Aug. 
1894 ab. 

82 008. Eino Schleuderrna*eliiiie, bei welcher zu einer Regelung für 
den Austritt der schweren Flüssigkeit eine solche für die leichte 
hinzugefügt ist ; Zus. r. Pat. 75678. - Klasse 86. 
J. Wolff, Brühl WKüln a'Rh. — Vom 11 Mai 1894 ab. 
82030. WasserreinigungHvorricbtung — Klasse t*. 

A. L G. Dehne, Halle a/S. — Vom 31. Marz 1894 ah 
82095. Vorrichtung zur Regelung des WasaeiansflusKe* bei wech- 
selndem Druck in der Leitung. — Klasse N.V 

Frhr. v. Mairhofen, Wnriburg. — Vom 22. Dezember 
1894 üb. 
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75023. 
76725. 
77 986. 
79 648. 
77 394. 



Erloecheae Patent». 

Zagregulator für Feuerungen- — Klasse 24. 
Feuerungsanlage mit Luftvorwarmung. — Klasse 24. 
Zagre>m]ator für Feuerungen: Zu«. «. Fat. 75623. 



Kl. 24. 

Beschickungsvorrichtung für Kohlenstaubfeuerung. — Kl. 24. 
Vorrichtung, um einen Gluhlicht Bunsenbrenner nach Bedarf 
in einen Leuchtbrenner zu verwandeln. — Klasse 2G. 
78071. Friachluftverteilungs-Einrichtung für Centralheiikatnmern 

Klaas* 3«. 
78167. 



Nahra»f»»irtel. 

Kl 68. Reicfnpatent No. 78134 vom 24. Januar 1893. 
Hugo Schalster in Köpenick. — Sterilisierapparat für 
Watac r. 

Der Apparat, welcher mr Sterilisierung von Wasser in 
grobem Mafsslabe bestimmt ist, besteht aus einem mittel» goeig. 
neter Feuerimgiuiulage geheilten Siederaum .4 und einem mit 
letiterem verbundenen, entsprechend lang gestreckten Vorwärmer 




64 726. Leitungsn ihr mit Aufthaurohr. — Klasse 86. 
70646. 8elbsttbatlge Spül Vorrichtung für Aborte u. dgl. — Kl. 
66696. Feuerurupuuilage. — Klasse 24. 
48 424. Niederscuraubhahn mit in die Gummiplatte eing 

Befestigungsschraube. — Klasse 47. 
7384«. Entlastetee Bohrgelenk. - Klasse 47. 



Anmeldungen österreichischer 
Patent-Anmeldungen. 

Franz v. Garnier. 4. April. 

Schneeschmelz» agesi — Klasse 19. * 
Wilhelm T ha m in. 23. Januar. 

Verbesserung der Dampfheizung in Eisenbahnwagen. — 

Klasse 20. 

Schar <fc I.etipelt und Josef Raaler. 19. April. 

Neuerungen an rauchverzehrenden Feuerungen. — Kl. 24. 
Georg Eberhard. 24. April. 

Automatischer Rauchzug Regulator. — Klasse 24. 
österreichische Gas gl ah 1 icht ■ Aktien • Gesellschaft. 
19. April. 

Neuerungen an Brennern für Gasglühlicht — Klasse 26. 
John Frederick Duke. — 20. Hai. 

Guaanzande- Vorrichtung. — Klasse 26. 
EUcnue Petr4anu. 26. Mai. 

Vergaser für leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe. — Kl. 26. 
B. Vandersteen. 26. April. 

Wasacrmefs Apparat. — Klasse 42. 
Franz Adam. 29. April. 

Apparat zum Anzeigen von Grubengas oder Änderungen des 

Grubengasgehaltes der Luft in Kohlengruben. — Kl. 42. 
8. Friedmann jun. 13 Dezember 1894. 

Arbeiter-K lo6et — Klasse 85. 



Auszüge aus deutschen Patentschriften. 




Kl. 26 Reichspausnt No. 78 768 vom 24. Okt, 1893. 
Gustav Heck er t in München. 
Sturmsichere Züud Vorrichtung mit 
Lauf f lam m e. 
Das Laufflammenrohr E zweigt im Innern 
der Laterne ab und ragt derart aus dem Laternen- 
gehlluso heraus, dafs es von der Schutzhfllse der 
Anzüudelauipe stunusichcr umfafst wird. In b«. 
kannter Weise winl beim Anzünden der Hahn 
ao gestellt, dafs der Brenner und das LauffUm 
menrohr mit Gas gespeist werten. Da» untere 
Ende vor E wird in die Anstecklampe einge- 
führt, wonach die Laufflammc sich bi» zum 
. Nach Entzündung der Haupt- 



Kl. 36. 




_J No. 78819 vom 6. Juni 1894. 

Münch & Co., Kommanditgesellschaft in 

Drehbarer Aufsatzkopf für geteilte Heizkörper. 
Der Aufsaukopf ist mit 
lieh mit Durchbrechungen 
ein im Heizkörper liegendes Ruhr 
Schieber kann die in diesem Rohr 
das Zimmer oder zur Esse geleitet 




Flg. »T. 

dünne Stahlblechwände e 
md f geteilt. Im Baum ß 
bia zur Decke, wahrend sie 
räum A, der etwas hoher als Baum B ist, nicht ganz bis zur Decke 
und zur Stirnwand geführt sind, so dafs dort ein gemeinschaftlicher 
Dampfraum 6 entsteht, der durch ein Ventil oder Dampfnttfilrönumg*- 
rohr J-'da» Austreten des überschüssigen Dampfes 
gestattet In den Abteilungen e strömt das rohe 
kalte Wasser vom hinteren Ende des Raumes 
R langsam dem Siederaum .1 zu und durch die 
Abteilungen /' wieder von .4 in abgekochtem 
Zustande zurück, wobei ein fast vollständiger 
Wanneaustausch stattfindet. 

Im Falle man den im Räume 6 sich an- 
sammelnden Dampf ausnützen will, anstatt ihn 
in s Freie ausströmen zu lassen, wird der Raum h 
durch ein Sicherheitsventil geschlossen, das sich 

bei einem geringen Überdruck öffnet, und der tr; - 

Dampf aus 6 mittels einer Anzahl von Kondens- 

Flg. * 

röhren L, welche in den Rohwawerabteilungen e liegen, durch die 



.2 



w 



Dampf und gibt i 



Wege kondensiert sich der 
fast vollständig an das Wasser ab. 

ler Apparat oben ganz 
sowie die Abteilungen für 



offen bleiben, bezw. nur d< 
das abgekochto zurückfliegende Wi 
baren Decke versehen werden. 



Waaterleitunfl. 

Kl. 86. Beichapatent No. 78666 vom 4. April 1894. 
W. Keaselring in Strafsburg, Elsals. - Abort mit solbat- 
thatiger Spülung. 

Durch Niederdrücken der dreh- 
itte wird ein das Spül- 
rohr a nach dem Abortbecken zu ab 
Ventil 6 durch Hebet- 
Übersetzung ed geschlossen und das 
federnd auf seinen Sitz gedrückte 
Zuflnlsventtl « 








n». m. 

8pülmhr nn.l der Spülwasserbehalter 
Nach Freigcbung der Sitzptntte öffnet 
und das gpülrohrventil 4 sei 
in das Abortbecken. 



lKstthatig, und. 
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Kl 86. Reiohspatent No. 78262 vom 
28. Dezember 1893 

1 r.ui. Oenth in Krefeld. — Spül- 
»bort mit Fangschale. 

Der Spalabort ist gekennzeichnet 
durch die Bewegung de» SpQlbehalter- 
l o und der Fangschale d mittel« 
i in der Waise, 
d*f* da« in der Fangschale befindliche 
Wasser abgegossen werden kann, ehe 

Kl 86. Relchspatent X„. 79HÜ5 
vom 12. Juni IBM. 
Jean Margossoft in Kairo, Egypten. 
Plg ton. FlOesigkeitBmesser- 
Ein MersgeUf» beiw. Wasserbehälter Ut durch einen Dreiweg- 
hahn sowohl mit der Zofluft- ala auch mit der Verbrauchs] ei tung 
verbunden. Füllt aich nach Herstellung der Verbindung mit der 
Zuflnfsleitung das Mefsgcfitfs allmählich, ao wird in demselben ein 
Schwimmer unter Drehung dieses Rades und Bethatigung eines 
Zählwerkes so lange gehoben, bis die ZufluTsoffnung vermittelst 
zweiten Schwimmer» durch ein Ventil geschlossen wird. Wird 

so hOrt der 



e Wosserentuahme ohne 
elnde Fällung und Ent- 



Druck auf das Vererhlufiiventil auf, ur 
fafse* vermag abxuflieben. 

Um bei hochstehendem Mefagofilf» 
enteprechende Registrierung durch abwi 
leerung des Verbindungsrohres zwischen Behälter und Abflufshahn 
zu verhüten, wird der das Verschlafsventil betliäligende Schwimmer 
mit einer Stange an der Lange dienen Verbindungsrobres ausgerüstet, 
welche nach Entleerung des Mefsgefafses mit einem an ihrem unteren 
Endo siUonden Ventil das Verbindnngsrohr «licht oberhalb des 
Dreiweghahne« verschliefst. 

KL 85 Reichspatent No 7S830 vom 81. April 18M. 
Karl Ratlu ke in Halle a. 8. — Belbstthatige Entwisse- 
rungsvorrichtung für Hauswasaerleitungen. 

Das mit Bohrung x versehene Glockenvcn 
til k schliefst sich bei Abecblufs eine« Entlast- 
ungsventlls q selbstthatig durch den Wasserdruck, 
wobei sich gleichzeitig die Leitung durch den 
Entwitsserungskanal m mittelst des RingkanaU s 
entleert, {wahrend bei geöffnetem Ventil * eine 
durchlochte Gummischeibe » durch das hindurch- 
fließende W unser trichterförmig aufgetrieben wird 



und ilen Ritigkaus] / bezw. den Abflufskanal «i 




n* toi. 



Versammlungen. 



Deutscher Verein tob Gas- und Wasserfarhmlinnern. 

Die XXXV. Jahresversamridung findet in der Zeit vom 19. 
bis 21. Juni d. J. in Köln a/Rh. statt. Die Sitzungen wurden im 
(toben Saal der dortigen Kasinogeselisehaft am Augustiner- 
platz abgehalten. 

Von den auf der Tagesordnung stehenden Vortragen er- 
wähnen wir: 

1. W. v. Oechelhausen Dessau: Ober die Dessauer 
Gasbahn. 

2. Dr. Kallmann, Berlin: Über sieherheitstechnische 
Mafsnahmen für elektrische Starkstromleitungen mit Be- 
zug auf Gas- und Wasserrohrnetxe, 

3. üb -Ingenieur Ellinger, Köln: Ü1x-r amerikanische 
Transport Einrichtungen für Kohlen, liesondere mit Rück- 
sicht auf Gas- und Wasserwerke, 

4. Prof. Dr. Bunte: Einleitende Bemerkungen zur Be- 
sprechung ül>or Carbtiration und GlühlichtbeJcuchtung. 

5. Dir. G. Wunder, Leipzig: über die Sonntagsruhe in 
Gas- und Wasserwerken. 

C. Dir. F. Reiehard, Karlsruhe: Über Gasautomaten. 

7. Dir. F. Joly, Köln: über obligatorische Einführung 

8. F. Lux, Ludwigshafen a. Rh. : Über einen neuen Kolben- 
WaHsermesser in Kitin. 

Der Verband Deutscher Elektrotechniker hält seine 
Jahresversammlung am 4. bis 7. Juli er. in München ab 
und ladet die deutschen Gas- und Wasserfachinilnner zur 
Teilnahme an derselben ein. Die Tagesordnung ist bisher 
noch nicht bekannt gegeben. 

Bei dieser Gelegenheit soll auch (u. zwar am 6. Juli) das 
Ohm -Denkmal enthüllt werden. 

Congres d'as»ainissement et de salubrite zu Paris. 

Gelegentlich der Internationalen Hygiene-Ausstellung hält der 
französische Verein der (tesundhoitsingenieure und Architekten 
in der Zeit vom 7 —13. Juli d. .1. einen Kongrefs in dem für 
die Ausstellung gewählten Palais des Arts Liberaux (auf dem 
Marefeldc) ab. 

Der Kongrefs steht unter dem Protektorat der Minister 
des Innern, der üffentl. Arbeiten, des Kandels und des Unter- 



richts, der städtischen und der Provinzialbehörden ; eine grofse 
Zahl namhafter technischer Vereine, Innungen und Gesell- 
schaften läfst demselben seine Unterstützung zu teil werden. 

Zur Teilnahme am Kongrefs sind alle praktischen In- 
genieure, Architekten, Konstrukteure und Unternehmer ein- 
geladen, die Bich in irgend einer Weise mit den Aufgaben der 
Gesundheitstechnik beschäftigen, 

Kamens des Komitee hat der Generalsekretär Herr Civil- 
Ingenieur E. d Esmenard (Chefredakteur der Genie sanitaire) 
uns Ende Mai ein sehr liebenswürdiges Schreiben zugesandt, 
in dem auch alle deutschen Gesundheitsingeni eure 
und Architekten zur Teilnahme am Kongrefs freundlichst 
eingeladen werden. 

Die Kougrefsleitung hat folgende Fragen formuliert, um 
sie den Verhandlungen zu Grunde zu legen : 
A. .Stadthygiene. 

1. Beseitigung und Verwertung des Hausmülls. Referent: 
Petsche, Ingenieur. 

2. Die Regelung der Privatstralsen. Ref.: Jourdan, Chef 
des Vennessungsbureaus der Seine-Präfektur. 

3. Die Beseitigung der Abwasser in kleinen städtischen und 
ländlichen Gemeinden. Ref.: Cach e u x , Präsident der 
franz. Hygiene-Gesellschaft 

4. Öffentliche Bäder. Ref.: Philippe, Ingenieur. 

B. Wohnungshygiene. 

5. Die Bedingungen zur Verwendung von Wasserverschlüssen 
bei den Hauskanalisationen. Ret: noch unbestimmt. 

6. Disposition der Wohnungen und ihre innere Einrichtung. 
Ref.: Prof. A. de Baudot, Keg.-Architekt 

7. Notwendigkeit einer wirksamen Kontrole auf dem Gebiet 
der Wohnungshygiene. Referent: M orin-G ou stiau x , 
Architekt. 

8. Rationelle Heizung der Wohnungen. Ref.. Gautier 
(Ch. Alb.), Inspekteur der Privatbauten. 

C. Allgemeine Fragen. 

9. Sanitärer Fachunterricht Ref.: Renouville, Ing. und 
Reg.-Arehitekt. 

10. Einigung ül>er die zur Aufstellung der Sanitiitestati^tiken 
angewandten Methoden. Ref.: Dr. J. Bertilinn, Chef 
de* Statist. Amts der Stadt Paris. 
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Diese Berichte Bollen gedruckt und den Interessenten 
vor dem Kongrefs zugesandt werden. Das Komite stellt ein 
später zu veröffentlichendes Programm der Gegenstände auf, 
über die die Teilnehmer Mitteilungen machen können. 

Bedingungen der Teilnahme. 
Der Kongrels lälst zu 

1. Membrca dunateurs — 100 fres. und darüber {technische 
Vereine). 

2. Membres adherente — 20 frcs. 

3. Auditeure -- S frea. 



Jeder Kongreßteilnehmer ad 2. hat das Recht, einen oder 
mehrere »einer Mitarbeiter als Hörer (ad 3.) mitzubringen. 

Jeder Teilnehmer ad 1. und 2. hat Anspruch auf die Kon- 
grefeprotokolle. 

Da« Präsidium de» Kongresses haben die Herren C. Tol- 
let, Bechmann, Morin-Goustiaux, A. Hermant und 
de Baudot übernommen. 

Alle Anfragen und Mitteilungen, den Kongrels betreffend, 
sind zu richten an: 

Sccretariat General du Congres, Palais des Arts 
Libcrnux, au Champ-de-Mars. Paris. 



Bücherschau. 



Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilf »Wissen- 
schaften Im Verein mit Fachgenossen herausgegeben von 
Ott« Lueger. S. Abt. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1896. 
Preis 5 JL. 

Die vorliegende Abteilang enthalt die mit B beginnenden Ar 
tikel bis zum Stichwort : Bedienung der Hydranten und Feuerhahnen 
bei Brandfallen, darunter Aufsätze Uber Barometer, barometrische 
Hühenmessung, Rauaufsichl, Bauleitung, Baugrund n. x. w Wenn 
die einzelnen Artikel auch fast durchgehende als gut bearbeitet be- 
zeichnet werden müssen, so scheint uns doch die grofse Ver- 
schiedenheit in ihrer Behandlung nicht motiviert. Wahrend bei- 
spielsweise der Artikel Ober Baumaschinen nur V« 

Vi Seit«, der über Baukunst etwa l'. t 

: Ober Baumwollspinnerei mehr denn 60 Sel- 
ten. Hoffentlich bringt die Fortsetzung in diesem Funkte eine 
HcMcrung 

Verwaltungs-Hygieue. Ein Handbuch der öffentliche)! Ge- 
sundheitspflege für Verwaltungsbeamte von Dr. A. Pfeiffer, 
Reg.- nud Med.-ltat in Wiesbaden. Berlin, J. J. Heines Verlag, 
1895. Preis 6 Jt 

Das Buch ist bestimmt, den nicht medizinisch vorgebildeten Ver- 
waltungsbeamten, Gemeindevorstanden, Richten» und Rechtsanwälten 
Ober die alltäglichen Fragen der öffentlichen Gesundheitspflege, so- 
die innere Staate- oder Gemeindeverwaltung berühren, in 
Form 



Ee behandelt in 



i allgemeinen Teile die l'r*achon, 



das Wesen nnd die Verbrcitungsart der Infektionskrankheiten und 
die Desinfektion, im speziellen Teile zunächst Luft, Boden, Wasser, 
ferner die Anlage von Gebäuden verschiedenster Art (Wohnhäuser, 
Schulen, Krankenhäuser, Gefängnisse, Theater, Badeanstalten etc.), 
sodann dio Fürsorge für ärztliche Hilfe (Kranken- und Unfallver- 
sicherung), I/elchenwesen, Abdeckereien nnd endlich den Verkehr 
mit Nahrung»-, Genubmittela und Gebrauchsgegenständen, Schutz 
in Gewerbebetrieben und Malsregeln gegen Geschlechtskrankheiten. 

In einem 3 , dem sog. praktischen Teil werden dann die Auf- 
gaben der Sanitatspolizei besprochen. (Mafregeln zur Bekämpfung 
ansteckender Krankheiten, zur Verhütung von Gesundheitsstörungen 
im allgemeinen, Auf»icht über bauliche Anlagen, l.eiclicnwesen und 



Nahningsinittelverkehr. 

Das den Standpunkt der Koch'schen Schule vertretende inlmlt 
reiche Buch bietet den Vcrwaltungsbcaiutcn jedenfalls ein willkom- 
menes Hilfsmittel, ober die von ärztlicher Seite derzeit an die nffent. 



»ich schnell und zuverlässig zu orientieren. 

GasglOhlicht, dessen Geschichte, Wesen und Wirkung. Für 
Erfinder, Fabrikanten und Konsumenten, bearbeitet von Wilhelm 
Gent seh, Ingenieur im PutenUtnt. Stuttgart 1836. Verlag der 
J G. Cotta' sehen Buchhdlg. Nacbf. Preis .X 2.40. 



Durch die ausserordentlichen wirtschaftlichen Erfolge bei der 
Ausbeutung der neueren Ailertchen Patente hat die an sich zwar 
nicht mehr neue, aber früher in der Praxis wenig znr Anwendung 
gekommene Qaeglohlichtbeleuchtung neuerdings ein allgemeines In- 
teresse erlangt. 

Es ist daher mit Freuden zu begraben, dal* der Verf. es unter- 
nommen, auf Grand zuverlässiger Quellenstudien das zum Teil froher 
schon in Dingler's Polyt. Journal besprochene Thema hier etwas 
eingehender zu behandeln. 

Bs wird In der Arbeit die gesamte Entwicklungsgeschichte des 
Gasglühlichtes von den ersten Vorläufern (dem I>ru in mond sehen 
KalUicbt bis zum FahnehjelnV sehen Gluhkorper) verfolgt und 
werden dabei auch die Gründe erörtert, wurum sie nicht lebensfähig 

Abbruch zu Ihun nicht im 




Diese» Verfahren und die sorgfältige und ausführliche Auf. 
Zählung aller in Vorschlag bzw. zur Ausführung gebrachten Systeme 
hat es dem Verfasser ermöglicht, eine Anzahl bisher gar nicht oder 
nur wenig beachteter Gesichtspunkte zu gewinnen, nach 
manche Ausführungen beurteilt werden und die andererseits i 
zur weiteten Entwicklung des Systems beitragen können. 

Nach «inander behandelt Verf. die Zusammensetzung und Ge- 
staltung der Gluhkorper, die Brenner für gasförmige und flüssige 
Brennstoffe, die Regulierung und Zündung, den Schutz der Gloh- 
korper, die Ijinipenfoniien und «Ii« Wirkimg des Auer 'sehen Lichte». 

Von Irwonderem Interesse ist da» Kapitel von den z. Z. ge- 
rade von mehreren Seiten lebhaft erörterten Brennern für lllkssige 
Brennstoffe, die »ehr leicht nicht nur dem elektrischen Gluhlicht, 
sondern auch dem Auer-Licht gefährlich werden können. 

Wie erst in der Neuzeit bekannt geworden, bat schon vor 
nahezu 60 Jahren ein dem Auerbrenner im Prinzip gleichender 
Brenner mit dem heutigen Strumpf existiert, der gleichfall» Spiritus 



Wer ein richtiges Bild der einschlagigen 
will, kann au» der objektiv gehaltenen Besprechung des 
sich 



Die SelbatentzOndung von Heu und Steinkohlen. Von 
Prof. Dr. Medem, Landgerichterat. Mit 6 Holzschnitten Zweite 
verm und verb Auflage. Groifswald, Verlag von Julius A h e I 1895. 
Die Interessante Schrift verfolgt den Zweck, über diese Vor 
gttngo volle Klarheit zu verschaffen, damit der Richter künftig in 
den Stand gesetzt ist, ein sicheres, sachgemATBes Urteil abgehen zu 
können, oh eine Selbstentzündung vorgelegen hat, und ob die er- 
forderlichen Schritte gethan wurden, die Folgen derselben nach 
Möglichkeit zu verringern, oder ob irgend eino Fahrlässigkeit nach 
dieser Richtung vorliegt Zur Zelt »löfnt die Bildung eines aach- 
gemäf»en Urteil» auf grofse Schwierigkeiten. Der Inhalt der Schrift 
hat auf Seite 177 in No. 1 1 dieser Zeitschrift eine eingehendere Be- 
sprechung erfahren. 



Persoiiahiachrichten. 

IVr Ingenieur A. Häusling i*t nach nnhe/.u lSjähriger Thutigkcit von der Direktion der Aktien -Gesellschaft 
Sehiiffer A Walcker, Berlin S\\\, nunniphr zurückgetreten. 

Klir die Kcdnktion verantwortlich: Ingenieur G. An klamm in Friedriehshagen bei Berlin. 
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Neuerungen und Fortechritt« der 
HauRkanalisation. 

Von Wm. Paul l.crhard. Civilingenieur, New -York. 
(Schilift,) 

Was die Wasehtoiletten anbetrifft, so knun man im 
allgemeinen vier Hauptkonstruktionen unterscheiden und 
zwar: 1. Kippwaschbecken, 2. Waschtische mit Pfropfen- 
verschlufs und Kette, 3. Waschschalen mit offenem 
Überlaufstandrohr und Verschlufs, und 4. solche mit ver- 
steckten Verschlüssen. 

Die drehbaren Klappwaschschüsseln »erden gewöhn- 
lich als tadelhaft bezeichnet, da ihrer Konstruktion ver- 
schiedene Fehler anhaften. Wenn nur der untere Teil, 
in den sich die Kippschüssel entleert, so eingerichtet 
wäre, dafs man leicht daran kommen könnte, um etwaige 
Schrnutzansanimlungen zu verhüten, so würde diese 
Form viele Vorzüge besitzen. Denn die Kippbecken 
sind sehr bequem im Gebrauch, sie haben keine ver- 
steckten t berlaufröhren, man braucht keinen Pfropf- 
verschlufs und keine Kette, die Schale entleert sich seltr 
rasch, und bei jedem Ausgießen spült sie auch den 
Wasserverschlufs und die Abflufsröhre. 

Die zweite Form von Waschschüsseln, bei deneu 
ein an einer Kette hängender Pfropfen den Verschlufs 
bildet, ist aufserordentlich weitverbreitet, und die Fehler 
derselben sind so bekannt, dal's ich dieselben nicht 
weiter zu besprechen brauche. Doch möchte ich er- 
wähnen, dafs vor kurzem zwei modifizierte Formen in 
den Handel gebracht sind, welche weit besser als die 
gewöhnliche Form sind. Eine Modifikation besteht darin, 
dafs die Überlaufröhre in Form eines Hebers eingerichtet 
ist, und /.war so, dafs, wenn der Pfropfen den Abflufs 
verschliefst, und die Waschsehale mit Wasser gefüllt ist, 
dieses Wrisser auch zugleich die Überlaufröhre abschliefst. 
Wird die Waschschüssel entleert, so wird nicht nur die 
Abflufsröhre, sondern auch jedesmal die Überlaufröhro 
gespült, und die Entleerung geschieht ähnlich, wie bei 



einem Heber. Für Wasch toiletten in Hotelzimmern, wo 
andere Sorten zu teuer waren, eignet sich diese Form 
ganz vorzüglich. Die andere Modifikation unterscheidet 
sich von der gewöhnlichen Form hauptsächlich durch die 
gröfsere Lichtweite des Abflufsrohretutzens , Bowie auch 
dadurch, dafs das Üborlaufrohr viel kürzer und so ge- 
formt ist, dafs es sich leicht reinigen lafat. 

Die dritte Form der Waschschüsseln hat ein offenes 
Überlaufstandrohr, und es gibt viele verschiedene Kon- 
struktionen zum Aufheben des StÄndrohres. Vom ge- 
sundheitlichen Standpunkt ist diese Form entschieden 
als die beste von allen zu betrachten, und dennoch ist 
nach meinen Erfahrungen das Publikum kaum genügend 
in solchen Einzelheiten unterrichtet, um die sanitären 
Vorteile des Apparates schätzen zu können. Viele können 
sogar diesen Typus der Waschtoiletten der ungewöhn- 
lichen Form und des Aussehens wegen gar nicht leiden. 

Am meisten beliebt ist die vierte Form, und zwar 
ist dies gerade diejenige, welche am wenigsten den sani- 
tären Anforderungen genügt. Ich kann mich aber nicht 
weiter darauf einlassen, im einzelnen zu erklären, warum 
die Waschschüsseln mit versteckten Verschlufs- und 
Entleerung»- Vorrichtungen nicht gutzuheißen sind. 

Was weiter die so nützlichen Einrichtungen für 
körperliche Reinigung, die Badewannen und Bade-Ein- 
richtungen anbetrifft, mit ihren zahlreichen Modifika- 
tionen wie Sitzwannen, Fufsbadewannen, BidetEinrich- 
tungen etc., so ist zu bemerken, dafs heutzutage kupferne 
Wannen weit weniger als früher in Privatwohnungen 
angewandt werden, erstens weil sie bald ihren Glanz 
und ihr reinliches Aussehen verlieren, und zweitens weil 
sie stets mit Holzwerk eingeschlossen werden müssen. 1 ) 
Die woifsemaillierten gufseisernen Wannen, welche frei von 

l ) Die itmerikjtniHX'hcti kupfernen Badewannen wind nämlich 
nicht wie die in England Jnnd Dcuiachland irebraachlichen, frei- 
stehend (rebaut, sondern ee sind eigentlich hölzerne Badewannen, 
welche innen tnil 
achlagen sind. 
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der Wand aufgestellt werden und auch erhöht über 
dem Fufsboden stehen, bilden seljr gute und sanitäre 
Einrichtungen, welche höchstens von den schönen, aber 
teueren Forzellanwannen übertroffen werden. Sowohl 
die gul'seis. wie die Porzellanwannen werden jetzt mit 
einem glasierten gebogenen Rand oder Wulst hergestellt, 
welcher jedwedes Holzwerk überflüssig macht. Früher 
wurden die Porzellanwannen stet* von England nach 
Amerika importiert, aber seit kurzem ist es den Fabri- 
kanten auch hier gelungen, solche Badewannen gut 
herzustellen, die natürlich billiger als die impor. 
tierten sind. 

Was die Apparate anbelangt, vermittelst deren das 
Wasser in der Badcwanno gehalten oder zum Ablaufen 
gebracht wird, so gibt es hier ähnliche Einrichtungen 
wie für Waschtoiletten. Ich ziehe auch hier die Über- 
lauf-Standröhren allen anderen Einrichtungen vor 

Für Bäder in öffentlichen Anstalten, Fabriken, 
Schulen, sowie für Volksbäder bricht sich auch in 
den Vereinigten Staaten die neue Form des Regcnbades, 
statt der Wannen, Bahn, da es vom sanitären Stand- 
punkt grofse Vorzüge, neben dem der Billigkeit der 
Anlage, hat. 

Ausgüsse für Schmutzwasser sind in verschiedenen 
nützlichen Formen zu haben , welche vom sanitären 
Standpunkt zu keinen Bedenken Anlafs geben. Ich 
möchte nur bemerken, dafs es wünschenswert ist, dafs 
auch über diesen, ähnlich wie bei den Wasserklosetts, ein 
Spülreservoir eingerichtet wird. Ein sehr sinnreicher 
neuerer Apparat dieser Art besteht in einem Ausgufs, 
welcher jedesmal automatisch gespült wird, wenn Schmutz- 
wasser in denselben entleert wird. 

Küchenspültische sind gleichfalls aus verschieden- 
artigem Material konstruiert. In ihrer gewöhnlichen 
Einrichtung läuft das Wasser nur langsam, zuletzt nur 
tropfenweise ab, und geht dadurch der Einflute einer 
guten Spülung des Wasserverschlusses und der Abflufs- 
röhre verloren. Es wäre weit besser, wenn die Ent- 
leerung plötzlich und schnell von statten ginge. Man 
hat derartige Versuchsapparate konstruiert, und der Er- 
folg dieser Einrichtung ist so grofs, dafs sie wohl mehr 
Beachtung verdiente. Zu gleicher Zeit wird damit die 
unangenehme Frage des Küchenfetts gelöst, und zwar 
m. E. weit besser als durch die Anwendung der Fett- 
fange unter Küchen- Ausgüssen, welche nie gut gereinigt- 
werden, gar leicht zu Unannehmlichkeiten führen und 
daher in Wohngebäuden nicht zu empfehlen sind. 

Pissoirs sollten eigentlich nur in öffentlichen Ge- 
bäuden , niemals aber in Wohnhäusern angewendet 
worden, denn sie sind gar schwer geruchlos zu halten, 
und die Wasserklosetts ersetzen sie vollkommen. Aber 
in Gasthäusern, Wirtschaften, Bahnhofstationen, öffent- 
lichen Bedürfnisanstalten ete. müssen Pissoirs angebracht 
werden, und grofse Sorgfalt sollte auf deren Einrichtung 
und Reinhaltung gewandt werden. Die hervorsprin- 
genden Kanten der Porzellanschüsseln sind, meinem 
Dafürhalten nach, von zweifelhaftem Nutzen. Auch 
mufs auf einen Punkt der Einrichtung besonders Rück- 
sicht genommen werden; es ist nämlich gewöhnlich der 
Fall, dafs die Pissoirschalen zu hoch über dorn Fufs- 
boden angebracht werden. Anstatt dies Mofa auf 24 \ 



bis 26 Zoll (61 — 60 cm) festzusetzen, \$\ es nach meinen 
Erfalirungen viel besser, die Oberkante der Lippe de.* 
Pissoirs in einer Höhe von höchstens 22 Zoll (55 cm) 
über dem Fufsboden zu befestigen. Man erzielt dadurch, 
dafs der Fufsboden weit weniger benetzt wird. 

In der Einrichtung aller Arten von Wasserleitung« 
artikeln sollte man stets bemüht sein, Holzwerk so viel wie 
möglich zu vermeiden. Alle Gefäfse (insbesondere Wasser- 
klosetts, Badewannen, Spülausgüsse) sollten frei von den 
Wänden stehen, so dafs man rings um sie herum ge- 
langen kann. Selbst die Klosettsitze werden neuerding» 
so gebaut, dafs sie, statt gegen die Wand, direkt au den 
Klosettschalen befestigt werden, und dadurch erreicht 
man, dafs die Klosettbecken vollständig frei stehen, 
aodal's dieselben gut gereinigt und eventuell auch repa- 
riert werden können. Nur in einer Beziehung lassen 
die neueren Konstruktionen noch etwas zu wünschen 
übrig, nämlich darin, dafs sie zu viel Geräusch beim 
Entleeren und Spülen machen. Die Erfahrung lehrt, 
dafs es nicht leicht ist, diesen Übelstand zu beseitigen. 

Über das Prüfen der Hausentwasserungs-Anlagen 
mufs ich mich hier kurz fassen. Eine jede solche An 
läge sollte stete vor der Abnahme geprüft werden, denn 
nur durch solche Prüfung ist man im stände, sich Kennt 
nisse über die Sicherheit und Dauerhaftigkeit derselben 
zu verschaffen. Mit Bedauern mufs ich bemerken, dafs 
ich nur wenige Installateure angetroffen habe, welche 
ihre Arbeiten selbst prüfen, es sei denn, dafs der leitende 
Ingenieur oder Bauführer darauf bestehen. Meiner Ansicht 
nach ist eine der wichtigsten Pflichten, welche Archi- 
tekten ihren Klienten schulden, die, dafs sie darauf 
sehen, dafs jede Arbeit auch gründlich geprüft wird. 
Für Anlagen in Neubauten wird entweder eino hydro. 
statische Druckprobe, bestehend in dem Füllen aller 
Röhren mit Wasser, oder eine Luftdruck probe mit Mano- 
meter, angewandt, und zwar sollten nicht nur die ei- 
sernen Hauptkanäle und Abfallröhren, sondern auch die 
Zweigleitungen geprüft werden. Nachdem die Arbeit 
vollendet ist, wird dann noch eine Pfeffermünzöl-Probe 
oder eine Probe mittelst einer Rauchblasemaschine au- 
gewandt, welche besonders die Verbindungen der Wasser- 
klosette mit den Abfallrohrcti einer Prüfung unterwerfen. 
Wenn man Rohrleitungen in älteren Gebäuden prüft, 
so kann man die Wasserdruekprohe selbstverständlich 
nicht gut anwenden, und in solchen Fällen goben die 
Rauchprobe und auch die Pfeffermün/.prohe guten Auf- 
schlufs über die Dichtheit der Röhren. 

Ein weiterer grofsor Fortschritt und eine Verein- 
fachung der Anlage würden erreicht, wenn das augen- 
blicklich in vielen amerikanischen Städten bestehende 
Regulativ, welches die Anlage der Luftröhren, die da« 
Entleeren der Wasservenschlüsse verhindern sollen, ab- 
geschafft oder modifiziert würde. Es gibt nämlich zweierlei 
verschiedene Systeme, nach welchen dio Ausgufsgefäfse 
in Gebäuden mit sicheren Wasserversehlüssen versehen 
werden. In dem einen System, welches den meisten 
städtischen Regulativen entspricht, und welches auch 
seit ciren zehn Jahren in der Stadt New-York besteht, 
müssen alle Wasserverschlüsse mit Luftröhren versehen 
werden. Wir erhalten sotiüt in den Gebäuden ein dop- 
peltes Rohrsystem, nämlich parallel mit jeder Abflufs- 
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Röhre geführt, ein Luftrohr; die Anlage wird dadurch 
kompliziert, teuerer, und zu gleicher Zeit kann sie leichter 
unsicher werden, wegen der gröfseren, fast verdoppelten 
Anzahl von Röhrenverbiudungen, welche lecken können, 
und wegen der Möglichkeit, dafs fehlerhafte Anord- 
nungen der Luftröhren gemacht werden. Das andere 
System — ich nenne es das Einrohrsystem — zeichnet «ich 
vorteilhaft aus durch «eine gröfeere Einfachheit, durch 
seine größere Sicherheit und auch durch Kostenerspar- 
nis. In diesem System verwendet man besonders kon- 
struierte Wasserversehlüsse. welche nicht leergesogen 
werden können, oder man fügt jedem Verschlufs eine 
Vorrichtung bei. durch den er auf einfachere Weise vor 
dem Entleeren geschützt wird, und die Luftröhren worden 
ganz weggelassen. Selbstverständlich müssen auch iu 
diesem System alle Abfall- und Ahflnferöhren wie in 
dem anderen System in voller Lichtweite über Dach 
verlängert werden. Alle Ausgüsse werden stets direkt 
um die ventilierten Röhren herum angelegt, oder wenig- 
stens nicht mehr als wenige Fufs davon entfernt, damit 
keine langen Zweigleitungen ohne Lüftung entstehen. 
Es ist unmöglich, bei diesem letzten System die Wasser- 
verschlüsse unter gewöhnlichen Verhältnissen zu ent- 
leeren, und dieselben sind ebenso sicher, wie die mit 
Luftröhren versehenen gewöhnlichen Verschlüsse in 
S-Form. Die meisten Rohrleger sind zur Zeit noch 
gegen dio neuere Methode; denn sie vereinfacht die 
Anlüge und reduziert die Kosten der Arbeit, indem sie 
weniger Rohrmaterial erheischt. Auch besteht vielfach 
ein Vorurteil gegen das neuere System, und viele Kohr- 
leger befürchten offenbar, dafs sie dadurch, dafs sie Bich 
offen für die neue Anlage erklären, von anderen in 
Verdacht gehalten werden, dafs sie nicht in Hauseut- 
wasserungsanlagen gut bewandert sind. Es bleibt aber 
die Tbateache unbestritten — und ich habe dieselbe 
öfters in meiner Praxis als Sanitäts-Ingenieur bewiesen — , 
dafs dies neue System der Wasserversehlüsse mindestens 
so sicher wie da« alte ist. Ich wage es zu prophezeien, 
dafs in wenigen Jalireu alle Regulative für Hausent- 
wässerungen so geäudert werden, dafs sie die Wahl des 
Systems Architekten oder Bauherren überlassen. 

Dies führt mich dazu, einige wenige Wort« über 
Hausentwässerungs- Regulative , und insbesondere über 
das der Stadt New- York, zu sagen. Die Fortsehritte in 
der Hauskunulisation erfordern eine baldige Revision 
und Verbesserung dos Regulativs der Baubehörde. 1 ) 

Ich will damit durchaus nicht die guten Resultate 
unterschätzen, welche durch die jetzigen Vorschriften 
erzielt worden sind. Aber wir leben in einem Zeitalter, 
in dein man niemals stehen bleiben darf. In jedem 
Zweig der Bnuwisseuschaft werden immerwährend 
Fortschritte gemacht, und die Forschungen der prak- 
tischen Wissenschaften worden überall verwertet und in 
der Praxis angewandt. Daher steht zu hoffen, dafs die 
HausciUwnsserungs- Verordnungen auch bald einer Revi- 
sion unterzogen werden. Die New- Yorker Verordnungen 
sind vielfach von anderen Städten angenommen oder 
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kopiert worden. Wir dürfen daher in dieser Sache nicht 
zurückschreiten. Unsere jetzigen Verordnungen sind viel 
zu uubestimtut und unklar in vielen Einzelheiten; in 
anderen sind sie wieder viel zu willkürlich. Was z. B. 
die Lichtweite der Hauskanäle, der Abfallröhren, der 
Luftröhren, der Wasserverschlüsse anbetrifft, so »»Ilten 
die Vorschriften viel deutlicher und bestimmter sein. 
Auch sollte in Zukunft der Gebrauch solcher Apparate 
gänzlich behördlich verboten werden, welche als schlecht 
vom sanitären Standpunkt anerkannt sind. Pfannen- 
klosetts, hölzerne Ausgüsse und Waschzuber, schlechte 
Latrinen u. 8. w. sollten nicht länger geduldet werden. 

Bevor ich die Besprechung der Entwässerungs- 
anlagen im Innern der Gebäude beschlicfae, will ich 
mit wenigen Worten der üblichen Art und Weise ge- 
denken, in der die Ausführung von Hausentwässerungs- 
Anlageu geschieht Es ist sicher ganz gut möglieh, 
solche Anlagen im Tagelohn durch einen Unternehmer 
ausführen zu lassen, der einen guten Ruf geniefst, indem 
der Bauherr ihm einen bestimmten Prozentsatz an Kom- 
mission auf die Nettokosten des Materials und der Arbeit 
bezahlt, ohne dafs dadurch die Kosten der Arbeiten sich 
zu hoch belaufen. In der Regel jedoch zieht der Bau- 
herr es vor, die Arbeit in Akkord für eine bestimmte 
Kontrakteumme auszugeben. Geschieht dieses, so sollte 
aber niemals der jetzt besondere bei grofsen Gebäuden 
übliche Weg eingeschlagen werden, die Iluusentwasserungs- 
Anlagen, wie auch die Maschinen- und Dampfheizungs- 
Anlagen, dio Anlage der Aufzüge und die elektrischen 
Beleuchtung»- und Kraftanlagen der Gebäude, dem 
General-Kontrakt des Bauunternelunors einzuverleiben 
gegen eine Vereinigung an den letzteren, welche ge- 
wöhnlieh weit mehr betragt, als die Kosten für die An- 
stellung sachverstandiger Ingenieure und Spezialisten in 
diesen Fächern betragen, welche die Arbeiten im Inter- 
esse des Bauherrn entwerfen und leiten würden. In 
diesem Verfahren hegt nach meinem Dafürhalten, auch 
nicht ein einziger Vorteil, und es hegen vielmehr sehr 
gute Gründe vor, warum diese Spezialbranchen, welche 
dem Hochbau-Ingenieurwesen angehören, am besten se- 
parat gehalten werden", und entweder unter der direkten 
Kontrolle des Architekten oder eines Maschinentechnikers, 
eines Elektrotechnikers, oder eines Sanitats-lngenieurs 
verbleiben, welche von dem Bauherrn zugleich mit dem 
Architekten angestellt werden. 

Zum Schlüsse sei es mir gestattet, in wenigen 
Worten der Entwässorungs-Anlagen für Gebäude zu ge- 
denken, welch« aufserhalb dieser hegen, besondere bei 
ländlichen Wohnungen und isoliert liegenden Häusern, 
die im keinen Strafsen-Entwasserungskanal angeschlossen 
werden können. Diese Fragen gehen selten den Archi- 
tekten eines Baues etwas an, dennoch kann es ihm nur 
nützlich sein, wenn er über solche Anlagen einige Kennt- 
nisse besitzt. 

Rci städtischen Gebäuden ist der Ansehlufs an den 
Strafsenkanal scheinbar eine höchst einfache Sache, 
indem es nur der Verlängerung des Hauskanulos bis 
zum Strafsenkanal bedarf. Dennoch mufs man nicht 
vergessen, dafs auch dieser Ansehlufs stete mit der 
gröfsten Sorgfalt ausgeführt werden mufs, und nicht, wie 
es noch kürzlich hier in New- York passierte, dadurch, 
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diifs der Bauspekulant und sein Installateur einfach 
Löcher in den Thonröhren Strufsenkanal schlug und die 
Hausabflufsrohre einer ganzen Reihe Häuser einfach 
durch die Lacher hindurchsteckte. 

Die endgültige Beseitigung der Kanalwässer bietet 
bei ländlichen Wobngebäuden dort, wo kein Strafseu- 
kannl vorhanden ist, ziemlich viele Schwierigkeiten. Es 
ist selbstverständlich, dafs dort, wo Brunnen zur Trink- 
waaser- Versorgung dienen, dafür gesorgt werden mufs, 
dafs da* Wasser nicht durch Versickerung de« Knnal- 
wassers verunreinigt wird. Ebenso mufs man es ver- 
hüten, dafs der Boden und die Liüt in der Nähe der 
Wohnung verunreinigt werden. Es sollten deswegen 
die gesundheitsgefährdenden und ekelhaften Versitz- 
gruben, sowie auch gewöhnliche Abtrittsgruben niemals 
geduldet werden. Wenn schon eine einzige Schwind- 
grube schlecht ist, so wird das Übel nur vergröfsert 
dadurch, dnls man zwei Versitzgruben anlegt, die eine 
für die Fäkalmassen und die audere für die flüssigen 
Küchenabfälle und Spülwasser, oder etwa dadurch, dafs 
man eine ganze Reihe von Gruben, durch Überlnuf- 
rohren verbunden, anlegt. 

Zwei Methoden der Vorwendung der Kanalwasser 
sind durch Ingenieure erdacht worden, welche eine er- 
folgreiche Losung der Aufgabe bieten. Die eine Me- 
thode besteht in der Untergrund-Berieselung, die andere 
in der Oberflächen-Berieselung. Die Anforderungen, 
welche erfüllt werden müssen, sind vor allem die, dafs 
die Abwässer ohne Gefahr für die Gesundheit, ohne den 
Geruchs- oder den Gesichtssinn zu beleidigen, abgeführt 
werden. Aus diesem Grunde ist es nur selten möglich, 
bei Landhäusern die Oberflächen-Berieselung anzuwenden, 
es sei denn, dafs genügend Land in einiger Entfernung 
vom Hause verwendbar, und dafs es so gelegen ist, dafs 
das Kanalwasser dorthin Hieben kann, ohne dafs es 
notwendig wird, es zu pumpen. Wo diese Bedingungen 
erfüllt sind, da ist natürlich die Oberflächen-Berieselung 
die beste, einfachste und billigste Art der Verwendung. 

Das andere System , nämlich die Untergrund-Be- 
rieselung, ist schon mit Erfolg bei unzähligen Land- 
häusern angewandt worden. Diese Methode ist schon 
oft beschrieben und illustriert worden 1 ), und ich kann 
mich daher an dieser Stelle nicht auf Einzelheiten 
«inlassen, erwähne vielmehr nur die Hauptpunkte, 
nämlich ; 

1. Es wird das Kanal wasser vom Hause in einer wohl- 
gedichteten RöhrenUitung zu einer Kanal wassergrube 
oder Spülkamnior geleitet. 

2. Das Kanalwasser wird in einer Spülkammer gesam- 
melt, welche aus zwei Abteilungen besteht, die erste 
zum Zurückhalten der festen und fettigen Bestand- 
teile des Kanalwassers, die zweite, welche mit der 
ersten durch einen Überlauf verbunden ist, zum 
Sammeln der flüssigen Abwässer. 

3. Der Inhalt der SpUlkauimer wird ein- oder zweimal 
täglich durch einen automatisch wirkenden Spülheber 
in ein Abflußrohr entleert, welches nach dem Be- 
rieselungsfeld führt. 



•) «vhc auch «Ion Aufiwtx <ir« VorfMwr hiertibm im Gonind 
helfe IriKeulei», Jahrgang 1882 Seit« 317 



4. Auf dem Berieselungsfelde wird das Kanalwasser 
durch eine grofse Atizahl von DniinriUiren verfeilt, 
welche mit offenen Fugen, in einer 'Hefe von circa 
12 Zoll (30 cm), unter der Erdoberfläche in bedeckten 
Gräben hegen. 
Ich möchte dagegen warnen, dergleichen Anlagen 
je im Akkord ausführen zu lassen. Oft bin ich von 
Klienten und Architekten aufgefordert worden, Kon- 
trakte für dergleichen Arbeiten zu übernehmen, doch 
habe ich mich stets geweigert, dies zu thu». Ich weif* 
sehr wohl, dafs andere Ingenieure (meistens Bau-Unter- 
nehmer) solche Kontrakte abschliefsen, aber die Resul- 
tate sind sehr selten ganz zufriedenstellend. Oft wird 
der Fehler begangen, dafs eine zu geringe Anzahl Drain- 
Röhren gelegt wird, und dann geschieht es, dafs schon 
nach der ersten Saison dos Rieselfeld mit Kanal' 
wasser überladen ist. Ich habe ferner gefunden, dal* 
solche im Akkord ausgeführte Anlagen Unannehmlich- 
keiten bereiten dadurch, dafs die Verteil ungsröhren mit 
zu starkem Gefälle verlegt werden, wodurch es immer 
geschieht, dafs der gröfste Teil des Kanalwassers 
nach den tiefsten Punkten des Rieselfeldes läuft und 
dort nicht selten an der Oberfläche hervorbricht. Li 
wieder anderen Fällen fand ich, dafs die Verteilungs- 
Röhren oft 2, 3 und manchmal sogar 4 Fufs unter 
der Oberfläche verlegt waren, und das System triebt 
ordentlich arbeitete. Dieser Fehler wird begangen 
durch Unkenntnis des Prinzips der Metbode, welche 
verlangt, dafs das Kanalwasser in den oberen, gut durch- 
lüfteten Bodenschichten verteilt wird, wo nur allein 
durch den Einflufs der Bakterien und des Sauerstoffes 
der Luft die organischen Bestandteile, welche sich an 
die Erdteilchen ansetzen, oxydiert und zu harmlosen 
Elementen reduziert werden. 

Eine schlechte Anlage des Berieselungsfeldes bringt 
es fast immer mit sich, dafs das System nicht ordentlich 
arbeitet. Oft auch entstehen Schwierigkeifen dadurch, 
dafs die erste Abteilung der Spülkamnier, in der die 
festen Bestandteile zurückgehalten werden, fortgelassen 
wird, was zur Folge hat, dafs sich die kleinen Röhren 
im Borieselungsfeld sehr bald verstopfen. Ein anderer 
Grund liegt oft darin, dafs die Spülkammer nicht oft 
oder genügend gereinigt wird. Die Besitzer von Land- 
häusern, wenn sie dieses System der Berieselung aus- 
führen lassen, machen oft den Fehler, dafs sie annehmen, 
dafs alle Teile des Systems selbstthätig arbeiten und 
daher keine weitere Aufmerksamkeit erfordern. Es ist 
aber thatsächlich in dem ganzen System nur der Spül- 
heber automatisch, und selbst dieser erfordort, wie alle 

! übrigen Teile der Anlage, eine sorgfältige Bedienung und 
Reinigung von Zeit zu Zeit, 

Was die Spülkammer anbetrifft, so kann dieselbe enl- 

; weder als offenes oder bedecktes Reservoir ausgeführt 
werden; doch ist die letztere Anordnung immer dort vorzu- 
ziehen, wo die Spülkammer nahe bei dem Hause angelegt 
werden mufs. Falls eine genügende Entfernung zwischen 

! dem Hause und der .Spülkammer vorhanden ist, so ist ein 
unbedecktes Reservoir vorzuziehen, weil es leichter zu. 
gäuglich ist und sich leichter reinigen und spülen läfst. 
Das Reservoir wird entweder rund .»1er rechteckig aus- 
geführt, und zwar gewöhnlich in Baeksteiunmuerwerk 
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mit Zernentfugen. Der bekannte Sanitäts-lngenieur. i tberst 
Wuring, welcher dieses System der Berieselung von 
England in die Vereinigton Stauten einführte, hat neuer- 
dings den Vorschlag gemacht, die offenen Reservoirs 
für Kanalwasscr mit emaillierten oder glasierten Ziegel- 
sleinen oder gar mit Marmor zu verkleiden, Ich stimme 
nun mit ihm darin iiberein, diil's solche Anordnung vom 
Standpunkte der gröfseren Heinliehkeit wohl wünschens- 
wert wäre. In meiner Praxis jedoch hahe ich noch 
niemals Bauherren getroffen, die willens waren, eine 
solche Extraausgabe zu bestreiten, inet wo ich dergleichen 
Arheiten für Architekten ausgeführt IiiiIm', halte i<-h noch 
slels gefunden, dals sie es vorziehen, Marmor oder 
KhcIioIii oder glasierte Ziegelsteine dort anzuwenden, 
wo sie sich vorteilhafter zeigen, Ich hoffe, demnächst 
die Anlage der Untergrundbcrieselung für ein grwfsores 
amerikanisches Landhaus in einem illustrierten Artikel 
ausführlicher zu beschreiben. 



Frostschaden an Haasentwusseruiifts-Aulagen. 

Von Ophausen. Mannheim. 

Es wird zuweilen behauptet, dafs Regeurohren , welche 
frei ausmünden, weniger einfrieren, als diejenigen, welche 
unterirdischen Anschlufs an die Kanäle besitzen. 

Da die unterirdische Beseitigung des Regen wassers eine 
Hauptaufgabe der modernen Entwässerung« - Anlagen bildet, 
und zwar gerade die unterirdische, direkte. Ableitung des 
liegen wassere eine .Summe von Mißständen beseitigt, welche 
die oberirdische Ableitung erzeugt, da ferner der vergangene 
Winter einer der kältesten dieses Jahrhunderte war, und des- 
halb ein gutes Kriterium für den Wert der Entwässerung* 
Anlagen bildet, so hat eine sorgfältige Untersuchung dieser Frage 
noch während des Krönte» und nach demselben stattgefunden. 

Die Resultate dieser Untersuchung sind iti hohem (irade 
zu Gunsten der direkten Ableitung ausgefallen und mögen 
in Folgendem näher skizziert wurden. 

Die Umstände, unter welchen ein Regenrohr an die Kanali- 
sation angeschlossen werden kann, sind srhr verschieden. 
Es kommen in Mannheim mehr als 3t) verschiedene Arten 
des Anschlusses vor, clarunter sind 14 Arten, welche nach den 
früheren Bestimmungen nul Svphon, beiw. Sniidimig und 
Fettfängern ausgeführt sind, deren Wasserspiegel nicht ilie 
nach den neuen Bestimmungen vorgeschriebene Tiefe unter 
der Erdoberfläche vi>n 1,40 in besitzen, sondern welche oft 
anstatt der früher vorgescluriebenen 'Hefe von 1,30m nur 90 
bis tiO cm besitzen, während der Boden in diesem Winter in 
den Strafeen durchschnittlich in Mannheini über einen Meter 
und Iiis 1,30 in tief gefroren gewesen ist. 

Ks waren deshalb folgende Regenrobrcii fiir sich getrennt 
zu untersuchen : 

1. die Rcgenröhien, welche frei oberirdisch ausmünden, 

3. solche, welche an die Kanalisation unterirdisch an- 
geschlossen. 

.;. Regenrühren, welch« nahe unter Terrain oder in einer 
gewissen Höhe über dem Boden einen Sprung oder 
Knie besitzen, 

4. Regenrobrcii mit nicht frostfreiem Sandfang, Feltfang, 
Svphon etc., 

ä. Regeurohren mit frostfreiliegendem Sandfang, Kettfang. 
Svphon etc 

Ans diesen Untersuchungen von über wo Regenrohren 
in Mannheim geht klar und deutlich hervor, dafs diejenigen 
Uegenröhren. welche nach dem neuen I'rinzij) :in die Kanüle 



angeschlossen sind, den geringsten Prozentsatz des Einfrierens 
zeigen und erheblich bessere Zahlen auf weiden als diejenigen 
Rohren, welche vollständig frei in Hufe oder auf Trottoirs 
ausmünden. 

Diese unter der (.Iberleitung von Herrn Stadtbaurat W. H. 
I.indley zur Durchführung gekommenen Prinzipien, bezw. 
seit 1HW) geltenden Vorschriften bestehen <larin, das Regen- 
rohr vom Dach bis in eiue Tiefe von 1,40 m unter Terrain 
in gerader linie herab und erst dann in geneigter Richtung 
dem Siele zuzuführen. Schliefet ein Sandfang oder Syphon etc. 
vermittelst eines Waseerabechlusses die Sielluft ab, so soll der 
Wasserspiegel dieses Wasseranschlusses gleichfalls mindestens 
1,40 m unter Terrain liegen. Wenn irgend möglich, sollen 
Sprünge oder Bögen bis zu einer Tiefe von 1,40 m unter 
Terrain gauz vermieden werden. 

Von 133 beobachteten, frei auslaufenden, d. h. nicht an 
die Kanalisation ansclüicfceuden Regeurohren waren 43 ein- 
gefroren, d.s. 33 ":o oder der dritte Teil, während von den 
nicht frei auslaufenden , also unterirdisch an den Kanal an- 
geschlossenen Regen n ihren nur 23% eingefroren sind. 

Hiernach stellt sich bereits das Urteil wesentlich zu 
Gunsten der angeschlossenen Rohren. 

Werden die angeschlossenen Regenroliren getrennt in 
solche vor und nach «lein Jahre ix<*0 ausgeführte, so kommt 
| auf die alten angeschlossenen Rohren 40% und auf die 
neuen angeschlossenen 15,7%. Hieraus ist ersichtlich, dafs, 
wenn man die Regeurohren in der alten Weise weiter an- 
schliefet, allerdings eine Verschlechterung gegen das Freiaus- 
laufen der Rohren stattgefunden hätte, nämlich 40% gegen 
33%. während die Neuanschliis.se seit 1890 einen ganz wesent- 
lichen Vorteil gegen das Freiauslaufen aufweisen, nämlich 
U>,7% gegen 33%. 

Ks Hingen noch einige Zahlen folgen, welche sich aus 
unseren Erhebungen ergeben haben und welche des Weiteren 
obige Behauptung von .lern Nachteil des Anschlusses in Be- 
zug auf das Einfrieren widerlegen. 

Von frei, d. h. oberirdisch auslaufenden Regenrohren mit 
einem Sprunge sind 40%, von frei auslaufenden Regeurohren 
ohne Sprung nur 3.j% eingefroren. 

Den Hauptgrund des Einfrierens bildet demnach der 
Sprung im Regennihr von alten und neuen Anschlüssen. 

Kur diejenigen Regcnrohrcii, welche unterirdisch an die 
Kanäle angeschlossen sind mit einem solchen Sprung, sind 
49% eingefroren, während ohne Sprung nur 19% einfroren. 

Dieser Sprung ist oft verbargen und nur aus den Haus- 
entwässcnmuszeichmingcn ersichtlich, weil derselbe unter den 
Truttoirphttten, oder auch in einer Tiefe von 30 oder 30 cm 
unter 'lern Trottuir, also noch in gefrorenem Boden liegt. 

Dafs solche Konstruktionen schädlich sind, ist in iliesem 
Winter unzweifelhaft konstatiert worden und wird von dem 
Hau-eutw ässerungs • Bureau die Anlegung derselben auf das 
Ent*chicden»te bekämpft. 

An einem einzigen lichäude waren allein 4 Regeurohren 
mit Sprung in der Höhe von ungefähr 1,50m über dem Boden 
an dieser Stelle eingefroren und von hier aus bis zum Dach 
vollständig mit Eis gefüllt jedoch von dem Sprung aus nach 
unten völlig von Kis frei. 

Es sind jedoch nicht nur die oberirdischen, sondern auch 
ilie unterirdischen Sprunge innerhalb einer Tiefe, in welcher 
der Boden gefriert, durchaus zu vermeiden , und geschieht 
solches bereits von denjenigen Firmen, welche auf besonder- 
gute Ausführung bedacht sind. 

Speciellc Vorschriften hierüber sind als vermeintliche Härte 
leider vermieden worden. 

Nach obigen Ausführungen widerlegen die Thatsachen 
vollständig die ausgestochene Beschuldigung. 
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Es ist auch kein (irutid denkbar, warum angeschlossene 
Rohren leichter einfrieren .tollten, aU frei auslaufende. Es 
wird freilich angeführt, dafs die au« dem Kanal aufstoßenden 
Dünste sich im Regen rohr tüedurscblugen und dasselbe all- 
mählich veretopfen, so dafs bei schmelzendem Schnee auf den 
Dächern das Wasser keinen AbHul« finden kann. 

Diese Behaui>tnng ist jeiloch gleichfalls durch unsere 
Untersuchung widerlegt worden. 

Der Reifanj>aU im Innern der Regenröhren hat nur gaiuc 
selten und dort auch nur in geringem Grade stattgefunden. 

Das in den Röhren enthaltene Eis ist krystallhvll und 
klar, nicht nur durchscheinend, sondern durchgichtig, 
während Reif oder verdichteter Dunst eine schnceförmige 
Masse bildet. Diene ist meines Wissens noch niemal« al« Ur- 
sache der Verstopfung in Regenröhren gefunden worden ; es 
mufs im Gegen! heil behauptet werden, dafs die Wärme der 
ans dem Kanal aufsteigenden Dünste nur die günstige Wir- 
kung haben kann, die Regenröhren warm zu halten und das 
etwa sich in denselben ansetzende Eis wieder zum Schmelzen 
zu bringen. Dafa dieses der Fall, geht aus den gemachten 
Zahlenangaben deutlich hervor und ist dieses der Hauptgrund, 
warum der Prozentsatz der an die Kanäle angeschlossenen 
Rcgenröhrcu ein so erheblich günstigerer ist, als derjenige der 
nicht angeschlossenen Regenröhren. 

Es möge noch hinzugefügt werden, dafs von den alten 
Anschlüssen mit nicht freiem Sandfang 39°/c, von den neuen 
mit neuem Sandfang lö^e eingefroren waren. Der Wasser- 
apiegel des alten Sandfangs liegt nur 0,«0 in, derjenige des 
neuen Sandfange* alier 1,40 m unter Terrain. 

Von den alten Regenröhren ohne Sandfang waren 4 1 "ja, 
von den neuen ohne Sandfang nur 17 *Vo eingefroren. 

Ferner sollen in Karlsruhe eingefroren sein W/« der 
Regenrohren, in Ludwigshafen nach eigenen Messungen 60 >, 
in Mannheim, alt angeschlossen 40 w /» 
» > insgesamt eingefroren 2:J 0 , ; o 

■• > neu abgeschlossen lS'Vo. 

Als Gesamt-Retullat obiger Untersuchungen geht hervor, 
dafs bei der Anlage von Regeurohren darnuf gesehen werden 
mufs, dals dieselben ohne Sprung in gerader Linie vom Dach 
bis in (rostfreie Tiefe hinabgeführt werden. An Privathiiusem 
wird dieses durch Aussparen von Nischen im Sockel de» Ge- 
bäudes stets möglich sein. An monumentalen Gebäuden 
werden bereits vielfach die Regenröhren ins Innere verlegt, 
dann alier, wie die übrigen Entwässerungsröhren im Innern 
der Gebäude behandelt, aus schwer Eisen mit ISleidiehtung, 
wodurch dem Einfrieren der Röhren selbst in dem härtesten 
Winter abgeholfen ist. 

Mannheim ist in der Lage, gerade diese Frage mit be- 
sonderer Gründlichkeit während des vergangenen kalten Wintere 
studieren zu können, weil dies« Stadt jetzt gerade 50*/» aller 
Liegenschaften innerhalb der inneren Stadt nach den neuesten 
Prinzipien der Technik und Wissenschaft entwässert hat. 

Ks ist also ein gründlicher Vergleich zwischen den neuen 
und alten Prinzipieu unter sonst ganz gleichen Bau- und kli- 
matischen Verhältnissen möglich. Deshalb haben die oben- 
genannten Zahlen einen Ixwonderen Wert und beweisen un- 
zweifelhaft den bedeutenden Fortschritt gegenüber den bis- 
herigen Anlagen. 

Vor allen Dingen möge liier ferner noch auf die au Isen 
an den Häusern herabführenden Küchenröhren hingewiesen 
werden, vor deren Ausführung bei jeder einzelnen Hausent 
wüssorungsanlage vom Kiesigen Hwisentwässerung» Bureau ge- 
warnt wird. 



Dergrofse Prozentsatz, der in diesem Winter eingefrorenen, 
aulsen an den Häusern herabführenden Küchenfallröhren be- 
weist auf das Deutlichste, wie begründet diese Warnung ge- 
wesen ist, obgleich auch hier sogar bei neuen Ausführungen 
dieser Art eine Besserung zu konstatieren ist. 

Von den älteren Ausführungen der von aufsen herab 
fuhrenden Küchen Fallröhren, welche an die Kanäle anschliefsen, 
sind ül'/t, von den neueren Ausführungen dieser Art noch 
44°,o eingefroren. Diejenigen Küchenfallröhren hingegen, 
welche nicht an die Kanäle anschliefscn, sondern frei auf den 
Hof ausmünden, sind insgesamt, also mit ICK) 0 /» eingefroren. 

Von neu ausgeführten, innen liegenden Küchenfallröhren. 
welche an die Kanäle angeschlossen sind, sind bis jetzt nur 
2 Fälle als eingefroren der Behörde gemeldet worden, wovon 
sich bereits einer als vorübergehende Verstopfung herausgestellt 
hat, nälireud der andere gleichfalls nicht bestimmt als ein- 
gefroren nachgewiesen worden ist. 

Da dieselben stets frei ventiliert sind und die warme 
Kanalluft hindurehstreicht, ist ein Einfrieren derselben selbst 
in den kältesten Wintern nicht zu befürchten. 

Es möge noch hinzugefügt werden, dafs von 3£<Ü unter 
| Buchten, sogen, leichten oder schottischen gufseisernen Stand- 
| röhren der Regenfallröhren 05 Stück, oder lfi,7 0 ,o durch den 
Frost in diesem Winter aufgefroren und geplatzt sind. Seit 
I dem Jahre lS'JO winl die Anwendung solcher leichten schot- 
tischen Röhren nicht mehr gestattet. Wie gerechtfertigt auch 
dieses ist, geht aus obigem hervor. 

Von 3500 Stück untersuchten, nach den neuen Prinzipien 
in schwer Gufscisen ausgeführten Regenstandr. ihren sind nur 
4 Stück aufgefroren, aho 0,11% gegen 10,7°/» der schottischen 
Röhren. 

Der Boden war in diesem Winter bis 1,30 m tief gefroren, 
wodurch «ich wiederum von neuem herausgestellt hat, dafs 
die bisherige Wasserspiegeltiefe von 1.20 m von Svphons, 
Fettfängen, Sandlingen , Strafsen- und llofsinkkasten etc., 
welche im Freien hegen, nicht als genügend erwiesen hat und 
dafs die seit dem Jahre 1KHO hiersclbst eingeführte Tiefe von 
1,40 m durchaus erforderlich ist und sich im vollen Mafse 
bewährt hat. Es ist lücht eiu einziger Kall von Einfrieren 
dieser Entwässerungsgegenstünde bekannt geworden. Es kommt 
zuweilen vor, dafs enge Ventilat ionsröhrcu dort, wo dieselben 
dem Frost« ausgesetzt sind, also über Dach, durch sich an- 
setzenden Reif, welcher sich aus den warmen, den Sielen ent- 
strömenden Dünsten abscheidet, sich zusetzt und so im Winter 
den freien Luftzug durch die Vcntilationsröhren behindert. 

Es gelten hier deshalb die Bestimmungen, dals sämtliche 
Vcntilationsröhren, bevor dieselben au- dem Dache austreten, 
sich auf einen Durchmesser von 130 mm erweitem. 

Untersuchungen, die zu diesem Zwecke angestellt worden 
sind, haben ergeben, dafs nur ganz geringe Reifbildung im 
Innern dieser weiten Ventilationsröhr« n stattgefunden haben 
und ist nicht ein einziger Fall von Verstopfung derselben am 
oberen Ende entdeckt worden. 

Wenn demnach in einem so harten Winter wie der dies 
jährige, «elcher in dieser Gegend Deutschlands vielerorts als 
der kälteste de« Jahrhundert.« gilt, auch nicht das Einfrieren 
aller neu angeschlossenen Regenröhren und Wilsen herab 
fallenden Kin henröhren hat vermieden werden können, so 
mufs doch auf das Entschiedenste erklärt werden, dafs sich 
die Zustände in aufserordentlichem (irade verbessert und die 
an die neuesten Ausführungen geknüpften Hoffnungi n voll 
auf erfüllt haben. 
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Neuerungen auf gesundheitstechiiisehem Gebiete. 



Elektrischer Wasserstandsfernmelder 

von Robert Hose Ii in Stuttgart. 

Die Apparate D. R. P. 62976 sind mit Rücksicht auf 
folgende Anforderungen gebaut: 

Der Betrieh mufs mit Arbeitsstrom erfolgen, um weniger 
Wartung und Battericmaterial zu benötigen. Der Strom darf 
da» Zeigerwerk nur auflösen , wahrend die Furtbewegung des 
Zeiger« durch Gewichte besorgt wird. Dadurch iist erreicht, 
dafs Reibungen, die mit der Zeit im Zeigerwerk auftreten, 
nicht vom lanienstrom überwanden werden müssen. 

Blattfedern zur Kontaktgehung sind zu vermeiden, weil 
dieselben Veranlassung zu Fehlern gehen, wo es sich um 
oftmalige Berührungen und damit um Deformationen der 
Federn handelt. 

Das Spielen des Wassere darf auf ein und demselben 
Stand nicht mehrfache Kontaktgehung verursachen können. 

Blitzschläge dürfen das Zeigerwerk nicht in seinen An- 
gaben beeinflussen. 

Die Alarmsignale bei Erreichung des zulässig höchsten 
oder niedrigsten Wasserstandes müssen durch das Kontakt- 
werk gegeben werden, damit nicht durch eine unrichtige 
Stellung des Zeigers am Zeigerwerk, der bei einigen der l>e 
stehenden Konstruktionen den Alarmsigtmlkontakt gibt, das 
Signal zu spät oder zu früh erfolgt. 

Durch die Alarmgebung wird da* Zeigerwerk nicht be- 
einrlufst, d. h. da« Zeigerwerk zeigt auch über bezw. unter 
dem Alarmstand richtig weiter. 

Beschreibung des K on t a k t Werkes. 

In einem luftdicht geschlossenen , guTseiscrnen Kasten 
läuft, auf einer Achse A aufgekeilt, ein Zahnrad H, getrieben 
durch einen Schwimmer mit Gegengewicht und Kette, welche 
über ein nufserhalh d«^ Kasten« angebrachtes Kettenrad läuft. 
Das Rad B greift in ein zweites Rad ein, das mit einer 
Scheibe C fest verbunden, sich auf seiner Achse leicht 
dreht Au C sitzt ein seitlicher Ansatz, welcher vermittelst 
einer Nase eine Scheibe D mitnimmt; diese Nase sitzt in 
einem Bund auf der Nabe der Schellte D. Wenn also C sich 
dreht, so winl die Scheibe D mitgenommen. 

Auf der Stirnfläche der Scheibe D befindet sieh ein iso- 
lierter Stift d, in welchen eine .Spiralfeder E eingehängt ist, 
welche mit tiein -(-Pol der Batterie verbunden ist. Auf dem 
Umfang der Scheibe D ist ein Hartgumniistück F befestigt, 
das an beiden Enden auf den entgegengesetzten 8eiten 2 
Metallscliienen / und /« tragt, die mit Stift d und damit auch 
mit Feder E leitend ^'erblinden sind. F ist ferner noch an 
beiden Enden auf den, den Metallschienen entgegengesetzten 
Seiten abgeschrägt. 

Senkrecht über Scheibe D, pendelnd um seine Achse 0, 
ist in einem isolierten Bock das eigenartig geformte Stück 0 
befestigt- Auf der Rückwand des Gehäuses und ebenfalls 
sowohl von diesem, als auch unter sich isoliert, sind in 2 Böcken 
2 Habel H Und Hi um ihr hinteres Ende drehbar gelagert. 
II und Hi werden durch 2 Spiralfedern h und hi nach unten 
gezogen, so dafs sie auf den Armen von G aufliegen, sie sind 
aber behindert durch Stellschrauben t und Ii, unter die wage- 
rechte Lage herunter zu gehen. 

Die Röcke, in welchen H und Hi gelagert, sind, sind mit 
2 Kontaktklcmmen an der Fufsplatte des Apparates und damit 
auch mit den 2 nach dem Zeigerwerk gehenden Liniendrähten 
verbunden. 

Wenn nun der Wasserspiegel steigt oder fällt, SO dreht 
sich Zahnrad B, und C nimmt Scheibe D mit. Bei dieser 
Drehung von D läuft das untere Ende von G auf dem Isolier- 



stück F auf und zwar, da dasscllie an einem Ende hinten, 
am anderen vorn abgeschrägt ist, je nach der Drchrichtung 
auf die hintere oder die vordere Seite. Ist nun D soweit ge- 
dreht worden, dafs der Stift d den höchsten Stand über- 
schritten hat, so zieht die Feder E die Scheibe D nach unten, 
wobei 0 an / bzw. /i vorbeigleitet. Durch diese Ablenkung 
von G hat der eine Arm desselben den Helwl H oder Hi auf- 
gehoben, während sieh der andere von dem betreffenden Hel>el 
entfernt. 

Wenn also z. B. D so gedreht wurde, dafs G auf dir 
vordere Seite von F auflief, so hat der Arm den Hebel Ü. 
angehoben und diesem beim Vorübergleiten an G Strom über- 
mittelt, der über den Bock und die entsprechende Klemme 
in eine der Linien ging. 

Zur Hervorbringung des Alarmzeichens hei zu hohem 
oder zu niederem Wasserstand trägt die Achse A eine Schnecke, 
welche in ein Schneckenrad eingreift. In dieses Schnecken- 
rad ist für den entsprechenden zulässig höchsten bzw. niedrig- 
sten Wasserstand je ein Stift eingeschraubt, der, wie aus der 
Fig. 102 ersichtlich, 2 Federn gegen eine ilritte preist, welche 
mit einem Querstück verschen ist. Diese dritte Feder ist 




Fi* im. 

mit dem -f-Pol der Batterie verbunden, während die zwei 
anderen je an einem der Liuiendrähte liegen. Durch dieses 
Aneinanderprcsscn erhalten somit beide Linien gleichzeitig 
Strom, was den Wecker am Zeigerwerk in Thätigkeit setzt, 
wie wir später sehen werden. 

Beschreibung des Zeiger we rk es. 

Das Zeigerwerk Itcsteht zunächst aus 2 Steigrädern J und 
Ji nebst zugehörigen Ankern A" und A'i. Auf der Achse des 
vorderen Steigrades befindet sich eine Scheibe mit Teilung, 
auf welcher der Zeiger den jeweiligen Wasserstand angibt. 
Für gewöhnlich ist die Teilung für Abstufungen von 5 zu 5 cm 
eingerichtet; es können aber auch lieliebig gröfserc Abstufungen 
gemacht werden. Der Zeiger sellxst sitzt auf der Achse des 
hinteren Steigrades, welche durch die durchliohrte Achse des 
vorderen Rades gesteckt ist. 

An J und J\ befindet sich je ein Kettenrad mit Gcsperr, 
wie an einer Schwarzwäldcr l'hr, so dafs die Gewichte jeder- 
zeit aufgezogen werden können, ohne den Stand des Zeigers 
zu beeinflussen. Die Gewichte fallen liei jedem Stronischlufs 
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nur einen Bruchteil ein«-.« Millimeters, so dafs ein Aufrieben 
nur in längeren Zwischenräumen erfolgen miifs. 
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Die Anker werden durch Spiralfedern M um! .1/1. .Ii*- an 
einen) Schenke) angreifen, im Eingriff gehalten, wflhrend anf 
den anderen Schenkeln weiche Eiaenaelteiben sitzen, niesen 
Kisenschcilien gegenüber sitzt je ein Elektromagnet Khzw. Ni, 
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«reiche je mit einer der vom Kontaktwcrfc kommenden Linien 
in Verbindung stehen. 

Zum Einstellen «ler AlikereingrihV sind Stellschrauben O 
und Oi angebracht, welche auf Ix-ide Shcukel der Anker 
w irken. Die auf der Seite der Magnete befindlichen Schraulwui 
sind isoliert eingeschraubt. Der I^okalstromkreis, in welchem 
Bich die Lokal liatterie und der Alanuweckcr befinden, ist an 
| diese isolierten Schrauben geführt und nur an denselben unter 
| brocheil. Wenn beide Anker gleichzeitig von den Elektro- 
! magneten angesogen »\ erden, so bilden die Anker die V* 
1 bindung und da.* Alarmsignal ertont. 

Tritt bei Stromschlufs im Kontaktwerk ein Stromstof* in 
J einen Elektromagnet ein, so nicht dieser seinen Anker an 
; um ihn sofort wieder loszulassen; während dieser Zeit hat 
I eich da« Sperrrad unter der Wirkung des Gewichtes um einen 
Zahn vorwärts bewegt, und es ist entweder der Zeiger oder 
ilie Scheibe um einen Teilstrich vorgeschritten. 

Hat die Kontaktgchuug durch ein Steigen des Wassers 
Stattgefunden, so ist Elektromagnet Ni erregt worden, d. h. 
der Zeiger hat sich etwa von 0,80 auf 0.85 m bewegt. War 
das Umgekehrte der Fall, so Itcwcgfc sich die Scheibe und 
der Zeiger zeigt anstatt 0,80 dann 0,76 in. 

Trifft ein Blitzschlag dir- l.inieudrähtc. si> werden beide 
Elektromagneten erregt, es geht somit ebensowohl Zeiger als 
Scheibe um einen Teilstrich vorwärts, das Resultat bleibt also 
dasseHie. 

Das Zeigerwerk ist, ähnlich einem Gcwichtsregulntor, in 
einem Hohtkaaten mit OlasthQre montiert, so dafs man an ein 

Aufrichen der Gewichte erinnert wird. 

Da« Zeigerwerk winl auch mit Registriervorriehtung ge- 
baut, ebenso wird au demselben auf Verlangen eine l'msetzung 
a ng ebra c ht, SO dafs sich nur der Zeiger bewegt. 

Die Apparate sind seit etwa l'/j Jahren in einer Anzahl 
Exemplaren ausgeführt und «dien sich — wie uns ruitgcteUt 
winl — durchaus gut bewährt haben. 



Vortrüge u 

Kanalisation von Berlin. 

Nach dem Verwaltungshcricht der Deputation für die 
Verwaltung der Berliner Kanalisationswcrke pro l*y.'S/94 hat 
die Betriebseroffnung der Radialeysteme LX und XII und der 
Kanalisation des zum Radialsysteme VIII gehörigen zwischen 
Spree und Thiergarten belegenen Stadtbezirks 2*4 (sogen. 
Schoneberger Wiesen 1 im Juni und Juli 1893 stattgefunden. 
Damit ist die Kanalisation von Berlin in der Hauptsache voll- 
endet. Von den 12 Radialsystemen innerhalb des heutigen 
Weichbildes rind 11 Systeme (I-X und XII) fertig gestellt 
und üi Betrieb genommen. Der Bau des XI. an der nord 
(tätlichen Peripherie der Stadt längs der Grenze von Weifsen 
see sich hinziehenden Systems ist noch nicht in Angriff ge- 
nommen, weil dieses Gebiet z. Zt. noch schwach bebaut und 
bei der bevorstehenden Eingemeindung der Vororte möglicher- 
weise bis zur naturlichen Wasserscheide erweitert wird. 

Von den 22 861 bebauten Grundstücken Berlins, welche 
nach den Feststellungen der Steuerdeputation anfangs 1894 
innerhalb des Berliner Weichbildes vorhanden waren, sind am 
Schlafs des Berichtsjahres 22 661 an die Kanalisation auge- 

Zu den Nachbarorten, welche für einzelne Gebietsteile 
nach deren Lage und Bodenformution auf die Entwässerung 
in die Berliner Kanäle angewiesen sind, und deshalb den An 
schluTs an die angrenzenden Radialsysteme der Berliner 
Kanulisationswerke nachgesucht haben, sind zwei weitere Ge- 



iid Berichte. 

biete hinzugetreten: 1. uin au den Stadtteil Moabit angrenzen- 
der Stadtbezirk von Charlotten bürg und2.eiuTeü desGemeinde 
bezirks Lichten l>erg. 

Vertragsnififsig zahlen die betreffenden Gemeinden für 
jedes laufende Meter der Grundstücks-Strafsenfronten, welche 
an die Kanalisationsleitungen angeschlossen werden können, 
einen Raukostenbeitrag von 50 .JL und einen laufenden Bei- 
trag zu den Betriebskosten von jährlich fi Ufc und erstatten 
die Kosten für die uinzelnon HausansehliissB nach dem für 
Berlin geltenden Tarif. 

Die Entwässerung von Neu-Weifsensee ist inzwischen zur 
Ausführung gekommen. Notwendig dazu war, dafs das Ent 
wässerungsgebiet aus einer öffentlichen centralen Wasserleitung 
mit Wasser versorgt werde. Zu diesem Zweck hat der An- 

' schlufs des Entwässerungsgebietes an die Berliner Wasserwerke 
stattgefunden. Berlin liefert vertragsmälsig durch ein bis zur 
Weichbildsgrenze an der Königs-Chaussee verlegtes Zuleitung* 
röhr das zum öffentlichen wie privaten Gebntuch erforderliche 

. Wasser für ein Gebiet von ca. 12270 ar. Die Abwässer fliefsen 
zwei Pumpstationen zu und werden von dort nach einem 
Rieselfelde Mörder! Ein gn.fser Teil der Grundstücke ist 
bereits angeschlossen . 

Im Betriebe der Kanalisationswerke haben sich nennans 
werte Störungen nicht gezeigt. 

Im Besitzstande der Kanalisation«- Verwaltung haben sich 

' insofern einige Veränderungen ergeben, als neben kleineren 

I Erwerbungen auch da« im Süden gelegene Rittergut GütergoU 
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mit einem FlächeninliaU von ca. 685 ha in stiidtischon Besite 
übergegangen int, eiu Terrain, welches nach »einer Lage und 
Bodenbeschaffenheit, wie nach seinen Vorrlutverhaltniasen für 
Rieeelzwecke «ehr geeignet ist 

Der gesamte Besitz an Rieselländereien betrag am Schlüsse 
dee Berichtejahres 9 183 ha gegen 8 166 ha im Vorjahre. 

Die Wirtachaftaergebniase der Rieselfelder sind im Berichts- 
jahre noch ungünstiger gewesen, als im Vorjahre. Nach einem 
an Niederschlägen armen Winter zeigte Bich da» Frühjahr and 
der Sommer ungewöhnlich trocken und warm. Hier und da 
traten vollständige Mifserntcn ein ; die meisten Güter geblieben 
mit recht erheblichen Zuschüssen ab. Nur Falkenberg und 
Malchow, bei denen die Verhältnisse besonders günstig lagen, 
ergaben Überschüsse. Im ganzen ergibt der Abechlufs der 
Güter, auf welchen neben der Mifsemte auch noch andere 
wirtschaftliche Vorgänge, wie die ungünstige Konjunktur der 
Viehpreise, geringe Getreidepreise etc., von Kinflufs waren, 
einen baren Zuschuls von JL 276005 und bei Berücksichtigung 
des Minderwertes der Bestände an Wirtschaftsvorraten und 
Inventar am öchlufs des Berichtsjahres gegenüber dem des 
Vorjahres eine Unterbilanz von JL 32569V. 

I Kanalisationswerke. An Kanälen und Thonrohr- 
leitungen sind bis 31. Märe 1*94 ausgeführt worden: 



Raul. Sy«t 


Kanäle 
m 


Thonrtihrleituagen 
m 







a) auf Berliner Gebiet : 



I 


10 732 


40 426 


II 


15 700 


66 227 


III 


12 5«) 


86162 


IV 


29 Oll 


117 078 


V 


24 338 


86 813 


VI 


11 »71 


40 688 


VII 


tl WO 


29 516 


VIII 


17 049» 


47 544 


IX 


7 421) 


13 900 


X 


7 276 


32 905 


XI 


57 




xn 


7 362 


7 482 


zusammen 


155 505 


664 786 



720 241 



b) auf. benachbarten 



VII Charlotten- 
burger Ge- 
biet . . 


2617 




16 312 


» Schunobcreer 
Gebiet . . 


1263 




6 272 


»Mammen 


3870 


21 584 



II. Betrieb. System IX igt am 30. Juni, System XII 
am 1. Juli 1893 der Betriebsverwaltung übergeben. 

Die gesamten Betriebskosten der II Radialsysteme stellten 
aich im Berichtsjahre auf JL 984 934 ; davon entfielen JL 683 771 
auf den Betrieb der Pumpstationen und JL 301 163 auf den 
Betrieb der StraTsenpntwiüwrungs- und Uausanschlufsleitnr.gen. 
Wie sich diese Konten auf die einzelnen Radialsysteme, auf 
den Kopf der Bevölkerung und auf HO cbm dee geförderten 
Waase» verteilen, zeigt die nachstehende Tabelle. 

An Kohlen in den 11 Pumpstationen insgesamt 

385 622 Ctr. zum Preise von 362343 JL erforderlich. Die 
Kosten der Betriebs • Direktion betrugen im letzten Jahr 
JL 58 765 (einschließlich JL 5042 sachlicher Kosten), für 
der Flufs- und Grund Wasserstände anfordern JL 3127 



und für die Kranken- und Unfallversicherung der Arbeiter 
JL 6 542. 

Wie aus der nachstehenden Tabelle hervorgebt, lieferten 
die Pampstationen I — VIII und X für den Kopf taglich 106 1 
auf die Rieselfelder. Die städtischen Wasserwerke lieferten 
an reinem Wasser laut Verwaltungsbericht pro 1893/94 nur 
68,5 1 pro Kopf und Tag. Die Differenz betragt sonach 37,5 1 
gegen 40,87 1 im Vorjahr. 
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5 194 298 


1740 


181617 56 393 


26 847 


0,469 


1,60 


II 


8 892 779 


291» 


169 604 78307 


89617 


0,696 


1,32 


III 


8 277 192 


3 104 


100562 106 7ü3 


40 546 


1,454 


1,77 
1,37 


IV 


12 966 890 


6077 


»49 348 128 230 


49 657 


0/09 


V 


111% 870 


3927 


882067 97 264 


3828» 


0,408 


Ml 


VI 


4 801 565 


1650 


137 396 62 683 


23116 


0,477 


M8 


VII») 


4 896 224 


1973 


126 430 46 726 


21441 


0,640 


1,55 


VIII 


3803 256 


1210 


101 604 44 659 


•M 118 


0,717 


1,91 


X 


2S31680 


1041 


93 963 80 821 


16 056 


0,4!» 1 


1,97 




61858 764 


32 Wl 


1591 791 640 776 


28--' 676 0,581 


1,49 





Railialhvstem IX und XII 



an Teil den Berichts- 



IX«) 


578 633 ; 


195 


XII«) 


1 116 805; 


111 



Da 

jahree im Betriebe waren, so lassen sich die Angaben nicht 
ohne weiteres mit denen der älteren Systeme vergleichen, und 
deshalb besonders aufgeführt. 

12 900 20 075 9 187 0,708 1 5,05 
7 206 22 918 9 450 1,31112,90 

■) einschl. der Gebietsteile von Charluttenburft und Ri-h0neberg- 
*) vom 31. Mai 18»3 ab. 
•) vom 3. Juli 1893 ab. 

An festen Rückständen (Sand, Kaffeegrund, tappen etc.) 
deu Bassins der Pumpstationen, den Kanälen und 
Thonrohrleitungcn im gauien 12479 cbm herausgenommen. 

In den Radialsystemen 1 — VIII und X kamen auf den 
Kopf der angeschlossenen Bevölkerung 7,55 L Das Verhältnis 
der festen Stoffe zur gesamten Abwassermenge betrug hier 
1 : 5150. 

Bei der regelmäßigen Kontrolle de« Pankebettes sind 
im Berichtsjahre insgesamt M Fuhren abgelagerter Stoffe be- 
seitigt; eine aufserordentliche Räumung ist nicht notwendig 
gewesen. 

ID. Rieselfelder. Das Areal der Rieselguter setzt mch 
z. Zt. zusammen aus 

1) dem Administrationsbeiirk Osdorf, bestehend 
aus den Rittergütern Osdorf, Heinersdorf, 
Friederikenhof und einer Parzelle in Lichter- 
feldo (bestimmt zur Aufnahme der Abwasser 

aus den Radialsystemen I, II und VI) . . 1 229,06 ha 

2) dem AdminietrationsbeiirkeGrofsbeeren, und 
zwar 

a) umfassend Grofsbeeren, Kleinbeeren 
und Ruhlsdorf {gleichfalls für Syst. I, 

II und VI bestimmt) 1793,10 » 

b) umfassend Sputendorf, Schenkendorf, 
Gütergotx etc. (für die Abwässer von 

System DJ und \TI) 1936,04 > 

3) dem Administrationsbezirk Falkenberg, um- 
fassend die Güter FaJkenberg, Bürknersfelde, 
Bellersdorf und verschiedenen Parzellen in 
Marzahn, Hohen -Schön hausen , Ahrens- 
felde etc. (für die Abwässer von System V 

und XII) '. . . 1410,94 » 

6369,14 ha 
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Übertrag 6 369,14 ha 
4) dem Administrationsbezirk Malchow, be- 
stehend au« den Gütern Malchow, Blanken- 
burg, Wartenberg und den Grunow'schen 
Parzellen von Heinendorf (für Radial- 

syistem IV) 1296,74 » 

6) dem Adminiistrationsberirk Blankenfelde, 
bestehend aus den Gütern Blankenfelde 
und Rosenthal, verschiedenen Gemein de- 
ländereien in Blankenfelde, Franz. Bach- 
hol* und Schönerlinde und den Vorwerken 
Iindenhof und Mollerefelde (bestimmt für 
die Systeme VIII, IX und X) . . . . . 1474,42 » 

zus. 9139,30 ha 
Hierzu treten noch verschiedene kleinen? im 
Laufe des Berichtsjahres erworbene Parzellen mit 43,78 » 

zus. 9 183,08 ha. 

Verschiedene der vorstehend aufgeführten Guter sind tu 
den eigentlichen Rieselgülorn noch nicht tu zählen; teilweise 
werden eie noch in gewöhnlicher Feldwirtschaft, tum Teil — 
weil in der Aptierung begriffen — gar uicht bestellt. 

Die an Rieeelwärter, Tagelöhner, Schirrarbeiter etc. ge- 
zahlten Löhne haben sich gegenüber dem Vorjahr (v<-rgl. 
No. 4, 1894, S. 60) fast gar nicht geändert. 

Zu erwähnen ist noch, dafs die rund 120 ha umfassenden 
Lilowwieeen in Grofsbeeren und Kleinbeeren an den Fischerei- 
direktor Straub verpachtet worden sind, welcher dieselben im 
Laufe des verflossenen Jahres zu Fischereizwecken herrichtete. 
Wenn nun auch bereits im vorigen Jahre die Graben und 
kleinen Baseins mit Brut besetzt wurden, so ist es doch jetzt 
noch nicht möglich, über das Ergebnis genaueres zu berichten; 
soviel kann aber bereits mitgeteilt werden, dats die vorwiegend 
aus Karpfen bestehende Brut sich bis jetzt gut entwickelt hat. 
Die eigenen Fischereianlagen in Malchow und Blankenfelde 
hatten unter dem besonders harten Winter vor 2 Jahren sehr 
tu leiden. Wegen enorm niedrigen Watstierstandes froren die 
Teiche buh ; ein grolser Teil der Fische ging damals ein. Ein 
nennenswerter Ertrag ist deshalb im verflossenen Betriebejahr 
uicht zu verzeichnen. Inzwischen sind sämtliche Teiche wieder 
mit neuer Brut, die Malchower Teiche mit einem .Satz von 
5000 Karpfen versehen worden. 

In den 5 Administrationsbezirken waren am 1. April 1894 





in Selhstbe- 
wirt- 
sebaftunt; 
ha 


ver 
l<a<-litet 

bn 


dauernd oder 
vorübergehend 
ertrag* 
ha 


Sumiiut 
ha 


•Zitiertes Land .... 
nicht aptierte« Land . 


3 501.1.3 
1 428,32 


946,20 
.1*4,33 


226,0.') 
1 »tib,08 


4 672.H8 
3 780,73 


Insgesamt 


4 929,95 


1329.63 


2 191,13 


8 453,61 



Der Rieselbetrieb wurde ausgeübt. 



j\ 1 1 1 l 1 1 1. r Ii HL l i «r ! *i 

bezirk 


Anzahl 
der 
Kieselwärter 


Auf 1 Riesel warter 

entfielen 
durchschnittlich 


0.d,.r» . . 


90 


»!»,73 ba 


ürüfhbeeren . . 


68 


22,70 . 


Falkcnbcrg . . 


28 


31.76 . 


Malchow . . . 


36 


26,73 . 


Blankenfelde 


29 


19,2* . 




183 


25, r >3 ha 



Wie schon im Eingang des Berichtes mitgeteilt, sind die 
Wirtflchaftsergebninee der Rleeelgüter fast durchgehend« sehr 
ungünstige gewesen; die meisten Güter haben erhebliche Zu- 
nötig gehabt. 
Die Höhe der Zuschüsse stellten sich bei 
Osdorf . . auf Jt 65 815 
Grofsbeeren \ 



Kleinbeeren [ 
Ruhlsdorf I 
Sputondorf 1 
Scheukendorf | 
Gütergott . . 
Helleredorf . 
Blankenfelde . 



» . 78 941 



» 94 970 

- 29 289 
• 33 785 
» 177 310 



Cherechurs ergab sich bei 

Falkenberg . tu OL 104 647 
Malchow . . » » 49 764 



Jt 4WU10 



i 1 fi4 1 1 1 

Verbleibt ein Zufchuf« von Jt 326 699 

Aus der atn Schlufe des Berichtee mitgeteilten Finanz- 
geht hervor, dats die Verwaltung 
„»der Kanalisationswerke JL 1 25* 225 
der Rieselfelder . . . » 1 755 9K1 



Über die Verteiluug der nach den Rieselfeldern gepumpten 
Abwassermengen gibt die folgende Tabelle Aubchluf*: 



Gefordert mich 
dem Admini 
stretioiKbezirk 


(Jre.fMMler 

cbm 

Flachen 
T° 


uuf diu bericJioHen Klttcbeii 
entfielen 

|ir» Julir pro Tag pro Tag 
und ha und ha und >\m 


cbm Liter 


Osdorf . . . 
Grohbcercn . . 
Fulkenhcrg . . 
Malchow . . . 
Klankenfelde . 


11 174 624 692,03 
20X86434 1 316/1» 

12 313 675 839,38 
I2 965 85K) 1015,57 

6 713.'*»| 559,57 


12 527 
1548S 
13846 
12 767 
12010 


84,12 
42,43 

37,93 
84,97 
32.90 


8,43 
4,24 
8,79 
3,49 

3,29 


Sa. beiw. Mittel 


63 664 192 , 4 672,88 


1860.1 


37,27 


3,73 



* 3 014 20»; 
Zuschuß bedurften. 

Bleiben indes die Ausgaben für die Amortisation (als 
reine Finanzraafaregel) aufser Betracht, so ermäfsigt sich der 
Betrag für die Kanahsationewerkc auf 888 5»3 
» » Rieselfelder . . . . » 1316 182 
also zusammen auf UL 1 654 765 

Wären die obigen 3 014 206 .M. nicht durch Zuschufs aus 
dem Stadthaushalt gedeckt, so hatte statt 1 > des N übertrage* 
der abgabepflichtigen Grundstücke bei Mitberücksichtigung der 
Amortisationsrate 2,06 °/o, bei Ausscheidung derselben 1,58 •/» 
als Entwässerungsabgabe erhohen werden müssen. 

Die Gesamtschulden der Kanalisation«- Verwaltung stellten 
sich am 1. April 1894 

für die Kanalisationswerke auf Jt 59 647 90* 
» > Rieselfelder . . . » » 2* 581 878 
zusammen auf .M 88 229 "86 

Das Gebiet der Radialsysteine 1-X und XII umfaTste 
am 1. April 1*94 22091 entwässernde Grundstücke mit 
1 563 938 Einwohnern. 

Von der Gcsamtschuld der KanalisationB-Verwaltung im 
Betrage von JL H8 229 786 entfallt somit auf den Kopf der 
beteiligten Bevölkerung von Berlin ein Betrag von 56,42 JL, 
und zwar für die Kanalisationswerke 38,14 JL und für die 
Rieselfelder 18,28 JL 

G A. 



Digitized by Google 



30. Juni 1895. 



(iMundheitn-lnsenieir. 18. Jahrg. N«. 12. 



195 



Kleine Mitteilungen. 



Erwelterimgsanlagen *ur Betriebliche rung derUam- 
kurzer filterwerke. Der Senat hat sich eingehend mit der 
Frage beschäftigt, durch welche Einrichtungen die vorhandenen 
WasservcrsorgungBaiilagen gegen Naturereignisse und sonstige 
Zufälligkeiten «eher zu stellen seien. Seitens der Abteilung 
für die Stadtwasserkunst wurde vorgeschlagen : Verdoppelung 
der Hauptkanäle auf Billwärder und der Kaltehofe, also 1. des 
Hauptzuführungskanals von den Ablagerungsbassins nach den 
Filtern und des Hauptreinwasaerkanals ; 2. Herstellung einer 
neuen Kanalverbindung zwischen der Kaltenhofe un<l Rothen- 
burgsort incl. des crforderlieheu lyo m langen zw eiten Duckens 
und 3. die Vermehrung der Rciawasscrb&ssms auf Kothenburgs- 
ort. Die Ausführung des gcs&mmten Projekte« erfordert 
ca. 3 276 000 JL Nach dem Vorschlag des Senate, den derselbe 
Mitte März der Bürgerschaft übermittelt hat, soll zunächst die 
neue Kanalverbindung zwischen der Kaltehofe und Rothen- 
burgsort und ein neues Reinwaseerbassin , veranschlagt zu 
JL 12f5OOO0, zur Ausfüllung gelangen. Die übrigen Arbeiten 
sollen vorläufig noch zurückbleiben. 

Zur Erläuterung der Vorschlage bemerkt der Senat 
folgende*: Die Überführung dee gereinigten Wassers aus 
den Filtern nach dem Pumpwerk auf Rothenburgsort erfolgt 
bekanntlich in der Weise, dafs das Wasser durch die zwischen 
den einzelnen Filtergruppen angelegten SaiumeLkauiüY dein 
auf der Südwesteeite der Insel Kaltehofe befindlichen Haupt- 
reinwasserkanal , sowie dem für diesen Zweck mitverweude- 
ten früheren Schöpfkanal zugeführt und von dort mittelst 
Dückers unter der Billwärder Konkave nach dem Reinwasser- 
bassiu und den Pumpmaschinon auf Rothenburgsort über- 
geleitet wird. Während der Hauptrcinwasscrkanal und das 
Reinwasserbassin im Zusammenhange mit den übrigen für 
die Filtration errichteten Anlagen neu erbaut worden sind, 
ist der alte Schöpfkanal nebst der Dückerverbindung bereite 
in den achtziger Jahren anläfslich der Verlegung der Schöpf- 
stelle der Stadtwasserkunst von der Billwärder Konkave au 
den Hauptstrom der Elbe hergestellt worden. 

Mit Rücksicht darauf, dafs diese ältere Kanalverbindung 
sich seit länger als 10 Jahren ununterbrochen im Betriebe 
befindet und die in Betracht kommenden Untergrund Verhält- 
nisse im allgemeinen nicht besonders günstig sind, wird es 
von der Sektion für die Stadtwasserkunst zur bessern Sicher- 
stellung des Betriebes als erforderlich bezeichnet, auschlicfsend 
an den neuen Hauptrein wasserkanal eine zweite Kanal- 
Verbindung zwischen Kaltehofe und Rothenburgs- 
ort herzustellen. Der Anschlufs derselben an den Endschacht 
des Hauptrcinwafi'-erkanalB ist nach dem Projekt so gedacht, 
dafs ein eisernes Rohr bis an die in dem Endschacht befind 
hebe Schütze herangeführt und in dem Sehacht vermauert 
wird, so dafs später bei geöffneter Schütze das filtrierte 
Wasser, welches jetzt in den tieferliegenden alten Schöpf - 
kanal gelangt, durch den neuen Kanal nach Rothenburgsort 



Um den Anschlufs der neuen Kanalverbindung an den 
vorhandenen Reinwasserkanal ohne Unterbrechung des Be- 
triebes zu ermöglichen , ist es ferner erforderlich , kurz vor 
dem erwähnten Endschacht eine Abzweigung von dem Rein- 
wasserk&nal herzustellen, welche, zunächst neben dem alten 
Schöpfkanal herlaufend, am nördlichen Ufer der Kaltenhofe 
in den letzteren übergeht und auf dem Wege dorthin mit den 
zu beiden Seiten hegenden Filtern 1, 2 und 3 durch Zullufs- 
leitungen in direkte Verbindung gebracht wird. Auf diese 
Weise wird zugleich die Möglichkeit geecliaffen, den auf der 
Kaltenhofe belegenen Teil des alten Schöpfkanals später, soweit 



erforderlich, aus dem Betriebe auszuschalten, ohne deshalb 
auf die für wünschenswert zu erachtende doppelte Verbin- 
dung zwischen den Filtern und Rothenburgsort verzichten zu 
müssen. 

Für beide hiernach neu herzustellende Kanalstrecken sind 
schmiedeeiserne Rohre von 2 tn Durch tri. und 15 mm Wand- 
stärke, für die AnscbluMcituugen der erwähnten drei 
gufseiseme Rohre von 0,60 m Durchm. in Aussicht j 
Die Sohlenhöhe der beiden Hauptkanäle ist innerhalb der 
Deiche auf ~\- 2,5 ni. im Vorland auf i im bemessen. 
Für den schmiedeisemen Dücker ist, da die Flufssohle an der 
in Aussicht genommenen Baustelle sehr tief liegt und eine 
künstliche Aufhöhung derselben nicht zweckmäfsig erscheint, 
eine etwas tiefere Sohlcnlagc als für den vorhandenen Dücker, 
nämlich von — 3 m angenommen. 

Was die beantragte Herstellung eines zweiten Rein- 
wasserbaseins anbelangt, so liegt allerdings ein Anlafs 
zu irgend welchen Besorgnissen in betreff des Zustande« des 
vorhandenen Bassins z. Zt. nicht vor. Von der Verwaltung 
wird es aber, und zwar noch Ansicht des Senates mit Recht, 
für erforderlich erachtet, durch die Erbauung eine« zweiten 
Behälters die Möglichkeit zu gewinnen, sowohl das vorhan- 
dene, wie künftig auch das neu herzustellende Bassin von 
Zeit zu Zeit auszuschidten und auf ihre Dichtigkeit und 
sonstige Beschaffenheit zu untersuchen. Es kommt hinzu, 
dafs der 9700 cbm betragende nutzbare Fassungsraum des 
vorhandenen Reinwoseerbehälters selbst unter Hinzurechnung 
des sich auf etwa 50Ü0 cbm belaufenden Gesaintfassungs- 
raunies der vorhandenen Reinwasserkanäle nach den ge- 
machten Erfahrungen nicht immer ausreicht, um die zu den 
verschiedenen Tageszeiten eintretenden erheblichen Konsum- 
Schwankungen auszugleichen. Den Berichten der Verwaltung 
zufolge ist es vorgekommen, dafs in Zeiten stärkeren Wasser- 
verbrauchs die während der Tagesstunden aufgepumpte Wasser- 
menge das unter Zugrundelegung des Oiesamttagcsverbrauchs 
auf jene Stunden entfallende Durchschnitts-Quantum um 
15200 cbm , also um mehr als das volle Mafs des in dem 
Bassin und den Kanälen unterzubringenden Wasservorrats, 
überstiegen hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dafs im allge- 
meinen für den praktischen Betrieb nicht einmal jederzeit 
darauf gerechnet werden kann, dafs bei Beginn des stärkeren 
Verbrauchs der Reinwasserbcliälter stets ganz gefüllt ist, da 
e?, wie schon bei früheren Gelegenheiten hervorgehoben 
wurde, nach deu bei dem Betriebe der Filter beobachteten 
Grundsätzen nicht angängig erscheint, die Filtratiousgeschwin- 
digkeit den Schwankungen des Konsums ohne weiteres an- 
zupassen. Auf der anderen Reite stöfst aber auch die voll- 
ständige Entleerung de» Hehällers um deswillen auf technische 
Ik-deiiken. weil dann bei Fortdauer des hohen Verbrauches 
der Wasserstand in den Puinpbrunncn so schnell sinkt, dafs 
in den Maschinenbetrieb eine grofsc Unsicherheit kommt. 
Aus diesen Gründen wird die Erbauung zunächst eines ferne- 
ren Rein wasserbassins für unerläfslich erachtet, unter Vor- 
behalt der Entscheidung der Frage, ob späterhin durch die 
Herstellung eines dritten Itnhälters den IJedürfnissen des Be- 
triebes in einem noch weitergehenden Mafse Rechnung zu 
tragen sein wird. Es liegt in der Alwicht, das zweite Bassin 
auf dem westlich von dem vorhandenen Behälter verfügbaren 
Terrain, und zwar mit einem nutzbaren Fassungsraum von 
6700 cbm . zu erbauen und durch entsprechende Zutlufs- 
leitungen eine Verbindung desselben sowohl mit dein vor- 
handenen Bassin, wie mit dein Hauptrcmwas.-erkiuial her 
zustellen. 
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Die Kosten der projektierten Rauten sind veranschlagt zu : 
4*0 3.V) für die schmiedeisernen Kanäle, 
» 123500 für den Dück.r, 
» 135 500 für das Ikunwasscrlxassin, 
• 220650 für Erdarbeiten, Ausbesserungen am alten 
Kanal, Aufsieht und Unvorhergesehenes 

Sa. JL 1 260000 

Nachdem die Bürgerschaft ilire Zustimmung zur Aus- 
führung gegeben, sind die Arbeitern inzwischen in Angriff 

Wasserwerk und Kanalisation tob Hameln. Die unter 
I^itung des Regierungsbaumeisters Sc hm ick ausgeführte 
Wasserversorgungsanlage ist am I I. Mai c. dum Bctrielie 
übergel>en. Die von Gebr. Körting gelieferte Maschinen-An- 
lage besteht aus zwei 25 pfcrdjgcn Gasmotoren und zwei dazu 
gehörigen Pumpen (System Girard). Die Maschinen sollten 
in 22 Stunden insgesamt 2800 ebm Wasser auf öS m Höhe 
fördern; dabei sollten mit 1 ebm Leuchtgas 290000 mkg ge- 
leistet werden, also pro Wasserpferd und Stunde nur 0,93 cbm 
Gag erforderlich sein. 

Bei den Abnahme -Prüfungen leistete der eine Motor 
350000 mkg, der andere 342»» mkg pro 1 cbm Gas. Bei 
dem Versuch mit beiden Maschinen wurden sogar 365000 mkg 
mit 1 cbm Gas erzielt, was einer Mehrleistung von 26'/o ent- 
spricht. Pro Std. u. PS. war hiernach nur 0,74 ebm Gas er- 
forderlieh. 

• Das vom Baumeister Sehmick in Gemeinschaft mit dem 
Oberingenieur S c h m i ck ausgearbeitete und auf rd. 600 000 OL 
veranschlagte Kanalisationsprojekt ist von den Genieinde- 
behörden am 13. Mai gleichfalls genehmigt und inzwischen 
<ler Regierung zur Gcnclunigung eingereicht. Das Projekt 
umfafst ein tiebiet von 252 ha, es ist für eine Einwohner- 
zahl von 50000, also voraussichtlich für 50 Jahre ausreichend. 
Einer Forderung der Regierung entsprechend, ist erst 2600 m 
unterhalb cler Schleuse die Kläranlage bezw. der Einflufs der 
gereinigten Abwässer in die Weser vorgesehen. 

Wasserwerk der Stadt Manchester, über das neue 
Wasserwerk von Manchester entnehmen wir einem von Prof. 
Rippl im deutschen polytechn. Verein zu Prag gehaltenen 
Vortrage Folgendes: 

Manchester erhält von zwei Seiten Wasser, einmal von 
dem 28 km entfernten Penniniegebirge und andererseits aus 
dem nordwestl. 160 km entfernt gelegenen Seedistrikte Cumber- 
lands. In beiden Fällen wird das Wasser durch künstliche 
Thalsperren gesammelt, ein System, das z. Zt. in etwa 500 
Städten Grofsbritannicns eingeführt ist, und welches die Eng- 
länder in Indien kennen gelernt haben, wo es seit Jahrtausenden 
allgemeine Anwendung findet. Rei der Eroberung dieses 
lindes fand man in der Provinz Madras allein mehr denn 
5O0OO solcher künstlicher Reservoire vor. Die Länge der 
dortigen Abschlufsdämme kommt ungefähr der lünge dar 
gesamten Eisenbahnlinien Deutschlands und Österreich-Ungarns 
gleich. Die ganie Reiskultur und die dicht« Bevölkerung 
Indiens wäre ohne diese künstlichen Reservoire gar nicht 
denkbar. Etwa fc Monate sind dort rcgenlos ; in den übrigen 
4 Monaten dagegen gehen die Regenmengen in solcher Stärke 
nieder, dafs wir uns kaum eine richtige Vorstellung davon 
machen können. 50 —60 cm Regeuhöhe in einer Nacht sind 
keine Seltenheit. 

Im Etherow Thal des Penninie-Gcbirges wunlen innerhalb 
10 Jahren auf einem Niederschlagsgebiet von etwa 7700 ha 
13 grofse Reservoire mit einem Nutzinhalt von 27 Mill. cbm 
für Manchester gebaut Dadurch war man in der Lage, nicht 
nur der Stadt Manchester täglich 1140(10 cbm Wasser »um- 
leiten, sondern auch an die Wasserbezugsbcrcchtigten täglich 



66000 cbm abgeben zu können. Der Vorrat von 27 Mill. cbm, 
welcher den Bedarf für mehr als 200 Tage zu decken imstande 
ist, hat nur die Schwankungen zwischen Zuflufs und Verbrauch 
auszugleichen. Trotxdcin bis vor wenigen Jahren der Bedarf 
an Wasser für 1V< Mill. Einwohner (Manchester, Salford und 
33 umliegende Ortschaften) vollständig aus dem Penninie- 
gebirge gedeckt wurde, hat die Korporation von Manchester 
bereits i. J. 167» vom Parlament die Genehmigung sur Er- 
richtung einer zweiten Wasserversorgungsanlage erworben. Für 
dieselbe wird das Wasser aus dem Thirlmere-See bei Kaswick 
in Cumberland entnommen, einem jener Seen, welche trotz 
der entfernten Lage (50» km) s. Zt. für die Londoner Wasser- 
versorgung in Aussicht genommen war. 

Durch Hebung des Wasserspiegels im Thirlmere-See um 
i 15,5 m schaffte man sich einen Vorrat von 37 MilL cbm ; da- 
durch wird fQr Manchester ein Tagesqunntuni von 227 000 cbm 
verfügbar. Z. Zt. werden nur ca. 45000 cbm nach Manchester 
geleitet; doch sollen nach und nach noch weitere 4 Rohr- 
stränge von gleicher Lieferfähigkeit zur Ausführung gelangen. 

Der Abschlufsdamm deH Sees im Norden wurde nicht 
wie im Etherowthal aus Erde, sondern aus Mauerwerk und 
zwar 16 m hoch über dem alten Seespiegel hergestellt. Neben 
dem erwähnten Damm ist ein Tunnel ausgeführt, welcher zur 
Ableitung des Ausgleichswassers in dem alten Wasserlaufe 
dient. Die Ableitung nach Manchester erfolgt am e. ö. Ufer 
des Sees, gleichfalls mittels eines Tunnels, dessen Sohle 15,5 m 
unter dem neuen Seespiegel liegt, so dals das Wasser mit 
der mittleren Jahrestemperatur abläuft Der eigentliche Aquä- 
dukt nach dem 6 km nördl. von Manchester (bei Prestwich) 
belegenen Hochreeervoir besteht aus 47 Tunnels von insgesamt 
23 km Länge, und 58 km gemauerten Kanälen und aus 73 km 
Rohrleitungen. Die Tunnels und Kanäle sind bereits für die 
volle Lieferfähigkeit von 227000 cbm hergestellt, während von 
den Rohrleitungen bis jetat nur ein Strang in 90 cm Weite 
zur Ausführung gekommen ist 

Der Aquädukt führt mittels Brücken über zahlreiche Thider 
und Wasserläufe und kreuzt 13mal Eisenbahnen. Er berührt 
die Städte Kendal, Lancaster, Preston, Bolton und endigt bei 
Prestwich, 6 km nördl. von Manchester beim Hochreservoir, 
dessen Faseungsraum auf 190000 cbm erhöht worden ist 

Von diesem, nur den höher gelegenen Versorgungsgebielcn 
dienenden Hochreservoir führt ein schon früher vorhanden 
gewesener Hauptstrang das Wasser zur Stadt. 

Die Bauzeit währte von 18*6— 1891. Die Kosten der 
neuen Wasserversorgung belaufen sich auf etwa 83 Mill. JL, 
so dafs mit Hinzurechnung der Kosten des alten Wasserwerkes 
die Stadt Manchester bereite über 162 Mill. JL für die Wasser- 
versorgung ausgegeben hat Da für Manchester nunmehr 
täglich 227 000 +114 000 --- 34 1 000 cbm Wasser gesichert sind , 
so ist damit eine Bevölkerungsziffer von 3 Millionen reichlich 
versorgt, eine Ziffer, die in den nächsten 50 Jahren kaum zu 
erreichen ist. 

Die Qualität des Wassers entspricht vollkommun den For- 
derungen der Hygiene. Es ist dies ganz erklärlich, da diu 
Niederschlagsgebiete rein und unbewohnt siud, mithin or- 
ganische Substanzen stickstoffhaltigen Ursprungs überhaupt 
nicht in das Wasser gelangen können. 

Auch die Temperatur ist eine niedrige, weil das Wasser 
in 15—20 m Tiefe unter dem Wasserspiegel entnommen wird. 

Da die Härte nur 7° beträgt, so ist das Wasser auch 
! für industrielle Zwecke von grofser Bedeutung. 

l'hliuil, t«*u ltnnilK*»o t V. « 

Angebliche I ngesandheit der Schalen von (Jennev illiers 
wegen Nachbarschaft der Pariser Rieselfelder. Auf Ver- 
anlassung des Unterrichteministers hat nach Le Progr. med. 
| der Parisei Polizeipräfekt dem Gesundheitsrat der Seine die 
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vom Stadtrat von Gennevüliers über gewisse Unzuträglichkeiten 
für die Schulen von Greaillous und Villeneuve-la-Garenne er- 
hobenen Klagen übermittelt. Diese Unzuträglichkeiten sollen 
von den Pariser Rieselfeldern herrühren. 

Da» von Leon Colin erstattete uud vom Ge&undheiterut 
einstimmig angenommene Gutachten lautet wörtlich: 

1. Die Ableitung des Kanalwaesors der Stadt Pari* auf 
die nn die Schulen von Gresülons und Villeueuvela-Garenne 
angrenzenden Felder bringt der Gesundheit der Schüler keine 
Gefahr Allerdings ergeben sich dar au* einige Unbequemlich- 
keiten für das Lehrpereonal der letzteren Schule; die gute 
Gesundheit desselben beweist jedoch, dab keine wirkliche 
Ursache für irgendwelche Schädigung vorliegt. Es wäre frei- 
lich zweifellos besser gewesen and int noch jetzt besser, um 
die Schule eine Schutzzone von etwa 30 ni Breite frei zu halten 
und diese auf der Seite der Rieselfelder mit Baumen zu be- 
pflanzen ; aus der Unterlassung dieser Mabregel sind indessen 
bisher keinerlei Nachteile erwacliaen. Von Wichtigkeit ist 
die Frage, ob die gezogene ScbJufafolgerung auf die genannten 
beiden Schulen beschränkt bleiben mute oder verallgemeinert 
werden darf. Wird doch die immer weitere Ausbreitung der 
Rieselfelder, besonders in der Nähe von Paris, zukünftig auch 
anderswo ähnliche Verhältnisse schaffen. An Stelle der ur- 
sprünglich mehr theoretischen Auseianderscteungen zwischen 
Anhängern und Gegnern des Ricsebystenis kann man heute 
thateäcldiche uuter jedermanns Augen gewonnene Gründe vor- 
bringen, welche m> sicher wie LaboratoriumeexperimonU! die 
Unschädlichkeit der Rieselaulageu für die Bevölkerung von 
Gennevüliers seit einer Reihe von Jahren beweisen. Anderer- 
seit« darf man jedoch nicht zu weitgehende Schlüsse aus dem, 
was für die Schulen behauptet wurde, ziehen. Bei letzteren 



handelt es eich um Kinder, die nur einige Stunden des Tages 
in den Klassen zubringen und weh anfordern in einem Alter 
belinden , wo die in diesem Falle zu fürchtende Krankheit, 
der Typhus nur selten vorkommt. Wenn die Schulkinder 
gesund bleiben, so folgt daraus noch nicht, data das gleiche 
auch mit 20— 25 jährigen Individuen, z. B. Soldaten, der Fall 
sein mufs, deren Kasernen in der Nähe von Rieselfeldern 
liegen; denn hier kommt nicht ein nur mehrstündiger täg- 
licher Aufenthalt, sondern ein Tag und Nacht währender in 
Betracht 

2. Andererseits haben sich bei der Untersuchung der 
erwähnten beiden Schulen gewisse Verunreinigungen der atmo- 
sphärischen Luft ergeben, welche jedoch nicht von den 
Rieselfeldern, sondern von Schmutzhaufeu herrühren. Auch 
befanden sich die öffentlichen Wege in einem sehr schlechten 
Zustande, und auf mehreren daran austobenden Feldern 
herrschte grobe Unreinigkeit. zt»hr für schule* -in. •'• 



Elektrisches und Gasglfihlirlit. In dem groben Cafe 
und Restaurant »Ronachcrs, Berlin. Königgrätzerstnuse Nn.io, 
ist vor wenigen Wochen — wie uns ein Abonnent sehreiht — 
die vor 2 Jahren errichtete elektrische Beleuehtnngs-Anlage 
durch das Gasglühlicht ersetzt. Zur Zeit sollen noch chdge 
Kronen mit elektrischem Lieht neben dem auffallend hellen 
Gasglühticht brennen. Trotz der bedeutend gröberen Licht- 
stärke soll sieh das (Jasgluhlieht halb so teuer stellen, wie das 
bisherige elektrische Lieht. Wie uns von zuverlässiger Seite 
mitgeteilt wird, handelt es sich lüer übrigens nicht um Auer 
licht von der Deutschen < iasglühlicht- Gesellschaft, wie der 
Einsender der Mitteilung annahm, sondern um ein neueres, 
von der Firma C. K ramme. Berlin S., installirtes Glühliehl. 



Berichte der ständigen Referenten. 



Arbeiterwolilfahilseinricihtunpen und 
Unfallverhütung. 

Von Prof. K Hnrtmunii, Kulseri. Re^-Kat im Reichsven*. Amt. 

Preisausschreiben der Association des industriels de 
France coiitre les accldents du travail, betreffend Respi- 
ratory«. Respiratoren, welche dauernden Aufenthalt in 
Räumen ermöglichen, deren Luft zwar die für die Atmung 
notwendige Sauerstoffmenge enthält, der aber andere, nament- 
lich staubförmige Bestandteile von gesundheitsschädlicher 
Wirkung beigemengt sind, gibt es wohl eine grobe Zahl, 
jedoch entsprechen sie mehr oder weniger nicht den an sie zu 
stellenden Anforderungen. Ais letztere bezeichnet Dr. AI b r eo h t 
in der Zeitschrift der Ccntralstelle für Arbeiterwohlfahrts- 
eiDriehtungen, l&tä Nu. 5, folgende : 1. der Apparat mufs sich 
so vollkommen dem Geeicht anschlieben, dafs keine Lücken 
bleiben, durch welche Staub oder Gase eindringen können; 
2. die Atemflitche des Respiratore mufs durch einen Filterstoff 
derart abgeschlossen sein, dafs durch denselben alle schäd- 
lichen Bestandteile sicher ferngehalten werden ; 3. der Respimtor 
darf der Atmung keinen grosseren Widerstand entgegensetzen, 
als ihn die Lunge dauernd und leicht überwinden kann. 
Dr. Albrccht bemerkt, dafs die erste Forderung schwer zu 
erfüllen ist, besonders dann, wenn durch einen Apparat gleich- 
zeitig Mund und Nase bedeckt werden sollen, da Form und 
Grobe des Gesichte bei den verschiedenen Individuen so ver- 
schieden sind, dafs eine für alle passende Form nicht ausfindig 
gemacht werden kann, vielmehr mindestens eine Reihe von 
Typen geschaffen werden mufs. Die zweite Forderung ist wesent- 
lich leichter zu erfüllen; die in den meisten in der Praxis vor- 
kommenden Apparaten verwandte hydrophile Watte entspricht 
in genügonder Weise ihrem Zweck, wenn die schmutzig ge- 



wordenen Wattefüter in geeigneten Zwischenräumen durch 
neue ersetzt werden; weniger gut, aber für die meisten Fälle 
ausreichend, sind die Schwammfilter, die gegenüber den Watte- 
filtern den Vorteil fast unbegrenzter Dauer besitzen, da sie 
durch Auskochen leicht gereinigt und dann wieder gebraucht 
werden können. Die dritte Bedingung wird von keinem der 
bis jetzt in Anwendung befindlichen Respiratoren erfüllt , mehr 
oder weniger erschweren sie die Atmung, der Arbeiter empfindet 
Unbehagen, es wird ihm heifs unter der Maske, and er ist 
daher erfahrungsgemäb leicht geneigt, den Apparat, selbst auf 
die Gefahr einer Gesuudheiteschädigung hin, nicht zu benutzen. 
Neben den genannten grundsätzlichen Forderungen sind noch 
andere zu erfüllen, die sich zum Teil mit den besonderen 
Bedingungen, unter denen der Rospirator zur Verwendung 
kommen soll, ändern. So sollen die Apparate leicht, aber auch 
wieder haltbar sein und möglichst einfache Konstruktion be- 
sitzen; auch der Preis spielt keine unwesentliche Rollo. 

Für das nm Anfang genannte Preisausschreiben waren 
die vorerwähnten Grundsätze zum groben Teil inabgebend ; 
das Ergebnis ist im 6. Heft des Bulletins der genannten Gesell- 
schaft vom vorigen Jahre veröffentlicht. Die für die Preis- 
bewerbung eingereichten 21 Modelle wurden von einer Koro 
mission auch in ihrer praktischen Anwendung eingehend 
geprüft; hierbei hat sich keiner der Apparate ab allen An- 
forderungen entsprechend erwiesen, jedoch sind einige Kon 
slruktionen «ehr beachtenswert. Ab den besten der ein- 
gereichten Apparate bezeichnete die Kommission einen von 
dem Thierarzt Detroye in Limoges angegebenen Respirator; 
derselbe besteht aus einem Nasen- und einem besonderen 
Mundteil; der erstcre besteht aus einem Gehäuse aus Aluminium 
blech, das durch einen Kautech ukschlauch eingefabt ist, der 
sich an das Gesieht dicht anlegt. Den Abschlub noch unten 
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bilden zwei wagrecht liegende Stücke von Aluminiunidroht- j 
gaze, zwischen denen Dich eine Lage Watte befindet; dieser 
Teil ist um ein Scharnier beweglich, so dal« die Filterlage ' 
leicht ausgewechselt werden kann. An der Vordersoite de« j 
Gehäuses befindet sich ein selbsttätiges Exspirationsventil. | 
Der Apparat wird am Kopf durch ein Gummiband befestigt 
Der Mundrespirator ist ähnlich konstruiert und besteht aus 
zwei Lagen Drehtgcwebe, die in Rahmen eingespannt sind und 
zwischen sich ein Wattefilter fassen, der äufsere Rahmen ist 
um ein Scharnier drehbar, um das Filter auswechseln zu 
können. Die Einfassung wird durch ein Kantschukrohr ge- 
bildet, das «ich an das Gesicht anlegt Das Gesamtgewicht 
beider Respiratoron beträgt nur 25 g, ist also ziemlich gering; 
die Atoiungauäche ist verhältnismifsig grofs, die Konstruktion 
einfach; praktische Versuche haben recht gute Ergebnisse 
geliefert. Der zweite, von der Kommission mit einer An 

aus Kautschuk und aus Aluminium, von K. P. Simmel- 
bauer k Co. in Montigny bei Metz geliefert. Dieser Apjwirat 
bedeckt gleichzeitig Mund und Nase. In der erste ren Aus- 
führung besteht er aus dünnem Kautschuk, welcher Uber ein 
Gerippe aus fünf schmalen Metallstrcifen gezogen ist, die an 
einen cylindrischen Metallring angelötet sind, der vorn durch 
ein rundes Stück Drahtgewebe geschlossen wird, hinter welchem 
das Einatmungsfilter liegt. Die ausgeatmete Luft kann durch 
mehrere kleine Knutschukventiln entweichen In der zweiten , 
Ausführung besteht der ganze Apparat aus Aluminiumblech 
und hat nur am hinteren Rande eine Einfassung aus Plüsch; 
im übrigen ist die Konstruktion dieselbe wie bei der anderen 
Ausführung. In den beiden Formen und verschiedenen Grülsen 1 
beträgt das Gewicht de» Respimtors auch nur 17 -23, bezw. 
22 — 31 g, dagegen ist die Atmungsnäche viel geringer als bei 
der Detrey e 'sehen Konstruktion, der Konimissionsbericht 
schlägt daher namentlich eine Vermehrung der Ausatmung»- 
ventile vor; ferner ist der Gesicht*schlufs nicht hinreichend 

Die Kommission hat dann noch einem dritten Apparat 
eine lobende Erwähnung zu teil werden lassen, und zwar 
wesentlich doshalb, weil der Apparat der Forderung eines 
vollkommenen Gcsichlsabschlusses besser als alle anderen ein- 
gelieferten Modelle entsprach. Der Konstrukteur, Dr. De- 
tourbc in Paris, ist auf Grund sorgfaltiger anatomischer 
Studien und Messungen zu einer Kurve der äufseren Contouren 
eüie* solchen Apparaten gelangt, die nach dem Urteil der 
Kommission den weitgehendsten Anforderungen entspricht ; im 
übrigen war der Apparat unhandlich und viel zu schwer. 
Endlich wurde noch eine, den ganzen Kopf bedeckende Schutz- 
haube einer Anerkennung gewürdigt, da sie in ihrer Art be- 
achtenswerte Vorzüge aufwies; sie entsprach aber nicht dem 
i rograram. 

Unfallstatistik. Ober die Unfälle, welche in den nach 
den deutschen Unfallversichcrungsgcsetzen versicherten Be- 
trieben der Industrie, Land- und Forstwirtschaft im Jahre 1893 
vorgekommen und nach Mafsgabe der gesetzlichen Bestim- 
mungen als entschädigungsberechtigt anerkannt worden sind, 
enthalten die in d>'n Amtlichen Nachrichten des Reichs-Ver- 
sichcrungsamts 1895 No. 1 veröffentlichten Kechnungs- 
ergebnisse der Beruf sgenoasenschafiet) und Ausführungs- 
behorden verschiedene Angaben, von welchen einige der 
wichtigeren in Nachstehendem unter Zufügung der ent- 
sprechenden, vorläufig ermittelten Zahlen aus dem Jahre 1894 
wiedergegeben werden, welche in dem Geschäftsbericht des 
genannten Amtes für das Jahr 1894 (a. a. O No. 31 mitgeteilt 
sind Die Zahl alter zur Anmeldung gelangten Unfälle betrug 
im Jahre 1894 2HIM (1893: 264 130. 1892: 236265), die der 
entschädigten Unfälle «9*49 .1»:»3- «2729, H92 55564); es 



ist dabei zu beachten, dafs nur solche Betriebeunfälle ent- 
schädigt werden, welche in versicherten Betrieben von ver- 
sicherten Personen erlitten werden und eine Erwerbsunfähigkeit 
von einer längeren Dauer als 13 Wochen hervorrufen. Unter 
den 69 849 entschädigten Unfällen beündcn sich C213 {1893: 
6336, 1892: 5911) mit tödlichem Ausgange, 2735 (1893 : 2507, 
1892; 2664) mit der Folge einer dauernden völligen Erwerbs. 
Unfähigkeit. Die Zahl der von den getöteten Personen aus 
dem Jahre 1893 hinterlaesenen entschädigungsberechtigten 
Personen betrug 12763 (1892: 11 «35), darunter 4125 (3947) 
Witwen, 8400 (7660) Kinder und 238 (228) Asoendenten. 

Im Jahre 1894 wurden 44 294 942 JL Entschädigungen 
gezahlt an 231918 VerleUte, 25655 Witwen, 19170 Kinder 
und 1H22 Ascendcnten getöteter Personen. Im Jahre 1893 
betrugen die von den Berufsgenossenechaften , Ausführungs- 
behörden und Versicherungsanstalten nachgewiesenen effektiven 
Ausgaben 72719884 (1892: 66008351).*, davon entfallen auf 
gezahlte Entechädigungebeträge 38 163770 (1892: 32340178).*. 

Eine der Tabellen der Rechnungsergebnissc zeigt, wie sich 
die Unfälle auf die Betriebseinrichlungen und Vorgänge, bei 
denen sich die Unfälle ereigneten, verteilen; es sei hier nur 
erwähnt, dafs etwa der sechste Teil der zur Entschädigung 
gelangten Unfälle durch Maschinen hervorgerufen wurde. 

Zur Zeit bestehen zum Zweck der Durchführung der 
L"nfidlvcr*icberung 64 gewerbliche Berufsgenossenschafteii mit 
420874 Betrieben und 5 168973 versicherten Personen, 48 land 
und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaften mit 4 769243 Be- 
trieben und 12 289 415 Versicherten; dann 385 Ausführungs- 
behörden mit 66<>462 Versicherten und endlich noch 13 Ver- 
sicherungsanstalten. _ 

Heizung und Luftring. 

Von K. .Schmidt, stadt. Uouelngenleur iu Dresden. 
Ober die Heizung von Wohnräumen von Professor 
Dr. Walther Hempel. >Schi)lings Journal für Gasbeleuch- 
tung und Wasscrversorgung.c Der Verfasser wünscht der 
Heizung mittelst Strahlung ein gröfsercs Feld zu erobern und 
du diese Heizmethode in der Heiztechnik in der neuesten 
Zeit durch Ausführung geschmackvollerer Heizkörper, Radin 
toren etc. anfängt sich einzubürgern, so wird die geistvolle 
Arbeit Hempel's vielen eine willkommene Anregung bieten, 
in dieser Richtung fortzuschreiten. 

Der Verfasser führt etwa das Folgende aus : 
Werte von Hunderten von Millionen werden jährlich 
durch Rufs vernichtet, und es scheint, als wenn die Frage 
der Rauchbelästigung nur dann genügend gelöst werden 
könnt«, wenn nur rufsfrei brennende Materialien, Anthracit, 
Koke, Petroleum und Gas zur Heizung zugelassen würden. 

Aufser dem Rufs, der schon bei der Verbrennung der 
Atmosphäre mitgeteilt wird, entsteht ein ganz besonderer 
Übelstand durch die gegenwärtige Kehrweise der Schornsteine. 

Durch eine allgemeine Einführung der Gasheizung würde 
die obige Frage vollkommen gelöst. Es ist jedoch in Anbe- 
tracht der Verschtedenartigkeit dos Preises aussichtslos, dafs 
die Gasheizung zur allgemeinen Einführung kommt 

Die Wärme im Gas kommt etwa 12rual so teuer zu 
stehen, als in guter Braunkohle. Es kommt jedoch in der 
Thal nicht nur darauf an, wie viel eine Kalorie in dem Brenn- 
material kostet, sondern lediglich wie grofs schliefslich die 
Gesamtunkosten der Heizung sind. 

Die mit grofsen Fensterlliicheu versehene Aula der tech- 
nischen Hochschule in Dresdeu wird durch Dampf-Luftheizung 
J periodisch erwärmt Es entsteht daher in der Nähe der 
Fenster Zug, während in der Mitte eine hohe Temperatur 
herrscht. Der Kehler der>Luftheizung in periodisch geheizten 
Räumen ist der, dafs die Luft stete heifser ist, als die schwer 
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zu erwärmenden Wände. Die Wände nehmen daher von den 
Personen in Räumen lebhaft Wirme auf. Da offene Feuer, 
Kanonenöfen etc. eine belästigende Heizung gaben, so legt 
man im allgemeinen keinen Wert mehr auf die Ausnutzung 
der strahlenden Wärme. Der Wert der strahlenden Winne ist 
von den Heizungetechnikern bis in die allerneuest« Zeit gar 
nicht genug gewürdigt worden. 

Es ist das grobe Verdienst von Friedr Siemens für die 
Ausnutzung der strahlenden Warme in der Groft>technik, wie 
in der Heizung einen bedeutenden Fortschritt angebahnt zu 
haben. 

lu wärmeren Gegenden sind die Kamine ein unzertrenn- 
licher Teil der Wohnungseinrichtung ; in den klüteren Gegenden, 
wo eine starke Heizung notwendig wird, hat der mächtige, 
mildstrnhlende Kai-helofen den Kamin verdrängt. Das Vor- 
urteil gegen die Luftheizung ist daher in dam Fehlen der 
strahlenden Wärmequelle begründet. 

Das lebhafter hervortreteude Gefühl der Trockonheit bei 
Luftheizung gegenüber allen mit lokalen Heizkörpern erwärmten 
Räumen erklärt sich dadurch, dafe bei der Luftheizung die 
Luft wärmer ist als die Wände, während bei Heizung mit 
lokalen, strahlenden Wärmequellen die Wände wärmer als die 
Luft sind. 

Diese kühle Luft ist relativ weniger trocken. 

Bei der Heizung handelt es sich nur darum, die notwendige 
Wärme auf die Personen zu überirngeu. Bei strengster 
Winterkälte sitzen in dem Luftkurort Davos die Kranken im 
Sonnenschein und befinden sich wohl. Auch das Tierleben 
wird durch das Verhalten der strahlenden Wärme beeinfhtfst. 
Im Norden haben die Tiere weifse Felle, die Menschen 
weifse Haut, um weniger Wärme auszustrahlen. 

Bei Heizung durch Luft sind die oberen Schichten sehr 
warm; bei Heizung durch Strahlung wird die Wärme gleich- 
mäfsig nach allen Richtungen ausgestrahlt. Sehr grofse Räume 
sind daher äufserst schwierig durch warme Luft zu erwärmen, 
hingegen leicht durch Strahlung. 

Durch die Thatsache geleitet, dafe starke Strahlung lästig 
ist, ist man in den entgegengesetzten Fehler verfallen, und 
hat die Strahlung beseitigt, indem man den Heizkörper um- 
mantelt. 

Die untere Partie de« Menseben kann ohne Uni 
stark erwärmt werden, wenn nur der Kopf kühl ist. 



vollkommen zur Geltung kommt. Ein derartiger Ofen ist der 
von Friedr, Siemens konstruierte RegenerativGaeofen. 

Ein Regenerieren in dem Sinne, dafs überhaupt Wärme 
wiedergewonnen wird, tritt zwar nicht ein, aber eine bedeu- 
tende Erhöhung der Strahlung, die für die sparsame Be- 
heizung von grofser Wichtigkeit ist, und in diesem Sinne ist 
die Bezeichnung »Regenerativ« berechtigt. 

Um die Frage zu beantworten, ob die Vorwärmung der 
Verbrennungsluft und somit die Erhöhung der Leuchtkraft 
auch eine Vermehrung der strahlenden Wärme hervorbringt, 
wurden vergleichende Versuche gemacht 

Als Wärmeanzeiger wurde ein 2 m hoher Schirm benutzt, 
an dem drei mit 2 1 Wasser gefüllte berufet« ; 
übereinander hingen. 

Durch genaue Thermometer wurde die Wä 
des Wassers in den einzelnen Taschen ab 

Als Wärmequellen 
verwandt. Die Resultate sind in nachstehender Tabelle 
einigt. 




Brennereinrichtung 


IJniwtr «1<rt. 
Vcnmrht* 

Minuten 


<iuT4.rt.much 
pro 
Scunrln 


Tt'H.p«T»tur- 
orhobnog d. Wunor* 

bo cm breit, '4 hifCh, 
o.» tief, getollt mit 
2 1 U'uMcr. lo l h m 
Katfrruun# 


Sleineiis'.telie Regenerativ- 
gualampe .... 


148 


400 1 


16» C. 


2 Bray-Breimer .... 


148 


m i 


10» C. 


Eine Rühre mit 5 Lochern 


148 


400-433 1 


8,6« C. 


Slemeui'sehe Regenerativ 


103 


412-430 1 


13,9« C. 


Röhre mit 6 Lochern . . 


103 


426 1 


8,7« C 


Rlemens'sche Regenerativ 


140 


340-430 1 


16,9" C. 


2 Bray-Brcunt>r .... 


140 


360-510 1 


18,2« C 



Ein Aucr'sches Glühlicht ergab bei gleichem Gasver- 
hraueh dieselbe Strahlung, wie ein Elster scber Argand 
brennor und trotz des Cylinders noch gröfsere Strahlung als 
5 frei brennende Einlochbrenner. 

Die zweite interessante Versuchsreihe wurde mit Öfen 
vorgenommen, und sind die Resultate nachfolgend geordnet. 



Art der Heizeinrichtung 



Art der Aufstellung 
Strablu 




In Li Irr 



Wursteiner OCen R. 4 ....... . 

Älterer Kmticüer-Ofen mit Bunsenbrennern 
H.iuLen & Sohn Ofeo, Aachen, klein . 
Houben A Sohu Ofen, Aachen, grofs, neu 
Siemens Ofen O xn 65 cbm Kaum mit Perlenretlektor 
Siemens-Ofen, tiefer Kcfloktor .... .... 

8iemens-Ofen mit starker VorwUrronng der Flamme. . 
Sicmerui'Ofen mit starker Vorwartnnng der Flamme . 
Siemens-Ofen m sUrkerVorwttrmung H.Vorsat*reflektnr 
Porzellan Ofen, nachdem ilersellie «eh«i 

Feimter geöffnet . 

er, engliache», mit Holz. Fenster 



150 cm von der Brennerr.tbre 
1 60 i m von d. aafaern Ofenwand 
150 cm von 
150 cm • 
ISO cm ' 
150 cm 
löU cm ■ 
150 i'm • 
150 cm . 

160 cm 

150 cm von dem brennenden Holz 



168 
178 
168 
1«8 
168 
168 
168 
175 
168 

204 
168 



670 
1138 
560 
910 
507 
«<J8 
750 
1006 
9ß0 



10-13 
kg Holz 



r.,6- C. 

7,0 . 
9,6 

16,8 . 

6,0 . 

9,4 • 

11,4 . 
18,1 
23,0 

1.3 • 

I*,ä ■ 



4,6* C. 

8,2 . 

7,8 . 

13,6 . 

4,7 . 

9,2 . 

9,7 ■ 

1G.0 ■ 

19,3 . 

1.« 

22,6 . 



2,6« 

7,0 
5,3 

8.7 
2,3 
6.0 
6,3 
9,1 
10,2 

2.5 
17,3 



Die üblichen lokalen Heizkörper, Kanonenöfen, Amerikaner, Der Friedrich Siemen suche Ofen mit Vorsatzreflektor 

Kamine strahlen aber gerade am stärksten nach oben, Kopf gibt also den höchsten Strahiungseffekt und auch den 

und Oberkörper. günstigsten, da er die Wirme am meisten nach den unteren 

Es ist auch falsch, unschöne Heizkörper zu bauen, und ' Schichtet) wirft 

dieselben dann zu umkleiden. Die Heizkörper müssen so gebaut Zwei Ofen, die die Gase mit gleicher Temperatur und 

werden, dafs die Struhlung, ohne die Insassen zu belästigen, gleichem Kohlensäuregehnlt in den Schornstein lassen, können 
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trotzdem sehr verschiedene Heizwirkung haben, je 
dem sie die Decke oder den Fufsboden erwärmen. 

Wegen des hohen Gaspreises erweist sich die Beheizung 
nur vorteilhaft in nicht kontinuierlich geheizten Räumen, 
z. B. Hotels, Kirchen. Ankleidetimmer, Salons u. ». w. Bei 
Zimmern über kalten Hausfluren etc. sind die Gasöfen von 
höchstem Werte. 

Bei Schulen treten der direkten Einführung der strahlen- 
den Wilrnie noch besondere Schwierigkeiten entgegen. 

Jedoch ist kein Zweifel, dafs in der richtigen Ausnutzung 
der strahlenden Wärme noch ein weitet. Feld offen ist zur 
des Heizung»» 



Ban- and (Jewerbehygiene. 

Von Chr. N a tu b » u tu , Dozent der kgl. Technischen Hochschule 
in Hannover 

Allgemeine l»ewerbehygiene und Fabrikgesetzgebung 

von Dr. Km. Ruth, Handb. d. Hygiene von l)r. Th. Wey], 
l-J. Liefg. Die Abhandlung bildet dir Einführung in das (;<- 
biet der Gewerbehygiene, sie fafst daher die Schädigungen, 
welche durch kleine und grnfse Betriebe fiir die in ihnen 
thütigen Personen wie für die Anwohner und ftir die weitere 
Umgebung hervorgerufen werden können, kurz zusammen, 
»teilt fi^t, wie weit diesen Schädigungen durch gesetzliche 
Vorschriften gegenwärtig cutgcgengi dreien wird und liebt die 
Aufgaben hervor, welche des Gesetzgebers auf diesem Gebiete 
noch harren. 

In der Einleitung sind die Flüchten, welche der Staat 
und die Gesellschaft auf den» Gebiete der Gewcfbehygiene 
und der Unfallverhütung zu erfüllen haben, betont, und die 
Bedeutung der Wolilfahrtsbestrchungen und Wohlfahrtschi- 
richtungcii für die Heranziehung einen körperlich und sittlich 
gesunden, wirtschaftlich tüchtigen Nachwuchses klargelegt. 

Im ersten Abschnitt sucht der Verf. an der Hand sta- 
tistischer Aufstellungen den Kinflufs der (i e w erbe thü • 
tigkeit auf den Gesundheitszustand der Bevölker- 
ung nachzuweisen. Vornehmlich ist der verderbliehe Eintlufs 
geschildert, welchen einzelne Betriebsarten auf die Häutigkeit 
der Tuberkulose und der übrigen schweren Erkrankungen der 
Atmmigsorgane ausüben und darauf hingewiesen, wie sehr 
der üliergrofsc Gcnufs alkoholischer Getränke zur Untergrabung 
■ ler Gesundheit weiter Bcvölkcruiigskrcise beiträgt. 

Der zweite Abschnitt behandelt die besonderen Gc- 
fuhren, welche durch Gewerbebetriebe tür den 
Arbeiter, wie für die Anwohner hervorgerufen 
«erden. Ks wird in einer vortrefflichen Tabelle die Zusammen- 
stellung der gemeldeten Unfälle aller gewerblichen Berufs- 
genossensehuften gegeben und dadurch der Nachweis erbmebt, 
dafs die Zahl derselben sowohl als der entschädigungspflichtige!! 
Unfälle w it dein Jahre 18H7 in Deutschland stetig zugenommen 
hat ;diesellN? betrug im Jahre 1**7 105 W gleich 27,42 auf 
je 1<*»> versicherte Personen, im Jahre 1*91 l*-><;74 gleich 
:'1,!i4 auf je WO versicherte Personen"'' obgleich seit jener 
Zeit allerorts Schutzvorkchnmgen zur Einführung gelangt sind. 

Von den entschädigten Unfällen kamen auf Verletzungen 
durch Maschinen 2(1,8 u ,o, auf anderweitige Verletzungen 7H,2°/u. 
Der vierte Teil aller schweren Unfälle, welche dun h Maschinen 
verursacht sind, entfällt auf den Verkehr an Treibriemen und 
Zahnrädern und ist somit als vemieidbar zu bezeichnen. Auch 
von den übrigen Unlä.lcn kann der greisere Teil ais abstellbar 
angesehen werden: es ist daher der Unfallversicherung noch 
ein weites Feld geöffnet. 

Aus den Berichten der Aufsiehtsheainlcn geht (einer 
h'Tv»r. dafs die Neigung, sich üU r I» 'stehende Vorschriften 
hiiLwvgzusi.lz.-n, wie der l^cichtsiun ln-ini Verhalten in den 



i Betriebsräumen bei dein weiblichen Geschlecht bedeutend 
überwiegt Und es deshalb geboten erscheint, weibliche Ar- 
beiter nusschliefslicb an solchen Stelleu zu beschäftigen, wo 
diese Neigung ihnen wenig Gefahr bringt, 

Neben den Unfällen bedrohen den Arbeiter eine Reihe 
weiterer («-fahren durch die Art de» Betriehes. Diese be- 
stehen zuiiäelist in Überanstrengung durch üliergrofse Arbeits- 
dauer oder aussei dicfsliche Inanspruchnahme einzelner Glied 
mafsen oder Körperteile. Es muls daher die Dauer der 
ArtVitszcit nach der Schwere der Arbeit und der Gröfse der 
Arbcitsgetähr geregelt werden. Da die Erfahrung in allen 
Ländern täglich von neuem die Thatsache erhärtet, dafs eine 
Verkürzung der Arbeitsdauer weder eine Verminderung oder 
eine Verschlechterung der Arbeitsleistung, noch eine Lohn 
einbuNe zur Folge haben inuls, ist diese Verkürzung soweit 
irgend thunlieh, fiir alle Betriebe durelizufiihren. Je grofs. 
artiger die Technik «ich entwickelt, je vielgestaltiger die Ma- 
schinen, je rascher deren Gang, um so gröfser werden die- 
Anforderungen an den Arbeiter und desto mehr l>cdarf die 
Arbeitezeit einer Kürzung. Ein lOstiindiger Arbeitstag muh» 
jedenfalls als obere Grenze in allen Betrieben angestrebt werden, 
welche körperliche oder geistige Anstrengung erfordern oder 
Gefaliren für Leben und Gesundheit bedingen. 

Unter letztere sind namentlich die Gifte in fester, flüssiger 
wie flüchtiger Form und die Einwirkung des istnul>cs auf die 
Atniungswerkzeuge zu zählen. Von den Giften kommen vor 
wiegend in Betracht Blei. Quecksilber, Arsen, Phosphor, 
Antimon, Chlor, Schwefelwasserstoff. .Sehwefelkohlenstofl, Am- 
moniak , Cyanwasserstoff, schweflige .Säure, Salpeter- und 
salpetrige Säure. Salzsäure, Kohlensäure. Kohleno.wd. Pyridin, 
Benzol. Anilin. Nilrobenzo! und Terpentin. Die Einwirkung 
dieser Gifte gestaltet sich verschieden nach ihrer Art, nach 
der Aufnahm'- und Kinvcrlciliuugsweisc, nach der Dauer der 
Einwirkung und vor allem nach dem Grade der Widerstands- 
fähigkeit des Arbeiters Diese Einwirkung vermag sieh bei 
linzeinen das Nervensystem schädigenden Gilten iz. B. dem 
Blei: auch auf die Nachkommen zu erstrecken, sie sind daher 
für das Volkswohl von U-denklicheiii Einflufs, 

Von den .Staubarten halt der Verf. den Metallstaub — 
abgesehen von seiner etwaigen Giftwirkimg u'tr den schäd- 
lichsten, weil er dun h seine .Schürfe am ehesten im stände 
sei, Enlzitndungs-Eischeinungcn und Reizzustände hervor 
zurufen Nach eiuer Zusammenstellung von .fehle waren 
unter je 100 Lungenkranken bei Metallarbeitern 5H, bei Mi- 
nernlarbeitein 51. bei Verarbeiten! der Ruhstoft'c des Pflun/en- 
reiches 4»i, des Tierreiches 45 tuberkulös. Dem Grad der 
Schädlichkeit entsprechend ordnet der Verf. die Stauharten 
folgcndennafscn: Metallstaub, Glasstaub. Stein- und Schleif- 
staub, Perlmutter- und Hornstaub, Staub von hartem Holz, 
Hanf, Jute. Rofshaar, Baumwolle, Wolle, Staub von Getreide 
und Mehl , Saudstoin, Hadern, Seide und Kohlen. {Diese 
Reihenfolge dürfte kauiii allgemein als richtig anerkannt 
werden; namentlich erscheint die Gefährlichkeit des Sand 
stein-. Rofshaar-, Hadern und Kohlenstaubes zu niedrig die 
des Holzstaulw-s zu hoch angeschlagen zu sein. Wenn der 
Verf. ferner die Ansicht ausspricht, dafs die Stauharten um 
so gefährlicher seien, je spitzer und scharfkantiger sie sind 
und je energischer sie' in die Athemwege eindringen, so be- 
darf dies dahin der Knraiizung, dafs aufser der S-bärfc auch 
die Hurt., und Schwere des Stnulses in Krage kommt, und 
dafs ferner das Festhalten in den Organen durch Wider 
liäkcbcii u. a. m. eine lMsleiitungsvoile Bolle spielt. Auch 
die aus den Tabellen Ogle's abgeleitete geringe Sterblichkeit 
der Koblenarl'ciler an Lunge nkrankhcitell bzw. an Tuberkulose 
stimmt mit den Erfahrungen anderer Autoren durchaus uii ht 
Üb<-reiii. wenigstens dürfte dem Staube der Holzkohle und 
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der gröberen Zahl der Steinkohlenarten eine verhängnisvolle 
Bedeutung in dieser Hinsicht zukommen. D. Ref.). 

Weiten- Ursachen der Schädigung find übermäfsig hohe 
und niedere Wärmegrade bzw. Wännoschwankungeu , Ein- 
wirkung strahlender Warme und grellen Lichtes, erhöhter 
Luftdruck, hoher Feuchtigkeitsgehalt der Luft, Unbilden der 
Witterung und Verleitung zum Alkoholgenute. Ferner ist ilie 
Gefahr der Übertragung von Infektionsstoffen durch die grotee 
Zahl der im gleichen Gebäude verkehrenden Personen und 
durch einzelne Rohstoffe (Rotehaar, Boraten, Häute, Hadem 
u. a. m.) eine hohe. Endlich mute der ungünstigen Beschaff en- 
heit der Atcmluft in der Mehrzahl aller Kleinbetriebe und den 
zur Hausindustrie benutzten Räumen ein unheilvoller Einflute 
auf das Beündon und die Körperentwicklung der Arbeiter zu- 
geschrieben werden. 

Im dritten Abschnitt werden die Schutzmafsn ahmen 
gegen all' diese Schädigungen kurz zusammengestellt. Aufeer 
den groben Fortschritten der Technik in Hinsicht auf die 
Schutzvorkehrungen an Maschinen und Apparaten sind jene 
Matenahmen für die Unfallverhütung von Bedeutung, welche 
den Arbeiter vor der durch Überanstrengung verursachten 
Ermüdung schützen. Femer ist ein weiterer Ausbau der Fabrik - 
aufeicht ganz entschieden geboten. Was die persönliche Aus- 
rüstung des Arbeiters betrifft, so sind vornehmlich ein zweck- 
entsprechender Arbeitsanzug und ein Schutz gegen Eindringen 
giftiger Stoffe oder Krankheitserreger von Bedeutung. Im 
übrigen ißt es wichtiger, die Vorkehrungen von dem per- 
sönlichen Willen des Einzelnen unabhängig zu macheu. indem 
l. B. an Stelle von Schutzbrillen entsprechend angebracht* 
Tafeln au» dunkelfarbigem Güte treten, welche dem Auge vor 
grellem Licht Schutz bieten. 

Eine« ganz besonderen Schutzes bedürfen (aufeer den 
Frauen) die Kinder und jugendlichen Arbeiter so- 
wohl vor anstrengender Thätigkeit wie vor den beschriebenen 
Gefährdungen: Die nachteiligen Folgen der Gewerbebetriebe 
stellen sich um so früher ein und gestalten sich in ihren 
Wirkungen uro so verderblicher, je jugendlicher und weniger 
widerstandsfähig der Organismus ist Daher ist von der Gesetz' : 
gebung für Kinder, jugendliche Arbeiter und Frauen ein Ma- 
ximal- Arbeitstag festgesetzt. In Deutschland dürfen Kinder 
vor Vollendung des 13. Lebensjahre» nicht in Geworbebetrieben ■ 
beschäftigt werden. Die tägliche Arbeitszeit darf bis zum j 
14. Lebensjahre 6 Stunden, bis zum lß. I^bensjahre 10 Stunden 
nicht überschreiten, zur Sonntags- wie zur Nachtarbeit dürfen 
weder Kinder noch jugendliche Arbeiter herangezogen werden. ! 

Ein .weiterer Ausbau dieses Teiles der Gesetzgebung ist je- 
doch dringend erforderlich ; hauptsächlich mub verlangt werden, 
dal» jugendliche, schwächliche oder sonst weniger widerstands- 
fähige Personen nicht in Betrieben beschäftigt werden dürfen, 
welche ihrer Art nach [durch Entwicklung von Staub, giftiger 
Gase und Dämpfe u. a. m.) eine (icfährdung gewartigen lassen. 
Die Arbeitszeit mute um so kürzer sein, je anstrengender oder 
je gefährlicher die Thätigkeit ist Kinder und jugendliche 
Arbeiter sollton ausschlieteüch zur Fabrikarbeit zugelassen 
werden, wenn das Zeugnis eines Aufsicht«arztes vorliegt dats 
ihr Körper sich dieser Arbeit gewachsen zeigen wird. 

Als Mindestbemessung des Luftraumes müssen 
10—15 cbm für jeden Arbeiter angeschen werden und ist bui 
erster? r Zahl eine dreimalige, bei letzterer eine zweimalige 
Lufterneuerung in derStunde erforderlich, um eine ausreichende 
Reinheit der Luft zu gewährleisten. An die Stelle der offenen 
Flammen sollte zwecks künstlicher Beleuchtung das 
Glühlicht oder doch Gas-Glühlicht treten. Ferner erfordert j 
das Wohl der Arbeiter eine angemessene Temperatur und j 
eine gründliche Sauberhaltung der Räume sowie die I 
Versorgung mit einem einwandfreien, zum Genute geeigneten 
Trinkwasser. 



Zur Beseitigung der Schädigungen, welche du roh 
Verarbeitung giftiger oder staubontwickelnder 
Rohstoffe hervorgerufen werden, verdienen jene Mafenahmen 
allseitige Unterstützung, welche an die Stelle giftiger Stoffe 
giftfreie setzen, die Staubentwicklung durch Bearbeitung auf 
feuchtem Wege vermeiden. 

So hat in der Spiogelherstcllung das Verdrängen des 
Quecksilberbelags durch Silberbelag den traurigen Gesundheits- 
zustand der in diesen Betrieben Beschäftigten verschwinden 
lassen, ho ist die Pboephomekrose in Preuben erloschen, seit 
der gelbe Phosphor in der Zündholzbereitung durch den roten 
Phosphor ersetzt ist. 

Wo ein derartiges Vorgehen nicht durchführbar ist, mute 
das Bestreben dahin gerichtet werden, die Luft der Arbeits- 
stätte vom Staub, von Gasen und Giften frei zu halten, die 
Arbeiter aber an eine höhere Reinhaltung ihres Körpers und 
ihrer Kleidung zu gewöhnen, sobald sie mit Giften in irgend 
welche Berührung kommen. 

Bei der Überwachung der Anlage und der Einrichtung 
von Gewerbebetrieben sollte der hygienische Standpunkt mehr 
als bisher gewahrt werden und es sollte vor allen Dingen die 
gewerbliche Gcsundheit&lelire tu einem obligatorischen Lehr 
gegenstände der technischen Hochschulen erhoben werden, 
(der Verf. ist im Irrtum, wenn er sagt, date letzteres auf den 
preuteischen Hochschulen der Fall sei. D. Ref.) damit der 
Techniker in der Lage ist, die Gefahren gründlich beurteilen 
zu können, welche ein Betrieb hervorzurufen vermag. 

Zum Schutze der Anwohner ist es vor allem er- 
forderlich, all die Gewerbebetriebe von den Wohngebieten 
fem zu halten, welche durch die Entwicklung von Staub, 
gütigen oder sonst schädigenden Gasen, Lärm u. a. m. die 
Anwohner zu belästigen oder zu gefährden vermögen. Von 
gröberen Städten sind Dresden und Frankfurt a. M. in der 
Schaffung fabrikfreier Wohnbezirk« und besonderer Fabrik- 
viertel vorgegangen. Bei der Errichtung der letzteren ist auf 
die vorherrschende Windrichtung Rücksicht zu nehmen und 
hat alles zu geschehen, um den Verkehr zu erleichtern und 
jeden lästigen Zwang fernzuhalten, damit die (lewerbethätig- 
keit sich frei und ungehindert auf dem angewiesenen Gebiete 
zu entfalten vermag. 

Femer sind Vorschriften erforderlich, welche verhüten, 
date den Schornsteinen aller gewerblichen Anlagen (besonders 
auch der Bäckereien) Rauch entweicht, welcher sichtbare 
Ridsteilc enthält, date Staub und ätzende oder giftige Gase 
nicht in die A Umluft der Anwohner gelangen. Sodann mute 
der Frage der Reinhaltung des Grundes und der Wasserlaufe 
von Fabrikabgängen eine höhere Aufmerksamkeit zugewandt 
werden, als dies bisher zumeist geschehen ist. 

>Die Erfüllung dieser deu Schute der Nachbarn und des 
Publikums bezweckenden Motenahrnen gehört zu den wichtigsten 
Aufgatwn der Gesundheitslehre und Gesundheitstechnik. So 
schwer die Erfüllung derselben in Industriebezirken sich viel- 
fach gestaltet, (um so schwerer, je später die Hygiene ihre 
Forderungen stellt), so lohnend und verhältnisinäteig leicht ist 
ihre Durchfülirung überall dort, wo die Industrie erst im 
Entstehen begriffen ist.« 

Im vierten Abschnitt sind die Fabrikgesetzgebung 
und Gewerbe-Sanitätspolizei aller Länder auf das ein- 
gehendste behandelt; es würde zu weit führen, diesen Teil 
der Abhandlung liier eingehend zu besprechen. 

Hygienische Fürsorge für Arbeiterinnen und deren 
Kinder von Dr. Agnes Blum, Handb. d. Hygiene von Dr. 
Tb. Weyl, 12. Liefg. Die kurzgefafste, klare Abhandlung 
ordnet den Gegenstand in 3 Abschnitte, deren erster die Frage 
klarzulegen sucht, weshalb die Arbeiterin einer besonderen 
Fürsorge bedarf, deren zweiter jene Forderungen erhebt, welche 
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der Staat und die Arbeitgeber behufs diese« Zweckes urfüllen 
sollten, während der dritte Abschnitt die zum Schutze der 
Arbeiterinnen buher erlassenen Vorschriften und Gesetze der ver- 
schiedenen Staaten Europa« und Nordamerika* zusammenstellt. 

Die in Gewerbebetrieben beschäftigte Frau bedarf des 
Schutzes aus zwei Gründen: erstens, weil sie dem Manne 
physisch nachsteht, zweiten«, weil sie die Trägerin des künf- 
tigen Geschlechtes ist und dessen Gesundheit von der ihrigen 
abhängig wird. 

Die Unterlegenheit der Frauen in Hinsicht auf die Kraft 
der Muskeln (bei gleichartiger Ausbildung derselben) bedarf 
der Erörterung nicht, dagegen hat die Vecfasserin die ziemlich 
allgemein geltende Annahme, dafs die Frau eine geringere 
Widerstandsfähigkeit gegenüber schädigenden äufsereu Ein- 
flüssen aufweise, einer eingehenden Besprechung unterzogen. 
An der Hand der Statistik weist die Verfasserin nach, dafe 
ein derartiger Unterschied im allgemeinen nicht, wohl aber in 
einem gewissen Lebensalter der Mädchen und in gewissen 
Lebenslagen der Mädchen wie der Frauen vorhanden ist. In 
den Entwicklungsjahren zur Jungfrau (vom 12. bis zum 
18. Jahre) bedürfen die Mädchen der sorgsamsten Fliege und 
Schonung ihres Organismus, wenn nicht der Grund zu Schä- 
digungen für das ganze Leben und für die etwaigen Nach, 
kommen gelegt werden soll. In diesen Jahren ist eine Schonung 
der Madeheu, vornehmlich zur Zeit der Menstruation erforderlich, 
während die Frauen derselben sechs Wochen vor und sechs 
Wochen nach der Entbindung bedürfen. 

Ein Ausschlufs der Mädchen und der Frauen 
von der Arbeit in Gewerbebetrieben kann vom me- 
dizinischen Standpunkte keineswegs gefordert werden, 
ist vollo Rücksicht auf deren Gesundheitszustand zu 
und dürfen Mädchen unter 16 Jahren nicht in Betrieben be 
schäftigt werden. 

Die Maximalarbeitszeit für Mädchen unter 18 Jahren 
und für verheiratete Frauen darf 10 Stunden keinesfalls über- 
schreiten, für ältere Mädchen und Wittwen dagegen wohl 
11 Stunden betragen, doch ist damit bereits die äufcerste 
Grenze erreicht. Nachtarbeit und Überstunden sollten 
für Frauen und Mädchen verboten werden. 

Von gleicher Bedeutung wie die Begrenzung der Arbeite- 
zeit ist die Festsetzung ausreichend bemessener Pausen für 
das Einnehmen und die Bereitung der Mahlzeiten. Beträgt 



die Mittagspause nicht l'/< stunden, dann müssen verheiratete 
Frauen eine halbe Stunde früher entlassen werden, um Zeit 
zur Zubereitung de6 Mittagseesens zu haben. Die sogenannte 
englische Einteilung des Tages, welche an die Stelle dee 
warmen Mittagsmahles ein (meist aus Milch und Butterbrod 
bestehendes) »Frühstück« setzt, eignet sich für Arbeiterinnen 
nach den Erfahrungen der Verfasserin nicht Die Berliner 
llandlungsgehilrinnen. welche in dieser Weise zu leben ge- 
zwungen werden, haben fast ausnahmslos unter Erkrankungen 
des Magens zu leiden. 

Ferner nnd alle Arbeiterinnen von den Betrieben .unter 
Tage«, Mädchen unter 18 Jahren von einer Thätigkeit aus- 
zuschücfsen, welche uine Gefidirdung der Aünungswerkzeuge 
herbeizuführen vermögen oder Vergiftungsgefahr möglich er- 
scheinen läfst. In den letzteren Gewerlwn sind auch schwan- 
gere Frauen nicht zu dulden, weil die Gifte die Frucht schä- 
digen, zu Mifsgeburten und Totgeburten Veranlassung geben. 
(Es sollten in derartigen Betrieben demnach ausschhef&lioh 

I Mädchen im reiferen Alter und Wittwen zugelassen werden, 
weil eine Untersuchung auf Schwangerschaft auf Schwierig- 

, keiten stöfst und Klarheit erst im 3. oder 4. Monate derselben 

i zu geben vermag. D. Ref.) Die Verfasserin hält derartige 
Untersuchungen für durchführbar, erfolgreich und schon des- 
halb für notwendig, um die Wikihnerinnen bereite 4— C Wochen 
vor der Entbindung von jeglicher Arbeit in Gewerbebetrieben 

j fem halten zu konneu. So seguusreich diese* für Mutter und 
Kind ist, so schwierig wird die Durchfuhrung einer solchen 
Forderung sein, da es ungemein schwer halten dürfte, erstens 
den Zeitpunkt der Entbindung stets richtig festzustellen, 
zweitens aber entsprechende Entschädigungen für den Ver- 
dieiLBtausfall zu schaffen, dessen Mangel Not, schlechte Er- 
nährung und unzureichende Pflege der Mutter wie de* Kindes 
im Gefolge haben würde. 

Die Entscheidung in dieser Richtung darf kaum anderen, 
als den Wöchnerinnen zustehen, solange nicht Vorschriften 
über die Entschädigungen des ausfallenden Verdienstes er- 
lassen sind. Auch die Forderung, dafs die Frauen erst sechs 
Wochen nach der Entbindung wieder in den Betrieben be- 
schäftigt werden dürfen, wird schwierig durchzuführen sein, 
so lange derartige Entschädigungsvorschriften bzw. Regelungen 
fehlen. Dafs an dieser Stelle aber weitgehende For 
gestellt werden ist durchaus richtig und notwendig. 



Pateutmitteiluiigeii. 



Erteilnagen ud I 
Pateate. 



For die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten 
an dein bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes Dachgesacht. 
Der Gegenstand der Anmeldung »st einstweilen gegen unbefugte 



Bekannt gemacht im Reiche-Anzeiger vom 
80. Mai 1896. 

J. 8468. William Neely Jaakey und E. S. Else in Logan, Utah, 
V. 8t. A. ; Vertr : K. Delfsler, J. Maemecke u. Fr. Deifsler 
In Berlin C, Alexaiiderslr. 38. — 9. Okt. 1894. 

Vorrichtung «tu- Verhinderung unbewachten Ausströmen* von 
I/euchlga» bei solchen Flammen, welche mit elektrischer 
Zttndung versehen sind. - Kinase 26. 
H. 14 798 H^ H ei berger in Manchen, Tbalkirchen, Elektrieitate- 



- 9. Juni 

Isolierung der Mitadrtuite bei elektrischen Hotevorriclitungon. 
Klasse »:. 

L. 9406 M. Lausch und F. Kamclsky iu Prag, Korngasse 18; 
Vertr. : A, Baermann in Berlin NW., LuisenstraTso 48/44- — 
16 Februar 1896 
Kochherd mit Einrichtung zum gleichzeitigen Beheizen eine« 



W. 10666. Walt her, Villenkolonie Grunewald 
munnstr 13- - 24. Dez. 1894. 
GasglQhlicht-Bunsenbrenner. — Klasse 26. 

4. Juni 1896. 

C. 6842 F. de Camp in Berlin N.MOllerstr. 170. - 7. Nov 1894. 

Kohlenstaubfeuerung (Zus. x. Pal. 80497). - Klasse 24. 
K. 12240. B. Kröhnke in Hamburg - 26. Okt 1894. 

Filter for Flüssigkeiten. — Klasse 86. 
K. 12668. B. Kröhnke in Hamburg. — 10. Januar 1896. 

Filier rar Flüssigkeiten (Zus. x. Anm. K. 12240;. — KU 85, 

6. Juni 1896. 

P. 6996. H. Piron in Brüssel; Vertr : H.4W. Pataky in Berlin 
NW , Luisenstr. 26. — 21. Juli 1894. 

Wärmflasche, insbesondere für Eisenbahnwagen. — Klaw 80. 
B. 16618 Berlin- Anhaltische Maschinenbau- Aktien 
Gesellschaft in MarUnikenfelde b. Berlin. - 11. August 1894. 
Apparat zum Aureicberu von Gasen. — Klasse 26. 
B. 170U« Max Bock in Magdeburg-Sudenburg. - 12. Dez. 1894. 

Ofen mit lUuchverbramurig. — Klasse 86. 
R. 8469. A Kincklake in Berlin 8W., Kommandantenstr. 82. — 
28 Den. 1»9». 

buftrirkulaüonsofcn. — Klasse 86. 
F. 824«. Erich Frost u. Paul Kiog in Breslau, Alexander«!-. 13. 
20. April 1896. 
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H. 16 679. R. Henneberg in Berlin 8 , Brandenburgatr. 87. — 
2. Februar 1896. 

Vorrichtung »um Trocknen stockigen Gnies — Klasse 82. 
R. 9361. A. Rudolf und Job- Ilolfeld jun. in Georgswalde, 
Böhmen; Vertr.. R. Loders in Görlitz. — 18. Februar 1896. 
Mit einem Pissoir vereinigter Abort. — Klasse 86, 

10. Juni 1896. 

B. 9884. Emil Reichenbach in Altendorf, Rheinl. - 4. Mftn 
1896. 

Üfenrohrbcfuiitigung. — Klasee 86. 
H. 16663 Friedrich Hohl In Cannstatt, Fabrikstr. 82. — 9. Man 
1896. 

Rohrkupplung. — Klasse 47. 
D. 6771. Hugo Drechsler in Rraunschweif , Friedrich Wilhelm- 
straCse 35. - 82. Februar 1886. 
Abstellvorrichtung für Wasserleitungen. — Klasse 86. 
8. 8177. Firma C Solms in Berlin 0., HoUmarklstril-e 50. — 
22 Augunt 1894. 
SpOlhahn für Aborte. — Klasse 86. 



Helios, Aktiengesellschaft für elektrisches 
Licht und Telegraphenbau in Kßln k'hroufold. — Vom 
17. Man 1894 ah 
89211. Apparat zur Einführung von Kesselstein- Lösungsmitteln in 
iJanipfkctfsel. — Klasse 18. 
G. Hei nicke in Berlin, Naunynatnuse 56. — Vom 9. Man 
1894 ab. 

82129. Feuerungaanlage für 8taubkohle, KohlenlOache o. dergl. — 
Klasse 34. 

Dr. C. Wülbern in Köln a/Rh. — Vom 12. Sept. 1893 ah. 
82170. Gasluft-Heizungsofen mit geschlossenem Brennerraum (Zus. 
i Pat 80:87). — Klasse 36. 

F. Lönholdt lu Frankfurt aJM., Bockenbeimerlandstr. 88. 
Vom 2. Man 1844 ah. 

82207. Badeofen. - Klasse 36. 

J. Blank in Heidelberg. - Vom 29 Nov. 1894 ab. 
82 126. Vorrichtung tum Absehneiden von Metallrohren unter Tage. 
Klasse 49. 

A. Sei ff er t in Gr.Glogau, Langestr. 87. - Vom 29. Des. 
1894 ab. 

82 181. Durch Öffnen der Abortthttr liethatigte Spülvorrichtung mit 
abgemessenen Flüssigkeitsmengen. — Klasse 86. 

E. Andreoni in Novara, Italien; Vertr. : A. B. Drautz in 

Stuttgart — Vom 6. Okt 1894 ab. 
•82309. Rauchverzehrender Einsatz für Füllölen. — Klasse 36 

Tb Stettner in München. — Vom 26. Juni 1894 ab. 
82816 Elektrische Regia triervorrichtung für Gasuhren. — Kl- 42. 

Gebr. Ruh «trat in Göttingen. — Vom 16. Nov. 1894 ab. 
82317. Selbtdthatig sich «clillefsender Hahn (Zug. z. Pat 81949;. — 

Schiffer * Budenberg In Magdeburg-Buckau. — Vom 

6 Dez. 1894 ab, 
82337. Doppel- RohrschwcifBofen — Klasse 49. 

R. Dietrich in Concordiahfltte b. Bendorf a/Rh. — Vom 

19. Dez. 1894 ab. 
82260. Selbst thtttige Absperrvorrichtung für Brausen und annliche 
Apparate (Zus z. Pat 78694) — Klsase 86. 

G. Wlsliceny in Berlin 8W,, Rarutlierstr. 6. — Vom 28. Dez. 
1894 ah. 

82827. FlOgelrad-Waasermesser. — Klasse 86. 

C. Reuther i. F. Bopp * Keuther in Mannheim. — Vom 
29. Sept 1894 ab. 

Erlnaebaiis Patests. 

70 606. AnzOndevorrichtnng für Grnbenlampen. — 
66782. Gasanzünder. — Klasse 26. 
67 736. Heiibrenner mit regulierbar 
Klasse *6. 

66608. Ehtwasserungsvorrlchtung für Hydranten (Waasorpfoeteu). 
Klasse 65. 

70117. Tragbarer Dampferzeuger zum Auftauen von Rohrleitungen 

u. dergl. — Klasse 85. 
72 955. Vorrichtung zum Anzeigen de» Einfrierens von Rohrleitungen. 

Klasse 86. 
1236a Waasennesser. — Klasse 42. 
18975. Neuerungen an WasBermesse 

Klea*e 42. 
78849. Rufsfanger. — Klasse 24. 
69932. ZerxUtubungsdOse für Lul 

Vorrichtungen. — Klasse 27. 



, Pat 12868). - 



Anmeldungen 

Paul Wolf. 16. Mai. 

Mahnet- Verschlnfs 

Kl nun« 4. 
Mas Richter. 4. Mai. 

Verfuhren xur 



Patente. 



un Grut 



Ve 

27. 



ItilBtic 



- Kl. 26. 
lsapparausn 



Herd- 



Wilhelm Niesen. 13 Mai. 

RoetoUb. — Klasxe 24. 
Henri Riehe'. 4. Juni. 

Verfahren und Apparat zur 
Hermann Gumtow 15. Mai 

Neuerungen an Luftfeuchtungs- 

mit Klü-HsigkeitsrcrsUubern. — 
Kaibel & Sieber. 16. Mai. 

Ofen in Form eines Fasses mit 

platte. — Klasse 36. 
Maximilian Doussaint 20. Mal. 

Ofen zur Erzeugung von frischer Warmluft. — Kl 36. 
Leo Eh mann und H. Obermayer 21. Mai. 

Präzision«- Warm eachnmk zur Erzielung 

massiger Temperaturen. — Klasse 36. 
Aktien-Gesellschaft für Wasserleitungen, Beleocb- 
tungB und Heiiungsanlagen 29 Mai. 

Neues Regulierungs-System 

druck- und Warmwasser-CentralO 
Arnold Adamy 1. Juni. 

Automatischer Sicherheit«- Abblase- Apparat für 

Leitungen. — Klasse 96. 
Robert Wende, 16. Mai. 

- Klasse 42. 



AuBzflge aus deutschen Patentschriften. 

F..era..aa.l.,.s. 



Kl. 24. Reichspatent No. 80488 vom 30. Dezember 1898. 
H. h- Markuafeld iu Ozeostochau, Gouvern. Petrokow, RufalauJ. 
Verfahren zum Betriebe von Staubkohlenfeuerungen. 

Der gewöhnlich zur Einführung des Kohlenstaubes benutzte 
ununterbrochene Luftstrom verleiht den Kohleiibtaubteflcuen leicht 
eine so hohe Geschwindigkeit in dem VerbHnni.ingsraiizn, dafs sie 
den Weg durch die Feuerung io einer kürzeren Zeit zurücklegen, 
als zu ihrer Verbrennung erforderlich ist 

Diesem Mitfortreifsen unverbrannter Kohlenteilchen wird da- 
durch vorgebeugt, dafs man Luft nlcbt in gleichm&üugem Strome, 
sondern stofsweise in den Feuerungsraum einfuhrt, indem man die 
öffnungsweite des Luftzulasees in kurzen Zwischenräumen abwech- 
selnd vergrofaert und verringert. Zu diesem Zweck erfolgt der 
Antrieb der Klappen für den Luftzutals durch ein Exoenter, and 
zwar derart, dafs die grofste öffnungsweite regelbar ist 



KL 26. Reichapatent Ko 79808 vom 17. Juni 1894. 
Deutsche K ontinental - Gas - Gesellschaft in 
Einrichtung zur Bewegung des Brennerhabnes von in 
Laternen angeordneten Gasglühlichtbrennern. 
Eine auf dem Rohre E 
verschiebbare Hülse F über- 
trügt die Bewegung des außer- 
halb der Laterne befindlichen 
Hebels B auf den Brenner- 
hahn A durch seitliche Arme 
f(j aulserbalb und II inner- 
halb der Laterne) und Schub- 
stangen in der Weise, dafs 
die eine für das Rohr K nötige 
Durchbrechung de« Lateroen- 
bodena gleichzeitig auch für 

wird, ohne dafs für letztere eine 
wird. 




Kl. 36. Reichspatent No 78727 vom 20. April 1898. 
Fritz Kaeferle In Hannover. — Vorrichtung zur Regulier- 
ung und Lutt-Ab- und -Zuführung bei Dampfheiz- 
körpern. 

Die Regulierung erfolgt mittelst nachstehender Einrichtungen 
Der Ofenfuls der Dampföfen ist durch eine Scheidewand in zwei 
Abteilungen derart zerlegt, dafg die Scheidewand mit dem Oberteil 
der einen Abteilung das Rohr mit dem Abschluborgan für den 
Dampfeintritt aufnimmt. An die andere Abteilung ist > 
die Abführung des Kondenswsssere und der «ich 
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Luft angeschlossen. — Um die Luft aus dem Kondenswasser ab- 
zuführen und Lnft in die Öfen wieder eintreten zu lassen, ist 
ferner eine »ogeriannle Lufttasche in die Kunden«« asscrleitung 
eingeschaltet, welche durch ein Rohr mit der Aufsenluft in Ver- 
bindung steht. 

Kl. SC. Reichspateut No 78 711 vom 21. April 1894 
Wllh. Wächter in Kaiserslautern. — Regelungsvorrichtung 
fQr Deu erbrandöfen. 
Um den Luftzutritt and den Abzug der Verbrennungsgase in 
Verhältnis zu regeln, ist ein den Feuerkorb am- 
Cytiuder angeordnet, welcher durch Schlitxe, Stifte, Ni 
dergl. die Schieber und Klappen den 



Kl. 86. 
O. Wigand in 



1894 

gewässertem 



No. 78735 von. 11. 
— Heizung mit 
Dampf. 

In dem untersten Teil der Heizkörper wird durch Anstauen 
des Komlenswassera oder in anderer Webte ein bestimmter Wasser- 
stand erhalten. Durch dieses Wasser mufs der eintretende Dampf 
hindurcttstreichen, so dafs er »ich mit ihm in feinst verteiltem Zu- 



Kl. 3«. Reicbspatent No. 79674 vom '21. April 1893. 
Firma J. L.Stnbinger In Chemnitz. — Entlüftung«- und 
N ach «> u gc v en 1 1 1 bei Ho chdru c k waaser-Heiz u ngen. 

Neben dem Expansionsventil einer Hochdnirkwasserbeizung 
wird ein Entlüftung*' und Nachseugeventil eingeschaltet, welches 
derartig angeordnet nnd belastet ist, dafs ea alch, sobald beim An- 



beixen ein Cberdrack in der Rohrleitung entsteht, nach oben schliefst. 
Beim Nachlassen des Druckes aber öffnet es sich selbatthätig, labt 
die in dem Rohrwystem angesammelte Lnft entweichen und saugt 
schliefslicb beim Aufseruetriehaetxen der Heizung das in den Ex- 

Wasser bis zur vollständigen Füllung 



Kl 36. Reichspatent No. 78 780 vom 25. April 1894. 
Karl Schneemann in Hannover. — Kochherd, bei weichet 
die Wtrtne durch Reibung erzeugt wird. 
In dem Kochherd ist ein 



werden Die Platten sind 
das die durch die 



frei 



Welle in Umdrehung 
eines Gefäfses von W 
werdende Wärm 
Oberträgt. 

Kl. 3«. Reichspatent No. 789A3 vom 23. Januar 1884. 
Philip W eil b ach in Horaens. Dänemark. - Vertikaler Wasser 
zirkalationskessel mit Wasserrohrroat für Central 
fleixungsanlagen- 
Der Kessel bestellt aus einem Wassermantel, dessen oberes 
und unteres Ende mit einem nach innen reichenden hohlen Flantach 
versehen ist, in Verbindung mit Wasserrohren, welche, kreisförmig 
angeordnet, die Flantschen mit einander verbinden Innerhalb dieser 
Wasserrohren befindet sich ein Scha«tkelrost derart, dafs die Ver 
brennungsluft mittelst eines centralen, aber sich erweiternden Rohres 
zugeführt wird. Die Verbrennungsgase werden durch die Wasser 
röhren hindurch abwärts gefuhrt, um alsdann an der Aufsenaeih- 
deB Wassermantels aufwärts zum Schornstein geführt zu werden 



Bücherschau. 




Die Anlage von Arbeiterwohnungen vom wirtschaft- 
lichen, sanitären und technischen Standpunkte Von 
R. Manega. Mit einer Sammlung von Planen der besten Arbeiter 
hkuser Englands, Frankreichs und Deutschland»- III. neu bearbeitet« 
Auflage. Herausgegeben von Paul Gründling. Weimar, K. F. 
Voigt. 1894. 163 Seiten Text, mit einem Atlas von 16 Tafeln. 
Preis JL 7,50. 

Der Manega'ache Atlas, welcher der Pariser Weltausstellung 
vom Jahre 1867 seine Entstehung verdankt, bedeutete bei seinem 

s bei uns in Deutsch- 
ein 

i erlebte er 1883. Heute 
äugen bhek- 
auf 

Der Herausgeber beherrscht, namentlich nach der 
wirtschaftlichen Seite, unseres Erachtens den Gegenstand und die 
umfassende, denselben behandelnde Literatur nicht Wenn derselbe 
in seinem Vorwort von seinen Plänen beluuiptet, dafs »eine ähnliche 
mannigfaltige und reichhaltige Zusammenstellung noch in keiner 
Literatur existiert«, ho wollen wir Ihm hiermit das viel umfassendere 
Werk von Kuller und C'acheux, dem in einem früheren Jahr- 
gang dieser Zeitschrift eine umgehende Besprechung gewidmet ist, 
zum Studium angelegentlichst empfehlen. Die Literatnrongaben lassen 
jede Vollständigkeit entbehren ; die grundlegendsten Arbeiten der 
letzten Julire scheinen dem Verfasser gänzlich unbekannt zu sein. 
Die Einleitung, welche ein Bild von der Entwicklung der Arbeiter 
Wohnungsfrage geben soll, ist voll Ungenauigkeiten- Unternehmungen, 
die seit Jahreu aufgehört liabeii, zu existieren, werden als noch be- 
auf geführt. Die genossenschaftlich« Bewegung, die, von 
in den letzten Jahren so dominierend in deu 
ist — es existieren bereit» über 60 Genossen 
« haften mit beschränkter Haftpflicht na< 
wird ganz nebenbei mit einem Wort abgethun. Aul 



nur mochten wir betonen, ilaf« wir dem ' 

enn er dem Cottagebau mit dem Prinzip de» Erwerb» 
der Häuser durch die Arbeiter das Wort redet Die neuere Ent- 
wicklung der für dieses System von dem Verfasser tuiupUAchlich 
in» Feld geführten fite ouvrierv in Mulhauseu scheint deroseltten 



nicht bekannt zu «ein ; dieselbe spricht für sich allein Bände gegen 
dieses System. Das Urteil de» Verfassers Ober städtische Miethsuser 
würde vielleicht wesentlich anders lauten, wenn ihm die neueren 
Typen von Berliner Miethausern, wie sie die Berliner gememiiilLtige 
Baugesellscbaft and der Berliner Spar and Bauverein 1 ) ausgeführt 
haben, bekannt gewesen wären. Der Verfasser bringt in seinen 



Wir 

sprochenes Urteil hinlänglich belegt 
für die prakti»ehc Ausführung von 
nttbliche Ratschlag und 
bare Typus entnommen 
gestellt werden. 




von Plänen 
, soll damit nicht In Abrede 
Dr. H. Albrecht. 



Gewerbehygiene, Teill. Allgemeine Gewerbehygiene 
und Fabrikgesetzgebung, bearbeitet von Dr. Em. Roth, 
Regierung»- and Medizinalrat in KOslln, Dr. Agnes Bluhm, Arzt 
in Berlin, Max K raf t , o. e>. Prof. a. d. techn. Hochschule in Brünn. 
Mit 117 Abbildungen. Jena Verlag von Gustav Fischer. 1894. 
12. Lieferang des Handbuchs der Hygiene, herausgegeben 
von Dr. Th. Weyl in Berlin Preis JL 4.5U bezw Jt 6. 

Der Band enthält die allgemeine Gewerbehygiene und Fabrik- 
die Fürsorge für Arbeiterinnen und deren Kinder, 
nrichtungen gegen Unfälle und die Lüftung der Werk- 
stätten. Die Ahliaudlungen sind in knapper, allgemein verständ- 
licher Form gehalten, erschöpfen jedoch die fraglichen Gebiete und 
werden dem Gesundheitstechniker, dem technischen Leiter von Be- 
trieben und Werken, wie dem Gewerbtreiberaden gleich willkommen 
sein, da sie in klarer, überzeugender Weise die Schädigungen kenn- 
zeichnen, welche durch Gewerbebetriebe hervorgerufen werden, und 
die gegen diese gebotene Abhilfe schildern. 

Eingehender ist der Inhalt in dieser und der nächsten Nummer 
wiedergegeben. 



>) Erstere bereits 1892 in den Schriften der ContraUtelle für 
Arbeiter Wohlfahrtstinrichlungen, letztere 1893 im Centralblatt der 
Banverwaltung von dem Referenten veröffentlicht, ahv 
Erscheinen der Gründling sehen Arbeit 



die 



G. An klamm in Kriedrichshagen bei 
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kitnn hol der Kxpeditlon Müncben. bei allen Buchhandlungen i 
roii M. ».- r>n> S*ino«or abonnier» »wltn, 
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angenommen. Bei Wiedornoliingen »IM i-nt«prerhoi<d Molgeiider Ralialt gewahrt. 

HEII.A'IEX, von 3en<-n tuvor ein Probo-Kxcsnplar clruuaenden Ist. trerrden 
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Verlagibunhhandluiig tot B. OLDENBOUBG lo München, 
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Londoner Keiseeindrttcke im Dezember. 

Von August Oslemlfr, !^iii<lti.-'clior Heizun^-lnfienifur in 
Köln a. Ii)). 

I. Hiiiisf o»o r ti ii n. 

Wnhur koiniiien die schwiuv. gefftrhlet) Londoner 
Nel»elV Ein Blick auf die Karte der Meeresströmungen 
erklitrt uns «.Isbrild , wnrauf die starke Nebelbildung in 
England überhaupt zurück zu führen ist. Mau müfste 
sich wundem , wenn dort weniger nebeliges Wetter 
herrschte! Wie sieh am kalten Deckel des dam|>l'en<U<]i 
Kochtopfes die Tropfen unsetien. so schlagen sich an 
der kalten Erde der englischen Inseln die Dämpfe des 
(iolfstromes nieder, umsonie.hr je kälter diese Inseln mit 
ihrer umgebenden Atmosphäre sind und je warmer das 
Wasser des <iolfstroni*es an die Inseln gelangt. Woher 
kommt aber die schwarze Färbung dieser Nebel ? Auch 
die lleantwortung dieser Krage ist nicht schwer. Ohne 
einen Chemiker zu RHte ziehen zu müssen, kann ein 
jeder dieselbe mit Hilfe seines Taschentuches zweifellos 
sicher entscheiden. Hufs und Kohlenstaub färben die 
Londoner Nebel und machen sie zur Plage für Land 
und Iveute. Man betrachte nur die Sonnenscheine um 
Himmel! Dur Augenschein zeigt an dem braunroten Licht, 
«lafs die Strahlen durch flüchtige Kohlcnbestandteile 
gehen. Jede helle Flache auf der Erde bestätigt das Vor- 
handensein des niedergehenden Kohlenstaubes. Das 
blanke Metall wird blind, selbst die Slohikolosse sehont 
der Kohlenstaub nicht. Auf der Wetterseile schwarz, 
auf der anderen bell gerändert, bieten die monumentalen 
Hauten in London ein trauriges Bild der Vergänglich- 
keit, ein Bild des Kampfes der Elemente mit einander, 
und was der Mensch in genialster Weise dem harten 
Stein aufgeprägt, das wetzt die Zeit in sichtbar schnellem 
Tempo wieder aus, dank ihrem scharfen Handwerks/enge, 
«lern alles vernichtenden kohlengeschwaugerteii Londoner 
Nebel. Fragt man endlich danach, wie der Kohlenstaub 
in tlie Atmosphäre gelangt, so richtet sieb «1er Blick auf 
die englischen Feuerungsaidagen, und zunächst mögen 
wohl die grofsen Fabrikschlote als Hauptiibelthittrr vor- 



; wurfsvoll angeschaut werden. Ich habe mich davon 
überzeugt, dafs dies meist mit L'nrecht geschieht. Hier 

• liegt nicht die Hauptijuelle der Rauch- und Rursbildung, 
nein dieselbe liegt vielmehr bei den kleinen Feuerungen 

i und es sind, abgesehen von den Lokomotiven,- mit denen 
ja London so überaus gesegnet erscheint, der gewöhn- 
liche Herd und der Stubenofeu, tlie alles Leben und 
jede Vegetation in der Metropole langsam, aber sicher 
zu Grunde richten und selbst den harten Stein nicht 
schonen. 

Die vorzüglichen Eigenschaften, besonders der hohe 
kalorimetrische Wert der englischen Kohle ist welt- 
bekannt und ist dieselbe wegen ihrer geringen Aschen- 
rückstände und Schlackenbildung und wegen ihrer 
leichten Entzündbarkeit allgemein beliebt, Wohl mag 
dies mit Veranlassung sein, dafs man sich so wenig um 
eine geeignete Verbrennungsweise der Kohlen in Eng- 
land kümmert. Der Ofen mag noch so primitiv seiu. 
die englische Kohle brennt in demselben und heizt dabei 
auch gut. Sie wirkt wie eine Kokefeueruug an der 
Stelle, wo sie liegt, verlangt keinen grofsen Sehornstcin- 
zug und keine aufmerksame Bedienung. Man legt die 
Stücke in Kopfgrüfsc auf und kümmert sich nicht weiter 
darum. Dieselben entzünden sich, zerbröckeln mit der 
Zeit und verbrennen zu hellfarbiger feiner Asche. Würden 
wir das mit unserem Material versuchen , so ging die 
Feuerung einfach aus. Aber gerade diese guten Eigen- 
schaften der Kohle sind m. E. die indirekte Veranlassung 
zu dem schwarz gefärbten Londoner Nebel. Es ist un- 
glaublich, was die Engländer ihren Ilausfeuerungen zu- 
muten und wer etwas mehr Umgang mit Eeiierungs- 
anhigen hat. wundert sich geradezu, dafs dieselben über- 
haupt in dieser Ausführung noch funktionieren und dafs- 
London zur Iloizzeit nicht bestandig in Rauch und 
Qualm gehüllt ist. Die Ausnützung des Brennmaterials 
mufs dementsprechend auch eine sehr geringwertig© sein 
und doch Verdient gerade diese Seile in Anbetracht des 
gewaltigen Konsums der englischen Metropole durchaus 
volle Beachtung. Bei meiner Anwesenheit kostete die 
englische Kohle 19 Schilling die Tonne, das ist etwa 
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1,90 M. pro 100 kg. also ein ganz namhafter Preis, der 
bei der bedeutenden Zahl der kalten Tage in England 
wohl Veranlagung geben sollte, mit d«r Kohle ökono- 
misch zu wirtschaften. Der jahrliehe Kohlenverbrauch 
Londons soll nach statistischen Angaheii z. Zt. mehr 
als 1G0 Millionen Zentner betragen. Mau kann sieh ein 
ungefähres Bild von dieser Brennroaterialmcnge machen, 
wenn man bedenkt, dafs mit diesem Quantum die Stadt - 
kölnischen ( 'cntralhcizanlagen 40ti0 Jahre lang versorgt 
Verden könnten, indem der Kohlenverbrauch bei diesen 
Heizanlagen etwa 40<XK)Ztr. jahrlich beträgt. 

Dem Kachmann füllt heim ersten Anblick Londons 
geradeso wie in Paris auf. dafs heinahe jeder Haus- 
Schornstein seinen Rohraufsatz hat und diese Rohr- 
aufsätze in den merkwürdigsten Formen und Konstruk- 
tionen auftreten, womit wir in Deutschland ja auch 
strichweise so Behl gesegnet sind. F.in gröfscr Londoner 
Hausscbornstein erinnert lebhaft an eine kleine Kirchen- 
orgel : 24 Pfeifen neben um) hinter einander auf einem 
Schornstein ist keine Seltenheit. Als ich einen englischen 
Fachmann fragte, warum man denn eine solche Anord- 
nung träfe, blickte mich der Herr sehr bedeutsam und 
verwundert über meine Uukenntnis an und erwiderte 
mir ungefähr Folgendes: Na wissen Sie denn nicht, dafs 
ein Schornstein besser zieht, wenn er hoher ist. dal's es 
im obersten Sloek schlechter brennt als im Erdgeschoß) V 
> Warum setzen Sie denn nicht auf den Dachgeschofs- 
schornstein ein hohes Uobr um! auf den Erdgeschofs- 
achornstein gar kcins-:, erwiderte ich bescheiden. »Aber 
wie würde da» aussehen t war die Antwort und damit 
glaubte der Engländer mich eines Bessereu in der Frage 
belehrt zu halten. Dafs wir in Deutschland Schornsteine 
haben ohne Aufsätze und dal's ersten 1 vielleicht besser 
ziehen als die englischen, ja dafs ich behauptete, die 
englischen Kamine würden in den meisten Fällen ehen- 
falls besser ziehen, wenn dieselben Um die verliällnismitlsig 
niederen Rohraufsätze aufgemauert würden, schien dem 
Herrn unglaublich und ich führte ihm daher Folgendes 
zur näheren Erläuterung vor Augen. Die vielgestaltige!» 
Rohraufsätze auf den Kaminen erzeugen Luftwirbol und 
stören bei windigem Weiter den rcgolmäfsigen Rauch- 
abflul's. Dafs die englischen Feuerungen leicht rauchen, 
vornehmlich im Frühjahr und Herbst, daran ist nicht 
der Schornstein, sondern die Feuerung schuld. Die 
vielen Sehornsteinaufsätze bedeuten daher für mich nichts 
anderes , als dal's man die Ursache des so sehr Iwdasti- 
genden rbelstundcs in England noch nicht recht erful'st 
hat. Wenn wir KU Hause einen gut ziehenden Schorn- 
stein haben und öffnen an demselben das Reiniguugs- 
thüivhen, so zieht derselbe schlecht oder gar nicht mehr. 
Wir haben dafür einen besonderen technischen Ausdruck 
und sagen: «der Schornstein hat falschen Zug.« Die 
englischen Schornsteine halten stets falschen Zug, weil 
dieselben stets offen sieben. Sie (die Engländer) haben 
in den meisten Fällen gar kein Mittel, ihre Schornsteine 
unten ah/.uschlicfscn, ihre Schornsteine ventilieren daher 
bei erloschenem Feuer sehr stark und kühlen sich in 
demselben Mafse aus, und wenn sie die Feuerungen des 
Morgens oder sonst nach längerer l'nterbrcchung in 
Betrieb setzen, so rauchen dieselben, davor schützt auch 
der Schornsleinaufsatz nicht , das thuu unsere Schorn- 



steine auch bei solcher Behandlung.« Der Engländer 
sah mich grofs an und dachte wohl am Ende hat der 
deutsche Kollege doch noch recht.! Dafs die englischen 
Schornsteine für Hausfeuerungen nicht geschlossen sind, 
zeigt die Skizze eine- gewöhnlichen englischen Kamin- 
ofens (Fig. 105). Aber nicht allein der Schornstein, auch 
die ganze Feuerung ist im vorderen Teile durchwegs 
offen. Das ist ein wesentliches Moment zur Rauch- 
bildung. Wie jede Flamme bei starker Abkühlung rufst, 
was man in dem bekannten Experiment durch Ein- 
tauchen eines Glasstabes in ein Kerzenlicht zu veran- 
schaulichen pflegt, so bringt auch die Wärmeontziehung 
im offenen Feuer durch starke Ausstrahlung und Luft- 
kühlung eine Rauch- und Rufsbildung hervor, um so 
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mehr, je weniger die die Flammen umgehenden] Stoin- 
ntid Eisenmassen , diesen Wärmovcrlust zu ersetzen im 
stände sind. Es gibt zwar auch in London einige ge- 
schlossene Feuerungen in Form von eisernen Ofen, doch 
sind dieselben immerhin sehen. Der Vollständigkeit 
halber habe ich daher auch zwei Exemplare hiervon zur 
Darstellung gebracht (Fig. 10*5 und 107 1. Zwei solcher 
Ofen waren nämlich in meinem t iasthof aufgestellt, haupt- 
sächlich wohl den deutschen (lasten zu lieb, die in 
diesem Hanse am l-'insburv-S^uare in der Cbersobl ver- 
trelen waren. Der G*ethcfhesitoeT selbst benutzte die 
Ofen nicht mit seiner Familie, auch in den Logierzimmero 
und den Speisesälen waren sonst überall offene englische 
Kamine angebracht. Der Engländer liebt nun einmal 
die offenen Feuerungen , er will das Feuer sela-n und 
fühlt sieh nicht behaglich, wenn auf andere Weise seine 
AiüVuthaltsräumc erwärmt werden. Dieser Hang am 
offenen Herd geht so weit, dafs beispielsweise in Räumen 
mit Cenlralheizuiig ülienlies noch offene Kaminfeuer 
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aii^rf U*-it werden zur Erhöhung der Behaglichkeit, ja 
nun» benutzt .liefen Hang hui offenen Herd als crzieh- 
Ucbea Mittel für Kinder, um besonders Heu kleinen 
Kindern den Aufenthalt in der Sehlde leichter zu machen. 
So rindet man durchweg in den Londoner Schulen in 
den Schulsälcn für ganz kleine Kinder offene Kamine, 
während die eigentliche Erwärmung der Klasse eine 
centrale Dampf- oder Wasserheizung besorgt. — 
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Die Form des gewöhnlichen offenen englischen 
Kaminofens ist aus Fig. 105 ersichtlich. Eine 25 bis 
38 cm tiefe Nische in der Wand, welche nach allen 
Seiten scharf abgeschrägte Kinfassungswände hat, ist mit 
feuerfesten Steiften ausgekleidet und enthalt einen wand- 
korbartigen Rost zur Aufnahme der Kohlen. Derselbe 
ist etwa 20 Iiis 30 cm über dem mit Kuchelfliefsen be- 
legten Fufsboden aufgehängt . wodurch genügender 
Raum für den Aschenfall geschaffen ist und hat letzterer 
vorne eine kleine Brüstung aus Marmor oder profilierten 
Kachelsteinen, damit die Asche, für welche meist keine 
besonderen Auffangegefid'se aufgestellt werden, sich nicht 
weiter im Zimmer verbreite. Etwa 50 cm über dem 
Korbrost befindet sich die Kamineinmündung, bestehend 
in einer viereckigen Öffnung, die, wie oben bereits be- 
merkt, nur in seltenen Fällen eine eiserne Klappe zum 
gänzlichen Abschlufs, nicht aber gleichzeitig auch zur 
Regulierung des Schonisteinzuges hat. Es liegt dies 
nicht etwa an polizeilichen Vorschriften, wonach Schorn- 
steinregulicrvnrriehluugen ein- und für allemal verboten 
sind, da man die regulierenden Klappen bei den eisernen 
Ofen durchweg angebracht findet und doch waren die- 
selben gerade hier weniger notwendig, als bei den offenen 
Herden. Die Mauernische für die Feuerung der eng- 
lischen Kamine ist überall in malerischer Weise verziert ; 
Überhaupt bildet der Kaminofen den Mittel] »unkt der 
Zimmerdekoration und zeigt nicht selten eine geradezu 
verschwenderische Pracht, so dafs es durchaus nicht an 
den kärglichen Mitteln zu liegen scheint, wenn diese un- 
zweckmäßige Ifeizmethode so weite Verbreitung gefunden 
bat. Die abgeschrägten Mauerkanten der Nische, deren 
oberer Abschlufs meist aus einem Halbkreisbogen be- 
steht, sind mit reich verzierten Metall- oder Steinprofilen 
bekleidet. Cber dem Halbkreisbogen ragt ein heraus 
springendes Uesinis mit Ahdeckplatte hervor, das gleich- 



zeitig die untere ("mrahmung eines oder mehrerer Wand- 
spiegel bildet und mit Ziergegenständen aller Art, mit 
sogenannten Nippsachen reich bestanden ist. 

Wenn Feuer angelegt werden soll , so bringt man 
etwas I'apicr, Hobelspäne und reichlich Holz auf den 
Korbrost und nachdem dersellie zunächst mit stückreichen 
Kohlen ausgefüllt worden ist, zündet man dasselbe an 
und legt noch etwas Kohlen auf die brennende Holz- 
masse. Das Feuer entwickelt sich von oben nach unten, 
brennt in den Korbrost hinein und sind alsdann nur 
die Kohlen in dem Mafse, alH dieselben verbrennen, 
durch Aufbringen auf die glühende Masse zu ersetzen. 
Von Regulierung des Feuers ist keine Rede, man hilft 
sich damit , dafs man demselben gröl'sere oder kleinere 
Kohlenstücke bietet, wobei, wie oben bereits erwähnt, 
Stücke in Kopfgröl'se oft sehr willkommen sind. Ebenso 
liegt auf der Hand, dafs bei dem gänzlich offenen Feuer 
und bei der hoben Lage der Kaminoffnung über dem 
Rost es nicht zu vermeiden ist, dafs der Rauch sich 
im Zimmer verbreitet. Ich habe in einer Restauration 
beobuchtet, wie bei jeder Thürbewegung Rauch in das 
Gastzimmer drang, der durch den Luftzug aus dem An- 
ziehungsbereich des Schornsteines geführt wurde. Das 
geniert den Engländer aber weiter nicht, er hält dies für 
ebenso unabänderlich wie seine bösartigen Nebel. 

Der Fremde wird bereit« auf der Überfahrt, wenigstens 
auf den von mir benutzten belgischen Schiffen auf die 
ihn in London erwartende Plage vorbereitet. Der Kohlen- 
dunst in der Kajüte trieb uns bei kalter Winternacht 
hinaus auf Deck. Es war ein sogenannter amerikanischer 
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Ofen aufgestellt, der mit klein geschlagenen Steinkohlen- 
hriketts geheizt wurde, wofür der Ofen nicht gebaut 
iHt. Die Folge war also der entsetzliche Ranch an Bord, 
die schweren Dämpfe kondensirten am ol«ren Teile des 
Ofens und Hofs eine tiM-rartige Flüssigkeit am Füllhals 
herunter. Als ich später in London darüber nachdachte, 
wie man am besten helfen könnte, die uuii einmal an 
ihre unzweckmälsigcii Öfen gewöhnte englische Bevöl 
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kerung von der Rauchplage zu befreien, Helen mir zu- 
nächst gerade die amerikanischen Ofen aß Ersatz für 
die offen*.'» englischen Kamine ein. I >icselben würden 
jedenfalls den meisten Anklang bei der Bevölkerung 
finden, indem auch hier eine sichtbare Feuerung und ; 
ein*' bedeutende Wärmestrahlung vorbanden ist. Aber j 
nachdem ich die gute Lektion an Bord de» Flandern j 
erhalten, betriff ieh leicht, was <ler Einführung der Öfen 
in der amerikanischen Form entgegensteht, daß dieselben 
nämlich ebensowenig für englische Kohlen wie für Stein- 
kohlenbriketts geeignet sind. 

Es sind jedoch nicht allein die Heizöfen in London, 
welche die Rnuehplagc bereiten, auch die Koeha|i|iarute 
trugen ein Erhebliches hierzu bei und besonders sind 
es hier die Grillherde. Das Grill, n ist in London gang 
und gftbe. Fast jede Wirtschaft hat besondere Räume 
hierfür Vor den Augen .1er Gäsle werden die zureeht 
geschnittenen Fkßehstückc /.ubereitet. Ich konnte weder 
der Methode des Grillen- noch den gegrillten Speisen 
Geschmack abgewinnen und wurde mir erst hier recht 
klar, warum der Engländer gewohnheitsmäßig die welt- 
bekannte Tunk, beim Essen nötig hat. D-r » irillmsf 
liegt verhfiltnisniiil'sig hoch über dein vollständig offenen 
Feuer. Der Kost besteht ans 10 nun starken Kundstäbou. 
die bis zu 3 cm auseinander liegen. Vorrichtungen zur 
Abfanguttg des Fetts aus den Fleischspeisen sind nicht 
vorhanden, dasselbe Ititur« lt einfach in das flackernde 
Kohlenfeuer . während der weifsgekleidele Koch das 
Floischstüek mit der langen Zange handhabt, Ein großer 
Fangschinn soll das Entweichen der tiasc nach dem 
• bist/immer verliüien. thut >■* aber ebensowenig, wie di r 
.Schornstein sämtliche Gase aus der «neuen Feuerung 
abzieht. l'ni nachzuhelfen, ist der < irillofetikamiu mit 
verschließbaren Ventilalionsrosetten über dem Fung- 
s.-hin» versehen, welch*- bei gutem Schornst. inzug auf- 
gedreht werden , wodurch eine energische Ventilation 
de* (irillrautues erfolgt. Im übrigen konnte ich mir 
ein Hihi machen von dem Aufenthalt in der englischen 
Hauptstadt zur Frühlings- und Jbrbstzcit . wenn ich er 
wog. diifs auf die beschriebene Weise bei schlecht 
ziehenden Schornsteinen dieSpci-enhercitnng und I leizung 
für den größten Teil von 5 Millionen Menschen statt- 
findet. Wie angenehm auch die strahlende Wärme de* 
offenen Feuers wirkt und wie anheimelnd e- ist, dem 
Spiel der Flnmmen im offenen Herde zuzuschauen, ich 
möchte unsere deutschen Ölen nicht mit d<-n englischen 
vertauschen und für lungensehu ache Personen mnl's der 
Aufenthalt zur Heizzeit in London geradezu ein negativer 
Luftkorort sein. 

II Bedürfnisslellen. 

Her Schwerpunkt des englischen Instulhitiorowcsciis 
liegt in der Einrichtung des sciion in -einer 15, Zeichnung 
international gewordenen WaO r-t loset, und der damit 
in Beziehung stehenden jV-oit un«t Waschemriehtungen. 

- Es hieße Eni. •» nach Athen tragen, wollte ich hier 
« ine allgemeine Be-chreibung einer solchen Einrichtung 
geben; dieselbe» situ! weltbekannt und es kann sich nur 
darum handeln, mitzuteilen, wie weit und in welcher 
Weise diese englischen ücdurfmsciurichtungcu der All- 
gemeinheit zur Verfügung geso llt weiden. Her Engländer 



hält diese Anlagen für so wichtig, daß er für dessen 
Einrichter selbst eine besondere Bezeichnung hat und 
diese Fachleute > Sanitär y-Engineers « nennt. — Die Be- 
zeichnung ist durchaus zutreffend. Die Einrichtung der 
Bedürfnisanstalten ist ein sehr wichtiger Zweig der tJe- 
sundheitstechnik und es mag bei der größten Stadt der 
Erde weniger Prunksucht, als Zwang sein, wenn sie solche 
enormen Mittel auf dergleichen Einrichtungen verwendet. 
Die Englander scheinen dabei von dem Standpunkt aus- 
zugehen, dnß die. öffentlichen Bedürfnisanstalten in ji-der 
Hinsicht Muster für die Hausinstallationen sein sollen und 
daß daher denselben ein bedeutender erziehlicher Wert für 
die Mitbürger beizumessen ist. Wer das Elend der Armut, 
besonders zur Winterszeit in London, aus eigener An- 
schauung kennt, der begreift, daß eine solche Gemeinde 
alle Veranlassung hat. sich auf jede mögliche Weise 
vor Inlizi.rung zu schützen, und wo 5 Millionen Ein- 
wohner m. In- aß mancher Staat auf dem Kontinent 
aufzuweisen bat — zusunmicngedrängt sind auf so verhält- 
nismäßig kleinen] Kaum, da thut es gewiß not, daß 
auf Kosten der Allgemeinheit mehr Mittel als gerade 
die zwingende Notwendigkeit erheischt für diese Zwecke 
aufgewendet werden. London hat nur wenige Bedürfnis- 
anstalten nach Muster derjenigen auf dem Kontinent. 
Wo solche vorhanden sind , da waren keine anderen 
Anlagen möglich, und sucht man hier durch Freigiebig 
keit des Was-scrzutlusses zu ersetzen, was aus anderen 
Rücksichten nicht gewahrt werden konnte. Die Freunde 
der bemessenen ,ider vielmehr der beschränkten Wasser- 
spülung der Pissoirs unserer Städte würden staunen, wenn 
sie die Wa«sennass4-n sähen, die in L'ondon stündlich 
dem < ienieinwohl geopfert werden. Iii jedes Becken 
(liefst ununterbrochen ein fingerdicker Wasserstrahl durch 
ein über den Knud des Beckens hiueingehogenes Messing 
rohr. Du* Was.sc r tliefst mit bedeutendem Druck aus 
von Zeitspülung ist also keine Bede. Die emaillirteu 
gußeisernen Schnahelbeekcn sind in einer Reihe neben 
einander — ■ bis zu K> Stück angeordnet; das Ganze 
ist in einem eisernen GcIiäiisc, ähnlich denjenigen bei 
uns, den Blicken des Publikums entzogen. Solche Stande 
belinden sieb mitten auf den fre.juenten Straßen und 
teilen somit gleichzeitig den ungeheueren Verkehr. An 
den Brückenhauptern linden sich Stände aus schwarzen 
Schicferplatten mit tief heruntergehenden eisernen Zellen- 
Scheidewänden. Die Spülung besteht aus dem bekannten 
vorgelagerten Rohr mit zahlreichen Bohrungen, letztere 
jedoch solchen Durchmessers, dal* Wasserstrahlen von 
der Dicke eines Strohhalmes aus «h in Rohre hervor- 
brechen und zwar ebenfalls unter sichtbar starkem kon- 
stanten Wasserdruck. Bei sämtlichen Pßsoirständcn 
findet eine Fußbodenentwasseiung statt und zwar meistens 
durch messingene oder weiß etnaillii t.- gußeisern«' große 
Roste. Das letztere besonders gibt der Einrichtung stets 
ein sauberes und reiches Ausseben. Die Verunreinigung 
der Bedürfnisanstalten wird wie bei uns mit Strafe be- 
droht, sonstige Aufschriften, die Klcidcrordnnng betreffend, 
findet man nicht. Ich habe übrigens wahrend meines 
Aufenthaltes in London keine unordentliche Bedürfnis- 
anstalt angetroffen. In den Häusern linden sich durch- 
weg die auch auf dem Kontinent immer mehr sich ver- 
breitenden und voti dein Voranschreiton des englischen 
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Sanitary-Engineers Zeugnis ablegenden Unitas-Closets. 
Die neueren sin«! mit aufklappbarer, rotpolierter Holz- 
brille versehen, um das Klosettbecken gleichzeitig als 
Pissoir benutzen zu können. In solchen Fällen sind 
meist keine besonderen Pissoirstande vorhanden. In 
den besseren Restaurationen findet sich ein Diener und 
eine Dienerin zur Überwachung der Anlagen. 



der Erde hat gar nichts auffälliges mehr in der englischen 
Hauptstadt. Die Hauser ganzer StraTsenzüge stehen mit 
dem Erdgeschofs unter der Strafsenkrone. -Das Haus 
tritt alsdann einige Meter vom Trottoir aus zurück, ist 
mit diesem durch eine Brücke auf Höhe des ersten 
Stockes und durch eine oder mehrere Treppen von der 
Strafse aus mit dem Erdgeschofs verbunden, während 




Fl» IM 



Das alles sind Einrichtungen, die, wenn auch nicht 
immer in dieser freigebigen Vollkommenheit, auch uns 
geläufig sind, Wo aber gibt es in Deutschland oder 
sonstwo auf dem Kontinent eine Bedürfnisanstalt, die 
80 Bedurfnissteilen in einem einzigen Raum vereinigt? 
In der That eine derartige Anlage kann man nur in der 



der durch Gitter abgeschlossene Hohlraum zwischen 
Trottoir und Haus als Vorhof dient und mit Platten be- 
legt ist. Unter dem Trottoir hegen alsdann gewöhnlich 
noch Kellerräume. Ahnlich vorhält es sich mit den 
Eisenbahnen und den Verkehrswegen für die Personen. 
Letztere gehen ohne Befremden ebenso gern über <lie 




Welünetropole erwarten und in einer Stadt, die bahn- 
brechende Fachleute auf diesem Spezialgebiete beherbergt. 
Wenn das Terrain nicht ausreicht für den beabsichtigten 
Zweck, so dehnt man sich in der Höhe aus, weshalb 
die sechs- bis acht-, selbst zehngeschossigen Bautet) in 
den Hauptstädten entstehen, von den Turmhäusern in 
Amerika gar nicht zu reden. In London hat man noch 
einen anderen Ausweg. Man legt einfach unter die 
Erde, was auf ihr keinen Platz findet. Das Bauen in 



Brücken der Themse wie durch die Personentunnels 
unter dem Flusse her. Die Stadtbahn fährt meist unter 
der Erde und führt daher den Namen Metropobtan-Under- 
ground-Railroad. Es gewährt einen eigentümlichen An- 
blick für den Fremden, wenn er von der Strafse aus 
den weifsen Lokomotivdampf durch die im Fabrdamm 
liegenden Ventilationsöffnungen aufsteigen sieht oder 
durch letztere das helle Licht der Lokomotive zum ersten 
Male erblickt. Hier sei der neue Automat erwähnt, der 
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in den Wagen der Untergrundbahn Aufstellung gefunden 
hat. Nohen dem guten allgemeinen Wagenlicht unterhalt 
derselbe tür einen Penny 5 Minuten lang eine Exlra- 
Glühhunpe. Der Londoner hat sich ;in die unterirdischen 
Anlagen vollständig gewöhnt und hat es darum Bedenken, 
wenn er zur öffentlichen Bedürfnisanstalt unter die 
Strafsendecke gehen mufs? Gcwifs nicht: da« beweist 
die starke Freiiuenz an diesen Orten und bei Lichte 
betrachtet, ist die unterirdische Lage ein überaus glück- 
licher (triff. Im Winter gegen Frost geschützt, im Sommer 
der Hitze entzogen, mufs die unterirdische Lage der 
Bedürfnisanstalten vom Standpunkt des Sanitary-Engineers 
entschieden als die beste bezeichnet werden. In Fig. 108 
und 109 habe ich eine Londoner Bedürfnisanstalt nach 
dem Gedächtnis mit Benutzung einer flüchtigen Skizze 
•zur Anschauung gebracht. Der Grundrifs (Fig. 10!») weist 
die Form eines spitzwinkeligen Dreiecks auf. der Lage 
der Anstalt an zwei, sich spitzwinkelig kreuzenden Strufsen 
entsprechend. Die BedUrfnisstelle dient wie die meisten 
unterirdischen dieser Art, beiden (ieschleehtern und ist 
daher der Hauptsache nach in zwei Abteilungen ge- 
schieden, jede mit einem besonderen Eingange für Herren 
und für Damen. Die beiden Einlange liegen räumlich 
weit getrennt von einander, an den beiden Kopfenden 
der Anstalt und sind dieselben so angeordnet, dafs sie 
möglichst wenig Platz von dem kostbaren Strafsenlerrain 
einnehmen. Ks führt daher von hier aus ein einziger, 
gleichzeitig als Zu- und Ausgang dienender Treppenlauf 
in die Anstalt ; erst auf dem Podeste teilt sich die Treppe 
in zwei Arme, von denen der eine, der Aufschrift auf blau 
weifsen Emaillsehildern gemäfs, als Eingang, der andere 
als Ausgang zu benutzen ist. Der Abstieg ist mit einem 
freundlichen Eisengitter über der Strafsenkrone einge- 
fafst, um rnglücksfälle bei unvorsichtigem Passieren der 
'Preppctiöffnungen vorzubeugen. Im übrigen geht der 
lebhafte Verkehr, welcher ja London jedem Fremden 
unvergel'slich macht, über die Bedürfnisanstalt hinweg, 
gerade so, als wenn dieselbe nicht vorhanden wäre, so 
daß man erst beim überschreiten der Glasdeeke der 
Anstalt und beim Anblick der mit weifsen Kachel- 
ziege] steinen verblendeten und daher schön hervor- 
tretenden Trepper icingänge auf dieselbe aufmerksam ge- 
macht wird. 

Auf reichlich breitet» Treppenstufen tritt man in 
einen 3 m hoben , mit Kachelfliefsen gepflasterten und 
mit Kachelziegelsteinen ausgekleideten Raum. Durchweg 
sind helle Farben verwendet. Dank dieser Auswahl und 
dem reichlich durch die Glasdecke einfallenden Tages- 
licht empfindet man durchaus nicht den Aufenthalt unter 
der Erde. Der so teuer erkauft« Platz ist verschwenderisch 
hergegeben für seinen Zweck , wie schon ein flüchtiger 
Blick auf die Zeichnung lehrt. Ein Schieben und I »rangen 
in der Anstalt ist bei der gröfsten Frequenz kauni mög- 
lich. Der Kaum enthalt außer der Zelle für den Wärter 
bezw. für die Wärterin, die hier ihre vollständige Ver- 
sorgung außer zur Nachtzeit finden, einen oder 
mehrere geräumige Toiletteräume für das Publikum, ein 
bezw. mehrere Dutzend ganz gleich eingerichtete 
Klosettzellen und für die Herren noch einige 30 Pissoir- 
stände. Es gibt keine erste und zweite Klasse in der 
Anstalt, was ich ausdrücklich hervorheben möchte. 



Nach Einwurf eines Penny -• etwa 10 Pfg. in den 
auf jeder Thür angebrachten Automaten öffnet sich die 
Thür zu den Unitasklosetts und nach Abriegelung des- 
selben von innen erscheint außen am Schlofs die Be- 
zeichnung »geschlossen i. Zu den Toiletten ruft man 
den Diener. Es können sich mehrere Personen an weißer 
Marmortoilette gleichzeitig waschen. Sowohl warmes als 
kaltes Wasser wird dabei verabreicht, selbstredend auch 
Seife und Handtuch. Die Zelle für das bedienende 
Personal enthalt außer |einem Tisch und zwei Stühlen 
und Schränken auch einen Herd zum Heizen und Kochen 
sowie das erforderliche Gerat» Wärterzelle und Wasch- 
toilette haben gebeizte Pitehpine%*erschlage und besitzen 
nach dem Innern der Anstalt zu grofse matte (ilas- 





Fic 110. 

Scheiben aufser der Oberlichtbeleuchtung. Gleiche Ab- 
schlufswände ohne Glasscheiben haben die Klosetts, so 
dafs eine gefällige Übereinstimmung in Form und Farbe 
hier besteht, jedoch ist aufser diesen Verschlagen nirgends 
Holzwerk in der Anstalt zu finden. Sämtliche übrigen 
Wände, auch die Zwischen und Scheidewände bestehen 
aus glasierten Ziegelsteinen oder sind mit solchen ver- 
kleidet. Wie aus der Fig. Hl» hervorgeht, sind bei den 
Klosettzelleu für die Ii untersten Schichten farbige Ziegel 
verwendet und zwar abwechselnd braune und grüue, 
dem englischen Geschmack entsprechend, dann folgen 
6 Schichten weifse und nach Anordnung einer hell- 
braunen Schicht, die als Band um Kückenwand und 
Seitenwfinde läuft, erheben sich noch 14 weifse Schichten 
bis zu dem ebenfalls aus glasierten Ziegelsteinen be- 
stehenden Absehlufsgesirus , das mit dem Thürrahmen- 
gebälk in gleicher Höhe und etwa >)s m tinter der 
gemeinschaftlichen Glasdetke der ganzen Anstalt ab- 
schneidet. Wie die Wände, so ist auch der Fußboden 
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der Klosetthäuschen aus gemusterten Steinen hergestellt. 
Die Zeichnung (Fig. 110) veranschaulicht auch diese Mu- 
sterung des Mosaikfufsbodcns. Der Mittelpunkt derselben 
bildet diu hellfarbig«, vollständig freistehende Unitas- 
klosett. zu dessen Hechten an messing. Patentkette der 
hölzerne Zuggriff hängt, der zu dem über dem Becken 
angebrachten Wasserkasten für die Sturzspülung führt. 
Eine Rolle Klosettpapier, sowie 3 Kleiderhaken, auf der 
Thürinnenseite befestigt, vervollständige« die Einrichtung. 
Spiegel und Zapfstellen sind hier nicht vorhanden. 

Die Pissoirstfinde trifft man in der mannigfachsten 
Ausführung in den öffentlichen Bedürfnisanstalten an, 
besonders hinsichtlich des gewählten Materials. Bald 
sind es die bekannten weiften Schnabelbecken, nicht 
selten in der verschwenderischsten Pracht mit echten 
eingebrannten Goldrändern verziert , bald sind es Halb- 
kreismäntel aus weifsem Porzellan, bald schwarze Glas- 
oder Schieferplatten, die dem Zweck dienen. In allen 
Fällen sind aber die einzelnen Stünde durch hohe Scheide- 
wände abgeschlossen, welche in schwarzweiftem oder 
rotweiftem Marmor ausgeführt sind und ist der Fufs- 
boden jedes einzelnen Pissoirstandes entweder mit blank 
polirten kreisrunden Messingrosten oder mit gußeisernen 
weil« emaillirten Fuftbodonentwässerimgen versehen. Der 
Wusseransehlnft an die Pissoirsländc bildet ein technisches 
Rätsel. Man gewahrt nieist weder ein Einströmung»-, 
noch ein Ausströmungsrohr. Das weifte .Schnabelbecken 
aus Porzellan bildet vielmehr mit seiner steinernen Wand- 
bekleidung ein harmonisch zusammengefügtes Ganze, 
kaum sind die Fugen an den Materialwechselstellen er- 
kennbar. Richtet sieh der Blick nach oben, so trifft 
das Auge auf geräumige Glaskasten, in denen sich Gold- 
uud Silherfische munter herumfummeln. Das sind die 
Wasserbehälter zur ununterbrochenen Spülung der Pissoir- 
stiiude. Es gehören stets zwei Kasten zu einer Gruppe 
von Ständen. Wahrend sich der eine füllt, entleert sich 
der andere. Die Fische in dem hellen Wasser heben 
und senken sich mit dem fortwährend auf- und nieder- 
steigenden Wasserspiegel. Das ist der Gipfel des Luxus 
einer dem Publikum dienenden Londoner Bedürfnisan- 
stalt: ein Meisterwerk des englischen Sanitary-Engineers, 
eine Vollendung der technischen Ausführung, wie der 
Kontinent seines Gleichen nicht liefert, das luxusreiche 
und grofsartige Paris keineswegs iiosgcnommen. 

Die Glaskostenbehalter mit den Fischen . vielleicht 
50 bis 60 cm lang, 40 cm breit und 50 cm hoch sind 
aus starken Glamcheiben . jede eine ganze Kastehseite 
einnehmend, zusammengesetzt, welche in schmale Eisen- 
oder Messingwinkelrahmen eingerichtet sind. Die Kasten 
haben einen lose aufgelegten Deckel und als Boden ent- 
weder ebenfalls eine Clasplatte oder eine starke Eisen- 
platte, an welche sich das Zuleitungsrohr für die Pissoir- 
stünde anschließt. Das Letztere streift sich über einen 
mit KappversehrHubung versehenen Messingsnuger von 
'AH tnm I. W. und besteht aus Bkirohr. Schon die Art 
des Anschlusses dieses Bleirohrs an den Sauger zeigt 
die Überlegenheit des englischen Installateurs über die 
Mehrzahl seiner festländischen Kollegen. Während wir 
bei Auschlufs eines Bleirohrs an ein Eisen- oder Messing- 
rohr oder hei Verbindungen von Bleiröhren unter ein- 
ander meist häftliche Lötstellen zu Stunde bringen, hat 
der Engländer hierfür auch eine dem Auge gefällige 



Verbindungsform. Das Rohr setzt nicht plötzlich sondern 
ganz allmählich an der Verbindungsstelle an, es entsteht 
infolgedessen kein trichterartiger Absatz, sondern eine 
den ibergang schön vermittelnde Verdickung von 
ellipsenartigem Längsschnitt. Das Rohr ist weder go- 
schabt noch verdrückt, es hat in jedem Querschnitt an- 
nähernde Kreisgestalt behalten, mit einem Wort: man 
sieht dem verlegten Bleirohre kaum an, daft es die 
Hand des Installateurs possirt hat. Die Wasserzuleitung 
schliefst von der Seite an den Glaskasten an und ist in 
der bekannten Weise mit Glockenschwimmer versehen, 
welcher die periodische Füllung und Entleerung des 
Kastens selbstthätig besorgt. Die durchsichtigen Wände 
stellen die Thätigkeit der Wasserspülung ununterbrochen 
unter Aufsicht des Wärters und des Publikums, was 
nicht hoch genug zu veranschlagen ist. Das krystall- 
helle Wasser und die darin herumschwimmenden Fische 
bieten dem Auge einen wohlthuenden Ruhepunkt. 

Beleuchtet werden die öffentlichen Bedürfnisanstalten 
teilweise mit offenen Gasflammen, teilweise aber auch 
und besonders die neuesten mit elektrischen Glühlampen. 
Es herrscht eine solche Fülle von Licht auch abends 
in den unterirdischen Räumen, daft man ganz vergibt, 
unter die Strafte hinabgestiegen zu sein. Die Glühlampen 
haben eine dem Reichtum der übrigen Installation ent- 
sprechende Ausstattung. 

Ventiliert Mnd die Bedürfnisanstalten meistens aus- 
schließlich durch die auch in der Zeichnung (Fig. 109i 
angedeuteten , etwa einen halben Meter vor den Ein- 
fassungswänden herumlaufenden gul's. Gitterplatteu. Teil- 
weise findet man jedoch auch besondere säulenartigc 
Aufsätze über den < Hasdecken , welche ringförmige ver- 
gitterte Austrittsstellen für die Abluft haben und meist 
über einer gröberen Gasflamme des Bedürmisraumes 
stehen, so daft der Auftrieb hierdurch vermehrt wird. 
In einer Bedürfnisanstalt an der Knight-Bridge habe ich 
auch einen Wasserstaubventilator angetroffen, der an 
der Decke montiert ist und dessen Verbrauchs« unser 
ebenfalls zur Spülung Verwendung findet. Da die Zu 
gärige zu den Anstalten nach der Strafte zu beständig 
offenstehen und hinreichend grofs sind , so ist ein Luft- 
nachtritt ohne Weiteres gesichert. Demgemäß» ist die 
Ventilation der Bedürfnisanstalten eine sehr reichliche 
und es war auch nicht die Spur eines üblen Geruchs 
an den allerdings killten Tagen meiner Anwesenheit in 
London in diesen stark benutzten Bedürfnisanstalten 
wahrzunehmen. — Das kann man leider nicht immer 
von unseren öffentlichen Aborten und Pissoirs behaupten. 

In den letzten Jahren ist es wohl woniger die un- 
zweckmilfsige Lage und der ungünstige Baustoff aus 
dem die Wärme der Sonnenstrahlen gut leitenden Eisen, 
als die so sehr in Schwung gekommene sogenannte Des- 
infektion der Anstalten im Verein mit der übertriebenen 
Wassersparsaiukeit , die jedem den Aufenthalt in den 
Bedürfnishäuschen zeitweitig geradezu zur Qual machen. 
Ich konstatiere daher ausdrücklich, dofs ich in keiner 
Bedürfnisanstalt Londons, dieser bei dem ungeheueren 
und weit verzweigten Verkehr so überaus gefährlich der 
Infektion ausgesetzten Stadt eine bemerkenswerte Des- 
infektion gefunden habe, wohl aber möchte ich nochmals 
hervorhelten, daft hier das Wasser überaus freigebig dem 
Gemeinwohle Hofs. (FortsetxuriK folgt) 



Digitized by Google 



212 



OrsnndhriiH-Inpeuieu. 18. Jahrg. No. 13. 



16. Juli 1895. 



Vorträge und Berichte. 



Die Mullvorbremiunies- Versuche der Stadt Berlin. 

Zur Vornahme dieser Versuche hat, wie wir 8. Zt. berich- 
teten , die Stadtverordneten- Versammlung die Summe von 
100000 bewilligt. Die mit der speziellen Leitimg der Versuche 
betrauten Herren Stadtrat Böhm und Regienings-Baumeister 
Grohn haben über den bisherigen Gang derselben unterin 
9. Mai d. J. einen eingehenden Berieht erstattet, dem die 
folgenden Mitteilungen entnommen sind: 

Für die Versnobe wurden auf Besehlufs der für die Durch- 
führung der Versuche eingesetzten Subkommission i Verbren- 
nungszelleii nach System Horsfall und 3 Zellen nach System 
Warner bestellt und von der Horsfall Refusc Furnace 
Co. in I>eeds bezw. der Firma Goddard, Masgey & War- 
ner in Nottingham bis Ende November 1891 betriebsfertig 
errichtet. 

Die Baulichkeiten wurden aufgeführt auf dem Grundstück 
des im Jahre 1893 aufser Betrieb gesetzten städtischen Wasser- 
werke*, vor dem Stralauer Thor 3s.. Es steht hier ein hoher 
Schonisteiii zur Verfügung, welchi-r von den Ingenieuren der 
beiden englischen Finnen als für die Ofen passend erklärt 
wurde, und in dessen unmittelbarer Nahe wenig bewohnte 
Gebiiude liegen, ein Umstand, welcher für den Fall mit zu 
berücksichtigen war, dafs vielleicht durch die Versuche zeit- 
weilige Belästigungen der Nachbarschaft hervorgerufen werden 
sollten, Aufserdeni liegt das gewählte Grundstück an einer 
Strafse, durch welche die zu dem städtischen Ab- bezw. Ein- 
ladeplatz gehenden Müllwagen fahren, so dats hier mit Leich- 
tigkeit jede erforderliche Menge Müll aus den verschiedensten 
Stadtgegenden nach Wunsch beschafft werden konnte. Ferner 
stehen hier eine Brückenwage, sowie die Sehmiedewerkstatt 
und Gerätschaften der Wasserwerke zur Disposition. 

Bei der Herstellung der Anlage ist im Hinblick darauf, 
dafs es sich vorläufig nur um Versuche und nicht um eine 
bleibende Anstalt handelt, danach gestrebt worden, die Aus- 
stattung und diejenigen Einrichtungen, welche die Verbren- 
nungs-Versuche selber nicht heeintlufsten, zur Ersparuug von 
Kosten möglichst einfach zu gestalten. 

Es int daher auch von der Anlegung einer Zufahrbsrampu, 
um das Müll durch die Abfuhrwagen auf die Platfonn bezw. 
BeRchickungsbühne der Öfen zu schaffen, abgesehen worden; 
die Hebung des Müll« erfolgt hier durch einen leichten 
Krahn. 

Da der Versuch auch einen Vergleich zwischen den beiden 
gewählten Ofensystemon ermöglichen soll , sind tteide voll- 
ständig voneinander getrennt gehalten ; jedes hat einen Iwson- 
deren Rauehabzugskaual (Fuchs) erhalten. Die Füchse münden 
an verschiedenen Stellen in den Schornstein. 

Die Anordnuug der Zellen ist so getroffen , dafs event. 
beide Ofeusystemc durch Anbau fernerer Zellen erweitert 
werden können. 

Bei dem Horsfall-Ofen sind Vorkehrungen getroffen, um 
event. einen Dampfkessel in einen Nebeimig des Fuchses zur 
Ausnutzung der Wärme der Abgase einfügen zu können. 

Du die I^eistung der Öfen sehr abhängig ist von einer 
sachgemäfsen Bedienung des Feuers, und deutsche Feuerleute 
auf diesem Gebiete keine Erfahrung haben , so wurde auf 
Besehlufs der Subkommission der Maschinenmeister einer 
Pumpstation der Berliner Kanalisation» -Verwaltung und ein 
gewandter Feuermann, welcher bei den angestellten Vorvcr- 
sucheu thätig war , im Dezemlier v. Js auf 14 Tage nach 
England geschickt, um im einer Warner- und Horsfall- Anlage 
den Dienst praktisch zu erlernen und dann die Feuerleute 
saehgetnäts unterweisen zu können. 



Mit Beginn dieses Jahres mufste der Betrieb wegen einer 
notwendig gewordenen Reparatur des Schornsteins — An- 
bringung von eisernen Bändern — unterbrochen werden. Die 
Reparaturt>odürftigkeit hatte darin ihren Grund, dafs der 
Schornstein, welcher über ein Jahr lang kalt gestanden hatte, 
in seinem oberen Teile Risse zeigte, nachdem die Verbren- 
nungs-Anstalt etwa ein Monat lang in Thätigkeit war. Neben- 
bei sei bemerkt, dafs auch der andere, ältere Schornstein der 
Wasserwerke um jene Zeit oben auseinander gefroren war 
und deshalb gesprengt werden mufste. 

Die Wiederaufnahme de* Betriebes konnte erst am 
S. Februar d. .Ib. erfolgeu. Seitdem worden die Versuche 
ununterbrochen, d. h. auch während der Nacht, fortgesetzt 
Dur Nachtbetrieb, welcher in England allgemein üblich, ist 
deshalb erforderlich, weil bei einer Unterbrechung eine Ab- 
kühlung der Öfen verursacht und damit die Leistungsfähigkeit 
derselben erheblich herabgemindert werden würde. 

Es sind zur Zeit beschäftigt: t! Aufseher, 4 Feuerleute, 
2 Heizer (I/nkomobtlc), H Arbeiter. 

Vom 25. Februar bis Si. Miirz d. Js. war auf Anregung 
der Horsfall Comp, ein geübter englischer Feueralarm, welchen 
die Stadtverwaltung von Leeds zu diesem Zwecke beurlaubt 
halte, bei d«-n Horsfall-Ofen thätig, In dieser Zeit war auch 
der Ingenieur der Horsfall C'onip. zur persönlichen Leitung der 
Versuche auf H Tage in Berlin anwesend. 

Hinsichtlich der Verbrennungs-Versuche selb, r und der 
daM erzielten Resultate ist folgendes zu berichten. 

Geroäfs einem Beschlüsse der Subkommission wurde in 
erster Linie angestrebt, das Müll nach englischer Art, d. h. 
so wie es aus den Häusern kommt, ohne Brennstoffzusatz 
und ungesiebt zu verbrennen. Diese Versuche wurden einige 
Wochen hindurch (Dezember l">\>i und Februar 1895) fort 
gesetzt, führten aber nicht zu dem gewünschten Ergebnis. In 
beiden Ofen-Systemen erlosch das Feuer, trotzdem die Zellen 
vor Aufschüttung des Mülls zur Weifs- bezw. Rotglut angeheizt 
wurden, meist kurze Zeit an 1— 5, ausnahmsweise 8 Stunden), 
nachdem die Brennstoffe sich verzehrt hatten. Wenn auch 
die zunehmende Cbung der Feuerleute in der Bedienung des 
Feuers und insbesondere die später in weitgehenderem Mafse 
angewandte Schüttelung der Roste — beide Ofen-Systeme 
sind mit bewegbaren Rotten versehen — die Brenndauer 
verlängert hat, so ist es doch nicht gelungen, das Feuer 
andauernd in gutem Zustande zu halten. 

Es wurde hiernach der Versuch gemacht, das Müll 
dadurch brennbar y.u machen, dafs es vor der Einschütuing 
in den Ofen mit Brennstoffen gemischt wurde. 

Als Zusatz wurde zunächst Koke gewählt, da dieser ohne 
Rauch- und Rufsentwickelung verbrennt. Die Vermeidung 
der Rauchentwickeluug des Zusalzmaterials war insofern er- 
wünscht, als es sich zugleich dämm handelte, festzustellen, 
ob durch die Verbrennung des Midies Rauehbclästigungen 
entstehen. Da solche nicht bemerkbar wann, wurden die 
Versuche später mit Zusatz von Steinkohlen fortgesetzt, Der 
Zusatz sowohl an Koke wie an Steinkohlen, wurde dem Müll 
beigemischt bis zur Höhe von lo«/o des Müllgcwichtes. 

Ein nennenswerter Vorteil hat sich bei der Verbrennung 
daraus nicht ergeben, da das Zusatzrnuterial von nicht brenn- 
baren Stoffen (Asche) eingeschlossen wurde, so dafs ein grofscr 
Teil desselben überhaupt nicht zur Entzündung kam, sondern 
unverbrannt zur Schlackenthür herausgezogen wurde 

Ein besseres Resultat wurde dadurch erzielt, dafs die 
Zusütxo durch die Schlackenthür eingeführt, auf einem Haufen 
zur Entzündung gebracht und dann, nachdem sie durch- 
gebrannt waren , ober den Rost verteilt wurden. Die Koke- 
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Zusätze wurden dabei meist in hcllbrennendem Zustande dem 
Dampfkessel entnommen, während dio Kohlonzusät»;, wenn 
das Feuer in der Zelle nicht schon gar zu schlecht geworden 
und dem Verlöschen nahe war, gewohnlich in schwarzem 
Zustande eingebracht werden konnten. 

Die Temperatur der abziehenden Vorbrenn ungsgase, welche 
bei dein Horsfall-Sysiem unmittelbar beim Austritt der Gaso 
aus deu Zellen und beim Warner-System im Fuchs zum 
Schornstein durch Pyrometer fortlaufend geniesscn wurde, 
war im Vergleich mit den Temperaturen in den englischen 
Öfen auffallend gering, nämlich 120 — 15<J° C. ; Temperaturen 
über 20u 0 wurden ganz ausnahmsweise — meist nur, wenn 
ghifsero Zusätze an Brennstoffen gemacht wurden — gemessen, 
im allgemeinen waren sie niedriger. Die Temperaturen in 
engliseheu Öfen sinken selten unter 2O0°, wahrend sie vielfach 
000", aucli 800' und darüber erreichen. 

Eine Verwendung der Abgase zum Heizen von Dampf 
kesseln, wi>- man sie in England meistens findet, ist bei diesen 
niedrigen Wärmegraden ausgeschlossen. Die Anlage des Höre- 
fall-Ofens ist aber so eingerichtet worden , dafs man in der 
I-age ist. die Abgase durch einen Seitenkanal vom Fuchs aus 
durch den Dampfkessel einer Lokomobile zu schicken, um so 
festzustellen, ob es überhaupt möglich ist, einen Kessel durch 
die Abgösse zu heizen. Da diu Versuche in dieser Beziehung 
ungünstig ausfielen, wurde von dem ursprünglich in Aussicht 
genommenen Einbau eines besonderen Dampfkessels abgesehen. 
Der für die Gebläse des Horsfali-Ofen» notig«' Dampf wird 
deshalb in einer Ix>komobile , welche besonders geheizt 
werden niufs, erzeugt, wodurch die Betriebskosten — jede 
Horsfall Zello urfordert etwa 7-'> kg Dampf in einer Stunde — 
gesteigert werden. 

Über die Zusammensetzung des Mülles wurden eingehende 
Analysen angestellt. Km wurde eine Menge von rund 41'*X)kg 
aus den verschiedensten Gegenden der Stadt einem Absiebungs- 
und Aussuehungsvurfahrvn unterworfen. Es fand dal*i eine 
Trennung nach 15 verschiedenen Gattungen statt (analog einer 
vorhandenen englischen Analyse), welche dann in 2 Klassen, 
brennbare und unverbreunliche, zusammengefaßt wurden. Bei 
diesem Aussueben zeigte sieh übrigens, was auch beim Ver- 
halten des Müllen im Feuer niiftiel , dafs das Müll nicht nur 
aus den verschiedenen Stadtgegenden, sondern auch aus der- 
selben Stadtgegend grotse Verschiedenheit in der Zusammen- 
setzung aufweist. 

Neben diesen inj Marz und April d. Jb. vorgenommenen 
meeh;uiischen Analysen wurden im Ijaboratorium Glühver- 
suche zur Feststellung des Gewichtsverlustes des Mülles im 
Feuer vorgenommen und auch chemische Analysen des Mülle«, 
der Schlacken und Asche, sowie des feinen Siobdurehfalles, 
dessen Beschaffenheit von Bedeutung sein würde, wenn die 
Versuche da/u führen sollten, dafs zur Verbrennung eine Ab- 
siebung der feinen Asche nötig wird. Die chemische Analyse 
hat ergeben, dafs die im Ofen durch den Kost gefallene Ascho 
noch organische Stoffe enthalt, die Verbrennung also keine 
vollständige gewesen ist. 

Die Versuche haben sich auch auf die Analyse der 
Sohomsteingase erstreikt, wobei der Gehalt der Abgase au 
Kohlensäure und Kohlenoxydgas etwas geringer war, als bei 
den englischen MüllverbrennungsanstaUeu und bedeutend 
geringer als Iwi gewöhnlichen Dampfkesselfeuerungen. 

Bezüglich etwaiger Belästigungen der Nachbarschaft ist 
zu bemerken, dafs auf dem Platte, wo das Müll entladen und 
bis zur Verbrennung gelagert wird , sich bei Wind bisweilen 
Staub entwickelt. Bei einer definitiven Anlage, wo die Ent- 
ladung im geschlossenen Gebäude stattfindet, würde sich dieser 
Übolstand nicht geltend 
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Der Schornslein entsendet meist nur Wasserdampf, keinen 
Rauch, häufig einen schwach gelblichen und zuweilen einen 
durch Staub ein wenig dunkel gefärbten Qualm. Der Staub 
ist aber so fein verteilt, dals ur keine Unzuträglichkeiten ver- 
ursacht. Es wurde weder eine Färbung der Schneedecke, 
wie in diesem Winter lange Zeit hindurch beobachtet werden 
konnte, bemerkt, noch zeigten sich auffallende Staubnieder- 
schlage auf weifsen Papierbogen , die nach verschiedenen 
Richtungen und in verschiedenen Entfernungen vom Schorn- 
stein ausgelegt wurden. 

• Die dem Schornstein entweichenden Gase verbreiteten 
bisweilen einen brenzlichen Geruch in der Nachbarschaft; die 
in einer Flasche aus den Raucbkauälen der Öfen angesaugten 
Verbrennungsgase wiesen eine geringe Trübung (Nebel) auf 
und zeigten den eigentümlichen blausäureahnlichen Geruch, 
wie man ihn stets bei den konzentrierten Schomsteingaeen 
wahrnimmt. 

Über diu Leistungen der Öfen sei hier bemerkt, dafs auf 
deu Durchschnitt der ganzen Anlage berechnet, eine Zelle in 
24 Stunden etwa 2,79 t Müll verbrennt, welche etwa 5 — 0% 
Zusatz an Kohlen erfordern mid an Rückständen etwa i»G °/o 
Schlacken und 27 °/o Asche, zusammen also etwa 53°/« hinter- 
lassen. Der Horsfall Ofen verbrennt Aa\m das Müll im all- 
gemeinen schneller als der Wanier-Ofen , verlangt aber einen 
grofseren Aufwand an Brennstoffen , da der Dampfkessel für 
die Geblase besonders geheizt werden mufs. In England ver- 
brennt eine Zelle in 21 Stunden etwa fi— 7 t unter Hinter- 
lassimg eines Rückstandes von etwa 33°/», ohne dafs im 
allgemeinen viel Zusatz von Brennstoffen nötig ist. 

Wenn auch das Resultat der bisherigen Versuche als ein 
günstiges nicht bezeichnet werden kann und die Erzielung 
vollständig befriedigender Ergebnisse kaum erwarten läfet, 
so erscheint es mit Rücksicht auf die auffälligen Schwan- 
kungen des Mülles in der Zusammensetzung , sowie im 
Verhalten im Feuer und in der Bildung der Rückstände 
geboten, die Versuche noch einige Zeit hindurch fortzusetzen, 
wenn zuverlässige Durchschnittsergebnisse gewonnen werden 
sollen. Es bliebe insbesondere auch festzustellen, in welcher 
Weise dos Müll im Sommer, wo es ki iue Asche aus den 
Stubenöfen enthält, in seiner Beschaffenheit und Brennbarkeit 
von dem Winter-Müll abweicht. 

Herr Warner, welcher vom 6. bis 9. Mai d Js. die 
Versuche am Warner Ofen selber geleitet hat, will nach seinen 
langjährigen Erfahrungen und nach seinen Beobachtungen 
hier einige Vorschriften für die Bedienung der Öfen seines 
Systems aufstellen, nach denen alsdann einige Zeit versucht 
werden müfste. 

Wenn auch eine Absiebimg der Asche aus hygienischen 
Rücksichten kaum zu empfehlen sein dürfte, da der feine 
Sicbdurchfull, wie die chemische Analyse ergeben hat, noch 
eine nicht unerhebliche Menge organischer Stoffe enthält, so 
empfiehlt es sich doch , eingehendere Versuche mit der Ver- 
brennung von gesiebtem Müll zu machen; die in dieser Be- 
ziehung bis jetzt angestellten Vorversuche haben ergeben, dafs 
der grofse Siebrückstand im allgemeinen gut brennt. 

Von der für die Versuche ausgeworfenen Summe von 
10..000 ist bis jetzt über eine Summe von rd. 67 «100 JL 
verfügt, von denen rd. 48000 JL auf die Baukosten ent- 
fallen. Es bleiben demnach noch rd. 330O0 JL übrig zur 
Vornahme weiterer Versuche Die Versuche sollen zunächst 
noch bis zum Herhat fortgesetzt werden, nach deren Beendigung 
dann ein ausführlicher, voraussichtlich abschliefsender Bericht 
erstattet werden soll. 

Aus dem vorstehenden Bericht, der zum gröfsten Teil 
wörtlich wiedergegeben ist, erhellt, dato die Verbrennungs- 
versuche sorgfältig, mit Umsicht and Sachkenntnis durch- 
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geführt werden, so dals ob zweifellos erscheint, dato die Frage 
der Müll Verbrennung für die Berliner Verhältnisse eingehend 
beantwortet werden wird. Es erscheint mich den bisherigen 
Versuchen wegen des bis zu lÜ°/o nötigen Brennstofizusatzes 
indes schon jetzt völlig aussichtslos, dafs es zu einer all 
gemeinen Einführung der Müllverbrennung kommen wird. 

In den für die Müllverbrennung sich interessierenden 
Kreisen int in letzter Zeit mehrfach die Frage aufgeworfen 
worden, was au» der Berliner Versuchsanlage werde n soll und 
ob es sich nicht empfehlen würde, die immerhin nicht ganz 
billigen Verbrennungszellcn bestehen zu lassen und anderen 
Städten zu Versuchszwecken zur Verfügung zu stellen. 

Diese Städte könnten ihre Versuche hier mit verhältnis- 
mässig geringen Kosten durchführen , besonders solange die 
eingearbeitete Bedienungsmannschaft noch vorhanden ist. 
Andererseits könnte Berlin dadurch wieder einen Teil der 
Anlagckositen decken. 



Ober die Flufsverunreiniguns 

sprach Prof. Dr. Rubner. Direktor des hyg. last, der Uni- 
versität Berlin, auf der letzten Versammlung preuts. Medizinal- 
beamten. Seine Auseinandersetzungen bezogen sich vornehm- 
lich auf die mineralischen Verunreinigungen. Nach 
uns vorliegenden Mitteilungen sagte Prof. Rubner etwa fol- 
gendes : 

Vorwiegend interessierten bisher die organischen Ver- 
unreinignngen des Flufswassers, besonders hinsichtlich der 
Verbreitung ansteckender Krankheiten durch die Flufsliiufe. 
Neuerdings wurden die deutschen Hygieniker zum Studium 
der ebenfalls nicht unwichtigen anorganischen Verun- 
reinigungen des Flufswassers durch Beobachtungen 
über schädliche Veränderungen des Klbewassere bei Magdeburg 
angeregt Das Elbewasser verschlechterte 'sich dort von Jahr 
zu Jahr durch den zunehmenden Chlorgehalt, bis es anfangs 
18113 zu einer Kalamität wurde. Das Wasser war nicht nur 
ungeniefsbar, es war auch für manche Gewerbe nicht mehr 
zu gebrauchen. Die Verunreinigung wird einesteils durch die 
salzigen Abwasser der Stafsfurter Werke, andererseits durch 
die der Mansfclder Bergwerke herbeigeführt. Doch ist ferner 
noch der Umstand zu berücksichtigen, dafs der Untergrund 
des in Frage kommenden Flufsgebietee ungemein reich an 
Chloriden ist, wie die Prüfung einer Reihe der dortigen Brunnen- 
wässer ergeben hat. Das Erdreich ist hochgradig versalzt. 
Von Wichtigkeit ist die Entscheidung der Frage, in welchem 



Malse die Salzwerke, bezw. der Manafelder Bergbau zu der 
Verunreinig« ng beigetragen haben. Einen Fingerzeig erhalt 
man durch die Bestimmung des Verhältnisses von Chlor und 
Magnesia in den verschiedenen Wässern. Die Soolwässer ent- 
halten Magnesium zu Chlor im Verhältnis 0,02 : 1 , in den 
Bergwerksabwäoiem ist dagegen das Magnesium in der 25 fachen 
Menge vorhanden. Diese Verschiedenheit ist durch die Eigen- 
art der in den beiden Betrieben verarbeiteten chemischen 
Stoffe bedingt. Für den Hygieniker ergibt sich aus den 
Magdeburger Beobachtungen die Notwendigkeit, die Grenzen 
des Salzgehaltes festzustellen, die hygienisch für Trinkwasser 
noch zulässig sind. 

Mafsgebend für eine Aufstellung von Grenzwerten ist der 
Geschmack des Wassers. Ubelsch ineckendes Wasser ist auf 
jeden Fall zu beanstanden. Nach Rub ner's Untersuchungen 
sind diese Grenzen für Chlornatrium (Kochsalz) 300 — 100 mg, 
für Culciumsulfat (Gips) 500— GÜ(>, schwefelsaure Magnesia 
51)0— 1000, Chlormagnesium 60—100, bei gleichzeitigem Vor- 
kommen dieser Salze 3*10— 400 mg im Liter. Obermklsig 
salzhaltiges Wasser ist zur Bereitung von Kaffee und Theo 
nicht zu verwenden, da die wichtigsten Bestandteile des Kaffees 
und Thees nicht genügend ausgezogen werden; andererseits 
treten Bitterstoffe in das Wasser über. Was die gewerbliche 
Ver - entlung des salzhaltigen Waasers anlangt, so leidet dar- 
unter die gesamte Industrie mit Dampfbetrieb, da Salzgehalt 
de* Wassers die Bildung von Kesselstein ungemein befördert. 
Es leiden ferner darunter die Zucker-, Papier- und l^cdcr- 
fabriken. Auch zur Berieselung von Ackerländereien ist salziges 
Wasser nicht gut geeignet Die Industrie ist in die Not- 
wendigkeit versetzt, auf MaTsnahmen zur Beseitigung der an- 
organischen Beimengungen zu sinnen. Da es sich hier um 
das Fortbestehen und Gedeihen größter Unternehmungen 
handelt, so unterliegt es keinem Zweifel, dafs man schliefslieh 
zu Verfahren gelangen wird, durch die sich die im Wasser 
enthaltenen Salze technisch werden ausnutzen lassen. 

Auf den ersten Blick sonderbar ist die Thateachc, dafs 
Hamburg nicht unter der gleichen Kalamität leidet wio Magde- 
burg. Es erklärt sich dies dadurch, dafs durch den Einflufs 
der Havel das Elbewasi-er eine wesentliche Verringerung des 
Kalk- und Magnesiagehaltes erfährt, 

Von besonderem Interesse sind noch die unter Leitung 
Rubner'H in der Nähe von Kiel angestellten eigenartigen 
Untersuchungen. Sic haben zum Zweck, den Bakteriengohalt 
und die Durchlässigkeit des Bodens unter der Flufesohlc fest- 
zustellen. Ei>t in 7 m Tiefe wird der Boden de« Flulsbettes 



Kleine Mitteilungen. 



Automatische Leuchtgas-Messer. In der am 2ü. April 
abgehaltenen Versammlung der Niederländischen Gesellschaft 
für die Förderung der Gewerbe ( Abteilung für s' Gravenhage) 
hielt der Fabrikant G. WÜBon (s' Gravenhage) unter Vor- 
führung der verschiedenen Apparate einen Vortrag über Gas- 
messer im allgemeinen und über automatische Gasmesser im 
besonderen. 

Don interessanten Mitteilungen entnehmen wir nach der 
Deutschen Bauzeitung vom 15. Mai e. Folgendes: Der sehr 
sinnreich und praktisch konstruierte automatische Gasmesser 
besteht aus einem gewöhnlichen trockenen Gasmesser mit 
RegiBtrierungseinrichtnng und Frontkästchen. Über diesem 
untern Kästchen befindet sieh, gänzlich von ihm getrennt, ein 
zweites Kuslchcu mit Geld zähl- A pparat. Wie bei dem 
«jungen Automaten wirft der Goskonsument ei 
Geldstück — je nach der Bauart des Apparates — in 
Schlitz, zieht einen seitlich angebrachten Knopf in die Hohe, 



drückt ihn dann wieder nieder und erhält dadurch die freie 
Verfügung über eine dem Geldwert entsprechende Gasmenge. 
Werden 10 solcher Geldstücke gleichzeitig, bezw. unmittelbar 
nacheinander eingeworfen, so gibt der Apparat die 10 fache 
Gasmonge frei. Werden aus Versehen 1 1 Geldstücke ein- 
geworfen, so gibt der Apparat das elfte Geldstück selbstthätig 
wieder heraus. 

Auf einem Zifferblatt ist genau zu ersehen, wie viele Geld- 
stücke noch unverbraucht im Apparat sind, während ein 
zweites Zifferblatt zeigt, für wie viel Geldstücke das lx'ikhtgaa 
bereits verbraucht ist. Ist die dem letzten Geldstücke ent- 
sprechende Gasmenge verbraucht, so mahnt die Vermind 
der üchtstärke an den Einwurf fernerer Geldstücke. 

Der Apparat ist zur amtlichen Aichung zugelassen. 



Lichtstarke. Die londoner 
EdUon-Swnn Company baut zur Beleuchtung von Bahnhöfen 



Digitized by Google 



15. Juli 1895. 



18. Jahrg. Nt. 13. 



215 



und Sehiffsdocks seit kurzem Lampen von aufscrordentlicher 
Lichtstärke. Diese mit einem oder mehreren Kohlenfaden 
ausgerüsteten sogenannten »Sonnenlichtlampen« »ollen bei 
ihrem relativ niedrigen Energieverbrauch von 2 Watt für die 
Normalkeize mit dem Bogenlieht erfolgreich konkurrieren. 

Wenn auch Bogenlampen mittlerer Stärke nur etwa 1 Watt 
pro X. K. gebrauchen, so ist doch einerseits das tilgliehe Ein 
setzen neuer Kohlcnstifte nicht gerade bequem und andererseits 
ist das Uogenlicht arm an gelben Strahlen, welche zum deut- 
liehen Sehen bekanntlich viel mehr Ixsitragen und neblige Luft 
viel besser ilurchdringen, als die violetten. m«l -Art. >v « 

Petroleumlampe okne Docht. Nach Mitteilung von 
R. Luders, Görlitz »oll eine neue Lampe patentiert sein, die 



I bei 10 X. K. Lichtstärke stündlich nur für 0.25*f Petroleum 
d. h. etwa '/j di r gewöhnlichen Petroleumlampe verbraucht. 
Zur Vermeidung des Rauchens und RufsenB ist die Lampe 
mit einem Filter vergehen, aus dem das Petroleum tropfen- 
weise auf eine stark erlützte Hatte fällt und dadurch sofort 
iu Gas verwandelt wird. 

Die Lampe besteht aus 4 Teilen : dent Petrolcumbehälter 
mit Filter, dem Kaum zur Verdampfung bezw. Vergasung 
des Öles, einem in einer Glaskugel hermetisch eingeschlossenen 
SpirituHbrenner und einem f'entralraum mit Schornstein zur Ab- 
fülirung clcr Wrhrenninigsprodukte. Erwähnt sei noch, dafs 
die gleiche Lichtstarke bei der Wenham- oder Auerlampe 
0.7 ^ , Iwim gewöhnlichen Gasbrenner 3.6 und bei der 

, elektrischen Glühlampe 4— 4'/ä 4 P r " Stund«) kostet. 



Berichte der ständigen Referenten. 



Bau- und tiewerbekygieiie. 

Von Chr. Nufebaum, Dozent der kgl. Technischen Hochschule 
xii Hannover. 

Die Lüftung der Werkstätten von Prof. Max Kraft 
(Handb. d. Hygiene von J)r. Tb. Weyl, 12. I.iefg.) In der 
Einleitung bespricht der Verf. die verechiedctieu Quellen für 
die Verunreinigung der Luft in Gewerbebetrieben und gibt die 
Mittel an, welche diese Verunreitiigungeu verhindern oder sie 
auf ein erträgliches Mals verringern. Als solche sind zu 
nennen - 

1 . Die Vorbeugungsmafsregeln gegen das Entstehen und die 
Ausbreitung der Luftverunreinigungen ; 

2. «hu Verdünnung und Ableitung der verunreinigten Luft 
im Freie, 

3. die Überführung der verunreinigten Luft in geschlossene 
Räume und die Abecheidung der gas- oder staubförmigen 
Körper ; 

4. die Filtration der verunreinigten Luft unmittelbar an 
«len Atuiungsoflnungen des inenscldiehen Körper» . 

5. die Vernichtung der nicht aus den Werkstätten entfern- 
teren, au verschiedenen Körpern haftenden Verunreini- 
gungen. 

In fünf Abschnitten werden diese Mittel eingehend dur- 
gelegt, die erforderlichen Vorrichtungen und Mafsnahmcn ge- 
schildert und ilie wichtigeren Apparate durch gute Abbildungen 
wiedergegeben. 

Für die Verhütung der Verunreinigungen und die 
Vurhindorung ihrer Verbreitung sind nur die allgemeinen 
Grundsätze gegeben. Die Vorkehrungen für die Abführung 
der verdorbenen und die Einführung reiner Luft sind ein- 
gehender behandelt und die wichtigsten Vorkehrungen für 
diese Zwecke dargestellt. Auch die Abschcidung der Gas« 
und Staubteilchen ist zwar in knapper Form dargelegt, aber 
es sind die Grundsätze klar wiedergegeben und die wichtigeren 
Vorkehrungen, Mafsnahmcn und Apparate besprochen. 

Die mechanische Abecheidung in Folge des 
Eigengewichts kommt ausschliefslich für Staubteile in 
Frage. Es werden zu diesem Zwecke die Rohrleitungen durch 
Kammern erweitert, wodurch die Geschwindigkeit der Luft- 
bewegung vermindert wird, und in Folge dessen die Staub- 
teile zu Itoden sinken. Durch Einbauen von Wunden in die 
Kammern und Zickzackführung des Luflstromes wird dieser 
Vorgang wesentlich gcfönlert. 

Die Filtrutiou wird teils auftrocknen), teilsauf feuchtem 
Wege zur Anwendung gebracht. Sollen Staubteile wieder- 
gewonnen werden, dann ist es zumeist erforderlich, die Luft 
durch trockne Gewebe zu führen, in welchen die festen Ver- 
hängen bleiben und durch Abklopfen in 



gewissen Zeiträumen zum Abfallen in die Staubsammler ge- 
bracht werden. Handelt es sich um eine unschädliche Be- 
seitigung des Staube«, dann ist es vorzuziehen, die Teilchen 
auf feuchten, rauhen Flächen zu sammeln und von diesen zeit- 
weilig fortzuspülen, oder diu Luft durch künstlichen Regen 
u. a. m. auszuwaschen, che sie ins Freie gelangt. In die Ar- 
beitsräumc sollte die Luft uuter keiner Bedingung noch ein- 
mal zurückgeführt werden. 

Die Kondensation, welche häufig mit der Filtration 
und Absorption verbunden ist, wird hauptsächlich für die 
Wiedergewinnung des Staube« und die Abscheidung schwerer 
giftiger (iasö oder flüchtiger Erzeugnis»« chemischer Vorgänge 
in Anwendung gebracht ; sie sucht durch Abkühlung eine 
Vcrllüssigung der Gase zu errreichuu und kann auf feuchtem, 
wie auf trocknem Weg erfolgen. 

Auf trocknem Wege kommt sie zumeist in folgender Form 
zur Ausführung: In Kondensatiouskammeru werden durch 
Einstellen von Wänden mögliclist grobe Berührungsflächen 
geschaffen, diese auf niederer Temperatur gehalten und die 
Oaso an ihnen entlang geleitet. Früher dienten Bleche, heut« 
vielfach Monierwände diesem Zwecke, weil ersten; von den 
Säuren angegriffen werden. 

Die nasse Kondensation wird meist derart durchgeführt, 
dafs die Gase ülier Wasserflächen streichen, Wasserschleier zu 
durchdringen Imbun oder durch feuchte Filter geführt werden. 
Aufserdem kommt das Entgegcnsprühc-n von Wasser oder 
Dampf wohl zur Verwendung. Am besten wird der Zweck 
mittels Durchpressen der Gase durch Wasser erreicht, indem 
die Gase uuter Wasser zerstäubt werden oder durch rotierende 
Schrauben, Schnecken, Flügelräder u. a. m. durch das Wasser 
geprefst wertlen. letzteres hat zu guten Erfolgen jedoch 
nicht geführt, weil die Gase in Form grofser Blasen hindurch- 
treten. Die Abscheidung und Bindung der mitgerissenen 
Staubteile ist dagegen eine vollkommene. 

Die Absorption der Gase durch Flüssigkeiten, welche 
sie lösen, aufnehmen o«ier Bich mit ihnen verbinden, ist zur 
Zeit noch wenig im Gebrauch, obgleich durch sie sicher gute 
Erfolge erzielt werden könnten. 

Die Filtration der verunreinigten Luft vor den 
Atmungsöffnu ngen ist nur für einzelne Arbeiten und Vor- 
nahmen von kurzer Dauer geeiguet. Ein andauerndes Arbeiten 
mit derartigen Filtern ist nicht wohl denkbar, weil sie die 
Atmung erschweren, die Absonderung der Mund- und Xaseu 
ausllüsse steigern, das Sprechen verhindern. Trockne Filter 
dieser Art werden aus stark durchlässigen Stoffen wie lose 
Baumwolle, Gewebt', Schwamm, Holzkohle, Magnesit, nasse 
Filter aus den gleichen Körpern hergestellt, welche man mit 
AlworptionsllÜHsigkeiten füllt. Als letztere werden Iptingen 



Digitized by Google 



216 



ttesundheits-Iupenleiir. 18. Jahrg. No. 13. 



16. Juli 1895. 



von Oxalsäure. Weinsäure, Natron, ferner Glycerin u. a. m. 
verwendet. Bisweilen werden an Stelle der Filter Versehlufs- 
vorrichtungen für Mund und Nase verwendet und zu letzteren 
frische, reine, an Sauerstoff reiche Luft aus Behältern oder 
dem Fruien zugeführt. 

Zur Entfernung der in den Werkstätten und 
am Körper bezw. der Kleidung der Arbeiter haf- 
tenden Verunreinigungen sind folgende Maßnahmen 
anwendbar: 

1. Die Herstellung glatter, undurchlässiger Wand-, Decken- 
und Fulsbodenflächen und deren Reinigung auf feuchtem 
Wege; 

2. «las tagliche Säubern der Arbeitsstätte und ihrer Ein 
richtungsgegciistande ; 

3. die Beistellung einer besonderen Arbeitekleidung au« 
glatten, undurchlässigen Stoffen, da? Wechseln der Kleider 
in einem besonderen Räume und das gründliche Säubern 
derselben ; 

4. die Darreichung von Bädern oder von Waschgelegen 
heilen; 

5. das Verbot, innerhalb der Arbeitsstätte Speisen und Ge- 
tränke einzunehmen, Vorschriften über das Reinigen des 
Gesuchte wie der Hände und über da* Ausspülen des 
Mundes vor der Einnahme der Mahlzeiten wie vor dem 
Verlassen der Arlieitsstälte ; 

6. die Haare und der Bart der Arbeiter sind kurz zu halten, 
die Haare der Arbeiterinnen wahrend der Thätigkeit in 
staubigen Betrieben mit uudurelilässigen Hullen zu be 
decken. 

Maschinelle Einrichtungen gegen Unfälle von Prof. Max 
Kraft i'Handb. d. Hygiene von Dr. Th. Weyl, 12. Licfg.) 
In der Einleitung hebt der Verfasser die Notwendigkeit des 
Schutoes gegen Unfälle in Gewerlx-betricbcn hervor, da die 
Anzahl dersellien in Deutschland jälirlich mehr als Zweitual- 
hnnderttauoend betrage, von denen allerdings ein erheblicher 
Teil geringfügige Verletzungen betrifft. Immerhin wird ein 
erschreckend hoher Bruchteil der Bevölkerung geschädigt. Der 
hierdurch entstehende wirtschaftliche Nachteil ist ein beträcht- 
licher, weil vielfach die Ernährer von Familien betroffen werden, 
und ethisch ist diese Thatsache bedeutungsvoll, weil sieh ein 
grober Teil der Arbeiter der Gefahr voll bewußt ist, sich 
aW durch Not zu dieser Thätigkeit gezwungen sieht. 

Bei den Motoren ist es vornehmlieh der Dampf- 
kessel, welcher gründlicher Beaufsichtigung bedarf, weil 
durch dessen Explosion eine grofse Reihe schwerer Unfälle 
hervorgerufen wird. Er hat infolgedessen am frühesten Be- 
achtung gefunden und es sind bereits seit mehreren Jahr- 
zehnten staatliche Inspektionen angeordnet. Die Iicdeutsamsten 
Erfolge sind jedoch durch die Dampf kcssct-Untersuch- 
ungs-Vereine erzielt, welche sieh vor etwa 25 Jahren ge- 
bildet liaben Nach Reiche entfällt bei den unter Vereins- 
aufsieht stehenden Kesseln eine Explosion auf 96*7. bei den 
unter Staatsaufsicht stehenden Kesseln aber auf 3573 Kessel. 
Dienen Vereinen gebührt ferner das Verdienst, die wesent- 
lichsten Ursachen der Explosionen klargestellt zu haben. Als 
solche ergaben sich besonders Wassermangel und ort 
liehe Blechschwächung, ferner mangelhafte Herstellungs- 
weise, schlechte Rohstoffe, übermäßige Spannung, Kesselstein- 
bildung u. a. m. 

Der Verf. geht auf die Beseitigung bezw. Vermeidung 
dieser Ursachen näher ein und führt die Vorkehrungen und 
Apparate an, welche diesem Zwecke dienen. Zunächst werden 
die Reinigung des Speise wassers außerhalb und inner- 
halb des Kessels, die Absehoidung von Luft und Fett 
aus dem Speise wasaer. die Herstellungswei.se sowie 



! die Wartung des Kessels besprochen, und die Vor- 
| kehrungen zur Erleichterung der letzteren, die Speiserufer wie 
J die Spciseregler vorgeführt. Sodann süid die Gefahren be- 
handelt, welche durch Brechen der Wasserstau ds-gläaer wie 
j beim Abblasen des Kessels entstehen, und die Schutzvor- 
! kehrungen geschildert, welche diese vermeiden lassen oder sie 
doch wesentlich verringern. 

Von den Motoren im engeren Sinne bedürfen die be- 
wegten Teile des Schutzes: so soll die beim rückwärtigen 
Deckel herausstellende Kolbenstange durch eine feststehende 
Hülse eingeschlossen, der Raum um die Maschine eingegittert 
werden, um Unberufenen den Zutritt zu wehren, die rotierendo 
Kurbel durch Gitter gedeckt sein. 

Der gefährlichste Teil des Motors ist das Schwungrad. 
Ks soll der Rand der Schwungradgrube durch Gitter oder 
aufrecbMehende Bretter gegen das Hineingleiten eines Kufscs 
| geschützt, das Schwungrad selbst auf eine Höhe von 1,30 m 
: sicher eingegittert werden, die Öffnungen zwischen den Annen 
vcm-halt sein. (Eine übertriebene und zwecklose Forderung. 
D. Red.) Eine der gefährlichsten Vornahmen am Schwungrad 
ist «las Andrehen, es sind daher besondere Vorkehrungen 
für diesen Zweck erforderlich, welche sclbstthätig ausgelöst 
werden, sobald das Schwungrad eine gtofsere Geschwindigkeit 
erreicht, al* die Andrehvorrichtung. 

Die weitaus grofste Zahl aller schweren Unfälle kommt 
durch die Transmissionen zu stände; schon der Verkehr 
an itdcr über Teil derselben birgt Gefahr, weil die über 

die- Welle hervorragenden Stücke wie die Keile und die Keil- 
nasen den Vorübergehenden zu erfassen vermögen, weil ein 
Kleidungsstück sich um die Welle zu wickeln vermag. Noch 
gefährlicher sind alle Arbeiten an den Transmissionen; sie 
sollten daher ausschliefslich heim Stillstände derselben aus- 
geführt werden, was jedoch nur dadurch erreicht werden kann, 
daß die Transmissionen in entsprechend viele kleinere Ab- 
teilungen geteilt werden und diese durch leicht und auch vou 
j entfernteren Punkten ausrückbare Kuppelungen verbunden 
i sind. Die AbsteUvoniehtungen sollen sich nicht im Motor, 
sondern in den Transmissionen befinden. 

Ferner sind die Wellen wie alle hervorragenden Nasen, 
Köpfe, Muttern dort zu bedecken, wo Personen mit ihnen in 
Berührung zu kommen vermögen, die Riemen, Seile, Schnüre, 
Ketten und Räder mit Umwehrungen oder Umhüllungen zu 
j versehen. Das Aus- und Einrücken der Riemen soll durch 
Vorrichtungen geschehen, « eiche diese Vornahme der Gefahr 
entkleiden, die sonst mit ihr verbunden ist. 

Endlich ist es erforderlich, jederzeit und von jedem Ar- 
heitsstande aus jeden Ted der Transmissionen durch eine Zug- 
vorrichtung oder einen elektrischen Kontakt aufser Betrieb 
: setzen zu können, um einer in die Transmission geratenen 
Person Hilfe zu bringen. Der hiergegen vielfach erhobene 
Einwand, dafs eine schwere Kuppelung, welche grofse Kräfte 
zu übertragen hat. mcht durch derartige Vorrichtungen aus- 
gerückt werden könne, ist durchaus hinfällig, weil diese Aus- 
rückung durch eine beliebige Kraft zu erfolgen hat, welche 
| durch die Handhabung des Arbeiters ausgelöst wird. 

Das Ideal aber besteht darin . alle Transmissionen all- 
mählich durch elektrische Kraftübertragungeu zu ersetzen und 
hierdurch die Betriebe von den gefahrvollsten Einrichtungen 
zu befreien. 

Eine grofse Anuüil von Unfällen wird ferner durch die 
Hebemaschinen und die Aufzüge hervorgerufen. 

Bei den Lastenhebemaschinen liegt erstens die Ge- 
fahr des Brechens oder Reifsens vor, zweitens kann ein zu 
rasches Sinken der gehobenen Last durch plötzliches Rück- 
wärtsdrehen der Kurbel u. a. m. eine Verletzung der Arbeiter 
hervorrufen. Durch richtige Herstellungswcisc aus besten 
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Rohstoffen läfsf sicli dir Gefahr Bn-cheus und Rcifscns auf 
ein gerinnt« Mab herabführ. n. wähnnd das plötzliche .Sinken 
der Ijtst durch Bremsvorrichtungen und Anwendung von 
Sicherhcitskurhcln zu beseitigen ist, bei welchen Sperrräder 
utidSj>c.rrkegcl ein Drehen der losgelassenen Kurbel verhindern. 

Aufzüge bieten nach zwei Richtungen (iefahr: Erstens 
können Personen in den durch das giinze Gebäude n-ichenden 
Schacht Stürzen oder in letzterein licfiudlichf Leute durch 
herabfallende Gegenstände beschädigt werden. Zweitens kann 
durch Rcifsen der Fördermittel (Seil, Kette u. a. m.j der 
Föidcrapparat in ihui wie im Schacht belindlicheii Personen 
verderblich werden, oder Leute zwischen sich und der Schacht- 
wand einklemmen. 

t Segen das Fallen in unv. rwahrtc Öffnungen werden seihst 
thittige Verschlusse der letzteren angewendet, von denen der 
Verf. aus der grofsen Zahl der vorhandenen Heretelhings 
weisen die vorzüglichsten vorführt. Zum Schutz gegen den 
Sturz iles Fördcrapjiaratcs dienen Fangvorkehrungen und 
Bremsen verschiedener Art. Die Betriebssicherheit kann er- 
hobt wenlen durch die Anwendung eines Glockenzeichen», 
welches wahrend der [Sewcgung tles Fahrstuhls ertönt, durch 
Vorrichtungen, welche den Fahrstuhl während des Rt -laste ns 
bzw. Hcsteigens festsetzen, sowie das Herabfallen der am Stuhl 
befindlichen I«ist verhindern und durch Bestellung eines Anf- 
«ugwärters, welcher klart: und strenge Vorschriften erhält 
Zum Schutz der in tler Sehaehttiefe N'tindlichen Personen 
empfiehlt sieh die von Rofshuch angegebene Kinrit-htting. 
rntcr dem Stuhl hängt nn einer Kette ein Drahtnetz, welches 
beim AuftretTeii auf irgend einen Widerstand die Fangvor- 
richtung auslost und dadureh den Fahrstuhl in Hube vernetzt. 

Zum SebUifs gibt der Verf. eine (Versieht über alle jene 
Einrichtungen und Vorkehrungen, welche die Entstehung eines 
Schadenfeuers verhütet», die Ausbreitung desselben verhindern 
oder zur Rettung durch da- Feuer gefährdeter Mensehen dienen 
sollen, «leren eingehende Besprechung an dieser SU-K« zu weit 
führen wurde. 

Reinijiiiiif!; von Trink- und Abumwr. 

Von <i. Zirn, Assistent der fiakteriiiloi-ittcrion Abteilung der Inntl- 
wirtsi-loittlirhcn Verstii-hsitnsliilt in Kiel. 

Beitrüge zur Triiikwn*seruntf rsiicluing von II. Salz 
mann. Bezüglich der chemischen Reaktion des Trinkwassers 
kommt der Verf. zu dum Resultate, dafs die normale Reaktion 
des Wassers, wie es als Quell-, Grund- oder Oberlluchcnwasser 
gefordert wird, in der Regel gegenüber Kohlensäure empfind- 
lichen Indikatoren sofort alkalisch, gegenüber I-aekmuspapier 
zunächst schwach sauer oder neutral ist. Diese saure oder 
neutrale Reaktion geht Iteim Entweichen der Kohlensäure 
alsbald in eine mehr oder weniger deutliche alkalische Reaktion 
über, die durch Calcitlmmonokarbonat, in stärkerem Grade 
durch Magnesium- und Alkalimoiiokurbotiat bewirkt wird. 
Wässer, die sofort deutlich alkalisch auf I<Hckmus|»tpier re- 
agieren, lassen einen verhältnismäßig holten Gehalt an Mag- 
nesium- oder Alkalimonokarbonat vermuten ; Wässer, die an- 
dauernd sauer reagieren, haben abnorme Beschaffenheit und 
durften für Genufszwecke kaum in Frage kommen; Wässer, 
die andauernd neutral rengieren, haben keinen oder nur einen 
»ehr geringen Gehalt an Karbonaten des Calciums und Mag- 
nesiums. 

Gegenuber der Forderung tler Vorsc hriften in den meisten 
Lehrbüchern, dafs ein amnioniakhaltige.* Trinkwasser vom 
hygienischen Standpunkt zu beanstanden ist, zeigt der Verf., 



dafs eine Reduktion der Nitrate im Wasser auf chemischem 
Wege stattfinden kann durch Schwefeleisen , welches dem 
Wasser auf seinem Laufe im Erdboden nicht selten begegnet. 
Er kommt daher zu dem Schlosse, da[s unter Umstünden der 
Ammoniakgehalt de» Wassers sich so erklärt, und ebenso 
wenig, wie man einen geringun Gehalt an Salpetersäure im 
Wasser bedenklich findet, könne man daher den au» jener 
Menge Salpetersäure entstandenen Ammoniakgehalt bedenklich 
finden. lh . r . , itl , w, .-, n „ c u ,-u«».. ztg. ist». «. 



Ein Reitrag zur Beurteilung der stark eisenhaltigen 
(Sriindwiisser. Von M. F. I.ecco. Der Verfasser hat in 
Grundwassern, welche in der Ebene von Makisch gepumpt 
wenlen und als [xiitungBwasBer von Bulgrad dienen, Ammoniak 
nachgewiesen und zwar fand er in den Wassern, welche stark 
eisenhaltig sind, Ammoniak, während die cisonfreien Grund- 
wässer auch ammoniakfrei waren. Die Reinigung dieses trüben 
Snmmelwasscrs geschah durch Lüften und Filtriren, wobei der 
Eisengehalt von 2,5 mg Eisenoxyd pro 1 1 auf 0,6 mg zurück- 
ging, zugleich aber auch das Ammoniak von 0,2 mg fast voll- 
ständig verschwand. Es scheinen daher zwischen dem Am- 
mnniakgehalt und dem Eisengehalt eines Grundwassers gewisse 
Beziehungen zu bestehen, was auch daraus hervorging, dafs 
eines der untersuchten Grundwasser im Februar 9 mg Eisen- 
oxyd und 1 mg Ammoniak, im Juli aber nur :l mg Eisen- 
oxyd und dementsprechend 0,4;. mg Ammoniak enthielt. Als 
Ursache des Ainmoninkgehalis der Wässer vermutete der Ver- 
fasser Mangel an Sauerstoff und hält dafür, dafs eisenhaltige 
Grundwässer nicht nach den allgemein geltenden Prinzipien be- 
urteilt wertlen sollten. et,.,,.. i, M vs 

Versuche über tlie Wirksamkeit der Berkeicltllllter 

von Prof. Dr. J. Koettstorf er. I>cr Verfasser prüfte in 
der Marine-Akademie in Fiume, wo seit April 1S!4 Filter von 
Berkefeld in tiebrauch sind, während 52 Tagen die Lei 
stung eines Filtertopfs mit 3 Cylindern, der unter einem Druck 
von 4 1 /.' Atmosphären täglich 2<»> Iiis :«>•» 1 Wasser lieferte und 
bezeichnet dieselbe nach seinen Versuchen als eine vorzügliche, 
tla die Filter vom Tage der Sterilisierung an, nach 52 Tagen 
noch immer bakterien freies Wasser lieferten Er empfiehlt 
daher, anstatt tler bisherigen wöchentlichen Reinigung und 
Sterilisierung der Filter, diese nur alle 2 Monate vorzunehmen 
Die Anzahl tler im unfiltrierten Wasser enthaltenen Keime 
schwankte zwischen .".2 und 341' pro cern, ohne dafs dadurch 
ein Ei n flu Ts auf tlie Leistung der Filter hervorgetreten wäre. 
Verf. kann daher die Verwendung dieser Filter bestens em- 
pfehlen. 7.t».-l,r f. Naliru<raltK l t n|. r. t»L>:, \.j v 

Chemische Reinigung tles Wassers. Von F. Bordas 
und Oh. Girard. Die Verfasser empfehlen zur Reinigung 
des Trinkwassers anstatt des Kaliumpermanganats, welches 
verschiedene Nachteile hat, u. a. denjenigen, dafs das gereinigte 
Wasser Kalisalze enthält, die Anwendung tbs übermangan- 
sauren Kalkes als vorteilhafter, da tlie durch die Oxydation 
der organischen Materie entstehende Kohlensäure den über- 
schüssigen Kalk ausfällt Zur Entfernung des Überschusses 
an übermangansaurem Kalk empfehlen tlie Verf. niedere Oxyde 
des Mangans, welche reduzierend wirken. Das auf diese Weise 
behandelte Wasser enthält keine organische Substanz, ist von 
allen Mikroorganismen befreit und enthält nur geringe Spuren 
kohlensauren Kalk uud Wasserstoffsuperoxyd. 

i r ,|,- I A«..i .!<•> m-I.-ikm ]..> i:h.0i • t.eni. r.-WI- I. IT. 
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Bekannt gemacht im Keicbi 
18. Juni 1895. 



-Anzeiger vom 



M. 11863 C H Martini, Leipzig. — 6. Dei. 1894 

Heizkörper mit Turbine. — Kl. 36. 
H. 14790. Hirschwanger Holzschleiferei and HolzstofTwarenfubrik 
Behoeller A Co, Hirschwang, N. O. ; Vertr : C. H. Knopp, 
Dresden — 6. Juni 1894. 

Verfahren, das Abziehen de» Schlamme« aus KUrbassins mit 

17. Juni 1S96. 

S. 8152 Hermann Seyffert, St. Petersburg, Kallnkin-Braiicrei ; 
Vertr .: F. C. UUser uud L Glaser, Berlin 8W, Linden 
strafte HO — 8. Ausist 1894 

Luftnlternnlage mit Einrichtung tum Sterilisieren de« Filtere. 
Klasse -27. 

M. 11769. Heinrich Müller, I-eingen b/Wcycrbusch, Westerwald. 
86. April 181». 

Gaelothvorrichtnng. - Klasse 49 
N. 8876. I'nul Neumann, Berlin 8, Bftrwaldstrafee 13. — 18. Ja- 
nuar 1896 
Zusammenlegbare Hei 
Klasse 61. 

Carl Jachmann, Zwickau i'S., SpiegelstnuVe 46. — 
0 Man 1895. 
Hahn mit Federdruekverschlurs. — Kl. 86. 



B. 18173. Charles Bourdon, Pari*. Boulevard Magent* 28; Vor- 
treten A Muhle und W. Zioiecki, Berlin W, Friedrich- 
strafte 78. - 2.V Mai 1894. 

Regelungsvorricbtung für Niedcrdruckdampfkessel. — Kl. 36. 

1. Juli 1H9Ö. 



20. Juni 1895. 

C 5414. Jakob Croppen, Deutz-Köln. — 29 De«. 1894. 

VentiUtionsvorrichtung für bewohnte Itaumv, mit aufsteigendem 
Kanal für eintretende frische Luft und fallendem Kanal für 
austretende Zimmerluft und UeguticrkUppcu im Fensterflügel. 
Klasse 27. 

M. 11073. Emil Mertz, Basel, Schweiz: Vertr.: A. Mühle und 
W Ziolecki, Berlin W, Friedrich str 78 — 9 Au« 1894 
Luftbefeuchtungsapparat mit Strahldüse und PnülkVSrpern. — 
Klasse 27. 

H 14306 Firma Gebr. Körting, Linden-Hannover. — 26. Jan. 
1894 

Dampfheilkörper. — Klasse 36. 
W. 10220. Joachim Weinberg, Augsburg. — 24 Juli 1894. 

Einrichtung im Kochherden zur Verateilung der Kinssu- 

Öffnungen für die Kochtopfe. — Kluww 36 
U. 15502. F Ant. Hubbuch. Fnrtwungen 15 Dez. 1894. 

Eiratcllvorricbtung für Flügelrad Wnsserraesser. - Kl 85. 

24. Juni 1896. 

B. 17084 Hugo Benfe, Schlote Hobenlind b'Koln. — 2. Jan 1896. 
Schutzvorrichtung für Glühkorper; Zus z. Pat. 75386 — 
Klasse 26. 

M. I0HO4. Muakegon Chemical Fire Engine Company 
Mnskegon, Michigan, V. St. A : Vertr : C. Fehlen und 
G l.oubier, Berlin NW, Uorotheeustr. 32 — 16. Mai 1894. 
Verfuhren und Mittel zum Feuerwachen — Kl. 61. 
K. 1277.V 8. I. Klnsbruner, Berlin. Tre*kowslrar*e 17. - 
8. April 189t, 

VcTtoi!uniiwnH'ln;it für Wäsch zum 
«cbaftl'khen Abfallen. - K Uwe 81. 

27 Juni 1895. 

B. 16261 Gebr. Böhmer, Mugdeburg-Nensta.lt, Breiteweg 131. 

13. Juni 1894 
AbdampthcizanUge, — Klasse 13. 
P. 7255 Von Po nee fache GlashuUenwcrke, Friedrichshain N/L. 

5. Januar 1S9... 

Rost für Slnnbkohtenfeuerung etc mit Dumpf Zuführung — 
Klasse 24. 

P. 7258. Felix Piuther, Berlin Wilmersdorf, Lhlaudstr 68 — 
7 Januar 1895. 

Kohlenstaubfeuerung. — Klasse 24. 
l\ 7372 Carl Pfu.lel, Bochum. — 8 Mftrz 1895 

Srhnltung (Im Zählwerk« bei Gasmessern für Tages- und 

Naclitkoiisiin.. Ktuwe 26. 
P. 74r,0. He.uri.-h Viehle r. Frankfurt a-'M., Fiebartistrafte 28. - 
20 April I8", r . 

Ventil für Wus*erpf..ston. •- Klasse 85. 
K. »611 lt.-i.ter .t Grnefc. Hamburg, Gr Bleichen 30. — 
4. Mui 1*95 

.Spülvorriehtimg für AU.rte. - Kl. cV> 



B. Janse und J de Witte, Utrecht, Holland: Vertr.: 
C. Gronert, Berlin NW.. Luisen»«-. 22a. - 24. April 1894. 
Gasheizvorrlcl.tui.g für Wagen. — Klasse 20. 
Beb. 10447. CouKtaii« Schmitz, Berlin NW., Rathenow er*tr 3. — 
21 Dezember 1*94. 
Zufnhrungsvorrichtung für Kohlenstaubfeuerungen. — Kl. 24. 
K. 12680 Keidel A Co, Zchlen.h.ri, Kr. Teltow. - 8. Marx 1H96, 
Vorrichtung, um im Bette liegenden Kranken ein Dumpfbad 
zu verabreichen. Klasse 30. 
H. 15 784 Ludwig Hau. Mainz. - 13. Februar 1895. 

Gasofen. — Klasse 36. 
V, 2389 A Vor« seil., Sarstedt — 30. Marz 1895. 

Ofen mit Luftheizung. — Klasse 86. 
K. 11783 Fritz Kaef. rle, Hannover. — 23. Mai 1894. 

Rohrverhlmhing mit fliigel.'irt.ui Doppel&chrautatück und 
loser VielkunthÜUe. - Klasse 47. 
K. 12074. C. Kühn und O S nickeruiunn, Berlin, Wafsu.anu- 
strafsc 14. - 31. August 1894 
Huhn mit Doppelvcrschliifr — KUsse f>r>, 

Pattnt-Ertelliafea. 

83373. Vorrichtung zur Regelung der Speisung von Dampfkesseln 
mittelst abwechselnd mit Dampf und Flüssigkeit sieb füllender 
Hohlkörper. — Klasse 13. 

H. P. I.inderoth und C. E L M en ge lberg , Kopen- 
hagen, Ostergade 16, Vertr. Dr Job Schanz, 
KornmumUnicnstr. 89, - Vom 29. M.u 94 ab. 
82344 Beschickungsvorrichtung für 
Klasse 24. 

E Kiedinger, Augsburg, Eisonhainmerstrafsc 25. — Vom 

14 Oktober 18H3 ab. 
82393. Feuerung mit BreniiBtoffxuführung von unten — Kl. 24. 

A Gaiser sei.., Oberndorf ai Neckar —Vom II. Mal 1894ab. 
82880 Regelbar.- Vor- und Naelispülnng für Aborte. — Kl. 85 

O Ehrike, Berlin, Dre-.leuen.tr. 80. — Vom 2. November 

IH94 ab. 

82608. Slralsenkehrmasclunc. - Kl 19. 

J. Hope well jr , Cambridge, Vertr. Dr. K. Worms, 
Berlin N , Oranienbnrgerstr 2:1 — Vom 12 Sept. 1894 ab. 

82 567. Vorrichtung zur Erzielung einer rauchfreien Verbrennung. 
Krasse 24 

O Hörenz, Dresden A, Elisenstr. 68. — Vom 5. August 
1894 ab. 

82533. Poröser Hohlkörper iu einer Dampfleitung zur Luft lief euch 
tung und Erwärmung. — Klasae 27 
A. Petersen. Altona, Bahm.tr. 46, und J. Strebel, Ham- 
burg Eil heck, PappeUllee 73. - Vom 15. Nov. 1894 ab 

82487. Bii.i«!..bci»rohr - KIim M. 

M M Jaennigen. Mo.lling I. Wien, Enzersdorfetstr 28; 
Vertr : F C. Glaser und L Glaser, Berlin KW, Unden- 
Btnd*e 80. — Vom 2. Nov. IMiU ab. 

82474 Spülabort mit Kclbstthlltigcr Trennung der llUssigen von 
den festen Stoffen und selbsUhatigor Überstreuung der letzteren 
mit Torfmüll ... dgl — Klasse Üb. 
Dr. Z. Koirunskv, München. — Vom ■">. Mai 1894 ab. 

8248IS. tierUiiw-hlo» arbeitende Spüh < .rrichtung. — Kl. 85. 

J Bredel, Höchst »M und L Valentin, Frankfurt a/M. 
— Vom 2Ä Oktober lr>y4 ab 

82578 Gitsheizbrenner — Klasse 24. 

U. A. HotiH' seil und H A. Hottse Jim.. East-Cowea, Co- 
lumbine Shiji Yunl, Insel Wigbt, u R lt Syin>/n, London, 
Abcburch Laie 20, Vertr: Hng.> Patuky und Wilhelm 
PataVv, Berlin NW, Louiscustrafse 2'. - Von. 21. Juni 
1894 ab. 

B2681. (ilgaa Regeneratorofen. — Klasse 24. 

S. M. Trapp, Maywood. III, V. St- A ; Vertr. C. Fehlert 
und G. Loubler, Berlin NW, Dorotl.eenstr 32 - Vom 
17. Juli LMM ab. 

82600. Vorrichtung zt«m Fernanzeigen de» Staude« von Meßgeräten. 
Klasse 74 

E JUger. CharlotU-nbnrg, Gasanstalt II. - Vom 17. Juli 
1894 ab. 

82601. Sclmellfilter. — KU*se Mfi. 

H. ( rot, Cully, Waa.tt. Schweiz, Vertr C. Kleyer, Karla- 
rube — Von. 7. August 18'.'4 ab. 

82606 Sc.hUuch Mundstück - Klasse 86. 

I. Gehl, Karlsruhe i B , Kaieerstr 116 — Vom 24. Oktober 
181M üb. 

Erloschene Patente. 

61 529 Einrichtung von Füllschacbtfeuerungen mit rückkehrender 
Fhiiiuue zur Leitung der rv.stillation»pr»dukte nach der Ver- 
breiinui^— .teile — Klasse 36 
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69840. Füllofcn mit aus Einsi-hubplattcn gebildetem Füllschaeht 

und F.ntgasnngskanal. — Klasse 36 
70457. Fahrichtang von Füllschachtfeuerungen mit rückkehrender 
Klamme zur Leitung der Destillationsprodukte nach der Yer- 
brennungsstelle. Zag i Pat 61529 — Klasse 36 
7151«. Vorrichtung zum Ausgleicl 

I>rucka bei Dampf und Warmwasaerleitungen. — Kl. 3fi. 
7-' tt9 1 . Dampfheizungsanlagc mit durch flüssige oder 
Kohlenwasserstoffe beheiztem Dampferzeuger. — Kl 
7B73.1. Heizung mit gewassertem Dampf Klasse 36. 
48699. Maschine 

Kl«»»«- 49. 
67 .Hl. Vorrichtung zur 

Hlechslreifen, durch schraubenförmige Zusi 
««Iben. - Klaas« 49. 
79576 Pneumatische Vorrichtung zum Zünden 
von Gaslatemen — Klasse 26. 



. - Kl. 36. 

69 299. Rippenheizkorpcr. — Klasse 36. 
72 542. Generatorfeuerung für Zimmerofen und sonst i .-t- Heizapparate. 

Klasse 3t». 
53311». Strahlrohr. — Klaas* 86. 

62371. Misch- und Entlecrungsvorrichtung für Klarbehalter. — 
Klasse H6. 

77 848 Ausloschvorrichtung für I-ampen. — Klasse 4. 

61 278. Eine Einrichtung an FUlischachtfeiicrungen zur Verbrennung 

der im Ftlllsehacht erzeugten Oase. — Klaas« 13. 
661166. Regenerativ Gasbrenner. — Klasse 26. 
17 149. Schutzvorrichtung für Membran-Gasdruck- Regulatoren. — 

Klasse 26 

17 29-.'. Rauchverxehrender Full-Regulier- und Lufthelzuuga-Oien. 

Klasse 36 

18 213. Neuerungen au Fall-, Regulier- und LuftheizungKofen ; 1. Zus. 

*. Fat 17 29a. — Klasse 36 

18 223. Neuerungen au Füll , Regulier- und Luftheizungsofen ; 2. Zus. 

i. Fat 17-292. - Klasse 86 

19 823. Neuerungen an Füll, Uegulier und I.uftheizungsöfen mit 

kontinulrlichcr Feuerung; .1 Zus. ». Fat 17292. — Kl 86. 
79678. - Korbrost - Klasse 36. 
67 2H6 Wärmeregler für Dampfheizi 
67 775. Wärmeregler — Klasse 42, 
72052. Apparat 

Klasse 86. 



85. 
Mai 



Anmeldungem. Krteilun^en und Löschungen Österreich. 

Patenl-AnneWunoen. 

Johann Metzger. 10 Mai. 

Neuartiger Kehrichtwagen. — Klasse 63. 
Hermann Scheller 9 Mai. 

M0I1 Abfnhrwageu - Klasse 86. 
Hugo Mairich. 13 Mai. 

Schlammfänger für Strafaeu- und Hausentwitsserungsaiilageii. 

Klasse 86. 
Hugo Mairich 13 Mai. 

Selbsttlüttig absetzend wirkende Spülanlage. — Kl. 80. 
Heim- Benjamin und t'h. Anderson 15. Mai. 

Blockartigc Auflage für Klnscllsilzc -- Klasse 86 
Ad. Hl Her « Wm A Sohn. 17. Mai. 

Neuerungen an Sprengwagen. — Kl. 
International F i 1 1 er C otn p a n y. 21. 

Neuerungen an Filtern. — Kl. 85. 
Edw. (irnbe. 29. Mai 

Petroleum Kochofen — Klasse 4. 
Dr. Frank C. Curry. 24. Mal. 

Strafsenkehriuasehine. — Klasse 19. 
Franz X. Wallegg & Alexander Hartwich. 20. Juni. 

Wagen zum Verladen und Transport von 

Oefafsen und Behältern, - Klasse 19. 
Dr. Emile ISatault. 24 Mai 

Elektrische Zündvorrichtung für Gosllamracn. — Kl. 26. 
Dr. 0. K no f ler 31 Mai, 

Verfahren zur Herstellung von Gluhkorper für Inkandescenz- 

lanipen. — Klasse 26 
Cesaro Deila Torre & Francesco Maucini. AI Juni. 

Elektrische Anzünde- Vorrichtungen für Gasbrenner. - Kl. 26. 

Paul stutz & Fr Schindler-Jenny- 20 Mal. 

Elektrischer Warm waaser Zirkulier-Apparal — Kl. 36. 
Charles J. Beed '-'M. Mai 

Elektrischer Heizapparat - Klasse 36. 
Ob. F. Christoph. HO, Mai 

Neuerungen an zerlegbaren transportablen Baracken oder Ge- 
bäuden. — Klasse 37, 
Josef Pavli.ek - 24 Mai, 

Selbstthatige Wusserbefordcrungyanlage. — Klasse 59. 
M. Heilerin sehe Fabrik* Aktiengesellschaft 27. Mai 

SeliiSlthatig schliefseieler Waasorleitnugahahn. — Kl. 8ö. 
Columbian Hose Nozzle Companv. 10 Juni. 

- Kl. 86 



Patent. I-Irüunqrn. 

Carl Heller in Wien. — Vom 20. Febr. 1895 ab. 

Julius BiTf i n'g^Ti^StattgaVt. — Von? 20. Febr. 1895 ab. 
Elektrische Zündvorrichtung für Gaaglühlichtlampen. — Klasse 26. 

Louis Denayrouze in Pari«. - Vom 16. Febr. 1896 ab. 
Durch kombinierte Benützung von Gas und Elektrizität wirkende 
Glühlichtbeleuchtungsanlage. — Klasse 26. 

Dr Hugo S trache in Wien. — Vom 26. Februar 1896 ab. 
Sicherheitavorrlehtung gegen Gasausatromung — Klasse 26. 

Iguaz Kren in Stahlweifsenburg — Vom 4. Febr. 1896 ab. 
Leuchtfüllofcn - Klasse 36. 

Friedr. Wilh Schi n d I er - J e nn v in Kennelbach. — Vom 

1 Februar 1895 ab. 



J Wert heim in Wien. - Vom 13. Febr. 1896 ab. 
Fahrbarer Dampfkochapparat — Klasse 86 

Hermann Beb Illach in Luckenwalde. — Vom 16. Februar 
1896 ab. 

Erloaohene Patente. 



Neuer Apparat zum Sterilisieren des Auswurfes und i 

der Spuck napfe für Tuberkulose, sowie zum Sterilisieren anderer 
Mikroben enthaltender Stoffe. 



Geneste, Herscher A Co. — Vom 5 Oktober 

IS',12 ab. 

Regenapparate zum Austausch von Warme und Feuchtigkeit zwischen 
einem Luftstrom und einer FMssigkeiL 

Gesellschaft für Lindes Eismaschinen. — Vom 12. Oktober 

1892 ab. 

Apparat zum Sterilisieren von Wasser. 

Nikol.ms Jagn - Vom 2 Oktober 1893 ab. 
Luftreinigung* und Desinfektionsapparat, 

Emil Leyrer und Martiu Brcslinger. — Vom 20. Okt. 

l!"9S ab. 
Neuerungen an Heizkörpern. 

Norton Safety Heating Company. — Vom 10. Okt. 

1893 ab. 

Gittermasse aus schraubenförmig gewundenen Süthen zum Trugen 
elektrischer Leitungen, Beleuchtungskörper u. ». w. 
Emst de la Sauce. — Vom 21. Oktober 1893 ab. 
ZandleitiingfürGeeamtgastateui-litungsiiulagcn wie t Theater, Säle etc., 
sowio für EinzelbeleuehlungskOrpcr wie Gasarme, Gaslatemen, 
l.yras. Luster, Kronleuchter u s w. 

Rudolf Schlesinger — Vom 5. Oktober 1893 ab. 
Elektromagnetischer Fernzünder für Gaslicht. 

Rudolf Schlesinger — Vom 20. Oktober 1893 ab. 
Hydrostatischer Sellistregiatrier-Apparat für Wassersu 
tuiigen in Flufageriimeu. 

Franz Zuber. — Vom 4. Oktober 1890 ab. 



Auszüge aus deutschen Patentschriften. 



Kl. 85. Reichspatent So. 78476 vom 8. April 1894. 
Josef Lnaar in Forst i. L. — W as * e r r e i n l gn n gsap p ar a t 
Das Gefafs A ist durch die senkrechte Wand B in eine gröfsere 
und eine kleinere Kammer geteilt. Die Scheidewand ist mit Öffnungen C 
versehen, die eiue Kommuni- 



recht über 

neten «itlnungcn sind an der 
Seit* der grrtfwren Kammer 
Ahaatzwande D angebracht, die 
sich in der Kammer schräg 
nach oben erstrecken, und von 
denen jede tiefer liegende etwas 
langer ist als die vorhergehende, 
so daf* die trogfortnigen Absatz- 
räume E entstehen. Indem nun 
das, nötigenfalls mit Chemi 
kalieu versetzte Wasser aus dem 
Sammclnmrn F in die größere 
Kammer tritt, llicfst es über die 
treppeuartig vorstehenden Ab- 
stttzflaehcn hinweg, füllt die 
Kammer an, und gibt den 

räumen sehnig nach unten und mich 
Von hier treten die abgesetzten Teilchen 
Abteilung Uber, aus der sl« 
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abgelaufen werden. — 
Reinigung de» im Rohr 



G und // 
aufsteigenden and 



far weitere 



oben 



Kl. 85. Kcichspatcnt No 7y»47 vom 16. August 1894. 
II. Lüllinann in Bremen. — Einrichtung zur »elbstthatigen 
regelmäßigen Untetlirecliuiig bezw. Veränderung 

springender oder laufender Wasserstrahlen. 

Die durch den vorhandenen Wasserdruck oder durch Federn 
ge«ehlossen gehaltenen Ventile, die jedem Strahle das Waseer zu- 
fuhren, werden mittel» einer mit Daumen verseheneu und motorisch 
in Umdrehung vernetzten Walte selbstthätig in bestimmter 
folge auf kürzere oder längere Zeit geöffnet und 1« 
regelmäßige Veränderung der Wasserstrahlen. 



Kl. H5 Reichspatent Xo. 793SO vom 

4. Januar 1891. 
Josef Alt mann in Wien. — SelbBt- 
sch I iefsende« Ventil 

Da» liliickenrenlil r wird auf dein 
mit dem liehause A fest verl 

S leicht geöfl 
nachdem durch Offnen de» Entlastung* 
ventils n sich derlnnenraum der( docken 
mit Wasser gefallt hat. Diene« das Ventil 
entlastende Wasser dient bei Schlnfs de« 
Ventils zugleich als Bremse. 




tu 11:!. 



AiLsstellungsweseii. 

In Pari» llndet in der Zeit vom 2.Y Juli bis 25. November .1. J. eine internationale Ausstellung F.xposition du 
Travair statt; dicsellie umfafst Industrie, Handel, Knust, I-andwirtschafl, Nahrungsmittel de und idjcdert sich in .M Klassen. 
Für den Gesundheitstechnikor dürften hauptsächlich Klasse 14 Klektrizitnt. Klasse 1*5 Öftvtitl. Itaut. n, Klasse 27 Apparat« 
und Verfuhren für Heizung und Beleuchtung und Klasse 38 Pläne und Modelle- v..n Shub» von Interesse sein. 



Versamiuluugeii. 



Die 24. Abgeordneten - Versammlung des Verbundes 
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine findet ani 
31. August d. J. in Schwerin statt. 

Vom teelnüWh-vrissenschafllichen Teil der Tagesordnung 
sind v<m besonderem Interesse; 

1. Antra)! der Vereinigung Rerliner Architekten auf Durch 
sieht der Norm zur Hercchnung des Honorars fiir Archi- 
tekten- und Ingcnicumrbciloi; , 

2. Sainnduuo von hMnlirun.gcu über die Keiiersieherhcii 
der Baukonstruktioiien; 

:i. Feststellung der Keycnnioderschlngc in Ik-utsililand ; 
4. Zotionbauordiiiing und l'mhgutig städtischer Grund- 
stücke; 



">. Kiuführung einer für ganz Deutschland gültigen ltr- 

zcichhUiig der akademisch gebildeten Techniker; 
u. Stellung ilcr städtischen höheren Hmihwuutcn. 

her Verein deutscher Ingenieure hiilt seine Haupt- 
versammlung dieses Jahr in Aachen in der Zeit vom 18. bis 
22. August ab. Die Themata der Vorträge sind i ■•>■•- 1 ■ nicht 
bekannt gemacht ; doch verspricht die Versammlung schon 
wegen der Berichtigung der vcrschh-doiien grofsen und zum 
Teil eigenartigen technischen Bclriel»- in der Aachener Gegend 
sehr interessant zu werden. 

Im Anschlufs au die Versammlung ist ein gemeinsamer 
AuslbiL' nach Seraing Itelirien geplant. 



ßficherscliau. 



Die Elektrizität, ihre Erzeugung, praktische Ver- 
wendung und Messung. Kur jedermann versuui<llieh , kurz 
dargestellt von Dr. Bernhard Wicsengrund. 44 Abb. 2 Auft. 
Verlag von U. Bechhold, Frankfurt a/M. Breis 1 ~* 

In zwar knapper Form , alier klar und durchaus verstandlich 
bespricht der Verfasser hier da«, was selbst der Jjiic heute von der 
Elektrizität wissen mufs bezw. Boll, tber die Reichhaltigkeit des 
BOehelchens belehrt uns am beeton das Inhalts- Verzeichnis : 

1. Grundbegriffe. 2 Elektrische Maßeinheiten. 3 Wirkuugen 
des elektrischen Strome* : Wtirmewirknng und elektrisches Lieht 
[Schaltung elektr. Lampen] , Arbeitsleistung de» elektr. Stromes, 
physiologische und chemische Wirkungen , Elektromagnetismus 
und lndnktion*»trnme 4. Mefainstruniente. 6, Dynamomaschinen, 
ß Elektromotoren 7. Klektr Kraftübertragung Elektr. Beleuch- 
tung, Elektr Bahnen und Boote 10. Verwendung der Elektrizität 
in der Medizin. 11. Tclcgruphie, Telephoiiie und eiignalweseit 

Die Thataache, dafs schon nach Jahresfrist eine zweite Auflage 
nötig geworden ist, beweist, dafs das populär geschriebene Werkrhen 
seinon Zweck durchaus erfüllt. 

Grundzüge der Ernährung des gesunden und krunken 
Mensehen. Gemeinlalslieh dargestellt v.Dr.med H. Schlesinger, 
Arzt, unter Mitwirkung des vereid. Chemiker» Dr. H Becker 
Frankfurt a'M., Verlag von H Bachhold Treis I JL 

• Der Mensch ist, was er ifsU, d h die Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit bangen in erster Linie von einer vernünftigen 
Eriüihning ab — Die Verfasser zeiircn in dem Werkrhen in überaus 

Für die Redaktion verantwortlich 



klarer und verständlicher Weise die Bedürfnisse des Körpern, be- 
sprerhen ilen W e r t der einzelnen X a h r n n g s • und U e n u f « • 
mittel und gehen eiuen Kdc heu Zettel für das ganze Jahr, 
in welchem die l'reis verhal t niase und der Nährwert der 
Speisen genau verzeichnet sind — Im »weiten Teil, die Kranken- 
kost, tragen die Verfasser wieder besonders dem praktischen Be- 
dürfnis Rechnung und geben eine grofse Reihe von genauen 
Rezepten für Kranke. Wir heben den hohen praktischen 
Wort dieses Büchleins für jede Familie hervor, denn Rezepte für 
Krankenkosl findet man in keinem Kochbuch, und machen wir ulle, 
die an einer rationellen Verkosügung interessiert sind, besonders 
auch Vorsteher von Anstalten, Industrielle ete auf das billige 
Büchlein aufmerksam. 

Lexikon der gesamten Technik UDd ihrer H il f * w i s s en- 
sehaften. Herausgegeben von Dr Olto Lucger Mit zahl 
Abbild. 7. Abteilung. Deuls.be Verlagsanstall, 
Breis 5 JL 

Die vorliegende 2. Lieferung de» 2. Bandes ist ftufterst reich 
au recht gut bearbeiteten Artikeln aus dem (iebiet der (iesimdheiU- 
technik. Sie bringt u. a. gut illustrierte Abhandlungen ober Bedürfnis- 
anstalten, Befeuchtung der Luft, Beheizung der Eisenbahnwagen, 
Beleuchtung der Bahnhofe , Eisenbahnwagen und Brandstätten, 
elektrische Helenchtung, auch der auf Schiffen, Beleuchlungs- 
grundsiilze , Berieselung mit stndt. Kanalwasser, über Hetonicnmg 
sowie Ulwr Bewässerung. Die sämtlichen Artikel sind — wie mehr 
fach erwähnt — von ersten Fachleuten auf dem betreffenden Gebiet 
hearher.el 

Ii. Au klamm tn Friednchshagen bei Berlin 
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GESÜNDHEITS-INGENIEUR. 




I n Ii 

■i mitrlUoiren 

I.undomr Ki N.-t-,n,lructi- Im In /i'ontmr Von Jkuft ■»•■■-mlei- KortwiMMO • 
H.'JJI - Clwr kiiiulllclit Hclcovhluiv inll lirx>:nh.rer l<ilck«Mil «uf Iii' Gn-- 
Boli-uchnuiR. Wtn \\u\. Paul »iiMbard. 5. ;S>. 
T«rlrt*» «4 Urrirbtr 

\Vnjui>wtj*utir»'licnilii( vuli Rwbfm n'id I'.^t s 22' 
Bmirbte d«r «Uadlx» Mrmtn 

Wu.ni? M .TÄiir«!! nv ninl Iti- i n Im u d?r StMI»\ Von O. Iben. In- i 
ei'dI«uj In lUtnbunr WAw.prrer-Mirv-umr min llrauiuchu elg iirul Wolfiintiilrt«! ! 
* '».'V, — ijui'llfii..tiHK <1*t \\M-^'ntrt<irK'iniE von S^inilorir s. 3W. — ür- 
l«*urbt u n k . u i-»i«n. Yun TU ^chwirtxn. Ilwiitiiur In IV'tfln. K*!!«' 
Mr—iine-m-lli-iiU- Wr Bilt-m Ulli« " 230 — Die Znbl .1« ir, Kmrc l.lchl 
.- im. - s-lii lullt«» i„..aKii,!i<-ht<!>i|ii!W. *. aal - In«».«». 



Der GESUNDHEITS-1NCENIEUR. 

g»«rllc>il<!t 1*7» UDMii dorn rit.il „KOIIHLKUKH" durch (1. Stumpf. avlIIDgrnlcur. 
cinchwul Mitte und Knil« JiMen Muruits. 

Ziiftrhrlften. <t*in »yliiktl^ntHIrti Toll «In« ] 
an lnKrult.ur <i. AÜKI.AUM in »>if.lrt'lnh*in-i> I*! HrrliD. 

Ihr OESUNDHEITS- INGENIEUR 

lunn 1*1 *U*r Kjtp*»ilnnwi Münülwm, ti.il tllcn llachhandluiutna und roftnnirtiiHca 
zum l'nMw? Ttin .VI.*.— uro Summier atninnlcrt u«.nk'l%. 

AN'XJiltiEN witKmi vi>» i)i>r Vcrt«**liiii!hh«rnlhing und «Jlmllkiivit AnniMiTti- 
Instituten tum FrftW ron ZS l't fllr dlo drrtfCMPiiltelic IVtltjcrlli. odc» d^nru iuuia 
■iwrauimmen. II« WMCTbolnninn wird i.nij.p»-Hn!nd ilflcviidrr Rnluid w»»lirt. 

BKILAHKN. vnn -»nni-n lurni rln Prohf Kxrnnplnr HnjciüMin.im. Im, 
nnrto Vurrtubarunir Iwniceleifl. 

Zu.i'hriflrn, AbunneniwH« odiT «Im InMTnttTiD'il IxMn'ffVilwl, «Siwl au 
an iIUi RxpnrtttiOD Et OU)KNIM11'Hll, Mundiwj, tUlIckstn./«- II. 

Varl*g*bachhuulluaf von R. OLDKNBüUHU in Manchen, 
liluckalmiW 11 

a. 1 t. 

lic^A ii-r i.n>flü!illrht. nuf den <Mi»vrtbr«uch. K 251. '* RclitMlcr lUdt 
£lrktruiut.«'frk. * J:tl. - ElvIntlM-lw Irlciiclilnt« In Wild» brl I 
S *jsj — Bau- und i.rm-ibc hyslcnc Von ehr. Nnr»li«n 
ilirr kg!. TiTbnl.rben ll>icb»i:hiik' xu llnunuvrr. ItlHi'rkrnlikuuet'n der-l 



Akklllliiil«l<ii^u«i!tlli!ii R-rl Im- und CTUulutlxlilKlnt» S .'t.' — Hl« i 
*. SO. - l'l« ÜCTUDllhHt. V 



fiihn-ii -li-r Zuii'lli'i! 
ZI-TCi'ibrli«?il«r 8 
rn«>linlll(ll»ffta 

AiimrliluaKun. Lirtcllunr un und I />m-1i iui^üd 
uivlilutKKi'ti uii'l Kni'Unn^fin flm.'rri?|i:til»fli*;r 



•ICUUCllH.n l'AU-DtÄi'tirlflciL 

ikerxaai. TA. - r 



PHl-nie * ül 




s. -zu:. 
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Londouer Reiseeindrflfko im Dezember. 

Von AiikiisI Oslfliilrr, Stii.ltwclif r Ilnizunps-IiiKeiiiear 
in Köln ii. Rh. 

CForUetMiiiK. i 
III. Kirchen tnnl Kuii«tiin>tnlt»-ii. 

l'n^elieizti* Kin-lien liabf lfh in London nicht an- 
Ketrort'i.'ii. E.s würde der Benüt/.ungswcisei iltr Kirchen 
in dieser Weltstadt widerstrciicn. wenn die»elli* ii nicht 
den ganzen Tag über angenehm erwärmt wären. Die 
ineisten Kirchen «ind nämlich in London den grüfsten 
Teil des Tages bis in die Nmht hinein zu Jedermanns 
Ueiiiitznng geöffnet, also atn h dann, wenn kein offizieller 
(Jottesdienst staittindet. Man macht in London beinahe 
Reklame für die ftotteBhäuser. sucht die Menge durch 
möglichst grofsen Komfort in der Kirche und Gestaltung I 
des Aufenthaltes daselbst zur thunlichsten Annelimlich- ; 
keit formlich anzuziehen und zu fesseln. So habe ich , 
in einigen der besichtigten Kirchen beispielsweise Ge- 
legenheit gehabt, aufser der offiziellen Henutzungszeit sehr ' 
schöne * »rgel vortrage anzuhören Kommt man zur Gottes- ! 
dienstzeit in dieselben, so erhält man gewöhnlich alsbald i 
und ohne .weiteres Ersuchen ein Gebet- und < lesaiighueh 
zur Benutzung und ebenso wird bei Wahl des l'latzes 
unaufgefordert Hilfe geleistet. Die Reihenfolge der Pre- 
digten und Andachten etc. für den betreffenden Tag ist^ 
bereits an der Kirchenthür durch Anschlag bekannt geCl 
macht. Alles dieses bringt es wohl mit sieh, dafs man 
stets Leute in den Kirchen findet, im Sonn- und Fest- 
tagen sind die Gotteshäuser sogar teilweise überfüllt. 
Wenn mau die Benutzungsweise der Kirchen London'« 
in s Auge fal'st, so kann man im Prinzip die Wahl der 
Wasserheizung als das übliche Heizsystem nur billigen. 
Ich habe nur in zwei Londoner I iotteshiiusern Luftheizung 
nach Pariser Art gefunden, nämlich in der St. Pauls- 
Kathedrale und nahe der Waterloo-Bridge in einer kleinen 
Kirche, die gleichzeitig *u I nterrichtszwecken verwendet 
wurde. Beleuchtet sind die Kirchen meistens mit Gas- 
Hammen, vielfach auch mit elektrischen Glühlumi>en. 



Vom architektonischen Standpunkte aus betrachtet, 
hat die Luftheizung in den Kirchen gewifs ihre bedeutenden 
Vorzüge vor der Wasserheizung, insofern, als sie die ört- 
lichen Heizkörper vermeidet, welche immerhin etwas 
Profanes mit sich bringen. Vielleicht ist gerade dies 
bei Anlage der Heizung für die St. Paulskathedrale ent- 
scheidend gewesen. Der Laie merkt es kaum, dafo die 
hier angebrachten Bronzegitter von ca. 1 in Diirchm. im 
Kufsboden nicht aus Sehönheitarücksiehten angebracht 
sind, sondern dafs dieselben einen praktischen Zweck 
verfolgen und daher notwendig waren. Die ganze Heizung 
der St. Pauls-Kirche in London ist eine genaue Kopie 
einer Kirchenheizung zu Paris. Ich kann daher auf 
meine diesbezügliche Beschreibung im vorigen Jahrgang 
dieser Zeitschrift verweisen. 

Die zweite Hauptkirche London'«, der ebenfalls welt- 
berühmte Dom der Westminster-Abtei, hat Warmwasser- 
heizung. Die Heizkörper liestehen aus horizontal ge- 
lagerten Rohrregistern von ganz kolossalen Abmessungen. 
Die Register haben keine eingezogenen Luftzirkulations- 
röhren, wie schon aus der liegenden Stolluug der Re- 
gister folgt ; auch scheinen die Heizröhreu nicht eingewalzt, 
solidem unter Verwendung von Dichtmitteln in die gufs- 
eisemen Endkaeten eingebaut zu sein. Es ist sogar nicht 
ausgeschlossen, dafs die Röhren ebenso wie die End- 
jvÄsten aus Gufseisen bestehen. Reguliervorrichtungen 
'konnte ich an den Heizkörpern nicht erkennen. Die 
Register sind teilweise mit schönen Vorsetzen» verkleidet, 
die das Aussehen von Sarkophagen haben, teilweise aber 
liegen diese Heizkörper auch unverkleidet auf dem Fufs- 
boden und bieten sie alsdann einen geradezu abslofsttiideu 
Anblick dar. Der Kontrast zwischen den rohen Zweck- 
niRfsigkeitaformen und den vornehmen Gebilden der 
Skulptur und Baukunst, die hier ja in überreicher Fülle 
zusammengedrängt sind, ist eben zu grofs. In zweck- 
mäfsiger Weise sind zwei recht grofse Heizkörper im 
Westminster wie in den meistcu andoren Kirchen Londons 
in der Nähe der Eingänge aufgestellt, um hier die Kälte 
gleich bei ihrem Eintritt durch die geöffneten Thüren 
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zu bekämpfen und auf diese Weise auch »ler Zugluft zu 

begegnen. 

Neben Westminster liegt St. Margaret s t'hurch, ein 
drcischiffiges Gotteshaus bescheidener Abmessungen, der 
gewöhnliche Typus einer Londoner Kirche. Ich besuchte 
dieselbe um letzten Sonntag im verflossenen Jahre und 
fand kaum noch Platz unter den zahlreichen Andächtigen. 
Wohl der Mitwirkung dieser starken Menschenansammlung 
war es netwn der < 'cntralheizung zuzuschreiben, dafs es 
trotz des scharfen Frostweltcrs in der Kirche reichlich 
wann war. Auch hier Ingen an der Wand neben dem 
Eingänge lange Doppelrohrregister und als Itaweis der 
niederen Temperatur des heizenden Wassers in denselben 



artigen Ausbildung und den verhältnismäfsig kleinen Ab- 
messungen des Gotteshauses nicht auffallend ersc heint. 

Unter den Kunstanstalten nimmt <lie National -Gallery 
als Gemäldesammlung, am Trafalgar Square gelegen, mit 
de» ersten Rang ein. Das eingeschossige Gebäude be 
deckt einen Fläehenraum von über 5000 0,111. hat eine 
Frontlänge von etwa 140 in. Samtliche Räume sind 
durch Oberlicht erhellt und dürften 5 bis »j in lichte 
Mühe haben. Die 1 HM) Milder verteilen sich auf 22 Sille. 
darunter zwei von vielleicht 25 bis HO m Lange. Sämt- 
liche Bilder sind verglast. Iis hat etwas Befremdliches, 
in einer öffentlichen Sammlung verglaste Ölgemälde an- 
zutreffen, wenigstens hatte ich das bis dahin noch in 



mag der Umstand Erwähnung finden, dafs oben auf dem keiner < Hgemäldegalerie gefunden und es bedurfte Innrere 



geheizten Rohrregister in der Kirche eine schlummernd« 
Katze Platz genommen hatte, was bei den frommen 
Blicken der Andachtigen und den gewühlten Worten des 
englischen Predigers an dieser heiligen Stätte recht drollig 
anzusehen war. Man kann der niedrigen Heizkörper- 
tempenitur geniiifs auf Niederdruck-Warmwasserheizung 
schliefsen. Lufthahne auf den Jleizkoqtern ohne An- 
sehlufs von Luitleitung=robren bedeuten für mich stets 
eine geringwertige Ausführungsweise einer Heizung, wes- 
halb ich das Vorhandensein solcher Hahne in der St. Mar- 
garet'* ('hurch feststelle. 

Hochdruck wasser- Heizung (fachmännisch Perkins 
heizung genannt) fand ich in der S|. Sepuh-re ("hurch, 
Snow Hill in unmittelbarer Nahe des Ilolborn-Viadukts. 
Auch hier stehen die Heizspiralen hinter hübschen Vor- 
setzern verborgen, an den Wänden rechts und links vom 
Eingänge, wahrend die Zu- und Rückleitungsrohrvn zu 
denselben unter schön gemusterten Gittern in Kanälen 
unter dem Fufsboden liegen und die Heizspiralen wirk- 
sam unterstützen. Abweichend von dieser Methode, durch 
zusammengedrängte Wärmeabgabe. <l. i. durch Anordnung 
von gröfaeren Heizkörpern die Kirchen zu heizen, ist 
die St. Martin in the Fields < hurch am Trafalgar Square 
erwärmt. Hier sind die Heizkörper in Form von langen 
Bohrsträngen in der ganzen Kirche verteilt. Indem die 
Sitzbänke auf Holzpodien stellen, liegen die überall mit 
Linoleum belegten Gänge eine Stufe tiefer. Dieses be- 
nutzend, führte der Heiziugenieur seine Heizrohren der 
natürlichen Stufe d. i. den Holzpodien entlang, die Köhren 
fest an dieselben schmiegend. Die letzteren haben alle 
gleichen Durchmesser, etwa 80 mm au Isen gemessen, und 
bestehen anscheinend aus G ufaeisen. Alle 2,5 m ist eine 
Rohrverbindung sichtbar, welche durch eine Muffe be- 



Zeit, bis sieh das Auge an diese Absonderlichkeit gewöhnt 
hatte. Die Grofsartigkeit der Kunstwerke überwindet 
jedoch allmählich das Befremdliche und nach der ersten 
Besuchsstunde sieht der Laie jedenfalls vollständig darüber 
hinweg, ja es bedarf später sogar einer besonderen Hin 
lenkung der Aufmerksamkeit auf diese Mafsnahnie. mn 
selbige nicht ganz vergessen zu inachen, so dafs ich lest 
überzeugt bin. dafs mancher Beschauer der Gemälde nach 
Verlassen der < ialerie nicht mit Bestimmtheit anzugeben 
vermag, ob die zuletzt betrachteten Kunstwerke wirklich 
hinter Glas gebracht waren. Die Auswahl des Glases 
und die Reinhaltung desselben tmifs eine ganz vorzüg- 
lich!' sein, auch dürfte die Herstellung solcher tadelloser 
Scheiben bei der Gröfse mancher derselben kein Leichtes 
sein. Mein erster Gedanke bei Anblick der Verglasung 
war: So schützt man sich also in London vor dem alles 
vernichtenden rauchgeschwängerten Nebel und mein 
/.weher Gedanke ging nach Paris in den Louvre, wo 
man nicht einmal für notwendig halt, die offenen llolz- 
und Kohlenfeuer aus den Gemäldegalerien zu entfernen. 
Haben die Engländer doch mehr Verständnis für Er 
haltung ihrer Kunstwerke als die gründe natioul Dabei 
dürfte der Hang am offenen Feuer nach dem Eingangs 
Erwähnten in London stärker sein, als in Paris. Trotz- 
dem duldet der Engländer die offenen Feuer in den 
öffentlichen Sammlungen nicht. Die Londoner National- 
Gallery ist daher mit < entralheizung versehen und zwar 
sieht man teilweise Warmwasserheizung, teilweise Luft- 
heizung. Hervorzuheben ist, dafs gerade die neueren 
Säle, welche erst Ende der siebenziger Jahre eingerichtet 
sind, Luftheizung besitzen. Ausgeschlossen ist hierbei 
nicht, dal's die Heizluft ebenfalls durch Wamiwasser 
lieizkftr]*er erwärmt wird, indem mir die Lufteinströnnmgs- 



wirkt wird, auf deren Oberfläche Rillen zum Ansetz^^^temperatur sehr niedrig vorkam. Die Heizkörper in den 
der Muffenrohrzange eingegossen sind. Da die au diSRuisschhefslich durch Warmwasser erwärmten Sälen liegen 
Muffe ariscbliefsenden Röhrenden aus achtkantigen Köpfen entweder als glatte Rohrstränge von 80 mm Durchmesser 



bestehen, so scheint eine Dichtung mit Rechts- und Links- 
gewinde nach Art derjenigen bei IVrkinsbeizungen vor- 
zuliegen, wie denn die ganze Heizung überhaupt sehr an 
eine Hcifswiis-erhcizung erinnert. Die gefallige und exakte 
Knhrlage verdient erwähnt zu werden. Die architektonisch 
beachtenswerte St. James ('hurch im Westend an Piea 
dilly hat Warmwasserheizung unter Fufsbodeiigittern. Es 
sind als Heizkörper glatte Rohrstränge mit Muffen- 
Verbindungen zur Anwendung gekommen. — Die Paris!) 
« hurch of John the Evangelist am Waterloo Road hat 
Uiulnftheizung mich Pariser Art, was hei der mehr fe«tsaal- 



unter gufseiserneii Eiscngiltern in etwa 1 in tiefen Ka- 
nälen, oder es linden sich liegende lange Rohrstrünge 
mit gnl's. Eudkästen, also wieder eine Art Rohrregister 
dicht über dein Saalfulsboden gelagert. Die Rohrregister 
bestehen aus -1 Dnppelrohrstrfingen von etwa 80 mm 
Durchm. und sind an den Saal wänden unter den Ge- 
mälden vorbeigezogen, jedoch so, dal's die Heizkörper 
nicht Uber 1 in Oesamthöhe besitzen. Rcgulierungs- 
vorriehlungen waren nirgends erkennbar. 

Die Luftheizung, «eiche in der (ialerie überwiegend 
vertreten isi. hat sehr grol'sc Einströmuiigsgiitcr im 
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Par<|uet-Fufsboden, stets in der Mitte des Saales gelegen 
und paarweise angeordnet, In den weitläufigen Kanälen 
unter den Gittern sieht man in gleicher Abmessung wie 
diese grol'se Wasserschalen aufgestellt, wie mir schien, 
weniger zum Zweck einer Luftbefeuchtung, als zur Staub 
bekampfung. Aller durchfallende Staub und Schmutz 
von den Schuhen der die Gitter passierenden Personen 
wird nämlich dadurch vorläufig unschädlich gemacht, 
dufa selbiger in die Wassergefäfs« fällt. Dies einfache 
Mittel wird seinen Zweck gewifs nicht verfehlen und, 
falls die Schalen täglich gereinigt werden, was ich nach 
der Art der Aufstellung allerdings sehr bezweifeln mochte, 
hat die ganzo Anordnung ihre Berechtigung Man nimmt 
jedenfalls an, dafs der Hauptverkehr nicht in der Mitte 
der Säle, sondern seitlich derselben in der Nähe der 
Bilder stattfindet und somit die Lufteinführung in der 
Saalnutte am wenigsten belästigt. Trotzdem würde ich 
eine geschickte Anordnung von vertikalen Einströmung* 
gittern an den Wänden oder an kleinen Vorsetzern vor 
den Wänden oder eine gefällige Verkleidung der Fufs- 
hodenkanälo mit Plüsehsesseln, Vasenpostaiueuten etc. 
auch dieser Methode noch vorziehen. Der Hang am 
alten, ist auch auf dem Contralheixungsgehiet oft sehr 
grofs und manchmal wird eine durch allerlei Kuustknitfe 
nach und nach brauchbar gemachte Anordnung als 
Muster hingestellt und daher zum Vorbild genommen, 
indem man inzwischen ganz vergessen hat, was die Ver- 
anlassung zu deu vielen nachträglichen Zuthaten ge- 
wesen ist und dafs man darum besser gethan hätte, die 
Ursache zu diesen Zuthaten gleich bei der Nenanlage 
entsprechend zu berücksichtigen. Ich notierte uls Tein- 
peraturhöhe in der Gemäldegalerie ca. 14" ('., wohei 
die Aufeenfemperatur bei nicht ganz windstillem Wetter 
t 0 bis — 5° C. betragen mochte. 

Der Krystall-Palast zu Sydenhain bei London gehört 
auch zu den Kunstanstalten. Bei der Fülle und Viel- 
seitigkeit des hier Gebotenen und des damit in Beziehung 
Stehenden treten freilich die eigentlichen Kunstschätze 
in diesem Glaslmuse zeitweilig in den Hintergrund und 
man erhält alsdann mehr den Eindruck eines Vergnügungs- 
lokals vom Krystall-Palast«. Hier ruht die gehetzte 
Londoner Welt von ihrer Jagd nach den Shillings aus. 
Für jedermann und im weitesten Sinne des Wortes ist 
hier ein Erholungsplatz geboten, grofsartig in der Gesomt- 
anordnung und in den Einzelheiten, so zu sagen ein 
plastisches Inhaltsverzeichnis London'*, wohl würdig 
dieser gröfsten Stadt der Erde. Jede Muse der Kunst 
hat hier ihre Heimstätte aufgeschlagen. Neben der Malerei 
und Bildhauerei lebt die Architektur und die Wasserbau- 
kuust; der stolze Maschinenbau hilft hier und dort, 
Dichtkunst und Schrift-stellerei ziehen sich in die reich- 
haltige Bücherei zurück oder leihen dem Mimen in dem 
gnifsen, mehr als 2000 Personen fassenden Theater dos 
Krystall- Palastes ihre Kräfte; die Musik spricht durch 
die gröfstc Orgel der Welt in überwältigender Fülle und 
Schönheit, oder gefällt sich in den lustigen und ernsten 
Weisen des Hausi>rehest«rs ; die hohe Gymnastik saust 
in den höchsten Regionen einer 4000 Personen Kaum 
bietenden Halle; selbst die Kochkunst kommt in den 
zahlreichen Keataurants und Erfrischungslokalen zu ihrem 
Hecht und über dem Ganzen schwebt der Genius der 



I Ingenieurbaukunst, in kühnen Bögen und zarten Eisen- 
faden seine Netze spannend, ein getreues Bild des Zeichens, 
unter dem wir leben und unter dem das Jahrhundert 
seinen Ausgang nehmen will. Wohl verdient steht die 
Büste Fax ton 's auf hoher Säule vordem Haupteingange 
seines Baues! England kargt nicht mit der Anerkennung 
bei Minen Ingenieuren und Baumeistern, wie schon die 
nationalen Denkmäler in Westminstor zeigen. Aber 
wie steht es mit der lleizkunst im Krystall-Palast zu 
Sydenhain 

Wer jemals mit Heizanlagen zu thun gehabt hat, 
mufs stauneu, dafs man das Wagnis überhaupt unter- 
I nommen, eine einfach verglaste Halle von beinahe 
500 m Länge, 100 m Breite und in den Schiffen 30 bis 
50 m Hflhe heizen zu wollen und ich war als Fachmann 
besonders auf diese Anlage hoch gespannt, zumal es an 
; meinem Besuchstage recht eisig kalt und dabei windig 
war. Vollkommen überrascht fühlte ich mich daher, als 
ich in dem luftigen < Ilashause eine durchaus angenehme 
Temperatur vorfand und dabei keine Zugbelästigung 
wahrnehmen konnte. In den höheren Regionen des Pa- 
lastes mufsteri allerdings ganz bedeutende Luftströmungen 
i vorhanden sein, wie aus den Bewegungen der zur De- 
koration dort angebrachten grofsen Anzahl von Fahnen 
i zu beobachten war. Nach meinem Gefühl schätzte ich 
die Temperatur im Krystall-Palaste auf 10 — 12 °, stellen- 
weise sogar höher. Thermometer waren leider nicht auf- 
zufinden. Dafs man es bei der angegebeuen Wanne in 
Hut und Mantel recht wohl aushalten konnte, bewies die 
erhebliche Frequenz des Palastes an dem Tage. Ich 
persönlich habe stundenlang skizziert in der Halle und 
! dem Brausen der Kiesenorgel sitzend zugehört. I/eichter 
gekleidete Personen, deren Beschäftigung keine stärkeren 
1 Bewegungen in dem Palaste gestattete, wie z. B. die 
; zahlreichen Verkäufer und Verkäuferinnen in den hier 
befindlichen endlosen Bazaren können sich freilich nicht 
bei 10 bis 12« C. behaglich fühlen. Ihr Standort liegt 
zudem näher an den Aufsenwäuden w.> die Temperatur 
jedenfalls geringer als in den Zusohauergängcn ist. Ks 
hatten daher in diesen Bazaren kleine Gasöfen ver- 
schiedenster Bauart, meistens ohne jeglichen Abzug nach 
dem Freien hin, Aufstellung gefunden, welche die < 'entral- 
heizung wirksam unterstützten. Diese besteht zum gröfsten 
Teil aus Wannwasserheizung mit recht grofsem Wasser- 
inhalt und sehr niedriger Betriebstemperatur. Ob die 
Wahl einer schweren Warmwasserheizung für den Krystall- 
Palast das Ergebnis einer reiflichen Überlegung oder 
umfangreichen Berechnung ist, oder ob man das in London 
zu der Zeit des Baues des Palastes in Sydenhain üblichste 
Heizsystem gewählt hat, wie wohl aus der analogen Be- 
I heizungsmethode für die gleichaltrigen Gebäude mit Recht 
i vennuthet werden könnte, habe ich nicht erfaliren können. 
■ Ich würde mich, vor die Heizfrage des Krystall-Palastes 
! gestellt, für dieselbe Methode entschieden haben. Die 
j grofs« wanne Waasennasse in der Nähe des Fufsbodens 
• mit ihrer milden Wärmeausstrahlung bietet die beste 
; Garantie dafür, dafs orsteus die Wänne dahin am einfachsten 
gelangt und am längsten verharrt., wo selbige thatsächlich 
an erster Stelle gebraucht wird und daher am meisten 
von Nutzen ist, nänilich am Fufsboden, in der gröfsten 
Nähe der Menschen und Kunstobjekte, zweitens ver- 
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uMacht die Warmwasserheizung wegen ihrer niedrigen 
Hoiztlachcnteuipcraiur die geringste Luftbewogung in der 
Glaslndl« und bietet daher den l>csten Schulz vor Zug 
erscheinung, endlich drittens wird dieselbe hei der täg- 
liehen Benutzung der Ausstellung Iiis in die Nacht hinein 
und bei der ausgiebigen Wännereservalion die gleich- 
mafsigste und billigste Heizmelhode für den kolossalen 
Gluspalust sein. Die Warmwasserheizung kann hier ohne 
selbstthätige Regulierung bestehen und ist alsdann durch 
stärkerem oder schwächeres Heizen auf Planrosten ohne 
nennenswerte Schwierigkeit jeder Aul'sentempcratnr an 
zupassen, weshalb auch nirgends Abspcrr oder Ke- 
gel ungsorgane an den Ileizkör]>eni wahrzunehmen sind. 
Die einzige Krage, welche Hedenken erregen könnte, 
wäre die Schornsteinfmge, die gera<le mit Rücksicht auf 
die Londoner Nebel in ihrer Rauchabsonderung Nach- 
teile für das Aussehen und die Unterhaltung der Clas- 
hulle mit sieh bringen konnte. Wenn auc h einzelne 
Fachgenosseu und Haupt Vertreter der Warmwasserheizung 
keine Schwierigkeit darin erblicken, die horizontale Heiz- 
wasserführung bis auf 1<)0 m auszudehnen, so dürfte dies 
nicht ohne grofsc Vorsieht und Vorkehrungen geschehen, 
die zu ganz erheblichen Kosten und Betriebsunsicherheiten 
führen würden. Nun ist aber der Krytall-Pala*t nicht 
10Ü. sondern 49M m lang, und so erscheint die Anordnung 
von mindesten» 2 Schornsteinen in der Malle selbst auf 
den ersten Hlick für unerläßlich bei Annahme einer 
direkt gefeuerten Warmwasserheizung. Der Anblick des 
Palastes au» weiter Ferne zeigt uns indessen, daJ's sich 
der Heizingenieur eines anderen Mittels bedient hat. in 
dem m. E. neben der richtigen Wahl des Systems der 
Schwerpunkt der glücklichen Lösung der Heizfntgc für 
den Krystall-Palast liegt. 

Ks sind dies mächtige, durch kunstvolle Ummantelung 
sehr in ihrer Leistungsfähigkeit verstärkte Schornsteine, 
welche die respektable Höhe von 8tt ni erreichen. Solchen 
Auftrieli-liöhen kann man bei entsprechendem freien 
Querschnitt freilich sehr viel zumuthen, und es ilarf uns 
angesichts de«en nicht wundern, wenti iler Kachgenosse 
in großmütiger Weise hierbei Herrn Pa x tun sogar noch 
zugestanden hut. seine Schornsteine noch etwa 50 m von 
den Knden der Halle entfernt, aufzuführen. Praktisch 
angelegt, wie die Kugländer in sehr vieler Hinsicht sind, 
hat Her» Paxton dies«' Sehorustcinturmbanten zu allen 
möglichen Zwecken ausgenutzt, aodaß dieselben besonders 
.uicli wegen ihrer schonen Rundsichl eine nicht geringe 
Anziehungskraft auf das Publikum ausüben. Die Schorn 
steine versorgen nicht allein die Heizung, sondern sie 
nehmen auch die Abgase für die Dampikessel des Krystall 
Palastes auf. Wie eingangs erwähnt, ist die Maschinen- 
baukunsl auch hervorragend hier vertreten. Mehrere 
stolze Dampfmaschinen wälzen ihre haushohen Schwung- 
räder mit /bringend und in geflossenen Zeiträumen herum, 
hier I.ichtströrne in grol'sen Dynamos erzeugend, dort 
Kraft spendend für alle möglichen und unmöglichen 
Gewerbe, Man befindet sich eben auch in et ner Maschinen- 
bauausstellung ganz nennenswerter Ausdehnung. Daß 
man im Herrschaftsbereich de* Dampfes nicht erst mit 
Wasser heizt, kann nicht befremden. Die großen Datupf- 
rohrschlangen hatten jedoch besser anslatt über, unter 
dem Fußboden Platz gefunden und würden bei den gc 



wühlten vertikalen, nicht gerade sehr fangen Kohtx hleifen 
den Abdampf der Maschinen eher in gleich langen Kippen- 
rohrsträngeu, als in den vorhandenen glatten Rohrsträngen 
ausnützen. 

Die Warmwasserlieizkörper im Krystall-Palaste sind 
stets unier dem Kul'sboden untergebracht und besteheu 
dieselben aus glatten, gußeisernen Röhren von etwa 
PK!» mm äufserni Durchmesser, welche mittels Mutten 
nuch Art der schottischen AbHui'srohre mit einander ver- 
Imnden sunl. Die Heizstrange liegen in l>egehbarcii 
Kanälen und laufen unter dem Holzfußboden der Halle 
in ihrer ganzen Längsrichtung zu beiden Seiten der 
Hallenaclise und zwar da. wo sich da» Publikum be- 
wegen muß. Der Fußhoden der Halle betiudet sieh in 
Hohe des f. Stockwerkes etwa >* in über Terrain. ■ Das 
Erdgeschoß wird im vordem Tlieil von Werkstätten und 
Resinurationsraunien untergeordneter Hedeutung ein- 
genommen; im hinteren Teile sind das Kesselhaus und 
die Heizriiume untergebracht. Damit der Krdgcschoß- 
Kufsboden der I dashallc unter Einwirkung der kolossalen 
Wärmeentwickelung nicht reifsen kann, besteht derselbe 
nicht aus Brettern, sondern aus schmalen Balkenstücken, 
welche mit Fugen von 1 bis 1 1 ; cm Weite von einander 
verlegt sind, so dal's alles Gitterwerk für Abdeckung der 
Hcizkmiätc überflüssig erscheint. An dem einen Kopf- 
ende des Langschitfes befindet sich ein Wasserbecken im 
Fufsboden ca. 15 m im Durchschnitt breit und tit) m lang 
und ist dasselbe mit allerlei Wasserpflanzen besetzt. 
Hobe Palmen und Ziergewächse ziehen sich an den 
Ufern entlang. Da* Ganze gewahrt den Anblick eines 
Fischteiches und ist auch in der That mit einer Anzahl 
Goldfische besetzt. Aus der Mitte des Teiches erbebt 
sich die berühmte Krystallglad'ontuine. Heiztechnisch 
merkwürdig an der Anlage dieses Teiches ist, daß in dem- 
selben ebenfalls eine gröfser* Anzahl der vorbeschriebeneu 
Mullenrohne liegen und die Wassermasse des Teiches 
auf eine laue Teni|K<ratur halten, so dafs sich die Gold 
tische darin recht wohl ZU fühlen scheinen. Die ganze 
Anordnung kam mir so überraschend neu und originell 
vor. dal's ich es in Ermangelung eines Thermometer» 
nicht unterlassen konnte, die Hand in das Wasser zu 
halten, um mich von dessen lauer Temperatur zu über- 
zeugen. Sdlte die originelle Teiehheizung nicht der Fisch- 
zucht überhaupt von Nutzen sein können V fdeich/eitig 
bildet dieselbe in dem vorliegenden Falle eine bequeme 
Luftbefeuchtiingseinrichtung, welche den Riesenausmaßeu 
der beheizten Räume durchaus angemessen erscheint. 

Aus allen Mitteilungen über die 1 leizungsanlage des 
Krystall Palastes zu Sydetihatn dürfte hervorgehen, dal's 
diese sowohl in der Auffassung, wie in den Einzelheiten 
allen anderen Werken auf dieser Kunststätte würdig zur 
Seite steht und daß sich der ausführende Ingenieur 
wenigstens bei seinen Faehgenossen einen Denkstein 
mit dieser Anlage gesetzt hat. Das Werk mufs seiner 
Bestimmung geiuäfs bescheiden hinter den anderen 
Werken zurücktreten und wird gewiß von den Besuchern 
wenig beachtet werden; umsomebr verdient die Fülle 
der Gedanken und die Kühnheit der Ausführung, die 
in der Centraiheizung des < ilaspalastes liegt, an dieser 
Stelle als eine Sehenswürdigkeit Londons lur alle Fach- 
genossen hervorgehoben zu werden. 
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Die von mir besuchten Theater faml ich alle vor- 
züglich ventiliert. Ks hat «lies um so mehr Bedeutung, 
als in den Londoner Theatern eine ganz beängstigende 
Raiiniausnutzung stattfindet, und die Plätze, durchweg 
an meinen Besuchsabenden ausverkauft waren. ImPrinzefs- 



QU' 




Tlieater an der Oxford-Street, wo z. Z. englische Charakter- 
stücke wie The l>erby-W'inner gegeben werden, waren 
selbst die Treppen und Zugange zu den Sitzreihen des 
I. Ranges in Anspruch genommen. Dabei dauern die 
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Vorstellungen verhältnismäfsig lange, nämlich von 7—11 
oder 12 Uhr. Die Hänge laden im Prinzefs-Theater sehr 
weit aus und sind ungemein steil angelegt; wohl 20 Sitz- 
reihen stehen hier vor einander. Infolgedessen entstehen 
stark abgeschlossene Lufträume zwischen den einzelnen 
Hängen. Dieselben sind daher noch besonders ventiliert 



und haben na der Decke in Abständen von etwa 10 m 
kräftige, durch (iitter geschützte Abzugskanäle. Im t : eb- 
rigen ist das Theater von unten nach oben ventiliert. 
Genau in derselben Weise fand ich die Ventilation im 
Caity-Theater am Strand; auch hier war es trotz der 
ungemein engen Plätze durchaus angenehm kühl im 
Theater. Nicht anders fand ich es im Alhambra-Thcater 
am I,eicester-S<|U!iri', sowie in dem wohl einzig in seiner 
< Jrofsaiiigkeit in der Welt dastehenden Olympia zu Ken- 
sington, das in seinem Theater Platz für 10000 Personen 
bietet. Wo gibt es sonst noch eine Bühne von 125 ni 
Länge und 50 m Tiefe mit vorgelagerter, schiftbarer 
Wasserfläche von ungefähr gleicher Gröfee? Ks ist er- 
staunlich anzusehen, wie lOUO Personen auf der Bühne 
nach den Rhythmen der Musik dem Winke de« Regisseurs 
in allen erdenklichen Stellungen und Gruppierungen 
folgen, Hier gilt nur noch die Masse, das Gewaltige; 
der Einzelne verschwindet vollständig und dem Grund 
satz entsprechend sind auch die Bauten für diese Schau- 
stellungen angelegt. Flüchtig in den Einzelheiten, kühn 
und grofsurtig in der Gesamtauffassung. Das gilt ebenso 
für die dem Gebäude unentbehrlichen Einrichtungen. 
Es herrscht daher die rohe Dampfheizung in primitivster 
Form in diesem Theater. Auch das Wasser vor der 
Bühne ist geheizt, indem dasselbe in den Zwischenakten 
zu Belustigungen durch schwimmende oder Wasserkünste 
treibende Neger und weifse Schauspieler benutzt wird. 

Fig. 113 zeigt die Anlage einer Centralhi izung für ein 
besseres Restaurant (( latty Restaurant). sctüufe folgt. 

fber künstliche Beleuchtung mit besonderer 
Rücksicht auf die Gas-Beleuchtung. 1 ) 

Von Win. Paul Gerhard. Civil Ingenieur, New- York. 

J'.ili.- r-kir.u- l 

Es gibt heutzutage eine Menge verschiedener Arten der 
künstlichen Beleuchtung. Ibissen wir das elektrische Licht 
aufser Berücksichtigung, welches seiner Eigenart wegen eine 
besondere Stellung ganz für sich allein einnimmt, so können 
wir, im allgemeinen, dreierlei Beleuchtungsmittel unterscheiden, 
nämlich die festen, die flössigen und die gasförmigen. Das 
Kerzenlicht, die Öllampe und die Gasflamme sind Beispiele 
dieser drei Arten der Beleuchtung, und zugleich diu bekanntesten 
Repräsentanten derselben. 

Es wäre gewifs ebenso interessant wie belehrend, die Ent- 
wickelung der verschiedenen künstlichen Beleuchtungsarten 
zu verfolgen, welche in verschiedenen Perioden der Welt- 
geschichte sowohl für Zimmer, wie für Strafsenbeleuchtung 
angewandt wurden, und die verschiedenen aufeinanderfolgen- 
den Verbesserungen des künstlichen Lichts zu studieren, welche 
durch Männer von Begabung und Erßndungstalent eingeführt 
worden sind. Es erscheint allerdings ein gewaltiger Schritt 
vorwärts von den primitiven Bcleuohtungsmcthoden der Alten 
bis zu der Gas und elektrischen Beleuchtung des neunzehnten 
Jahrhunderts. Aber der Schein des Lager-Feuers, das Licht 
von prasselnden Holzscheiten oder von Fackeln, die aus 
Spänen von harzreichem Holz hergestellt sind, wie sie unsere Ver- 
fahren ausschliefslich benutzten, sie alle können heutzutage 
noch bei den Indianern und anderen uneiviliaierten Völkei- 
Btamnien angetroffen werden. Man darf daher wohl behaupten, 
dofs die Mittel, welche für künstliche Beleuchtung zur Zeit 
verwandt worden, einen Malsstab der mehr oder weniger vor- 
geschrittenen Civilisation und Kultur eines Volkes bilden. 

«) Bereits im Murr. <l. J. eingesandt. 
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Der breunende Holzklotz und die leuchtende Fackel 
aus harzigem Hulze sind dio ältesten und unvollkommensten 
Mittel zur Beleuchtung. Die Phönizier, Griechen und Römer 
brannten Öl in primitiv geformten offenen Vasenlampen, 
in die ein Baumwoll- oder Flachsdocht getaucht war. Diu 
Römer brauchten zuerst Kerzen in der Form von Binsen, die 
mit Wach» oder Talg bedeckt, oder von Tauen , welche in 
Pech oder Harz gelrankt waren. Die Kerzen wurden nach 
und nach verbessert und bildeten während des Mittelalters 
das llauptmiltel zur Beleuchtung von Kirchen; sie wurden 
ebenfalls in Burgen und Schlössern bei Hoffesten gebraucht. 
Später wurde die qualmende und übelriechende Talgkerze 
durch die besseren Arten von gezogenen und gegossenen 
Kerzen, die von Wallrat, Paraffin, Wachs und Stearin gemacht 
waren, ersetzt. Die neueren verheuerten Kerzen unterscheiden 
sich von den im vorigen Jahrhundert gebrauchten besonders 
in der Fabrikationswei.se des Dochte«. Dieser ist nämlich ge- 
dreht und mit dem Kürzenverden der brennenden Kerze wird 
der Docht verbrannt und zerfallt zu Asche, und dadurch 
werden die Putzscheeren unserer Großväter, welche viele von 
uns noch kennen gelernt haben, überflüssig. 

Die primitiven Lauipeidormen, welche lsei den Huuieru 
und Etruskern im Gebrauch standen, sind allmählich durch 
verlästerte Lampenkonstruktionen verdrängt worden , welche 
geschlossene ölreservoire, sowie auch verbesserte Dochte und 
Brenner von verschiedener Form besitzen. Der Franzose 
Argand erfand'] dio Rundhrenner und die runde Dochtform 
und liefs das Öl von dein Reservoir zum Docht und zur Brenner- 
spitze durch Kapillaranziehung steigen, ('arcel veränderte 
und verbesserte 5 die Öllampe noch weiter, indem er das Öl- 
reservoir am Boden der Lauqie anbrachte, wo es keine un- 
angenehmen .Schatten warf. In dieser I^impenfonu muß das 
Öl zum Docht, mittelst einer Pumpe geführt werden oder 
mittelst einer auf einen l.cderko)l»en drückenden Feder, wie 
dies in der »Moderaleur«-lji!npe'i der Fall war Da» flüssige 
Beleuchtungsmatcrial, welches in den Lampen gebrannt wurde, 
war Külxil, Oliven d oder ähnliche vegetabilische Öle. 

Etwas spater und zwar gegen Ende der fünfziger Jahre, 
kam der Gebrauch von Eni- oder Mineralöl (Petroleum 1 ) für 
Lampenl>eleu< htung auf. Dies BeleurhUingsmiuel besteht aus 
einer Flüssigkeit, welche dem Erdreich entquillt, uud durch 
Destillation und Raffinerie verbessert wird, indem dadurch 
die leicht verflüchtigenden, höchst entzündlichen und d.iher 
feuergefährlichen Bestandteile des Öls daraus entfernt werden. 

Ebenso verschiedenartig, wie die Mittel zur häuslichen 
Beleuchtung waren, waren die zu verschiedenen Gesehichts- 
periodeu gebräuchlichen Beleuchtungsarten der Straßen in 
Städten. <ler I^iudstralseu und der öffentlichen Plätze. In 
den größeren Städten wurde die Dunkelheit in den Abend 
stunden zuerst, bis zu einem gewissen Grade, durch den Ge- 
brauch von Faekeln verscheucht, oder es wurden Kerzen in 
Glaslatemen gebrannt, welche entweder aus den Fenstern go 
hängt oder in der Hand getragen wurden Später wurden 
die Kerzenlichter durch Öllaterncn, mit Docht und Reflektor, 
ersetzt, und diese wieder wurden zu Beginn dieses Jahrhunderts 
ersetzt durch i>iichtgaslatcrncn. Wahrend der letzten Jahre 
ist dem Gasglühlicht, welches jetzt so allgemein verbreitet ist, 
zur Haus wie zur Straßenbeleuchtung, ein neuer gefährlicher 
Rivale entstanden in dem elektrischen Bogcnlieht Und der 
elektrischen Glühlampe. 

So wunderbar auch die vielen und raschen Verbesserungen 
in der elektrischen Beleuchtung sind, so mufs doch zugestanden 
werden, daß auch die Fortschritte der Gasbeleuchtung nicht 
weniger erstaunlicheg eweseu sind. Die jetzige Generation, 

1 17S6. 'i ISO', ») 18ii- crl'itvtcN durch Fraucbol 1). It.-.l. 



welche Zeuge der Einführung des elektrischen I ichts gewesen 
ist. hat sich so an die Verwendung der stets zur Beleuchtung 
fertigen Gasflamme gewöhnt, daß wohl nur verhältnismäßig 
wenige es wissen, welche Schwierigkeiten sich den begabten 
Männern der Wissenschaft in den Weg stellten, welche die 
Gasbeleuchtung erfanden und einführten. Ks ist eine historisch 
beglaubigte Thatsache, daß der Engländer Murdoch, einer 
der Pioniere der Gasbeleuchtung, als er im Jahre l?<uu von 
einem Komite des unteren Parlaments in London vorgeladen 
wurde, von einem Mitglied dieses Komitee gefragt wurde: 
»Sie glauben uns sagen zu können, daß es möglich sein wird, 
ein Lieht ohne einen Docht zu haben?«, und als er diese 
Frage bejahte, da soll dieseltie Persönlichkeit ausgerufen haben : 
»Mein Freund. Sie versuchen zu viel zu beweisen <. Auch 
wird uns berichtet, daß Samuel Clegg, ein Ingenieur, dem 
die Nachwelt für viele wichtige Verbesserungen in der Gas- 
fabrikation und in der Ix-itung und Verteilung des Gases zu 
Dank verpflichtet ist, einst in sarkastischer Weise von Sir 
Huniphrey Davv. welcher die Idee der öffentlichen Gas- 
beleuchtung als lächerlich ansah, befragt wurde, ob er den 
Dom der St. Paulskirche in l-ondon zum Gasometer nehmen 
wollte. Der große Napoleon bemerkte einst lächelnd Uber dio 
Gasbeleuchtung »C'e*t une grande folie«, und Sir Walter 
Scott betrachtete sie als ein visionäres Projekt, und sprach 
die Befürchtung aus es konnte /London von Hackney Gate 
bis Tyburn (den damaligen Ost- und Wastgrenzen der Stadt) 
in Flammen aufgehen. 

Ja, als das Parlamentshans zum erstenmal mit Gag er- 
leuchtet wurde, da waren die erstaunten Bürger Londons in 
solcher Furcht, daß sie ihre Finger beim Anfassen der Gas- 
Leitungsrohren verbrennen würden, daß sie zuerst sorgfältig 
Handschuhe anzogen ! Als die Westrninslerbrückc zum ersten- 
mal mit Gaslampen erleuchtet werden sollte, weigerten sich 
die l-ampeimiizünder, die Gaslichter anzustecken. Noch im 
Jahre 1*1 ä weigerten sich die londoner Feuer • Assekuranz 
Kompagnien, Gelvftude zu versichern, in denen Gas zur Be 
leuchtung gebrannt wurde. 

I'm ihre Vorurteile zu beseitigen, lud Samuel Clegg die 
Vertreter der Feuer- Versieherungs-Gcscllschaften ein, die Gas- 
Werke mit ihm zu inspizieren, und nachdem er ihnen den 
Gasfabrikutionsprozeß erklärt hatte, sowie auch die Methode, 
das L uchtgas im Gasometer zu sammeln, nahm er plötzlich 
eine Picke, schlug damit ein Loch in den oberen Teil des 
Gasbehälters, und zündete das ausströmende Gas ohne Gefahr 
der Explosion an, womit er zu ihrer Zufriedenheit die Sicher- 
heit deü neuen Lichtes dargethan hatte. 

Die Gasbeleuchtung bietet viele Vorteile und besitzt ver- 
hältnismäßig wenig Nachteile; daher kommt es auch wahr- 
scheinlich, daß sie heutzutage mehr als irgend eine der anderen 
künstlicheu Belcuchtuugsarten in Wohnungen Iwnutzt wird. 

Die Gasbeleuchtung ist verhältnismäßig billig, obgleich 
Petroleum , an und für sich, wohl billiger als Gas ist. Doch 
muß man beim Vergleich zwischen Ollamp-n und Gasbeleuch- 
tung nicht vergessen, daß bei Gebrauch von Lumpen noch 
einige Nebenkosten zum Preis des Öls hinzukommen, wie 
z. B Ersatz der Cylinderumi Lainpenglocken, sowie Reparaturen. 
Das Gaslicht ist außerordentlich bequem in der Benutzung, 
und erspart häusliche Arbeiten, weil es immer fertig zum Ge- 
brauch ist, wohingegen alle Öllampen Vorß-reitungen verlangen 
wie das Zurechtmachen und Putzen der Dochte. 

Das Gaslicht ist auch viel reinlicher im Gebrauch als die 
Öllampen oder die Kerzenbeleuchtung. Es entsteht dabei kein 
übergießen von Öl, kein Herabtropfen der Kerzen, kein Bc- 
schmuUen der Hände etc. Ebenso gibt c» kein Rauchen oder 
Qualmen der Kerzen, und es entsteht kein unangenehmer 
Geruch, wie solcher den Ölen und Fetten anhaftet. 
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Die Gasflamme ist hell un<l strahlend und dennoch leicht 
regulierbar, augenblicklich erhöht oder verkleinert, nach 
Wunsch, und sie kann ohne besondere Schwierigkeiten von 
I Jiien gehandhaht werden. — Die Gasbeleuchtung ist vcrhältnis- 
nmfsig viel sicherer und gefahrloser als Kerzenbeleuchtung 
oder Limpenbeleuehtung mit Erdöl. Da* stets mit Feuer*' 
oder Explosionsgefahr verbundene Herumtragen von Kerzen 
»der Öllampen wild ganz bei der Gasbeleuchtung vermieden. 

Endlich erzeugt die Gasbeleuchtung im Verhältnis zur 
entwickelten I.euchtkraft weniger unangenehm« HiUe Und ist 
auch weniger gesundheitsschädlich uls Kerzen oder Öllampen, 
wo für eine gute Ventilation der Zimmer gesorgt ist. 

Die bessere Erleuchtung unserer Straten , Plätze und 
Purks durch die Guslatcrnen, verglichen mit dem Halbdunkel, 
da« früher herrschte, hat nicht wenig die öffentliche Sicher- 
heit erhöht und die Parkanlagen und Gäfschen unterer Städte 
sind hinge nicht mehr wie früher diu Schlupfwinkel des Laster* 
und der Verbrecher. 

Nebenbei mag darauf aufmerksam gemacht werden, dnfs 
in den letzten Jahren Leuchtgas zu vielen auderen Neben- 
zwecken mit Erfolg verwendet worden ist, .Man benutzt Gas 
zur Zimmerhciuuig. zum Heizen v«m Pliit.teisen, zum Heifs- 
machen von Wasser für Bade- und andere Haushaltungszwecke. 
Ebenso benutzt man das Ix<u< htgas zu allen Arten der Speisen- 
bereitung in der Küche, zum Kochen, Höhten, Backen, Brüten, 
Schmoren und Dumpfen. Ferner wird Gas als Heumaterial 
zum Kruftbetrieb von Motoren für da* Kleingewerbe ange- 
wandt, ebenso Iii Gas- und HeiI*luftpuiii]M?n, sodann xuni Er 
Litzen der l,itkoll«n und für eine ganze Menge industrieller 
Zwecke. Endlich wird das Leuchtgas vielfach zur künstlichen 
Lüftung verwandt mittelst Gasflammen, welche in Zug- oder 
Lookkamiuen brennen oder vermittelst der Sonnenbrenner. 

Seit kurzem und insbesondere seit der Einführung des 
elektrischen Glühlichts, wird hUufig die gesund heitsschad liehe 
Einwirkung deiGasU-leuehtung, die Luftvcrderlmisgeseblossener 
Räume, der zerstörende Eintlufs, welchen da« Brennen von 
schlechtgereinigtem Gas auf die Möbel und Dekorationen der 
Zimmer hat und das Einschwarzen der Wände und Zimmer- 
decken durch Rauch, als Nachteile der Gasbeleuchtung an- 
geführt. Aber trotz der schnellen Entwickeltmg der elektrischen 
Hausbelcuchtuiig einerseits, und andererseits trotz der jetzt 
wieder aufgekommenen Mode, in Wohnhäusern Öllampen zu 
brennen, welche von vielen wegen ihres milden und stetigen 
Lichts für Lesen und Nähen vorgezogen wird und endlich 
trotz des wiedereingeführten Gebrauchs von teueren Paraffin 
und Wachskerzen in luxuriösen Gold- oder Sill*rkandelabern 
und Wandkcrzcnhaltern, der durch die herrschende Mode 
diktiert wurde wegen der dadurch erzielten wunderbar 
milden Beleuchtung, ist dennoch der Gebrauch von Gas in 
Wohnungen, Bureaux oder Geschäftsläden zweifelsohne so 
bequem uud verhältnismäfsig gefahrlos, dafs noch für viele 
kommende Jahre das Gaslicht die um meisten gebräuchliche 
künstliche Beleuchtung bleiben wird. 

Ich (schliefst diese Skizze, deren Unvollkorninenhciten ich 
mir wohl bewurst bin, mit folgenden, dem englischen Kuig. 
sehen Handbuch der Gasbeleuchtung entnommenen Worten: 
»Ein Jeder, der menschliche Bräuche und Sitten durch Er- 



fahrung kennen lernt, wird sicherlich fühlen, dafs die On* 
beleuchtung. wenn auch mit geschmälerten Ehren, dennoch 
J eine lauge Zeit der Nützlichkeit vor sich hat und dafs die 
bewundernswerten Verbesserungen , welche in den letzten 
i Ii— 14 Jahren in den Gasbelcuchtungsupparatcn gemacht 
| worden sind, nicht ihres Nutzens beraubt werden können 
durch ein Verdrängen des Beleuchtungsmittels, dem sie neue 
Nutzanwendungen und erneuten Glanz gegeben haben, und 
welches jetzt, ebenso wie vormals, von so grofsem und stets 
bereitem Nutzen für da* Menschengeschlecht ist. 

Die Gasl*leuchtuug ist sicherlich der schönste und fast 
1 der am meisten Nutzen bringende Triumph gewesen, den der 
menschliche Erfindungsgeist in diesem Jahrhundert bisher ge- 
, feiert hat. Zwar kann sich die Gasbeleuchtung nicht mit dem 
1 elektrischen Telegraphen messen, und was Nutzwert anbetrifft, 
so kommt sie wohl nicht der Dampf-Likomotive und den 
Eisenbahnen gleich. Trotzallcdcm würde , wäre sie nicht so 
allgemein verbreitet und bekannt, selbst ein dichterisches 
Genie ein ansprechendes Thema in dem Verfahren finden, 
welches den »Geist der Kohle« hervorzaubert und dadurch, 
dafs es diesen in einen »Geist des Lichts« verwandelt, ihn 

■ als ein unsichtbares Gas unter unseren Strafsen verteilt, um 
wo immer es verlangt wird, von unten aufwärts steigend und 
in Kandelabern angezündet, die Dunkelheit der Nacht zu 
bannen und unsere Strafsen mit seinem freundlichen Glänze 
zu erhellen. Kein Berggeist hat, nicht einmal in Märchen, 
dem Menschengeschlecht solchen Segen gespendet. Von den 
Strafsen tritt das Gas in unsere Häuser, in die Wohnungen 
der Armen wie der Reichen als ein stets willkommener und 
geschätzter Besucher, welcher dem trauten Wort »Heim« eine 
neue Anziehung verleiht, indem er unsere Wohnzimmer er- 
hellt und uns in den Stand setzt, unsere Arbeiten zu verrichten 

; und die Vergnügen des Daseins gerode so zu geniefsen, als 
ob wir das Tageslicht unseren Wünschen unterwürfig machen 
könnten. Dank der Gasbeleuchtung, wird es nicht Nacht in 
unseren Wohnungen, aufscr wenn wir für unsern eigenen Koni- 
, fort ilie Dunkelheit wünschen. Das Gaslicht erhellt unsere 
früher dunkelen , winkligen Hallen und Treppen. Durch 
den Kronleuchter im Eissaal macht es Krystal) und Silber 
auf festlichen Tafeln erglänzen und erleuchtet die freundlichen 
und fröhlichen Gesichter der Tafelrunde und macht so das 
I Ban«|uet oder das einfache häusliche Maid angenehm und 
j heiter. In dem Salon oder im Ballsaal verbreitet es eine 
' wahre Flut von Licht, ohne welches der Tanz an Fröhlichkeit 
verlöre und Schönheit, Prunk und bezaubernde Kostüme ihres 
, Glanzes beraubt würden. Auch im Schlafzimmer und noch 

■ mehr im Kinderzimmer oder im Krankenzimmer — wo die 
j Mutter am Betto ihres Lieblings wacht oder wo ein todes- 
I müder und schmerzgepeinigter Kranker gepflegt werden mufs 
I und sich zu Zeiten nach Licht sehnt, damit dadurch die 

dumpfe traurige Monotonie der nächtlichen Dunkelheit ver- 
scheucht wird — auch dort ist der .-Geist der Kohle« von 
, unschätzbarem Wert geworden; denn dort, wo keine Helligkeit 
gewünscht wird, besteht seine Flamme als ein nur schwach 
leuchtendes Ifinktchcn in dum sanften Rahmen der Gasglocke, 
doch kann sie im Moment durch das einfache Drehen eines 
Huhnes sogleich zu voller Helligkeit gebracht werden«. 



Vortrüge und Berichte. 

WnsserytanbfeUOrOIlf; VOIl BfTIKMtl Und Post. Ventilator auch bei einem L.thoten zur Anwendung. Als er 

Einem in der Sitzung des Bezirfcsverems an der Lenne Ventilatorluft unter den Kost dc-selben brachte, wurde 

am März 1. .1. von Herrn Adolph Bechern gehaltenen <laii rVl,t ' r ,ml<1 *' lebhaft, dafs ein eingelegter I.öthkolW-n 

Vortrag <larüber entnehmen wir folgende*: nach k " r "' r Z, it z " «bnielzen. 

Franz Kluge ^in Firma Franz Kluge & t.'o.. Barmen). Kcduer, welcher den K hl gesehen Ventilator für Schmiede- 

braehte seinen mit einfachem Wasserstrahl arbeitenden Viktoria- teuer benutzte, fand, dafs dieses Wasserstauhg« Linse, welches 
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unter dem Host mir eine Windpressung von :! mm Wasser- 
säule zeigte, einen «fit gröfseren Wärtneeffekt iilwr «lern Rost 
erzielte, Als iler mit 400 nun Druck arbeilende, bisher benutzte 
Rootsblower. Nach Herrn Bechelns Anhiebt konnte die 
Temperaturerhöhung nur durch die Zersetzung des Wasser- 
staube« herbeigeführt sein , er kaufte da» Kluge 'sehe Patent 
für seine Firma an. 

Redner erörterte in seinem Vortrage zunächst die liekannten 
Vorgänge der Wagserzersetzung mittels des elektrischen Strömen 
und eines Eudionictcr*. Er lief» die ZcrscLzungsproduklc in 
eine Schale mit Scifeuwashcr ausströmen, um sie dann au 
einem brennenden Span zu entbinden. Andererseits lief? er 
auch Wasserstoff und Sauerstoff aus getrennten Gasbehältern 
durch einen Dani eil 'sehen Hahn ruhig verbrennen. 

Aufser durch den elektr. Strom — fuhr Redner fort — 
kann Wasser, hezw. Wasserdaiupf auch an glühenden Metall- 
flachen in seine Bestandteile zerlegt werden. Im grofsen läfst 
er sieh am besten durch glühende Kohlen /.ersetzen; dabei ist 
eh indes nicht mehr möglieh, die (rase getrennt wie im Ku- 
dionictcr aufzufangen, vielmehr vereinigen «sieh infolge ihrer 
hohen Affiuiüil Wasserstoff und Sauerstoff sofort wieder zu 
Waaser, die chemische Verbindung der einzelnen Atome geht 
aber nur allmählich und deshalb ohne Geräusch vor sich. 

Will man diesen Wasserzersetzutigsprozcfs für Feuerungen 
praktisch verwerten, so kann man sowohl den Wasserdampf, 
wie auch tropfbar flüssiges Wasser verwenden Dafs Wasser 
dnmpM nterwindgeblii.se in der Feueningstechnik nicht all 
gemein zur Einführung gekommen sind, liegt nach des Redners 
Ansiebt hauptsächlich an der verhältmsmäfsig zu geringen 
Dichte des Wasscrdampfcs ; ein Rutimtheil Wasser repräsentiert 
lrckanntlich 1700 R. T. Wasserdampf, oder mit anderen Worten: 
Die chemische Energie eines Raumteiles Wasserdampf ist nur 
'/:too derjenigen des gleichen llaumteiles Wasser. Die Wir- 
kung des konzentriert auf die Kohle treffenden Wassertbeilchens 
ist mitbin lTOOfaeh so energievoll, wie die eines gleich grofse u 
Volumens Wasserdampf. Die Überlegenheit der Wasserstault- 
feuerung liegt auch wohl noch darin, dafs der heranfliegende 
Wassertropfeti in viel innigere Berührung mit den Kohlen- 
teileheu kommen nmfh, als der elastische Wasserdampf. Zur 
Unterhaltung der Glut der zur Zersetzung gelangenden Kohle 
ist Luft unbedingt erforderlich. Der Wasserdarapf ist aber 
spexifisch leichter als Luft von derselben Temperatur und 
bleibt deshalb nicht gleichmäßig mit dieser gemischt, sondern 
eilt ihr, unter einen Rost geleitet, aufsteigend voraus, wodurch 
der Zutritt der Luft zum Feuer mehr oder weniger gehemmt wird. 

Die Wirkung des Wasserdampfes auf glühende Kohlen 
ist uns von der Wassergas Erzeugung genügend bekannt. 
Während aber hier die Kohlen abwechselnd mit Wasserdampf 
angeblasen und dann wieder aufs neue angefacht werden, ist 
der WasscrstaubfcuerungsBctrieb ein ununterbrochener. Die 
Wasserstaubfeuerung erleichtert die Erreichung hoher Hitze- 
grade in der Verbrennungszone aufserordentlieh, weil hier das 
Wasser unmittelbar oberhalb des Rostes in hochwertiges Heiz 
gas umgewandelt wird. Das darüber liegende Brennmaterial 
kommt dadurch zu lebhafter Vergasung und Entzündung. 
Die erzeugte Warme wird, je noch dem beabsichtigten Zweck 
mehr oder weniger konzentriert verwendet. Die Feuergasc 
haben reduzierend wirkende Eigenschaften; doch kann man 
l>ei geeigneter Zufuhr vorgewärmter Luft oberhalb des Rostes 
auch mit oxydierender Flamme arbeiten. 

Der Redner erklärt daruuf an einer Zeichnung und an 
einem vorgezeigten Sehiuiedefeuer üblicher Grofse die Wir- 
kungsweise des Wasseretaub-Schmiedefeuere bei Steinkohlen, 
Koke u. dergl. Das gänzlich rauchlose, dabei lebhafte Feuer 
zeigt höchste Temperaturen, was durch Schweifsproben er- 
wi.s. n ist. 



Die Schmiedcfener-Kinrichtung besteht darin, dafs unter 
demselben eine oder mehrere an eine Wasserleitung an- 
geschlossene Slrcudüscn augebracht sind, aus welchen fein- 
zerstiiubtcs Wasser gegen den Rost geschleudert wird. Ein 
weiteres Gebläse ist nicht notwendig. 

Die Wasserstaubfeuerung kann auch in größerem Mafs- 
stabe für Hültenfeuer Anwendung linden und zwar in An- 
lagen nach Art der Flammöfen ; in dieser Hinsieht liat Redner 
im vergangenen Winter auf einem Hagener Hüttenwerk um- 
fassende, aber noch nicht zum Absehlufs gebrachte Versuche 
angestellt Ein wesentlicher Grund für die Sparsamkeit der 
Wasserstaubfeuerung bei Hüttenfeuern liegt einmal darin, dafs 
die Schmelztemperatur aufserst schnell erreicht wird, anderer- 
I seit« auch darin, dafs zur Erreichung hoher Temperaturen 
auch minderwertige Brennmaterialien sich anwenden lassen. 
Die Roststäbe werden fast gar nicht abgenutzt. Infolge der 
mit Wasserstaub Meilen dieselben kühl und über- 
sieh alsbald mit einer Schicht von Fe, O, Fe O. wodurch 
ihre Haltbarkeit fast unbegrenzt werden soll. 

Der Redner erläutert darauf, an Hand grofser Wandtafeln 
die Wasserstaubfeuerung für verschiedene Hüttenwerke, so- 
wohl für Schacht- als auch für Flammöfen. 

Für Centraiheizungen, wie auch besonders für Zimmeröfen 
kann die Wasserstaubfeuerung, entsprechend behandelt, el>en- 
falls sehr wohl in Anwendung kommen. Da hierbei hohe 
Temperaturen nicht erwünscht sind, so schafft man durch 
isoliert hergestellte, einfache, von der Vcrbrennungszone her 
konisch sieh erweiternde Feuerkanäle mildere Temperaturen. 
Ähnlich wird auch die Wasserstaubfeuerung für Dampfkessel 
behandelt. Ifeibci wählt man stets Vorfeuerung, weil diese 
sich den verschiedenen Kesselkonstruktionen am l>esten an- 
passen läfst. 

Zur Erzeugung des Wasso «taubes wie auch des t'nter- 
windes dient Druckwasser von gewöhnlicher Temperatur ; wenn 
auch eine Druckhöhe von 10 m Wasser schon genügt, so ist 
doch ein höherer Druck vorteilhafter, weil dann der Verlust 
an Wasser ein relativ geringerer ist. 

Die Menge des in der Feuerung zur Zersetzung kommen 
den Wassers betrögt je nach der Grofse des Feuere 10—90 1 
in der Stunde. 

Das Abschlagswasser kann leicht aufgefangen und dann 
wieder verwendet werden. Bei Dampfkesseln kann man das 
Druckwasser «lern Wasserraum des Kessels entnehmen, leitet 
es al>er zweckmäfsig zuvor durch den Vorwärmer, um so dem 
Kessel möglichst Wärme zu entziehen. 

Als Vorzüge der Wasserstaubfeuerung führt der Redner 
folgendes an: 

1. Grofse Ersparnis an Brennmaterial; 

2. alwolute Rauch verzehrung: 

3. sofortige Erreichung höchster Temperaturen bis zur 
Platinschmelxhilze ; 

4. Verwendbarkeit jedes Brennmaterials (Steinkohicn.Koke, 
Braunkohlen, Torf, Hob:, Sägespane u. dergl.); 

5. Anwendbarkeit für alle Arten Feuerungen (Puddel-, 
Schweifs- und tiiefsereiöfen , Dampfkessel, Central- 
heizvngen, Zimmeröfen, Sehiuiedefeuer u. fl. w.':; 

6. Ersatz für Generator- und Regenerativ-Gasfeuerungen, 
desgleichen auch für Kohlenstaubfeuerungen u. dergl. 

Am Schlüsse seines Vortrages warnt der Redner aus- 
drücklich davor, die auf diesen Feuerungsprozefs zu setzenden 
Hoffnungen zu weit zu treiben. Bei diesem Verhrcnnungs- 
prozefs bietet der Wasserstaub lediglich ein Mittel, die Brenn- 
stoffe besser auszunützen, bozw. sie vollwertiger zu verbrennen; 
die mechanische, wie die chemische Wärmeäquivalcnz bleibe 
immer gewahrt, d. b. mit anderen Worten: Zur Zerlegung 
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piner Verbindung in ihre Bestandteile, ist stete genau so viel 
Wiinnc nötig, wie nachher bei ihrer Verbindung frei wird. 
Durch die schnelle und erhebliche Temperatursteigerung alwr 
wird da« Brennmaterial in die zur Verbrennung geeignetste 
Form gebracht, wobei einerseits Brennstoff gespart, 
seit» Zeit gewonnen wird. 

In der dem Vortrage »ich anschließenden Diskus« 
die lebhafte Verbrennung in den) vorgezeigten Schmiedefeuer 



allgemein unerkannt ; die vom Vortragenden daru gegebene 
Erklärung fand jedoch nicht allseitige Zustimmung. Auch 
wurde die Meinung ausgesprochen, dafs der Iwi einem Feuer 
mit niederer Brenustoffschicht sichtbare Vorteil bei Schacht- 
feuerangen kaum zur Geltung kommen dürfte. 

Jedenfalls wird man erst ein richtiges Urteil gewinnen 
können, wenn die Wasserstaubfeuerung in der Praxis mehr 
zur Anwendung gukomnien ist. 



Berichte der ständigen Referenten. 



Wasserversorgung und Reinigung der Städte. 

Von O. Iben, Ingenieur in Hamburg. 



Einem im Verein für Naturwissenschaft zu Braunschweig 
über obige Angelegenheit von Prof. Dr. Kloos am 10. Januar 
d. Js. gehaltenen Vortrage entnehmen wir die folgenden Mitr 
teilungen : 

Wolfe nbüttel hat neuerdings eine Wasserversorgung 
erhalten, welche, von Prof. Arnold in Hannover projektiert 
und von ihm in Gemeinschaft mit dem Stadtbauinspektor 
Mever in Wolfenbüttel ausgeführt, sich aufs beste bewährt 
Das Wasser hefern 2 ca. 3,60 m weite, in dein Versen- 
kungsgraben der Oker auf der städtischen Wiese abgeteufte, 
durch eine Heberleitung verbundene Brunnen , welche in 
14,5 m Tiefe den zerklüfteten Kalkstein, die Sohle des Oker 
thalgrabens, angetroffen haben, und zusammen eine Ergiebig- 
keit von 3,35 ebtn Warner pro Minute, für 15000 Einwohner 
ausreichend, besitzen. Ein Kohrnetz von 15000 m Länge mit 
»60 Haueanschlusscn verteilt das Wasser in den verschiedenen 
Stadtteilen ; die Vorstadt Juliusstadt und die Bezirke vor den 
Thoren sind nur teilweise versorgt. Die Förderung des Was- 
sers besorgen 2 24pferd. Otto 'sehe Gasmotoren mit je 3 
einfach wirkenden Plungerpumpen ; bislang hat der 24 stündige 
Verbrauch in 4 Tagesstunden aufgepumpt worden können. Die 
Absenkung des Wasserspiegels im Saugbrunnen betragt bei 
dieser Leistung etwa 2,44 m ; ersterer ergänzt sich bereits inner- 
halb einer Stunde bei ruhendem Betriebe. Das als Doppel- 
behalter eingerichtete Hochreservoir falst 525 cbm ; die Druck- 
höhe betragt bei ganzer Füllung 39 und bei halber Füllung 
36,5 m. Von dem Hochreservoir führen doppelte Zuleitung« 
röhren zur Stadt. 

Auf Grund der in Wolfonbüttcl gewonnenen günstigen 
Resultate besprach Prof. Kloos sodann die Möglichkeit, auch 
Braunschweig aus den über dem Kalk liegenden Kies- 



Die Tiefbrunnen der Stadt liefern nach den 
chemischen und bakteriologischen Untersuchungen ein Wasser 
von äufserst zweifelhafter Güte, und auch das bei den Probe- 
bohrungen zwischen Melverode und Runingen aus diluvialen 
Kiesschichtcn gewonnene Grundwasser mutete vor seiner Ver- 
wendung wegen »eines reichlichen Gehaltes an Eisen, Chlor 
und löslichen organischen Substanzen erst künstlich gereinigt 
werden. Nachdem es sich herausgestellt hatte, dafs das für 
Wolfenbüttel benutzte Wasser nicht im Diluvium (liefst, son> 
dem dem zerklüfteten Kalkgebirge angehört, ist auch bei den 
bei Masr-herode angestellten Probebohrangen ein ebenfalls 
jenem Kalkgebirge angehörendes gutes Wasser angetroffen 
worden, welches jedoch nach den I8'J3 angestellten Ergiebig- 
keitsversuchen nur in einer Menge von 3 — 3,5 cbm pro Minute 
von dem Braunen geliefert wurde. Die hierauf angestellten 
Versuche, im Okerthal weitere Bezugsquellen von Waaser aus 
dem Kreidekalkstcin aufzufinden, sind ohne Erfolg geblieben, 
denn eine bei Klein-Stöckheira ausgeführte Versuchsbohrung 
ergab, dafs, wie bei Melverode und Braunschweig, unter den 



Flufsalluvionen und Diluvialechichten der nämliche für das 
Wasser völlig undurchlässige Kreidethonmergel lagert, während 
bei Leiferde in 29 m Tiefe die nicht wasserführenden Kalkmergel 
des Cenomans angebohrt wurden. Angesichts der durch diese 
Versuche nachgewiesenen ausgedehnten Verbreitung des jün- 
geren Kreidethon mergels in der Okerthalniederung oberhalb 
Braunsen weigs erschien es als hoffnungslos, in dem Okerthal- 
graben die noch fehlende Menge aufzufinden. 

Die weiteren Forschungen haben nachgewiesen, dafs eine 
direkte Gewinnung des in dem zerspalteten Kalkgebirge reich- 
lich vorhandenen Wassers vermutlich nur an oder in unmittel- 
barer Nähe der Quelle am Lechlumer Holze möglich sein 
wird, einstweilen ruhen indes die Arbeiten, da die Bewilligung 
der Geldmittel noch aussteht. 

Es kommen also für eine Grundwasser-Versorgung im An- 
8chlufs an die Gewinnung von Wasser aus der Mascheroder 
Quelle zwei Projekte in Frage, nämlich 1. die Anlage einer 
Pumpstation bei Melverode, welche sich mit einer in Masche- 
rode anzulegenden Pumpstation vorteilhaft verbinden liefac. 
Dieses Projekt setzt, wie erwähnt, eine künstliche Reinigung, 
bezw. Enteisenung des Wassers der erstgenannten Gewinnung«- 
quelle voraus. 2. Verbindung des Pumpwerkes von Masche- 
rode mit den Quellen des Thal- oder Haidesandes am Lech- 
lumer Hobt. 

Ein drittes, von dem Quellensucher Gebhard in Lehre 
angeregtes Projekt, welches auf Grnndwassergewinuung bei 
Hemkerode am Elm basiert, hat Dr. Kloos veranlafst, in 
Gemeinschaft mit Oberingenieur Mitgau das dortige Terrain 
einer vorläufigen Prüfung zu unterziehen. Der Ort liegt am 
westlicheu Bruchrande des Elms, woselbst die älteste Abteilung 
der Keuperformation , der Lettenkohk-nsandstein , den Unter- 
grund bildet Dieses Gebirgsglied, welches sich als schmales 
Rand rings um den Höhenzug des Elms hinzieht, ist beispiels- 
weise bei Hoyersdorf und Schöningen als vorzüglicher Wasser- 
träger befunden worden, und auch bei Hemkerodo hegen 
möglicherweise die Verhältnisse ebenso, was aus dem hohen 
Grundwasser-Stand daselbst und einer dort entspringenden 
Quelle geschlossen werden könnte. Überdies ermöglicht die 
Höhenlage dos Ortes es vielleicht, das Wasser unter natür- 
lichem Druck, wenn auch auf Umwegen, dem Wasserwerk 
zuzuführen; bei Benutzung dieser Quelle könnte auf Masche- 
rode verzichtet werden. Die Ausführung von Vorvertmchen 
ist empfohlen worden. Sollte bei dem hohen Härtegrade 
(21 d. Grad) eine Verwendung des dem obersten Quellen- 
niveau des Elms, dem Muschelkalk entstammenden Wassers 
nicht angängig sein, so wären vielleicht die tieferen Grund- 
wasserniveaus im fjettenkohlensandstein durch Tiefbolirung 
zu erreichen ! 

Als weitere event. Bezugsquelle nennt Prof. Kloos 
noch den Kalksteiuzug, welcher sich bei Weferlingen und 
Dettum zwischen Elm und Asse erstreckt Hier, woselbst 
ähnliche goognostisebe Verhältnisse wie bei Mascherode be- 
stehen, gewinnt die Zuckerfabrik Dettum aus dem gestauten 
Grundwasser mittelst Flaehbrunnen grofse Waseermengen. 
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4 Ccntrifugnlpumpen lieferten bei :i m Aliscnkung pro Minute 
10 ebm Wasser, welches bei weiterer Senkung auf 14 ebm 
gesteigert «erden konnte. Au« derselben .Spalte werden auch 
die Quellen des 200om entfernt liegenden Filliensees gespeist; 
hier Helsen sieh weitere Wnssennengen gewinnen, welche im 
Wendeten und Wolfenbüttel vorüber nach Braunschweig 
geleitet werden könnten. Die Härte de» im Kreidekalkstein 
erschürften Winkers beträgt, wie bei Mnschcrode, 12°. 

Zum Schlafs weist Prof. Kloo* noch darauf hin, dafs 
aueh die Gewinnung von Grundwasser unterhulti der Stadt 
in Betracht gezogen worden ist, Nach den bezüglichen Unter- 
Buchungen liefern von <len Brunnen das beste Wasser der 
Brunnen des Schlachthauses und di r Jürgens'schen Brauerei, 
beide in unmittelbarer Nähe der Stadt belegen. Eiue in Ver- 
anlassung der projektierten Wasserversorgung des neuen 
Kl ankenhauses im Kiehthal 1HH2 ausgeführte Bohrung hat 
ergeben, dafs die wasserführende Kiesschichl an beiden Lfeiu 
reichlich Wasser von guter Beschaffenheit liefert Allerdings 
ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dal* früher oder 
spater dieses Wasser durch Zuthtiu der Menschen selbst ver- 
dorben würde, und es wiire daiier vorher nachzuweisen, dafs 
die Gnindwasseiströmung ;ms einer Richtung kommt, «reiche 
solche Befürchtung ausschliefst 

Quetliasanng der Was**rverwgung von Nürnberg. 

Nürnberg deckt seine Wasserversorgung aus <ler Keupor- 
formation, 19 km örtlich von der Stroit, woselbst die Quelle in 
einer mächtigen, au die Ausläufer des fränkischen Juri sich 
anlehnenden SandbiH-heheue im Laufe der Zeit eine li'oO ni 
lange und bis 25 In tiefe Thalrinne eingegraben hat. Dort 
liegt die undurchlässig« Kcuperlettcnschiebt heim Thalsehltils 
11,3111 unter der Thalsohle und tritt, thalabwärts ansteigend. 
«00 in unterhalb de» Sammelscluiehtes bei der Obermühlc zu 
Tage. 

Nachdem bereit* im Jahre 1k,h die Hcicinleitung lies 
Ursprunges der Quellenfassung angeregt worden war. wurde 
nach Bewilligung der auf H'/a Mill Mark veranschlagten Kosten 
dieses Projekt 1*H4 in Angriff genommen. Uber die Aus- 
führung und die Betriebscrgebnisse brachte in der Sitzung des 
Frcinkiseh-Obeqifälzischen Bezirksvcieins Deut«, her Ingenieure 
am 22- Januar d. J der Ingenieur Wagner Mitteilungen, 
welche hier auszugsweise wie folgt wiedergegeben werden : 

Die am nördlichen und südlichen ThaJabhiingc , sowie 
am Thalschluf* angelegten Brunnen liefern ihr Wasser mittels 
zwei getrennter .Sammelleitungen von :i0o bis 45o mm Weite 
und 21*5 m Gesamtlänge nach einem Samnielbrunnen; von hier 
aus führt eine i:U!H> m lange Zuleitung bei Brunn, einen 2*0 in 
laugen Stollen durc hsetzend, zum Hochbehälter von s* JV»". cbm 
Nutzinhalt auf den Schmausenbuck und eine Entleerung* 
leitung thalabwarts in den alten Weiher der Obermühle. Ab 
gesehen von dem Stollen, bei welchem sieh da» Gelände 15 m 
über die Drucklinie erhebt, folgt die an deu tiefsten und 
höchsten Punkten mit Entleerungen b/.w. Entlüftungen ver 
sehene Zuleitung der Tcrraingcstaltung bei 1,7 in mittlerer 
Tiefenlage. Der ganz aus Starnpflxstori erbaute Hochbehälter 
besitzt 14 Abteilungen; zwei Fullrohrleitungen fordern aus 
diesem über die Peterhaide bezw. Veilhof das Wasser zur Stadt. 

Die aus einem gufseisernen ISO mm weiten Hohr l>c- 
»tehenden Brunnen stehen auf einer betonierten Sohlplatte; 
der untere Teil de« Rohres ist auf 1,5 in Höhe mit Schlitzen 
versehen und dieser durchhiebt* Teil von 4 Kilterkiesschiehten 
umgeben, deren Korngröfse von innen nach aufseu hin ab- 
nimmt; die iiufsere Schiebt hat 3 mm und die innere Schicht 
1»; nun Korngn'Ise. Diu? Rrunneiirobr ist bis zur Erdober- 
lliiche verlängert und hier mit einer fast luftdicht schlickenden 
Kappe abgedeckt. Die neben dem Brunnen liegende Sammel- 
leitung ist mit den Brunnen nahe oberhalb der Kiesschicht 



verbunden; ein Ventil, dessen Mantelrohr elicnfalls bis zur 
Erdoberfläche reicht und hier in gleicher Weise wie das 
Bruunemohr abgedeckt ist, dient dazu, die Verbindung ent- 
weder ganz abtuschliefseu oder zu verengen. Die eine der 
.Sammelleitungen ist auf eine Lieferffthigkeit von 100 und die 
andere auf eine solche von 50 Sek -I.it. berechnet. Die den- 
selben mit Rücksicht auf diese l.ieferfähigkeiten gegebenen 
Tiefenlagen gestatten, das Wasser je nach dem Bedarf der 
Stadt innerhalb ziemlich weiter Grenzen zu stauen und ab- 
zulassen, wodurch ein weitaus grofscrer Ausgleich in den Ver- 
brauchsschwankmigen. als solches der Hochbehälter ermög- 
licht, erzielt wird. Die mittlere Ergiebigkeit der Quölle hat 
im Jahre IsOl 100,!» See -f.it. betragen, nachdem sie in den 
vorhergehenden Jahren geringer gewesen war und z B. 1M7 
nur Ki Sek.-Lit. lietragen hatte. Der Verbrauch in der Stadt 
wechselt zwischen 52 und 152 Sek.-Litcr. 

Im Jahre IN»:; sind etwa :1 km unterhalb dt* Ursprung» 
beim Zueanimetitlufs de* Heidel- und Ursprungbaches Quellen 
gefafst worden, welche mittels Dnmpfkraft 20 m hoc h ge- 
fördert und in die nahe vorheiführende lirsprungsk-ituiig ein- 
geleitet werden Auch im Pegnitrthnle bei Unterburg sind 
zwecks Aufüudung weiterer Wasserbezngsi|iiellen im vorigen 
Sonuner mehrere Probubohrungen vorgenommen worden, 
welche bezüglich Beschaffenheit und Menge des aufgefundenen 
Wassers recht befriedigende Resultate ergehen haben. 

BoleiK'htunjrswi'sen. 

Von Th Schwänze. Ingenieur in Herlin. 

Neue Messungsincthodc für Beleuchtung. In fast 
allen Fullen besteht der Zweck der künstlichen Beleuchtung 
darin, eine Flüche in genügender Helligkeit erscheinen zu 
lassen, damit eine gewiss,- Arbeit, welche mehr oder minder 
scharfes Sehen erfordert, bequem ausgeführt werden kann und 
die Augen dabei möglichst geschont werden In jedem ('"alle 
wird natürlich der Charakter und die Stärke der Beleuchtung 
sich nach der Art der aufzuführenden Arbeit richten müssen. 
Eine- bestimmte Regel ist aber für die einzelnen Fälle nicht 
gegeben; so wird z. B. die Beleuchtung einer TischHäche mich 
durch die Umgebung, wie Farbe der Wände u. s. w wesent- 
lich beeinflufst. Die Frage nach der richtigen Beleuchtung 
einer gewissen Fläche liifst sich daher nicht mit Bestimmtheit 
aus der Zahl und Gruppierung der Lichtquellen Und deren 
Kerzenkraft entscheiden; dies kann nur geschehen durch die 
wirkliche Messung der auf die Einheit der Fläche fallenden 
Lichtinenge, Mit anderen Wortin; die vorliegende Frage 
kann nicht sowohl durch Bestimmung der photometrischen 
Leuchtkraft der Lichtquellen und deren Verteilung, als durch 
den Grad der wirklich stattfindenden Beleuchtung entschieden 
werden. 

Mit Rücksicht hierauf ist von Edwin J.' Houston und 
A. E. Kennet ly der National Electric Light Association in 
Cleveland kürzlich über ein neues Mcasungsverfikhren für 
diesen Zweck berichtet worden. Der dabei benutzte einfache 
Apparat wird als fllumiuometer bezeichnet; derselbe beruht 
auf dem folgenden Prinzip: Ein kleines Prüfungsobjekt, etwa 
ein gedruckter Buchstabe, wird in einer kleinen Dunkelkammer, 
die man in der Rocktasche bei sich führen kann, angebracht. 
Dieses Prufuugsobjckt wird der Beleuchtung durch eine durch- 
sichtige Platte aus Porzellan oder Milchglas ausgesetzt, welche 
die Beleuchtung, deren Grofse zu Itedtiinmen ist, direkt auf 
ihrer Oberfläche empfängt, so dnfs das Priifungsohjckt mittel» 
diffusen Lichtes beleuchtet wird und durch eine seillich um 
Apparat verschiebbar angebrachte Objektivlinso die deutliche 
Sichtbarkeit des Prüfungsobjektes beobachtet werden kann. 
Die Grenze der deutlichen Sichtbarkeit wird hierbei durch 



Digitized by Google 



31 Juli 1895. 



titttuudlieits-lngeniear. 18. Jahrg. No. 14. 



einen die durchsichtigo Platte mehr oder minder bedeckenden 
Schieber, der mittels Zahnstangengetriebes genau eingestellt 
werden kann, auf einer Skala bestimmt Die Kalibrierung 
de» Ap]Miratfl wird dadurch ausgeführt, dafs die durchsichtige 
Platte mit in ihren Lichtstärken photomelrisch bestimmten 
Lichtquellen beleuchtet und danach die Skala eingeteilt wird. 

Bezüglich der gewählten Einheit der Beleuchtungsinten- 
sitat ist folgende* zu bemerken: Unter Beleuchtung einer 
Fläche versteht man die auf die Flächeneinheit fallende 
Lichtmenge, welche durch eine beliebige Bcleuehtungseinhcit, 
die von einer bestimmten Lichtquelle aus bestimmter Ent- . 
fernung hervorgebracht wird, bestimmt ist. So ergibt z. B. 
eine Normalkerze au« der Entfernung von 1 m die Beleuchtungs- 
inteiiKität von 1 Kerzenmeter oder 1 I.ux. Die internationale 
Normalkerze ist die Dezimalkerze oder 0,5 Violle, das heifst 
0,5 der von geschmolzenem Plaün erhaltenen Lichtoinhcit, 
welche von dem zu Parin tagenden internationalen Kon- 

grefs der Elektriker adoptiert worden ist.. 

Bei Benutzung den Illumiuomctcrs wird z. B. zur Bc- j 
Stimmung der vom Tageslicht auf einen Tisch fallenden i 
Helligkeit folgeudcrmafsen verfahren: Der Apparat wird mit I 
der offenen durchsichtigen Platte nach oben auf den Tisch 
gestellt, wobei diese Platte nur etwa 6 cm von der Tischfläche > 
entfernt ist und daher im praktischen Sinne als mit derselben 
zusammenfaltend betrachtet werden kann. Hierauf sieht der 
Beobachter durch da« Objektiv nach dem Prüfungsobjelcte 
1 einem gedruckten Buchstaben mittlere Sdiriftgröfse) und 
schliefst allmählich <len Schiober bin da« Objekt eben mich 
deutlich sichtbar ist. Hierauf wird an der Skala die Be 
leuchtungsstürke in Normnlkerxen-Metcr oder Luxes abgelesen. 
Der mittlere Fehler dieser Messungsmethode beträgt M"/o. 

Die Zahl der 10 Kerxrn-Liclitstundeii, die man in 

I-ondon für 1 Penny (ca. ^; erhalten kann, rangieren in 
der folgenden Reihe: Auerlicht 22,2 Stunden, elektrische« 
Glühlicht bei Betrieb mittelst Gasmotor und Dowsongas 
10,<; Stunden, Duplexöllampe f,ö Stunden, gute Petroleum 
lampe 8 Stunden: (.las mit Argandbrenner ti,4 Stunden, mit 
Fiaclmchwanzbrenner 4,7 Stunden, elektrisches Licht, von der 
Centraktation gespuist 2,2 Stunden. 

Sehr hullhare (iasgliililiclilcylindcr werden von der 
Firma Schott A Genossen in Jena hergestellt. Wie da» 
Journal für Gasbeleuchtung etc. berichtet, wurden vorsuehs- 
weise triefend nasse Cylinder auf einen Auerbreuner gesetzt. 
Da« Wasser verdampfte und der Cylinder blieb unbeschädigt. 
Brenner, die unter Winkeln von 30° bis w>° gegen die Senk- 
rechte brannten, übten keinen schädlichen Einflufs durch die 
Stichflamme auf die Cylinder aus; die glühenden Cylinder 
konnten mit Wasser besprengt werden, ohne Schaden zu 
leiden. Kurz, die Cylinder vertragen die roheste Behandlung. 
Insbesondere ausgezeichnet erwies sich aber die Marke »Gold- 
etempelc, etwas weniger gut die Marke »Grüustciupel«. 

Tragbare linsglühlanipe. (Patent C. Schinz.) Bei 
dieser I jimpe wird der Beleuchtungsstoff — Benzin — durch 
Erhitzen des oberen Endes der Dochthüls« mittelst eines 
Heizflümmchens vcrd:un]ift, wodurch der Benzindampf durch 
eine feine Öffnung der Hülse ausströmt, sich mit Luft ver- 
mischt, in einem Auerbreuner mit nicht leuchtender Flamme 
verbrennt und dabei den Glühkörper zum Leuchten bringt. 
Nach einem Vortrage des Prof. Glnsenapp im technischen 
Verein zu Riga wurde die Lichtstärke des Glühkörpcre bei 
dieser Lampe zu 52 Hefnerlicht und der Verbrauch an Benzin 
pro Stunde Brenndauer zu «,4 g ermittelt, woraus sich die 




Kosten pro Stundenkerze (bei einem Preise 
o.fi kg Benzin) zu etwa 0,1, berechnen. 



Uns liHdureau-liHügliihlichl. Nach dem »Jouru. de l'ecl. 
au Gas« b^teht dieser neuerdings auf den Markt gebrachte 
Gasglühlichtbremier au- einem gewöhnlichen Schnittbrenner, in 
welchem nach Bimsen*« Prinzip das Gas mit nicht leuchtender 
Flamme verbrennt. In (he oberste beifseste Zone der Flamme 
wird eine Art horizontaler Kamm hineingebracht, der im 
wesentlichen aus kurzen vegetabilischen Streifen besteht, die 
zwischen zwei 5 bis 6 cm langen gedrillten Platindrähten ein- 
geklemmt sind. Diese Streifen sind mit den Oxyden der 
seltenen Erdmetalle wie Zirkon, Erbium, Derbium, Yttrium etc. 
imprägniert Bringt man diesen Kamm an einem Drahtbügel, 
der au dem Brenner befestigt wird , in die Heizllamme, so 
veraschen zunächst die imprägnierten Streifen und die Oxyde 
der seltenen Erdtnetalle geraten in die intensivste Weifsglut. 
Gewöhnliche Schalen aus Glas oder C-limnier halten den Luft- 
zug von unten ab. Dieser neue Glühkörper dürfte wohl nur 
geringe Haltbarkeit besitzen. zwt^t. f. b-i-hW«»,,«».. r- F«*r. 



Der Kinflufs des Auer-<iiisglülilirliL«. auf den <■»••- 
verbrauch. In der jüngst stattgefundenen Versammlung der 
American Western Gas Association zu Pittsburg knüpfte sich 
an einen Vortrag über das Gasglühlicht eine interessante Dis- 
kussion, über «eiche das American Gas Light Journal vom 
27. Mai berichtet In dem Vortrage wurde hervorgehoben, 
dafs durch die um sich greifende Benützung des Gasgiühlichts 
anstatt der gewöhnlichen Gasflammen die Gasproduktion in- 
sofern 1 «deutend ltceinlrttchtigt wer<le, als mit dem Gliih- 
licht ein sehr erheblicher Minderverbrauch von Gas für die 
gleiche Lichtcrzeuguug verbunden ist, das sich auf etwa ^.»«.'o 
beziffert. Auf Grund dieser für die Gasproduzenten keines- 
wegs angenelnnen Wahrnehmung wurde die Frage aufgeworfen, 
ob nicht am Ende mit der Einführung dieser an sich an- 
erkennenswerten Verbesserung des BeleuchlUiigswescns der 
Ruin der Gaswerke verknüpft sein könne. An der Diskussion 
über diese Frage beteiligten sich viele Gaswerksdirektoren, 
welche ohne Ausnahme der Meinung waren, dafs durch die 
Einführung desAuer Gasgtühlichts zum Nutzen dar Konsumenten 
keineswegs den Gasproduzenten ein Nachteil erwüchse. Aller- 
dings mache sich bei der Einführung des Gasglühlichts anfangs 
eine der Gasfabrik nachteilige Verminderung des Gasverbrauchs 
beuierklii h, doch sei dies nur für kurze Zeitdauer, denn bald 
werde bei den Konsumenten der Drang rege, die Öllampen 
durch das viel schönere und dabei auch billigere GaBglühlieht 
zu ersetzen, so dafs der Gasverbrauch bedeutend anwachse 
und die Gasproduktion entsprechend erhöht werden müsse, 
um den Anforderungen des Publikums zu genügen. Mit Berück' 
siehtigung dieses Erfahrungsresultats kann man wohl sagen, 
dafs durch das Auerlicht dun Gaswerken die Suprematie über 
da« elektrische Licht gesichert worden ist. 

Brüsseler städtisches KlektriititJiUwerfc. Die Eröffnung 

des Betriebes erfolgte am 3. November 189:1. Nachdem zwischen 
dem Staat und der Stadt Brüssel am ä. Dezember 1MJ4 eine 
Übereinkunft getroffen worden war, wonach der Staat ver- 
schiedene Ministerien durch das Elektrizitätswerk beleuchten 
läfst, wurde die Errichtung einer Filiale beschlossen, welche 
im Juli dem Betrieb üWgeben werden soll. Die Kosten der 
ersten Einrichtung betrugen um Hl. Dez. 1H!»4 219ti832,23 Fr. 
Die Hektowattstunde stellt sich an Erzeugung* und Verteilungs- 
kosten auf 3,;> Centimes. Das unterirdische Strafsenanschlufs- 
netz hatte am 31. Dezember lfi'.'4 13 Ml lfd. Meter Länge und 
die Zahl der angeschlossenen Abonnenten betrug an diesem 
Tage 14H. Die Zahl der angeschlossenen Lampen betragt 
MOäD von je HS Kerzenstarken. Es kommen deren je i*l auf 
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10t» lfd. tii Strafscnleitung. In dem Betriebsjahre hat das Werk 
seinen Abonnenten insgesamt 1570 527 Hektowattetunden ge- 
liefert, wofür r.".» 510,211 Fr. eingenommen wurden, was einen 
Durchschnittspreis von £,25 Centimes pro Hektowattstunde 
ergibt. Der Verkaufspreis betrugt gegenwärtig 8 Centimes. 

Kkktrot Itundjehnti. 15. Juni HSV 

Elektrische Beleuchtung in Wilda bei Posen. Eine 
eigenartige elektrische StrafsenbeleuchtiiDg ist von der Aktien- 
Gesellschaft Helios in Wilda angelegt und kürzlich in Betrieb 
gesetzt worden, nämlich eine kombinierte Anlage für Bogen- 
und Glühlicht. Während 10 Bogenlampen von je 10 Ampere 
allabendlich in der Zeit vom Dunkelwerden his gegen 11 Uhr 
die Beleuchtung übernehmen, sind eine gleiche Anzahl von 
Glühlampen von je 35 N.-K. Lichtstärke dazu bestimmt, das 
Licht für die weitere Nachtzeit in beschrankterer Weise zu 
liefern. Hierdurch werden mehrere Vorteile erzielt. Erstens 
kann die intensivere, aber auch kostspieligere BogenUVht' 
bcleuehtung auf die verkehrsreichere Abendzeit und damit 
auch der maschinelle Betrieb des Elektrizitätswerkes auf die 
Dauer dieser Zeit beschränkt, trotzdem aber auch ein aus- 
reichende« Licht mittels Speisung durch eine Akkumulatoren- 
batterie für die weitere Nachtzeit geliefert werden. Die Strom 
kosten für private Anschlüsse betragen für jede Brcnnstunde 
einer lo normalkerzigen Glühlampe 1 4> einer 16 kerzigen Glüh- 
lampe 1,5 4, einer 25 kerzigen 2,5 und einer 35 kerzigen 3,5 4. 
Die Brennstundc eines Bögenlampcnpaares von ti Ampere 
kostet 20 von 8 Ampere 25 und von in Ampere :if> 4. 



Bau- and Gewerbehygiene. 



Von Chr. Nufsbuura, Dozent der kgl. 

xu Hannover. 

Bleierkrankungen der Arbeiterin den Akkumulatoren- 
werken Berlins und < harlotlciiburg*. Von den m in diesen 
Betrieben beschäftigten Arbitern sind im I-aufe des Jahres IK94 
zwölf an akuter Bleikolik erkrankt. Ferner wurde durch Unter- 
suchung der Luft im Fonnierrauni (durch die llerTen Dr. Fer- 
nandez-Krug und f)r. II am pe) festgestellt, dals diesjell>c 
in Kopfhöhe 9H mg Schwefelsäure in 1 ebtn enthielt, welche 
durch den entweichenden Wasserstoff hochgerissen wird; es 
müssen daher schädigende Einwirkungen auf diu in diesem 
Räume Beschäftigten gewärtigt werden. 

Ks fanden nach diesen Befunden und Feststellungen Be- 
ratungen zwischen dem Regierung*- u, Gewertarat Dr. Spren- 
ger (Berlin) und den Werkleitern statt, in welchen behufs 
Abhilfe dieser Schädigungen nachfolgende Vorschriften hin- 
sichtlich der Hinrichtung und des Bi triehes der Akkumulatoren 
werke als notwendig und durchführbar erachtet und vereinbart 
wurden, welche auch für andere Betriebe dieser Art empfehlens- 
wert sein dürften: 

1. Der Fufsboden der Arbeitsmunie inufs vollkommen 
dicht, jedenfalls aber frei von klaffenden Fugen sein, er ist 
stets (auf feuchtem Wege) sau!<er zu halten und soll möglichst 
nie trocken werden, damit ein Verstauben des herabgel.mgenden 
Bleioxydcs nicht stattfinden kann. 

2. Über den zum Einschmelzen lies Bleis bestimmten Gc- 
fäfsen (Kesseln und S halunl ist ein Fangtrichter mit einem 
ins Freie oder in einen Schornstein führenden Abzugsrohre 
und mit einer kräftig wirkenden Zugvorrichtung anzubringen. 

3. Zur Herstellung des zum Loten verwendeten Wasser- 
stoffes dürfen ausschliefslicharserifreie Chemikalien Verwendung 
linden. 

5. Die in Fässern oder Kisten liezogenen Blcioxvde [Men- 
nige. Gliitle) sind in einem iH-sotuitrcn Vorrutsraumc auf einem 
Gitter derart aufzustellen, dafs beim Kntl< cren verschüttete 
Oxyde nicht auf den Fuf*h.«lcn, sondern in ein unter dem 
Gitter befindliches l.efufs fallen. 



5. Das Mischen der Kleioxyde mit Sliure, Benzin, Alkohol 
u. a. 111. muf», sofern nicht dicht geschlossene Mischmaschinen 
Verwendung linden, unter einein Abzüge vorgenommen werden. 
Den hiermit Beschäftigten ist zum Schutz gegen das Einatmen 
von Staub ein Respirator oder ein Mundschwamm zu liefern. 

fi. Der Arbeitgeber hat alle Arbeiter, welche mit Blei oder 
Blciurzeugnisscn in Berührung kommen, mit entsprechenden, 
den Körper vollständig deckenden Arbeitsanzügen aus dichten 
tieweben (einschl. einer Mutzet zu versehen. 

7. Den mit dem Einbringen der angefeuchteten, mehr oder 
weniger breiartigen Bleioxyde in die Bleirahmen oder Platten 
Beschäftigten sind zum Schutze der Hände Gummihandschuhe 
zu liefern. Diese Arbeiter dürfen innerhalb 4* Stunden nicht 
länger als 12 Stunden mit dieser Beschäftigung betraut sein. 

8. Die Formier- oder Laderäume müssen durch einen 
kräftigen Ventilator in der Weise entlüftet werden, dnfs die 
mit Wasserstoff und mit zerstäubter Schwefelsäure verunreinigte 
Luft nahe über dem Fufsbodeti nach unten abgesogen, frische 
Luft unter der Decke zugeführt wird. 

ff. In den Räumen, in welchen die Bleirahmen gegossen, 
die BleioNyde gemischt und die Rahmen eingefüllt werden, 
sowie in den Formier- und Laderäumen darf Arbeiterinnen 
und jugendlichen Arbeitern der Aufenthalt nicht gestattet 
werden. 

10. Di r Aibeitgclser hat die l'lM-rwaehung des Gesundbcits- 
zustande* der von ihm beschäftigten Arbeiter, einem dem Gc- 
werlN -Aufsichtsbeamten :'S lH'.ib der Gewerbeordnung) namhaft 
zu machenden Ar/.te zu übertragen, welcher die Sehinierer 
und Loter monatlich einmal, die übrigen Arbeiter alle zwei 
Monate einmal zu untersuchen und den Arlwitgeber von jedem 
Fall einer ermittelten Bleikrankheit in Kenntnis zu setzen hat. 

Weiter empfiehlt- es sich, die hierher gehörigen Bestim- 
mungen der Bekanntmachung des Keichskanzleramts vom 
12. April lSHI*., betreffend die Einrichtung und den Betrieb 
der Bleifarben- und Bleizuckerwcrke, zu l>oachtcii l>zw. vor- 
zuschreilicii. Vornehmlich die Vorschriften, welche sich nuf 
die Aufls wahrung und Verteilung der Arbeitskleider. Kcspira 
ton n u. s. w., aui die Hinrichtung von Wasch- und Ankleide- 
räumen, auf Badegelegenheit, Führung eines Krankenbuches 
und den Eriafs einer Werksordnung beziehen, bedürfen di r 
Beachtung. 

Nützlich dürfte es ferner sein, wenn den Arbeitern Milch 
als Getränk geliefert und dem letzten Wusch wos&er je ein Thee 
löffel voll Schwcf. lieber hinzugefügt würde. Die Schwefellelier 
führt das Blei in schwer losliches Sehwefclhl.-i über und ist 
infolge der Sehwarzfärbuiig ein vortrefflicher Indikator für 
Bleiverunreinigungen. Letztere zu vermeiden, würden sich die 
Arbeiter nicht nur aus Gesundheitsrücksichten, sondern auch 
aus Eitelkeit bestreben. Ks fragt sich allerdings, ob die Ar- 
beiter von diesem Wswehwasscr überhaupt Gebrauch machen 
würden.! z,,iu«l.t- a. <Vutr»l«<-l!.- für Ar>.. \Vohlf-KJtirt<üite. l»i urt * 

Die Gefahren der Ziiiidholzerzeiignng. Magitot gab 
in einem Vortrage vor der Pariser Academie de medeeine ein 
klares Bild über die gesundheitlichen Zustande der franzö- 
sischen Zündholzerzeugung. Seit der Einführung des Zünd 
holzmouopols in Frankreich habe sich die Phosphomekrose 
nicht vermindert, sondern vermehrt. Nachdem die Abgeordneten 
kaminer das Verbot der Verwendung von weifsem bezw. gelbem 
Phosphor einstimmig befürwortet habe, sei der Antrag ab- 
gelehnt, weil er unglücklicherweise mit einem anderen Antrage 
verquickt wurde. Infolgedessen sei w<-der eine Änderung in 
der Zundholzerzeugung. noch eine bessere Gestaltung der 
Werkstätten und Gewinnungsweisen vorgenommen. 

Als gefahrdrohend hals- sich haiiptsiichlieh (wie allerorts) 
■ lie chronische Vergiftungsform erwiesen; die Aufnahme der 
Phosphordämpfe findet vornehmlieh durch die Atmuugs- 
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organe statt und erfolgt in verhältnistiiiifsig kurzer Frist; 
wenige Monate nach seinem Eintritt pflegen sich leichtere 
Krankheitserscheinungen bei dem Arheitor einzustellen. Es 
erkranken jedoch nieht alle in den Werken Beschäftigten, 
sondern es erweist sieh ein nicht geringer Teil als immun gegen 
die Einwirkung des Phosphors. Die Erkrankten sehen ab- 
gemagert aus, die Gesichtsfarbe ist gelblich, der Atem zeigt 
den lauchartigen Phosphorgeruch. Durchfall, I^endenschmerzeu, 
Blasen und Nierenentzündung, sowie Erkrankungen <ler 
Atmungsorgune komtnen zur Beobachtung. Die Knochen- 
erkrankung tritt nur Isci solchen Arbeitern ein, welche tuit 
Wunden behaftet sind. Operative Eingriffe fördern bei Kr- 
kraukten erfahruugsgeniiifs das Auftreten der Nekrose, sie 
sind daher zu unterlassen , bin der Erkrankte als von der 
Nekntse geheilt lietrachtet werden <larf. Auch das Ausziehen <ler 
Zahne erfordert gleiche Vorsieht. Die Erkrankten sollen wirb- 
lieh Mihh erhalten und sauerslorfreiehe Luft atmen, um 
eine raselie Ausscheidung des aufgenommenen Phosphors zu 
erzielen. 

Mugitut l'afst diese Anschauungen zum Sehlnfs noch 
eiumal in zehn Theten zusammen und stellt die Forderung 
auf, dofs die Verwendung fies weifsen bezw. gellsen Phosphors 
in der Zündholzliercitung verboten werden tnufs. (In Däne- 
mark ist dieses Verbot seit nahezu zwei Jahrzehnten erlassen, 
und seit dieser Zeit die Phosphornekroee dort erloschen. Der 
Verkehr mit rotem Phosphor bedarf allerdings auch einiger 
Vorsicht, weil er durch langsame Wasscraufnahme an der 
Luft in leicht Übliche und dann giftig wirkende Verbindungen 
überführt werden kann, hat al.*r bislang nur ganz vereinzelt 
zu Krankheitserscheinungen Veranlassungen gegeben. D. Hef.). 

Reiw <l hr.lT.t- IM XVII, Hin IS 

IMe i;esundhelt>-\ erliiiltnis.se der Ziegelarbeitrr. 

II. Berger macht nach kurzer Schilderung des Betriebes in 
Danipfziegclcien gründliche Angaben über die gesundheitlichen 
Schädigungen, welche durch diese hervorgerufen werden 
kötmeu. Die an sich schwere Berufst hätigkeit wiihrt {mit 
zwei-tündiger Unterbrechung! von morgens 4 Uhr bis abends 
Uhr; es kommen daher vielfach Schädigungen der Leute 
durch Ülieratislreiigung vor. Weitere Gefahren sind bedingt 
durch äufsen- Gewalt, Staub, hohe Wärmegrade, raschen 
Wechsel von Hitze und Külte und UubUdeu der Witterung. 
Rheumatismen sind bei den mit der Pearl seitung des nassen 
Thons beschäftigten Leuten typische Ersehcintmgen. Neben 
diesen bilden die Erkrankungen der Atmungsorgane durch 
die Einatmung grofscr Slaubmeiigeit die liäutigsteu Fidle. 
Verbreitet sind ferner Magenkatarrh und Augcnentziüiduiig, 
eine Folge des SUuiIn-* und hoher Temperaturen. Auch die 
Lebenshaltung der Ziegelaibeiter ;in Hinsieht auf Wohnung, 



Ernährung und Hautprlegei läfst zu wünschen übrig. Berger 
stellt die Forderung, vor allem die Arbeitszeit zu kürzen, weil 
einer derartigen körperlichen Überbürdung kein Arbeiter auf 
die Dauer gewachsen sei. Die weiteren Bedingungen zur 
Besserung der gegenwärtigen Gesundhciteverhältnisse lassen 
sicli wie folgt zusainiuenfa«<eu : 

1. An Krämpfen jeder Art leidende und Trunksüchtige 
sin<l in Ziegeleien wegen der Gefahr von Verletzungen durch 
änlserc Gewalt nicht zu beschäftigen. 

2. Arbeitsuchende schwacher Korpcrbildting sind vor iler 
Aufnahme einer ärztlichen Untersuchung zu unterwerfen und 
gegebenenfalls zurückzuweisen. 

3. Den Arlieiteni ist wöchentlich zweimal mittags Fleisch- 
kost zu beschaffen. 

4. Für Beschallung guten Trinkwassers ist Sorge zu tragen, 
!>. Dil' Arbeiter sind anzuhalten, zweimal monatlich (V warum 

nicht wöchentlich] ein Bad zu nehmen ; stehen Gewässer hier' 
für nicht zur Verfügung, so sind Brauselüder auf dem Werke 
einzurichten, 

6. Für die rheumatisch erkrankten Ziegler sind Dampf 
häder empfehlenswert. 

7. Die Schlafränme sollen 12 chro Mindest Luftraum und 
4 qm Bodentläche für jeden Ziegler gewahren, die Zahl der 
Bewohner ist behördlich für jeden Raum festzustellen Und 
der Standort di r Betten anzugeben. Dos Übercinanderstellen 
der Betten und gemeinsame Benutzung dcrscll>en ist zu ver- 
bieten. 

8. Für ausreichendes Wasehgcrät. Sauberhaltuug der Bette n, 
Wände, Fufsbüdcu, sowie für ausreichende Lüftung und er- 
forderlichenfalls für Heizung ist Sorge zu tragen. 

9. Aborte müssen in ausreichender Zahl vorhanden sein, 
für ihn- ständige Saubt rhaltung ist S<irge zu tragen und da- 
rauf hinzuwirken, dufs die Notdurft ausschliefslich in ihnen 
verrichtet wird. 

10. Verlnandstoffe sind vorrätig zu halten, ebenso Mittel 
zur Wiederbelebung, ein Aufseher soll mit den ersten Mafs- 
lialiun-ii bei Unfällen vertraut sein. 

11. Neuankommende Arbeiter aus seuehenvcnlächtigen 
Gegenden sind während der ersten Zeit genau zu beobachten, 
wo es atigelit. getrennt unterzubringen und zu beschäftigen. 

12. Beim Ausbruch ansteckender Krankheiten ist Isolie- 
rung des Betroffenen erforderlich und sofort Anzeige an den 
zuständigen Medizinalheamten zu erstatten. 

13. Die Einrichtung eines kleinen Krankenhauses und 
lieim Ausbruch von Seuchen einer besonderen Baracke em- 
pfiehlt sich im Sinne der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer. 

• t, .-.irenti ..,.„,i,<ni»it-ps,. lW Hd, •« Uli. i 
d. C*ulr.Utellf Nr Art.. Wohlf-Eiiirlclil 1»»!. Hfl M. 



PatGiitmitteUungen. 



9 die Xacbgenannten 
Patentes nachgesucht, 
ilen gegen unbefugte 

11 z e i g e r vom 



Erteilunge* und Löschungen 
Patente. 
Pateet-Anitieldumjen. 

Für ilie augejrebenen Gegenstände habe: 
an dem bezeichnete« Tafle die Erteilung eines 
Der Gegenstand der Anmeldung ist elustwc 
Benutzung geschützt. 

Bekannt gemacht im Keichs-A 
4. Juli 1895. 

K 12233 Willi. Kern in Rothenbach, Kr. Landfilm i. Sehl. — 
13. Nov 18»* 

1/K.chv.imehUmg für Grutreul&nipeti — Klasse 4 
It 17.V>3 Gustav Burthe) in Dresden- A — .2 April 1896. 

Brcuncrkopf für Hluul.renuer - Klasse 31 
Vf. 107J4 Job. Gustav Wiborgh in Stockholm, V er tr F C. 
Glaser und I, Glaser in Berlin ,SW., Lindcn-tnilse H<>. - 
15 Marz 1*95. 

Verfahren zur Bestimmung hoher Temperaturen. — Kl. 12 



D. 687»!. J, Dege in Brerueu. — 22 April 1895. 
Vorrichtung wir Reinigung von Sandültern 
>. Juli 189». 

P. 7038. Felix l'inther in Berlin Wilmersdorf , Uhhmdi.tr. 68. 

1" August 1S94. 

Feuerung für staubförmigen Brennstoff — KhuMe 2-1. 
L. 8979 ür Carl Gustav l'atrik de I.aval in Stockholm: Vcrtr.: 

C Febiert u. G Loubier in lterliii NW , Dorotheonstr. 82. 

3. Juli 1S«M 

UruirknutetschiedreKler fllr hochgespannten Dampf und Wass«r. 
Klasse 47. 

C. fiftlti, K. Chlllingwortb in Narnbeijr, Fabrikstr. 2. — 6. April 
IHM 

Verfahren zur Herstellung von SUttten au Kohren »us Schmied- 
eisen, sinhl u. s. w. - Klasse 49. 

11. Juli 1895 

1. 92 M. I ran» Lönholdt in Frankfurt a/M., BtH'kenheimer Und- 
atrafse 83. - 10. Sept 1894. 
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H. 15662. Emile de Harven in Antwerpen. Avium- .Ii- Marek 
grove 82; Vertr : H & W Pataky in Berlin NW, Uisen 
strafse 25. — 25. Junaar 1895 
Senkgrube mit Trennuni; der festen und ttttssigeu Abfallstoffe 
iiml mit Desinfektion»vorrichtung far dieselben — Klasse HS. 
15. Juli 1895. 

T. 4267 Frederick Tvers in Carrington, England. Vertr Otto 
Wolff ii. H. Du tum er in Dresden. — 15 Sept 1894 
öldampfbrenner, bei welchem die Luft im Ölbehälter durch 
eine Pumpe nach liekaimter Art zusaiiunenge-prefst wird. — 
Klasse 4, 

Sch. 10698. C. Schmitz in Berlin NW., R*then<>w«r»tntf<e 2. 
21 De/ 189) 

Kohlenstaubzuführung — Ifhtfft 24 
H. 15963. Hildesheimer fparherdfnbrik A. Senking in 
- 9. April 1896 
fkochkeesel mit Wasserbad — Klasse 34 
idwig Valentin in Frankfurt a M. — 4. Febr. 1895. 
SpMvorrichtung für Aborte. - Klasse 8- r > 
102/)«. C. Wigand in Hannover. — 13 August 1894 

Einrichtung zum Erbitten von Wasser für Badezwecke. — 
Klasse 85 



V. 

w. 



82 NU. Gasentwickler für Kegcncrativlampen — Klasse 4 

J. W Häufsler in Berlin. - Venn 6. Febr 1895 ab. 
82 "45. Slebbrenuer far Gasglühlicht - Klasse 26 

Wal Iber, Villenkolonie Grunewald l>ei Berlin, 
stralse 13. — Vom 29. April 1*94 ab. 
82821. Selbslthatige Schlufssicheruug von Gashahneu. — Kl SS. 

E l'brig in Westend b. Charluttenhurg. Ahomallee 11. — 
Vom 6 April 1894 ab 

. Kegnliervorrichtung für Dampfheizkonier - Klasse 3«. 
Frankfurter E i » e n ir i e f « r r e i u Maschinenfabrik 
J. 8. Fries 8ohn in Frankfurt s. M Sach*cnh.msen - Vom 
24. August 1894 ab. 

82782. Dampfheizung mit Ctiilnuf der Luft — Klasse 36 

A. Gerlach u. P Dunkcr in Dortmund. Münsterstr. UM. 
Vom 21. Dez. 1894 ab 

82783. Dampfofen, dessen einzelne Elemente von unten her mit 
Dampf gespeist werden. — Klasse 3<i 

A. Lud» in Kopenhagen. Rosendais Tvaergade Bj Vertr : 

C. Pieper u. H. Springmaun in Berlin NW, Hindersiu- 

stnuse 3 — Vom 1. Januar 1895 ab 
82 786. Küllofen mit Einrichtung zur Zuführung von Sekundttrluft 
zu den Rauchgasen — Klasse 36 

H Bnderus in Hirzenhain - Vom 6 Juli 1894 ab 
82 719. Oebnungsstopfbücbso für Bohre. — Klasse 47 

K. Hoisdorf u. I. Friedmann in Wien. Vertr ; F. C. 

Glaser u L Glaser in Berlin SW,, Lindenstr 80. — Vom 

13. Nov. If94 ab 

82 723. Selbstthatige Abechlurevorrichtung für die Zulaufhähne bei 
Badewannen. — Klasse 85. 
Gebr. Müller in Berlin SW., Alte Jakobstrafse 123 - Vom 
27 Nov. 1894 ab. 
82 763. Sich selbstüuttig schliefsendet. Ventil für Schlauche iZusatz 
t. Pal 77102) — Klasse 85. 

Dr. J, Raab in Ijidwigshafen aRhein — Vom 28 August 
1894 ab. 

82842. Vorrichtung zum »elbstthatigen Entzünden von Dampf- 
brennerflammen — Klasse 4 
H. L. Schütze in Hamburg, Rleichenhrtlcke 6. — Vom 31 Juli 
1894 ab 

82872. Neuerung an dem durch Patent 57 439 



18. - Vom 20, Sept. 



Fett 

Klasse 16. 

R. Henneberg in Berlin S. - Vom 9. Febr. 1895 ab. 
8283:.' Kochtopf mit Heifswasserbad — Klasse 34. 

V. Bareban In Neuilly sur Seine, Frankreich; Vertreter; 

O Dedreux in München - Vom 7. Dez 1894 ab. 
82903. Temperaturregler ■- Klasse :I6 

W Schwccr in Berlin NW 

1894 ab 

82909. Doppelt wirkender Zugrcgler für Niederdruck 
mit konzentrischen Schwimmern. — Klasse 3ü. 

C. Beutner in Bremen, WachtstraJse 20. — Vom 30. Nov. 
1894 ab. 

82910. Ofen mit Rauch Verbrennung — Klar.se 36 

A. Walle in Hannover, S.-hlageretratse 43 - Vom l. Dez 
1894 ab. 

82916. Kochofen ...it Zugregelung (2. Zus. , Pat 39 764). - Kl. 3*;. 

A Pfleiderer in Heillm-nn «.X. - Vom 24. Febr 1896 ab. 
82 853. Feuersichere Decke Klasse 37 

Th. Gutzeit in Königsberg i Pr , Weidendatnm 5 — Vom 

7. Febr 1895 ab. 
82863. Kehri.btlH.haller - Klasse 81 

C Heer in Nürnberg. Maxfeldstrafse 49. — Vom 3. Januar 

1896 ab 

82 893 Doppelverselilufs für Hahne. — Klasse 86. 

Fontaine 4 Co in Aachen. — Vom 15. Febr. 1895 ab 



Erloschene Patente. 

67629. Vereinigter Heiz und Kochofen mit abnehmbarem Oberteil 
Klasse 36. 

71471 Gerauwhvcroiindcrer für Spülkasten bei Aborlunlagen. — 
Klasse 86 

7231 1. Vorrichtung zum »elbstthatigen Entleeren von Wasserleitungen 
und mit Wasser gekohlten Gcfäfscn sowie zum Regulieren des 
— Klasse 85. 



74 248. Vorrichtung zum Einführen gelöster Fallmittel in zu nitrierende» 
Wasser - Klasse 86. 



Anmeldungen und Erteilungen österr. Patent?. 




Ludwig Kaspar ck 8 Juni 

mit beweglichem Windkasten - KL 13. 
4 Juli 



8. F. Goldberger «St Sohne 

Automatisrh wirkendet- Hebelwerk zur Iii 

verzehrungsapparaten Irei 
Julius S.-hülke. 4. Juni. 

LuftzufUhmug bei Leuchl- 
R. Dilmar, 5. Juni 

IuipragnierungsllQssigkeil 

Klasse 26 
M. Gelbhans. 10. Juni 

Itrcnner für Spiritus- 
Eduard Dans. 15. Juni. 

Gasleuchtvorrichtnng — 
Job Mathias Karel Pennink 

Druckgaserzeuger. — Klasse 26. 
Gerardus .1 Elrlet. 30 Mai. 

Gasofen - Klasse 36. 
Compagnie international des Procede« Adolphe Selgle. 
28 Juni 

Ofen -Einrichtung zur Heizung mit flüssigen Kohlenwasser- 
stoffen — K l*s*e 3ti. 
L B Kombach 14. Juni. 

Selhstkassiei-ender Gasmesser — Klasse 42 
Fredr S. Salberg und M Xeumann. 22 Februar. 

Verfahren und Apparate zum Sammeln, Ablagern etc. von 
Kehricht, Fäkalien und Abtallatuffeu jeder Art anter selbst- 
thatiger Desinfektion. — Klas-e 85 
Josel Pohl. 17 Mui. 

Itrausekopf mit losbarer Verbindung zwischen Brausekfirper 
— Klass<> 85. 



— Vom 13. Februar 



- Vom 27 



l'rban Gotzeubrügger in Wien 

1895 ab. 

Neuerung an zur Abfuhr von Fäkalien 
Klasse -5 
Hans von II "Istrup in Hamburg. 

1896 ab. 

Ventil für Spülkästen u. dgl. — Klasse 85 • 

Eduard Lent in Berlin und Joh Schleuder in 
Vom 25 Februar 189% ab 

Anzeigevorrichtung für Rohrbrüche u dgl. bei 
Klasse 85. 



Auszüge aus deutschen Patentschriften. 

Feuerungsaalaaen. 

Kl. 24. Reichspatent No. 80759 vom IL September 1894 
J. ö. A. Donneley in Hamburg- — Feuerungsrost. 

Der Rost besteht aus 
f einer drehbaren Welle w 




m tu 



KlK 11« 



Segnientrlttchcn breiten »ich Verstärkungen l> ans, damit 
der Segmente die LuftzufUhruiig geregelt, l>ezw. <ler 
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Heizung. 

Kl 36 Reichspatenl Xo. «Olli vom 6 Juli 1894 
F. W. Bergmann in Baraen. — Heizofen mW Gasgenerator- 
K « n « r u Ii |i 

Der Ofen entlullt einen als Generator dienenden 
von dem die Gase durch Offnungen in 

In diesem werden Kie durch die hcif»e Luft, 
die Generatorwaudungen u 
Kanälen ausströmt, entzündet uud geben sodann nach ihrem Durch 
tritt durch die Öffnungen Ihr* Würm« an die Wandungen de* 
Ofen* ob. 

Kl 36 Reichspatent XV. 80310 vom 12 Juni ltt*4. 
Fr. H o u b e n in Aachen. — Temperaturregler für G a « tt f e n 
Ein aus zwei verschiedenen Metallen gefertigter Ausdehnungs- 
korper ist In einer Kapsel untergebracht, welche auf einer Seite 
offen and auf der andern i?e*chb .saeneu Seite mit einer Öffnung 
versehen int. In letztere mündet ein Abzugsrohr ein, welches mit 
dem Bchorn»tein oder mit dem Abzugskutu.il de» Gasofen« belmf» 
Durchführung der Zimmerluft durch die Kapsel verbunden ist. Um 
den ttwiuMCritt tu verhindern, ist ilie Kapsel gegen da» Gasgehause 
durch eine Uembran abgeschlossen. 

KL 36 Reichspatent Xo. 80336 vom 5. Xnvember 1*93, 
Samuel Uernstein in Chicago. — Wasser »armer. 
Der Ofen besteht «oh einem *uf»crrn Mantel, in welchem sich 
zwei in einander steckende Kegelmantel beiluden, die im ihrer Spitze 
i Zwischenraum für das Abziehender Vcrbrennungsgase »wischen 
Der innen.!« Kegelmantel bildet, da er 
ist, eine Wasaerkammer, ebenso wie 
und der nulsenstei 
• verbunden. Da» Wasser wird als liegen 
i zugeführt, zwischen welchen die heifaen 




Kl. 86 Reichspatent Xo. 8082« vom -.'6 Juni 18W. 
W. Zingler in Dilsburg. — Vorrichtung zur beschrankten Ent- 
nahme von Wasser au» Hochdruckleitungen unter Be- 
nutzung eineB Windkessels. 
Der mit Gegengewicht versehene Hel>cl O des Auslaßventils D 
greift unter den Gewichtidiebel F de« Einlaßventil» It und hebt 




Kl. «*6. Reichsputent Xo. 8082* vom 21. Juli 1894 
Joh. Lud. Heinrich Tuugel in Hamburg. — Spfllvorrlchtung 
für Aborte mit bemessener Wassermenge 
Da* zur Füllung des Spül- 



kastens «.dienende Ventil I wird 



mit der Zngxtamjer bzw, 
dem Spulventil i. verbundenen 
He(*yl ... auf seinem Sitz ge- 
halten, nach l*-endeicr Sjill 
hing aber von dem Hebel m 
freigegeben. Ks offuet sich 
dann selbstth&tig durch den 
Überdruck des Wassers, so 
dafs der Sp(ltka.iten >> sieb 
a füllt. 



Kl. 86. Reichspatent N.. 78602 vom 

2 Juli 189». 
R Trasser in Waldaee, Worttenih. 
Vorrichtung zum Entleeren 
von Wa8-.erlelmtigo*trttngen 

Am unteren Teile der Leitung int 
ein Entlecnmgsstutzcri angebracht, 
dessen Ventile in der Wei*c go- 
kuppelt «ind, dafs beim Off neu einen 
Ablundudinea diu Eiitleerungsventil 
geschlossen ist. Wird dagegen durch 
Hochheben de» Hebels II dos Auslafa- 
ventil .4 geschlossen, so ..«net sich 
das Entleerungsventil B, und da» 
Auslhifsn.hr 7. 




Hu n» 



Kl. 86 Reichspatent Xo. 784a2 vom 23. Marz ls94. 
F. Butzke A Co , Aktiengesellschaft für Metallindustrie in Berlin. 
Spul Vorrichtung für Aborte und dergl. 
Durch Zug an dem zweiarmigen Hebel i wird das Ablanfventil t 
während der Benutzung de« Aliorts gegen «einen Sita gedruckt 
Gleichzeitig wird das doppeUitzigc Kuli renal p unter Einwirkung 



%w J 




— r 




* 









Kid VW 



letzteres an, so 
i*t, ohne dafo 
uichuhebel» F vorher 
Wasservergeudung bei der 



fix 117 

<le« Amdafsventil» D nicht 
ii sich durch Freiwerden de 
schlief»!. Dadurch wird 
vorgebeugt 



Ge- 



de» hakenförmigen Endes de» durch die VenÜUtange g mit Spielraum 
tretenden und von dieser mittels angehobenen Schwimmerarmee m 
aas der rechten Schlufslage in die Mittelstellung gebracht, so dafs 
der für gewohnlich entleerte Wasn«rka»ten a sich füllt, bis bei 
höchstem Wasserstand durch den ansteigenden Schwimmer n bezw. 
dessen Arm das Füll ventil in die Unke Sehlufalage geschoben wird. 
Bei Freigabe de» Hebelt « erfolgt das durch Eigengewicht bewirkte 
Öffnen des Ablaßventil» c, wahrend gleichzeitig diu- Füllventil durch 
Sinken de» Schwimmer» « it. 
zurückkehrt. 



Bücherschau. 

Oiat-Vnrscbrif ten für Ge»unde und Kranke jeder Art. , Für viele Kranke und von Krankheiten Bedrohte ist eine 

Von Dr. J. Bornträger, Reg- und Med. Rat in Dan zig. Leipzig I richtige Diät oft wichtiger als jede ärztliche Behandlung oder dergl. 
1896. Verlag von H Härtung & Sohn (G. M. Herzog;. Für den Arzt ist es aber unmöglich, jedem Patienten genau zu 
Ludenpreis 2.80. sogen oder aufzuschreiben, was er zu genießen und was er zu 
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meiden hat Er muls »ich meist (Inrauf beschranken, <ieui Patienten 
die Gruudzüge der Verpflegung anzudenten Dafs letzterer dabei 
nicht immer das Richtige treffen und manchmal ratio« nein wird, 
ist »ehr erklärlich. 

E<< bleibt nur oiii Ausweg übrig, den Katsnchenden je nach 
ihrem Zustande einen bestimmten, fertigen, gedruckten DiatmsUel 
in übergeben, welcher möglichst vollsuindig aufzahlt, was nie essen 
und trinken dürfen und «u zu meiden ist. 

In den 86 Dinlvnrsehriften hat der Verfasser nicht nur diewer- 
srhiedenartigHteu Krankheiten, Krankheltsanlagen und komplizierteren 
Diätkuren berücksichtigt, sie enthalten auch die Diätetik ftlr die 
Gesunden iu Epidemiezeiten. 

Die Vorschriften werden als Ganzes wie einzeln id)g«geben 

Fortschritte auf dum Gobietc der Architektur. Er 
gflnzungshefte zum Handbuch der Architektur Verlag von 
Arnold H orgs t r n f se r, Darmstadt. 

No 2 Verglaste Decken und Deckenlichter. Von 
Adolf Schach«. Ren .-RamnHtr. und Prof Dr. Ed Schmitt, Geh 
Baurat. Mit 76 Textflguren. 18!«4. Frei« Jt 2 10 

Das vorliegende Heft bildet eine F.rgunznng zu Bd. 2, lieft a 
des Handbuchs der Architektur und behandelt unter den begeh- 
baren Deckenlichtern sowohl diejenigen ans Glasplatten, wie die 
aus Glasjirifimen und -Linnen und -Hohlsteinen hergestellten 

Unter den nicht begehbaren Deckenlichtern und ver- 
glasten l>ecken werden sowohl die in tragende Decken-Konatruk- 
tloneo eingefügten, wie auch die an DachsMihlen hangenden oder 
in anderer Weise damit verbundenen Deckenlichter, wie endlich 
auch die verglasten Decken und Deckenlichter mit besondere» 
Trage-Konsttnktioneu besprochen. 

Dabei wurden nicht nur die verschiedenen Ausfuhmngsforiuen 
einer näheren Besprechung unterzogen, es wird auch mitgeteilt, wie 
dio Glasllachen tu reinigen und die darunter sich aufhaltenden 
Personen gegeu herabfallende Bruchstücke «u schützen, wie da« Ab- 
tropfen des SchweifswasserB zu verhüten und wie die belästigenden 
AVirkungen iler Wärmestrahlung von Glasdecken wirksam aufzu- 
heben sind 

No. 4. Hochschulen ;" Universitäten und technische Hoch- 
schulen) mit besonderer Berücksichtigung der indirekten Beleuch- 
tung von H.u- und fteichenaalen. Von Prof. Dr. Ed. Schmitt. 
Geh Baurat Preis ut 8 

Das Heft bildet ein« Ergänzung zu Teil IV, Halbband 6, 
Heft 2 des Handbuches d. Arch. 

Das Hauptkapitel führt dem Leser an Hand von Grundrissen 
und Facaden eine grrtfsere Anzahl UniversitAts-Gcbaude vor, wobei 
die inneren Einrichtungen, Heizung und namentlich Beleuchtung 
(natürliche und künstliche) einer eingehenden Besprechung unter- 
zogen werden und die Arbeiten de» Prof. Dr. Renk auf diesem Ge- 
biet in den Ergebnissen zur näheren Mitteilung gelungen. 

Im 2. Kapitel werden nach einer geschichtlichen Mitteilung 
Ober die technischen höheren Lehranstalten die neuerdings erst 
erbauten technischen Hochschulen zu Dartnstadl und Graz ein 
gellender beschrieben Bezüglich der besonderen Einrichtungen wird 
meist auf Aus im Hauptwerk Gesagte verwiesen. 

So. 6. Soziale A ufgaben der Architekten. Die Archi- 
tekten sozialer Wohlfalirts Anstalten von Theodor G necke, 
Landes-Bauinapektor. Mit 36 Text-Abbild. 181«. Preis JL 2.40. 

Das Heft ist eine Ergänzung zu Teil IV, Halbbend ii, Heft 
1 und 2 des Handbuches d, A 



In der interessanten Einleitung wurden zunächst die Unter 
j schiede zwischen Monumentalbau und schönem Nutzbau erörtert, und 
dann die Entwickcluug und die Aufliraben beider geschildert Gebäude, 
bei denen der Architekt aus praktischen Rücksichten fast stet« an 
| bestimmte Kautnhnhen gebunden ist, sollen der monumentalen 
i Schablone entkleidet werden, /war «ollen Xitulauten des archi 
tektonischen Schmucken nicht entbehren, aber sie sollen frei vom 
typischen Momiincntalscheina und individuell ihrem Zweck eilt 
sprechend ausgestattet werden. 

In dein die Baudenkmäler überschriebenen Kapitel zeigt 
der Verfasser an einer irrrtfseren Zahl Beispielen, wie in ver- 
gangenen Jahrhunderten in den verschiedenen Ländern die Archi- 
tektur sozialer W ohlfahrt dienender Gebttn.te «msgestuHct ist, während 
ein weitere« Kapitel die modernen Bestrebungen auf diesem Gebiete 
beleuchtet. In herber Kritik bricht der Verfasser über den in der 
Neuzeit l>ei Staat* und städtischen Bunten vielfach zur Anwendung 
gebrachten nüchternen KasernetiBtil den Stab. Die Absicht, schone 
Niitzbautcu zu schaffen, habe man sehr selten erreicht Für Ge- 
fängnisse und Arbeitshäuser habe der einfache schablonenhafte 
Nutzbau «eine Berechtigung, allenfalls auch noch für Ptleghauser 
empfindungslos gewordener Siecher und Blödsinniger In den 
Übrigen Wohlfahrtsansutlteu sollte dagegen unbedingt schon aufscr 
lieh das Gastliche zum vollen Ausdruck gebracht werden. Und 
; dafs dies selbst hei verhaltnistnaMg bescheidenen Mitteln mög- 
lich, dafür macht der Verfasser eine Anzahl iu der Neuzeit aus- 
geführter Bauton namhaft 

No 7. Naturwissenschaftliche Institute der II och- 
schulen und verwandte Aulagen. Von Prof. Dr F.d. 
Schmitt, Geb. Ibmrat. Mit 110 Textiigurcn und 1 Tafel 1895. 
Preis ,* 4.60 

Das lieft bildet eine Ergänzung zu Teil IV, Halbbend 6. 
Heft 2 de« Handbuches d. A. und enthält eine sehr wertvolle Be- 
schreibung mustergültig angelegter uud eingerichteter naturwissen 
sehiiftlicher UniversitäUinstitute. 

Kapitel I ist den physikalischen, Kap. •-' den chemischen, 

i Kap 3 den mineralogischen und geologischen, Kap. 4 den bo- 
tanischen und Kap. 5 den zoologischen Instituten gewidmet 

In Kap I Bind besonders die Mitteilungen Uber die Einrich- 
tung eisenfreier Räume für magnetische Untersuchungen interessant, 
so dafs bei den Gas , Wasser und Heizleitungen, wie Heizkörper), 
nur Messing, Blei, Kupfer oder Deltametall verwendet werden dar!. 
Ein hervorragendes Interesse bieten die im 2. Kap. beschriebenen 
chemischen Institute mit allen ihren besonderen Hinrichtungen, al- 
ihi sind Experimentiertisrhe, Arbeitstische, Abdampfulschen, Schwefel 

. Wasserstoff , Schmelz- und Verbrennungsrliume etc., mit den dazu 
gehörigen (ras- und Wasserleitungen, Heiznngs- und Lüftungsanlagen. 
Die folgenden 3 Kapitel sind von geringerem Umfange. 

Soweit als angängig, hat der Verfasser im vorliegenden Heft 

| auch Uber die Aulagekoaien nähere Mitteilungen gemacht. 

i 

' Katalog von Mut I enbach & Zillesson , Fabrik und Ingenieur 
biireau für gesundlicilslechnische Anlagen in Hamburg 

Derselbe enthält eine grofsere An will Konstruktionen von 
englischen Heizkesseln, fast ausnahmslos geschweifst, mit und ohne 
Eimuauerung, sowohl zur Heizung wie zur Warmwasaerbereitung, 
ferner Vorwärmer, offene und geschlossene, genietete und verzinkte 
Tanks und Reservoire, Kochkessel. Feuergarnituren sowie alle er 
forderlichen Details zu Heizanlagen, z. B. glatte und gerippte Rosen. 
Radiatoren, Ventile, Jalnuaieklappen u «. w. Aufser Skizzen und 
Preisen gibt der Katalog auch die zum Projektieren erforderlichen 
Hauptabinesaungen etc. Interessenten erhalten denselben gratis 



Persoiiahiachrichteii. 

Am ti. Juli ds. Js. verschied plötzlich, «2 Jahre alt, der | Mitglied an. Unter seinem Präsidium erfuhr das Patentamt 
wirkliche Geh. OIht Hegiernngwat und Präsident den Kaiserl. , durch diu am 1. Octoher 18i»4 neugebil-lete, für Handel und 
Patentamtes, Herr Otto v. körnen, nachdem er kautii 3'/» ! Industrie hochwichtige Abteilung für Warenzeichen eine 
Jahr das Präsidium in Händen gehabt Früher in der Finanz j erhebliche Erweiterung. In den beteiligten Kreisen wird der 
Verwaltung Preufsens und des deutschen Reiche» thätig, Heimgang de« Herrn v Koonen tief beklaut. Ali Nachfolger 
gehört« er bereit« seit M<j dem Patentamt als ständiges 1 nchi-int der Geh. Knt v. Wocdtke ausersehen tu sein. 
Für die Redaktion verantwortlich: Ingenieur O. Ankla mm in Friedrichahagen bei Berlin. 



Digitized by Google 



15. August 1895. 



GesMdheits- Ingenieur. 18. Jahrg. So. 15. 



237 



GESÜNDHEITS INGENIEUR. 



pFtdtwr an '■»' 
"nl* m Betltn. 



l'nUff IwMinilertf XitwUkunc von 

A. Uenttne. Dr. Fr. B««lt. 

r>«rkl«r d '. #n-r.ltt* - f. I 
■» d. Tt> hn. ■<■*(»« h«ee io I 



0. RltUc.t!, 




DM GESUNDHEITS-INGENIEUR, 
i» dorn Titel „BoiiW-EUKR ■ dureh ti. Biumpf. <-|rUtnr«mleor. 
Mille und End« J - 

r G. D anS.A\[\1 m 




ivr GESÜNDHEITS- INGENIEUR 



kann bol rtM Expedition München, bei allen Buchhandlungen und Pn*Un»ull#ji 
nun Preise von x. 8.— pro Bemeater »Ih>ti liiert werden. 

ANZEIGEN «cnk'n rmi der Verlaa»bti«nhandlune; und ■emtllcheo Annoncen- 
lnMttuten «um Prol«i ron n Pf- für die drelircjn>alti>ne Petitielle oder denn Kaum 

,CWM 8EH.A0ES, »an limen i"™"r ein Prot*,' EHrnp!« Hn«"?!»"!.» in, 
nach VercUiUnnuur brtrcjeirt. 



erntcnleil Itetreffend. sind Mi 
in, GlllciirtnUlw 11. 



Zuwhrlften. Abonnement» oder il 
le Expedition K. OLDEXBOCR«, J 
VerU«mbuohiuusdlunc von H. OLDEMBODHG In afanoheo, 

■ 11. 



Von Au» O.londe, .XchluC.) Mit 



I u h a 1 t. 

Orlk-l.il- M..4.4HIIUC-I, MH 

U.niloix r Kel*ee'.ndrUckc Im 
Tafel 3 3 
Vertr^ro ga4 Krrltbie. 

Tliabpcrren. 8 IM* 
Herlthir der »tan 4 Irre k>f»rvntm. 

Heining- u nd Luftn n g. Von K. Schmidt, itldt. Hou-InjTMiIcur In Dreaden 
Pber "fenheizunir S l'l*. — Helen c Ii I u neu w eie u. Von Th. eehwartle . 
ItVKinleur In Berlin lile Bebandlunii dnr eleairlarhan tiluhlaeipt Im Brtrtnbc. 
*.::«• lue Heicuchttmc de. Nord I Knmü. « 2(9. . Dan. und Cit 



e«rl>*li> ilene. Von Chr. Niifihmi ru , Potent iler tri Tecluii'tben L_. 
»rliule iii Hannover Jab.realwlr.ht der <irobhenoi:Uch Badl»chen FabrIL 
llni'eklfou S. ÜO - Ol* Kitiulrktllia: de» Slaul-e« der Thom« •w-hlerke- auf dl- 
oesundlxill der Arbiter c :'M 

hMWMhtiti. 

Anaieldunai-li . Krtr-llunsen und LfmcliUnneil d«ul«-hrr hatenM. i>2, - 
Anmeldungen OMerrelchlocher Patente a. JS3. - 
l'BtentwIirlflen S. SSS 
AnMlrllaar.Kr»rB. a. 2V.. - VaraaeelaarM s M. 

3 lia'. - Permaluchrirkten. S. i'rf. 



er Original -Abhandlungen und Mitteilungen verboten ! 

Üripinal-Abhandlunpen und -Mitteilungen, 



Londoner Reiseeindrücke im Dezember. 

Von August Osleuder. Städtischer Heizungs-Ingcnicur 
iii Köln a. Kh. 
lächluft.) 
(Mit T«fcl 3) 
IV. Schulen. 
Infolge Empfehlung meiner Behörde erhielt ich 
bereitwilligst Erlaubnis von der londoner Schulverwal- 
tung, die einschlägigen Schulhausbiiuten zu besichtigen. 
Ich will vorausschicken, dafs die ganze stadtische Ver- 



Der I.ordmavor von London ist 



grofsen und 



ganzen nur eine Respektsperson und hat mit der eigen«- 
lichen Verwaltung der Metro|H>le, also auch mit der 
Schulverwaltung sehr wenig zu thun, wie schon daraus 
folgt, dafs derselbe in jedem Jahre neu gewählt wird. 
Wenn ich in dieser Frage meinen englischen Gewährs- 
mann, der übrigens kein Wort Deutsch sprach, recht ver- 
standen habe, so herrscht der Lordmayor nur über ein 
verhültnismäfsig sehr kleines Gebiet der Stadt, nämlich nur 
über die von dem übrigen London getrennt verwaltete t 'ity 
Da letztere noch nicht 50000 Einwohner zählt, und bekannt 
lieh diese Zahl wegen der steten Wertsteigerung der 




Fl*. Iii 



waltung der englischen Metrojrole ein mehr oder weniger 
republikanisches Gepräge hat, indem es nicht eine ein- 
zelne Person ist, die über ein Bedürfnis oder eine Mafc- 
nahnie in irgend einem Zweige der Verwaltung in letzter 
Instanz entscheidet, sondern stets eine Gruppe von Per- 
sonen, ein sogenannter Board. Die Boards bestehen aus 
Mitgliedern der Bürgerschaft, im Elircnamt gewählt, 
denen selbstredend Fachleute für die einzelnen Zweige 
der Verwaltung zur Seite stehen. Alle Mafsnahrnen 
gehen unmittelbar von den die Verantwortung dafür 
tragenden Boards aus, an die auch alle bezüglichen 
Wünsche und Beschwerden etc. zunächst gelangen. 



Grundstücke mit jedem Jahre kleiner wird, so beeintiufst 
der Lordmayor kaum den hundertsten Teil Londons, 
allerdings den wichtigsten Teil der Stadt. 

Der Liindon-School-Board zählt ftii Mitglieder und 
sorgt für die geistige L'ntwiekelung von etwa 40000t' 
Kindern, wofür ihm jährlich etwa 30 Millionen JL zur 
Verfügung gestellt werdet). Zur Bewältigung «lieser Arbeit 
teilt der London-School-Board die Stadt in 11 Schul 
bezirke ein. 

Zur Zeit, so versicherte mein Gewährsmann, wird 
der London-School-Board vom Publikum scharf ange- 
griffen, weil derselbe dessen Wünschen hinsichtlich der 
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Schulventilation nicht genügend Rechnung trägt. Auf 
Grund meiner Praxis in diesen Dingen fabte ich eine 
Prüfung der Berechtigung der Klagen mit Vorsicht auf, 
indem es in London wie vielerorts der Fall sein könnte, 
dafs nämlich, wenn sonst nichts an der Einrichtung 
eines Gebäudes zu tadeln ist, die Tudler gerne auf die 
Lüftung zurückgreifen. Hier kann man wenigstens nicht 
immer gleich das Gegenteil beweisen. Nichtsdestoweniger 
machte der School-Board alle Anstrengung, den Wünschen 
seiner Wähler auch hinsichtlich der Lüftung nachzu- 
kommen, wie ich aus den neuesten Mabnnhinen für die 
im Bau begriffenen Schulen erkennen konnte. Bevor 
ich jedoch zu der näheren Erläuterung dieser Maßnahmen 
übergehe, halte ich es für angebracht, die Grundzüge 
der englischen Sebulanbigeti noch etwas zu erläutern. 

In den voranstellenden Abbildungen (Pig. 121 u. 122), 
welche wie die übrigen auf Grund meiner flüchtigen 
Skizzen angefertigt sind, und die ich daher sämtlich von 
diesem Gesichtspunkt au? zu kritisieren bitte, treten uns 
zunächst die Schauseiten einer alten und einer noueren 
Londoner Schule entgegen. Die eiue ältere Schule liegt 
in der City am Finsbury pavetnent, die andere kaum 
1 l >i km hiervon entfernt an der Rosomanstreet. Nach 
den an beiden Schulen angebrachten Tafeln ist die erste 
Schule im Jahre 1834, die andere dagegen erst vor 
3 Jahren erbaut. Man siebt aus den beiden Skizzen 
recht auffallig. wie sich die Schulbau Verhältnisse in 
London in dem kurzen Zeitraum von 50 Jahren geändert 
haben. Die eine Schule dient zur Aufnahme von 50 
Knaben und 50 Mädchen; die andere beherbergt bei 
voller Besetzung 2006 Kinder. Während die alte Schule 
noch annähernd in der Strafsenllueht steht, nur durch 
ein kleines Vorterraiti von nicht über 2 m Tiefe vor der I 
Häuserflucht zurückspringt und hier durch ein Gitter j 
vom Trottoir abgesperrt ist, haben die neueren Schulen | 
durchweg Höfe nach den Straben, eine Einrichtung, die 
der inzwischen so sehr gesteigerte Strafsenverkehr bedingt 
bat. Die Schulhofe sind alsdann durch hohe Mauern 
gegen die Strafse genau in der Flucht, derselben abge- 
schlossen. Die Grundstücke sind naturgemäß im Weich- 
bilde der Stallt von enormem Werte, ja teilweise ist der 
Boden auf viele Jahrzehnte hinaus überhaupt nicht 
mehr zu erwerben. Es ist ein trauriges Zeichen der 
Zeit , in London auf groben Schildern des Bauterrnins 
zu lesen: To be let for ninoty nine yeare«. Nirgends 
wird dem Menschen deutlicher vor Augen geführt, dafs 
er nur Gast auf dieser Krde ist, als in fliesen Anzeigen. 
Wo soll bei solchen Verhältnissen Kaum lür genügend 
grobe Spielplätze geschliffen werden Aber die Not 
mucht erfinderisch, das Gebäude selbst mufs den Platz 
dazu bergeben, und so verlegt man den fehlenden Hof 
einfach auf das Dach des Schulhauses. Diese wohl 
einzig in ihrer Art dastehende Einrichtung erscheint auf 
den ersten Blick recht ungeheuerlich, ist es bei näherem 
Augenschein jedoch keineswegs. Wer mit verbundenen 
Augen auf die Dachspielplät/.e der Londoner Schulen 
versetzt wird, »»II gewifs nicht erraten, dab er sich 
i! Stockwerk hoch über dem Straßenniveau befindet. 
Hier tummelt sich die junge englische Welt ebenso ver- 
gnüglich herum, wie unten auf den Spielplänen zur 
ebenen Erde. Die Turnhallen und die Bedürfnishäusclien 



für die Kinder stehen ebenfalls auf dem Dache. Hohe 
Brüstungsmauern mit geschmackvoller Steinvergitlerung 
im oberen Teile, welche zur Verhinderung eines üher- 
steigens noch mit besonderen Drahtgittern auf der Hof- 
seite versehen sind, sowie der asphaltierte oder bekieste 
Hof lassen jedes Gefühl der Unbehaglichkeit verschwin- 
den. Man wird in den Gedanken förmlich eingewiegt, 
der Aufenthalt sei zur ebenen Erde. Was man nach 
unseren Begriffen einzig vermissen könnte, das wären 
die Schulhofbäumo : aber die gibt es in London ebenso 
wenig unten auf den Schulhofen wie auf den Streben 
der Verkehrsstadt überhaupt. Auf dem Dache ist die 
Luft naturgemäß mindestens so gut wie unten auf der 
Strafse, zumal aufser der Heizperiode, und schließlich 
sind die Herstellungskosten eine* derartigen Dachschul- 
hofes auch nicht so sehr gewichtig, wenn man bedenkt, 
dafs die Anlage einer Abdeckung als Dach für das Ge- 
bäude ja niemals zu umgeben ist. Noch ein Umstand 
rechtfertigt die Anlage des Spielplatzes auf dem Dache, 
das ist die Beiiutzungsweise der Schule und die hier- 
durch bedingte Anlage des Schulgrundrisses. 

Die Kinder werden in London bereits nach vollen- 
detem 3. Lebensjahre von den Elten) zur Schule gebracht. 
Demgemäfs hat jede Schule für diese ganz jungen (3 bis 
4 Jahre alten) Sprößlinge eine besondere Klasse: den 
Baby Raum. Bis zum 7. Lebensjahre werden Knaben 
und Mädchen unter dem Sammelnamen »infamst in 
gemeinschaftlichen Bäumen unterrichtet, wobei also Kna- 
ben und Mädchen zusammensitzeu. Krst nach vollen- 
detem 7. Lebensjahre findet eine Trennung nach Ge 
schlechtem statt. — Dieser grundlegenden Unterscheidung 
geinäfs sind die Kinder im Schulgcbäude verteilt, und 
zwar befinden sich die infants mit den babys im Erd- 
gesehofs, die girls im 1. Stockwerk, und die boys in der 
2. Etage. Es ist also, bauteebnisch ausgedrückt, eine 
horizontale Raumverteilung vorgenommen, während wir 
hier, wie bekannt, die vertikale Teilung der Schule 
durchführen, d. b. die Mädchen in dein einen Schul- 
Hügel und die Knaben in dem anderen unterbringen. 
Die Art der Verteilung der Schulkinder in London ist 
natürlich auch auf die Ausbildung des Scbulgrundrisses 
von wesentlichem Einfluß und legt die Schaffung eines 
Spielplatzes auf dem Dachboden für die dort in nächster 
Nähe, im 2. Stockwerk befindlichen Knaben außer- 
ordentlich nahe. Ks bleiben alsdann den Mädchen und 
infants die Höfe zur ebenen Erde. Die Ausbildung des 
Grundrisses jedes Stockwerks geschieht nach folgenden 
Gesichtspunkten. 

In London hält man ebenso wie in Paris für durch- 
aus erforderlich, dafs den Schulkindern oiu Raum über- 
wiesen werden muß, in dem dieselben zunächst einmal 
dem Strafsenverkehr entzogen sind. Einerseits haben 
die Schulkinder in diesen Weltstädten verhältnismässig 
grobe Wegstrecken zurückzulegen, andererseits ist der 
Aufenthalt auf den Strafsen, selbst in unmittelbarer Nähe 
der Schule, so gefährlich, dafs es sich durchaus empfiehlt, 
dafs dieser Aufenthalt auf das knappste Mab beschränkt 
werde. Das Schulkind muls daher zu jeder Zeit und 
bei jeder Witterung ein offenes Haus finden, einen Raum, 
in dem es sich wohl und sicher fühlen kann. I>ie Ver 
saimiilungshalleii machen daher auch in ihrer Ausstattung 
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i'iucn freundlichen, anheimelnden F.indruck und sind 
mit allen erforderlichen Nebenraunien, als Kleiderablage 




in der Schule. Dafs die einmal vorhandenen Käume 
zum Aufenthalt der Kinder bei schlechtem Wetter und 
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Flu I» 

und Waschräume, stet« unmittelbar verbunden. Sie haben 
hochgelegene Fenster, sichtbares Deckengebalk und sind 
meist mit Fahnen und Wappenschildern geschmückt, 
auch Itesitzen die Versammlungsraum« durchweg eine 



zeitweilig EU l nterriehtszwecken, als Aula und Turnsäle 
ausgenutzt werden, kann nicht befremden. 

Um die Versammlungsräume gruppieren sich die 
Schulklassen und die Räume für Lehrer, ferner die 




Bühne. E>ies alles verleiht dem Räume ein freundliches schon erwähnten Kleider- und Waschräume nach Angabe 
Aussehen, stärkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit | der Grundrisse (Fig. 124 und Tafel 3). Die Schulklassen 
und erleichtert den Kindern hierdurch den Aufenthalt (Fig. 1251 haben im allgemeinen dieselbe Grofse an 
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Grundfläche und Raum, auch dieselbe Schülcr/ahl wie 
in Deutschland. Eingerichtet ist die ganze Schule für 
600 boys, 600 girls und 806 infaiits einschliefslieh bflhys, 
im ganzen als« für 2006 Schüler. Zur Zeit meine» Be- 
suches waren die für die boys bestimmten Klagen I 
bis X besetzt mit bezw. 37, 38, 57, 65, 53, 63, 68, 83, 
50, 60, zusammen also mit 574 Schülern, sodafs also 
nur 26 Platze unbesetzt waren. 

Das Licht fällt durch 3 grofse Fenster von der 
linken Seite in die Klassen. Die Pulte sind nicht 
wie bei uns in 2 Grup(ten aufgestellt, so dar« nur 
im ganzen 3 Gänge zwischen denselben entstehen, ein 
Mittelgung und zwei Seitengänge an den Wanden 
vorbei, sondem es sind stets halb soviel Pultgruppen 
gebildet, wie Schüler in einer Front sitzen. Jede 
Pultgruppe besteht demnach aus einer Anzahl von 
hinter einander aufgestellten Doppelpulten; zwischen 
jeder Doppelpultnihe verbleibt ein schmaler (lang für 
die l.ehrpersoiien, und ist hierdurch der grofse Vorteil 
vor unserer Anordnung erreicht, dafs jeder einzelne 
Schüler für den Lehrer direkt zugänglich gemacht ist. 
Zum Reinigen des Fufsbodens lassen sich die Pulte wie 
bei dein Patentpult Rettig um zwei, mit Charnioren 
auf dem Fufsboden befestigte Füfso umklappen. Die 
Lehrpersonen sitzen an einem auf einstufigem Podest 
stehenden Tisch. In manchen Klassen stehen die hin- 
teren Pulte ebenfalls erhöht auf Holzpodesten. Rechts 
und links vom Ivehrertisch befinden sich zwei einfache 
.Schranke für Lehrmittel- 

In den von mir besuchten Schulen war überall 
Centraiheizung ungelegt und zwar entweder Warmwasser- 
heizung oder Dampfheizung. Demgemäß standen ein 
und in den Eckklasscn zwei gußeiserne Heizkörper ohne 
Vorsotzervorkloidung voi den Fensterbrüstungen des 
dem Lehrer zunächst gelegenen Fensters, aiifserdein ver- 
lief eine 40 mm, weile Kohrschleifc an der Aufsen- und 
Mittelwaud vorbei bis zur Korridorabschlufswimd (vergl. 
•Skizze Fig. 125). Die Anschlüsse für diese Heizschlangen 
erfolgten jedesmal von den Zu- und Rückleitungssträngen 
des Heizkörpers vor der Fensterbrüstung. Die Regu- 
lierung der Klassenheizkörper geschieht im Lebrsaale 
selbst durch Einstellung von Ventilen ; die Rohrschlangen 
wurden in den Lehrsälen auch entlüftet. Dal's die Baby- 
Klasse rieben der Ccutralheizung auch noch einen otTeneii 
englischen Kamiiiofen hat, habe ich bereits oben erwähnt. 
Besonders zu bemerken ist, dafs sämtliche Innenwände 
der Schule, mit Ausnahme der Räume für die Lehr- 
personen, in einer Hohe von etwa 2 m über dem Fufs- 
boden mit glasierten Ziegelsteiuen bekleidet sind. Die 
Farben dieser Kachelziogel sind weil's für die höher 
gelegenen Stellen, grün und braun für die näher dem 
Fufsboden liegenden Schichten. Die Klassen haben ge- 
wöhnliche Bretterfußböden, die Versammlungsräume da- 
gegen Parkettböden und die an die Versammlungsräume 
in manchen Schulen ansciiliefsenden Flure Terrazzofufs- 
böden. Die Fenster der Londoner Schulen sind einfach 
und. wie sonst in der Stadt üblich, nicht vertikal, son- 
dern horizontal in zwei gleiche Teile zerlegt. Der untere 
Teil kann nach oben vor den feststehenden Teil geschoben 
werden, wobei zwei kräftige Gegengewichte an Zugbän- 
dern, die Uber unsichtbar.' Köllen geführt sind, helfend 



eingreifen und die aufgehobene Fenaterhälfte in jeder 
Stellung fixieren. Dafs solche Schiebefenster nicht 
dicht abschließen können, »»darf wohl kaum des Hin- 
weises. Das Oberlicht des Fensters ist dreiteilig, und 
kann der mittlere Teil mittels Kurbelmechanismus in 
die Klasse hineingeklappt werden, wobei sich das Fenster 
um Charniere an der Cnterkante Beines Rahmens dreht. 
In joder Stellung bleibt das aufgeklappte Oberlicht 
stehen und wird mit hinreichendem Druck an Beinen 
festen Rohmen geprefst, so dafs ein sicherer Abschluß 
zu erwarten steht. Der Uewegungsmeehanismus des Ober, 
lichtes siebt sehr sachgeinäfs, wenn auch nicht gerade 
billig aus und veranlaßt« mich, den Namen der instal- 
lierenden Firma, die Carrou • Company in London, zu 
notieren. Aufser durch die Fenster findet in London 
zur Ventilation der Schulen noch besondere Einführung 
frischer Luft durch eigens zu diesem Zweck angelegte 
Öffnungen in den Frontmauern statt. Jede Klasse hat 
durchweg zwei solcher Öffnungen von etwa 25 X 25 cm 
Größe, außen vergittert und innen durch Klappen regu- 
lierbar gemacht. Die eine Frischluftzuführung mündet 
in einen eisernen Kasten hinter dem Heizkör|n?r, die 
andere in der Ecke zwischen Mittel- und Aufsenwand in 
einen zu diesem Zweck angebrachten Hulzkasten von 
etwa 2 m Höhe, und sind die Austrittsöflnuiigen der 
Frischluft in den Klassen selbst ebenfalls noch mit 
Drahtgitter la-deckt. Zur Abführung der Verbrauchsluft 
dienen die zur Reserve, d. h. für den Fall etwaiger 
Nichtfunktion der Centralheizung angelegten Rauchrohre 
für die dann aufzustellenden offenen Cheminees. Ks 
sind domgemäß in die Rauchröhren Jalousieklappcn 
eingesetzt von nicht Uber 25 X 30 cm Größe, eine Öff- 
nung, die nach unseren Verhältnissen entschieden zu 
klein ist, besonders für die Klassen des 1. und 2. Stock- 
werks. Wohl in Erkennung dieses ('beistände« waren 
daher in einer Schule für die Klassen des obersten 
Stockwerks, und zwar allem Anscheine gemäfs nach- 
träglich, Öffnungen in den Decken angebracht worden 
von etwa 40 X 40 cm (iröfse, die in das Dachgeschoß 
einmündeten. Warum der oben erwähnte große luftige 
Versammlungsraum nicht zur Ventilation ausgenutzt wird, 
fiel mir bei Besichtigung der Londoner Sehulhausvcriti- 
lationcn auf. Neben der üblichen Auswahl an Karten, 
Tafeln etc. in jeder Schulklasse war in einer Schule 
noch eine Wanduhr mit Alarmglocke bemerkenswert, 
welche an der dem Lehrer gegenüberliegenden Wand- 
mitte befestigt ist. Die Uhr ist mit einer korrespon- 
dierenden im Lehrerzimmer durch Leitungsdrähte verbun- 
den, so dal's der Slumlenweclisel durch Ertönen der 
Glocke in jeder Klasse selbstthätig angemeldet wird. 

Die Heizung der Versammlungsräume wird genau 
so wie die der Klassen durch freistehende Heizkörper 
bewirkt, die auch meist hier vor den Fensterbrüstungen 
stehen (vergl. Fig. 124). 

Neben den Versammlungsräumen und gleichzeitig 
nahe den Treppenaufgängen liegen die Kleider- und 
Waschräume. Dieselben sind nur halb so hoch wie die 
Schulklassen, vielleicht 2,2 m im Lichten, aber gut be- 
leuchtet. Mit derselben Anzahl kleiner Fenster versehen 
sind die darüber befindlichen, ebenfalls 2.2 rn hohen Auf- 
enthaltsrüurae für das Lehrpersonai. Die Lehrerräume 
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sind von den Troppen|>odesten ans zuganglich und hüben j Lchrerräumen nicht vorhanden. Ober dem Tisch in der 
bei einer tlrundrifkanordmmg nach Angabo der Richard- Mitte des Raumes sind 2 Gasflammen ungebraclit. 



Street-Schooi (Tafel 3) ein kleine* Fenster nach der 
Versammlunguhalle, um von hier uns eventuell die Auf- 



Die Waschräume sind in manchen Schulen in die 
Kleiderräume eingebaut und dann dureh I^attcnverschlitge 
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Slmkurrk. (IW»l-SlrrrlSfko»l.> 



sieht über die Schiller in der Halle ausüben zu können. 
In jedem Lehrerraum befindet sich aufser «fem Inventar 



von diesen abgeteilt. 1>ie Waschbecken für die Schul 
kinder stehen statu an der Wand in einer Reihe neben 
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an Tischen, Stühlen und Schranken eine Waschtoilette einander als feste weifsc I'orzellanbccken (keine Kipp- 

mit Spiegel und, meistens in einer entsprechend verklei- beeken)auf schwarzer Schiefer- oder Marmorplatte montiert, 

deten Wandnische angebracht, ein Kochherd mit 2 Koch- und hat jedes Hecken eine besondere messingene Hin 

löchern und ein Backofen. Centraiheizung ist in den lauflülle, welche bei ihrem Austritt aus der gemein 
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schaftlichen Wa»chtischplattc mittels Druckknopfvontils 
mit der Wasserleitung in Verbindung steht. Das Wasser 
wird tuittt'ln aufhebbaren Fufsventil« aus dem Becken 
entfernt, Ein Vinn Lehrer oder Sehuldicmr zu hand- 
habender, den Zullufs sämtlicher Becken beherrschender 
A1is|m>itIih1iii schützt vor unbefugter oder uuvorschrifts- 
mäfsiger Benutzung der Waschtoiletten. Am Ende der 
Hecken schliefst sich, etwas tiefer als diese angelegt, ein 
gnfsciscmes Ausgufsbecken im, ebenfalls mit Ahdeck- 
plalte versehen mit darül»cr befindliehem messingenem 
Zapfhahn. — Die Kleiihrhaken in den Abortntumen 
bestehen au* frei stehenden Eisengostcllen, so dafs die 
Wilnde von den Kleidern unberührt bleiben. Sowohl 
Kleider- als Waschräume waren in den besichtigten 
Schulen überall mit Contralhcizung versorgt und sind 
stets gelüftet. Die Ablufteinslröiinnig beiludet sich hinter 
vergittertem Rühmen unmittelbar unter der Decke. Klei- 
der- und Waschräume sind verschließbar. 

Von dem Schulgebäude ist meist nur ein geringer 
Teil unterkellert, nur soviel, wie für Unterbringung der 
Zentralheizung unbedingt erforderlich ist; insbesondere 
fielen mir die sehr kleinen Kohlenräume auf. Man heizt 
durchweg auf Planrosten mit englischer Kohle, Koko- 
feuerung habe ich nirgendwo in London angetroffen. 

Die neueste Schule wird mit Luftheizung versorgt 
und zwar mit Pulsionsluftheizung. Durch die Liebens- 
würdigkeit der installierenden Finna ist es mir möglich 
geworden, die l'läne dieser Schule, soweit als es für die fei 
Leser dieses Aufsatzes Von Interesse sein kann, hier 
anzufügen. (Fig. 12t! und 127). Die vor 2 Jahren er- 
öffnete High- Mi. Idelton -Selm«, I (Fig. 123) hat Dampf- 
heizung, und die dargestellte Schule au der Richard 
Street (Tafel 3) hat Warmwasserheizung. Eine Stetigkeit 
hat sich somit bei der Verwaltungsstelle für die Londoner 
< 'entralheizungsanlageu noch nicht gebildet : uuin pro- 
biert ersichtlich noch mit den Schulhaushcizungen herum, 
geradeso wie in Paris Niederdruckdampfheizungen mit 
sclhstthätiger Regulierung scheint man in London nicht 
zu kennen, wenigstens habe ich nichts derartiges dort 
entdecken können. 

Die 2 Jahr»; alte Dampfheizung in der High-Middelton- 
Scbool hat einen liegenden Flammrohrkessel mit ein- 
gezogenen Siederöhren, der genau sowie ein Hochdruck 
dampfkessel eingemauert ist. Die normale Kesselspaiv 
nung beträgt 2. r » it pro U", also 1.7<i Alm. Der Kessel 
liegt im Keller des Gebäudes, was bekanntlich nach 
unseren Kesselgesetzen ganz unstatthaft sein würde. Dafs 
wir es mit einem regelrechten lloehdiuckdampfkesscl zu 
thim haben, zeigen uns die neben dem Kessel aufgestell- 
ten Spciscapparale : der Injektor und die Danipfspeise 
pumpe, sowie die Ausrüstung des Kessels, Vor der 
Stirnwand sind die .'! Probierhahne und 2 sehrägliegende 
Wasserstandsgläser angebracht; am Fufse der Stirnwand 
bemerkt man das niedor-chranbbaro Speiseventil und 
üb.-r dem Mauerwerk erhebt sieb der ansehnliche Dampf- 
dom mit den beiden Abgangsstutzen für die Dampfent- 
nahme. von zwei mächtigen Absperrventilen beherrsebt. 
2 Krümmer, an den Dampfdom genietet, tragen als Kon- 
solen die bebelbela-steteu Sicherheitsventile. Neben dem 
Kessel iiegt iti einem besonderen Raum, und zwar nahe 
der Deeke desselben befestigt, ein mit Warme schutzmasse 



bekleideter Boiler, in den die Kondenswasserstrilnge aus 
den verschiedenen Gebäudeteilen einmünden. Die grolse 
Zahl der Rohrstränge legt die Vermutung nahe, dafs jeder 
VortikulstrangdcrDanipfvcrteilung seinen besonderen Kon- 
denswasserstrang hat. Die vor J-iinmümlung der Kondens- 
stränge, in den Boiler eingeschalteten Ventile scheinen die 
Kondenstöpfe vertreten zu müssen, indem man durch 
Drosselung der Ventile und durch kleine Wasserschenkel 
einem Überströmen von Dampf in den Boiler entgegen- 
arbeitet. Der Boiler hat seinen eigenen Wasserstand, ein 
Sicherheitsventil und seinen besonderen Liilthnhii. Das 
WasscrdesscllHii fliefst den Speiseapparaten im natürlichen 
Gefälle zu. Die entgegengesetzte Bewegung des Wasser* 
infolge des Kesscldrucks verhindert ein Rückschlagventil 
in der BoilerahHufsleitung, Als Konstrukteur des Kessels 
wurde mir der Stadt. Ingenieur des London Scbool Board, 
Mitling ton, als ausführende Finna John Groundy, 
Kngineer, London and Tddeslay. angegeben. Die Umhül- 
lung der Rohrleitung gegon Wänneverlust bestand aus 
FilzstofTen. Dasselbe Material wird bei den Wasser- 
hei/.ungsleitungen angewendet, wie ich in der Richard 
Street-School feststellen konnte. 

In letzterer Schule beiludet sich eine Warmwasser- 
heizung, die hinsichtlich der Kessel, Heizkörper und 
Regulierungen der letzteren genau so angelegt ist, wie 
die Dampfheizung in der High Middelton Sclmol. Da 
der Kessel als Warm Wasserkessel betrieben wird , so 
fehlen ihm selbstverständlich die zum Hochdnickdampf 
kesselbctricb gehörigen ArmaturstUcke und die Kessel- 
speiseapparale; sonst ist .1er Kessel genau so wie der 
Dampfkessel als Flammrohrkessel mit eingezogenen Siede- 
röhreu gebaut um) eingemauert, auch von derselben 
Finna geliefert. Die Heizkörper sind ebenfalls in Fonn 
und Aufstellung genau denen in der Iligh-Middeltou- 
School nachgebildet, selbst der Einlafs frischer Aufsenluft 
an die Heizkörper ist genau so wie dort ausgeführt. Da 
wir es in der Richard Street Scbool mit Wannwasser 
hoiziing zu thun haben, so ist letzterer Umstand besonders 
bemerkenswert, und weifst ich nicht, ob es Nachlässig- 
keit oder Absicht war, dafs man so wenig Wert auf die 
Handhabung dieser Veiitilatiotisklappen legte. Ich habe 
den Schuldiener erst von dem Vorhandensein solcher 
Lufteinlarsvorrichtungen überzeugt, und ihn in der Hand- 
habung der dazu gehörigen Klappen unterwiesen. Viel- 
leicht ist dem Manne dafür später die Heizung an der 
Stelle eingefroren , da es an meinem Besuchstage sehr 
kalt war, und die Heizung wegen der Schulferien erst 
am folgenden Tage in Betrieb gesetzt werden sollte. Der 
vcrhältnistnäfsig kleine Kessel, die im Hinblick auf diesen 
noch kleineren Kellerraume für Heizerstand und Brenn- 
niateriallagenmg, die l-age der Räume zu einander, alles 
das machte einen sehr beängstigenden Eindruck für den 
glatten Heizbetrieb. Ich konnte mich für die ganze 
Anlage durchaus nicht begeistern ; selbst wenn ich erwog, 
dafs man sich in England mit geringeren Innenteinpera- 
turen als bei uns begnügt, kamen mir Kessel und Kohlen- 
räume viel zu klein vor. — Die Klassen sollen zu Beginn 
des Unterrichtes circa 15» ('. haben, während bei uns 
bekanntlich 17— 18" obligatorisch ist. 

Schulbäder sind in den Londoner Schulen nicht 
vorhnnden. Lehrerwohnungcii habe ich ebenfalls 1»i 
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keiner der besichtigten Schulen gefunden , wohl aber 
besitzen die meisten Schulen eine mit derselben ver- 
bundene Kochschnle und tieuurdings auch eine Wasch- 
schule. — Leider waren die WasehschulbauUm, welche 
wie die Koehschulen getrennt von dem Schulgebäude 
auf <lein Schulho'e untergebracht sind, bei den von mir Itc- 
suehten Schulen noch niclit ganz vollendet, so dafs ich 
keine Beschreibung davon geben kann. \V.>bl habe ich 
im Nordosten Londons eine rrivatwaschunstalt in Augen- 
schein genommen, die nach unseren Begriffen beinahe 
alle- zu wünschen übrig liel's und nur auf grüfsten, äugen 
blicklichen Gewinnst bei kleinster Kapitalanlage berechnet 
zu sein schien. Den Kessel unterstützte beispielsweise 
daselbst eine im «itTencn Schiip|>en stehende Lokomobile; 
in diu Nähe der Dampfmaschine sich zu wagen erschien 
leltcnsgcfährlieh ; die Waschmaschinen waren aus Holz- 
latten zusammengesetzt, und der Trockenraum bestand 
aus einem niedrigen Holzkasteu, der nach vorne mit 
einer Schiebethür verschliefsbar war, und in den die 
Wilsche sämtlich von Hand aus hineingetragen und auf- 
gehängt werden mufste, eine Thätigkcit. bei welcher der 
Arbeiter jedesmal ein russisches Rad gratis erhält. 

Die Kochschulcn sind dagegen in den von mir besuch- 
ten Schulen vollendet und wie folgt angelegt und aus 
gestattet. Wie die < irundrifsskizi'.e der Kichard-Strect- 
•S hool (Tafel :\) zeigt, liegen Koch- und Waschschulen 
(Cookerv und Ijuindry) immer unmittelbar an der Strafse, 
und haben dieselben stets einen besonderen, von hier 
aus direkt erreichbaren Eingang. Der rnterrieht wird 
nach der daselbst angebrachten Tafel täglich, mit Ausnahme 
der Sonn- und Feiertage morgens von 9 — 12 I hr und 
nachmittags von 2— 4V» I hr erteilt. ÜIht der Koch- 
schnle holindet sich in der 1 ligh-Middelton-School ein 
llandarbeitssanl und in der KiehardStreet-Schonl die 
Scliuldienerwcilmung. Die Kochschule besteht aus 3 
Räumen, nämlich aus dem zweifenstrigen Hauptraum als 
Lehrsaal für den theoretischen und den allgemeinen 
praktischen rnterrieht, der Hausküchc für i]eu s|Kiziell 
praktischen l'iilerricht in Zubereitung der Speisen für 
bürgerliche Verhältnisse und aus den Nebenräiuuon mit 
Waschtoilclle, Kleiilcrahlage und Klosett (vergl. Skizze, 
Tafel :!). Der Lehrsaal enthalt 24 Sitzplätze nach Art 
der gewöhnlichen Schulpulte, die hier gerade so wie in 
den Sclmlklassen als Dnppclpultc mit Zwischengängen 
aufgestellt sind, so ilul's jede Schülerin von der I^hreriu 
ilirekt erreichbar ist. Ks stehen also 3 Doppelpulte 
hintereinander, und sind 4 Pullgruppen gebildet. In 
etwa 2 in Entfernung vcm der Vordersten Sitzreihe steht 
mit dieser parallel ein kräftiger Kichcuhnlzhüfb Misch. 
Noch weiter nach hinten im der rückwärts gelegenen 
Wand betindi-n sich die beiden Herde und die notwen- 
digen Schränke In der Mitte des Bütfcttisches hat der 
(iasgrillherd von der Firma F. Fletooker & t'ic. in 
Wariington (York Shire) seinen Platz. Derselbe ist mit 
allen Kinrichtungen ausgestaltet, welche die Geheimnisse 
der modernen Kochkunst erforderlich machen. Daneben 
sind llratilfeu mit Gasheizung-hetrieh und Schränke zur 
Aufliewahrung der Speisen angebracht. Der eingebaute 
Heid für SU inkohlenfeuerung an der Rückwand hat 
3 Kochliicher und einen Bratofen nebst dem erforder- 
lichen Gerät. Daneben steht ein sehr hoher, geräumiger 



Küchcnschrank, und links neben diesem befindet sich 
ein zweiter Herd für Wasserbnder. — Durch eine unver- 
schlossene WandüiTnuug gelangl man in ilie neben der 
Lehrküche gelegene englische Hausküche (vergl. Grund- 
rifsskizze Tafel 3). Dieselbe ist räumlich sehr klein 
bemessen, bat nur ein Fenster nach dem Hofe zu und 
dürfte wohl den beschränkten Raum Verhältnissen in den 
bürgerlichen Wohnungen Londons mit Absiebt ganz 
nachgeahmt sein. Die Ausstattung einer englischen 
Fnmilienküche ist von der deutsehen wenig verschieden. 
Die Wasch- und Kleidcrablegeräume sind in der Koch- 
schule genau so wie in den Hauptschiilgchäuden nach 
obiger Beschreibung eingerichtet, auch sind hier sowohl 
wie in den übrigen Koehunterrichtsräumen glasierte 
Ziegelsteine zur Wandverkleidung verwendet. Besondere 
lloir.cinrichtungen sah ich in der Kochsehule nicht, 
jedenfalls rechnet man auf die Wttrnieabgube der Koch- 
herde in den Lehrrüumen, auch fand ich, abgesehen von 
der kleinen Ventilationsklappe nahe der Decke, keine 
wirksamen Abzugsvorrichtungcn für Rauch und \V rasen, 
deren Mangel sich hier zur rnterriehtszeit wohl fühlbar 
machen dürfte. Wenn ich die Sehuldienerfrau, welche 
mir in Vertretung ihres Mannes all diese schönen und 
praktischen Kinrichtungen mit gutem Verständnis und 
grofser Saehliebe erläuterte, recht verstanden habe, so 
werden jedesmal 24 Schülerinnen in der Kochtheorie 
unterrichtet, während die übrigen sich in der praktischen 
Verwertung ihrer Kenntnisse und Aneiguug der erforder- 
lichen Geschicklichkeit an den oben beschriebenen Kin- 
richtungen üben und unterweisen lassen. 

Zum Schlüsse meines Berichtes über die Londoner 
Untcrriehtsanstalten möchte ich mir noch einige Bemer- 
kungen über die neueste englische Schule erlauben, 
welche zur Zeit meines Besuches auf der Baustelle an 
der Deal Street bis zum Dnchgeschofs gediehen war. Der 
Grundriis dieser Schule hat eine jedenfalls durch die 
Grundstücksform bedingte Abnnrmalität insofern, als der 
i Vorsamndungsramu nicht, wie sonst Üblich, im Mittel- 
punkt der Schule, sondern etwa.- seitlich verschoben 
erscheint. Hierdurch ist an 'iehäudetiefe erheblich gespart 
und gleichzeitig eine ergiebigere Beleuchtung des Ver- 
sammlungsraumes erzielt (Fig. 126 u. 127). Besonders er 
wahnenswert ist bei der Schule die Thatsache, dafs eben 
diese neueste Schule in London nicht mit Warmwasserhei- 
zung und nicht mit Dampfheizung, sondern mit Luftheizung 
erwärmt wird, Was hierzu speziell Veranlassung gegeben 
hat, ist mir nicht bekannt geworden. Ich schlicfsc aus den 
Bemerkungen des DirekUirs der ausführenden Gesellschaft, 
dafs der Loiidon-School-Board bei Wahl dieses Heiz- 
systems hauptsächlich der gesicherteren Ventilation zu- 
liebe die alten Bahnen verlassen hat und zur Luftheizung 
übergegangen isU Dieser Wahl des School-Board kann 
ich als Fachmann im Prinzip nur beistimmen, wenn ich 
mich auch mit den Einzelheiten des gewählten Systems 
nicht einverstanden erklären kann. Es ist unter Facb- 
genossen kein < Joheimnis, dafs Luftheizung im allgemeinen 
das geeignetste lleizsystem für Schulen ist. Ob Feuer- 
luftbeizung oder Dampfluftbeizung gewählt werden 
mufs, richtet sich m. E. hauptsächlich nach der 
Gröfse der Fachkenntnis der Personen, denen der Heiz 
betrieb für die zu erbauendo Schule unterstellt wird. 
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Wenn «sin fachmännisch geschultes und genügend beauf- 
sichtigtes l'ersonnl dein Schulheizbetriebe zur Verfügung 
steht, so ziehe ich auf Grund meiner langjährigen Praxis 
Keuorlufthoizung vor. Ist orsteres nicht der Fall, so 
mag nuiu zu der in der Anlag»? erheblich kostspieligeren 
mir) im Betriebe bei gleich ergiebiger Ventilation eben- 
falls teueren Niederdruckdampfheizung greifet». Im übrigen 
ist stets vor Augen zu halten, dafs es Kcuerluftheizungen 
sowohl wie Dampfluftheizungen iu jeder Abstufung der 
Qualität gibt, und dafs man »ich am besten vor schlech- 
ten Heizanlagen, wie wohl bei jeder Sache, dadurch 
schützt, dafs man vor Ausführung derselben das un- 
befangene und unparteiische l'rteil wirklicher Spczial- 
faehleute hört, denen eine genügende theoretische Aus- 
bildung und vor allem eine hinreichende proktisch 
bewithrlo Th.itigkoit empfehlend zur Seite steht. 

I)cr London-Schoo)- lioard greift zur mechanischen 
Ventilation. Wer sieb diesen Luxus erlauben kann, 
fährt gut dabei, sofern er gleichzeitig die richtige Aus 
wähl im Bedienungspersonal für den Motor und die 
Ventilatoren trifft. Die Ventilation der Schule ist bei 
mechanischem Antrieb zweifellos bei jeder Witterung 
gesichert und zumal beim Pulsionsbetrieb nur von dem 
richtigen Gang der Ventilatoren ahhfingij 



I 
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Krage iat die, ob die mechanische Ventilation unbedingt 
notwendig für Schulen ist, und wie sich der Betrieb 
solcher Hinrichtungen mit Schuldienern als Maschinisten 
gestaltet, schließlich, ob die ökonomische Seite bei der- 
artiger Einrichtung auch gewahrt ist. Die beiden letzten 
Kragen mufs die Erfahrung beantworten, die erste Krag« 
der unbedingten Notwendigkeit der mechanischen Ven- 
tilation mufs ich verneinen. Es ist nicht erforderlich, 
zur mechanischen Ventilation der Schulraunie zu greifen, 
falls man an der bekannten Anforderung festhält, den 
Luftwechsel auf 10 2ö cbm stündlich pro Kopf bei 
Aufsentemperaturen bis zu t-5" C. zu bemessen. Es 
lassen sich hierbei stets dio erforderlichen Kanäle 
unterbringen unter Annahme des natürlichen Auftriebs 
als bewegende Kraft zur Herbeiführung der Venti- 
lation; ebenso kann hierbei allen anderen berechtigten 
Anforderungen hinsichtlich der Luftverteilung und Reini- 
gung, der Luftbefeuchtnng etc. Genüge geleistet werden, 
wie dio zahlreichen, voll in der Hinsicht befriedigenden ; 
Anlagen in Deutschland zeigen. 

Zu der näheren Beschreibung der Anlage über 
gehend, kann ich mein Befremden darüber nicht vor 
hehlen, dafs die Luft vor dem Eintritt in die Ventilatoren 
nicht einer gewissen Reinigung unterworfen wird , was 
doch nirgendwo notwendiger als in London sein dürfte 
Ks fehlen m. E. ferner die Luftbefeuchlungsapparute nach 
erfolgter Erwärmung der Luft, und sehliefslich scheint 
die versteckte Lige des Motors im Keller auch nicht 
gerode sehr glücklich gewählt zu sein. Ks ist bekannt, 
dafs Gasmotoren, wenn auch noch so peinlich genau 
gearbeitet, alle mehr oder weniger einen unangenehmen 
Geruch verbreiten. Die bei der reibenden Bewegimg 
nicht zu vermeidende Wärmeentwicklung, die Heiz- 
krafl des treibenden Gasgemisches im Motorcylinder, 
endlich die Gaszuleitung und die Ableitung der Aus- 
puffgase: alles das trägt dazu bei, dafs die Cm- 
gebungsluft des Motors «ich verschlechtert, und es 



wird daher bei der gewühlten Neuanlage unvermeid- 
lich sein, den Motorenrauin ebenfalls mechanisch zu 
ventilieren, um ein Überströmen des Geruches in das 
Gebäude zu verhindern. Man wende gar nicht ein, dafs 
ja der Motorenronm abgeschlossen ist gegen die übrigen 
Räume, dafs ebenso die Heizritume und Luftleitung*' 
kanäle abgemauert sind; denn luftdichtes Mauerwerk 
gibt es nun einmal nicht, zumal dann nicht, wenn das- 
selbe wie bei lleizkammern und Warmluftkanälen sehr 
wechselnden Temperaturen ausgesetzt ist Besser wäre 
daher für den Motor ein Raum an der Aul'senwand des 
Grundstück« gewählt worden. Was ferner bei der vor- 
liegenden Anlagt' meine Bedenken erneut, das ist dio 
Bauart der Heizapparate selbst. Jeder derselben besteht 
aus zwei diuchloehien Stirnplatteii mit eingewalzten 
Siedcröhreii , woran sieh die l.ultverleihmgskanäle an 
sehliel'sen, und aus der unter den Siedcrohrcu angebrachten 
Kokefeuerimg für Planrostbetrieb. Die Keuerung wirkt 
also gerade iu umgekehrter Weise wie bei den auf dem 
Kontinent gebräuchlichen Luftheizapparaten. Während 
nämlich auf dem Festlande gewöhnlich die Aufsenseite 
von Hohlkörpern als Heizfläche zur Wärmeabgabe aus- 
genutzt wird, indem man durch die Hohlkörper seile*! 
heil'sere Medien, als: Feueruaso, erwärmtes Walser, 
Dampf leitet, so heizt man iu den englischen Apparaten 
für die neue Londoner Schule gerade umgekehrt, d. h. 
man leitet durch die Hohlkörper da* zu heizende Medium 
und erwärmt die äufseren Flächen der Hohlkörper, die 
in dem vorliegenden Falle aus schmiedeeisernen Köhren 
bestehen. Schon die Gesetze der Wärmeübertragung 
zeigen , daffl unsere Methode dor englischen überlegen 
ist. Der Schwerpunkt der Heizkunst liegt nicht darin, 
den heizenden Köqiern Wärme mitzuteilen, als vielmehr 
darin, denselben die mitgeteilte Wärme auf die »weck- 
mäfsigste Weise zu entziehen. Jeder Körper kann viol 
mehr Wärme in der Zeiteinheit aufnehmen, ala er ab- 
zugeben vermag, wie jedem praktischen Heiztechniker 
bekannt ist. Heizt man z. B. ein im Luftraum befind- 
liches schmiedeeisernes Rohr mit Feuergason, so gibt 
dasselbe pro Quadratmeter seiner äufseren Oberfläche 
etwa 2— :t000 W.E. ab; legt man dasselbe Rohr, auf 
dieselbe Weise geheizt, in Wasser, etwa in der Form 
eiues Flammrohres im Dampfkessel , so steigt »eine 
Wärmeabgabe auf das -1 — 6faehe. Noch drastischer ist 
der Versuch bei Anwendung von Dampf statt Feuer- 
gasen als wärmeeinführendes Medium. 1 qm Dampf- 
spiralc in Zimmerluft gibt durchschnittlich 1Ü00 bis 
1200 W.E. pro Stunde ab; dieselbe Dampfspirale liefert 
in Wasser unter Cinständen das 30 40 fache davon. 
Das alles weist uns darauf hin, die wärmeabgebende 
Fläche gröfser als die wäniieaufnehmende zu machen, 
welchem Streben wir bekanntermafsen unsere Hippen 
heizkörper verdanken. Im Widerspruch mit dieser An- 
schauung stehen die englischen Luftheizapparatc, bei 
denen die wärmeaufuehmende Fläche erbeblich gröfser 
ist als die wärmeabgebende. — Was ferner bei den vor- 
liegenden englischen Kaloriferen zu Nachdenken Ver- 
anlassung gibt, das ist diu Haltbarkeit der untersten 
Heizrohre, welche sehr nahe über der Stichflamme 
hegen und daher infolge unvollkommener Kühlung bei 
langsam gehendem Ventilator sehr leicht verbrennen, 
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jedenfalls alsdann überhitzte Luft liefern. Auch die 
dauernde Rauchsicherheit der englischen Kaloriferen ist 
nicht über allem Zweifel erhnben. Es ist klar, dal*s die 
dem Host zunächst gelegenen Luftleitungsrohre erheblich 
heifser sein werden als die oberen, und dafs dieselben 
infolgedessen ganz anderen Ausdehnungsverhältnissen 
unterliegen als diese, ein Umstand, der bei der erheb- 
lichen Lange der Rohre wohl ins Gewicht fallt. Da nun 
aber alle Röhren in gleicher Lange eingewalzt werden, 




so findet eiu beständiges Arbeiten des ganzen Heizappa- 
rates gegen seine Dichtungen statt, dem er zweifelsohne 
auf die Dauer nicht widerstehen kann. Wohl wird Jdie 
Gefahr den f'bertretens von Rauchgasen in die Heiz- 
und Ventilationsluft dadurch erheblich vermindert, dafs 
für gewöhnlich die größere Pressung im Innern der 
Röhren vorhanden ist ; jedoch ist das umgekehrte Ver- 
hältnis bei gut ziehenden Abzugskanitlen in den beheiz- 
ten Räumen gar nicht ausgeschlossen. Kurzum, ich 
ziehe unsere von innen nach aufsen heizenden Kaloriferen 
den englischen entschieden vor. Die Wanneausnutzung 
der mit Koke zu heizenden Öfen soll eine sehr grofse 
sein, hauptsächlich wohl infolge der großen Luftgeschwin- 
digkeit an den wanneabgebenden Flachen und der guten 
Luftverteilung in den Apparaten. Mit 12 — 15 U (5,44 
bis 6,8 kg) Koke sollen 100t) cbf (28,3 cbm) Luft um 
100° F. =37,8°C. pro Minute erwftrmt werden. Diese 
Leistung soll durch praktische Versuche erwiesen sein. 
— Im Hauptkanal herrscht eine Luftgeschwindigkeit von 
900' (274 m) pro Minute, und wird die Luft hier bis auf 
+ 60» F. = 15.55° V. erwärmt, wobei G5° F. = 18.33° 0. 
als höchste zulässige Temperatur vertraglich vorgeschrieben 
ist. Ebenfalls ausbedungen ist die Einführung von 1000 
bis lfiOOcM = 2*3 1—42,47 cbm Ventilationsluft pro Kopf 
und Stil. Derngemiifs haben die Heizapparate 117 bezw. 
90 qm Heizfläche und ihre Ventilatoren je 1,25 m Durchm. 
Zur Beurteilung der Kosten für eine derartige AnlHge 
notiere ich die Angabe der Fabrikanten, dafs eine der- 
artig angelegte Heiz- und Ventilationsanlage von 240000 cbf 
= circa »5000 cbm stündlicher Leistungsfähigkeit, wozu 
ein Kalorifere von 1 30 qm Heizfläche erforderlich ist, mit 
Motor, aber ohne Mauerwerk, rd. 12000 Jk kostet. — 
Die Ein- und Ausströmungsöffnungen der Luft erhalten 
in den Klassen Jalousieklappen mit Gitter an den in 
den Zeichnungen angegebenen Stellen und Höhenlagen 
zum Fufsboden. Bemerkenswert ist, dafs die Abzugs- 
kanäle nur Einströmungen über der Fufslwlenleiste 
haben, nicht aber auch solche an der Decke. Die Luft 
••oll mit einer Geschwindigkeit von 1,83 — 2,44 m pro 
Sekunde in die Klasse eintreten. Die Abzugskanäle sind 



so bemessen, dafs dieselben für die Hälfte dieser Ge- 
schwindigkeit ausreichen. Dieselben gehen über Dach 
und erhalten hier keine Deflektoren, wohl aber eine 
Abdeckung mit seitlichen Lufhiustrittsöffnungen. Ob 
Luftverteilungsklappen in die Zuströmungskanäle ein- 
gesetzt werden, ist mir nicht bekannt, jedenfalls sind 
dieselben sehr erwünscht, wenn nicht sogar notwendig. 

In der Skizze (Fig. 128) führe ich noch eine zweite 
englische Schule an, welche von derselben Gesellschaft 
eingerichtet ist und, da selbige die Übelstttnde der vor- 
besprochenen fast alle vermeidet, wohl Beachtung vor 
dient. Die Schule liegt in Paisley in Schottland und hat 
statt der Röhrenkaloriferen örtliche Dampfheizkörper in 
den Fensterbrüstungen. 

An der Ausführung des Mauerwerks und speziell an 
der Herstellung der Kanäle de« englischen Schulbaues 
könnten wir uns speziell am Rhein ein Beispiel nehmen. 
Die englischen Ziegel sind kleiner, aber dicker als 
unsere Normalziegel , nämlich 23 cm lang, 11cm breit 
und 8 cm hoch. Gemauert wurde in der Schule an der 
Deal-Street ausschliefslich mit Zementmörtel (1 : 3). Der 
Sand, welcher nach Mitteilung und Aussehen aus der 
Themse stammte , wurde auf der Baustelle unter den 
Augen des städtischen Bauführers gesiebt und gewaschen. 
Mit diesem Material wurde ein Verputz hergestellt, wie 
ich ihn bis dahin noch nicht gesehen hatte. — Die ver- 
putzten Wände sind wie poliert, steinhart und abwasch- 
bar. Die Kanal wände sehen aus, als wenn dieselben 
mit geschliffenen Schieferplatten ohne Fugen bekleidet 
wären. Mit diesem feinen Verputz sind nicht allein die 
begehbaren, horizontalen Verteilungskanäle ausgestattet, 
' sondern auch die Steigekanäle in dem aufgehenden 
Mauerwerk und zwar Zuführungs- und Abzugskanäle. 
In den letzteren wird der Vorputz nach Mafsgabe des 
Aufbaues ausgeführt, in Stücken von circa 50 cm Höhe. 
Infolgedessen sind die Übergänge des früher angefertig- 
ten Verputzes in den jüngeren erkennbar. Ich habe 
mich jedoch davon überzeugt, dafs dies nicht otwa 
Mangel an Glätte in der Übergangsstelle, sondern ledig- 
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lieh Farben Wirkung hervonruft, indem der jüngere Puta 
im ganzen etwas dunkler erscheint als der ältere. Der 
Arbeit entsprechend sind auch die Handwerkszeuge der 
Maurer, besonders fielen mir die blanken, Verhältnis- 
mäfsig grofsen und sehr spitzwinkelig geformten Kel- 
len auf. 

Die Troppen und Versammlungsräume der Londoner 
Schulbauten werden feuersicher angelegt , die Klassen- 
räume dagegen nicht. Die feuersicheren Decken haben 
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auch MD hoizteehnisches Interesse, insofern als dieselben 
wegen der eingeschlossenen dünnen Luftschicht ein vor- 
zügliches Isoliormaterial bilden. Man verwendet nämlich 
hierzu Hohlziegel von dreieckigem Querschnitt, (wie 
in Fig. 130 und 131 skizziert), welche in Eisenträger 
geschoben werden und zwar so, data die untere Flantsch- 
Hache der Träger mit der Ziegelunterkante abschneidet. 
Die Ziegel sind demgemSfs an den Auflagerstellen ein- 
geklinkt. — Nachdem die Hohlziegel verlegt sind, werden 
die dreieckigen Zwischenräume mit Beton ausgefüllt und 
die unteren Deckenflachen glatt verputzt. 

In den englischen Schulgebäuden sind ferner die 
kurzen Treppenläufe zu erwähnen, womit unter anderem 
erreicht wird, dafs 

gefahrliche Ver- s- chohl 2 i-ctyct 

lety.ung bei un- 
vorsichtigem Fas- 
sieren beinahe aus- 
geschlossen ist. 
Wichtiger ist die 
Einrichtung der offenen Treppenhäuser, die unseren 
Anschauungen ganz widerstreitet und hauptsächlich mit 
der Anlage der Dachspielpliitze zusammenhängt. Die 
Frage zu entscheiden, ob das offene oder feuersicher 
geschlossene Trep|>enhau8 den Vorzug verdient, bin ich 
nicht Fachmann genug; mir will aber scheinen, dafs die 
Anordnung bei den als feuersicher zu betrachtenden, 
ausgenutzten Dachflächen ganz am Platze ist Die 
Treppe ist auf diese Weise halb so laug und vor allen 
Dingen auch frei gemacht bei eventuellem Feuerausbruch, 
andererseits kann aber auch durch das offene Treppen- 
haus unter l'mständen eine Anfachuug des Feuere her- 
vorgebracht werden. Dem wirkt jedoch die starke 
zickzackförmige Verengung durch die eingebaute Stein- 
treppe zweifellos mit Erfolg entgegen, und andererseits 
fragt es sich, ob erstickende Rauchwolken oder Flammen 
als die gröfsere Gefahr für die Schulkinder anzusehen sind. 

Mit dem stolzen Bewußtsein kehrte ich aus London 
zurück, dafs Deutschland im Heizungsfach auch England 
weit voraus ist, dafs wir dagegen im sonstigen Installatk 
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wesen manches von den Engländern lernen können, dafs 
uns insbesondere der Sanitary-Engineer noch vielfach 
fehlt. Jedenfalls finden diese Fachleute bei uns nicht 
wie in London die Würdigung, die ihnen mit Bezug auf 
ihre l'nentbehrlichkeit und darum wichtige Stellung in 
der menschlichen Gesellschaft von jedem Unbefangenen 
zugestanden werden mufs. — Die Universalgenies werden 
bei dem heutigen Fortschritt der Technik auf allen Ge- 
bieten immer seltener. Nur noch bei grüfster Arbeits- 
teilung kann etwas Mustergültiges in den einzelnen 
Fächern und Zweigen der Technik geleistet werden. Es 
ist ein L'nsinn zu behaupten, dafs heute jemand hervor- 
ragender Architekt and Bauleiter sein kann utid dabei 

gleichzeitig be- 
f*** "*- ,5-'/iq-V.fähigtist, alle zum 

f i, .-AMrj-'-AJ*-*..'.« ¥> m Bau gehörigen 

Nebenfächer: die 
maschinellen An- 
lagen, die Be- 
leuchtung, die 
Centralhoizung, die Abortanlagen und endlich Ent- und 
Bewässerung gründlich zu verstehen. Entweder leistet 
er zum Schaden de« Bauherrn auf dem einen oder auf 
dem anderen Gebiete nicht das Erforderliche; denn es 
gehört mehr als ein Menschenalter dazu, sich auf jedem 
der genannten Gebiete das Allernötigste, nämlich die 
unentbehrliche praktische Erfahrung anzueignen. Deshalb 
sollte man auch nicht diese Anforderungen an einen 
Einzelnen stellen I Was würde wohl dem geantwortet 
werden, der beim Schneider Stiefel bestellen wollte' 
Und doch handelt ein Bauherr unbewölkt ganz ähnlich, 
wenn er von seinein Architekten verlangt, derselbe soll 
ihm die beste Beleuchtung, die beste Zentralheizung oder 
Installation für sein Haus aussuchen. Die Thätigkeit und 
Anschauung auf diesen Gebieten der Dynamik müssen 
dem Architekten als Statiker naturgemäß viel fremder 
sein, als dem einen Handwerker das andere Handwerk. 
Möchten daher die Architekten mit Fachstolz dergleichen 
Ansinnen zurückweisen zum Nutzen der Bauherren und 
der ganzen Technik. 



Vorträge im 

Thalsperren. 

Am 13. Juni d. J. hielt Ing. Olshausen aus Mannheim im 
Verein für öffentliche Gesundheitspflege zu Frankfurt a. Main 
einen Vortrag über Wasserversorgung grofser Städte, insbeson- 
dere vermittelst Thalsperren. 

Unserem Referate über diesen Gegenstand entnehmen wir 
folgendes : 

Thalsperren sind quer durch die Thäler aufgeführt« Mauern 
oder Dämme, welche die oberhalb entspringenden Quellen oder 
Bäche sammeln und aufspeichern, so dafs die unregeltnäfaigcii 
Zuflüsse tu den durch die ThalHperren geschaffenen Seen in 
regelmafsige, gleichförmige Abflüsse verwandelt werden, welche 
ganz nach Bedarf jederzeit verfügbar sind. 

Thalsperren, welche ein dem Jahreebedarf Frankfurt« 
gleichkommendes Waeeeruuantutu (10 Millionen Kubikmeter) 
aufspeichern, sind nichts ungewöhnliches, jedoch gibt es manche 
dieser Bauten, welche das 10-, ja I0O bis 200fache Quantum 
fassen, nämlich die Seesperren Nordamerikas, während die ge- 



d Berichte. 

wohnlichen städtischen Reservoire nur dem Tagesbedarf einer 
Bevölkerung genügen, d. h. für je 100O.O Einwohner lOOOOcbui 

Die flöhe solcher Dämme und Mauern erreicht bei vielen 
der gröfseren fast die Höhe des Katharinen-Kirchturms, welche 
60 m beträgt, andere sind mit *'2 und 93 m nahezu der Höhe 
des Frankfurter Domes (95 m) gleich. 1 ) 

Die Länge der Thalsperren, von Berglehne zu Berglehne, 
betragt meist 100 — 900 m, die Stärke der genannten Thal 
sperren ist am Fufse derelben ungefähr gleich der Höhe der- 
selben, bei den Dämmen jedoch 2 oder 3mal so grofs. 

Ke ist auffallend, dafs in Deutachland die W asserversorgung 
vermittelst Thalsperreu noch so gut wie unbekannt ist. Erst 



') Eine der griifaten z. Z. existierenden Thalsperren durfte die 
Cryatal 8pring*-Thal«porre mit HD Millionen cbm FatanngHverniAgen 
sein. Ihre Sperrmauer hat liei 51.9 ui Hohe oben eine Stärke von 
7,6 m, am Fufse dagegen SS," m ; noch grauer i»t der sog Quaker 
bridge-Damm fUr New-Yurk mit 83 tu Hohe und 145 MU1. cbm und 
die (loaco-ThaUperre am iiuadaratna, für Madrid, mit 93 m Hobe 
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seit Prof. Iutze sich derselben mit beredten Worten und 
Werken angenommen hat, sind in Elsafs- Lothringen, iuiWupper- 
gebiet und in Chemnitz derartige Ausführungen im Werke. 

Deutschland geht infolge Mangels an ThaUperren mit 
dem Wasser am sparsamsten um. Der hohe Preis des Wassers 
und die kostspielige Einrichtung der Haus- oder Liegenschafta- 
uod Distriktswassermeaaer, welche vieler Orten gehandhabt 
wird, gibt am besten Zeugnis hiervon. 

Alle intelligenten benachbarten Länder wetteifern in dem 
Bau von Thalsperren, es sei denn, dafs sie am Bau durch die 
flache Oberflächengestaltung ihres Landes, wie Holland, oder 
durch den Reichtum an natürlichen .Seen, wie die Schweix, 
daran verhindert wären, oder solcher Anlagen nicht bedurften. 

Die älteste Wasseraufspeicherungsanlage ist der alte Möris- 
See in Ägypten'), bei dem vor mehreren tausend Jahren be- 
reite pro Kopf der damaligen Bevölkerung ca. 1000 cbm 
künstlich aufgespeichertes Wasser gerechnet werden müssen, 
bei einer Bevölkerung von ca. « Millionen Einwohner. 

Diese enorme Zahl wird nur von den in der Schweb auf 
natürlichem Wege aufgespeicherten Wassermengen von etwa 
10000 cbm pro Kopf der Bevölkerung übertreffen, im übrigen 
sind diese Verhältnisse in allen zivilisierten Staaten ähnlich. 
Es kommen pro Kopf 
in Elsals Lothringen, durch Thalsperren künstlich 
aufgespeichert, meist vor 1870 von den Fran- 

losen erbaut 32 cbm 

in Spanien, von den alten Mauren erbaut ... 24 » 

in England 20 > 

in Irland 19 ? 

in Madras, Brit Indien 15 » 

mit 530)0 Stück Thalsperren, 

in Belgien 10 • 

in Frankreich 7 » 

in Schottland <> > 

in Deutsehland 0,5 > 

in der Türkei 0,03 » 

In den übrigen Lindem Europas fehlen ThaUperren gantlieh. 
Deutochland rangiert also in Bezug auf ThaUperren dicht 
neben der Türkei. Es ist dies um so weniger begreiflich, als 
diese Art der Wasserversorgung wegen der gebirgigen Be- 
Kchuflenheit von Mittel- und Süddeutechland aufserordentlich 
segenbringend für die verschiedensten Zweige der Wasserver- 
sorgung, für häusliche Zwecke, für Industrie und Landwirt- 
schaft Verwendung finden könnte. 

Die Wasserversorgung aus Thalsperren hat folgende emi- 
nente Vorteile gegenüber den bisher in Deutschland üblichen 
Versorgungsarten : 

1. Es wird eine rationelle Wasser« irtachaft geschaffen 
durch Aufspeicherung grober Wassermengen im Betrage von 
Millionen Kubikmetern, welche ohne die ThaUperren 
zu Thale fliefsen. Die aufgespeicherten Mengen 
sind so grofs, dafs nicht das Verbrauchsquantum eines Tages 



oder Monats, sondern eines oder mehrerer Jahre vorhanden 
ist, um nicht nur über trockene Jahreszeiten, sondern über 
trockene Jahre hinwegzuhelfen. 

2. Die Kosten für die Herstellung solcher Thalsperren- 
Reservoire betragen nur den achtzig bis hundertsten Teil 
der Kosten der gewöhnlichen Hochreservoire der städtischen 
Wasserversnrgungsanlagen, d. h 20 — 80 Jf anstatt .M. 26 bis 
JL 45 pro cbm des aufzuspeichernden Wassers. Durch 
die gleichzeitige Versorgung einer gröfseren Reihe von Ge- 
meinden oder Ortschaften wird der WaaserpreU im allgemeinen 
höchst gering. Es gibt Thalsperren, aus denen Industriewasscr 
für 1 ^f und weniger pro 1 cbm abgegeben wird. 

') Mach Herodot s Überlieferung ein ausgeschachteter See, 
nach neueren Forschungen Indes eine abgedämmte Thalsperre. D. R. 



3. Die Wasserversorgung geschieht mit natürlichem Druck, 
Pumpmaschinen, wie bei den meisten Grundwasser- oder Fluls- 
wasserversorgungen, werden nioht erforderlich. 

4. Das Wasser aus Thalsperren hat oft einen so grofsen 
natürlichen Druck, dafs mit minimalen Wassermengen grofse 
Kräfte nutzbar gemacht werden können, z. B. mit V» 1 pro 
Sekunde 1 PS., daher auch die für diese Zwecke ungemein 
niedrigen Preise. 

5. Das Wasser aus Thalsperrengebieten ist hygienisch 
direkt verwertbar, ohne Ablagerungsbecken und Filtration, 
weil nur solche Gebiete durch ThaUperren für die Wasser- 
versorgung abgeschlossen werden, welche von menschlichen 
Ansiedelungen frei sind. Die Keimzahl im Wasser beträgt 
z. B. im Zulauf 100—300, im Ablauf, nach dem natürlichen 
Klärungsvorgang, in dem ThaUperrense« nur noch 20 — 120 pro 
ccm. Pathogene Keime sind nicht vorhanden. Es ist dies ein 
grober Vorteil gegenüber der Flufswaaserversorgung und der- 
jenigen aus natürlichen, in besiedelten Ebenen liegenden Seen. 

6. Das Wasser aus ThaUperren Seen ist auch sonst von 
vorzüglicher Beschaffenheit für Nutz- und Niebzwecke : «eich, 
wohlschmeckend, stet« zwischen den Temperaturen 4 und 12*C_, 
weil mau dasselbe je nach der Jahreszeit 
Tiefen entnehmen kann. 

7. Die Wasserversorgung in der I 
Jahreszeit ist gesichert wegen der enormen Grobe der künstlich 
geschaffenen Reservoire und Erhaltung desselben auf lange 

| Zeit, während die Quellen der Quell Wasserversorgung und oft 
auch das Grundwasser gerade in der Zeit des stärksten Ver- 
brauches am wenigsten vorhanden ist und nur reichlich Siebt, 
wenn wir dessen nicht bedürfen. 

8. Man vermeidet die oft mit bösen Nachspielen ver- 
bundene Absenkung des Grundwasserspiegels und schafft nur 
eine Erhöhung desselben, welche in den oberen Gebirgs- 
gegenden nur von Vorteil sein kann. 

9. Man ermöglicht die Wasserversorgung ganzer Städte- 
Komplexe, oder doch einer Reihe von Ortschaften und Ge- 
meinden. Beides ist in anderen Ländern im grofsen Umfange 
Thateache. Vielleicht ist dort der Waesermangel gröfser, wes- 
halb man eich leichter auf friedlichem Wege einigt. 

10. Das kleinste Niederschlagsgebiet liefert relativ die 
grüfsten Wassermengen, weil die Thalsperrengebiete hoch liegen 
und mit je 100 m Steigung die Regenmenge eines Distriktes 
um ca. 10% wächst Oberhalb der Thalsperre von Renweheid 
Ut die Regenhöhe pro Jahr doppelt so grofs wie in der be- 
nachbarten Rhein-Tiefebene bei Köln. Ferner liefern die oberen 
Gebirgsbäche den grüfsten prozentualen oberirdischen Abfluls, 
ca. 70°/o, während für die Versickerung des Regenwassers 
nur minimale Mengen gerechnet werden dürfen, zum groben 
Nachteil der Quellenwaeeerversorgung. 

11. Der Wasserabflub des gesamten unterhalb liegenden 
Thaies wird geregelt und nutzbar gemacht nach Erfordernis. 
Es können sogar Wiesen und Ländereien vermittelst des Thal- 
sperrenwassers bewässert werden, welche höher als die Thal- 
sperren selbst liegen, und zwar durch Turbinenanlagen, welche 
im Verhältnis zu dem dadurch erreichten Nutzen verschwindend 
wenig Wasser verbrauchen. 

12. Das event für die Thalsperren-Seen und -Anlagen zu 
erwerbende Terrain ist wohlfeil im Vergleich zu demjenigen 
der sogen. Quellengebiete der Hochquellwasserleitung und der 
Grundwassergebiete in der Tiefebene iu der Nähe der Städte. 

13. Die Ergiebigkeit nimmt nicht beständig ab, wie solches 
oft bei Grundwasser! eitungen und auch bei jenen Flubwaraer 
leitungen beobachtet wird, deren Entnahmestollen oder Gal- 
lerien neben dem Ufer der Flüsse angelegt werden, und die 
eich infolgedessen zum Teil auf die sogen, natürliche Fil- 
tration 
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14. Thalsperren, in genügender Anzahl und Gröfse in den 
oberen Thälern eines Flui« laufe« erbaut, erm&fsigen die Ge- 
fabren von Hochwassern jener Flüsse durch Auffangen und 
Verzögerung de« Wasserabflüsse* gerade au« denjenigen Teilen 
der Niederechlagsgebiete, au« denen das Wasser am schnellsten 
und heftigsten zu Thal strömt. 

Die Nachteile der Thaleperren, dals dieselben meist sehr 
lange Zuleitungen erfordern, werden hierdurch mehr als auf- 
gewogen. Die Gefahr eine« Bruche« derselben kann durch 



gewissenhafte Ausführung vermieden werden. Vereinzelte 
Fälle gebrochener Thalsperren sind auf leichtsinnige Aus- 
führung zurückzuführen, und der Bruch derselben lief« «ich 
seit vielen Jahren von Sachverständigen vorhersagen. 1 ) 

Jede Erweiterung einer bestehenden Wasserversorgung 
ist nicht zu vergleichen mit dem grofs angelegten Werk einer 
Thalsperre. welche mit einem Schlage auf viele Jahre 
nach den verschiedensten Richtungen hin «egenbringend 
wirken im stände ist. O. 



Berichte der ständigen Referenten. 



Heizung und Lüftung. 

Von K. Schmidt, «tädt. Heiz-lngenieur i 

Über Ofenheizung hielt Professor Dr. E. Voit in der 
Mitgliederversammlung des Polyteehn. Verein« in München 
am 14. Januar 1896 einen Vortrag, in dem er die Wirkungs- 
kreise der einzelnen Ofenirruppen bespricht und besondere 
darauf hinweift, dafs eine Ofenkonstruktion nicht für alle 
Fälle als die beste zu betrachten ist. 

Zu diesem Zwecke behandelt er erst die Anforderungen 
an eine gute Heizung, dann die Mittel, wie diesen genügt 
werden kann und schlicfalieh beurteilt er du- einzelnen 
Typen der Ofenkonstruktionen. 

Als Anforderungen werden die folgenden aufgeführt : 

1. Der Ofen mufs den Raum bei — 20» C. Aufsentemperatur 
rasch anheizen, die Wärme auch erhalten können. 

2. Die Temperatur muf« an allen Punkten des Raumes 
möglichst die gleiche sein und bleiben. 

3. Die Ofenfeuening darf keinen .Staub veranlassen, den- 
selben nicht aufwirbeln und versengen. 

Die Beimengung von Kohlenoxydgnsen, die Entziehung 
von Sauerstoff au« der Atemluft und der Feuchtigkeits- 
gehalt «ind nicht von Eintluf« auf die Gesundheit bei der 
Ofenheizung. 

4. Die Bedienung mufs einfach zu handhaben und zu regeln 
»ein und wenig Zeit beanspruchen. Ungeschicklichkeiten 
de« Heizers dürfen Störungen nicht veranlassen. 

5. Anlage, und Betriebskosten müssen so niedrig wie 
möglich «ein. 

Die Mittel, wie diesen Anforderungen genügt werden 
kann, werden in derselben Reihenfolge besprochen. 

H Zu 14 Für die Dimensionierung der Öfen wird auf 
die Angaben Rietschcl's 4 in «einem Werk hingewiesen. 

gjJZu^i. Sehr verschieden i«t die \\ ärmeverteilung, wenn 
ae durch Strahlung oder durch Berührung erfolgt. Die von 
einem Jheifsen Körper, Kaminfeuer, heifsen Ofen etc. aus- 
gehenden Wämjestrahlen erwärmen die Luft nicht merklich, 
sondern nur die festen Körper, auf die sie auftreffen. Der 
Mensch wird al«o auf der den Strahlen zugekehrten Seit« heifs, 
wahrend die umgebende Luft kalt bleibt. In Deutschland läfst 
man gewöhnlich keine höhere Heizflächen -Temperatur als 
200« C zu. 

Alle Versuche mit amerikanischen Ofen und 
Gasöfen, w ieder St rah 1 wärme zu benutze n, 1 ) werd c n 
entweder «ich begnügen müssen, nur einen ganz 
geringen Betrag de« Wärmebedarfs zu decken, 
oder sie werden dann, wenn ihnen der Reiz der 
Neuheit mangelt, wieder ver«ch w iuden. 

Die Wärmeleitung der Luft ist, wenn sie nicht durch 
Strömung unterstützt wird, sehr gering, Man mnfs daher be- 
sin, eine Luftzirkulation im Raum zu 



») Ventl. Ref. die Heizung von 
Hempel. No. 12, 1«»5 



Die zeitlichen Temperaturschwankungen 
dient die Wänneaufspeicherung in der Kohlenmasse (Füll- 
öfen 1 oder dem Ofenmaterial (Kachelöfen), Um die Schätzung 
für die Bedeutung einer «oleben Wämicrescrve zu gewinnen, 
nehme ich an, die gleiche Wärmemenge »oll von einem 
gufseiseruen cylindrischen Füllofen von 1 cm und einem Kachel- 
ofen von 10 cm Wandstärke geliefert werden. Dann verhalten 
sieb die Heizflächen dieser Öfen wie 1 : 5,5 und die Wärme- 
reservoire wie 1 : 20. 

Zu 3. Jeiler Herd, der vom Zimmer au« geschürt wird, 
veratdafst Staub und ist auf möglichst «taubfreie« Material zu 
achten. Durch schnelle und lebhafte Luftzirkulaltion darf 
ebenfalls nicht zu viel Staub aufgewirbelt werden. Horizontale 
Flächen «ollen möglichst nicht über 100° C. sein. Ein Aus- 
treten der Gase aus dem Ofen kann nur erfolgen, wenn die 
Gase einen höheren Druck liaben, als die Züuincrluft. Die 
reine Diffusion ist von geringer Bedeutung. Es ist alle« zu 
vermeiden, was eine Druekcrhöhung begünstigt, wie schnelle 
Richtung«- und Querschnittsänderungen in den Rauchzügen, 
ungeeignete Schorneteinaufsätze etc. Ferner ist wichtig, Herd 
und Heizfläche dicht herzustellen. Man muf« entweder Ma- 
terial von gleichem Aiisdehnungskocflizientcn nehmen, oder 
Anordnungen treffen, welche eiue unabhängige Ausdehnung 
gewährleisten. 

Zu 4. Die Heizarbeit wird durch Füllschächte wesent- 
lich abgekürzt. Die Regelung der Wärmeabgabe ist nur dann 
möglich, wenn Herd und Heizfläche gegen die Zimmerluft 
dicht schliefen. 

Am einfachsten ist die Wärmeabgabe zu regeln, wenn sie 
durch strömende Luft an das Zimmer übertragen wird. 

Durch ungleichmäfsiges Nachlegen kann ein gewöhnlicher 
eiserner Ofen sehr grofse Temperaturschwankungen veranlassen, 
der Kachelofen gleicht durch sein Wärmereservoir die Schwan- 
kungen leichter aus. 

Die schlechte Bedienung kann den besten Ofen wertlos 
machen, während die gute auch bei ungeeigneteren Kon- 
struktionen gute Erfolge erzielen kann. 

Zu 5. Es soll bei billiger Anlage, mit geringwertigem 
Material eine vollkommene Verbrennung und Nutzbarmachung 
dieser Wärme stattfinden. 

Eine rauchlose Verbrennung erreicht man, wenn die Ver- 
breiinungsluft von den unverbrannten zu den verbrannten 
Brennmaterialien geleitet wird ; bei entgegengesetzter Führung 
werden die Verbrennungs-Produkte wieder reduziert. Mit 
grofsem Luft überschlug wird sehlief?lieh jede Verbrennung 
rauchlos, jedoch zum Nachteil der Sparsamkeit. 

In jeder Stadt ist ein Brennmaterial das ökonomischste. 
Es wäre daher allein richtig, für einen Ort das 
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konlich zerstörten Thalsperre von Bouxey, 
die für Ppeiwinn des Canal de t'Kst dienen und ursprünglich 7 Mill. 
com Wasser halten mllte, ist bereits i. J. 1890 in einer Schrift des 
iialieniwheu Ingenieurs Gaetano Crugnola vorau*ee«i»frt worden. 
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ökonomischste Hrcn u matc ri nl im s ? » w ii Ii 1 in und 
dann für dieses (im- dein j <• w c i I i gc n Zweckt' der 
Heizung um besten angcpafst.c Konstruktion her- 
zustellen. 

< Jcwöhldich wiril jedoch eine Konstruktion für alle Kohlcn- 
sortcn angepriesen, wodurch sich auch die verschiedenartigen 
guten und schlechten Erfolge mit demselben Ofen erklären. 

Nunmehr Kellt der Verlie r jtuf <lie Beurteilung der ge- 
bräuchlichsten Ofentvpeu ein: Die vollkommen uns 
St ei u um terial hergestellten Ofen heizen langsam an, ver- 
decken Feliler der Bedienung, und belästigen nicht durch 
Strahlung. Die Konstruktionsfehler sind: meist zu kleine 
llei/tlnelien, rndiehtigkeit und dadurch Cnuiöglichkeit «1er 
Regelung, wodurch iler kostspielige Iii -t ri«->> 1 »■•• Iii ><;t ist. Die 
Ltiflmischuug ist gering, daher grobe TcmpcratiudilTcrenzcn 
zwischen Fublnidcn un«l Decke. 

Die Metallofen hei/.en nwh au, gelien U-i tmrcgel- 
mäbigcr Rcxcliut-tung die Wärme ungleiellinäbig ab, Mästigcu 
durch Strahlung und verseifen den Staub. 

Zur Verbesserung dieses einfiiehstcn Ofens versieht man 
den Herd mit einem Mantel, Um die Strahl »arme an T/ii in Ii melk 
und eine bessere Luftliiischllug zu enteilten. Der FüllscIiMchl 
dient zur Vereinfachung der Bedienung. Jedoch ist eine 
Bedienung.' immer noch notwendig, denn mit dem Herab 
brennen bietet die diihlie Schicht dem Schornslciuztig weniger 
Widerstand, die Verbrennung wird immer lebhafter, der Ofen 
immer heiber. 

Hei dem Iwlirbtcn Amerikaner sind die Brennmaterialien 
Henau vorgcschriclien. Ergibt eine unangenehme Strahlung, aber 
gute Dureliwärmung de.« Zimmers infolge von Dauerbrand. 

Die Verbindung von Stein und Metall bat den 
Zweck, die guten Eigenschaften möglichst zu vereinen. Hin 
mit Chamotte aiisgefiittcter eiserner Herd ist diebt, gibt wenig 
Strahlwärme ab und bietet ein Wiuniercscrviiir. 

Die Gasöfen haben alle Strahlwänue, können also nur 
mit Öfen in Konkurrenz treten, die die Stmhluiirmc in gleicher 
Weise benutzen. 

Beleuchtnngswesen. 

Vun Th Schwattie, Ingenieur in Berlin 
Di« Behandlung der elektrischen Glühlampe im Be- 
triebe. Vun F. A. Krüger wird darüber in der Zeitschrift 
für Bclcuchtungsweeen vom 15. Juni berichtet und in den 
Hauptpunkten folgende» bemerkt; Durch eachgemiitse Be- 
handlung kann die Lebensdauer oder Gebrauchsfuhigkeit der 
elektrischen Glühlampe bedeutend erhöht und eine wesentliche 
Ersparnis im Betriebe erzielt werden; durch falsche Behandlung 
können aber Reihst gute Glühlampen in Mifskrcdit kommen. 
Der Konsumcut kann sich in einfacher Weil* eilt Urteil Uber 
dio Güte der von ihm verwendeten Glühlampen verschaffen. 
Wenn die Lampe nach etwa einhnlbslündigem I/euchten an 
der Glaswand so helfe geworden ist, dafs man sie an dem 
weitesten Teile der Glasbirne l»ei normaler l.age des Kohlen 
faden« nicht mehr anfassen kann, so ist diese I-ampe nicht 
als »gut« zu bezeichnen. Da« Heifswerden int nämlich eine 
Folge _ der mangelhaften Luftentleerung der Glasbirne und 
durch den darin verbliebenen Sauerstoff wird der Kohlefaden 
rasch zerstört Aufserdcin sind solche Lampen im Betriebe 
unökonouiisch, weil durch die Wärmeausstrahlung elektrische 
Kraft verloren geht. Aus diesem Grunde ist es auch nicht 
vorteilhaft, die Lampe mit einem indifferenten Gase behufs 
Austreibung der sauerstoffhaltigen f.uft zu füllen. Die starke 
Erhitzung einer Glühlampe kann nur dadurch herbeigeführt 
werden, dab die I-ampe an den Einführungssteilen der Elek- 
troden o<ler auch an der Spitze undicht ist. Mafsgebend für 
die Güte einer Glühlampe ist iiiabeaondere die Homogenität 



und Härte des Kohlefaden« ; doch kann man dessen Beschaffen- 
heit nur durch Zertrümmern der < «lasbirne untersuchen. Will 
man diene Probe machen, so mufs man zuerst die Spitze der Glas- 
birne mit einer Feile anritten und dann abbrechen, damit der 
Kohlcfadcn nicht durch den Luftstob in kleine Stücke zer- 
sprengt wird. Je härter, dichter und gleichmäbigcr der Kohle 
faden ist, desto widerstandsfähiger verhält sich derselbe gegen 
den elektrischen Strom Ein guter Kohlcfaden mufe so hart 
sein, dafs man mit seiner Bruchstelle Glas ritzen kann. Bei 
der Verwendung der Glühlampen ist zuerst der Energieverbrauch 
für die normale Lichtstärke und darauf die L bensdauer zu 
berücksichtigen. In der Regel wird die Ijunpe gegen eine 
neue auszuwechseln sein, wenn die Lichtstärke bei demselben 
Energieverbrauch, der anfangs nötig war, um HO"/» abgenommen 
hat. Da nicht alle Firmen die zum Versandt kommenden 
Laii>|M.'i) mit der genauen Vollzahl versehen, weil dies un- 
bequem ist, so ist es ratsam, dab der Konsument die l-ainpcn 
durch Inl>etriel»etmng unter gleichen Verhältnissen selbst 
prüft. Es sind dann die Lampen, deren Kohlefaden weifs 
glüht, am Ende der Stromleitung, und die Ijimpen, doreu 
Kohlefaden rötliches Licht gibt, in der Nähe der Stromquelle 
einzuschalten. Am besten sind die I-ampe n vertikal anzubringen, 
so dafs dir Kohlefaden senkrecht hängt, weil er sonst sich 
senkt und schlieblieh mit der Glaswand iti Berührung kouimt, 
wodurch dies« rissig und undicht wird, so dafs dur eindringende 
Sauerstoff den Kohlcfaden zerstört. Schräg oder horizontal 
angebrachte Lamjien sind öfter nachzusehen und bei bemerkter 
Senkung des Kohlcfadetis so zu drehen, dafs dieser nach oben 
zu stehen kommt. Für feuchte, sowie »uch für i 
warme Räume soll man nur solche Glühlampen 
deren Kontaktteile durch Porzellan oder schwarzen Ghuülub 
zusammengehalten werden, oder einen sogenannten Vitrit- 
Kontakt besitzen. Die Lampen dürfen wuder im leuchtenden, 
noch im beilsen Zustande aus den Faüsungcn genommen 
werden, weil nie dadurch leicht beschädigt und unbrauchbar 
werden. Aue diesem Grunde ist es auch fehlerhaft, die I*mpen 
dadurch auszuschalten, dafs man sie in der Fassung dreht. 

Die Beleuchtung de» Nord-Ostsee-Kanal.«..' l Eine Auf- 
gabe, wie diejenige der Beleuchtung des '.W,6 km langen Nord- 
Ostsee ■ Kanals war bisher der Elektrotechnik noch nicht 
gestellt worden. Wohl hat mau den elektrischen Strom schon 
auf gror»e Entfernungen zum Zweck der Kraftübertragung ge- 
leitet, wie z Ii. in der 2cl km langen Übertragung der Wasser- 
kraft des Anio bei Tivoli nach Rom, aber dabei waren nicht 
annähernd die Schwierigkeiten zu überwindet], wie die am 
Nord-Ostsee Kanal zur Ausführung der Beleuchtung der ganzen 
Strecke. Der elektrische- Strom ist nach einem bestimmten 
Punkte leicht zu übertrugen und zu regulieren, dagegen ist es 
mit groben Schwierigkeiten verknüpft, wenn eine grobe Zahl 
hintereinandergeschalteter, weit auseinander liegender lumpen 
derartig elektrisch betrieben werden sollen, dafs die Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit des Betriebes und der Anlage gewähr- 
leistet erscheint. Die Aktien • Gesellschaft Helios zu Köln 
Khrenfold, welche während der letzten zehn Jahre das Wechsel 
Strom-Transformatoren -System in Deutsehland ausgebildet und 
zur Anwendung gebracht hat, war in der Lage, die gestellte 
Aufgabe vollkommen zu lösen. Da es sich nicht allein um 
die Beleuchtung der Kaimts! recke , Mindern auch um das 
grobe Liclitbcdürfnis für die Schleusen. Häfen, Gebäude 
u. s. w. handelt-', so wurden die folgenden GrundsäUu auf- 
gestellt: 

1. Es sind zwei Betriebsunlageti zu errichten und zwar die 
eine U-i Holtenau, die andere bei Brunsbüttel. 
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•J. Die Butriehsaulagen erhalten die U-trielwaicliersten und 
wirtschaftlichst arbeitenden Masellinen und Apparate, 
wobei vollst&nd ige Üeserve vorhanden ist. 
Die Spannung des Strome» wird in den beiden Betriebs- 
anlagen sellistthittig konstant erhalten, so »ehr die Be- 
lastung auch wechsln mag. 

t. Jedes Lieht niufs vollkommen unabhängig von dem 
andern sein , so dafs daH Krlnschcn einer grofsen Zahl 
von Lamiten keinerlei Kinilufa aut die im Betrieb ge 
blicheuen Ijuii|«n hat. 

5. Alle minderwertigen Hilfsmittel der Elektrotechnik, 
wie Hauptstrouiregulatorcii, Olisolation u. s. w. werden 
vermieden 

Jedu Anlage i-iittiu.lt zwei langsam laufende Dainpfdvnamo- 
maschinell, wie sie Helios /nervt ausgeführt un<l .seit ins»; 
vielfac h in Betrieb gebracht hat, Die Maschinen laufen mit 
*.'> Umdrehungen pro Minute und leii-tei; jede bis zu -MO elf. PS. 
Die Dampfmaschinen sind liegende Tandem Maschinen mit 
Ventilsteuerung und Kondensation von der Maschinenfabrik 
Augsburg 

Zwischen den beiden Ijigern der Dampfmaschine ist je 
eine Weeh-efslromuiaschine auf die Achse montiert und zwar 
ist da« Magnetfeld mit dem Schwungrad» vereinigt, während 
der Imluktorkrant auf den Vcrbiudungsbalken der leiden 
Lager nibt. Der Kranz des Schwungrades ist ringsum mit 
72 aus ft.ft nun starken Blechen zusammengesetzten Magneten 
versehen; sein Durchmesser betragt -Mali in und die Umfang' 
geschwindigkeit iO,! in in der Sekunde, sc dafs in der Minute 
(Hill Polwechsel stattfinden. Der Induktorkranz ist zweiteilig 
und die Induktorepulen sind so angeordnet, dafs sie mit dem 
Ankerkem nach Losung von vier Schrauben seitlich heraus 
zunehmen sind. Die Spannung des Wechselstroms an den 
Mftsehinenklcinmeii betragt 2'* O Volt. Die Abmessungen der 
magnetischen und elektrischen Verhältnisse sind so gewählt, 
da/s einerseits ein wirtschaftlicher Bogctiüchtbetrirb mit 2f Volt 
Klemmenspannung au den Lampen gesichert ist, andrerseits 
ein möglichst geringer Kinflufs der durch den Fernbctrieb 
bedingten Phasenverschiebung stattfindet. Als Erreger ist 
auf dem freien Achsenende vor dem Aufsenlager eine vier 
|H>lige Nebenschlufsmasi hine montiert- Di<- Kriegerspannutig 
betrügt 120 bis 150 Volt. Die Dainpfdvnanios gelten unter 
normaler Belastung bei 1. Atnt. Dampfdruck vor den Ventilen 
100 Kilowatt mit I2.V» kg Dampfvcrhraiich nutzbar in die 
Leitung ab, d. h. 1 Kil<.wall mit 12,5 kg Dampf pro Stunde. 

In Brunsbüttel ist für die Beleuchtung der Schleusen- 
thors eine besondere kleine D»mpfdyii.ini«imasehtue von lu 
bis 12 PS. aufgestellt 

Die 9t* km lange Kanalstrecke ist in vier Abschnitte ein 
geteilt und zwar deraitig, .iafs von Holtenau je ein Abschnitt 
auf der nördlichen und südlichen Kanalsein bis zu 17 km 
reicht; von da sind ebenfalls zwei Abschnitte, der eine nörd- 
lich und der andere südlich des Kanals an Brunsbüttel an- 
geschlossen. Auf diese Weise sind vier Lanii-enreihen vor 
banden. Von Brunsbüttel betrügt die Hin- und Kückleituiig 
auf der nördlichen Kanabeite km. auf der südlichen 

Kanalseite 'j9,h km. in Holtenau auf der nördlichen Kanal- 
seite km, auf der südlichen KanaWite ;i7 km. Durch 

jeden dieser Leitungsaltschnitte «erden 25 i Glühliimpen von 
je 25 Kerzen Itctricben, so dafs du' mittlere Entfernung von 
Lampe zu I Jim pe l!»r, m beträgt. In Wirklichkeit variiert aber 
die Kutferimug der Lampen von So bis -.Ts) m. wie es fiir 
da* praktische Bedürfnis la-slimnit wurde. Die Leitung bc- 
steht au« 1 mm dicken Kupfcrdriiht 

An den Stellen, wo die Lampen eingeschaltet sind, ist 
die Leitung keineswegs untei brochen, sondern ist vielmehr utn 
einen Kinenkern mehrfach gewunden, so dafs eine vollständig 



zusammenhangende l-eitung vorhanden ist. Parallel zu den 
Windungen, welche um den Kiseiikem gelegt sind, tat au den 
l'.mlun dieser Whuhmgsab'ciluiigcu die Zuleitung zu den 
(ilühlutnpcii angeschlossen und ilic Vorrichtung so geregelt, 
dafs nur t'O/o des au den Liehtstcllcti verbrauchten Stromes, 
auf den Eisenkern und dessen Windungen entfallen, wenn 
die Glühlampe brennt. Wird aber die I jnipe defekt, so geht 
der ganze Strom durch die Windungen des Eisenkern«, so 
dafs keine Stroimmterbrc« hung eintreten kann. Die Leitung 
an der Nordseite ist sowohl unter dem Kanal selbst, sowie 
unter den in den Kanal einmündenden Wasserstrafsen ver 
mittcNt urmierter Kabel hergestellt Nach InltctricbseUuug 
der Anlage hat sieh ergeben, dafs diesell-e die Bedingungen 
des Programms erfüllt und in jeder Beziehung befriedigend 
funktioniert. Während der Fcstfcier wurden von der Hol 
lenaiier Iti'tjiebsanlage l»*>f» Bogenlampen und über j*(0 Glüh 
lainpcu gesp<'ist. 

Bau- und (rewerbehygieiie. 

Von <"Ur. Nu Ulm um, Dozent der kgl. Technischen Hochschule 
itu Hannover, 

Bern Jahresberichte der (irnisherxoglicri lladiselten 
r'almkiiispcktion für da« Jahr I8i>l sind folgende all. 
gemein interessierende Wirkungen einzelner Betriebe auf die 
Gesundheit zu entnehmen. 

Die mit der Herstellung von t'igarren beschäftigten 
Arh.it.r weisen .-ine aurfallend hohe Sterblichkeit an Lungen- 
erkrankutigeii. \ . .rii- lmilit b der Tuberkulose, auf: In einer 
Gemeinde führte das Bürgermeisteramt den Nachweis, dafs 
alle in den zahlreichen - igarT. nfahriken Itcsehäfligten Leute 
vor Ablauf des lu, Lebensjahre« an dieser Krankheit gestorben 
waren. Kerner ist die < icsanitsterblichkcit eine ungemein 
hohe in den < ietueiitdeli. in welchen dieser («cwcrbszvveig seit 
lange heimisc h ist, was sieh /um nicht «eriug.-n Teil auf die 
I ruher stattgehabte Beschäftigung der Kinder ivoin zwölften 
Lebensjahre am in diesen Betrieben zurückführen läfst. Man 
erhofft daher idlgeniein einen günstigen Kinllufs von di r Vor- 
schrift, dafs s< hulpllichtigc Kinder in derartigen Betrieben 
keine Verwendung mehr linden dürfen. Die großen Ver- 
besserungen, welche in Hinsicht auf die Gestaltung der Ar- 
l*-it«räuuie der Cigarreulahriken statlgefundeu hals-n. sind 
nicht ausreichend gewesen, da- Mifsstäinlc dieser Betriebe 
auf/ldieiieii. 

iNaeh Ansicht d. le f. sollten in Belrie-ben, in welchen 
ehr »lisch wirkende Giftstoffe verarbeitet werden, weder Kinder, 
noch jugendliche Arlicitcr, noch Frauen Bes« häl'tigung linden. 
Die Bcstciicrungsjui der Cigarren konnte mit lün-ksidit auf 
derartige Vorschriften gehandhabt werden, wodurch <" sicher 
geliiiL'cn würde, tn.tz derselben Erzeugnisse in entsprechenden 
Preislagen zu bieten. Gerade in Cigarreni'abrikcn dürfte es 
schwer halten, die Verunreinigung der Luft dtuvh ginig wir- 
kende StauMeilc v..llk> •turnen ausziisebliefsi'u. : 

Krfr.-ulicherwei.se bat si.-b der ( ,, sniidbeitsziistand der in 
( eine in werken Beschäftigten ganz wesentlich gi hobeii. 
Die Luft der Arbeitsriiuuie ist nahezu staubt n-i gewurden, s, it 
der Staun dur<-h tiebläsc au den Kr/cugungsstelleu abge.«..gen 
wird und die Steinbrecher, Mühlen. Kollergänge, Siebe 
u. a. in. in «-nt.-prcchcn.lcr Weis« angelegt bc/w. umhüllt 
werden. 

Dar« gen ist es bisher nicht gelungen, auch die I m 
gebung der l'cinenl werke staubfrei zu erhalt« -n. Trotz- 
• i. in die Abluft in Staubkaionicrn vom t'< in. ntinehl U ireil 
wird, dring« n durch die vu len von llaml vor/.tin.-hmen.len 
Arbeiten, wie Verjwi-ken. Fortschaffen , lieiiugungsarbcil. il 
u. a. m., nicht unerhebliche Staubnn Ilgen in «lie lüüiere X'tn- 
gebum! und werden durch .lic Winde w« it. r verbleib t. 
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In diesem Bctriebsjaluv ist wieder «in Fall von Milz- 
brand, welcher dau« nnlc Erwerbsunfähigkeit zur Folge hatte, 
in einer Uofshaarspinncrci vorgekommen, ha iler Nach- 
weis der Herkunft der Lei reitenden Haare niet.1 geführt wer.!, u 
konnte. «* sieh aher ergab, ilafs <|ie aus Ja|ian bezogenen 
Unart' grofse Vcruiin-iiiigtingen verdächtiger Art nufweiscu. so 
wurden die fiir tlie Verarbeitung der russischen Kofshuarc bc- 
stehentlen Vorschriften auf <lie japanischen Ilaare aufgelehnt. 

Die in eh ein i sehen Werken Beschäftigten leiden noch 
häutig unter den vielfachen Schädigungen dieser ISctriebe. 
ohne dafs es bisher gelungen Ware, lils-rull Abliilfe zu schallen. 
Als ungünstig ist es hauptsächlich zu bczcie|in<n, ilaIV manche 
Arbeiten ununterbrochen i während des 'laues und der Nacht' 
fortgeführt wenlen müssen, wodurch viele der lU's.-l.iiftigtcu 
geistig vollständig stumpf geworden sin.l. K- miifste doch 
angehen, Vorschrift«-!) dahin 711 erlassen, welche bestimmen, 
dafs für die Tages und Nachtschicht nicht die gleichen Leute 
beschäftigt wer.h'ii dürfen, und dafs in Meirich, n. in welchen 
<)ie Luft der AibcitsTäiunc durch schädigende Gase verunreinigt 
winl, niemand länger als x Stunden innerhalb 2i Stunden 
thatig sein darf 1>. Rcf.1 

Das Schleifen von Halbedelsteine!) in liegender 
Stellung, dessen Beseitigung bisher vergeblich angestrebt 
wurde, weil es eine bedenkliche Schädigung des Beschäftigten 
hervorruft, hat infolge der verringerten Nachfrage nach dieser 
Ware nahezu aufgehört 

Kine Anzahl v..n schweren Unfällen jugendlicher 
Arls-iter fallen den Arbeitgebern, bzw, den Werkleitern zur 
I-'ist, weil man lauten, welch, cls-n das 1 I. I.eltetisjahr iils-t 
schritten hatten, gefall rv. .lle Arbeiten liliertrug, für die aus 
fchliefslich hedaehlig«" Männer im reiferen Aller geeignet er- 
scheinen 

Kbcneo fehlt es vielfach noch an Rücksichtnahme auf 
das Abnehmen der Korperkraft wie d. r geistigen Fähigkeit, n 
hei sehr alten Arbeitern. Das Vorhalten der Arlsr-iter selbst 
gegeniibcr den Betriebsgefahren ist allerdings ebenfalls nichts 
weniger als einwandfrei 111 nennen, es ereigneten sich eine 
gröbere lieihe von Unfälle!) lediglich infolge des Leichtsinnes 
der Betroffenen oder ihrer Mitarbeiter. 

Vielfach kommen die günstigen Krfolge, welche durch 
das Anbringen geeigneter Sehutzvorkchmngcn erreicblsir sind, 
nicht £ii stände, weil letztere nicht beim Ankauf der Maschinen 
gefordert, sondern erst nachträglich ungeordnet werden, Sic 
|. liegen die Arbeitsleistung dann zu beeinträchtigen und daher 
vielfach von den Arbeitern während des Betriebes b sutigt 
zu werden. 

Kino im gonsreiche Wirkung übt die sieh zusehen. Is stei- 
gernde K i 11 f ii h ru 11 g ele k t ri sc her Arbeitskraft auf die 
Ahnahtiie von Unfällen aus. Vor allein ist die Übertragung 
und Verteilung der Kraft in den Arlx-iurituiiieu bei richtiger 
Anlage eine nahezu gefahrlose, während die vielen bewegten 
Teile der Kraftübertragung und Verteilung bisher die weitaus 
gröfstc Zahl aller Unglücksfälle hervorgerufen lial.cn 

Ferner lallt diu Beengung des Raumes tm.l die V.-rdunk 
hing einzelner Rauniteile durch die vielen für «üc Kraft Ver- 
teilung notwendigen Apparate fort, es wird hierdurch die Be- 
wegung der Beschäftigten eine freie und die Beleuchtung 
(durch Tageslicht wie durch elektrisches Licht ;, eine ausreichende, 
was alles in bedeutsamer Weise zur Verringerung <ler Unfall, 
beitragt. Ks ist «hlher zu hoffen, dafs <lic |iiir<-lifül)rung des 
elektrischen Rctrielws oder doch der Verteilung der Arl>cits- 
kraft auf elektrischem Wege, eine wesentliche Abnahme der 
Unglücksfälle zur Folge halten wird. 

Die Kinwirkuitg des Slitiihes der Thoiiiasscliliicke 
Hilf die (•rftiiiidhrlt der Arbeiter. Dr. Th. Sommerfeld 



(Berlin widmet dieser Frage eine eingehende Abhandlung, 1 ! 
zu welcher die Arlieiten von Attiuiout'': Veranlassung ge 
geben haben. Die Thoinassehlacke besteht im wesentlichen 
aus j.hosnhorsaureii) Kalk, Kieselerde, Ei?enoxyd, Mangan 
oxyd uml Kisenoxydul. Bisweilen ist Kupferoxyd in 
[ der Schlacke vorhanden, was an der (irünfärbung leicht 
erkannt werden kann. Der Kalkgelialt steigt bis auf •.'8 0 'n, 
nach längerem Verweilen an der Luft pflegt derselbe in 
kohlensauren Kalk verwandelt zu sein , wodurch er seiner 
Atzwirkung beraubt wird Diese Zusammensetzung kommt 
denen der natürlichen Phosphate sehr nahe; da deren Staub 
(icMindhcibischüdigimgcn nichl veranlaßt, so dachte man 
beim Aufblühen dieses < owerWweiges nicht daran. Schutz- 
mnfsregeln ZU ergreifen. Ks zeigte sich jedoch »ehr bald auf 
das deutlichste dafs durch den Staub der Thoinasschlaeke 
schwere Schädigungen der Luftröhre und der Lunge herbei 
geführt wurden. Bereits die Jahresberichte der donUehen 
Fahrikinspektor.n von 1SK7 hcltcn dieses hervor. Ks trat 
j infolgedessen eine Kommission zusammen, welche «üc Ur- 
j sachen der Erkninkungen erforschen und geeignete Schutz- 
1 niafsregcln in Vorschlag bringen sollte Ferner setzte die 
Firma Gebr. Stumm in Neunkirchen einen Breis von 
10i«i0ul nus für den zweckmäßigsten Entwurf einer Thomas 
| .schlackel.mühle, in welcher Schädigungen uusg« schlössen 
j seien. Ks wurden die drei Entwürfe von Wasum in Bochum, 
] (i. /immer in London und Gebr. Sachseiiberg in Rofstau 
preisgekrönt. Ks sind auf Anregung dieser Arbeiten sehr 
- wesentliche Verbesserungen in der Heiftellungsweise der 
. Thomassehlnekeumühlen eingeführt. Später sind eingehende 
Studien über die Schädigungen durch den Schlackeustaub 
und deren Abhilfe von Dosen he i mar in Hornburg und 
Dr. Krhar.it in St. Ingbert, ferner von Max G rcifenhagi-n 
erschienen und es haben ausgedehnte Verbreitung t un Lungen 
entzüu. hingen mit zumeist todlichem Ausgang unter den 
I Arbeitern dieser Werke die Aufmerksamkeit der Regierungen 
| (von Deutschland. England, Frankreich und anderen Iündeni l 
I auf diesen Gegenstand gelenkt. 

In Frankreich w urden zur endgültigen Entscheidung dieser 
Fragu im Juni lfsa und April 1«»J0 sanitätspolizeiliche Be 
nchte eingefordert , welche sich vollkommen widersprochen. 
' Hierauf Übergab die Regierung die Knlscheiduug über die 
Gefährlichkeit des Schlacki-mnchls an Brouardel, dessen 
Gutachten dahin lautet«-. <lals die in den Düngerfabriken be 
oltachteten Fälle von Lungenentzündung lediglich auf epi- 
demische Kinllutsse zurückzuführen seien. 

Diesen Ausführungen Umiiardel's tritt jetzt Dr. Atti- 
mout entgegen und widerlegt sie nn d< r Hand 'einer groben 
Anzali'. in Deutschland und Frankreich gesammelter Belege: 
1 Eine v.trülN Tgeheude. wenige Stunden während«- Kinat 
: mutig des Schlackenstaubcs ertragen ein grüttlerer Teil der 
Arbeiter ohne wesentliche Belästigung, andere cuiplinden 
Schmerzen im Halse und in der Brust, wietlcr andere sind 
nicht imstande, die Arbeit auch nur kurze Zeit fortzusetzen 
Der Staub setzt sich in den Luftwegen fest, ruft Durstgefühl 
und krampfartigen Hustenreiz hervor, der Auswurf winl nur 
mit Anstrengung entleert. Auf d.r llaul entstehen Bütlingen 
und wasserklar.' Bläschen. Mit Ausnahme der Augenbinde- 
haut, welche dem Kinlluf» des Staubes gut widersteht, werden 
1 alle Schleimhäute stark entzündet. Nasenhlutungeii .««.wie 
tieh.ii-sltlutuugei) treten häutig auf. die RuchciiM-hlcimhaut 
zeigt oft starke Entzündungen, auch Verdauungsstörungen 

') Zeiu>ehr. .1. Zentralstelle f Arb W.jhlf.-Einri.litmiiren lHi-5 
lieft 10 

") l>c In noniite «le I« poussiere do senrie de dephosphoration, 
de Pneumonie!« aigtien , provoipiio» pur s..n inlialaU.m. Revue 
d hygiene, IM. 1", Urft 1 und "2 
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kommen 2ur Ueobm htuiig. Als Nebenerscheinungen treten 
Kopfschmerz, Schlaflosigkeit und Mattigkeit auf, der Gang 
wird unsicher. Am wesentlichsten werden die Luftröhre und 
die Lungen von den Schädigungen betroffen. Akuter Lut'l- 
nihrcnkalarrh kommt Ihu Anfängern besondere häufig vor, 
später bilden sich chronischer Iironchinlkat&rrh und Lungen- 
blähung aus. 

Von besonderem Einllufs auf ilen Gesundheitszustand der 
Arbeiter ist das Entstehen akuter Lungenentzündungen. Im 
Werth-Wagner'schen Werke erkrankten im Jahre 1887 i 
4H°/o, IK88 25 e ,'o. I««J 21»/« aller Arbeiter der Schlackenmuhle ; 
an dieser Krankheit und die in allen übrigen Werken ge- 
sammelten Falle ergeben gleich hohe Zahlen. 

Die W irkung des .Schlackenniehls ist je nach seiner Zu 
•^auHneiLsetüung, nach der zur Einatmung gelangten Menge 
und der Zeit der Arbeitsdauer verschieden; frische» Mehl ist ; 
wegen seines hohen Atzknlkgchaltes das gefährlichste , doch : 
sind auch durch abgelagerten Staub schwere Krankheitsfälle | 
hervorgerufen. IHe Jahreszeit übt keinen Einllufs. die j 
Krankheiten treten am häuligsten in der Zeit der regsten , 
Arbeitethätigkeit in den Mühlen auf. 

Der Verlauf der Lungenentzündungen ist in der Kegel 1 
schwerer als bei der gewöhnlichen Krankheitserscheinung j 
dieser Art ; die Todesfälle sind häufiger, was um so mehr ins i 
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tiewicht fällt, weil uusschliefslich kräftige ArWiter im Alter 
von 18 bis 45 Jahren in den Werken beschäftigt werden. 
Es betrug die mittlere Sterblichkeit nach Füller 2Ü°;'o, nach 
Krhardl :!u°A>. nach Steub 60"/o, nach Greif e Illingen 
23,8— M 9 lt> im Durchschnitt 37,7 > aller Kninklieite-Fälle 
Die Genesung geht äufserst langsam von statten, Itückfälle 
sind häufig, Schwäche Zustände bleiben oft Monate lang 
zuriiek- 

Zur Verhütung der Schädigungen ist es erforder- 
lich, alle Vorrichtungen, in welchen der Staub erzeugt, fort- 
bewegt oder gesammelt wird, sorgfältig ru ummanteln und 
den Staub mittels Geblüt* derart abzusaugen, data die Atem- 
luft frei von ihm bleibt. In Filtern oder Ablagerkammern 
kajin der abgesogene Staub wieder gewonnen werden. Hei 
allen Arbeiten, welche tn>U dieser Vorkehrungen die Einat- 
mung von Staub gewärtigen lassen, müssen von den lie- 
schaftigten (vorübergehend) Kcspiratoren getragen werden. Die 
Arbeitszeit darf nur eine kurze sein, Uberstunden sind unter 
keinen Umständen zu gestatten; zweckmätoig ist es, die 
Leute nur stundenweise in den gefährdeten Teilen der Be- 
triebe arbeitet) zu Lutten und darauf möglichst im Freien zu 
beschäftigen. Ferner ist den Arbeitern Gelegenheit zur Haut- 
pflege und zum häutigen Spülen des Mundes zu bieten , die 
Darbietung von Milch als Getränk empfieldt sich sehr. 
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Soli 10659. A<l.>lf Schmitz, in Berlin SO. — MO April 1H9Ö 
Gluhlichtlampe f(lr flüssige Brennstoffe. Klasse 4. 

W 10743 Paul Wolf in Zwickau i S - 5. Marx 1-.9T.. 

GnibensieherheiUlampe mit Zündvorrichtung. Klasi-e 4 

S Iktä Heinrich Sauer in Hannover, Marschallstraise 24. — 
8 A|.ri! 189Ö 
Fol loten. — Klasse 36. 

W I09RK. Joachim Weinberg in AugalMirg, Strafe 10 Nr. ft. - 

in Juni w& 

F.inrichUtng «n Kochherden *ur Verstellung der F.iniwt* 
Öffnungen für <lio Ko<4itopfe. (Zu*, * Anm W 10220) 
Klarte 36 

Seh 10">64. A Schüler in Keiicu-hcid — IS Man I89ö 

Kohralechneider mit selbsttätigem Vontehnb de* Werk- 



IGO&H I. Brniinmnller in München. Prevsingstrafse 19. - 
3fi April IfilM. 

Schwimmervenlil für Spülkasten — Klasse 8f>. 
MOMIi ljudwig Kni ll!, in Itrauuacliweig 12 Februar 1896. 

Vorrichtung rur Abgab« gleichbleibender FltK-IgkcilHinetigeii 

iniK einer Leitung — Klas«e 8ö. 



22 Juli 1893. 
i Niederlahustcln, 



Bahidiofstrar»« 



S KV*. All. Hiebert 
15 Ni.ven.l er ll>9l. 

Kinrichtung r.uiu AtitiWen »*»»11ii<tLbatijcer Vcr*chlnlW»rgune im 
Gasbrennern bei Sc-hlnn« iln> Hauptbahn«. Kliuwe üii 

'.'5 Juli 189.V 

Seh 10686 Firmu Wwe. Job Sc Ii u b m > <• Ii e r in K.iln a(ltli , 
Biiyenu.tr f.7 - 8. Mai 189& 

Z'igrcgler. Klas»e 31 
10?i:> C. Wigand in Hannover. — 6. Mai» l«95. 

Zugrogler — Klasse 34 
10GI3 William White, Bron*«ick «Jas Works in Brunswick, 
und John Aiston Wallace. Lndstonc Chamber*, Oollin* Street 
iu Melbourne, Colonie Victoria; Vertr V Kehlert und 
G Loubierin Berlin NW., Dorotheenstr 32 — 15. Januar lsÜ5. 
F.lektrisolie Zündvorrichtung für Gasbrenner, bei denen .1er 
tiahnnliulh ilurch ilen Druck 'les «iases sellist freigejfelien 
»inl. - Kla-se '.'6. 



W 
W 



2U. Juli 1895 

S. 8C76. Gustav 8u ter • B loe«c Ii in %t>tingen. Schweix; Vertr : 
Krau/ Wirth uml Dr. Itiduinl Wirlh in Krankfurt alM. uml 
W. Dame in Beriln NW., I.ui»en*lr. 14- — 16. April UWfi 
Ofen mit feuerfestem Kinnata. - Klawc 36 

G HB.% Kichar.1 Thomas Glovcr u. John «oorge Glover 
in I-on-lon. 214-333 St John* Street, Clerkenwell; Vertr 
A Mühle u W Ziolerki in Berlin W., Friedricbatr. 78. - 
14. Mar» 1HH5. 

SelhRtkaiwirender «iasverk&ufer; Zus. * Pat. 81 »44. — 

KlUHM! 43 

I. Auiru.it Isar.. 

G. WJH. Emile Galtier in Paris; Vertr.: A Specht uml .1 D 
Petersen in Hauilmrir. — 16. Januar 1H» 
Sicherheitslanipe — KIukmo 4. 
A. 42M7. Max Arndt in Aachen, Monheinmallee 49. — II. April 

1895. 

Verfahren und \ orrichtung tur ltcgulierung der Verbrennung» 

Kl«i«e 21, ' erC " Bn 8 ' r,np '* ,,se 

l> 69W Gn»t Defense in Brüssel, Kue Theodore Verhaegen 3Ä). 
Vertr Carl Fr Heichelt in Berlin NW., Lnisenstr. 36 - 
5. Juni IBK.-i. 

Müllverbreununiraofeu. — Klasse 24. 

ß. August 1805. 

G 9.83. Fraiw Xav v. Garnier in Bremen. 

Vorrichtung »um Schmelren ve 
G. 83f,6 Hieb Göll in Frankfurt a/M , 
2S. Juli 1K!)3. 

Luftführungon uir Ventilation vou 

PatMit-Ertellungen. 

K2H.'ifi, Ventil mit Gitterscbieber »um selbsttliatigen Absperren der 
Dampfleitung vom Dampfkessel; (ZusaU r.. Pat. 78870). — 
Klasse 13. 

G. Salzberger in Harv»teinfnrt i. W. — Vom 7. November ab 
83 963. Kiurichtnng xiitu Temperatunuiagleii'b flir iiiehrfache ItrtsU' , 
Ziu. I. Pat 64882. — Klan«« "l 

R Lehmann in Dresden A., Zwickailerstrafse 4a — Vom 
23 Kebnuir 1895 ab. 
Kl 009. Vorrichtung »um Formen von gerippten Heiamhren. -- 
Kla«e.H. 

Soeieto Anonyme des Aei^res, Forges A Ateliers 
de Iii Biesme, Bnnfflonlx, Bein.. Vertr. G Brandt in 
Berlin .S.W., Kochstrafse 4. — Vom 3 August 1894 ab 
«2940. KIUs*iekeitsmesser mit einem sich abwechselnd füllenden 

und entleerenden Mefsruume; i/usaU /um Patent 79601). - 

Kla.-se 8ö. 

11 Jensen in Hamburg, Borgfelde, Mittelweg 6.1 — Vom 

12 DeaeiiuVr IBfll ab 



23. April 189Ö. 
Kl. I» 
112 
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R Krön in Golzem i 8. — Vom 21 April 1894 ab. 
82972. Einrichtung zur aelbstthfltigen Spülung von Kanalleituugen 
Klasse 86 

W. Liernar a. F Liernur in Boulogne sur Seine: Ver- 
treter Franz Wirth u. Dr. Rieh. Wirth In Frankfurt a. M. 
— Vom 12 September l!*94 ab. 

82974. Braune- Vorrichtung mit einstellbarem SUeukegel. — Kl. 86 
C. Wigand in Haunover. - Vom 14, August 1894 ab 

88014. RcgciungavorrUhlung für Füllten - Klane« 86. 

H Hullerns in Hirzenhain. - Vom 4. Oktober 1894 ab. 

834181. Notbeleuchtung für Schiffe, — Klasse 66 

C. Wiese in Poseidorf vor Hamburg - Vom 17 Februar 
1895 ab. 

83069. Desinfektionsverfahren. — Klasse 30. 

Societi- anonyme de l'Institut Raoul Pictet in 
Freiburg, Schweiz ; Vertr.: A. du Bois- Roy mond und Hax 
Wagner in Berlin NW., Schiffbauerdamm 29a. — Vom 
L Juni 1894 ab. 



53H38. Sicherheit« Ofenklappe. — Klasse 36. 

79 796 Heber Spülvorrichtung mit Wiisserverschliiss. — Klaas« 86. 
79797. Schornsteinrcinigiingsvorrichtung. — Klasse 24 
78173. Gluhkörper für Leucht Hammen — Klasse 26 
60708. Regelungavorrichtung für Niederdruck- Dampfheilungen — 
Kinase 36. 

73341. Vorrichtung zum Lüfte n, Bewegen und Filtrieren des Wassers 

in Fischbehttltern. — Klause 63. 
49158. 

61. 



Anmeldungen österreichischer Talente. 

Hirsch di Frank. 4. JanL 

GeruchvemchluTs für Kanaleinlaufe. — Klasse 86. 
Carl Kiuca 29. Juni 

Strafsenhespritzungswagen — Klaaae 86. 
Vereinigte ungarlilndische Glasfabriken Akt Ges. 
26 Juni 



Gegen da« Springen gesicherte Glascylinder. — 
Dr. Kmnnucl Herrinann. 19. Juni 

Kochregulier AppuraU) — Klasse 24 
Richard Sekeles. 1 Juni 

Bunsenbrenner für Gasglohlicht. — Klasse 26. 
Edward N Dickersnn 18 Juni 

Neuerungen in dem Verfahren und den 
Nutzbarmachung von Brenngas. — Klasse 26 
John Wagner. 37. Juni. 

Neuartig zusammengesetzte GlOhkörper. — 
Julius Heckwolf. 20. Juni. 

Transportabler Zimmer Ofen für Koch- und 
Klasse H6 
Dr. Karl Riemann 24. Juni. 

Petroleum Heiz-, Koch- und I^encbtapparat — 
Ludwin Fuchs. 1. Juni 

Aufrollapparat für Schlauche. — Klasse 86. 
Martin Witt. 14 Juni. 

Abfnhrkflbel mit hermetisch scbliersendem Deckel — Kl. 86. 
Albert Lehmann. 21. Juni. 

Druckfanger für Wasserleitungen mit Überdruck — KL 86. 
Hugh Thomson. 25 Juni. 

Spül Vorrichtung für Klosetts mit bemessener Wasserzuführung. 
— Klasse 85. 
August Richard 12. 



für Water-Closet*. — 



Auszüge aas deutschen Patentschriften. 



Kl 24 Rei.hspstent No 81 173 vom 18. November 1894. 

F"riedrich Pelzer in Dortmund. — Feuerungsrost 
Auf einer oder auf beiden Seiten des Rostes sind für die Ver 
brcnnungaluft undurchlässige Platten angeordnet, so dafs die Ver 
brennung nur auf einer Seite oder in der Mitte des Koste« statt' 
findet Diese Platten dienen zur Aufspeicherung von glühendem 
Brennmaterial, um solches noch in genügender Menge zur Ver- 
fügung zu haben, wenn der wirksame Kost durch Abschlacken so 
geleert ist, daX* ein Erloschen des Feuers zu befürchten ist. Wird 
dio wirksame Roatflache, nachdem sie von Schlacken gereinigt ist, 
mit 



Kl. 24. Reichapatent No. 81 167 vom 28. August 1894 
Hans Lutz und Wilhelm Schäfer in München. — Rauch 
verzehrende Feuerung 
Das Brennmaterial gelangt durch die Heizthür H in den 
R und raucht, dem Verhältnis des V« 

Bodenplatte /' nach. Die 




Fla m. 

wird durch die aus den Düsen D strömende, vorerhitzte Luft in 
den oberen, staffelformig gelagerten Brennschicbten in stetig gleich- 
massigem Zustande unterhalten, wobei sich die kurzen Flammen 
zwischen den Düsen D entwickeln und nach dem Feuerraum W 
ziehen. Schlacken und Asche gelangen an dl 
werden hier zeitweise entfernt 



Kl. 24. Reichapatent No 81 168 vom 10. Mai 1893 
Firma M. M. Rotten in Berlin. — Kohlenstaubfeuerung 
Der Kohlenstaub gelangt aus einem Trichter A mittelst Forder 
Hügels B und Schnecke C in die Mitte eines Gehäuses L und wird 

festsitzenden 




Flg- IM 

die zwischen diesen sich mit .Scheibe D drehenden Messer F dem 
Feuerungsraum durch künstlichen oder natürlichen Luftzug zugeführt. 
Zur Regelung des zu verbrennenden Kohlenstaube« ist die Trans 
portvnrrlchtung B,C achsial verschiebbar V ist eil 
Vorrichtung. 



Klasse 26. Reichspatent Nr. 81 712 vom 8 Juni 1894. 
Noe Berlin jr in Köln a. Rh. - Durch den Gas- 
hahn beemflurRtes Cylinderhü tchen für 
Gasglohliehtlampen. 
Die Bewegung des Hahns wir,! 
Feder c auf das Hütchen übertragen zui 
Erschütterung beim Heben oder Senken des Hüt- 
dien» zu 



Haina«,. 

Kl. 36. Keichspatent No 80489 vom 14. Sept 1894. 
E. Angrick in Berlin. — Ausdehnungsgefäß 
für Warmwasserheizung. 
Daa OefsJs ist sowohl an die Hin- als auch an 
die RUckleitung der Hcizungsanlage angeschlossen 
und wird hierdurch erwttrtnt Dasselbe Iaht die 
Waaser siel 




Fi«. IN, 
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au- .lern Kohr 



schlendern vermag. Hierbei stellt .las 
sonderen Gestaltung der beiden oberen GefaTsdeckel nach dem Ver 
schwinden de* Überdrucke« im Gefilf* den früheren Verwhluf» des 
Einhangerohres von selbst wieder her. 




Kl* IM 



hlaeneleiieite. 

Kl 47. Reichspatent No. 81077 vom 
38. Oktober 1894. 

Hugo SchnOrlng in Barmen -Wupper- 
feld. — N i e derschr au Ii v en t i 1 mit 
vom H »ti pt vent i I geöffnetem 
Rückschlagventil. 

Beim öffnen de« Hauptventil» b 
wird da« Rückschlagventil d durch einen 
un ,1er Ventilaplmlel des ersteren be- 
festigten Kegel c ebenfalls geöffnet, 
beim Sehluls de* Hauptventil» aber 
selb»tth»tig durch den Dampf- Ikiw 
Flüssigkeitsdruck geschlossen, mm 
Zweck der Erzielung eine!« sicheren 
Abschlusses der Leitung 
de« Hauptventil*, 



Waiaerlelliuifl. 

Kl k"> Keicbspatent Nu- 794«! vom 18. Januar 18M. 
Friedrich Graul in Wittenberg, Reg. Bei. Halle. — Vorrichtung 
iur Verhütung des Einfrieren» von Wasserleitungen 
Unmittelbar vor dem Absperrventil zweigt ein Umlaufltaiial ab, 
der nach Öffnen des Hahne- .1 einen dauernden schwachen Auslauf 




Fla. U7. 

gestattet und dadurch ein Einfrieren der Leitung verhindert 
ein Sieb zum Zurückhalten von Unreinheiten des Wassern. 



B ist 



Kl. 85. Reichspatent X«. 81448 vom 27. April lh94. 
nann Döring in München. — S pül V o rr i c h t u ng für 
A borte. 




Die SpQlvnrriehtung ist gekennzeichnet durch die Anordnung 
eines in einem fylinder b gleitenden, beiderseitig durch Wa«scr- 



Öffnen eines 

Ventile» f einseitig entlastet und dadurch von seinem Sita abgehoben 
wird, so dafs Druck «asser nach der Spulleitung strömt und mittel» 
Strablap parates pri und event. eines Heberrohres I da» durch 
Ventil S in d« 





rix i.m 



Kl. 86 Reichspatent Xo. 81 S42 
vom 6. September 1894. 
Schaeffer & Oe hl mann in 
Berlin. — Schwenkhahn. 
Bei Drehung des Schwenkarmes 
r drückt die mit Gewindeteil * in 
die Stopfbuchse c greifende Hohl- 
spindel h das. durch Federdruck ge- 

t 

fr.-:. 

Kl. 84 Reichspatent No. 81 427 vom 

6. Januar 1894. 
Julius Hillenbrand in Mannheim 
und Friedrich Lu x in Ludwigshafen 
am Rhein. — Einrichtung zum 
Schutze von Hauswasser 
I eitu ngen. 

Um Beschädigungen von Leitungen durch Dmckschwankungeu 
zu verhüten, versieht man vielfach Hauawasserleitungen an den 
höchsten Stellen mit Windkesseln; dadurch wird jedoch da» Rück 
strömen des Wasser» durch etwa eingeschaltete Wassermesaer be- 
günstigt und somit ein falsches Anzeigen der letzteren verursacht, 
welche» bisher nur durch ein Rückschlagventil unter Aufhebung des 
Schutzes gegen Druckschwankungen verhindert werden konnte. Um 
beide ("beistände gleichzeitig zu vermeiden, wird, i 
an der höchsten Stelle der Leitung 
dem Wz 

Wassermeaser oder dicht hinter dem letzteren ein Rückschlagventil 
angeordnet 

Klasse 85. Reichspatent Xo 81647 vom 2» Marz 1894. 
H. Behnisch in Luckenwalde — Vorrichtung zum Mischen 
von Flüssigkeiten. 
Von zwei turbinenartig gestalteten Rohren A und H umschliefsl 
da* weitere das engere konzentrisch und zwar derart, dafa auch die 
seitlich gekrümmten AusHufsstUtzen C <ies inneren Rohres von < 

ü de» aufseren konzentrisch um- 

schlössen werden. Beide Rohre A C 

sind fest mit einander verbunden 
und oben mit ZurluTstrichtern KF 

Die ganze Vorrichtung 1 ~ 
Achs.- Äf- 





ft* uo 



Um nun einer Flüssigkeit 
eine andere beizumischen, lafsl 
man ersten' durch Rohr G in 
den Trichter de» weiteren Rohres 
ttiefsen, die beizumischende Flüs- 
sigkeit wird durch Kohr H dorn in- 
neren Rohr zugeführt. Indem nun 
die Flüssigkeit aus dem weiteren Rohre durch die gebogenen Ansatz 
stücke ausströmt, saugt sie die andere aus dem inneren Rohr an. 
wahrend gleichzeitig das ganze Rohrsystem zu rotieren beginnt. Ks 
findet somit im Kaum ./ oine gründliche Mischung statt. 

Die Vorrichtung soll besonders zum Versetzen unreiner Wasser 
mit Kalkmilch und dcrgl. dienen. 

Klasse 86. Reichspatent No. 81 770 vom 24. April 1894. 
Friedr Herrn. Pott in Berlin. — Herstellung eines sterilen 
Filters. 

Die bekannte Herstellung eines sterilen Filters durch An 
schlämmen feiner Filtermasse ist mit der Sterilisierung derartiger 
F'ilter durch heifses Wasser zu einem einzigen Verfahren vereinigt, 
indem man die Filtermasse, am besten feinkorniges Kohlepulver, 
in heilsem Wasser mittelst Dampf verteilt und sterilisiert und 
eine geeignet« Filterflache ansrhlammt 
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Kl. 86. Reichapatent No. .40966 vom 32. Juli 1894. 
Jakob Wolf in Karlsruh« i. B. — A bortapü lvorrich tu ng 
mit Windkessel 
Zwischen Windkessel und Becken iat an der Einmündungs- 
in da« SpOlrohr ein Doppelsitzventil 




Fig. Hl. 

eingeschaltet, welches für gewöhnlich die Verbindung zwischen der 
Wasserleitung und dem Windkessel frei laßt, dagegen durch Herunter- 
drücken auf seinen zweiten Sitz diese Verbindung abschließt und 
diejenige zwischen Windkessel und Becken zum Zwecke der Spülung 
freigibt. 



Kl. 85. Reichspatent Xo. 81462 vom 9. Oktober 1894. 
Deutchc Wasserwerks-Gesellschaft in Höchst a. M. — 
E in strö m n n gs regia lator für Flügelrad • W assermesser 
Durch den Regulator soll nicht sowohl eine richtige Hessling 
als vielmehr eine möglichst unveränderliche Geschwindigkeit des 
Laufrade« bei wechselnder Wasserentnahme erzielt werden. Zu diesem 

Zweck wird zwischen dem 
Ein und Ausströmung»' 
ranm ein hohler beweg 
lieber Hülben ^angeordnet, 





Fl«- 1«, Fl», l«. 

Druckdifferenz zwischen den genannten beiden Räumen steigt oder 
fallt, ilabel vermittelst des auf einer spiralförmigen Führung gleiten 
den Hebels h einen Drehschieber * verstellt und dadurch die Ein 
strOmungsOrTiiungen entsprechend der Durchflußmenge erweitert 
o<ler verengt, so daß die Druckdifferenz stets auf denselben Betrag 
zurückgeführt wird. 

Insbesondere kann die Einrichtung so getroffen werden, daß 
der größere Teil des Wassere durch den Regulator abfließt und 
nur ein bestimmter Bruchteil zi 
wendet w ird. 



AusstelluuKSwesen. 

Die Sichsisch Thüringische Industrie- und Gewerbe- Von den gebildeten 20 Gruppen heben wir folgende 

Ausstellung zu Leipzig, 1H97, auf der solche Gegenstände hervor: 

zur Ausstellung kommen dürfen , welche im Königreich 2. Metallindustrie ; 5. Ingenieur-, Bauwesen und Elektro- 

Sachsen und in den angrenzenden Provinzen (Provinz Sachsen, tochnik; 7. Zimmer- und Hauseinrichtung; 9. Nahrunge- und 

thüring. Staaten und Herzogtum Anhalt) mittel« gewerblicher Genuismittel ; 15. Gesundheitspflege und Rettungswesen ; 

Thätigkeit gewonnen oder durch eine wesentliche Bearbeitung 16. Wisseni*chaftliehe Instrumente und Feinmechanik, 
oder Verarbeitung von auswärt» bezogener Stoffe hergestellt Nähere Auskunft gibt die Geschäftastelle Leipzig, Nikolai- 

worden sind, findet in der Zeit vom EndeApril bisEnde kirchhof No. 4. 
September 18<J7 statt. 



Versammlungen. 



Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure. Die Tagesordnung der in der Zeit vom 19.— 21. August 
ds. Js. in Aachen stattfindenden Versammlung enthält folgende Vortrage: 

1. Prof. Intze: Über größere Wasserkniftanlagen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. 

2. Prof. Schröter: Liude's Verfahren der Sauerstoffgewinnung mittels verflüssigter Luft. 

3. Dr. A. Polis: Acetylen und dessen eventuelle Verwendung als Beleuchtungsmaterial (mit Versuchen). 

4. Ing. Bender: Technische Mitteilungen über das städtische Elektrizitätswerk Aachen. 

Der unter Führung des Herrn Prof. Dr. Dürre stattfindende Ausflug nach den Werkstätten der 
J. Cockerill in Seraing bei Lüttich findet am Donnerstag, 22. August statt. 



ßüchersciiau. 



Der Städtische Tiefbau. Von Prof. Dr. Schmitt Band 11. 
Die Waaaerveraorgung der Städte. Von Prof Dr. Otto 
Lueger. 4. Heft. Mit 222 Tcxtflguren. Dannstadt 189ft, Verlag 
von Arnold Bergs traf* er. Ladenpreis 12 -* 40 4 

Das vorliegende, den Schluß der ersten ca. 53 Druckbogen 
amfaseenden Abteilung des Lucger'schen Werkes bildende Heft 
behandelt die Zuleitung und Verteilung des Wassers im Veroorgunga- 
gobiet, und zwar beschäftigt es sich hauptsächlich mit den prak- 
tischen Dispositionen. Es tmhandclt zunächst die Feststellung des 
Wasserverbrauches für die verschiedenen Zwecke unter Berück- 
sichtigung des Bevölkerungszuwachses, die Vcrbraacbsschwankungcn 
und ihren Einfluß auf die Axt der Verteilung. Ein weiteres Kapitel 



spricht von der Erzielung der nötigen Druckhohe und der richtigen 
Wahl der Uetrichskrttfte und Pumpen, auch von den durch die 
Wasserhebung verursachten Kosten. Daran schließt sich ein Kapitel, 
in dem die Zusammenleitung aus verschiedenen \\'ns«erfassungen, 
die Ausführung der Sammeigtuben , Zwiscbenkainmern , Kanäle, 
Rohrleitungen, Docker, Reservoire, Akkumulatoren nnd Windkessel 
eingehend besprochen werden. Auch wird der Anlagekosten dabei 
soweit als tbunllch gedacht. 

In ebenso eingebender Weise wird die Einteilung des Ver- 
sorgnngsgebietes in verschiedene Druckzonen und die Ausführung 
der Rohrnetze nach dem Zirkulations- und dem Verastclungssj-stern, 
die Entlüftung nnd Spülung der Uohrstrecken , die Verlegung der 
Hydranten, die 
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Der Verf webt zahlreiche Ausführungen als Beispiele an und 

Literatnr-Nschweis. 

Die klare Darstellung und daa Beatreben des Verf., jedem be- 
handelten Gegenstand thunlichst auch wissenschaftlich heimkommen, 
zeigt «Ich auch bei dem vorliegenden, In Übentlchtlictikelt und Aus- 




Taachenbnch für Monteure elektrischer Belench- 
tungs- Anlagen. Von 8 Freiherr v. Gaisberg, Ingenieur 
10. Aufl. Manchen u Leipzig 1896. Verla» von R. Oldenbonrg. 
Preis 2 Jl 60 \ 

Obgleich da« Werkelten erst vor ca. 8 Monaten neu aufstiegt 
ist, hat »ich doch schon wieder eine Auflage als notwendig erwiesen. 
Bei Bearbeitung derselben wurde der Inhalt hier und dort auf Grund 
neuer Erfahrungen geändert bezw. verbessert Von den Ergänzungen 
sei das im Kapitel über Isolationsprüfung beschriebene U ntersuchungs- 
mit Spannungsmeseer unter Verwendung einer der Be- 
er zu prüfenden Gegenstände entsprechenden 
bei der Montage und Unterhaltung 



Illustrierter Katalog der Gelger sehen Fabrik für 
StraCsen- und Haus-Entwasserungs-Artikel (»System 
und Patent Geiger«). Karlsruhe (Baden) Ausgabe 1895. Selbst- 
verlag. 

Seit die Statistik den Nachweis erbracht, dafs in gut kanali 
alerten Gemeinden die RterblichkeiUxlffer fast durchgehend geringer 
und der Gesundheitszustand fast ausnahmslos besser, als in nicht 
central entwässerten Gemeinden und seitdem die Hygiene einen 
grofsen Wert darauf legt, ilafs In allen gr<>fseren Gemeinwesen neben 
guter Trinkwasserversorgung auch eine zweckentsprechende Ent- 
wässerung angelegt werde und mit Recht von Fachleuten gefordert 
wird: ohne Ausgufs kein Zapfhahn und kein Spülsteiti oder dergl. 
nhne Zapf- oder Spulhuhn, seit jener Zeit sind allmählich eine An- 
zahl Spezialfabrlken entstanden, von denen die Kanalisations- 
Ingenieure die Mehrzahl der für die Ausführung erforderlichen 
Einzelteile direkt beziehen und in denen sie das genügende Ver 



Eine der 



Fabriken in 

die Geiger sehe Fabrik in Karlsruhe zeigt in dem 
r, welche Flllle von in- 




i bezw. Ausführungen in den letzten zehn Jahren aus 
der Fabrik hervorgegangen ist 

Der Katalog bringt, übersichtlich geordnet, eine Anzahl der 
verschiedenartigsten Spul- und Absperrvorichtungen für Strafseu- 
und Hauseiitwassernng, unter denen besonders die Patent- Ketten- 
rollenzug- Schieber Beachtung verdienen wegen ihrer mehrfachen 
Vorzöge anderen Konstruktionen gegenüber. 

Ein zweites Kapitel fahrt die Schachtabdeckungen (Schacht 
deckel und Kinsteigthuren). ein dritten die Traisen , Haus- und 
Hofsinkkasten, die Fettfange, die Wasserateinsypboiu, die 



in Wort und Bild vor Am Schlüte .Uesea Kapitels 
ist eine komplete Hauaentwaasemngaanlage dargestellt 

Ein viertes Kapitel gibt eine Zusammenstellung der ver- 
schiedenen Vorrichtungen zur Reinigung der Sinkkasten, namentlich 
der verschiedenen Krabn- und Schlammabfuhrwagen für Hand 
transpurt und Pferdebespannung 

Der Katalog ist inhaltlich hochinteressant und am Konatruk 
I tionstiach von besonderem Wert. 

Auf den derzeitigen Anastellungen zu Poseu und Strafaburg i E. 
sind die Fabrikate der Fabrik zahlreich vertreten und ist dadurch 
! manchem Interessenten Gelegenheit gegeben, durch Besichtigung 
j sich von der Ausführung Kenntnis zu verschaffen. 

i Handbuch der praktischen Gewerbehygiene mit be- 
sonderer Berücksichtigung der Unfallverhütung Herausgegeben 
von Dr. H Albrecht. Mit mehreren hundert Figuren, Berlin 
IHB5. Robert Oppenheim (Gustav Schmidt). Lieferung 4 Sub- 
ekriptions-Preis 4 JL 

In dieser Lieferung ist der dritte, die Verhütung der durch 

Werkes zu Ende geführt. 

Im Schilds des IX. Abschnitte«, der von den Wellenleituugen 
handelt, bespricht Regieninga Rat Platz zunächst die umlaufenden 
8chmierap|>arate, die festen und beweglichen Kupplungen, daran 
anschlieteend die Schutzvorrichtungen für Wellenleitungstcile. Die 
hier beuebriebenen Schtilxkasten und -Vorrichtungen für Wellen, 
Kupplungen, Keilnaseii, Zahnräder uud Riemscheiben, die ßchutz 
und Fangvorrichtungen für Riemen und Se'dtriebe. die taitern, die 
Riementrager, die Rienieiuiufleger inannigfachster Konstruktion, die 
Riemenausrückungen und die Xotausrückungen für Wellenleitungen 
gehören gniratenleila nicht in die Arbeitsräume und sie werde» all 
mählich aus densellien auch verschwinden, sobald >lor Maschinen 
fabrikant gezwungen wird, jede Maschine und jeden Maschinenteil 
mit Bezug auf Unfallverhütung zu konstruieren Allerdings wird 
noch manches Jahrzehnt darüber vergeben, bis wir dahin gelangen , 
tt> lange müssen wir uns aber schon Uber den neuesten Stand der 
Unfalltechnik au fait halten 

Im X. Abschnitt behandelt Ingenieur C. Specht die Anlagen 

aus Es werden die Flascbeiizüge, Fufswinden, die 
Windewerke mit den verschiedenen .Sicherheitskurbeln 
und Bremsen, ferner die Krahne (Dreh-, Lauf und hydraulische) 
und schliefslich auch die Aufzüge eingehend besprochen. Der 
Verfasser zieht sowohl die Aufzüge für den Handbetrieb, wie die 
für maschinellen und bydraulischon Betrieb , endlich auch noch 
die Aufzüge ohne featbegrenzten Fahrachacht in den Kreis der Be- 
sprechung, selbstredend auch hier Uberall die bekannt gewordenen 
Sicherheitseinrichtungen vorführend. 

In Bezug auf die Darstellung«« eise, wie die mehr als 300 Illu- 
strationen steht die Lieferung ihren Vorgängerinnen nicht nach, so 
data Herausgeber und Verleger, wenn sie im Herbst mit der fünften 
Lieferung an die Öffentlichkeit treten, mit berechtigtem Stolz auf 
die Vollendung eines 



Personalnachrichten. 

Am lb. Juli d. J. verschied, 73 Jahre alt, nach kurzem | Hierauf kehrte Schiele nach »einer Vuteretadt zurück, 

Krankenlager an der Lungenentzündung der teohn. Direktor erbaute dort das grotee Gaswerk nn der Guteleutstrafse uud 

der Frankfurter Gasgesellschaft in Fninkfurt a. M. übernahm nach dessen Fertigstellung die technische l-atui)g. 

Simon Schiele, Seine hervorragende Tüchtigkeit, grofse Erfahrung und lin- 
der Mitbegründer und Ehret) Vorsitzende des deutschen Vereins . erschütterlichc Rechtlichkeit erwarben ihm bald ein hohes 
von Gas und WaBeerfachmännern, einer der hervorragendeten Ansehen. So mancher Neubau, zahlreiche Gutachten und 
Gasfachmilnner unserer Zeit Der Verstorbene entstammte manche Streitsache wurden ihm zur Bearbeitung be*w. Schlich- 
einer alten Frankfurter Familie. Schon bald nach Beendigung tung übertragen. Siebenzehn Jahre lang führte er im deutschen 
seiner Studien (in der Schweiz) trat er zunächst in daa von ■ Verein von Gas- und Wasserfachmännern, sieben Jahre im 
»einem Vater und J. F. Knoblauch gegründete Frankfurter Verein deutscher Ingenieure den Vorsitz. 1*90 ernannte ihn 
Gaswerk als Ingenieur ein ; spater leitete er den Umbau des auch letzterer Verein zum Ehrenmitglied. 
Hanauer und in den fünfziger Jahren den Neubau des Kre- Dem hervorragenden Faehgenoescn werden die deutschen 
felder Giuswcrkes, dessen Direktion er bis 1SC1 führte. Ingenieure allzeit in Treue ein ehrendes Andenken bewtibren. 

Für die Redaktion verantwortlich: Ingenieur G. Anklamm in Kriedriehshaeon bei Berlin. 
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Der CESUNDHEITS-INQENIBUB. 

iwKrisrtt'i i!T78 unter dem Tilel „ROHRLCOER" dujota O Stumpf, < 
- Mitte and Ende joden Konto. 
' «Um. den redaktionellen Teil dea Blattei 1 
r O. ANKLAMM In rriodriciiiuiA^en bei I 

Der OESUNDHEITS - INQBNIEUR 
kann bei der Expedition Muncben, bei allen Buchhendlimten i 
tum Pn*l»e T<in M. a.— pro Hernceter Abonniert werden. 

AK£KK1£N worden ron der VeTlACBbuonhandtane; and eljntllcben Annoncen* 
ln*tltot-n tun Prelee von »Pf, fBr die dr*lir*«p»U*n« Petitielle odor deren Sana 
angenommen. Bei Wtoderboluncen wird entsprechend rtelgender Rabatt irwehrt 
BE1LAOEW, ron lenen mror ein Probe-Exemplar eiruuiMinden Ii», weru-ti 
QAcb Vereinbarung beigelegt. 

Zuartirlften, Abonnement« oder den InmrAtentell betrcfl : nd 
AH die Expedition R OIJlEMBOÜRO. Mtlnefceo. Gturk-.tr» fre 11. 
Verl» 

11. 



Inhalt. 



OrlglnAl tbli«.dliiiirrrii u,< IttUlliiirtD 

Dl« rniuncroinl rVrieM-luog mit Almi^rn uliie* enierlAHnl*eh«it LAndhAueci. 
Von ttm. Puul (.irrbard. (Mit Tafel 4.1 & 3>T. - lies Ke-.ulut <lei Müll- 
wblnelsvvr.iK'h. In der SAeb.l.cbt'n GurN-tuJilfRbrfk ein 14. 
Von Puul Kii'Vkaii*. »- MO. - rranaehMcn .in Hau.I 
Ingen. Von >>lHliail.en. S. 2ti2 
Berlelit* Orr Hindu.« R.f^rtlUe 

Arbelterwohlfnbrticlnrtrbtungcn und V nf el Irerbü luuit- Voa 



Prof, K. HerlniaiiQ. K»le*rl R« R»t Im R»-5ob-.>»r» Amt. Die dloalAlUlga 

cm. s. »Sa. - Ueliang 



Konfervni der <Vntj»ljtiille für Arbeltereohlu 
Und Lüftung Von K. Sebmtdt. 
mlxhe Studien (Iber .11» BekIrldung 
Gewerbehrglene. Von dir Kultbium, Dose 
Hftnjinver PI* Kn.<ltming>.b»ntcn d<r 




— ttefliigunir von Trink- and Alivmer. Von 
ler bokterloloütH-ben Abteilung .|«r UndwIrtacbAfU Vrr- 
GwindbefüiubL* lfeurtellunis der ÜrunnenvAmer tm brtiml- 
U2iTj. — Belauf btungeweten. Von Tb- 8ebwarlie, 
Strafrenlnteru'-T, für fl»>gl1lb1[rbtt>r«inner, H. 269, — 
nur «W Leiiclitiinm' ulvd LeuehLcbllTe mit dem Feet- 



iiiriiieliwrg », : 

41. Ilm, Autlet. 
.ucbiuiriKtAll In K 
«cbpn Slaatjgobl 
lngvidear In B 
FlrtirUrh.- Verl 
Iruidi.-. 8. in» 
Paleala-Itlrllugn. 

Anmeldungen . Erteilungen and Uteebungnn deuMcber Peleate 8. «7». — 
Aumeldaneen. Krtetluiwen und Lo..buninMi Orterrelchbcber Patente. H jm. 



Naohdruok unterer Original- 

Original-Abhauilluiigen uud -Mitteilungen. 

Die Untei^rand-Berieseliing mit Abwassern eines 
amerikanischen Landhauses. 

Von Wm. Paul Uerhard, Ingenieur, New-York. 
(Mit Tafel 4.) 



Als Ergänzung meines im »Gesundheita-Iiigwnieur« 
im Jahre 1882 erschienenen Artikels über »Entfernung 
und Reinigung der flüssigen und festen Abfallstoffe länd- 



Regonwasaer strengstens ausgeschlossen ist und durch 
ein besoiidtiras Siel entfernt wird. 

Im Hause sind 3 Badewannen. 4 Wasserklosetts, 
6 Waschtoiletten, 2 Spülausgüsse, 1 Küchenspülstein, 
1 Spülausgufs im Speiseanrichteaimmor und 4 Wasch- 
tröge an die Hausentwässerung angeschlossen, und wird 
der tagliche Wasserverbrauch auf circa 500 Gallonen 
= ca. 2000 1 geschätzt 




licher Wohngebänd'. „ ich hiermit eine illustrierte 

BeKchreibmig > inipT kürzlich ausgeführter grttfstrrer 
Uiitergruntls-Ht'ü-it'st'luiig«!- Anlagen. 

Ich tlari üls lii kannt voraussetzen, auf welchen l'riu- 
zipien (Inn Sy.sti m beruht. 

IHf in 1 14 dargestellU' Aiilugi' umfafst ein Jierr- 
schaftliches Wohnhaus, welches auf dem Lande gelegen 
ist und daher nicht durch Anschlufs an ein Strafsonsiel 
entwässert werden kann. Das Hauptentwasserungsrohr 
des Gebäudes ist ein 6 zölliges (15 cm) Thonrohr, mit 
gut zementierten Muffenverbindungen. Dieses Rohr führt 
alles HauH- und Wirtschaftswasser ab, wohingegen das 



Das llauptentwas 
scrungsrohr int, wie da« 
iJlngenprofil (Fig. 145) 
zeigt, mit ausgiebigem 
' iefiille verlegt. An der 
Wegkreuzung besteht 
der Hauskanal aus eis. 
Rohren. Zur Inspektion und zur Entfernung von etwaigen 
Verstopfungen sind Einsteigeschachte, in Abstanden von 
ca. 30,5 in angebracht. Es mündet das Hauptrohr in 
eine Öpülkaramer, welche ans mehreren Abteilungen be- 
steht und die ca. 91 m vom Wohnhaus entfernt ist. 
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Von der Spülkammer, welche ca. 200 1 enthalten kann 
also ungefähr das pro Tag vorbrauchte Wassorquantum), 
(wird das schmutzige Wasser mittels selbsttätigen Hebers 



mehrere Sektionen nach Beliehen berieselt werden, während 
j die übrigen anfser Tlifitigkeit gesetzt sind und so dem 
Erdboden Gelegenheit gegeben wird, die organischen 
Stoffe zu oxydieren und zu reduzieren. 

Die Vereickerungsrobren bestehen aus gewöhnlichen, 
porösen und unglasicrten, 50 mm weiten, 305 mm langen 
Driünröhrou, welche in Rinnen aus gebranntem Thon 
gelegt und an den offenen Fugen mit Ähnlichen kurzen 




rig. u:. 



periodisch in ein weiteres, 4zöl)iges (10 cm) Hohr entleert, 
welches, wie Fig. 144 zeigt, nach dem Berieselungsfeld führt. 
Auch dieses Rohr ist mit Insnektions- oder Boobachtungs- 




Deckeln bedeckt sind. In Fig. 146 bis 152 sind solche 
ltöbren nebst Unterlage und Deckel dargestellt, ebenso die 
Art und Weise der Verlegung derselben. Sie kommen in 



I 



Kl«. mi-lM. 



standrohren versehen. Am Anfang des Borieselungsfeldes 
teilt t sich das Hauptrohr in drei gleich grofso Zweige, 
eine« nach rechts, das andere nach links abbiegend, 
wahrend das dritte eine Verlängerung des Hauptrohres 
bildet und weiterhin sich ebenfalls in drei Zweigrohre 
teilt. Ein jedes jder 6 Zweigrolire ist mit 4 < zülligem Ventil 
versehen. Dadurch wird ermöglicht, dafs man die ge- 



ein© Tiefe von ca. 30 cm zu liegen. Jede Sektion ent- 
halt ca. 10 Druinruhrstr&nge, welche von dem Hauptrohr 
mittels 100 X 50 nun 
Konnstücke aus Thon 
abzweigen. Die Röhren- 
strange werden mit nur 
geringem Gefalle ver- 



! 1 



| : 




' ! 1 !■■; 
.iij i'n.-i.i 1 

I i i < l i • ■ i i ' Ii 

. f/j "r ... Sa*- - . 



Fl« im 



samten oder einen Teil der Abwässer in die 4 Sektious- 
felder I, II, III und IV outhwren kann. 

Ein jedes dieser Beri< selungsfeUler enthidt ca. 305 
lfdo. Meter Drainrfthren , und können nun eine oder 



legt, wie Fig. 144 zeigt, in der die Kontur- oder Hori- 
zontal Iii den gebrochen dargestellt sind. Das ganze Be 
rieselungsfeld ist mit Rasen Ikwleckt und vollständig 
gernehsfrei. 
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Diu Spülkammer ist im gröfsoron Mafsst&b auf 
Tafel 4 dargestellt. Sie besteht aus 3 aus Ziegelmauer- 
werk hergestellten Kammern, deren erste, dem Hause zu 
gelegene, die Eintrittskuminer ist, in welcher die Abwasser 
zur Ruhe kommen und schwere Sinkstoffe zu Boden lallen, 
wahrend leichte Stoffe und Küclienfett obenauf schwimmen. 
Von der Eintrittskammer läuft ein Überlaufsrohr nach 
der eigentlichen Spülkammer, und zwar taucht dieses 
Rohr einige Fufs unter das Wassemiveau der ersten 
Kammer, damit Fett und andere Schmutzstoffe nicht in 



Dadurch ist es möglich, die SpUlkammer leicht zu in- 
spizieren und die periodische Entleerung zu beobachten. 
Die Eintrittskammer wird einmal im Monat gereinigt, 
wahrend bei der Spülkammer nur das Drahtsieb aus- 
gehoben und gereinigt zu werden braucht. 

In der dritten Kammer steht, mit der Spülkammer 
durch oinon trichterförmigen Ansatz verbunden, der 
selbstthatige Spülhebor, in diesem Fall ein sogenannter 
Rhoads- Williams Spülheber. 1 ) Damit, im Falle dieser 
Bich verstopft, was übrigens nur sehr selten vorkommt, 




t'Ut. IM. 



die eigentliche Spülkammer gelangen. Die schweren 
Sinkstoffe werden ferner noch durch die niedrige Zwischen- 
wand der Eintrittskammer zurückgehalten. An der Ein- 
mündung des Cberlaufsrohrs in die zweite Kammer ist 
endlich, vorsichtshalber, noch ein engmaschiges Draht- 
sieb angebracht, um weitere, mit dem Wasserstrom über- 
geführte feste Teile zurückzuhalten. Es darf nämlich 
der selbstthatige Heber nur Flüssigkeiten, keine festen 
Stoffe entleeren, sonst konnte er entweder sich verstopfen 
oder es %-erstopfen sich mit der Zeit die Roluren im 
Berieselungsfeld. 

Die Eintrittskammer wird gewöhnlich rund ausgeführt 
und mit Bogengewölbe bedeckt, während die Spülkammer 
rechteckig gebaut wird und mehrere Holzdeckel hat. 



die Flüssigkeit nicht zurückstaut, ist ein Richerheits- 
Überlaufrohr angebracht, welches jenseits des SpUlhebers 
an das nach dorn Berieselungsfeld führende Rohr sich 
anschliefst 

In Fig. 153 ist der Plan einer ähnlichen Anlage für 
ein Hospitidgebaude dargestellt. Hier ist der Hauptkanal 
ein 15 cm Rohr, welches mit gutem Gefalle nach der 
ca. 60 m entfernton Spülkammor verlogt ist. Die Spül- 
kammer besteht in diesem Falle aus vier Teilen, nämlich 
2 gleich großen Eintrittakammeru, 1 Spülkammer von 
3O0O Gallonen Inhalt und dem Schacht, in dem der Spül- 



') Der Rhoads-Wiltiams SpOlheber wird von der Flushtank- 
Company, 175 L»kc Str., Chi.Agc III., )>erg*i«t«llt. 
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lieber steht. Der Ilauptkanal teilt sich bei der Spül- 
kammär in zwei Gzöllige Gabeln, welche mit je einem 
Absperrventil versehen sind, so dafs dadurch ermöglicht 
wird, die Abwässer abwechselnd in die erste oder die 
/-weite Rintriltskaininer zu senden. Es ist also immer 
zur Zeit nur eine Eintrittskammer in Betrieb, während 
die zweite gereinigt wird. Das Nerieselungsfeld ist, 
ähnlich wie bei der in Fig. 143 dargestellten Anlage, in 
4 Sektionen geteilt, die abwechselnd in Betrieb gesetzt 
werden. Das ganze Rerieselungsfeld ist noch durch 
1,20— 1,50 m tiefliegende Drninröhren draiidert. 

Fig. 154 zeigt eine Untergruuds-Beriesolungsanlage 
für ein grofses ländliches, herrschaftliches Wohnhaus, 
und ist hier das Berioselungsfeld in zwei Sektionen ge- 



dauem, dafs über die Bestandteile der 8ii7 g organ. Sub- 
stanzen {über 15°/o des Rohmaterials), welche aus dem zur 
Analyse übergebenen Quantum Versuchsmaterial heraus- 
gesucht bezw. herausgesiebt, also willkürlich ab- 
gesondert wurden, irgend eine Angabe nicht zu finden ist, 
] wodurch leider eine wesentliche Lücke in den bis auf '/woo 
, berechneten Zahlenwerten entsteht, so dals diese dadurch 
zum Teil an Bedeutung erheblich verlieren. 

Ks dürfte als wünschenswert erscheinen, diese bedauer- 
hebe Lücke in dem in Auseicht gestellten Bericht Uber weitere 
Versuche ausgefüllt zu sehen. 

Eine reclmerische Vereinigung der einzelnen, im Bericht 
nur getrennt aufgeführten Gruppen der durch die Analyse 
festgestellten Beetandtbeile des Rohmaterials, für 142 kg des- 
selben berechnet, ergibt Folgendes: 




teilt, jede mit r-.\. :*l.N> lt,l ].'. l>r:-ir.rnl.r.-:i. 
ö m ö Ful's angegubi uvii llcrizonlalkurveii g.-l.en dir 
Neigung des Terrains an. 

Fig. l.V> endlich zeigt eine ähnliche Anlage, bei der 
ein ganz llnehliegender Rasenplatz als Tk-rieselungsfcld 
verwandt ist. In solchem Falle liegen natürlich die 
Drainrohren, wie angedeutet, in parallelen geraden Linien. 



Kkvcl.-i-.ure . . . 


17,17» 


K.s.'ii.ixy.l . . . 




Thonerde 


13,914 


Kalk 


12,867 


Magnesia 


3,064 


Alkalien 


0,845 


Schwefelsaure 


5,3:» 


Phos phoreäure 


0,790 


0.277 


Salpetersäure 


«1,003 


Kohlensäure 


0,467 






Organische Sub- 






•»MI19 1 ; 




141,999 



Das Resultat des Mflllschmclz-Versiichs in der 
Sächsischen Gufsstahlfahrik am 14. Dez. 1894. 

Der in No. 7 dieser Zeitschrift enthaltene Bericht über den 
in einem Tiegelofen der Sächsischen Gufsstahlfahrik zu 
Döhlen bei Dresden am 14. Dezember 1894 vorgenommenen 
Verbuch bezüglich des Rieb. Sehneider sehen MüJlscbmelz- 

Verfahrens gibt in einem besonders interessierenden Teile Auf- de* Herrn Dr. E. Kayser, 
üchlufs über die Zusammensetzung des Rohmaterials und des 
Schmelzproduktes durch deren Analysen, welche von Herrn 
Dr. Erwin Leber. Kayser, Inhaber eines öffentlichen 
chemischen Laboratoriums, vereid. Chemiker bei den königl. ; 
Gerichts und Verwaltungsbehörden, chemischem Beirat mehrerer 
königl. Gewerbe-Inspektionen, wohnhaft Dresden N., Haupt- 
strafse 15, ausgeführt wurden Diesen Analysen des zur Vi r- 
wendung gelangten Rohmaterials — Berliner Hausmüll — und 
des gewonnenen Schmelzproduktes folgen in mehreren, längeren 
Reihen die durch Rechnung erhnltenen Resultat« von Grup- 
pierungen der chemtwhen Verbindungen im Rohmaterial und 
im Schmclzprodukt. 

Die Analyse des dem Versuche dienenden Rohmaterials 
bringt der Bericht in einzelnen Gruppen getrennt, so dafs 
sich ein Überblick über die Zusammensetzung des (kaatut- 
rohmaterials, wie sie die Analysen ergelien, lei<ler nicht direkt , 
gewinnen läfst. Hierbei ist es aufserdem noch lebhaft zu be- 




Das gewonnene Schmelzprodukt hatte nach der Analyst- 
Bericht, 

folgende Zusammensetzung : 









17,334 


Thonerde 


21.4(56 


Kalk 


22,200 


Magnesia 


2,341 


Alkalien .... 


0,019 


Schwefelsaure ... 


1.715 


Phosphorwaure . . 


0,2h 1 


Chlor 


0,011 


Salpetersäure 


0,003 


Wasser- und Glühverlust 


0,013 




99,997 



') Unter HerO^knicliügQng der leider nicht in ihren Bestand- 
teilen angegebenen 
Substanzen. 
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Vergleicht man in diesen beiden Znhlenreihen da* Ver- 
liiilUiio von Beetandteilen im Rohmaterial mit deren Verhältnis 
im SchmeLzprodukt für solche Beetandteile, deren Mengen- 
verhältnis durch den Scbmelzprozcfs nur geringe Schwankungen 
erleiden kann, so findet man i. B. 



20,4 : 13,9 : 12,8 
17,3 : 11,8 : 10.» 



im Rohmaterial das 

Verhältnis 47,2 

oder, auf 17,3 Kisenoxyd 

reduziert 40,1 

dagegen im Schmelz pro 

duktdas Verhältnis. . 34.6 : 17,3 : 21,4 : 22,2 
Es ergibt sich somit hierdurch das immerhin beachtens- 
werte Resultat, dafs unter der Annahme des gleichen Gehaltes 
an Eisenoxyd im Rohmaterial und im Schmelzprodukt, der 
Gehalt an Thonerde und Kalk im Rohmaterial beim 
Schmelzprodukt auf ungefähr das Zweifache gestiegen 
zu sein scheint, unter geringer Erhöhung des Kiesulsäuregehalts 
Während die Analyse des Rohmaterials als Schmolz- 
produkt Gemenge und Mischungen von Singulo- und Bisiii 
ksten nahestehenden Verbindungen erwarten liefs, wurden 
solche von Sub- und Singulosilikaten sich nähernden Ver 
hindungen erhalten. 

Bei dem Schmclzvereuch selbst, welchem Herr Nägel, 
Direktor der Sächsischen Gufsstuhlfabrik in Dohlen bei 
Dresden, und Herr Stnrke, Ingenieur derselben Fabrik, bei- 
wohnten, ist aber ein Zumischen irgend welcher Sulietanzeu 
nicht erfolgt, sondern das Müll, wie es im Transportgefäfs 
eingetroffen war, in die zum Versuch bestimmten Schmelz- 
tiegel eingetragen worden; es können die erhaltenen Diffe- 
renzen demnach ihre Erklärung nur durch entsprechende 
Verluste, besonders an Kieselsäure und Eisenoxyd, 
finden. 

Ein möglichst klare« Bild Uber die Beziehungen zwischen 
Rohmaterial und Schmelzprodukt bezw. über die Veränderungen 
der Mengen verhält nisse der Bestandteile derselben durch den 
Schmclzprozcts dürfte die im folgenden vorgenommene 
Nebeneinanderetellung der in Betracht kommenden Gewichts- 
mengen der einzelnen Bestandteile des Rohmaterials und des 
Schmelzproduktee geben, und zeigt diese Ncbencinanderstellung 
einerseits die nach der Analyse berechnete Zusammensetzung 
der in die Tiegel eingetragenen 142 kg Rohmaterialien (Müll), 
andererseits die auf gleicher Grundlage berechnete Zusammen- 
setzung der gewonnenen 40 kg Schmclzprodukte und ferner 
die als Verlust sich ergebenden Differenzen für einzelne Be- 
standteile nach Gewicht und Prozenten der hiervon im Roh- 
material enthalten gewesenen Mengen. 

K» eni Iiielten: 
• Ui k<r tv kK tlcinnuch 



[.Winne 





47,17t k» 13.64«; fc.r 


w 33,3 kir 'xi r.l <0» <i 




•J0,3C9. e,H3-l . 




13,4 ■ • 


. ßi; , 




13,934 . S,5Si, . 


> 


5,3 • . 


> 41 


Kalk ...... 


l-2,9t>- . S.Rflö . 


> 


4,0 . . 


. 30 . 


Magiimi» 


3.0*1 • 0,!t3B . 




2,1 - . 


> 70 . 


Alkalien 


0,840 . 0,01 w 




0,H . . 


. »». 


Schwefelsaure. . . . 


5,:)*) - 0,«H» ■ 








Ptiunphorsluru . . . 


0,7'JO • 0,112 » 




0,6 . . 


. MO. 


Chlor 


0,277 ■ 0,(<>l . 








Salpetersäure . . . 


0,003 i 0,001 . 








Kohlensaure . . 


0.4U7 . 








Wasser 


7.8G0 • — 








Orgnn Subntaunm 


WJI» . 


CIL 


1,1 k|i>) 




WwMter-ii.UlUbvcrliixt 


0,006 . 
— — — 









') Geschätzt 



KUckstan.l .li-r uns: 



Lumpen, *trou, Hol», Knlilenleili hen ele 



Papier. U.leral.fallon, 
2'.',01U kg 



Aus vorstehendem Vergleich ergibt sich, dafs von mehr 
| als 47 kg Kieselsäure im Rohmaterial (die Richtigkeit der 
Zahl: 142 kg vorausgesetzt) noch nicht ganz 14 kg in dem 
Schmelzgut wiederzufinden gewesen sind, während fast 33 Vi kg, 
! also über 70°/«, in den Ofenraum, die Kanäle, die Regenera- 
toren etc. etc. entführt wurden — unbemerkt während des 
Versuchs von den Experimentierenden und unerwähnt im Be- 
richt — . Ebenso erging es, mit den übrigen festen Bestand- 
teilen ; zu bemerken ist jedoch hierbei besonders, dafs der 
Verlust von diesen einzelnen Bestandteilen nicht im gleichen 
Verhältnis stattfand, sondern dafs vielmehr ganz zufällig, im- 
beeinrlufst durch die Experimentierenden, von dem einen 
Bestandteil wesentlich mehr verloren ging als von einem 
' anderen. Der Rest, welcher in den Tiegeln ver- 
blieb, ist demnach von rein zufälliger Zusammen- 
setzung gewesen; dem Resultat des Schmelzversuehs kann 
aus diesem Grunde hinsichtlich des qualitativen Verhält- 
nisses der Bestandteile des gewonnenen Schinelzproduktes 
somit kein zu weiteren Kalkulationen brauchbarer Wert zu- 
gesprochen werden und es dürfte auch nicht so leicht sein, 
bei einem zweiten Versuch mit demselben Rohmaterial ein 
I Schmelzprodukt von genau derselben Zusammensetzung, wie 
beim ersten Versuch, zu erhalten. 

Bei der OroTs* de* Verlustes an Schmelzgut bei diesem 
ersten Schmclzvereuch knnn von einem sogenannten >er- 
fAhrungsgcmäfsen Schmelzverlust^ nicht mehr diu Rede sein 
und wenn im Bericht über die Menge der gewonnenen 
Schmelzprodukte gesagt wird: Ks sind demnach rund 142 l;g 
verschmolzen worden, welche « verschieden grofse Blöcke 
Schmelzgnt im Gesamtgewicht von rund 40 kg ergeben haben 
d. h. rd. 2H»/o der aufgegebenen Massen- so sind bei den • 142 kg 
verschmolzenen Massen* auch außerhalb der Tiegel mehr 
oder weniger zum Schmelzen gebrachte Massen (ungefähr 
das l l /«fachc der in den Tiegeln geschmolzenen Massen) 
mit eingerechnet worden; allerdings wäre es für das vor- 
geschlagene Schmelz verfahren nur vorteilhaft, wenn durch 
dasselbe das Müll an Gewicht und Volumen im angegebenen 
Mafse reduziert werden könnte. 

Auf allzugmfsc Kxakthoit kann somit der Schmelzversuch 
keinen Anspruch erheben und ist durch diesen nicht be- 
wiesen, dafs aus I I-' kg Müll nur 40 kg Schnielzprodukte 
= 28 «/o der aufgegebenen Massen« erhalten werden — wenn 
sämtliches, aufgegebenes Rohmaterial nur in den Tiegeln 
zur Schmelzung kommt. Statt 10 kg hatten ungefiibr 
100 kg Schmelzprodukte gewonnen werden können. 

Der unternommene Schmeliversueh gibt also auch üW 
das bei einem einigenuafaen rationell geleiteten Betrieb zu ge- 
winnende tjuantum keinen Aufschlug. 

In dem Bericht finden sich ferner die im Rohmaterial 
und im Schmelzgut analytisch bestimmten Bestandteile zu 
chemischen Verbindungen berechnet und gruppiert in mehreren 
ausgedehnteren Zahlenreihen, von denen nur die beiden haupt- 
sächlichsten, für Rohmaterial und Schmelzprodukt, auf 142 kg 
bezw. 40 kg umgerechnet, folgen mögen 

Zu der Behauptung, dafs das Schmelzprodukt, welches, 
wie oben ausführlich dargelegt, bei diesem ersten Schmilz 
versuch in ganz zufälliger Zusammensetzung und in ganz 
üufiilllgem Quantum erhalten wurde, gegen Temperatur, 
Witterung« u. s. w. Einflüsse genügend w iilers ta n ds - 
fähig sein soll und «leshalb als wertvolles Baumate- 
rial zu betrachten sei, fehlt im gen. Bericht noch der Be- 
weis, es bleibt somit vorläufig nur eine Behauptung. 
Vielleicht bringt auch hier der in Aussicht gestellte Bericht 

Sut»tarizen, .leren Kir.zelbe.Hüm ltcile leider nicht an.v 
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iles zweiten Versuchs «ine Ergänzung mit Angaben ülier die 
Untersuchungen zur Feststellung der Brauchbarkeit des go- 
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in 


E» waren enthalten 


1« 1* 
KohuuitorkHrii 


40 kff 

SclitDPls- 
prudakusi 


Schwefelsaurer Kalk . - 


7.773 kg 


1,15* kg 


Kohlensaurer Kalk , 


0,813 • 


- 




1>,<X») - 
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Phoaphorwuirer Kalk 


1,725 . 


0,245 • 


Kieselsaurer Kalk 


17,141 • 


17.130 > 


Kobloneauro Magnesia 


0.2t 8 . 


— 


n&lpetersaare M&gneala 


0,001 . 


0,001 . 




4.443 > 


1,404 > 


Thonerde ...... 


33,21! 1 • 


Ü.H31 . 




27,208 » 
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Freie Thonerde 


l,9£t ■ 


7,1.62 ■ 


Freies Eiseiioxyd 


7,574 . 


4,52« > 


Freie Kieselsaure 


1,231 . 






0,457 . 


0,0u7 . 




1,362 . 


0,00b . 




7,865 . 






29,045 » 








0,005 . 




142,000 kg 


3ö,99ö kg. 



Es zeigt sich also anch hierin daa im Vorhergehenden 
über die Beziehungen zwischen Rohmaterial und Schmelz- 
prudukt Gesagte bestätigt. 

Irgend welche besondere Bedeutung kann somit dem 
ersten Müllajchmelz- Versuch am 14. Dezember 1894, 
soweit er durch den Bericht in No. 7 dieser Zeitschrift bekannt 
gegeben wurde, nicht beigemessen werden, denn das .Ge- 
samtresultat ist ein Resultat des Zufalls, wie im Vor- 
stehenden bewiesen worden ist. 

Der Schmelz versuch hat nur bestätigt , dafs mun aus 
Hausmüll unter Unuttändon eine dünnflüssige Schlacke er- 
halten kann, zumal wenn insbesondere eine Verminderung im 
Kieselsäuregehalt eintritt. 

Im letzten Teil dos genannten Bericht« in No. 7 dieser 
Zeitschrift wird gesagt, dafs auf (irund der beim ernten 
Schmelzvereuch gewonnenen Resultate die: »von anderer Seite 
erhobenen Bedenken und Widersprüche als vollständig hin- 
fällig zu erachten sind.« 

Wenn auch schon eine kurze Betrachtung über den that 
sachlichen Wert der beim ersten .Schmelzversuch gewonnenen 
Resultate zu einer gegenteiligen Ansicht kommcu läTst, so 
kann aber auch ferner ein Irrtum anderer Richtung zu einer 
solchen Behauptung führen. 

Der Schmelzvereuch vom 14. Dezember 18Ü4 und der 
Bericht Uber denselben hat sehr wenig Beziehungen z. B. zu 
den in No. 22, 1844, ds. Ztechrft. erhobenen Bedenken. 
Wahrend nämlich durch die Einwendungen in genannter 
No. 22 ds. Ztechrft. nach eingehenden Erörterungen insbe- 
sondere die Rentabilität bezweifelt wird, ist in dem 
genannten Bericht kein Wort über die Rentabilität 
zu finden und konnte durch den ersten Schmelzvereuch der 
Nachweis der Rentabilität auch gar nicht erbracht 
werden. 

Kerner darf folgendes nicht unbeachtet gelassen werden : 
Früher, noch bevor zu der Idee übergegangen wurde, 
ans Müll durch daa Schmelxverfahren Baumaterialien zu 
gewinnen, war beabsichtigt gewesen, das Müll als Rohmaterial 
tut F.lascheiifftbrikatiou zu verwenden. Auch in der 
Abhandlung über das Schmelzverfahren in No. 15, 1*94, 
<ls, Ztschrft. trat ganz unzweifelhaft noch immer das Bestrels-n 



hervor, dem Schmelzprodukt eine glasähnliche Zusammen- 
setzung zu geben und wurde deshalb auch bei der Berech- 
nung über etwaige Zuschläge und über die Rentabilität von einer 
Glasnnalyse ausgegangen und zwar unter besonderer Be- 
rücksichtigung des AlkaliengehaJtes, mit Vorschlägen für Er- 
höhung desselben bei vollständiger Vernachlässigung des Ge- 
haltes an Eieenoxyd, Thonerde etc. Die gleichen Grundlagen 
dienten notwendigerweise auch den Erörterungen und Ein- 
wendungen und haben sich diese, wenigsten* soweit sie in 
No. 22, 1*94, ds. Ztechrft. gegeben sind, auch in der That 
auf gleichen Grundlagen aufgebaut. 

Neuerdings stoTst es aber nach den im Bericht zum ersten 
Schtnelzvereuch veröffentlichten Müll Analysen auf Schwierig- 
keiten, das Müll unter Wahrung des früher gewählten Gesichto- 
punktes zu behandeln. 

Während man früher, wie bemerkt, für das Schmelz 
pmdukt eine dem Glase ähnliche Zusammensetzung zu er- 
zielen anstrebte, begnügt man eich jeUt damit, aas Müll 
durch den Schmebsprozefs eine Schlacke von vorher nicht 
festgesetzter, ganz zufälliger, also unbestimmter Zu- 
sammensetzung zu erhalten, verlangt aber nichtsdesto- 
weniger von dem gewonnenen Produkt : bestimmte, schätzens- 
werte Eigenschaften. 

Diesen neuerdings geänderten Grundlagen entsprechend, 
haben sich nunmehr auch etwaige Erörterungen in anderen 
Bahnen zu bewegen. 

Von einem Hinfälligwerden der Einwendungen 
und Bedenken, zu welchen die frühere in No. 15, 1S94, 
ds. Ztschrft enthaltene Abhandlung Veranlassung gab, durch 
den ersten Schmelzvereuch und dessen Resultate, kann dem- 
nach nicht die Rede sein, auch wenn diese Resultate von 
einigemiafsen lM?sonderer Bedeutung wären. 

Dresden, 7. Juni 1«95. 

Paul Preygung. 



Frostschäden an Haus-Entwässerungs-Anlajcen. 

Von Olahansen, Ober-Ing. de« Hausentw.-Bureaus in Mannheim. 

In Ergänzung meiner Mitteilung in No. 12 über in dem 
letzten kalten Winter eingefrorene Regenrohren folgen auf 
Wunsch noch einige nähere Zahlenangaben über die 
Fälle. 
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Alte angeschlossene Regenrohren 










mit inier ohne Sandfang, Wmnersplegel 










des event. Sandfange* nicht in frost- 










treier Tiefe. Regenrohr ohne oder mit 










Sprung Uber o<lor unter Mein Trottoir, 










Fallrohr nicht wukrecht in frostfreie 










Tiefe hinabgeführt . 


186 


112 


74 


40 


Xen ungc8ohlnnj<«nc Rcgenrfihren. 










nhne oder mit Sandfang, dessen Waaser 










Spiegel in froütfreior Tiefe, mit "der 










ohne Sprung; Kallrohr senkrecht bin 










in froxlfreie Tiefe hinabgeführt . . . 


622 


440 


82 


15,7 


Alt angesculoi-sen, wie oben, mit 










Spring über dem Trottoir .... 


44 


21 


83 


52 


Xeu ungesrhlonsen, wie oben, mit 












23 


18 


10 


43 


Alt .iiii;e*ohhm*eii, wie oben, aber 










ohne Hprung Uber dem Trottoir . . 


142 


91 


51 


36 


Neu angexrhlown, wie oben, alier 










ohne Sprung alter dem Trottoir . . . 


199 


427 


72 


14 
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cMsJunf mit Krtniniv flKcr ii< ,t ii Vmt\*\tr 


87 


84 


38 




Alt und neu anp'tvhiOMen . ins- 










gcHiuiii, onnv nprunj; anrr uriii iruiunr 




uin 
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AU iniit«H€hl*j*M«n, mit altem Kand- 




















60 cm, böchnten« 100 cm unter Terrain 


H« 


85 


56 


89 


Neu fingwchloMMSti , mit neuem 










S&ndfang. desneu Wam*e«*|>leitel 140 cid 












862 


307 


56 


15 


A l* a n«NMii>li li'iaflon AknA Ranvlfann 

ah «miiVBi iiioswfiij aajie cmukjiuuk • 


AC 
SO 


97 

XI 


14 


si 


>"eo angeachloaaen, ohne 8andfang 


160 


138 


27 


17 


Fallrohr ca. SO cm unter Trottoir 










horizontal umbiegend und in die senk- 










recht hinab führende PuUAffnung ein- 










mündend, luu Syphon, welcher 140 cm 










11 n Li» r Tntttrtlr Ufwt 


37 
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29 


m Mm ft riaf*^ T^nr^Hi^il^ tat 1 i •< rn i \ i • 1 1 r 1 1 Ii ■ 










Ref^soTöhren, ohne Anschlufs an die 










KaDUlv, untersucht den 88. Kohr. 18Ö5 


135 


93 


48 


82 






662 


156 


22 


AU ungvschloeernc Ktichcnfallr'thrvn, 










welche aufseu am Hause herabfuhreu 


157 


62 


95 


60,5 


Neu angeschliMsene Koclienlall- 










röhren, welche aufseu am Hanse herab- 












163 


92 


71 


43,6 
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Alte nicht an die Kanüle angwchloB- 










«ene Kachcniallrnliren, welche «üben 
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Von alt angeschlossenen sog. schottischen 








Regeuatamlrrthren an» I^lcht-Riaen waren 








untersucht, bezw. vom Frost durch 


da« 








Wasser geplatxt . , 




389 


66 


16,7 


Von neu angaacbUrtsene» scliwerelsernen 








rtegeivSUndrohron, 2 m hoch, waren i 


inter 


3500 


4 


0,11 



Obige Fülle sind ohne Rücksicht auf die Himmelsrichtung, 
ob Sonnen- oder Schattenseite, gewählt worden, daher der 
noch ziemlich erhebliche Prozenteatz der eingefrorenen Röhren 
selbst bei den besten Ausführungen. 

Hierbei irt zu bemerken, dam unter »nett angeschlossenen« 

I diejenigen Hausentwäasenings- Anlagen zu verstehen sind, 
welche nach der ortspolizeilichen Vorschrift (Hausentwässe- 

! rungs-Ordnung) vom 11. Juli 1892 für die Stadt Mannheim 
strenge zur Durchführung kommen. Dieselben sind von 
Baurat Li n die y in Frankfurt a. M. für Mannheim entworfen 
und im Verlag der Haasschen Druckerei hierseihst erschienen. 



Berichte der ständigen Referenten. 



Arbeiterwohlfahrtseinrichtiiiigeii und 
Unfallverhfltunf?. 

Von Pro». K. Hartman n, KaUeri. Rex Rat im 

Die diesjährige Konferena der CentraUlelle fBr 
Arbeiter« oliirahrtseinrichtui-geii fand am 22. und 23. April 
unter grofeer Teilnahme in Düsseldorf statt. Den Verhandlung»- 
gegenständ des ersten TagR* bildete die Frage der zweck- 
mafsigen Gestaltung der Krankenkassen, ein Thema, das den 
Zielen dieser Zeitschrift ferner liegt und auf das deshalb hier 
nicht eingegangen werden solL Am zweiten Tag wurde die 
Kruge der Volkserniihrung behandelt. Das erste Referat 
hielt Professor Dr. König aus Münster, welcher zunächst das 
für die Ernährung nutige Kostmnfs und Mischungsverhältnis 
der drei Nährstoffe Eiweifs, Fett und Kohlehydrate besprach. 
Von den Angaben Voits ausgehend, die trotz mancher Ein- 
wendungen itnnier noch als mafsgebend anzusehen seien, kam 
der Redner zu dem Öcblufs, dafs die KoBt eines Erwachsenen 
bei mittlerer Arbeit etwa zu je 18—21% ans Eiweifs und 
Fett und zu 60"/o aus Kohlehydraten bestehen soll. Der 
Redner erörterte dann , wieviel von den drei Nährstoffen 
zweckmäfsig in Form von thierisehen und wieviel in Form 
von pllanzlichen Nahiungsmitteln aufgenommen werden soll, 
ferner dufs die Nahrung auch schmackhaft sein und daher 
neben den einfachen Nährstoffen aueh üenufsmittel enthalten 
müsse; auch «lie Zubereitung und der Wechsel der Speisen 
bilden einen wesentlichen Umstand für die Erhöhung der 
Nährwirkung. Bei Bemessung des Kostmafses sei ferner die 
AusnutzungsTäbigkeit, die Verdaulichkeit der Nahrungsmittel 
von wesentlicher Bedeutung; auch die Reinheit der Nahrungs- 
mittel käme für die Volkseniährung wesentlich in Betracht 



und endlich Bei besonders wichtig der Wert jder Nahrungs- 
mittel im Verhältnis zu ihrem Preise. Professor König 
betonte für diesen letzteren Punkt folgendes: 1. Die Nährstoffe 
in den thierischen Nahrungsmitteln werden durchweg 3 — 5 mal 
höber bezahlt als in den pflanzlichen (was mit dem höheren 
Nährwert der ersteren zusammenhängt). 2. Unter den Fleisch- 
sorten sind die fetten Stücke zur Zeit preiswürdiger als die 
mageren. Das hat wohl darin seinen Grund, dafs die fett- 
reichen FlcicbstUcke bei annähernd gleichem Gehalt an Eiweifs- 
Stoffen mehr Fett und woniger Wasser enthalten. 3. In den 
gangbaren Fischsorten (Schellfisch, Gadusarten und Hering) 
stellt sich der Preis der Nährstoffe sehr niedrig, in Wild und 
Geflügel dagegen sehr hoch. In verschiedenen Fleischdauer- 
waren, Würsten u. h. w. werden die Nährstoffe vielfach teuerer 
bezahlt, als in frischem Fleisch. 4. Milch und Milcherzeugnisse, 
besonders Magermilch und die fettärmeren Käsesorten, sind 
verhältnismäfsig billige tierische Nahrungsmittel und verdienen 
für die Massenernährung alle Beachtung. 5. Unter den 
pflanzlichen Nahrungsmitteln stehen Leguminosen, Kartoffeln 
und Roggen, bezw. dessen Mehl bezüglich der PreiBWÜrdigkeit 
oben an. Im Brod zahlen wir die Nährstoffe doppelt so 
hoch, wie in den zugehörigen Mehlen, ein Beweis dafür, 
welchen Wert wir auf eine schmuckhafte, die Ausnutzung 
unterstützende Zubereitung legen, ti. Die Gemüse bilden 
durchweg sehr teuere Nahrungsmittel; ja in manchen der- 
selben, wie Blumenkohl, Spargel, Teltower Rübchen, Rosenkohl, 
stellen sich die Nährstoffe theurer als im Fleisch, eine Thatsache, 
die zeigt., wie fehlerhaft es ist, wenn Hausfrauen, die mit der 
täglichen Ausgabe [rechnen müssen, diese feinen Gemüse in 
der Annahme kaufen, dafs eine grofse Masse auch viel Nähr 
Stoffe enthalten 
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Der Redner betonte am Schlüsse seines lehrreichen Vor- 
träges, dafs es nutwendig sei, den Arbeiter darüber zu unter- 



richten, wie 



er Hicn ur 



d di 



innigen am besten un 



jüngsten 



ernähren kann, und durch Koch- und Haushidtungsschulcn 
die Kenntnis des zwecktnätaigen Kochens in dein weiblichen 
Teil der Arbeiterbevölkerung allgemein zu machen. 

Au diesen letzten Teil der Ausführungen des ersten 
Referenten Schlots Stadtrat Kalle aus Wiesbaden an. Von 
den verschiedenen Mitteln der Belehrung sei das wichtigste 
und durchgreifendste eine entsprechende Unterweisung in der 
Volksschule. Der Redner ging ausführlich auf die Frage des 
Hnushaltungsunterrichu! citi und stellt« die Forderung auf, 
dar« die obersten Schulbehörden die Einführung praktischen 
Kochunterrichts in den Lehrplan der Volksschulen in den- 
jenigen Orten, welche dazu bereit seien, erleichtern und das 
weitere Vorgehen in dieser Richtung unterstützen, indem sie 
durch zweckentsprechende Gestaltung des Unterrichts in den 
Lchrerinncnsetninaren für Bereitstellung einer genügenden Zahl 
tüchtiger Lehrkräfte sorgen. Redner gnl> sodann eine Über- 
sicht über die von privater Seite getroffenen Veranstaltungen 
zur hauswirteclutftlichen Belehrung der Mädchen des Arbeiter 
Standes; auf diesem Wege sei schon mancher Erfolg erzielt 
worden, jedoch durchaus noch nicht in dem erwünschten 
Umfange. 

Der dritte Berichterstatter, Korvettenkapitän Harms 
aus Friedrichsort, besprach die mannigfachen Formen von 
Konsuniunstaitcn , Speisen ustalten , Kantinen. Volksküchen, 
Fnbrikküchcn etc. und stellte interessante Vergleiche mit der 
Ernährung in der Armee und in der Marine an. Redner 
folgerte aus seiner Prüfung vorhandener Einrichtungen ge- 
sinnter Art, dafs solche Veranstaltungen zweifellos zur Vcr- 
billigung der Volksornährung beitrugen ; für verheiratete Arbeiter 
und solche mit Fauiilienanechlufs seien Volksküchen, Fabrik- 
küchen u. dgl. jedoch nur ein Notbehelf für den Fall, dafs 
ortliche Verhältnisse dem Arlwiter das Einnehmen der Mittags 
mahlzcit im Kreise seiner Familie nicht ermöglichen; jedenfalls 
seien WiürmevorrichUingcn nufser den Fnbrikküchcn vorzusehen, 
da viele Arbeiter das von ihrer Frau zubereitete und ihnen 
nach der Arbeitsstätte gebrachte Essen anderem vorziehen 
Wenn möglich, sollten die Konsumenten an der Verwaltung 
der zu ihrem Wohle getroffenen Einrichtungen beteiligt werden, 
um das Interesse an diesen zu steigern. 

In der Diskussion wurde nur die von Stadtrat Kalle 
angeregte Frage der Einführung des hauswirtschuiilichen 
Unterrichts in der Schule eingehend erörtert, fand aber aus 
Arbeitskreisen Widerspruch, indem ein Redner betonte, es 
würde dann der ohnehin schon vielfach abhanden gekommene 
Einrluf* der häuslichen Erziehung verloren gehen und in den 
Jahren zwischen Schulbesuch und Verheiratung werde das 
Erlernte von den in der Fabrik arbeitenden Mädchen vielfach 
vcrgcstseii; besser sei daher eine Unterweisung der Arbeiter- 
frauen selbst oder der Mädchen kurz vor ihrer Verheiratung. 

Einen kurzen Befiehl über vorstehende Verhandlungen 
bringt die Zeitschrift der Centralst. f. Arb.-Wnhlf -Einr. in 
Nr.. 9 u. in. Der stenographische Bericht wird erst später 
veröffentlicht. _ 

Heizung und Lüftung. 

Von K. Schmidt, Stadt HeU-Iiigenlear in Dresden. 
Thermische Studien überdie Bekleidung des Menschen. 

Von Prof. Kubner. Diese Arlieit hat gerade für die Heiz 
technik einen bedeutenden Werl, zeigt sie dodi an der Hand 
zahlreicher genauer Versuche, die Tninsmisiionsverhitltuisse ■ 
des Menschen au die Zimmerluft, welche letztere in stets i 
passender Höhe zu halten, zu den Hauptaufgaben der Heinings- I 
technik gehört Es wurde versucht, aus dem reichen Material I 



das gerade für die Technik Interessanteste und Wissenswerteste 
kurz und übersichtlich zusammenzustellen. - Die in demselben 
Sinne wichtigen Arbeiten Rubner's >Die strahlende Wärme 
irdischer Lichtquellen in hygienischer Hinsicht« betreffend, 
sollen im Anschluls hieran referiert werden. 

Der Wänneschutz des Körpers durch Kleidung wächst 
mit der Picke und ist derselbe bei verschiedener Lufttemperatur 
ein wechselnder. 

Die kalorimetrischen Studien über die Bekleidung 
müssen durch das Studiuni der Temperaturverhältnisse 
unserer Kleider noch erweitert werden. Zuerst sollen die Tem- 
peraturen der Körperoberfläche mitgeteilt werden, hieran 
schlicken sich Besprechungen über den Einflufs der Dicke der 
Kleidung, über die Beziehungen der Hau ttemperaturen 
bedeckter und nackter Hautstellen, Uber die Schicht- 
temperaturen und über die absolute Urofoe der mensch- 
lichen Wärmestrahlung, 

Zur Bestimmung der Temperatur wurden feine Thermo- 
elemente verwandt, die mit einem Galvanometer in Verbindung 
standen. 

Die Elemente bestanden zuerst aus Kupfer und Eisen; zu 
den meisten Messungen wurden Eisen-Neusilberelemente be- 
nutzt Zuerst behandelt Rubner die Temperaturen der Körper- 
Oberfläche und ihre Beziehungen zu den Schwankungen der 
LuftUsnijwratur. Betrachtet man den menschlichen Körper 
als wärmeabgebende Fläche, so sind dabei drei verschiedene 
Regionen und zwar die bekleidete, nackte und be- 
haarte zu unterscheiden. 

Die Mittelwerte aus verschiedenen Messungen der Tem- 
peraturen einiger nackter Körperstellen bei 12° C. gibt die 
nachstehende Tabelle: 



Person 
N 



Person 
K 



Nasenwurzel 



Wangen 



Hals . 
Xasentiueel 



26,3 20,0 

*.7 30,0 

22.0 20,3 

28.2 26.3 
ST.« 21.0 
29,9 20,3 

26.3 20,7 



(lesaititmittel 27,2 2*,« 
Die Kleideroberflächcntemperatur verschiedener 
Körperparticen bei 15,4» C. gibt folgende Tabelle: 



IJrnstkorb Ot'irend 
Bunrl. 

Hehulter- • 
Obrrw'heitknl 
Oberarm 
Unterarm . 



21,0 
204 
21.S 
21,4 
21,1 
21.(1 



Arn wärmsten war das Oberleder des Fufses, da ja das 
Leder dem Fufs eng anliegt, Strumpf und Leder ist feucht 
und dadurch ein guter Wärnieleiter. 

Die Behaarung wirkt ähnlich wie die Kleidung; es 
wurde gefunden bei 12° C. für Kopfhaar 21,4 'C, für Bart 
20,t;° C. 

Das Gesamtm ittel der bei 12» C. ausgeführten Unter- 
suchungen war also folgendes: 

1. nackte Stellen •J»JH*C. 

2. behaarte Stellen 20,0» bis 21,4» C, 

3. die Bekleidung 10,4» C. 

Die Oberllächentemperatur ist jedoch nicht etwas kon- 
stantes, sondern zwei fundamental wichtige Einflüsse 
dieselbe. 
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1. Änderungen derselben mit der Variation der Warme- 
erzeugung im Organismus, 

2. Änderungen, welche durch Schwankungen der die Wärme- 
abgäbe beeinflussenden Bedingungen der Aufsenwelt 
hervorgerufen werden. 

Die Änderungen durch die Wärmeerzeugung im Organis- 
mus hat für die Heizungrtechnik ein unmittelbare« Interesse 
nicht, umsomehr aber die Einwirkungen von aufsen, von 
denen in erster Linie die Schwankungen der Luft- 
temperatur zu nennen sind, die tuogliclist gleichroäteig zu 
«rhultcn, eine Hauptanforderung an eine gute Heizanlage ist. 
Ein übenücbtuches Bild des Einflusses der Lufttemperatur auf 
die Oberflachentemperaturen de« Menschen gibt die folgende 
Haupttabelle 



bedürfnte nnzupaasen. Diese Möglichkeit der willkürlichen 
Wärmeregulation durch die Bekleidung, ermöglicht es dem 
Menschen, in allen Klimaten zu leben. 

Den Einflute der Kleidungsschiehten auf die Haut- 
temperatur Hollen die folgenden Zahlen zeigen. 

Hauttemperatur bei 12* C LufUemp. 
Anlegen Abnehmen 
der Kleidung. 
31,1° 31,1» - 

30,»° 30,3 • 

30,3» 29,5» 



Rock, Weste, Hemd 
Werte, Hemd . . 
Hemd 



1- 

l.uft. 
iMülwr. 


i 

f)bnr- 
llicli«- 
■Ii r 
KMiUt 


SWllMl 


t. 


•V 

Iii 
iP 


% 
.11= 

11-1 


Ü I „ 

"B 


II 


10» 


1!»,3 


29,0 


38,2 


-t-»,8 


+- if.o 


+ 27,5 


12,9 


15« 


81,0 


29,2 


32,0 


+ 6.0 




+ 22,6 


11.0 


17,6- 


82,9 


30.0 


32,0 


+ M 


+ 18* 


+ 20,0 


»,1 


25,6' 


27,, 


31,7 


33,0 


+ 1,5 


+ 6,1 


+ 11,9 


•\9 



Die für die Beurteilung des \\ armeverlu-tes wichtigen 
Temperaturdifferenzcu enthalten die Spalten 5, 6 und H. 

Der nächste Abschnitt befaf»t sich mit den Beziehungen 
zwischen Dicke der Kleidung und Oberflächen- 
temperatur, d. h. mit der Wirkung der den Menschen 
umgebenden Wärmeschutzmasse. 

Bei 12° Lufttemperatur waren 



bei einer Turnjacke 20,6 * 

» einem Rock aus Orleansstoff . 19,4° 
» glatten Tuchrock . . 18,7° 
. dicken » 18,4« 
Zeigt dies«! Tabelle die Wirkungen 
Kloidungsschicht, so soll die nächste Tab« 
von den Wirkungen der einzelnen Kleid 



der 



8,4« 

7,4» 

6,7« 

0,4 » 
Dicke einer 
in Bild geben 
sschichten. 



Normale Bekleidung 



Kock 

West« 

Hemd 

(naektl 



llmittemp 
unlrrd.KIcid 



Kumpf Arm 
uuf <1 Kleid. 



31,1 

abReleitt 30,« 
. 30.3 
. 27.3 



1S,3 18,3 

21,9 83,0 

23.8 23,3 

27.9 27,« 



I 



bei 

Ziinnicr- 
Cemp. 



an einem s«hr 
kalteu Taue 



Voll bekleidet 
Rock abgelegt 
West» abgelegt 



Wollhemd abgelegt (nackt) 



19,4 

28.9 
24,8 
28.0 
31,8 



17,2 

20.« 

21,8 UfS"! 
20,1 5-Sf { 



89 2 



Bei dem Wicderanlogen der einzelnen Kleidungsstücke 
wurden die Versuche zur Kontrolle wiederholt und ergaben 
die gleichen Zahlen. 

Um den Einflute der Lufttcuiperatursclnvankung 
zu studieren, möge die folgende Tabelle dienen. 



Die Zahlen zeigen die Zweck miiisigkeit der teilbaren, aus 
Genitndcrn bestehenden Kleidung, die es dem 
Menschen ermöglicht, willkürlich seine Kleidung dem Wärme- 



nackt i 27,9» 27,9« 

Aus der Haupttabelle Spalte 3 läfst sich ersehen, date die 
Oberflächentemperatur der nackten Stellen mit der Lufttem- 
peratur steigt, während aus Spalte 4 hervorgeht, date die 
Hauttemperatur der bedeckten Stellen durch die Schwankungen 
der Lufttemperatur kaum beeinflußt wird. 

Die Hauttemperaturen von 32 bis 33° sind als für den 
Menschen behaglich zu betrachten, bei Unterschreitimg tritt 
leicht Erkältung, bei Überschreitung ein unbehagliche.« Hitze 
gefühl ein. 

Für die Heiztechnik von grofser Wichtigkeit 
ist die Mitteilung, dafs diese Behaglichkeits- 
grenze bei leichter Bekleidung und Ruhe bei 17,5° C. 
Lufttemperatur erreicht worden ist. Der Tem- 
peraturunterschied beträgt dabei zwischen der 
Kleideroberfläche und der Luft 5,4° C. 

Mit der Darstellung der Schichtentemperatur endet 
der interessante Aufsatz. 

Die Wärme wandert von der Oberfläche der Haut durch 
Wärmeleitung durch die Kleidungsschiehten. Nur begrenzt 
ist die Kleiderluft bei dem Wärmetrangport beteiligt. Die 
zwischen den einzelnen Kleiderschichten herrschende Tem- 
peratur nennt Rubner Schichtentemperatur. 

Die Schichtentemperatur und, was besonders wichtig ist, 
den Einflute der Lufttemperatur zeigt die folgende Tabelle: 



Ort 


LiifUctnp. 10» 


l.tiftteinp. 2li* 


Versuchsperson 
N. 1t 


Versuchsperson 
X K. 


Auf dem Kock - 

Zwischen Itork und Weste 
Zwischen Weste u. Leineitheind 1 

> Leinen n. Wollhemd 1 

> Wullhemd und Haut . 


18,8 21,» 
20,0 23,1 
24,4 

2),S 25>2 
32,7 32,7 


27,1 28.0 
27,7 ÄB 
1 29.S 
f 29.G 
32.Ü 32.1 



Das interessanteste an der Tabelle iBt, da/» das grollte 
Temperaturger«l!o von der letzten Bekleidung zum nackten 
Korper stattfindet, diu übrigen Gefälle sind sehr gering, be- 
sondere uiedrig bei hoher Lufttemperatur. 

•»«•t». f Hye. »l-w. Mft i. 

Bau- nnd Oewerbehygiene. 

Von Chr. Xnfsbaum, Dozent der kgl. Technischen Hochschule 
»u Hannover. 

Die Erweiterungsbauten der Chirurgischen Klinik zu 
Heidelberg. Nach einer kurzen Darlegung über die Not- 
wendigkeit, Erweiterungen der chirurgischen Klinik vorzu 
nehmen, und über die Art, wie diese ermöglicht wurden, gibt 
der Bericht zunächst die Rede wieder, weklip Prof. Dr. t' Zern y 
bei der Eröffnungsfeier des neuen Operationssaales gehalten hat. 

Czerny weist auf die Bedeutung dieses Saales für den 
derzeitigen Ausbau des akademischen Krankenhauses hin, 
bespricht die gegenwärtig führende Stellung der Chirurgie in 
der beüenden Medizin und legt die Gnindsitze dar, welche 
von ihm für den Entwurf dieser FrweiterungsNmteu aufge- 
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stellt wurden. Nach einer kurzen Beschreibung des Opera- 
tionssaales und der ihm ungehörigen Nebenräumc richtet der 
Hedner Worte de« Dankes an alle, welche dazu beitrugen, 
dal» die Mittel für diese Rauten bewilligt wurden, und schliefst 
mit dem Gedenken an die drei bedeutenden Männer, welche 
vor ihm die chirurgische Lehrkanzel Heidelbergs innehatten: 
Josef v. Chelins. Karl Otto Weber und Gustav Simon. 

Es folgt sodann eine vom Bczirksbauinspektor Julius 
Koch verfafste Beschreibung der Neubauten, deren Inhalt für 
technisch gebildete Kreise das grüfsere Interesse bieten dürfte: 

Da* neue Operationssaal Gebäude mutste freien, 
durch nicht* behinderten Lichtcinfall von Norden bieten und 
sich an die bestehenden Gebäude anlehnen, nach dem auf- 
gestellten Programm hatte es zur Unterbringung der chirurgi- 
schen Ambulanz, des Operationssaales und seiner Ncbeuräunic 
zu dienen. Ihrem Zweck entsprechend sind die Bäume der 
Ambulanz im Erdgeschofs, die übrigen Räume im Obergesehofs 
untergebracht. 

Der Operationssaal hat eine Lunge von 13 in, eine 
Breite von 12 m und eine Hohe von 45,4 m erhalten, seine 
Grundform ist au» zwei Halbkreisen von 6 m Kadius und 
einem Zwischenstück von 1 m Länge zusammengesetzt, das 
Tageslicht fällt durch 4 Doppelfenster, durc h ein etwa 52 qm 
großes Oberlicht und durch ein 4 m breiten, «,2 m hohes, 
gegen Norden gerichtetes Fenster ein, welches ununterbrochen 
in der Dachfläche bis zur groben ObcrliehUjitcrnc fortgeführt 
ist. Der in der Mitte der Saaltlceke befindliche. 6 m : 6 m 
grnfeu Teil des Oberlichtes besteht aus mattem, alle anderen 
Teile aus durchsichtigem Glas. Die .Sitze für die .Studierenden 
sind itmphitheatraliseh in 4 Reihen über einander angeordnet, 
sie werden durch ein entsprechend abgestuftes Gerüst von 
Monierkoustruktion getragen, die Treppen sind aus Mnuier- 
plutteu gebildet, der Fufsboden ist mit Asphalt belegt. 

Die aus schmalen Brettchen bestehenden Sitze sind 
jeder für sich mit dem Gerüst durch eiserne Stützen verbun- 
den und lassen sich, um Verkehrsstörungen zu vermeiden, 
mühelos und ohne Gerauseh zu verursachen, auf- und nieder- 
klappen. Ks ist für 130 Personen Platz geschaffen, die Höhe 
des Gerüstes ist derart gewählt, dafs sämtliche Studierenden 
unbehinderten Ausblick auf den Operationstisch haben. Vor 
dem grotsen Fenster ist das Gerüst unterbrochen, tun die des 
von vorn bezw. von der Seite einfüllenden Lichte;« bedürfen- 
den Operationen in der Nähe des Fensters ausführen zu können. 

Die Operations hü hne nimmt die Länge des Saales 
ein, hat eine Breite von 5,8 m erhalten und ist mit Mettlacher 
Fliesen belegt. Das Gefäll der Bühne ist derart beschaffen, 
dafs alle Flüssigkeiten vom Eingang her und im oviden Teil 
nach einem im Gentium des Saales befindlichen Kinlauf ge- 
langen, wählend sie von dem am grofsen Fenster belindlii'hen 
Teil nach zwei besonderen, au der rnifassungswand gelegenen 
Einlassen Mi« Isen. Unter dem Sitzgerüst belindcii sieh kleine, 
ausreichend erhellte Räume, in welchen die Instrumciitcn- 
und Verbandstoffsehrüiike untergebracht sind. Um sie zur 
Vornahme msiseii-chaftlieher Arbeiten geeignet zu machen, 
sind in den Fenst«nü*cb<-n Schicfcrplattcn als Tische ange- 
bracht und tat der FufslsKlen mit Asphaltbelag versehen. In 
den durch diu Rundung des Saale- frei werdenden Alu* -hiiitteii 
sind die vom Flur zugänglichen Aufgaugstrepp«-u für die 
Studierenden angeordnet, welche sich durch Schiebethüreii 
ahschli.-fs«-N 1».— eil Zur Seite je.ler Treppe 1« 'linden sieh 
kleine Räume, Welche /um Abwerfen ,1er Wäsche, zum R, inigen 
der Instrument f uml zum Sterilisieren der letzteren wie der 
Verbandstoffe ilienen. 

Alle Wand und Dcckcullüchcii sind mit Zcmentin.>it«-| 
gi-put/T und hijl-en Kiiiailfurl«:i , die Ki-.-itteile Ölfarben- 
un-trieli erhalten. Die Saaleingaiiusthür i-t au- Kiele n die 



übrigen Thoren sind aus Pcchfiehlcn-, <lie Sitze und Pulte aus 
Fohrenholz ausgeführt. Ein im Speicher angebrachter Zug- 
vorhang dient für da* Oberlicht zum Abblenden der Sonne. 

Zu beiden Seiten der 0)Mrationsbühiie sind Kippbecken 
mit Marmorplatte zum Waschen <ler Hänile, neben diesen j» 
ein Porzcllrinlwckcii als Ausgufs und zum Spülen der Instru- 
mente angebracht. Alle MetullU'ile an diesen sind vernickelt, 
die Recken haben Zuführung von kaltem und warmem Wasser 
erhalten. Die Mnnnorplattcii der Waschtische sind als Tisch 
weitergeführt, über ileiiwlben befindet sieh ein Aufsatz aus. 
Marmor zum Sl« llen von Flaschen. In der Nische des grofsen 
Fenster« lnlindet sich ebenfalls ein Mamiortisch, wahrend 
eine weitere neben diesem angebrachte Maruiorpluttc als 
Schreibtisch dient. I >i« • künstliche Beleuchtung des Saales 
wird durch Auerbrenner bewirkt. 

Vor dem Operationssaal liegt ein 12,2(1 m : 3 m lseitie*H<ncr, 
mit Fenstern versehener Vorriium, von welchem sämtliche 
Räume und die Treppe zugänglich sind. In ihm hul>eli neben 
der Kihgnngsthür des Saales die Büsten von v. Chetiu* und 
Simon Platz erhalten, während «ine l-'laelibüste Weber's 
in die Rundlxigenfüllung obirhalb der Thür eingelassen üü. 

Mit dem S.iale steht .las Zimmer des Vorstände* und der 
Raum für Instrumente und Sammlungen in unmittelbarer 
Verbindung, an letzteren schliefst sieh das Wartezimmer an, 
während die Räume zum Chloroformieren und zyr Aufbe- 
wahrung der Kleider zu bei«len Seiten des Treppenhaus«« 
Platz gefunden haU-n. Letztere beiden Räume haben einen 
in Asphalt verlegten Stnbfufslsiden aus imprägnü-rtem Buchen- 
holz «Thailen; der Fiifshodcn «les Vorraums Isest.-ht aus M.-tt- 
laehHuwn. die übrigen Biidcu aus imprägnierten BuchünstäU-n, 
weil diese auf llolzl«Ük«-n<lef keti ruhen, deren Zwischenräume 
mit Tuffsteinen überspannt sind. 

Im F.rdgi-scbofs liegt unter dem Opt>rationssiaal der 
10: 11,75 tu grofse A b f «• rt i g u n gs rau m d er A in bu lanz, 
welcher an Feiertagen als Itctsual dienen soll. An diesen 
schliefsen sich ein Wartezimmer, ein Raum für den Dozenten 
der Orthopädie, ein Dllnkelziiimier für Unter-uchungs/.w.cke. 
ein Raum zum Sammeln der unreinen Wäsche und die Aborte 
an. Vorplatz und Wäschcruum sind mit Zementcstrieli, die 
Abortc mit Asphaltlslag versehen, alle übrigen Räume haben 
in Asphalt verlegten Stabbodeii aus imprägniertem Buchen- 
holz erhalten. Die Di cken sind mit KalkfarlN-, die Wand- 
llächen und IM/tcilc mit Ölfarbe gestrichen, sämtliche Fenster 
sind mit ltollläii«-ti uml Ailsstellvorrichtuiigen versehen. Das 
Pissoir ist mit Schieferplatteii ausgekleidet. Der Abb-rtigungs 
räum und der orthopädische Kaum sind mit Kipplieckim aus 
Porzellan ausgestattet, welche Zuführung von kaltem und 
warnten) Wasser besitzen, im Wartezimmer ist ein Trinkwasser- 
beck-'ii angebracht. Im KelVr sind die für die Ni<-<lerdruck 
dampfhei/ung erford< rliehen Rät untergebracht. 

Die aufseien Thiiren und die Fenster sind aus Kichenholz 
ausgeführt. lelztiTc haben Kippllugel «•rhalten, «las aus eisernem 
Rahmeng<-*te|| hergestellte grofsi- Fenster de* 0)xrati«uiss.-ial«-s 
ist doppelt eingeglast und mit l.üftungsfhigel von 0,55 m: 

1,55 III Versehen. 

Die N n d er d ru c k d am |i f h «• i z Ii n g ist derart bcirchnet, 
dafs bei einer Aufs,-n1emp«-ratur von - 20" C. im OjH-nitions- 
sjial eine Ti-in jH-rutiir von -f- 2.V, in den übrigen Räumen 
VMi .f. JO*' erzielt «erden kann. Dampf/iil<ituiig und Kon- 
ii<-i)swass<-r|eitung sind getrennt angeordnet. Die Erwärmung 
der Räume erf.ilgt durch Kippenelementk.,rper, weh-he mit 
Zieriiiiiuteln aus .lurehle.chtem Eisenblech versehen sind. Vor- 
riehl Uli gen zur Abführung d«r verbrauchten Luft 
b< linden sieh nur im Operationssaal. Der I! e | e u «• )i t tt n g 
ilient eine l.:u-K iimg. <lie Korper siml teils mit Aiierbreniiern, 
teils mit Ar-;. teils mit Scbiiittbr«-miern versehen. 
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Zur Waswrvprsorgii ng dienen aufser «Irr städtischen 
1/eitun« eine besondere Warmwasserleitnng und eine Pump 
Wasserleitung zur Spülung der Aborte. Eine F «■ r n p j t r e r h • 
lcitung verbindet den NetilKiu mit dem Ycrwaltungsgeliäiide, 
welches Anschlnfs :in alle übrigen Krankenhäuser hat. Die 
Ableitung der Fäkalstoffc und der Abwässer besteht aus 
glasierten Thonröhren. l>i«' Gesamtkosten fiir den Neubau 
uml will»' vollständige Ausstattung haben 106-130 M. Ix-tragcu. 

I>it früher erbaute Pavillon II der chirurgischen 
Klinik enthält im Erdgcsehofs einen 0,9 m : 6,7 m grofHen 
Operationssaal, zwei Krankensäle und eine Anzahl von Nebe n 
räumen, von welchen iler eine zu bakteriologischen Unter 
suchungen, ein anderer /.um Aufenthalt der Wärterinnen ver- 
wendet wird. Im Ohergesehofs befinden sieh fünf tuäfeig 
grofse Krankenzimmer, Itiiume für die Oberin und die Riblio 
thek. Im DaehgeSchofs sind die Zimmer der Ärzte grienen. 
Im Kellcrgcschofs belinden sich Räume zur Aufbewahrung 
von Prä|Miratcn u. dergl., zur Vorbereitung von GipxvcrWindcn, 
Stellungen fiir die Wrsuch.ithiere. die Luftheizung u. a. m. 

Der Keller ist gewölbt, sein Fufshodcn besteht aus Reton 
mit Zeinentcstrich. Der Fufshodcn de* Operations- 
saal ex ist mit Terrazzo belebt, die Wandllächcn sind mit 
Ülfarbcnanstrich versehen. Die Krankensüle und anderen 
Aufenthaltsräume des Erdgeschosse* halten Asplialtporkcts, 
die Wohnräume de« Obergeschosses Eichenriemenhoden er 
halten, di r HauaUur uml da* TrcpjH-nhaus sind mit Saar 
gcinünder Thonplättehcu bcl«-gt. 

Die Waschtische bestehen aus Sehieferplattcn, I'or- 
zellim Kippsehusselti und gufscisernen Becken; sie haben Zu- 
leitung von kaltem und warmem Wasser erhalten. Die Aborte 
sind nach dem ursprünglich im Krankenhaus durchgeführten 
8 Ii vern'sehen System eingerichtet. Unter dein Sitzt irett be- 
findet sich ein eiserner Behiilter, welcher mit Desinfcktions- 
flüsyigkeiteii gefüllt ist, Die Entleerung findet in bestimmten 
Zeitabschnitten statt, die Abwasser werden jedoch vor ihrer 
Einmündung in das städtische Leitungsnetz noch einer wei- 
teren Desinfektion in einem hierzu eingerichteten l«sonderen 
GelM'iude unterworfen. Alle übrigen Einrichtungen gleichen 
denen des Ncukiucs. 

Zur Erwärmung dient eine Luftheizung nach System 
KauTfer. Die Frischluft gelangt, von drei Entnahme-steilen 
zu den Heizöfen und wird von hier den verschiedenen Räumen 
zugeführt, welche mit Kanälen zur Abführung der Luft ver- 
sehen sind. Die Sommerlüftung wird durch Kippflügel in 
den Fenstern unterstützt. 

Die UcsnmtkiKtcu des aufsen schlicht gehaltenen Gebäudes 
haben 71640 M. kiet ragen. 

Die Räume für den akiurgischeu Unterricht 
bestehen aus einem grofsen Hörsaal, einem Präpariersaal, einem 
I^ichenraiiin und sonstigen Nelienräuincn. 

Der Hörsaal ist ein 10 m ; 10,4 m grofscr, noch Süden 
rechteckig, nach Norden halbkreisförmig gestalteter Kaum, 
welcher durch eine grofse LichtötTuung (gegen Süden: und 
durch ein Oberlieht mit Tageslicht versehen wird. Der Fufs- 
boden ist mit Asphalt belegt, ilie Wände sind mit Ölfarbe, die 
Di-eke mit Leimfarbe gestrichen. Ein Aufzug befördert die 
Leichen aus dem Keller unmittelbar iti den Saal empor. Die 
Sitze für die Hörer sind der Grundform des Saales folgend 
ainphitheat raiisch angeordnet, drei Treppen führen von der 
Kühne zu ihnen empor, die Sitze sellwt sind in der Art der 
heutigen Schullwinke ausgeführt. Die Lüftung des nur im 
Sommersemester benutzten Saabs erfolgt durch Kippflügel, 
welche sowohl im Fenster als auch im Oberlicht angeordnet 
sind. Für den Notfall ist zur Eruärmung des Raumes ein 
irischer Ofen aufgestellt. Die künstliche Beleuchtung erfolgt 
durch 2 Siemens Regenerativbrenner. Dil« Sonnenlieht kann 



i durch Vorhänge abgeblendet werden. Der Operationstisch 
j befindet sich in der Mitte der Bühne, ist feststehend an- 
| geordnet und mit Zuleitung wie Ableitung von Wasser versehen. 
Der Präpariersaal ist mit Zementestrich und Ölfarben- 
sockel versehen. An seiner nördlichen Wand belinden sich 
7 Porzellan ■ Waschbecken mit Wasser- Zu und -Ablauf, der 
Raum ist mit künstlicher Beleuchtung, Heizung und Abzügen 
für die verbrauchte Luft versehen. Als Einrichtung sind nur 
4 einfach gehaltene Präpariertische aus Eichenholz vorhanden. 
Die im Leichenraum aufbewahrten, dem Unterricht dienenden 
laichen beiluden sich in einem Steintrog unter ständiger 
i Wasserspülung. Die Gesuiutkoston fiir Hau und Einrichtung 
| betrugen 30000 M. 

Den Schiurs der interessanten Abhandlungen bildet eine 
| Übersicht {nebst Nachweisungen der Leistungen der ehirurgi- 
' sehen Klinik vom Jahre 1H77 bis 1893, aus denen die Grofe 
: artigkeit de* Betriebes der Anstalt hervorgeht. »Die Operations- 
I Tabelle mit ihren 1545H verzeichneten operativen Eingriffen, 
mit weit ülicr 1000 Laparotomien im Laufe der letzten 14 Jahre 
ist ein trockne«, alier vielsagendes Register von unsäglicher 
Mühe, aber auch von glänzenden Erfolgen und dankbarer 
Thatigkeii., 

Reinigung von Trink- nnd Abwasser. 

Von O. Zirn, Assistent iler bakteriologischen Al>tcilnng der land- 
wirtschaftlichen Versuchsanstalt in Kiel. 

Gesundheitliche Beurteilung der Brunnenwässer im 
bremischen Staatsgebiet, mit besonderer BerückBichtigung 
des Vorkommens von Ammoniakverbindungen und deren Uin- 
wandlungsprodukten. Von Dr. H. Kurth. Bezüglich der 
Beurteilung von Trinkwasser erklärt der Verfasser dessen bis- 
her übliche chemische Untersuchung für durchaus unzuläng- 
lich, hebt nie hygienisch am wichtigsten die sichtbaren ort- 
liehen Verhältnisse eines Brunnens, welche in der einwands- 
freien I«ge und Bauart desselben bestehen, hervor und stellt 
so die Bau Wissenschaft als vor allem urteilsfähig und berech- 
tigt in den Vordergruud, ohne jedoch die Wichtigkeit der 
chemischon Untersuchung für die Beurteilung :der Bodenver- 
hältnisse und Grundwasserströmungen in Abrede zu stellen. 
, Der bakteriologischen Untersuchung mifet er zunächst in dem 
Falle unmittelbaren Nutzen bei , wo ein Wasser annähernd 
keimfrei befunden wird und sieht im übrigen das Wesentliche 
in der Feststellung der Bakterionarten, d. h. ob Krankheits- 
keime im Wasser enthalten sind oder nicht, und weniger in 
der Baktericnzahl. Als Ursache, warum Grundwasser aus einer 
Tiefe von 3 m und mehr, in welcher bekanntlich i. A. bakterien- 
freies Wasser sich vorfindet, doch beim Herauspumpen reich- 
liche Bakterienmengen enthält, konnte der Verfasser in 
mehreren Fallen feststellen, dafs in deu tiefen, die Brunnen- 
sohle und den unteren Teil de« Brunnens umgebenden 
Schichten des Erdreichs im Bereich des Grundwassers eine 
Bakterienbevölkerung vorhanden war, deren Keime zugleich mit 
denen vieler anderer Erdbakterien beim Brunnenbau zuerst 
in solche Tiefen gedrungen sind und in den durch die Anlage 
des Brunnens veränderten Verhältnissen genügende Beding- 
ungen zur dauernden Ansiedelung gefunden haben. Die Wahl 
de« Standorte eines Brunnens betreffend, mufs derselbe von 
| den von einem jeden Anwesen unzertrennlichen SchmutzstUUen 
■ soweit entfernt sein, dafs der Brunnen vor dem Zutritt der 
kernhaltigen, menschlichen und tierischen Abwässer dauernd 
geschützt sei. Als Marsstab hiefür kommen die Saugwirkung 
der l*umpo und die Bewegung des Grundwassers in Betracht, 
während die Diffusion der Flüssigkeiten weniger von Belang 
ist Nach im bremischen Staatsgebiet vorhandenen Verhält- 
nissen genügte ein reiner Umkreis von Ii m Radius vollkommen 
für einen kleinen Hausbrunnan. 
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Dem der Bodenkunde den bremischen Gebietes gewidmeten 
Kapitel ist zu entnehmen, dafs dasselbe zum größten Teil 
alluvialen und nur an der Stelle, wo die Stadt Vegesack steht, 
diluvialen Ursprungs ist. Die Schichtfolge im Diluvialland ist: 
2 bis 10 m Sund mit Steinlrümtnem , dann zumeist 10 m 
mächtiger, kalkreicher grauer Thon, (Iber welchem hin und 
wieder Blocklehn) lagert Im alluvialen Gebietsteil streicht 
in einer Tiefe von 15 bU 20 m der Diluvialbodcn entlang. 
Darüber ließt eine etwa 1 m machtige, reichlich Flutskies 
enthaltende Schicht, darauf 0,25m bis 2 m schwarzer Thon, und 
über diesem meist eine etwa 1 m dicke, moorige Schicht. Den 
Abschlufs nach oben bildet eine vom Flufs zugetragene, gelbe 
I,ehmsehicht , welche am rechten Weserufer zumeist mit 
1 bis 4 m Sand bedeckt ist. — Der Grundwasserspiegel der 
Stadt Bremen lag nach 13 Messungen im Jahre 1892 zwischen 
■flai und — 1,50 m, bezogen auf — 1,0 m und ändert sich 
i. A. mit dem Wasserstandswechsel der Weser. Die Haupt- 
aufgabe nun, die Herkunft der reichlichen Mengen Ammoniak 
(bis 15 mg per Liter) im Grundwasser festzustellen, erledigte 
eich dahin, dafs dieselbe in der oberflächlich verlaufenden, 
zusammenhängenden, mit zahlreichen mikroskopisch kleinen 
Tier- und Pfuinzenroeteu durchsetzten Thonschieht zu suchen 
war, welche ebenso vollständig wie Moor- und Torfschiehteu 
die Umwandlung des Ammoniaks in Salpetersäure hintanhält. 

Diese iüluviale Thonschicht übt auch einen wesentlichen 
Einflufs auf die Beschaffenheit de« Brun neu waasers, insonder- 
heit auf seinen Gehalt nn Ammonium und Salpetersaure- 
Verbindungen, indem oberhalb derselben endigende Brunnen 
ein klar bleibendes, wohlschmeckendes, eisenfreies, nur 0,2 
bis 1,0 mg Ammoniak, dagegen bis 200 mg Salpetersäure und 
0,2 bis 2,' i mg Salpetrigsäuro enthaltendes Wasser liefern, wäh- 
rend die unterhalb der Thonschicht gelegenen Brunnen ein 
eisenhaltiges, gelegentlich faulig schmeckendes, bis 9,0 mg 
Ammoniak im Liter führendes Wasser geben, wobei der 
Ammoniakgehalt mit der zunehmenden Tiefe unier den Thon- 
schiebt abnimmt. Die sehr bedeutende Anhäufung von Sal- 
petersaure führt der Verfasser auf den steten Zuflufs von 
Ammoniak und Umwandlung desselben durch nitrifizierende 
Bakterien zurück. Der Ursprung der Salpetrigsüure liefs sich 
stets auf die nächstgelegenen Teile des Erdreichs zurückführen, 
welche jeweils einen grofseren Gehalt an Salpetrigsüure nuf 
wiesen als die Brunnenwässer selbst. 

In den unterhalb der Thonschieht angelegten Brunnen 
kamen Salpetersäure und auch salpetrige Saure nur hie und 
da vor und traten umsomehr zurück, je tiefer und enger die 
Brunnenschächte angelegt waren und je mehr Wasser ab- 
gepumpt wurde, so dats die Bildung dieser Umwandlungen 
des Ammoniaks lediglich auf eine ausgiebigere Durchlüftung 
de« Bodens zurückzuführen sein dürfte; in ihrem Endziel sind 
dieselben der Lcbcnstbütigkeit gewisser Bakterien, der Nitroso- 
monas und der Nitromonas, welche bei ihrem Unvermögen, 
in der Körpertemperatur sich zu vermehren, übrigens unschiid- 
licb sind, zuzuschreiben. 

Aus den bisherigen Resultaten ergibt sich der Schlüte, 
dafs der Befund von Ammoniak, salpetriger und Salpetersäure 
innerhalb der Grenzen von 10, bezw. 2 und 300 rng im Liter, 
an sich betrachtet, für diu Brunnen de* bremischen Gebieten 
noch nicht die Berechtigung gewahrt, eine Verunreinigung 
des Bodens durch Abwässer anzunehmen. 

Der umfangreichen , wertvollen Arlteit sind eine genaue 
Darstellung zahlreicher Bmlenprofile , die ausführlichen che- 
mischen und bakteriologischen Anulvsenrcsultate von etwa 
50 Bruntienwüs-iTi), sowie ein Situationsplan von Bremen und 
die graphische Darstellung des Einflusses der Wasserstands- 
Schwankungen im Weserstrom auf den Grundwusserstand 
oberhalb und unterhalb der Thonsc hichte, beigefügt. Auf 



Grund seiner Untersuchungen stellt der Verfasser scbliefslicli 
folgende allgemein gültige Sätze auf: 

1. Die au Brunnen au lagen in gesundheitlicher Rücksicht 
zu stellenden Anforderungen sind: cinwandsfreie Bauart und 
möglichst grofse Entfernung von den Schmutzglätten des 
menschlichen Verkehrs- Die geringste zulässige Entfernung 
von den letzteren bedarf in einem jeden Falle einer besonderen 
Beurteilung, die von Umfuug und Bauart joner Schmutz- 
statten, wie auch von den natürlichen Verhältnissen des Bodens 
und der Grundwassergeschwindigkeit einerseits und von der 
Saugekraft, d. i. der mutmaßlich abzugebenden Wansermenge 
des Brunnens andererseits abhängig zu machen ist. 

1 a. Gcmäfs den Beobachtungen an Brunnen des bremischen 
Gebiete erscheint bei solchen, für gewohnlichen Bedarf (1 bis 
20cbm täglich) berechneten Brunnen, welche in oberflächlich 
! lagernden Snndschichteu angelegt sind, ein von Schmutzstatten 
nicht berührter Umkreis von 10 m Radius als dauernd sicherer 
Schutz vor dem unterirdischen Zutritt von Bakterien . auch 
bei einer Brunnentiefe von nur 4 bis 5 m. Wahrscheinlich 
wird auch ein Umkreis von ti bis 8 in Radius die gleiche 
Sicherheit bieten. 

2. Die gesundheitliche Prüfung einer bereits im Gebrauch 
befindlichen Brunnenanlage kann nur unter Berücksichtigung 
vorstehend genannter Verhältnisse geschehen. Die Ermittelung 
des schützenden Grenzbereichs einer Sandschicht in anderen 
Boden- und Grundwasserverhältnissen als den unter 1 a er- 
wähnten kann sowohl unter Zuhülicnahmo chemischer als 
auch bakteriologischer Untersuchungen vorgenommen werden. 
Sorgfältige Beobachtung möglichst zahlreicher Grundwasser 
pcgcl ist dabei unerläf>lich und mufs in den Fällen, wo 
erstere l'ntensuchungsarten wegen Fehlens auffälliger, jedesmal 
aufzusuchender Kennzeichen des Grundwassers bezw. der 
Brunnen keinen Aufschluls geben, den Ausschlag für das 
Urteil abgeben. 

Für die fortlaufende Untersuchung des Gleichbleibens 
also festgestellter Verhältnisse kann die chemische Unter- 
suchung unter steter Berücksichtigung der den etwa wechseln- 
den Wasserständen nach zu erwartenden Schwankungen in 
der natürlichen Zusammensetzung von Wässern, mit Vorteil 
vorwendet werden. 

:i. Sofern man zu erfahren wünscht, ob ein nachweislich 
der örtlichen Untersuchung schlecht gelegener und gebauter 
Brunnen Anlafs zu Erkrankungen an Cholera, Typhus, Brerh- 
durchfall, Diphtherie u. h. w. gibt oder gegeben hat, kann 
dies nur durch bakteriologische Untersuchung geschehen. 

4. Die bisher aufgestellten sogen. Grenzwerte für das 
natürliche Vorkommen von Ammoniak, salpetriger und Sal- 
petersäure im Grundwasser bedürfen, sofern es sich um Boden- 
schichten jüngeren Ursprungs handelt, insonderheit in allu- 
vialen Erdschichten, einer wesentlichen Erweiterung. Da sie 
aulscrdcni daselbst, geuiüf>) dem wechselnden Gehalt solcher 
Bodenschichten «n organischer Substanz, schon auf engem 
Raum grofse Schwankungen zeigen, so wird umsomehr die 
Verwertung ihrer Mcngeiibeobaehlung für die Auffindung 
des Zutritts von Spuren der Abwässer unmöglich. 

5. In Gegenden , wo das tiefere Grundwasser reichlich 
Ammoniak enthält, kann die salpetrige Säure in Mengen bia 
zu 2 mg im Liter im Brunnenbercieb des Grundwassers sich 
ansammeln. 

Ii. In eben solchen Gegenden vermögen sich im Brunnen- 
bercieb de« Grundwassers einwandfrei erbauter und sicher 
gelegener Brunnen eine Anzahl auf Fleischwasser-haltiireu 
Nährboden nicht auskeimender Bakterienarten in grofscr 
Menge und dauernd anzusiedeln; gelegentlich, wenn auch in 
geringerem Umfange, ist dieses- auch bei einigen, auf Flein-h- 
ws^sergelatinc aufkeimenden Arten von Wasser- und Erd- 
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bakterien dar Fall. Allen bisherigen Erfahrungen nach kommt 
diese Fähigkeit aber nur gesundheitlich gleichgültigen Bäk 

IHM Bd. XJX l. 



Belenchtungswe8en. 

Von Tb. Schwartze, Ingenieur In Berlin. 
Strafse nlute meu für (laagltthliehtbrenner. Der Ersatz 
der Schnittbrennor der Straisenlateroen durch Gasgltthlicht- 
brenner i*t nur eine Frage der Zeit Damit sich dieeer Ersatz 
aber vollziehen kann, müssen zwei Bedingungen erfüllt werden ; 
die Glübkörper müssen eine elastische Aufhängung erhalten, 




Hu IM. 



so dafc sie nicht durch Erschütterungen leiden und ferner 
müssen dieselben ohne Hemmung der Luftzirkulation gegen 
Staub, Wind und Regen geschützt sein. Zu den besten Kon- 




struktionen dieser Art gehören nach der Zeitschrift für Be- 
leuchtungswesen die Laternen von Schümann & Küchler 
in Erfurt. Beistehend sind die Schnitteeichnungen zweier 
solcher Laternen gegeben; dieselben sind auch für Petroleum 
sehr gut geeignet. 

Fig. 156 int eine Laterne ohne Dachreflektor, die so an- 
geordnet ist, dafg die Cylinderoffnung unter dem Schutzhut 
a—a steht, in dessen Verlängerung sich der Schornstein b—b 
ansetzt, der mit einer gulseisemen Haube geschlossen ist. Die 
Verbrennungsgase ziehen durch den Schornstein unter der 
Haube in der Pfeilrichtung mit starkem Auftriebe ab, er- 
wärmen den Schiitzhut und Schornstein und erzeugen unter 
dem Ventilationshut c durch den allein die 



in der Pfeilrichtung bei e zuströmen kann, einen luftverdünnten 
Raum, wodurch ein energisches Ansaugen der vorgewärmten 
Verbrenn ungluft erfolgt. Da sie unter dem oberen Cylinder* 
rande in die Laterne gelangt , so kann sie nie in den 
Cylinder schlagen und daher auch nicht die Flamme aus- 
löschen, was bei Petroleumlampen von Bedeutung ist, noch 
kann sie zerstörend auf den Glühkörper einwirken. Der Ab- 
schlufs gegen Regen ist vollständig erreicht 

Bei der Laterne mit Dacbreflektor, Fig. 157, ist die An- 
ordnung der vorher beschriebenen ähnlich. Die Verbrennungs- 
luft strömt bei VH und FL zwischen dem Schutzdach LD 
und dem Reflektor R in daa Innere der Laterne, wobei sie 
sich stark erwärmt. Die Verbrennungsgase ziehen in der 
I Pfeilrichtung bei V G durch den Schornstein ab. Schutzdach 
und Schornstein sind so geformt, dato der Wind sieb nicht 
fangen kann. Der Reflektor ist mit einem Bajonettverschlufs 
am Uternenträger befestigt und daher leicht herausnehmbar. 

Klektrische Verbindung der Leuchttürme und Leucht- 
schiffe mit dem Festland«. An der engtischen Küste sind 
nach den >Hamburge^Nachrichten< im letzten Jahre viele der 
wichtigsten Leuchttürme und Leuchtschiffe durch elektrische 
Kabel mit dem Festlande verbunden worden. Die Zahl derartiger 
Verbindungen soll im Laufe der nächsten Zeit noch vermehrt 
I werden. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht, der zur 
Prüfung dieser Angelegenheit eingesetzten englischen Re- 
gierungskomuiiseion wird hervorgehoben, dafs die elektrische 
Verbindung der Leuchtfeuer längs der Küste eine wesentliche 
Hilfe bei Lebensrettungen von Schiffbrüchigen geleistet habe. 
Die Auszüge der Journale, namentlich die der drei Leucht- 
schiffe »Kentisoh«, »Knockt und •üoodwin«, sowie des Leucht- 
turme« Gunfloet, welche bereits mit dem Feetlande durch 
elektrische Kabel verbunden sind, liefern den Beweis für die 
Zweckmässigkeit der elektrischen Verbindung gegenüber den 
bisherigen Signalen. Die genannte Kommission befürwortet, 
26 Leuchttürme mit Sturmwaruungasignalapparaten zu ver- 
sehen. Die Kommission beabsichtigt, im Laufe i 
der dänischen Küste 
Verbindungen zwischen Leuchttürmen und dem Feetlande be. 
reite seit mehreren Jahren eingeführt sind. An den deutschen 
Küsten sind derartige elektrische Verbindungen bisher nicht 
vorhanden, indes wurde im diesjährigen Nautischen Vereins- 
tag in Berlin eine Resolution dahin angenommen, dafs es für 
die Schifffahrt vorteilhaft sei, die Feuerschiffe von Borkum, 
>Elbe I«, sowie das Leuchtschiff »Horns Riffe, in dessen 
Nähe sieh stete eine grofse Anzahl von Fischerfahreeugen auf- 
zuhalten pflegt, elektrisch mit dem Festbinde zu verbinden. 
' Das System der elektrischen Verbindung zwischen Leucbt- 
sclüffen und dem Festlande ist, in Ergänzung bereits früher 
I lücrüber veröffentlichter Angaben, nach den »Annalen der 
Hydrographie, folgendes: Das Kabel wird durch eine be- 
sondere Art von Kettenwirbel in dos Feuerschiff geleitet, um 
eine Berührung mit den Ankerketten zu vermeiden. An den 
Wirbeln befinden sich 4 Vertauungsketten, welche nach vier 
in verschiedenen Richtungen ausgelegten sogenannten Schinnen 
oder Martins-Ankern von je 3 Tons Gewicht führen. Die 
beiden Ankerketten des Feuerschiffes werden am oberen Teil 
des Wirbels eingeschäkelt, welcher frei vom Grunde gehalten 
wird; das elektrische Kabel führt mit reichlichem Spiel durch 
ein Loch in der Mitte des Wirbels hinauf über den Bug 



I des Feuerschiffes 
I Zwischendeck. 



und nach einer drehbaren Trommel im 
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Erteilungen und 
Patent«. 



Löschungen deutscher 



Patent-Anmeldungen. 

Für die angegebenen Gegenstande haben die Nachgenannten 
an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. 
Oer Gegenstand der Anmeldung Ut einstweilen gegen unbefugte 
Benutzung geschützt. 

Bekannt gemacht im Reichs - Anzeiger vom 
18. Anglist 1X96. 
B. 17389 A. Below in Berlin SW. — 16 Mttrz 1886. 

Einsatz für Mullsacke. - Klasse 81. 
K. 12775. S. L. Klnsbrimcr in Berlin, Treskowstr. 47. — l.Nov. 
1874. 

Vcrtoilungsrecben für Wogen rum Sammeln von hauswirt- 
schaftlichen Abfallen. — Klasse Hl. 
V. 2421. Bartolome 1 Vandersteen in Schaerbeck-Brüssel, 10 rue 
Creuse, Vertr : Carl Kr. Reichelt in Berlin SW , Luiseustr. 26. 
- 80. Mai 1896. 
Kolbenwasaermesser. — Klasse 85. 

12. August 18%. 
X. S363. Jacob Nadler in Jetzendorf. — 7. Januar 1896. 

Einrichtung zur Elsgewinnuiig. — Klane 17. 
U. 997. Gerard TJlrlci in Dülken. Rheintand, Venlocrstr. 24. — 
12. Nuvember 1894 
Gnwheizofen mit Vorwftrmung der 
Klasse 3« 

PatentErtellunaeo. 

83069. Einrichtung zur Herstellung elektrolysierter Desinfektlnna- 
ftussigkeiten zum Hausgebrauch. — Klasse 80. 
K Hermite, E. J. Paterson & C. F. Cooper, Paris; 
Vertr. Franz Wirth & Dr. Rieb. Wirth, Frankfurt a M. 
und Vf. Dame, Berlin XW., Luisenstr. 14. — Vom 23, Nov. 
1894 ab. 

83064. Vorrichtung zum gleichzeitigen Umkippen des Höstes und 
Aschenkasten* mit sclbstthatiger F.ntleeniug des letzteren. — 



A Hardt, Elberfeld. - Vom 9. Februar 1896 ab 



öd 6(>t. Verfahren zur Gewinnung ron Sauerstoff ans der atmn 

sphärischen Luft. — Klause 12. 
66723 Vorrichtung zum Offnen und Sehliefaen einer Gaslaterne. 

Klasse 26 

78228 Vorrichtung zum «elbstthatigen Auslaschen der Gasflammen 
an KcH'bappjiraten. — Klasse S4. 

69950. Einrichtung, um Abwassern Fallungsflüssigkeit in bestimm- 
tem Verhältnis zuzuführen. — Klasse 86. 



Erteilungen und Löschungen Österreich. 



i 



Carl Martini >v H. Grupe. 8 

Waschmaschine fOr Sand, Kies, Kohle, Erze etc. - 
Max Kray * Co, 6. Juli. 

Glühlampe für flüssige Brennstoffe. — Klasse 4. 
Albert Landau. 94. Juli 

GlUhlichtbrenner für 0 Ossig« Kohlenwasserstoffe. — Klasse 4. 
James II. Zerbe. 1. Juli. 

Kesselfeuerung für flüssige Brennstoffe. — Klasse 13 
Josef Laut n er. 8. Juli. 

Verbesserungen an Strafaeureinigungswalzen. — Klasse 19. 
Jules A. Ageron. 4. Juli. 

Elektrische* ReleuchtiingssyHleui Inr auf Rädern laufende 

Fahrzeuge, Waggons, Wagen, Fahrräder etc. — Klasse 21 
Alfons Frafrl. 26. Juli. 

Rauchfrei brennende Fcuemngseinrichtimg, — Klasse 24. 
Conrad Kund 3 Juli 

Gluhkörper für Gasgltthlicht und Verfahren zur Herstellung 



A. Tobler, Mot A Co. 4. Juli. 

Automatischer Gasdruckregulator. — Klasse 26. 
Jean Jahnsson 6. Juli. 

Verbesserungen an elektrischen Beguliervorrichtungen für 

Gasbrenner. — Klasse 26. 
C. E Itirhel A K. Schulte. 23. Juli. 

Verfahren zur Herstellung von exploslonssieherem Azetylen- 

gas f(lr Lcucht-, Heiz- und Zündzweeke — Klasse 26. 
Louis iJeuuyrouze. 23. Juli 

Einrichtung zur innigen Mischung de» Gases mit Luft für 

Gasgltthlicht llclctichtnng. — Klasse 26. 



31. August 1895. 



Georg Ke* »dring. 8. Juli. 

Vorrichtung zum Absaugen des Slaubes aus Garden- u. ilgl. 
Arhcitsmaschinen — Klasse 27. 
Anton Orthofer. 27. Juli. 

Selbstthatige omsteuerbare Ventilationavorrichtiing. — Kl 27. 
John Cinnamon. ö. Juli. 

Vorrichtungen zum Heizen und Ventiliere» von Häusern uud 
Wohnräumen. — Klasse 36. 
Hermann H. Holler. 8. Juli. 

Abdeckplatte für Anchgruhen. Klasse 36. 
Wilhelm BeieUleln. 17. Juli. 

Gasheizofen. Khuwe 36. 
Oscar Robert Fischer. 29 Juli 

Lnftventil für Dampfhoizkftrper. Klasse 36. 
Georg Kleine A Emil Tempel. 2. Juli. 

Wasserstands- und Manometer Fernmelder Klasse 42. 
Franz Bacilek 6. Juli. 

Elektrischer Wasserstands Koutrollapparat. Klasse 47. 
Anderhon. 10. Juli 



Neuartige Rohrvc 



Klaas* 47. 



Patetit-ErttilutiDen. 



für 



Neuerungen an Brennern 
Klasse 4. 

Lee Lamp (Psrent) Company Limited in London — 
Vom 16. Marz 1895 ab 
Verfahren zur Herstellung von Kohle für Filterzwecke. — Kl. 12. 
Otto Brandenburg & Co in Berlin — Vom 14, Marz 
1895 ab 

Verfahren zur Herstellung steriler Filter und Filterflachen — 
Klasfee 12. 

Otto Brandenburg A Co, In Berlin. - Vom IS. Marz 
lbü5 ab 

Verbrennungsofen fCLr städtische und sonstige Abfltlle. Klasse 24. 

Horsfall Refus* Furnace Company Limited in 

Leeds. — Vom 14 Marz 1*95 ab 
Rauchverzehrend« Spurfeuerung mit kombinierten Rauch- und Ver- 
brennungskammern. — Klasse 24 

Mathias Javurok in Dobran. — Vom 18. Marx 1896 ah 
Feuerung mit rauchloser Verbrennung. — Klasse 24. 

Hans Lutz in Nürnberg uud Wilhelm Schilfer in München. 

— Vom 27. Marz lb96 ab. 
Verfahren und eine Einrichtung zur Herstellung von Gasgttthkorpern. 

Klasse 26. 

Max Arendt In Berlin. — Vom !». Mllrz 1M».'> ab 
Elektrische Zündvorrichtung flir Gaslnmpen. — Klasse 2ii. 

Dr Morus Hoor und Alexander Heuffel in Budapest — 

Vom 1. Marz lhyft ab. 
V*?rfiihr£H und ein Apparat zur ErzeTigung von Heisgas. — Kl. 26. 

Kurl Heinrich Knoop in Dresden. Vom 9. Marz 1896 alt. 
Glühknrper für Gasglühlicht. — Klasse 26. 

Rudolf Ladislaus Langhans in TepliU. Vom 17 Mllne 

1*95 ab 

Bliiubrenner für Gas. — Klattse 26. 

Kurl Seel in Berlin — Vom 27. Marz 1895 ab 
Neuerung an Gasgluhlichtbremiem. — Klasse üß 

V Stoll in Brünn. — Vom 29. Marz 1895 ab. 
Saug- und Druckkunstälter zum Reinigen de» SchiffskesBolSpeise- 
wassera. — K lasse 66. 

Josef Popclka in Budapest. - Vom 6 Mllrz 18»5 ab. 
Brauseeinrichtiing. — Klasse 85 

Heinrich Fliischentraeger. Franz Weidinger und 

Heinrich Mestcrn in München. — Vom 2!* Marz 1895 ab. 
Abm'hlnfsnrgan für KlUssigkeitsdurchgilnge — Klasse 8ö. 

Kagi A Co. in Wintertbnr - Vom 30 Marx 1895 ab. 
Hahnanordnung zur Herstellung eines kalten, heifsen nder 
mischten Waseerstromes für Bade- und si mutige Zwecke. 
Klasse 86. 

Franz Louis K noch in Dresden. — Vom 22 Marz 1895 ab 

Erloschen« Patents. 

Füllkarhelolen mit Ventilation«- und Zugregulier\orri<'btung. 

Adolf Cappeler - lieglingor — Vom 21 November 
lt*» ab. 

SelMthutig schlieiVcndcr Hahn für Wasnerleitun-en. Fässer u. dgl. 

Alndnr Keldmann — Vom 4 November 181W ab. 
Kehrichtwagen zum staubfreien Einsammeln des Kehrichts. 

Johann F, Grofs — Vom 22 November 1893 ab. 
Ofenmanne Selbstregulatnr. 

Ferdinand Holl und Johann Vacha — Vom 1. November 

1890 ab. 

Neuerungen an LuftenUtaubunga- und Luftbefeurhlungsvo 
Jakob Münk. — Vom 18 November 1891 ab 

Federnder und verstellbarer R^lirenreinigungsapparat. 
Johann Styx. — Vom 1.1 November I8H3 «b 
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Deutscher Verein Tür öffentliche Gesundheitspflege. 
Für die in Staltgart in den Tagen v>m 11. bis 14. Sep- 
tember 1H95 stattfindende Versammlung {vgl. No. 7, 8. 119j 
ist die ausführliche Tagesordnung soelien versandt 

Von den in Aussieht genommenen Exkursionen ,erwäh 
nen wir 

Mittwoch, 11. September: Besichtigung des Stuttgarter 
Schwimmbade«. 

Donnerstag, 12. September: Gemeinsame Wagenfahrt 
nach den Wasserreservoirs am Ameisenberg, der Kolonie 
Ortheim, den Neckarwaseerwerken in Berg, der König- 
Karls- Rriicke, den neu errichteten Armenbauten und 
Jägerhaus auf dem Hasenberg. 



U. 

Freitag, 13. September: Besuch des königl. Schlosses 
Wilhelma auf Einladung Sr. Majestät de* Königs 
Wilhelm II. von Württemberg. 

Samstag, 14. September: Ausflug nach Tübingen und 
Bebenhauscu. 

Nach dem jetzt ausgegebenen Programme findet auch 
eine Ausstellung von Planen, Modellen und Schriften Uber 
Einrichtungen und Anstalten zur Förderung der öffentlichen 
Gesundheitspflege in Württemberg statt. Dieselbe umfafet 
aufser Bebauungsplänen die Wasserversorgung, Kanalisation, 
Entfernung und Verwertung der Fakalstoffe, Schulen, Kranken- 
anstalten, Armenbauten, Bäder in Stuttgart und Wildbad, 
Wohnungen für Arbeiter und Kleinbürger. 



Preisausschreiben. 



Die Industrielle Oeselisehaft von Mülhausen hat in ihrer lehrten 
Generalversammlung (um 29. Mai f.) wieder eine größere Anzahl 
von Preisaafgaben gestellt bezw. erneuert oder abgeändert, zu deren 
Losung Ausländer wie Inländer zugelassen sind. 

Von den gestellten Aufgaben teilen wir nachstellend eine Anzahl 
mit, die für unsere TvCmer von besonderem Interesse sein dürften: 
dabei bemerken wir zugleich, dafs die rar das vorjährige Preis' 
aassebreiben gestellten, bc*w. von uns in No. 17 ;185M) veröffent- 
lichten Aufgaben eine befriedigende Losung nicht gefunden haben 

Die Denkscliriften, Zeichnungen, Belege und Muster sind, mit 
Kennwort versehen, vor u>* 15. Prbruur 189V portofrei an den 
Präsidenten der Industriellen Gesellschaft vr>n Mülhausen einzu- 
senden. In einem beizufügenden versiegelten Briefumschlag sind 
Namen und genaue Adresse des Bewerbers anzugeben 

Vollständige Preisverzeichnisse können vom Sekretariat der 
Gesellschaft unentgeltlich bezogen werden. 

Die Industrielle Gesellschaft behalt sieh »ufserdem die lielugnls 
vor, Auszeichnungen für beluhnensw erte Arbeiten zu verleihen, auch 
wenn letalere sich auf keine der im Programm erwähnten Fragen 
bexiuhun. 

Feuerung der Dampfkessel. 

; fOr ein neues Hoizungsverfahren der Dampf 

nfs im 
Verfahren eine 
en Be- 
trieben ii 

Bewegung und Abkühlung des Dampfes in den Leitungen. 
Eine silberne Medaille und 40" O. fOr 
Ut*r die 
in langen Leitungen. 
Em kommt vor, dafs der Dampf auf ziendich gnifse Strecken 
befördert werden «dl Die bisherigen Erfahrungen gestatten nicht, 
die »us dem Gebrauch langer Riihrvii hervorgehenden Verlast« 
zu berechnen; es wäre zu wünschen, dafs praktische Studien vor 
genommen wurden, um 1. die Dnickverluste, 2 die Kondensierungen 
festzustellen, je nach der Einrichtung der Rohren, welche gut »der 
schlecht vor Erkaltung geschützt werden konnen- 

Pyromeler mit Au f sc h re i be - V o r r i eh t u ug. 
Eine silberne Medaille und eine Summe von 400 für die 
Erfindung und Anwendung eines registrierenden Pyrometers, we.lche* 
zur Messung der Temperatur 'ler von der Kohlonverbrennung unter 
den Dampfkesseln herrührenden gasförmigen Produkte bestimmt ist. 

Es wird ein Instrument verlangt, welches geeignet ist, die 
Temperatur einer GasstrOmung im Ileiikanal eines Dampfkessel« 
in den Grenzen zwischen »O und 800» mit einer 
.'.»;. 
Oer in dit 




und die Erkaltung 



2. 



Der Preis wird nur für einen Ap|iarat erteilt, welcher wenigstens 
sechs Monate »n einem im Ober Klssf» im Botriob stehenden Kessel 
in Thätigkeit war. 
j Vergleichende Abhandlung Ober die Beleuchtung 
einer Stadt. 

Eine Kbrenmedailte für eine Abhandlung Ober die Kosten einer 
j elektrischen Einrichtung nnd einer Gasanstalt, die beide zur Be- 
■ leuchtuug einer Stadt von mindestens 80000 Einwohnern dienen 
[ würden. 

Der V ergleich soll hauptsächlich folgende Punkte umfassen: 
1. Einncbtungsko«ten der Centrale und der Gasanstalt, des 
Leitung« resp. Rohr- Netzes, der HausanschlQsse ; 
Kohlenverbrauch zur Erzeugung der Kraft auf der Centrale 
und des l,enchtgs*e* auf iler Gasanstalt : 
3. Betriebs und Uuterlialtungskoaten in beiden Fallen. 

Ein besonderer Abschnitt soll sich mit der Abschätzung der 
Ausgaben und Einnahmen befaiwen, welche der Gaga 
Verwertung der Destillations-Nebenprodukte erstehen 

Ein anderer Teil soll auf Grund eingehender Versuche 
Vergleich des phot. .metrischen Wertes der < 
Grüfte uud der elektrischen Lampen, durch die sie i 
werden, aufstellen Es soll berücksichtigt • 
von Gaslicht durch eleklri!.cj)ee Licht gewohnlich auch eine Ver- 
stärkung der Beleuchtung zur Folge hat. 

Vergleichende Abhandlung Ober die Beleuchtung 
einer Fabrik. 
Eine silberne Medaille für eine Abhandlung Uber die Kosten 
einer elektrischen Einrichtung und einer Gasanstalt, die beide zur 
Beleuchtung einer gewerblichen Anlage dienen wurden. 

Die Anlage soll mindestens 800 lumpen uintiuwen und in 
beiden Fallen sorgfältig beschrieben werden. 

Die verschiedenen Arten elektrischer Beleuchtung sollen be- 
und die Betriebskosten mit denjenigen der Gasbeleuchtung 
erden, wobei anzuuebjueu ist, erstens, dals das Gas in 
.ler Fabrik selber hergestellt wird, und zweitens, dafs die I 




soll dem Vergleiche der Lichtstarke und 
des Beleuchtungseffektes der verschiedenen Systeme gewidmet sein. 
Kanalisations-Abwasser. 
Eine silberne Medaitle für eine Abhandlung Uber die Ver- 
wendung der Kanalisations- Abwasser von Mülhausen durch den 
Ackerbau nach Fertigstellung der neuen Entwftsaerungskanale 

Ole Rhelnlaek-Westfällsche Maschinenbau- und Klelnaiaenimlaatrie- 
Benifagenoatenacliaft la Reaiaeksld 

hat für ciue SehuUvorrichtJuig, welche verhindert, dafs die Finger der 
Arbeiter durch die bewegten Prefsstempel der Kzrenter-, Sehrauben- 
und Keibungspressen sowie durch den Bäreu an Fallbammern verletzt 
werden, Preise im Gesamtbeträge von 500 ausgeschrieben. 

Die Vorrichtung soll an vorliandeuen Maschinen leicht anzu- 



fSchlofs-, ! 



die in der 

- uud «charnierfabrikation) benutzten Masdüneu 
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berücksichtigen. Für die Preisbewerbang Boll es gleichgültig sein, 
ob die Konstruktionen bereite bekannt und in Anwendung sind oder 
nur im Modell oder Zeichnung vorgelegt werden. 

Die Vorrichtung ist entweder im Model) oder durch Zeichnung 
und Beschreibung xu erläutern. 

Die Einsendung hut Ms I. November 1885 portofrei an die 
Sektion V der oben genannten Berufsgenoasenschaft in Remscheid 
xu erfolgen Namen und Wohnort de« Einsenders Bind verschlossen i 



in einem Briefumschlag anzugeben, der dasselbe Kennwort in tragen 

Vorrichtungen sind mit dem Vermerk so versehen: i Gesetzlich 
gewhQUt.. Die preisgekrönt«! Vorrichtungen werden Eigentum 
der Berufsgenoasenschaft, doch bleibt die Verwertung der Erfindung 
dem Einsender vorbehalten Die Preise betragen 50—200 JL Diu. 
Preiarichteraiiit abernehmen die Vorstandsmitglieder der Sektion V 
i der genannten Berufsgenossenschaft. 



Bik'herschau. 



Die Erweiterungsbauten der Chirurgischen Klinik xu 
Heidelberg von Prof. Dr. v. Cxerny. Sonderabdrnck aus 
Beitrage xur Klinischen Chirurgie. Tübingen 1896, 
Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung. 
Die lesenswerte Schrift legt 




der baulichen Anlagen aus der 

Julius Koch. Den Schlafs bildet eine Darlegung der 
Klinik vom Jahre 1877 bis 1893 und ein 
ner, welche in diesen Jahren an derselben thatig gewesen 
Eingehend ist der Inhalt auf 8. 866 wiedergegeben. 

Zusammenstellung der vergleichenden Versuche Ober 
die Heilkraft etc. verschiedener Steinkohlen, Prefa- 
kohlen und Coak*. Ausgeführt auf den Kaiaerl. Werften xu 
Wilhelmshaven. Kiel und Danxig vom Jahr 1H74 bis 1. Okt. 1*84. 
Berlin 1885. Ernst Siegfried Mittler & Sohn. 

Auf den drei kaiserlichen Werften sind innerhalb der leisten 
20 Jahre eine grobe Reihe von Versuchen *i:ivelührt, die in erster 
Linie ermitteln sollten, welche deutschen Gruben eine den Anforde* 
rangen der kaiaerl. Marine entsprechende Kohle fordern. Auberdem 
werden aber auch Abnahmoversache mit den für den Gebrauch an 
B»rd und auf den Werften gelieferten Kohlen vorgenommen, um 
festzustellen, ob die Lieferangen den kontraktlich festgestelltes Be- 
dingungen betreffs Heilkraft, Rapidiut der Verbrennung, Bauch- 
em Wickelung, Festigkeit und Gehalt an Ruckstanden entsprechen. 
Erklärlicherweise werden die Versuche auch — soweit Gelegenheit 
sich bietet — auf aual&mlHct» Kohlen ausLreilehnt, die 




664 auf westfälische, 6 auf 
40 auf niederschleslsche, 
, 6 auf australische und 1 auf 
sind noch die Ergebnisse von 



Von den 
gebracht w 
Kohlscbeddter, 46 
61 auf englische, 6 auf 
amerikanische Kohlen. 
106 Prüfungen mit Prebkoble und 8 
Kette ben. 

In der Einleitung gibt die Schrift zunächst die charakteristischen 
Ei-renKi-haften beaw. Unterschiede der verschiedenen Kohlensorten 
der einxelnen Reviere an. Daran schlleXst sich eine genaue Be- 
schreibung der benutxten Versuchiap^arate. Von dem Kessel ist 
eine Zeichnung beigefügt Darauf folgt eine karte aber genügend 
eingehende Beschreibung der einxelnen Prüfungen xur Ermittlung 
der Kohasion, dea relativen Gewichtes, des Grusgehaltes, des Ver- 
dsmpfungsvermOgons, des Gehaltes an Rückständen, derRaucliKtarki- 
nnd der Heilkraft 

Die Broschüre enthalt ein auch für die Privatpraxis sehr wert- 
volles Material, das dem Betriebatechnlker ebensowohl bei Abnahme- 




Hilfe gegen die wirtschaftliche Notlage durch günstigere 
Verteilung der Bevölkerung- Von Dr. Edm. Fraissinet Dresden. 
1885. Kommissions -Verlag von C. Hoffmann in 
Preis 60 4. 

Nach des Ve 

allgemeine Notlage hauptsachlich in der ungünstigen Verteilung der 
Bevölkerung begründet : Übervölkerung in den Grobttadten und im 
Westen, Mangel im Osten und einem Teil des Norden». Auf der 
einen Seite daher Arbeitslosigkeit and Überproduktion, andemteils 
mangelhafte Ausbeutung gegebener natürlicher Produktionsfaktoren 
und jedenfalls verminderte Rentabilität der Unternehmungen. 

Wenn auch in Deutschland noch nirgend* von einer Über- 
völkerung gesprochen werden kann, so wäre doch regierungsseitig 
ein besserer Ausgleich der BevOlkcrningarifTern innerhalb des Reiches 
tu erstreben. Als ein Mittel 
erachtet Verf. tt 



Amortisation berechneter Landes- Kreditanstalten und 
foods in den einxelnen Staaten behufs leichter Durchführung von 

1. allgemeinen Lsndesmollorationen (Regulierung und 
HMhitTharruachung der Wasserläufe, Anlage von Eiaen- und 
Strabenbabnen etc., land- und forstwirtschaftliche Kultivierung 
ausgedehnter Halde-, Moor und Sandlanderelen, Errichtung 
von landlichen Wohnatatten wie Bauergütern, deren Bewirt' 
schafter allmählich Besitzer werden Sollen). 

2. spexiell landwirtschaftlichen und gewerblichen 
Meliorationen (Drainagen, Entiumpfungen, Sammelweiher 
und Bevr&HKerungsanlagen). 

Der Verf. halt es für zweifellos, dafs bei einer derartigen Anf- 
si.'h.ipfsung dünnbevölkerter kulturfahigeir Ijmderstrecken aus den 
übervölkerten Provinzen eine grobe Zahl von brachliegenden oder 
mangelhaft beschäftigten Kräften mit Fronden die dargebotene 
Erwerbsgelegenheit ergreifen und dadurch wieder allmählich ein 
Gleichgewicht in der Verteilung der Bevölkerung eintreten wird 

Die neue Fabrik- Anlage dea Hof buchbinders 
Gustav Pritsche, in Leipzig am Taubchenweg 1884 errichtet, 
wird in einer uns kürzlich von der Firma zugegangenen, interessant 
abpefafsten Schrift in Wort und Bild vorgeführt. Aas bescheidenen 
Anfängen hat die Firma innerhalb 90 Jahren sich xu einem Welt- 
hauEe emporgearbeitet Mehrfach hat sie ein neues Heim suchen 
müssen , weil das alte den Ansprüchen nicht mehr genügte. Die 
nene Fabrik ist luu-tterhaft nach Jeder Richtung angelegt; die Elek- 
trizität spielt hier als Licht- wie als Kraftspenderin eine grobe Rolle. 
Wer den Rundgang, der in dem Büchelcben so fesselnd beschrieben, 
in natura machen und sich von der grobartigeu Leistungsfähigkeit 
der Fabrik aus eigener Anschauung überzeugen will, darf i 
freundliche Aufnahme der Firma rechnen. 

Die Ausstattung der kleinen Schrift darf als 

erden. Der Einband ist ebenso geschmackvoll wie der 
1 die ans dem Ri f f art ■ Mellenbachs 
hervorgegangene 



Personalnachrichten. 

Dem Professor an der Technischen Hochschule tu Hannover H. Fischer ist der Charakter als Geh. Rcgicrung*- 
Rnt verliehen 

Für dl., Redaktion verantwortlich : Ingenieur G. Anklamm in Fnedrichshagen bei Berlin. 
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Tonnen und SpQJabort« in ihrem Verhalten zu 
Typhus abdominalis. 

Von II. Alfred Roec Illing, Civilingcnieur, Leiccster. 

Rinleit«nde Bemerkungen. 

Ich habe bereits früher darauf liingevriet*n , dafs Diiin 
jetzt in England immer mehr die Vorteile wiirdigeu lernt, 
welche die SchwenimkunnlisiitioD namentlich in grofeeren 
Stftdten vor den Abfuhrmethoden der Fäkalien-tiriiben und 
des Tonncnsystems voraiiH hat. Als Beweis hierfür will ich 
nur anführen, daf» Stüdte wie (ilarigow, Manchester und 
Birmingham mit einer Bevölkerung vun zusammen rund 
l'/s Millionen lvinwohnern jetzt zu tliceem System Übergehen, 
obtH'hon «e früher bedeutende ciumweu für die Kinricbtung 
der Abfuhr Ausgegeben haben. In Manchester allein hat die 
Einführung der Schwemmkanalisation nur für öffentliche 
Arbeiten wie Abfangekanäle, Reinigungsanstalt für Spüljauche 
etc. bereite einen Aufwand von 12 Millionen Mark gefordert. 
Hierzu kommt noch die Umgentaltting von ca. 76 »XX) Tonnen- 
Aborten in Wasserklosetts , welche im Durchschnitt etwa 
6f» JL pro Abort oder im ganzen 5 Millionen Mark betragen 
wird. Trotz aller dieser Kapital-Auslagen aber hofft Manchester 
in Zukunft jährlich 400OO JL zu ersparen, welche Summe 
die Differenz in den jährlichen Ausgaben für da» alte und 
neue System darstellt. 

Zu diesem Schritt haben die genannten Städte einmal 
die hygienischen Rücküichten und ferner die von Juhr zu 
Jahr sich steigernden Schwierigkeiten, diese Stoffe Ion zu 
werden, gezwungen, wodurch natürlich auch die jährlichen 
Abfuhr-Betriebskosten ganz bedeutend in die Höhe gegangen 
sind. 

Ich kann mich nun leider hier nicht weiter mit diesen 
Fragen im allgemeinen beschäftigen, doch hoffe ich epilter 
einmal auf diesclbun zurückzukommen und die mit der Ab- 
fuhr der Fäkalien in England gemachten Erfahrungen zu- 
sammenzustellen. Ich habe mir violmehr jetzt vorgenommen, 
diese Frage für die Stadt l^eicestcr zu beleuchten, und zwar 
möchte ich dem ersten Teil derselben — dem hygienischen — 
die Hauptaufmerksumkeit zuwenden, da vom finanziellen nur 
zu erwähnen int, dal» die Abfuhr einen bedeutenden jährlichen 
Zuschuis erfordert. 

Vielleicht auf keinem Gebiet stehen »ich die Ansichten 
so schroff gegenüber wie auf dem der VerbreitungsweLie an- 



steckender Krankheiten. Was da« Gift eolbet anbelangt, so 
scheinen sich jetzt die Ansichten zu nähern, doch gehen sie 
noch weit auseinander, was die Wirkungeweise desselben und 
seine Fortpflanzung anbelangt. Das rührt wohl zum Teil 
davon her, dala hier eine ganze Reihe von Faktoren eine 
Rolle spielen, über die wir bis jetzt leider nur sehr wenig 
wissen, und deren relative Bedeutung in vielen Epidemien 
verschieden ist, da sie wiederum von einer Reibe von Ein- 
flüssen abhängig sind, die nicht immer den gleichen Wert 
haben. 

So lauge nun diese Fragen nicht einwandfrei in der einen 
oder der anderen Weise gelöst sind, wird sich der ausführende 
Hygieniker bis zu einem gewissen Grade nicht einer bestimm- 
ten Theorie anschliefsen können, er wird vielmehr mit grofser 
Genauigkeit alle diejenigen Faktoren beobachten müssen, 
welche sich in den verschiedenen Epidemien zu verschiedenen 
Jahreszeiten und in verschiedenen Gegenden als im engen 
Zusammenhang mit denselben stehend herausgestellt haben. 
Diese Faktoren will ich nun schlechthin mit dem Sammel- 
namen »hygienische Lebensbedingungen« bezeichnen und zu 
ihnen gehören unter anderen die folgenden: Reines Wasser, 
reiner Boden, reine Luft, gute Wohnungen, gute Lebensmittel 
und vor allem Reinlichkeit der Person. Er wird darauf zu 
sehen haben , dofB in den ihm unterstellten Bezirken oder 
Städten nicht nur eine dieser Bedingungen, sondern alle er 
füllt sind, so dofs die Bevölkerung unter wirklich guten 
hygienischen Bedingungen lebt, und diese werden dann aueh 
die beste Schutzwaffe gegen die plötzlichen und jähen An- 
griffe heimtückischer Senchen bilden. 

Das fafst ja auch Gaffky so schön zusammen, wenn 
er in seinem trefflichen Bericht Uber die Cholera in Hamburg 
darauf hinweist, dal» diu vor 35 Jahren geschriebenen Worte 
Griesingers «eh auch hier wiederum voll bewährt haben; 
sie lauten : »Wohlstand und Armut, d. h. die Summe hygie- 
nischer und antihygienischer Verhältnisse, welche in diesen 
Verhältnissen liegt, begründen sehr verschiedene Dispositionen. 
Die Cholera ist überwiegend eine Krankheit des Proletariates, 
überhaupt der unteren Volksklassen , und sie ist es um so 
mehr, je gröber die Differenz der hygienischen Verhältnisse 
gegen die höheren Stände ist, je mehr die unteren Klassen 
in Schmutz und Feuchtigkeit, in überfüllten Räumen, in 
schlechten Wohnungsverhilltnissen, kurz im Elend leben.« 

Wenn nun in den folgenden Bemerkungen auf den Zu- 
sammenhang aufmerksam gemacht werden wird, der in Lei- 
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zwischen Abdominaltyphus und Tonnen im Gegensatz 
zu Spülaborten besteht, so «oll damit kein Vorsuch verbunden 
werden, diesen Zusammenhang in Einklang mit einer der be- 
stehenden Theorien zu bringen, eine solche Absicht liegt mir 
fern. Mir liegt nur daran, auf diesen Zusammenhang die Auf- 
merksamkeit zu lenken, da er wohl begründet ist, und da 
meiner Ansicht nach alle derartigen Erfahrungen twkannt 
gegeben werden sollten. 

Was clio Behandlung der menschlichen Abfälle in Städten 
anbelangt , so hat man , die allerprimärsten Zustande aus- 
geschlossen, nicht ganz mit Unrecht fünf verschiedene Stadien 
unterschieden , die sich von unten nach oben wie folgt 
gestalten : 

Das ernte Stadium ist gekennzeichnet durch Kohr grob« 
schlecht konstruierte und ventilierte Abtrittsgruben, die nur 
Hehr »cltcn geräumt werden und einen Teil ihre« Inhalte dem 
Untergrund anvertrauen. Im zweiten Stadium werden diese 
Gruben kleiner gehalten, bewser konstruiert und ventiliert und 
auch häufiger geräumt. Im dritten Stadium verschwinden 
die Gruben gänzlich und werden durch Tonnen ersetzt. Dann 
kommt da« vierte Stadium, wo die Tonnen zum Ted mit 
Erde, Asche, Torf und anderem Material aufgefüllt worden, 
vielfach einer vermeintlichen Desinfection des Inhalte wegen, 
und im fünften Stadium endlich werden die Tonnen durch 
Spülaborte ersetzt. 

Die Behandlung des Hausmülls hat man in ähnlicher 
Weine in droi verschiedene- Stadien geteilt Zuerst kommt 
das Stadium der groben, schlecht konstruierten und ventilier 
ten Müllgruben, die ihren wässerigen Inhalt zumal nach 
starken Regengüssen der Mutter Erde übergeben 

Dann folgt dos Stadium kleinerer, besser konstruierter 
und ventilierter Müllgruben, die periodisch entleert werden 
und schliublich das Stadium kleinerer, beweglicher Müllgcfätec, 
die aus einem wasserundurchlässigen Material, am besten au» 
galvanisierten) Blech bestehen und womöglich zweimal 
wöchentlich , wenn nicht täglich geräumt werden , wobei ihr 
Inhalt sofort abgefahren und unschädlich gemacht wird. 

Ehe wir jedoch zur Betrachtung des Zusammenhangs 
zwischen Tonnen, Spülaborten und Typhus abdominalis Uber- 
gehen, diirftc es gewifs am Platz sein, einige allgemeine 
Bemerkungen über Leiccster vorauszuschicken. 

Einige statistische Notizen über Leiccster. 

Die Stadt Ix-it-ester liegt in der Mitte von England an 
einem kleinen kanalisierten Flufs, der Soor, dessen Wasser 
inenge im Sommer häufig nur 1U0 Sekundenliter bei einer 
Geschwindigkeit von 10 cm beträgt. Das Niveau der Stadt 
liegt im Durchschnitt 70 m über dem Nullpunkt des Liver- 
jwoler Pegels (Normal Null). Nur im FlufsthaJ findet sich 
alluvialer Kies und Sand, der Beet oder ungefähr *'% der 
Stadt steht auf schwerem Thonboden, der teils dem Diluvium, 
teils der Trias-Formation (Keupormergol) angehört 

Das Gebiet der Stadt, welche« vor einigen Jahren durch 
ein Privatgesetz erweitert wurde, beträgt jetzt 3475 ha, und die 
Bevölkerung wurde Mitte 1«94 auf 1*V» 130 Kopfe geschätzt Da 
die Anzahl der bewohnten Häuser 3«*18 ist, so kommen 
ungefähr 4,9 Personen auf ein Haus. Die Dichtigkeit der 
Bevölkerung in der inneren Stadt beträgt ungefähr 3<)0 Personen 
pro Hektar. 

Der Aufschwung und das Wachstum der Stadt sind in 
den letzten 5u Jahren sehr rapide gewesen. Wahrend näm- 
lich die Bevölkerung 1*41 bei der Zählung nur uii(><M3 betrug, 
hatte sie sich im Jahre 181U auf 174 «Hl (Zählung) vermehrt. 
Mit diesem Wachstum haben die sanitären Anlagen und Ein- 
richtungen nicht immer gleichen Schritt halten können, und 
obschon in den 50 er Jahren die gutue SUidt mit Stamm- 
und Soitenkaniilen versehen wurde, deren Kosten ungefähr 



1 Million Mark betrugen, wurde es doch in den 80er Jahren 
wieder notwendig, neue Stamnikanäle zu bauen, die der Stadt 
ungefähr 4 Millionen Mark gekostet haben und vor einiger 
Zeit fertig gestellt worden sind. 

Was die Reinigung der Spüljauche anbelangt, welche 
jetzt gegen itiiom cbm in 24 Stunden beträgt, so hat viel- 
leicht keine Stadt soviel Schwierigkeiten zu überwinden ge- 
habt, als gerade Uicester, und sind die hier gemachten Er- 
fahrungen gewite in vielen Beziehungen äufseret lehrreich und 
interessant. Doch es würde mich viel zu weit abführen, hier 
auf die Faktoren einzugehen, die- bei der Lösung der Frage 
eine Rolle gespielt haben, oder die Versuche zu beschreiben, 
welche die Stedt während 30 Jahren ausgeführt hat, ich mute 
mich vielmehr mit ganz allgemeinen Bemerkungen begnügen. 
Diese 30 Jahre waren Lehrjahre, welche der Stadt schweres 
(ield gekostet haben. 

Im Mai 1£55 fing man mit Klärung durch Kalk an. wo- 
zu man eine grofsartige Anstalt erbaut hatte; man hoffte 
nümlich auf einen reichen Ertrag durch den Verkauf des 
Schlickes. Doch die erste Gesellschaft ging jämmurlich zu 
Grunde, ihre Bauten verficlc-n ohne jegliche Entschädigung 
an die Stadt, und von nun ab folgen ununterbrochen Ver- 
suche, die Spüljauche auf chemischem Wege zu reinigen, 
welche aber immer die gemachten Hoffnungen nicht erfüllten, 
bis endlich i. J. 1HH4 die Klagen über die Verunreinigung der 
Soar so laut wurden, dafs sich die Regierung veranlagt sah, 
energisch einzutreten und der Stadt die weitere Verunreinigung 
aufs strengste zu verbieten. Der Flufs war aber auch wirk- 
lich zur Sommerzeit nichts anderes als ein offener Schwemm- 
kanal, der eine schwarze, übelriechende Flüssigkeit enthielt, 
welche die ganze Umgegend mit Schwefelwasserstoffgeruch 
erfüllte; auf der Oberfläche dieser Flüssigkeit schwammen 
schwarze Klumpen, die durch Gasentwicklung vom Boden 
aufstiegen und Gas ausgaben, grado so wie beim Kochen des 
Wassers die Blasen aufsteigen und zerplatzen. Man kann wohl 
sagen, alle chemischen Reinigungsmethoden waren versucht 
worden, aber ohne Erfolg. 

Nun folgten sorgfältige Erwägungen und Überlegungen, 
die zum Schiute dazu führten, dafs die Stadt Rieselfelder von 
I ungefähr <;•» ha auf schwerem Thonboden anlegte, auf welche 
| die ganzen Abwässer 60 m hoch gehoben werden muteten. 
Diese Anlagen sind bereits seit einiger Zeit fertiggestellt und 
haben ungefähr 3 Millionen Mark gekostet; doch freut es 
mich, konstatieren zu können, dafs der Erfolg diese Ausgabe 
gerechtfertigt hat, denn jetzt sind die Klagen übor die Ver- 
unreinigung des Flusses verstummt, und der Fisch gedeiht 
wieder in seinem Wasser. Dies ist um so erfreulicher, als 
das Terrain der Rieselfelder zum Teil sehr steil Ist und der 
gröbere Teil der Abwässer in einen Bach geht, der in trocknen 
Zeiten bisweilen weniger frisches Wasser enthält, aLt von den 
Rieselfeldern abfliefst. 

Die Ixthre, welche man ausdeu Leicester Erfahrungen ziehen 
kann, ist die, dafs bis jetzt wenigstens kein chemisches Ver- 
fahren existiert, welches allein sowohl alle suspendierten wie 
aufgelösten anorganischen Stoffe ontfernt. Während nämlich 
die sus|>endiertei) Bestandteile mit verhältnismäßiger I^cichtig- 
keit in den Klärbecken ausgefällt wurden, enthielt das Ab- 
wasser immer noch gegen 75 *,'« der aufgelösten Stoffe und 
war häufig auch noch farbig, was von den Abflüssen der 
Färbereien herrührte. Der Flute aber, in welchen dieses so 
beschaffene Abwasser ging, war zu klein, um die organischen 
Stoffe der Spüljauche zu verdauen , und darum folgte als 
notwendige Konsequenz seine systematische Verunreinigung. 

Obwohl nun schon bereits in den Atter Jahren die Kana- 
lisation allgemein in der Stadt durchgeführt worden war, be- 
schlossen die Behörden doch 1«7 1 , dem Beispiel anderer 
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Städte folgend, wie Birmingham und Nottingham u. s. w., das 
Tonnensyrteui soweit als möglich einzuführen. Sie hofften 
eben dadurch der immer gröfser werdenden Schwierigkeiten 
der Spüljauchenreinigung Herr zu werden, vergafsen aber, 
dato der chemische Unterschied zwischen der Jauche einer 
Stadt, welche alles abschwemmt und einer solchen, in der 
nur da« in der Hauswirtschaft verbrauchte Wasser und da» 
Regenwaseer abgeschwemmt werden, wo die Fäkalien aber ab- 
gefahren werden, thatsächheh ein sehr geringer int. Die 
Schwierigkeiten blieben daher, und zu den Kosten der Spül- 
janchenreinigung traten nun noch die bedeutenden Kosten 
der Abfuhr. Spater bemühte man weh freilich wieder, die 
Tonnen abzuschaffen, aber trotzdem hat die Stadt jetzt noch 
ungefähr 6700 Tonnenabort« mit je einer Tonne, während die 
Anzahl der Wasserklosetts ungefähr i:tÖHi ist. 

Was die Form der Tonnen anbelangt, so int diese eylin- 
drisch mit flachem Boden und gewölbtem, mit Feder dicht 
m-hliefsendem Deckel. Der Durchmesser einer Tonne ist 
ungefähr 46 cm und ihre Höhe 41 cm Dan hierzu ver- 
wendete Material ist Eisenblech, welches inwendig mit einem 
glatten Schutzmantel versehen ist. Die Aborte befinden wich 
meist auf dem Hof und die Tonne, welche dicht unter dem Sitz 
steht, kann entweder von vom, von der Seite oder von hinten 
entfernt und ersetzt werden, was wöchentlich eiu- oder zwei- 
mal zur Nachtzeit geschieht. Nachdem der Deckel fest auf- 
geprefst ist, wird sie dann in den Wagen gehoben, der die 
leeren Tonnen gebracht hat, und wenn irgend möglich, sofort 
aufs Land gefahren. Doch ist leider nur allzuhäufig kein Be- 
darf für diese Art Dünger vorhanden, und dann werden die 
Tonnen nach einem der 5 Depots gebracht, entleert und 
gründlich gereinigt. Es ist bisweilen schon vorgekommen, 
dafs alle Depots so voll waren, dafs der Tonneninhalt einfach 
in ilie Spülkanäle geschüttet wurde. 

Sobald Typhus oder eine sonstige ansteckende Krankheit 
in einem mit Tonnenabort versehenen Haus ausgebrochen ist, 
wird die gewöhnliche Tonne abgeholt uud desinfiziert, und 
an ihre Stelle kommt dann eine rot angestrichene, damit sich 
das Abfuhrpereonal bei ihrer Abholung besonders in Acht 
nimmt. Zur Desinfektion infizierter Tonnen wird meist eine 
halbprozentigo Lösung von Ätzsublimat (HgCU) benutzt. 

Was noch die Abholung der Tonnen anbelangt, so nt 
es Sitte, dafs die Tonnen eines Distriktes in denselben wieder 
zurückgebracht werden, doch nicht immer in das gleiche 
Haus. 

Früher wurden auch hölzerne Tonnen benutzt , doch 
spricht gegen ihre Verwendimg die Porosität des Materials. 
In Nottingham z. B., wo schwere eichene Tonnen — 40253 an 
Zahl — benutzt werden, vergrößert sich das Gewicht einer Tonne 
in '■> Monaten von 12 auf 20 kg, also ungefähr um 67°/o. Ganz 
abgesehen von schweren hygienischen Bedenken, vergröfsert 
eine solche Gewichtszunahme, welche in Nottingham 

40253 X 8 = 322024 kg 
beträgt, die Abfuhrkoeten sehr bedeutend. 

Zur Unterbringung des Hausmülls gibt es jetzt in Leicester 
11000 gemauerte und 170t 10 kleine bewegliche Behälter, welche 
meist einmal in der Woche geräumt werden. Man bemüht 
sich sehr, die gemauerten Behälter nach und nach ganz ab- 
zuschaffen, da sie sich vom sanitären Sundpunkt aus nicht 
empfehlen. Nach der Abfahrt aus den Häusern wird das 
Müll sofort nach einer der drei städt. Verbrennungsanstalten 
gebracht und ohne vorherige Sortierung verbrannt. Dieselben 
sind über das (Jebict der Stadt verteilt, um die Fuhrkosten 
möglichst gering zu halten, und haben gegen 570000 JL 
gekostet 

Leicester wird mit Wasser aus zwei Stauseen versorgt, 
durch Sandtiltration in zwei hoch- 



gelegene Reservoire gelangt und von dort mit natürlichem 
Gefalle nach der Stadt aufliefst 

Ursprünglich war die Wasserversorgung in den Händen 
einer Gesellschaft, doch ging sie durch den Kauf für eine 
Summe von ungefähr 8 Millionen Mark i. J. 1878 an die Stadt 
über. Seit der Zeit haben die Netto - Einnahmen zusammen 
beinahe 3 Millionen Mark betragen. Gegenwärtig wird ein 
dritter Stausee angelegt, der auf ungefähr 6 Millionen Mark 
veranschlagt ist. Der Wasserverbrauch der Bevölkerung beträgt 
gegen so Liter pro Kopf nnd Tag. 

Nebenbei will ich noch erwähnen, dafs die Stadt i. J. 
IftTi auch die Gasanstalt für 10 Millionen Mark ankaufte, 
und dafs die Nclto-Einnahinen dieses Unternehmens seit 
jener Zeit rund 8 Millionen Mark betragen haben. Ausserdem 
besitzt die Stadt das Elektrizitätswerk, welches ihr ungefähr 
V« Million Mark gekostet hat. 

Es dürfte vielleicht weiter am Platze sein zu bemerken, 
dafs l.eicester neben vielen anderen hygienischen Arbeiten 
Buch die Tieferlegung und Korrektion des Flusses Soar vor 
einigen Jahren ausgeführt hat, wofür sie gegen 6 Millionen 
Mark ausgegeben hat. Ferner sind drei neue öffentliche Park- 
anlagen mit einer Ausdehnung von zusammen 49 ha und einem 
Kostenaufwand von gegen 2 Mill. Mark ausgeführt worden. 
Die Stadt besitzt schliefslich auch noch 4 öffentliche Bäder, 
ein Hospital für infectiösc Kranke und sonstige andere 
hygienische Werke. 

Aus diesen wenigen Bemerkungen wird zur Genüge hervor- 
gehen, dafs die Behörden die berechtigten Anforderungen der 
Hygiene anerkannt und sich nicht gescheut haben, 
voll und ganz nachzukommen. Dafs die so ver 
Summen aber keineswegs den Kredit der Stadt geschädigt 
haben, wird der Umstand beweisen, dafs die letzte Hproz. 
Anleihe im August v. J. Uber Pari, nämlich mit 101,75 im 
Durchschnitt, aufgenommen worden ist. — Die angebotene 
Summe war dreimal so grofs wie die ausgeschriebene, und 
die Preise variierten »wischen 101 und 102'/«. 

Die Tonnen und Spülaborte und ihr Verhalten cum 
Typhus abdominalis. 

leicester hat in den letzten 4M Jahren verschiedene kleine 
Typhusepidemien gehabt, meist in Abstanden von 2— 5 Jahren, 
so in 1853/54, 1857/5H, 1K61, 1865/06, 1868/69, 1871/72, 1875, 
1M8U/S1, 1885, 18*7/*K, 1893/94; doch sollen hier nur die 
letzten 2 Jahre 1893 u. 94 einer näheren Besprechung unter- 
zogen werden, da von ihnen allein die nötigen Daten und 
statistischen Ermittelungen, wie sie hier nötig sind, vorliegen. 

Die Typhusfalle dieser beiden Jahre konnten nicht auf 
das Trinkwasser zurückgeführt werden und ereigneten eich, 
nach Monaten eingeteilt, wie folgt: 
Tabelle I. 

in den Jahren 1893 und* 94 nach Monaten 
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Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, dafs es sich 
hier nicht um explosionsartige Ausbrüche handelt, sondern 
dafs die Erkrankungen allmählich zunahmen, bis sie in den 
Monaten August, September und Oktober ihre grölste Aus 
dohnung erreichten; m kamen uäuüich 54,26 7« sämtlicher 
Fälle auf dieBe 3 Monate. 

Was die Lokalität der Erkrankungen anbelangt, so ist es 
zu konstatieren, dafs hauptsächlich nur diejenigen 
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Stadtteile ru leiden hatten, die auf Sand und Kies stehen, 
während die auf einem Untergrund von Thon aufgebauten 
beinahe frei ausgingen; ich habe schon früher bemerkt, dufs 
in runden Zahlen '/» der Stadt auf alluvialem Kies und Sand 
und */« »"J Thonboden steht, der teils dem Diluvium und 
»ÜB der Triasfomiation angehört. Die hochgelegenen Anfange 
der Kanäle haben keine Mittelpunkte für die Krankheit gebildet, 
wie das t. B. in Stockport der Fall ist 

Werfen wir nun einen Blick auf die Fäknlienbehandlung 
in den Häusern, in denen Typhusfällc vorkamen, <la diesen 
Stoffen doch gewifs die grotste Bedeutung hei Typhus wie 
Cholera zukommt. 

Zu diesem Zweck habe ich Tabelle II nach den Er- 
mittelungen des Medizinalamtes zusammengestellt. 



MüUbehandlung in Finge kommt, eine äufserst wichtige Rolle 
in der Verbreitung des Unterleibstyphus spielen. Hieraus erklärt 
weh wohl aueh zum Teil wenigstens der (.'nistend, dafB in sehr 
vielen Städten nach Einrichtung der Schwciimikanaliaation die 
Typhussterblichkeit bedeutend abgenommen hat. 

Wa« das Trinkwasser anbelangt, das ja hier ebenfalls eine 
äufüerst wichtige Rolle spielt, so konnte das Medizinalamt 
trota sorgfältiger Untersuchungen keinen Zusammenhang 
zwischen ihm und den Typhuserkrunkungen nachweisen. 

Um nun noch die Erfahrungen der letiton zwei Jahre 
allgemein darzustellen, will ich hier eine Tabelle III beifügen, 
die im Meduinalauit ausgearlicitet worden ist In derselben 
ist für die verschiedenen Stadtbezirke die Anisahl der Tonnen 
und der Typhuserkrankungen angegeben. 



Erkrankungen in den Jahn 



Tabelle 11. 
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Anmerkung. 1. Die Spalten b, d und f stellen diejenigen Häuser dar, in denen die hygienischen Einrichtungen für die 
Kntfcrnung der Fäkalien und des Midis mittclmafcii; oder schli^i-lit waren. 

2. Die Spalte e lufst diejenigen Hauser lusammen, in denen die hygienischen Einrichtungen für die Eni. 
fernung der Fäkalien und des Mulls gute waren. 

3. In der giinien SUidl git.t «s lieinalie doppelt so viel« WasaerkUwetta als Tünnen, namlioh gi'geri 13 000 
Wasserklosetts und nur «7«) Tonnen. 



Aus diiwor Zut<anjinc[istellung ist ersichtlich, dafs sich in 
den letzten 2 Jahren im ganten Ü34 Erkrankungen in Lei- 
c-estor ereigneten, von denen 311 Fälle auf Häuser mit Tonnen 
und 293 auf Häuser mit Spiilaborten kamen (aiehe Spalten e, 
f und g). Bedenkt man nun, dafs es im ganzen in l-eice«ter 
GVß* Tonnen und 13<<X) Wasserklosett» gibt, so kann man 
die in Spalten p und cj wiedergegehenen Zahlen berechnen, aus 
denen deutlich folgt, dafs die Anzahl der Erkrankungen auf 
ju 1000 Tonnen mehr als zweimal so grofc gewesen als auf je 
1000 Wasserklosetts. 

Will man noch weiten Unterschiede machen und die 
Fälle auf Häuser iflit guten, indifferente» und schlechten 
hygienischen Einrichtungen zur Beseitigung der Fäkalien und 
des Mülls verteilen, so kann man die in Spalten 1, m, n und o 
angegebenen Zahlen berechnen, ans denen klar ersichtlich ist, 
ilafs nur rund !«'• '/o aller Erkrankungen in Häusern mit 
hygienisch guten Einrichtungen vorkamen (Spalte o), während 
84 % auf Häuser mit indifferenten und schlechten Einrieb 
tungen fallen (Spalte n :, d. i ober nichts anderes, als ilufsdie 
Zahl der Erkrankungen in Häusern mit indifferenten und 
schlechten hygienischen Einrichtungen über fünfmal grofser 
war als diejenige für Häuser mit guten hygienischen Ein- 
richtungen. 

Allerdings hegen nur die Beobachtungen der letzten zwei 
Jahre vor, da. wie bereite bemerkt, derartige statistische Daten 
in früheren Jahren nicht gesammelt worden sind; doch dürfte 
der Schlufs gewifs berechtigt sein, dafs die hygienischen Ein- 
richtungen unserer Häuser, iiamentli> h so weit die Fäkalien- Und 



Tabelle Hl. 

Statistische Zusaminenstellung der Ik-völkernng, Tonnen und 
Fälle von (.'nterieilis-Typhus in der ganzen Stadt (alt«- und 
neu.>) im Jahn« |8<j;i und IK't. 
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\nnierknng Die mit 
sich auf lokale Aufhrfiehe von Typhunepideuiien. Di,- Hevolkernng 
de* |S«'rirke» I i*( hiiu|,l-;>chlich nnr «ine Tagesl^vrilkeinng. 
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Aus dieser Tabelle durfte zur Genüge hervorgehen, dafs 
im allgemeinen in den Stadtlhcileii, die viele Tünnen haben, 
die Typhuaerkrankungen häufiger waren, als in denen mit 
weniger Tonnen; doch erhellt aus derselben ferner, was ja 
auch kaum in Frage zu stellen ist, dato neben den Tonnen 
auch noch andere Faktoren einen Einfluß- auf die Verbreitung 
des Abdominaltyphus ausgeübt haben. Bemerkt sei noch, 
dato die Bevölkerung des Distriktes I nur eine TagcsbevÖlkorung 
ist, die in den Vororten schläft 

Soweit die allgemeinen Resultate der letzten zwei Jahre! 
Sehen wir nun, ob wir dieselben Schlüsse aus einer kleinen 
Lokni-Epidctuie ziehen können, welche im verflossenen Jahre 
zum Ausbruch kam. 

Um diese übersichtlicher verfolgen zu können, habe ich 
Tabelle IV bearbeitet. 

Tabelle IV. 

Lokaler Ausbruch in Navigatin Street im Jahre 



Im Juni 
♦ Juli 

- August wurden 20 Fälle 

September » 17 * 
■ Oktober • 5 
November 2 
» Dezember wurde 1 Fall 



1 Fall gemeldet (29. Juni 1894). 

(17. Juli 1894). 



Zusammen 47 Fälle. 
Über die Entstehung und Entwickelung der 1 
folgende« konstatiert worden. 

Anfang Juli kam im Hause Nr. M Archdeacon Lane ein 
leichter Krankheitefall vor, der jedoch nicht beim Medizinal- 
amt gemeldet wurde, da kein Arzt zu Kate gezogen 
war. Aue später eingeholten Erkundigungen glaubt das Amt 
aber in der Lage zu sein, denselben als einen leichten Fall 
von Typhus abdominalis ansehen zu dürfen. Einige Zeit 
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Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, dafs der 
Ausbruch einen Distrikt der Stadt traf, der ein Gebiet von 
ungefähr 3,5 ha tnit einer Bevölkerung von I5()U Seelen in 
3H0 Häusern uinf&lst (siehe Spalte a, b und c . Von den 
letzteren hatten 199 Wasserklosett* un<l 181 Tonnen (siehe 
Spalt« d und e), und was die Zahl der Erkrankungen anbelangt, 
so kamen 47 in 7 Häusern mit Wasserklosetts und in 30 mit 
Tonnen vor (siehe Spalte f, g, h und i). Hieraus geht hervor, 
dafs 3,13 •/« der ganzen Bevölkerung und 9,7 1 sämtlicher 
Häuser infiziurt war, was einen nicht unbeträchtlichen Aus- 
bruch kennzeichnet. Bemerkt sei noch, dafs dieser Distrikt 
von einer Bevölkerung bewohnt ist, deren Lebensweise durch- 
gängig die gleiche ist. 

Fragen wir nun. wie sich bei demselben die Wasser- 
klosetts und Tonnen erhalten haben, so finden wir aus 
Spalt* k und 1, dafs von «amtlichen infizierten Häusern nur 
19 «,'o Wasrerklosetts, dagegen aber 81 "/o Tonnen hatten, und 
gehen wir noch einen Schritt weiter, so ist aus Spalte m und u 
ersichtlich, dafs von loo Häusern mit Wasserklosetts nur 3,52 
infiziert waren, während aus Uli) Häusern mit Tonnen 16,57 
infiziert waren. Das heilst aber nichts anderes, als dafs aus 
einer gleichen Anzahl Häuser die Zahl der infizierten Hiiuscr 
mit Tonnen beinahe fünfmal so grofs war als die der infizierten 
Häuser mit Wasserklosetts, 

Hierbei ist noch zu erwähnen, dafs die t; inlizierten 
Häuser mit Wasserklosetts alle in einer Strafse waren und 
sich in unmittelbarer Nähe von Häusern mit Tonnen befanden. 

Wir ersehen also auch wiederum aus dieser Lokakepidemie, 
was wir vorher aus den allgemeinen Fällen der letzten zwei 
Jahre sahen, dafs die Häuser mit Tonnen bedeutend mehr 
Tvphuserkrankungeu aufzuweisen haben, als die Häuser mit 
Waaterkloisetls. 

Da die Entstehung und der Verlauf dieser Iyikalepidemie 
nicht ohne Interesse ist. — will ich hier ein wenig näher auf 
dieselbe unter Zugrundelegung der im Medizinahuul konstatier 
ten Thatsaehen eingehen. 

Wus die Vorteilung der Erkrankungen auf die verschie- 
denen Monate anbelangt, so gibt die 
hierüber weiteren Aufschlufs. 



darauf, und »war am 19. Juli, wurden die Entwässernngs- 
leitungen der Häuser Nr. 62— «4 Archdt*con Ijuie und der 
dicht daran Btofsendcn Nr. 3 — 7 Caroline Street geöffnet, um 
Verstopfungen zu beseitigen, wobei vermutlich der Kanulinhalt 
auf den Höfen herumlag, ehe er abgefahren wurde. Diese 
blieben bis zum 2. August offen und wurden dann wieder 
geschlossen. Auch hiervon erfuhr das Medizinalamt zur Zeit 
nichts. Nun brachen innerhalb 14 Tagen nach der Öffnung' 
der Kanäle in 5 Häusern in unmittelbarer Nahe Typhusfkllu 
aus, nämlich in Nr. 64 Archdeacon Laue und in Nr. 3, 5, 7 
und 13 Caroline Street, und nachdem die Untersuchungen, 
alle sonstigen Ursachen und Verbreitungsweisel) der Krank 
heit betreffend, zu negativen Ergebnissen geführt hatten, kam 
«bis Medizinalamt zu dem Schlufs, dafs der erste leichte, nicht 
gemeldete Fall in Nr. l!4 Archdeacon I^anc die Entwässcning- 
leitung dieses Hauses spezifisch infiziert hatte, und dafs der 
Krank hei tserreger durch die Öffnung derselben in der Nach- 
barschaft Verbreitung fand. Die weiter sich an diese seh liefeen 
den Fälle glaubt das Amt auf die Tonnen zurückfuhren zu 
können. Ehe nämlich die ersten Erkrankungen konstatiert 
und angezeigt waren, worüber immer wohl einige Tagt 
(namentlich bei sehr leichten Fällen) vergehen werden 
wurden die Tonnen nur gründlich gereinigt, aber nicht des 
infiziert und dann wieder in den Distrikt, aber nicht gerade 
in die betreffenden Häuser, wie das nicht immer möglich ist, 
zurückgebracht, wodurch der in den Tonnen noch befindliche 
Krankheitserreger im ganzen Bezirk verteilt wurde. Sobald 
die Erkrankungen zur Anzeige kamen, wurden natürlich die 
roten Typhus-Tonnen benutzt, deren Inhalt mit ÄU-Sublimat 
(Hg Cli) desintiziert wurde 

Vielleicht haben auch zur weiteren Verbreitung die ersten 
zwei gemeldeten Fälle — 29. Juni und 17. Juli, siehe die vor- 
stehende Zusammenstellung — beigetragen, doch ist da* 
Medizimdnmt nicht dieser Ansicht. 

Auf die Art der Verbreitung der Krankheit näher ein 
zugehen, ist hier leider nicht der Ort; es inufs genügen zu 
bemerken, dafs in manchen Fällen das Medizimdnmt zu den: 
Schlufs kam, es habe eine direkte Fortpflanzung von Person 
zu Person stattgefunden. 
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Wie der Keim aus dem Kannlinbalt oder aus den Tounen 
auf die Menschen überging, ist nicht festgestellt worden, ob 
durch die Luft oder durch besudelte Gegenstände. 

Im Zusammenhang hiemit möchte ich auch auf die 
Uf fei mann 'sehen Versuche hinweisen, nach welchen gewifs 
die Möglichkeit di r Verbreitung von Typhus-Bacillen im ent- 
wicklungsfähigen Zustand durch die Luft als erwiesen zu 
betrachten ist. 

Was noch die Öffnung mit Typhus infizierter Kanäle an- 
belangt, so kann ich hier nicht unterlassen, auf einen weiteren 
Fall aufmerksam zu machen, den das Modizinalamt im August 
und Septemlw?r 1«» im Woodgnte-Distrikt beobachtet hat 

Die Erkrankungen in demselben nach Monaten verteilt 
waren wie folgt: 



Im Januar 2 
Februar 2 
Märt — 
April — 
Mai 2 

Jum 5_ 

1 1 



Übertrag II 
Juli 12 
August 13 
Scptemlier II* 
Oktober 7 
November 2 
Dezember 2 



Zusammen <;»; 
Von den Juli Erkrankungen trafen 2 auf die erst« und 10 
auf die zweite Hälfte des Monat*, von den Augint Erkrankungen 
12 auf die erste und einer auf die zweite Hälfte, und von 
den September-Erkrankungen Ii auf die erste und Vi auf die 
zweit* Hälfte. 

Der WiHidgate-stroct- Kanal, einer der Haupt-Staminkanäle 
der Stadt, wurde am 23. Juli geöffnet und am 21. August 
wieder geschlossen, und ein kleiner seitlicher Kanal in Bradgute 
Street dicht dabei wurde am 12. September geöffnet und 
einige Tage nachher wieder zugemacht. In beiden Fällen 
darf man annehmen, dafs die Baugrube einige Tage vor der 
eigentlichen Öffnung des Kanals ausgehoben wurde und einige 
Tage nach Schlief gen dessell)en wieder zugefüllt wurde. Der 
Inhalt des Kanals wurde herausgenommen und verblieb wohl 
einige Zeit in der Strafse, ehe er abgefahren würfle. 

Da» Medizuialium bemerkt hierzu wie folgt: Betrachtin 
wir nun die Beziehung, in welcher das Öffnen der Kanäle 
und der zeitliche Verlauf des Ausbruchs zu einander stehen. 
Eine die Krankheit veranlassende Ursache, erschien im Wood- 
gate-Distrikt um den lfi. Juli herum und verblieb daselbst bis 
gegen den 14. August, worauf nach einem Zwischenraum von 
3 Wochen eine weitere krankheitserregende Ursache auftrat, 
welche bis mm 12. September verblieb. Nehmen wir nun 
eine durchschnittliche Iuknbationsperiode für Typhus von 
12 Tagen an, so würde man vermuten, dafs Erkrankungsfälle 
sich von Ende Juli bis Mitte August ereignen würden, dafs 
sie dann bis zum 17. September abnehmen würden, um 
sehlicfelieh bis Ende September wieder zuzunehmen. 

Dafs dies« Annahme richtig ist, l>eweist der wirkliche 
Verlauf der Krankheit, der wie folgt war: 21 Fälle vom 
23. Juli bis Iii. August. C Fälle von» 16. August bis 17. Sep- 
tember und 11 Fülle vom 17. September biR 1. Oktober. 

Während wir daher nicht berechtigt sind anzunehmen, 
dafs die Öffnung der Kanäle die Veranlassung zur Entstehung 
des Ausbruchs gewesen ist, im Gegenteil die ersten Fälle 
schon vor dieser Öffnung stattfanden, so' kann doch darüber 
kein Zweifel herrschen, dafs dieselben zur Verschlimmerung 
der Krankheit beigetragen hat. 

Nachdem wir den Typhus abdominalis in seinem Auf- 
treten in den letzten zwei Jahren betrachtet haben, dürfte es 
gewifs nicht ohne Interesse sein zu sehen, ob die Schlüsse, 
Tonnen und SpülatMirte betreffend, die wir aus denselben ge- 
zogen haben, auch durch die Erfahrungen der letzten 10 Jahre 
bestätigt werden. Zu diesem Zweck hat das Medizinalamt 



die Tabelle V zusammengestellt, die sieh jedoch nur auf die 
alte Stadt vor der Erweiterung bezieht. Sic ist leider nicht 
ganz vollständig, da das statistische Material nicht für alle 
Jahre vorhanden war, doch darf sie als annähernd richtig 
angesehen werden. Sie enthält die Bevölkerung der ver- 
schiedenen Distrikte, ihre Sterblichkeitaverhältnisse , nach 
verschiedenen Krankheiten geordnet, und die in ihnen vor- 
handene Anzahl von Tonnen. 

Tabelle V. 

Statistische Zusammenstellung der Bevölkerung, Tonnen und 
Fülle von L'mVrleilistyphus in der alten Stadt zwischen 
1H*.V94. 
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Aninrrkurig. ' Unter lymoüsoheii Krankheiten sirul hier 
'lio folgenden verstanden; Schwarze Blattern, Scharlach • Fieber, 
DipbiheriÜH, AM.miiniiltypInm, Typhus, Olioli-ru, Wecbsclllchcr, 
Masern, Keuchhusten, Durchfall, Rose, Iutluenzn uuil Puer(M»ral 
tiel>cr. 

•) Diu HevolkentiiR <le* Bezirkes I iül hauptsächlich nur eine 
TageriH'Vttlkernng, '<I;i er eine profse Anzahl von Boreaax uad 
Kmiflft-len enthalt, die während ,1er Nacht nicht Lewohnt sind. 

f Nach näherer Prüfung der verschiedenen Zahlen läfst es 
sich, allgemein hetrachtet, gewifs nicht in Abrede stellen, dafs 
sie die Erfahrungen der Jahre IMKi und 18'.t4 bestätigen; 
denn in den Stadtteilen, wo der Prozentsatz der Tonnen am 
gröfsten ist auch im grofscu ganzen der Prozentsatz der 
Todesfälle am höchsten, ob wir nun die Zahlen für ulle zymo- 
tischen Krankheiten zusammen oder die für Typhus und 
Diarrhöe allein oder schliefslich die fiir die allgemeine Sterb- 
lichkeit ins Auge fassen. Eine Ausnahme hiervon macht 
scheinbar die Diphtherie, für die sich kein derartiger Zu- 
sammenhang nachweisen liifst. Allerdings bringt die Tabelle 
auch die Wahrheit deutlich zun» Atisdruck, dafs hier eine 
ganze Reihe anderer Faktoren eine Rolle spielen, von denen 
die Tonnen nur einer sind. 

S*ltlur»-Bemfrkung»'u. 

Fassen wir nun die im Vorhergehenden gemachten Be- 
obachtungen zusammen, so sind wir gewifs zu dem Ausspruch 
berechtigt, dafs die hygienischen Einrichtungen unserer Häuser, 
soweit die systematische Entfernung dur Fäkalien und des 
Hausmüll* in Krage kommt, eine äufserst wichtige Rolle in 
der Verbreitung des Typhus abdominalis spielen. Da wo 
diese Stoffe schnell und auf vollkommene Weise entfernt 
werden, erscheinen die Bedingungen für die Verbreitung der 
Krankheit nicht so günstig, als da, wo dieselben auf geraume 
Zeit im Hause verbleiben und dem Krankheitserreger als Nähr- 
boden dienen können. In dieser Hinsicht sind also die Spül- 
aborte den Tonnen vorzuziehen; »llerdings ist hierbei immer 
vorausgesetzt, dafs diese hygienischen Einrichtungen in Anlage 
und Betrieb gute sind. 

Ganz ähnliche Erfahrungen wie in l«eicester hat man 
auch in Birmingham gemacht Dort wurde zu Anfang der 
70er Jahre das Tonnensystem eingeführt, doch ist man jetzt 
damit bemüht, wie ich das bereits eingangs erwähnt habe, 
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»um Spiilsystem überzugehen. Im verwiesenen Jahr betrog 
die Bevölkerung 492301 Personen mit 33(100 Tonnen und 
3ti 5uO Spülalmrten, und für dasselbe bemerkt der Medizimd- 
beamte, dato die Typhus-MorbiditÄt in Häusern mit Tonnen 
lVs mal so grofe war, als in Häusern mit Wasserklosetts, und 
daf* auf je 14 Häuser mit Tonnen ein «weiter Krankheitsfall 
kam, dagegen ein solcher nur auf je 22 Häuser mit Wasser- 
klosett?. 

Zum Schiufr kann ich es nicht unterlassen, hier noch ' 
darauf hinzuweisen , wie sich die I-ebensbedingungen in Lei- 1 
Oester in den letzten SO Jahren mit der Ausführung der vielen 
und grofsen Arbeiten, die da« Öffentliche Wohl im Auge j 
haben, gebessert haben. Als Mafistab für diese Besserung \ 
will ich einmal die allgemeine Sterblichkeit und ferner die , 
durch dio zymotischen Krankheiten bedingte Sterblichkeit be- 
nutzen. Ich habe für diese Zusammenstellung die verflossenen 
50 Jahre in 6 Gruppen zu je 10 Jahren zerlegt, welche viel- 
leicht am besten den Fortschritten dieser öffentlichen Arbeiten 
entsprechen. 

Tubelle VI. 

Sterblichkeit in Leic-ster in den letzten »> Jahren. 
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Die Bevölkerung zu Anfang der Periode (1845) war 54737 
und mn Ende derselben (181*4) 1»9 13«. Diese Zahlen sprechen 
deutlich genug dafür, dafs trotz der sehr bedeutenden Be- 
vdlkerungM/uimhme die Sterblichkeit in erfreulicher Weise 
heruntergegangen ist; wie das namentlich aus den zymotischen 
Sterblichkeitszahlen ersichtlich ist, auf welche Krankheiten diese 
öffentlichen Arbeiten und Maßnahmen gewifa in erster Linie 
einwirken werden. 

Im Ictetvcrflosscuen Jahre war die allgemeine Sterblich- 
keit sogar nur 14,43 und die zyanotische Sterblichkeit 1,9 pro 
Mille, Zahlen, die, soweit die glaubwürdige Statistik der Stadt 
reicht, bis jetzt noch nicht erreicht worden sind. 

Aus diesen Zahlen darf man aber ohne Frage den Schlufs 
ziehen, dafs die Ix-bcnsbedingungcn sich Schritt für Schritt 
mit der AusfQhnmg der öffentlichen Arbeiten für das all- 
gemeine Wohl verbessert haben, und dafs die Summen, welche 
diese Werke der Stadt gekostet haben, nicht umsonst veraus- 
gabt worden sind. 

Leider kann ich hier nicht weiter auf diese.« äufserst 
interessante Gehiet eingehen, doch sollte die Frage des Ein- 
flusses der hygienischen Werke auf die öffentliche Gesund- 
heit fUr jede Stadt eingehend erörtert werden, wie da* z. B. 
für Berlin von Th. Weyl geschehen ist. Hierbei hat sich nun 
das Eigentümliche herausgestellt, dafs die allgemeine Sterb- 
lichkeit pro Mille seit der Einführung der Wasserleitung lang 
sam gestiegen ist, bis sie nach Einführung der Kanalisation 
nieder stetig und bedeutend abgenommen hat. Es wäre wich- 
tig zu erfahren, waa zu dieser Gestaltung der allgemeinen 
Sterbliehkeitakurve beigetragen hat, und welche Rolle die 
genannten Werke hierbei gespielt haben. 



Vortrüge uu 
Die städtischen liasanfitalten Berlin». 

Auch der Verwaltungsbericht für das Betriel>sjuhr lf'J3/!M 
klugt über die ungünstigen Gcschäftsvcrhiütnissc in fast allen 
Zweigen der gewerblichen Thätigkeil. Aber nicht nur diese, 
sondern auch die vermehrte Einführung der Intensivbrenner 
und ganz besonders der (tasglühliehthrenner haben den (ins 
verbrauch ungünstig beeinrtuTst. Durch die Ausdehnung des 
Kabelnetzes der Berliner Elektrizitätswerke auf neue Stadl 
bezirke ist in verschiedenen Stadtbezirken der Gasverbtauch 
erheblieh kleiner geworden. 

Die stadtischen Behörden wie die Verwidtung der Gas ; 
anstalten sind erklärlicher Weise unaufhörlich t>emüht gewesen, I 
dem Gase neue Absateipiellcu zu eröffnen. Mit der Nach- ! 
bargemeinde Reinickendorf hat die Stadt einen ähnlichen 
Vertrag bezüglich Verlegung von l^itungsröhren und Lieferung 
des Gases geschlossen wie vor zwei Jahren mit der Gemeinde 
Pankow. Diese Abmachungen sind namentlich insofern von 
nicht unerheblichem Wert, als dadurch bei der bevorstehen- i 
den Einverleibung dieser Ortechaften der Stadt Berlin durch ; 
andere Gasgcsellscbaftun das Recht der Gasabgabe nicht ! 
streitig gemucht werden kunn, wie dies in mehreren südlich und 
weltlich der Stadt gelegenen Ortschaften bereits der Fall ist. 1 

Die auf Anregung einzelner Stadtverordneten eingeleiteten 1 
Verhandlungen bezüglich Herabsetzung der Gaspreise, welche 
gleichfalls den Zweck der möglichsten Ausnutzung der Gas- 
mistalten verfolgen, sind Jim Ende des Berichtejahres noch 
nicht zum Abschlufs gekommen. 

Die Gasproduktion hat im abgelaufenen Jahre sich um 
nahezu Million Kubikmeter erhöht, den Verbrauch des ; 
Jahres ln'.u,"J2 allerdings noch nicht wieder erreicht Da aber 
der (»asbedarf für die öffentliche Beleuchtung infolge der Ver- 
mehrung der Strafsenilammen um fast HO J 000 cbm gegen das 



d Berichte. 

Vorjahr gestiegen ist, auch der Verbrauch in den Anstalten 
selbst um etwa 5000») cbm sich erhöht hat, so ist unter An 
rechnung des um etwa 200 OCX) cbm geringer gewordenen Gas 
Verlustes die Gnsnbgnbe für Privatzwecke wiederum um cn. 
3UO0OO cbm zurückgegangen. Im Jahre 1SH2/1I3 betrug der 
Minderbedarf für den I'rivatgebrauch gegen das Vorjahr sogar 
etwas über I Million Kubikmeter. Von dem Gasverbrauch 
für Privutbcdarf zeigt der Konsum für andere als Beleuchtung* 
zwecke eine Steigerung um mehr als ftOümO cbm, während 
der Verbrauch für Privatbeleuchtung um etwa 1 Million Kubik- 
meter zurückgegangen ist. 

Was ilie Ga&abgabe für Privatzwecke anlangt, so weisen 
die einzelnen Stadtteile hinsichtlich der Änderung des Gas 
Verbrauches sowohl bei einer Vergleichung unter sieb wie gegen 
das Vorjahr erhebliche Verschiedenheiten auf. Während im 
Vorjahr nur in 4 alten Stadtteilen eine Konsumsteigeruug 
eingetreten, ist im Berichtsjahre eine Zunahme in 6 Standes 
amtsbezirken und zwar aufser dem Centrum besonders in den 
Vorstädten zu verzeichnen und zwar zwischen >»,<>« und 7,6 °/o 
Ähnlich verhält es sich auch mit der «asabgabe aus den 
Anstalten der Imperial Continental Gas-Assoeiation. Wahrend 
in einzelnen Standesamtsbezirken eine Gasvcrbrauchszuuahme 
bis zu ca. 10,5 % zu verzeichnen ist, ist der Gasverbrauch 
aus dun englischen Anstalten in den übrigen Bezirken bis zu 
lt",'.) Regen das Vorjahr zurückgegangen. Die gesammte Gas- 
abgabc hat bei den englischen Anstalten eine Verminderung um 
1,4* <Vo, bei den städtischen Anstalten innerhalb des Weich- 
bildes dagegen nur um 0,61 •/» erfahren. 

Insgesamt hat die englische Gesellschaft i. J. IHM inner- 
halb des Weichbildes der Stadt 31 243 241 chm Gas abgegeben, 
davon 3 269U72 cbm, d. h. 10,5 °/o zu dem um 20 % ermäfsig- 
ten Preise, also zu anderen ids Beleuchlungszwucken. 
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Gegenüt>ur diesem Mmderlsadarf an Gas hat die elektrische 
Beleuchtung wiederum eine »ehr erhebUche Zunahme erfahren, 
und zwar nicht uur infolge der Ausdehnung der Kabelnetee der 
Qektriiitätewerke auf die Luisenstadt, die Potsdamer Vorstadt, 
den Tiergarten und die FriedrichWilhehnstedt bis Moabit hin, 
sondern aach in den bereit* früher mit elektrischem Licht 
versorgten Stadtteilen. Die Konkurrent des elektrischen 
Lichte« int also im Berichtsjahr noch grofser gew<irden. 

Auch die für Rechnung der Stadtgemcinde eingerichtete 
öffentliche Beleuchtung mittels Elektrizität hat durch Auf 
Stellung elektrischer I,ampen im Kastanienwäldchen, im Lust 
garten, am Neptuusbrunnen(Sch)oLHplaU) und auf der Friedrichs- 
brücke eine geringe Ausdehnung erfahren. 

Die Zahl der elektrischen Lampen für die öffentliche 
m 31. Man 1*94: 





mit v«il#r 
Ürcnnn It 


Mlnnnmf hl 

blllMIZl 


Zu- 


1. Von der Berliner Elektriiitabt-Ge 








selWhuft in der Leipiijjersiraf«e 








und mit dem l'outdatner l'lstie 




36 


36 


Im Btxafsemuge vot» Branden- 








burger Thor Uber die Kaieer 








Wilhulmhrflcke bis Spapdaucr 










48 


«0 


lot» 


Im Lustgarten . 


6 


* 


14 




4 


4 


8 


Auf dem .ScblofsplaU . 




2 


» 


Auf der Friedrichsbrück« 


4 




M 


Zusammen 


62 




176 


2. Von der elektrische» Versuchs- 








anläge auf der suidt. Gasanstalt 








am SUalauer l'latx für die 
ScMllingsbrocke 


a 




Ü 


nUo im giuiz<£ik 


71 


114 


IW> 



Soweit eich ermitteln lief», waren an pri raten elektrischen 
Lampen etc. vorhanden: 





Ende 
1h94 




1. Am Kui>eltieU derBerl. Elektr. Werke 






llonenlampoii 


5G73 


I 787 




121 262 


102 705 


Apparate und Motoren, 


©67 


322 


welche Rieh im ganten auf . 
Einrichtungen verteilen. 


S3S0 


1873 


2. Au Emzelaulagen waren f ilr elektr- 






Beleuchtung vorhanden: 
Durch Dampfmaschinen betrieben 






Durch Gasmotoren betrieben 


»7 


197 


Versorgt wurden davon: 






Bogenlampe» 


4 269 


S869 


Glühlampen , . . . . 


7» 212 


69 362 


3. Insgesamt waren also für den l'riviitge- 






branch vorhanden 






Bogenlampen . . 


9 932 


8 656 


Glühlampen 


200 474 


• 172067 


Apparat« und Motoren 


«67 


322 



Du Ende März 1MS4 aus den städtischen Gasanstalten ins 
gesamt 925 120 Privnttlammen gespeist wurden und die elek- 
trischen Lumpen einer Zahl von 260733 Gasflammen ent- 
sprechen, so stellt sich der Wert aller vorhandenen elektrischen 
I-ampen auf 2*,2 0 /« der von den städtischen Gasanstalten ver- 
sorgten Privatflammon. Ende 1893 betrug dieses Verhältnis 
nur 25,1 e /o. 

Die finanziellen Ergebnisse der städtischem Gasanstalten 
sind etwas ungünstiger gewesen als im Vorjuhr. Nicht nur 
durch die geringer« Gasabgabc zu Beleu< htungwwecken ist 
ein Ausfall in <ler Einnahme entstanden, auch der Cberschufs 
au» der Gasmesser Miete i*t infolge der Herabeetitung der 
Mieten um 40 *> geringer geworden. Dag«gen haben sich 
durch Mehreinimhme für Koke und Ammomnkwasser die Ge- 
samteinnahmen tun mehr als DOHOo Jl. erhöht, welcher Mehr- 
einnnhme allerdings auch einige bedeutende Erhöhungen in 
den Ausgabeposten gugenülu-r stehen, u. a. eine starke Er- 
höhung der Gewerbesteuer. Wenn auch der Oherschufs sich 
um mehr als 2ül) 'XX) ^M. vermindert hat, so konnten doch 
mich Vornahme der üblichen Abschreibungen noch rund 
4:t'J«iO<lO JL der städtischen Verwaltung für andere Zwecke 
zur Verfügung gestellt werden. 

ün Betriebe der Anstalten ist insofern eine Änderung 
gegenüber dem Vorjahr eingetreten, als im Oktober 1«'.>3 die 
neuerhaute Anstalt in Schmargendorf mit einer vorläufigen 
[.ei-dungsfähigkeit von täglich 40000 cbm in Betrieb gesetit 
wurde und einen Teil der für Berlin erforderlichen Gaspro- 
duküon übernommen hat. 

Die gemimte Urproduktion auf den fünf Anstalten betrug 
l"2 85tHM) cbm, also 335 'XKJ cbm mehr als im Vorjahr. 

Die Gasproduktion war auf die einzelnen Anstalten wie 
folgt verteilt: 

Gasanstalt am Stralauer Thor . 

in der Damigurslnifse . 
Gitschinerstrafso 
Müller-trafse 
.Schmargendorf (seit 
15. Oktober 



i*37t*OOu 
31 233000 : 
2x763000 
30 464 ODO 



30,36 



4021 <*» 



2t» ,«2 
3,91 



zusammen I02 8.V.MMI - lo0,uu v ,''o. 

Die Zahl der von den städtischen Gasanstalten versorgten 
Flamme)) betrug am 31. .März 

Öffentliche Flammet) 23 l -I»; 

Pmat Hammen . . . . . '.'21 293 

Flammen auf den Anstalte n etc. 4 594 
Zusammen '.»r.» 333 

Bei den Privatflammen hat gegenüber dem Vorjahr nur 
eine Vermehrung von 2'.l 4-17 3,30 % stattgefunden. 

Die Zahl der nach Tarif brennenden Privatltammen hat 
sich um 30U vermindert. 

Nach Brennern geordnet waren am .Vhlufs des Berichte- 
jahrrs vorhandun: 



Rechnet man durchschnittlich jede Bogenlumpe gleich 
nechs Glühlampen und jede Glühlampe und jeden Motor gleich 
einer Gasflamme von 10 N -K. HeUigkeit, *o ent»prechen die 
von den Elektrizitäts werken versorgten Lampen und Motoren 
einer Anzahl von 155967 und die von Privutanlagen versorgten 
Lampen einer Anzahl von IUI 7oi> Gasflammen. Krstere haben 
nieh um 18,1. letztere um 1:1,2% gegenüber dein Vorjahr ver- 
mehrt. 



r.B*iii«'*.tr 

Flt.itin-.-eii 


Tnrlf 


Zufcatunntn 


Am >cUI»l^ 

.1.« 
Verl ihres 


Intensiv Brenner 


23 9*14 


» 


2:1966 


22 297 


Argand- 


229 245 


_ 


229 245 


2 C 1.39 


Auer 


30 2.19 




»12:» 


12 974 


Schnitt 


521 .140 


763 


r.22 m 


510 8-*.» 


2'' und l" 


41 2o4 


2 


41 211« 


:;s 1:1 


Schhuichliahne 


51 100 




51 100 


49 765 


Koch- und sonstige Appa 












21 952 




21 9.2 


20 H30 




1 1-2 




1 1>2 


1 091 


Ztnta turnen 


920 526 


767 


921 2-C1 


1*91 «2« 
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Von dein aus den städtischen Anstalten abgegebenen 



Gase »iud benutzt: 

Für die öffentliche Beleuchtung . . 15 5U55H cbm 
Für die Anstalten und Burcaux der 

Verwaltung 947 02« 

Für den Privatgcbrauch zu 12,8 4 

pro cbm 8 51!« 1)25 



Zu dem gewohnlichen Preise von 16 4 "3 217 025 , 

Zusammen 98 194 637 cbm 
Von den Gasanstalten abgegeben . .102 808 000 

Daher unbezahlt geblieben 4 013 363 cbm. 
Kin so geringer Gasverlust (4,49 °/o) ist bisher noch nie 
beobachtet worden. 

Für sämtliche Privottiammeu stellt «ich der durchschnitt- 
liche Jahresverbrauch aui 89,85 cbm, mit einer Verminderung 
um :i,:i2 cui gegen das Vorjahr. Für die geraunten Flammen 
(incl. öffentliche und Anstaltsflammen) stellt sich di r Durch- 
schnitt* Jahreskonsum auf 10t,*2 cbm, d. L 2,9ii cbui geringer 
als im Vorjahr. 

Die englische Gosgesellschaft hat im verflossenen Jahr 
innerhalb des Weichbildes an Gas 

«l l*rivnt*wecken Hl 243 241 cbm, 

zur öffentlichen Beleuchtung . 591 754 > 

also zusammen 31834 995 cbm. 
Auch hier ist ein Rückgang um 1,39 °/o zu verzeichnen, 
trotzdem die euglischcu Anstalten 3269072 cbm d. i. lo,46°/o 
lies Gusumtkonsums zu dem ermälsigte» Preise abgegeben 
liaben 

Wird der Ciasverlust für das Rohrnetz der englischen An- 
stalten gleichfalls zu 4,49 °/o angenommen, so hätte die Imp.- 
t ont. Gas-AsRoc. rund 33 33*2 000 cbm Gau zur Befriedigung 
lies Bedürfnisses herstellen müssen. 

Innerhalb des Weichbildes der Stadt Berlin stellt sich 
hiernach der Gasbedarf für Privatzwecke auf 130029032 cbm 
und die gesamte Gasproduktion auf rund 136 140 000 cbm. 

Bei einer mittleren Bevölkerung von l (181458 Köpfen pro 
l»93/94 ergibt weh danach ein wirklicher Gasverbrauch pro 
Kopf von 77,33 cbm und eine Gasprttduktion von 80,97 cbm 
im Jahr. 

Niich den Ermittlungen stellte sich die Gasabgabe im Be> 
richtejahr in den Tagesstunden auf 24% des Gesamt -Tages- 
verbrauches. Der Verbrauch von Heiz- und Kraftgas hat er- 
weislich die Zunahme des Gasbedarfs bei Tage nur unwesent- 
lich beeinflufst, so dafs nach Ansicht der städtischen Ver- 
waltung ein Grund zur Herabsetzung des Gaspreises für ge- 
werbliche Zwecke nicht vorhanden ist Der wesentlichste Teil 
dieses Gases wird auch in den Abend- und frühen Morgen- 
stunden verbraucht. 

Die Zahl dur am Schlüsse 1893/94 vorhanden gewesenen 
Gaskraftmiischincn betrug 1123 Stück mit 5 145 PS. Die Zahl 
luU sich um 34, die Leistungsfähigkeit um Ml PS. erhöht. 
Namentlich die stärkeren Maschinen (3 — 6ti PS) zeigen eine 
Vermehrung. Von den Maschinen sind 

aus den Fabriken in Deutz ... 717 Stück, 
von Hille in DresdeD .... 126 
Körting in Hannover .... 65 

geliefert. 

Die übrigen sind in 19 verschiedenen Fabriken gebaut. 
Die höchste Gasproduktion in samtlichen Anstalten fand 
ion 20. December 1893 statt und betrug 504 4m. cbm, 9000 cbm 
weniger als im Vorjahr. In den einzelnen Anstalten stellte 
»ich die höchste Gasproduktion an einem Tage wie folgt: 
Strnlauer Platz (13., 14. December) »4 WH) cbm, 
Gitschineretrafs* ( 2U. » ) 134 700 » 
Mulkrstrafee ( 18. ) 148 900 » 



Danzigerstrafse (19./20, Dezember'i 157 100 cbm, 
Schmargendorf { 20. ■ ) 34 900 » . 

Der geringste Gasverbrauch fand Sonntag, 18. Juni 1893 
mit 9O6n0cbm statt; auch dieser Verbrauch bleibt gegen das 
Vorjahr um llOo cbm zurück. 

Die grübt« Gasubgabe in einer Stunde fand 22. De- 
zember 1893 (5—6 Uhr abends) statt und betrug 629<H>cbm. 

Der geringste Gasverbrauch in 24 Stunden verhält eich 
zum höchsten Gasverbrauch in 24 Stunden wie 1 : 5,57, der 
höchste Gasverbrauch in 24 Stunden zum gesamten Jahres- 
verbrauch wie 1 : 203,66 und die höchste Gasabgabe in einer 
Stunde zum höchsten Tagesverbrauch wie 1 : «,<*3. 

Als Kohlen sind wie bisher in der Hauptsache solche von 
der Königin-Luisegrube bei Zabrze (0/8.) und von den Glück- 
hilf- und Friedenshoffnungsgruben bei Hermsdorf (N/S.) zur 
I Verwendung gekommen. Für die Eröffnung dar Schmargen- 
dorfer AiiHtalt sind aulserdem drei Waggons böhmischer 
Platteukohle beschafft, die ähnlich der englischen Boghead- 
kohle ein Gas von höherer Leuchtkraft liefert und die in den 
ersten in Betriebstagen mit verwendet ist. 

Zum ersten Mide trat im Berichtsjahre eine starke Er- 
hitzung und teilweise Entzündung des Kohlenlagers in einem 
1 der IjugerKchuppcn der Gasanstalt in der MUUer&trafse auf. 
Am 18. August 1893 wurde abends mitten im Schuppen auf- 
steigender Rauch bemerkt, der auf eine starke Erhitzung des 
nahezu x m hohen Ingers im Innern sohliefsen lief». Der 
Brandherd schien mehr an der Grundfläche zu liegen, so dato 
ihm auch mit grofsen Wassermengen nicht beizukommen 
war. Unter Beihilfe der Feuerwehr wurden die Kohlen nach 
und nach aus dem Schuppen herausgeschafft und sobald die 
Rauchentwicklung zu grofs wurde und die Arbeiten störte, 
wurden nun zwei groten Schläuchen der Dampfspritze grofse 
Wassermengen auf die Kohlen gegeben, um die Rauchcut- 
wicklung und Erhitzung zu mindern. Im Laufe der Arbeit 
ergab sich, dafs im ganzen drei Brandherde von etwa je 1 cbm 
und zwar 0,8 bis 2,5 m über Fufsboden vorhanden waren. 
Nach fünftägiger Arbeit waren diu warmen Kohlen heraus- 
geschafft; die Feuerwehr hatte schon einen Tag vorher ab- 
ziehen können. Die herausgeschafften, stark durchnafsten 
Kohlen wurden alsbald zur Vergasung benutzt. 

Zur Erzeugung der erforderlich gewesenen 102859000 cbm 
Gas sind 301 2M Tonnen Kohlen gebraucht Dabei stellte 
sich die Ausbeute pro Tonne Kohle auf 284,7 cbm Gas. Pro 
aktive Retorte uud Tag wurden im Jahresdurchschnitt 273,1 
cbm Gas erzeugt. Abgesehen von den noch mit der alten 
Rostfeuerung verseheneu Öfen der Gasanstalt am Stralauer Platz 
sind die Ofen sämtlicher übrigen Anstalten mit Generator- 
Feuerung versehen. 

Die höchste Zald der Öfen und Retorten, welche gleich- 
zeitig an einem Tage im Betriebe gewesen sind, hat sich auf 
222 Öfen mit 1852 Retorten und 11 112Chargienmgen belaufen. 

Am Tage der geringsten Produktion waren 58 Öfen mit 
482 Retorti n und 2892 Chargierungen in Benutzung. 

Was den Leuchtwert des produzierten Gases anlangt, 
so schwankte derselbe bei den in der UntersuchungsKtalion 
von Prof. Fieberg angestellten 303 Untersuchungen zwischen 
17 und 17.7 Kerzen, im Mittel stellte er sich auf 17,3 Kerzen. 
Schwefelwasserstoff gaben die selbstthätig und ununterbrochen 
arbeitenden Untersuchungsappuratc zu keiner Zeit an. 

Die Länge des StraTsenrohrnetzes betrug am Schluf* dea 
Berichts jahres fvll 559 m. Der Durchmesser der Rohre liegt 
zwischen 50 und 1005 mm. 

Uber die Ende März 1H94 vorhanden gewesenen öffent- 
lichen Strafsenflammen, ihren Gasverbrauch und ihre Brcnnzuit 
gibt folgende Zusammenstellung Auskunft : 
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Art der Brenner 


stüml 

brunch 
Liter 


«»nie 

Niwiit 


trennzeit 
.... t|,,r 

" Ski. 


Gewöhnliche Strafsenbrenner 


_.. 

195 


12 67« 


954 


37*2 


desgl. mit verweh, Brennxeit- 




— 


2» 


— 


Bray> Kreimer 


400 


17» 


4990 




Siemen* Re^enerativ-Bronner I . 


1600 


— 




— 


docrl. I . 


80» 


— 


— 




ilöitl. Ha 


1300 


l 






.lc«pl. II 


800 




265 




.lwnfi.' ni . 


400 


52 




— 


de*|jl. IV" . 


400 


— 


6 




Kiemen« invertiert* Brenner XI . . 


i»oo 


1 






descl Vit . . 


«MI 


25 


102 




desgl. IV 


600 


13 


fi 






1100 




1 




desgl. VI 


75*' 








■Ie%-1. V 


65t) 










200 




20 




Hierzu die In» Mitternacht brunnenden 


imen 


12 97* 
(1 1*1 


»423 


4044 



uud die Dach Mitternacht i 
Flammen .... 



4 044 



GesaniUal.l 23 445 



Die Zahl der Regulatoren zur Regelung des Verbrauche» 
der öffentlichen Flammen ist im Berichtsjahr um 503 ver- 
mehrt und betrug am Schluls desselben rund fittXi. 

Die Koste» der Bedienung der öffentlichen Slrafseulaternen 
haben hei durchschnittlich 22799 Flammen im Jahre 1*93/94 
12.19 JL, die Kasten der Unterhaltung 2,12 ufc, zusammen also 
14.31 Jt lietragen. 

Die Gesamtkcwten der öffentlichen Beleuchtung mittels 
GasLi Urnen haben inclusive Bedienung und Unterhaltung 
2 1*7 5;tu JL betragen. 

Die Kosten «1er öffentlichen Beleuchtung auf dem ehe- 
mal? ni Schöneberg gehörigen Stadtgebiet, welche die englisch« 
Gasgcsellsehaft auf Kosten der Stadt übernommen hat, betrug 
für die vorhandenen 91.1 Flammon 7*SM>..* — Die Korten 
für die U"u im Durchschnitt vorhanden gewesenen Petroleum 
Internen in den Aufsenbezirken haben betragen: 

Für di< Bedienung 27 i'S» JL 

Unterhaltung, Dochte etc. 73(36 - 
> - Petroleum . 23 951 » 

Zusammen &«M>5Jt. 

Im Durchschnitt kostete jede Flamme im Jahre 5l,t;3.4 

Mit Hinzurechnung der Kosten, welche die elektrische 
Beleuchtung auf den Straften verursachte (139350 ufc), Hellen 
sich die Gesamtkosten der öffentlichen Beleuchtung im He 
ri< htsjalir auf 2 553 < 37 Das Kubikmeter Gas ist dal>ei 
mit 12 4 in Rechnung gestellt. G A 



Kleine Mitteilungen. 

Die Wasserversorgung Ton Breslau entspricht schon und entlang der Breslau Strehlener Bahn nahezu die Ober- 
lange den an sie gestellten Anforderungen nicht mehr in :ülen Hache, während das nordöstliche l>ei Drachenbrunn, Steine 
Punkten. Obgleich die Erfahrungen während der letzten und Zinclel nahe an die Oberfläche steigt. Die tiefste Stelle 
Cholerajahre in Altona gezeigt haben, dafs mit einer leidlich der Muhle ixt in dem Striche von Griineiche über Neuhau», 
guten Filteranlagc unter sachgemftfser Leitung selbst aus einem Althofnafs die Ohle entlang biß in die Gegend von Kottwiu 
nicht ganz einwandfreien Rohwasser — entgegen den an sich festgestellt. Die Breite der Mulde beträgt ca. 3—4 km. die 
wertvollen und interessanten Piefke Fränkelüchen Unter- Ijinge der bisher erhohrten Kies»chicht Im — 12 km. Die Be 
suchungen - ein Filtrat hergestellt werden kann, das selbst whaftvnheit des hier gefundenen Wassers ist völlig zufrieden- 
Herrn Geh. Rat Koch vollkommen befriedigt hat, ssf> glaubt stellend. Chlor und Nitrate sind wenig vorhnnden, organische 
doch die Mohrzahl der Hygieniker, in neuerer Zeit von der Substanz ist nicht reicher als im jetzigen Leitungswasoer. Vor 
Benutzung des filtrierten Fhifswussers abraten zu müssen und allem ist dasselbe durchaus bakterienfrei. Die in ihm feet- 
zur Benutzung für centrale Versorgung nur noch Quell oder gestellte geringe Eisenmenge lafst sich durch eins der gegen- 
Gruudwasser empfehlen zu können wärtig gebräuchlichen Enteisenungsverfahren leicht entfernen 

Auf Anregung des Geh. Rath Prof. Dr. Flügge hat der Aus dem Gutachten des Baurathes Thiem ist u. a. ful 

Magistrat von Breslau vor längerer Zeit die Mittel bewilligt, gendes zu entnehmen: 

Bohrversuche in der Umgebung von Breslau vorzunehmen, Neben den gesundheitlichen Erwägungen sollen die wirt- 

um ein einwandfreies Grundwasser xu suchen Die Leitung schaftlichen zwar wenig ins Gewicht fidlen; allein die wirt- 

der Bohrarbeiten war Herrn Geh. Rat Flügge übertragen, schuftliche Kraft einer Stadt setxl gewisse Schranken in der 
Uber die Ergiebigkeit der erschlossenen Grundwasserströme, | Ausführung von Wohlfahrtseinrichtungen. Wenn nachgewiemi 
sowie über die wirtschaftliche Seite der Frage war der Lci|i- 1 werden kann, dafs die Grundwasscrversorgung für Verzinsung 

ziger Bnurath Thiem auf Flügge s Vorschlag um ein Gut- und Tilgung des Baukapitals und für laufende Betriebs und 

achten angegangen. Unterhaltungskosten weniger Geld erfordert als die Flufs- 

Die beiden Gutachten über die 1893 im Oderthal oberhalb Wasserversorgung, so liegt allein hierin ein hinreichender Grund, 

Breslaus von Flügge und Thiem vorgenommenen Vor die alt« Versorgungsart ganz oder zum Teil aufzugeben und 

arbeiten hat der Magistrat inzwischen drucken lassen. Die eine neue an ihre Stelle zu netzen. Von den Ol in der Oder- 

Schlesische Ztg. (vom 2. Juli) Und die Schlcsbchc Volkszeitung thalsohle innerhalb des untersuchten Gebietes aufgedeckten 

(vom I Juli c. teilen aus den Gutachten über die Ergebnisse Grundwasserspiegeln zeigen auch die von der Oder entfernter 

der Untersuchungen nnchfolgcndes mit: liegenden eine aufscrordditliche Empfindlichkeit gegen die 

Die Strömung des Grundwassers in der Umgebung von Schwankungen des Flufswasscispiegels. Die allerdings nur 

Breslau zeigt im allgemeinen dieselbe Richtung wie der Lauf nnifsige Geschwindigkeit der KortpHuntung dieser Schwankung 

der Oder. In Frage konnte aus verschiedenen Erwägungen lafst auf einen hydraulischen Zusammenhang des ganzen in 

nur das Gebiet zwisc hen Weide uud Ohle kommen. Im Westen Betracht kommenden Grundwassers schlicfsen. Da der Grund- 

ist der Untergrund verschmutzt, der Süden und Norden zeigt wasnerspiegul überall Gefälle aufweist, hat man es mit einem 

ein wasserarmes Gebiet. Die im NO. und SO. vorgenommenen Grundwassers trom und nicht mit einer stehenden Grund 

Bohrungen ergaben, dafs entlang der Oder dort eine Muhle Wasseransammlung zu thun. Die durchfuhrenen Schichten 

in che tiefliegende Lcttesehicht gewaschen ist. Das Südwest- liefseti die Kegelmäfsigkeit und Einfachheit des Aufbaues er 

liehe Ufer dieser Mulde erreicht in der Linie Brocknu-Kattem kennen Von oben nach unten folgen auf die Acker- und 
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Wieeeukrutnc blaugraue Thon« oder gulbgraue Sand«, darunter 
Fhifsgeschiebe. Die wasserdichte Sohle de« in den Geschieben 
sich bewegenden Grundwassers wird von nordischem Diluvium 
gebildet. Die Mächtigkeit der wasserführenden Geschiebe er- 
reicht 12 m, ein ungewöhnlich hohes und vorteilhafte» Mab. 
Im untewnTcile stufst der Thalweg auf die Oder, und setzt 
wahrscheinlich seinen Lauf jenseits derselben auf dem rechten 
Flufeufer fort. Da« lüer vorhandene Wasser könnte selbst ohne 
Zuflüsse für mindestens fünf Jahre den ganten Wasserbedarf 
der .Stadt decken. Die (Jrofse der voraussichtlich zu gewin- 
nenden Wnssermengen bedingt eine räumlich ausgedehnte 
Wasserfassungisanhige. Am besten beRteht sie in einer grofsen 
Anzahl kleiner Kohrbrunnen, in geringem Atatand von 
einander. Weniger vorteilhaft wäre die AnIngo einer kleinen 
Zahl grofser Schachtbrunnen. Daß Gebiet der von Thiem 
ins Auge gefafsten Wusserfassung würde bei Pirscham um 
linken Ufer der oberen Ohle beginnen und bei Rndwanitz 
etwa vorläufig enden. Diese Fassung würde eine Länge von 
3t!<si in und die /.uluituug von Pirscham bis zum Hehewerk 
eine solche von 3200 m haben. Eine etwa IHM Rohrbrunnen 
von je 220 tum Durchmesser und im gegenseitigen Abstand 
von :'<> m umfassende Anlage, von der eino allen Brunnen 
gemeinsame Rohrenleitung nach dem Wasserhebewerk zu 
tühren wäre und dort in einen Sammelbrunnen zu endigen 
hätte, dürfte taglich mindesten« 20000 cbm guten Wassere 
liefern. Eino EnUiscnungsnnlagc ist notwendig. Der Einwand, 
die Fassung liege im Überschwemmungsgebiet, ist belanglos. 
Die Anlage ist so zu konstruieren, dafs da* gefafste Wa«ser 
den Einflüssen der Überschwemmung entzogen wird. Die An 
läge ist über Radwanitx hinaus erweiterungsfähig. Bei einer 
Wassermunge von 2OO0O TageBkubikmetern Iwechnet Thiem 
für Grundwasser die Baukosten auf WKKlOO JL, das Betriebs- 
kapital auf 175000 uK zusammen li"5(JiiO^ während für die 
gleiche Menge Flufswasser sich die Baukosten auf 1 UOuOouK, 
das Betriebskapital auf 3.'!10"0^C stellen, d. i zusammen 
114100O.X Der Bericht den Baurathes T h i e m weist darauf 
hin, dal» schon .VN <0 Tugcskubikineter Ergiebigkeit das unter 
«Uchte Gebinde bauwürdig machen , dafs voraussichtlich aber 
20000 cbm täglich 



Kanalisation und Typhus. Es ist lange bekannt, data 
eine gute Kanalisation und eine gute Wasserversorgung auf 
die Minderung der Todesfälle wie der Krankheiten von nicht 
unerheblichem Eiutlufs sind. Einen interessanten Beleg dafür 
bildet die in dieser Nummer veröffentlichte Abhandlung de» 
Civilingeiueur R o e c h 1 i n g. Wieweit in Berlin seit Einführung 
der Kanalisation die Sterblichkeit herabgegangen und nament 
auch der zu den sogenannten Schmutzkrankheiten zu zählende 
Typhus verschwunden ist, geht aus der nachfolgenden Tabelle 
hervor. 



Mit dem Auschlufs der Berliner Grundstücke an die 
Kanalisation wurde Ende 1875 begonnen. Die Zunahme der 
Anschlüsse und die Abnahme der Todesfälle in den Jahren 
1*70— IH'.U ist in untenstehender Tabelle ausgedrückt. 

Die Verminderung der Typhuefälle ist besondere auffällig 
! seit Inbetriebnahme des neuen Wasserwerkes am Tegeler See 
(im Herbst 1877). 

Sonderausstellung von Gegenständem au» dem tichiot 
de» gesamten Beleuchtangswesens zu Leipzig. Die Be- 
leuchtung nimmt seit längerer Zeit das allgemeine Interesse 
in hohem Grade in (Anspruch. Fortwährend treten neue 
Systeme in den Wettbewerb ein ; ein richtiges Urteil über den 
Wert der verschiedenen Beleuchtungsarten zu gewinnen, ist 
natürlich nur möglich, wenn man sie nelwn einander hat Ee 
ist deshalb] ein verdienstliches Unternehmen der Leitung 
der dauernden Gewerbeaussteilung zu Leipzig, im 
nächsten Winter {Oktober 18'J5 bis April I89n) in einer 
Sonderausstellung die verschiedenen Beleuchtungssysteme dem 
Publikum im Betrieb vorzuführen. 

Das grofse neue Gebäude der dauernden Gewerhe- 
ausstellung zu Leipzig mit seinen drei Geschossen eignet 
sich ganz vorzüglich zur Veranstaltung einer solchen Sonder- 
ausstellung, welche insofern eigenartig wird, als die dauernde 
G e w e r be a u s ste 1 1 u u g ab solche ihren eigentlichen Charakter 
behält, und die bereite vorhandene Reichhaltigkeit des Inhalte* 
durch die Ausstellung in Betrieb gesetzter verschiedenartiger 
Beleuchtungskörper in höchst zweckmässiger Weise ergänzt 
wird. — 

Es soll hei dieser Sonderausstellung der Hauptwert auf 
die praktische Vorführung der verschiedenen Systeme 
und Beleuchtungskörper- Konstruktionen gelegt 
werden. Die Bedingungen zur Beteiligung sind günstig, in- 
dem die Platzmicte ^s wird meist Deckenfläche erforderlich) 
gering bemessen und aufserdem seitens der AussU Ikingsleitung 
die {Hälfte der Kosten des verbrauchton Beleuch- 
tungsmaterials (elektrischer Strom, Gas, Petroleum) über- 
nommen wird. 

Zur Beteiligung sind Fabrikanten und Gewerbetreibende 
des deutschen Reiches zugelassen und können Anmeldebogen 
durch die Leitung der dauernden Ge Werbeausstel- 
lung zu Leipzig bezogen werden. 

Die Wasserversorgung 1/Ondona befindet sich, wie all- 
gemein vom Publikum wie von Fachleuten geklagt wird, 
schon lange nicht mehr in einem der Metropole Englands 
würdigen Zustand. Die in diesem Sommer herrschende Wasser- 
not hat die grörste Unzufriedenheit der Einwohner gegen die 
Londoner Wasserwerke-Gesellschaften hervorgerufen. Zur Zeit 
herrecht ein grofser Wassermangel, weil das erforderliche Wasser 



Jahr 


l?7ü 


1871 


1872 


1873 


1874 


1875 


1876 


1877 


1878 


187» 


1880 


1881 


1882 


Kahl der snn Julires^hlafi« angeofhlos- 
senen Gruudstacke 

Todesfälle in %o der Bevölkerung . 

Hierunter Todesfälle in •:••<> der Be- 
völkerung »n Typhus ...... 


ao.ft 

7,7 


88,6 


31,6 
14,0 


30,0 
9.5 


30,2 


57 

32.9 

V 


1025 
29,8 

6.3 


2014 

29,7 

6,0 


2416 

29,6 

•V 


8002 
27,5 

2.7 


, 

7478 

29,7 




9867 
27,2 


10468 
26,9 
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Jahr 


1883 


1884 


t&SÖ 


1886 


1887 


1888 


18*9 


1890 


1891 


1892 


1893 


1S94 j 


Zahl der um Jubrewsclilufs ainfexdilos- 

Todesfälle in »/u der Buvöikerung . . 
Hierunter Todesfälle In der Be- 


11968 

28.» 

1.7» 


14100 

2»i.3 

1,90 


15S9Ü 
24.4 

1.63 


17395 

'26,6 

1^3 


17956 
21,8 

136 




18479 

20,3 

1.28 


18984 

23,0 
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19893 
21,5 

0,91 


21852 
20,9 

1.02 


22012 

20,2 

0,83 


22578 
20,99 


23358 
17.5 
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der anhaltenden Dürre wegen nicht beschafft werden kann. Im 
Ostend wird schon um 5 ühr nachmittags die Leitung gesperrt, 
dabei werden aber die hohen Abgaben ruhig weiter erhoben. 
Im letxten Winter war ein greiser Thoil Londons wochenlang 
ohne Wasser, weil das Strafsenrohraetz wegen tu ftVlier I^age 
eingefroren war. Diese Zustände zeigen so recht, wie gefährlich 
es ist, wenn eine (iempindc die Wasserversorgung oder eine 
ähnliche der öffentlichen Wohlfahrt dienende Einrichtung 
Privatgesellschaften Ubcrläfst. 

Während die Engländer auf dem Gebiete der Wasser- 
Versorgung früher die Führenden waren, erkennen englische 
Fachtechniker heute oftmals willig an, dafs sie z Zt manches 
auf diesem Gebiet in Deutschland lernen können 

Verwertung städtischer Abfälle in Kocndale (Eng- 
land.! Die mit einer Dosinfektionsvorriehtung versehenen 
Geföfse für Klosett* und Müll werden in jedem Haushalt jede 
Woche einmal gewechselt. Das Müll wird verbrannt; die 
Fäkalien müssen in Bassins absitzen und werden dann in 
rotierenden Cylindem getrocknet. Die Gase werden duich 
einen Turm hindurch, in dem ihnen Urin und Kondonawasser 
entgegenströmt und wodurch die Flüssigkeiten konzentriert 
und die Gase geruchlos gemacht werden, in eine Verbrennung^- 
kammer gesaugt Die Fäkalien und der konzentrierte Urin 
liefern einen Dung mit 13 c ,'o Ammoniak und 3,03 »/e Phosphor- 
säure. Die Kessel werden mit Müll geheizt. 

Chem. CcntnlbUil lnM, II I. 

Die innerliche Temperatur des Menschen ist kürzlich 
in Wien auf merkwürdige Weise ermittelt worden. Wie ein 
dortiger Strafanstaltsarzt berichtet, verschlang ein Gefangener 
erst einen eisernen TheelöSol, und nachdem dieser durch einen 
chirurgischen Eingriff entfernt, ein Mnximalthermometer, mit 
dem seine Körpertemperatur regelmälsig bestimmt worden 



war. Das ganz aus Glas hergestellte, 113 m lange und 6 min 
dicke Thermometer wurde nach 9 Tagen wieder entfernt Das- 
selbe zeigte als Maximaltemperatur 3IS.7 9 C, während in der 
Achselhöhle als Maximaltemperatur in der genannten Zeit uur 
37,2» 0. beobachtet worden waren. Der Patient ist vollkommen 
geheüt. 



Keimzahlen der Pariser Wasser. Nach der bakteriolog. 
Untersuchung von Dr. P. Miquel zeigten die betreff. Wasser 
in 1 cem an Kolonien : 





Jahr«.- 
mittel 


Mai IH'J3 
1— V, 10-31 


Juni 1H95 

1 — I r» 16-30 


V turne (Käserviiir Moiwouris 
D'huys (Ke« MeniltDODtiini; 
Avre (Kes. von VillejtuUl . . 
Ourco (Bahnhof La VilleU) 
Marne (Work St. M«ur) . 
Abflufnleluing von St Manr . 
Seine (Werk lvry) ... 

( • Cliaillot) . . 

(Brücke von Snrwne») 


1 135 
3 «00 
1 525 
74*50 
80 fWO 
6180 
37 320 
243*10 
285 «00 


t*0 1 Bin 
»50 635 
810 UKW 
80 ODO 430*1 
35 000 20 000 
7 000! 5 000 
35 000 40000 
I7OOOO37OOO0 
240000 


2«0 100 
70 200 
350 205 
11250 2 500 
15000 600 
«10 6>V 
20000 3000 
05 000 97 000 
5000k« — 



Der Verbrauch in Paris stellte sich pro Tag in Kubik 
metern wie folgt: 





Quell 


Flufs- 
Wasser 


Au» ar- 
tesisch 
Brutto. 


Ourcvj- 
Wasaer 


Im 


Jahreeuiittel 

Min. T»ri* Vwbraurh 

pro Jnli . . . . . 
Maxim Tagesverbrauch 

pro Juli 


1 HO 000 
162000 
201 H00 


180000 
930000 
J86000 


7 000 
0000 
6 00O 


U0 200 
149 000 
16h «00 


507 1.00 
501000 
050 000 
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Berichte der ständigen Referenten. 
Wasserversorgung und Reinigung der Stftdte. 

Von O. Iben, Ingenieur in Hamhunc. 
W«Msrver«oraima von Renscheid. 

Die nachstehenden Mitteilungen über die Erweiterung 



500 und 330 mm Durchm. und 20 tnui Wandstärke diene» 
für die Durchleituug des Wrissers aus dem Thalbecken nach 
dem Thale; dieselben liegen in einem horizontal angeordneten, 
von der Thalseite aus zugänglichen gemauerten Stollen, welcher 
nach der Wasserseite hin durch Abmaucrung abgedichtet ist. 



bauten und die Bctricbsergebnisse des Wasserwerks der Stadt Aufserdem ist noch ein kleinerer Ablafsstolleii quer unter der 



Remscheid bilden einen Auszug ans einer durch zahlreiche 
Abbildungen erläuterten Abhandlung des Prof. Intzu in der 
Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ingenieure vom 1./«. Juni d. J 

Die Erweiterung des Werkes umfafat die Anlüge des Thal- 
beckens im Eschbachthale von lOOOuOOebm Inhalt, die 
Herstellung der beiden hierzu gehörigen Druckstriinge zwischen 
der Thalspen« und der neuen Pumpstation mit ihren Turbinen 
und Putnpen, der neuen Steigleitung von der Pumpstation zur 
Stadt sowie eines neuen , als Druckregler zur Versorgung der 
neugeschaffenen unteren Druekzone der Stadt dienenden 
Wasserturms. 

Die Notwendigkeit der Herstellung dieser Anlagen, welche 
den Zweck verfolgen, die frühere Wassergewinuung aus Brunnen 
und Sickerschliuen im Eschbachthale für die trockene Jahres- 
zeit *u ergänzen, ist in den beiden trockenen Jahren ltM'2/1'3 br- 
»>nders nachgewiesen worden; ohne rechtzeitige Vollendung der- 
selben wäre die Wasserversorgung vollständig lahm gelegt worden. 

Die Kronenbreite der Thalsperre im Esehbachthal beträgt 
•I m und die Dicke der Mauer im Fundament 15 tn bei einer 
Hohe von rund 23 tn, Die Form des Querschnittes ist so 
gewühlt, dals die Stützlinien für gefülltes und entleertes Thtil- 
becUen innerhalb des ersten Drittels der Mauer verlaufen. 
2 Rohrstränge aus geschweiften schmiedeeisernen Rohreu von 



Mauer angeordnet. 

Das überschüssige Wasser gelangt bei gefülltem Thal- 
becken durch einen Überlauf von 20 m Kronenlänge in einen 
Überlaufkanal und aus diesem durch eine 5 tu breite, in den 
Felsen eingesprengte Kaskade in den Kschbach. Bei einem 
Ni> derschlaggebiet von 4,39 km Oberfläche beträgt der aller- 
größte, seit Menschengedenken beobachtete ZuÜuIs rund 4,5 cbm 
pro Sekunde. Auf Wunsch der Stadt Remscheid ist der Stau 
durch bewegliche Aufsätze um 40 cm erhöht, wodurch der 
Inhalt des Thalbudens zeitweilig um rund 66 000 cbm ver- 
größert werdet! kanu. Die Mauor ist im Grundrifs mu:h einem 
Halbmesser von 125 m gekrümmt. 

Mit der Ausfuhrung der Thalsperre wurde im Mai IHü'J 
begonnen; am II. Nov. iswi konnte mit der Füllung des 
Thalbeckeus liegonnen werden, nachdem bereite etwa ein Jahr 
vorher eine Wassenuengo von etwa 50001X1 cbm aufgestaut 
worden war. Die vollständige Füllung war am .!. Jan. IH'JJ 
beschafft. Als Stcinmatcriul gelangte der unmittelbar neben 
der Baustelle gewonnene Uiineschiefei, und als Mörtel Trafs- 
mörtel zur Verwendung. Die Thalspcrrc mit ihren Neben- 
anlagen erforderte rund l"5<*t i hm Mnuerwerk. 

Das Thallteckcn soll nicht allein für die Versorgung der 
Stadt dienen, sondern vurtnigsgeunUV auch bei trockener Jahre» 
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zeit an die im Eschbachthale aufgestellten Wassermotoron , 
Wasser abgeben. Da für letztgenannten Zweck die Güte de« I 
Wassers weniger in Frage kommt, so wurde eine Trennung ( 
der Wasserentnahme für beide Zwecke durchgeführt, um der 
Stadt das beste Wasser zu sichern, und »war in folgender Art: 
Das Wasser der in das Sammelbecken einmündenden 
Lennepthal- und Bornerthalbäche wird vor Beinem Eintritt in 
da* Becken über Wehre in Brunnenstuben eingeleitet; von 
hier au» führen an ljeiden Abhängen de* Thaies verlegte Thon- 
rohrleitungcu du« Wasser durch gufseis. Fallleitniigen unter 
Druck nach einem in ca. Hm Abstand von der Thalsperre 
im Thalbecken errichteten Sanimelturm, von wo aus es, ohne 
mit dem Wasser de* Sammelbeckens in Berührung zu kommen, 
durch die schon oben erwähnte 350 mm Leitung und deren 
Fortsetzung, eine llnOm langen Bohrleitung, der Pumpstation 
rufliefh-t. Im Hinblick auf die Schwankungen, welchen sowohl 
die Zuflüsse der beiden Bache unterliegen, wie durch die Un- 
regelmässigkeiten de« Betriebes, die auf der Pumpstation ent- 
stellen, wird der Eintritt des Wassers aus den Fallleitungen 
duich am Fulse angebrachte Ventile derart reguliert, dafs bei 
starkem ZufluTs von Bochwnsser sich der Überschufs in un- 
mittelbarer Nähe des Sammelturms um diesen herum im Thal 
boden ansammelt, und dafs umgekehrt !>ei gröfserer Wasser- 
entnahme auf der Pumpstation jener Überschufs in den Turm 
zuruckiliefst. Hierdurch wird nicht allein starken Druck 
Schwankungen im Samuicllurm vorgebeugt und dadurch ein 
gleich mafeigerer Betrieb der aus diesem gespeisten Turbine I 
in der Pumpstation erzielt, sondern das frische, reine, sauerstofl- 
roiche Bachwasser trägt durch seine Vermischung mit den 
wenig sauerstoffreichen WasHermengen der tieferen Schichten 
im Thalboden, wie chemische Analysen nachweisen, wesentlich 
bei. Durch Absperrung der Zu- und Abflüsse iäfst »ich eine 
Entleerung des Thurms selbst bei geflllltetn Thalboden herbei- 
führen. 

Das Wasser für den Betrieb der Motoren im Eschbach- 
thul wird dem Sammelbecken nahe unter seiner Oberfläche 
mittelst schmiedeeiserner verzinkter Tek-skoprohre entnommen; 
letztere hängen in einem ringförmigen, schudedeia. Ponton, 
welchen ein Führgerüst stet* in richtiger I«ige hält. Den 
Zurlufs zu den Teleskoprohren regelt ein in dem mittleren 
Schachte des Pontons angeordneten Windewerk in der Art, 
dafs durch Hebung oder Senkung des Einlaufrandes eine Ver- 
änderung in der Starke de* überlaufenden Wasserstrahles ein- 
treten kann. Für die Wasserstande , bei welchen vertrags- 
gemäß ein Mitbenutzungsrecht des Thalbeckcns den Werk- 
besiUem im Eschbachthale nicht mehr zusteht, wird der 
Ponton durch zwei, in entsprechender Tiefe ang- brachte Träger 
unterstützt. Von den Teleskoprohren aus gelangt das Ober- 
fläehenwasser durch die obengenannte 500 mm Leitung eben- 
falls nach der Pumpstation zum Betrieb einer zweiten Turbine, 
um sodann an die Werkbesitzer im Eschbachthale abgegeben 
zu werden. Ein Notauslafs. welcher die Entnahme des Wassere 
aus gröfserer Tiefe gestattet, i>t noch vorgesehen, um unter 
allen Umstünden, wenn an den Teleskoprohren Störungen ein- 
getreten sein sollten, den Werkbesitzern Wasser zuzuführen, 
oder um weniger sauerstoffreic.h gewordenes Wasser der unteren 
Schichten in die vor der Thalsperre für Betriebszwecke an- 
geordneten Hachen Teiche abzulassen 

In der unterhalb der Thalsperre neben der alten Pump- 
station erbauten neuen Pumpanlage sind in einem Baum von 
18,5 m bei 1-1 m 2 Turbinen untergebracht, welchen das Be- 
triebswasser durch zwei Rohrleitungen getrennt zugeführt wird. 
Die 3;'»0 mm weite Rohrleitung für das bessere, dem Sammel- 
turm im Thalbecken entnommene Versorgungswasser der Stadt 
hat eine Länge von rund 1080 m. Von der Turbine wird das 
Wasser nach dem Sammelschacht de» Stollenwassers auf etwa 



1«S m Entfernung geleitet; aus dem Sammelschacht gelangt 
das gemischte Wasser sodann nach den Pompbrunnen. Das 
Wasser für die zweite, gröfsere Turbine, welches die unterhalb 
der Station liegenden Werkbesitzer wieder erhalten müssen, 
wird, wie schon erwähnt, durch Teleskoprohre der Oberfläche 
dee Sammelbeckens entnommen ; die 50Omm weite Zuführungs- 
leitung igt rund UDO in lang. Dieses Wasser wird von der 
Turbine in den nächstgelegcnen Hammerteich abgelassen. 

Der mittlere Oberwasserspiegel des Thalbeckens liegt Hl m 
über Flur der neuen Pumpstation und schwankt bei dem 
Stadtwasser zwischen 18 und 34,5 m und bei dem Wasser der 
Werksbesitzer zwischen 25 und 34,5 in. Unter normalen Ver- 
hältnissen werden die beiden Turbinen 70, bezw. 15" Sek.-L. 
AufschlagWiuiser erhalten; sie sind jedoch für die doppelte 
Monge eingerichtet. Die mittlere Umlaufzahl der Turbinen, 
dereu LaufrHder auf gemeinschaftlicher Welle sitzen, beträgt 
12t» pro Minute. 

Das Pumpwerk besteht aus zwei unter 30° gekuppelten, 
doppelt wirkenden, liegenden Tauchkolbcnpumpen gleicher 
Gröfse ; es hat in 20 Std. 4000 cbm Wasiser zu fördern, dem- 
nach kommen auf jede Pumpe 1,(57 cbm pro Minute. Bei 
•■0 Touren pro Min. besitzen die Pumpen 050 mm Hub und 
180 mm Kolbcndurehuiesser. Die Kraftübertragung von den 
Turbinen und der im Jahre 1894 angelegten Dampfmaschine 
auf die Pumpen erfolgt durch Hanfseile, welche eine horizontale 
Welle in Umlauf setzt. Zu beiden Seiten der Seilscheibe für 
die Pumpe Hind Klauenkuppelungen angeordnet, um entweder 
mit der Turbine allein oder mit der Dampfmaschine allein 
oder auch mit beiden Motoren zugleich die Pumpen treiben 
zu können. 

Der Wasserstand im Pumpbrunnen, aus welchem die 
Pumpen mittelst einer Saugleitung von 4<K) mm Durchm. 
schöpfen, liegt rd. 3 bis 4 in unter Flurhöhc. 

Die aus Bronze angefertigten Pumpenventile haben Doppel- 
ringsitzc uud auTscn einstellbare Federbetastung. Saugwind- 
kesscl, Cylinder und Druckventile sind durch Um- und Ablauf- 
rohre verbunden. Zwischen beiden Pumpen befindet sich, 
mit diesen durch abstellbare Rückschlagventile verbunden, 
der schmiedeeiserne Windkessel. 

Von «lern Pumpwerk führen zwei 250 mm weite Druck- 
leitungen von 1500 bezw. 4000 m I-ange nach dem unteren und 
dem oberen Wasserturm. Der höchste Wasserspiegel im neuen, 
am tiefsten und nächsten liegenden Turm der unteren Druck- 
zone liegt rd. 138 m, und der im höber liegenden alten Wasser 
türm der oberen Versorguugszono rd. 171 tu ülter Flur der 
Pumpstation. In beiden Leitungen sind nahe <lem Gebäude 
Rückschlagventile angeordnet, um eine Gefährdung der Ma- 
schinen bei Rohrbrüchen zu verhüten. Zwei selbetregistrierende 
Manometer erzeugen Diagramme, aus denen die Druckschwank- 
ungen in den Steigeleitungen ersichtlich sind. 

Die absolute I-cistung des von den Turbinen ver- 
brauchten Wassers l>eträgt nach den Versuchen 158,78 PS., 
nämlich 11-1,78 PS. für die grofse und 44 PS., für die kleine 
Turbine, und die Nutzleistung der Gcaamtanlage für die Förde- 
rung in den unteren Wasserturm tv4,3°/o, und für die Förderung 
in den oberen Wasserturm üO°/o. 

Die Anlage hat sich in 3jährigem Betriebe gut bewährt. 

Die in Rücksicht auf die nach Inbetriebsetzung der Thal- 
sperre aufserordc-utlich gesteigert« Wasserabgabc erbaute Dampf- 
maschinen Anlage enthält eine Verbundmaschine mit Kon- 
densation, welche ihre Leistung durch Hanfseilbetrieb auf die 
Turbinenwelle und von hier mit der Turninenleistung in 
gleicher Weise auf die l*umpen überträgt. Ihre Maximal- 
leistung lieträgt 250 PS. und -de kann daher auch ohne Mit- 
wirkung der Turbinen die gröfslc Wassermenge, welche die 
Pumpen zu Iii-fern vermögen, in die oberste Druekzone heben. 
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Der neue, schon oben erwähnte, für die neu geschaffene 
untere Druckjone der Stadt erbaute Wasserturm fafst *>Ot) cbm, 
während der alte Turm der oberen Druckzone, welcher lfW3 
erbaut wurde, 400 cbm Wasser aufnimmt. Beide Türme sind 
nach lnt«e*a Patent erbaut; der Wasserspiegel im neuen 
Turms hegt ca. 18 m über Erdoberfläche. Der Behälter ruht 
auf einem aus Ziegel in Zementmörtel hergestellten Unter- 
bau von polygoner Grundrifsform ; der Unterbau tragt den 
Auflagerring des mit Aufcenkegel und Innenkugc! versehenen 
Behälters. Als Umhüllung des Cylindermnntels ist Fachwerk 
mit Schieferbekleidung gewählt woidcn. 

Bosondcrs eingehend werden iti der Abhandlung die 
Betriebswgebnisae der letzten S Jahre behandelt. Hiernach 
ist der Waewrinhalt des Bodens während jener Zeit nur 
in den trockenen Monaten des Jahres 1H93 unter die 
Grenze gesunken, bei welcher der Anspruch der Werkbesitzer 
aufhört. Trotzdem ist diesen die vorgesehene ßetriubswastier- 
tnengu von ca. läOiKKi cbm monatlich in fast sämtlichen 
trockenen Monaten geliefert worden, und nur in deu letzten 
trockenen Monaten des Sommer 189:1 hat die Abgabe zeit- 
weilig eingeschränkt werden müssen. Von den während der 
6 Monate April bis September entnommenen 94O0OO cbm ent- 
fallen auf die Stadt 224 ODO cbm, den liest, also ca. 48<>0 cbm 
pro Arbeitstag, erhielten die Triebwerke im Eschbiichthal. 

Die Inanspruchnahme de* Thalbecken* für die Waaser- 
förderung zur Stadt ist stetig gewachsen. Im Betriebsjahre 
1893/94 lieferten die Brunnen und SickerechliUe der früheren 
Grundwassergewinnung am trockensten Tage nur noch 500 cbm 
gegenüber einem Tagesverbrauch von 3<K>7 cbm. Von dem 
Jahresverbrauch 189.t/94 in Höhe von 8*5 700 cbm entfallen 
auf die Entnahme aus der Thalapcrrc rund 224 W cbm, 
während der Stadt eine Jahresmenge von 1642 500 cbm Waaser 
aus der Grundwastservf rsorgung und dem Thalbecken zusteht. 

Die Temperatur des Wassere im Thalbecken betrug in der 
Nähe der Thalbeckcitaoble meisten* fi,5 bis 8° C. Die Schwan 
kungen erstrecken sich besondere auf die oberen Wasserschichten 
bis zu 5 bis 6 m Tiefe, wahrend in Tiefen von über 9 und 
10 m die Temperaturveränderungen sehr gering sind. Dagogcn 
andern sich nach den Beobachtungen, welche an dem für die 
Wasserversorgung von Boston benutzten Lake Cochituate an- 
gestellt wurden, die Eigenschaften de» Wassers mit zunehmender 
Tiefe in ungünstigem Sinno insofern, als der Sauerstoffgehalt 
de« Wassere sehr schnell abnimmt und in 15 m Tiefe fast auf 
Null vermindert wird, wogegen umgekehrt der Gehalt an 
Ammoniak und organischer Substanz wesentlich zunimmt 
Mit Rücksicht auf diese Befürchtung war die Herstellung einer 
Filleranlage nahe der Pumpstation in Aufsicht genommen. 
Die wahrend der drei Betriebsjahre augestelhen zahlreichen 
Wasseruutersuchungcn habeu indes dargelegt, dafs trotz der 
wahrscheinlichen ungünstigen Einwirkungen in jenen Jahren 
zunächst eine Selbstreinigung des Wassers, 



des Keinigehaltes, durch das Thalbecken selbst veranlafst wird, 
data allerdings der Gehalt an organischer Substanz im I^aufe 
eines besonders trockenen Sommere durch die Stagnation zu- 
nimmt, indes eine bedenkliche Grofse nicht erreicht; dafs 
von salpetriger Saure und Ammoniak, wie sie in Lake Cochi- 
tuate fast immer gefunden sind, im Thalbecken mit seinen' 
umwaldeten Höhen und keiner gröfseren zusammengedrängten 
Bevölkerung Ammoniak gar nicht, und salpetrige Säure nur 
ausnahmsweise für kurze Zeit bei einzelnen Proben in ver- 
schwindenden Spuren sich zeigte, und dafs die sonstige Be- 
schaffenheit des Waase«, in welchem pathogene Keime nie 
vorgefunden wurden, als vorzüglich bezeichnet werden mitfs. 
Der günstige Umstand, dafs das Versorgungswn,-*er der Stadt 
stets einen wesentlich geringen Gehalt an organischer Suttstanz 
aufweist, ist auf die unmittelbare Zuführung des Rachwassers 
zu dein Sammelturm und dessen Einrichtungen zurück- 
zuführen. 

Im übrigen wird zur Verbesserung dos Grundwasser» ciu 
Teil des Wassers der Thalsperre durch einen Springbrunnen 
j entnommen und nach seiner intensiven Berührung mit der 
| Luft in die obenerwähnten flachen Teiche geleitet, welcher 
i Prozefs den zeitweilig bemerkbaren sehr geringen Gehalt an 
1 Eisen vollständig beseitigt und das Wasser sauerstoffhaltiger 
| macht. Aus diesen Teichen gelangt du« Wns*cr teils durch 
'■ die bis unter sie reichenden Siekcrschlitze und Sammellminnen 
der früheren Grundwasserversorgung in den früheren Sammel- 
brunnen, teils durch Berieselung der Wiesen zwischen deu 
Teichen und der Pumpstation wiederum durch natürliche Fil- 
tration in die Grundwas.-erversorgung. Ebenso rindet eine 
wirksame Lüftung des Wassere beim Passierun der Turbine 
statt. Mit Rücksicht auf diese günstigen Verhältnisse hat 
man einstweilen voti einer künstlichen Filtration des Wassers 
Atistand genommen. 

Die Stadt Gevelsberg in Westfalen wird nunmehr auf 
Grund der günstigen Erfahrungen bezüglich der Versorgung 
von Remscheid auf gemeinschaftliche Kosten mit den Trieb- 
werkbesitzern im fteilenbecker Thal bei Milspe in 8 km Ent- 
fernung von Gevelsberg in diesem Jahre eine Thalsperre von 
45001* > cbm Inhalt bei 7.1» qkm Nicderscblaggebiet erbauen. 
Diese Thalüperre vermag bei ihrer hohen Lage der Stadt das 
Wasser unter natürlichem Druck zu liefern. 

Die Erweiterung des Wasserwerkes von Remscheid hat 
einschl. Grunderwerb rund ueH.SOouo gekostet, wofür in der 
trockensten Zeit jetzt täglich 55O0 cbm Wasser mehr als durch 
die frühere Wa^sergewinnung (Minimum auf utöcbni gesunken) 
zur Verfügung stehen. Im ganzen sind nunmehr für die 
Waeserversorgung aufgewendet worden ca. utlHOTOOO. Bei 
685 7i >4 cbm jahrlicher Wasserabgabc betrug die Hinnahme im 
Betriebsjabr 1893/94 rund Jf. 1530(10. Unter den Ausgaben 
sind rund .Jt 7OÜ00 für Zinsen und rund JL :*24"0 für Amorti- 
sation angesehen. 
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Anmeldungen Erteilungen und Löschungen deutscher 
Patente. 



haben die Xa 



Bekannt gemacht im K ei cks - A uze ige r v u m 
2>J. Ausübt 1MÖ. 

S. 8418. Oeont Selbmann, Berlin. Friedrich WilheltnMr. Iii. - 
12 Hei. 

li«lenchuin»skorpcr. - Klasse 4. 



Kür die angegebenen 
»n «lein bezeichneten Tür« die Erteilu»* 
Der Gegenstand der Anmeldim« ist 



I). Mr.'* Alfred l>erva«x, Brüssel; Vertreter: Carl Pieper und 
Heinrich S p ri n icma n n , Berlin NW, Hitidennnstrafse 3 — 

IK. x.iv. 1*9:: 

VorrichtuiiK «ir Kehilgu»* kalkhaltig Wacxer* - Kl. 13. 
C. r>f'4i'i Ohsiuotte- und Th o u w are n - 1 n d n s t ri e Lud 
wigshafeii a'Rh. — 5. April 1»95 
ZtlüreL'ler. — Kl:i*se 24 
.1. 3.M>.'. Jean .1 n Ii n * s u n , Stockholm, Kej;eringsgatan 9; Vertr. : 
Itoberl Kruyn in Berlin NW, K.irlstr 27 — 11 Kehr. 1S96. 
Klcktrixi-her Usratun-ler. — Kl 28. 
Seh. KM.M Kr. Seh ramm, Dillenlmrs, Hahnhofstr. 33H — 
11. April 1*95. 

KQlliifen nur Verlireimiuijr was«-rreU-her Brennmaterialien. — 
Klasse .% 
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83128. Lufttuführungavorrichtung für Feuerungen — Kl 24 

J. Mills, New York, West 61, Strafse No. 106, V SL A ; 
Vertr.: A. Suhl, Berlin SW , Lulsenstr. 64. - Vom 16 Ok- 
tober 1891 ab 

83 131. Verfahren ttir Rauch Verbrennung, — Kl. 21. 

Th Langer, Wien; Vertr. : Arthur Baermann, Berlin NW,, 
Luieenstr. 43 44 - Vom 18 Nov 1*94 ab 

83143. Kauchvereehrende Feuerung. - Kl 84 

S. A. Johnson. London, VW High Street, Vertr. : K. Deifs- 
ler, J. Maeiuecke u. Fr. Deifsler, Berlin C, Alexander- 
strafte 38. - Vom 2S. Mira 1895 ab. 

83100. Heizlampe — Klasse 34 

R. E. Walt her, Werdaul, S., Georgenstr. G. — Vom 26. Sep- 
tember 181>4 ab 

81150. Spiritusdanipf Brenner. — Kl 34. 

F Wicseuberg und«. Horich man n, Barmen. — Vom 
16 November I8M4 ab. 

88 ISO. ileiztopf. - Kl 34 

C. D Moberg. Norrköping, Schweden ; Vertr.; Arth. Baer 
mann, Berlin NW., Luisenstr. 4*44. - Vorn 24. Apr. 1894 ab. 

83187. Rasensprenger. — Kl 4;'v 

J. II F'ellows, Conwav, New Hampshire, n. Ch F Libby, 
Portland, Maine, V St A ; Vertr : J. P. Schmidt, Berlin 
NW, Charitestr. 6. — Vom 1» Febr. 1««5 ab. 

8» 178 Sitzring fllr Ventile und Absperrschieber. — Kl. 47. 

.1 A Hopkinson und J. Hopkinson, Huddemfield, Eng- 
laml.' Vertr. Karl Pieper und Heinrich S p ri ng man n , 
Berlin XW. Hindersinslr 3 — Vom I. Januar 1896 ab. 

83I6.H. Vorrichtung wir Rettung au» Fctiersgcfabr. Kl 61. 

0. Dome*. Berlin W.. Kurfürxtrnntr, 142. — Vom 30. Ok- 
tober 1>94 ab. 

88147 Kehrichtsamtuelvorrirhtting der durch das Pat. 74 liHU ge- 
schützten Art, mit StaubsbBchluls nnd selbstthutiger Desinfek- 
tion. — Kl. 81. 

F S. S a 1 b e r g , Londou, und M Neu mann, Wien ; Vertr. : 

R. Deifaler, J Maemecke und Fr Dei fal er, Berlin C, 

Alexandersir. 38. - Vom 20. Febr. 1894 ah. 
811(14. Einrichtung tum .Sammeln von uauswlrtschaftliclien Abfall- 
Stoffen; Zu* x. I'at 79862 — Kl 81. 

-S. L Kinsbruncr. Berlin SW, Lindenstr. 104. — Vom 

2 November 1894 ab, 
81191. Verfahren rar l>ichtnng der Muffen von Rohrleitungen und 
Kanülen. - Klane 86. 

H. Mairich, Gotha, Gotthardletr, 3 — Vom 13. Februar 

1895 ab 

»J194 Eimer für Schlainmfange — Kl. 86. 

H. Mai rieh, Gotha, Gotthardts«. 3. — Vom 16. Februar 
1894 ab. 
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64 93!» Ijunpeiicvlindnr. — Klww 4. 

77 807. Elektrische /und und Löschvorrichtung für Lampen 
Klii*«c 4 

72084 Apparat zum Erhitzen von Flüssigkeiten. — Kl. »6. 
733.'x3 K<-lbst«chlier*endee Ventil mit hydraulischer 
Klasse 85 

82344 Beschickungsvorrichtung für Kohlenataubf« 
Klasse 24 

67 .'»8:! Feuerregelungsapparat in Verbindung mit einer s 

Ahblasevorrtebtung fQr Niederdruck-Dampfheizungi 
Klasse 36. 

78780. Kochherd, hei welchem die Warme durch 

wird — KlaMte 36. 
75998. Stopfbuchse mit radialer Anpreseuog de» Üirbton) 

— Klasse 47. 

67406, KanalisationKrolu- mit Abfuhrung dos Grundwassers — 
Klwe 86 

68 769. Zum Abführen des Grundwassers dienender hohler Sohl- 

72 607. Durch den Wussemifluis selbstthatig wirkende und geregelte 

Deainfcktionseinrichtung für Aborte u. dgl. - Kl. 85. 
Hl 647. Vorrichtung zum Mischen von Flüssigkeiten. - Kl R5. 



Anmeldungen, Erteilungen und l.öachangen Österreich. 




Pali 

R. Dituiar — 1H, Juli 189S. 

PetrclciimGlilblichthrcuner. — Kuv>»e 4. 
Charle* 8 Newmann. - 23 Juli 18! '5. 

Verbesserte Vorrichtung zur Beleuchtung 

Klasse 4 

George L an seil. — 22. Juli 18!« 

Wasserhaltnng mittels Druckluft — Kl 5, 
Alfred und Stanley Baldwin. — 1«. Juli 1895 
i an Vorrichtungen 



Feue- 



DefoBBe. — 17. Juli 1896. 
Vorrichtung und Verfahren zur Einäscherung aller Arten von 
Kehricht und Abfallstoffen. — Khutae 24. 
Hermann 11 Oller — 19. Juli 1896. 

SchoniHtelnaufsala — K bisse 24. 
Giiatav Utiger 23 Juli 1895. 

Feuerung mit ltoel um) automatischer /.iifahningsvorricbtung 
f<tr iit«ubfomiig«M oder verkleinerte» Brennmaterial — Kl. 241 
Kilmuml Kuhn. - 17. Juli 181*5. 

Kohlenwasserstoff Glühlichtbrenner. — Klasse 2f». 
Kurt L Noren und Erik Huden. - 22 Juli 1895 

Elektrischer Gasöffner — Klasse 2ii 
.Societi- anonyme des brevots ^trangors de l'h«li- 
og«-ne — 10. August 18ü6 

Neuartige Gasgluhlumpe. — Klasse 26, 
Ernst Lieb«cher - 1H Marz. 

KlQssigkeitszersUluber mit spiralförmigem Gehüuae und darin 
rotierendem Kippencylinder. — Klasse 27. 
Georg Kiefer — 23. Juli 18;t6. 

Staubabscheider und Sammler. — Klaaae 27. 
Albert Sc hm id. — 6 Angmit 1896. 

I.ultbefeuchtungiuipparut. — Klasae 27. 
Gustav Barthel — 31 August 18!«5. 

Dampfbrenner für Petroleum-, Heiz- und Kochapparate. — 
Klusfte 36. 
Howaldtswerke. — 2!» Juli 1896. 

Entlaatele Koiniieii!<atlonst<top(hflchi)e fQr Rohrleitungen. — 
Klasse 47. 

Wilhelm Klnuber. — 16. August 18^'». 

Abfuhrwagen für Maus und Strafsenkehricht, sowie für land 
wirtschaftliche und industrielle Produkte. — Klasse 68, 

Tobias F..i st er- - 28 Juni 1895. 
KliwtelUitiluge. — Klasse 8T>. 

William I Downey. - 10. Juli l«fc\. 

Entwusscnings-, resp Jauche Abführung«- und Ventilations- 
Anlage für ^tal)geb»ude — Klasse 85 

Wenzel Wliek. — 10. August 1896. 

Neuerung an Aborten mit Tonnenabfubr — Kl. 86. 

Patent-Erteilungen. 

Neuerungen an Cylindern. — Klasse 4 

Max Busse in Berlin — Vom !> April 1895, 
Neue Glohkörper für Gas und Petroleumlampen. — Klasse 4. 

Rudolf Frankl in Wien — Vom 25. April 1896 ab. 
Verlesener Apparat zum Ausscheiden von Ol und Wasaer aua 
Dampf — Klasse 14, 

Eugene Au«tin in Detroit. — Vom 25. April 1896 ab. 
SchuUvorricbtuug für Was^erstandsglllspr. — Klanoe 18. 

Frau« Janarek in Mahr Ostrau — Vom 9 April 1895 ab. 
Neuerungen au Kehrtcbtwagen. - Klasse 20. 

Leopold Burger in Wien — Vom 26. April 1894 ab. 
Rauchverbrennende Feuerungsanlagc. — Klasse 24. 

Robert Matern in 2iikow und Ottokar Skrt van in Königl. 

Weinberge. — Vom 3. April 1896 ab 
Rauchlose Flanimenroat-Feiierujig. — Klasse 24. 

Robert Maltern in Zizkow und Ottokar b k H v a n in Konigl. 

Weinberge. — Vom 19. April 1895 ab. 
Nachgiebige l^gerung des Glühkörpertragers und Cylinders am Gas- 
gluhlicbtbrenner. — Klasse 26. 

Gustav Deutsch in Wien. — Vom 6. April 1895 ab. 
Neuartige Vorrichtungen xum AmUnden der Gasbrenner, — Kl. 26. 

Emile Dispot in Wien. Vom 25, April lt>95 ab. 
GnaglUbliiiiipe für flüssige Brennmaterialien. — Klasse 26. 

lyouis Friedlander und Theodor Müllerin Berlin. — 

Vom 7. Anril 1895 ab. 
Automatischer Wandkugclvcrwhhifs für Gasrohrleitungen. — Kl. 26. 

Nikolaus Kraefft in LichtenwOrUi. — Vom 25 Apr. 1895 ab. 

Klasse 26 

Georg Kührer in Floridsilorf. — Vom 1. April 1896 ab. 
Neuartige Glühlichtlnmpe fllr Hü»sige Kohlenwasserstoffe. — Kl. 86, 

Siegfried Marcus in Wien. — Vom 2». April 1895 ab. 
Anerlainpenschntzer, — Klasse 26 

Alexander Knsner in Kronstadt. — Vom 30. April 1896 ab. 
Verfahren und ein Apparat »un sei Iwtthatigen Entzünde« und An«' 
löschen von Strafsen- und anderen Gaslampen. — Klanse 26. 

William White und John Aiston Wnllace in 

— Vom 9 April 1895 ab. 
Verljesserungen an Vorrichtungen zur Unterltaltuug gle 
Temperatur in Gefitfsetu ~ Klanse 34. 

Leopold Hammer und Emanuel Slama in Wien. — Vom 

6 April 1896 ab 
Selljstkocher — Klasse 84. 

Alfred Kothenbach in Zürich — Vom 20, April 1896 ab. 
Vorrichtung zur Heilung mittels lachen des gebrannten Kalkes, 
- Klasse 36. 

Mikulejsky & Kivnac, Finna in Prag. — Vom 25. April 
18H6 ab 
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Neuer Badeofen mit Gasfeuerung. — Klasse 36. 

E. F. Haupt, Firma, Inhaber Gebr. König in Oer». - 
Vom 30 April 1895 ab 



John Eutory Meefc in New-York. — Vom 2». April 1896 ab 

WiinnwasscrZirkulienipparat. — Klasse 3«. 
Paul Stotz in Stuttgart nm! Friedr. Wilhelm Schindler- 
Jenny in Kennelbach. - Vom 20 April UM ab. 
Neuartige Dichtungsringe für Dampf- und Waaserleitutigsrohren. — 
Kla»»e 47 

Karl Koxor in Agram — Vom 6. April 1895 ab. 
Einrichtung zur Magazinierung von Nutz nn<l Trinkwasser. — 
Klasse K5. 

Anton Edelmann in Teplitx — Vom 14. April 1896 ab, 
Neuartige Klo«ett»pülung. — Klasse Hü. 

Kaiiminil Hainachwang in Wien. — Vom 18. Apr. Ie95 ab 
Selbstschliol'sondow Auidaiifventil für Wuaserleitiuigen. — Klaase 86 

Wilhelm Hubort In Bmlape.it — Voao 3- April 1*9", ab. 
Vorrichtung zur Verhütung de» Einfrieren» von Wasserleitungen. 
— Klasse 85. 

Max Schrooder in Herlin - Vom 19 April 1895 ab. 
Vorrichtung zur Verhütung des Einfrieren» von Rohrleitungen. — 
Klasse 8f> 

Mattbaus Wannonwetsch in Manchen. — Vom 18. April 
1895 sb. 

Erloschene Pateste. 

Blauhrenner für Kohlenwasserstoffe. 

OmM Bart hei. — Vom 3 Dezember 1891 ab. 
Verliehener mit Mantel versehener Luftheizofen 

Adolf Brecaka. — Vom 20. Dezember 1893 ab. 
Zinimernfeu oder Heizkörper mit Wgrmespoicber 

Wilhelm Brückner — Vom 17. Dezember IH9I ab. 
Oasglühlieht-Beleuchtung. 

Charle» Ciamond. — Vom 5. Dezember 1*91 ab. 
Elektrischer Heizapparat. 

Mark Wesley Iicwey. — Vom 13. Dezember 1893 ab. 
Gasdruck Regulator. 

Fleischer tt Co — Von 20. Dezember 1891 ab. 
Künstliche Hodenfiltration. 

Ganz & Co, Firma Eisengiefserei und Maschinenfabrik* 
Aktiengesellschaft. — Vom 15 Dezember 18*8 ab. 
Neuerung an Kohren rur Verrohrung von Kohrbrunnen. 

Kasimir Lipinski — Vom 26 Dezember 1888 ab. 
SpÜlvorrichUmg (ür WasserverschlüsBe und andere Abzugsrohren bei 
Wasserklosett» und Senkgruben. 

David Morgan — Vom 26. Dezemb. 1893 ab. 
Automatische Zündvorrichtung für Gasbrenner. 

Josef Robovszky — Vom 8. Dezemlier 1892 ab. 
Zerlegbare Wasch- und Uadekörper. 

Fritz Rosen fold. - Vom 85. Dezember 1893 ab. 



Leuchtgashretiuer mit vereinigter willkOrlicber Regulierung der 
I.tift um! Gaszufuhr. 
Anton Si huil». — Vom 27 Dezember 1893 ab. 



Heizkörper für Korhapp»nitc 
Max Zahn. - Vom 28 



1893 ab. 



Auszüge ans deutschen Patentschriften. 



Kl. 13. Reichspatent No. 808OS 



Ferdinand Xuach in Berlin. — Vor- 
richtung zur Ahse h ei dang von 
Öl and W«H»er au» Dampf. 
Die Vorrichtung besieht au» 
einem U förmigen Gefsls A, an dessen 
Innenwandung Kiffelungen rj 6 an 
gebracht sind, welche das öl und 
Wasser, die aus dem Dampf bei «einen 
Durchgang durch die Vorrichtung aus- 
geschieden werden, nach Öffnungen c 
eines Zwischenboden« C leiten, von 
wo die Flüssigkeit nach 1 
rühr E gelangt. 



24 Jl 



1894. 




I .,- 1 * 



Kochapnarate. 

Kl. 34 Kcichspatent No. 81359 vom 10. August 18*4. 
Heinrich Jager in Stuttgart. - Koch-, Back- und Brather.d 
für Krankenzimmer. 
Der Herd besteht au» zwei von 
einander getrennten zum Kochen im 1 
Wasserball hezw. zum Braten und 
Backen dienenden, je lM.'»onders ge 
heizten Abteilungen A H. Die Intim 
Kochen im Was«orb»d oder beim 
Backen etc. entstehenden Dünste 
werden einem besonderen, innerhalb 
des Herdes bcßndliclicn Gcfafs G ' 
zugeführt, in dem »ie kondensieren, 

derart, dafs die Luft in dem Raum, wo der Herd aufgestellt lft 

wird. 




Bficherschau. 



Lexikon der gewarnten Technik und ihrer Hilfswissen- 
schaften. Herausgegeben von Professor Dr. Otto Lueger. 
VHI Abt I>eutsrhe Verhigsanstalt Stuttgart. Preis ~<* 5. 

Die neueste von den Süchworten He wft s» eru n g»» y I teme 
Ms Bleiweifs reichende Lieferung enthalt a. a. interessante Ab- 
handlungen aber die Bewegung des Wassers, die Bewickelung der 
Dynamomaschinen, die Ricgungsfcstigkeit etc., die Bierbrauerei, Blei 
kabel und Blciaichoningen. In Bezug auf Text wie Illustrationen 
den Vorgängerinnen ebenbürtig au. 



Der prak tisc h t Masch in enwttrte r. Anleitung für Maschinisten 
und Heizer, sowie zum Unterricht in technischen Hchulen von 
Paul Brauscr, Ols-ringenieur und Joseph Spannrath, Ge 
werbeschuldirektor. 2 verbese AurJuge, Mit 42 Holzschnitten. 
Aachen 1895 C. Mayers Verlag. Preis JL 1,80. 

Ihis in gemeinverständlicher Form abgefufste, mit guten Hin 
strationen ausgestattete Werkelten soll dazu dienen, deu Maschinen 
Wärter in allen »einen Obliegenheiten zu unterweisen und ihm das 
erforderliche Verständnis für die ihm anvertrauten Kessel und Ma- 
schinen ermöglichen, damit er nicht blofa mechanisch die ihm ob- 
liegenden Arbeiten auszuführen braucht Von grufsen theoretischen 
Erortcrnngcu ist doshall, in der Schrift mit Recht Abstand ge- 



en Arbeit, 



in der Einleitung wird die Messung der 
die Beziehung zwischen Warme uud Arl 
der Arbeit einer Dampfmaschine e*H 
der Reibung und den Schmiermitteln gewidmet In 

Kur die Redaktion verantwortlich ■ 




Theil sind nach einander die einzelnen Teile der 
einer Besprechung unterzogen Der letzte Teil des kleinen Buches 
bandelt vom Betrieb nnd der Wartung der Dampfmaschinen. Wer 
seinem Maschinenwärter da» Buch in die Hand gibt, handelt damit 
zugleich ii 



Musterbuch und Prei»li»te der Den fachen Thon rühren 
und t'bsmotte Fabrik Münsterberg In Schlesien lieft 
uns in einem geschmackvoll ausgestattetem Bandchen vor. 

Anbei den Preisen der Kanal isationsurtikel (glasierte Thon 
röhren nebst zugehörigen FonustUcken, Klosettrichter, Ausgufsbecken, 
Badcwuuiien, Sohlstitcke, Sinkkasten etc.;, verschiedener landwirt- 
schaftlicher Artikel (Krippen und Tröge aus glasiertem Thon), ent- 
lullt da» Büchelchen eine anschauliche Beschreibung des Verfahrens 
zur Herstellung einer haltbaren Glasur, das zugleich eine Gewahr 
bietet, dafs die gelieferten Waren gleichmäjsig und gut gar gebrannt 
sind. Clssr die Haltbarkeit der Münstcrberger Kohren gelten die 
mitgeteilten Resultate der unter behördlicher Aufsicht vorgenommenen 
Belastungsproben Aufschluf* 

Aufserdem ist dem Werkelten noch eine gediegene Abhand- 
lung au» der Feder des früheren Königsborger Stadtbaurates F'rüh 
ling, jetzigen Professor» an der Techn. Hochschule in Dresden: 
Über die Grundzüee für die Ausführung stadt Ent 
wasserungsanlagcn I leigegel icn. 

Hierdurch, wie durch die beigegebenen Muts und Gewicht« 
tabellen hat das vorliegende Preisbuch einen bleibenden Wert für 
jeden Techniker, der sich Hill 
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Berechnung von Kanälen für Luftheizungen und 
Lü f t u n irsu n 1 iige n . 

Von Wicureckt, IUtrrinp;enieiir, Breslau. 

Bei Berechnung von Luftheizungen habe ich den 
Mangel an handlichen, aber dabei genügend genauen 
Formeln für Warm- und Abluftkaniile empfunden, zumal 
die vielfach benutzte W o 1 pert 'sehe Formel weder auf 
die Form noeh auf die Lage des Kanals Rücksicht 
nimmt und eigentlich nur für sehr einfache Verhältnisse 
pafst. 

Ich habe daher im Auschlufs an die von Herrn 
Professor H. Fischer, Hannover, im Handbuch der 
Architektur, Teil III, Bund IV, veröffentlichte Entwieke- 
lnng neue Formeln berechnet, welche bei Ansarln'itung 
der letzten, in hiesigen städtischen Schulen ausgeführten 
Luftheizungen benutzt sind. Die aus denselben ent- 
haltenen Abmessungen haben sich, wie ich durch anemo- 
metrische und thermomotrische Messungen festgestellt, 
durcliaus bewährt. Auf mehrfach laut gewordenen Wunsch 
von Fachgenossen, will ich dieselben nachstehend mit- 



Die allgemeine Formel für den Widerstand, welchen 
Flüssigkeiten bei ihrer Bewegung in Kanälen finden, ist 
nach Fischer: 



(1) 



Hierin ist: 

x ein Erfabningakoeffizient, für Luft =0,0000, 

y das Gewicht eines cbm Luft, 

l die Lange 1 

« der Umfang \ <j 0 s Kanals, 

q der Querschnitt j 

v die Geschwindigkeit der Luft, 

g die Anziehungskraft der Erde = 9,8, 

die Summe der Widerstände, hervorgerufen durch 
Reibung an den Kanalwßnden, Biegungen, Durchgang 
durch Klappen, Gitter etc. 



Diese Widerstande ergeben sich: 
bei rechtwinkligen Abweichungen = 1, 
bei abgerundeten Abweichungen =0,3 bis 0,5, 
bei Durchgang durch Klappen und Gitter =0,8 bis 1,3. 
Der Reibungswiderstand im den Wänden ist = 1 tu 
setzen, bei langen Kanülen, besonders bei solchen, welcho 
eine gebrochene Linie bilden, ist er mehrfach in An- 
rechnung zu bringen. 

Der Austritt aus dem Luftzuführungskanal in die 
Heizkammer, bezw. aus dein Warmluftkanal in den zu 
heizenden Raum wird insofern berücksichtigt, als man 
annehmen kann, dafs liierbei die Geschwindigkeit = 0 
wird. 

Diesem Widerstand steht der Auftrieb gegenüber, 
welcher jonen zu überwinden und die Bewegung hervor- 
zurufen hat. 

Die Formel für diesen lautet : 

«=0,004/*^ — «,) (2) 

Hierin ist h die senkrecht gemessene Höhe des 
Kanals, t, die Temperatur in der Heizkammer bezw. in 
dem zu entlüftenden Raum, t, die Temperatur des zu 
heizenden Raumes, bezw. die Außentemperatur. 

Ich bin nun von folgenden Erwägungen ausgegangen: 
Der Auftrieb wird einzig und allein hervorgerufen 
durch den Unterschied der Temperaturen in der Heiz- 
konimer H und dem zu heizenden Räume R, voraus- 
gesetzt natürlich, dafs keine künstliche Ventilation statt- 
findet. Die AufseuteraperatUT ist für die Luftbewegung 
im Rohrsystem selbst nicht malsgebend, da die Aufsen- 
luft mit demselben Gewicht auf den Zuluftkanal der 
Heizkammer wie auf die Mündung des Abluftschlotea 
wirkt. 

Ferner kann man annehmen, dafs der Auftrieb in 
der Heizkammer selbst durch die Wjdorstande in den 
Zuluftkanfllon, in den Luftfiltern, durch den Eintritt der 
Luft in die Heizkammer und durch die Reibung derselben 
an den Rippenrohren der Kalorifere etc. verloren geht, 
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sodufs <li«' wirksame Höhe Ii von Mitte der Einlritts- 
öffnung bis Milte AiistritLsölfnung zu rechnen ist (siehe 
Fig. H SO). 

Alsdann ergibt sich, wenn miin den Faktor ' - 1 

setzt, wus ohne grofseii Fehler geschehen kann, da der 
Wert von v gewöhnlich zwischen 1.0 und 2,0 m liegt, 

0,004 (<, -t,).h~y (21 x<£+vs-). J* 

A 




Setzt man statt der Kanallänge l dieselbe zusammen 
aus der wagrecht gemessenen Innige / und der m-uktveht 
germ ssenen (lohe h, so ergibt sieh: 

2.(/.O t 004|i, t,\ h 



y|2l *<! + /, }-J f2i] 




Vit. h: 

Win) nun das Gewicht •• zu 1.12 kg angenommen, 
welches Gewicht der gewöhnlich ZU (•runde gelegten 
'rempenitur in dem Wiinuliiftkaiinl zwischen 40 uud4ö°C. 
entspricht, und werden die übrigen Zahlenwerto ein- 
gesetzt, so ist: 

_ l ^,iW liiti j / h(t, _r,j_ 

1 0.013,,./, ;;4-2 ; 
•' ,, ' r , 02«;, I . . (3, 

1 0,013« + Aj " + 2"; 

•/ 

Der Wert von 2';' ist unter gewöhnlichen Verhältnissen : 

Für Reibung an den Wanden =t 

2 Richtun^saniieruni;»'!! zu 0,f> =1 

Wider^aiid im (iiiler . = 1 

, . 3 



Die Formel (3) ergibt also diejenige Geschwindigkeit, 
welche im vorliegenden Falle erzeugt werden kann Es 
ist nun noch zu untersuchen, ob dieselbe genügt, tun 
die erforderliche Menge Luft, welche doch der Wiinne- 
trilger ist, durch deu Kanal zu führen. Der hierzu' er 
forderliche Querschnitt, bezw. die Geschwindigkeit, wird 
nach der liekanntcn Formel berechnet: 

9 = mk>y-v ^ 

worin L die erforderlich« Luftniouge in cbm bedeutet. 

In der Formel !31 ist noch der Faktor " unbekannt, 

•1 

welcher zunächst geschätzt werden inul's. Diese Schätzung 
wird ziemlich genau, wenn man in Formel (4) unter ge- 
wöhnlichen Verhältnissen v— 1,0 in für das Frdgeschofs 
und i ! —2,0m für das III. Gcschol's, für die. dazwischen 
liegenden Geschosse aber entsprechend aiiiiiiutiit, daraus </ 
berechnet, ilaim den Querschnitt nuf Ziegi lieiniDit bringt 
und al->dann in Formel |3| einsetzt. Mit Rücksicht auf 
die Ausführbarkeit in Ziegclformat kunii man leicht 

Tubellen für die Werte " berechnet! oder die von Fro- 
9 

fessor Fischer berechneten zur Hilfe nehmen. 

Entspricht das q der Formel (4) nicht dem aus 
Formel (3) berechneten, so inufs die Reehnui:g wiederholt 
werden. Bei einiger (innig ist dies kaum noch nöthig. 

Für Abhiftkanülc, welche von dem zu entlüftenden 
Raum direkt Uber Dach oder auf den Bodenraum führen, 
eigiebl .sieh eine ähnliche Formel, 

Der Höhenunterschied zwischen der Einströmung»- 
Öffnung der warmen Luft und der Abzugsötfnung der 
verbrauchten Luft kann uuJ'ser Betracht bleiben, denn 
die einströmende warme Luft verliert sehr bald ihre Ge- 
schwindigkeit und sinkt infolge der Abkühlung langsam 
/.u Boden, wie ein Versuch zeigt. Die Geschwindigkeit 
im Abluftschlot winl daher allein durch die Höhe des 
Schlotes und durch deu Temperaturunterschied zwischen 
dem zu lüftenden Raum und der freien Luft hervor- 
gerufen. 

Nimmt man an, dafs die Abluftkanlile auch für den 
Fall , dafs die Aufsentemperutur = 0 oder darüber ist, 
noch genügen sollen, so kann man das Gewicht der Luft 
}• zu 1,26 kg annehmen, was einer Durehschnittstemjieratur 
von 9 Grad entspricht, alsdann wird die oben entwickelte 
Formel : 



i/ 0.004 - 19,6 1/ 
" I " 1,25 I 

r=0,25 [/ 



hjtt—t,) 



0,013« A) ^ +27 



h(h- 



0,01S(/ + *)J+2-£ 



(5) 



Die Temperatur tt ergibt sich in einem auf 20" in 
Kopfhöhe erwärmten Zimmer meist zu IS °. 

Andere liegt die Sache, wenn die Abluftkunalc nicht 
direkt nach oben, sondern nach unten und unter dem 
Kellerfuisboden einem gemeinsamen Abluftschlot zuge- 
führt werden. 

Ich habe mehrfach gefunden, dafs in diesem Falle 
die Höhe fr gleich dem Abslande zwischen der Einmündung 
des Ab/.ugschlotes und der oberen Mündung des Sani- 
melsthlotes genommen ist. Diese Aniiahine ist aber 
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falsch, denn zutreffenden Falls müTste die Geschwindig- 
keit der abziehenden Luft an der Mündung de» Ab- 
zugsschlotes im Erdgeschofs gröTser sein als in den 
oberen Geschossen , du h ja kleiner wird. Ferner 
mutete die Luft im Sammelschlot sich in einzelnen 
Säulen von verschiedener Geschwindigkeit neben ein- 
ander bewegen, ein Zustand, der ganz undenkbar ist. Viel 
fache von mir vorgenommene anemometrisehe Messungen 
hüben ergeben, dafs die Geschwindigkeit der Abluft in 
allen Geschossen dieselbe ist. Diese Thiitsache wird aus 
Nachstehendem klar werden. 

Die in dem geheiztem lltium befindliche Luft wird 
stets eine höhere Temperatur haben als die in dem 
Kunul unter der Kellersohle befindliche. Die letztere ist 
also schwerer und die erstcre hat gar keine Veranlassung, 
in den Sehlot hinabzusinken. Die Bewegung der Luft 
kann vielmehr nur in dem senkrechten Sannuelschlot 
hervorgerufen werden und der Auftrieb inufs so grofs 
sein, dafs er die Widerstände, welche in den von oben 
nach unten führenden, in den unter der Kellersohle 
liegenden Kanälen, und endlich im Sammelscldol selber 
auftreten, zu überwinden vermag. Dieser Auftrieb wird 
bei ausgedehnten Anlagen nur durch einen genügend 
grofsen Lockofen oder durch Maschinenbetrieb zu er- 
reichen sein, Deflektoren versagen bei sehr stillem Wetter 
den Dienst. 

Witvl angenommen, dafs n Kanäle in einen Sammel- 
schlot geführt werden, so wird die Formel (ö): 



n.(K>4(i ä U) I, 



Hieraus ergibt sich dann : 



= 0,25 



r 



t,—h)h 



0,013 {ä J + (« + *. + (& + h, ) £ ' 6) 

+ ••• + («. + *,,)£•-[ + 1+nSs 

Die Höbe Ii des Abzugssclilotes und der Temperat ur- 
unterschied [ti — tt) um Ts genügend grofs gewühlt werden, 
um für v einen ausreichenden Wert zu erhalten, von 
welchem ja die Güte der Lüftungsanlage abhängt. Mit 
dem für v gefundenen Werte werden alsdann die Quer 
schnitte sämtlicher Abzugskanale nach der Formel (4) be 
rechnet, Der Querschnitt des Sammelschlotes mufs 
natürlich Kl.-ich <hf Summe der i Querschnitte der ein- 
»einen Al.zilgsschlotc sein. 



Zu der Berechnung von v nach obiger Fonnel kann 
man zunächst den Querschnitt q, welchen man für den 
Warmluftkanal jedes Itaumes berechnet hat, einsetzen, 
der etwaige Fehler wird durch die Multiplikation mit 
dem Faktor 0,013 sowie durch die Wurzel sehr verringert. 
Besondere Sorgfalt ist aber auf die Ermittelung des 
Gliedes n i'j zu verwenden. 

Die Formel (6) sieht komplizierter aus als sie ist; bat 
man einige Heizungen danach berechnet, so tritlt man 
die schätzungsweise anzunehmenden Werte fast stets ge- 
nügend genau. 

Der Fehler, welcher darin liegt. daTs die einzelnen 
Kanüle für sich als bis zum Sammelschlot geführt ge- 
dacht sind, wahrend sie sich in Wirklichkeit früher ver- 
einigen, wirkt verkleinernd auf den Wert von t>, so dafs 
or gcwisseniiafseii als Sicberheitskoeffizient gelten kann. 

Es wird noch bemerkt, dafs die Fonnel (3) und (5) 
Werte ergehen, welche mit denen der Wolpert sehen 
Fonnel bei senkrechten Kanälen und unter gewöhnlichen 
Verhältnissen ziemlich üliereinstimmen. 

Heispiel : 

In einer Schulklasse sind 1200 cbm Luft einzuführen. 
Die Höhe h 15,7 m, die Länge l = 0,60 m, tt = 46 
U = 20 • Der Querschnitt q wird zu 0,27 X 0,52 m — 
0,143 qm angenommen. Dann ist nach Fonnel 3: 
/ 15.7 25 



v - 0,20a 



51/ 

X 0,013 



= 2,26 m. 



+ 21 ziA + S£ t + 21 ,[h - A,£ + 

+ •■■- + 21 x(t + M"" + ^.| 

Das erst»! Glied in der Klammer der rechten Seite 
bezieht sich auf den Sainmelscldot. Zur Vereinfachung der 
Fonnel kann man da» Glied 21 /. vor die Klammer ziehen, 
für den Ahzttgsschlot wird / -f- h = Ii und — ; — 1. Wird 
•/ zu 1,25 kg angenommen, so ergibt sich die Forniel: 

< U*>4 [tt — h )•/»-- 1 ,25 • ^ |o,013 J & ~ -f- 

+ + 



10.36 11.2 + 3 
Der bei dieser {Geschwindigkeit erforderliche Quer 
schnitt ist: 

1200 

? = 3«00- 1,12 2,26 = 0,13 qm. 

Der angenommene Querschnitt war also zutreffend. 
Die Wolpcrt'sche Formel ergibt: 

Für einen nach oben geführten Abluftachlot ergibt 
sich der Querschnitt nach Formel (öl und (4), wenn 
h ^. 12 m. tt = 18«, U 0° und q wie vorstehend 
berechnet angenommen wird ; 



- 0.25 1 / 

I 0,i 



12 18 



2.24 m. 



1,013 12,33 11,2 + 2,5 
Bei fallt eine Biegung fort. 
Alsdann ergibt sich: 

1200 

* " 3600- 1,25 -2,24 = <M2 qm. 
Nach der Wolpert schen Formel ergibt sich: 

v — 1,96 m. 
Breslau, im Juni 1«95. 



Die Neiirefrelung der Müllabfuhr in Berlin. 

Ebenso wie die bisher übliche Ablagerung des gesamten 
Hausmülls vor den Thoren der Hauptstadt, welche Belästi- 
gungen der verschiedensten Art, ja eogar eine Gefährdung d< r 
Gesundheit für die Anwohner solcher Ablagerungsstätten und 
für die Passanten im Gefolge hat, hat auch die bisher übliche 
Art und Weise der Abfuhr des Müll« von den bewohnten 
Grundstücken nach den AMagenuigssUitten hin, nach welcher 
das Müll in losem Zustande auf gar nicht oder schlecht ver- 
deckten Kastenwagen durch die Strafsen der Stadt trans- 
portiert wurde, wegen der damit verbundenen Bcläetigungi n 
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der Passanten durch Staub und üble Gerüche «chou seit längerer 
Zeit die Aufmerksamkeit der mit der Ausübung der Gesund- 
heitspolizei betrauten Behörden auf sich gelenkt und diesen 
Behörden ist es zu danken, wenn neuerdings auch hierin ein 
Umschwung mm Besseren eingetreten ist. Die Wirtschafta- 
genossenschaft Berliner Grundbesitzer strebt uiinilich seit Erlate 
der Polizeiverordnung vom 30. Januar d. Js., welche der 
Polizeipräsident von Berlin nach Zustimmung des Magistrate 
bekannt gegehen hat, eine einheitliche Organisation der Müll- 
abfuhr an, durch welche alle der bisherigen Abfuhrweise an- 
haftenden Mängel endgültig beseitigt werden sollen, ohne den 
Grundbesitzern höhere Kisten hierfür aufzubürden. 

»Dan Grundeigentum«, Zeitschrift für Hausbesitzer, vom 
12. v. Mte., dem ich das Nachfolgende zum Teil wörtlich ent- 
nehme, abreibt hierüber: 

Veraulnfst sind die»* Mafsuahnicn durch die erwähnte 
Polizeiverordnung, uach welcher vom 1. Juni d. Js. ab an Stella 
des j( 1 (>i des Strateenpolizei- Reglement* fiir die Stadt Berlin 
vom 7. April lBii" folgende Vorschriften treten: 

»Haus und Wirtachaftsubgänge, insbesondere Müll, Asche, 
Schlacken, Abraum, Schutt, Kehricht, Moder, Küchen- und 
Floischabfälle, Knochen, Lumpen u, e. w. dürfen auf der Strafte 
nur in völlig undurchlässigen, geschlossenen Behältern trans- 
portiert werden. 

Wagen, welche zur Abfuhr derartiger Stoffe dienen, müssen, 
wenn letztere nicht mit den Behältern selbst verladen werden, 
gleichfalls vollkommen undurchlässig und mit dicht sehlicteeiiden 
Deckeln, Schiebern, Klappen oder dergleichen versehen sein, 
auch wahrend des Transports lieständig geschlossen gehalten 
werden. 

.Sollen Haue- und Wirtschafteabgänge auf der Stratee in 
Abfuhrwagen geschüttet werden, so int durch entsprechende 
Kinrichtung cler Wagen und der zum Transport bis zu den- 
selben benutzten Behälter oder durch andere geeignete Vor- 
kehrungen dafür zu sorgen, date eine Verunreinigung der Stratee. 
insbesondere auch eine Entwicklung von Staub und üblen 
Gerüchen vermieden wird. 

Das Polizeipräsidium behält eich vor, im Einvernehmen 
uut dem Magistrat, Abfuhrsysteme, welche den Anforderungen 
dieses Absatzes in ausreichendem Mntee genügen, oder welche 
denselben nicht, beziehungsweise nicht mehr entsprechen, 
öffentlich bekannt zu geben.« 

Zu dieser Verordnung hat der Polizeipräsident am 2. April 
d. Js. dann weiterhin Folgenden bekannt gegeU n : 

»Vom l.Juni d. Js. ab dürfen zur Abfuhr de? Hausmülls 
die bisher meist im Gebrauch gewesenen Kastenwagen und 
Arbeitswagen mit Deckel- oder Bretterverschiute nicht mehr 
benutzt werden. Ebensowenig ist es statthaft, sich von diesem 
Zeilpunkte ab zum Transport des Mülls über die Stratee der 
gleichfalls früher verwendeten eisernen oder hölzernen Kästen, 
bezw, Körbe, ohne Verschlute zu bedienen.« 

»Das sogenannte Wechselkastensystem, welches darin be- 
sieht, date das Müll in einem geschlossenen Behälter, unter 
Auswechslung des Letzteren gegen einen auf dein betreffenden 
Hofe zurückzulassenden leeren Bebälter auf Wagen verladen 
wini. entspricht nach Abs. •_' der ^zeichneten Bestimmung 
den in der Polizeiverordnung gestellten Anforderungen.« 

Wie dies in der Umgrenzung der Machtbefugnisse des 
Polizeipräsidenten begründet ist, fassen die obigen Vorschriften 
lediglich die Fortschaffung des Mülls aus den Häusern und 
den Transport desselben auf den Strafsen der Stadt ins Auge, 
wahren*! sie die Frage der Beseitigung bezw. der Unschädlich- 
machung dessclhen außerhalb der Grenzen das bewohnten 
Stadtgebietes unberührt lassen. Es wird hierdurch also im 
Interesse der öffentlichen GesundheitephVgc lediglich eine 
staubfreie und geruchlose Müllabfuhr bis zu den Grenzen 



des bewohnten Stadtgebiete* gefordert und <li>- Ablagerung 
bezw, Beseitigung des Mülls auteerliulh dieser Grenzen dem 
Ermessen der Abfuhruntemehmer überlassen. 

Die nächste Folge des Erlasses obiger Polizeiverordnung 
war nun diu, dafs eine Reihe neuer Erfindungen und Ver- 
fahren, die sich auf die staubfreie und geruchlose Müllabfuhr 
l<ezieheu, an die Öffentlichkeit getreten ist. 

Es handelt sich dabei einmal um Konstruktionen von 
Wagen, in welche das Müll aus den Mullbcliältem geschüttet 
wird, so dafs dasselbe ohne besondere Umhüllung im Wagen 
lagernd den Abladeplätzen zugeführt wird, Derartige Wagen 
sind nach den Systemen Imbach, Kinsbruner, Goldstein, 
Krauth, Heidrieh u. s. w. erbaut worden. 

In zweiter Linie kommen in Frage MüllbehiUter i Kästen, 
Tonnen, Säcke), welche dicht verschlussen sind und auf jeden 
beliebigen Holl wagen verladen werden können. Bei diesem 
System handelt es sieh namentlich um Vorschläge, die von 
der Breslauer Societät Dopp pp. gemacht sind. 

Die verschiedenen Arten von Wagen und MüllbehiUtern 
sind in der Praxis auf ihre Brauchbarkeit erprobt worden, und 
man hat sich hier aus hygienischen und praktischen Ruck- 
sichten schlietelich fiir das sogenannte Wechss lkastensystem 
entschieden, auf welches unten etwas näher eingegangen werden 
soll. Für diese Wahl sind folgende Erwägungen mafsgebeud 
gewesen. 

Das System der Abfuhr de« losen Mülls in besonders kon- 
struierten Wagen hat offenbar den Vorzug, d:ifs durch dag 
Einschütte!) der losen Masse ein bestimmter Laderaum am 
besten ausgenutzt werden kann, dafs die Mitfuhrung toter 
Lasten wie diejenige der Küsten etc. vermieden wird, und date 
infolge Wegfalls der Weehselkästen eine Verringerung des 
Anlagekapitals, sei es nun der Hausbesitzer, sei es des Abfuhr 
Unternehmers möglich ist. Dagegen aber fällt schwer ins Ge- 
wicht, dafs hierbei das Einlüden des Mülls keineswegs in einer 
mit den polizeilichen Vorschriften völlig im Einklang stehenden 
Weise erfolgen kann; denn die mit dem Einschütten des 
Mülls beschäftigte!] Arbeiter werden im höchsten Grade durch 
das Einatmen des Staubes belästigt und mancherlei Schä- 
digungen ihrer Gesundheit ausgesetzt. Es war daher mit Be 
etimnitheit anzunehmen, dafs das Kgl. Polizeipräsidium über 
kurz oder lang das eine oder das andere der Systeme, nach 
denen die Abfuhr de» losen Mülls in verschlossenen Wagen 
bewirkt werden soll, als den polizeilichen Anforderungen nicht 
entsprechend bezeichnen würde, darauf deutet auch schon 
der Umstand hin, dafs es von dieser Behörde bisher streng 
vermieden worden ist, eine Aufsenmg zu tbun, die irgend ein 
System von Abfuhrwagen als approbiert erscheinen lassen 
könnte. Deshalb mutete auch, sofern man au eine einheitliche 
Organisation der Müllabfuhr gehen wollte, des finanziellen Ri- 
siko« wegen von vornherein jedes System von der Einführung 
ausgeschlossen werden, über dem ständig das Damoklesschwert 
de* Polizeiverbots schwebt Im Übrigen spricht noch gegen 
die Abfuhr des losen Mülls in Wagen der Umstand, date hier- 
bei ausschlietelich mit dem Ijuidtransporte nach bestimmten 
in der Nähe, aber auteerhalb der Wcichbildgreuze belegenen 
Abladeplätzen gerechnet werden mute, und date uimbsehliare 
Folgen eintreten müssen, sofern die heutigen Abladeplaue um 
zulänglich werden. 

Dem System der Abfuhr des losen Mülls in geschlossenen 
Wagen gegenüber bietet das sog. Wechselkastensystem erbeb- 
liche Vorteile. Denn erstens ermöglicht es eine völlig staub- 
freie und geruchlose Fortechafhmg de* Mulls, und zweitens 
schliefst es für die Arbeiter nicht die geringsten Belästigungen 
in sich. Auch der Vorteil, dafs dem Publikum der ästhetisch 
wenig schöne Anblick unreinlicher Gestalten erspart bleibt, 
mag nicht unerwähnt gelassen werden. Am meisten ins Ge- 
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wicht fällt indessen der Umstand, dafs bei dem WecWlkasten- 
syrtem nicht ein Landtransport nach den immerhin entfernt 
liegenden Abladeplätzen erforderlich ist, sondern dafs ein Ver- 
laden innerhalb der Stadt in die in den Häfen oder an den 
Flufsufern anlegenden Zillen and eine Beförderung nach ent- 
fernter gelegenen, die Unternehmer nicht mit hohen Gebühren 
belastenden Abladeplätzen möglich ist. 

Das sogen. WechselkartensyBtcm ist nun hier in folgender 
Gestalt zur Verwirklichung gekommen. 

Dicht verschließbare eiserne Kästen, welche bei einem 
quadratischen Querschnitt von 55 cm Seitenlange eine Huhu 
von HO cm haben und oiu Fassungsvermögen von 200 1 bc- 
»itzen, werden auf den Höfen der Grundstucke zur Aufnahme 
des Hausmülls aufgestellt und je nach Bedarf wöchentlich 2 
oder 3 Mal durch leere ersetzt, während die gefüllten und fest 
verschlossenen Karten auf besonders konstruierten Wagen, 
deren jeder 44 Stück solcher Kästen aufnehmen kann, ab- 
gefahren werden, um entweder in verdeckte Zillen oder auf 
den Abladeplätzen entleert und alsdann sofort wieder zurück- 
befördert und auf einem anderen Grundstück gegen gefüllte 
ausgewechselt zu werden. 

Es ist nun ohne Weiteres klar, dal* dieses sogen. Wechsel- 
kastensystem die Konzentrierung des ganzen Abfuhrgeschäftcs 
oder doch zum minderten der Gestellung der Kästen in einer 
Hand geradezu fordert. Denn wenn man beispielsweise an- 
nimmt, data jeder Hausbesitzer mit einem beliebigen Abfuhr- 
Unternehmer einen Vertrag abschließt Uber die Gestellung von 
dicht verschließbaren Kasten zwecks staubfreier und geruch 
lower Müllabfuhr und über diese Abfuhr selbst, so wird es 

1. für den Unternehmer eines ganz erbeblichen Anlagekapitals 
für die Beschaffung der Kästen bedürfen, das als geschalt 
liehe* Betriebskapital entsprechend hoch verzinst werden 
niufs ; 

2. werden , da der Unternehmer wohl in den seltensten 
Füllen Haus bei Haus das Müll abzufahren hat, vielfach 
unnütze Wege zurückzulegen sein, also Zeitverluste ein- 
treten, und 

3. wird es bei etwa eintretender Unzulänglichkeit der vor- 
handenen Abladeplätze nicht jedem Unternehmer möglich 
sein, das Müll ohne bedeutende F,rhi>hung der Kosten 
nach entfernteren Abladeplätzen hinauszuschaffen, da er 
weder im Besitze der hierzu erforderlichen Wasserfahrzeuge 
ist, noch auch für sich allein schwerlich in der Lage sein 
wird, einon geeigneten, auf viele Jahre ausreichenden 
Abladeplatz zu beschaffen Auch wäre, wenn jeder Unter- 
nehmer seine eigene beatw. die von ihm gemietete Zille 
lieladen wollte, hierfür eine unverhältnismäßig lange Ijule- 
zeit erforderlich. 

Alle diese Gründe würden aber ohne Zweifel auf eine ur- 
hebliche Verteuerung des ganzen Müllabfuhrgeschäftes hin- 
wirken, und dies umsoroehr, als keiner der Unternehmer ein 
Interesse daran hat, die Kosten nach Möglichkeit zu verringern. 

Wollte jeder einzelne Hausbesitzer dagegen nur über die 
Abfuhr des Mülls mit einem beliebigen Unternehmer ab- 
schliefsen, die verschiiclsbarcn Kästen aber selbst beschaffen, 
so wäre hierbei 

1. für jeden in Benutzung befindlichen Kasten eiu Wechsel 
karten vorrätig zu halten, was bei einem einheitlichen 
grofsun Betriebe nicht notwendig ist, 

2. unliebsame Verwechselung der Kästen verschiedener Haus- 
besitzer schwer zu vermeiden und noch schwerer rück- 
gängig zu machen, und 

3. blieben auch hier die vorher für die Verteuerung des 
Abfuhrgeschäftc* angeführten Gründe bestehen. 

Von diesen Erwägungen hat sich die Wirtschaftsgeiiossen- 
schaft Berliner Grundbesitzer leiten lassen, als sie sich ge- 



18. Jahrp. No. 18. 

legentlich der vom Polizeipräsidium geforderten Einführung 
der staubfreien und geruchlosen Müllabfuhr entschloß, neben 
anderen gemeinnützigen Unternehmungen auch die Kon- 
Zentrierung des gesamten Müllabfuhrgr-sohäftes in ihrer Hand 
durchzuführen und so eine vollständige Neuregelung der Müll- 
abfuhr einzuleiten, welche nicht allein die gröfste Sicherheit 
für die Erfüllung der polizeilichen Vorschriften, sondern zu- 
gleich noch den Vorteil möglichster Kostenersparnis bietet. 

Dem einzelnen Hausbesitzer gegenüber übernimmt die 
Wirtechaftsgenossenschaft 

1. die Gestellung der zur Aufnahme des Mülls erforderlichen, 
dicht verschliefsbarcn eisernen Karten von je 200 1 In- 
halt einschl. Wechselkästen, 

2. die staubfreie und geruchlose Müllabfuhr bis zu den 
Abladeplätzen und 

3. die Verpflichtung, sämtliche Polizeistrafen, welche wegen 
einer Übertretung der polizeilichen Vorschriften auferlegt 
werden, aus ihren Mitteln zu bestreiten. 

Die Wirtschaftsgenoesenschaft berechnet den Hausbesitzern 
für die Gestellung der erforderlichen Kästen eine geringe Leih- 
gebühr, welche in den Kosten für die Abfulir einbegriffen ist. 

Wagen, Gespanne und uniformierte Bedienungs-Mann- 
schaften lüfst sich die Genossenschaft auf Grund von Ver- 
trägen durch leistungsfähige Fuhrunternehmer stellen und es 
werden jedem Unternehmer geschlossene Häuserblocks oder 
ganze Straßen zweck» Abfulir des Mülls überwiesen. 

Das Ablagern des Mülls soll in den Monaten, in denen 
der Wasserweg benutzbar ist, bei Ketzin an der Havel er- 
folgen, wohin das Müll in verdeckten Zillen geschafft wird, 
die an polizeilicherseits zur Verfügung gestellton Anlegeplätzen 
innerhalb der Stadt festlegen. In den Wintermonaten ist die 
Abfuhr mittels Wagen nach näher gelegenen, ebenfalls von 
der WirtscbaftsfiunossenBcbaft eingerichteten Plätzen in Aus- 
sicht genommen. 

Die Genossenschaft Berliner Grundbesitzer übernimmt die 
Abfuhr pro Monat einschl. Leihgebühr für die Stellung der 
Karten 

bei wöchentlich 2 maliger Abfuhr ei lies Kastens von 

2(X) 1 Inhalt für 3,60 

bei wiicheutlich Smidiger Abfuhr eines Kastens von 

200 1 Inhalt für » 4,C0 

bei wöchentlich 2 maliger Abfuhr von zwei Kästen 

a 2001 Inhalt für » 7,20 

bei wöchentlich 3 maliger Abfuhr von zwei Kästen 

ä 200 l Inhalt für » 9,20 

u. ». w. 

Zu diesen Preisen, die ohne Frage als inäfsig zu bezeichnen 
sind, ist zu bemerken, dafs im Durchschnitt für kleine 
Häuser die wöchentlich 2 malige Abfuhr eines Kastens aus- 
reichen wird, und dafs es bei der Größe des Kastens durch- 
aus möglich ist, auch für größere Häuser mit einer 3 maligen 
Abfuhr eines Kastens aufzukommen. Von einor Verteuerung 
der Müllabfuhr wird daher nicht die Rede sein können, ob- 
wohl thutüächlich eine Verls -sserung eingeführt wird, die vom 
sauitären Standpunkt aus notwendig und deren Einführung 
durch polizeiliche Vorschrift geboten ist. 

Die Wirtschaftsgenossenschaft hofft in der Zukunft auch 
noch der I/ösung der Frage der Müllvcrwertung näher treten 
und dadurch eventuell die Kosten der Müllabfuhr noch er- 
mäßigen zu können. 

Für den Techniker mufs die Wahl der Kastcufona mit 
•luadratischcm Querschnitt auffallend erscheinen, zumal offen- 
bar danach getrachtet werden muß, die tote Last der Kästen 
nach Möglichkeit zu verringern, und die Kastenwände bei 
Verwendung der geringsten Materialmenge so widerstandsfähig 
wie möglich zumachen. Beides lata sich ohne Zweifel durch 
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Änderung des quadratischen Querschnitt* der Kästen in einen | Hieb Stellen, da bei der eylindrischen Kastcnform lediglich 
kreisrunden erreichen, du der Umfang de* Kreises, welcher eine Verstärkung an dem oberen und unteren Rande erforderlich 
denselben Inhalt wie ein gegebene* Quadrat besitzt, um rund ist, während an den .Seiten eine solche überflüssig erseheint. 
li' 0 .'o geringer ist, als derjenige des Quadrates, und da die Mit Bezug auf die bisherigen Ergebnisse der Müll- 
gekrümmte Form der Kastenwand allen etwaigen Reflchiidi- Verbrennung»- Versuche, welche es, wo sehr dies auch vom 
gnngen einen erheblich grofseren Widerstand entgegenzusetzen sanitären Standpunkt aus zu bedauern sein mag, leider nicht 
vermag, als die jetzige ebene Form der Kastenwände. Bei ausgeschlossen erscheinen hassen, dafs man wegen d>is für die 
einem Gewichte der jetat gewühlten Kusteuform von 35 kg Verbrennung des Berliner Midis erforderlichen nicht unerheb- 
pro Kasten liefse sich also durch die Einführung der kreis- liehen Zusatzes von Brennstoff — bis zu 1<>> des Gewichtes — 
runden Qucrschuittsfonn an jedem Kasten mindestens eine eine alleemeine Einführung der Müllverbrcnnung nicht wird 
Gewich tsorsparnis von 3.5 kg, an einer ganzen Wagenladung empfehlen können, niufs hier sehliefslieh noch hervorgehoben 
also eine solche von 44 3,5 — 154 kg erzielen, und es ist sehr werden, dafs die Lösung dieser Frage für Berlin nun nicht 
wohl eine Art der I^agerting dieser cylindrisehen Behälter auf so dringend geworden ist, da es der Wirtschaftsgenossenschaft 
einem Rollwagen ausführbar, bei welcher die oberste Lage der der Berliner Grundbesitzer anscheinend gelungen ist, die Unter- 
Behälter keineswegs höher gehoben zu werden braucht als bei bringung des Midis für eine ganze Keihc von Jahren auf von 
der jetzigen Art. Die Gewichtserspnrnis an der toten bist der der Hauptstadt entfernt gelegenen Iiindereicn zu sichern. 
Kasten dürfte übrigens voraussichtlich noch eiheblich höher D. 
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Neuer Sicherheits-Apparat zur Verhütung 
des Platzens der Feuerst'hlangen hei Hei fs Wasser- 
Heizungen. D. R. (i. M. 

Bekanntlich tritt 1h i Heifswasser-Hcizungen Iwdd nachdem 
Anheizen ein Platzen der Fcuerscblanpcn dann ein, wenn der 
Rohn|ucrschniU an irgend einer Stelle verstopft ist. sei es 
durch Ansammlung von Schmutz, sei es durch Bildung von Eis. 

Abgesehen von der Gefahr für den Hei/er, veranlafst eine 
Beschädigung der Feuersch lange stets nicht unerhebliche Ro- 
puraturkosten und Störungen im Betriebe. 

V7j ce m 



Lr.- 



»i 



Fl« 162 



Die häufigere Anwendung, welche in neuerer Zeit die 
Heifswasserheizung zur Erwärmung von Kirchen gefunden hat, 
in denen die Gefahr des Einfrierens besonders grofs ist. gab 
V«nUllassung zur Herstellung de» neuen Apparates, dessen 
Konstruktion von der Firma J. I.. Baeon in Berlin SO. an- 
gegeben und der Finna F. Gaebert, Berlin N., gesetzlieh gu- 
Bchützl ist. Seine durchaus zuverlässige Wirkung 
ist bereits seit mehreren Jahren in vielfachen 
Ausführungen erprobt. 

Die Einrichtung des Sicherheitsapparates ist fol- 
gende: Ein Ventilkörper A (Fig. 162) enthält so viele Rück 
schlag ventile a, als die Heizanlage einzelne Systeme oder Zir- 
kulationen hat Es worden 2 Modelle mit 2 resp. ."i Rückschlag- 
ventilen gefertigt, durch den n Verbindung mittelst Muffen bei 
A (Fig. 162) jede beliebige größere Zald von Systemen an- 
geschlossen werden kann. 

In das Steigerohr jedes Systems wird möglichst nahe über 
dem Heizofen ein Abzweigstück D i Fig. 163 1 eingesetzt, dessen 
einer Schenkel C den liebten Durehmesser des Ferkinsrohres 
hat, während der andere Schenkel D auf 7 nun Lichtweite 
reduziert ist 

An den Schenkel C (Fig. 163) schliefst sieh die Steige- 
leitung des Systems an, während mit Schenkel T) eine kurze 



Leitung 5 aus 7 mm Prefsrohr verbunden wird, welche zum 
Sicherheitsapparat F führt 

Bei freiem Querschnitt der Heizungsrohre geht die Zir- 
kulation in normaler Weise durch die Steigerohr C (Fig. 163) 
und die Iiüeklaufrohre G vor sich. 

Eine kurze Zirkulation von einem System zum anderen 
durch die Verbindungen E ist durch die Rückschlagventile o 
(Fig. 162) unmöglich. 

Tritt nun durch eine Verstopfung der Leitung ein zu hoher 
Druck Iteim Anheizen ein, so werden die Rückschlagventile a 
iFig. 162) gehoben, der Druck setzt sich durch den Ventil- 




körper .4 zu dem Sicherheitsventile S fort, das für ca. 60 Atm. 
belastet ist, und hebt dasselbe. Das austretende Wasser fliefst 
in das Gefäfs W. 

Durch das starke Geräusch des Wasseraustrittes wird der 
Heizer gewarnt und kann das Feuer sofort aus dem Ofen 
entfernen Aufserdem gestattet das Manometer .lf (Fig. 163) 
eine dauernde Beobachtung der Druckzunahme beim Anheizen. 

Wird das Manometer noch mit einer Kontaktvorrichtung ver- 
sehen, so kann durch elektrische Übertragung ein Klingelzeichen 
gegelien werden, welches den Eintritt zu hohen Druckes meldet 

Die Preise des Apparats sind mäfsig, so dafs bei Benutzung 
desselben von einer Verteuerung der AnInge kaum gesprochen 
werden kann. 
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Zur Verhütung; von Unglücksfällen bei Hauten hat 

der Stadtrat von Zürich eine Heiko von Vorschriften erlassen, 
welche für da* Bauwesen von höchster Wichtigkeit sind und 
allgemeine Beachtung verdienen: 

A, Allgemeine». 

1. Mit der Ausführung von Bau-, Erd- oder Abbruchs- 
arbeiten jeder Art darf nicht begonnen werden , bis die je 
nach dem Stande der Bauten zur Sicherheil der Arbeiter und der 
Vorübergehenden erforderlichen Hinrichtungen, Gei-ustc u. s. w. 
hergestellt sind, 

Die zur Herstellung und Bedienung von Gerüsten und 
Abspreizungen benutzten Materialien und Wurkzeugc müssen 
von guter und zweckentsprechender Beschaffenheit sein. Ina 
besondere müssen die Rüsthölzer, Stangen und Bretter aus 
gesundem Holz bestehen und die Gerate, Maschinen und 
sonstiges Zubehör, wie Seile, Klammern, Bindezeug u. s w., 
in gutem, gebrauchsfähigem Zustande sich befinden. 

Der Unternehmer Lst verpflichtet, diu zur Verwendung 
bestimmten Gegenstände vor dem Baubeginn auf ihre Hult- 
bnrkeit und Brauchbarkeit untersuchen zu lassen und nie fort 
während in gutem Zustande zu erhalten. 

2 Bei Vornahme baulicher Arbeiten, Ausgrabungen u. s. w. 
auf öffentlichen Strafsen oder an diesen iu).°tofsend i«t für Ab- 
sperrung und zur Nachtzeit für ausreichende Beleuchtung der 
Baustelle durch den Bauunternehmer zu sorgen. 

Wenn Biuigerüste in die Straf« vortreten, »oll der Bau 
platz gegen die Straf.-* mit einem Bauzaun abgeschlossen, 
bezw. in einer Holie von .;..'> m über dem Strafsengrund ein 
Schutzdach von mindestens -'s,.'» cm starken Brettern mit Nei- 
gung gegen die Baustelle angebracht «erden. 

:t Für die einzelnen Sieherheitsmiüsregcln gelten die in 
den nachfolgenden Artikulu enthaltenuu Bestimmungen, wobei 
die aus besonderen Gründen zu treffenden weiteren Anord- 
nungen vorbehalten bleiben. 

B. Erd und Fu n d a tu e u t i e ru u gsa r bei t e n. 

4. Graben und Baugruben müssen genügende Böschung 
haben oder gut aligcstcift werden. Das Unterbauen der Erd 
Winnie ist verboten. 

5. Bei Kundiimenticrimg»arl>eitPii neben bestehenden Ge- 
bäuden ist, falls die Nachbargebiitnle weniger tief als der Noti- 
bau fundut sind , der erforderliehu Bodenaushub stückweise 
auszuführen, und es hat die Ausmauerung sofort, dem Fort 
gang der Aushuburbuitcn entsprechend, zu erfolgen. 

»i. Bei Uolen- und Schachtaulagen sind genügende Ab 
spreizungen zu treffen. Brunnenschächte müssen . sofern sie 
nicht in festen Felsboden eingetrieben werden, ausgeschalt 
werden, , 

Der Ausbau der Brunnenverschalnug hat unter Anwen- 
dung grofstur Sorgfalt zu geschehen. Die Beseitigung des 
Schutzholzcs darf nur rineweise, jeweilcu erst dann, wenn das 
Mauerwerk bis an die Uulerkaiite des Ringes fest hinterfüllt 
ist, erfolgen. 

7. Vor dem Einsteigen in Gruben, Kanüle u. s. w. ist 
durch langsames Hinablassen einer Laterne mit brennendem 
Licht festzustellen, daTs sich in der Grube keine gefährlichen 
Gase twfindcn. Loscht das Licht aus, so ist vorerst durch 
Luftpumpen, Ventilatoren oder Einspritzen einer genügenilen 
Menge von Kalkwasser. bezw. Einwerfen stark angefeuchteten, j 
frisch gelöschten Kalkes die Grubenatmosphäre zu reinigen. 

C. Rüstungen. 
H. Gerüste, sowohl stehende wie hangende, oder auf sog. I 
Auslegern (Hebeln) befindliche, müssen nach fachmännischen | 
Grundsätzen, dem jedesmaligen Zwecke entsprechend, erstellt 



und derart unterhalten werden, dafs die Arbeiten mit Sicher- 
heit ausgeführt werden können. 

!t. Die Gerüstatangen müssen mit Neigung nach der zu 
burüstenden Front in die Erde eingegraben oder auf Holz- 
unterlagen (Schwellen) derart verzapft, verklammert oder sonst 
wie. befistigt worden, dafB sie unten nicht ausweichen können; 
Überdies hat eine Befestigung der Gerüstslangcn nach dem 
Innern des Gebäudes zu erfolgen. Die Gcrüsthebel , welche 
von beiden Seiten freiliegen, sowie diejenigen, welche unter 
Bretterstöfsen liegen, sind mit dem Gerüst fest zu verbinden. 
Mindestens von 4 zu 4 m sind an letzteren wagrechte Streich- 
stangen anzubringen und mit neuen Hanfseilen, neuen Ringen 
oder Patentgeriisthnltern zu befestigen, sowie durch unterstellte 
Setzei, Eisenklainmeru u. dcrgl. zu befestigen. 

10. Die Gerüstslungen müssen ihrer Belastung entsprechend, 
mindestens aber 4 ,5 ein stark sein. Sie sind an den Enden 
mit Eisenbändern gut zu beschlagen. Beim Verlegen der- 
selben sind sog. Fallen sorgfaltig zu vermeiden. Sofern zwei 
oder mehr Bretter nebeneinander erforderlich sind, müssen sie 
dicht aneinander und an den Hirnenden mit angemessener 
Oberdeckung gelegt werden, damit das Durchfallen des Bau- 
materials verhindert wird und di« Bretter nicht aufkippen 
oiler ausweichen können. An der Aufsenseita des Bretter- 
ganges ist. dicht anschliefseiid, ein Bordbrett hochkantig 
anzubringen und zu befestigen. 

11. Die tierüste dürfen nur soweit Isjtustet werden, als 
deren Tragfähigkeit es gestattet, ebenso ist eine ungleich- 
märsige Belastung verboten. 

12. Hebelgerüste und sog. fliegende Gerüste dürfen nicht 
mit Baumaterial in groTserer Menge belegt werden. Sie sind 
im Innern der Gebäude sicher zu befestigen und an den 
Aufsenseiteii mit einer mindestens to cm hohen Vorwand zu 
versehen. 

Ii. Hange- (Rahmen-! Gerüste sind für kleinere Dach- 
decker-. Spaligler' , Maler- und Weifslerarbciten allgemein zu- 
lässig, für andere Arbeiten nur mit besonderer polizeilicher 
Bewilligung. 

14. Bei Anwendung von Seilgerüsten sind die Seile in 
Rollen von ausreichender Starke *u legen. 

15. Gerüste, die längere Zeit in Benutzung stehen, hat der 
Bauunternehmer von Zeit zu Zeil, mindestens alle zwei Monate, 
auf deren Sicherheit prüfen zu lassen. 

D. Leitern, Laufbrücken, Öffnungen 
Mi. Die Geriistleitern , Bäume wie Sprossen , müssen aus 
gesundem, nicht überspänigem Holze bestehen. Sie sind so zu 
befestigen, dafs sie weder unten abrutschen, noch oben über- 
schlagen können Sie sollen mindestens I m über den Aus- 
tritt hervorragen. Bei weit von einander liegenden Gerüst- 
lugen sind die I>eitern gegen das Durchbiegen und seitliche 
Schwanken fest, wo nötig kreuzweise, abzusteifen. 

17, Leitergänge dürfen, wo irgend möglich, nicht so über- 
einander liegen, dafs herabfallende Gegenstände den unterhalb 
liegenden Ullerting treffen können. Die Uitornpodcste imisscn 
so befestigt sein, dafs ein Ausrutschen der Bretter nich; statt 
linden kann. 

Laufbrückcu sollen mindestens HO cm breit, mit I-eistcn 
benagelt und an dun Seiten ntit Geländern versehen min, 
deren Pfosten auf den Balkenlagen oder auf dem Boden gut 
befestigt sind. Werden sie zum Auf- und Niedertransport von 
Material benutzt, so soll ihre Breite nicht unter 1,2 m, für den 
TrarustHirt von Hausteinen entsprechend mehr betragen und 
tnuls mindestens alle zwei Stockwerke ein Podest angebracht 
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Für Stein- und Pflastertrager sind in der nötigen Anzahl 

Ruhestellen anzubringen. 
Die Laufbrücken dürfen höchstens 50'/« Steigung haben. 

18. Bei Glatteis müssen die üerüstbrerter, Lnufbrücken u. 8. w. 
mit Sand bestreut werden. Dasselbe hat auf den oberen 
Manerrlichen beim I-egen der Balken u. s. w. zu geschehen. 

19. Bis nur Aufhellung der Treppen sind Öffnungen für 
dieselben und sonstige Öffnungen, wie Lichtschächlc , Auf- 
züge u. s. w. in den Balkenlagen, sowie Kalkgruben und 
lindert Vertiefungen auf der Baustelle mit hinreichend festen 
Rücksuingen ebizufriedigen oder mit Brettern fest zuzudecken. 

Alle derartigen Öffnungen im Innern de* Baue* und in 
Gerüsten sind überdies an den Rindern mit Sehutzbrettem ein- 
zufassen, deren Oberkante die Gebälklage um mindesten 20 cm 
überragt 

E. Aufzugur beiten. Balken legung. 

20. Während den Aufzuge* von Balken, Dachverband- 
hölzern und anderen Baumaterialien hat jede Beschäftigung 
unterhalb der Arbeitsstelle zu unterbleiben, wenn nicht be- 
sondere Schutznjofsregeln eine Ausnahme zulassen. 

Die an der Aufzugwinde oder mit dein Gebrauch der 
Sehwenkleinen beschäftigten Arbeiter haben sieb so aufzu 
stellen, dafs sie durch herabfallende Gegenstände nicht zu 
Schaden kommen können. 

21. Wann das Gebälke gelegt und der Dachstuhl erstellt 
wird, darf anterhulb der Arbeitsstelle kein Arbeiter sich auf- 
halten, sofern die nncnsttieferliegende, beziehungsweise oberste 
Balkenlage nicht mit einem haltbaren Brcttcrbelairc gedeckt ist 

Zum Aufrichten ist da» Dachgebälk vom Zimmermeister 
jeweilen sofort mit Brettern zu decken. 

22. Die Benutzung der mechanischen Aufzüge jedor Art 
zum Personen transport ist verboten. 

Das Mitfahren von Arbeitern auf gnusen Gesimsstücken 
u. B. w., welche aufgezogen werden, ist nicht gestattet. 

F. Dachdecker- und Spängierarbeiten. 

2H. Dachdecker- und Sjiaiiglerarbeiten dürfen nicht ohne 
sichere Gerüstung vorgenommen werden. 

Die zur Ausführung der Umfassungswände von Neu-, Uro- 
und Anbauten aufgestellten Gerüste müssen bis zur Vollendung 
der Dachdeckemrbeiten bestehen bleiben, bei Vornahme der 
letzteren auf dem obersten Gerüstgang, nicht tiefer als 1 m 
unter dem Hauptgesims«-, in der ganzen Breit« mit Brettern 
dichtüchliefsend abgedeckt und an der AuTsenweite mit einer 
mindestens 80 cm hohen , gut befestigten Vorwand versehen 
werden. 

Bei Neubauten darf die oberste Balkenlage nicht vor 
Vollendung der Dachdecker- und Spänglcrurbeiten abgedeckt 



Für den Transport von Materialien sind alle diejenigen 
Vorkehrungen zu treffen, welche die Gefahrdung der Arbeiter 
ausschlief*«!. 

24. Bei Ausführung von Dacharbeiten und bei Reparatur 
von Glasdächern haben die damit beschäftigten Arbeiter, 
SpSngler, Dachdecker, Glaser u. s. w. sieh mittelst haltbaren 
zu 



Die zur Verwendung kommenden Dacbleiteru müssen mit 
Leitersprossen in genügender Starke versehen und so gefertigt 
sein, dafs die Arbeiter festen Auftritt haben. Dachhaken 
sollen einen Querschnitt von mindestens 2 <jcm haben und 
aufser durch eine Spitze und Krampe, mit starken Nägeln 
oder Schrauben in genügender Zuhl befestigt sein. Rinnen- 
haken sind in genügender Starke, in Entfernungen von 70 cm, 
anzubringen oder möglichst an jedem Sparren mit mindestens 
3 starken Nägeln zu befestigen. 

Die Befestigungshaken müssen am Dachsparren befestigt 
werden. 

25. Bei Neueindeckung eines Glasdaches mufs unter letz- 
terem ein mit Brettern fest gedecktes Gerüst aufgestellt werden. 

G. Verschiedene Bestimmungen. 

26. Das Abputzen von Häusern blofs auf L'itern ist, von 
kleineren Arbeiten abgesehen, verboten. 

27. An Neubauten ist jede Arbeit, sofern die Treppen noch 
nicht erstellt und mindestens mit einem sicheren provisorischen 
Geländer versehen sind, nur bei Tageslicht auszuführen, 
dringende Fälle vorbehalten. 

Das Betreten von Rohbauten während der Dunkelheit ist 
verboten und der Zugung zu den Baugerüsten aufscr der 
Arbeitzeit abzusperren. 

28. Die Verwendung offener Kokefeuer in geschlossenen 
Räumen, in welchen gearbeitet wird, ist verboten. 

2!». Beim Abbruch alter Gebäude ist unter Beobachtung 
aller thunliehen VorsichU-mafsregeln zu verfahren. Ganze 
Wände, Schornsteine u. s. w. dürfen nur unter sachkundiger 
Aufsicht und mich Beseitigung aller für Arbeiter und Vorüber- 
gehende bestehenden Gefahr umgerissen werden. 
H. Haftbarkeit, Kontroll- und Straf bestim mungen. 

30. Der jeweilige Unternehmer, Arbeitgelsr oder Werk- 
meister und in Ermanglung eines solchen die Arbeiter selbst, sind 
für die Einhaltung der vorstehenden Vorschriften verantwortlich. 

31. Zuwiderhandlungen werden, soweit solche nicht durch 
§ 143 des Strafgesetzbuches mit Polizei bulee bis zu &00U frs., 
Gefängnis bis zu 3 Monaten und Verbot der selbstständigen 
Berufsausübung bedroht sind, nach den Strafbestimmungen 
der allgemeinen Poh'zcivcrordnung der Stadt Zürich bestraft. 

Aufserdem bat die Polizeibehörde das Recht, die be- 
treffenden Bauunternehmer, Meister u. s. w. zur Vornahme 
der vorgeschriebenen Einrichtungen oder Beseitigung der un- 
zulässigen Einrichtung auf dem Zwangswege anzuhalten. 

H2. In Füllen, wo Gefahr im Verzug«' liegt oder eine straf- 
rechtliche Untersuchung nötig wird, kann der kontrollierende 
PuUzcibearutc selbststündig sofortige Einstellung der baulichen 
Arbeiten bis auf weitere» anordnen oder sonst notwendige 
Mnfsregeln 2Ur Abwendung der Gcfslir anbofuhlun, unter An- 
zeige an die vorgesetzte Behörde, die darüber innerhalb 
24 Stunden entscheidet. « 

Die Arbeitgeber und Arbeiter sind verpflichtet, diesen 
Anordnungen Folge zu leisten. 

MX Die Überwachung der Ausführung dieser Vorschriften 
liegt dem Poliieiwesen ob. Die Organisation des Dienst*« 
wird durch ein vom Stadtrate zu erlassendes Reglement fest- 

gesetzt. Zuch. I ««sn»M»H-b«wii« u. I nCUlvcth Xo. W. 



Berichte der ständigen Referenten. 



Heizung und Lüftung. 

Von K. .Schmidt, stftdt. II 



Ingenieur in Dresden. 



geworden. Die einen halten sie für die Warmhaltung des 
Körpers für erwünscht, die anderen für störend, der erste Teil 
der Rubner 'sehen Arbeit, der über die Wirkung der 
Die strahlende Wärme irdischer Lichtquellen in fay- ' Wärmestrahlung auf den Menschen spricht, ist zur 
gieniieher Hinsicht von Professur M. Rubner. Schlichtung dieses Streites sehr geeignet. 

Aber auch über die (iröfse der Strahlung der verschiedenen 



der Mittelpunkt 



lebhaften Streites in der Heiztechnik ' Lichtquellen und den Nutzeffekt zur gesamten Wärmeleistung 
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geben die Versuche Autechlute. Vielo Konstruktionen, welche 
die Ausnutzung der strahlenden Wirme anstreben, werden 
auf Grund dieser Versuche geprüft und verbessert werden 
können. Die Zahlen geben mannigfache Fingerzeige, nach 
welcher Richtung der Konstrukteur vorzugehen hat bei der 
Herstellung von Öfen, um die strahlende Wärme nutebringend 
zu verwerten. 

Diese umfängliche Arbeit ist eigentlich für die Beleuchtungs- 
technik geschrieben; in meinem Referat soll nur das für die 
Hoizungstechnik Wichtige und Interessante zusammen- 
gestellt und berichtet werden. 

I.Teil. Wirkung der Wärmestrahlung auf den 
Menschen. 

In den Rahmen der Betrachtung werden die industriellen 
Lichtquellen, wie .Schiniedefeuer, Glasöfen etc. nicht gezogen, 
sondern nur die üblichen, für die Beleuchtung verwandten 
Lichtquellen. Diese sind nie, wie vielfach die industriellen 
Lichtquellen , die Ursache einer hochgradigen allgemeinen 
Störung. 

Die Empfindungen, die bei der Bestrahlung der Licht- 
quellen auftreten, sind je nach der Starke zunächst unbestimmtes 
Wärmegefühl , Wärmeempfindung an den Augen und der 
Nasenwurzel, dann unangenehmes, spannendes Gefühl an der 
Stirn, Brennen der Augen unter Thräncnsckretion, hochgradige 
Trockenheit der Augen, neben dem Gefühl der Hitze. 

Dr. Reichenbach hat durch eine grobe Reibe von 
Beobachtungen festgestellt, wann und bei welcher Stärke der 
Bestrahlung die Empfindungen hervorgerufen werden. 

Das Probelicht, ein Argandbrenner von 132,8 I Stunden- 
verbrauch und 15 Kerzen Helligkeit, gab bei 37,5 cm Abstand 
von einem Galvanometer 1 ) einen Ausschlag von 70,2° der Skala 
eines Spiegelgalvanometers. 

Die Mittelwerte aus den Beobachtungen bei 14-16° C. 
Lufttemperatur zeigen, dafs die Versuchsperson die Bestrahlung 
eben wahrgenommen bei . . . 68,7 cm Abstand v. Brenner 
deutlich. Unterschied wahrgen. bei 63,0 > » » * 

Wärme gefühlt bei 47,0 > » » » 

u. hochgTd. Störung gefühlt hat bei 23,0 > » » > 

Da die Wärmestrahlung der Lampe genauer bekannt war, 
bo können an Stelle der Entfernungen die Wirkungen direkt 
geratzt werden. 

Die Wirkungen sollen vorläufig in Skalenteilen des Aus- 
schlages des Galvanometers ausgedrückt werden, es ergibt 
sich dunn: 

Ein deutliches Gefühl der Bestrahlung 

wurde wahrgenommen bei ... . 244 8k d Galvanoin. 

deutliches Wärmegefühl 117 > > » 

eine unangenehme, für die Dauer un^ 

erträgliche Störung bei 18U0 » - > 

Die Wärmemengen, die eine Empfindungsunderung hervor- 
rufen, wachsen zuerst langsam, später immer schneller. 

Diese soeben mitgeteilten Zahlen sind bei einer Luft- 
temperatur von 14—16* C. gefunden worden, und es bleibt 
zu untersuchen, welchen Einflute die schwankende Luft- 
wärme uuf die Empfindung macht 

Die Versuche bei 20 bin 2«° C. Lufttemperatur ergeben 
bedeutend höhere Werte. 

Es wurde die Bestrahlung gefühlt bei »2,0 cm Abst. d. Galvan. 
deutlich wahrgenommen bei ... 70,0 > > > (174) 

Wärmo gefühlt bei 61,0 > -> > :'265) 

es war Belustigung vorhanden bei . 34,0 r > > (H4D) 
Dixa Galvanometer zeigte bedeutend niedrigere Wärme- 
mengen an und zwar die in Klammem beigefügter.. 



'» Bei den Versuchen ut ein Galvanometer A, ein Galvano- 
meter B un.l ein Multiplikator verwandt worden 



Die Versuche zeigeu, dafs in mit Gas beleuch- 
teten Sälen bei dem Anwachsen der Belästigung 
durch die steigende Lufttemperatur und den 
Feuch tigke itsge hal t der Luft auch die Belästigung 
durch die Strahlung hol gleichbleibender Licht- 
gebung stark zunimmt. 

Ferner sehen wir, dafs eine generelle Grenzbestimmung 
die für alle Fälle gleich anwendbar wäre, nicht festzusetzen 
ist. Solche Grenzwerte gibt ee eben weder für die Temperatur 
unserer Wohnungen, noch für die Feuchtigkeit der Luft. Die 
Werte müssen stete für den ganz bestimmten Fall ermittelt 
werden. 

Bei niedriger Lufttemperatur kann unter Umständen 
die Bestrahlung auch zur Erhöhung der Behaglichkeit bei- 
tragen. 

Es ist diese durch Versuche erlangte Erfahrung bei Be- 
urteilung der Kamine, Gasöfen mit Strahlen wertem, amerika- 
nischen Öfen etc. von grofser Bedeutung. 

Allerdings darf hierbei nicht unberücksichtigt gelassen 
werden, dal» die obigen Versuche mit nackten Hautetellcu 
vorgenommen wurden. 

Verfrüht wäre der Schlufs, dafs alle Lichtquellen, die die 
gleichen Wärmeäquivalente an Strahlung geben, ganz iduntisch 
in ihren Wirkungen sein muteten. Die meisten in Frage 
kommenden Lichtquellen enthalten sehr viel dunkle und wenig 
leuchtende Strahlen. Bei der Belästigung durch Strahlung 
kommt ganz ausschlietelieh die dunkle Strahlung in Betracht 
(ausgenommen tet die Sonnenstrahlung, auf die später ein- 
gegangen wird). 

Es gibt ein Öllioht 3 leuchtende und 97 dunkle Strahlen 
ab, ein elektr. Licht 10 leuchtende und 90 dunkle Strahlen. 

Im allgemeinen kann man also die Gesamtstrahlung als 
einen Mafastab für die Wärmowirkung ansehen. Es soll im 
folgenden unter Strahlung stete die Gesamtstrahlung verstan- 
den werden. Erst im letzten Teil «oll über die Beziehung 
zwtechen leuchtender und dunkler .Strahlung gesprochen 
werden. 

Die direkte Strahlung ist sehr verschieden und hat von 
der leuchtenden Strahlung verschiedene Eigenschaften und 
Wirkungen. 

Es ist daher wünschenswert, für einzelne Gruppen von 
Lichtquellen diejenigen Wärmemengen in absolutem Mate 
anzugeben, die bestimmte Empfindungen auslösen. Man fände 
dann eine Basis, auf welcher alle anderen Messungen ver- 
ständlich wären. 

Zur Aufnahme der Wärmestrahlen diente eine Thermo- 
säule aus Tellur Wismuth oder Antimon • Wismuth. Mittelst 
kurzer, starker Drahtverbindungen steht eie entweder mit 
einem feinen Multiplikator oder einem Galvanomoter in Ver- 
bindung. 

Die Skala wurde auf die sorgfältigste Weise eingeteilt, so 
dafs ein Skalenteil einer liestimmten Wärmemenge, die bei 
jedem Instrument bestimmt wird, entspricht. Die Wärme- 
mengen werden in Kalorien, Mikrokalorien ') angegeben. 

Im Anfang konnte die Wärmemenge nur in Skalenteilcn 
angegeben werden; jetzt, nachdem bekannt ist, diu*B ein 1° Mul- 
tiplikatorausschlag = 0,000723 Kai. pro 1 Minute und qcm 
entspricht, ist es nur notwendig, die dort gefundenen Zahlen 
mit O.O0O723 zu multiplizieren. 

In der umstehenden Tabelle sind die gefundenen Werte be- 
rechnet und zusammengestellt worden. 

Die Grunze der gleichen Empfindlichkeit wird bei hohen 
Temperaturen schon erreicht durch rund die Hälfte der 
Wärmemenge wie im kühlen Räume. 

•j Es aind 1000 Mikrokalorien = 1 Kalorie 
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gleich empfänglich ist. 

Die unten verzeichneten Zahlen sind hei 17— 1H" Luft- 
temperatur gefunden worden. 

I»m.' !e ^herubtp'i Auer- 
lvli*o[iliuii|.e (~öi*',:loh]iclit 

Oka] ji. 1 qcai u. 1 Min. 
(}renze der WahmehmUrkeit . . . 0,<mt> 0,0365 

Wann 0,0012 0,050h 

Diene Wert« lassen keinen merklichen Unterschied er- 
kennen. 

Aus allen Beobachtungen stellt Kubner als idealen 
Grenzwert eine Bestrahlung von 0,< >:t *• Kai. pro Min. und 
1 qem und als praktisch erreichbaren o,050 » > » 
1 qcni auf, liei hohen Temperaturen aber nur die Hälfte, also 
0.01H Kai. pro Min. und 1 qcm, 
0.O25 » » » . 1 » 

Bei der Sonnenstrahlung treten viel höhere Wärme- 
mengen, die ohne Störungen ertragen werden, auf. 

Es wurden genießen 
in deu Mittagsstunden eines Sept.Tages 1,0«» Kai. p. Min. 
von 11 — 1 Uhr am 22. und 23. Dezember o,57<'. • » > 
bei trübem Himmel im <>kt. ;1" l'hr 47} o,472 > > 
Sonne rlureh Wolken verhüllt .... 0,161 » » 

, » » verdeckt .... ",015 » » » 

l'ui die Ursache xu linden, dafs diese selbst im Dezember 
noch lOfach höher« Bestrahlung ohne jede Belästigung er- 
tragen «viril, wurde eine grofse Bogenlani|»c v<in 1KXI Kerzen 
geine«-en und fand sich, pro 1 <|em und Minute berechnet, 
eine Wärmemenge von 0,5515 bis 0.7130 pr» Kai, bei 22 
bis 23°. 

Diese gro^e W iir in ein e n ge hatte aber auch 
nicht deu geringsten Einflufs auf das Befinden. 

Die kurzwelligen Strahlen wirken milhin gar nicht 
oder nur in sehr geringem Mate auf die Haut. 

Es kommt aU'i bei Sonnenstrahlung nicht auf die Anzahl 
der Kalorien, sondern mehr auf das Verhältnis von Lieht- und 
Wärmcstrahleu oder von kurz- und langwelligen Strahlen an. 

Zum Schlufs behandelt Kubtier die Temperatur 
rerhu.lt uir-sc der bestrahlten Gc»i c h tsliau t Kr 
lifst eine Lichtquelle eine geraume Zeit auf die Gesichtshaut 
einwirken und uiifst «iie Temperatuncunahme, dann wird die 
Lichtquelle abgeblendet und das Temperaturia-fallc gemessen. 

Ks wurde gefunden, dafs eine llautumpeniturerbohiing 
um o.t»4"C. einer fühlbaren Bestrahlung entsprach, um 1,23 
bis 1.4'.» u als Wärme empfunden wurde und um 2,77 0 als 
störend wahrgenommen wurde. Bei höherer l.ufttemjieralur 
waren die entsprechenden Tcmpcrotursteigeruhgcn geringer. 

Bemerkenswert is1 . dafs die Teiiiperatiiiv.unabinen gar 
nicht so hoch sind. Dieselben scheinen durchaus nicht so 
grofs, dafs die Erwärmung an sich die grofse Belästigung er- 
klärlich macht. 

Die Gesichtstemperatur schivankle überhaupt nur zwischen 
r.'.l 0 uml 31,7*, wahrend die Haut unter der Kleidung 33 
bis .II" aufweist. Es müssen also bei der Wirkung der 



strahlenden Wiirme offen bar entweder die lokale Eigentümlich- 
keit der (icftichtshaut oder noch andere Einflüsse mitspielen. 

Als Gründe sind die ganz ungleiche Erwärmung 
der einzelnen Teile, die durch den scharfen Schatten be- 
günstigt wird, anzuführen. Ferner die FeuehügktHU-entziehung, 
die besonders in den Augen störend empfunden wird. 

Diese AusHockuung veninlafst gewifs auch das spannendo 
Gefühl, wobei dann die gleichzeitige Injektion der Haut mit 
Blut den nachteiligen Kinrlufs steigert. 

Verfasser kommt zu dem Schluff, dal's die bei Bestrahlung 
durch künstliche Beleuchtung sich geltend machenden Stö- 
rungen nicht durch die absolute Höhe der Hnnttemperatur 
allein erklärt werden können, sondern dafs die relativen 
Verbältnisse der Steigerung und die W ärmi- verteil un g 
von wesentlicher Bedeutung sind und daTs die Wasser- 
verdampfung und ilie von ihr bedingten Austrocknungg- 
erscheint! ngen als bedeutungsvolle Momente aufgehifst 

AM. r n yit im. -ja im. j 



Beleiichtungswesen. 

V.,u Tli. Schwänze, Ingenieur in Berlin. 
Zur Theorie des Beleiichtutigswcscns. Im Anschluß« 
an die Bemerkungen über die Zerstreuung des Lichts in 
No. 1 1 S. 176 d. Ztschr. geben wir im folgenden auszugsweise die 
Mitteilung der übrigen Resultate, zu welchen W. E. Sumpner 
bei .-einen Untersuchungen über die Liehtrerlexion und Jjcht- 
zer»treiiung verschiedener Stoffe gelangi ist. Vor der Be- 
schreibung des Verfahrens, welches er bei seinen Unter 
suchungen benutzte, dürfte es ratsam sein, die genaue Be- 
deutung gewisser Ausdrücke festzustellen, welche im Beleuch- 
tnngswesen häulig in etwas unbestimmtem Siuue gebraucht 
werden. 

Unter Beleuchtung einer Fläche versteht man die auf 
die Flächeneinheit fallende Lichtiiienge. Die Reflex iioiskraft 
einer licbl/erstreuenden Fläche ist ilasVerhältnis der reflektieren- 
den Licbtinenge zur Gesamtmenge des auffallenden Lichts. 
Die Kerzenkrafl einer Lichtquelle nach einer bestimmten 
Richtung ist die Stärke, mit welcher da» Liebt nach dieser 
Richtung hin ausgestrahlt wird. Die>c Li. lilMärke ändert sich 
in den meisten Fällen mit der Richtung. Die Lichtstarke in 
Normalkerzen nach horizontaler Richtung ist als Einheit, der 
Kerzenkraff angenommen und die von einer Normalkerze in 
der horizontalen Entfernung von 1 m bewirkte Beleuchtung 
ist unter der Bezeichnung Meterkerze oder Kcrzeiuneter als 
Einheit der Beleuchtung festgesetzt. 

Die Beleuchtung durch eine Lichtquelle von A' Kerzenkraft 

in der Entfernung von M Meter ist gleich ^Kerzcnmeter. 

Die I ichtmenge, welche von einer Fläche von A Quadratmeter 
aus einer Entfernung von M Meter senkrecht durch eine 
Lichtquelle von A" Kerzenkmft bestrahlt wird, erhält eine Be- 
leuchtung von 

yji Beleuchtungseinheiten 

Du* Verhältnis £ e wird als der durch die Fläche A als 

als Basis begrenzte, um die Lichtquelle herumgehende Struhlen- 
kegel oder Körperwinkel 11 bezeichnet, und die von einer 
Luii>|»e von K Kerzenkraft innerhalb dieses Körperwinkels 
ausgesendete Lichtmenge ist durch das Produkt K ü bestimmt. 
Wenn die Lichtquelle das Licht nach allen Richtungen hin 
gleichiuäfsig ausstrahlt, so dafs die Kerzenkraft von der 
Strahlenriclitung unabhängig ist. so wird die Gtisamtlichl- 
menge durch I r &" ausgedrückt, weil der Körperwinkel von 
einer Körperrläche umgrenzt wird, so dafs seine Spitze im 
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leuchtenden Punkt« liegt Wird der RadiuB dieser Kugel- 
flache gleich Eins gesetzt, so ist die Flücliongröfne durch 
4 -r — 12.6 auszudrücken. Ein Licht von einer Kerzenkraft 
■«endet daher 1J,0 Beleuehtungseinhcilen aus, wobei Kerzen- 
kraft und Beleuchtungseinhejt zu unterscheiden ist. 

Nohen Kerzenkraft, Beleuchtung und Lichtmenge ge- 
braucht man auch noch dax Wort Lichtglanz oder kurzweg 
üliuiz. Man kann sagen, dids uino leuchtende Fläche einen , 
Glanz von einer Kencnkruft pro 4 in hat, wenn diese Fläche 
pro 1 0,111 in normaler Richtung gleich einer I jim|ic von einer j 
Kerxenkraft wirkt. Wenn B der Glanz einer Flache A ist, I 
welcher in einer Entfernung M in senkrechter Kiclitung von 

BA ! 
der Flüche ausgehend wirkt, so ist ^. oder Bii die : 

hervorgebrachte Beleuchtung, wobei A den von den Seh 
strahlen auf der leuchtenden Flache umgrenzten Kreis be- j 
zeichnen kann. Erfahrung.« mäfsig ändert sich die Licht- ' 
Wirkung einer glänzenden Fläche nach dem Cum du» de« 
WinkulK, «-eichen der von der Flüche ausgehende Strahl mit ' 
der Normalen bildet und hiernach ist die Gesamtmenge des 
von der Einheit der glänzenden Fläche ausgehenden Lichts 
gleich .-< ö. 

Auf Grund dieser Thatsache ist es möglich, die Reflexion*- 1 
kraft von lichtzcrstreuendcn Flächen zu messen. Zur Zeit \ 
kann das Licht noch mcht in mechanischen Arbeitseinheiten, ' 
sondern nur nach Kerzcnkraft mittelst eines Photometers ge- 
messen werden. Der Glanz B einer lichtzcrstreuenden Fläche 
lüfst dich dadurch t.estitinnen, dnf* man die in uunnaler 
Richtung gemessene Kereenkr.ift durch die Flächen gröfse 1 
dividiert. Wenn die Grofse H de* (dnn/,es bestimmt ist, so J 
lüfst sich die ganze Lichtinenge , weiche von der Flache 1 
reflektiert wird , nach der Formel n B A berechnen, wenn A ■ 
die Fläehengröfse Ix-zeichnet. Um diese Grofse mit der Re- 
flexionskndl der Fluche in Beziehung zu bringen, ist die ' 
(Jleichung aufzustellen : 

nB = rl, 

worin / die berechnete Beleuchtung der Fläche bezeichnet, 
nieste Gleichung ist richtig, weil / noch der Definition als die 
Menge des auf die Flächeneinheit fallenden Lieht* zu be- 
trachten ist und daher gleich n U gesetzt werden kann. 

Ks ist von Interesse, die Werte von B für weifse Flüchen 
unter den verschiedenen Bedingungen, wie sie in der Be- 
leuchtungstechnik häufig gestellt werden, kennen zu lernen. 
Nach einigen Messungen, welche von Professor I.. Weber 
ausgeführt worden sind, hat rieh herausgestellt, dafs unter 
der Einwirkung des zerstreuten Lichta eines klaren Sommer- 
himmels der Glanz von weifsem Papier etwa 4,5 Kerzcnkraft 
pro cm betrugt, so dafs B - 4M CM) Kerzenkraft pro qm zu 
setzen ist. Bei der Beleuchtung durch gewöhnliches Tagen- , 
licht in einem Zimmer ist der Wert von B viel geringer und 1 
kann aus der Gleichung .1 B — r l abgeleitet werden. Der 
Wert von t für gewöhnliche« Tageslicht innerhalb eines 
Zimmer* beträgt wahrscheinlich nicht viel über 2 Kerzen- 
meter. Man kann deshalb für weifse« Papier r — u.S setzen. 

Es folgt daraus, dafs B nur ^ oder etwa 5» Kerzen pro <\m 
für ein vom Tageslicht erhelltes Zimmer heinigt. Zur Nacht- 
zeit kann ein Zimmer als gut beleuchtet gelten, wenn die 
Beleuchtung 1 gleich 10 Kerzeumeter ist; in diesem F.dle Ih> 
tragt B nur 0.2.V 

Die Beleuchtung durch Mondlicht lsträgt nur 0,1125 und 
es folgt daraus, dafs ein Stuck weifses Papier, das den Mond 
strahlen ausgesetzt ist, einen Glanz von nur 0,«m; Kerzen 
pro qm entwickelt. Das Verhältnis von 450 0 Kerzen zu 

ist über TO »"CO und dice grofse Zahl repräsentiert den 
relati .cn Glanz eine* Strick« weifseti Papiers, welches naeh- 
eiuan ler der Bestrahlung dun h die Sonne und durch den 
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Vollmond ausgesetzt worden ist Ähnliches gilt natürlich auch 
für andeixfai big« Flächen, denn "ler Glanz ist einfach pro- 
portional der reflektierenden Flächenkrnft. Indem diese Ro- 
flexionsKraft für diu meisten Substanzen zwischen 2<» und 
8O»/ 0 liegt, so folgt, da/s der Glanz der Zimmerwände (in 
Kerzen pro qm) in der Regel zwischen 10 und , r ><) während 
des Tages und «wischen 0,5 bis 2,5 während der Nacht liegt. 
Auch schwarze Flächen reflektieren einen ziemlich bedeuten- 
den Teil des daniuffallenden Lichts. Aus den von Sunipner 
erhaltenen Resultaten scheint zu folgen, daf* schwarzer Sammet, 
welcher wahrscheinlich der schlechteste Lichtreflektor ist, 
immerhin noch von dem daniuffallenden Sonnenlicht über 
CO Kerzen pro qm zu reflektieren vermag und deshalb kann 
dersellie so viel Licht zurückwerfen, wie ein ebenso grofse« 
weifses Papier, das von zerstreuten) Lichte beleuchtet ist, wie 
es gewöhnlich in Zimmern herrscht. 

Um die Reflexionskraft einer lichtzerstreuenden Fläche zu 
messen, wurde von Sumpner das folgende Verfahren benutzt. 

Die zu untersuchende Fläche, etwa ein Stück TajKilo, wird 
auf einen grofsen Schirm aus schwarzem Sammet am Ende einer 
3 m Inngen Photometerbank senkrecht zur Bankachse angebracht. 
Etwa in der Mitte der Bank befindet sich das Photonieter 
auf einem Schlitten mit einer etwa 20 kerzigen Glühlampe, 
während am anderen Ende der Bank eine zweikerzige Gas- 
nomiallampe (Melhvcnlampe) angebracht ist. Das Photo- 
nieter wird so längs der Bank verschoben, dafs. die Beleuch- 
tung infolge der Reflexion vom Schirm aus mit der direkten 
Beleuchtung durch dio Normallampe sieb im Phototnet/ r aue- 
gleicht. Bezeichnet man die Entfernung des Photometers vom 
Schirm mit x und die Entfernung der Normallampe vom 
Photometer mit </, ferner mit K und I, bezw. die Kerzen 
kräftc der Glühlampe und der Normallampe und mit A 
die Grofse der das zer*trcute Licht abgebenden Pnifungs- 
tläche , so gilt zur Bestimmung der Reflcxiutiskraft r die 
(Jleichung 

Die Fläche A mufs hierbei quadratisch oder kreisförmig 
sein. Manche Flächen, wie %. B. weif* emailierte* Eisen, 
reflektieren im gewissen Grade in Ohereinstimmung mit dem 
Gesetz der regulären Reflexion, so dafs sie das Licht 'nicht 
vollständig zerstreuen, sondern einen Lichtschein zurückwerfeu. 
Bezüglich solcher Flächen ist der nach obiger Fonuel be- 
rechnete Wert von r zu hoch und es ändert sich derselbe 
mit dem Werte von x. Wenn n das Verhältnis des ein 
fallenden, zu dem der Zerstreuung unterworfenen Licht und 
r; das Verhältnis des nach dem Gesetz der regehiiäfsigen 
Reflexion zurückgeworfenen Lichte l*zeichnet . »o gilt die 
Gleichung 

J.X: , nra \ 1 j .1 x s , \ 

Die wahre Reflex ionskraft wird bestimmt durch die 
Formel : 

r = r\ -\-r t . 

Um dieselbe zu erhalten, sind Versuche mit verschiedenen 
Werten von x anzustellen und die Ergebnisse in einer Kurve 
zum Ausdruck zu bringen, deren Aliscisseu den Werten von 
ax* 

-V — , + 1,75 
und deren Ordinaten den Werten von 

~Ky-\ A '''*/ entsprechen. 
Die Gleichung zwischen A" und 1" entspricht einer geraden 
Linie 

X 

1 = n + r, 
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Von Chr. Nufsbaum, Dozent der kgU Ti 
zu Hannover. 

Neue Schulbank. Oberbaurath a. D. W. Rettig hat 
die Erfolge mehrjähriger Beobachtungen und Studien wir Er- 
langung einer nach jeder Richtung geeigneten Schulbank in 
einer Schrift niedergelegt, welche der allgemeinen Beachtung 
wert erscheint In der Einleitung sind die zur Zeit bestehen- 
den Mängel in Hinsicht auf die Ausstattung der Schulzknincr 
mit geeigneten Bänken geschildert: Vielerorts herrscht noch 
die »alte gute Holzbank« mit weitabgerücktem Sit« aus vor- 
hygienischer Zeit, andercrorte sind eine mehr oder weniger 
grobe Reihe von Versuchen angestellt, nirgends sind Rettig's 
Anrieht nach fiebere klare Grundsätze für Bau und Aufstellung 
der Schulbänke zo erkennen, obgleich diese doch überall die 
gleichen Bedingungen zu erfüllen hat. Zum Beweis dieser 
Behauptung sind die IIauptmaf.se der Bänke, welche sich in 
den gröfscren Städten eingeführt haben, in zwei Tabellen zu- 
sammengestellt 

Infolge dieser Sachlage hat R e 1 1 i g sich vuranlafst ge- 
, eine neue Bank zu konstruieren, welche die voll- 
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bewährten Ausmafse und Einrichtungen beibehält, 
wahrend sie durch geschickte Anordnungen die bestehenden 
Mangel vermeidet. Auf Forderungen der Hygieniker und 
Arzte sind seinerzeit die zweisitzigen Schulbänke ein- 
geführt, welche jedem Schüler das seitliche Hinaustreten ge- 
statten und jeden» einen Eckplatz gewähren, der zur freien 
Bewegung Raum bietet i.und die Wärmeausstrahlung nur nach 
einer Seite behindert d. Ref.). Dieselbe zeigte aber verschiedene 
Nachteile: Erstens mufste sie am Boden befestigt werden 
oder wurde infolge ihres geringen Gewichtes leicht verschoben, 
zweitens erforderte ihre Anordnung eine Vennehrung der 
Zwischengänge und dadurch eine Vergrößerung der Saal Liefe, 
es wurden daher die der Flurwand nahesiueuden Schüler 
von der Lichtquelle weiter entfernt und die Kosten der Schul- 
bauten wesentlich erhöht. 

Die letzteren Gründe sind die Veranlassung gewesen, dafs 
die zweisitzige Schulbank nicht zur ÜurchfÜlirung gelangt ist 
und an ihrer Stelle die Anordnung der Klappsitze, (bei 
mehrsitzigen Bänken) allgemeine Verwendung gefunden hat. 
Die Klappsitze weisen aber noch längerer Zeit der Benutzung 
stets Mängel auf, die Filzpuffer werden hart, die beweglichen 
Teile rufen Störungen durch Geräusch hervor, sie ver- 
ursachen ein Festhaken der Kleider und geben nicht selten 
Veranlassung zum Quetschen der Finger. Ferner sind die 
mehrsitzigen Bänke vornehmlich in der warmen Jahreszeit 
weit weniger angenehm und geben zu ständigen Störungen 
durch die unvermeidlichen Berührungen des Armes der schrei- 
benden Schüler Veranlassung. Die zweisitzige Bank verdient 
daher entschieden den Vorzug, sobald die ihr anhaftenden 
Nachteile beseitigt sind. 

Von diesem Gnindsatoe ist Rettig bei der Konstruktion 
einer neuen Bank ausgegangen. Ferner bat er alle beweg- 
lichen Teile absichtlich ausgeschlossen. Zunächst sind die 
Maine der zweisitzigen Bänke derart abgeändert, dafs vier der- 
selben nclwt Zwischengä ugen nicht mein- Raum einnehmen 
als zwei viersiUige Bänke. Es ist dieses in sehr geschickter 
Weise dadurch bewirkt, das» die Pulte O.fvM m statt 0,00 in 
und die Sitzplätze nur 0.H6 in (für jeden Schüler; breit ange- 
nommen sind, allerdings Mindestmaße, welche jedoch bei 
zweisitzigen Bänken wohl statthaft «ein dürften, Der Zwischen 
räum betragt infolge dieser Abmessungen zwischen den Sitzen 
0,7l> m, zwischen den Pulten 0,40 m, so d;ds sowohl zum 
Durchgang wie zum seitlichen Heraustreten der Schüler aus- 
reichend Kaum bleibt. 



Sodann handelte es sich darum, die Bänke zwar an < 
Fulsboden so sicher zu befertigen, dafs weder ein absichtliche» 
(durch die Schüler), noch ein zufälliges Verschieben stattfinden 
kann, sie aber derartig einzurichten, dafs der gründlichen 
Säuberung des Raumes kein Hindernis entgegensteht. Diese 
Forderung ist in folgender Weise gelöst: Die Bank wird mit 
den beiden Fölsen ihrer dem Fenster abgewendeten Stirnwand 
auf einer an den Boden ein für allemal fest angeschraubten 
durchlaufenden Schiene vermittelst zweier Gelenkstücke fest- 
geklemmt, deren jedes mit einer nur durch einen dazu ge- 
hörigen Schlüssel lösbaren Stellschraube versehen ist. Die 
Bänke Lassen sich daher mit dem entgegengesetzten Ende auf* 
heben und im rechten Winkel umlegen, wag ohne Schwierig- 
keit durch eine Person bewirkt werden kann und für eine 
Klasse mit 30 zweisitzigen Banken kaum mehr als 5 Minuten 
in Anspruch nimmt. 

Infolge dieser Befestigungs weise kann jeder- 
zeit nach Bedürfnis irgendeine einzelne Bank 
mühelos aus der Reihe der übrigen Bänke heraus- 
genommen und an ihre Stelle eine andere, der 
Schülcrgröfse besser entsprechende Bank einge- 
schaltet werden, ohne dafs dadurch ein Nachteil für die 
Ordnung der Bankaufstellung oder für das richtige Sitzen der 
Schüler entsteht. Zur Vermeidung von Unfug ist das 

| Querstück zwischen den Ständern der Bank (unterhalb des 
Rostes) an seinen Endigungen derart gestaltet, dass keine 
Bank ohne dio vorhergehende umgelegt worden kann. Die 
vorderste Bank hat ferner einen Verschlufs erhalten, welcher 

j gleich den Klemmvorrichtungen der einzelneu Bänke aus- 
schliefBlich unter Anwendung des Schlüssels geöffnet werden 

, kann. Ohne Öffnung des Verschlusses kann keine Bank um- 

J gelegt oder auch nur ein weniges aufgehoben werden. 

Dio Tintenfässer sind derart gestaltet, dafs sie beim 
Umlegen der Bank nicht herausgenommen zu werden brauchen. 
Nur dann, wenn man die Bänke heftig fallen läfst, verspritzt 
TinU»; ein Vorgang, welcher insofern als vorteilhaft bezeichnet 
werden kann, dafs er die Bediensteten vi ranlafst, die Bänke 
stets mit Vorsicht niederzulegen. 

An Stelle der früher üblichen Anordnung von Brettern 
oder Latten als Fufcbank hat die neue Bank einen durch- 
brochenen Rost erhalten , welcher den Staub und dos Wasser 
(aus Stralsenschmutz und Schnee) hindurch gelangen läfst, 
der gründlichen Reinigung aber weit weniger Schwierigkeiten 
entgegensetzt als ein iAttcnrost. Dieser Rost ist 0,195 m über 
dem Fufsbodcn angeordnet, damit erstens der Lehrer nicht 
gezwungen ist, sich zu den kleineren Schülern zu tief 1 
zu bücken, zweitens das Ein und Austreten aus dem 
Sitz erleichtert wird und drittens weder dem Lohrer die Aus- 
sicht auf die Hintermänner eines heraustretenden Schülers, 
noch den Schülern die Aussicht auf den Lehrer oder die 
Wandtafeln genommen wird. 

Jede Bank ist nach deutscher Bauart mit einer selbst- 
stnndi geil Lehne verw?hpn, weil mau hierdurch ein be- 
quemes Sitzen der Schüler jeder Grüfsc erzielt und das zu- 
fällige oder absichtliche Anstofscn an das Schreibpidt ver- 
mieden werden kann. Ferner ist die Bank mit engem 
I.ehnenabstand gebaut und mit schmaler Sitzbank 
verschen, im übrigen hat sie die Abmessungen bewährter 
Einriebtungen erhalten. Durch den engen Lehnen- 
abstand und Annahme einer Minusdistanz wird 
ein Aufrechtsitzen der Schuler erzwungen, während 
der sc lim ale Sitz es ermöglich t, die Hohe der Bänke 
für Schüler mit verhältnismäfsig kurzen wie für 
solche mit verhält nismiifsi g langen Beinen richtig 
zu bemessen, weil man die Korpcrverhältnisse normal ge- 
bauter Schüler als Grundlage nehmen und die Sitzhohe der 
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für eine Gruppe zu wühlenden Bänke noch dem Mabe der 
durchschnittlichen Unterschenkellange annehmen kann. Mit 
der Wahl ein«* schmalen Sitzen werden noch einige weitere 
Vorteile erreicht ; ersteng kann man wesentlich leichter in die 
Bank eintreten, war für Mädchenschulen von grober Bedeutung 
ist, zweitens sitzt der Schüler weniger wurm, was wuhrend des 
Sommer* von Beding werden kann, und drittens ist der Schüler 
durch den schmalen Sitz allein schon in Rücksicht auf seine 
eigene Bequemlichkeit gezwungen, die aufrechte Haltung hei- 



Das durch die Konstruktion und Anordnungsweise der 
neuen Schulbank Erreichte fabt Rettig folgendermaben zu- 
sammen . 

A. Schulische Vorzüge. 

1. Joder Schüler kann seinen Hätz ohne Störung »einer 
Nachbarn verlassen und wieder einnehmen. 

2. Jeder Schüler hat nur von einem einzigen Nachbar 
etwaige Störungen zu erwarten. 

3. Der I>ehrer kann zu jedem Schüler unmittelbar heran- 
treten 

4. Die Masse der Schüler int in kleinste Gruppen getrennt. 

5. Die Schiller können nach Grübe und Kigentümlich- 
keiten beliebig eingeteilt und gesetzt werden. 

(j. Die neue Bank hat keine beweglichen Teile, welche 
durch Geräusch oder mangelhafte Beschaffenheit den Unter- 
richt stören. 

7. In der Aufstellung der Bänke und an diesen selbst 
kann von Unberufenen bezw. von den Schillern nicht* ver- 
ändert und .-tonnt kein Unfug verübt werden. 

* Der 1/ehrer braucht sich um da* Mab von 19,5 cm 
weniger als bisher zu bücken, um die Arbeiten der Schüler 
einzusehen. 

S. Das Aufstehen bezw. Aus- und Eintreten der Schüler voll- 
zieht sich besonders leicht und ohne mechanische Hilfsmittel. 
10. Die neue Bank gestattet schnellste Entleerung der 



11. Durch das Erheben den Schülers wird die Aussieht 
auf seine Hintermänner nicht verdeckt. 

12. Ebenso wird den Hintermännern eines aufgerufenen 
Schülers die Aussicht auf den Lehrer und die Tafel nicht 
verdeckt. 

13. Durch die Wirkung des bequemen Sitzens und den 
Wegfall aller Slörungsur»achcn wird die Aufmerksamkeit und 
Empfänglichkeit de* Schülers wachgehalten. 

B. Gesundheitliehe Vorzüge. 

14. Jeder Schüler kann rieh nicht anders als vor die Mitte 
seines Pultes setzen. 

15. Jeder Schüler ist zur dauernden Geradehaltung seines 
Oberkörpers gezwungen. 

10. Jeder Schüler hat trotz der Zwangshaltung noch die 
wünschenswert* Bewegungsfreiheit» 

17. Dir langerstrebte Möglichkeit einer gründlichen täglichen 
Reinhaltung von Banken und Saalbodeu ist erreicht 

1H. Die Saulreinigung kann »o gründlieh vorgenommen 
werden, wie dies bei Wohnräumen geschieht 

iy. Der Rektor, bezw. Oberlehrer kann sich jederzeit von 
der Gründlichkeit der Siutlreinigung überzeugen, indem er sieh 
die Bänke umlegen labt. 

21). Der Rektor bezw. Otierlchrcr kann sich jederzeit Über- 
zeugen, ob die Bänke selbst gründlich gerciuigt sind, indem 
er sich dieselben umlegen labt. 

21. Die Fübe der Schüler stehen warm und trocken. 

22. Der Staub von Stiefeln und Kleidern der Schüler 
fällt durch den Rost und bleibt unberührt auf dem Bodeu 
liegen, bis der Unterricht vorbei ist und die tägliche Säube- 
rung vorgenommen wird. 



23. Klemmen oder Quetschen ist ausgeschlossen, da die 
beweglichen Teile fehlen. 

23 a. Die neue Bank gibt für Schüler mit langen und 
solche mit kurzen Reinen gleich bequemen und richtigen Sitz. 
C. Bauliche Vorzüge. 

24. Die Aufstellung der neuen Bank beansprucht trotz 
der vermehrten Zwischengange nicht mehr Saaltiefe als die 
aller bisherigen Bänke. 

25. Die Aufstellung der neuen Bank beansprucht trotz 
des festen Sitzes nicht mehr Saal länge, als die aller bisherigen 
Bänke. 

20. Die neue Bank ist von grofser Dauerhaftigkeit, weil 
sie aus einem fest versteiften unveränderlichen Ganzen besteht, 
und keine beweglichen Teile hat 

27. Pultplatte und Rost bewegen sich auf eisernen Kin- 
Bchubleisten und können daher weder reiben noch sich 



28. Die neue Bank ist am Boden festgeschloesen und kann 
durch Unbefugte nicht bewegt werden. 

•2'J. Zum Umlegen einer ganzen Bankreihe ist nur der an 
der vordersten Bank befindliche Verschlub zu öffnen. 

3(i. Jede Bank kann mittelst eines Schlüssels jederzeit 
von ihrer Befestigung gelöst und aus der Reihe der übrigen 
weggenommen werden. 

31. Die Tintenfässer sind derart gestaltet, dab sie beim 
Umlegen der Bank nicht herausgenommen zu werden brauchen. 

32. Die Bediensteten sind zu vorsichtiger Behandlung des 
Umlegcns gezwungen. 

33. Dun-h das Umlegen wird die Tinte verhindert Boden- 
satz zu bilden. 

3 t. Die neue Bank hat eigenen Sitz und Lehne, so dab 
die Hitzverhältnisse für den Schüler «eh nicht verändern 
können. 

35. Die neue Bank kann in beliebiger Anzahl verschiedener 
Gröben in einer Klasse aufgestellt werden, weil jede Bank 
für sich ein fertiges Ganzes bildet 

3fi. Die neue Bank kann unbeschadet ihrer Eigentümlich- 
keiten in jeder beliebigen Abmessung hergestellt werden, da 
sie der Hauptsache nach uus Holz gemacht ist 

37. Die einfache Konstruktion der Bank 
unzugänglichen Winkel ; die Bank ist daher mit 
saubqr zu halten. 

38. Die neue Bank ist wegen ihres geringen Gewichts von 
durchschnittlieh etwa 35 kg bei Umstellungen leicht zu hand- 
haben. 

D. Wirtschaftliche Vorteile. 
39 Das Umlegen der Bänke eines I.ebrsaals kann durch 
eine Person ohne Schwierigkeit und in wenigen Minuten be- 
wirkt werden. 

40. Die gründliche Reinigung der Lchrsäle wird nicht 
mehr Zeit und daher auch nicht mehr Mittel erfordern ab 
die bisherige mangelhafte Reinigung derselben. 

41. Die gründliche Reinigung der Bänke selbst wird nicht 
mehr Zeit und daher auch nicht mehr Mittel erfordern ab 
die bisherige mangelhafte Reinigung derselben. 

42. Die Verhinderung der Übertragung von Krankheiten 
wird, soweit dies durch StaubvermiiideruDg erreichbar ist, auch 
zur Zeit von Epidemien mit sehr geringer Erhöhung der Aus- 
gaben verbunden sein. 

43. Di« ueue Bank ist wegen ihrer einfachen Gestaltung 
und Horstellungsweiee nicht teuer ; sie wird sich voraussichtlich 
nicht über 22 JU, der Sitz also nicht über 11 Jt- stellen. 

44. Die neue Bank hat wegeu des Maugels beweglicher 
Teile eine grofse Dauer und wird zu 
Kosten erfordern. 
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Reinigung vou Trink- und Abwasser. 

Von G. Zirn, Assistent der bakteriologischen Alacihlnir der liuid- 
wirUrbafllichen Versuchsanstalt in Kiel. 

Wer Heruiite-l'rozels der Abwasserbehandlung. Von 

Henry E. Roacoe und Josef Lunt. Die Verfasser waren 
vom British Institute of Preventivc Medieine beauftragt, da* 
Henniteverfahren, welche« in der Darstellung eines Spülwasser* 
für Wasserklosetts und Kanäle durch Elektrolyse von natür- 
lichem oder künstlichem Seewasser besteht, auf seine Ver- 
wendbarkeit zu prüfen, und konstatierten hierbei folgendes: 
Das clektrolygierte Hecwasscr, welches '/* g diapoiublea Chlor 
im Liter enthielt, ist sehr unbeständig und verliert schon 
nach 24 Stunden yO"/o seine* Gehalt**, wodurch es wertlos 
wird. Eine Maschine von 2ü<> Ampere und ti Volt liefert in 
27s Stunden Ks» I elektrolysicrtes Wasser mit 0.5 g dis- 
poniblem Chlor im Liter, und in 6 Stunden lOim 1 von 0.75 g. 
I^etzteres ist beständiger und verliert in 2t Stunden nurH4°ft, 
während solches mit 1 g Chlor weniger als 10% verliert. 
Zum Desodorieren eignet sich schon Wasser mit 0,25 g dis- 
poniblem Chlor ausgezeichnet. Wasser uiit 0,k g Chlor im 
liter als Spülwasser angewandt desintiwert die aus einem 
öffentlichen Wasserklosett abgehende Flüssigkeit fast völlig, 
so data nur Sporen von Bacillus subtilis oder Bacillus meseute- 
ricus erhalten hleitien. Dagegen dringt die Desinfektion nicht 
in das Innere der harten Stühle etc. ein, und wenn diese 
zerkleinert uud mit frischelcktrolysiertein Wasser weggespült 
werden, so ist die Flüssigkeit nicht steril, ist gor nicht des- 
odoriert und enthält viel organische Substanz 

;. s.*. <1i"in ;>.a Urb Hi™ l i'titr. Hl l«S'- 21. 

Cber da* Verhalten des Typliusbacillu* und des Ba- 
cillus coli communis hu Trinkwasser. Von Percy Frank 
laiid. I»er Verfasser prüfte des Speziellen die Lebensdauer 
dieser beiden Bacillen in bestimmten Arten von britischem 
Trinkwasser, deren genaue chemische Zusammensetzung eben 
falls sorgfältig festgestellt war. 

So enthält das mit Typhusbacillen infizierte u i.sterili- 
gierte Themsewasser dieselben noch 25 Tage nach der 
Infektion in lebensfähigem Zustande, sowohl in der bei Ui°C. 
als auch in der bei ti° C. uufbewahrten Portion des Wassers, 
Zalü und Lcbensthütigkcit der TyphilsUicillcn erscheinen in 
der letzteren greiser als in der ersteren 34 Tage nach der 
Infektion sind sie in beiden Portionen des Walsers ver- 
schwunden. Dasselbe Wasser, mit Bacillus coli communis in 
tiziert, zeigte diese noch nach l<> Tagen vollkommen lebens 
fähig; eine wesentliche Änderung in der chemischen Zusammen- 
setzung des Wassers wunle durch diese Infektion nicht Inj- 
wirkt. 

In demselben Wasser mit Zusatz von 0,1, l,u und :i,0"/o 
Kochsalz, infeiert mit Typhusbacillen wunle Wachstum und 
Vermehrung mancher Wasserbakterien bis zu einer enormen 
Ausbreitung angeregt und zwar am deutlichsten hei der drei- 
prozentigeu Konce nlration , auf diese Vermehrung folgt eine 
Abnahme der Keime, doch ist der Keimgehalt auch nach 
ti Wochen noch grofser ab beim ursprünglichen Wasser. 

Typhusbacillen liefsen sich in bei •'»— h" C. aufbewahrtem 
Wasser ohne und mit 0,l 0 /«S.-ilzzus-alz noch nach 1H Tagen leicht, 
nicht aber in den Wässern mit I — 3"/'« Salz un-1 auch nicht 
in dein mit nur 0,1°/» Salz versetzten, aber bei Iii 11 C. autls- 
wahrten Wasser nachweisen Bei 3% SaJzzusutz i«t das rapide 
Verschwinden der Typhusbacillen wohl im Wesentlichen auf eine 
direkte W irkung des Sab.es, bei den geringeren Koueeutratkmeii 
wohl auf die bedeutende Vermehrung der Wasserlatktcricii 
zurückzuführen. 

In mit strömendem Dampf «terilisiertem und bei <> -ll"t\ 
aufbewahrtem Themse* asser mit Zusatz von 1 .Silz waren 



i die Typhusbacillen am 19. Tage verschwunden, wahrend sie 
! in demselben Wasser ohne SaUzusatz nach dieser Zeit noch 
nachweisbar waren. 

Im heifssterilisierten Themsewasser waren Typhus- und 
Colibatillen wahrend "0 Tagen in lebensfähigem Zustand vor- 
handen, sowohl bei Aufbewahrung in Sommer als Wintcr- 
temperutur. 

In dem mittels Filtration durch poröse Thouülter sterili- 
sierten Theuisewas.ser waren die Typhusbacillen bei einer Auf- 
bewahrungstemperatur von lit'C. schon nach 5 Tagen, und 
sowohl Coli- als Typhusbacillen bei einer Aufbewahrungs- 
temperatur vou H-«°C. nach 12 Tagen nicht mehr nach- 
weisbar. 

Dieselben Vcr-Uchc wie mit Themsewasser, das ein ty- 
! pischc« kalkhaltiges Ohcdlächeuwasscr ist. und die Abwässer 
- von helwntem Land aufnimmt, wurden auch ausgeführt mit 
Loch K at ri n <■ -W assc r, dem Wasaerleitiiugswassier in t.üas- 
gow, welches als Typus eines IIoehland-Ol>erflächenwa*ser.H 
gelten mag. das fast ausschliefslich von unbebautem Land 
j mit etwas torfiger Beschaffenheit stammt. 

Das Resultat der Versuche war Folgende* : In unsterili- 
siertem Wasser war Bacillus culi commuiiLs nach 17 Tagen 
noch lel/cnsiiüüg sowohl in bei Winter- nLs Soinmcrtempcr.itur 
aufbewahrtem Wasser. Der Typhusbacilhis war nach derselben 
Zeit nur nachweisbar im Wasser, bei Wiuterunipeiatur auf- 
liewahrt. 

In mit strömendem Dampf sterilisiertem Wasser sind die 
Typhusbacillen 17 Tage nach der Infektion nicht mehr nach- 
weisbar bei warm aufbewahrtem Wasser, dagegen noch vor 
banden im kalten Wasser nach 21 Tagen. 

In dem mittels Filtration durch poröses Porzellan stcrili 
sierten Lish Katrinewusser siu<I du- Typhusbacillen bei Sommer 
temperatur nach 21 Tagen abgestorben, wahrend sie bei Winter 
temperatur nach dieser Zeit noch lebensfähig waren. 

In unstcrilisicrtem Tiefbrunneiiwus.ser wurden Typhus 
bat i Uen 33 Tage nach ihrer F.infuhnmg zum letzten Mul mich 
gewiesen: in dem mit Dampf sterilisierten nach Jm Tagen und 
in dem mittels Filtration durch lulu-virienkcrzcn gewonnenen 
Wasser waren sie schon mich 11 Tagen Iiis nt mehr nach- 
weisbar. 

Die weiter experimenleil festgestellte Thatsache, dafs die 
Lebensdauer der Typhusbacillen im natürlichen, unslorili*ierU-r> 
Themsewa«ser kürzer ist, als in dein kindlich durch hin 
impfimg von Keimen in den uiisfcriliaicrtcu Zustand utier 
geführten Wasser erklärt der Verfasser dadurch, dafs in dem 
natürlichen, unsterilisierten Theiusewasser unzählige <»-nrra- 
liimcn von Wasserhakterien gewuchert sein niufsteu, bevor 
das Wasser zu Versuchszwecken verwendet wunle, letzteres 
lindste daher mehr oder weniger mit jenen, dein Leben des 
Typhusbacillus naclithciligen Rakicricuproduktcn gesättigt sein, 
die ja auch thnbsächlich häulig genug die weitere Kntwicklutig 
der Waase rbukterieii selbst erschweren »der gar verhindern 
Des weiteren wunle noch durch Versuche konstatiert, dafs 
Typhusbacillen, dieeiti.-rluugdnueriideii, ullmählichen Züchtung 
in mehr und mehr mit Wasser verdünnten Kulturmedien 
unterzogen worden sind, im Trinkwasser eine deutlich greisere 
Lelienslahigkeit entfalten, als BtK'illeu, welche direkt von festen 
Kultursubslraten mit hohem Nährwert, wne Agar- und Pcptnn- 
gi-latine, entnommen sind. 

/.tn-hr. f Hl «!••■„• <i,„1 l.if,-.TI.. 1 ,.V.-..,k.i.-,l.- L ,. XIX .1 

l ntersuchungeu über die Leistungsfähigkeit von 
Baumstämmen als Bakterienfilter. ') Diese von Wilm in 
der Hyg. Rundseh. 5. 4 tu— 50 mitgeteilten Versuche haben 
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ergeben, di.fs frische Baumstämme wold im stände sind, einige 
Zeit Inng keimfreies Wasser zu liefern, dal« aber schon am 
dritbn Tage der Filtration eine sehr stürbe Vermehrung der 
Bakterien im Filtratc auftrat, welche wahrscheinlich innerhalb 
der Baumstämme selbst vor sich geht, eo dnfs diese sich ebenso 
in verhalten seheinen wie die Kohlen rilter. Der Verfasser be- 



zeichnet daher dieses Verfahren Wasser zu filtrieren, als aus- 
sichtslos für die Praxis, um so mehr als nur äufserst geringe 
Mengen Filtrat geliefert werden. Kine Sterilimerung der Baum- 
stämme, indem siedendes Wasser hindurchgepumpt wurde, ver- 
nichtete die Filtrntionefahigkeit des Holzes vollständig. 

OmmlhUn. Ii, U*. 



Pateutmitteilungeu. 



Anmeldungen Krleilungcn und LSsehungau deutscher 

Patente. 

Patent-Aiaeldinigea. 

Kar dir iingegebeneu Gegenstände haben die Xuchgenannteu 
an dem bezeichneten Tage die Erteilung eine* Patente* nachgesucht. 
Der OcgeiiBtaud der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugt« 



Bekannt gemacht im R e i c h * ■ A n * e i g e r vom 
29 August 1895. 

S *70l. r. Salzberger, Burgsteiufurt i W. — 27. April 1895. 

Yeniit mit < iittererhieber »um selhsttliätigen Absperren der 
Dampfleitung vom Dampfkessel ; Zusatz ». Patent 78270- — 

KlttHSC 13. 

II 17379. A. Bergmann Nachfolger H. Jerratsch, Harburg 
a;Klhe, Hamh.irger.tr - 14 Munt IN*. 

Vereinigt« Koch und Wa«*crhei»einrirhtmig - Kl. S6. 
(i 9470 Eugen Öotxe, Bremen. Werdersir. fti. - 3- Jan. IS95. 

l'iltrierwcrk für einmalige und mehrmalige Filtration. — 

Kla»«' **> 

September 1895. 

11 17 12!». Charte* Hcetor iiachy, Siruult, Belgien, Vertr.: Hugo 
Patacky Berlin NW, Litiwmslr. 2B. — 16 Jao. 1«95 

Herdfcuerui.g für tlttssigc Brennstoffe. — Kl :4 
K 12 63«. G. A. Kiefer, Speyer a/Rh - 20. Febr. 1895 

Dauerbrandofen — Kl 36 
St. Ernst Storp, Essen a Ruhr. — S. Sept. 1894 

Korbr** mit ireppenforuiiger Anordnung der Rovlstahe. — 

Kluse 36. 

X 3514 Kniil Hermann Nack«, Kotitz bCoswIg, Sachsen. - 

*;. Juni i «:•''. 

Schlelier mit besonderer Anpreisung gegen die Diehtungs- 
lliu-he; Zu» i Put 81357. - KI 47. 
M 11712. Kütten Mutzka, Berlin, Sehiffbauerdiimm -'•>. - 
11. April 1*95. 

Schelte «na Blech »um Vorbinden »Weier parullel liegender 
«.ihre Klasse 4!). 
R 17 Bill. K Bauer *, F. Fried, Frankfurt a-'M.. 
1 Mai 1*95. 
Ahortspalvorrichtuiig mit Saugheber. — Kl. 8Ti 
5. .September 1895. 
T 44t« Louis Trainart, Paris, 4» Boulevard 
Vorn" : Arthur Baermann, Berlin XW, 
•ja. Mar* i*9ö. 

Benzindampfkurher - Kl 34 
J. 3377 Hiiso Junkers. Dessau IÜ. Juni 1H95 

KlOsHigkeiteerhiUer. - Klause 38 
M 11292 Mannheimer Gummi- , <i uttaper cha- und As 
best. Fabrik, Maniihelm - 26 Nov 1894. 
Kolben FhW-dgkeit.-meJ'scr. ■ Kl. eä 
II September I 895. 
Scb 10593. Julius Schul ke. Berlin. Leipzigcrstralse 94 - 2. Ja- 
nuar I>95 

Einrichtung «ir Zuführung des Petroleums bei Petroleum Ke- 

freneriiiivlnm|K'ii — Kl, 4 
'/. 15»«. Max Zistle, Straubing. — 10. Dez. 1894. 

Pneumatischer Flammcnrogler für Öl und Kohlenwasserstoff- 

latnj.cn — Kl 4 
.V. 4290. Hugo Aaseburg. Berlin 0.. RoMmthalerstraCse 58. - 
8 Apnl 1*95. 

Vorrichtung zum Abschlufs vrm filuhlichtbrcnncrn. - Kl. 26 
O (»703 Emil «rund, Knlu-Xipp«*, .\lerheimerstnir«e 137 — 
S. April 1895. 

Invertierte Oaslanipe. — Kl. 26. 

PateatErtelhiajen. 

83257. Straften- Kehr- und Sprengwagen- — Kl. IS 

U. B au in gar tue r, Wien V; Vertr : Ivluard Breslau er, 

Leiprig. — V,.iu Iii iHaetuber !><i»4 »b. 
S8341». Kanalbilduug an Wjinieapeicheni. - K). 24 

M Broeiuel, Berlin und F l> Marshnll. Ko[Mi.uhagen ; 

Vertr . C Fehlen u. O. I.oiibior, Berlin NW., Durotheen- 

strafte 32 Vw» I I Juli l^:i4 ub. 
8:1 3Gö. MiillverbreutKingKnfcn. Kl 24 

M Hempel. Berlin NW, BrOeketuillee 7 — V.un 17. Ja- 

nuar lftll.', ab, 
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Souvelle; 

43 44 - 



>;i:H4. Vurricbtiing »um gleichzeitigen elektrischen 
I^iaeheu Is'liebig vieler liastlammen. — Kl. 26. 
O. von Morstein, Berlin W., Kollendorlstnüm 3. - V..m 
2. Juni 1-.94 ab 

8S3KH, Verfahren und Appurwt mr Herstellung von Olga». - 
Klasse -.'«'>. 

K. Tatli am, Cnlfe I/<)dge, Ixjwisbam Hill, Lewisliam, (»ruf' 
whaft Kent, F:iigland; Vertr Carl Pieper und Heinrich 
Springmanu. Berlin NW,, Hindeniuatr. 3. — Vom 2. Juni 
1«>4 ab 

»3248. Sicberlieiutliurverbchlufs für Aufzuge. — Kl. 35 

('h A. Harkuefs, Providence, Dover-.Srreet 97, Rliode Is- 
land, V. St A ; Vertr.: A. du Boin-Reymond und Max 
Wagne r, Berlin KW , Schiff l«uen lamm 2i)a. — Vom 27 Juni 
IS»l nb 

83291. Heitkorper mit I,uftle]t«baiilelii — Kl. 36. 

Ii. Buderus, Hirzenhain - Vom 13 Nov. l!-04 ab. 
83366, Ofen mit iiii»»crh>oll»arer Feuerung. — Kl 36. 

W. l.onbol.ll, Berlin W , Schellmgstr 1. - Vom 18. Jan. 

18l>4 ab 

S3249 SpQlhahn für Alxirtc Kl MB 

Firma C Solms. Berlin O, llolrmarktstrafae M). — Vom 

23 Au/URt |HÜ4 ab 
83 2i>8. Vorrichtung zur Reinigung v..n Abw**seru — Kl. 86, 

W [>. Scott Moncrieff, London, 86 Newman Street; Ver- 

In.ter: Arthur Baeruiauu, Berlin XW, LuiBenstr. 43,44. — 

Vom 3 Juni Is'JCt ab 
832S2 Kollren« iLKsermesser. — Kl "5. 

K. Biigge, Manubeim. - Vom 25 Angost 1894 ab 
SS296. Sehlen. lervorriehtung zur Heiuigung verunreinigter Gewaaaer. 

- Kbiw S", 

11 Krieg, Keirbenbarb i Sehl - Vom 2,V Xov 1S94 ab. 
83810 ltcagcntienvertciler für Waa.^erreluiffiiug!« - Apparate — 

Klll*HC s ö. 

.1 B. E Delhotel, Paris, rat den Abbe~.es 4S : Vertreter: 
W J E Koch, Hamburg - Vom 22 Jan H9B ab. 

K331Ö, Mit etilem Pinsoir vereinigter Abort - Kl Sö, 

A Rudolf iin i .1. Kohlfeld jun , < ieorgxwalde, Böhmen: 
Vertr : Riebar>l Luders, «Jarlitz. — Vom 19. Fcbr 1895 ab. 

83 319. Abatellvorri. btuiv." für Wasserleitungen — Kl. 
H Drechsler, Braumtchaeig, 
— Vom 2-1 Febmar ls!»5 ab 

83 448 Selh*ikai»i»render FlU..<sigkeitaverk4ufer mit 
n-n.ler Mrur/i-iiwjigi' und mit Keilgetrieb« fdr 

— Klii^e t.' 

C W i n d w <' h . Spandau — Vom 14. Nov. 1S94 ab. 
8340iü Elektrisch beheizter IJtlkolUn - Kl. 49. 

P Stotz, .Stuttgart und )•' W Kchind 1 e-r- Jenny , Kennet- 

bach WBrcgenz: Vertr : Otto Wendland, Berlin SW,, Loip- 

»igerstr M — Vom 28 November 1S94 ab 
93542 Filter für FlUwigkciU-n — Kl 8B 

B. Krobnke, Hamburg Kppendorfer Chausse 3. — Vom 

27 (Jktober 1894 ab. 

ErlatchM« Patelte. 

65969. Oasdruckregler — Kla*«e 26. 

70Ü64 SicberheitHgashahn - Klasse 2'i 

78 Ii©. Von einem Chrwerk beeinrlnfste Ab» 
Oilh und andere I^eitunuen. — Kla^e 26. 

75 99!» Vorricbtiing mir Ab»iiugniig und I'u»i badlichmachung von 
geninolbeitsw Inl'lln-Iicn .mIct Übelriechenden Oa*en — Kl. 27. 

7238». KtektriM-her Wa.-^er!.!aml- Fernmelder. — KI 42 

733,'i" Vorrichtung »uro •.elhstlhatigen Reinigen der Boden von 
Waxserkasteu. Kl Mo 

79811.1 Kinritblniig zur Bewegung dei Brennerhabiie» von in La- 
ternen jingtH-rtlneten l .:i>glühli.'htbrennerii- — Kl. 26. 

<V»>953 Sclbsttbatiire Bencbii kiuig^vorricbtung (Qr ~ 
KlahHc 24. 

38 987. Neuerung an Reyiilier Fullöfen. - Kl, 36 

7-1615. Sclbstthatige Abblasevorrichtung ftlr Niederdniek-Dumpf- 

kessel, Klasse 36. 
74125 Zugregelungsvonichtung fUr Ccntralhciznngs-Anlagen — 

Klat.se M 

74 796. WasM'rleul- Kochherd mit Wam^rzirkiilalion — Kl 36 
«I 186. Hobler, durch eine drehlwire ^chmiibenspindel bewegbarer 
AVWhUils»ch»d«r für Wasserpfoston (Hydranten;. — Kl. 80. 
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und 



•Ilcr-Sichcrheitslampo für ApothekeT etc. 



Anmeldungen, Erteilungen und 
Patente. 
Patent-/ 

Eugene Laine. — 19. Juli 1895. 

Latnpenbrenner. — Khune 4. 
Friedrich Siemen». — 2 Auguat IM* 

Neuartig« Beleuchtung* und Hi " 

derselben — Klaas« 4 
Rudolf Or.r-l»n. - 5 August 

Docbtloso Gasgltthlicbllumpc für 

— - Kluse 4. 
Hermann Jacobi. — 7. August 189& 

Schnell zu öffnende Keller-! 

— Klaue 4. 
Conrad Trobach. — 7. August 1895. 

GlühlichUampe für flüssige Brennstoffe. — Klawe 4. 
Arthur Baermaun. — 2. Sept. 18t*. 

Glühlampen für zu vergasenden Brennstoff ohne 

Vergasertlamine. — Klasse 4. 
Albert Rick*. - 10 Aug. 1895. 

Dampfbrenuer für flassige Brennstoffe. — Kl 34. 
Joaef N. To »eh. — 12. Aug. 1896. 

Verfuhren und Vorrichtung zitr ökonomischen AuxnüUimg des 

Brennmaterial» bei Sparhenlen - Kl. 24. 
All« E Frykholm - 17 Aug 1895. 

Elektrischer Gasanzünder — Klaue 96. 
Ludwig Schon & A. Ranft — 3. Aug. 1895. 

Neuartiges Imprägnierungsmittel für Incandescenzlampen. — 

KIshm? 26. 

Deutsche Continental- (i» s- Ge se I ls cha ft — 10. Aug. 

Isaf» 

Verfahren rar Verhütung des Einfrierens von Gasleitungen. 
Klasse 2">. 
Jakob Croppen. — 7. Aug. 1M99 

VentllatiouftYitrrichtung für bewohnte Räume. — Kl. 27. 

Patent-Ertellunnen. 

VergacungHlampe für Kohlenwasserstoffe, insbesondere für Incan- 
deseeozzwecke. — Kl. 4. 

Siegfried Marcus in Wien. — Vom 25 Mai 1895 ab. 
Kehrichtwagen nüt fahrbarem Kippcaisson. - Kl 19 

Allgemeine ö a t erre i ch i h che T ran apo rt- Gesel 1 - 
schalt. — Vom 23. Mai 1895 ab 
ätrafsenkehrttiaschine. — Kl. 19. 

Napoleon Bonapurt Miller und Frederik M o h I e in Omulua. 
Vom 4. Mai 189.'. ab. 
Eisenbahnwagen zur Verfrachtung von Kehricht, Unrat und anderen 
Abfallen. — KUwse 2M. 
Fr»n» Xaver Wal leg und Alexander Hartwich in Wien. 

- - Vom Vi. Mai 189?» ab 
Beacbickuogtiuppurat für Kohlenstaubfeuerungen — Kl. 24 

Allgemeine Kohlenstaubfeuerung, Aktiengeselluch. »Patente 

Friedeberp. in Berlin - Vom 15. Mai 1895 ab. 
Kauchverzehrende Feuerung. — Kl. 24. 

Samuel Albert Johnson in London. — Vom 1. Mai 1895 ab. 
Kauchlose Feuerung für Öfen, insbesondere Backöfen. — Kl. 24 

Mathias Javurnk in Dobran — Vom 4. Mai 1895. 
Regeueralivgaalampe — Kl. 26 

Isaak John Coli in 4 in 1/ondon. — Vom 25. Mai 1895 ab. 
Neuerungen an aelbslthutig wirkenden Gasanzündern. — Kl. 26. 

John Frederic Duke in London. — Vom 28. Mai 1895 ab. 
Cylinder für Gasgluhlicht. - Kl 2>1 

M. Epstein in Stolberg - Vom 12. Mai 1896 ab 



Zahlschultw erk an Belbstkassierenden Gasmessern. — Kl. 26. 

J. B. Rombach in London. — Vom 22. Mai 189S ab. 
Gleichzeitige Zündung beziehungsweise Verloschung von Gaaflam 

Dr. Hugo Strache in Wien. — Vom 23. Mai 1896 ah. 
Spiritusbrenner. — Kl 34. 

L BrUggemann in Heilhronn. — Vom 28 Mai 1895 ab 
Hygionisiher iiodeupparat — Kl S5. 

Elise Krautschneider In Wien — Vom 8 Mai 1895 ab, 
Reguliervorrichtung für Waiwenaieseer — Kl 42. 

Friedrich Lux in Ludwigshilfen — Vom 14. Mai 1895 ab. 
Rohrenschneideapparat — Kl. 49. 

Max Strohbach in Magdeburg. — Vom 9 Mai 1895 ab. 
Doppelwirkende Sang und Druckpumpe — Kl f>9. 

Friedrich Breyer in Wien. — Vom 14. Mai 1896 ab. 

Erloschene Patente. 

Kotierender Kühl- und Belüftungsapparat. 

Peter Bender — Vom 3. Jan. 1894 ab 
Neuerungen an A*t*»UUteru zur Gewinnung sterilen Wassers in 
großer Menge, 

Friedrich Brey er. - Vom 7. Jan. 1891 ah. 
Glohacbeibe für Petroleum oder Gasbrenner 

Albert Ephraim. — Vom 11 Jaai. 1VJ2 ab. 
Flaolschrobrkuppelung 

Josef Gürndt — Vom 2, Noveanber 1892 ab. 



Auszüge ans deutschen Patentschriften. 

Wasserleitung. 

Kl. 86. No. 81967 vom 23 August 1894. 
Eugene Herrn ito. Edward J. I'aterson und Charles Fred 
Cooper in Paris. — Sp Iii Vorrichtung mit auf elektro- 
lytischem Wege hergestellten Desinfektionsflüssig- 
keiten. 

Die SpQlvorrichtuug besteht am einem FlUssigkeitahehälter 
uml einer Reihe von die «1 elektrolysierende Flüssigkeit aus 
Behälter empfangenden Elektrolyaienajipiaraten in Verbindung 

dafs dieser den Stromkreis »ell.slthatig schliefst, wenn der Ahlauf 
Reservoir erfolgt. 



selhsllhutig unterbricht, wenn der Ablauf 
gesperrt int. 

Kl. «5. Reichspatent No 82 250 
28. Dezember 1*M: (Z.waLz tu, 

No. 78 694 vom 2. Mar* 1*94.) 
Georg Wl ali ceny in Berlin. — 8elb»t- 
thatige Abs per r v o rri ch tung lOr 
Brausen und Ähnliche Apparate. 

Die Klinkvorrichtung des Haupt 
patentes ist durch ein Ijutfgewicht /. er 
setzt, das beim Fullen des Steuergefttfses 
in »einer mit dem doppelarmigen Hebel Ii 
verbundenen Kurvenfuhrung .V vorgleitet 
und dadurch den Ahspcrrhahn A schliefst. 




IIb 11«. 



Bücherschau. 



Die Grundvorstellungen Uber Elektrizität und deren 
technische Verwendung. Von Dr. C. Helnke, Docent an 
der Technischen Hochschule zu Manchen. Leipzig. Verlag von 
Oskar Leiner. Ladenpreis M. 1,50. 




der Verl hier deen I-aien «aif 
leichtverständliche Anleitung dafür zu geben, wie er sich in 
die einfacheren elektrischen Vorglinge vorzustellen 



Die für da* Verständnis erforderliche Vorbildung ist absieht 
lieh auf ein möglichst geriaige* Mufft beschrankt. Der Laie kann 
aelbstvcrstAndlieh dio verschiedenen Anwendungen der Elektrizität 
nicht verstehen, bevor er nicht die Grundvorstellungen Uber das 
Wesen der Eloktrizitut crfufVt bat. Der Verf. bezweckt deshalb fast 
anaschliefslich durch seine verstandlich gehaltenen Erläuterungen 
die notwendige Grundvorstellung zu erwecken. Die verschiedenen 
technischen Verwendnngsarten der Elektrizität (für Beleuchtung, 
Kraft- und Tran*portzwecke) werden an passender Stelle gestreift: 



die Lokttlre wird dadurch etwas schmackhafter und das Interesse 
des Lesers weiter geweckt. Für das ernte Studium ist das interes- 
sante Werkchen jedenfalls zu empfehlen. 

Neue Schulhank. Von W. Rettig, atadt. Oberliaurat a.D. zu 
München. Verlag der Leipziger Lehrmittel- Anstalt von Dr. Oskar 
Schneider. 1895. 

Die klar und allgemein fafslich gehaltene Schrift behandelt in 
der Einleitung die Mangel, welche zur Zeit noch allgemein in Hinsicht 
auf dio Ausstattung der Schnlzimmer mit richtig gebauten Banken 
bestehen, und führt die Nachtcilo an, welche den verschiedenen 
Schulbank-Konstruktionen anhaften In der Ausführung sucht der 
Verfasser den Nachweis zu erbringen, dal» diese samtlichen Nach- 
teile vermeidbar sind Kettig hat der Konstruktion einer neuen 
Schulbank die Ausniafse und Einrichtungen zu Grunde gelegt, welche 
sich vollkommen bewahrt luilien, wahrend die Nachteile in geschickter 
Weise vermieden wurdeu. 

Eingehender ist der Inhalt der lesenswerten Schrift in dieser 
Nummer 8. 301) wiedergegnlie». N 



Kür die Redaktion verantwortlich 



U. Anklamm in Friedrichshagen hei Berlin. 
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im OESUNDHEITS-INGENIEUR. 

««jrüniVrt ]K3» unter dem Titel ..KOllKI.Ei'KK" durch u. «lumpt. OIrlilnirenteqr. 
eraubetiil Milte und End« Judo« Molwr«. 

Ziuebrtften, den reduktloarllcti Teil dm Marte* betreffend, itnd tu richten 
Ul Ingenieur 0. ANKLAMM in Frit-dri<-!i«lMj«-n larl Berlin. 

Per OESUNDHEITS-INGENIEUR 
kann bei der Expedition München, bei allen llticuharidluiufeu und 
lum Preise ron M pn Semcwler abonniert wertU'lL 

ANZEIGEN werden von der VertitxabuchbanillnnB; and aarntllefien 
InMttnten min lTelur von i!> Pf fiir die drela-«»|.alk1ie PotlUeftc «der ' 
angenommen Bei wtnderlwliinBon wird finraproebend atelinandcr Rabalt 

UElLAttEN. tmi Jenen mtui elu Probe-Eietnnlar eimuKiidctn tot, 
nach Vereinbarun« beigelegt. 
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Die k<-«enbadanlarc In drr Irreuanvtalt d« eiaatca Nea-Wrk tu Itttaa, N.-Y. 
Von Um Paul ••erliard S. Mi 
VarVf£< and Harlral*- 

Vervlelehende Meteunfeti vecacbleilener EictiUluelleu Von W. Weudlng 
s. :m. 
Klela* Jhlteilaagea. 
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weacntllcb Uli Warme, alj. — Eine Uantellung der WohUTtTltaltlltieie In 
Pari» S »lü. — ElrkrrlKlw Centrale In Miwrau» s Jlf» — Eleuirlarh« Au»- 
ilcllung In Karl»ruhe Huden)- fc. Uli — Zur Vcnlcherung gegen Waa»er- 
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Nachdruck unserer Orl 8 lrvml- Abhandlungen und Mitteilungen verbot« n : 



Ori^nnal-Abhandlungen und -Mitteilungen. 



Die Kegenbadanlagc in der Irrenanstalt des Staate« 
New-York zu Utica, N.-Y. 

Von Mm. I'aul (.erlmnl, Inj^nieur, New-York. 

Seit einigen Jahren worden auch in clfti Vt>reiiiigt«ii 
S(aaten von Nordamerika Ucgenliiitlor- Anlu^n nach 
deutschem \'orliild aufgeführt. Auf diu Vorzüge dtr 
Douche- odi>r I{fj;eiibadiT für Militär Quiirtit re und Ka 
8enu<n wit'H tichoii i. J. der amerikanische Stabsarzt 

und |ly<riontk<>r Dr. Föhn 8. Billings, und i. J. 188" 
lonkt« Dr. (ieo. H. Hohe aus Baltimore die Aufmerksam- 
keit der amerikanischen Ärzte auf die neue Badefomi. 
Jodoch mit Ausnahme einer kleinen, wenig bekannten 
Regenbad-Anlage in der Stadt Manintoe. im Staate Mi- 
clügan, über die es mir auch trotz vieler Nachforschungen 
unmöglich war, nähere Einzelheiten in Erfahrung zu 
bringen, wurden bis 18 l J0. in. W., keine solche Bade- 
anlagcn hier ausgeführt, obgleich Abbildungen und Be- 
schreibungen tles (.rove-Lassar schen Volksbades auf der 
Berliner Hygiene-Ausstellung (1883) auch hier bald be- 
kannt wurden. 

Das Verdienst, die neue Form der Bader hier zur 
praktischen Ausführung empfohlen zu haben, gebührt 
einem New York« r Arzte. Dr. S. Baruch, der bei Ge- 
legenheit eines Aufenthaltes in Europa viele der dortigen 
Badeunlagen studiert hatte und bei seiner Rückkehr, 
als beratender Arzt des New-York Juvenile Asyl um 
(Waisenhaus), in dieser Anstalt die erste Regeubadatilage 
Ende 18110 ausführte. Seitdom bat Dr. Baruch in Wort 
und Bild immer wieder auf die Mängel gewöhnlicher 
Badowannen und dio guten hygienischen und anderen 
Eigenschaften der Regenbätler hingewiesen. Im Jahre 18',M 
hat der Verfasser dieser Zeilen in der Stadt New-York 
drei solcher Bude-Anstalten ausgeführt (im Hebrew In- 
siiluto, einer Freiscliule; im Demilt Dispensary, einer 
Armen-Apotheke, und endlich die Btukr. welche nach 



Anordnungeines Komitees augelegt wurden, welches einen 
von dem Baron von Hirsch gestifteten Fonds verwaltete). 
Auch in anderen Städten entstanden solche Einrichtungen. 

Ganz besonders interessierten sich aber die vom 
SLaato angestellten Ärzte der Irrenanstalten des StaAtes 
New-York für die Regenbäder. Auf Ersuchen der New- 
Yorker Staats Irronbehördo (State Commission in Lunacy) 
sandte der Verfasser dieser Zeilen seine Schrift 'Some 



_rv= 




tmm 

Flu 1*.-., 

Recent Public Rainbaths in New-York City« an sämt- 
liche Irrenhospitäler, und später gelangte auch seine 
zweite Schrift »The Modem Rainbath« so zur Verteilung. 

Nach Urteil vieler leitenden Ärzte solcher Anstalten 
hat das Hegenbud aul'ser den allgemein bekannton noch 
ganz besondere Vorzüge für die irren Patienten. Man 
rühmt, dafs die tiefahr des Verbrühen« von Irren sehr 
verringert ist, bei einigen Ausführungen sogar ganz 
fortfällt; ferner sieht man es als einen grofsen Vorteil 
an, dafs der Patient stets im reinen Wasser gebadet wird 
und dafs es unmöglich ist, dafs faule oder nachlässige 
Krankenwärter mehrere Kranke hintereinander in dem 
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selben Wasser baden; man rühmt auch die Zeitersparnis, 
da das Füllen, Entleeren und Heinigen der Wannen fort- 
fällt, sowie auch die Ersparnis an heifsem Wasser. Endlich 
ist bei einem Kegenbad auch ausgeschlossen, dafs ein 
Wahnsinniger Selbstmord durch Ertranken begeht, wns 
bei Wannenbädern ab und zu vorkommt. 

Im August 1893 wurde der Verf. von Dr. G. Alder 
Blum er, dem arztlichen Leiter der Staata-Irrenanstalt 



der Zeichnung hervorgeht, bildet der Hauptbuu ein Vier- 
eck, mit innerem offenem Hof, und das schraffiert an- 
gelegte Gebäude hinter diesem ist ein zweistöckiger Bau, 
welcher im unteren Stockwerk die Bader enthält. Von 
sämtlichen Kmnkensälen für Männer und Frauen in den 
vier Flügeln des Gebäudes ist das Badehaus durch die 
: Korridore zu erreichen. Dafs die Patienten nicht ins 
Freie gebracht zu werden brauchen, ist von besonderer 
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zu U tica, N.Y., aufgefordert, einen Bericht, generelle 
Pläne und Kostenanschlage für eine Regenbadanlage 
auszuarbeiten, wobei ein alter, bis dahin als Bäckerei 
verwandter Nebenbau des Hospitals als Gebäude für die 
Bäder bestimmt wurde. Der vorgelegte Entwurf wurde, 
mit wenigen Änderungen, genehmigt, und der Verfasser 



Wichtigkeit, da in Utica der Winter oft strenge und 
lang ist. 

Fig. 16G zeigt die Grundrifsanordnung der Bade- 
anstalt und ihre Luge zum Hauptgebäude, mit dessen 
zweitem Stockwerk es durch Treppen und Korridore ver- 
bunden ist. Es sind getrennte Treppen, Korridore und 

I 

1 i 




f\g. 1..: 



mit der Leitung der Einrichtung der ganzen Anlage be- 
auftragt. Da leider das alte Gebäude nicht sogleich zur 
Verfügung stand, so mufste mit der Arbeit bis zum 
Mai 1894 gewartet werden. Es schritt dann die Aus 
führuug rasch vorwärts, und konnte das ßadclmus schon 
am 31. August 1*94 in Betrieb gesetzt werden. Es ist 
dies, soweit mir bekannt ist, die erste in Amerika aus- 
geführte Regcnbadunlage für ein Hospital, um! dürfte 
deshalb die nachfolgende Beschreibung den Lesern des 
Gesundheits-Ingcniourtu nicht uninteressant sein. 

In Fig. 165 gebe ich zunächst einen allgemeinen 
Situationsplan der Gebäude der Irrenanstalt. Wie aus 



Eingänge zum Bad für männliche und weibliche Patienten 
angeordnet. Das Budehaus ist ca. 18,3 m lang und 7,8 m 
breit und enthält einen Vorraum mit feuerfester Treppe, 
einen eigentlichen Baderaum und ein Aus und Ankleido- 
zitiuuer. Aufserdem ist das Badehaus an jedem Ende 
noch durch eine I'rivattbüro zugänglich. 

Im zweiten Stockwerk befindet sich ein Wäsche- 
Sortierraum neben dem Ankleidezimmer, der mit der 
daranstofsenden Waschanstalt des Hospitals direkt in 
Verbindung steht. 

Fig. 167 zeigt einen Längendurchschnitt durch das 
Badebaus, wobei das zweite Stockwerk fortgelassen ist, 
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und Fig. 168, 169 und 170 sind Querschnitt« durch (Ins ; 
Gebäude. Fig. 168 zeigt «inen Schnitt durch den oigont- I 
Hellen Baderauin, Fig. lf>5> und 170 Schnitte durch dos ' 
Ankleidezimmer. 

Der eigentliche Baderaum enthält vier Reihen von 
Douchen. In der Mitte des Raumes, nach der Längs- 
achse, liegt eine vertiefte, halbrunde Abflufsrinne, und 
ist der Fufsboden zu beiden Seiten der Rinne mit hin 
reichendem Gefalle nach dieser versehen, um das von 

7r?m 



liegenden Wand sind 42 offene Schranke für Kleider 
und Wasche der Patienten aufgestellt (siehe Fig. 166). 
und in einer Ecke ist ein Wascheaufzug angebracht, ver- 
mittelst dessen die schmutzige Wasche nach dem Ent- 
kleiden der Patienten sogleich nach dem im zweiten 
Stockwerk gelegenen Waschraum geschickt wird. An 
den Seiten des Ankleideraumes sind hölzerne Bänke an- 
gebracht, und aufeerdem stehen zwei lange Bänke frei in 
der Mitte des Haunies. 

Puter dem ganzen Badehaus befindet sich ein 
ca. 1,5 in tiefer Kaum, in welchem alle Wasser , Dampf 




>« l'.i. 

den Douchen horuiüerströmende Wasser schnell zu ent- 
fernen. Vier Warmwasserleitungen laufen in dem Bade- 
raunie der Länge nach, und zwar zwei nahe der Mitte 
des Raumes, von der Decke herabhängend, und zwei 




und En twässerungs Rohre zuganglich liegen. Der Fufs- 
boden der Badeanstalt besteht aus 20 cm Ziegelmaner- 
werkgewöiben von ca. 1,6 in Spannweite, auf welch»» 
175 nun hohen eisernen Trägern ruhen, die wieder auf 
starken Mauerpfeitern liegen. Eine Unterlage von Cetnent- 
heton wurde auf die Gewölbe gelegt und oben mit Ge- 
fälle von 1 : 30 nach der ilauptrinne verlegt. Ebenso 
hat der Boden des Ankleideraumes Gefälle nach den 
zwei im Fufsboden angeordneten Abnufsröhren. 



rtf. im. 

den Seitenwanden entlang. Im ganzen enthüll der IJnde- 
raum 39 Douchen und ein gröfseres N adel- Brausebad ; 
drei der vier Leitungen versorgen je 10 Douchen mit 
warmem Wasser, die vierte 9 Douchen und das Nadel- 
Brausebad. 

In dem Ankleideraum sind an der marmornen 
Zwischenwand, die den Bade- vom Ankleideraura trennt, 
vier Sehaffstaedt'scho Gegenstrom- Apparate zur Er- 
zeugung warmen Badewassers (bis 35 0 Reaumur) auf- 
gestellt (siehe Fig. 170). In diesem Raum befinden sich 
auch ein Wasserklosett und ein Pissoir. An der gegenüber 




KiK III 



In beiden Räumen ist der Fufsboden mit unglasierten 
6 zölligen Kacheln belegt. Die Wände des Baderaumes 
sind mit weifsem Marmor ringsum bekleidot bis zu einer 
Höhe von 1,83 m vom Boden. Bei den Fenstern ist die 
Marmorbekleidung bis unter die Fenstereeliwelh» geführt, 
und alle scharfen Ecken sind passend abgerundet, damit 
sich die Patienten nicht daran stofsen können. Die 
Zwischenwand, welche den Baderaum vom Ankleide- 
zimmer trennt, ist 2,25t m hoch und aus 4 cm dickem 
Marmor hergestellt, ebenso sind die Wände des Wasser- 
klosetts und des Pissoirs mit Marmor verkleidet. Die 
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Wando des Aus- und Ankleideraums sind 1,83 m hoch 
mit Eschenholz verkleidet, und alles Holzwerk dieses 
Zimmers ist hartes Escheuholz. Die Decke der Bade 
anstatt ist aus geprefsten Stuhlplatten hergestellt und mit 
weifser Emailfarbe verstrichen. 

Fig. 171 zeigt einen Querschnitt der Hauptrinne, 
welche oben 241 mm, unten 1Ö2 mm und ca. 152 imn 



Der Deckel geht bei diesem Ventil nicht zu, bis das 
letztere ganz geschlossen ist, und sichert dies vor etwaigen 
Ausströmungen von Kanalgasen, im Falle der darunter 
befindliche Wasserverachlufo verdunsten sollte. 

In Fig. 173 ist die Entwässerungsanlage des Bado- 
hause* dargestellt. Alle die dort verzeichneten Abflußrohre 
liegen in dem 1,5 m tiefen Raum unter der Badeanstalt 



4**^£™ 1 du* m 
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tief ist, Die Rinne ist aus Beton hergestellt und hat, wie 
aus dem Langonschnitt Fig. lt>7 orsichtlicht ist, 3 Abflufs- 
öffmmgen, nach denen sie beiderseits mit Gefälle verlauft. 
Jede Öffnung ist mit Gitter oder Sieb versehen, um Ver- 
stopfungen zu vermeiden, und schliefst sich an eine 




m l'i und KS. 

10 cm Abflufsrühre mit tiefem Waaserversehlufs an. Die 
Rinne ist der ganzen Lange nach mit einem durch- 
brochenen Plattendeckel bedeckt, welcher flach im Niveau 
des Fufsbodens liegt. 

In dem AuskJeideraum befinden sich zwei messingene 
Fufsbödenabüüsse mit besonderem Verschlufsventil und 
Deckel, dessen Einrichtung aus Fig. 172 zu ersehen ist. 



4« « 

I 



und sind sämtliche Röhren zugäng- 
lich angelegt. Dasllaupteiitwftssenings- 
siel ist ein 15 cm Rohr, welches mit 
Hauptwasserversdil ufs und einem 10 cm Frischluftrohr 
versehen ist. Von diesem Stammsiel zweigen sich die 
Abflufsröhrcn ab, die nach den Abflufsöffnungen führen. 
Alle Abflufsleitungen sind mit Wasserverschlüssen ver- 
sehen, welche Reinigungsschrauben zur Entfernung von 
Verstopfungen haben. Zur Ventilation der Abtlulsröhren 
dienen drei 10 cm weite verzinkte schmiedeeiserne Rohre, 
die bis über dos Dach des Gebäudes verlängert sind. 
Sämtliche Rohrleitungen sind aufs sorgfältigste gedichtet, 
und das ganze Entwässerungssystem ist durch Füllen der 
Röhren mit Wasser geprüft worden. 

Von den 39 Douchen sind 30 in einer Hohe von 
ea. 2,44 in Uber dem Fufsboden. schräg gestellt, befestigt. 
Diese Douchen haben 102 mm Dunhm., dabei 100 Löcher 
von 0,4 mm Weite, wie sie gewöhnlich mit dem Schaff- 
st a e d t 'sehen G egenstroniappanit geliefert werden. Fig. 1 74 
und 175 zeigt die Art und Weise, wie die Douchen mit 
dem WarmwassHiTohr in Verbindung stehen, und wie 
die Douchen in jeden beliebigen Winkel gestellt werden 
können. Der mit Stellhebel versehene Hahn ist bei jeder 
Douche angebracht, um einige derselben ganz abstellen 
zu können, falls weniger als 10 Patienten unter einer 
Rohrleitung zur selben Zeit baden. 

Es sind nun noch an der einen Seite des Baderaums 
9Handdoueheii angebracht, deren Einrichtung ausFig.l7G 
bis 178 leicht verständlich ist. Diese llanddouchen 
wurden auf Wunsc h des Arztes eingerichtet und sollen dazu 
! dienen, solche in» 1 l'atu'iiten mit Badewa.sser abzuspülen, 
die sieh nicht unter die Douche stellen wollen, wobei 
natürlich die Dienste eines Badewarters notwendig sind. 
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Entlang (Irr marmornen Wände sind in [Hissenden 
Zwischenräumen Seifenbehiilter ungeordnet, nach Fig. 179 
P,»-^ bis 181 ausgeführt, und 

die hoch angebracht 
sind, damit wich die 
Patienten nicht danin 
stofsen können. 

Endlich steht in 
einer Ecke des Bade 
raums ein nach Fig. 

182 eingerichteter 
Brause - Strahl - und 
Nadelapparal, der nur 
in speziellen Füllen, 
oder aber von den 
Ärzten der Anstalt, 
zum Baden benützt 
wird. Derselbe ent- 
halt einen Kopfstrahl, 
Scitcnstrahlon umlerne 
aufsteigende (Bidet-) 
Pouche. Dieser Bade- 
apparat wird ebenfalls 
mit warmem Wasser 
vom Gegeustromappa- 
rat versorgt, jedoch 
kann der Badi nde 
durch Andrehen des 
Kaltwasserventils das 
Wasser nach Belieben 
kühler oder kalt laufen 
lassen. 

Eine nähere Be 
Schreibung der Ein- 
richtung des Wasser- 
klosetts und des Pis- 
soire ist nicht not 
wendig und sei nur 
erwähnt, dafs beide 
reichlich mit Spülung 
versehen sind. Im An- 
kleideruum sind auch 
noch, nahe am Fufs- 
bodeo, Scblauchhahne 
angebracht, womit die 

Budewarter den Moden 
nach Belieben gründ- 
lich spülen und rei- 
nigen können, wobei 
das Spülwasser durch 
die in Fig. 172 dar 
gestellten Fufsboden- 
Abflufs -Ventile nach 
dem l'-utwosserungs- 
kunal gelangt. 

Endlich sei noch 
erwähnt, dafs der zum 
Erzeugen von war- 
mem Badewasser ge- 
gebrauchte Schaf fstaedt'sche. Apparat direkt von 
Deutschland bezogen wurde, und bat sich derselbe so 




vorzüglich bewährt , dafs eine New-Yorker Firma für 
Wasserleitungsartikel (Henry II über Ä Co.) die Agen- 
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tur für die Vereinigten Staaten erwarb und die Ap- 
parate jetzt auch selbst fabriziert. Die Einrichtung des 
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OpgcrHtromuppamtt« wird «l«»n Lesern des 'liesnndheits- beträgt w> Pfund per .1 Zoll — fiV» Atm.), mit 25 mm 
Ingenieurs* aus» Früherem bekannt sein. In demolier- Zweigleitungen zu jedem licgonstnmmpparat : jede der- 
acLnitt Fig. 170 ist die Aufstellung der I Apparate mit seihen wird kontrolliert durch ein Dnmpfventil. Das 
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den dazu gehörigen Rohrleitungen genügend gezeigt. Alle kondensierte Wasser läuft in besonderen Röhren zum 

Rohrleitungen im Badcruuni und bei diesen Apparaten Dampfkessel zurück. 

bestehen uus ver/.innten, messingnen Rohren. Das Haupt- Die Heizung des Radehauses geschieht mittelst Dampf, 

Wasserrohr ist 10 cm im Durchtn. (Wasserdruck ist etwa und zw ur sind die Heizschlangen im der Decke des Raumes 

25—30' . - ca. 1 Atm.), mit 2zolligen Leitungen zu jedem entlang geführt, um zu vermeiden, dafs die Irren sich. 




Gegenstromapparat, und ist jede derselben noch mit Ab- an den Heizkörpern verbrennen, ('nu r dem Fufsboden 

aehlul'sventil versehen. Jedes Wannwas-errehr ist 2z>>llig, des Badi liauses liegen ferner Dampfheizröhrcn, die zur 

mit ^«zölligen Abzweigungen zu jeder Douehe. Das Erwärmung desselben dienen, damit ilie Hadcnden sieh 

Hauptdampfrohr ist f>0 mm im Durehnu-^er | Dampfdruck j nicht durch liehen und Stehen auf dem kalt.-n Kucle 1- 
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fufsboden erkalten. Nattirlich sind auch die Treppen- 
räume und Verbindungskorridore geheizt, damit die Pa- 
tienten sich nicht bei der Rückkehr vom Badohaus nach 
dem Krankenzimmer erkälten. 

Für genügende Ventilation dos Bade- und Ankleide- 
raumes ist durch Ventilationsachachte, die über Dach ge- 
führt sind, gesorgt. 

Bei Tage wird da» Badehaus durcluelf Fenster er- 
hellt, welche mit Milchglas verglast sind, damit der Ein- 
blick von aufsen nicht gestattet ist. Abends wird der 
Raum durch elektrische Glühlampen beleuchtet. 

Alle Anforderungen der Goaumlheitslehro sind in 
der Einrichtung des Badehauaes durchweg strenge be- 
obachtet, und wurde besondere Aufmerksamkeit auf die 
Entwässerungsanlagen gelegt. Alle AusIlufsOffnungen in 
«las Rohr-Sielsystem sind mit sicheren Wasserverschlüssen 
versehen, ebenso ist das Sielsystem reichlich ventiliert; 
die beste Art der Pissoire und Wasserklosetts, welche 
sich spezioll für Irre eignen, wurde ausgewählt, und das 
j^anze Entwässerungssystem ist auf seine Dichtigkeit ge- 
prüft worden. 

l'nter der Annahme, dafs 5 Minuten zum Auskleiden, 
15 Minuten zum Baden und Abtrocknen und 10 Minuten 
zum Ankleiden gebraucht werden, würde jedes Bad eine 
halbe Stunde Zeit nehmen; und da 39 Douchen im Bade 
räum angebracht sind, so können mit Leichtigkeit 78 Pa- 
tienten pro Stunde gebadet werden, oder ca. 400 Patienten 
in 6 Stunden. Jeder Badende gebraucht für 10 Minuten 
ca. 25 Gallonen oder 1001 Wasser (die Douchen brauchen 
pro Minute ca. 10 1). mithin stellt sieh der Wasserverbrauch 
auf 78 X KK> -= 7,8 ebm pro Stunde, oder rund 40 cbm 
pro Tag (5 Stunden Baden.) 



Zum Schlafs gebe ich in Fig. 183 und 184 noch 
perspektivische Ansichten des Badehauaes. 

Fig. 183 zeigt eine innere Ansicht des eigentlichen 
Baderaums, mit der Abfiufsrinne in der Mitte des Raumes. 
In der Ecke zur Rechten steht das Nadel- Brausebad, und 
au der Wand zur Rechten sind die Handdouchen mit 
Gummiseblauch angebracht. Die Mannorwand um Ende 
des Baderaums trennt diesen von dem An- und Auskleide- 
raum, in den man durch die zwei offenen Thüren rechts 
und links einen Blick erhält. Hinter dieser Marmorwand 
stehen im Ankleideraum die vier Gegeustromapparate. 
Diese Ansicht zeigt auch die allgemeine Anordnung der 
Wanuwnsserleituugeii und Douchen. Die Dampfheizung«- 
röhren sind der Einfachheit halber fortgelassen. 

Fig. 184 ist eine perspektivische Ansicht des Ankleide- 
raums und zeigt an der Mannorwand die 4 Warmwasser- 
upparate. Durch die offenen Thören blickt man in den 
Baderaum hinein. Zur linken Seite liegt das Pissoir, 
durch eine Marmorwand verdeckt, und zur rechton das 
Wasserklosett. Diese Ansicht zeigt deutlich die Art und 
Weise der Aufstellung der Gogenstromapparatc. Die 
Kiiltwasserleitung zu jedem Apparat steigt vom Fufs- 
boden empor und wird durch ein Ventil reguliert. Vom 
Gegenstromapparat aus gehen die 4 Waniiwasserleitungen 
nach den 4 Reihen von Douchen. Das Huuptdampfrohr 
zum Heizen des Wassers unter Dampfhochdruck ist an 
der Decke geführt, und zweigen von ihm nach jedem 
Gegenstrriuiapparat Röhren Bb. die durch Dampfventile 
reguliert werden. Au der Marmorwand sind auch noch 
zwei Sihlauchhähne zur Spülung des Fufsbodens an- 
gebracht. 

Die Kosteti des Baues beliefen sich auf ca. 300t» ,A. 



Vortrüge uud Berichte. 



Vergleichende Messungen verschiedener Licht- 
quellen. 

Vertrag, tndwlten nuf der III -luhrvavonMiuuiiInng de» Verbund«:« 
IteutMher Elektrotechniker in München am 6. Juli 18»5 von 
Prof. Dr. W. Weddiog 

M. H. I Durch die gewaltige Kot Wickelung, welche die 
Elektrotechnik in den letzten Jahrzehnten erfahren hat, ist 
unser gesamtes Beleuchtungswesen zu grober Entfaltung und 
Vervollkommnung gebracht worden. Nicht nur in der Elektro- 
technik ist die Anwendung des elektrischen Glüh- und Bogen- 
lichtes eine stetig griifsere und «lie Funktion der Ijunpen eine 
immer bessero geworden , sondern auch auf der gegnerischen 
Seite sind gewaltige Anstrengungen in weiterer Ausbildung 
und besserer Ausnutzung der Uchtquellen gemacht worden. 
Zwar sind wir noch augenblicklich im praktischen Leben von 
einer wirklich rationellen Ausnutzung der aufgewendeten 
Energie für I.iehterzeugung weit enfemt, indessen auf den 
verschiedensten Gebieten sind für Beleuchtungszwecke gerade 
neuerdings derartige Fortschritt«' gemacht worden , dafs eR 
nicht nur von allgemeinem Interesse ist, einmal den augen- 
blicklichen Zustand zu beleuchten, sondern dafs es auch be- 
sonders fiir jeden Elektrotechniker wichtig sein niufs, diese 
ForwJiriUe näher zu betrachten. 

Auf tirund neuerer Untersuchungen, deren umfangreiches 
und ausführliches Zahlenmaterial zum Teil in dem »Journal 
für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung« (Bunte) enthalten 
ist, wollen wir die Fortschritte in der lieleuchtung durch Gas- 



glühlieht, Spiritusglühlicht, Petroleum, Acetylen und elektri- 
sches Liebt niiher betrachUsn und einander gegenüberstellen. 

Vor etwa uebl Jahren waren die Erfolge des Giisglüh 
lichtes noch recht zweifelhafte und bedenkliche; langsam und 
allmählich hat aber eine Entwickelung stattgefunden, «lie jetzt 
zu einer sehr bedeutenden Ausbreitung des Gasglüh lichtes ge- 
führt hat. Weeelbe ist in d«>n letzten Monaten noch viel 
schneller vor sich gegangen durch den ausgedehnten Wett- 
streit, in den eine grote Anzahl von Gesellschafton eingetreten 
ist. Die Konstruktion der einzelnen Brenner hat grobe Ähn- 
lichkeit unter einander. Jeder Brenner braucht je nach der 
Einstellung der Düsenliicher und dem augenblicklich in der 
Gasleitnng herrschenden Druck in der Stunde eine bestimmte 
Menge Gas, Da« glühende Gewebe strahlt eine giswisse Licht- 
menge aus, die nach verschiedenen Richtungen im Räume 
variabel ist. Für jede Uchteinhcit (das Hofn er Lieht oder 
kurzweg Kerze genannt) gebraucht der Brenner eine gewisse 
Menge Gas. Dieses Gasquantum, welches zur Erzeugung einer 
Kerze Helligkeit in der Stunde nötig ist, bezeichnet man als 
Effektverbrauch. Für das Auer 'sehe Gasglühlicht (Deutsche 
Gasglühlicht- Aktiengesellschaft) wird im allgemeinen ein stund). 
Verbrauch von 1101 Gas l>ei einer Lichtentwickeluug in hori- 
zontaler Richtung von Kerzen angegeben: mithin ist der 

Effektverbrauch = = 1,83 I d. h. zur Erzeugung einer 

Kerzenstärke Helligkeit sind 1,8H 1 Gas stündlich notig. 

Da nun die Erzeugnisse verschiedener Fabriken nicht die- 
selbe Gasmenge bei normaler Einstellung gebrauchen, so ist 
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die Untersuchung der verschiedenen Brenner so durchgeführt, 
dafa jeder einzelne bei verschiedenen in der Praxis vorkom- 
menden Gaskonsuwen untersucht wurden ist. Jedem Gas- 
konsum entspricht eine bestimmte Lichtmenge und ein gc 
gebeuer Effektverbrauch. Der günstigte d. h. niedrigste Effekt 
verbrauch ist als mafegebend für den Brenner betrachtet 
worden und nur bei diesem Gaskonsum bezw. dem entsprechen- 
den («ladruck am Brenner ist die Untersuchung durchgeführt 
worden. 

Bei dem Au er 'neben Fabrikate finden wir bei einem 
durchschnittlichen stündlichen Guskonsuw von im 1 eine 
mittlere Lichtstarke von ü'i Kenten in horizontaler Richtung. 
Es kommen indessen Differenzen in der Lichtstärke bis herab 
auf 40 und hinauf auf 90 Kenten vor. 

Die Untersuchungen, die ich um Weihnachten vorigen 
Jahres aufführte, zeigten, dafs'die Konkurrenten noch weit von 
dem Wirkungsgrade bezw. Effektverbrauche des Au er Sehen 
Apparates entfernt waren. Im allgemeinen betrug die anfäng- 
liche Lichtstärke nicht mehr als 20 — 3o Kerken und der Effekt 
verbrauch .'J — 5 1 , d. h. doppelt bis dreimal soviel wie das 
Auer- Licht. Daraus ergibt »ich, dafs die Kosten zur Kr 
zcugnng einer Kerze auch doppelt bis dreimal so buch waren, 
wie bei dem Au er 'seilen Fabrikate. 

Indessen der anfängliche Effektverbrauch ist noch nicht 
maf.-gebend. Es handelt .sieb in der Praxi* darum, wie sich 
derselbe im Verlaufe einer bt*timmten Breiiiizeit verhält und 
wie rieh während dieser ganzen Brcnnzeit die Kosten stellen. 
Bei einer 2:ioslundigcn Bronndauer stellte rieh heraus, dafs 
der Effektverbrauch wesentlich über »i l stieg, wahrend der 
Au er 'sehe Korper noch nicht L',5 1 erreichte. Somit müssen diese 
ersten Konkurrenzversuche ids mifsglückt betrachtet worden. 
Es sollte indessen l>ald eine ganz be>leutcnde Änderung ein- 
treten. Ich beobachtete dieselbe .zunächst bei dem Fabrikat von 
Trendel, dem sogen. Diatnantlicht. Die ursprüngliche 
Lichtentwickeluug erreicht« erstens den Auer korper in man- 
chen Fallen, und zweitens fing der Effektverbraueh unter > I 
an und erreichte nach 20Ostündiger Brennzeit erst 3 1. Die 
gleichzeitigen Messungen an Au er 'sehen Apparaten zeigten in 
derwellwn Zeit wenig mehr als i 1 pro Kerze. Infofge wieder- 
holter Zusendungen der Firma Butzke konnte ich nicht nur 
weitere Verbesserungen in diesem Fabrikate, sondern auch 
eine weitere Annäherung an die Werte diu Auer'. «eben Körpers 
feststellen. Die mir bis zum Anfang Mai eingesandten Erzeug- 
nisse von Butzke haben sogar gezeigt, dufs bei einer 5<»tstün- 
digen Brenndauer der Effektverbraueh des Auer 'sehen Korpers 
erreicht war, während eine spätere Sendung wieder einen Rück- 
schritt nachwies. Frühere Sendungen von Butzke standen 
über 5ti°/o im Effektverbrauch dem Auer-Körper nach, die- 
selben halsen ihn bei einer 2— :ittl*tündigen Breunzeit bis auf 
17% erreicht Die weiteren Messungen bei längerer Brennzeit 
sind insofern weniger niaJsgehend, als in der Praxis für den 
einzelnen Körper kaum eine längere Brenndauer als etwa 
3»K1 Stunden (d. h. .'! Glühstrüwpfu auf rund 1000 Brennstunden) 
erreicht werden wird. Auf irgend eine Weise wird der Korper 
bis zu dieser Zeit zerstört worden sein. Dafs die Körper wesent- 
lich langer bei geeigneter Behandlung halten können, haben 
frühere Messungen ergeben. Für ü Auer 'sehe Brenner, welche 
bis jetzt rund :tO»m Stunden gebrannt haben, ergibt sich im 
Mittel, dafs die Lichtstarke in den ersten .14 Kl Stunden etwa 
auf zwei Drittel und nach 20W .Stunden etwa auf die Hälfte 
der anfänglichen zurückgeht. 

Da ich bei den untersuchten Fabrikaten das von Butzke 
als bestes nach Auer gefunden habe, möchte ich noch auf 
einen prinzipiellen Unterschied dieser beiden Sorten aufmerk- 
sam machen. Der Butzke 'sehe Körper hat bisher noch nicht 
die anfängliche hohe Lichtstärke von >:*> Kerzen gezeigt, wie der 



| Au er 'sehe. Die Lichtstärke des ersteren lag gewöhnlich bei 
.SO — 40 Kerzen ; dementsprechend war natürlich auch der Gae- 
kousum ein geringerer. Der Preis für den Gaskonsumenten 
stellt sich daher ebenfalls geringer. Nun kommt es bei der 
Beleuchtung des Platze* darauf an, ob man viel oder wenig 
Licht wünscht. i;o Kerzen werden in vielen Fällen zu viel 
sein ; :fO Kerzen werden oft ausreichen. Mithin wird man auch 
einen Körper für weniger Gasknnsum wählen. Dagegen wird 
man bei gröfserrti Entfernungen den Körper mit gröfserem 
Konsum und entsprechend vermehrter Helligkeit nehmen. In 
wieweit nun das eine Fabrikat mit der Lichtstärke herabgehen 
und das andere heraufkommen kann, muls noch abgewartet 
werden. Vielleicht i.-t die Grenze auch durch die Art der 
Herstellung gegeben und durch einen wesentlich höhereu 
Effektverbrauch. 

Einen weiteren Unterschied zeigen die Fabrikate der ein 
leinen Finnen, wenn sie nebeneinander auf einer Rampe 
brennen , in der Farbe des lichtes. Man kann bei verschie- 
denen Sendungen Auerkörper mit weifsem bis grünlichem 
Licht erhalten; eine andere Sendung zeigte mehr gelbes bis 
rötliehe.* Lieht; du* Fabrikat,, von K ramme zeigt ein ver- 
hältuismübig sehr weifses I.icht; das von Butzke dagegen 
mehr rötliches licht. Die Fabrikate um Weihnachten vorigen 
Jahres zeigten fast durchgängig wesentlich mehr rötliches Licht 
als der Auer 'sehe Körper. Dies liegt in der Benutzung der 
verschiedenen Erden, mit denen der Körper durchtränkt wird. 
Ohne Zweifel ist ein mehr rotliches Licht für da* Auge an- 
genehmer. Wenn man dagegen bedenkt, dal* bei Aufwendung 
derselben Energiemenge zur l.iehtentwickelung die Erzeugung 
von rotem Licht — 1, von gelbem Licht = l'KiiOo, von grünem 
Licht = IdOOOi und von violettem Lieht = lüOO ist, so ist 
deutlich erkennbar, wie wiehlig es vom wissenschaftlichen und 
wirtschaftlichen Standpunkte uns ist , grüne und nicht rote 
Strahlen zu erzeugen. Der Effektverbrauch aller eine grüne 
Strahlung gebenden Glühkörper mufs ein geringerer »ein. wie 
der für andere Strahlungen, da bei derselben aufgewendeten 
Energiemenge da* Maximum der l.iehtentwickelung im Grün 
liegt. 

Die für die Beleuchtung günstige Liehtentwickelung durch 
die glühenden Erden in den Gasglühlichtkörpem braucht nicht 
durch die hohe Temperatur der mit [.euchtgas gespeisten 
Hu Iis eil flamme erzeugt zu werden, sondern kann auch durch 
die Benutzung anderer Gase oder in Gas übergeführter flüssiger 
Kohlenwasserstoffvirbindungen bewirkt werden. Auf dorn 
letzteren Prinzip beruht die Lichterzeugung durch Spiritus- 
glühlicht. 

Denken Sie Sich eine gewöhnliche Lampe statt des Pe- 
troleums mit Spiritus gefüllt. Durch einen Docht wird der 
llüssige Spiritus in einer Röhre hochgesaugt und durch eine 
seitlieb angebrachte kleine Spiritusrlanime, die au* demselben 
Behälter gesjieist wird, bis zur Vergasung erhitzt. Der Spiritus 
dampf wird aus der Röhre in den üblichen Giisglühlieht 
brenner geleitet, der direkt auf die Röhre aufgeschraubt wird; 
und statt des Leu« htgases wird der Spiritusdainpf benutzt, um 
das Gewebe zum Glühen zu bringen. Zu gröfsercr Konstanz 
in der Lichtentwickeiiing bei dein Bewegen der Ijimpe Ls". 
neuerdingt die den erhitzten Spiritusdainpf enthaltende Röhre 

i oben zu einein kleinen Kes-el erweitert worden, so dan- auch 
bei Luftzug genügend Spiritusdainpf vorrätig ist, um das Ge- 
wehe in gleicbniafsigcr Glut zu erhalten. Die Lampe zeigt l*i 
dieser Konstruktion eine gleichmiifsigc l.iehtentwickelung, auch 

| wenn man mit ihr schnell durch den Raum geht. 

Je nach der Menge des vergasten Spiritus und vor allein 
dem Gehalt au Alkohol in der Lösung und je nach der Be- 
schsilTcuhcil und Fabrikation de* Glühkörpeis kann eine solche 
Lampe, cben-o wie bei Gas. verschiedene Lichtstärken ent- 
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wickeln. Itei der später aufzustellenden Kostenberechnung 
kommen wir noch oiimml auf diese neue Lampe zurück. 

Durch die Spiritusglühlichtlainpe wird vielleicht der Be- 
leuchtung durch Petroleum eine Konkurrenz erwachsen. Jeden 
fall* würde diese Konkurren» sehr wichtig und von weittragen- 
der Bedeutung sein , ein wir auf diese Weise von den in 
anderen Ijindern gemachten Petroleumpreison unubhängig 
werden würden und uns auf einen im eigenen Lande erzeugten 
Brennstoff stützen konnten. 

Der im alltäglichen Leben vielgebrauchte vierzchnlinige 
K o s in os brenner von Wild it Wessel für Petroleum ver- 
braucht bei einer Lichtstärke von 12 Kenten 31» g Petroleum; 
er hat mithin einen Effektverbrauch von .'t,lti g oder 0,"04 1 
Petroleum, Gröfserc Brenner, wie der Bogen. Promcthcus- 
hrenner, oder andere mit einem kleinen runden MeUllscheib- 
chon. um welchen sich die Klamme lieht, haben einen nur 
wenig günstigeren Effektvorbrauch. 

Auch auf die Petroleumbeleuchtimg werden wir wieder 
zurückkommen bei einer Aufstellung der Kosten für die ver- 
schiedenen Systeme. 

Eine vielleicht grofse Konkurrenz ist der Gasbeleuchtung 
durch die praktisch brauchbar gewordene Herstellung de» 
Acetylens aus Calciumearbid entstanden. Ihnen allen, m. H., 
rlürfiu wohl bekannt sein, dafs nutcr der Einwirkung der 
hohen Hittc des elektrischen Lichtbogens (Gleich- oder Wechsel- 
stromlichtbogen) auf ein Gemisch von Kalk und Kohle aus 

1 Teil Calcium und 2 Teilen Kohlenstoff Calciumearbid ent- 
steht. Chergiefst man dasselbe mit Wasser, so vereinigen sich 

2 Teile Kohlenstoff mit 2 Teilen Wasserstoff zu Acetylen, 
wahrend als Rest Kalk bleibt, den man von neuum mit Kohle 
mischt, der Einwirkung des Lichtbogens aussetzt und zu 
Calciumearbid vorarlKritcn kann. 

Das Cnlciuincurbid ist im Handel kauflich zu erhalten ; 
1 kg Calciumearbid kostet augenblicklich noch .'si 4 llnt ' 
liefert eine Ausbeute von 100 1 Acetylen , während die theo- 
retische Ausbeute 34* I au* 1 kg Calciumearbid betragt Selbst- 
verständlich wird es gelingen , auch im praktischen Betriebe 
dir theoretischen Ausbeute niiher zu kommen, da c* bereite 
gelungen ist, 95 0 /uiges Calciumearbid herzustellen.- Auch 
wird *ich im Großbetrieb sicherlich der jetzt sehr hohe Preis 
noch wesentlich erniedrigen. 

Wenn wir dos Acetylen in einem sogenannten Zweifach- 
brenner für Olgas mit Regenerativsystcm verbrennen, so liefert 
die Flamme 31 Kerzen bei einem stündlichen Verbrauch von 
21,4 1 Acetylengas ; mithin ist der Effektverbrauch 0,032 1 ; der 
Gasverbrauch ist mithin nur ein Drittel desjenigen für Gas- 
glüldicht. 

Verbrennt mim das Acetylen mit einer offenen Flamme 
in einem .Schnittbrenner (Braybrenner). wie er vielfach in den 
Strafsenlateninii verwendet wird, so mufs man dem Acetylen 
künstlich Luft (mimischen, um die Flamme zu entrufsen und 
zu einer schönen , glänzenden , ruhigen Lichtentfaltung zu 1 
bringen. Das Gemisch von Luft und Acetylen mufs 47*/« ' 
Acetylen enthalten, um mit nicht rulsendcr Flamme zu j 
brennen. Die Lichtstarke betrug bei einem Braybrenner 
52 H . L. , und der Efiektverbraueh war 0,81 1 Acetylen. Da 
aber das Gemisch von Luft und Acetylen sehr explosiv ist, 
so haben wir statt der Luft Kohlensäure zugesetzt; dabei stellt 
sich aber der Effektverbrauch auf das 1,5 fache; mithin mufs 
dieser Versuch als mifsglückt betrachtet werden. 

Sollte man beabsichtig, das Acetylen zur Strafsenbeltuch- 
tung zu benutzen, so wird es sich überall dort, wo bereite 
Leuchtgas vorhanden ist, um eine Bereicherung des Uucht- 
gnses mit Acetylen handeln. 

'.: Neuerdings i»t es g«lunjten, fast pani reine* C'alciumnuimi 



Wenn mau diesen Versuch ausführt, so ergibt sich für den 
Braybrenner die in Fig. 185 dargestellte Kurve des Effekt- 
verbrauches in ihrer Abhängigkeit von dem prozentischen 
Zusatz von Acetylen zu dem Gemisch. Ohne Zusatz von 
Acetylen hatte der Brenner einen Effektverbrauch von 15 1; 
bei »>% Acetylen brauchte er nur noch i> 1 des Gemisches von 
I/euchtgas und Acetylen; bei 12% nur noch 41; bei 21% 
Acetylen nur noch 3 1. 

Die Verwertung des Acetylens für Beleuchtungszwoeke 
oder gar für ehemische Prozesse in grofcem Malsstabe würde 
für unsere Elektrotechnik nur mit Freuden zu begrüfsen sein. 
Wenn auch das tauchtvermögen des Acetylens ein sehr hohe« 
ist. so ist zu seiner praktischen Verwertung der elektrische Strom 
nötig. Es würde sich also für unsere Centralen ein weiteres 
Absatzgebiet durch Heretellung von Calciumearbid zur Tages- 
zeit ergeben, wo nur wenig Strom zur direkten Beleuchtung 
Verwendung findet. 

Wir wollen nun einen Kostenvergleich der besprochenen 
und gebräuchlichsten Beleuchtungsarten aufstellen. 

Für das I>;uchtgas wollen wir den in Berlin Üblichen 
Preis von lrt «f pro cbm zu Grunde legen. Geht man bei 
dem Gasglühlicht von einem Effektverbrauch von 2 1 pr>> H. L 
und Stunde aus, so würde die Erzeugung einer Kerze Licht 
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pro Stunde 0,0.12 ^ kosten. Rechnen wir alle Ergebnisse auf 
die lü kerzige Lampe als Normale um, so ergibt sich für." die 
lu kereige Gasgliihlichtlampe ein stündlicher Kostenaufwand 
von 0,512 ~o,;> jj. Wegen der Abnahme der Helligkeit und 
wegen des steigenden Effektverbrauches mit der Zeit erhöht 
sich dieser Prei^ :illniählich auf 0,7 ^. 

Cber den Preis des Spiritusglühlichtes kann ich noch 
keine sicheren Zahlen angeben, da die I-ampen gerade in 
letzter Zeit wesentlich verbessert worden sind. Legt man aber 
den niedrigsten Preis für 100 1 denaturierten Spiritus = 23 UL 
zu Grunde, so stullon sich die stündlichen Kosten der Iii ker- 
zigeu Spirituslutti|ve auf etwa 1,2 Da man alter im Einzel - 
einkauf bis zu 45 4 für 1 I Spiritus bezahlen muls, so kann 
der Preis sich bis auf das Doppelte, also 2,5 erhöhen. 

Nimmt man für Petroleum den Einkaufspreis für 1 I zu 
30 ^ an, so stellen sich diu stündlichen Kosten für diu 1<> kerzigo 
Petroleumlampe bei einem Efloktverbrauch von 0,004 1 auf 
1,92 ./ <w 2 4. 

Die gewohnliche Beleuchtung durch Argandhrenner er- 
fordert den fünffachen Konsum wie das Gasglüblicht im An- 
fang; mithin kostet, die lt; kerzige Argandlamii« stündlich 2,5 4- 

AU nächstes Glied in diese Reihe wollen wir die Beleuch- 
tung durch elektrische« Glühlicht einfügen mit 3,o Pf. in der 
Stunde für die ltikorzigo Lampe. 

Legen wir für die Beleuchtung mit Acetylen zunächst den 
augenblicklich sehr hohen Preis bei der geringen Ausbeute von 
nur U»J l Acetylen aus 1 kg Calciumearbid zu Grunde, so er- 
gibt eich unter Benutzung der in Fig. 1H.1 gefundenen Kurve 
bei der Bereicherung des Leuchtgases mit Acetylen im Brav- 
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hrenner, dafs, wie die oberste Kurve in Fig. Itfii zeigt, der 
Preis mit jeder zunehmenden Bereicherung dta fauchtgasc« 
durch Acetylen steigen würde. Die Erzeugung einer Kerze 
Licht durch leuchten* allein würde ♦) stündlich kosten; 
und bei einein Zusatz von l'l*o Aeotylen bu auf 0,3»; 4 stetig 
steigen. — Erniedrigt eich ilcr Acetylenpreis , so sinkt die 
Kurve. Kostet der Liter Acetylen nur den dritten Teil oder 
ist die Ausbeute dreimal so grob, so erhalten wir die Kurve 
für <U*;i 4 . Es ist dann ziemlich gleich, ob wir * oder "21 */o 
Acetylen im Gemisch haben. Die vorletzte Kurve ist berechnet 
für den zehnten Teil des augenblicklichen Preises und die 
letzte für diejenigen Prcbe, welche die Amerikaner zu Grunde 
legen wollen, 

Würden wir dagegen das Acetylen nicht im offenen, «m- 
dern im Regenerativbrenner verbrennen, so haben wir vorhin 
einen ErTcktVerbrallch von x>,M2 1 gefunden. Dies würde hei 
dem augenblicklichen Preise für die Kerze 4 ausmachen : 
mithin für die l»; kerzige Acetyleiillamme im Regenerativ 
iirenner 5 .f. d. h. zehnmal soviel wie Gasglühlichi. Mithin 
müssen noch bedeutende Preisermubigungen stattfinden, um 
den Wettkampf mit dem Gas* aufnehmen zu kotinen. 
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eine Anzahl Vorteile für die Bogenlichtbeleuchtung hinzu, 
welche dieselbe bis jetzt unerreicht lassen. 

Für die Beleuchtung von Strabcn, Platzen, Hallen, groben 
Sälen u. s. f. ist die Verteilung dos unter verschiedenen Winkeln 
ausgestrahlten Lichtes bei Bogenlicht günstiger, als bei irgend 
einer anderen Beleuchtungsart unter Benutzung der jetzt in der 
Praxis üblichen (docken und Reflektoren. Da das Maximum 
der Lichtentwickung etwa unter '15° gegen die horizontale 
Richtung liegt, fiudet eine wesentlich gleichmäfaigcre Beleuch- 
tung der bestrahlten Fläche auch auf weitere Entfernungen 
von dijr Lampe statt. Bei dem Gasglüldieht dagegen liegt 
das Maximum über der Horizontalen; du* Licht wird nur »ehr 
unvollkommen und mangelhaft durch die jetzt in der Praxis 
benutzten Schinne, Glocken und Reflektoren nach unten ge 
worfen ; meistens wird es sogar eher unter der Lampe kon- 
centriert, anstatt gleichmäbig über die Fläche ausgebreitet zu 



Die einzelnen Beieuchiiuiggarten stehen also inhezug auf 
den Preis in folgender Reibenfolge: Gasglühlicht, Spiritus- 
gliihlicht V), Petroleum, Argondbrenner, elektrisches Glühlicht, 
Acetylen. 

Über diesen allen erhallen eteht da» elcktriche Bogenlicht. 

Ihnen allen, m. H , ist bekannt, dnb die Lichtiuisbeute 
des elektrischen Bogenlichtes siebenmal gröfser ist, als die 
jenige des elektrischen Glühlichtes bei demselben Energie 
aufwand; mithin kostet <lie Iii kerzige Bogenlampe auch nur 
den s.ebenten Teil de« Glühlicht«., d. h. r* <>,5 4. Dies ist 
derselbe Preis, wie für das Gaeglühlicht. Nun kommen aber 



Für grobe Entfernungen genügt zu einer helleren Be 
leiiehtung das Licht kleiner Lampen sowie das Bogenlicht 
Mit Gaslicht können wir wohl 'im bis diu Kerzell erreichen, 
von den Tausenden der Bogenlampen sind wir aber noch weil 
entfernt. 

Aber auch Bogenlampen für kleinere Stromstärken sind 
bekanntlich in den letzten Jahren konstruiert worden und 
brennen befriedigend. Allerdings ist der Effekt verbrauch nicht 
so günstig wie derjenige der Laiupen für gröbere Stromstärken ; 
dafür kann mau aber durchsichtige Glasglocken verwenden, 
da z. 1! eine Bogenlampe für 1 A Stromstärke und Watt 
eine mittlere Lichtstarke von iO H L bei einer maximalen 
Lichtstärke von <;5 H L liefert und s<.).he I.ichtintensitäteü 
ebensowenig wie bei <lem Gasidühlicht abgeblendet zu werden 
brauchen. 

Einen weiteren Vorteil gegenüber dem Gusglühlicht bietet 
das Bogenlicht durch seine Farbe. Wenn auch viel violettes 
Licht auftritt, so sind doch alle anderen .Stnihletigattungen 
in solcher Menge vertreten, dab alle Hinge unter dein Einllufs 
de» Bogenlichtes hell erscheinen. Wegen di r vorherrschend 
grünen Strahlung des Gasgliihlichtes sehen viele Stellen dunkel 
uns, Man kann dii«? täglich beobachten. Das Strafsenpflaster, 
die Aulsenscite der Häuser, Bücherläden mit vielen rot ein- 
gebundenen Werken, Haudschuliläden 11. s. f. sehen Unter dem 
Einflüsse des Gusglühüehtes dunkel uils, da die grünen Strahlen 
von den Gegenständen nicht retlektirt werden. Eine photo- 
metrische Messung würde in solchen Fällen von höchst zweifel- 
haftem Wert*- sein , da bei derselben das von einer diffus 
reflektiri'itden weiben Papierscheibe in das Photometer zurück- 
gestrahlte Licht gemessen wird, Wenn ilieee daher grünes 
Licht gut retlektirt, so wird man auch dasselbe messen Und 
eine gewisse Helligkeit feststellen, während der Eindruck auf 
unser Auge bei der geringen von dem Strabcnpikster zurück- 
gestrahlten Lichtmenge ein wesentlich geringerer ist, so dub 
wir ilie Empfindung der Dunkelheit haben. 

Wenn daher auch die Kosten für Bogenlicht und Gas- 
glühlicht gleich sind , so sind doch auf Seite des erste ren so 
wesentliche unerreichte Vorteile vorhanden, dafs die Beleuch- 
tung grösserer Flächen mit elektrischem Bogenlicht unbedingt 
am vorteilhaftesten ist. K:«kn zi»cv 



Kleine Mitteilungen. 



Die Lüftung der Wohnräume im Summer. Die Ab- 
führung und Zuleitung der Luft in Räumen, welche zum Auf- 
enthalte von Menschen bestimmt sind, wird noch immer 
vielfach falsch verstanden und meist noch unrichtiger aus- 
geführt. 



Im Winter bereitet die Zufuhr frischer Luft in unsere 
Wohnzimmer naturgemiib weit gröbere Schwierigkeiten als im 
Sommer, wo wir die Fenster nach Belieben öffnen können. 
Dagegen beginnen wir stets unzufriedenen Menschenkinder 
wieder über »die unerträgliche Hitze, zu klagen. Wir 
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fliehen der von der Hitze beängstigend vibrierenden Strafsen 
luft und ziehen uns in unsere kühleren Gemächer zurück. 
Jedoch der Temperaturunterschied aufsen und innen ist so 
gering, dafs er uns nur zuerst erfrischend erscheint, bald je- 
doch ermattend und ermüdend wirkt. Wieder verlangon wir 
noch frischer Luft; freilieh nicht nie im Winter im Sinne der 
Reinheit, sondern im Sinne der Kühle, öffnen wir aber die 
Fenster, so strömt selbst auf der Schattenseite noch mehr 
Iiitie ein, denn Alles strömt Wärme aus: die sonnenbeschienenen 
Häuser gegeniibur, das glutsch wangere Trottair der StnüVe, 
die heilseu Mauern von Hof und Hintergebäuden. Da ist 
denn die Ratlosigkeit de* fürsorglichen Familienvaters oft noch 
gtöfper, als im Winter. Wie mute man die Ventilation regeln, 
um eine einjgermafscn erträgliche Temperatur zu erzielen? 

Ein regellose*, gelegentliches Öffnen der Fenster hat gar 
keinen Zweck, sondern man muh» ein bestimmtes Prinzip ver- 
folgen. Im hygienischen Institut zu Budapest sind darüber 
genaue Untersuchungen angestellt worden. Man hielt im 
Sommer hindurch die Fenster zuerst am Tage offen und Nachts 
i:e«chlo«sen. dann umgekehrt, und verglich dabei stets die 
Temperaturen der freien Luft mit denjenigen im Zimmer. 
Dabei ergab sich, dafs bei um Tage geöffneten Fenstern die 
Temperatur im Zimmer beinahe ebenso hoch stieg, wie im 
Freien und bisweilen sogar die bedeutende Höhe von 23» 0. 
erreichte. Waren dagegen die Fenster am Tage geschlossen 
und des Nacht» offen, so blieb die I«uft im Zimmer viel 
gleichmäßiger und kühler, mindestens 7° C. niedriger als im 
Freien. An Tagen mit hoher AuJsentemperatur war der Unter- 
schied besonders grofs. Dieser Vorteil lalst sich also einfach 
durch eine zweckmiifsige Handhabimg der Fenster erreichen, 
indem als Regel befolgt, wird, dafs dieselben am Tage ge- 
schlossen und möglichst verdunkelt, des Nachte über offen ge- 
halten werden. Dabei kann ungehindert dir frische Nachtluft 
in unsere Stuben eindringen und Wände und Möbel abkühlen, 
welche dann ihrerseits wieder am Tage die lnnenluft kühl 
erhalten. Unterstützen können wir diese wohlthuendc Ven- 
tilation noch durch Öffnen der Thüren. Nehmen wir an. wir 
bitten drei Wohnräume: Schlaf-, Wohnzimmer und Kücho. 
Offnen wir nun abends Finster und Thür der Küche, sowie 
Kenster und Thür de» Wohnzimmers und im Schlafzimmer 
die oberen Fensterflügel und die Thür zur Wohnstube, so 
wird bald überall eine angenehme, wohlige Kühle von aufsen 
einströmen; wir werden in frischer, zugfreier Luft schlafen, 
und den ganzen andern Tag werden unsere Zimmer bei ge- 
schlossenen Fenstern von einer angenehmen, wohlthuenden 
Temperatur erfüllt sein. ^wMrrmnm -n. ix 

Ilas Erdgasen eis gewinnt wesentlich an »arme, wird 
gesundheitsdieulichcr und trocken dadurch, dafs die mit Cnr- 
bolineum getränkten Dielenlager auf feine Schlacken — nicht 
Asche — gelegt, die Zwischenräume nicht ausgefüllt, die Mauern 
nicht beworfen, sondern bei 2 cm Abstand mit Holztäfelung 
bis an die Fenster bekleidet werden. Die Holzleistenabdcckung 
wird dreimal ca. 1 cm stark, die Dielen hinter der Täfeluug 
werden sechsmal etwa 3 cm stark durchbohrt. Dadurch wird 
ein steter Austausch zwischen der warmen Zimmerluft und der 
kalten unter der Diele verantafst, ein Ansammeln von 
Feuchtigkeit unter dieser, sowie deren sogenanntes Stocken 
und die Schwammbildung vermieden. So hohl gelegte Dielen 
und Täfelungen können, ohne zu stocken, sofort gestrichen 
werden. Giundmauurniwse rindet ohne Nachteil für die Be- 
wohner Abführung zum Vorteil d<* ganzen Gebäudes. 

D. Uauib. ZU ?. V11L as. 



werden. Es gibt in Paris 684 -115 Haushaltungen, in Berlin 
nach der Volkszählung von 1«90 029 3«5. Unter den Woh- 
nungen sind 6U0563 mit 1 0"2 1 ^90 Zimmern ganz steuerfrei, 
welche die amtlich angesetzte Miete von 500 Fr. (in Wirklichkeit 
tHX>— «k>) nicht übersteigen. Von diesen Wohnungen sind 
1!)2824 je nur von einer Person bewohnt; von den Wohnungen 
zu zwei Zimmern sind in Paris 75 473 von Haushaltungen be- 
wohnt, die je nur zwei Personen zählen; die weiteren 46y88 
ähnlichen Wohnungen werden je nur von einer Person be 
wohnt, also zwei Zimmer für eine Person, was gewifs nicht 
auf Armut deutet und die Steuerbefreiung rechtfertigen könnte 
Zusammen gibt es 541790 Wohnungen mit einem oder zwei 
Zimmern, die fast alle von der Steuer befreit sind. 48 753 Woh- 
nungen zu mehr als zwei Zimmern sind ebenfalls steuerfrei. 
Es darf hervorgehoben werden, dafs in Paris die Zimmer 
durclischiiittlkh kleiner und niedriger sind als in Berlin. Wohl 
neun Zehntel aller Zimmer haben nur ein Fenster. In den 
billigen Wohnungen gibt es selten ein zweifenstriges Zimmer, 
in grösseren Wohnungen ist unter 5 oder 0 Zimmern meist nur 
ein zweifenstrige«. Berti Hon rechnet, dafs von den Mietern 
der <>ii05i>3 steuerfreien Wohnungen 4O0U00 nicht zu den 
Armen und Unbemittelten gehören. 72795 Haushaltungen 
mit 331i»7fi Köpfen wohnen /.u enge, indem auf jedes Zimmer 
vier bis fünf Personen und selbst mehr kommen. Aus diesen 
Ziffern gebt hervor, dafs in Paris, die Einzelwohnenden und" 
kleinen Haushaltungen ungemein stark vertreten sind. In 
Paris bestehen 31 e /o aller Haushaltungen aus je einer Person, 
in Berlin blofs G%; Haushaltungen zu zwei Personen 27% 
in Paris, 16"/o in Berlin. Die zahlreichen Familien von mehr 
als fünf Personen sind dagegen in Berlin viel zahlreicher als 
in Paris. In Berlin haben viele kleine Haushaltungen (zu 
1 — 2 Personen} Schlafleute, die amtlich ihnen zugezählt werden. 
In Paris gibt es nur wenige Schlafleute; meist sind es Be- 
kannte und Verwandte, die als Schlafleute bei anderen wohnen. 
Im ganzen sind die Wohnverhältnisse für wenig zahlreiche 
Familien in beiden Städten ungefähr gleich: die zahlreichen 
Familien aber wohnen in Berlin schlechter als in Paris. 

I) H*mt**. 7M 7. VIU. 



Eine Darstellung der Wohnverhältnisse in Paris hat j 

der städtische Statistiker Bertillon ausgearbeitet, die zugleich I 
mit denen anderer Grolsstidtc, namentlich Berlins, »oralich-n I 



Elektrische Centrale in Meerane. In dem iudustrie- 
reichen Bezirk der Textilbranche ist der Meeraner Aktien Ge- 
sellschaft die alleinige Konzession zur Errichtung und zum 
Betriebe einer elektr. Centrale für licht und Kraft Seitens 
des dortigen Stadtrates erteilt Mit der Ausführung soll sofort 
vorgegangen werden. Die Stadt selbst beabsichtigt, wie das 
Leipziger Tagebl. mitteilt, sich nrit einer Kraftentnahnie von 
ca. 160 PS für ihre neu zu errichtende städtische Wasser- 
leitung, bei welcher das Wasser aus dem Muldethale über 
einen ca. 7 Ii m hohen Bergriicken zu heben ist, »u beteiligen 
Eine weitere, für die geplante Centrale und für die Rentabili- 
tät in Bezug auf Kraftentnahme dieses Unternehmens ge 
sicherte, sehr wichtige Frage findet eine glückliche Lösung 
darin, dafs die obengenannte Gesellschaft in Verbindung mit 
einem Meeraner Industriellen die zur Zeit noch stark ent- 
wickelte Hausweberindustxie in solche mit mechanischen Web- 
stühlen für elektrische Kraft umzuwandeln gedenkt. Der Erfolg 
dürfte in erster Linie den beteiligten Arbeitern, die heute 

noch auf Handwebstiihlen arbeiten, zu Gute kommen.^ 

n t. in. ix. »i. 

Elektrische Ausstellung In Karlsruhe (Baden). Die 

am 1. September ds. Js. eröffnete, mit besonderer Berück- 
sichtigung de« Kleingewerbes und der Haushaltung arrangierte 
Ausstellung hat als Neuerung ihres Programme* für die Be- 
sucher eine rcgelmäfsige zweimal in der Woche stattfindende 
sachverständige Führung und Erklärung in den Ausstellung* 
räumen vorgesehen. Desgleichen werden zweimal wöchentlich 
Experimental vortrage aus dem Gebiete der Elektrizitätslehre 
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gehalten. Ferner werden jeden Wochentag vormittags und 
nachmittags je 2 Stunden Demonstrationen abgehalten, um 
die Besucher mit den wichtigsten theoretischen und praktischen 
Fragen der Elektrizität bekannt tu machen. 

Zur Versicherung gegen WnsserleltungsM-hüd>n hat 

Bich in Berlin, Leipziger Platz 12, eine neue Aktiengesellschaft 
unter dem Namen »Securitast gebildet. Dieselbe liefert 
allen bei ihr versicherten Grundbesitzern einen praktisch be- 
reite erprobten und bewahrten Wiirmeapparal (I). R F. 81 45'.') 
welcher da» Einfrieren der Zudubleitungen verhütet, ohne den 
beständigen Gebrauch der Wasserleitung irgendwie zu behindern 

Brand eine» Petroleumlairers in Harburg. Am 31. Mm 

wurde ein der Petrolpumgesellschaft The Bremen Trading 
Co. I.md. in I-auenbruch bei Harburg gehöriger, z. Zt. nur 
3 ru hoch gefüllter Tank, vom Blitz getroffen. Der Deckel 
den 21 m weiten und 8..V) m hohen Tanks, in dem sich bei 
der anhaltend hohen Wiirme der vorhergehenden Tilge reich 
lieh Gase angesammelt hatten, wurde abgehol>en und ca 100 m 
weit geschleudert. Dan aufbrechende Feuer übertrug sieh so- 
fort auf die übrigen drei Tanks, von denen zwei ganz, der 
dritte bin auf I m Höhe gefüllt waren. Sowohl da« Betricbts- 
gebäude, wie da« Lager der IVtroleumfosser wurden von den 
Flammen erfafst, glücklicherweise aber bei dem geringen Winde 
bald geloscht 

Wie Her W:isserbauinspeklor G. Narten im Centraiblatt 
d. Bauverw. meint, habe die Polizei twi dem Brande gar 
mancherlei lernen können. Die bisherigen landespolizeilichen 
Vorschriften für diu Anlage solcher Petroleum -Tanks seien 
entschiedet» verbessertiugsfahig, und zwar mochten sie dahin- 
gehend verschärft werden, dab 

1. durch Erdumwnllung der Tank» ein Fassungsraum ge- 
schaffen wird, welcher mindsten» 5»> bis 60 0 , 1 « des Gesamt- 
inhnlts aller Tanka grob ist, 

2. die Betriebsgcbiiudc sowohl wie die hohen Fablager 
mindestens HO m entfernt von <lem vorerwähnten Fassung»- 
räum errichtet und höhere Fafslagcrungen ab vielleicht sechs 

nicht geduldet werden, und 

3. die für den Abiug der Gase bestimmten Öffnungen in 
den Tanks mit Davy 'sehen Drahtgiltcm versehen werden, da- 
mit d:u9 Feuer nicht in deu inneren lbium der Tnnks gelangen 



Einatmen von Kohlenwasserstoff. Wird ein Arbeiter 
durch eingeatmetes Kohlenwasserstoffgas besinnungslos, so 
milb derjenige, der den Versuch der Rettung unternimmt, 
einen mit feuchtem Eisenoxyd gefüllten Keapirator anlegen. 
Um den Verunglückten wieder ins Bewubtsein zu bringen, 
wird zweekmnbig compriiuierter Sauerstoff benutzt. 

Zt».-tir I u,^r,u-hrf.nnv. ihm. 14 

Eine Statistik der Lcichriiverbreunungrii veröffent- 
licht A. Siebert im ärztlichen Cetitraluuzoiger. Beilage zum 
sanitarisch demographischeu Wochenbulletiu der Schweiz. Dar 
nach fanden in Deutschland von 1*78 — ikis durch die drei 
Leicheuverbrcnnungsofen in Gotha, Heidelberg und Hamburg 
14fl7 [von der Ziffer 1 im Jahre 107* bis zu 251 unno 189:)), 
in Englaud 4H«, in Frankreich 14872, in Schweden (von ls*7 
bi» W9.H) 2U2. in Italien i von 1*7«— WS) 2402, in der Schweiz 
(von l*s>j— i*<i;ij 172, im ganzen in Europa 13 WM, in Amerika 
(von l*7t>— 1*113) 2753 Feuerbestattungen statt. Auch über 
die Kosten einer Leichenverbrennung, die je nach den ein- 
zelnen Orten und Verbrennungssystemen in nicht unerheblichem 
Grade wechseln, hat Siebert Nachforschungen angestellt. In 
Gotha (System Siemens, Regenerativ mit Gasfeuerung ; werden 
ViOJt^ verrechnet. In Heidelberg worden für eine erste Ver. 
brennung 2'. JL verlangt; für jode unmittelbar folgende 10^; 



in Hamburg kostet diu erste Verbrennung 16t», eine unmittel- 
bar darauf folgende blofs 5-6 etc. — In Mailand, wo zwei 
Öfen in Betrieb stehen, ist eine Kremation nur mit 40—50 Frg. 
zu bezahlen. Im Krematorium zu Zürich [System Bourry) 
werden für Mitglieder des Feuerbeatattungsvereins ab Gesamt- 
esten für eine Verbrennung !«i Frs. erhoben; für im Kanton 
ZQrich Verstorbene kostet es IM, in der übrigen Schweiz Ver- 
storbene 130 und für Ausländer H*o Frs. Dazu kommen für 
Auswärtige noch die nicht unerheblichen Unkosten für den 
I^ichentransport. 

Help*& Kohr-Auszielier. Der nach Help's Patent von 
der Firma Bryan Donkin & Co. lim. in Ivondon S. E., 
Berniondsey , Southwark Park Road 55a ausgeführte Rohr- 
Auszieher ist in Fig. 1 fS7 dargestellt. 

Der Apparat besteht aus einem rnhrsehellennrtigen zwei- 
teiligen Bügel r, welcher um den Scharnierbolzen d drehbar ist 
und vorn ilurch die Doppelechniu.be b zusammengehalten wird. 
Letztere ist im mittleren Teile /.u einer quadratischen Mutter« 
für die Prefsspindel <i aufgestaucht. Die Spindel « hat sehr 
starkes Gewinde von milbiger Steigung. 

Soll der Apparat benutzt werden , so wird zunächst an 
der Bruchstelle der [«treffenden Gas- oder Wasserleitung da» 
Erdreich entfernt und dann da» Bruchstück selbst aus der 




Y:c ]>? uil'l IS» 



Rohrleitung genommen Dies geschieht, indem man den einen 
Teil der Rohrleitung direkt hinter der Bruchstelle mit einer 
Kette unischlingt und zunächst um soviel anhebt, dab dag 
gebrochene Ende um die Rohrdieke über dem anderen intakten 
Teil des Rohrstranges sich befindet. Zum Anheben des Bohr- 
stranges benutzt man entweder Hcbebaumc oder Flaschen zügu. 
Man schiebt hierauf unter das vordere Ende des nächsten, 
hintur «lein angehobenen Bruchstück befindlichen Rohres 
einen Klutz, und hült so die Verbindungsstelle des Bruch- 
rohr« mit dem nächsten ganzen Bohre von der Erde abge- 
hoben ■:>. Fig lf*:, 

Danach legt man die Rohrschelle d. h. den ° Ausziehe! « 
direkt hinter der Verbindungsstelle des gebrochenen Rohres 
mit dem nächsten ganzen Rohru um dieses letztere. Die 
Schraube a ist dabei soweit zurück id. h. in Fig. 1H7 muh 
links) gedreht, dub sie das Anlegen der Schelle nicht behindeit- 
Hierauf hebt man das Ende des Hohr-tmiiL' s nochmals eiw >s 
von dem unter das Kohr gelegten Klotze ab und labt dann 
den Rohrstrang frei auf den Klotz zurückfallen. Auf die-e 
Weise wird dann die Verbindung zwischen dem Bruchstück 
und dem intakten Strang etwas gelockert. Ist dieses geschehen, 
so wird die Schraube a soweit angezogen, dafs sich dieselbe 
fest gegen die Muffe de- auszuziehenden Bruchstückes anprebt. 
Wiederholt man nun da* Anlegen und Fallenlassen des Rohre-, 
so lockert sich dasselbe abermals. Die Schraube .i wird dann 
von neuem stramm naehgezog. n und das Anheben, Falleulasscu 
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und Nachziehen so lange wiederholt, bis da« Rohrstück Banz- wuchten des Rohre«. Man benötigt daher nur geringe Zeit, 

lieh vom Strange gelöst ist. um auf die beschriebene Art ein Rohrstuck au« einem Rohr- 

Bei kleinen Kohren geuügt ein gewöhnlicher Holzknüppel, stränge zu enfernen. 
welcher in das angehobene Röhrende gesteckt wird, uni dieses Geliefert werden Milche Rohr- Auszieher für Rohrweiten 

anzuheben; bei grofseren tritt an dessen Stelle der Hebebaum, von y — 7,; llllu \ y y -u« — ,-,10 nun. 
und bei grofsen, wie schon erwähnt, der Flaschenzug. Da« 1 m. v m k 

Nachziehen der Schraube a geht sehr schnell, ebenso da* Auf- i„„-i, iuv.t. i»,t,. M , Geir in i»u ., sei 



Berichte der stäi 

Heizuug und Lüftung. 

Von K. Schmidt, atttdt. Hoiz-Ingenieur in Dresden. 

Die Wahl des Heizs.) Stentes bespricht der Heiz- und 
Vcntilationsinspektor der Stadt Wien, Hermann Bernneck, 
in einem Aufsatz in den »Neubauten und Konkurrenzen in 
Österreich Und Ungarn.« Kr führt liarin etwa folgendes an: 

AuTscr der Erzicluiig und Erhaltung einer entsprechenden 
und gleich mäfsi gen Erwärmung mul« auf die Temperatur der 
Heizflächen Bedacht genommen werden. Die Heizlliichen 
dürfen nur mäfsig warm sein, höchstens 110° bis l'JO* C. 
Bei hfilier erwärmten Heizflächen tritt eine Versengung der 
organischen Bestandteile der vorbeistreichenden I.ufl ein, die 
beim Einatmen die Sc hlcim häute reizt und so das (iefühl 
der Trockenheit hervorruft. 

Durch Anbringung von Befeuehtungspfanncit. die ver- 
borgen im Keller stehen, kann diese« Gefühl nicht abge- 
mindert werden, jedoch schafft die Anbringung eines sicht- 
baren im Zimmer aufgestellten Luftbefeuchters eine wirksame 
Suggestion, die für einige Zeit ülwr die Wirklic hkeit hinweg- 
täuscht. 

Ebenso wirkte auf dem hygienischen Kongrcfs in Buda- 
pest da* Schlagwort: »die beste Art der Beheizung 
ist jene durch Strahlung, denn die Sonne erwärmt 
auch durch Strahlung.«') 

Letzteres ist unleugbar- richtig und jedem bekannt, der 
im Sonnenbrände wanderte und nach Schatten lechzte. Bei 
der Beheizung wirkt, eine direkte sturke Bestrahlung in der- 
selben Weise lästig, und ist daher sorgfältig zu vermeiden. 
Für dicht besetzte Räume ist die Heizung mittelst direkter 
Strahlung zu vermeiden, bei Wohnungen ist das persönliche 
Befinden der Insassen maf. -gebend. 

In d<m zweiten Abschnitt wird die Frage behandelt, 
welche Heizungen entsprechen nun der aus hygienischen 
Gründen vollberechtigten Korderang nach niedriger Temperatur 
der Heizflächen ? Alle eisernen Öfen, selbst die mit Chamottc 
ausgefütterten, kommen zum Glühen. Auch die Kachelöfen 
erreichen Tem|ieraluren über l.'O 4 Ü, besonders wenn sie 
noch Kisetteinxiitze haben. Die Gasöfen, zumeist aus Blech 
konstruiert, haben kaum weniger h'-ifsu He-iztliichen, als die 
eisernen Öfen. Die Gnadfcii mit Stralilenwcrferu pausen nii hl 
für Räume, die für den Aufenthalt verschiedener Personen zu 
dienen haben. 

Keiner der bestehenden Ofenarten entspricht der bezüg 
lieh der Heizfliichentempcrutur s i aufgestellten Forderung. 

Die Hauptarten der Central- oder Sammelheizung sind 
FeucrLuftheizung, ferner Heizung mittelst Waarcr oder Dampf. 

Bei der Feuerluftheizung überschreitet bei guten Kon- 
struktionen der Heizapparate die mittlere Temperatur kaum 
H>—HO° C., jedoch am ersten Zuge, der meist noch mit 
schwer zu reinigenden Rippen besetzt ist, ist die Tempcrdlur 
zu hoch, so dal« bei fast allen Feuerluflhcizungen geklagt wird, j 

Von den Was*erheusungen zeigt die Heifswasser- 
heizung die höchste Temperatur, gegen 1-10' C. Die Ex- 

') Hierzu vergleiche :iuch .las folg. Hef. 

■ Veigl. uueli die Mit »Jes-lii«. 56, Nr. 6 und T. 



idifreii Referenten. 

plosionap'fahr der Heißwasserheizung ist nicht zu unter 
schätzen. 

Die Niederdruck- Warmwasserheizung hat die 
obigen Fehler nicht, und hat dicxcll* nur den Nachteil, dafs 
die gmfsen Wassermengen viel Wärme aufspeichern und sich 
sebwer regeln lassen. 

Die Mittcldruckwurmwuaserhuizung ähnelt in 
Hei/.lläehenteniperatur und Explosionsgefahr der Heifswasiwr- 
heizung. 

Die Hoch druck dampf heizung hat auch zu hoho 
Heizflächen-Temperaturen VW bis 144" C 

Die Niederdruckdampfheizung hat l»ei dem jetzt 
üblichen geringen Betriebsdruck von o,15 Atm. HM" C. Wärme. 1 ) 
Die Regelung ist leicht und schnell wirksam. Eine Gefahr 
heim Springen eines Heizkörpers etc. ist ausgeschlossen, da 
der Dampf kaum lebhafter ausströmt, wie aus einem Kochtopf. 
Die Niederdruckdampfheizung ist trotz ihrer Jugend die be- 
liebteste Heizeiitriebtung geworden. 

D'-r letzte Abschnitt behandelt die Lüftung. Da die aus 
dem Freion kommende Luft nie frei von Staub ist, so gilt 
bezuglich der Ilcizilächeiitemperatur zur Vorwärmuug der 
Frischluft auch hier das für die Heizung bereit* Gesagte. 
Die Ausn it t z ung der AbgaHe zur Vorwilrmung der 
Luft, ist hygienisch nicht zu billigen. Nach obigem 
können also nur Niederdruck -Wuriuwasser oder Niederdampf 
in Frage kommen. Warmwasserheizung und Venti- 
lation sind miteinander nicht vereinbar, dabei 
niedriger Temperatur dieselbe einfriert. Nur durch Niedcr- 
druckdampf ist eine vollkommen entsprechende 
\orwiirmung der V enti la t i 011 «1 uf t zu erzielen. 

Es gibt zwei gebräuchliche Arten der Luftvorwännung 
durch Niederdruck da tupf: 1. Heizung und Luftvorwännung 
ist getrennt. 2. Die NiederdriKk-lampfluftheizung.'-'; Bei der 
erstereii Art kann der Heizer oder der Lehrer die Lüftung 
abstellen, hei der zweiten würde er zugleich die Erwärmung 
mit abstellet). Das erste System U währt sich, wo die An- 
lagen unter Kontrolle stehen, das letzt» re bedarf der Kontrolle 
weniger. In Wien hat sich die Niederdnickdiimpfluftheiziing 
gut Ijewährt 

Beim Einbau von Niederdruckheizungen in alte Gebäude 
würde das Ausstemmen der Luftkamile groise Schwierigkeiten 
veranlassen, und empfiehlt es sieh daher, örtliche Heizkörper 
aufzustellen, und die Luft durch die Fensterbrüstung zu ent- 
nehmen 

Die Luftbewegung in den Räumen, ist meist die von olwn 
nach unten, vorteilhafter ist die von unten nach oben. Die- 
selbe ist jedoch auTser in Theatern und Konzertsälen mit 
festen Stuhlreihen nur mit großen Schwierigkeiten auszuführen. 

') Die Kimm Gebr. Körting, und wie ich neulich erfuhr, 
aueb die Kirura .Muri 111 1 In Leipzig fahreu Siederdruckdampf- 
heizungen »n», liei denen durch Mi«ehunir mit Luft jede beliebige 
HeizfliicliLiil.iuiic-ranir eingestellt werden kunri. 1) Kef. 

*; r.eratH'ek, Oiet- Lüftung und Heizung insbesondere von 
.Sehnllmu«e.ra durch Vicienliurkdanipt • bnftbeixunsr. Ilarttobens 
Verlag, Wien. 
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Belonehtungswesen. 

Von Th. Scbwartie, Ingenieur in Berlin. 

Sichtweite des weiften und de» farbige" Lichtes. 

Ini Interesse der Schiffahrt Kind auf Anordnung des Reichs- 
marineainte von der Seewarte umfassende Vursueho in dieser 
Beziehung angestellt worden, deren Ergebnisse in der Zeit- 
schrift für Hydrographie und maritime Meteorologie veroffent- 
licht wnd. Die Sichtweite eines Lichte ist bekanntlich pro- 
portional der Quadratwurzel der von der Laterne ausgestrahlten 
Lichtstärke. Die Abweichungen zwischen den berechneten 
und beobachteten Werten waren bei nebelloser Atmosphäre 
Dicht gröfser als der Fehler, der in der Bestimmung der Ent- 
fernung des Beobachters von der Lichtquelle liegen konnte. 
Zur Bestimmung der wahren Sichtweite muls natürlich immer 
die Durchsichtigkeit der Luft, sowie die Schürfe de» beobach- 
tenden Auge* mit in Rechnung gebogen werden. AI* Lieht- 
einheit wurde die Hefnerliunpe benutet. Hin Licht von einer 
Kerzenstärke Hefner-Lieht; ist bei völliger Dunkelheit, ;iber 
eehr durchsichtiger Luft nur 1,3.» Seemeilen .'der etwa 2,5 km 
weit sichtbar, bei Regenwetter natürlich weniger weit Im also 
ein Licht auf fünf Seemeilen ('.t,2ft km) weit sichtbar zu j 
machen — eine Sichtweite, die für die Topplichter der See- 
dampfer vorgeschrieben ist — würde man schon 3o Kerzen 
gebrauchen, und auf 3 Seemeilen (5,5 km) — die vorgeschriel>t-ne 
Sichtweite der Lichter der Hochseefischerfahrzeuge ein 
m Hefner Kenen starkes Licht. Zur Erkennung des Kurses 
eines Schiffes in der Dunkelheit dienen farbige, sogenannte 
Positionslaternen, links (Backbord! mit rotem, rechts (Steuer- 
bor<L mit grünem Lichte. Rot und ürün sind bekanntlich 
diejenigen Farben, deren Farbenton noch auf weitere Ent- 
fernungen kenntlich ist. Jedes farbige Glas vermindert natür- 
lich die Helligkeit des weif*eu Lichtes, und es bedarf, um 
bei den Seitenlaternen der Fahrzeuge die vorschriftsinarsige 
Sichtweite von 2 Seemeilen (3,7 km} zu erreichen , fast ein i 
ebenso st-irkes Lieht. als ein weifses Licht für 5 Seemeilen 
Sichtweite erfordert. Die Sicherheit eine« Schiffes gegen Zu- 
sammciistof* beruht aber auf der ausreichenden Sichtbarkeit 
seiner farbigen Literncu. Die modernen Schnelldampfer, 
welche mit einer Geschwindigkeit von 20 Seemeilen in der 
Stunde fahren, brauchen /.um Durchfahren der beiden See- 
meilen etwa r> Minuten. Hei geringerer Sichtweite bleiben 
also im Augenblick der Gefidir, angerannt oder iibernunt zu 
werden, nur wenige Minuten. 

/'•Ilwht. f W-«'tJ«T. M. Juli WS. >. 221. 

Iber die Abhängigkeit der Ilcriipr-Lanipe und 
der Pentan- Lampe von der Beschaffenheit der um 
gebenden Luft wird von K. Lie beut hui in der Zeitschrift 
für Instniinentenktnide folgendes bemerkt, Kur die von 
v. II ef ner-Alteneek als Lichteinheit vorgeschlagene Amvl- 
acetatlampe, deren Beglaul>igung seit |K»13 von der Physika- 
lisch-Technischen Keiehsanslalt ausgeführt winl, wurde durch 
uiiifnsseixle Versuchsreihen die Unabhängigkeit der Licht- 
stärke von der Beschaffenheit der umgebenden Luft fest 
gestellt Die mit der Jahreszeit periodischen Schwan- 
kungen dir Lichtstärke liefsen sieb zunächst auf eine 
Abhängigkeit dersellun von dem Feuchtigkeitsgehalte, der 
Luft zurückführen und die Erfahrung lehrte, «lafs in der 
Thal mit wechselnder Feuchtigkeit der Luft die Lichtstärke 
der Hefnerlampe stetig ubuimnit. Unter Berücksichtigung 
dieses l'mstalides läfst sich die Helligkeit der Hefnerlampe 
durchschnittlich bis auf O, | u / 0 genau berechnen. Da nun die 
von der Feuchtigkeit der Luft bewirkten Schwankungen in ' 
der Lichtstärke dit sur I juupe durchschnittlich nur I.7H";,, bc- 
tr.igeii, -o genügt die ursprüngliche, ohne Berücksichtigung 
der Feuchtigkeit geg-l*ne Definition des Hefneri), ins fur 



nahezu alle technischen Zwecke. Gegen Schwankungen de« 
Luftdrucks ist die Hefnerlampe relativ wenig empfindlich, 
insofern eiuer Barometerechwaukung von 40 mm die Änderung 
der Lichtstärke von 0,4% entspricht. Versuche mit der auf 
dem Internationalen Elektrikerkongrefs zu Chicago als inter- 
nationales Lichtmafs vorgeschlagenen Pcnbuilainpe ergaben, 
dafs die*« der Luftfeuchtigkeit und dem Luftdrucke viel 
stärker unterliogt, als die Hefnerlampe. 

Beleuchtung mittelst Wassergns. Infolge des Mangels 
iui Gaskohle und de* häufigen Vorkommens von Anthracit 
ist in Amerika seit einigen Jahren das Wassergas für Be- 
leuchtungszweeke zu fortwährend sich ausdehnender Benutzung 
gelangt. Behufs Herstellung dieses Gases ist an den städti- 
schen Gaswerken zu New- York kürzlich ein Verfahrun in An 
wondung gebracht worden, welches als eine Modifikation de« 
schon längst bekannten Wasscrgasbcreituiigsprozesseg des franzö- 
sischen Technikers Tessier du Motey zu gelten hat. Die 
hierzu benotigte Anlage besteht aus 6 Paar ZwiHingsretorten 
von 2,5 v 2.5 m Querschnitt und :t,5 in Höhe, welche mit 
Anthracit und Koke gefüllt werden. Zuerst läfst man alsdann 
von unten etwa lo Minuten lang durch dieses erhitzte Ge- 
menge Luft strömen und die entstehenden Gase entweichen. 
Hierauf wird überhitzter Dampf von etwa 1<> Atrr.osphär. Druck 
eingeführt Das nunmehr sieh entwickelnde Wassergas wird 
in Kammern geleitet, in denen es gegen heiNe Platteu trifft, 
an denen ein Strom von Naphtha herabllicfst. Das mit Naphtha 
dampf gesättigte (Jas winl durch eine weifsglühende Retorte 
geleitet, um eine innige Verbindung des Gemisches herbei- 
zuführen Schlicfslich wird das auf diese Weise gewonnene 
Gas abgekühlt und gereinigt. Die Herstellungskosten dieses 
karbonisierten Wassergases sollen sich bedeutend niedriger 
«teilen, als die de» gewöhnlichen Leuchtgases. o^uu-imiiw. 

Kostenvergleich der verschiedenen ttrlruehtungs. 
s> steine. Im Berliner Beiirksverein deutscher Ingenieure 
wurde von Prof. Dr Wedding kürzlich ein Vortrag über 
die neueren Fortschritte der Beleuchtungstechnik gehalten, 
um! naeh der Zeitschr. für Boleuchtungswesen der folgende 
Kostenvergleich aufgestellt: 1 rbm lyouchtgas kostet in Berlin 
Ii; 4. U-gt man für das Glühlieht einen F.ffektverlust von 
2 Liter pro Kerze und Stunde zu Grunde, so würde die Er- 
zeugung einer Kerze Lieht pn> Stunde 1 1.032 ^ kosten. Werden 
sämtliche Kesultate auf eine Lichtstärke von ll> Kerzen als 
Normale bezogen, so kostet die lö kerzige Gasglühlichtlampe 
pro Stunde rund 0,5 4- Wegen Abnahme der Helligkeit und 
des daraus folgenden stärkeren Gasverbrauch* erhöht sich 
mit der Zeit dieser Preis auf 0,7 4. Der jetzt sehr hohe Preia 
d<* Calcium -Carbids belauft sich auf :sn 4 für 1kg. mitliin 
kostet bei einer Auslieutc von 100 Liter Aeetylen l Uter i',5 4, 
Im, KegeiK-rtitivbrentier werden 0,ii32 Liter Acetvlen verbraucht, 
mithin ku.-tet die Kerze 0.32 •) und die lokerzige Lumpe pro 
Stunde .'. jf , das ist lOmal soviel wie Giisgliihlioht. Da das 
im Laboratorium der Technischen Hochschule zu Charlotten- 
hurg bergest« -Ute Caleium-Carbid die dreifache Ausbeute an 
Acetvlen liefert, und Iwt einem zukünftigen gröfseren Betriebe 
und besseren Erfahrungen sicherlich dieser Wert auch in der 
Praxis erreicht winl, so muf* bei der dreifachen Ausbeute der 
Preis noch um das 3,3 fache fallen, damit das Acetvlen für Be- 
lcuchtuiigszwccke mit dem ( iasglühlicht konkurriert 11 kann Für 
Petroleum kann man einen Preis von .M 4 für den Liter an- 
nehmen; bei einem Verbrauch von u,004 Liter Petroleum stellt 
sieh mithin die Kerze auf O 12 4, und also das Licht für eine 
l<;ker/ige Petroleumlampe auf l,'.i2 4 oder rund 2 *) pro 
Stunde. Die gewöhnlichen Gns-Argaiidbrenucr erfordernden 
fünffachen Gaskon.-uin wie Ga-glülilicht. Uns elektrische Glüh- 
lieht kostet 4 pro Stunde und M Kerzen Lichlstärke und 
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ist also wenigstens 7 mal teurer als Gasglühlicht. Dagegen 
«teilt sich das elektrische Bogenlicht dem Gasglühlichte im 
Preise etwa gleich. Insbesondere sind die Bogenlampen für 
kleine Stromstärken bemerkenswert; dieselben sind his auf 1 Am- 
pere herab konstruiert worden. Eine Bogenlampe von Nie Worth 
& Co. ergab einen Energieverbrauch von 40 Watt und etwa 
40 Kerzen mittlere Lichtstärke, mitbin für 1 Watt 1 Kerze bei 
einer maximalen Lichtstarke von CA Kenten. Diese Lampen 
brauchen keim- Glasglocken und die Liclitvertcilung ist ebenso 
günstig wie bei größeren Lampen, 

Petroleumlampe mit Vorrichtung jtur Verhütung der 
Explosion beim Umfüllen von Dr. L. Krickmeyer in 

St. Petersburg. D. R.-P. WXn'l 
vom 12. Dezember — in 

der Lampe ii varc H sind zwei 
von einander getrennte Petro- 
leumbehäJter / und K angeord- 
net, zwischen ileneu das Uber 
leiten de» Petroleums durch einen 
Heber L stattfindet, um so da* 
Petroleum in dem Bassin K be 
KtJli niitr kühl tu erhalten , um 
ferner ein gleinhmäfsiges Brennen 
der Flamme und ein vollstän 
digo* Verbrennen dicker Ole zu 
ermöglichen , sowie lieiin Um- 
kippen der Lampe ein fieies Ein- 
stromen des in dem Bassin K 
befindlichen Öles in den leeren 
Kaum X herbeizuführen, wodurch 
die Explosion vermieden wird 
Außerdem befindet sich auf dem 
Lampenbassin A' ein lose aufgc- 
lagerter Deckel Q nebst einem 
platten Dochtringe I für den Durchgang des Dochtes, um 
bei Erschütterungen der Lampe ein Cberrliefscn des Petro 
leunut in den leeren Raum zu verhindern. 



Ban- ttud Gewerbeliygicne. 

Von Chr. Nufsbauw, Dozent der Kgl. Technischen Horlixchuk 
xU Hannover. 

Die llausscliwnnimfrage vom bautechnischen Stand- 
punkte. Prof. K. Dietrich, welcher im Grundhesitzervereiri 
Südwest und Sud in Berlin über diesen (iegenstand vortrug, 
sucht vor allem Beruhigung über die durch den Haiisschwamm 
und andere Holzkrankheitcn hervorgerufenen Gefahren zu 
geben und stellt - wohl au* diesem Grunde — die Beseiti- 
gung dieser Krankheiten etwas leichter dar. als sie in der 
Mehrzahl der Fäll, sein dürfte. 

Dietrich sagt sehr richtig, dats diese wie andere 
Pflanzen nicht zu gedeihen vermögen, sobald ihnen «lie zu 
ihrer U-bensthntigkeit erforderlichen Feuchtigkeitsmengen 
fehlen, dafs es also nur darauf ankomme, das IbiUwerk iler 
Bauwerke vollkommen auszutrocknen und trocken zu erhalten. 
Wenn der Vortragende jedoch hinzufügt, dufs »U-i ordnungs- 
miifsiger Haltung des Hauses» eine Neuentwicklung nicht zu 
gewärtigen sei, so ist dieser Ausspruch doch etwas gewagt. 
Feuchtigkeit gelangt in die Bauwerke und «leren Zwischen 
decken auf so mannigfachen Wegen, und es reichen zur Er- 
nährung des Hnusschwannues wie anderer Hutpilze so geringe 
Wassermem.'en aus, dafs auch im best gehalteiieii Hau.sc 
ihr Gedeihen möglich i*t, sobald die Herstellungsweisen der 
aus Holz bestehenden Teile nicht von voitiherein diese tie. 
falireu voll berücksichtigen, — und das ist gegenwärtig fast 
allgemein bei den Balkendecken nicht der Fall. 
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Dietrich sieht eine der wesentlichsten Ursachen der 
grofsen Verbreitung der Hutpilze innerhalb der heutigen Neu- 
bauten in der übennäfsig schnellen Fertigstellung; seine nach 
dieser Richtung gegebenen Schilderungen verdienen alle An- 
erkennung. Dagegen vermag der Referent dem Vortragenden 
nicht beizupflichten , wenn er die vornchnilichste Ursache 
des ganzen Elends in der Verwendung nassen Holze» sucht«. 
Oh die Bauholzer nafs oder trocken in die Neubauten ge- 
bracht werden, kommt in der Regel kaum in Betracht gegenüber 
den Wiisserrnengeii, welche durch Niederschlage in die Bauten 
gelangen . ehe Schutz durch die Dacheindeckung geboten 
werden kann. Nach der Ansicht des Referenten liedürfen 
daher die Bauholzer vor allen Dingen einer entsprechend 
langen Frist zur Austrocknung, nachdem dos Haus unter 
Dach geführt ist, und es scheint ihm ein dringendes Er- 
fordernis zu sein, dafs vor dem Anbringen der Decken- 
Schalungen und des Fufsbodens eine I ntersuchung auf den 
Wassergehalt des Holzwerkes stattfinde. Noch günstiger nber 
würde es sein, wenn wir die Unterkanten der Gebälke un- 
geschält lassen konnten, damit sie dauernd dem trocknenden 
Einflüsse der Luft offen lagen. 

Im verflossenen Jahre konnte der Referent sich wieder 
von dem Nutzen derartiger Hcrslellungsweisen überzeugen: 
In einem etwa 30 Jahre allen, rings mit Sandstein verblei.- 
deten Wohnhause hatte sich in einzelnen Räumen Haus, 
schwamin gezeigt. Die Untersuchung ergab, dafs der gröfsere 
Teil aller Zwischendecken befallen war , welche eine Unter- 
schalung des tiebälks erhalten hatten, während sämtliche 
Zwischendecken verschont geblieben waren, deren Gebälks 
unterkühlen der Luft offen lagen. (Dieselben sind verziert 
mit gehobelter Schalung zwischen den Kalken angeordnet.) 
Dieser Befund verdient um so mehr Beachtung, da die ge 
sunden Zwischendecken unmittelbar neben den erkrankten 
liegen. 

Der geringe Luftwechsel, »elcher in den mit Deckenpute 
versehenen Zwischendecken stattfindet, ist nach der Ansicht des 
Referenten eine der wesentlichsten Ursachen für die Ent- 
wicklung der Hutpilze; Feuchtigkeit gelangt in die Mehr- 
zahl aller Decken immer von neuem. Die Wim Reinigen der 
Fufshoden versickernden Wossermengen , die SchwitzwaHser- 
bildung, die aus den Unifussungswänden an das Holz bezw. an 
die Fülhuaicrialien übertragenen Feuchligkcitameiigeu reichen 
zur Ernährung der Hutpilze vollkommen aus. sobald nicht 
ein lebhafter Luftwechsel für die «lauernde Trockenerhaltung 
der Gebälke und des Fehlbodens sorgt. 

Dietrich lenkt sodann die Aufmerksamkeit auf die ver- 
schiedenen Räume, in welchen die fiefahr der Entwicklung 
Von liolzkl'HUkhcitcli eine besonders hohe ist. Es sind diese« 
vornehmlich die Küchen, die Waschküchen, Aborte und 
Badezimmer, femer die Stallungen, Blumenläden, Bildliauur 
Werkstätten und andere Räume, in welchen häufig Wassur 
mengen auf den Fufshoden gelaufen und Zeit finden, dorl 
zu versickern. 

Dringend wanit der Vortragende mit Recht, über dem 
Keller Balkenlagen zu verwenden, besonders wenn sich jener 
nicht oder wenig über den Erdboden erhebt. Die weiter 
gestellten Mindestforderungen, derartige Balkendecken auf eh. 
Jahr nngeputzt zu bissen, gehen jedoch nicht weit genug 
Infolge der Schwitzwosserbildung aus warmer Luft weisen nach 
Untersuchungen d. Ref. auch die l**t angelegten Keller mit 
tiefer Lage einen derart hohen Feuchtigkeitsgehalt in den sie 
uinsehlieiscndcn Wänden und Decken auf. dafs Hutpilze dort 
«luuerud die Bedingungen zu ihrer U-lNcnsthätigkeit linden. 
Ks ist daher zu fordern, dafs Balkendecken älter Kellern über- 
haupt nicht zur Anwendung kommen dürfen. 

Wenn Dietrich weiter empfiehlt, den Kcllerfufsboden durch 
eine für Wasser undurchlässige Schicht vom Erdboden zu 
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trennen, und der Ansicht ist, dafs hierdurch da* Holzwerk 
in ausreichender Weise geschätzt werden könne, so int eben 
falls der SchwitzwaSHerbildung auf derartigen undurchlässigen 
Schichten nicht ausreichend Rechnung gelragen. Holzfuß- 
boden sollten in Kellern ül*rhaupt keine Verwendung linden. 
Muh man aber Ausnahmen von dieser Hegel machen, dann 
darf ausschliefelieh Holzwerk benützt werden, welches mit 
Ziukelilorid durchtränkt ist (wie dieses t»eit einiger Zeit mit 
Eisenbahnschwellen in erfolgreicher Weise geschieht.i 

Ferner dürfte es nach Ansicht d. Ref. geraten sein, alle 
über dein Erdreich oder über dem Kelter gelegenen PuMhmIcii 
mittelst S hraulwn (von mMsigcr lünge) auf den Lagerhölzern 
Iwfestigeu zu lassen, damit man sich vom Znstande des ver- 
deckt liegenden Holzwerks jederzeit Kenntnis verschallen und 
sehadliafteTeile auswechseln kann, ohne den Fufsboden verletzen 
zu müssen. Auch für andere aus Breitem oder längeren 
Riemen hergestellte Fufsboden cniplichlt sieh diese Mulsiegel. 
sie gewährt den weiteren Vorteil, dafs nach dem Eintrocknen 
der Boden durch Zwiscbenlegen eine* Kiemen* bezw. einer 
Leiste ohne wesentliche Kosten eine Dichtung der Fugen 
erzielt werden kann, welche durchaus erforderlich ist, um 
das Versickern von Flüssigkeiten in die Zwischendecke zu 
verhindern. 

Wolinungszuscliufs fiir Fabrikarbeiter. Eine nach- 
ahmenswerte Hinrichtung hat Rudolf Arndt, Besitzer einer 
Dextrinfabrik in Neudamm, getroffen. Er gewahrt sämtlichen 
Arbeitnehmern, welche zwei Jahre in seinem Werke beschäftigt 
gewesen sind, Wohnungszuschüsse. Dieser Zuschufs betragt 
nach einer Beschäftigungsdauer von zwei Jahren 3f> «X, nach 
drei Jahren IX nach vier Jahren und mehr tK> im Jahre 
und gelangt vicrleljälirlich zur Auazahlung. 

Miiolxr. <l <;t,wrTtHW»tt» t 'I K. tf1rnin)r»bfi rnnkmn ».,«' IW4. 

Bleivergiftung durch Chromolithographie. In einer 
Porzellunfnbrik zu Limoges erlagen im Oktober lfü-t zwei 
jugendliche Arbeiterinnen, welche das Aufstäuben der Muster 
zu besorgen hatten, den Folgen einer Bleivergiftung. Diese 
Beschäftigung liesteht darin, auf die durch Lithographie auf 
Papier hergestellten Muster mittelst eines Pinsels oder Watte- 
hauaches farbige Pulver aufzutragen, welche an bestimmten 
Stellen Imften bleiben. Derart vorbereitetes Papier wird auf 
Porzellan gelegt und durch Brennen fixiert, Diese Pulver, 
welche bis zu 60% Bleisalze enthalten, müssen sehr fein ver- 
rieben sein, damit die dünnen Teilchen der Muster nicht un- 
gleichmäßig von ihnen bedeckt werden. Trotz ihres spezif. 
hohen Gewichte!* werden sie daher durch den leisesten Luft- 
zug aufgewirbelt und ptlegen die mit ihnen Arbeitenden in 
einer Staubwolke zu umgeben. Den Werkleitern ist die hier- 
durch hervorgerufene Gefahr nicht unbekannt, und es sind 
Vorschriften von ihnen für die Arbeiter erlassen, welche diese 
Gefährdungen vermindern sollen, So dürfen diu Mahlzeiten 
nicht, innerhalb der Arbeittsrüume eingenommen werden, vor 
jeder Mahlzeit und vor dem Verlassen der Werkstätle sind die 
Häjide mittelst Bürste gründlich zu reinigen, das Tragen von 
Respiratorcn und das Trinken von Milch wird empfohlen. 

Napias, welcher dem Handelsminister Bericht über 
die Vorgänge und Gefahren jener Industrie zu erstatten hatte, 
unterbreitete diesem den Vorschlug, das Aufstäuben der Blei- 
salze den durch das Dekret vom 13. Mai im\ geregelten gesund- 
heitsgefährlichun Beschäftigungen zuzuzählen, weil jene Thätig- 
keit vornehmlich für jugendliche Personen und Frauen grofso 
Gefahren bedingt. 

Kevin- -.1 lijtl v, „« Ajirl: \«*; rtur,-li Zurlir ,i, i otur.iM 

f. Art. -«..l.ir-r-inr. i. 1 Jin.I iso., 

Die Verbesserung" der Sandgebläsc zur Vermeidung 
des An sd ringt* ns von Staub. Die bislang für Sandgehläse 
verwendeten Maschinen sind wohl mit Vorkehrungen zum Ab 



i führen des Statines eingerichtet, lassen aber dennoch inner- 
halb der Werkstätte den Staub in solchen Mengen hervor- 
dringen, dafs er die Arbeiter in einer Wolke umgibt. Dieser 

' Staub beisteht aus feinen QuarzHplittern und feinsten Glas- 
tcilchen ; er ist daher sehr scharf und dringt infolgedessen so- 
wohl in die Schleimhäute wie in die Bronchien und Lungen 
tief ein, sodafs die betroffenen Teile sich schwer wieder von 
demselben zu befreien vermögen. Die hierdurch für die Augen 
und die Luftwege hervorgerufenen Gefährdungen sind sehr 
schwerwiegend, weil der Staub während der ganzen Dauer der 
Thäligkeit in groben Mengen zur Einwirkung gelaugt. 

Nachdem eine Reihe von weniger geglückten Versuchen 
angestellt waren, durch Anwendung von Respiratoren, An- 
bringen von Dichtungen, Gunnniversehlüssen und dergl, das 
Ausdringen des Staube« zu verhindern, sind neuerdings 
Maschinen gebaut, welche letzteren Zweck in vollkommener 
Weise erreichen. 

Die erste derartige Maschine wurde von der Firma Dann«- 
leit & Klein in Breslau gemeinsam mit dem Mühlenbau- 
meister lloppner hergestellt. Neben der Düse, welche den 
Sand auf die zu bearbeitenden Glasscheiben gelangen läfst, 
sind Wände angebracht, welche sich unten au diese mittelst 
Gummidichtungen fest anlegen, während die Absaugung des 

i Staubes durch ein Gebläse bewirkt wird. 

Wirksamer noch ist die sehr geschickt angeordnete Vor- 
kehrung von Gutmann in Ottensen, Die Düse beiindet sich 
hier unter dem Arbeitstische und ist gegen die oberhalb des- 
seltnen geführte Glastafel gerichtet. Durch ein Gebläse wird 
der Sand mittelst Saugröhre zunächst gegen den zu bearbeiten- 
den Gegenstand und darauf in den Behälter zurückgeführt. 
Der Arbeitsraum bleibt vollkommen staubfrei, weil in der 
ganzen Maschine ein Vakuum herrscht, welches jedes Austreten 
von Luft oiler Staub verhindert. Um den mitgeführten Sand 
abzufangen, ist unter dem Saugrohr ein Wasserbecken ange- 
ordnet. Die Maschine hat die weiteren Vorzüge, dafs sie nur 

■ geringer Triebkraft bedarf und sehr wenig Geräusch verur. 
sacht, so dafs die früheren Störungen der Nachbarschaft durch 
sie vermieden werden. 

Zur Bearbeitung kleinerer Gegenstände (aus Glas oder 
Met;il) sind von Gut mann einfachere Einrichtungen ausgc- 

I führt. Die Sandstrahldüse, welche in ein cylindrische.« Gehäuse 
eingeschlossen ist, mundet unter einer kreisförmigen Öffnung 
des Arbeitstisches, welche durch plattenforinige Arbeitsstucke 
bedeckt werden kann, wodurch ein Austreten des Sandes ver- 
hindert wird. Dieselbe kann für andersartige Gegenstände mit 
einem Holzkasten überbaut werden, in welchen der Arbeiter 
durch bestimmte Öffnungen eingreift. Ferner ist au das unter 
dem Tische befindliche Gehäuse ein kräftig wirkendes Gebläse 
angeschlossen, welches die zurückgeworfenen Sandteile ansaugt. 

Eine weitere Anordnung ist von derselben Firma für zu 
putzende Gutsstücke ausgebildet. Dieselben werden auf einem 
runden, sich langsam drehenden Tische ausgehreitet, über 
welchem die Sandstrahldrüse angebracht ist. Durch eine Reihe 
schmaler Guiimiistreifen, welche den zu bearbeitenden Stücken 
den Durcbgimg gestatten, wird die über dem Tisch liegende 
Öffnung geschlossen gehalten. Über dem Tische ist ein stark- 
wirkendes Gebläse an da* Gehäuse angeschlossen, welches Luft 
durch die feinen Fugen einsaugt und das Austreten von Slaub 
in nahezu vollkommener Weise verhindert; doch kommt zur 
Erleichterung dieser Aufgabe aussehliefslich grobkörniger Sand 
zur Verwendung. 

Zur Vermeidung von Belästigungen der Nachbarschaft ist 
femer zu fordern, dafs der abgesaugte Staub in Kammern 
oder in Kilteranlageii gesammelt wird, weil die spezif. schweren 

i Quarzsplitter sich anderenfalls in der l'ingi-buiig des Werkes 

I ablagern und, durch den Wind aufgewirbelt, die Luft zu er- 

I füllen pllcgen. i Mt . . «,ti»M*iw f. .ui> -w..htf. Kitirtci.t. v. i. j-,ni mW 
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Patentmitteilungeu. 



Anmeldungen Erteilungen und Löschungen 

Patente. 

Patent-Anmeldungen. 

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten 
an dem bezeichneten Tuge die Erteilung eines Patentes nachgesucht. 
Der Gegenstand der Anmoldung ist einstweilen gegen unbefugte 



Bekannt gemacht im Reichs-Anxeigcr vom 
12. September 1895. 
Sch. 1i>597 Karl . Schilipp. Leipzig, — 6. April 1895. 

Brauscvnmchuing, — Kl. 34 
M. 119U0 Paul Mnruscbke, Berlin N.. Weifsenburgerstr. 67. — 
15 Juni 1895. 
Ofen mit Rauch verzehrtmg. — Kl H6. 

16. September 1895 
D. 6816. Paul Do u in, Beuvrages, und Paul K est n er, Lille, Boule- 
vard Vanban 40, Frankr.; Vertr Carl Patakv, Berlin S., 
Prinzenstr. 100 - Kl. 24. 

Gasfeuerung — 21. Man 1895. 
H. 16220. K Hauck, Runiburg — Kl. 24. 

Zugregler. — 22 Juui 1S96. 
1*. 7270 Th. II ah n, Ktttzschenbroda b Dresden und Georg Arthur 
Pflücke, Meilsen — Kl. 26. 

Vorrichtung »um Brennen von Glühstrumpfcn. — 11. Januar 
189vi 

P 7494. J E Frcgardien, Köln Deutz, NeuhöBeretrafce 1». - 
Klasse 34 

Spiritus- oder Potrolcum-Kochor mit Warme ableitender 
Zwischcnplatte. — IS. .Mai 1895. 

B. 17716. Hugo BuderuB, Hirzenhain. — Kl. 3'i. 

Zugmiiiderungavorricbtung an Regulierten; Zusatz zum Pa- 
tent 18221. — 4. Juni 1895. 

W 10615. W. Wienpahl, ('amen. — Kl. 44. 

Zündvorrichtung für Grubenlampen. — 16. Jan. 1805. 
26 September 1895 

G. 9551. (ioepel «it Srhuiuhtltte in Merseburg a. d, S. — 
4. Februar 1895. 

Kliw»c 13. 

N. 3469, Carl Nied erhoff in Dortmund, MünsterstraTse 88. — 
4 Mai 1895 

Dreh- und LüftungsvorrichUing für Sicherheitsventile. — Kl. 18. 
W. 10986. Gcorue Watson in Lceds. 9 Victoria Chambers, Engl.; 
Vertr.: A. Baormann in Berlin NW., LuiBenstrafse 43 44. — 
10 Juni 1895. 

Ofen zum Verbrennen von Strafsen- und Hausahgftngen. — 
Klasse 24. 

R. 9640. Hermann Menzel in Berlin, Gotzkowskysür. ■<, und Fritz 
Rofsbach-Rousset in Tcinpelhof b Berlin, Neuestr. 6. — 
17. Mai 1895 
Acetylenlampe. — Kl. 26. 

C 5527. James Curtin, 409 Lygon Street, Carlton, Melbourne, 
Australien; Vertr.: Franz Wirth u. Dr. R. Wirth in Frank 
fürt iM und W. Dame in Berlin NW., LuisciuttniT.« 14. - 
28. Marz 1895. 



Vcntilarjonavomchtung tnit »ich verengend 
Luftfallen für den Gegenwind — Kl 27, 



9832. F. E Glttcke in Altona Bahrenfeld — 8. Juni 189.» 
Vcrfaliren xur Ventilation von Räumen mit von der Venti- 
lation*luft angetriebenen im Kamne befindlichen Verteilungs- 
fiachen. — Kl. 27. 
T. 4665. Hugb Thomson in Thornton, Studly IVurk Road, Kew 
b. Melbourne, Australien. Vortr : F C. Glaser u. L Glaser 
in Berlin SW., Lindenstr. 80 —21 Juni 1896. 
Spulvorrichtung für Aborte. — Kl. 86. 

30. September 1896. 
II. 14 467. Antlionv Harr in in Middleabrougli, England; Vertr.: 
C. Fehlert n." G. Loubier in Berlin NW., Dorntheeristr. 32 
25. Sept. 1893. 

Aus Grob- und Feinfilter bestehende Filtriervorrichtung für 
KasBelspeisewaaiter. — Kl. 13. 
W. 10U62. C. Wigand in Hannover. — 2. Juni 1894. 

Entlattungsvorrichtung lu> Dittnpfheizungen. — Kl. 86 
W. 10544. Whiltingharn Electric Car llcating Company 
in Balümure, 703 Euniublc Building, Maryland, V. St. A . Vertr.: 
Th. Loren» in Berlin SW., Hornstr. 11 — 17. Dez 1894. 
Vcrhimluiigsart für röhrenförmige elektrische Heizkörper. — 
Kliiw 36 

M 11917. Enno v. MUnstermann m Ludwigshütte b. Kattowitz. 
21 Juni 1895 

Wasserpfosten mit in einander verschiebbaren Steigrohren. — 
Klasse 85. 



89605. Vorrichtung zur Rückführung de« Dampfwassers in den 
Kensei — Klasse 13, 
P. Schauer, Berlin SO., Prinzenstimse 6«. — Vom 27. Ja- 
nuar 18!« ab. 



83582, Sicherlieitsgasbrenner. — Kl 26. 

F Reiset, Katonah, Westchestr Cty. New-York, V. 8t. A ; 

Vertr.: V. Fehlert u. G. Loubier, Berlin NW , Dorutbeen- 

ftt raffte 32 — Vom 10. Juli 1*94 ab. 
83585. Apparat zum Anreichern von Gatten. — Kl. 26. 

Berit Ii Anhal tische M a* cb inen bau -Akticngesoll- 

schaft. Martitiikcnfelde h/Berlin. — Vom 12. Aug. 1894 ab 
83589. Vorrichtung zur Verhinderung unbewaebten AusatrOmens 
von Leuchtgas hei solchen Klammen, welche mit elektrischer 
Zflndung verschen *ind — Kl, 26. 

W. N Jaskey und K. S. Elao, Logan, Utah, V. St. A-; 

Vertr.: Ii. Doifsler, J. Maomccke u. Fr. Deifsler, Ber 

lin C, Alexanderstr. 88 — Vom 10 Oktober 1894 ab 
88636. Brenner für Gasgluhlicht. — Kl 26. 

C. Seel, Berlin, Blumenstr. 70. — Vom 10. Mai 1894 ab. 
83645. Gasglablicht-Bunsenbrenner. — Klasse 26. 

Walther, Villenkolonie Grunewald b/Berlin, Wifsuianttslr. 18. 

— Vom 26. Dezember 1894 ab. 
83587, Verfahren zur Regelung des Durchgaugsquerscbnitts bei 
Ventilen für Dampf- und Wasserhcizungsanlagen. — Kl. 36. 

Fischet <i Stiehl, Essen aJd. R. — Vom 11. September 

18"i4 nb. 

83674. Einrichtung an Koch- und Bratofen, um nach vorher be- 
stimmter Zeit die Einwirkung des Feuere auf die Speisen zu 
hemmen. — Kl. 3«. 
F. Heineinann, Charlottenburg. — Vom 21. Juli 1894 ab 
83678. Tragbarer Zimmer, if au ohne Abzugsrohr. — Kl. 36 

R. Hefa. Berlin SW., Johannltenitr. 11 — Vom 28 August 
1894 ab. 

83 6H2. Rostunonluung für Füll Regulierofen. — Kl 36 

J. Kergmana, Aachen. — Vom 6. Oktober 1894 ab 
83 688, Ofenthür mit federndem Exi enlerhakenverschluTs. — Kl. 86, 

J, Florach, Greinsdorf, Post Greulich, Reg. Bez 

Vom 6 Dezember 1894 ab. 
83 689. Hcizkorpor mit Turbine- — Kl. i6. 

C. H. Martini, Leipzig — Vom 7. Dez. 1894 ab. 
83690. Ofen mit Rauchverbrennung. — Kl. 345. 

M. Bock, Magdeburg-Sudenburg. — Vom 13 

1894 ah, 

83692. Schwimmendes Rückschlagventil für Dampfheizungen. — 
Klasse 36 

II. Vofs, 26 Xortbampton Park, Canonburv London N-, 
Engl.; Vertr : <: Fehlert und 0. Loubier", Berlin NW., 
Dorolheenstr. 32 - Vom 16. Der. 1*91 ab. 

83 702. Regelungsklappe für Ofen. — Kl, 36. 

W. Ernst Haas A Sohn, Neuhoffnungshütte b : 
Nassau — Vom 6. Febr. 189D ab. 

83703. Kochherd mit Einrichtung zum gleichzeitig) 
anstolsenden Raumes. — Kl. 36. 

M. Lauach und F. KamelBky, Prag, Korngaaae 13; Ver- 
treter: Arth. Baermann, Berlin NW., LuUemitr. 4344. — 
Vorn 17. Febr. 1895 ab 

83707. Eiserner Ofen mit Thonplnttenvcrkleidang. — Kl. 36. 

U. Z i e g 1 e r , Achern i/Bad., Brigittenstr 140. — Vom 26. Febr. 

1895 ab. 

83712. Zimmerofen mit mittlerem Flammeurohr. — Kl. 86. 

E. Harzer, Almahutte b'Grube Ilse, N U — Vom 7. Marz 
1895 ab 

83714. Heizapparat mit gesonderten. Verhrennuiigsraum. — Kl. 36. 

0. Kreb», Hüsten b'Xeheim. — Vom 17 Marz 1896 ab. 
83638 Mlifttka-Hsiereuder Verkaufer von Gas u ilgl, mit Differen- 
tjul Raderwerk. — Kl. 42. 

F. E. DykeAeland, London, Dock House, Billiter 8trdot, 
und St .Simpson, Maimfteld, Grfsch. Nottingham, England; 
Vertr.: Karl Pieper und Heinrich 8 p ringman n, Berlin 
NW., liindttxiitttr. 3 - Vom 3. M»rz 1894 ab. 

83614 Absnorrklappe für Wiltingen ohne Quorschnittsvcrengung. 
Klasse 47. 

Maschinenfabrik tirevenbroich, Urevenbroich. — Vom 

23 Febr. 189 '» »b. 
83618 Rohrkupplung. — Kl 4*. 

F. Hühl, Cannhtatt, Fabrikatr. 32. — Vom 10. Mär» 1896 ab. 
83 722. Gaslötvorrii htung. — Kl. 49. 

II. MOller, Leingen b. Weyerbusch, Westerwald. — Vom 

27. April 1895 ab. 
83601. Feuermelder mit ansAehnimgaffthlger Grundplatte. — Kl. 74. 

Gould & Co , Berlin N , Reinickendorf erstr. 64a — Vom 

23 Dezember IHiit ab 
83 r»6l. Vorrichtung zum Trocknen sKtckigen Gutes. — Kl. 82. 

R Henneborg, Berlin 8, Brandcnburgstr. 87. — Vom 

3. Februar l*D. f » ab. 
83625. Halm mit Fc-Iordruckverschluf« — Kl 85, 

C, J ach mann , Zwickau i S , Spicgolstr. 45. — Vom 31. Marz 

1*95 ab 

S363I Vorrichtung zur aellwtthatigen Regelung des Drucks in 
Fluisigkcitsieitungen — Kl. 8"» 
P. Rehrent, Berlin S., Britzerstra&e 47. — Vom 18. Mai 
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83012 Abdampf-Heizanlage. — Klasse Kl. 

Gebr. Böhmer in Magdeburg- Neustadt. Breitewog 131. — 

Vom 14 Juni 1894 ab. 
83928 Gasheirvomchtung für Wagen. — Kl. iO. 

H. Jinie u J. de Witte in Utrecht, Holland; Vertreter: 

C Oronert in Berlin NW., Luisenstr. 22a. - Vom 26. April 

1*96 ab. 

84 073 Elektrische Bogenlampe. - Kl 21. 

Nie werth & Co. in Herlin N., CliHnfweestrofse 1. ■ Vom 

I? Okt. 1694 ab 
84017 Rufafsmger - Kl. 24. 

Pb. Grimm in Frankfurt a'M,, llciligkrcuzgiisse 12, — Vom 

26. Okt 1894 ab 
84026. Zugregelung bei Feuerungen. — Kl 24 

J. E- Beckmann, W. K. Woollcv. Ii. M. Gerraua nnd 

G. H Woollev in Buffalo. New-Y-rk, V- St . A.; Vertr: 

A MOble u. W. Ziolecki in Berliu W, Friedrichstr. 78. 

Vom 10. April 1896 ab. 
84076, Beschickungsvorrichtung für Kohlenstaub -Feuerungen — 
Klaas* 24. 

11 KlUpfel in Barmen, Oberdenkmal mr 106 — Vom 25. Sept. 
1894 ab. 

83974 Elektrische GiisAnitnnde- und Aiislöschvorrichtnng. — Kl 26. 
M. Ulmer in Nürnberg, Glcisbühlstr. I — Vom 7. Januar 
1894 ab 

83930 ^Gasheiiibrenner far HutU'iscn^-j Kl 34. 

Mlddl., England; Vertr : R. Deisler, J, Maom'ecke uud 
Fr Deisler in Berlin U., Alcxanderstr 38. — Vom 4. Dez. 

1894 ab 

83 937. Brennerkopf für Blaubrenner — Kl. 34. 

<i. Barthel in Dreaden-A. — Vom 23. April 1895 ab. 
88988. Streualiort — Kl 34. 

K Helm in Stettin, KurfOrt.teni.tr 13 ~ Vom 27. April 

1895 ab 

84U04. Dnropfkochtopf. — Kl. 34 

E E. Hoff mann in PnUnite. Vom 4 April D>95 ab. 
84029 Gasofen — Kl.*! 

L Haas in Mains. — Vom 14. Februar 1895 ab. 
84030. Ofen mit Lufthcisnng. — Kl 36 

A Vofs sen. in Sarstedt — Vom 31. Marz 1895 ab. 
84084 Verfahren rar Bestimmung hoher Temperaturen — Kl. 42. 

J G. Wiborgh in Storkholm; Vertr. F. C. Glaser und 

L. Glaser in Berlin S\V , Lii.denstr. 80. - Vom 1«. Mure 

1895 ab. 

88914. Kohrvcrblndimg mit eingelegte!» Doppelschraubslück und 
loser Violkanthülse. - Kl. 47. 

F. Kacfcrle in Hannover. - Vom .»4. Mal 1694 ab. 
88985 Drurkuotem-hied Regler für hochge.-.|>anntcn Dampf und 
Wa*M«>r. — Kl 47 
Dr C G. P. de l.itval in Stockholm, Hiuidverkarcgntnn 16 A ; 
Vertr.; C. Fehlertu.G. I.oubierin Huriin N W . Doruthecn- 
strafre 32. — Vom 4 Juli 1894 »1» 

83979. Verfahren, da» Absieben de« Schlamme* aus KlarbassinB 
mit mehreren Schlamtnablllsson zu erleichtern. — Kl. 85. 

II i r s oh w a n g er HolsBchleiferei u. Holsstof f waren- 
Fabrik Schöller &. Co. in Hirscbwaug, N.Ö.; Vertr : 
C II Knoop in Dresden — Vom 7. Juni 1894 ab. 

83980. Vorrichtung «ur Reinigung von Landfiltern. — Kl 85. 
J. Dege in Bremen. — Vom 23. April 1895 ab. 

Erloschene Patent«. 

78674 GiutWhherd mit Luftvorwarmeeinrichtung. — Kl. 36. 
79668 Windsichere Petroleumlampe - Kl. 4 
59425 Sehutskorh mit farbigen Streifen für Wasserstandsgläser. 
Klas*c 13. 

72543. Vorrichtung «nr RückfQbruug von Dampf nasser In den 

Kessel - Kl 13. 
34022. Spalt oder Scheihenhrenuer für Gas. — Kl. 26. 
52410. Gasintensivbrenner mit frei brennender, tot peti förmiger 

Flamme — Kl. 2fi 
74758. Gluhkörper au« gebrannter Pcimelluncnle. — Kl. 26 
72092. Kettlingsleiter. — Kl. 61 

49993 Feuerhahn mit >clb*ttVulligrm Ventil. Kl, 86 

68064. Feuernngsanlage für Gas, — K longo 13 

71873. Cberhltter für Dampf und Gas — Kl 13. 

21698, Vorrichtung zur Vorwarnung der Verbrennnngsluft hei 

FeucningRiinlagen — Kl. 24. 
72 746. Elektrische Gasaruiiluilevorrichtung. — Kl 26. 



Erteilungen und Li 
Patente. 



Oskar Schnlgge. — 16. Aug. 

Gcueratorheuofen mit Einrichtung einer Ventilations- und 

t'niluflbeixung. — Klasse 36 
Carl F Hof mann — 20 Aug 1895. 

Füllofen für Ober und ITtiterdaiierhrand mit zwei Klappen 

»1k /.iigwecliaelvorrichimi«. — Kinase 36. 



Ha. 



semngsartikel. 



Geiger'acbe Fabrik für 
— 26. Aug. 1895. 

Gasbadeofen für Schul , Volks und Mann 
- Klasse 36. 

Louis Marchand & M. Hadmar. — 2. Aug 1895, 

Apparat »ur Erzeugung der Vergasung und Verbrenn 

Petroleum bei Motoren, lumpen etc, — Klause 4tl 
Firm« Hübner >i Mayer. — 5 Sopt 1895. 

Dmckredusiervontil tnt Verminderung hoher Spannungen nuf 

aufrerHt geringe. — Kl. 47 
Paul Neu mann. — 14. Aug. 1895. 

Zusammenlegbare Rettungsvorrichtung bei Feuergefahr. — 

Klasse 61 
Josef Mensik — 30. Juli 1B95. 

Verfahren snr Herstellung künstlicher Filtrirsteine u. Filtrir- 

plalten - Kl. M). 

Pate «1-Erte U«nj«n. 

Vorrichtimg »um Fordern von Flüssigkeiten aus Tiefbrunnen mittelst 
Preßluft. - Kl. 59. 

Jakob Bernhard E x 1 1 a i> d e r in Wien. — Vom 2. Mai 1895 ab. 
8e)h»uhntige I,o*chvorri<huing. — Kl 61. 

J-oui* Josef Tirard in Caen- — Vom 14. Mai 1S95 ab 
Hatidlllter. — Kl. 8<V 

Heinrich Böhm in Gcorgsw aide. — Vom 29. Mai 1895 ab. 
Arbeiter-Klosett — Kl H6. 

S Friedmann jun in Wien - Vom 14. Mai 1895 ub. 
Neuer FillrierappKrat mit Filtermaterial aus lerfiwcrtcm und geprefe 
tem Papierreug. - Kl. 8ö 

Albertine Grandjean, geb. Unold in Paris. — Vom 8 Mai 

I.--1M ab. 
Zwecks Trennung der festen 

Hattplgriilie und einer oder mehreren 
Senkgrube - Kl. 85 

Emile de Harven in Antwerpen. — Vom 23. Mai 1895 ab 
Vereinigtes Klosett und Pissoir. — Kl. f5. 

Äiifc.n Rudolf in Wieseiilhal und Johann Holfeld in 

Georgswaldo. — Vom 16. Mui 1895 ab. 

EriMciei» 

Neuerungen an Kriinneneiilagen. 

Johann Hank. Vom 21 Jan. 
Neuerangen an Waggonlanipi.ni 

Kurz, Riotschel * Henneberg, Firm». — Vom 21, Ja- 
nuar 1893 ab. 
Zliiimerofen mit Warmwuiserliciwing. 

A .Mllllpr. — Vom 8. Jim 1891 ah. 
Verfahren und Werloteug »ttr Herstellung von Rnhrverbiudungeu 
mitlelxt KloitnurTen Vom 4 Jan IH93 ab. 

Ii. Oealen. — Vom 4. Jan. 1893 ab. 
Mullsntmnelapparnt. 

Gustav Adolf Schlosky. — Vom 14. Jan 1893 ab. 
RauchverbrcniHingsjipp^rul. 

Carl Stauf- - Vom 23. Jan. 1891 ab. 
Neuer Reinigung»-, Sprit« und Borstenwagen für Stnifscn und Wege. 

Carl Steffanides Vom 8 Jan lt94 ab. 
Mit Relbstthltigem Wnrmcscblier<er versehener tischformiger Sparlierd . 

Samuel S«abo. — Vom 24. Jan. 1884 ab. 



Auszüge aus deutschen Patentschriften. 



1893 an. 



F. ü. 



36. Reichspatent No. 81 684 vom 4, Scpt 1894 
Berg in Düsseldorf. — Gasofen mit Wirme- 
Aufspeicherung. 
Der Gasofen besteht aus einem beliebig geformten Ueiwcliaclit, 
welcher mit Stücken gefüllt wird, die aus einer künstlichen Masse 
hergestellt sind. In dem Heiiscbachte wird aweckmafsig noch ein 
rostartiger Korb angeordnet, der das Falhuaterial aufuimint 

Klasse 86. Reichspatent No. 81864 vom 8. August 1894. 
Karl G obel in Hamburg. — Gasbrenner f Ü r H eisz wecke. 

Der GassuleiUingshahu ist innerhidb des den Br 
Bchliefsenden Mantels angeordnet und 
wobei gleichseitig die Breiinerrohre aus dem Mantel 




3«. Reichspatent No. 81 964 vom 14. Juni 1894. 
Friedrich Siemens in Dresden. — Gasbrenner für 
Heizswecke. 

Der Brenner besteht aus einem Rohr, das mit Lochern, aus 
denen daa Gas austritt, versehen ist. Diese Locher bilden Gruppen 
lotrecht über einander liegender Öffnungen, stehen also nicht in 
einer einzigen Reihe oder in Zick Zack. 



Digitized by Google 



15. Oktobor 1895. 



fiesundheite-lBgenletr. 18. Jahrg. No. 19. 



323 



Klasec 86. Reichapatent So, 81 »74 vom 1«. Mai 1894. 
Johanne» Dobler in Beutelabach, Württemberg. — Feuerung ' 
für Koch- und andere Öfen. 
Die Feuerung besteht aus zwei übereinander liegenden Kosten, 
von denen jeder von aufsen her mittelst Handhaben zur Seile ge 
schoben werden kann- Es kann datier, ohne dafs eine Thor ge- j 
öffnet, oder das Feuerungematerial entfernt würde, beliebig dereine 
oder der andere Rost benutzt «erden. 

Klaute 96. Reichspatent No. 81467 vom 30. Oktober 1894. 
Deutsche Ooutinental-Gasgesellachaft in Dessau 
Umkehrbarer Einsatz für Gaskocher und Gusherde. 

Der Einsatz besteht au« einer Anzahl radial laufender, schmaler, ; 
hochkant gestellter Rippen, welche an einem äufseren Kram an- 
gegossen and an ihrem inneren Endo durch einen Flachring »»■ 

Klasse 3C. Rekhspatent No. 81 969 vom 9. Oktober 1894. 
F. Malthieaen in Cade bei Genthin. — Enttüf tungs-Ein- 
richtung für Dampfheitangen. 
Die Einrichtung hat den Zweck, einer Dampfheiuwlage beim 
Abstellen der Heizkörper stets nur ein ond dieselbe Luft, welche 
sehr aauewtoffann ist und rar Rostbildung keine Veranlassung gibt, 



der Auftsenluft durch einen von dem unteren Theile desselben ab- 
zweigenden, längeren, engen Luftkanal in Verbindung stellt, au dafs 
ein Heraustreten der sauerstoffarmen Innenluft vermieden wird, ein 
Überdruck in dem Gefafsc aber nicht entstehen kann. 



Wasserleitung. 

Kl. 85. Reichspatent Xo 81346 vom 2«. Oktober 1894. 
Firma Ferd. Müller in Hamburg. — Spülbecken mit 
elastischer Spülmuscbel. 
Die Spülmuschel a ist aus elastiscliein Material hergestellt und 
mit dem Becken mittelst Schrauben derart verbunden, dafs durch 




Anziehen der Schrauben die Weite der Schlilzoffnungen für den 
Wasseraustritt geregelt werden kann. 



Bücherschau. 



Die Hausschwammfrage vom bautechniseben Stand- 
punkte von E Dietrich, Professor der Königl. Technischen 
Hochschule zu Berlin, gerichtlicher Sachverständiger fllr Bau- 
angelegenheitcn. Nach einem Vortrage im Grundbesitzer- Verein 
Südwest und HM in Berlin. Berlin 18Ü.\ Verlag von Julius 
Bohne Nachfolger M. H einerlei). 

Der Vortrag sucht namentlich unter den 1 lansbesitzern und 
Käufern Beruhigung über die durch den Haiwschwamiu und andere 
Krankheiten des Holzes herbeigeführten Gefahren zu geben, be- 
spricht die Ursachen der Entwicklung dieser Krankheiten in den 
N'euttauten und gibt Mittel zu ihrer Bekämpfung an. Eingehender i 
ist der Inhalt dos Vortrag» in dieser Nummer, S. 819 besprochen, | 

Lexikon der gesamten Technik und ihrer ililfswissen- j 
schuften. Herausgegehen von Prof. Dr. Otto I.ueger. IX. Ab i 
teilung. Mit zahlreichen Abbildungen. Deutsche Verlags Anstalt, 
Stuttgart 1895. Preis 5 M. 

Das vorliegende Heft umfafst die Stichworte von Bleiweifa bis 
Brausen und enthalt ans dem Gebiete der Gesundheitetechnik u A. 
Artikel Uber Blitzableiter (1 Seite), Boden, Bodencheinie, Boden- 
feuchtigkeit, BodenlUftung, Bodenphysik (35 Seiten), Rodcutrans- 
port, Rodcnnntersui-hung, Bogenlampen (5V> Seiten, etwa* dctrttig 
behandelt), Bojen. Brausen Wertvoll for den Ingenieur sind auch 
die Artikel über Hogcnträger '»»' Bogenbrilcken von den Professoren 
Weyrauch, Ritter und Melau. 



Dr. Rieh. Afsmann Mit einer Abbildg. 
d Tropenhygiene, Von Dr. O. Schel- 
* Handbuches der Hygiene, herausgegeben 

Jena 1894. Verlag von Gustav Fischer. 



Da« Klima Von Prof. 
Akklimatisation ui 
long, Arzt 7. lief. d< 
von Dr. Theod- Weyl 
Preis 2 M, (rosp. M. 2.60 für den Einzelverkauf). 

Im ersten Teil der vorliegenden Lieferung behandelt Professor 
Afsmann nach einer kurzen Einleitung, in welcher der Hegriff Klima 
deliniert wird, «las Thema in drei Kapiteln. Im ersten spricht der 
selbe Uber die Beschaffenheit der atmosphärischen Luft, im zweiten 
über die klimatischen Elemente (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Ver 
dunstung. Wind und Luftdruck), im dritten Uber da 
Klima (Land und Seeklima und Höhenklima). 

Die vorliegende Arbeit Ist nufserst lehrreich und in 

ervorragendem Interesse. Für die Hygiene wichtig 
die Kapitel über Lufttemperatur, über strahlende 



iBt eine Mitteilung, nach der Kremser eino wunderbare Parallelität 
zwischen der mittleren Temperatnrveränderlichkeit für die einzelnen 
preufaiachen Provinzen und deren Sterblichkeiteziffer 
je hoher die 



nicht zu beatehen, denn trotz des 
in den Tropen eine erheblich gröfsere 
Sterblichkeit als in Nordamerika und Wcstsibirien mit seinem ver- 
änderlichen Klima Hygienisch wichtig ist der Nachweis der Th.t 
fache, dafs die in der Luft schwebenden, ausnahmslos ata geeund- 
helutscliadllch anzusehenden Staubkorperchen durch die Konden- 
sation des Wasserdampfes zunächst gebunden, dann in vielen Fallen 
aber mit dein Niederschlag zu Buden gerissen und der Atmungsluft 
entzogen werden. Nach John Aitken's Theorie entstellen ohne 
Staub keine Wolken und kein Niederschlag. In neuerer Zeit wurden 
nach Aitken's Vorgang systematische Untersuchungen der Luft 
mittels des Stanbz Uhlers an verschiedenen Orten ausgeführt, 
aus welchen sich wichtige Resultate nicht nur in meteorologischer, 
sondern auch in hygienischer Hinsicht ergaben 

Bezüglich den Luftdruckes ist es von hygienischem Interesse, 
dafs nach des Verf. Beobachtungen bei »ehr hohen Barometer- 
ständen akute Lungenentzündungen häufig an der Tagesordnung 
sind. Interessant aiud auch die Mitteilungen Über die warmen und 
trockenen Föhnwinde und ihre Einwirkung auf die Gesundheit von 
und Tieren. 

Schlufs widmet der Verf. noch einige kurze 1 
dem Einriuf« des Waldes als klimatischer Faktor um 
dafs zwischen Wald und Fehl ein nennenswerter Unterschied in 
der Lufttemperatur nicht existiert. Auch die von E. Brückner 
naher untersuchte Frage, oh das Klima unserer Erde als konstant 
anzusehen ist, wird zum Schlufs noch kurz gestreift. Nach Brück 
ner's Untersuchungen kommen aufser gröfaeren Schwankungen, 
denen die Eiszeiten vor Jahrtausenden ihre Entstehung verdanken, 
noch kürzere Schwankungen im Klima vor, die in SBjuhrigen Peri- 
oden auftreteo und die in der geologischen wie historischen Ver- 
gangenheit ihre Spuren zurückgelassen haben. 

Im zweiten Teil der Lieferung behandelt .Sehe Dong sein 
Thema in 7 Abschnitten. Nach einander erörterter daa Wesen und den 
Begriff der Akklimatisation, die Akklimatisation des Menschen im 
die Anpassung an kältere und wärmere Klimate, den 
die individuelle Disposition, die 
sationsbedinRUugen einzelner Gegenden der Erde nach der i 
und endlich die Tropcnbygione 

Schellong will wie Riibner unter Klima .alle 
mes Ortes bedingten Einflüsse auf die Gesundheit « ■ 
und definiert Akklimatisation als Or t sakko m mo da t i on 
unter veränderten Bedingungen, also als Anpasaung an 
neue meteorologische Verhältnisse sowohl, wie auch an gewiss« 
Ortakrankbeiten. 
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Wie die Mebrathl der anderen Autoren ixt auch Verf. der 
Anrieht, d*(V eine Anpassung au kältere Klimate erheblich leichter 
ist, als an wärmere. An feucht-heifse, tropisch« Gegenden wird sich 
ein Mitteleuropa«- nur selten gewöhnen, weil er «ich gewöhnlich 
dem Kinttufc der tropischen Infektionskrankheiten (Malaria, Gelb- 
fieber etc) nicht xu akkommodicren vermug; die Möglichkeit der 
individuellen Akklimatisation der Europäer wird aber selbst für 

Bezüglich der Forderungen der Tropeiihygiene ist Verl der 
Ansicht, dalfl sich dieselben gar nicht so wesentlich von denjenigen 
der allgemeinen Hygiene unterscheiden der Boden soll trocken. 



die Wohnung geräumig und gut gelüftet, die K"*t kräftig und der 
Lebensgeiiiü% utäfaig sein. Eine Hauptaufgabe der Tropenhygie-no 
bleibt vorläufig die Erforschung der Malaria-Erreger, um event auch 
den I*jiiI1ü»b*ii dieser Krankheit begegnen ru können. Malaria ist 
nach neueren Beobachtungen durchaus nicht au SuinpDitKleii ge- 
bunden, sie existiert »ach in feucht beifeen liegenden mit durch- 
lässigem l'ntergruml. Die menschliche Kultur macht auch nicht 
unter allen Umstanden Malariahodon gesünder; es gibt auch 
Beispiele für da* Gegenteil Stet* soll in Malnruigegcnden 
durch gut eingerichtete Hospitäler für Kranke hinreichend, gesorgt 



Pcrsonalnachrichteii. 



Am 17. September d. J. starb zu Wiesbaden nach schweren 
Leiden der Kommereienrat Job. Sigmund Schlickert, der 
Gründer der bedeutenden Nürnberger Elektr. Aktien- Gesell- 
schaft vorm. Schlickert A Co. und zugleich einer der her- 
vorragendsten Vertreter der modernen Elektrotechnik. Ge- 
boren zu Nürnberg am 18 Oktober 18-1«, machte er in iler 
bekannten mechanischen Werkstatt von Friedrich Heller 
wine l/Ohrzcit durch. Auf seiner 1SG5 beginnenden Wander- 
schaft besuchte er Stuttgart, Hannover, Berlin und Hamburg. 
ltM'iii — 73 arbeitete er in Amerika als Mechaniker, längere 
Zeit auch bei Thomas Alva Edison. Abt er 187H zum Be- 
Buch der Wiener Weltausstellung nach Europa zurückkehrt«, 
entschlofs er sieh hior zu bleiben. Er gründete in seiner Vater 
Stadt (in der sogen. Sehwabenmühle) eine kleine mechanische 
Werkstatt. Anfänglich baute er verschiedene Vermessungsinstru- 
mente, Schrittzähler etc., ging aber sehr bald zum Bau elek- 
trischer Maschinen eigener Konstruktion ülter. Dieselben waren 
anfanglich nur zur Stromerzeugung für galvanische Vergoldung, 
Versilberung und Vernickelung bestimmt. 

Doch langst trug sich Schlickert mit dem Gedanken. 
Dynamomaschinen zur Erzeugung des damals noch in den 
Anlangen befindlichen elektrischen Lichtes zu bauen, und l>e- 
reits 187f> gelang es ihm, die erst«- elektrische Beleuchtungs- 
anlage in Betrieb setzen zu können Am Hcdantuge de« ge- 
dachten Jahres warfen die ersten elektrischen Lampen ihr 
Licht auf das eben enthüllte Kriegerdenkmal in Nürnberg. 

1879 erbaute er die jetzige alte Schuckert'sche Fabrik, 
in der er zunächst die Krizik Lampe mit konischem Kern in 
vielen Exemplaren ausführte. Mit sicherm Blick erkannte 
Schuckert die Bedeutung des Gleichstromes. Die Verwertung 
desselben erhöhte die Produktion seiner Fabrik sehr erheblich. 
Auch die Ausführung des Professor Munker'schen Parabol 
Spiegel* aus Glas liefs sich Schuckert angelegen sein. Ein 
derartiger Scheinwerfer von Schuckert bildete das mächtigste 
Licht der Chicagoer Ausstellung. Besonderer Erwähnung wert 
ist ferner der Schuckert sehe Fluchring-Induktor. 

Die Zahl der Arbeiter in der Sch uckert'schen Fabrik 
ist seit 1884 von 250 auf etwa 2000 angestiegen. Das Hnupt- 
arbeitsfeld der Fabrik bildet die Errichtung städtischer Kraft- 
und Beleuchtungs-Centrnlen. leider zwang ein Nervenleiden, 
das er sich durch Überanstrengung zugezogen, den unermüdlich 
thätigen Mann schon vor Jahren, sich von der iA'itung der 
Geschäfte zurückzuziehen. Aber noch wahrend seiner Krank 
heil war Schuckert unablässig bedacht, Wohlfuhrtscinrich* 
tätigen für seine Arbeiter und Beamten zu schaffen. W;is 
W. Siemens für Norddeutschland war, das war Schuckert 
für Süddeutschtand. 

Sein allzeit bescheidenes, schlichtes, stets hilfsbereites 
Wasen sichern dem Verblichenen in den Herzen seiner Mit- 
arbeiter einen uniiusloschlicheu Platz. 



Am 2H. September ds. Jb. starb unerwartet zu Garches 
i Arrond. Versailles) der weltbekannte, geistreiche französische 



Gelehrte Prof. Dr. Louis Pasteur. den man nicht mit Un- 
recht vielfach als den Vater der modernen bakteriologischen 
Forschung bezeichnet. 

Geboren zu Dröle am 27. Dezember IH22, machte er sich 
schon als junger Chemiker an der berühmten ßenlo normale 
in Paris unter dem grofseu chemischen Forscher J. B. Dumas 
mit seiner denkwürdigen Untersuchung über die Krystallc der 
weinsteinsauren Salze einen Namen. Mit 2t! Juhren nur er 
bereits Professor in Dijon. Die grotse Zahl der scharfsinnigen 
Arbeiten auf chemischem und physikalischem Gebiet, die er 
hier wie spater in Strutsburg, Lille, und Paris (ßcolu normale 
und Sorbonne) ausführte, machten ihn bald in weitexten 
Kreisen berühmt Dem grofsen Publikum wurde Pasteur 
allerdings erst durch seine bahnbrechenden Untersuchungen 
über das Wesen der Wein-, Essig- und ßiergärung bekannt. 
Wulste man auch längst, dafs der Gärungsprozefs durch ge- 
wisse Mikroben hervorgerufen wird, so gelang es doch erst 
Pasteur durch scharfsinnige Versuche, die Art der Thätigkeit 
bestimmter Pilze bei den verschiedenen Gärungsformen un- 
zweifelhaft nachzuweisen und die Resultate seiner Forschungen 
für das Brauereigewerlte und die Weinbereitimg nutzbringend 
I zu gestillten. 

Nicht weniger segenbringond für den Nationnlwohlstand 
waren seine I8<;5 im Auftrage der Regierung augestelkcn For- 
schungen über dos Wesen der Seidenraupen Erkrankungen, 
als deren Ursache er auch wieder gewisse Pilze entdeckte. 
Bezüglich des Milzbrand teilt Pasteur das Verdienst, dus 
Wesen der Krankheit entdeckt zu hüben, mit Robert Koch. 

Eine der gröfsUsn Entdeckungen Paste ur's ist unstreitig 
sein ltfr*4 bekannt gewordenes Impfvcrfaiireu gegen die Toll- 
wut, bei dem wutkrankverdächtigen Personen getrocknetes 
Rückenmark von Tollwut befallener Kaninchen eingeimpft 
wird. Mag das Verfahren auch noch manche Unvollkommen- 
heit besitzen, jedenfalls ist der der Schutzimpfung zu Grunde 
liegende Gedanke Pasteur s von ungeheurer Tragweite. 
Einesteils hat diese Entdeckung die Anregung zu den ver- 
schiedenen Arbeiten von Koch, Klebs, Behring u. a. 
auf dem Gebiet der Serunitherapie gegeben ; andrerseits dankt 
ihr auch dus aus freiwilligen Beiträgen errichtete Institut 
Pasteur seine Entstehung. 

Pasteur s Namen ist für alle Zeiten mit goldenen Lettern 
in den Annalen der Wissenschaft verzeichnet, und die ge- 
samte gebildete Welt blickt neidlos auf den heimgegangenen 
genialen Forscher, der so Grofses für die Menschheit geleistet, 
trotzdem er seit Ikijs gelähmt und im freien Gebrauch seiner 
rechten Hand gehindert war. Welche Popularität Pasteur's 
Namen in Frankreich gewonnen, davon legte das auf Kosten 
I der Republik veranstaltete, imposante Begräbnis Zeugnis ab. 
Ein Trauerzug (Zivil und Militär) von ungeheurer Länge geleitete 
die Leiche vom Institut Pasteur, wo die Aufbabrung 
erfolgt war, bis zur Kirche Notre Dame, wo in Gegenwart 
des Präsidenten der Republik, des Senats und des Gesami- 
ininistcriums die Heisetzung erfolgte. 



Für die Itcdiiktion verantwortlich: Ingenieur G. A ultimum in Friedrichshagen bei Berlin. 
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Notwendigkeit der Lüftung in den 
räumen der Menseben. 

Von Kurl Schmidt, rtädt. Heiz-lugetiieur in Dresden. 

Der Hoizuugsingcnicur kommt fast bei jedem gröfse- 
rv-n Bau in die Lage, Verwaltutigsbcanite, Lehrer. Archi- 
tekten, Bauunternehmer etc. von der Notwendigkeit der 
Lüftung in den Aufenthaltsraumen zu überzeugen. 

Es wird daher Vielen nicht unerwünscht kommen, 
im folgenden einTge Fingerzeige für die Beweisführung 
zu finden und bei Besprechung der neuesten hygienischen 
Forschungen über die Ursachen der Luftverschlechterung 
»ein Wissen vervollständigen zu können. 

> Das, was wir am häufigsten für den Korper brauchen, 
hat auch den meisten Einllufs tuif die (Jesundheit. Es 
ist dies besondere die Luft und das Wasser. Für eine 
Stadt ist du« Notwendigste eine gesunde Lage , sagt 
bereits Aristoteles. Bei einem weiteren Studium der 
Geschichte der Hygiene 1 ) finden wir. dafs schon die 
alten Ägypter alles thaten, was zur Reinhaltung der 
Städte, somit auch der Stadteluft beitrug. Sie hauten 
Kanäle, Schleiifsen und Entwässerungsgraben, welche die 
Abfallstoffe der Städte teils bebauten Landstrecken, teils 
der Wüste (Rieselfelder) zuführten. 

Die Gesundheitspflege der Römer ist bekannt. Aus 
dor Bauordnung des Augustus ist die Fürsorge für die 
Durchlüftung der Stadt zu erkennen. E» wird vor- 
geschrieben, dafs die Neubauten sich in der Hohe nach 
der Breite der Strafoo zu richten haben und mit Höfen 
und Säulengängen zu versohen sind. 

Mit dem Zusammenbruch des Rönierreiches gingen 
alle Krrungenschaften des Altertums verloren, und erst 
in der neuesten Zeit hat sich das Verständnis für die 
Hygiene und somit auch für die Notwendigkeit der Be- 
schaffung guter Luft für die Atmung wieder belebt. 

Alle Menschen besitzen in den Sinnesorganen Schutz- 
einrichtungen zur Erhaltung ihres Wohlergehens. Diese 

') Maser, Lehrbuch der Oatcliirhte der Medizin, 18T5. — 
Hirsch, A., Geschichte der medizinischen Winnen whnfUm, 1898 — 
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Kraft entfalten die Sinne meist automatisch, spricht man 
doch von reflektorischer Thatigkeit oder, wenn die Er- 
kenntnis bereits einen komplizierteren Vorgang des Gehirns 
voraussetzt, von Instinkt. 

Der Mensch fühlt sich am wohlsten in frischer Wald- 
oder Bergesluft und sucht instinktiv jeden Augenblick 
der Mufse im Freien zu verbringen. Den Schwachen 
und Genesenden werden Luftkurorte empfohlen, und wenn 
ee irgend möglich ist. sucht jeder alljährlich für einige 
Wochen in frischer Landluft Erholung und Stärkung. l»enn 
die Luft in unseren Aufenthaltsräumen erfährt durch das 
Leben und Treiben ihrer Bewohner, zum Teil auch durch 
Zersetzungsvorgiinge innerhalb des Bauwerkes, durch 
Beimischung von Grund- und Kellerluft mannigfache 
Veränderungen, welche ungünstig auf das Wohlbefinden 
der Bewohner einwirken. 

Der Mensch atmet nicht so frei und kräftig, sondern 
nur flach, und diejenigen, welche sich längere Zeit in 
schlecht gelüfteten Räumen aufhalten, bekommen ein 
Gefühl von Unhehaglichkeit, Mattigkeit, Kopfschmerzen 
und manchmal sogHr schwere Störungen des Verdauungs- 
und Blutbereitungsappamtes. 

Da der Mensch sich den gröfsten Teil seines Lebens 
in geschlossenen Räumen aufhält, so ist es eine Haupt- 
aufgabe der Hygiene und Technik, in denselben eine 
gute, staubfreie, entsprechend feuchte und vorgewärmte 
Luft, d. h. also eine Luft zu erhalten, die der staubfreien 
Aufsenluft möglichst nahe kommt. 

Die l'rsachen der obigen nachteiligen Wirkungen 
der Atmungsluft haben die Physiologen ') in den letzten 
2f> Jahren vielfach studiert und experimentell naeh- 

') Rannon«, Jwinuil of Aualomy and Phj-aioL 1890. Vol. IV, 
S. 29. — Seeger und Xowack, PflOger's Archiv Bd. XV.— 
Uffelruann, Archiv für Hygiene Bd. VIH S. 836 — v. Putten- 
kofer und v. Voit, Zeltachr.f. Biologie Bd. XVI 6. WH. — Brown- 
Seqaard nad d'ArBooval, Coinptes rendus Bd. C V1U (1889) 
8. 967 — 8. Merkel, Archiv for Hygiene Bd. XV (1892) 8. 10. — 
J. Ren, Zeitschrift für Hygiene und Inrektiouskrankheiteu Bd. XIV 
(IS«) ff. 71 - Wolffhngrl, Arehiv f Hvgiene l!d XVIII (18»8) 
Hen S. 
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zuweisen gesucht. (Auf diese Arbeiten Halbst soll jedoch 
erst unten genauer eingegangen werden.) 

Die Resultate sind recht verschieden. Jedoch ist 
daraus zu entnehmen, da Ts die einzelnen Beimischungen, 
Zersetzungen etc., wie z. B. der Mangel des Ozons, die 
Horabminderung des Sauerstoffs, die Vormehrung der 
Kohlensäure in der Stubonhift, selbst in höheren Graden 
vorüliergchend eingeatmet, einen nennenswerten Einfluß 
auf unsere Gesundheit nicht ausüben können. Jedoch 
bei gemeinsamem Auftreten und Jah r f ür J ahr 
eingeatmet, wirken sie in der zuerst erwähnten 
Weise ungünstig auf den menschlichen Kör- 
per ein. 

Wahrend der Gemeinsinn grofse Opfer bringt und 
die herrlichsten Anlagen schafft, um die Stadt« mit gutem 
Trinkwasser, Licht etc. zu vorsorgon, alle Vorkehrungon 
trifft, um Krankheitsursachen von der Stadt fernzuhalten 
und in der Stadt erzeugte Abfallstoffe und die mensch- 
lichen Exkremente so schnell wie möglich zu entfernen, 
was zur Reinhaltung der Städte und somit auch zur 
Erhaltung einer guten Suidtlutt beiträgt, geschieht für 
die Reinhaltung der Luft der Aufenthalterftunie, abgesehen 
von einigen öffentlichen Gebäuden, fast gar nichts. 

Der Grund mag wohl der sein, dafs man die Ver- 
unreinigung der Luft nicht sieht und, wenn man sich in 
einem Raum laiigere Zeit aufhält, auch nicht riecht oder 
schmeckt. 

Die nachteiligen Wirkungen werden ferner 
auch nicht nach kurzer Zeit wahrgenommen, sondern oft 
erst, nach Jahren. 

Trinkwasser, Licht, Abfallstoffe etc. wirken dagegen 
stark und auffällig auf die Sinne Geschmack, Gesicht 
und Geruch ein. 

Trotzdem man in neuester Zeit die verheerenden 
Wirkungen der Wolmungsdiehtigkeit. Zunahme der In 
fektionskraiikheiUn, Beeinträchtigung der Atmung etc. 
durch vielfache Erfahrungen unterstützt, auf den Einlluls 
der schlechten Luft hauptsächlich zu schreiben erkannt 
hat, findet, man in de» Bauordnungen noch viel zu 
wenig Verständnis und Interesse für die Forderung 
der Lüftungsanlagen. Besonders auffällig tritt dies bei 
öffentlichen Wirtschaften, Fest- und Versammlungssälen 
aller Art auf. Dieselben sind oft von einer stagnierenden, 
durch Tabak ') verräucherten, von Beleuchtung und 
Menschen überhitzten und feuchten, widerliehe» Luft 
erfüllt, die allen Anforderungen der Hygiene zuwiderlauft. 

In den Wohnräumen ist das Schlafzimmer derjenige 
Raum, in dem sich der Mensch täglich hintereinander 
fi--K .Stunden aufhält, d. h. '/« bis '/.i des ganzen Tages, 
und obgleich die Luft am Morgen einen jede» anwidert, 
wird man fast nie auch nur die geringste Vorkehrung 
zi:r Ennöglichung der Lüftung finden. 

I*i:idet man keine Veranlassung zur Lufterneuerung 
bei den angeführten Beispielen, wo die schlechte Luft 
direkt unangenehm auf den Mensche» einwirkt, so ist es 
erkliirlieh, dafs für die l.tiftcnieuerung in Räumen, wo 
di" L-.ift Verschlechterung weniger wahrnehmbar ist, erst 
reelit kein Verständnis vorbanden ist. 



'| M. Abele» und H. Paschtun, Iteitrtlire iur 
TuUil.r,m,l..vs Archiv f. Hygim« IUI MV S »m 



des 



Dieses Verständnis für die Notwendigkeit der Luft- 
erneuerung zu fördern, ist zuerst Aufgabe des medizinisch 
gebildeten Hygienikers, aber auch der technisch gebildete 
Hygieniker, der Heizungsingenieur, ist berufen und ver- 
pflichtet, das Verständnis für die Notwendigkeit der 
Lüftung zu heben. 

Diesen Zweck zu erleichtern, sollen die folgenden 
Zeilen dienen, indem die neuesten und bedeutendsten 
Forschungen über die Quellen und Ursachen der Luft- 
verschleehterung tinter Anziehung der betreffenden Lite- 
ratur kurz besprochen werden. 

Ursachen der Luftvemhlechterung. 

Die bereits erwähnten nachteiligen Veränderungen 
der Luft in den Aufenthaltsräumen der Menschen werden 
hauptsächlich verursacht durch den Lebens prozefs der 
Menschen, ferner durch die Beleuchtung, durch 
mangelhaft ausgeführte und bediente Heizungsaulageii, 
durch Überhitzung infolge der Wärmeentwicklung von 
Menschen, Beleuchtung und Heizung, sowie durch Zer- 
setzungBVorgänge in Mauern, Zwischendecken und 
Hausgeräten und die Eigenart eines jeden Gebäudes, als 
Abzugsschacht von Keller- und Grundgasen zu dienen. 

Eine Ilauptc|uelle der Luftverderbnis ist endlich der 
Staub in allen seinen mannigfachen Arten. 

Die Quellen, aus denen die Verunreinigungen für 
die Zimmerluft entspringen, sind also so reichlich, dafs 
eine jede Quelle nur wenig zu liofeni hat. um die Luft 
für ständigen Aufenthalt unerträglich und widerlich zu 
machen. 

I. Verschlechterung der Luft durch den Lebens- 
prozefs und die Kleidung der Menschen. 
Die Haupti|uellen der Luftverschleehterung durch 
die Menschen sind die Ausscheidungen der Lunge und 
Haut und die Wärmcentwiekeluug; aber es ist unbedingt 
falsch, diese als die einzige Ursache anzusehen. 

Es ist dies nur zutreffend hei einem vollkommeu 
, gesunden, regelmäßig genährte» Menschen nach dem 
; Bade. 

Vergegenwärtigen wir uns aber eine Klusse von 
Volksschülern, die im Winter im Schnee oder an einem 
j regnerischen Tage den Schulweg zurücklegen mufste, so 
l kommen bei einem grofsen Prozentsatz der Schüler noch 
i die folgenden Quellen der Luftverschleehterung hinzu: 

1. Die durch mangelhafte und fehlerhafte. Verdauung 
im Darm und durch unzweckmäßige Ernährung ent- 
wickelten Gase. 

2. Die Verschlechterung der Ausatmungsluft durch 
schlechte Zähne. 

3. Die Zersotzimgsproduktc aus den Abscheidungen 
der Körperoberllache bei unreiner Haut. 

4. Die durch die teilweise durchnäßten und durch- 
schwitzten Kleider eingeführten Verunreinigungen. 

5. Schließlich trögt die Einschkppnng und die 
Aufwirbclung des Staubes durch die Menschen nicht 
unbedeutend zur Luftverschleehterung bei. 

Die Erhöhung der Reinlichkeit der Menschen durch 
Volks-. Schul-, Kasernen- und Hausbäder etc., überhaupt 
die Ptlege doi Haut und der Mundhöhle wird ebenso 
segensreich für die Erhaltung guter Zimmerluft beitragen, 
wie die in den letzten Jahren gemachten Anstrengungen 
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zur Beschaffung einer zweckmäfsig 
und zubereiteten Vulkskost. 

Vorläufig jedoch müssen wir noch mit diesen Quellen 
der Luftvcrschlechterung rechnen. 

Die täglich eingeatmete Luft betragt etwa 9 cbm = 
11,6 kg, am geringsten ist dos erforderliche Luft<|uantum 
bei vollkommoner Ruhe, es steigt bei dem Sitzen bereits 
um 20 bis 30 *(o , bei dein Gehen um 60 bis 80 % und 
erreicht beim machen Gehen und Schwimmen das 8- 
und 4 fache. 

Die ausgeatmete Luft enthalt nac h 
Vierordt in 100 



Nach M» gmi» mnd in 
100 Teile» Luft enthalten : 



79,2 "lo X 
15,4 •?• O 



4,4 % CO» 



78,8 Stickstoff (X) 
20,7 Sauerstoff (O) 

0,47 Wasserdampf (Hs O) 

0,03 Kohlensaure (COt) auf trockene Luft berechnet. 

Ferner ist die Ausatmungsluft des Menschen dem 
Wärmegrad (36 37 • C.) entsprechend mit Feuchtig- 
keit gesattigt. 1 cbm der Ausatmungsluft enthält etwa 
42 g Wasser; da der Mensch während eines Tages etwa 
9 cbm ausscheidet, so entwickelt er etwa 378 g Wasser, 
hierzu kommen noch fast (!00 g, die von der Haut aus 
geschieden werden. 

Der Prozentsatz der rehitiven Feuchtigkeit, der für die 
Menschen am angenehmsten und für die Gesundheit am 
zuträglichsten ist, ist von so vielen Neben umständen 
beeinflußt, dafs ein bestimmter, allgemein gültiger Grenz- 
wert nicht festzustellen ist. Die Angilben schwanken 
zwischen 40 und tiO °lo der absoluten Sättigung. 1 ) 

Es wird also bei der Aünung nach obiger Tal>elle 
Sauerstoff verbraucht, um die oxydativen Spaltungen der 
Xnhrungs- und Körperstoffe ausfüliren zu können, und 
die gasförmigen Zersetzungsprodukte, die im Lebens- 
prozefs sich bilden, werden ausgeatmet. 

Die Verminderung des Sauerstoffgchaltes ist kaum 
merkbar und die Luft gilt schon lange uls verdorben, 
wenn der <'<)»•< Jehalt noch bei weitem nicht die Grenze 
erreicht hat, bei der es dem Menschen beschwerlich fällt, 
in CO* -reicher Luft zu atmen. Doch verrät ein die Luft 
erfüllender, widerlicher, ekelerregender Geruch, dafs die 
Luft verdorben ist. 

Die Erreger dieses Geruches entstammen der Atniung 
und Ausdünstung, man weifs bis jetzt noch nicht genau, 
wolcher Art diese Stoffe sind, und in welcher Weise sie 
nachteilig auf den Körper einwirken. 

Dieses Atemgift (Anthropotexin) ist von den ver- 
schiedensten Forschern untersucht worden. 

Brow n-SeV|uard und d'Arsonval') leiteten die 
Atemluft von Menschen durch in Eis liegende Spiralen ; 
das dabei sich bildende Niedorschlngswasser wurde Tiereu 
injiziert und machte dieselben krank oder tötete sie bei 
gröberen Dosen. 

Spätere Forscher, die diese Befunde prüften, konnten 
sie nicht bestätigen, da sie meist widersprechende Er- 
gebnisse erhielten. 

') Fischer, H., Handbuch der Architektur, 1890, III. T. 
Bd. IV 8. 184. — Fischer, F., Zeitecbr. for die chom, InduMrle, 
1887, 8. 182. — W n I p e r t , Riehen Abhandlungen aua der Wohnunga- 
hygiene, 1887. 

') Crimplee reudtw, 1888, p. 33, Societe de Biologe S. 90, 99, 

lue, ito. 



Beachtenswert sind die Arbeiten von Dastre und 
Loy 1 ), Russo-Giliberti und Alessi»), Lehmann 
und Jessen'), Merkel.*) 

Jedoch hatte Brown-SeUjuard*) inzwischen eine an- 
dere Versuchsreihe mit einem anderen Verfahren angestellt. 

Acht luftdicht abgeschlossene Käfige waren so mit 
einander verbunden, dafs die Luft, in den ersten ein- 
gelassen, hintereinander die folgenden Käfige passieren 
mufste. In die Käfige wurden Kaninchen gebracht, deren 
Exkremente auf das sorgfältigste entfernt wurden. 

Das erste Kaninchen atmete idso frische Luft, jedes 
folgende stets schlechtere Luft. Die Versuche ergaben, 
dafs das Tier im letzten, achten Käfig nach 2 Tagen, 
das im vorletzten nach 3 Tagen u. s. w. starb. Nur die 
beiden ersten Tiere blieben am Leben. 

Diese Befunde wurden durch die Versuche von 
Merkel bestätigt. Er fand auch, dafs die Tiere im 
; letzten Käfig am Leiten blieben, wenn man zwischen die 
I beiden letzten Käfige eine Geifslersehe Böhre mit 0,1 % 
' Salzsäure-Lösung schaltete. 

Als Resultat seiner Versuche gibt Merkel an, die Ex- 
Bpirationsluft gesunder Menschen und Tiere enthalte flüch- 
tige organische Substanzen in äu fs erst geringer Menge. 

Es handelt sich mit sehr grofser Wahrscheinlichkeit 
um eine Base, welche in ihrem flüchtigen Zustande giftig ist. 

Geht sie eine Verbindung mit Säuren ein, so verhört 
sie ihre Giftigkeit 

Nach den Untersuchungen von A. Lübbert und 
R.Peters, Pharmazeut Centralhalle, 1H94, Xo.38, scheint 
das Atemgift kein organischer Körper zu sein. 

Aus dem Mitgeteilten ist zu entnehmen, dafs in der 
ausgeatmeten Luft schädliche Substanzen enthalten sind, 
doch ist nach Pettenkofer nicht anzunehmen, dafs 
schlechte Luft in den Aufenthaltsräumen direkt krank 
mache, sondern dafs schlechte Zimmerluit die Wider- 
standsfähigkeit gegen jede Art von krankmachenden 
Agentien herabstimme und schwäche. 

Diese spärlichen Beimischungen nehmen nach P e 1 1 e n 
kof er ") und anderen *) annähernd im Verhältnis der CO»- 
Eutwickelung zu. Sonach können wir den Gehalt der 
Stubenluft an Kohlensäure als bequemen Anzeiger für 
die Reinheit derselben, so weit als Quelle der Luftver- 
schlechterung nur der Mensch anzusehen ist, annehmen. 

Ein besserer und einfacherer Anzeiger ist bis jetzt 
trotz vielfacher Versuche •) noch nicht gefunden worden, 
und so mufs derselbe bis auf weiteres beibehalten werden. 

') Comptes renduß, 1P88, S 91—99. 

■I Bolteüna della Sociel» d ipetie dl Palermo, 1888, No. 9. 
•) Archiv fllr Hygiene, Bd. X, 1890. 
•) Archiv f. Hygiene, Bd. XV. 
1 Compte» rendim, 1889, 8. d. 22 fevrier 
«J Pettenkofer, Über den Luftwechsel in Wohngebauden, 
Manchen 1868. 

') Beu, Julius, Zeitschrift t Hygiene Bd. XIV S. 64. - Leh- 
mann und Jessen, Archiv f. Hygiene Bd. X S 873. — Merkel, 
Archiv f. Hygiene Bd. XV Heftl. — Lehmann, K B., Archiv 
for Hygiene Bd. XVII R. 824. 

"') Herraans, Archiv für Hygiene Bd. 1 (1883) 8. 80. - 
Carneltey and Mackie, Proceediuge <>f the Royal aodety of 
London, Bd. 41 (1887) S. 23». - Uf feimann, Archiv für Hygiene 
Bd. VUl ;1888) S. 70. — Nekam, Archiv für Hygiene Bd XI (1890) 
R. 397 — Archarone, Archiv für Hygiene Bd, XHI U891) S. 2H5 
— Rietschel, Deutsche Vlerteljahrsclirift f . fiffentl. Üesundhcitapll. 
Bd. XXII (1890) S.2. 
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Nach v. Pettenkofer ist eine Luft mit 0,7 V. p.m. 
Kohlensäure für den Menschen angenehm für dauernden 
Aufenthalt, jedoch noch zulässig bis 1 V. p. m. 

Die Kohlensäure-Entwickelung des Menschen ist ver- 
schieden und richtet sich nach dem Alter, ('reschlecht, 
der Thatigkeit, dem Gewicht und der Kost. 

Einige Werte der Kohlensäureentwickelung sind in 
folgender Tabelle zusammengestellt: 





Alter 
Jahre 


Körper- 
gewicht 

kg 


Stündliche Kohlen 
saureentwicklung 

cbw 


Kraftiger Arbeiter bei der 








nach 


Arbeit . . , 


28 


72 




t. Petten- 


Kräftiger Arbeiter in Kuh« 


L'H 


72 


0,02/6 


kofer ') 


Mann . 


28 


»2 


0,0186 




Krau 


Sft 


65 


0,017« 




JUngling 


16 


57,75 


0,0174 


na.ii 




II 


65,7f> 


0,01 J9 


Scharling •) 


Knabe 


9,75 


22,00 


0,0103 




Mädchen ... 


10 


23.0U 


0,OOS»7 





■) Zeitschrift für Iliologic B<1. II. 
') C- 8. Lehmann, Handbuch derphysioL Chemie. Leipzig 1854. 

COs -Messungen ') sind vielfach ausgeführt und ver- 
öffentlicht worden. Ein übersichtliches Bild von dem 
schnellet» Anwachsen der Kohlensaure z. 15. in Schul- 
ximmern gibt Ii i e t s c h e 1 ») in der Veröffentlichung der 
Ergebnisse der Untersuchungen von Schulen. 

Dr. H. Wolpert'J hat in verschiedenen Lokalen 
Berlins COi - Messungen bei guter Besetzung der Lokale 
vorgenommen, und geben die Untersuchungen recht wenig 
erfreuliche Resultate. 

nh-c.ehalt 
. . 2,(51 pro mille 



3,1« 

3.27 
2,63 



3.31 
3,3« 



Cafe National, Fricdrichslral'se . . . 
> Kaiserkrone, - . 
Buuer, Friedlichst r.. Ecke Straße 

Unter den Linden 

Restaurant Z. Prälaten, Alexanderplatz 
> Wintergarten, Centralhötel, 

Friedriehstrafse 3,00 

Restaurant Possage-Bierhallen 

v Siechen 

Lessingtheater 2,70 

Zirkus Schumann 4,9ti 

) Renz F>,31 

Universitäts-Baracke (zum Schlufs des 
bekannten Publicum von du Boys- 

Reyiuond) 10,43 > 

Die Werte sind geeignet. Erholung und Vergnügen, 
die rtmn in diesen lokalen sucht, sehr herabzumindern. 

Die Benachteiligung durch die W arme entw ick e- 
lung der Menschen wird später im Zusammenhange 
besprochen werden. 

itoth * Lex, I. c. IM. I |. 1*'.» Flügge, C, (irundrÜH 
der Hygiene S\37. r >, Leipzig l««9. — Bericht aber die UnterHunhungen 
der Heizung», und Veiitilationaanhigen der «UuJuachen Schul irebaude, 
Berlin 187y. 

'i R i e I » <• h e 1 , Leitung und Heizung von Schulen. Verlag von : 
S|iriii(.-er 18tW. 

»} I)r II W'ulperl, Knie einfache l.uttprühmg* Methode 
Kohlensaure, S. 71 uud 7i. Leipzig IS'.»:.'. 

(Schlufs folgt.) 



Ober die Aasfflhrong gesandlieitsforderlicher Lm- 
fAiigginauern bei Hochbauten. 

Von W. Wrrnekinrk, Architekt zu Berlin 

Angeregt durch den seinerzeit in den verschiedensten 
Fachzeitschriften erwähnten Vortrag des Herrn Archi- 
tekten N u f s b a u m , nach welchem Forderungen für die 
Herstellung von Wohngebäude-Uinfangsmauern zu dem 1 
Zweck, durch Erfüllung dieser Forderungen die Gesund- 
heit der Gebäude zu erhöhen, der Beachtung empfohlen 
wurden, wird ein Hinweis auf gleichem Zweck dienende, 
und schon seit einem Menschcnalter bewährte Anord- 
nungen um so mehr am Plfttz sein, als dieselben gleich- 
zeitig zur Minderung der Bauzeit uud Baukosten bei- 
tragen, innerhalb wie außerhalb Deutschlands vielen, 
vermutlich einsichtigen Baukundigen zwar nachahmungs- 
würdig erschienen, wahrscheinlich aber nicht genugsam 
beachtet wurden, obsebon sie betreffs der mit ihrer Hilfe 
erzielten ganz erheblichen Erfolge bereits 1871 in der 
»Deutschen Bttuztg.t u. a. u. <>. erwähnt sind. 

Die Mauern eines für Aufenthalt lebender Wesen 
bestimmten Bauwerks sind zufolge der für die einzelnen 
Teile desselben durchaus verschiedenen Aufgaben ganz 
verschieden zu gestalten. Gewisse Teile haben aufser 
der eigenen die fjist weiterer Gebäudeteile zu tragen ; 
andere Teile hüben nur, mit jenen ersteren zusammen, 
die Räume zu sondern, zu umschließen, zu schützen. 
Dieser Schutz wird in verschiedener Weise nötig. Nennen 
wir jene ersteren tragenden, stützenden Teile, welche zu 
folge der Notwendigkeit große Lasten zu tragen, als 
stärkere lotrechte Mauernmssen in gewissen Abständen 
vorhanden «ein müssen, Pfeiler, und die zwischen ihnen 
verbleibenden, mit schwächeren, weil nur mit Eigenlast 
beschwerten Mauern auszufüllenden Räume: Füllungen, 
so genügt eine 'h Stein starke Wand der Forderung der 
Trennung der Räume, der Umschließung, des Schutzes 
in vielen, aber keineswegs in allen Fidlen : insbesondere 
ist sie ungenügend für die Mehrzahl aller Außenwände, 
und es entsteht duher die Forderung, die Außenwand- 
füllungen zu verstärken. Das ist nun teils und zunächst 
durch eine stärkere Wand oder aber, zumal bei der 
heutigen allermeist beachtenswerten Bestimmung der 
Wohngebäude , gesunden Aufenthalt zu gewähren, 
Schutz zu bieten, viel weniger gegen Kanonenkugeln 
und gewnltsame Eingriffe z. B. durch Diebe und Raub- 
ritter, welche ehemals sehr viel aufmerksamere Beach- 
tung verdienten, als vielmehr gegen die wechselnden 
Einflüsse der Witterung, durch zwei oder mehr pur- 
nllel laufende und von einander durch eingeschlossene 
Luftschichten getrennte, schwächere Wände erreichbar 

Wie stark niufs nun die Luftschicht zwischen diesen, 
zunächst von gewöhnlichen Vollsteinen "» Stein stark 
auszuführenden Mauern sein?! Je stärker die Luftschicht 
ist, desto mehr Schutz vermag 6ie zu gewähren, und 
unter naheliegender Rücksichtnahme auf den Muuerwerks- 
verband hier üblicher Ziegel ist sie daher bei fraglichen 
Bauten nie schwächer als in Stärke von '«Stein aus- 
geführt, und wie a. a. < >. 1SH4 durch den Architekten 
Klette in Holziiimdcn, welcher um gedachte Zeit eine 
derartige, schon etwa 20 Jahre früher ausgeführte und 
rückhaltlos als eine empfehlenswerte, bauliche Maß- 
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wie oben ausgeben, veröffentlicht« Anonlnung 
als »eine besondere eigene Erfindung besehreiben zu 
sollen sich geniüfsigt sah, mitgeteilt ist, schafft sie in 
dieser Weise Schutz und Hilfe gegen WitterungseintiüsBe, 
insbesondere auch gegon die heftigsten Schlagregen, 
welche bei der öfter beliebten, hauptsächlich mich zum 
Schutz gegen Erdfeuchtigkeit angewendeten Errichtung 
einer je '/«Stein starken Mauer mit nur 7 cm Luftraum 
nicht erzielt wird, wahrend die Wirksamkeit einer derar- 
tigen mit 13 cm starker Luitschicht hergestellten Aufsen- 
wandfüllung, welche also selbstredend auch viel bil- 
liger als eine Vk Stein starke Mauer und sehr viel 
schneller ausführbar als 
diese, gleichzeitig aber als Ursache 
einer früheren Benutzfähig- 
k e i t der Gebäude zu bezeichnen 
ist, wie leichtbegreiflich noch ganz 
wesentlich durch eine in der 
»Deutschen Bauztg.« zwar er- 
wähnte, alter nicht, wie hiermit 
geschieht, durch Einzelzeichnung 
verdeutliehtoAnordnung dreier 
Luft sc Iii chten und, wie die 
nebenstehende Fig. 191 zeigt, 
ohne Verstärkung des Aulsen 
mafses einer 1 '/i Stein starken 
Mauer, unter Anwendung besonderer, für diesen Zweck 
und in dieser Art der Anwendung sehr empfehlenswerter 
Fonnsteine, welche einen Querschnitt 12—13 cm = 
2 Normalziegel nebst Lagerfuge haben, vermehrt wird. 

Hier mag zunächst eine Bemerkung über Hohl- und 
Vollstein- Wert und -Verwendung Platz finden. Hohl- 
steine sind seit der Zeit des gewaltigen Fortschritts, der 
durch die Erfindung des Ringofens durch den Baurat 
Friedr. Hoffmunn das Ziegeleiwesen der Mithilfe und 
mächtigen Förderung wissenschaftlicher Bestrebungen 
und der Unterstützung durch Maschinenbetrieb teilhaftig 
gemacht hat, leider viele, und sicher nicht zum Vorteil, 
nicht zur Vermehrung der Dauer der Bauten angewendet. 
Ein Hohlstein, im Äufseren der Gebäude angewendet, 
sichert dem Gebäude durchaus nicht diejenige Dauer- 
haftigkeit, welche vorhanden sein würde, dafern das Ge- 
bäude mit von derselben Ziegelerde gut gebrannten Voll- 
steinen ausgeführt wäre; diese Dauerhaftigkeit ist um 
so geringer, je geringer die Wandstärken, oder, was 
gleichbedeutend ist, je gröfser die Öffnungen der Hohl 
steine sind. Der Grund, weshalb derartige Hohlsteine 
im Äufsoren der Gebäude angewendet, die Dauer der 
Gebäude vergleichsweise mindern, ist einesteils der, dafs 
dünnwandige Thonscherben, durch Wind und Wetter, 
insbesondere Feuchtigkeit und Frost, viel eher angegriffen, 
viel mehr zerstört werden als massenhaftere Körper 
gleicher Beschaffenheit, und weiterhin der wichtige Um- 
stand, auf welchen ich die Aufmerksamkeit fachgenös- 
sischer Kreise schon wiederholt, aber, wie ich Uberzeugt 
bin, mit bei weitem noch nicht hinreichenden Erfolg auf- 
merksam zu machon mich bemüht habe, nämlich auf 
die Rissebilduug der Ziegel, ein Übel, welches einesteils, 
wenn vorhanden, wiederum um so mehr zu fürchten ist, 
je dünnwandiger der Stein, und welches ferner andern- 
teils um so mehr und um so leichter eintritt, und ganz 



besonders in der Neuzeit durch die vervollkommneten 
Öfen und die mit ihren Vorzügen bei unverständiger 
Behandlung unvermeidlich verbundenen Nachteile um 
so verderblicher, weil massenhafter auftritt, je gröfser 
die Oeffnungen der Hohlsteine sind. 

Ein Hohlstein, im Innern der (iebäudo verwendet, 
kann je nach Art der Verwendung ebenfalls eine fehler- 
hafte, trotz augenblicklich bestehenden Erfolges dennoch 
tadelnswerte, weil mit gewissen Arten von Vollsteinen 
besser zu erreichende Anordnung sein; aber die Fälle, 
in welchen dies zutrifft, kommen hier nicht in Betracht, 
und schliefsen wir daher mit der Empfehlung derartiger 
Anordnung von Aufseiimaueni, weil sie gesundheits- 
förderlich, dauerhaft und billig herstellbar sind, 
und ffür alle Bäume, l>ei denen es als wünschenswert 
erachtet wird, wie z. B. in der Neuzeit bei Kranken- 
häusern, allen inneren Putz, als Sammler der Krankheits- 
stoffe, zu vermeiden, und abwaschbare Wandflächen her- 
zustellen, kann durch dio in dieser Weise hergestellton 
Aulsenmauern, dieser Forderung auf dio einfachste Weise 
genügt werden, wenn man entweder bis zur Sinterung 
gebrannte, rissefreie Hohlziegel — deren zuverlässige 
Herstellung in den die Erzeugungskosten vermindernden, 
aus den billigen Erdringöfen allmählich entwickelten 
Immerbrennerworkon eine vielfach bewiesene Thataathe 
ist — oder wenn man, für besser auszustattende Räume, 
glasierte Hohlziegel verwendet. 



Grundzttge für dio Ausführung städtischer 
Entwässerungsanlagen. 1 ) 

Von A. Frühling, Stadtbaurat a. ü. und Pro»ea»or im der 
Königl Technischen Hochschule tu Druiden. 

1. Abzurührende Wassermenge. 

a) Brauchwassermenge. Von einzelnen Ahm iah 
abgesehen, schwankt der Durchschnitteverbrauch für Haus- 
bedarf, gewerbliche und öffontlicho Zwecke in deutschen 
Städten zwischen 55 und 135 Liter (1) für den Kopf und Tag 
und ist im Mittel zu 1()U 1 anzunehmen. Dies ergibt für das 
Stundenmaximutn (rd. 10°/o des Durchschtüttevcrbrauchs) 10 1 
für jeden Kopf oder annähernd 3 Sekundeuliter (et) für 
DUO Einwohner. 

Bei dieser Ermittelung ist ein Anwachsen der Be- 
wohnerzahl auf dem bereits bebauten Gebiet und eine Er- 
weiterung des letzteren (möglichst unter Zugrundelegung eines 
Bebauungsplans) in Aussicht zu nehmen. Hat während eines 
längeren Zeitabschnittes eine jährliche Vennehrung der Ein- 
wohnerzahl um j Prozent stattgefunden, so steigt die Gesamt- 
zahl £. nach n Jahren auf 

wenn E die gegenwärtige Einwohnerzahl bezeichnet Der 

Wert von / hat in Deutschland 1871 1890 

in den grörseren Städten (über »»000 E.) . =2,8 
» i Mittelstädten (35-50000 E.) . . = 8,0 
» » kleineren Städten (20 — 35000 E.). ^2,25 

betragen. In Städten unter 200» 10 K. weicht / nur wenig von 

dem Durchschnittewerte des Reichs (etwas Uber 1 •/♦) ab. 



*) Ann dorn Munter und Preisbuch der Deutschen Thonröbxen- 
und CharaotteFabrik in Haasterberg (Schlesien) mit bereitwilligst 
der! Direktion 
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Eine Vorausbereehnung. die sieh auf 10 Jahre erstreckt, 
hat annähernd 

bei 2,S°/o Vermehrung das 3 fache 

> 3°/o . » 3'/« » 
» -.'.25 % » » 2Vj » 

> 1 °/a » »1 ','1 » 

der gegenwärtigen Bevölkerungszahl in Ansatz zu bringen. 
Noch weiter zu gehen, ist wegen der Möglichkeit einer ab- 
weichenden Rntwickelung der Stadt in der Rege) nicht zu 
empfehlen. Für die zu erwartende gröbere Dichtigkeit der 
Bewohner in den neuen Stadtteilen bietet die zulässige Aus- 
nutzung der Grundfläche nach Mabgabe der geltenden Bau- 
ordnung einen Anhalt. Selten wird weh für 1 ha de« be- 
bauungsfähigen Stadtgebiet* ohne Parkanlagen und gröbere 
Wasserflächen) eine gröbere Bewohnerzahl ab 25o --300 er- 
geben, während in dem Kern alter Städte bb zu W)t 1 Menschen 
auf 1 ha wohnen. — Als dicht gilt eine Rewohnerzahl von 
250 und mehr, ab mitteblicht eine solche von 125—250, ab 
weiträumig eine solche unter 125 auf 1 ha Stailtfläche (Villen- 
bezirko). Ein gröbter Stundenverbrauch jedes Bewohners von 
10 1 liefert an H:iuswasser 

bei 10U Einwohnern rund 0,3 sl f d. ha 
» 200 » » 0,1*, 1 > > > 

> 300 » > 0,9 > > > » 

u. h. w. Kommen grobe Fabriken in Betracht, »o ist deren 
Wasserverbrauch gesondert zu ermitteln und un der betreffenden 
Stelle de» Rohrnetzes zu berücksichtigen. 

(ienauere Kenntnis der Brauehwassemienue ist nur bei 
getrennter Abführung von Hegen- und Brauchwasser , bei 
künstlicher Hebung des Kannhviissers, sowie bei chemischer 
Klärung und bei Berie*elungsanlngen erforderlich. Im IJebrigen 
hat ein etwaiger Fohler wegen des groben Oberwiegens der 
Regenwassermenge keinen bemerkbaren Einflub auf die Ab 
messungen der Kanäle. 

bi Regenwassermenge, Im vorliegenden Fülle kommen 
lediglich die in kurzen Zwischenräumen niederfallenden Sturz- 
regen in Betracht, welche bisher Iwtüglich ihrer Häufigkeit 
und Stärke in technischen Kreisen vielfach unten?chiitzt wurden. 
Neben der Stärke spielt auch die Dauer des Regens eine 
Rolle; beide können nur durch selbstzcichnende Regen- 
messer mit genügender Genauigkeit ermittelt werden. Aus 
solchen Ermittelungen hat sich ergeben, diib die Dauer der 
Niederschläge mit zunehmender Starke abiünimt. Auf der 
landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin wurden lbf i bb 
einschlicblieh IH1»3 mittels eines solchen Regenmessers fol- 
gende Niedersehlagshühen (berechnet auf die Dauer einer 
Stunde) gefunden. 

W Regen von 20 mm und darüber in 1 8t. ( 55,»; sl f. d. ha) 
32 » 30 > » > 83,3 » ) 

1« > 40 » > , (111,1 , ) 

21 , 50 » » » i;i3f»,9 » ) 

5 » 00 • » » :liiii,7 > ) 

4 » 1>> » » > *19 1,4 > ) 

Die Dauer dieser Regen schwankte zwischen 3 und SO Mi- 
nuten ; <las gröbte Produkt Stärke mal Dauer lieferte ein Regen 
von 220 «], welcher 2t! Minuten anhielt. 

Die Berücksichtigung der auYrstarksten Sturzregen würde 
zu Aufwendungen führen, welche zu dem erzielten Vorteil — Ver- 
meidung jeder Überschwemmung niedrig gelegener Räume — 
in keinem Verhältnb stehen. Immerhin sollte ein Knnalnetz 
für Städte, in deucn eine den Berliner Beobachtungen ent- 
sprechende Regenstarke zu erwarten ist, eine Niederschlags- 
menge von 125 sl f. d. ha (45 mm in einer Stunde; ohne 
schädlichen Rückstau bewiiltigen können. Beispielweise 
wurden gewählt für: 
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Wiesbaden ... 97 sl 

Bosen 100 r 

Mainz .111 

Düsseldorf 113 » 

Mannheim 125 < 

Königsberg lt> » 

Freiburg i B ISO 1 

Die Dauer eines Sturzregens ist insofern von Be 
deutung, ab sich aus ihr ergibt, ob und in wie weit bei der 
Qucrschnittsbestimmung eines Kaiuds die Verzögerung des 
Abflusses zur Geltung kommt. Bezeichnet >' die sekundliche 
Geschwindigkeit, mit der sich das Wasser im gefüllten Kanal 
bewegt, und ( die Dauer des Sturzregens in Minuten, so bt 
die obere Strecke auf eine Länge 

/ = oOtrf 

für dio volle Zullubmengc zu berechnen. Die Verzögerung 
bt also von der Länge und dem Gefälle des Kanab ab 
häugig, wahrend die entwässerte Fläche nur insoweit in Frage 
kommt, ab sie eine Funktion der Länge ist. 

Für < - 25 Minuten und v = 0,1» m wird l = 60 25 o,«t = 
1350 m; hieraus geht hervor, dafs diu Verzögerung 
erst bei ausgedehnteren Kaualnetzon zurGcltung 
kommt; sie tritt um so eher ein. je kleiner v, d. h. je ge- 
ringer das Gefälle ist. Der zur Zeit vielfach übliche Gebrauch, 
die sich aus der Regenstärke unter Berücksichtigung der Ver- 
siekerung (siebe unten) ergebende Abflubmenge ohne Rück- 
sicht auf Länge und Gefälle der Kanäle mit einem Ver- 
zöger ungs-Ko effizienten 

jr=, 1 (nach Burk Ii) oder r r= - 1 nach McMathl 
VF VF 

oder x = 1 1 (nach Brix; 
VF 

zu multiplizieren, wenn F die Kntwässerungi-fläche in ha be- 
zeichnet, bt deshalb nicht richtig und liefert insbesondere 
in den oberen Kanalgcbieteu zu kleine Querschnitte. Gleich» 
gilt von dem Verfahren nach Mank, welches ebenfalls nur 
die Entwässerungsfläehe berücksichtigt. 1 ) 

Auch die Flächenuusdehnung der Sturzregen 
nimmt mit wachsender Stärke derselben ab. Ist das Sammul- 
gobiet gröber, als die vom stärksten Regen getroffene Fläche, 
po können die unteren Abschnitte desselben für kleinere Waster- 
mengen berechnet werdeD. In der unten genannten Abhand- 
lung hat Verf. aus den vorliegenden sehr spärlichen Beobach- 
tungen das Verhältnis y - l-o,oor,|/; abgeleitet, weiui man 

mit q die gröbte, mit </i die gesucht« Regenmenge und mit 
l die Kanalläuge (Luftlinie) bezeichnet') 

Kinflufs der Versickerung. Infolge der Versickerung 
(die Verdunstung kommt nicht in Betracht! gelangt nur ein 
Ted des Kcgenwasser* q in die Kanäle und zwar beträgt derselbe 

für den dichtbebauteu Ken» der Stadt« ... 0.7 — 0,9 q 
für die anschliebcnden neueren Stadtteile bei ue- 

schiossener BcUuung 0,5 —0,7 q 

für Villenviertel 0,25-0,5 q 

für Übungsplätze und die unbebauten Flächen 

der Bahnhofe 0,1 —0,3 q 

■) l>cr Kintluf« .ler Verzögern n« uuf die (irnfse der Kanal 
c|iiet>flinitU> int naher nachgewiesen im »llanüWh .1er Ingenieur- 
»wseimclmften. Rl III, 1 Abteilim*. 2 H»)fu\ Seite 377 ti. rT. 
Leipzig 18t»:> (dritte Auflaf!*). 

»i Civilinijttileux WM Heft 6. 
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für Anlagen, Gartenilächen, sowie die nsch dem 
Stadtgebiet entwässernden Wiesen und Äcker 
je nach Gefälle und Beschaffenheit .... 0,1)5—0,15 i\ 
für die nach dein Stadtgebiet entwässernden 

Waldfliichon desgl O.nl-0,15 u, 

wobei mcglichstauf die zukünftige Bebauung und Befeetigungs- 
art des Kntwäsgerungsgebiets Rücksicht xu nehmen ist. 

c) die Menge de« in die Kanäle aufzunehmenden Grund- 
wassers lälst sich im voraus selten genau feststellen, bildet 
aber in der Regel nur einen kleinen Bruchteil des Regcn- 
wassers, so dats sie bei Berechnung des Kanahnierschnittea 
vernachlässigt werden kann. 

3. Anordnung und Berechnung de* Kanalneues. 

Die Teilung des GesamtgehietVs in Kinzelbezirke ist so vor- 
zunehmen, dafa die Zweigkanäle so bald als möglich zu Haupt- 
kanälen zusammengeführt und diese durch Notauslässe leicht 
und oft entlastet werden können. Zur Feststellung der Tiefon- 
lagc ermittle man die tiefsten Punkte der zu entwi'isjcrnden 
Räumlichkeiten bezw. die Hotionlage der niedrigsten Ausgüsse 
und lege die Kanüle so tief, dafs der Wasserspiegel bei stark- 
Htem Regen keinen schädlichen Rückstau ausüben kann. Bei 
ebener Beschaffenheit de* Stadtgebietes genügt für diesen 
Zweck meist eine Tiefeulage der Sohle von 3 — 4 m unter der 
Strafsenoberflä« he. Diese wird oft erheblich höher, wenn 
Rücken zu durchsetzen sind oder wenn innerhalb der bebauten 
Viertel Tcrrainfultcn liegen, deren Wuaser nach den Htnihcn- 
kuniilen abgeführt werden muts; andererseits werden hohe 
Grundwa«serstände in Verbindung mit ungünstiger Boden- 
besrhnffenheit manchmal Veranlassung, unter jenes Mafs herab- 
zugehen. Die Thiltigkeit der Nothauslasse beginnt bei 
einem Mischungsverhältnis «wischen Regen- und Brauchwasser 
von 1:1 bis I : S je nach Wwwermenge, Abtlutsgeschwindigkeit 
und zidässiger Benutzung der öffentlichen Wasserläufc ; auch 
kommt die Lage dar Aiudaufstelle (in der Stadt oder unter- 
halb derselben! in Betracht Die Entlastung ist möglichst 
gleichmäfsig über das Kanalnetz zu verteilen. 

Das Längenprofil der Kanäle ist so anzuordnen, data 
der GesamUiuerschnitt ausgenutzt werden kann, bei schwachem 
Gefälle läfst sich dies nur dadurch erreichen, dafs die Scheitel 
der Kanäle in einer treppenartigen Linie liegen und demnach 
die oberen Strecken bei Sturzregen unter Oberdruck stehen. 
Die Berechnung des Durchmessers d eines kreisförmigen Kanal» 
erfolgt aus 

1. d = 1/ - ^ 2. v = KV Ii J 

V v ■' 

wenn Q die sekundliche Wassormenge in cbm, v die sekund- 
liche Geschwindigkeit bei gefülltem Kanal in m, U den so- 
genannten hydraulischen Radius 

wasserhidteuder Querschnitt in qm F 
benetzter l'mfang in m p ' 

J da» Gefalle des Wasserspiegels (in der Form eines echten 
Bruches mit dem Zähler 1) und K einen Koeffizienten be- 
zeichnet, der zweckmäfsig hub der abgekürzten Kutter'schon 
Formel 

3. *=2^ 
b+yit 

berechnet wird, wo b eine nach der Rauhigkeit der Kanal- 
wechselnde Zuhl bezeichnet. Da R bei dem Kreise 



5. v = 



= d* "~ 4 
ist, so geht der Aufdruck für v über in 

U>dVT 



4. t = 



Der benetzte L'mfang p des gefüllten Kikanals (Fig. 192) 
beträgt 2,64 h; «ein Inhalt F = 0,51h«; demnach ist R = 
0,1 »3 h und es wird 

44A V J 

•2,27 b -f V * 

Zuverlässige F.rmittelungen des Wertes von b sind mit 
Schwierigkeiten verknüpft und liegen erst in beschränkter 
Zahl vor; sie ergeben Schwankungen zwischen 0,27 und 0,45, 
ohne dafs die l'rsnchen derselben klar ersichtlich sind. Auf 
Grund neuerer Versuche in Hamburg und Karlsruhe hält 
Baumeister b = 0,45 für angemessen, gleich viel aus welchem 
Material die Kanäle bestehen. Anscheinend richtet sich b 
nicht allein nach der Beschaffenheit der Kanalwandungen, 
sondern auch nach derjenigen des abgeführten Wassers und 
ist lsai toilweinur Füllung der Kanüle greiser als bei voll- 
ständiger. Der Sicherheit wegen empfiehlt es sich, b 
kleiner als 0,35 anzunehmen. 

Die Kutter 'sehe Formel wird erst 
wirklich brauchbar durch graphische oder 
Zahlentenellen Sind solche nicht zur 
Hand, so ist die Benutzung ziemlich um- v; 
stündlich, weil k von den noch zu finden- 
den Werten von d bezw. A abhängt In 
derartigen Füllen bedient man sich zweck- 
mäßig zur Auftindung eines vorläufigen 
Werte* für rf und h zunächst eines kon- 
stanten Koeffizienten k, beispielsweise desjenigen derEytel- 
w ein sehen Formel (50,'J); dieser ergibt annähernd 
■"> i 

6. rf = 0,3 |/^- 

7. A =0,3* J/ * =» Y «' 

aus folgender 




Die Kutter 'sehen Werte von k sind 
Tabelle zu entnehmen: 

I. Kreist finnige Kutilll». 



.1 ^ 


0.1 


Mi 


o.ir» 


u m 0,21 


U.22-'. 


0,24 u.r. 


0.27 


11.30 


l)M 


OS'. 


0.40 


t nir «■ = o,r, 


<l.l 








«'.4 


41, a 41" 


42,0 


U.'J 


4r.,o 


4.'.7 


47,1 


1 fllr » « 0,40 




«Ii 


M < 


»,D 

1 


;T7.3 


n,0 


.18,4 


40 Ii 


41.« 


42.:. 


44.: 


t für * = 0.4.-. 


24.11 


KU 


Sl.S 


3«,:i si,« 


31,1. 


;ts.» ;r.,T 

4 


an, ü 


37.9 


.11,5 


.19,6 


41, i 


<i - 


0,42 


0.4:, 


0.4H 


O.IW 0.51 


0,.\4 


O.V» 0..7 


11.«) 


«4-1 


fl.70 


D,*i) 




k für Ii = 0.» 


4M 


49.11 


50,9 


MI, 2 10,1 


11,2 11.4 51.» 


■vi,'» ia.-. 


M.4 


17,0 




k fllr t. = o io 


44.; 


4J.6 


4li,4 


4...3 41,2 


4;,« 48.1 4»/. 


4U.I W.J 


M.l 


.'..1.7 




t fttr * ^ 0 4i 


41.0 


42 7 


4:i,:> 


44.0 44,1 


44.U 


«r-,2 *•>,* 


40,1 47,2 


4.2 


r,n> 





II. Eiförmige Knnttlo. 



n - 


... 


0.S7S 


0.4. 


0.525 




0.75 


o.» 


1.0 


l.l 


W 


t för » = 0.» 


4ft.t 




4.-..I1 


47." 


...2 


r.1.9 


M,2 




:,f,.H 


r.7,9 


i ran - 0,40 . 


os.o 


44..:. 


42,7 


44.« 


Vi 


49.0 


51,1 


fti.« 


19,8 


».* 


t für b ^ 0.41 . 


■V..4 


»1.0 


40,2 


12,0 


437 


4fr,4 


«».7 


M.0 


r.1,2 


■'2.4 


- 


1,» 


1.4 


l.f. 


1.« 


1.7 


13 


1.» 


2.0 


2,1 


a.» 


k fftr 6 = , 




4».f. 


ao.c 


*1.S 


Iii .8 




43, .1 




M,4 


tvo 


t Ihr » = n,4» . 


,•*-,.* 


r«,7 


17.7 




^.0 


.»»,* 


44), i 


«.1 


«1,7 


VI.J 


t rar fr - 0.4-. . 


J.2 


M, 


W.2 




M.S 




:*,0 


•*.f. 


r,B,j 





Hierauf ist die Rechn 
unter Bwutzung folgender Tabelle: 

in. 



nach 6. bezw. 7 zu wiederholen 



» ■ i* 27 •> 3» *0 II S2 




34 31 X 


»7 




ta 


m j 0,33". o.«M o,:ws' o,a;* o.i::i O.w« o.sla 
1 1 0,494 ü.l« C.4»0 o.li.i » 4.7 ».4.11 ö 4V. 


0.44Ü 


o,XV. il »>.l 0.J47 0.M3 o.jns 
0.444 0.43» 0.434 0.429 0 4» 


0.3M 
0.4JO 
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III II ■ , J II *l 

<U 11 U 4* 44 1 40 






1 - 


49 


S4) 


LI 

51 




at 

n 


O.SSjJ 0.*» 0,326 0.123 0,320 0,317 
0,41t 0.412 0,40-, 0. t04 0,4110 0,,ty7 


0,»I4 


0,311 
0,3!H 


0.30* 
O..W7 

— 1 


O.ÜW 
0.3-3 


0,380 


0,302 
ll.J, , 


0,37i 0.572 


T 


M 1 H M J H | M \ m 


SU 


«1 


C2 


ES 


M 


«r, 




m 

n 


»,295 ».»» 0.2W. ».SM »,2W. O.SM 
0,34» O.SA« Q.Mi 1 O.JHI 0.3« 0.3M 


».»-•» 


0.2S1 
0.3",1 


0.2H 
0,34* 


»,277 
0.«7 


u.2T: 
0.J45 


0,174 
0.84S 





Beispiele: 

1. Eine Thonrohrlcitung, für welche ein Ge- 
fälle zur Verfügung Bteht, hat 125 sl abzuleiten. 

250 

Wie grofg ist ihr Durchmesser? 
Aus 6. ergibt sich: 



3. Ein eiförmiger Hauptkanal hat 2300 sl mit 
1:1000 abzuführen. Welches sind seine Abmes- 
sungen bei 6 = 0,35? 

Formel 7 ergibt: 

I 

k — 0,38 1^2,3*- 10C>» = 2,11 m. 

Nach H gehört tu A = 2,1 m der Wert 4 = 64,1 und hierzu 
nach IH » — 0,344. Es wird also 

2,11 =1,91 m. 



d = 0,3 ^0,125* ■ 260 = 0,394 m. 
Wählt man fr = 0,35, so gehört zu d = 0,40 nach Tabelle I 
der Wert Ar = 47,5 und hierzu nach Tabelle III m = 0,31, 

woraus sich * = g 0,394 = 0,407 m ergibt. Eine Wieder 

holung des Verfahrens ist nicht erforderlich, du k = 47,5 auch 
zu di m 0.407 m palst. 

2. Es sind 500 sl bei einem Gefälle -i- durch einen 

eiförmigen Kanal abzuloiten, dessen Höhe h ge- 
sucht wird. 
Nach 7. ist: 

• 

h = 0,3* ^0,5* 300 = i i.aol m. 

Dem Rauhigkeitakoeftizienten fr = 0,35 entspricht nach II für 
A=0,9 der Kutter'ache Wert 54,2 und diesem nach HI: 
» = 0,368. Es wird also 

h " = öS °' 9Ols=0 ^ 2m - 

Auch in diesem Falle wird eine Wiederholung der Rechnung 
nicht erforderlich. Für fr = 0,45 würde sich nach II: k = 48,7 

und hieraus nach HI: »=»0.384, also k>. ■ 0,'MI = 0,911 m 



ergibt aus H: * = 63,3 



0,3« 

Eine Wiederholung der 
und aus HI: 

» = 0,346, also ht = ^* 1,91 = 1,92 m. 

Mit Rücksicht auf diese geringe Änderung ist demnach 
eine Kanalhöhe von 1,92 m als richtig anzusehen. 

Rechnungen mit einer noch gröberen Genauigkeit haben 
für die Ausführung keinen Zweck, weil diese auf bestimmte 
Abstufungen in den Rohrweiten and Kanalhöhen angewiesen 
ist. Die Weite der kreisförmigen Kaniile pflegt bis 20 cm 
um je 2,5, von da ab um je 5 cm zuzunehmen; in Berlin 
betragt die Zunahme derselben je 3 cm, so dafs die dort ver- 
wendeten Thouröhren Weiten von 

0,21. 0.24, 0,27 bis 0,60 m 
besitzen. Eikuuäle erhalten in der Regel Höhenabstufungen 
von 10-15 cm; in Berlin sind solche von 

0,9. 1,0, 1,1 bis 2.0 m Höhe 



angewandt. Für die Ausführung winl man die dem Rechnung*- 
ergebuis am nächsten liegende höhere Stufe wählen und 
deshalb für die oben genannten Beispiele <f = 0,42, h = 0,9 
bezw. 1,0 und A = 2,Om zur Anwendung bringen. 

Gutes Gefälle in Verbindung mit scharf gekrümmter 
Form der Sohle, glatte Beschaffenheit der Kanalverbindungou 
und Fernhaltung grober Sinkstoffe wirken auf Verminderung 
von fr hin. Ist nur schwaches Gefälle vorhanden, so wendet 
man zweckmäßig das Eiprotil der Fig. 180 an. Für dieses ist 

F ss 0,495 A*, p = 2,613 k, 
demnach .8 = 0,1X9 A. Da diese Werte wenig von denen der 
Fig. 192 abweichen, so ist bei voller Füllung des Querschnitts 
auch hier die Formel 7 zulässig. 

Ablagerungen bilden sich, wenn die Abiluisgeschwindig- 
keit längere Zeit unter 0,6—0,75 in sinkt ; sie sind wegen des 
Anhaftens an den Wandungen nur durch kräftige Spülung 
oder mechanische Reinigung zu entfernen. Auf häufigeren 
Eintritt jener Geschwindigkeit auch bei Trockenwettcrabflufs 
ist nur dann zu rechnen, wenn die Hausleitungen ein geringste« 
Gefälle nicht unter 1 :40 bis 1:50, kleinere kreisförmige Strafsen- 
leitungen nicht unter 1:100 bis 1:150, gröfsere Strafeenkanale 
mit stetigem Hauswasserzuflufs und zugespitzter Sohle nicht 
unter 1:900 bis 1:900 erhalten; bei Hauptsammlern, welche 
in besonders glatt ausgekleideter Rinne 
stets eine reichliche Brauchwassermenge 
führen, liegt die Grenze tiefer. Dauernde 
Selbstreinigung findet aber trotz der Ge- 
schwindigkeit von 0,6—0,75 nicht statt, 
wenn nicht zugleich eine genügende 
WaHsertiefe zur Abführung der 
schwimmen den Stoffe vorhanden ist 
(mindestens 2 cm); ein all/u starkes Gefälle (etwa über 1:20 
bei den kleineren Strafscnleitungeu' kann aus diesem Grunde 
nachteilig wirken. 

Liegt das Gefälle unter der genannten Grenze bezw. ist 
trotz des ausreichenden Gefälles die Schwimmtiefe unzureichend, 
so ist für Spülung der betreffenden Kanalstrecken Sorge zu 
tragen. 

Strafsunkanäle. welche neben dem Hauswasser zugleich 
Regctiwusser abführen, sollten am obersten Ende nicht unter 
0,25 m weit sein. Nur in .Strafsen mit sehr gutem Gefälle 















. y 


n%. na 


KU. IM 




in in: 

sind auf kurze Strecken geringere Rohrweiten bis zu 0,20 m 
herab zulässig. Kreisrunde und eiförmige Kaniile sind bei den 
meisten städtischen Entwässerungsanlagen vorherrschend ; statt 
der gröberen Kreiskanäle kommen neuerdings auch elliptische 
Rohre zur Anwendung, welche mit den Eikanälen den Vorzug 
teilen, die kleinen Wassermassen gut zusammenzuhalten, während 
sie sich aus gebranntem Thon besser herstellen lassen als jene. 
— Der kleinste hesteigbare Querschnitt ist 1,20 m hoch, 0,80 m 
breit; im Notfalle lassen sich auch kleinere Querschnitte bis 
zu 0,90 m Höhe und 0,60 m Breite herab noch bekriechen. 
Die Begehbarkeit und Reinhaltung grofserer Kanäle wird er- 
leichtert durch Anordnung von Fufswegen, welche 0,15 — 0,20 m 
über dem gewöhnlichen Niedrigwasser liegen (Fig. 196 und 197) 
unter Umständen auch durch Anwendung eines überhöhten 
Eiproliles (Fig. 194\ Bei geringerer Bauhöhe kommt das ge- 
drückte Eiproül (Fig. 195) oder das Profil Fig. 19« zur An- 
wendung; letzteres läfst sich zugleich in seinem oberen Teile 
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der Form der Stützlinie anpassen. Für NotaualüMe, welche 
vorzugsweise Regenwawter abführen und deshalb kein« Hau*- 
wasserrinne bedürfen, eignen eich die Querschnitte (Fig. 199 
und 200). 

Bei Anlage von Notausläesen ist es «richtig, die Breite 
dee Oberfalls ausreichend zu bemessen. Ee führen z. B. 
(Fig. 201) Li = 200, L« = 400al bei stärkstem Regen und ee 
sei zulässig, dafs der Xotaualafs bei einer Mischung von einem 
Teil Hauswasser und einem Teil Regeiiwaseer seine Thatigkeit ; 



ng aoo, 



l'iS -III. 




beginne. Die gröfste Hauswassermenge der beiden Kanäle Li 
and In betrage 12 sl, das Gefälle von 1/3 = 1: 300. Das 
WasBer uiufa also in den Notauslafs übertreten, wenn La eine 
Wassermenge von i X 12 = 24 sl führt. 

Wühlt mau für Li ein Rohr von 0,45 m Durchmewer, so i 
wird dasselbe beim Abllufs jener 24 «1 bis zur Höhe von 
0,12 m über der Sohle angefüllt 1 ), während bei ganzer Fül- 
lung desselben 156 el abfliefson. Der Rücken des Überfalls 
muls also 0,12 m über der Rohrsohle angologt werden, wahrend 
der Spiegel des überfallenden Wassere uicht über den Scheitel 



von Li ansteigen darf. Es steht also eine Oborfallhöhe A «= 
0,45 — 0,12 = 0,33 m für eine Abflufsmenge des NotaunhusBCji 
von 

400 -f 200— 156 = 414 sl = Q 
zur Verfügung. Ist der Oberfall ein vollkommener und ver- 
nachlässigt man die ZuflulHgescbwindigkeit, so wird 

wo | ii (annähernd) = 0,4 $ = 0,444, g = 9,81, A=0,33und b 

die ÜberfallbreiU» ist. 
Hieraus ergibt «ich 

,,_ 0,444 M-f tri 

Das Verdünnungsverhaltnis steigt dann mit zunehmender 
Stärke dee Regens von 1:1 auf 1 : 13. — Wählt man für Lt 
einen kleineren Durchmesser, so ergibt sich für 6 ein ent- 
sprechend gröberer Wert, oder es tritt ein Ansteigen des 
Wannen; über den Rohrscheitel ein. 

Das Maximum des Abflusses findet statt, wenn kreisför- 
mige Kanüle bis etwa 0,83 ibreB Durchmessers und eiförmige 
bis 0,85 ihrer Höhe gefüllt sind ; ähnlich verhält es sich mit 
den übrigen Querschnittsformen. Bei verstärktem Zufluls steigt 
dos Wasser über den Scheitel der Kanäle und vergröbert auf 
diese Weise das Spiegelgefälle, wodurch jedoch schädlicher 
Rückstau in tiefer liegenden Räumen, Höfen und Stralnen- 
m werden kann. 

(Schlaft folgt) 



Kleine Mitteilungen. 



Wasserwerk 8t. (»allen. Über den Bau dos Bodeusee- 
Wasserwerkee wird im Verw.Bericht des Gas- und Wasser- 
werkes für I893/'.t4 folgendes mitgeteilt: 

Das DurchleitungBrecht der Rohrfahrt durch die Gemeinden 
Goldach, Tübach und Mörschwil wurde vertragsmäfsig gegen 
Zahlung von 60 Cts. pro lfd. m erworben ; behördlicherseits 
wurde das erforderliche Terrain ohno Entschädigung für frag- 
liche Zwecke bereit gestellt. 

Da« zum Pumpwerk erforderliche Grundstück von 9500 qm 
kostete Fr. 19 900 und ist ausreichend, die Anlage auf mehr 
als das Doppelte zu erweitem. Es genügt für eine Wasser- 
beschaffung von wenigstens 10 000 cbm pro Tag beziehungs- 
weise 7000 Min.-L. 

Für die Ende Juni 1894 fertig gestellte gufseis. Druck- 
leitung, welche in der untersten Zone 325, in der zweiten 
Zone 350 mm 1. Weite hat, und von welcher 3a» m in 
Privatboden und 6800 m in der Staatestrafae verlegt sind, 
betrugen die Gesamtkosten Fr. 323 70t», inkl. Durchleitungsrecht 
Fr. 325 343. 

Die Seeluitung besteht au» 507 mm weiten, spiralförmig 
geschweifeteu Röhren (FlufeeiBen), die in Entfernung von 
2<i — 30 in (2—3 Röhren) mit Kugelgelenken verbunden sind 
und in einen etwa 8 m über Sccsohlo und 5,5 m unter dorn 
Wasserspiegel liegenden Saugkorb ausmünden. Das Rohr ge- 
nügt für eine Tagesleistung von 16000 cbm ( 1 1 000 Min.-L.) 
bei I n> Geschwindigkeit. Die schwierige Verlegung mufste 
im Tagelohn ausgeführt werden und kostete ca. Fr. 48i»Oo. 

Die Filteranlage, Ende März 1894 im Bau begonnen, war 
am Schlufo des Berichtsjahre« fast bis zur Einbringung der 
Füllungstnaterialicn fertig gestellt Die Fundiorung war des 
schlechten Baugrundes wegen schwierig und kostspielig. 

■) Ermittelt au« Fig. 5 auf Tafel I von üd. III, > Abteilung, 
l.HAlftedeB . 



Maschinen- und Kesselhaus wie Reinwasscr- Reservoir 
wurden Mitte Juni 1894 in Angriff geuommen. Auch hier 
zwang der schlechte Baugrund zu umfangreichen Betonierungen. 

Über den Betrieb des Werkes sogt der Bericht, dafs die 
Ergiebigkeit der Quellen wegen der herrschenden grofsen 
Trockenheit im Mai 1894 nur noch 577 Min.-L betragen 
habe, d. h. wonig über die Hälfte des durchschn. Tages- 
verbrauchs von 985 Min.-L. oder 42'/» des mittleren Jahres- 
znlaufes aus beiden Quellengebieten. 

Die Kllrbeekeaanloge in Frankfurt a. M. ist für die 

gegenwärtige Bevölkerungsziffer nicht mehr auereichend. Für 
die Erweiterung derselben hat der diesjährige Stadt -Haushalt 
JL. 2900013 vorgesehen. 

Entwässerung von Dresden. Die Stadtverordneten haben 
dem Rat erklärt, dafs nach ihrer Ansicht die beschleunigte 
Einführung des Schwem msy stem s zum Zwecke der 
Entfernung der Fäkalien aus der Stadt, wenn auch vorläufig 
nur in Teilstrecken, durchaus erwünscht sei und dies selbst 
dann, wenn der zur Vorbereitung der Einführung notwendige 
Ausbau des Schleusensystem 
Ursachen würde. 

Der Rat hat infolge dessen die 
in Angriff nehmen lawon. Dro*i. An» a> vni isss. 

Cber Bakterien im Kis macht Dr. van der Stadt in 
Amheim in der »Nieuwe Rotterdamwhe Courantc interei<«ante 
Mitteilungen, denen wir nach der .Ztschr. f. Kälteindustrie« 
folgendes entnehmen. 

Die Reinheit dos Eises hängt im allgemeinen von der 
Reinheit des dazu verwendeten Wassers ab. Man kann deshalb 
Kunsteis auch gewöhnlich viel reiner herstellen, da man zu 
demselben reineres Wasser benutzen kann. Wenn auch bei 
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dem Gefrierprozefs gewisse Bakterien getötet werden, so wird 
man aus bakterienhaltigem Wasser doch nie ein keimfreies 
Eis gewinnen und der Genufs des Eiswasi-ers kann unter Um- 
ständen deshalb ebenso gefährlich sein, wiu de r Genufs des 
ursprünglichen Wawern. Au» neueren Untersuchungen hat 
sich sogar ergeben, dafs da« geschmolzene Eiswasser bakterien- 
reicher ist, als dieselbe Menge ungefrorenen Wassere. 

Natureis von verschiedener Herkunft zeigt natürlich gleich, 
falls erhebliche Unterschiede bez, der Reinheit. Beispielsweise 
fanden sich in 1 cem 

Ei« aus der Spree 1700 Kolonien 

> » dem Genfersee 210 > 

Wasser aus geschroolz. Hagelkörnern 72 » 

Interessant sind die Untersuchungen von Christomanos 
in Athen. Er benutite dazu 1. Wasser aus der dortigen Wasser 
leitung des Kaisers Hadrian und 2. Wasser aus einer dor- 
tigen Eisfabrik. Das Wasser Nr. I enthielt SO mg organischer 
Substanz im Liter. Nach dem Gefrierprozefs zeigte sich ein 
wuifslich trüber, körniger Kern, von einer vollkommen farb- 
losen, durchsichtigen und sehr harten Eishülle umgeben. 
Etwa 76°/o Ei« waren heil, 25°/o trübe. Nach dem Schmelzen 
fand sich im hellen Eis nur 2,8, im trüben dagegen 105,5 mg 
organ. Substanz vor, alfo 3,5 mal so viel wie im ursprünglichen 
Wasser. Beim Brunnenwasser aus der Eisfabrik, da« <;4 mg 
org. Substanz im Liter enthielt, ergab nach dem Gefrierprozef« 
das Wasser aus dem hellen Eise 5,5 mg, das aus dem trüben 
Eise 202 mg org. Sulwtan*. 

Hieraus folgt also, dafs man den Genuls trüben Eines zu 
meiden hat. 

Uber die Kosten der Beleuchtung hei Gas , Elektrizitäts- 
und Petroleumverwendung hat der englische Professor Carlton 
Lambert vom »Royal Naval College« kürzlich interessante 
Vergleiche zusAiumcugcslclIt. Dieselben fufsen allerdings auf 
Untersuchungen, die in London vorgenommen wurden und 
setzen da« sehr billige und dabei stark leuchtende englische 
Gae voraus. Da aber auch Petroleum und Elektrizität in 
England wohlfeiler sind, als hei un«, so dürften die gefundenen 
Verhältniszahlen auch für uns direkten Wert haben. 

Die Berechnungen wurden für eine jährliche Brennzeit 
von 2000 Stunden gemacht. Der Preis de« Gase« wurde zu 
..£0,09 proebm, der des Petroleums zu .£0,11 pro Liter und 
der der Elektrizität zu 0,4« pro Kilowatt angenommen. 

Ausgabe für eine Beleuchtung in der Starke von 
4* Kerzen (5 Carcels). 

Gas, verbrannt in einem runden Argandbrenner: — Drei solcher 
Brenner a Iß Kerzen gebrauchten stündlich je Uo I, also in 
2000 Stunden: 

K40 chm Gas ä 0,9 = , * 75,60 

Ersatz von Cylindern » 8,00 

Summa .M. 7«,i;o 

Gaa, verbrannt in einer Wenhamlampe (kleine« Modell): Eine 
solche gebraucht 19»; 1 in der Stunde, also für 20"Ü Stunden: 

392 cbm Gas a JL 0,09 = .* 35,2« 

Reparaturen und Unterhaltung ... » 5,00 

Summa 40,2« 



Typ 



Gae, angereichert mit Naphtalin. Zwei Brenner System Bray 
No. 2. Von diesen braucht jeder 98 1 in der Stunde, also 
in 20t 10 Stunden: 

392 cbm Ga« a JL 0,09 . . . . = .£ 35,2« 
23,55 kg Naphtalin a JL 0,53 ... » 12,5« 

Summa JL -17,S6 

Gas in einem Auer sehen Glühlichtbrenner. Ein Brenner 
C braucht 112 1 pro Stunde, also in 2000 Stunden : 

224 cbm (ias ä JL 0,09 = JL 20, IG 

Ersatz des Glühkörpers .'( a JL 1,25 » 3,75 

Ersatz der Cy linder » t,5o 

Summa 7*,~2ft,4i 
Petroleum, gebraunt in einer grofsen Lampe. Eine 

»Vulkan« von 4* Kenten Leuchtkraft braucht o.lti 1 in der 
Stunde, daher in 2«Oo Stunden: 

320 1 a Jt. 0.1 1 — J/, 35,20 

Gläser und Dochte » 2.25 

Summa JL 37,4."> 
Petroleum verbrannt in kleinen Lampen. Von vier Lampen 
a 12 Normalkerzen braucht jede 0,064 1 in der Stunde, also 
vier in 2000 Stunden: 

432 1 a JL0,l\ _ .£ 47,52 

Glaser und Docht« » 2,4o 

Summa J/. 19,92 
Elektrische Glühlampe. Drei I-arnpen a 16 Normalkerzen zu 
Watts gebrauchten in 2000 Stunden: 
33« Kilowatts a .£ 0,4« .... = JL 161,2» 
* Ersatzlumpen a JL 0,KO .... » 6,40 

Summa .4L 107,';« 
Nach Lambert « Untersuchungen stellt sich — was 
auch Prof. Wedding festgestellt hat — z. Zt. das Auer* sehe 
Glühlicht >ih das billigste heraus. Wahrend nach Professor 
Wed ding die Beleuchtungskosten beim Auerlicht. Petroleum, 
elektr. Glühlicht und CaMumcarbid «ich ungefähr 1:3:5:7,5 
stellen, ergibt sich nach Prof. Lambert das Verhältnis wie 
folgt: 

Auerlicht = 1 

Petroleum = 1,5—2,0 

Wenhamlampe = 1,6 

Carb. Gas = 1,9 

Argandbrcnn. = 3,1 

Elektr. Glühl. = 6,5 
Jedenfalls haben beide Untersuchungen konstatiert, dafa 
das Auerlicht z. Z. die billigste Beleuchtung ergibt. Über das 
Spiritusglühlicht lassen «ich *. Z. verläfsliche Kostenangaben 
noch nicht machen. Billiger aber als dieses soll noch das 
Petroleumglühlicht werden, das in neuester Zeit von sich reden 
macht. In Karlsbad soll sich kürzlich eine > Deutsch-Belgische 
Gesellschaft« mit 4 Millionen Aktienkapital gebildet haben, 
welche die Patente de» Fabrikanten Spiel in Berlin er- 
worben hat. 

Das Petroleum wird bei dieser durch eine Pumpe in der 
Lampe in Ga« verwandelt, diese« mit Luft durch einen mo- 
difizierten Bunsenbrenner gleich gemischt und durch das Ge 
menge ein Glühkörper zum Leuchten gebracht. Die Gesell- 
schaft beabsichtigt, aufser anderen lumpen auch eine für den 
kleinen Mann zum Preise von JL 3 bis 4 in den Handel zu 
bringen. 



Berichte der ständigen Referenten. 



Heizung and Lüftung. 

V..i> K. .Schmidt, sudl. Heiz-Ingeaienr in Dresden. 

Bio strahlende Wärme irdischer Lichtquellen la 
hygienischer Hinsicht. II. Teil. Uber die Gröfsc der 
Wärmestrahlung einiger Be I e uc h t u ngsv or r i ch- 



I tungen. Von Professor Rubner. Archiv für Hygiene, 
1 Bd. 23. 3. 

Bisher hat man sich genügen lassen, bezüglich der Wärme- 
strahlung einige augenfällige Erfahrungen, wie ein Gasbrenner 
belästige mehr durch Strahlung als ein elektrisches Glühlicht, 
Gas mache wärmer als Petroleum, als Lehrsätze aufzustellen. 
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Ober die einfuchsten Suchen vormag man jedoch bisher 
nicht Auskunft zu geben, weil diu Wärmestrahlung der künst- 
lichen Lichtquellen bisher nie Gegenstand wi«en*ehjdtlieher 
Untersuchung gewesen ist. 

Zuerst wird darauf hingewiesen , dato der Aufwand an 
lebendiger Kraft, der für gleiche Li cht mengen erforderlich 
ist, »ehr verschiedenen Wärmemengen entspricht Man 
rindet i. B. , dafs 1 cbm Leuchtgas tu liefern im stände ist: 

SiMa-macetkenusn 

beim Einlochbrenner 45 

» Argandbrunner HO 

> neuen Auerlicht .... tiOO 
bei einer gr. Bogenlampe . . . 750 
Die Ausnutzharkeit (<ler Nutzeffekt) für 1 cbm Gas bit bei 
Bogoiilicht lilinal grösfer als bei dem Einlochbrenner. 

Ein einfaches Wettspiel, das die Beziehung zwischen Strah- 
lung und WnriiiL'Hiifwaud verdeutlicht, ist das folgende: 

Ein einfacher Bunsenbrenner gibt tust gar keine Strahlung 
ab; macht man, ohne den Gaszullufa zu ändern, die Flamme 
leuchtend, so steigert sich die Strahlung bereite, und sie wird 
noch gröfser, wenn man einen Auer'schen Glühkörper auf den 
Brenner setzt 

Der Versuch ergab die nachstehenden Zahlen: 



Ui-zeichuuiiK 


I.Ioht 


A'jMrh: *l. 


Kür 1 Kirrte 

il.niKVnt 


Niehttem-htcnder Bunseu- 








bretmer ..... 


0 


141 


» 




3,83 


240 


62 


Bunwn Hümme mit Gloh- 








kttrper olineGlitM'ylinrier) 


.'».76 


M4 


s9 



Auch durch Einführung leicht verdampfender Substanzen, 
wie Natron, Caesium etc., wird die Ausstrahlung nach der 
Thennosäulu hin schwach vermehrt. 

Je nach der Art dr-r Glühköq>er ändert sich die quanti- 
tative Verteilung der Wärme. 

Bei den Leuchteinrichtungen kommt aufscr der Strahlung 
der direkten Lichtquelle auch noch die Strahlung der 
festen Teile der Lampe, des Brenners etc. in Betracht. Wie 
sehr die Ausstrahlung von diesem Faktor beeintiuftt wird, 
die beistehenden Versuchszahlen: 



KcJ<rt<*hlMIU>r lle» 

/u«Un«li* ili*r Lampe 


A'Jurli.-Ut 

<ih;ic 
Cyliu.Ur 


in "o 


Al,l!.-|[|:hl 

mit 
Cylln-ler 


in «r. 


In Bnuul 

Ab g el(>«eht . . . 


73.U 
10,5 


UM) 
H,3 


• 7,-.' 
*i,5 


IU0 

4B.7 



Uni die Strahlung der Lichtquellen vergleichen 
zu können, L-t im Folgenden ganz allgemein jede auf die Strah- 
lung untersuchte Lichtquelle tu gleicher Zeit und während 
der Strahlung auf ihre Helligkeit untersucht worden und alle 
Angaben werden auf 1 Kerz« Helligkeit «1h Einheit bezogen 



Die zur Untersuchung erforderlichen Methoden sind : die 
Bestimmung der Verbrennungswänne den Materials, die mit 
dem Junckers'schen Kalorimeter ausgeführt wurde, dieWärme- 
strahlungsmessnng, die aus Teil I bereits bekannt ist, und die 
Photometrie. 

Die Aichungszahlen der zur Strahlungsmessung verwende- 
ten Apparate sind: 

KnJixTi*li Jir.. 1 qi-m u. 1 Min 



beim Multiplikator . , 
» Galvanometer A 
B 



<>,O0O7'J*J 

o.tKXiyoi 
O.UMflt.i 



Die absoluten Zahlen der Wärmestrahlung wurden steto 
für die Entfernung von 37,5 cm von der Thermosiiule be- 
rechnet. 

Die Lichtmessungsmethode , die für die Heizung einen 
direkten Wert zwar nicht hat, mufs hier jedoch soweit dar- 
gestellt werden, als zum Verständnis des Folgenden unbedingt 
nötig ist 

Die Vernuche wurden alle, soweit sie von Wichtigkeit sind, 
mit dem Weber'schcn Photometer gemacht. Das Prinzip der 
Wfbcr'schen Methode beruht darauf, dafs in einem Kohr, das 
nach der Klamme zu gerichtet ist, in der einen Hälfte das 
Bild der Lichtquelle, in der anderen Hälfte das Bild der Normal- 
Lichtquelle (Benzindatnme 20 nun Höhe) erscheint. 

Die Lichtstärken worden durch verschiebbare Milchglas- 
schirnie verändert und eingestellt, bis die beiden Hälften des 
Gesichtsfeldes gleiche Helligkeit zuigen. 

Man erhält Gleichheit der Gesiehtsfeldhälften nur, wenn 
die verglichenen Lichtstärken gleiche sjH;ktrale Zusammen- 
setzung haben. Eine völlig g 1 e i c h e F a r b e beider Gesichtsfeld- 
Hälften erhält man höchst selten. 

Arn Okular des Apparates ist deshalb ein Schieber mit 
rotem, gelbem und grünem Glas angebracht 

Nimmt man eine solche Lichtquote heraus, so gelingt ee 
meist, Farl>engleichheit zu erzielen und dann auf gleiche 
Helligkeit einzustellen. 

Die Anwendung gefärbter Gläser gibt aber keine Aus- 
kunft, in welchem Verhältnis die roten oder grünen Strahlen etc. 
zu den übrigen Spektralbezirken stehen. 

Welchen Bruchteil die roten etc. Strahlen ausmachen, 
sucht man in neuerer Zeit durch den Quotienten aus den 

Lichtniengcn zweier Spektralbezirke, z. B. ^«Tuchf 
zu ermitteln. 

Man hat also im allgemeinen nur zwei Ablesungen zu 
machen, die eine mit einer grünen, die andere mit einer roten 
Glasplatte, um verschiedenartige Lichtquellen in ihrer Wirkungs- 
weise zu vergleichen. 

Die Messung der Helligkeit einzelner Spektralbezirke hat 
für die weitere Entwicklung der Frage der Beziehung 
zwischen der strahlenden Wärme und Licht HL T.) 
eine grofse Bedeutung erlangt 

Nach dieser kurzen Besprochung der Untersnchungs 
niethoden soll sogleich zur Besprechung der Versuchsergeb' 
nisse übergegangen werden. 

Die Kerzenstrahlung hat für die Heizungstechnik 
keine praktische Bedeutung, und wird daher sogleich zur frei, 
b rennen den Gasflamme (Einlochbrenner) überge- 
gangen. Diu Gassorten und ihre Verwendung sind sehr ver- 
schieden. Diu einen brennen mit leuchtender, die anderen 
mit nichtleuchtender Flamme. Die letzteren werden durch 
Karburntion oder Einführung von Glühkörpern zum Leuchten 
gebracht Über die Art des Leuchtens sind zwei ver- 
schiedene Hypothesen aufgestellt. Dnvy nimmt an, dafs C. 
aus den C-reichen Verbindungen sich abscheide , und dieses 
verbrennend liefere licht. Franckland glaubt, dols die 
Kohlenwasserstoffe, ohne Spaltung denselben, selbst leuchtend 
werden. 

Als Einlochbrenuer wurde zum Versuch ein kleiner 
Bunsenbrenner, mit verstopfter LufUuführung und ciue 1 mm 
weite Glasrohrspitzc verwendet 

Durch dic*e kleine Lichtquelle ist ein Vergleich mit den 
festen Brennmaterialien ermöglicht und in folgender Tabelle 
übersichtlich zusammengestellt. 

Die Leuchtgasflamme strahlt also etwa ebensoviel Wärme 
aus, wie die übrigen festen Brennstoffe, was »eine Erklärung 
hauptsächlich darin findet, dal» bei den Kerzen die stark 
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glühende Dochtmaase mitelrahlt, die bei dem Einlnchbrenner 
wegfallt. Ferner ist der gröbere Vorrat an kohlenstoffreichen 
Verbindungen von Wichtigkeit 
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86 


(?) 


61.5 


0,01236 




79 


7» 


49,5 


0,0 *9.'. 




83 


77 


62,:! 


0,01055 




88 


82 


58,4 


0,01013 




121,2 


109,9 


52.4 


0,01053 



Jede Schnitt- oder Zweilochbrenrjerflnmme besteht 
aus einem leuchtenden und einem nichtleuchtenden Teile. 

Zum Studium des nichtleuchtenden Teiles wurde 
ein Bunsenbrenner bei verschiedenem Gaskonsum beobachtet 
Das gefundene Ergebnis war, dab die Bunsenbrenner bei ver- 
schieden grobem Konsum eine dem letzteren entsprechende 
Auszahlung ergaben und zwar für 1 1 Konsum 2,0—2,2° Aus- 
schlag des Galvanometers. 

Die Wärmestrahlung des nichtleuchtenden Teiles ist also 
nicht unerheblich. 

Durch das Leuchtendmachen der Flamtno nimmt die 
strahlende Wärme um etwa 50°/o zu, was die folgenden Zahlen 
beweinen mögen. 



Liehtatürke 
leuchtend in 
Korsen 


Ii 


Sc g z * g 




-. 

1 


Zuwachs 


0,716 


18,4 


39 


53 




+ 86% 


1,210 


25,8 


53 


82 




4- 54«;. 




94,0 


122 


178 




-f 46 % 



Ist bisher der leuchtende und nichtl euch teude Teil 
der Schnittbrennerllamme verglichen worden, so soll jeUt die 
Breit- und Schmalseite einer genaueren Betrachtung 
unterzogen worden. In allen beobachteten Fallen gibt die 
Schmalseite weniger Licht und streikende Warme ab als die 
Breitseite. 

Und zwar ist der Prozentsatz, um wieviel der Licht und 
Wärmestrahlungazuwachs an der Breitseite größer ist als an 
der Schmalseite, aus den folgenden Zahlen zu entnehmen : 

Verhältnis von Schmalseite ; 



LiehUtiwnch* 
in 

8,2 

9.1 
lf.,3 
19,0 



Warmo- 
luwadiü in 



i 



7.3 
■•'.8 
10,8 
12.3 



der Theorie des 



Dieser Bofund ist für die 
leuchten« von Wichtigkeit 

Wäre die Franckland 'sehe Theorie richtig, dafs das 
Leuchten von Gasen herrühre, so muffte Schmal- und Breit- 
seite dieselbe Lichtwirkung und nur verschiedene Wärme- 
wirkungen ergeben, denn nur die Wärmestrahlen werden durch 
Gase absorbiert. 

Die Untersuchungen stützen also die Davy'schc Atmahme, 
dafs das Leuchten auf feste C-Teilchen, die die Wärme ab- 
zuxückzuführen ist. 



Nachdem der nichtleuchtandc und leuchtende Teil, die 
Schmal- und Breitseite speziell betrachtet sind, kann zur Be- 
trachtung der ganzen Flamme übergegangen werden. 

Der Konsum und die relative Wärmestrahlung 1 ) 
wir i.t um so kleiner, je gröber die Flamme ist. 

Ein übersichtliches Bild des Gefälles der i 
btrahlung geben die folgenden Zahlen: 



I.ichLsUu-ke 


Galvanometer- 






0,97 


88.7 


1.28 


70,2 


8,54 


40/) 


5.02 


46,0 


14,5 


86,9 


24,00 


25,0 



In derselben Form werden die Bundhrenner (Argand- 
brenner), das Au er 'sehe Gasglühlicht, das Magneeiumlicht, 
das elektrische Glühlicht, das Bogenlieht und zuletit die Pe- 
troleumlampe einer genauen Besprechung unterzogen. 

Die hauptsächlichsten Ergebnisse vereinigt die folgende 
Haupttabelle. 
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I.IrbUrt&rke 


p.St'L bhcIi | Qem iM| D . 
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Mittel in 
Mikrokal. 






^»«wer- 








1 


<x 


0,01158 




Paraffin 


1 


73 


0,01015 


10,81 


Tal« 


1 


77 


0,01066 






82 


0,01096 




Leuchtgas Einlocht». . 


1 


110- 


0,01053 




• Sehnittbr. . 


1-2 


102,6 


0,01405 




« > 


8,5-5 




0,00902 1 
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6,4—16,5 
20,0-24,0 


73,20 


0,00776 
0.00638 


|&,33-7,76 


• Arjtandbr. . 


8 




0,00933 






14 




0,UO<>77 
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0.UO777 


7,27 




20 


4rf,47 


0.C0693 






3t 


48,47 


O.0O760 




Anerlirlit neu .... 


65 


7,92 


0,0011« 


| 1> 


» » 


57 


7,97 


0.UO131 


Pctroleum-Klaehbrcnner 


2.1 


76,70 


0.01364 




Duplexlirenner . . 


17,3 


42,72 


0,01697 


14.44 




50,0 


80,06 


0,01822 


Elektr. Glühlicht 


1,8 


35,88') 


0.06245 




i » 


11.0 


2.39 


O.0OS53 




> > . . 


80.0 


6,08 


O.U0299 


| »,«3 




70,0 


3,21 


0,002!« 





') Au« dem Gaskonsum zum Betrieb des Motors berechnet 

Aus dieser Tabelle sieht man, dafs für gleiche Helligkeit 
berechnet, den einzelnen Lichtquellen eine ganz verschiedene 
j Strahlung zukommt. 

Ebenso zeigt sich die relativeWärmegtrahlung un- 
! abhängig von der Menge der bei der Lichterzeugung ent- 
wickelten Wärme. 

Die meiste strahlende Wärme geben die Petroleumlampen 
ah, dann folgt das Kerzenmaterial, die Argaud-, Schnitt- und 
Zweilochbrenner. 

Bedeutend weniger geben Glühlicht, Auerlicht und Zwei- 
lochbrenner ab. 

') Relative Wärmestrahlung ist die auf 1 Kerze Helligkeit 

Grrtfce der ! 
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Zum Schlafe soU noch die Formel angegeben werden zur 
Berechnung des Flammenabstandea auf grund der von Rubner 
am Ende dee ersten Teile« aufgestellten Grenzwerte der Be- 
strahlung und der gefundenen Werte für die Wärmestrahlung 
der einzelnen ucntqu eilen. 

Ist K die Konstante der Strahlung in Skalenteilen, 
Gr der Grenzwert (Ted L) » » 

für Galvanometer B Galvanometer A 

der ideale Grenzwert Gr. 312» 150» 
> praktische » Ort 520" 250° 
N Anzahl der Kerzen, 

E die Entfernung, auf die K bezogen wird, so ist der Abstand 



Installationswesen. 

Von G. An klamm, Ingenieur in Fri 
Duke's Gasbrenner mit Solbstiünda.g war auf der im 

August d. J. zu Dessau abgehaltenen Versammlung dee Mark. 
Vereins der Gas- und Wasserfachmänner in verschiedenen 
Ausführungen von der Firma S. Elster, Berlin NO., welche 
die Generalvertretung für Deutschland erworben, ausgestellt 
Die Dukc'sehe Selbstznndnng beruht auf der dem Platin- 
»chwamm innewohnenden Eigenschaft, begierig Gase auf- 
zusaugen, während eine grofse Wärmemenge frei wird. Obgleich 
schon im alten Döbcrciner'schen Feuerzeug Platinschwamm 
*ur Entzündung von Wasserstoff zur Anwendung kam, standen 
doch der Verwendung desselben zur Selbstzündung nicht un- 
Schwierigkeiten im Wege. 

Wie aus Fig. 202 und 2<»3 hervorgeht, 
besteht der Duke'whe Selbstiünder in der 
Hauptsache aus einer in eine Mctallkapsel ein- 
geschlossenen Patrone von Platinschwamm, 
die seitlich an einem Specksteinbrenner an- 
gebracht ist. Aus dem Platinschwamm ragt 
ein nach dem Schlitz des Brenners hinge- 
bogenes Bündel feiner Platindrähte hervor. 
Wird der Gashahn nun geöffnet, so wird der 
die Patrone treffende Teil dee Gases kom- 
primiert und der ins Glühen kommende Pla- 
tinschwamm bringt die Platindrähte in Wcifs- 
glut Kann keine Abkühlung des Platin- 
drahtes eintreten, was mau dadurch ver- 
hindert, dafe das Ende des Platindrahtes auf 
den schwarzen Brennerrand in 1—2 mm 
Entfernung vom Brenner eingestellt wird, 
so entzündet sich nach 5—10 Sek. die Gasflamme an dem 
glühenden Platindraht 

Die Duk e sehe Selbstzündung ist ebenso wohl für Schnitt- 
und Rundbrenner, wie für invertierte und Glühlichtbrenner 
anwendbar. Der Apparat ist der einzige bis jetzt existierende, 
der den Namen »Selbstzünder« verdient. Seine Vorzüge be- 
stehen in folgendem: 

1. Die Zündung ist so bequem wie bei der elektr. Be- 
leuchtung; 2. eine Reihe von Flammen kann lediglich durch 
öffnen des Haupthahnes entzündet werden; :(. Zündflammen 
sind überflüssig; für unbequem hegende Flammen kann der 
zur Zündung erforderliche Hahn an eine passende Stelle ge. 
legt werden. Für Aufsenilammen und Grubenlampen ist die 
Selbstzünduug sehr geeignet; 4. durch die Entl>ehrlichkeit der 
Streichhölzer, Wachsstöcke und Spirituslampen wird die Feuer- 
gefahr vermindert ; 5. Gasverluste werden verhindert. Sind 
nach Schlufs dos Haupthahncs Brennerhähne offeu geblieben, 
so entzündet sich die betreffende Flamme sofort, sobald der 
Hauptbahn geöffnet wird; ein 



Gas ist also ausgeschlossen ; 6. Kleinstellen von Flammen, die 
zeitweise nicht erforderlich sind, ist überflüssig, da zur Wieder 
enUündung der Flamme nur der Hahn geöffnet werden braucht 
Für Vorsäle, Klosette, Vorratskammern etc. ist der Duke seh« 
Selbstzünder demgemäfs vorteilhaft zu verwenden. 

Der Selbstzunder, der hillig und nach den Mitteilungen 
der Firma S. Elster auch dauerhaft ist, ist somit nicht nur 
bequem in der Anwendung, 




Eatlliftungsschraube für Ilampfräume ohne Ans* 
dcbnungsvorrirhtung und ohne Mechanismus von J. A. 

Müller, Elberfeld. Diese neue Entlüftungsvorrichtung unter- 
scheidet sich von einer gewöhnlichen Schraube / Q ^ ^ 
dadurch, dafs eine Verechlufs-, resp. Stellschraube, 
deren vordere Hälfte in feinem Gewinde konisch 
und in der hinteren Hälfte cylindrisch geschnitten 
ist und welche sich in einem cylindrischen Innen- 
gewinde des Heizkörpers oder einer rund herum 
mit Schlitzen oder Luftlöchern versehenen Hülse 
so einstellen lafst, dafs nur Luft, aber kein Dampf **" ** 
und Wasser durchgehen kann; Dampf würde kondensieren 
und die dadurch entstandene Waaserfüllung der ( 
den gasförmigen Körpern unter so geringem Druck 
Durchgang 
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Uohrgratfriiser von Hans Beinkofer in Bergen- Mai 
hütte (Bayern). Beim Abschneiden schmiedeiserner Rohre 
mittelst der bekannten Rohrschneider erhält man an der 
Schnittstelle innen und aufsen einen Grat (Fig. 207), 

I 





» l*. 9» 



Fl«, 2<*. 



beseitigt werden mufs, bevor das Rohr weiter bearbeitet und 
verwendet werden kann, z. B. bevor man auf die abgeschnit- 
tenen Röhrenden Gewinde schneiden kann. Das bisher üb- 
liche Befeilen beziehungsweise Zurechlfeilen ist, namentlich bei 
Rohrdimensionen, nicht nur anstrengend und zeit- 

Ts 



n* m, Flf. JOS 

raubend, sondern kostet auch viel Feilen; es wird der. 
halb in vielen Fällen gänzlich unterlassen, was den Gcwind- 
schncidbacken ungemein schadet und auch nachteilig auf die 
Rohrleitungen wirkt, wenn die durch das Abschneiden sich 
ergebenden Verengungen nicht beseitigt werden. Unter Um- 
standen treten an solchen Stellen selbst Verstopfungen auf. 
Um diese Unzuträglichkeiten zu beseitigen, hat Hans Bein- 
kofer in Bergen Max hütte (Bayern) den in den 
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Figuren 206 and 206 dargestellten Rohrgratfräser konstruiert 
and ach denselben durch Eintragung in die GcbrauchstnuKter- 
rolle unter No. 43 600 schützen lassen. 

Der neue Rohrgratfräser, den Gewindsehneidbacken der 
amerikanischen G&sgewindekluppen ganz ahnlich und der 
aufsern Form nach auch vorläufig für letztere konstruiert, ist 
mit seitlichen und unteren Schneidkanten cur gleichzeitigen 
Wegnahme des äutseren, inneren und vorderen Grates der ab- 
geschnittenen Rohre versehen. 

Der neue Fräser wird wie die Gewindeschneidebacken, in 
die Kluppe eingesetzt, letztere dann auf das abgeschnittene 
Rohrende {Fig. 207) getiteckt, und durch mehrmalige, dem 
Gewindeschneiden ähnliche Umdrehungen erhalt das Rohr 



die aus Fig. 20t* ersichtliche Gestalt, da die Schneiden L am 
Konus a den inneren, die dieeen gegenüberliegenden Schneiden c 
den aufscren und die horizontal angeordneten Schneidekanten d 
den vorderen Grat am Rohrende wegnehmen. Der geringe, 
das Umwechseln der Backen erfordernde Zeitaufwand kann 
dem sonst nötigen, langwierigen Befüllen der Rohre und den 

\ dadurch oft entstehenden Ungleichmalsigkeiten gegenüber gnr 

I nicht in Betracht gezogen werden. Ferner können diese neuen 
Rohrgratfräser durch Veränderung der äufseren Form allen 

I Kluppenkonstruktiouen aiigepufst und somit jedem Itistallations- 

1 geschäfte zugänglich gemacht werden. 

Die Verwertung der Erfindung hat du« Patentbureau von 

1 Carl Pataky, Berlin S», Prinzen*tr. 100, 
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Anmeldungen Erteilungen und Löschungen deutscher 



Für die angegebenen Ge 
lern bezeichneten Tilge die 




a nuten 

an dem bezeichneten Tage 
Der Gegenstand der 
Benutzung geschätzt. 

Bekannt gemacht im Beichn-Anieiget vom 
3. Oktober 1896. 

M. 11699. Josef M Qcke, Berlin 0 , Uolzmarktstr. 14. — 9 April 1895. 
Verfahren tnr Gewinnung trockner Dampfe für Beleuchtungs* 
Heiz und andere gewerbliche Zwecke. - Klasse 4. 

G. 9024. Paul Oroebbels, Weimar - 13. Juni 1894. 

Hülsen durch den In i.lühung zu versetzenden Gluhklirper, 
Klastie 26 

S. 88M>. Frederic 8. Salberg, Inh d. F. F. W Decker & Co, 
London; Vertr.: Bernhard Rrockhnes und Otto Krumer, 
Koln^m^Uh -^27. Juli IM, ^ 

7. Oktober 18!*. 

L. 9498. Paul Lange, V. Krüger und C. Michehl. Berlin. - 
3. April 1895. 

Gaagl Ithlichtlampe für flüssige Brennstoffe. — Klaa»e 4. 
M- II HAI. Henry Matheson, Barnes, Surrey, Engl ; Vertreter: 
Franz H *fa In oh er, Frankfurt a'M — 2»! Mai Ifi* 

Wirrichtung zum selltstthatigen ächliefsen unter Druck stehender 
Kohren im Fall eine« Bruches. — Klasse 13. 

A. 4404 AllgcmeineKleklrizitatsgesellsehaft, Berlin NW., 

Scbiffbauordamm 22 — Kl. Juli 189y. 

Regelungsvorrichtiing füp Tlieatrrbeleurhtung — Klasse 21 

B. 1740U. Friedrich Breyer, Wien VI, Guinpendorferetrafse 4; 

Vertr.: Karl Pieper u, Heinrich Springmann, Berlin NW., 
Hindereiustr 3 — l« Mar» l»'.'6. 
Aabestfllter. — Klasse So. 
B. 17 793. Friedrich Brey er, Wien VI, Gumpendorferstrafrte 4; 
Vertr.: Carl Pieper und Heinrieh Springtuann, Berlin NW., 
Hindersinstr. 3. - IM Mar» 1895. 

Boratvorrichtung zum Reinigen von AsbesUlltern. — Kl ».'>. 
10. Oktober 1*95. 
M. 11121, William Mc MiIidd, Rahway, Ncw-Jersev, und llugh 
John Reilly, 241 West 1!« Str. New York, V. St. A . Vertr : 
A. Baermaon in Berlin NW , Luiscristrars« 43.44. — 11 Sep- 
tember 1894. 

Vorrichtung zum Öffnen und Schliefsen von Klappenboden 
an Baggerprahmen u. dgl. - Kl >ö. 
W. 10901). Wölfl & Nees, Düsseldorf. Steinstralse 64. - 2 Mai 
1895. 

Gloekenheher Spül Vorrichtung für Aborte. — Klasse 84 
14. Oktober 1896. 
Ii. I57*V Edgar Prcntiec Holly, Henry Howard Und Charies 
T. Howard, Providern-*, Rhode Island, V. St. A ; Vertreter: 
J Leman, Berlin SO , Waldcmarstr. 41. - 11. Febr, 1895. 
I>rnckmindcrventil mit Teller von breiter SitztJäehe — 
Klasse 47 

H. 161U2. Richard Herzog, Würzen, Schrotstr. — 15. Mai 1896. 

Bleirohrtwhrer — Klasse 49. 



84100. Schalthahn für Ulablsmpen. — Klaue 21. 

E. Teller und R. Schwarz. Wien; Vertr.: Carl Heinrich 

Knopp, Dresden — Vom 12L Febr. 1895 ab. 
84 183. Verfahren zur Heizung von Therm, .simleii — Kl. 21. 

F lirilncuald, Berlin, Luiseiiatr. 21. — Vom 13. Januar 

1894 ab. 



81 134. öldampfbrenner, bei welchem die Luft im Ölbehälter durch 
eine Pumpe nach bekannter Art zusammengepreßt wirrt. — 
Klasse 4. 

F. Tyer«, Cnrringt.m. England; Vertr; Otto Wolff und 
Hugo Dummer, Dresden — Vom lß. September le94 ab. 
8t 135 An Petroleumbrennero mit Dochtklammern eine Vorrichtung 
zum Herausnehmen des Dochte« — Klasse 4. 
E. Uaeckel, Berlin, Keichenbcrgorstr. 154. — Vom27. Sep- 
tember 1894 ab. 

84 211. Wäruaerückstrahtungskorper für Dampfkessel. — Kl. 24. 

Ch. W. Baker, 116 Midland Avenue, Montelair, Grafschaft 
Eüaez, New- Jersey, V St. A. ; Vertreter: Arth. Baermann, 
Berlin .VW., Luiseoatr. 43 14. — Vom 4. Oktober 1894 ab. 

84 14a Einrichtung zur Erwärmung gashaltiger Mineralwasser für 
Badezwecke. — Klasse 30. 
A Pelka, Budapest; Vertreter: Casimir von Oss«w»ki, 
Berlin W , Fotsdamerstr, 3 — Vom 15. Okt. 1893 ab 

84166. Sicherung der Dichtung von Muffenrohrleitungen. — Kl 4" 
A Unger und R Stiehler. Zwickau i'S. - Vom 29 Mai 
1895 ab. 

84171. Rohrabechneider mit selbsltluttigem Vorschub des Werk- 



A Schöler, Remscheid. — Vom 19. März 1895 ab. 

84 1 12 Senkgrube mit Trennung der festen und flüssigen Abfall- 
stoffe und mit Desinfektionsvorrichtung für dieselben. — Kl 85. 
E de Harveu, Antwerpen, Avenue de Marckgrove 82; Ver- 
treter: Hugo Pataky und Wilhelm Pataky, Berlin NW., 
LuLienstr 26. — Vom 26. Januar 1895 ab. 

84118. Spülvorriehtung tttr Aborte — Klaase 85 

Reuter A Graefe, Hamburg, gr Bleichen 30. — Vom 
5 Mai IS!» ab. 

84 207 Srhwmiuiervetitjl für Spülkasten. — Klasse fif». 

L. ltrannmtlllcr, München, l'rcvsingslrafse 1!). — Vom 
26. Apiil WM ab 

84208. Einrichtung zum Erhitzen von Wasser für Badezwecke - 
Klasse SÄ. 

C. Wigand. Hannover. — Vom 14. August 1894 ab. 
84J09. Spulvoirichtung für Aborte. — Klasse 85 

L Valentin, Frankfurt a M- — Vom 5. Februar 1885 ab. 
84210 Vorrichtung zur Abgabe gleichbleibender Fluasigkcitstuengen 
aus einer Leitung — Klasse 85. 

L. Fuchs, Braunschweig — Vom 13 Febr 18M5 ab. 
84211. Ventil fllr Waaserpfosten. - Kl 85. 

H. Pich ler, Frankfurt iH, l-'icliardatrafse 28 — Vom 

21 April 189 » ab 
842.H9. Filter fftr Flüssigkeiten ; Zns z. Pat. 83542. — Klasse 85. 

R. KrOhnke, Hamburg. — Vom 11. Januar 189ö ab. 
ft4'-'H5 Griibensichcrbeitslamp* mit Zttmlvorri'-lilung — Klause 4. 

P Wolf. Zwickau i. S - Vom 6. Marx 1*95 «b. 
84 2>-«. Glühlichtlampe für flüssige »rennstvrtV - Kluwe 4. 

A. Schmitz, Berlin SO., Kranz5tr«(se 9. - Vom 1. Mai 

1895 ah 

84817. Zugregler — Klasse 24. 

C. Wigand, Hannover. — Vom 7. Mllrz 189'» ab, 
84319. Feuerung mit mehreren stufenartig hintereinander angeord- 
neten Rosten. — Klasse 24. 

A. W. Mackensen, Rraiinschweig, Am Fallersleber Thor 5. 

Vom 84. April 1895 ul» 
84357 Zngn^gler — Klasse 24. 

Firma Wwe. Joh Schumacher, Köln ftRh., Bayeiwlr. 57. 

Vom 9. Mai 18Ü5 ab, 
84 373. Kohlenstaubfeuerung, Zus, z Pat 80497 — Klasse 21 

F. de Camp, Berlin N, Müllerslrafse 170. — Vom 8 No 

vember 1894 ab. 

64352. Verfahre» zur Herstellung von Stutzen an Rohren aus 
Schmiedeeisen, Stahl u e. w. — Klasne 49. 

R Ch Illing Worth. Nürnberg, Fabrikstnüse 2. — Vom 
b. Aj.ril 1«!>5 ab 
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Erloschene Patents 

67 696. Vorrichtung zur gegenseitigen Beeinflussung der Gasleitung 
und des Wasserzurluase* bei Wasserwärmvorrichtungen mit Gas- 
heizung. — Kl. 8ö. 

"2844. Hauawasaerieitung mit Druckluftbetrieb — KL 86 

73 896 Apparat nur gleichmirsigen Verteilung der Kohlen auf dem 
Rott unter Zufuhrung von heifser Luft — Kl. 24. 

78175. Brenner für Gasglühlicht Lampen — Kl. 26. 

78499. Entlasteter keilförmiger Absperrschieber. — Kl. 47. 

60479 Vorrichtung zum Zuführen de- Waaeers um 
bei WaMerreinigungseinrichtungen. — Kl. 85. 

63896. Klärgeftfa. — Kl. 85. 

68162. SelbatachUersende« Waaaerleitungsventll ml 
Bremsung. — Kl. s6. 



Erteilungen und Li 
Patente. 



Miniaini. 22 August. 
Neue Magnesium Taschenlampe mit seil 
des Maguesiuuiatreifens. — Klasse 4. 
Beeae & Co. 26 August. 

Lampe zur Erzeugung von Spiritus Gasglishhcht. — Kl. 4. 
Hennann Qua.« dt 31. AugusL 

Vergusungiiapparat für Glühlichterzeugung aua (lachtlgeo 
Brennstoffen — Kl. 4. 
Theodor Wohlmuth 14. September 

Neuartige Glashütten für Beleuchhmgakorper. — Kl. 4. 
11. W. Johns Manufacturing Company. 38. September. 

Wilh Gries» 17. August. 

Neuerungen an Einrichtungen zur Rauchveraehrung bei Kessel- 
feuerungen — Kl. 24. 

F. H. A Mehner & Co. 2. August. 

Vergasung, sowie Erhöhung der Heilkraft der Gase leicht 
brennbarer Flüssigkeiten Kl 26. 

Patent-Erteiluagen. 

Brenner. — Kl 4. 

Emile Galtier in Paris — Vom II. Juni 1895 ab. 



Deainfektioneofen, 

Olaf Baumbach. - Vom 5. Febr. 1894 ab. 
Wasserdruck verschlufs-Zapfb ahn. 

Albert Franke. — Vom 5. Febr. 1881 ab. 
Neuerungen an Aborten mit Wasserspülung. 

Sigmund Grflnwald. — Vom 5. Febr. 1894 
Tragbare elektrische Lampen. 

Josef Sachsel. — Vom 5. Febr. 1894 ab. 
Temperaturregler für mit Brenngas geheizte Räume. 
Friedr. Siemen«. - Vom 5 Febr. 1895 ab. 

Ossel lajun. — Vom 



Auszüge aus deutschen Patentschriften. 



_ der 

kraft von Flammen. — Kl 4. 
Josef l'fiel in Wien - Vom 14 Juni 1895 ab. 
Petroleumlampe mit (ilühlicht — Kl 4 

Erich Spiel und Walter Brückner in Berlin — Vom 
30. Juni 1*96 ab. 
Neuerungen an Brennern für aelbstgaseraeugende Lampen, um die 
selben znr Anwendung von Glahkfirpern geeignet zu machen. 
- Kl. 4 

Franz Wlarh in Wien. — Vom 16. Juni 1896 ab. 
Automatischer Dampfdruck- und Rauchzug Regulator. — Kl. 13. 

Georg F.berhardt in Wien. — Vom 27 Juni 1895 ab. 
Neuarüge^ Kesaelkonstruktion mit rauchfraucr Feuerung. — Kl. 13. 



Klaaae 36. Reichspatent No. 81 796 vom 24. Mai 1894. 
Friti Kaeferle in Hannover. — Regulier- V orrichtu ng fü 
Dampf -H ei zOf en. 



gebildet wird. 

steht durch eine sei 
bindung, so dafs dl 

weichen können, wahrend der Dampf, sobald < 
Öffnung hindurchtreten sollte, in dem hinter I 
Räume zur Koudenaation gebracht wird. 

WaaaeHeitiif. 

Kl. 85. Reichspatent No. 81 984 vom 90. Sept. 1894. 
C Behn in Hamburg. — Verschlufa für Gnllya, Abflufa 
k ankle u. dgl. 
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I'nls in Wien. - Vom 14. Juni 1895 »b. 



Der unten o 
lfs Reinigung 



n» so» 

Schleher « bildet einen Geruchverschlurs. 

herausgenommen werden. 



Hygiene des Bodens Mit 

logle und Bauwesen. Von Prof. Dr. Joseph von Fodor. Mit 
23 Abb. und 2 Kurventafeln. 4. Lieferung des Dr. Wey Ischen 
Handbuches der Hygiene. Jena, Verlag von Gustav Fischer. 
Preis JL 3.60 ; r esp. JL 4,50 für Einzelverkauf.) 

In der Einleitung schildert Verf. den Entwicklungsgang der 
Bodcnhygieno von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Er weist 
darauf hin, dafs eine neue Ära der Bodenhygiene erst vor etwa 
40 Jahren vorn Altmeister Pettcnkofer begründet ist, dessen Ver 
dienstf lim die gesamte Hygiene er besonders betont. 

Fodor behandelt den St. ff in neun Kapiteln : 1. die Struktur 
des Bodens, '' die Tenipor.dnrverhnttnisse des Bodens, 3. die Boden- 
feuchtigkeit und dos Grundwasser, 4. die Grundluft, 6. die organischen 
Substanzen im Boden, 6 die Bakterien im Hoden, 7. die Einwirkung 
der Bodenverhältnisse auf die öffentliche Gesundheit, 8. die Ver 
svmdiimg und Assanierung des Bodens, 9. 
hygienischen Bodenuntersuchungen. 

Bei der Bedeutung Fodor 's bedarf es 
dafs da« Thema in allen seinen Teilen mit 
kennlnis behandelt wird, so dafs 
Stand der exakten Forschung auf 
ebenso erschöpfenden Aufsrhlufs erlittlt, wie er 

lie Praxis ,1er Bodenassanierung in dem Werk orientieren 



Bücherschau. 

Zu 



her die Tcm- 

peraturverbaltnisse des Böhlens und das über Bodenfeuchtigkeit und 
Grundwasser Ein allgemeine* Interesse beansprucht das siebente 
Kapitel, das seiner praktischen Bedeutung wegen auch besonders 
eingebend behandelt ist, Der Verf geht hier auf die Beziehungen 
des Bodens zu den epidemischen und endemischen Krankheiten 
iMslnria, Gelbfieber, Cholera, Abdominaltyphus, Diphtherie und 
Tuberkulose unter Hinweis auf die örtlichen, zeitlichen und in- 
dividuellen Dispositionen näher ein und untersucht dieselben kritisch 
Kr kommt dabei zu dem Schlufs, dafs eine direkte Beteiligung dea 
Bodens an der Produktion des Infektionsstoffes bis jetzt bei keiner 
einzigen Krankheit nachgewiesen ist Trotzdem scheint es, dafs 
neben der Verunreinigung des Bodens auch die Feuchtigkeit des 
selben mit der Erzeugung von Infektionskrankheiten, insbesondere 
von Malaria, Gelbfieber, Cholera. Typhus, vielleicht auch Diphtherie 
und Tuberkulose in Verbindung gebracht werden kann. 



und Zwflcfchaltong 



von Schmutz und Wasser 
welche im Boden das Verhalten 



nämlich der 
Waaser und der Bndei 



Temperatur, der Permeabilität, 



der Gmndlnft, dem 
Variationen, mit Klick- 
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»lebt auf gewisse Infekliminkni:ikhelt«u immerhin eine Bedeutung 
beilegen roüfeten, obgleich wir noch Dicht in der Lege »IikI, die 
Mittel and Wege klar nachzuweisen, mittel» welcher jene Boden 
Verhältnis»« auf die genannten Infektionskrankheiten eine Wirkung 
aoeflben. 

Von Interesse für den Techniker tat auch daa achte Kapitel 
über die Assanierung des Bodens. 

Wir kennen das Fodo rasche Buch allen der Gesundheit« 



Gesundheitliche Verbesserungen baulicher Art in 
italienischen Städten. Von J. Stabben, 8tadtbaurat in 
Köln. Mit 17 Abb. Bonn, Verlag von Emil Straufg. 1H96 
Preis Jl 2 

Wenn auch in unseren groben deutschen Städten in 
auf Wassern 




viel geleistet und 
zahlreicher Vereine und Genossen- 
i Volksschichten iweckmaXsige nnd 
wohlfeile Wohnungen »u schaffen, ebenso grofre Anerkennung ver- 
dienen, wie die z. Z. auf der Tagesordnung stehende Auagestaltung 
der städtischen, auch auf die Aufsenbezirke Rücksicht nehmenden 
Bauordnungen, so sind wir doch weil hinter anderen Nationen zurück- 
geblieben hinsichtlich der Verbesserung oder Beseitigung der aus 
alter Zeit noch bestehenden schlechten oder hygienisch mindestens 
aufscrat mangelhaften Wohnungen. Die Statistik hat uns in grofseren 
und mittleren Städten ein teilweise erschreckendes Wohnungselend 
enthüllt, Ilaben auch einzelne Stadt« neuerdings durch gTofso 
ittntfeendiirctihruche begonnen, diese elenden Zustande allmählich 
iu beseitigen, so ist in dioscr Hinsicht doch noch entsetzlich viel 
xu thuu. 

England, Frankreich, Belgien und Österreich sind uns in Bezug 
auf Studteassanienwg vorauf; aber auch in Italien hat man hierin 

entfaltet, daf» »ich 




.in um die Assanierung des alte« Köln so hoch 
Stabben nur dankbar sein, dafs er in der vor- 
liegenden kleinen Broschüre einen Teil seiner Studien weiteren 
Kreisen Mir Kenntnis gebracht bat. Der Verf. hat mit der Sibrift 
nur eine gedrängte Darlegung der hauptsächlichen baulich-sanitären 
Mafsnahmen in vier gröfcereii Stallten (Rom, Neapel, Palermo und 
Florenz) gegeben, obgleich auch in anderen italienischen Stallten 
wie Bologna, Messina, Ferrura, Genua, Mailand, Turin etc. etc. grofse 
Anstrengungen In dieser Hinsicht gemacht werden. 

Der Bericht ist nicht nur von grofeem Interesse für den Archi- 
d, Ingenieur und Hygieniker; wir 



den »tadtischen Verwaltungen zum eingehenden Studium empfehlen, 
liier und da dürfte die irebotene Anregung sicher auf fruchtbaren 
Boden fallen 

Die Grundzage derTropenhygiene von Dr. Karl Danbier. 
Mit 7 Abbild 1895. Manchen, Verlag von J. F. Lehmann. 
PreU OC 4 

Der Verf., von dem auch die in den Tropen mehrfach in Be- 
nützung genommene transportable Baracke herrührt, hat in dem 
vorliegenden kleinen Werke versucht, die seit etwa 10 .Jaliren auf 
experimentell wissenschaftlicher Grundlage gewonnenen Thatsachen 
aus der Tropenpby»iologie und Pathologie zusammeninfasneii, und 
u. a. dem angehenden Tropenarzt eine gedrangt« Einführung in sein 
Spezialgebiet zu bieten. 

Nachdem in 'der Einleitung der Verf. im Gegensatz zu anderen 
darauf aufmerksam gemacht, •lab die Tropenhygiene in 
Punkten sich von der allgemeinen Hygiene ja der ge 
mäßigten Zone) unterscheidet, weist er in dem i 
Tropenpbysiologie und Tropenklima 
kraft der Tropenbewohner und d, 

die Wirkung der Luftwanne und der Luftfeuchtigkeit, des 
in den Tropen und den Elnflufa des Luftdruckes auf den Gesund- 
heitszustand der Tropenbewohoer und gibt hierauf eine in koloni- 
satorischer Beziehung höchst wichtige Abhandlung aber das Höhen- 
klima der Tropen 

Das folgende Kapitel handelt vom Boden in den Tropen; 
im Anschlufo daran wird die Trinkwaaaerfrage, die Wohnung»frage. 
der Krankenhauabau und die Anlage der Begrabnisplatze erörtert 
Für Tropen krankenbauser empfiehlt »ich nach Ansicht des Verf. 
das Baracken- oder Pavillonsystem . für Europäer sind feste Krankon- 
hauser in der Alluvialebene keineswegs geeignet. Gmf»ere Kasten- 
platze, in der Europäer und Chinesen wohnen, sollten schnell und 
gut erreichbare Krankenhauser im Gebirge, zugleich aber auch ein 
Seelazarett auf einem weit auf der Rhede Im Meere verankerten 
Schiffe haben. Für kleine Kastenplatze wird ein gut eingerichtetes 




Zu dem folgenden Abschnitt: Tropenpathologie 
Obersichtlich die vemcldedenen in den Tropen vorkommenden 
Bteckenden (Lepra. Bubonenpest, Cliolen«. Gelbfieber, Beri 
Malaria, Dysenterie) wie nicht infektiösen Krankheiten, wie mich 
die durch tierische Gifte erzeugten Erkrankungen besprochen. 

Da» Schlulskapitcl behandelt die MortalitaUverbältnisBe der 
1 englisch- und niederländisch indischen Armee unter dem Einflute 
der neuen hygienischen Maßnahmen, verglichen mit dem früheren 
Zustand ohne iropenhyirieniftcbe Veranstaltungen. 

Nach diesen »tatistiwhen Daten ist die Mortulitat der europa- 
ischen Soldaten in Indien unter die der itililridmohen gesunken, ein 
Beweis, dafa die hygienischen Mafsnahmen sehr wohl in der Lage 
' »ind, auf den Gesundheitszustand in den Tropen bessernd einzuwirken. 



Persoiialna 

Der Geh. Komm«rxienrat Eugen Langen, früherer Mit- 
inhaber der Gasmotorenfabrik Deutz, Aufaichterat der Klektr. 
Akt.-Geaellsch. vorm. Schlickert & Co. in Nürnberg und Be- 
gründer der elektrischen Schwebebahnen, ist um 2. Oktober 
J. J. im Alter von 62 Jahren gestorben. Langen hatte auch 
hohe Verdienste um die deutsche Pat< ntgeseugebung. 

Dem Zivilingenieur h. A. Veitmeyer, a. o. Mitglied der i 
Akademie des Iiiiuwecens und langjährigem Mitglied des Patent- 
amte.-', Vorsitzendem desVen ins Deuteehi r Maschineningenieure 
und der Polytcchn. Gesellschaft in Berlin, ist der Charakter 
als G e h c i in u r B a u r u t verl iehen . Damit ist wiederum einem 
der ii liest/ n Maschinen Ingenieure , der «ich vielfach aus- 
gezeichnet hat (u. a. durch die Ausbildung der Leuchttürme und 
die vorzüglichen Vorarbeiten für die Wasserversorgung Berlins), 
eine wohlverdiente Anerkennung und Ehrung zu teil geworden. 

Der kürzlich erst Honorarprofessor gewordene Stadtbaumt 
a. D. Frühling ist zum ord. Prof. für »lädt. Tiefbau und 

Kur die Redaktion verantwortlich: Ingenieur < 



chrichteii. 

Element« der Ingenieurwi(*enschaften an der techn. Hoch- 
schule in Dresden ernannt worden. 

Zum Präsidenten des kais. Patentamtes ist der Wirkl. Geh. 
Oberregierungsrat im Reichsamt de« Innern von Huber 
ernannt. 

Zu Mitgliedern des kaiserl. Gesund hei teamtes sind dar 
Prof. Dr. Kuhn er, Direktor des hyg. Institute Berlin, Geh. 
Med. -Rat Prof. Dr. Flügge, Dir. des hyg. Institute Breslau, 
und der Geh. Med. Rat Dr. Schniidtinann, Dezernent im 
preuts. Kultusministerium, früher Keg.-Mod.-Ral in Breslau, 
ernannt. 

Der Ingenieur Joseph Junk, Mitinhaber der Firma David 
Grove, Berlin SW., tritt am I. Januar 18:n; nach ca. 18jähr. 
Thätigkeit aus der Firrnu aus und errichtet auf seinem Grund- 
stück, Berlin S\V., RitUrrtr. 59, eine neue Fabrik in den 
gleichen Branchen. 

i. An kl am in in KneilrichBhagen bei Berlin. 
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IVr OESUNDHEITS-INOENIEUR. 

Titel „ROHRLlXiEIT durvii G. Stumpf. Civil Iniren teil r. 
Mit«« und Kndt. J«Ono 
rbruten den redaktionellen Teil de» 1 

G, ANKl.AVM I» rrH«trf«lMh««*ii bei liealo. 



Cuter tMrwndervr Hlrwlrkuait von 
I. lulwu. A. lenktt«. »r. Fr. Rnk, 

K.|. IUi t» buha *m- Wnlilurv« lank DMM J ««inKWI. L »tau. 
»■»-AiM, rtrf»»r •» aar Ckfluap*»»» >» »#rlia. gMalWU,)!« uul rw.a*.r 
ba 3 M \^M« at Bvrlla. ■ d. Taran. Hochafh«.» in tW u ill» 

B. kJfU»k*). H- Sckalrdn. 

Oaa. •». «•l, rw. i. TxtauB.ni UaliMar ha« In B«i 
Bat»«!..!» a Ml». M AuduU. te I 




im GESUNDHEITS- INGENIEUR 
kann bei der Expedition Muiirheu, liel ulleu BuelihitndliilisH'n und ] 
suin Prv5«e tin M. *.— tiro Hemmter abonniert werdet». 

ANZEK1EN werden von der VerlajnrtKieftibnndlunc und Mtmtllrhpn Aunnnreu- 
lmttltutcB mm lTel»e rini 2, Vf. für die dri'lciwiwlleue IVIfUeile urivr deren Raum 
uiCViKminwit. Bei WK>UThiHiin«i»n wird emunreeneud ui 

1IK11.A0KN, von ieoen ruvur ein Probe-Exemplar i 
mrh Vereinl*ntrn rwlir«l»gt. 

Znu-hrlnen, Aboi 
an dUi Expedition H. f 



mini» oder den lnnerntentpfl betmnVnd, lind tu 
<»OtTtG München. Glurknrai 




VorUmbucrüi-ndlamf von R. OLDENBOUBG In Hindun, 



II 



I tl h 



»rli..ru»u>lue 
fiibrunie i 
Klttne MitltllBnKvn. 

('her dl« WuiperrerwreiuiK vim llunzlaii. s. Alt». — U a»ervei»orirunir Ton 

«'linr'ri^t.'jilmnr. S — Wn*f.-rv.T»"rK'ei* vi-u B«rvf»r'h-4;l'iilb<icn S »M. — 
\v...»,<nierk Stettin. H. 8*«& - 1j;i; KnTia.llMtl.>n vou Oi>p«i:n. s. :l',ü. IHc 
S<-hvn-niiuk»tinll»iit|.in Ton K «ri.rtid-- S. SM). - AiMnl-rutii: v..n KonttmitS 



U I t. 

Btrlrbt« irr Nltndlem Rrfrrenlea. 

Bau- utid Gew>rrli«?H jglen« Von Chr. Nt)f»b«utn. Dutten! der Kfl. 
Toehnbeuen Hoejuchnio ni HuutoTer. Die Zerrtoninif vi in fipriion^-n , In», 
luwndi-re de» Tubiikraueh- inll Hilfe der Klt'klrliiui s. 'AM. - Ik-rWVrt d<« 
Fi»rinalhia al» I»f»Snrektlini»nj'.ttel. H. R'il — Vern*>**-rimitefl In ili'l* liYKletd- 
»dien l^-betuverhiilllüf'-tj der MituiiBcbatten tut B^ril der hlinlt(flnrtel»eblRV 
> SM - Kplnlnunii von Trink- und Abw»n»r Von <•. Zlrll, Ab- 
■latent der nukterlol<i|rl»oheD Abteilung der UndwlTufcnftfll VenuebiunictAU In 
Klei. L»rii)wirt#e.liAflili-Uu VenBertuhK der Wlen»-r AbfallwAMer. e. »^i- 
P»teBltittlrllincrti. 

AJimeldnniren. ErleUUliireci und l.f3qebUUa?eu deutsrher latente, ä 3.'ii. — 
AntnnUlunenri. Krti-llungeii und I.n4nhnnir«n u««rrv.lrbhelier Patente -Vv>. 
- Anailizii uns dviitirben l'itenuchrlfum. » MC. 
BflrkervrhBi- ^ :i*>'"i 



Nachdruck unaorer Orlgln»! - Abhandlungen und Mitteilungen verboten 1 

Origriual-AbhaiidlungeD und -Mitteilungen. 

Notwendigkeit der LiiftlUIg in den Aufenthalts- , haut. tsfichliehstc Gas, die Kohkivflure, sein, und darf die 



räumen der Mensehen. 

Von Karl Schmidt, Ftätlt. Ileiz-Ingenieur in Drestlan. 

(Schlafs ) 

2. Vt-rstlilechterutig der Luft durch Be- 
leuchtung. 1 ) 

Die olekirische IMouchtuug trägt fiust f,'ur nicht zur 
VerHi liliehteniiig der Luft bei. Bei allen anderen Bo- 
leuchtungsiirten werden dem Knuine die Verbrennungs- 
]>rodukte in Vorm von htKih erhilzien Oitsen /.itget'iihrt 
uud mit denselben .he an der lic-htgehenden Muninio 
veraen^ften k ] e 1 1 1 « t < • 1 1 anorgauisclien uixl .sehr 
hoch erhitxten mineralischen Staubteilchen. 
Diene (iaae und fe.sten Bestan<lteile iniechen piich mit 
der Ziniinerluft, ohne jedoch ihre hohe Temperatur 
schnell genug zu verlieren, und m> gelungen sie fein 
verteilt in die Atmunjjsorgane. 

Wollfhügel"), weither der Lu f t verd e rh n is 
durch Beleuchtung eine längere Besprechung 
widmet, berücksichtigt nur die direkten Vor 
broimungsprodukte, von denen er nachweist, 
dafs »ie, einzeln betrachtet, nicht schädlich 
s> i n d. Er weist auf eine Vervollkommnung 
der Beleuchtungsapparate und bessere Rei- 
nigung des (liisfs hiff 

Jedoch gemeinsam und aid die Länge der Zeit 
wirken sie wohl in derselben Weise schädlich, wie die 
Produkte der Atmung. Es ist daher zu empfehlen, die- 
seihen, wenn irgend möglich, aux dem Bereich der 
Menschen zu entfernen. 

Der MaCmtub der Luftverderbnis soll auch hier nach 
v. Pettenkofer das bei der Verbrennung gebildete 

') K. Fluch e r, l>eut»chrj VierU-ljuhritnclirift für nffetilliche 
trt-wintlheitflijnege, Bd. XV, 18H3. F Fi »r- Ii er, Zeitschrift fQr 
aiiirew. Chettiie, — K. Craiuer, Archiv f«r Hygien», fit! X, 

18*» — M. Ruh tiCT, Ohrlnifh 'lor Hygiene, Leipcig-Wien 1896, 
S. 201 -m. - A.v.Bibrtv, Archiv I. Hygiene. Hu. XV. im, S. 21«. 

'} Archiv f«r Hygiene, B<1 XV1H, Heft 3, 18ÄS. 



Zimmerluft. um noch zulässig für den Aufenthall von 
Menschen zu sein, durch die gemeinsame Thütigkcit v«m 
Mtuischcn und Beleuchtung 2 V. pro mille Kohlensäure 
höchstens enthalten. 

F. Fischer gibt im Jahresbericht der chemischen 
Technologie 18*3 folgend»! Talmlle für die stündliche 
COj- Entwickelung der Beleuchtungskörper 

.Stttnui. Verbrauch Ki.h>n- 





für 100 Kenten 


, l.m bei 


Leacbtgas, ArgaDdbrenner .... 


U,8 bis 2 cbm 


0,4« 


• , Zweiltic hbrcnncr , . . 


2,0 > 8 . 


1,14 


retrolwim, gr. Kttndbrenncr . . 


0,28 kg 


0,44 


, Kl. Fliiolil.reuner . . . 


0,60 . 


0.95 




0.77 . 


1,1« 


StfJtrin 


0,92 » 


1.90 



Aul'ser tlurch die X'ei-schleehtening ih^r Luft durch 
Beimischung der Abgase, welche durch geeignete Vor- 
kehrungen aus dem Bereich der Menschen zu entfernen 
sind, wirkt die Beleuchtung belästigend durch die Wärme- 
entwickelung. Ist es auch möglich, die in den Abgasen 
enthaltene Wärme abzuführen, so u tu h die strahlende 
Wärine mit in Kauf genommen werden, ('her die 
hygienische Wirkung der strahlenden Wärme wird unten 
näher berichtet werden. 

3. Verschlechterung der Luft durch mangelhaft 
ausgeführte und bediente Heizungsanlagen, 

Dafs eine gut ausgeführte Sammelheizungsanlage 
nicht zur Verschlechterung der Luft beitragen kann, 
braucht hier nicht erwähnt zu werden. 

Auch die Schädigungen der Luft durch schlechte 
Anlagen sind bekannt, und sollen dieselben nur des 
Zusammenhanges halber hier kurz aufgeführt werden. 

Manche Ofen, Jlcizkammern etc., wo das Licht nicht 
hinkommt, sind die Sammelplätze von Schmutz 
und Unrat. Jahrelang liegt der Schmutz warm und 
ungestört, bis er sich schliefslich durch Geruch zu stark 
bemerkbar macht. 
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Die neue Richtung in der Heiztechnik freistehender 
Heizkörper und zugänglicher, heller Heizkanmiern etc. 
kann nur freudig begrüfst werden. 

Man sollte es sieh zum Prinzip machen : Alle Teile 
der Lüftung- und Heizungsanlagc müssen für das Licht 
und die reinigende Hand leicht zugänglich sein. 

Heifse Heizflächen werden um so ungünstiger 
auf die Beschaffenheit der Luft einwirken, je staubreieher 
die Luft ist. 

Es erscheint die Annahme berechtigt, dafs die an 
den Imbun Hcizilächen hoch erhitzte Luft bei der Ver- i 
mischung mit kühler Luft zwar verteilt wird, aber 
ihre hohe Temperatur zu langsam abgibt und so 
noch hoch erhitzt in die Atniuiigsorgane des Menschen 
kommt. 

Möglich ist auch, dafs die festen Bestandteile der 
Luft, die an den glühenden Heizflächen versengt wurden, 
an die Luft selbst bei starker Zumischung kalter Luft 
die Wärme nur sehr langsam abgeben und in den 
Atmungsorganen das trockene und unangenehme Gefühl 
hervorrufen, das mit Heizungen, wo Flächen zum Glühen 
kommen, Biet» verbunden ist. 

Heifse Heizflächen verraten sich auch meist durch 
den üblen Geruch, der durch Versengung und Dosiii' 
lation des Staubes entstellt. 

Auf welche Weise nun auch das unbehagliche Gefühl 
in mit glühenden Heizflächen erwärmten Räumen ent 
stehen mag, vorhanden ist es. Der moderne Heizung» 
ingenieur wird, wo er irgend kann, für niedrig temperierte 
Heizflächen eintreten. 

Die Rauchplage ist für die Luft der Aufenthalts- 
riiunie nur indirekt als Ursache der Luftverschleehterung 
anzusehen. Jedoch bei Lokalheizuug kann sie durch 
Umschlagen des Schornsteines auch direkt auf die 
Zimmerluft einwirken. Das Umschlagen ist besonders 
im Sommer sehr unangenehm zu bemerken. Für 
Sammelheizungon ist diese Quelle der Luitverschlech- 
terung ausgeschlossen, wie auch der Kohlen- und Asche- 
transport durch die Sammelheizung auf den Keller be- 
schränkt wird. 

("her die nachteilige Temperaturbeeintlussung durch 
Überhit/.ung. Unmöglichkeit der Regelung etc. soll im 
folgenden berichtet werden. 

4. Temperaturbeeinflussung der Luft durch 
Menschen, Beleuchtung und Heizung. 1 ) 

Als Nonnaltemperatur eines Raumes kann man die 
Tempei atur bezeichnen, bei der sich der Mensch am wohl- 
sten fühlt. Wird dieselbe überschritten, so wird der 
Aufenthalt in diesem Raum mit jedem Grud der Cber- 
schrciiung unbehaglicher. 

Selbst bei niedriger Lufttemperatur kann durch starke 
Bestrahlung durch Menschen und Flammen die Wänne- 
emptindung unangenehm gesteigert werden. 

Die Temperatur in den Aut'enthaltsraumen wird bc 
einflufst durch 1. Menschen, 2 Beleuchtung und 
3. Heizung. 



' i Auf .lle KtteintluMUiwn 'ler KiiuniUMiipmittir von 

u werJeti. .ia diesell^n alljpmwin 



1. Die von den Menschen produzierte Wärmemenge 
ist verschieden und richtet sich nach der Körpergröfse, 
Arbeitsleistung, Bekleidung etc. 

Nach Rubner verbraucht in 24 Stunden bei mitt- 
lerer Lufttemperatur 

ein Säugling 3Ü* W.-E. 

s Erwachsener in Ruhe .... 2303 » 
bei mittlerer Arbeit 2843 
bei schwerer Arbeit 3361 
» im Alter .... 2152 
Der Mensch gibt die Wärme ab durch die Haut 
vermittelst Leitung, Strahlung und Wasserverdunstung, 
dann durch die Lungen vermittelst Leitung und Wasser- 
verdampfung und schliofslich durch Kot und Harn. 

Nach Vierrodt ist die Verteilung der Wärme- 
abgabe etwa folgende: 

Durch die Haut (Leitung, Strahlung, 

Wasservorduuitung) 86,9 °lo 

Durch die Lunge (Leitung, Wasacr- 

verduiistung) 11,1 % 

Durch Kot und Harn 2,0 "h 

Bei Linderung des Wärmegefühls durch die Lüftung 
ist vor allem die Verteilung der Gesamtproduktion der 
Wärmequelle auf Leitung und Strahlung von Wichtig- 
keit, da die durch Leitung au die Luft abgegebene Wärme 
ohne Schwierigkeit mit. derselben abgeführt wird. Auf 
die Möglichkeit, das Wärmegefühl, das durch strahlende 
Wärme hervorgebracht wird, auch durch Lüftung zu 
lindern, wird spater näher eingegangen werden. Vorläufig 
sei bemerkt, dafs der Mensch etwa doppolt soviel Wärme 
durch Strahlung wie durch Leitung abgibt. 

2. Die Wärmeabgabe der verschiedenen Beleuch- 
tungsmaterialien und die Verteilung auf die drei 
Wege der Wärmeabgabe, für eine Kerze und eine 
Stunde berechnet, gibt Rubner') in der folgenden 
Tabelle : 





Hi-ifw: 
Gaue 

in W.-E 


Walser 

ver 

hi W E 


Slrahluni; 

In 
W.-E 




ft&.f» 


8,81 


10,76 




»8,74 


11,30 


11, K 




70.HO 


8,10 






42.97 


6,10 


7.00 




20,90 


■.',«0 


10,50 


AuMllPllt 


6,53 


0,90 




Elektr Glahli.-ht 


1,03 




2,63 



Di<' in den heifaon Gasen Und im Wasserdampf ent- 
haltene Wärme kann mit den Gasen möglichst direkt 
an der Entwickeluiigsstelle abgeführt werden, die 
strahlende Wärme aber verteilt sich wie das Lieht. 

3. Die Wärniebelästigungen durch Heizung können 
sehr verschiedenartiger Natur sein, sio beruhen meist 
auf der schlechten Regulierfähigkeit des Heizkörjjers, 
falscher Anordnung und Bedienung. Ein in einem Ver- 
sammlungslokal aufgestellter eiserner Füllofen kann für 
die Personen, die gezwungen sind, sich in der Nähe auf 
zuhalten, selbst dann noch fürchterlich werden, wenn 
die Kohle bereits niedergebrannt ist. 

') Archiv für Ihyirne, B,l XXIII, S. M.%. 
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Bisher nalim man gewöhnlieh an, dafs die Be- 
lästigung durch strahlende Wärme nicht durch Lüftung 
gemindert werden könnt«. Die Versuche von Uubner 
habi'ii aber ergeben, dafs die Lufttemperatur von 
entscheidendem Einflute ist, und diese niedrig zu halten, 
ist nüttelst der Lüftung ausführbar. 

Einen Beweis liefern die folgenden Zahlen. Die 
Versuche wurden derartig angestellt, dafs ein Argand- 
brenner dem Kopf mehr oder weniger genähert wurde. 



Hei nledrlicvr Zunincr 
ttm|nr*lur (Ii » -1s«) 



Das Warroegefohl ist 



w-rllll auf I qcni d« 
In der 



W.-E, 



Hcl hohi^r Zttnmnr 
Urmpt-'niluT 

u-onn auf 1 uina ilur 
lUutobrtflm lir In <1*r 
Mlant« 

VE 



Eben bemerkbar . . . 
Deutlich wahrnehmbar 

Hitiegefuhl 

Unerträglich ... 



O.CM20 
0,0408 



0,3738 



0,05m 

0,0349 
0.O63.S 
0,1706 



Man sieht also deutlich, um wieviel weniger 
Warine bei höherer Temperatur notwendig ist, um die- 
selben Gefühls Wirkungen auszulösen. 

Als idealen Grenzwert der Bestrahlung kann man 
im Mittel 0,035 W.-E. pro Minute und 1 qetn bezeichnen; da 
man in der Praxis diesen Wert meist nicht innehalten 
kann, so ist als praktischer Grenzwert noch 0,05 W.-E. 
zulässig. Kann die Luftwarme auf 26 0 C. steigen , so 
müssen die Grenzwerte halb so grofs genommen werden. 

Beobachtet man die Teniperatureunahrnon, die die 
Haut durch die .^estruhlung erreicht, so kann man die- 
selben durchaus nicht als hoch annehmen, und meint 
Kühner, dafs die Störung, welche durch die Strahlung 
der künstlichen Lichtquellen hervorgebracht wird, nicht 
durch die absolute II Ohe der Ilauttemperatur allein 
hervorgebracht werde, sondern dafs die relativen Ver- 
hältnisse der Steigerung und die Warme Verteilung 
von wesentlicher Bedeutung sind, und dafä die Wasser- 
verdauipfung und die von ihr bedingte Auslroeknung 
als bedeutungsvolle Moniente aufgefafst werden müssen. 

Die durch Menschen und Beleuchtung entwickelte 
Warme wird in den gewöhnlichen Wohnräumen, in denen 
nur wenige Menschen sich gleichzeitig aufhalten und nur 
eine einfache Beleuchtung vorhanden ist, kaum belästigend. 
Sehr unangenehm wird diese Hitze bei Menschenansamm- 
lungen in einem Saale und noch unerträglicher am 
Abend bei starker Gasbeleuchtung, wenn diu Hetzung 
schwer zu regulieren ist. Es ist dann nicht selten, daß) 
in Theatern, Konzert-, Tanz- und VersammlungssiUen 
ohne gehörige Lüftung die Temperatur bis auf 30 und 
40 * C. steigt. Mit der Lufttemperatur steigt die Belästigung 
durch die Strahlung. Hier ist es die Aufgabe der Venti. 
lation, durch Zuführung kühler Luft den Aufenthalt 
erträglich zu machen. 

5. Verderbnis der Luft durch das Gebäude 
selbst. '! 

Lai'st man einen Raum einige Tage unbenutzt und 
leer stehen, ln?i geschlossenen Fenstern und Thüren, so 
wird man beim Betreten meist einen moderigen Geruch 

•) H. Clir Niifxbauni, An-Iiiv fiir Hygiene Bd XVII ;IH93) 
5. 17 — 22. Jalnesbericht «leii k sBclis I-andea-Mediiiiial Kollegiums 
S 2M7 



wahniebmen. Hier mufs die Verschlechterung auf den 
Einfluß; der einsehliel'senden Mauern, Fufsbodcn ') und 
Decke'), auf Zereetzungsvorgängc in der stagnierenden 
Luft, in der l' f f elmann pro Kubikmeter 165000 Mikroben 
fand, und schließlich noch auf Beimischung aus Neben- 
rttumen, Kellern, Küche, Aborten etc. übergetretener 
schlechter Luft zurückgeführt werden. Da nun jedes 
Haus ein grofser Schlot ist, wenn die Temperatur im 
Gebäude wärmer ist, als die der Aufsenluft, so steigt die 
Grund- und Kellerluft ') langsam und sich erwärmend 
durch das ganz* Gebäude hoch. 

Die Bodenluft erleidet < } irch Zersetzungsvorgänge 
wesentliche Veränderungen. 

Aufser der soeben angedeuteten Triebkraft für das 
Aufsteigen der Bodenluit sind noch zu nennen : die Luft- 
druckschwankungen, Winde, das Eindringen des Regens 
oder Anateigen nnd Fallen des Grundwassers. Poren- 
weite und Dicke der zu durchwandernden Schichten 
steigern oder bestimmen den Erfolg der bewegenden 
Kraft«. 

Die Bodenluft ist so arm an Sauerstoff (7,4 % in 
geringer Tiefe), dafs sie unfähig ist, das Lehen zu erhalten, 
reich an C()i und mit Wasserdampf gesättigt; ferner ent- 
hält dieselbe Ammoniak, was als Zeichen der Fäulnis 
angesehen wird. 

Redenkt man, dafs Kellerwohnungen oft 4 in in das 
Erdreich hineinragen und durch die Heizung Bodenluft 
ansangen, so ist es erklärlich, dafs Kellerwohnungen mit 
gesundheiUgefahrlichen Momenten verknüpft sind. 

Die Schädlichkeit der Kellerluft beweist die überall 
beobachtete Morbidität und Sterblichkeit der Keller 
bewohner 1 ), und kann deshalb nicht genug empfohlen 
werden, die Keller derartig zu lüften, dafs sie den oberen 
Geschossen gegenüber Unterdrück haben. 

6. Verderbnis der Luft durch Staub.'') 
Mindestens gleich grofse Beachtung wie die chemi- 
schen Beimischungen der Binuenlnft verlangen die in 
ihr schwebenden festen Staubteilchen: Jedermann hat 
diese Staubteilchen schon wahrgenommen, wenn ein 
Bündel Sonnenstrahlen in einen dunklen Itauni einfällt. 
Deutet doch Alles darauf bin, dafs wir den organische» 
Krankheitserregern die Fähigkeit zuerkennen müssen, 

<) V. Biiilile, Zeltsehr. für Hygiene Bd. XII Heft 3. 

*) F. Fischer, Jahresbericht der cheui Technologie. 1883. — 
HM Ilm u nn, über die durch diift Widmen in neugvbnuteii Htui>«ni 
bedingten Krankheiten. Deutsche Viertcljahrschrift für rtffentlicbe 
Gesundheitspflege IM XVII ilÖSS.i S. 41«. 

') v. Petteukofer, Populäre Vortrage, Bnmnschweiji 187'.', 
Heft 1 8. »7— »!t und 8. III — HS - Nord und Süd, Bd XXVIII 
Heft 82 ilHhl) 8. Hl. — We 1 i ts chk o w ak v , Archiv fOr Hygiene 
Bd. I (18X3) 8 310. — Kmmerich, dritter und vierter Jahres- 
bericht der Itntereufhiiiurwtüilloii des Munchcner hygienischen Iii 
«llUite«. München 1*85 8. 120 — \V o l f f h «gel, Sechster inter- 
nationaler Kon^r« für Hygiene mid Itomogra^^^ Wien 1887, HeftC 

'l Ascher, fber .lie gesundheitlichen Nat-libdle des Bewohnen* 
feuchter Wohnungen Deutsche Viertoljahrsschrift f. öffentliche Ge 
sundhoitspHugo Bd XXV S 17« 

5 ) A fmn un n , Iter 8taub in der Atmosphäre und seine Wirkungen 
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sich in der Luft eine Zeit lang lebensfähig zu erhalten 
und von dort in den menschlichen Organismus ein- 
zudringen. l ) 

Die Entstehung und Ausbreitung von Wechselfieber, 
Influenza, vielleicht auch der akuten oxanthcmatischen 
Infektionskrankheiten lassen kaum cino andere Erklärung 
zu. Noch mehr beweisend müssen für uns diejenigen 
Krankheiten sein, welche direkt von den Lungen ihren 
Ausgang nehmen, also besonders die weit verbreitete 
Lungentuberkulose, welche experimentell zu erzeugen bei 
Tieren durch Inhalation bereits gelungen ist. Ein unura- 
stöfslicher Beweis für die Schädlichkeit des Staubes sind 
die Vergiftungen, welche durch Einatmung staubförmiger 
Arzneistoffo zu stände kommen können, foraer die Ein- 
lagerung von Kohlen- und Mehlpartikelchen in den 
Lungen, von Steinon und Eisouteilchen und vielen andern 
metallischen, mineralischen, vegetabilischen und anima- 
lischen Stoffen bei den verschiedensten Gewerbebetrieben. 
Schliefslich wirkt der Staub noch dadurch unangenehm, 
dafe er sich auf den Ofen etc. ablagert und boroits bei 
Temperaturen über 100° C. durch Destillation Riechstoffe 
der Luft zuteilt. 

Die Bekämpfung des Staubes kann durch die Lüftung 
allein nicht erfolgen, die Reinhaltung des Raumes und 
die Vermeidung der Aufwirbelung sind unbedingt not- 
wendig. 

Es ist vornehmlich darauf zu sehen, dafs die Frisch- 
luft durch Filter- oder Staubkammern möglichst staubfrei 
dem Räume zugeführt wird und an der staubreiehsten 
Gegend dem Rauine wieder entnommen wird. 

Nachdem wir die einzelnen Quellen und Ursachen 
besproehen und auch die schädlichen Beeinflussungen 
der Atmungsluft, die aus ihnen entspringen, naher be- 
trachtet haben, haben wir gefunden, dafs die Luft der 
Aufonthaltsräume bereits verdorben wird, wenn sie längere 
Zeit unbenutzt stehen; also selbst, bei diesen Räumen 
mute auf künstliche Lüftung gesehen werden, da die 
natürliche oder spontane nicht ausreicht 

Werden die Räume aber benutzt, und tritt somit 
noch die ganz« Reihe der durch die Benutzung bedingten 
luftverderbenden Quellen in Thätigkeit, so wird wohl 
Niemand mehr an der Notwendigkeit der Lufterneuerung 
zweifeln. 

Ober Rauchbelästignng nnd als bewährte Mittel 
zur Minderung demselben: als deutsche Stein- 
bauten ausgeführte Mantelschornsteine. 

Von W. Wornekinck, Architekt und Injrenieur in Berlin. 

Dafs die Kauchbcliistigung ein Übel ist, und die 
Beseitigung bezw. Verminderung derselben für die davon 
Betroffenen gesundheitsfördernd wirkt, darf angesichts 
der vielen Bemühungen, rauchverzehrende Feuerungen 
zu erfinden, und der seit vielen Jahren in den verschie- 
densten Landern erlassenen, behördlichen Anordnungen, 
bei gewerblichen Anlagen rauchverzehrende Feuerungen 
anzuwenden, ebensowenig in Zweifel gezogen wie andrer- 
seits bestritten werden, dafs alle diese Erfindungen und 
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alle diese behördlichen Mafanahmcn den zu wünschenden 
Erfolg nicht gehabt haben. 

Ob die Hauchbeläsligung je ganz beseitigt werden 
kann, wird wohl als fraglich und unwahrscheinlich zu 
erachten sein, und somit dürften alle diejenigen Mittel, 
durch welche sie vermindert werden kann, Anspruch 
auf Beachtung erheben können. Zu diesen Mitteln ge- 
hören erwiesenermafsen die Schornsteine, und je besser 
dieselben ziehen, und je höher sie sind, um so mehr 
können sie diese ihre Aufgabe erfüllen; es scheint nur 
gerechtfertigt, auf die seinerzeit in der Baugewcrks-Zei- 
tung von mir ausführlich beschriebenen Mantelschorn- 
steine die Aufmerksamkeit der Leser diesor Zeitschrift 
zu lenken und diese als deutsche Steinbuuten er- 
richtete Bauwerke angelegentlichst zu empfehlen. 

Datupfsehornsteine sind heut wichtigere bauliche 
Gegenstände als früher, und ihre Wichtigkeit wächst 
wahrscheinlich für alle Zukunft mit dem Fortschreiten 
der menschlichen Kultur. Aus diesem Grunde nehmen 
die Höhen und Weitenabmessungen der Schornsteine 
fortwährend zu, und zwar ist hierfür einflufsreieh der 
Umstand, dafs dieselben neben ihrer eigentlichen und 
ursprünglichen Bestimmung, unter Abführung der Feuer- 
luft, die Heizwirkung der Brennstoffe zu vennehren, 
heute bisweilen auch noch andere sehr wichtige Lei- 
stungen, entweder mittelbar, durch andere, dem eigent- 
lichen .Scbornsteinrohr angefügte Röhren, oder unmittel- 
bar zu erfüllen, und dadurch sowohl die Bestrehungen 
gewerblicher Betriebe, namentlich solcher, welche Trocken 
einrichtungen nötig haben, zu fördern» als mich der Ge- 
sundheit nachteilige Einflüsse mancher Gewerbe zu ver- 
mindern oder zu verhindern berufen sind. Dampfschorn- 
steine sind in zwei Beziehungen, Lais Baukörper, 2. als 
Betriebsteile gewerblicher Anlagen zu betrachten. 

1. Dampfschornsteine, lediglich als Baukörper be- 
trachtet, haben eine Meng«! von Schriftstellern beschäf- 
tigt, welche teils (wie von Reiche; Anlage und Betrieb 
von Dampfkesseln) in eigenen Werken, teils in fach- 
lichen Zeitschriften, namentlich in d. Zeitsch. d. Vereins 
deutsch. Ingenieure, dann auch im Centralbl. d. Bau 
Verwaltung u. a. O., Angaben über die denselben zu 
gebenden Abmessungen machen, und ist in einem Gut- 
achten der Akademie de» Bauwesens gesagt, dafs genüg- 
same Sicherheit für und durch das Bauwerk geboten sei, 
wenn das Gewicht des Mauerwerks allein genüge, um 
einem Winddruck von 125 kg pro tjcm Widerstand 
leisten zu können. Als Höbe wird das 18 bis 30 fache 
des Durchmessers der oberen Öffnung und bei 's — 1 >/ s 
Stein Wandstärke der oberen Mündung eine Seiteu- 
böschung von Vi»- 1 45 vorgeschrieben; für schnell auf- 
zuführende und dünnwandige Schornsteine soll Cement- 
mörtel vorwendet werden. 

Die grofsen Kosten, welche derartige Schornstein- 
bauten Veranlassen, werden noch mehr, als dies aus vor- 
stehenden, wie ich glaube, nicht überall zu begründenden, 
und jedenfalls durch Erfahrungen und Tbatsachen gröfsten- 
teils nicht gerechtfertigten Ansichten ohne weiteres 
hervorgeht, bei einer näheren Prüfung dadurch oft er- 
heblich vermehrt, dafs sehr häufig schwer zu beschaffende 
Formsteine für nötig erachtet werden. Zumal, wenn 
auf die Vermeidung kostspieliger ftufserer Rüstungen 
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nicht Beducht genommen winl, ist ein solcher Schorn- 
stein derartig teuer, dafs eine grofse Anzahl von Unter- 
nehmern sich vornehmlich oder ausschließlich mit dem 
Entwurf und der Ausführung von Sttulenschonisteinen 
mit Erfolg beschäftigen, indem sie mehr oder minder 
von diesen Vorschriften abweichende, und in der Regel 
mit besonderen Formsteiuen ausgeführte Schomitfcino 
mit geringeren' Kosten, als die nach obigen Vorschriften 
entworfeucn. herzustellen vermögen. 

2. Abgesehen von dem Schornsteine als Baukör|«>r, 
ist er aber aufserdeni als Betriebseinrichtung noch 
wichtig, und da die Betriebsleistung des Schornsteins 
nicht nur von seiner Weite, seiner Querschuittsform und 
seiner Höhe, sondern wesentlich auch von der Art der 
Ausführung abhflngt, so werde hier hervorgehoben, dafs 
die Güte und Tüchtigkeit (insbesondere die Dichtheit) 
dos Mauerwerks, die Glatte der Soelenwundungen von 
grofsem Kinflufs ist, und es ist leicht begreiflich, dafs 
doppelte Wandungen, mit zwischen denselben ruhender 
Luitschicht, wie solche bei deutschen Steinbauten 
grundsätzlich zur Anwendung kommen, und in richtiger 
Weise angewendet, über Deutschlands Cremen weit 
hinaus bereits langst Anerkennung gefunden haben, auch 
bei Schornsteinen vorzügliche Dienste betreffs der Ver- 
mehrung des Schomsteinzuges leisten. 

Wie dies einerseits begreiflich ist, so ist es anderer- 
seits auch längst erwiesene Thatsaehe, und somit ist es 
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wichtig, da die wegen der doppelten Wind« treffend ge- 
nannten Mantelschornsteine in Anbetracht ihrer Leistungs- 
fähigkeit als Betriebsteile die in anderer Weise ge- 
mauerten Schornsteine übertreffen, die Kosten, welche 
die Ausführung dieser Buukörper bedingt, naher kennen 
zu lernen. 

Fig. 210— 213, zeigen einen derartigen als deutschen 
Steinbau mit ti kg pro qcm Mauerwerks und 1 kg pro qcm 
Rrdrcichsnutzfestigkeit entworfenen Mantelschornstein. 
Die Seelenweite ist 40 40 cm und seine Ausführung gab, 
um besonderen Rücksichten Rechnung zu tragen, Veran- 
lassung, die dem nachdenkenden Leser ohne viele Be- 
mühung einleuchtende, im Übrigen seit vielen Jahren 
und in Beispielen aus den verschiedensten Gegenden 
bewiesene Thatsaehe, dafs ein derartiger, von jedem 
tüchtigen und zuverlässigen Maurermeister ohne jede 
wesentliche Schwierigkeit ausführbarer Man- 
telschornstein sich durch geringe Kosten vor 
allen anderen bekannt gewordenen gemauerten 
Schornsteinen auszeichnet, durch einen be- 
sonderen Wettbewerb, zu welchem die bekann- 
testen Schorustcinbauer eingeladen wurden, 
festzustellen. Diese Unternehmer forderten für Saulon- 
schornsteinc von 50 Itezw. 60 cm Durchmesser 3 — Ifach 
höhere Kosten. 

Es ist dies keineswegs ein für den Mantelschorn- 
stoin außergewöhnlich günstiges Verhältnis, sondern es 



kann dasselbe noch wesentlich günstiger sein, wie aus 
später Nachfolgendem hervorgehen wird. Hier sei zu- 
nächst erwähnt, dafs die geringen Kosten des Hautet 
Schornsteins ihren Grund haben: 1. in der Art der 
Baustoffe, welche teils an Ort und Stelle billig, 
teils zwar keineswegs besonders billig, aber doch als 
marktgängige Ware nicht mit den hohen Ausnahme- 
preisen zu bezahlen sind, welche häufig für Formsteine 
z. B. schon auf der Ziegelei gelten und durch Beischaf- 
fung aus bedeutender Ferne sich noch wesentlich ver- 
größern, 2. in deren verhältnismäßig geringer Menge, 
und 3. in der Einfachheit der Arbeit. 

Keineswegs allgemein zweckmäfsig, sondern nur 
durch besondere Verhältnisse entschuldbar, bezw. unter 
gewissen Umständen zu rechtfertigen ist der quadra- 
tische oder gar länglieh rechteckige Schornsteinquer- 
schnitt. Ein Schornstein mit kreisrunder Seele ist 
einem solchen von rechteckigem Querschnitt im all- 
gemeinen durchweg vorzuziehen, da bei gleicher Fläche 
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der Zug im kreisförmigen Schornstein ein gröl'serer und 
gleichzeitig der zu seiner Erbauung erforderliche Bau- 
Stoffsbedarf ein erheblich geringerer ist, anderer Vorteile 
des kreisrunden Querschnitts hier nicht zu gedenken. 

Wenn nun trotzdem ein kleinerer Mantelschornstein 
mit quadratischem Querschnitt laut Fig. 210 — 213 nur den 
dritten oder vierton Teil der Kosten eines an Leistungs- 
fälligkeit ihm gleichen Säulenschornsteins fordert, so ist 
es unschwer einzusehen, dal's die Kostenfrage sich noch 
mehr zu Künsten des Mantelschorusteins stellen wird, 
wenn bei gröfseren Abmessungen der kreisförmige Quer- 
schnitt auch für deii Mantelschornstein gewählt wird, 
und es. gibt der durch Fig. 214 -217 der Grundrisse veran- 
schaulichte Entwurf eines solchen Aufschluß über die 
in hohem Grade bemerkbare Einfachheit und Regel- 
mäßigkeit, insbesondere ist die nachfolgende Tabelle sehr 
lehrreich, indem sie sowohl Aufschlufs über die in ver- 
schiedenen Teilen sehr ungleichen Nutzfestigkeiten des 
Mauerwerks als auch über die Kosten verschiedenartigen 
Mauerwerks gibt. 

Es betragen für die Mauerwerksschicht, welche unter 
der oberen Mündung hegt : 
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Das Endergebnis der durch diese Tabelle nach- 
gewiesenen Kosten, welche in der Seilte k die Einzel- 
kosten für Baustoffe von verschiedener Nutzfestigkeit für 
l]ebin Mauerwerk, und in der .Spalte m die Einzelkosten 
einschliel'slich Hinzurechnung der Maurerarbeit euthiüt, 
ist aber besonders bemerkenswert, denn dieselben be- 
tragen nur den fünften Teil der Kosten, welche für 
einen Säulenschornsteiu von gleicher Höbe und Weite 
erf uhrungsmäfsig notwendig sind. 

Die Kostonfrage ist nun selbstredend eine sehr 
grofse Haupisaohe bei allen Nutzbaulen und es sei 
deshalb auf eine bisher wenig bekannt« und somit 
wenig beachtete und doch wirtschaftlich für Gewerbe- 
triebe, welche für verschiedene Feuerungsanlagen Schorn- 
steine l>edürfen, sehr wichtige Thatsache die Aufmerk- 
samkeit gelenkt. Diese Thatsache besteht in der schon 
vieljahrig verfolgten Erfahrung, dafs es vorteilhafter ist. 
für viele Fouerungsanlagen einen einzigen, gröfsorcn 
Schornstein, anstatt m e h re re r k le i ne r . zu erbauen. 
Wie erheblich aber dieser Vorteil sein kann, beweist der 
Umstand, dafs, wenn einer der üblichen Saulenschnrn- 
-teiue mit 1.2 in oben in Durchmesser und W.flra Höhe 
oder vielmehr, wenn mehrere derselben, deren jeder zu 
rund 1000t) von einem tüchtigen und zuverlässigen 
Unternehmer dieser (Jattung veranschlagt wurde, er- 
richtet werden, welche die gleiche, vielleicht noch etwas 
geringere Leistungsfähigkeit wie derMantelscbornstein laut 
Fig. 214 — 217 haben, die Baukosten etwa den ^fachen 
Betrag erreichen, fievifs eine in gesundheitlicher Be- 
ziehung um so mehr der Erwähnung [werte Erfahrung, 



welche durch deutschen Steinbau erzielt wird, als je 
hoher hinauf die Rauchgase gefördert werden, desto 
gröfser ist ihr Verdünnungskreis. 

Zum Sehlul's sei noch eines in den Fachzeitschriften 
und in politischen Tageszeitungen vor einigen Jahren 
erwähnten Einsturzes eines nahezu vollendeten 40 m 
hohen Säulenschomsteins in Düsseldorf, infolge eines 
Wirbelsturms, gedacht. Dieser anscheinend nach Mafs- 
gabe der oben erwähnten Quellen und Vorschriften aus- 
geführte Entwurf eines Siiulenschomsteins veranlafste bei 
Besprechung des Unfalls das »Centrolbl. d. Bauverw.t 
zu einem Itatschlag, betreffend die Verwendung von 
CementinOrtel, welcher, wenn ihm (jebür geschenkt wird, 
meines Erachtens wohl zur Mehrung der Kosten, 
aber nicht zur Verminderung ähnlicher Vor- 
kommnisse führen kann — Der fragliche Schornstein 
hatte in dem Sockelgemäuer einen Hifs, und man hatte 
sich bemüht diesen Mangel durch Eiseu Verankerung 
zu ersetzen. Ob diese Eisenverankerung irgend welchen 
wesentlichen Nutzen gehabt hat, mag unerörtert bleiben; 
aber die Verwendung von I'ortlandceiucntiuörtel für einen 
40 m hoben Schornstein kann sicher entbehrt werden, 
wenn derselbe nur im übrigen von geeigneten Stein- 
stoffen ausgeführt ist. - Sogar LehuimOnel, der oft 
10- 20 fach billiger ist als Portlandeemenlmortel, kann 
für Schornsteinbauten oft besser sein als letzterer, und 
der im allgemeinen oft 3 4 fach billigere Kalkmörtel 
wird bei einem 40 ai hohen Schornstein vollauf allen 
an ihn zu stellenden Ansprüchen genügen. 
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Grundzflge für die Abführung städtischer 
Entwässerungsanlagen. 

Von A Kr« Illing. SUdtbiuirtit » I). und l*r«feissor an der 
Kftnigl. Technischen Hochschule zu Dresden 

(Sjchlnfs.) 

3. Ausführung der Kanäle. 

Gute Kanäle müssen genügend fest, undurchlässig und 
widerstandsfähig gegen die Einwirkung de« Kanalwassers sowie 
der Sinkstoffe Kein, auch möglichste Glätte zur Herubminderung 
der Bewegungswiderstände besitzen. Da es sieh um Anlagen : 
handelt, welche auf lange Jahre hinaus bestehen »ollen, zu- 
gleich aber infolge ihrer unterirdischen Ijigc die Entdeckung 
und Beseitigung etwaiger Sehaden erschweren, so ist bei der 
Aurführung besondere Sorgfalt und beste« Material tu ver- 
wenden. Natürliche Steine, Ziegelmauerwerk, Beton, gebrannter 
Thon und Eisen kommen hier vorzugsweise in Betracht, we- 
niger Asphalt und Blei, von denen letzteres nur zur Verbindung 
der Eisenrohre und im Innern der Gebäude (zu Wasser- 
verschlüssen) benutzt wird. Unter den genannten Baustoffen 
besitzen gut glasierte Thonrohre den höchsten Grad von Glatte 
und eine fast unbegrenzte Dauerhaftigkeit gegen die Angriffe 
der Schmutzwasser, auch wenn diese einen Uberschuls an 
freien Säuren, Alkalien oder Salzen aufweinen, wie es nament- 
lich hei gewerblichen Abwässern nicht selten vorkommt, Sie 
sind deshalb für die Zweigleitungen nach den Grundstücken 
und Einlaufen (Sinkkasten) sowie zu Stralsonkanälon bis zu 
0,4* m, unter Umstanden auch bis zuu.ti») m und mehr Licht- 
weite besondere geeignet. Größere Kanüle stellt man meistens 
aus Ziegelmauerwerk oder Beton, seltener aus natürlichen 
Steinen her. Gegen den Beton haben sich neuerdings mehr- 
fach Stimmen erhoben auf Grund der nicht zu leugnenden 
Thataachc, dafs der in diesem Material enthaltene Kalk » hon 
von ganz schwachen, in den Abllulswässcrn nicht selten vor- 
handenen Sauren angegriffen wird, und es ist die Verwendung 
desselben aus diesem Grunde in manchen Städten bisher aus- 
geschlossen. Ein Anstrich von Gudron bezw. Asphalt schützt 
zwar vorübergehend, aber nicht dauernd; dagegen ist ein 
wirksamer Schutz erreichbar durch Bekleidung der Kanal- 
sohle bis etwas über die Herne des Trockenwetterahtlnsses mit 
scharfgebrannten, an der benetzten Seite glasierten Thonmhr 
schalen, wodurch der Preis zwar etwas erhöht, dafür aber eine 
gröbere Dauerhaftigkeit neben vermehrter Glätte erzielt wird. 
Der Zweck grüfserer Dauerhaftigkeit lilfst sich auch erreichen 
durch Verwendung besonderer Sohlstücke aus festen natürlichen 
(kalkfreien) Steiuen bezw. aus gebranntem Thon. Dieselbe I 
Mafsregel empfiehlt sich für die llauswasserrinne gemauerter 
Kanäle zum Schutze des in den Fugen befindlichen Zement- 
mörtels, sofern eine sauere Beschaffenheit des abgeführten 
Wassers zu Itefürehten ist; desgleichen für Betotikamile, welche 
zwar säurefreies Wasser führen, aber in steilem Gcfülle liegen 
und gleichzeitig viele Rand- odur kieshidtige Sinkstoffe auf- 
zunehmen haben, da diese im taufe der Zeit ein Abschleifen 
der Sohle bewirken können 

Das Deckgewölbe gemauerter ei- oder kreisförmiger 
Kamile wird bis zu 0,n m Stärke Vi Stein, da» Widerlager 
1 Stein stark in -i Kollschichten 1 hergestellt. Gröbere Kanäle 
erhalten aufserdeui eine dem Verlauf derStiitzlinie entsprechende 
Ilintermauernng, es sei denn, dafs die Seitenwandungen der 
Baugrube fest genug sind, um als Widerlager dienen zu können ; 
der untere Teil des Kanals bildet dann gewissermafsen nur 
eine bekleidende Schale. Die Scheitelstärke der Deckengewölbe 
aus Beton ist 0,12—0,15 der Weite; bei der Berechnung der 
Wandstärken ist unter Voraussetzung der vollen Wasserfüllung 
2,0— -.»,5 kg Zug pro qcm zulässig. Die anfserhalb der Baugrube 
gefertigten Stucke ertragen zwar eine gröfsere Zugfestigkeit, 
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doch bilden die Fugen der Verbindungsstellen nicht selten 
schwache Punkte. Das Deckgewölbe bezw. Widerlager der 
Fig. 15>8— 2W) 'siehe No. 20) lassen sich bequem bei der Aus- 
führung in Beton dem Verlaufe der Stützlinie anpassen; der 
Boden muls dann aber so fest sein, dafs kein Ausweichen der 
Widerlager stattfinden kann. Ist dies nicht dur Fall, so ist 
Pfahl- oder Schwellrost anzuordnen bezw. eine Verankerung 
vorzunehmen. 

Bei mafsigem G rund wasserandrang erhalten gröfsere 
Kanäle eine Unterlage aus Platten von Beton oder Mauerwerk, 
zwischen deren Fugen sich das Grundwasser zur Schöpfstelle 
bewegt und auf welchen die Sohlstücke verlegt werden. Um 
die Stofslugun dicht zu scldiefscu, wird die Innenseite der 
Sohlstücke mit einer in Verband hergestellten Rollschicht aus 
hartgebrannten Klinkern bekleidet. Littst sich das Grund 
wasser nicht mehr durch Pumpen senken, so erfolgt die Her- 
stellung einer Betonschüttung von 0,4—1,0 m Stärke. 

Gute Thonrohre müssen scharf gebrannt und kreisrund 
«ein, gleichmäßige Wundstärke, gute Glasur und grotse Festig- 
keit besitzen. Letztere ist namentlich l>ei greiseren Durch- 
messern und starkem Erddruck sowie schwerem Verkehr von 
Bedeutung und eventuell durch Belastungsproben nachzuweisen. 
Ein heller Klang beim Anschlagen des Rohres und dichte Be- 
schaffenheit der Masse, dergestalt, dafs ein Scherben von 
mätsiger Gröfse in 24 Stunden nicht mehr als :t'A> Wasser auf- 
nimmt, bieten einen Anhalt zur Beurteilung. Gleichzeitig sollte 

die Wandstärke nicht unter f 9 mm für Weiten bis 420 mm 

von da ab ^ -4- !) mm betragen. Die Dichtung geschieht 

durch Teeistrick und eine kräftige Umhüllung aus bestem 
gut durchgearbeiteten Thon'); bei guter, eine vollständige Auf- 
lagerung gestattenden Bodenbeschaffenheit ist auch die Ver- 
wendung von Teerstriek und Zement zulässig. In München 
haben die gröfseren und tiefer liegenden Thonrohrkanäle eine 
lo cm starke Uminanteluiig aus Beton erhalten. 

Bei Betonroh ren spielen Beschaffenheit, Behandlung 
und Mischungsverhältnis der Rohmaterialien eine grofse Rolle. 
Kin aus mangelhaftem Material hergestelltes Betonrohr läfst 
sich durch Aussehen. Klang u. s. w. nicht von guter Ware 
unterscheiden, während die» bei Thonrohren viel leichter ist 
Die Lieferung fertiger Rohre zur Baustelle sollte deshalb nur 
ganz zuverlässigen Firmen Übertrugen werden. Die Dichtung 
erfolgt mit Zementmörtel und erfordert wegen der geringen 
Hufttiäche des Mörtels Übung und Vorsieht, namentlich bei 
Zudrang von Grundwasser. Da diese Art der Dichtung keine 
Nachgiebigkeit besitzt, wie die Thondichtung, so sind Beton- 
rohre nur bei durchaus festem Boden anzuwenden, weil sonst 
Querrisse eintreten können. 

Kleinere StralsenkaniUe werden zwischen Einsteige- 
schächten, welche 40 — 100 m auseinander liegen, gerade 
gelegt; besteigbare Kanäle brauchen die gerade lanie nicht 
genau inne zu halten und es genügt eine Entfernung der 
Schächte von 100 -150 m, sofern nicht der Abstand der 
Straßenkreuzungen ein anderes Mafs bedingt Durchmesser 
der Einsteigeöffnung nicht unter 0,55 m; Weite des runden 
oder quadratischen, au« Ziegeln oder Betonringen hergestellten 
Schachtes <),'.» — 1,0 ui; Abstand der Steigeisen im Grundriß 
0,1 — o,ft in, im Aufrifs 0,2 — 0,3 ui. In die Sohle des Schachtes 
wird das Niedrigwasserprofil des Kanals eingeschnitten. Ver- 
tieft at>geordnet« Sohlen geben zu Sehlammablagerung Ver- 
anlassung und sind deshalb zu vermeiden. Die Abdwjkung 

'; Hlof.~e Thondichtuug ist natürlich dort nicht zulässig, no 
das Durchwachsen von Huumwurxcln und infolgedessen allmuhliche 
Verstopfung der Rohre zu befarchten ist. Bei Zemenulichtungcn 
ist treibender Zement sorgfältig zu vermeiden. * U. Ked. 
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erfolgt mit gufsciscnicn, durch Schlüssel abhebbaren Deckeln, 
welche bei starkem Verkehr Holzoinlagcn erhalten. In «ehr 
belebten Strafsen empfiehlt «Loh die Anordnung von Seiten- 
eingängen, deren Einsteigeöffnung dann auf den Fufswegen 
liegt und während der Benutzung mit einem gegitterten Deckel 
geschloR.se n gehalten wird. Die Strafsendeckel sind, soweit es 
der Verkehr gestattet, zu durchbrechen, damit die Luft beim 
Füllen der Kanäle entweichen kann ; diese Öffnungen bewirken 
gleichzeitig in Verbindung mit den angeschlossenen Regen- 
röhren eine Lüftung der Strafsenkanäle l>ei Trockeuwetter- 
abrlufs. Zur Aufnahme deg durrlifnllenden Schmutzes dient 
ein eingehängter Kimer oder ein Schutzblech. In krummen 
und engen Strafsen, wo die Rohrkannle nur auf kurze Strecken 
gerade gelegt « erden können, empfiehlt sich zur Henibminderung 
der Konten die Einfügung von sog. Lampenlöchern. In 
breiten Straßen (etwa von 18 in ab) kann diu Herstellung 
eines Parallelkanals, der gleich dem Hauptkann! unter den 
Fußwegen verlegt wird, wegen der geringereu Kosten der 
Zweigleitungen und Schonung des Straßenpflasters vorteil- 
haft Hein. 

Die Zus&mmenführung der Strafsenkanäle er- 
folgt möglichst tangential, bei nicht sehlupfbaren Leitungen 
unter Vermittlung der an der Verbindungsstelle liegenden 
Einsteigeschächte, in deren Sohle wieder die Niedrigwasser- 
rinnen des Haupt- und Nehenkanals (letztere mit tangential 
einmündender Kurve) eingeschnitten sind. Halbmesser de* 
Anschlußbogeu* bei besteigbaren Kanälen gleich der 5- bis 
1' »fachen Kanalbreite. 

Vor Verlegung der Strußenkanäle sind die Abzweig- 
stellen der Anschlufslcitungen zu ermitteln und an 
(liefen Stellen Abzweige (bei Hohrkatiäleu Abzwcigrohre, bei 
gemauerten oder Betonkanälcn besonders hergestellte Form- 
stücke) einzulegen, welche bis. zur Herstellung der Anschlüsse 
mit eingedichteten Deckeln abgeschlossen werden. Die Weite 
des Abzweigrohres (»trägt 10 und 1. r > cm, wobei dag kleinere 
Maß für Kegcnrohransehlüsse gilt. Höhe der Einmündung 
etwas Über dem gewohnlichen Wasserstand des Trocken wettcr- 
abflusses. Der Abstand der Abzweigstelle vom nächsten Ein- 
steigeschaeht wird genau aufgemessen und in die Revisionj- 
zeichnung eingetragen. Die I,eitungen erhalten eine SO- -30 cm 
über den Scheitel reichende Verfüllung mit Sand oder feinem 
Kies, nachdem sie bezüglich Höhenlage und Dichtung ab- 
genommen sind. Beim Vorhandensein von Grundwasser 
werden Drainrohre neben die Kanüle gelegt und in unterhalb 
liegende Einsteige- bezw Spülschilchte geleitet oder gesondert 
in öffentliche Gewässier geführt. Diese Drainrohrleitungen 
nehmen auch etwaige« Kellergrundwasser durch besondere 
Aiiscldußdruins auf. 

Spül- und Reinigungs Vorrichtungen. Zur Rein- 
haltung der Strafsenkanäle ist eine periodische Durchspülung 
derselben (alle 8 — 14 Tage) erforderlich; dieselbe kann nur 
unter den oben erwähnten günstigen Gefall- und Zullufs Ver- 
hältnissen entbehrt werden. Zu diesem Zwecke ist. ein Teil 
der Kinsteiguschäehte mit Spülmundstücken, Spülklappen oder 
Spülsehiebem, bei den größeren Kanälen mit Spülthüren aus- 
zurüsten ; die Entfernung solcher Spülschächtc beträgt 200 bis 
*H"<0 m, je nach den örtlichen Verhältnissen. Zugleich ist Vor- 
sorge für Zuleitung von Spülwasser zu treffen (durch An- 
sammlung von Grundwasser, Entnahme aus Wasserlaufen oder 
aus der Druckwasserloitung). Die Spülung erfolgt dann nach 
Aufstau des Spülwässern im Spülschacht oder in den Kanälen 
durch plötzhebe Beseitigung der Anstauvorrichtung. Für 
Strecken, die wegen schwachen Gefälles oder wegen Zuflusses 
-ehr sinkstoffhaltigen Wassers einer besonders häufigen Spülung 
bedürfen, sowie für die oberen Enden der Leitungen eignen 
sich sei bstthätige Spül Vorrichtungen , hei denen in 



einem besonderen Sehacht 1— l ebtn Wasser aufgespeichert 
und durch eine Heberleituug odor ein Schwhumorvcntil plötz- 
lich in den Kanal entleert werden. Die Durchspülung langer 
Kanulstrecken mit reichlichen, aus höher liegenden Wasser- 
läufen entnommenen Wassermengen eignet »ich namentlich 
für ein Kanalneta, dessen Inhalt nicht künstlich gehoben zu 
werden braucht 

Räumungsarbeiten werden mitunter bei Straßen- 
kaniUcn mit schwachem Gefalle nötig. Fliefst diesen fett- 
halliges Küchenwasser zugleich mit sandigen und erdigen Sink- 
stoffen zu, so tritt leicht ein Anhaften der Stoffe an den Kanal- 
Wandungen ein und es bilden sich starke Verengungen des 
Durchflufsprofils. Um diese zu beseitigen, wird von den 
Sehächten aus mit Hilfe eines Schwimmers und unter Ver- 
stärkung des Strom« durch Spülwasser ein dünner eingeölter 
Bindfaden durch den Kanal geführt, an dem ein Büretentau 
nachgezogen werden kann. Die Beseitigung einer vollständigen 
Verstopfung erfolgt durch ein an zusammengeschraubten 
schmiedeeisernen Rohren befestigtes Werkzeug von den Ein- 
steigeschächten aus, hezw. durch Aufgrabung. 

Die Einführung des Regenwassers von den Strafsen ge- 
schieht durch Strafse neinlä u f e (Strafse nsi n k kas t c n), 
welche aus gebranntem Thon, Zementbeton, Mauerwerk oder 
Gußeisen hergestellt werden. Auf 1 qm Straßenllttche sind 
3 qcin Sehaehtquerschnitt zu rechnen ; kleinste Abmessung des 
unteren Kastens nicht unter 40 cm. Wandstärke bei Zement- 
beton 5 — 8, gebranntem Thon 2.5 — 3,5, Mauerwerk 25, Guß- 
eisen 1.3 — 2 cm; Tiefe des Wasserspiegels zur Vermeidung des 
Einfrierens wenigstens 1 in unter Straßenoberkantc. Höhe des 
Wasserverschlusses. welcher der Reinigung wegen den Quer- 
schnitt des Kastens möglichst wenig oder gar nicht beschränken 
darf, 10—15 cm ; Durchmesser der Verbindungsleitung mit dem 
Straßenknnal 15 bezw, 1*> cm, seltener 20 cm und mehr. An- 
sammlung und Herausnahme des Schlammes erfolgt zweck- 
mäßig durch eingehängte Kimer au» verzinktem Eisenblech 
mit Roden ventil; in diesem Fidle mufs der Zufluß des Wassere 
durch einen unter der Eiidauföffnuug angebrachten Trichter 
vermittelt werden. Beim Zufließen grofser Mengen von Sink- 
und Schinutzstoffen ist auf Zufhifsoffnungen von genügender 
Weite i. ß durch mehrere nebeneinander liegende Gitter) 
und geräumige Schlamm- bezw. Gerollsammlcr (eventuell mit 
Vorkasten) Wert zu legen. 

4. l iilerbriiiguiiK des kaimlwasser». 

Ist die Einführung des ungereinigten Kanalwassersin einen 
Wasserlauf zulässig, so mufs dieselbe in den Stromslrich 
und in solcher Tiefe erfolgen, dafs die Oberkante des Zu- 
führungsrohrs an der Mündungsstelle unter dem niedrigsten 
Wasserstande liegt bezw. der Schiffahrt nicht hinderlich ist. 
Vor der Einmündung sind Sink- und Schwimmstoffe durch 
Einfügung eines Sandfangs mit Tauchplntten oder Gittern 
zurückzuhalten. 

Von den verschiedenen Reinigungsverfahren weist 
die Berieselung (Berlin, Breslau, Danzig. Charlotteuburg, 
Freiburg i./B., Magdeburg, Bunzluui die besten Ergebnisse auf. 
Am geeignetsten ist lehmiger Sandboden (1 Im auf 250 bis 
•100 Einwohner), der in 1,<> — J,l) in Tiefe gut zu drainieren ist. 
Etwa 15 — 25 "/o der Dungstoffe, welche gegenüber anderem 
Dünger arm an Kali und Phosphorsäure sind, können durch 
Pflanzenbau nuulmr gemacht werden; der Rest wird — na- 
mentlich im Winter — filtriert liezw. in den Poren des BodeuB 
in unschädliche Verbindungen umgewandelt uud mit dem 
Drainwasser abgeführt. Gröbere Schwimm- und Sinkstoffe sind 
I vor der. Berieselung auszuscheiden. 

Die erforderliche Buden Hache wird geringer (nach eng- 
lischen Erfahrungen <>,l — 2 ipn für den Kopf der Bevölkerung 
je nach der Bodeiibeschaffenhcit) bei durchgängiger Anwendung 
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der Bodunf iltration; hier wird eine Anzahl kleiner, gut 
draiuicrter Becken abwechselnd in Betrieb genommen. Doch 
ist auch in diesem Falle eine Verbindung mit Pflanzenbau zu 
empfehlen, um den zurückbleibenden Schlamm unterbringen 
tu können. 

Die Kosten der Einrichtung von Rieselfeldern betragen 
eiuschliefsheh Drainierung ^oline Ankauf des Bodens) 900 bis. 
JL 120) pro ha. Ist Gelegenheit vorhanden, das ablaufende 
Draiuwasscr zur WieBcnbewässerung zu verwunden, bo steigen 
die Ertrage und mindern dadurch die Gesamtkoeten de« Ver- 
fahren», welche »ich bis auf JL I jahrlich für den Kopf be- 
laufen. 

Die Reinigung auf chemischem Wege (chemische 
Klärung* erfolgt unter Verwendung von Zusatzmitteln, nament- 
lich von Ätzkalk und Thonerdesalzen, entweder in Klärbecken 
(Fl&chbccken in Ruhe- oder Dauerbetrieb) oder in stehenden Klär- 
behältern (Brunnen oder Heberanlagen, letztere nach Rockner- 
Rothe). Die Reinigung ist weniger vollkommen, als diejenige 
durch Berieselung, insbesondere wird nur '/a— Vs der gelösten 
orgnnischen Stoffe ausgeschieden und die Menge der gelösten 
unorganischen vermehrt. Der Bich bildende Schlamm hat des- 
halb nur geringen Dungwert, so dafs seine Unterbringung 
meistens auf Schwierigkeiten stöbt. Dagegen werden die 
schwebenden Teile des Kanalwaseers vollständig beseitigt und 
es gelingt auch die Ausscheidung fast aller Kleinwesen. Das 
geklärte Wasser wird nach einiger Zeit wieder zersetzungsfähig 
und ist deshalb in den Stromstrieh des Waaserlaufs einzuführen. 
Ein üherschufs an Kalk ist wegen Benachteiligung der Kisch- 
zueht thunlichst zu vermeiden. 

Die Konten der (u. a. in Frankfurt a. Main, Wiesbaden, 
Kauen, Braunschweig, Potsdam und Halle] ausgeführten chemi- 
schen Kliirung betragen 0,50—1,00 M. für den Kopf der Be- 
völkerung. 

5. Haiiscntwässerung. 

Weite der Fallrohre für Küchenwasser mindestens 5, besser 
ti— K, für Badewasser nicht unter t;, für Spülabtritte 10 — 12,5cm; 
die liegenden Rohretrocken erhalten 1 ,5—2,5 cm gröfsere Durch- 
messer. Weite des Stamm- oder Grundrohres der Hau» Ent- 
wässerung 15 cm. Der unter jeder Auagubstellc anzubringende 
Geruchverschlufs wird zweckmäbig zu einer bequem ab- 
nehmbaren geräumigen Schlammbüchse erweitert, in welcher 
sich die durch das (feste) Ausgufsgitter nieht zurückgehaltenen 
windigen und erdigen Sinkstoffe ablagern können. Zur Ab- 
Scheidung des in dorn Spülwasser enthaltenen FetteH, welches 
nach erfolgter Erkaltung leicht Rohrvcrcngungon und selbst 
Verstopfungen herbeiführen kann, sowie der ebenfalls schäd- 
lichen soifenartigen Abgänge werden in die AbHubleitungcn der 
Küchen von Gasthäusern, grofsen Mietsgebäuden, Wurstereien, 
Wäschereien u. s. w. Fett topfe eingefügt, in welche nur 
Küchenwnsser (liefst und welche in regelmäfsigen Zwischen 
räumen von den ausgeschiedenen fettartigen Stoffen zu rei- 



nigen sind. Schlammfänge innerhalb der Hnusleitungen sind 
zu vermeiden, du sie stete üble Ausdünstungen veranlassen. 
Eine Ausnahme macht der Schlammfang des Hofsinkkaetens, 
welcher aber nur die mit dem Regenwasser des Hofes etwa 
zugespülten Sinkstoffe der Hofüäehc aufzunehmen hat. Die 
Abfnllrobre sind zur Beförderung der Luftbewegung und Ver- 
hinderung des Einfrierens möglichst in die Nähe des Küchen- 
schornsteins zu legen und in voller Weite über Dach 
zu führen. Neben ihnen liegt das sogenannte Lüftungs- 
rohr zweiter Ordnung von 3 — 5cm Weite, mit welchem 
die Scheitel der Geruchverschlüsse verbunden werden, um ein 
Brechen denselben und das Stillstehen der Luft in den Ansatz- 
röhren des Ausgusses zu vermeiden. Das Lüftungsrohr wird 
gleichfalls über Dach geführt oder mündet auf dem Dach- 
boden in dos Abfallrühr. Zur Herbeiführuug einer wirksamen 

1 Luftbewegung ist bei denjenigen Haugknnälen, für welche 
eine offene Verbindung mit dem Strabenneta ab unzulässig 
angesehen wird, eine Lufteintrittsstelle am unteren Ende des 
Abfall- bezw. Lüftungsrohr« anzuordnen. Unterhalb derselben 
liegt dann der Hauptwasservorschlub der Hausleitung, welcher 
zugänglich herzustellen ist (sog. Inspektionsgrube in Berlin). 

Um im letzteren Falle auch die Strecke vom Hauswasner- 
verschlub bis zum Strafeenkanal lüften zu können, erhält 
dieselbe am einfachsten eine Verbindung mit einem der Regen- 
abfallrohre, welche aber im Uhrigen gesondert an den Stnifseu- 
kanal angeschlossen werden. Dieser Anschlafs ist so zu 
bewirken, dafs die von dem herabstürzenden Wasser mit- 
gerissene Luft vor Eintritt in das Kanalnetz entweichen 

I kann. Können Hausleitungen wegen ihrer Ausdehnung od<r 
wegen tiefer Loge einzelner Räume nicht ein Gefalle von min- 
destens 1 : 50 erhalten, so empfiehlt eich die Anordnung einer 
Spül Vorrichtung (15—20 1 Inhalt) am oberen Ende. Da 
selbstthätige Abschlüsse gegen Rückstau manchmal versagen, 
tritt an ihre Stelle besser ein Schieber oder Hahn, der an dem 
betreffenden A unguis angebracht ist und nur bei Benutzung 
desselben geöffnet, sonst aber geschlossen gehalten wird. Die 
Tiefe der Wasscrvereehlüsse betrage mindestens 5 cm; für 
Ausgubstellen in bewohnten Räumen (Waschbecken) empfiehlt 
»ich neben dem einfachen oder doppelten Waaserverschlub 
noch ein Handversehlub (Stöpsel, Hahn oder Sehieber), ebenso 
an solchen Stellen, wo man nicht sicher ist, dafB eine häu- 
fige Erneuerung des Wassers der Verschlüsse stattfindet. 
Wie bei den Strafsenkanälen, so sollte auch bei den Haus- 
leitungen nicht ausschlieblich der Mindestfordernde zur Aus- 
führung herangezogen, sondern stets auf gutes Material und 
sorgfältige, von geschulten Kräften (Rohrlegern) ausgeführte 
Arl>oit gesehen werden. Behufs einheitlicher Ausführung dor 
Hausanschlüsse empfiehlt sich der Erlab einer Polizei-Ver- 
ordnung 1 ), in welcher bestimmte Vorschriften über Material, 
Durchmesser, Gefälle, Lüftung und Reinigung der Leitungen 
enthalten sind. 



Kleine Mitteilungen. 



I ber die W asserversorgung von Kmizlau, welche die 
dortigen Behörden seit fast tu Jahren beschäftigte, ist in der 
Studtvermdnetensitzung vom 20, August da. Js. endlich ein 
Beschlub gefidst. Auf Grund eines früheren Stadtverordneten- 
besehlussca hatte der Magistrat die Ingenieure Cuntz und 
Hempel zur Einreichung von Projekten und Kosten Vor- 
anschlägen für die ganze oder teilweise Versorgung der Stadt 
mit Wasser veranlabt. Ereterer hatte 3, letzterer 2 Projekte 
eingereicht. Die Herstellungskosten der verschiedenen Projekte 
sehwankten zwischen 73 (XX) und JL 260000. Zur Klar- 
lugung einiger Widersprüche in den Projekten beabsichtigt* 



der Magistrat, ein Gutachten vom Baurat Thiem einzuholen: 
diesen Antrag lehnten indes die Stadtverordneten ab. Es 
wurde vielmehr Iteschlusscn, eine allgemeine Hochdruck- 
leitung im Prinzip abzulehnen, also auch von einer 
Centralanlagc für spätere Anschlüsse abzusehen, dagegen die 
Ober Vorstadt nebst den angrenzenden, nicht mit Wasser 
versorgten Strafsen durch eine partielle, nur diesem Zweck 
entsprechende Anlage und zwar aus dem vorhandenen sog. 

') Kine derartige mit Sachkenntnis abgefafste Polizei-Verord- 
nung briicbton wir im Jalirirunx 8. -13. I> Ken*. 
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Bohrloch V mit Wasser zu versorgen, ferner die für diesen [ 
Zweck erforderlichen Gruudorwerbungen und die Ausschreibung 
von detaillierten Konkurrenzplänen für den wirklichen Ausbau ' 
der partiellen Wasserleitung baldmöglichst zu veranlassen. 

Ztg. - VIIL 1IMJ 



Wasserversorgung von ( barlottenburg. Die Char- 
lottenburger W r asserwerkivAktien-Gese)lschaft , welche aufser 
deui für die Stadt Charloltenburg bestimmten Wasserwerk 
Grunewald <«m Teufelsaec) seit einigen Jahren bereit« ein 
zweites Werk am Wanusee zur Versorgung der westlichen 
Vororte Berlins besitzt, hat kürzlich im Norden l'hnrlottcnburgs 
auf den Spreewieeen am Nonnendamm (auf Spandauer tiebiet) 
ein grötseres Terrain zur Errichtung eines dritten Werkes an- 
gekauft. Das Werk «oll zunächst für eine Tagesleistung von 
150..K) cbui errichtet werden; die Baukosten sind auf rd. Mark 
tiOOOOO veranschlagt. Im Projekt ist die spätere Erweiterung 
auf die dreifache Leistung vorgesehen. 

Mit den Vorarbeiten ist bereit« 



Wasserversorgung von »ergisch-t.lailbaeh. Die Stadt- 
verordneten- Versammlung hat in ihrer Sitzung vom 9. Sept. 
1. J. die Anlage einer Wasserleitung beschlossen. Das Wasser 
soll 7,5 km von der Stadt entfernt, in der Rheineltenc unter- 
halb Delbrück entnommen «erden. Die Anschlagssummc be- 
ziffert sich auf Jt. 420 «HO. 

Wasserwerk Stettin. Nach dein Berieht des Pr. Freund 
betrug der niedrigste Tagesverbrauch im August d. J. 11045, 
der höchste 13 "27 cbm. Die Filtrirgeschwindigkeit betrug im 
Maximum 77, im Minimum 4f» mm pro Stunde. Abgesehen 
von einer vermutlich auf einen Untersuchungsfehler zurück- 
zuführenden Ausnahme betrug die höchst«' Keimzahl für da« 
Reinwasserbassiu 51 pro ccm. Von 57 den einzelnen Filtern 
Proben wies keine mehr als KU) Keime auf; 
machte nur Filter F, in dem starke Algen 
bildungen vorkamen. v st i\t m. ix 

Die Kanalisation von Oppeln beschäftigt schon seit 
vielen Jahren Behörden und Bürgerschaft. Nach Anhörung 
verschiedener Sachverständiger hatte man zunächst die Anlage 
von Rieselfeldern ins Auge gefafst und zu diesem Zweck in der 
Nähe von Zawade ein geeignetes Terrain in Aussicht' ge- 
nommen. Hingehende Untersuchungen haben indes ergeben, 
dafs ein derartiges Projekt zu grofse Aufonlerungen an den 
Säckel der Stadt stellen, andererseits auch die Ausführung 
auf manche schwer zu überwindende Hindernisse stofsen wurde. 
Die zuständigen Ministerien haben infolge dessen entschieden, 
dala unter den obwaltenden Umständen nur die Einleitung 
der Abwässer in die Oder nach vorheriger Klärung 
in Krage kommen könne. Die Klärung dürfe aber nicht nur 
mechanisch, sondern müsse auch auf chemischem Wege vor- 
genommen werden und zwar nach einem Verfahren, das hin- 
sichtlich der Ausscheidung der fäulnisfühigeu Substanz und 
der Vernichtung der pathogeneu Keime befriedigende Ergeh 
nisse liefert. Unter Hinweis auf ein Verfahren, das sich bereite 
gut in dieser Hinsicht bewährt, ist nunmehr die Stadtvertretung 
von Oppeln vcranlafst worden, dem Regierungspräsidenten das 
Projekt einer den Anforderungen entsprechenden Kläranlage 
vorzulegen. < ( un zu- -i vm !«•>:, 



IHe SchweminkanalisBtion von Karlsruhe hat der Stadt- 
baumeister Schück im Auftrage des dortigen Stadtrates in 
einer umfangreichen Denkschrift eingehend behandelt. In tler 
Einleitung desselben wird gesagt, dafs schon seit Jahren die 
mangelhaften Abtlutsverhüitnissc des Landgral>ens in Mühlburg 
Gegenstand ständiger Klagen der Anwohner seien und dafs 



auch vom grolsh. Bezirksamt unter Hinweis auf das sanitäre 
Interesse der Residenz die Beseitigung des Mifsstandcs dringend 
verlangt werde. 

Da die Stadtgemeinde unzweifelhaft die Verpflichtung 
hat, die Mifsstände abzustellen, so lag die Erwägung nahe, 
wie die Frage der definitiven Beseitigung sämtlicher städt. 
Abfallstoffe mit der oben genannten Frage gemeinFam zu be- 
handeln sei. Es sollen nun die erforderlichen Kanalbauten 
in Zukunft in der Weise ausgeführt werden, dafs sie untweder 
sofort die Beseitigung sämtlicher Abwässer der Stadt gestatten, 
oder aber später nur ergänzt zu werden brauchen. 

Die Denkschrift, wie das ganze Schweromkanalprojekt ist 
vom Stndtrat den Herren Prof. R. Baumeister, A. Drach, 
W. Lubberger und Dr. J. NeTsler zur Begutachtung vor- 
gelegt worden. Die erste vorgelegte Frage : .Ist es erwünscht, 
auf das Schwemmsystem überzugehen und ist das Kanalnctz 
ohne weiteres hierzu geeignet?« wird von deu Gutachtern 
durchgehend» bejaht. 

Auch die übrigen Fragen sind durchweg günstig für dag 
Schwemmkaualprujckt beantwortet. Auch vom Standpunkt 
der städt. Wasserversorgung steht der Ausführung des Projektes 
ein Hindernis nicht im Wege. * D ...v i*.i<u.«<«. w vn \m 



Assanierung von Konstantinopel. Wie wir in The 

Levant Herold and Eastem Exprefs (2*. Sept. c.) lesen, 
ist unser gelegentlicher Mitarbeiter Herr Dr.Th. Weyl (Heraus- 
geber des Handbuches d<-r Hygiene) vom Stadtpräfekten Kedvan 
Pascha beauftragt, die verschiedenen Stadtviertel einer ein- 
gehenden Besichtigung zu unterziehen und ihm Bericht dar- 
über zu erstatten, welche Mittel geeignet seien, die sanitären 
Zustünde der Stadt zu verbessern. Herr Dr. Weyl ist von 
:s Ärzten und einigen Polizeioffizieren begleitet. Ober die vier 
schmutzigsten, der sanitären Verbesserung bedürftigsten Viertel 
Skutari, Halsköi, Balata und Oun-Capan hat Dr. Weyl be- 
reits Bericht erstattet. 

Oie (iaslieleuchtuug von Korstau ist auf 15 Jahre vor 
tmgsm.ifsig der dortigen Firma Gebr. Sachsenberg (Ma- 
schinenfabrik und Schiffswerft i übertragen. Üie Firma ver- 
pachtet sich, die '.mi Strafsenlatemen mit Glühlicht zu ver- 
sehen uiul Flammen von 40 K. mit 5 für die Rrennstunde 
zu liefern (incl. Unterhaltung der Glühkörper). Öffentliche 
(inbäude erhalten das Gas mit 20 «f. Privatgebäude mit 
22 Jj pro cbm. Die Anlage soll noch vor Beginn des kom- 
menden Winters iu Benutzung genommen werden. 



Eine elektrische Stubenhoiziing mit Wasser ist nach 
dem »Techniker« die neueste Erfindung auf dem viel um- 
worbenen Gebiet« der Zimmerheizungen. Diese Erfindung ist 
darauf basiert, dafs der elektrische Strom das Wasser in 
WiLsser- und Sauerstoff zerlegt. In einem mälsig grofsen 
Wasscrhassün, dorn fortgesetzt Wasser zugeführt werden muls, 
befinden sich, am Boden aufgelötet, die beiden Leitungsdrähte, 
deren Pole Platinbleche tragen, über die Gla&cylmder luftdicht 
gestülpt sind. Die Pole liegen im Wasser, und es entwickelt 
sich bei geschlossener Leitung an dem einen Wasser-, am andern 
Sauerstoff in mächtigen Blasen. Beide Gase werden durch 
einen Hahn mit zwei konzentrischen Öffnungen geleitet. Durch 
den äufseren Schlitz drängt Wasserstoff, der entzündet eine, 
hohe Flamme bildet , deren Intensität bezw. Temperatur 
durch das Zublasen des Sauerstoffes aus dem inneren kreis- 
förmigen Schlitze auf 1200" K. gebracht wird. Die Flamme 
wird auf eine ChamoitcplaUe geleitet, die in zirka 80 Min. 
in Weifsglut strahlt und die Wärme zur Heizung abgibt. iVotn 
hygienischen Standpunkt wird man die Anwendung derartig 
hoher Temperaturen natürlich nicht gutheifsen können. D. Red.} 

U TurLu '/Ak So 41 
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Berichte der ständigen Referenten. 



Ban- und Gewerbehygiene. 



Von Chr. Nusbaum, Dozent der Kgl. 

xu Hannover. 

Iii« Zerstörung von Gerüchen, insbesondere des 
Tahakrauehs mit Hilfe, der Elektrizität. Dr. H. Wolpert 
hat im hygienischen Institut der Universität Berlin einen 
aus Uloiwitz bezogenen Klektrodosinfektor auf seine 
Wirkung untersucht, welcher unter Ozonbildung den Tabak- 
rauch und andere üble Gerüche der Aufenthaltsräume zer- 
stören soll. Die UnterBuchung hatte folgendes Ergebnis: In 
einem Versuchskasten untergebracht, übte der Apparat die an- 
gegebene Wirkung sowohl auf Cigarrenrauch, als auch aul die 
Verbrennuiigscrzeufrniseo von Salpcterpapier oder Magnesium- 
band aus; der Hauch und der Geruch verschwanden nach 
kurzer Zeit, während sich beides in einem Kontrollkarten lange 
Zeit hielt. Der Platindmht konnte mit gleichem Erfolg durch 
Eisendmht ersetzt werden. Sowohl Rauchzerstörung ab Ozon- 
bildung waren nur dann nachzuweisen, wenn die Drähte zu 
leuchtender Rotglut gebracht wurden; niemals, war, bei Ein- 
schaltung eines Widerstandes in die Kette, ohne ersichtliches 
Glühen der Drähte irgend ein Erfolg zu bemerken, und stete 
war der Erlolg dem stärkeren oder minder starken Erglühen 
der Drahte entsprechend. 

Aug diesen Befunden und den Thatsachen, dafs jeder 
glühende Körper Rauch verzehrt, während eine noch so starke 
Ozonbildung, wie siez. B. verdunstender alter Äther hervorruft, 
keinen Erfolg in Hinsicht auf das Verzehren von Tabakrauch 
aufweist, läfst sich schliefst-!], dafs beim Glewitzer Elektro- 
desinfektnr die glühenden Drähte unmittelbar rauchverzehrend 
wirken und zwar in einem ftir den geeclüosscnen Versuchs- 
kästen erheblichen Mnfse. Dagegen bat die Bildung von 
Ozon oder Wasserstoffsuperoxyd kaum Einfluf« auf die Rauch- 
verzehmng. Hierfür kommt die Elektrizität als solche über- 
haupt nicht in Betracht; Fie ist lediglich das Hilfsmittel, um 
Drähte ins Glühen zu bringen, welche jene Wirkung hervor- 



Wurde aber der Gleiwitzer Klektrodesinfektor in einen 
von Tabakraucli erfüllten Raum gebracht, dann war seine 
Wirkung keine irgendwie belangreiche. Nachdem während 
zweier Stunden in einem kleineren Zimmer 32 Stück Cigarrcn 
geraucht waren, so dafs eine fette Druckschrift von 2 cm Hobe 
auf 4 tn Entfernung kaum mehr erkannt zu werden vermochte, 
bildete sich allerdings allmählich im Umkreise des alsdann 
eingeschalteten Apparat« eint- etwas weniger rauchhaltige Zone, 
aber es blieb der Rauch im übrigen Zimmer bestehen, nahm 
vom Mittag bis Abend nur in Rehr geringem Mafse ab und 
belästigte noch am folgenden Tage die Eintretenden genau 
wie am vorhergehenden Tage, obgleich clor Elektrodesinfektor 
über Nacht nicht ausgeschaltet wurde. Die diesem Apparat 
zukommende Wirkung ist daher als eine für Anfcnthaltsräumc 
belangreiche nicht anzusehen und kann durch jeden in Glut 
gebrachten Metallkörper in gleichem Malse hervorgerufen 

«erden. Ilyil«r.i«uhe leuodichuu vom l. Juli IM». 

Der Wert des Fonnalius als Desinfektionsmittel. 

Freimut h hat über die Wirkung des Formalins auf Cholera- 
Vibrionen Untersuchungen angestellt, welche die diesem zu- 
geschrielH-nen vorzüglichen Eigenschaften durchaus nicht dar- 
th&tcn. Freimuth kommt auf Grund seiner eingehenden, 
mit wissenschaftlicher Genauigkeit angestellten Versuche zu 
folgenden Schlüssen: 

In der Cholerahygiene hat das Formalin nur die Redeu- 
tüng eines Desinfektionsmittels von untergeordnetem Werte. 
Trockene Kommabazillen in Reinkultur erliegen ihm bald; 



aber die Austrocknung thut es auch ohne Formahn. Trockener 
Cholerastuhl scheint in wenigen Stunden die Virulenz zu ver- 
lieren, feuchter Stuhl aber behält sie viele Stunden, selbst 
wenn das Formalin bequem herankommen kann , und wider- 
steht seinem Dampf länger als einen Tag, wenn er dickere 
Schichten zu durchdringen hat, ehe er an die infizierte Stelle 
gelangt. 

Dos Formalin ist zur Desinfektion von Kleidern und 
dünnen Betten brauchbar, aber nur dann, wenn Eile nicht 
not thut. Die Gegenstände müssen mindestens 24 Stunden 
mit dem Formalin in Berührung bleiben, und dieses muis iu 
grofsen Mengen, in dünner Schicht ausgebreitet , jenen mög- 
lichst nahe gebracht werden. Gröfsere Bettetücke und Pelze 
darf man mit Formalin nicht desinfizieren. Sein verhaltnis- 
mäfsif; hoher Preis und die Unannehmlichkeit seines widrigen, 
offensiven Geruchs beeinträchtigt die Anwendbarkeit nicht un- 
erheblich. 

Die Dampfdesinfektion ist der mittelst Formalin bei 
weitem überlegen und wird durch letztere niemals ersetzt 
werden können. Wohl aber kann man das Formalin neben 
der Dampfdesinfektion empfehlen für besonders zarte, empfind- 
bche Gegenstände von mäfsigem Umfang und solche Stoffe, 
welche durch Dampf Einbufsc erleiden, als Kleider, Vorhänge, 
Teppiche und Ledersaeben , Papiere und Bücher. Doch müssen 
diese Gegenstände eine sehr lange Zeit der Einwirkung der 
Formaliudfimpfe ausgesetzt werden. 

Verbesserungen in den hygienischen Lebensverhält- 
nissen der Mannschaften an ltord der Kauffahrteischiffe. 

Hafenarzt Dr. N o c h t verbreitete sich in einem vor dem 
nautischen Verein zu Hamburg gehaltenen Vortrag über die 
gesundheitlichen Verhältnisse auf Kauffahrteischiffen und be- 
gründete eine Anzahl leicht durchführbarer Vorschläge zur 
Verbesserung derselben. Die Statistik über die Krankheits- 
und Sterblichkeitsverhältnisse in der Handelsmarine ist zwar 
eine mangelhafte, dennoch vermochte Nocht durch sie den 
Nachweis zu führen, dal» die vernieidbaren Infektionskrank- 
heiten und vornehmlich die Tuberkulose die Zahl der Krank- 
heiten und Todesfälle ganz wesentlich erhöhen; die Tuber- 
kulose allein verursacht -in 0 '» aller Sterbcfälle unter deutschen 
Seeleuten. Infolgedessen ist eine ärztliche Untersuchung der 
anzumusternden Leute und der Auwchlufs aller an Tuber- 
kulose Leidenden von einer Anstellung an Bord dringend er- 
forderlich , weil die engen Wohnungsverhältnisse auf den 
Schiffen die Übertragung dieser Krankheit durch unmittelbare 
Berührung ganz wesentlich befördern. 

Weiter ist es nötig, dio persönliche Reinlichkeit zu heben 
und für die Sauberkeit ulier Aufcnthaltsraumc Sorge zu tragen, 
weil hierin ein wesentliches Mittel zur Beseitigung der An- 
steckungsgefahr gesehen werden mufs So ist die Benutzung 
gemeinsamer Pützen zum täglichen Waechen und gemeinsamer 
Handtücher zum Abtrocknen nicht länger zu dulden ; es mufs 
ausreichend (ielegenheit zum gründlichen Waschen und Baden 
geboten werden , und zwar verdient das Brausebad in dieser 
Richtung den Vorzug , weil mit geringen Kosten und wenig 
Wasserverbrauch auf engem Räume eine gründliche Sanierung 
des Körpers Hinter Verwendung von Seife) erzielt werden kauu. 
Nocht empfiehlt für diese Einrichtungen den Gegenstrom- 
Apparat von Schaffstädt und den Patent-Dampf- Wasser 
Mischhahn von Schäffer <V Wulcker Vor allen Dingen 
sind Brausebäder für die Heizer als ein dringendes Erfordernis 
zu bezeichnen, weil diese Leute den ungünstigsten Wärme 
Verhältnissen ausgesetzt sind und namentlich im wannen 
Klima dem Hitzschlag häutig unterliegen, Es ist daher 
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notwendig, jene Bndecinrichtuugcn derart anzubringen, dafs nie 
vom Heizer auch mit kurzer (belangloser) Unterbrechung der 
Arbeit benutzt werden k-nuen, um die Entwärmung de» 
Korpers in kurzen Zwischenräumen voratunelmien. Auf Sepel 
schiffen sind die genannten Einrichtungen unter Anwendung 
des tragbaren Dampferzengers von Rothe und Grünwald 
auszuführen. 

Von den Vorgesetzten ist auf peinliche Sauberhaltung der 
Leute, der Anzüge, des Kojenzeuge« und de« Kojcnroume« zu 
achten, ferner müssen diese Räume hell, lüftbar und vor Ver- 
unreinigungen geschützt sein; es dürfen nicht mehr als zwei 
Kojen übereinander angebracht werden , weil anderenfalls 
deren Reinigung auf Schwierigkeiten stöfst. Der Raum mufs 
so ausreichend bemessen werden, dafs «amtliche Bewohner 
außerhalb der Kojen zu sitzen vermögen. Daa Kojenzeug 
sollte nicht Eigentum der Leute sein, sondern stets zum 
Schiffsinventer gehören. Der Raum ist mit Spucknäpfen zu 
venchen und streng darüber zu wachen, dafs nicht der Fufs- 
boden durch den Auswurf beschmutzt wird, weil hierdurch 
die Übertragung verschiedener Infektionskrankheiten hervor- 
gerufen zu werden vermag. 

In Hinsicht auf die Verpflegung int Sorge zu tragen, dafs 
verdorbener Proviant nicht mehr Verwendung findet, dafs 
ferner alle Speisen ausreichend lange auf Siedetemperatur ge- 
halten werden und vornehmlich im heifeeu Klima sofort nach 
der Zubereitung verzehrt werden. Vor allen Dingen ist aber 
der Sauberkeit der Koche und Stewards Beachtung zu «-henken, 
weil diese vielfach sowohl in Hinsicht auf ihre Person, wie 
auf die Gepflogenheiten bei der Speisebercitung zu wünschen 
übrig läTst Ferner int der Gesundheitszustand dieser I-eute 
ärztlich vor der Fahrt festzustellen, weil die Statistik zeigt, 
dafs sie mohr als die übrige SchifTimmnuscliaft an Tuberkulose 
leiden. Während ihre Zahl nur etwa 14»,'o der gesamten 
Mannschaft ausmacht, fallen auf sie von 100 Todesfällen an 
dieser Krankheit -.'0. 

Endlich ist der Auswahl des Trinkwassers eine gröfseie 
Sorgfalt als bisher zuzuwenden. Es darf nur völlig inner 
dächtiges Wasser entnommen und mufs für gute Anlage und 
Reinhaltung der Tanks Sorge getragen werden. Vor der Be- 
nutzung ungereinigten Flnfswassers als Trinkwasser mufs 
dringend gewarnt werden, weil die Gefahr der Cbertrugung 
ansteckender Krankheiten durch dieses eine hohe ist und 
vornehmlich in Ländern mit warmem Klima ein derartiges 
Wasser vom Genufa ausschliefst 

Da die Vorschläge N o c h t s sich ohne wesentliche Cield- 
opfer überall durchführen lasten, verdienen sie die volle Be- 
achtung aller beteiligten Kreise. 

HiD« Jithnpintr ma:> 
■IurIi HyaloniM-li.- KumUi-hau low Ii Jnnl |M5 



Reinigung; von Trink- nml Abwasner. 

Von «v Zirn, A«i»lent der bulcteriolotclsoheii Abteilung der land- 
wirtschaftlichen Versuchsanstalt in Kiel. 

Landwirtschaftliche Verwertung der Wiener Abfall- 
wasser. Bericht über die vom k. k. Ackerbnuniinisterium ein- 
berufene Expertise. 1(W".U. 

Bekanntlich leitet die Stadt Wien bisher ihre Abfall- 
Wässer, welche dermalen 1 eben pro Sekunde, mit etwa 3,5 kr. 

j) Düngerwert, somit pro Jahr 1,2 Millionen Gulden (über 
i! Millionen Mark) ausmachen , unverwertet in den Donau- 
kanal, welcher sie einige Kilometer unterhalb Wiens dem 
großen Donauatrom zuführt . durch dessen selbstreinigende 
Kraft sse bei der sehr beträchtlichen Waaserinenge bald 
hygienisch unschädlich gemacht werden. Diese Abfallwäsner 
enthalten aber, wie angeführt. Dungstoffe von hohem Wert, 



I deren Ausnutzung ein grofsea volkswirtschaftliches Intern*« 
bietet, und es ist daher ins Auge gefafst, dieselben durch die 

j eventuelle Berieselung des Marchfeldes mit dem Inhaltt- der 

1 Sammelkanüle für die Landwirtschaft nutzbar zu machen, 
wobei für den Fall der Durchführung der Marchfeld bewässerung 
durch Ausleitung eines Kanäle« aus der Donau bei Korneuburg 
und Einleitung der Abfallwässer iu den Hauptkanal diese auf 
einer Fläche von 35000 bis HS 000 ha verteilt würden. 

Die derzeitige Inangriffnahme des Aushaus der Wiener 
Hauptsammclkanäle und deren baldige Vollendung bieten die 
Möglichkeit, die Abfallwässer in Zukunft an einem geeigneten 
Orte zu fassen, zu heben und einer Verwertung zuzuführen. 
Das Verhältnis der Dungstoffe zur Masse des Wassers und 
der wertlosen Sinkstoffe ist aber ein so ungünstiges, dafs eine 
direkte Verfrachtung der Abfallwässer per Wagen oder Schiff 
zu den Feldern, selbst bei geringen Entfernungen aus- 
geschlossen erscheint, wie auch die Herstellung von Poudrette 

i aus denselben zu hohe Kosten vcruivachcn würde gegenüber 
dem Werte der zu erzielenden Produkte, während ihre Ein- 
führung in den Kanal für die MarchfeldbewiUserung eher eine 
Rentabilität erwarten lafst, obwohl auch hier die Oberleitung 
über den Donaustrom bedeutende erstmalige Kosten er- 
fordern würde Zur Beurtheilung dieser Frage wurde nun 

| ein nus angesehensten Fachmännern Österreielis gebildetes 
Komitee beauftragt, welches denn auch iu dem vorliegenden 
7fi Druckseiten umfassenden Bericht die Durchführbarkeit 
dieses Unternehmens naeh deu verschiedensten Gesichts- 

1 puukten in Betracht zog. Diese Erwägungen dürften um so 
interessanter sein, als erfahrungsgemäfs sobald mittelst des 
Sehwem msyste ms — wie in Wien — die Fäkalmassen einer 
Stadt abgeleitet werden, es bisher noch nirgends gelungen ist, 

I dieselben in einer im Verhältnisse zur Kapitalanlage nur an- 

> nähernd rentablen Weise aufzufangen, zu hebet) und direkt 
oder verarbeitet der Landwirtschaft als Dünger zuzuführen. 

Die vnniStndttuiuamte-Oheringenieur Kohl vorgenom menen 
Messungen der in den Sammelkanälen zum Abduls gelangen- 

i den Schmutzwusser wurden in der Weise ausgeführt, dnfs in 
den Kanälen nächst ihrer Ausmiindung in den Donaukanal 
Cberfallswehre eingebaut und durch Ablesung der Überfall-- 
höhen in Zwischenräumen von 3 bis 0 Stunden je 4 Tage 
und 4 Nächte hindurch die AbHufsmengen berechnet wurden. 
Nach den in Tabelle I zusammengestellte)! Resultaten wird 
dem rechten und linken Hauptsammelkanule nach ihrer Voll- 
endung eine verbaute Fläche von 3460 ha mit 13150OU Be- 
wohnern angeschlossen sein, welche zur Zeit der Messung 
1087 1 Abfallwasser in der Sekunde an den Wiener Donau- 
kanal abführt. Der Konsum an Hochquellwasser betrug zur 
selben Zeit nur 848 1 pro Sekunde, d. h. 78 °/o des durch die 
Kanüle abgelaufenen Brauchwasserijuantums , so dafs, ab- 
gesehen von dem zum Bespritzen der Strafacn und Gärten 
verwendeten und größtenteils verdunstenden Wasser, min- 
destens 22 % auf Rechnung des aus Hausbrunnen geschöpf- 
ten Wassers, sowie des Grund- und Niederschlagswassers zu 
setzen sind. 

Deu zahlreich von Prof. Dr. Meifsl zur Bewertung dieser 
I Kanalwässer ausgeführten Analysen sei entnommen, dafs die 
Sedimenlmengen schwanken zwischen 0,32 und 1,53 kg auf 
1000 1 Schmutzwasser, bezw. zwischen 33 und 86 kg für je 
1O00 Einwohner täglich, und dafs die 102 370 kg tägliche 
Sedimentriienge bei einem Gehalt von 2.17— 3,«2 0 ,» an Stick- 
stoff, 1,27 — 2,07 »/o an Phosphoraäure, 0,62—1,22";» an Kali 
im Vergleiche mit Kunstdünger einen Wort von 2078 II. 
(3532 ji) und im Vergleiche mit Stulldünger eineu Wert von 
471 11. (fÖUi*) pro Tag besitzt. 

Der Gehalt des Spülwassers an PflauzonnährstorTen in je 
10"O Litern schwankt 
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zwischen 84—352 g an Stickstoff 

> 20— 73 g an Phosphorsäure und 

> 85—203 g an Kuli, 

und es »teilt sich als Endergebnis ein Durchschnittswert von 
3,05 kr. (5,18 4) ftlr 1000 1 sedimentfreier Schmutzwässer ün 
Vergleich mit Stallmist, bezw. von 13,43 kr. (22,8 4) im Ver- 
gleich mit Kunstdünger heraus. Es besitzen demnach die 
täglich abfliefsenden 93 917 cbm ungeklärte Jauche einen 
Gesamtwert von 14691 fl. (25975 .*), bezw. von 3335 fl. 
(5C70 JL\ oder es beträgt deren Wert pro Jnhr und Kopf der 
dem Kanalnetze angeschlossenen Bevölkerung 4,08 fl. (6,94 *«), 
bezw. 0,92 fl. (1,56 **) je nach Vergleich mit Kunstdünger oder 
.Stallmist. Bei dem sehr ungünstigen gegenseitigen Verhältnis 
der drei wertvollen Pfianzennährstofle dürfte aber der Ver- 
gleich mit Stallmist selbst noch eine zu hohe Bewertung er- 
geben, indem die Spüljauche im wesentlichen doch nur als 
ein einseitiger Stickstoffdünger aufzufassen ist, und die even- 
tuelle Verwertung derselben nur im Verhältnisse zu deren 
Stickstoffgehalt erfolgen kann. In diesem Falle würde sich 
dann ein Preis von 2,36 kr (4,01 4 ) pro 1000 1 klarer Spül- 
jauche ergeben. 

Auf Grund dieser Resultate und in Erwägung der ent- 
stehenden Unkosten und sonstigen Umstände ergibt sich zu- 
nächst, dafs eine Verwertung der Kanaljauche im Wege der 
Sedimentierung nicht zu empfehlen ist; denn einmal geht aus 
den obigen Zahlen hervor, dafs der übergrotse Teil der land- 
wirtschaftlichen wertvollen Stoffe in der Jauche enthalten ist 
und dann wird das in der Praxis zu erwartende Resultat noch 
wesentlich ungünstiger ausfallen, als das durch Filtration im 
Ijkboratorium gewonnene. Auch beträgt der Wert der Sedi- 
mente nur 0,13 fl. (0,22 «*) pro Einwohner und Jahr, 
wahrend nach Erfahrungen in Städten, wo dieses Verfahren 
eingeführt ist, die Unkosten 0,41—0,73 fl. (0,68—1,22*«) pro 
Kopf und Jahr betragen. 

Eine Verwertung der Kanaljauche im Wege der Berieselung 
mit unverdünnter oder verdünnter Jauche kann in ausgedehn- 
terem Mafse nur am linken Donauufer in Betracht kommen, 
da am rechten Donauufer die Terrainverhältnisse für die Auf- 
leitung der Jauche sehr ungünstig liegen. Im ersteren Fidle 
sind zunächst Anlagen zur Sammlung der Jauche bei der 
Stadlauer Brücke in Aussicht zu nehmen, von welcher aus sie 
entweder durch Überleitung über die Donau oder Unterleitung 
unter der Donau nach deren linkem Ufer befordert und hier in 
die Marehfold-Bewässerungskanäle bei Gerasdorf eingeleitet wird. 

Nach den von Regierungsmt Markus und den Ingenieuren 
v. Podhagsky, Kohl und Wodifka aufgestellten Kosten- 
voranschlägen werden die Abwässer zum Absetzen der schwer- 
sten Stoffe und Zurückhalten gröfserer schwimmender Körper 
zunächst in durch Gitter abgeschlossene Sandfänge geführt, 
vereinigt der mit drei Maschinen a 130 Pferdekräften arbeiten- 
den Pumpstation zugeleitet und von liier in einem 1,40 — 1,50 m 
Durchmesser haltenden, eisernen Druckrohr durch den Prater 
über die in Aussicht genommene Donnustrom brücke zwischen 
Donaustadt und Marclifcld, welch' letxtere mit Rücksicht auf 
die Belastung durch das Eigengewicht von zwei Rohren und 
das Gewicht der durch dieselben geleiteten Jauche entsprechend 
verstärkt werden inuis, nach dem gegenseitigen Ufer gepumpt. 
Vom linken Widerlager der neuen Donaustrom brücke wird 
das Druckrohr neben der Staatseisenbahnlinie in einer i-änge 
von 11800 m bis zum Kanalknotenpunkte des Marchfeld- 
Iwwäseerungsprojektee nächst Gernsdorf geführt, woselbst die 
Jauche je nach Bedarf in die Bewässerungskanäle abgelassen 
werden kann. Die Einleitung kann entweder in den Unter- 
Wasserspiegel mit einer Höhendifferenz von 5,29 m oder in 
den Oberwasserspiegel des daselbst projektierten 
mit einer Höhendifferenz von 8,29 m erfolgen. 



T 



Die Kosten der Anlage bei Förderung der Jauche auf die 
Höhe des Unterwasserspiegels in Geraadorf stellen eich etwa 
folgendcrmafsen : 

Sandfänge 9000 U. ( 15300 **) 

Dückcr und Donaukanal . . 40000 i ( 68000 s ) 

Grundeinlosung 20000 • ( 34000 » ) 

Pumpstetion 150000 » ( 255000 » ) 

Rohrleitung und Verteilung . 1 511000 » {2568700 • ) 
Rohre auf der Brücke und Bei- 
trag zum Brückenbau . . 200000 > ( 310000 » ) 
Unvorhergesehenes und Bau- 
leitung 220000 » { 374000 » ) 

215OUO0 fl. (3655000 .«). 
Die eigentlichen Betriebskosten pro Jahr würden be- 
tragen 77000 fl. (130900 ul) 

zu welcher Summe noch hinzu- 
zurechnen wären: für Verzinsung 
und Amortisation des Anlage- 
kapitals 118300 i (201110 » ) 

somit jährliche Belastung 195 300 fl. (332 010 **). 
Gefördert werden in acht Monaten 8 X 3m X 86400 = 
20736000 cbm, welche auf etwa 35000 ha Land verteilt würden, 
somit betragen die Gesammtkosten pro cbm 0,94 kr. (1,6 4), 
pro ha 9,48 JL 

Bei Förderung der Jauche auf die Höhe des Oberwasser- 
Spiegels in Gerasdorf vermehren sich die Baukosten um 3000011. 
(51<«0*«) und die jährlichen Gesamtkosten um 12600 fl. 
(21420.*), d. h. sie betragen 1,00 kr. (1,7 4) pro cbm; gleich- 
zeitig erweitert sich aber die bewässerbare Fläche auf 
6900t» Hektar. 

Falls von der Errichtung einer neuen Donaubrücke ab- 
gesehen wird, soll nach dem Vorschlage Wodijka's die 
Jauche mittelst eines 800 m hingen und 1,45 qm im Quer- 
schnitt haltenden Dückers unterhalb des Donaustromes durch- 
geführt werden, dessen Kosten auf 385000 fl. (654 500**) ver- 
anschlagt sind. 

Die Gesamtkosten der Jaucheleitung nach Gerasdorf be- 
tragen alsdann 2580000 fl. (4386000 **) bei Förderung auf 
die Höhe desUnterwasBerspiegels, bezw. 2 610000 fl.(4 437 000**) 
nach dem Oberwafserspiogel und die jährlichen Gesamt- 
unkosten 216900 fl. (368730 **) d. h. 1,05 kr. (1,78 4) pro cbm 
bezw. 23OO00 fl. (391000*«) d. h. 1.11 kr. (1.89 4) pro cbm. 
Die eigentlichen Betriebskosten unter AufBerachtlassung der 
Kapitalvcrzinsung und Amortisation stellen sich auf 75000 fl. 
(127,500»*) d. h. 0,36 kr. (0,61 4) pro cbm bezw. 86000 fl. 
(146200 **). d. h. 0,41 kr. (0,70 4) pro cbm, denen ein 
Düngerwert der Jauche von 3,06 kr. (5,18 4) P rö CDn > geg° n- 
übersteht 

Dieses Projekt würde die nutzbringende Verwertung der 
Wiener Abfallwässer unabhängig von dem Podhagsky'schen 
Marchfeldbewässerungsprojekt durch Bewässerung einer Fläche 
von 18000 ha des unteren Marchfeldes ermöglichen. Der 
SjMUsekanal und 8OO0O m Hauptbcwässerungskanäle würden 
einen Aufwand von 1 146500 fl. (1 949 060«*), die Bewässerungs- 
anlage für 18000 ha samt Einleitung der Kanal jauche und 
Aptierung des Terrains den Gesamtaufwand von 3100000 fl. 
(5 270000 *«V erfordern. 

Die Berieselung mit unverdünnter Jauche am linken 
Donauufer, wie sie z. B. Berlin in seinen Riuselfeldern praktisch 
durchgeführt hat, würde entsprechend den Berliner Verhält- 
nissen 2 450 ha mit einem Kostenaufwand von 2 926 fl. (4 974 JL) 
pro ha erfordern und ist deren Durchführung nicht zu 
empfehlen. Es bleibt daher nur noch die Berieselung mit 
verdünnter Jauche in Betracht zu ziehen, welche die Reali- 
sierung der Marchfeldbewäneerung voraussetzt und es würden 
die Kanalwässer Wiens bei einer jährlichen BewässerungBdauer 
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von 6-8 MoDftten das Stickutofferfordemis von 6MKK) bis 
£6000 ha decken können, wobei allerdings dor Ersatz an fehlen- 
dem Kali und an Phoaphorsäure auf anderem Wege erfolgen 
nnif^te. 

Die Marchlcldbewäaserung kostet pro ha 290 fl. (493 JL), 
somit 

bei Einleitung der Jauche 
in den Oberwneaerspiegel 
des Gerasdorfer Überfalles 

6900 ha a 290 fl. ... 20OI0O00 fl. (34 0170ÜO*«) 
Förderung der Jauche über 

die Donaubrücko ... 2180000 » ( 3 706 OCH' » ) 
Kapitalisierung der Betriebs- 

auslugen für die Pump- 
station 2 20» 00» » ( 3 740QQO » ) 

Gesamtaufwand 24390000 fl. (41 463000 JL) 
oder pro ha 353 fl. (600 JL). 

Bei Förderung der Jauche unter der Donau stellt eich 
dieser Betrag auf 351» U. (ül»ut). 

Bei Einleitung der Jauche in den Unterwasserspiegel und 
einer Bewässerungsanlage für 35000 ha erfordert das Hektar 
einen Aufwand von 407 fl. (692 JL) bezw. 417 fl. (7oy JL). 
Durch Einleitung der Wiener Kanal jauche würde daher die 
Marchfeldbewaseerung von 290 fl. (493 JL) pro ha auf 353 Ü. 
m>JL) bis 417 fl. (709 JL), d. h. um 63 ü. (107 JL) bis 127 fl. 
(216 JL) pro ha oder um 22 •> bis 44 »/o verteuert. 

Die Rentabilität dieses Projekten betreffend, ist zunächst 
hervorzuheben, dafs selbst im langen Laufe der Kannlc die 
Abfallwilsser in ihrer Düngkraft nichts verlieren, vielmehr 
lediglich eine Umwandlung schädlicher organischer Stoffe in 
unschädliche statt hat, und dafs auch ein Abschwemmen in 
den Untergrund kaum in Rechnuni; zu ziehen ist, da der 
Kanal durch die in ihn getragenen Sedimente in kurzer Zeit 
«einen Boden und seine Wandungen verschlammt. Dafs eine 
Bewässerung mit stark verdünnten, städtischen Abfall wässern 
selbst noch auf grofeen Entfernungen den Boden in augen- 
fälliger Weise befruchtet, beweist der Kanal Vettabia, welcher 
einen grofsen Teil der Ahfnltwasser Mailands in sich aufnimmt 
und dieselben unterhalb Mailands bis auf eine Entfernung 
von 20 km zur Verteilung bringt. 



Wert der aus den Samtneikanälcn abfliegenden Jauche auf 
rund 70» 000 fl. (1190000««) bis 3200'M» fl. (5440fO» JL), 
wovon etwa 3u°/o für Verluste durch Spülung der Suinmel- 
kanftle und durch Regenftille, sowie als nicht vom Boden ab- 
sorbiert in Abzug zu bringen sind, so dafs also der im Laufe 
eines Jahres auf du« Marchfeld gebrachte und der Vegetation 
zu gute kommende Dünger mit rund 490000 fl. (833000 uH) 
bis 2 100000 fl. (3 570 < MO .«) zu bewerten ist. Dieser Dünger 
wert auf 69000 ha verteilt ergibt pro ha 7,12 fl. (12,10««) bis 
32,13 U. (54,62««), d. h. eine Verzinsung der Kapitalsausgal>e 
von 63 fl. (107 ««) pro ha mit 11 */• bis 50 *!u oder auf :;ö ihm Im 
verteilt pro ha 14,08 fl. (23,*5 ««) bis 63,1511. (1»7,36 ««) d. h. 
eine Verzinsung der Zuleitungskosten von 127 Ü. (216«*) pro 
ha mit 11°/« bis 49,72% Da die Düngstoffe mit dem Be 
wasserungswuwer in der denkbar günstigsten und billigsten 
Art und Weise auf den Acker gebracht werden, dürfte der 
Wert der Abfallstoffe nicht auf die niederste Stufe zu stellen 
sein, sondern als zwischen den beiden erwähnten Wertzahlen 
liegend ins Auge gefafst werden. Ein bedeutender Übcrechuts 
an Stickstoff und damit eine Verschwendung des wertvollsten 
Bestandteil« steht kaum zu erwarten, da nach vorliegenden 
Untersuchungen (Prof. Dr. Moser) der Boden des Marchfeldes 
viel Vorrat au Phuephorsäure und Kali enthält. 

Der in Aussieht genommene Pachtzins von 20 fl. (34 ««) 
■ pro Jahr und Hektar müfste nach Einleitung der Spüljauche 
i auf 25—30 (I. (42,5—51 ««) erhöht werden, und würde die 
Aufzahlung von 5—10 fl. (8,5—17 «#) durch den zwischen 
7 und 32 ri. (12 und 54 Jt.) oder zwischen 14 und 63 fl. (24 und 
107 JL) liegenden Wert des Düngers pro ha reichlich gedeckt 
werden. 

In Erwägung all dieser Umstände sprechen die Verfasser 
(Frhr. von Pirquet und Wodifka) die Überzeugung aus, 
dafs das Projekt der Einleitung der Wiener Abfall witwer in 
die Marchfeldbew&SGerung alle Vorbedingungen enthält, um 
auch eine volle Rentabilität der aufzuwendenden Kapitals' 
anlagen erwarten zu lassen und <lafc dasselbe dermalen die 
zutreffendste Lösung der Frage der landwirtrcbaftliclicn Ver- 
wertung dieser Abfallwässer darzustullen scheint; es wird da- 
her die Durchführung desselben bestens empfohlen. 
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Für die angegebenen Gegenstände haben die Nuchgriiannlen 
hu dem bezeichneten Tage die Krteilung eine« 1'ulenlex nachgesucht. 
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Bekannt gemacht im Reicha-Anzeiger vom 
17 Oktober 1*8*. 
Sl 4096 Adolf v Kt- rasser, TnniMagurele, Bahnhof, Rumänien; 
Vertr : O K Schuli u 0 Sieden topf, Berliu W , .Leipziger- 
atrafae 131. — 22. Dez 1H94 

8<.hnee«chrjie]zwagen — Klasse 19. 
Ii 17606. Frank I.. Bartlett, Canon Citv. Fremont Cv, Colorado, 
V. St. A. ; Vertr A Gers»» ttnd G. Sachse. Berlin SW , 
Fri«drlrh»tx 10. - 6 Mai lfVJö. 

Kanchventchrende Feuerung- — Kl 24 
Sch. 9762 Paul Schulz, Berlin W . Murburgcndr 1 ' 28. Mai ls»4. 

Ivntlliftnngnvnrrichluiig für Dampfheizungen — Kl 36. 
C. 5587 C Ciatier, Frankfurt »M — 1 April IM95. 
Heber Spülvorrichtung für Aborte. — Kl. SV 
21. Gktolxrr 

L !»U25 F. Lonholdt, Frankfurt a M , Buekcnboinier-Landstr. 63. 
17 Januar lsitü. 
Gaükochherd mit sre*chlo>iscneii) Breiiurauin. - Kl :I6. 
S 876!». Friedrich Siemens, Wehlen IV. Fretbergerstr. 43. — 
10. Juni IMÜ.V 
tleizeitirichiung fllr Flüssigkeiten. — Kl. 36. 
X 353« Äugtet Ni-umann, Breslau, Viktoriualr 1« - 20. .lull lH9f> 
Uück-tauveiitll mit Selm immer — K! 85. 



deutscher 24. Oktober IHÜ6. 

K. 1»73I. G. Richter, Berlin .VW., Lefaingatr. 34. — 24. August 1-96. 
Vergaser für Heiz- un<l Leuchtzuecke. — Kl 4. 
I G 9155 A. Ch. Girard und F. A t;. Street, l"»ris, rue ile Beilay 
hezw. ru« .(< uubert; Vertr.. C Fehlen und G. 1. ottbier, 
Berlin NW, Oumlheen»tr .12 - 14. August Ir~'.t4 

Verfahren zum Ausglühen der Kohlenfaden von Glühlampen 
Kla«e 21 

K. 130M5. Körting & Mathiesen, Leutzsch Leipzig - 22 Juli 
181«. 

Horizontal Uogenhimpe für kleine Seheinwerfer. — Kl. 21. 
W. 110:12. Felix v d. Wvngaert, Berlin NW, Friedrichstr 94 — 
4. Juli 18»5. 

Zündvorrichtung für Lampen, Feuerzeuge u. dgl — Kl. 44. 
C. 571» JuleB Cocard, Lille; Vertr A du Bom -Keymond 
und Max Wagner, Berlin NW , Schilf Uuer.liiun,, 21» a. — 
10. AuguM 1896 
Stopf huchnhahii mit getrennter Nachstellung für Küken und 
Stopfbuchse. — Kl. 47 
P 74«>h. Gabriel Michael Phillip*, l-ondnu , Vertr. C Fehlen 
und G. l.oubier, Berlin NW , Oorotheenstr 32 - ti , Mai IWkV 
Verfahren zur Herstellung einer Filtermassc — Kl *ö 
•>« Oktober 181*5. 
O 22Hh Max Oettincer, Berlin, Alt Moabit 37 — 5 Okt. 1894. 

Losch und Zündvorrichtung für i>Mclitliuu|ieu — Kl. 4 
S. 843K. Gottlob Silier, Nürtingen — 21 De/., 1>V4. 

Vernlellbare Zitniiierlüiiting — Kl '4~t. 
B 175:10 I^eopidd Bürger, Wien; Vertr K l.Uderc, Görlitz. 
Iii. April l«!-. r . 

Kiiirichtimg i.ir «unbfreien F.nticemng v->n Müllkli«len - 

Hl 
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Pateat-ErtellMiea. 

84896 Blllardbeleuchtung. — Klasse 4. 

F. Gallawort hv, Leeds, England; Vertr: Franz Wirth 
und Dr. R. Wirth, Frankfurt a M, und W Dame, Berlin 
NW., Luisenetr. 14 — Vom 17. Marz 18% ab 

84391. Elektrische Zündvorrichtung für Gasbrenner, bei denen der 
GaazufloTs durch den Druck des Gase* selbst freigegeben wird. 

W. White, Brunswick, Melbourne, und J. A. Wallace, 
Ludatone Chambers. Collin« Street, Melbourne, Col Victoria; 
Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubler, Berlin NW, Dorolheen- 
strafte 32. — Vom 16. Januar 1895 ab. 
84419. Einrichtung zum Auslosen selhstthaüger Verschlufsorgsne 
an Gasbrennern bei Schlufe de» Haupthaiines- - Kl 26 

A. Siebert, Niederlahnsusin. - Vom 16 Nov. 1894 ab 
MS9S. Einrichtung an Kochherden zur Verstellung der Einsetz- 

öUnungen für die Kochtopfe; Zusatt z. Pat 83879. — Kl. ?•«. 
J. Welnberir, Augsburg. Strafse 10 Nr. 5 — Vom 11. Juni 
1896 ab 

84 518. VorrichUing zum Schmelzen von Schneemaaeen. — Kl. 19 

F. X v Garnier. Bremen. — Vom 24. April 181* ab 

84466. Zugregler. - Kl 34 

H. Ostermann, Hannover, Schlägerstr. 42. — Vom 6. Tie». 
1894 ab. 

84467. Mollverbrennungsofen. — Kl. 24 

Societe Generale des Travaux Sanitaire» im Haag, 
Lange Voorhout 98; Vertr : C F. Reichelt, Berlin NW.. 
Luiaenatr. 26. — Vom H. Juni 1««5 ab 
84 471. Luftfahrungen wir Ventilation vun Rilumco. - Kl. 27. 

B, Göll, Frankfurt a;M, Eschershoimcr Landstrafse 1 12. — 
Vom 29 Juli 1893 ab. 

84488 Vorrichtung zur Einführung von Luft oberhalb des Rostes 
bei Sehütlöfen - Kl. 36 
H Ostermann, Mannover, Scblttgerstr. 42. — Vom 2«. Fe- 
bruar 1834 ab. 

84499. Nach aufeen und innen zu Öffnendes Fenster. — Kl. »7. 

G. Laubscheer, Marburg a. d. Lahn, Ketzerbach b'i. — 
Vom 10 April 1896 ab 

8 * 47 KlaJe 1 42 tkaÄmerender U4SXerkÄU ' er ' ZusaU Pul 81 944 - — 
R Th. Glover und J. G Glover, London, 214 — 222 
St. John» Street, Clerkenwell ; Vertr : A- Mo hie and W. 
Zlolecki, Berlin W., Frie<lrlcl)»tr 78 — Vom 15. Märt 



, 10 nie Creme. Vertr : 
■. 2>i. - Vom 21. Mai 



84486 Kolbenwaaaenueeacr — Kl 85. 
H, Vandcrsleon, Schaerbock 
C F Reichelt, Berlin NW, 
im ab. 

Erioaokeat Patent*. 

73 626. Löschvorrichtung für Graben SichcrboiUlampen. — Kl 4. 
68116 Vornehlm.g zum »elbatthatigen Schliefeen von Feuerthuren. 

Klause 24 

74 899 ReinigungHvorrichtnng für Kamine. - Kl. 24. 

72610. Vorric hUing zur Vermeidung des Zurückschlagen» der Flamme 

bei entleuchteten Gasbrennern — Kl. 26. 
71338. Vorrichtung zur Ableitung des Kondenaatlonswassers ans 

Dampf Heizkörpern — Kl 36. 
62660 Kolonmeter - Kl. 42 

73661 Instrument zur Bestimmung von Wasserspiegeln in engen 
Bohrlöchern, Versuchsröhren n *. w. -- Kl, 42. 

60687. Fullkachelofen mit Ventilation*- und Zugregulienmgs Vor- 
richtung. — Kl 36 

66410. Schacht- und Regulier Heizofen — Kl 86. 

70719. Zweiteiliger Ofenrost zur Reinigung des Feuers von Schlacke. 
Klasse 3«. 

71 382. Föllxi-hachlofcn, zugleich als Regulier Fallofen und als 

gewohnlicher Ofen benutzbar. — Kl 36. 
76 143 Heizkörper. — Kl 36. 

Rühren aus Blei oder anderen stark dehnbaren Metallen 
- Kl 4R. 



Anmeldungen, Erteilungen und Löse Ii an gen Österreich. 
Patent«. 
Ptteat-AniiMfdiingen. 

William und Lucy Hook er. 21, August. 

Herstellung von GlnhkOrpem für GaaglOhlicht — Kl. 26. 
J. G. Wobbe 26 August- 
Neuartige Apparate zur Erzeugung von Acetvlen-Gas oder 
ähnlicher schwerer Koblenwasserstoffgase. — fei 26 
Emile Dispot, 2 September. 

Neuerungen an Glascylindem für GasglOhkorpcr. — Kl. 26. 
Louis Denayrouze. 17. Sept. 

Verbesserungen an Einrichtungen zur innigen Mischung des 
Gases mit Luft für Gasiclithliclit Beleuchtung. — Kl. M. 
Louis Denayrouze. 17. *epL 

Verfahren zur Verwertung abgenützter oder beschädigter Gas- 
glUhllchtkOrper — Kl. '.'6. 
Aktiebolaget l'a r asi l i c ida. 21 Mept 
— Kl. 30 



Ungarische Torfmull- A Kunstdünger Akt Ges. 28. Aug. 

Zerlegbares KlosoU mit Torfstreuapparat. - Kl. 34 
Akt.-Ges Schaffer A Walcker, und Schulz und Maachke. 
31 August 

Heifslnft- und Dam p fbadeap parat — Kl. 34. 
Josef E Pfiel 22. August 

Verfahren and Vorrichtungen zum Verdampfen bezw. Vergasen 

einer 



flüssiger Brennstoffe und zur Eraielung 
Heizflamme aus den heifaen Dampfen oder Gasen. — Kl. 86. 
Johann Vaillant 26. August. 

Badeofen. — Kl. 36. 
Gustav Fuchs. 3. August. 

Automatischer Verschluß* zum Entleeren : 
bödmen in einen Sammclsack. — Kl. 81. 
Ernst de la .Sauce. 6 
Verfahren und 
Kl rtl, 

Johann Lux & Hohn. 8. August 

Neues SpuLreservoir für Aborte und Klosetts. — Kl. 86. 
Ludwig Geromiller. 17 August 

Hahn ftlr veränderlichen Wasserstrahl- — Kl. 86. 
i Paul Günther and Is Kell. 19. August 

Neuartiger Selbatschlulshahn. — Kl. 86. 
> Henry Mottura. 22. August 

Drehwasserhahn für Druckleitungen. — Kl. 86. 
Theodor fiaoter. 27. August 
- Kl, 86. 



Patent-Erteilungen. 

Selbstthätiger Regulator des Dampfdruckes fflr Niederdruckheizung. 
— Klasse 13 

Erste bflhmisch-m«hrlHche Maschinenfabrik in 

Prag. — Vom 22. Juni 1896 ab 
Sclineeschmelzwagon — Kl 19, 

Franz X«v. v Garnier in Bremen. — Vom 11. Juni 1896 ab. 
Neuerungen an Strafsenkehrmaschinen. — Kl 19. 

Charles Milton Kim ball in Toledo. - Vom 6 Juni 1896 ab. 
Schneeschmelzwagen. - Kl. I» 

A<lolf v. Strasser in Wien - Vom 14 Juni 1895 ab. 
Kehrmaschine mit pendelnd und federnd angeordnetem Besengestell. 
Klasse 19. 

Edmund Winkert und H. F. Chandell ier in Mett. — 

Vom 20. Juni 1*95 ab 
Feuerungsanlage mit GeblAse und Einrichtung zur Einfuhrung von 
Wasserstau)). — Kl 24 

Firma Bechern & Vost in Haeen — Vom 30 Juni 1896 ab. 
Roet für Staubkoblenfcuerung mit Dampfxufuhrung — Kl. 24. 

Firma v Poncet, GloshOttenwerke in Friedrichshain — 

Vom 6 Juni 18*6 ab 
Reguliervorrichtung für Gasflammen — Kl. '26. 

D. H Pollak in Wien — Vom 22. Juni 189.) ah. 
Neuerung an Sterilisier und Desinfektions-Apparaten — Kl. 30. 

Grafenherger Stahlwerk in Düsseldorf Grafenberg — 

Vom 21 Juni t89ö ab 
Fahrbarer Feldkiich. und Backofen — Kl. 34. 

Moritz Bermann in Budapest _ Vom 14 Juni 18»:> ab. 
Hygienischer Ofenschirm mit konlimiirltch befeuchteter Sehinnwand 
für l.uftbcfeuclitung - Kl. 34. 

Johann Detzer in Stuttgart — Vom 18. Juni 18516 ab 
l'etrolcumbrcnner für Koch- und lleizzwecke. — Kl. 34 

J V Svenson in Stockholm. — Vom 1. Juni 1896 ab. 
Ofen zur Erzeugung von Irischer Warmluft. — Kl. 36. 

Maximilian Donssaiut in Wien. — Vom 9. Juni 1895 ab. 
Kobrkiippelunii — Kl 36 

Edward Ethel Gold in New- York. - Vom 18 Juni 1896ab. 
In die Feuerzrtgo von Heiz- und Kochvorrichtungen i 
sekundäre Feuerung — Kl 36. 

Marie Schulz in Charlottenb 
Gasofen. — Kl *> 

Gerardus Jakobus Ulrici in • 

1095 ab 

Selbstthatiges Absperrventil für 

Gottfr. Grossmaun in Dortmund. — Vom 2f>. Juni 1895 ab. 
Mollabfuhrwagen. - Kl 63 

Hern.unn S*cheller in Berlin — Vom 6 Juni 18H5 ab. 

Erloaekene Patente. 

Netierungvn an Filtrationsapparaten 

Charte« Edouard Chamberland. — Vom 5 Febr. 1887 ab. 
Scblauchknppelung zur Verbindung von Schlauchen jeglicher Gal- 
tung und Weite 
Friedrich Dengel. — Vom 15. Febr. 1890 ab, 
Verbesaerungen an Leitungssystem zur Verteilung von Elektrizität 
als Beleuchtiingn- und TriebkrafUnittel und in darauf l>ezug- 
habenden Einrichtungen 

Thomas Alva Edison — Vom 3. Febr. 1881 ab. 
Neuerungen an den zur Abfuhr von Fäkalien verwendeten Fässern. 

Urban GiitzenbrüKger — Vom 20. Februar 1894 ab 
Neuerunnen an DesinfektionBapparaten 

Charles King - Vom -/7. Febr 1894. 



- Vom 22 Juni 1896 ah. 

- Vom 20. Juni 
- Kl 47 
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Auszüge aus deutscheu Patentschriften. 

Klaue 36. Reichspatent No Hl 466 vom 11». Juli 18W. 
C. Kalkbrenner in Wiesbaden — Wasserbad-Koch 
Einrichtung. 

Die Feuerung mit dem Aschenfall und den Ranchzagen ist 
ganz in dan Wasserbad derart eingebaut, dafs der ftufsere Mantel 



Klasse »6 Keirhspatcnt No. 812f<3 vom 10 Juli 1894. 

Josef Klein in Köln — Gashelzofen. 
Um die in den Heizgasen enthaltene Feuchtigkeit zu binden, 
ist der Ofen, dessen Züge aus Wellblech hergestellt sind, derart 
eingerichtet, da/M eine oder mehrere der Verbinduugswäiide zwischen 
je iwei Zagen Spalten erhalten, durch welche die Luft duridwtromen 
und sich mit dl 



Wasserleitung. 

Kl. 86. Reiehspetent No. 82095 vom 22. Dezember 
IB94 

Freiherr von Mairhofen in Wurzburg. — 
Vorrichtung tor Regelung des Wasser- 
auafluases bei wechselndem Druck In 
der Leitung. 

Die Vorrichtung zur Regelung de» Waaaerau» 
lliisee* bei wechselndem Urnck in der Leitung, ist 
iladurch gekennzeichnet, dar« das Wasser auf einen 
mit Luft getollten Gummiball b druckt und hier- 
durch den mit diesem in Verbindung stehenden 
zweiten Gummihall c ausdehnt, welch' letzterer 
dann mittelst der ihn l>eruhrenden Hebel u<j die 
GunnnirOhre i mehr oder weniger zusammendrückt 




Bücherschau. 



Die Bekleidung. Von Dr. Florian K r a t och m e r , Stabsarzt und 
Univers. Prof in Wien- Mit 5 Textfiguren, 9, Lieferung des 
Handbuch* der Hygiene, herausgegeben von Dr. Thood. Weyl. 
Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1894 Preis Jl 160 iresp. 
UL 2,00 für Kinzclverkauf). 

Der vornehmste Zweck der Kleidung i*t im 
Sie spielt gewissermaßen <lie Ball« ein* 
»itge 



Heizung entbehrt. Wenn die Kleidung auch 
nur eine passive Bedeutung hat, so vollziehen sich in ihr gleichwohl 
die Vorgänge der Wärmestrahlung und I^itung, sowie der Wasser- 
Verdunstung und Durchlüftung nach den für Wohnräume ermittelten 
Gesetzen. 

Verf halt sich in der vorliegenden, die Bekleidimgsfrag* be- 
liandelnden Arbeit streng an die Ergebnisse experimenteller, wissen- 
schaftlicher Untersuchungen l>ic Behandlung ist übersichtlich und 
erschöpfend. 

K.i werden nach einander 1. die Elemente der Kloidung, 2. die 
Kleidungsstoffc und 3 die Kleidung seihst eingehend besprochen. 
Im 2. Kapitel werden ihm Hpez. Gewicht, die Elaaticitat, das Poren 
Volumen, die Luftdurchlässigkeit, die Dicke der Stoffe, da* Ver- 
halten zu Wa»*erdampf und tropfbarem Wasser, und die thermischen 
Eigenschaften der Kleidungsstoffe erörtert Im H. Ka|.itcl wird die 
in Bezug auf Dicke und Gewicht, Kleiderluft, hygr.v 



ad uaf Form 

In 

kleidungsindustrie 

Die Volkssehulhttuser in den verschiedenen Landern. 
(I. Schweden, Norwegen, Danemark und Finnland j Von Carl 
Hinträger, Architekt in Wien. Ergfluzungsheft No. 8 zum 
Handbuch der Architektur Mit 270 Textriguren Darmstadt 1895. 
Verlag von Arnold Bergsträfser. Lidenprei* 10. 

Erst in den lotzten Jahrzehnten hat man der lUege der Volks- 
schule «las richtige Verständnis und das verdiente Interesse ent- 
gegengebracht, erst in der Neuzeit erkannt, dafs es Aufgabe der 
Gcfcnk ist, nicht nur die geistigen, sondern auch die kör|*rlichen 
Krtfte der Jugend zu pflegen und auszubilden. Erst In den aller- 
n Jahren hat sich die Schulgesundheitspflege kritftig ent 



Der Techniker hat die von maßgebender Stelle gestellten An- 
forderungen an die Srhulgebmide genau zu studieren, um Muster 
anstalten errichten zu können, die nicht nur den Schulmann, sondern 
auch den Schiilhvgieniker und die Gemeinde befriedigen. 

Örtliche und klimatische Verhältnisse, Sitten und Gebrauche 
sind in den verschiedenen Landern verschieden Verf. hat et* unter- 
nommen, in einer Reihe zwangloser lieft« die Volkaschülhauser der 
verschiedenen zivilisierten Lander, soweit sie von allgemeinem In- 
teresse sind, einer Besprechung zu unterziehen. 




Es soll dabei in allgemeinen Zagen das Wichtigste aber die 
Gliederung des Volksschulwesens erörtert, dabei sollen auch be- 
sonders die auf den Bau und die Einrichtung liezOgliclien geaetz 
liehen Bestimmungen mitgeteilt werden. Von ausgeführten Anlagen 
sollen kurze Beschreibungen des Baus und der 1 
der hygienischen Verhältnisse | 



die Volksschulbauten in Schweden und Norwegen, 
Finnland in 4 Abschnitten behandelt. Nach 
leitnng (iber die Organisation des Schulwesens etc etc. werden die 
gesetzlichen bezw. behördlichen Verordnungen Uber den Bau und 
die Einrichtung der Volksschulen mitgeteilt; in einem ferneren Ka- 
pitel werden dann die verschiedenen Anlagen und Einrichtungen 
{Schulgärten, Brausebader, Werkstatten Wir den Handfertigkeit*- 
Unterricht, die Schulküchen für die Mädchen und Speiseaale, Ferien- 
kolonien etc-, Lchrcrwobnungen, Schnllierbergen etc.; besprochen 
und im Ansehlufs daran eine Anzahl ausgeführter Volkaschülhauser 
als Beispiele vorgeführt. 

Das Heft bietet in Bezug auf die Einrichtung nordischer, in 
manchen Punkten von unseren abweichenden Schulende« Interessanten 
soviel, dals wir es allen denen zum Studium unbedingt empfehlen 

des Schulv 



Landwirtschaftliche Verwertung der Wiener Abfall- 
wässer. Bericht über die vom k. k. Ackerbauminfstwriuni ein- 
berufene Expertise 18!»3— 94. Wien 1895. Verlag des k. k. Acker- 
bauministerinms. 2 Tabellen und 3 Plane. 

Das österr. Abgeordnetenhaus forderte im Mai 1892 die Re- 
gierung auf, Erhebungen darüber anstellen zu lassen, in welcher 
Weise die Stadt. Abfallstoffe Wiens rationell für die Landwirtschaft 
verwertet werden können In Ausführung dieses Beschlüsse* l>erief 
das Arkerbaumitiisterium eine Kommission von Experten ein, welche 
im Mai 1893 unter dem Vorsitz des 
sammentrat. 

Die in dieser Sitzung zur Anstellung von Vorerheh 
wählte Subkoinmission legte ihre Ansichten und Erfahrungen in 
einem vom SO Mai lS»t datierten Bericht nieder. Dieser Bericht wurde 
in der Mitte November 1894 abgehaltenen Schlußsitzung der Enquete 

die von der I 



eine lohnende Verwertung der 



stadt. Abfallwässer 



Fttr die Redaktion verantwortlich: 



M:uvhfeld Bewässerung zu erreichen sei, und empfehlen, Vorarbeiten 
in dieser Richtung vorzunehmen. Namentlich wird die Anlage einer 
Miislerrieselwirtachaft empfohlen , die nicht nur die Klarstellung 
lokaler Frageu vorzunehmen, sondern eventuell auch der Wissen- 
schaft im allgemeinen zu dienen hatte Gegen die teils bereits 
durchgeführt«, teils mir projektierte Anlage der HanpUammelkanitle 
irgend welchen Kiuaand zu erheben, liege keine Veranlassung vor. 

Ein eingehendes Heferat über den Inhalt des interes* 
Berichtes int in dieser Nummer 8. 352 zum Abdruck gebracht. 

G. Anklamm in Fnedriehshngen bei Berlin. 
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Original-Abhandluu^eu und -Mitteilungen. 



Neues Torfmnll-Wftsst'rklosett mit Separation.') 
Ein Beitrag zur Lfisung der StädtereiniRuiijrsfrajre. 

Von l»r. Z. koiransky, 

Dozent an der ky]. bayer. Krifgvakadeniie. 

1. 

Die Fnigo: <auf welche Weise die monnch- 
Tiehen Auswurfstoffe ruaeh zu entfernen 
wären, wird mit jedem Tuge eine um so wichtigere 
und brennendere Angelegenheit der Htüdlischen Verwal- 
tungen, «ls die Überzeugung von der <iesundlieits>iet'ahr- 
lichkeit dieser Stoffe sich immer mehr Bahn bricht. 
Andererseits machen die Mifsstfinde und die Not, in wel- 
chen die Landwirtschaft sich befindet, e* immer mehr 
zur unabweisbaren Notwendigkeit, die WegraiinntiiK der 
fraglichen .Stoffe unmittelbar mit der Ausnutzung der- 
selben für die Landwirtschaft zu verbinden. 

Dieser 8« gestellten doppelten Aufgabe 
voll und ganz gerecht zu werden, ist Zweck 
des oben bezeichneten Systems. 

Welche Anforderungen an die Losung der angedeu- 
teten Krage in saniUlrer Hinsicht zu »teilen sind, wurde 
von der hygienischen Wissenschaft auf (Jrund umfang- 
reicher und sorgfaltigster Erforschung bereits langst fest- 
gestellt. Diese sind: 

a) »Beseitigung der Abortgruben, der Ton- 
nen, Kästen, Kübel etc., überhaupt aller 
derjenigen Behälter, in denen bisherdie 
faulenden, stinkenden Fakalmaasen auf- 
bewahrt zu werden pflogen«, und 

b) .Herstellung besonderer Aborteinrich- 
tungen<, welche die Fäulnis der Fakalmassen 
sistieren und unmöglich machen könnton. 

Die »Berliner gemischte Deputation für die Unter- 
suchung der auf die Kanalisation und Abfuhr bezüg- 
lichen Fragen«, welche diese beiden Funkte aeeeptierte 



•) IHiiUn-h. R-I'atcnt No 82474. Seit I AuRUnt e. einuerichtet 
in MOachen In einer Abteilnn» de» Palai« S. K. Hoheit de« Herzog« 
Kar) Theodor in Bayern. 



(B. Virchow, Gctic.mlbericht S. Sö), glaubte aber einen 
dritten Funkt aufstellen zu müssen, nämlich: »Beseiti- 
gung der Wasserklosetts . 

Weil die überaus grofse WiL«si'rmenge fbekanntlich 
90 bis 1*7 °lo), welche die menschlichen Au*wurf«toffe 
enthalten, die Abfuhr so sehr erschwert, verzichtete die 
»Deputation«, wenn auch schweren Her/.ens, auf die 
Wasserspülung, durch welche die ohnehin «ehr mifslicho 
Wasserkaiamitat notwendig noch erhöht wird. Wir aber 
sagen: ohne Spülung — keine Reinlichkeit; ohne Rein- 
lichkeit — kein Komfort, auf den heutzutage selbst mit 
Rücksicht auf unsere sanitären Bedürfnisse nicht ohne 
weiteres Verzicht zu leisten ist, und formulieren deshalb 
den Funkt 

c) Beibehaltung der den Anforderungen 
der Reinlichkeit, der CJesundheit und 
des ;Komforts gleich entsprechenden 
Wasserkloset ts. 
Indem nun unsere, im (Sinne des Punktes b) neu 
hergestellte besondere Aborteinrichtung, die mensch- 
lichen Auswurfstoffe und die HausabwAsser 
sofort desinfiziert und unmittelbar in einen 
billigen, völlig geruchlosen, leichten, überall 
und jederzeit Inger- und transportfähigen 
Dünger verwandelt, bietet sie die Möglichkeit, die 
Stadtereinigungsfrage, wenigstens bezüglich der zwei 
genannten wichtigsten Abfallstoffe der menschlichen 
Wohnung, in einer Stadt und Land gleich befriedigen- 
den und vorteilhaften Weise zu lösen. 

II. 

Die an der nachfolgenden Zeichnung (Fig. 219) mit 
einem Blicke zu [überschauende, einfach und solid ge- 
baute, der Beschädigung somit nicht leicht unterworfene 
Klosetteinrichtung 1 ) besteht, ihrer zweifachen Aufgabe 
entsprechend, aus zwei Haupttoilen: 

'} Patentiert unter der Benennung Torfmull-Wasner- 
klooett mit selbslth&tiger Trennitiifr der floe*igen von 
den testen Fäkalien und sei bn 1 1 hat ifeer Clieret ri»uuiiR 
dieser letzteren mit Torf- oder Mooemull, Kol"», 
Aeche u. 
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A. dem eigentlichen, in den verschiedenen Stock- 
werken einzurichtenden Wasserklosett und 

B. der in Keller oder entsprechendem Räume (nur 
einen für jeden Klosett-Fallstran-;) aufzustellenden 
Stellvorrichtung. 

Das Wasserklosett A unterscheidet sich von 
den gewöhnliehen Klosetts dieser Art wesentlich dadurch, 
dafs sein A b ort b ecken (Trichter) b am unteren Teile 
in eine gebogene, in die Ableitungsrohr« f ein- 
mündende und mit ihrer Biegung in den Abfall- 
schacht S hineinragende, vom offene Abscheide- 
rinne r auslikuft. 
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Fl* 113 

Die Streu Vorrichtung!* besteht nus dem Streu- 
behalter/ und dem Kratzer *, einer einfachen Leiste, 
an deren unterem Ende herabhangende Haken m be- 
festigt sind. 

Der Kratzer k steht durch ein Drahtsei) mit dem 
Tritt das Wasserklosetts in Verbindung. 

Durch das blofse Besteigen der Stufe A', wobei 
deren Trittbrett sich nur 4 cm senkt, beginnt das Wasser 
aus dem Reservoir E, bezw. der Wasserleitung, in 
das Klosettbocken t> zu fliefsen und wird (im Keller) 
der Kratzer* der Streuvorricht ung B in die Höhe 
gehoben. 

Bei Benutzung des Klosetts strömt das Spülwasser 
zunächst in die Ausbauchung U, trifft dort mit dem 
etwaigen Harn zusammen und (liefst dann in die Aus- 
bauchung £>". Infolge des hier stattfindenden Überlaufens 
adhariort die Flüssigkeit besser an dem Boden der Ab- 
sei leiderinne r und gelangt, ohne dafs ein Tropfen ver- 



spritzt, durch den Abzweig /*' in das über dem Filter C 
endigende Ableitungsrohr /'. Die nur einigerniafsen texten 
Fäkalstoffe fallen dagegen an der Biegung der Ab- 
seheideriune r dureh den Abfallschacht S in den 
unten aufgestellten transportablen Fakalbehalter (Fit- 
kalempl'auger) Ii. 

Verläfst man den Sitz resp. die Stufe A'. so steigt «las 
Trittbrett derselben wieder in die Hohe, das Wasser 
winl abgesperrt und zu gleicher Zeit der Kratzer k 
durch seine eigene Schwere nach innen gezogen. Die 
am unteren Filde dieses Kratzers frei herabhängenden 
Hakeureihen m, welche bei der Aufw&rtebewegung 
keine Thätigkeit ausüben, stauen sich jetzt (bei der 
Abwärtsbewegung) in dem Streumaterial, fördern eine 
entsprechende Menge (ungefähr 30 g pro < Gebrauch) des- 
selben^, werfen es auf die schiefe Ebene h und über- 
streuen 'so die in den Fitkalbehalter I) gefallenen 
Fäkahnassen , welche dadurch sofort geruchlos werden. 

Durch sofortige Trennung der flüssigen von den 
festen Fäkalien und t'liorstreuung derselben mit Torf- 
mull etc. wird der Faidnisprozefs sistiert: die Fitkidien selbst 
werden, wie bereits oben bemerkt, binnen kürzester Zeit 
in einen völlig geruchlosen, leichten, trocke- 
nen, überall und jederzeit lager- und trans- 
portfähigen, billigen Dünger in Form von 
kleineu Stücken verwandelt. 

Wissenschaftliche Autoritäten rühmen dem Torfmull 
selbst eine vernichtende Wirkung auf die in dem Kote 
enthaltenen Bakterien nach; doch sind die bezüglichen 
Versuche noch sehr lückenhaft. Sicher und unbestritten 
ist, dafs der Torfmull die Fäulnis hinianhalt und die 
Gase bindet, somit einerseits den ganzen Dungwert der 
Fäkalien für die Landwirtschaft-reserviert und andererseits 
unsere Wohnungen und überhaupt die Stadtluft von den 
verderblichen Oasen derart befreit, wie dies noch durch 
keine bis jetzt bekannte Klosetteinrichtung erreicht wor- 
den ist. Somit mufs der Torfmull bezüglich der Abort- 
gase, die doch bestandiger als die Bakterien unsere Ge- 
sundheit gefährden, als Desinfektionsmittel par excellence 
angesehen werden. Was nun die gefährlichen Bacillen 
ItetrilTt, so wird ihnen erstlich durch die mittelst -1er 
Tnrfbchandhuig bewirkte gründliche Beseitigung der 
Fäulnis der Boden für deren Entwiekelnng entzogen. 
Bei Verbringung des betreffenden Düngers auf das Feld 
werden ferner JdieJ Bacillcnkeime durch die behaute 
Mutter Erde aufs sicherste vernichtet. Endlich dürfen wir 
nicht vergessen, dafs wir in der Regel nicht in Epideniie- 
zeiten leben und sollten wir von einer solchen bedroht 
werden, -nun, so behalten wir doch die Fäkalien in 
miserer Gewalt und zwar, durch den Torfmull in einen 
Zustand versetzt, in dem sie leicht in jedem beliebigen 
Ofen verbrannt werden können. Das mufs wohl genügen. 

Der Harn und die Diarrhöestühle passieren, 
bevor sie in die Siele gelangen, jden schichtenweise aus 
Torfstreu und Rufs hergestellten Filter C, in wolchen 
auch die Küchen- und die Waschhausabwässer 
hineingoloitet werden und dessen Filterstoffe samt den in 
denselben zurückgehaltenen Harnsalzen, Gasen und den 
festen [Stoffen der Hauswitssor einen vorzüglichen 
»Spezialdünger< liefern. Die Hausw&sser, die 
sonst infolge ihrer leichten Zersctzbarkeit die Kanäle 



Digitized by Google 



3U. November 1805. i.eMluuheil.-. lURryifi 

und somit die Stadtluit verpesten und einen Tummel- 
platz für Unmassen von krankbeiterregendeu Mikroben 
abgeben, werden vermittelst dieses Filtora nicht nur voll- 
stiindig unschädlich, sondern sogar sehr vorteilhaft für 
die Landwirtschaft nutzbar gemacht. 

Die Möglichkeit, die Harnsalze aus dem Irin ah- 
znfiltrteren, wird zwar zur Zeit von der Wissenschaft 
noch in Abrede gestellt. Es ist aber jedem bekannt, 
dafs ein grofser Teil der Harnsalze aus dein ruhig stehen- 
den I rin sieh in kürzester Zeit von selbst ausscheidet 
und am Hoden und den - Wänden de» Gefiifses ansetzt. 
Unsere Kloselteinrichtung im herzoglichen Palais ist 
bereits, wie oben (S. 357 in der Anmerkung) erwähnt, seit 
1. Augnst c. in Betrieb, wird durchschnittlich von ca. 
20 Personen «glich benutzt und der Filter, der ungefähr 
3 cbm fafst, aber nur 2 cbm Füllmaterial erhielt, hat vor- 
läufig überhaupt noch keine Flüssigkeit abgegeben. Der 
Torfmull besitzt eben die Eigenschaft, viel Flüssigkeit 
(bis zum 25 fachen seines Volumens) aufzunehmen und 
rasch zur Verdunstung zu bringen. Schlimmsten Falles 
kann ein geringer Teil der Harnsalze in den Kanal 
gelangen, dafür aber kommen die Küchen- und Wasch- 
hausabwitsser — was niemand bestreiten wird voll- 
stündig zur Abfiltrierung. Diese letzteren werden aber 
in die Kanüle geleitet, nicht etwa, weil sie für dieselben 
weniger Gefahr bieten, als der Urin, sondern einfach, 
weil wegen ihrer überaus grofsen Menge man sonst nicht 
weifs, wohin damit. Der Urin mufs endlich fern gehalten 
werden, um die Kanäle nicht noch mehr m belasten und 
weil für den Urin leichter eine andere Abfnhrgelegenheit 
zu finden ist. Jetzt, d. h. wenn es sich herausstellen 
sollte, dafs es nicht möglich ist, die Harnsalze voll- 
stiindig im Filter zurückzubehalten, werden die Kanäle 
anstatt der Küchen und Waschhausabwässer einen viel- 
fach mit Wasser verdünnten, sehr barnsalzearmen Urin 
erhalten. Wir glauben, das einen ftnfserst günstigen Tausch 
nennen zu dürfen. 

III. 

Im Vergleich zu den bis jetzt bekannten Streu-Abort- 
anlagen zeigt somit das in Rede stehende System nach- 
stehende Vorzüge: 

1. Ks besitzt eine für die Gesundheit sowohl, als 
für die Reinlichkeit und den Komfort gleich unentbehr- 
liche Wasserspülung. - 

2. Es bewerkstelligt die Uberstreuung mit Torf- 
mull u. dergl. nicht vom Sitze aus, sondern auf ser- 
halb der Wohnung. 

3. Es beansprucht, in Folge der Trennung der flüs- 
sigen von den festen Fäkalien zur Uberstreuung der 
letzteren einen viel geringeren Verbrauch an Streu- 
material {ca. 30 g pro Sitzung) und liefert demzufolge 
einen spezifisch gehaltvolleren Dünger. . 

4. Es liefert den aus den Fäkalien entstehenden 
Pünger nicht, wie dies bei den anderen Systemen der 
Fall ist, als Pulver, sondern in der den Bedürfnissen der 
Landwirtschaft bei weitem entsprechenderen Form von 
kleinen Stücken. 

6. Es ermöglicht, die Küchen- und Waschhaus - 
abwässer unschädlich und für die Landwirtschaft nutzbar 
zu machen. 
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6. Endlich reichen bei unserem Klosettsystem die 
einfachsten Kanalanlagon aus, da in dieselben nur ab- 
filtrierte Flüssigkeiten gelangen, und dort, wo die Kanäle 
in Versitzgruben „ausmünden, bleiben die letzteren viel 
länger funktionsfähig erhalten. 

Herr Prof. Buchner, Vorstand des hygienischen 
Instituts der Kgl. Ludwig-Maximilian-Universiüit in Mün- 
chen, sagt in seinem Gutachten unter anderem: »Auf 
Grund dieser Augenscheinnahme mufs ich 
erklären, dafs das System des Dr. Koiransky 
ein sehr wohl durchdachtes ist, welches in 
verschiedener Richtung erhebliche Vorteile 
vor den bis heri ge n Ei n ric h t ungen zu r Besei t i - 
gung der Fäkalien zu bieten versprichst ... 
Mit Rücksicht darauf, >dafs der Hauptvorteil des Systems 
offenbar darin liegt, dafs dasselbe den Interessen der 
Landwirtschaft in Bozugjauf Nutzbarmachung der städti- 
schen Abfallstoffe gerecht wird«, spricht Herr Professor 
Buchner den Wunsch aus; »es möge seitens der 
städtischen Behörden Münchens die Erlaubnis 
zu versuchsweiser An Wendung dieses Systems 
von Seite einzelner Privaten erteilt oder sogar, 
es mögen von Seite der städtischen Verwaltung 
in einzelnen geeigneten städtischen Gebäuden 
Versuche mit diesem System angestellt wer- 
den. Als eifriger Anhänger der Schwemmkanalisation 
läfst Herr Prof. Buchner im Gutachten keine Gelegen- 
! heit unbenutzt vorübergehen, die Schwemmkanalisation 
als — selbstverständlich mit Bezugnahme auf die Mün- 
chener Verhältnisse — >wdellos«, »einen höchst erfreu- 
lichen sanitären Fortschritt, der zweifellos von günstigen 
Folgen für Münchens Gesundheit begleitet sein wird«, 
zu nennen ; er hidt es jedoch, als unbefangener Forscher, 
-für zweekmäfsig. mit Rücksicht darauf, dafs München 
eine rasch wachsende Stadt sei, dafs der Zeitpunkt 
kommen könne, wo man die Einleitung der gesamten 
Abwässer in die Isar nicht mehr so wie jetzt als un- 
bedenklich zulässig wird erachten können, während 
andererseits der Wunsch nach Verwertung der städtischen 
AbfallstofTe für die Landwirtschaft vermutlich in ver- 
; strtrkteni Mal'se hervortreten werde — schon jetzt die 
i Möglichkeit der Zulassung neuer Systeme der Fäkalien- 
! beseitigung für später neu zu erbauende Stadtteile ins 
' Auge zu fassen und aus diesem Gesichtspunkte auch 
die Erprobung des so vorteilhaft erscheinenden 
Systems von Dr. Koiransky zuzulassen. t 

Dieß Städte, denen die Voraussetzungen für die 
Schwemmkanalisation fehlen oder welche die jedenfalls 
horrenden Ausgaben für dieselben scheuen, mögen in 
unserer Klosetteinrichtung ein gut empfohlenes System er- 
blicken. Trotz seiner eminenten Nützlichkeitstellt sich unser 
Klosettsystem wegen seiner einfachen und soliden Kon- 
struktion viel billiger als alle anderen Streuabortanlagen, 
die noch dazu die Spülung vermissen lassen. Die Städte 
finden somit in unserem Klosettsystem oin billiges Mittel, 
ihre Fäkalmassen unschädlich zu machen, zu einem vor- 
züglichen und billigen Dünger (weil die Fabrikation des- 
selben fast kostenlos vor sich geht) zu verarbeiten und 
für dessen Verkauf eine nicht zu verachtende Einnahme 
zu schaffen. Durch Lieferung solch wertvollen und wohl- 
feilen Düngers an die Landwirtschaft aber (die zur Zeit 
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gezwungen ist, jährlieh für in. 150 Mill. Mark künstliche 
Düngemittel vom Auslände zu beziehen) wird dieser 
ein« grol'se Hilfe geboten: der I.andwirt kann melir und 
leichter wirtschaften, mehr Arbeitskräfte beschäftigen 
und diene besser, als es jetzt der Kall ist, bezahlen, wo- 
durch auch in summier Hinsieht sowohl den Städten als 
dem Hachen Lande ein grol'ser Vorteil erwächst. Ks ist 
darum wohl zu erwarten, dafs sich beide für die schleu- 
nige Einführung unserer Abortciiirichtung in gleichem 
Mafse interessieren werden. 

München, im Oktober 1895. 



Zur Frage der Heifswasserhei/.uiicen. 

Von Ingenieur Karl Küthe, Rerlin. 

Was durch das Nachstehende mitgeteilt werden soll, 
ist ein einfacher Gedanke; diesen aber überzeugend wirken 
zu lassen, bedarf es einiger Formeln und Beispiele. 

Seit dem Entstehen der Heißwasserheizungen tritt 
in nicht seltenen Fällen bei denselben eine Wasser 
Zirkulation ein, welche der gewollten entgegengesetzt ist. 




Fi« »0. 

Lange hat man nach der Ursache dieser Erscheinung 
gesucht : eine theoretische Betrachtung wird den richtigen 
Weg linden lassen. 

In nachfolgendem werde unter Vorlauf das Stück 
— Mitte Feuorschlange, höchster Punkt der Heizung — , 
unter Rücklauf — höchster Punkt, Mitte Feuersehlange 
in umgekehrter Richtung — verstanden. 

Man denke sieh ein einfaches System, in welchem 
zur vorteilhafteren Ausnutzung der Waaserwärme jiu den 
Vorlauf die ganze Wärme abgebende Heizfläche gelegt 
ist, dagegen der weniger warme Rücklauf auf kürzestem 
Wege das Wasser zurückführt. 

Die erforderliehe Geschwindigkeit in diesem System 
würde lf 

" I4W> y< — l }' 
erreichbare Geschwindigkeit nach 



wahrend sich 
H. Rietschel 



die 
') zu 



v, = 0,001384 



ergibt. 



e L + 0,02:1 i£ 
Bei suchgemälser Ausführung mufs 
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sein; diesen Bedingungen a^ 1 vollkommen genügt und 
dennoch lauft die Heizung verkehrt. 

Vernachlässigt man die Widerstände im Rücklauf cb, 
was für den ersten Anstois zur Bewegung zulässig, so 
wird das erreichbare 

L = ac, 

h = Abstand Mitte Feuersebbinge bis Mitte Heizrohre. 
I>ftfst man umgekehrt ac aufser Rechnung, so ist 

t, =0.001384 VC^W--'-) 

v L + 0,(i2S 

hi = Höhe der Feuerschlnnge. 
Da nun aber ac > cb und ein relativ kleiner Wert 

ist, so wird die erreichbare Geschwindigkeit für den Vor- 
lauf kleiner, als für den Rücklauf. 

Es ist nun ohne Weiteres klar, dafs sich das Wasser 
so begeben wird, dafs sein Auftrieb am schnellsten Be- 
friedigung erfälirt, das heifst, ihm die wenigsten Wider- 
stände entgegentreten und sein »m eiu grofses wird. 

Es liegt nicht in der Natur des warmen Wassors 
emporzusteigen, sondern dem Widerstände der Reibungen 
setzt sich noch der Unwille, der Schwere entgegenzuwirken, 
hinzu ; und es [ist 'nur natürlich , dafs das Wasser [zu 
diesem Geschäfte den ihm am günstigsten Weg wählen 
wird, während das kalte Wasser für seine Abwärts- 
bewegung die Reibung gern als Entgelt in Kauf nimmt. 

Ein Zahlen-Beispiel diene als Beweis: 

Es seien zu decken 17250 W.-E. Es sei 
V = 1&0°, 

r = so», 
v — r ^ 70«, 

h = 10 m, 

« — 4> = 9,o in, 

2i="3; für 3 Ventile. 
Systetnlänge L = 200 m. 
Erforderliches 

17250 



1400 • 70 



0,1760. 



Erreichbares 
>, = 0,001384 I 



10 10100 



= 0,17»i0. 



200 • 0,03« + 0,023 • 3 

Nun sei Strecke ac = 210 rn, 
» rl) = 50 m, 

cf> vernachlässigt, würde das erreichbare 

l/~ "To Hill-K» 

= 0.001384 ]/ , 10 oo . t8 -- 0( - 2] - = 0,lfc>; 
ac vernachlässigt, würde 

und die falsche Zirkulation wäre erreicht. 

Für die Praxis aber folgt hieraus: 

Der höchste Punkt einer Heißwasserhei- 
zung ist auf kürzestem Woge vom Ausgang 
der Kenerscblange zu erreichen. 

Berlin, im Oktober 181*5. 



Digitized by Google 



30. Nov. mix t i*;tf> 



GVsundlieits Ingenieur. 38. Jahrg. N». 22. 



•im 



Vortrftfru und Berichte. 



Mamburgs WaHficrvci-sor^iins. 

Aus dem kürzlich veröffentlichten Jahresbericht der Bau- 
d.putation (iber das Jahr Is'.U erfahren wir, dafs im vorigen 
Jahre «Ins Aulagekapil.nl der Stadt-Wasserkunst von Mark 
2.".2ö5 9l*8 auf Jt 2.'> »in UM , also um .Jt f. I I 203 gestiegen 
ist. Die Einnahmen betrugen nach dem mit dem 1. Januar 
in Kraft getretenen erhöhten Tarif .M. ;t Iis Ol»«, die Betriebs-, 
Unterhaltung*- und Verwalumirskosten beücfen sieh auf Mark 
1 471 591. — Die gesamte Wiisscrubgabc in das Rührnetz be- 
trug 43 2^SHfif< ebni und zeigt gegen das Vorjahr eine Ab 
nähme von 1,1*/«. Die Einwohnerzahl des mit Leitungen 
versehenen Gebiet» (gesamtes Stadtgebiet und Moorfleth ) betrug 
gegen Ende de« Jahres tüll7"«> und zeigt gegen da« Vorjahr 
eine Vermehrung von -- Die Verteilung der gesamten 

Waascrabgabe auf die einzelnen Bedarfszwecke ergibt .'ich aus 



Kür eigene Zwecke - Betrieb zu 
Rothenburgsort und auf dum 
Lagerplatz. — Spülungen der 
Rohrleitungen, Reinigung der 
Hochreservoire, Robrhriiche etc. 

Für Zier-, Markt,, Frei- und Trink- 
brunnen, Pferdetränken . . . 

Für Feuerlöschung 

Für StraTsenarbeiton u. s. w., sowie 
Beisprengung der öffentlichen 
Anlagen 

Für SiclspUlungen 

Für SlraXscurcinigung und ße- 
Mprongun^ 

Für öffentliche Bedürfnisanstalten 

Für unentgeltliche Versorgung vi r 
»chiedener Anstalten, auch Bog. 
alter Interessenten 

Für Bauarbeiten ...... 

Für gewerblicheZwecke und andere 
den gewöhnlichen Hausbedarf 
übersteigende Versorgung, auch 
alter In lereren teil, nach Walser- 



Wassemiense 
<l>m 



52»! 172 



2:» 145 
«5 727 

500 627 

1 717 36«; 



43* Rsk 

«;H7 :;i9 



".'« der 
t;esuuitul>)ral>e 



1.22 



0,18 
• »,05 



cor. 

0.20 

i,i.; 

3,97 



1,"1 

i ,.v.» 



14,<«2 



Für Haus Versorgungen nach Taxe 
und ähnliche Versorgungen, auch 
alterlnteretssenten, sowie Wasser, 
vertust durch Vergeudung und 

Undichtigkeit der Hausanlagon 33 137 2H8 76/».'. 
Gesamt-Wasserabgabc cbm 43 2H»< 'MM KM 
Von der Gesamt- Wusserinenge wurden ij551 172 ebni oder 
15,14 •/„ nach Messung abgegehen. Der auf den Kopf der 
versorgten Bevölkerung entfallende Wiisscrbeitrag stellte sieh 
auf Jt 5,lü gegen JL l,.">t* im Vorjahre. Der durchschnitt- 
liche tägliche Wasserverbrauch pro Kopf der Bevölkerung be- 
trug 196 1 gegen 203 1 im Vorjahre hei Ih.V.W, bezw. 
120 311'. cbm Tagcsabgalie ; der höchste Verbrauch an einem 
Tage (7. Juli) pro Kopf betrug 242 1 gegen 261 I im Vorjahre 
l*i 14«; 390, bezvv. 155 062 cbm Tagcaabgabe. — Der Eintlufs 
des fdlrierten Waase« auf die Reitugung dos Vcrtcilungsnctzcs 
hat sich im Berichtjahrc im günstigsten Sinne bemerkbar 
gemacht, indem begründete Beschwerden über nicht tadel 
loses Wasser nur noch in wenigen Fällen und nur in der 



Hälfte des Jahres einliefen, ein 



(Infi: 



dafs die 



des liltrhtcii Wasser.«, unterstützt von andauernden kräftigen 
Durcbspülutigon, sich in der Tbnt rasch vollzogen hat. Aus 
diesem « iruude konnten auch die Spülungen im Berichtsjahre 
wesentlich eingeschränkt werden. — Die von den Pump- 
maschinen des Schöpfwerks auf Billwärder Insel gehobene 
Gessimtwassermenge hetrug 49 «5' »253 cbm, während von <ler 
auf Kaltehofe erzeugten Gesamt- Filtrutmenge 43 2f-S II* chm 
zum Abduls nach Rothenburgsort gelangten. — Ks wurden 
1x5 Filterreinigungen vorgenommen, die Gesamtgrofse der ge 
reinigten Fillerrläehcu betrug lll5 25u«jm. Bei II Filtern 
wurde die Sandfüllung durch Einbringung von zusammen 
2X514 cbm gereinigten Sandes wieder ergänzt. — Die betrieb«- 
seitig von Mitte Mai an ausgeführte bakteriologische Wasser 
Untersuchung erstreckte sich täglich auf durchschnittlich rund 
."i0 Proben. Neubauten, bestellend ia einer V«srsuchs-Wsaser- 
strahl-Sandwäschc und den Betongruben für 2 weitere solche 
Waschen nebst einer dazu gehörigen üruckwasserleitung von 
etwa 9o0m Länge, kamen nur auf Kaltehofe zur Ausführung. 
Die Gesamtlänge der vorhandenen eisernen 1/eitungen ist um 
10 737 m gestiegen und betrug am Schlüsse des Jahres ein- 
sehtiefslieh Rothenburgsort 4ÄH040 m gegen 469 »O im Vor- 
jahre. Die Anzahl der öffentlichen Notpfosten betrug am 
Jahresschlufs 1912 gegen 4901 im Vorjahre, mithin Zunahme 11. 
Au Wossermesisern waren am Jahresschluß) aufgestellt 6763 
gegen «352 am Schlufs des Vorjahres. In Bezug auf die in 
Veranlassung der Choleraepidemie entstandenen Anlagen der 
Stadt-Wasserkunst ist folgendes zu berichten : Die ans der 
artesischen Quelle ain Anckelmannsplatz versorgte Hafen- 
Quellwasserleitung, deren definitive Inbetriebsetzung am 1. Ja- 
nuar erfolgte, wurde nur wenig benutzt, indem die im Hafen- 
gebiet errichteten fünf Abgabestelten für Wasser zur Schiffs 
Versorgung überhaupt nicht in Anspruch genommen wurden 
und die Goarutcutnuhme nus den 41 öffentlichen Wasser- 
pfosten sich nach ungefährer Schätzung auf nur etwa 35 cbm 
pro Tag belief, während die tägliche Liefermenge der Quelle 
etwa 2ii0J cbm ln-trügt — Das aus dem artesischen Brunnen 
der Bill Brauerei versorgte Röliruetz mit 46 öffentlichen Zapf- 
briuiiieti wurde im April durch Aufhebung der Rohrverbindung 
mit der Quelle aufser Betrieh genommen und unter Beseitigung 
der Zapfbrunnen allinählich an das städtische Verteilungsnetz 
angeschlossen. — Ebenso gingen im Februar die aus den 
artesischen Brunnen der Eilbecker Brauerei gespeisten öffent- 
lichen Zapfbrunnen bis auf den vor der Brauerei in der Kibitz- 
slmfsu aufgestellten Pfosten ein, während die aus der artesischen 
Quelle d<w Grundstücks an der Strafse bei der Reismühle 
versorgten drei öffentlichen Zapfpfosten in Benutzung blieben. 
Die Anzahl d> r unter Aufsicht der Stadt- Wasserkunst stehenden, 
zur Entnahme von (femdswasser benutzbaren Flach- und Tief- 
brunneu hetrug am Jahresschlüsse 42. Die im Vorjahre in 
Mourburg errichtete Anlage zur Ausscheidung des Eisens aus 
dem Trinkwasser wurde im Mai wieder betriebsfähig ein 
gerichtet und der Gemeinde zur Benutzung überlassen. — fn 
der mit Wasserleitungen nicht versehenen westlichen Gegend 
von Steinwärder wurden in) Sommer an drei Stellen an den 
Ufern Wasserfässer aufgestellt und bis zum Eintritt des Frost 
wetters durch den Wasseriransportdampfer der II. Sektion 
regelmäßig mit Quellwasser versorgt. 

N .1. H*mb K-m-p 21 VIII 1*»-. 

Kanalisation Münchens. 

Dem neuesten Bericht des städt. Kanalbauamtes entnehmen 
wir nachfolgende Mitteilungen: 



von l>erufener fachmännischer Seite vorausgesagte Reinigung Die günstige Wirkung der ausgeführten Drainagekanäle 

des stark verschlammten Kohrennetzes durch die Einführung in Bezug auf Verbesserung des Untergrundes in dem niedrigen, 
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an der Isar gelegenen Teil Untergiesings wurde auch im Bc stellenden Rechnungen, en^ch dio Fülmwg der Kataster 

riclitsjahr wieder beseitigt gefunden. über die einzeüien Anirewn °'id der Kontroljoumale für di<' 

Die nachfolgende Tabelle gibt zunächst einen Überblick genehmigten Pläne sind 3 Ambwcuroibcr und 1 Hebreibgehilfe 
ül»er den Stand der Kanalisation aui Schlüte des Jahres 1894: 
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Die Projektierung und Ausführung der Kanalisation (Ver- 
besserung und Beseitigung der alten und Ausführung der neuen 
Kanäle) hat bis Ende 1*94 einen Gesamtkostenaufwand von 
ut 1» 526 493 erfordert und zwar 
1. Bau der neuen Kanäle: 

Tit. I. Allgemeine Kneten . . . . JL 252 008,55 
> II. Sp^ielle Baukosten ... » 10 964 K33.20 
» III. Kosten für Bauleitung, l*rojek- 

tierung, Haue ete _> 748 005,21 

Gesaratbaukosten der neuen Kanäle ' JU 11 964 936,96 



2. Konten für Verbesserung alter Kanäle 
;i. Kosten für Herstellung neuer Stxa/sen 

einlaufe 

4. Kosten für Beseitigung alter Kanüle . . 

Gesamtkosten ad 2, 3 und 4 
Summe der Gesamtkosten für Kanalisation 



445 95*,37 

47 669,66 
» 67 927, 52 

Jl 561 555,55 
JL 12 526 492,51 
Entflprecliend der von Jahr zu Jahr sieb entwickelnden 
Geschäftsmchrung des Anwesens-Eutwäsecrungsburcaus 
erfolgte die innere Organisation und Geschäftsverteilung in der 
Weide, dafc die speziellen Geschäfte der Anwesensentwässerung 
einem Ingenieur überwiesen wurden. 

Diesem sind 4 Techniker beigegeben, wovon jedem einer 
der 4 Bezirke, in welche die Stadt eingeteilt wurde, zugewiesen ist. 

Jedem dieser Techniker sind als Beihilfe für die Revision 
der Duplikutpläne 1 — 2 Hilfstcchnikcr, für die Überwachung 
der Ausführungen 1 Aufseher und für die vorzunehmenden 
Messungen 1 Mefsgebilfe zugewiesen. 

Die Angaben der Einlafsstellen, der Höhenmarken und 
Hühencüten zur Fertigung der Entwässerungspläne, dann die 
Aussteckung der Einlafsstellen , endlich die Annahme der 
Entwässerungspläne, sowie deren allgemeine Prüfung in Bezug 
auf die bestehenden Bestimmungen ist Aufgabe eines fünften 
T.^hniker». 

Zwei weiteren Technikern obliegen die Ergänzungen der 
Normalien, in welchen die sämtlichen Objekte der Anwosens- 
entwässerung und Wasscrzulcitung genau dargestellt sind, und 
noch denen die Ausführungen zu erfolgen haben, dann die 
Ergänzung der Katasterpläne und die Beobachtung der Grund- 
wassürbuwegungen bei den über das ganz« Stadtgebiet zweck 
mäfsig verteilten Brunnen. 

Für Erleiligtutg der Bureaugeschäfte, wie Bescheidung auf 
Boschwerden und Reklainationen , Mitteilung der Schlufs 
besichtigungen, dann für die Führung der Kontobücher über 
die vom Stadtbauamte hergestellten und den Besitzern nach 
dem alljährlich vom Magistrate festgesetzten Tarif zu ver- 
rechnenden Auschlufsleitungon , diu Erledigung dtr 



1.WG7/1-M', 

Zur Kontrole über den Vollzug von Anordnungen über 
kleinere Änderungen und Ergänzungen an fertigen Anlagen etc. 
sind ein Aufseher und ein Vorarbeiter angestellt. 

Den Anschluß de« ersten Rohres der Priviitentwässerungen 
an die Einliifsstückc der neuen Kanäle, sowie die Wieder 
bcrstellung der inneren Kanalwandung in den alten Kanälen 
führt ein Vorarbeiter aus. 

Im Interesse der Weiterführung der Assanierung der 
Stadt, sowie auch mit Rücksicht auf die vom kgl. Staate- 
Ministerium des Innern bei der Genehmigung von Fäkalien- 
ahschwemmung gestellten Bedingungen (Min.-Entschl. vom 
2*. XII. 92) wurdo die Auflassung der kleineren 
Stadtbäche ins Auge gi-fufst. 

Selbstmlend kann selbe nur allmählich bewerkstelligt 
werden, und muf« das Augenmerk darauf gerichtet sein, zuerst 
diejenigen Rüche einzufüllen, die arn meisten sanitäre Be- 
denken verursachen. 

Häutig werden von selten der Hausbesitzer Klagen darüber 
geführt, dafe Regenabfallrohre, bei welchen mit Rücksicht 
auf ein in der Nähe befindliche« Fenster bewohnter Räume 
WasscrvcrschlÜKse eingeschaltet werden müssen , im Winter 
einfrieren, und die- Ursache hievon allein in den einge- 
schalteten Wasserverschlüssen zu suchen sei. 

Es wurden daher schon im Winter 1890 91 und nach 
in diesem Jahre eingehende Erhebungen gepflogen, welche 
die Grundlosigkeit gedachter Behauptung zur Evidenz er- 
wiesen. 

In der Zeit vom 2i>. Februar bis 3. März 1891 waren in 
309 Strafsen mit 6942 an Kanäle angeschlossenen Anwesen an 
374 Anwesen 397 eingefrorene Regenfallrohre zu finden, von 
denen 

331 direkt in einer Tiefe von 1,30 m unter der Erd- 
oberfläche an die betr. Anweseusentwässerung bzw. 
an den StraTsenkanal angeschlossen, 
44 unter Einschaltung eine.* Waseerverschlusscs i^Sand 
fange«), dessen Wasserspiegel 1,3<> m unter Terrain 
liegt, angeschlossen und 
22 frei oberirdisch auslaufend waren. 
Was die in Vereitegruben entwässernden Anwesen betrifft, 
so waren in t!7 Strafsen mit I.H>4 Anwesen an 32 Anwesens- 
fronten 33 Regenrohro eingefroren, und zwar 
24 direkt, 

3 tinter Einschaltung ein.-s Wass. rverschlus8.-s (Sand- 

fange») angeschlossene, 
o am Trottoir fn iuuslaufeiide, 
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Demnach wurden im ganzen in '.HU Strafgen mit £2-46 An 
wepen während vorgenannter Zeit un -lO; Anwesen -130 ein- 
gefrorene, nu der Strafsenfront befindliche Regenfallrohre an 
getroffen und zwar 

355 (— 82,0%) direkt nndieürundlcitung angeschlossene, 
47 (— 10,'J°/o) unter Einschaltung eine* Wa.wr-Vcr 
Schlusses angeschlossene 
und 28 (= 6,5%) freiausluufende. 
Die im letzten Winter (in der Zeit vom 18. bis 28. Febr. 18D5) 
gepflogenen Erhebungen ergaben, dafs in 381 Slrafsen au Uli« 
an die Kanäle angcsclüoascncn Anwesen 1541 Regenfallrohre 
eingefroren waren. 
Von diesen waren 

1101 direkt angeschlossen, 

25 t unter Einschaltung einen Wasserverschlnsses an- 
geschlossen, 
186 freiauslaufend. 
Ferner waren in t»l Strafeen an 189 in Vereitxgruben ent- 
wässernden Anwesen 314 Regeurohre eingefroren, und iwar 
201 direkt angeschlossene, 
32 unter Einschaltung eines Wasservcrschluase* an 
geschlossene und 

81 



Mithin waren in 472 Strafen mit *908 Anwesen während 
vorgenannter Zeit au 1505 Anwesen von 12 2t »5 Regenfallrohren 
1855, also 15,1°/» eingefroren. 
Von diesen waren 

1.102 (70,1%) direkt angeschlossen, 
286 (15,4°/») unter Einschaltung cine-sWasM-rvcrschhuMOH 

angeschlossen, 
267 (14,5*/(i) frciauslaufcnd. 
Der Himmelsrichtung nach lagen 
130 t 7,0%1 nach Norden. 
252 (13,5%) » Osten, 
1134 (61,1 %) • Süden, 
339 (18,4 "o) » Westen. 
Ann Vorstehendem dürfte zur Genüge hervorgehen, dafs 
den Wasserverschlüssen (.Sandfängen) die Ursache des Ein- 
frierens von Regenfallrohren nicht zugeschrieben werden kann, 
indem von F&mtliehen in den beiden Jahren eingefrorenen 
Rugenrohreu nur 14,5% mit Sandfängen versehen waren, 
während allerding« andrerseits diu Annahme, dafs bei den an 
Kanüle angeschlossenen Regonxohrou <lie aufsteigende warme 
Kanalluft ein Erfrieren bintanhalte, sich als bei unseren kli- 
matischen Verhältnissen nicht zutreffend erwies. 

Kleinschroth, Stadt Ingenieur. 



Kleine Mitteilungen. 



I>ax ({aarantane-Lazarett InCiixliaven. Daa Cuxhavener i 
(}uarantäne- Lazarett liegt zwei Kilometer elbaufwärts von Cux 
haven hinter dem Noufelder Seedeich völlig isoliert mitten in 
Mnrschwieseuland auf dem 30(0 qm messenden, etwas nuf- 
gehöhten und ring» von Graben umgebenen Terrain des 
früheren Pulvermagazins. Eb wurde in den Jahren 18!»3/!H 
mit einem Kostenaufwand* von M. 5000O erweitert und mit 
Wasserleitung und Siel versehen. Zu den alten zwei Kranken- 
baracken mit je 4 Betten nebet Badeeinrichtung und einem 
Desinfektionsschuppen kamen ein Wohngebäude für das An- 
staltspersonal, ein Krankenpavillon und ein Anatomicbäuscheti 
hinzu, über die Anlage sagt der von dem Amtsphysikus 
Dr. Schmidt in Cuxhaven erstattete Jahresbericht: 

Der neue Krankenpavillon ist 20 m lang und 8 in breit. 
Seine Langsachse ist von Norden nach Süden gerichtet. Er 
ist eingeschossig und an seinem Nordende mit einer 70 chm 
fassenden Regenwasserzisterne unterkellert. Die Zugänge liegen 
an den beiden schmalen Kopfseiten. Als wichtigsten Raum 
enthält er in der Mitte einen für zehn Betten eingerichteten 
gröfseren Krankcnsanl. an den sieh in den südlichen Ecken 
zwei Ieolierzimmer schliefen, die erforderlichenfalls für Kost' 
gilnger mit besserer V'erplleguug, Kapitäne und Schiffsofriziere 
benutzt werden können. Auf dem nördlichen Pavillonkopfende 
sind vier Kammern zu wirtschaftlichen Zwecken eingerichtet, 
nämlich ein Wäsehevorratsraum, ein Badezimmer, eine Auf- 
»nschküche nebst eigenem Herde, von dem das Wasserleitungs- 
wasser für die Waschtische erwärmt werden kann, und ein 
Gbriitczimmer. Die Klosettanlage ist ganz getrennt hinter der 
Westwand des Pavillons angebracht, durch einen gedecktem 
gut lüftbaren Korridor zugänglich und enthält zwei Abteile 
mit je einem Klosett. — Die Lüftung erfolgt durch die 
Fenster, die Heizung im Krankensaal durch zwei ventilierende 
Muntelofen mit aufsen mündenden Luftschächten , in den 
Isolierzimmern durch eiserne Kfillofen. 

Das AnatomiehHuechen ist 7,5 m lang und breit und ent 
hält aufser einem kleinen Flur 3 Kammern, die zur Aufnahme 
der lieisetzungsfcrtigen Särge, zu Obduktionen und zu bakterio- 
logischen Arbeiten bestimmt sind. 

Der Desinfektionsschuppen ist mit modernen wirksamen 
Einrichtungen versehen worden. 



Das Welingebäudc für das Anstaltepersonal ist 9 m lang, 
8,85 m breit und enthält ein Keller, Erd- und Dachgew hofs. 
Im Keller befindet sich aufser einem Wasserklosett eine Koch- 
küche, Waschküche, ein Roll- und Plättzimmer, sowie eine 
Speisekammer. Im Erdgeschofs (Ilnch parterre) sind die vier 
den Kellerstuhen entsprechenden Zimmer für die Wohnung 
das Assistenzarztes und zweier Wärter verwendet. Das Dach- 
geschofs enthält auf der Nordscite zwei Kammern zur Wohnung 
von Wärterinnen für den Fall, dafs sich weibliche Kranke in der 
Anstalt befinden. Im übrigen stehen auf dein Dachboden nur 
zwei Wasserbassins, der übrige Raum kann zum Wäschetrocknen 
benutzt werden. 

Zur Wasserversorgung der Neubauten wird Regenwasser 
benutzt Die Regenwasserversorgung ist, wie in anderen 
Marschen, auch in Cuxhaven und Umgegend allgemein üblich 
und verdient den Vorzug vor Brunnenwasser, das in dortiger 
Gegend hart, stark eisenhaltig und hier und da auch brackig 
ist. Von den schiefergudeekten Dächern der drei Neubauten 
leiten die Dachrinnen das Regenwasser in den unter dem 
Pavillon befindlic hen 70 cbin groben, also schon einen ganz 
tüchtigen Vorrat haltenden zementierten Wasserkcller, 

Von dem Wasserkcller führen Kohlleitungen zu den auf 
dem Dachgcschofs des Beaiiitenwohnhauses befindlichen Wasser- 
liehältem aus Zinkblech, die je 3,5 cbm fassen und mittelst 
Mandpuinpeu gefüllt werden. Von dort leiten Röhren das 
Wasser überall bin, wo es gebraucht wird, in die Koch- und 
Waschküche im Wolmgebäudc , in die Auf Waschküche dos 
Pavillons, in die Waschtische im Schlafzimmer des Arztes 
und im Krankensaal, in die Wanne und den Ofen des Bade- 
zimmers, in das Obduktionszimmur und in die Klosetts. Die 
Zapfstellen, wo in der Koch- und Auf Waschküche Was-er zu 
Genufszwecken entnommen wird, haben Berkefeldtilter, unter 
denen glasierte Sammelbecken angebracht sind. 

Für den in unserem Klima höchst seltenen Ausnahmefall, 
dafs ilie fU-genwassurmenge einmal nicht genügen sollte, ist 
vorgesehen, dafs zur KloseUspüluug. für die Waschküche und 
das Badewasser auch dos Wasser de.« benachbarten, am Deich 
entlang laufenden, vor gefährlichen Verunreinigungen sicheren 
Marschgrabeus benutzt werden kann. Entnommen wird dieses 
Wasser nicht dem Graben direkt, sondern einer an seiner 
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Seite angelegten bruunenartigen Zisterne, in die es aua 
dem Graben eret nach Pausieren eines groben, etwaige bei- 
gemischte Pflanzenteile u, -, w. zurückhaltenden Kiesfiltere, 
sogenannten »Sickerdnhlen.-« gelangt Von hier kann es in 
den einen der Wasserbehälter im Dachgeschoß des Beamten- 
Wohnhauses nufgepuni|it werden. Der andere Wasserbehälter 
ist mit seiner Rohrleitung ausschließlich für das Regenwasser 
vorbehalten. 

Dio Entwässerung der Neubauten geschieht durch ein ge- 
mauertes unterirdische«! Siel, da» zur Revision zwei Einsteigc- 
schäehtc erhalten hat. Em nimmt die Abgänge aller Haud- 
steinc, Ausgüsse, Kippwaschtiseho, Klosetts ete. auf und führt 
sie in einen brunnenartigen, gemauerten, durch Zementierung 
gegen das Grundwasser dicht gemachten !> ebm fassenden 
Sammelschaeht, der mit einem Rührwerk versehen ist. damit 
»ein Inhalt zur Desinfektion mit genügendet» Mengen Kalk- 
milch verrührt werden kann. Zur Entleerung de* Sammel- 
schachtes dient ein unterirdisch gelegtes, den Deich passierende* 
und in die Elbe mündendes 10 cm weites eiserne? Rohr, durch 
da» der Inhalt mit einer Saug- und Druckpumpe für Hand 
betrieb entfernt wird. 

Für die Einbringung der Kranken in du.« 1 jizarett hat sieh 
der Transport auf dem Wasserwege als der beste und schnellste 
herausgestellt. Das verseuchte oder verdächtige Schiff fährt 
mit einem Ruderboote im Schlepptau bis vor das Lazarett, 
dann werden die Kranken ins Boot gebracht und gelandet. 
Für diesen Zweck ist dort eine starke Lundungstrep]* aus 
Holzwcrk erbaut, von dir breite in Buton hergestellte Stufen 
bis zur Deichkrone hinaufführen. Auf der Innenseite de« 
Deiches führt wieder eine bequeme Holztreppe hinab. 

Tritt eine Belegung de« Lazaretts ein, so werden die 
Kranken in dem neuen Pavillon, die zur Beobachtung auf- 
genommenen Verdachtigen in den alten Baracken untergebracht , 
Die Beköstigung übernimmt die Frau des Anstaltswächtere, die 
hierfür pro Kopf und Tag den festen Verpflegungssatz von 
<4L S.W.) erhält. Die für die Krankenpflege nötigen Wärter, 
die auch die Besorgung der Wäschearbeiten übernehmen 
müssen, sind im Orte Cuxhaven nur schwer und immer nur 
in schlechter Qualifikation aufzutreiben, so dafs die Mediziiuü- 
behörde mit der Direktion des Eppendorfer Krankenhauses 
ein Abkommen zu treffen Veranlassung nahm, dafs auf 
telepbonische Requisition von Cuxhaven dem Quarantiine- 
lazarctt jeder Zeit die nötigen Leute gesandt werden. Auch 
ein Assistenzarzt wird bei Bedarf zur Verfügung gestellt Mit 
dem leitenden Arzte, dem Amtsphysikus. besteht Telephon- 
verbindung. 

Die Pfleglinge des I^azarette erhalten Krankenkleidung, die 
sie während der Dauer ihrer Verpflegung ausschliefslich zu 
tragen haben. Die mitgebrachten Kleidungsstück«! und Effekten 
werden desinfiziert. Bis zum Abschluß der Beobachtungszeit 
ist den Pfleglingen das Verlassen der Anstalt bei Strafe untersagt. 

Hmnl. (-..r?*>Ii..n<lelit '»> S»-|>fein1»'r 1^«'. 

Die Heizung der Straßenbahnwagen hat eich seit Innge 
als Bedürfnis herausgestellt: doch haben die bisher versuchs- 
weise in Anwendung gebrachten Heizsysteme den Anforderungen 
nicht entsprochen. Von den bisher probierten Systemen sind 
zu nennen: I die Holzkohlen-, Koke-, oder Brikettlieizung in 
Öfen oder besonders konstruierten Apparaten, 2. die Dampf- 
heizung, 3. die Warmwasserheizung, •». die Pctrnleumheizung 
mittels grofsnammiger Lampe, f>. die elektr. Heizung, «. die 
Heizung mittels besondere hergestellter Prcfskohlcn in Heiz- 
kasten, 7. die Heizung mittels essigsaurem Natrons, «. die 
Fufsbodenheizung mittels Holzkohlen-Briketts. 

Dazu kommt seit dem vorigen Jahr das bereits mehrfach 
mit Erfolg angewendete Heizsystem der Deutschen Wagen- 
heizungs- und Glühstoff Gesellschaft in Bremen, welche 



angeblieh allen Anforderungen gütigen soll. Da« .System besteht 
im wesentlichen in folgender Einrichtung. Der Hauptteil des 
Heizapparats ist ein luftdicht verschliefsbarur gufs. Kanten 
(SO eui lang, 17 cm breit und 25 cm hoch), der unter der 
Sitzbatik zwischen den beiden Radkasten atigebracht wird und 
mit Luftzuführungsschacht und mit Ableitungsrohren versehen 
ist. Durch letztere werden die schädlichen Verbrennungsgase 
ins Freie geführt In dieser Anordnung liegt der Haupt- 
Vorzug der Apparate. Der Luftzuleitungsschacht ist in den 
Boden des Hoizkastens eingelassen und ragt durch einen Aus- 
schnitt im Wngcnbodcn ins Freie, wodurch die Zuströmung 
der Aufscnluft in den Apparat ermöglicht wird. Die Ableitungs- 
rohre sind von den seillichen Rohransätzen des Apparat« aus 
an den Radkästen entlang und dort mittele Knierohr durch 
den Boden nach aulsen geleitet. 

In den Heizkasten werden je nach der Außentemperatur 
ein bis drei Glühbriketts mittels eines losen Rostes eingeschoben, 
nachdem dieselben in einem Ofen- oder Herdfeucr in einigen 
Minuten soweit ins- Glühen gebracht sind, dafs sie äußerlich 
weißglühend erscheinen. Diese besonders präparierten, völlig 
dunstfrei brennenden Briketts haben eine Brenndauer von 
7 — 9 Stunden und kosten pro Stück nur etwa H 4- 

Eingeführt ist dieses Heizsystem u. a. bei den Straßen- 
balineu zu Bonn, Mülhausen, Thorn und Zwickau. Versuche 
damit sind femer gemacht bei den Straßenbahnen zu Han- 
nover, Kopenhagen, Mannheim und München, ferner bei der 
Oecrschk-s. Dampßtraßenbahn in Betttlien und der elektr. 
Bahn in Erfurt. 

Da ein Brikett ine), aller Nebens|iescii etwas mehr als 8 4 
kostet, so stellen sich die täglichen Heizkusten pro Wagen 
auf etwa m oder pro 1 Wagenkilometer auf 0.-12 4 w <\ 
pro 1 Platzkilometer auf 0,015 4. 

Für einen Heizapparat, welcher unter einer Sitzbank ein 
gebaut wird und bei strengster Außenkälte ( — U. bis — 20* C.) 
im Wageninnern eine Temperatur von -f- 1 bis +2°C, tau 
geringerer Kälte :»—• 1° C. erzeugt, stellen sich die gesamten 
Einrichtungskosten auf ..4L 05 — liO. 

Die Vorzüge des neuen Heizsystem!) sind folgende: An- 
genehme und behagliche Temperatur, reine, dunstfreic Luft 
und völlige Geruchlosigkeit, da die Bildung von Kohleuoxyd 
unmöglich ist, ferner sparsame Verbrennung beim Stillstand 
des Wagens, sclbslthätige, lebhafte Wärmeentwicklung während 
der Fahrt und Verhinderung kalter Füfse. 

Bewährt sich die neue Heizeinrichtung, so dürfte sie bald 
zu allgemeinerer Einführung gelangen, um so mehr, als das 
Publikum in den letzten Jahren immer dringender die Heizung 
der Straßenbahnwagen verlangt 

N. ,1. Ml:t I Vi-reln« f ■! I .• 



Das Kolumbarium zu Wiesbaden, das der dortige Verein 
für Feuerbestattung auf dem Neuen Friedhofe errichtet, wurde 
am 15. September d. J. mit einer würdigen Feier seiner Be- 
stimmung Ubergeben. Acht Urnen mit den Aschenrosten Ver 
storbetur, die teils in Heidelberg, teils in Gotha verbrannt 
worden sind, wurden in das Kolumbarium eingefügt. Die 
Anlage gleicht einem großen, an die Mauer gelehnten Schrein, 
in dessen Mittelfelde eine Bronzeplatte angebracht ist, die in 
Hochrelief einen aufwärts schwellenden, eine Palme tragenden 
Engel zeigt. Bekrönt wird das von Beerwald (Schwerin) 
modellierte Relief von einem Kreuz, aus dem diagonal 
Flammen züngeln. 

Das Kolumbarium enthält in ;"> über einander liegenden 
Reihun insgesamt »X) Nischen zur Aufnahme von Aschenurne«. 
Die Nischen sind durch Messingplattcn zu vorschließen, auf 
denen die Namen der Verstorbenen eingraviert sind. Die vom 
Stadtbaumeister Franz in Saarbrücken entworfene Anlage 
macht einen würdigen Eindruck n t 11: i: ix »■ 
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and Lüftung. 



Heizun 

K. Schmidt, Stadt. Heiz-lng«nieur in Dresdnn. 
Iralilcndi* Wärme irdischer Lichtquellen in 



V.ii 
Uic 

liygienUeher Hinsicht. III. Teil: Di« Beziehung der 
strahlenden Wärme tum Lichte. Von Prof. M. Rnbner. 

Bei Betrachtung der im IL Teil gegebenen Haupttabelle 
will es einem fast erscheinen, als wenn zwischen Licht, Gesamt 
wäruicproduktion und Strahlung oine Regellosigkeit der Er- 
scheinungen herrschte. Bei der Begründung und Untersuchung 
dieser Ungleichheiten Bind die folgenden drei Momente von 
grofser Wichtigkeit. 

a) Der Einflufs, den die festen Teile einer Beleueh- 
tungsei n rieh t u n g auf die Ausstrahlung üben; 

b) der Eintlufs, den der Verbren n ungsprozefa auf 
die Lichterzeugung und Ausstrahlung besitzt; 

c) der Einflufs, den gewisse Vorgänge im Innern der Leucht- 
flamme oder des Uuchtkörpers auf die Ausstrahlung 
entfalten. 

Die drei Faktoren werden in der angeführten Reihenfolge 
besprochen und an Hand von Beispielen geschildert. 

a) EinfluTs der festen Teile einer Beleuchtung« • 
cinriehtung auf die Ausstrahlung. 

Die Brenner und Cylinder erwärmen sich teils durch 
I/eitung, teils durch Strahlung von der Flamme aus, schliefs- 
lich durch den Abzug der Verbrennungsga»-. Ohne Belang 
ist die dunkle Strahlung der festen Teile bei einfachen Gas- 
brennern uSpecksteinbrennem), nachteiliger schon wirkt der 
glühende Docht der Kerzen und der Eisenstift des Auerlichtet). 

Bei Lampen mit Zugcylinder kommt zum Brenner noch 
der Cylinderhalter und der Cylinder selbst hinzu. 

Der Cylinder wirkt zwar als Wärmeschirm, da er die 
dunkle Strahlung zurückhält, jedoch wird der Cylinder durch 
die Rauchgase und Strahlung hoch erwärmt und strahlt dann 
Wärme aus. 

Den Einflute dieser .heifsen Teile« der Lampe auf 
die Strahlung zeigen diu nachstehenden Versuche: 



Ciipk'.riBiiui 
<Ür .11«. 
Stunde 

In I.ltnti 


l.ichtmeiirt' 
in 
K»-XK«;ri 


Strahlung 
brennend 


mit Cylinder 
aliKelfacht 


Strahlung ohne Cvl 
abgelöscht 


190.0 
144,0 


13.8 
16,6 


98.U 


Ä6,5 = 5 1,0",'. 
33,6 - 34,a«i . 


4,0 = 8,7»., 
4,0=4.0% 



Es ergibt sich, dal« mit steigendem Konsum dio Strahlung 
erheblich zunimmt und alle festen Teile stark erhitzt werden 

Den Hauptuntheil nimmt bei der dunklen Strahlung der 
Cylinder, die Metallteile des Brenners sind nicht weiter in 
Betracht zu ziehen. 

Die Strahlung der .heifsen Teilen betragt bei der kleinen 
Flamme 50% der Gesamtstrahlung, liei der grotsen 34,3%. 

Bei der Petroleumlampe steigt die StrahliiDg der »heifsen 
Teilet sogar noch beträchtlich höher. 

Die Strohlungsverhaltnissc des Auorlichtes sind eingehend 
beobachtet worden und sind die Ergebnisse in der folgenden 
Tabelle zum Ausdruck gebracht. 
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lifnte'i. 


Auerlicht ohne Cylinder 




12,1 


> mit > 


-Vtl.2 


41,1 


Heifoe Teile des Auer 






brennen- Bit Cylinder . 


2iii,9 


o 


Iloifee Teile des Auer 






brennen! ollBr Cylinder 


123,1 


0 



' I 



3Hf> 



Da« Wichtigste der Tabelle ist, dato durch den Cylinder 
die Lichtwirkung nur wenig geändert wird, die Wärme- 
strahlung aber bedeutend herabgesetzt wird. 

bl Die Lieht erzeugung und der Verbrennungs- 
prozeß. 

Die älteren Beleuehtungsmethoden schöpfen ihr Licht 
hauptsächlich aus Verbrennungsprozessen, die neueren aus der 
Umwandlung des elektrischen Stromes in Licht 

Diu errteren zeigen eine reichliche dunkle Strahlung (bei 
dum Bunsenbrenner nur dunkle Strahlung). Die chemischen 
Oxydationsprozcsse liefern die Kräfte, um den C. abzuspalten 
und in Glut zu setzen. Beim elektrischen Licht liefert der 
Strom die Kräfte, um die feste Kohle zum Glühen zu bringen. 

Beim Verbrcnnungsprozefs spielen sich alle Vorgänge in den 
Flammen ab, beim elektrischen Licht nur ein Teil, während der 
andere und die Erzeugung der Energie beliebig weit vom Lichte 
getrennt sein kann. 

Von den abgespaltenen CTeilchen verbrennen die einen 
in der Flamme, wie bei dem Bunsenbrenner, ohne zu 
leuchten, andere glühen, ohne zu verbrennen, wie der 
glühende, nicht verbrennende Kohleubügel und der Glüh- 
strumpf des elektrischen Glühlichts. 

Die leuchtenden CTeilchen und der Glühkörper geben 
viel Strahlung ub und ändern somit die Verteilung des Wärme- 
verlustes zu Gunsten der Strahlung. 

Die gute Ausnutzung eines I/euchtmaterials für die Be- 
leuchtung besteht offenbar in manchen Fällen nur in der 
Kunst, mittelst des Kohlenstoffes Enurgio auszu- 
strahlen 

Alle Flammen bestehen ans einem leuchtenden und nicht 
leuchtendem Teil. 

Durch planimetrische Ausmessung fand Rubner, dafs 
der nichtleucbtende Teil 44% der Gesamtfläche eines Schnitt- 
brennen* betrug. 

Durch abwechselnde« Beobachten des leuchtenden und 
nichtlcuchtendcn Teiles eines Zweilochbrcuners wurde fest- 
gestellt, dafs die Strahlung einer gleich groben leuchten- 
den, zu einer nichtleuchtenden Stelle ifer Flamme sich 
verhielt wie im : 283. 

Die mittlere Licht- und Wärmestrahlung setzt sich also 
aus sehr ungleichen Komponenten zusammen und in manchen 
Fällen gibt diese Verteilung der Wärmestrahlung auf die 
dunklen und leuchtenden Teile einer Flamme eine Erklärung 
für die Abnahme der relativen Wärmestrahlung bei Flammen 
verschiedener Grofse, wobei die gröfsere den Vorteil relativ- 
geringerer Strahlung besitzt, wenn sie mit ungleichem Konsum 
gebrannt werden. 

Die Vermehrung der Oberfläche einer Flamme wirkt be- 
günstigend auf den .Materiniverbrauch und ungünstig auf dio 
Lichtentwickelung. 

ci Über allgemeine Beziehungen zwischen Lieht- 
und Wärmestrahlung. 

Aus den bisher betrachteten Momenten läfst sich die 
Verschiedenheit in der relativen Wärmestrahlung noch nicht 
erklären, da verschiedene Flammen wunig oder gar nicht da- 
von beeinllufst werden, wie das elektrische Bogcnlicht etc. 

Will man zu einem verknüpfenden Bande zwischen Licht 
und Wärme gelangen, so niufs man vor allem aufser der Licht- 
strahlung und Wärmestrahlung dio Qualität des Lichtes mit 
in den Kreis der Beobachtungen ziehen 

Liifst mau Strom durch eine elektrische (ilühlampe , So 
wechselt dieselbe mit steigender .Stromstärke die Farbe des 
Kohlenfadens: Erst schwach ph osp hores c ierend , dann 
grün, später rot, schlicfslich gelb. 
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können stete nähere Anguben gemacht 



Im Spektralapparat entdeckt man zuerst Grün, Kot, schlich- 1 
lieh dehnt «ich da» Spektrum bis weit ins Violett« hinein. 

Auf die Farbe des Lichtes igt bei den Weber Velten 
Photometern Bedacht genommen worden. Über da* Verhältnis 
rotem Lieht. (H) 
grünes Licht. (Gr) 
werden. 

Die Beobachtung dieses Verhältnisses ergibt das Gesetz: 
Die für die Lichteinheit berechneten Strahlung»- 

werte der Lampen steigen mit dem Quotienten f , 

an und fallen mit Zunnahme des reeiproken Wor- 



tes 



Gr 



Gr 
U 



0,63 
0.73 
0,87 
0,93 

u« 

1,94 



Auweh), tlcs 
Galvanometers 



484 

m 

81 

32 
25 



S = 

n Werte stellt 



C 

Gr' 



wie f. 



2I1 Versuch und Berechnung 



Gr ,. , 
^ Lieht 


K , . 
,. Licht 


t k«til- iin.i Bm«-Imrte 
:i:.;, ™ m.-i.iii.i <• ki „_ _ 


0,63 


1,57 


484 




421) 


0.7S 


1,37 


266 




233 


0,87 


1,15 


1.15 




110 


0.93 


1,07 


81 




8M 


1,12 


0,»!» 


39 




42 


1.24 


0,81 


26 




28 



siesich nach verschiedenen Spektralbezirken , oder 
nach dem I ntensitätsverhältnis zwischen Grün 
und Rot berechnen läfst. 

Es soll untersucht werden, ob nicht nur daa Glühlieht, 
sondern auch andere Lichtquellen in der Eigenart ihrer rela- 
tiven Wärmestrahlung von den FarbcncigunthUmltchkeitcn be- 
einfiufst sind. 

Die Versuche an der Bogenlampe sind fa hr schwierig, 
bestätigen al>er auch annähernd das bei den Glühlampen ge- 
fundene Gesetz. 

Es wurde gefunden; 



Die folgenden Mittelzahlen für elektrisches Glühlieht ver- 
dös Gesell. 



Die Beziehungen dieser Zahlen lassen sich in den mathe- 
matischen Ausdruck zusammenfassen : 

S, : S, =t (Gr,)' : (Gr,)' oder in Worten: 

Die für 1 Kerze berechneten Strahlung? werte S t S, . . . . 
verhalten Bich umgekehrt wie die 4 lcr> Potenzen der Quotienten 

^ (bezeichnet mit Gr, und Gr, . . . X 
Es ist somit 

S, (Gr,? = S, (Gr,)' = S, \Gr,)' = conaUus V. 
Dieses Produkt bezeichnen wir als Strahlungsconstante. 
Berechnet man nun für die obigen Werte C, so iat 
C — 76,2 
75,5 

• 5'.«,2 
50,4 
58,1* 

Es ist C im Mittel «6,2 = Strahl ungsconstante. 

Mit dieser Constanlc kann man au» zwei Menningen, die 
eine für grünes, die andere für rotes Licht, die Strahlung 
sofort berechnen, denn es ergibt sich ans obigen Formeln 



Bei einer 2O0kerzigen (Jlülilamjw wurde die ConsUtnte 
C = 43,1« 0 lies Galv. B gefunden oder in absolutem Mnfs 
ausgedrückt 4,15 M-Kal. 

Für «lic elektrischen Glühlampen haben wir 
also einen wichtigen Faktor für die Ausstrahlung 
gefunden, nämlich die Qualität des Lichtes, wie 













Lichtstarke 
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lii.lv:iiM>liii'liT> 


M K.l 


l'JO 


1 G8 


24,40« 


11(5,4 


11,19 


488 


1,80 


9,44« 


72,8 


6,99 


596 


2.04 


6,92« 


j 98,5 


9.47 



Die den Wert des Glühliehta übersteigende Constante er- 
klärt sich durch die Buhinderung der Strahlung der Glüh- 
Umjie durch die Glashütte. 

Durch eine Glasscheibe fiel die Ausstrahlung einer Bogen- 
lampe von 120 auf «7,3° Ausschlag. 

Die übrigen Lichtquellen sind übersichtlich in der folgen- 
den Tabelle zusammengestellt. 
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Wachskerzen . 
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61,5 
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11,40 
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14,5 


1 03 


77, 12 


«3,5 
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22.0 


1,02 
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85,2 
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Kl.ine Flamme 


7-14 


1,07 


83,2t» 


109,0 


10.47 

4,0« 


limfse . 


20—40 


0,«9 


67.80 


42,22 



elcher offenbar d 



arm seine Erklärung 
1 ü h e n d e r Kohlen- 



Das elektrische Glühlicht {siehe oben), das Kerzeninaterial, 
das Gaslicht, Schnitte und Argandbrenner haben ähnliche Con- 
stanten, ein Umstund, 
findet , dafs in allen diesen Fäller 
stoff die Quelle des Lichtes ist. 

Andere Bedingungen liegen für das Auer sc he Gas 
gliihlicht vor. Die Strahlen werden von «lern Glühnetz 
ausgesandt, das eine gröfsere Fähigkeit hat, I Jchtstrahlen aus- 
zusenden, als der Kohlenstoff. 

Sie besitzen Quotienten die dem Bogen- und Tage* 
lieht gleichen. 

In der folgenden Tabelle sind die Werte von C für die 
in bester Glut befindlichen Auerbrenner zusammengestellt: 



Bezeichnung 


Quotient 
Cr 
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-imWiillit 
fur :t:,ri n 
uiul 1 Kurxv 
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2,2« 


13,0« 


340,7 


32,7 7 


Nach 500 Uronnslimden 
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2,«20 


13,13 
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29,31 


II 


2,57 


14,15 


018,4 


5U,4", 


. III . . 


2,27 


12,76 


341,2 


32 79 


. IV 


2,21 


18,50 


440,7 


42,35 
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Aue den Zahlen, mit Ausschluß der Lampe, die 5410 Brenn- 
.stunden hinter sich hatte, ergibt weh ein Mittelwert = 'IU,HH 
M-Knl. (Die Strahlung ohne Cylinder betrügt rund 53°/» 
mehr, nino = rund 00 M Kai ) Dieser Wert ist mit den obigen 
Werten verglichen ein «ehr hoher und beweist, daß wir es 
hier mit einem ganz eigenartigen, ausstrahlenden Körper zu 
thun haben. 

Diese Berechnungen haben einen äußerst praktischen 
Wert, da wir jetzt direkt imstande sind, aus den photo- 
metrischen Messungen des roten und grünen Lichtes, die stete 
und leicht aufführt werden können, die .Strahlung d*r 
Lichtquelle sofort zu berechnen 
(Helüub folgt.) 

Wasserversorgung und Keinigung der Stüdte. 

Von O. Iben, Ingenieur iu Humhuiy. 
WiMervtrsorjuig voi Uzern. 

Die Stadt Luxem besitzt eine im Jahre 1x75 fertig ge- 
stellte WasscrvcrsorgungKinlage; vorher .leckte sie ihren Be- 
darf aus den seit Jahrhunderten bestehenden drei Krienser- 
Leitungen ( Doggeliloch , Haekenraiu- und Schachenwnldleitung.'i 
Die neue Anlage, welche etwa 1400 000 kostete, sowie 
die Verbesserung der Kanalisation hat zur Besserung der 
sanitären Verhältnisse ganz wesentlich beigetragen, und nach- 
gewiesenermaßen namentlich die Zahl der Typhusfälle ver 
ringert. Während 1876 bei einer Einwohnerzahl von 17 700 die 
Sterblichkeit noch Hl°/oo betrug, hatte sich diese Zahl im 
Jahre 1894 bei 24000 Einwohnern auf l^'/Aoo ermäßigt 
Ebenso ist in den Morbiditäteverhältnissen ein günstiger Um- 
schwung eingetreten. 

Die alten Kricnser-Qucllen sowie einige andere Quellen 
liefern noch heute einen Teil des Wasserbedarfcs der Stadt; 
sie speisen 44 öffentliche und 105 Privatbrunnen, indes ist 
diese Bezugsquelle nur als Reserve bei Störungen in der Huupt- 
anlage zu betrachten. 

Die neue Anlage bezieht ihr Wasser aus den Quellcn- 
ge bieten am Nordabhange des Pilatus aus dem Kigentbul. 
Bei der Projektierung der Anlage ging man von der Voraus 
Setzung aus, dar» mit Einschluß von 1000 Minuten Litern aus 
der alten Krienser Quelle mit Sicherheit auf eine Ergiebigkeit 
der neuen Bezugsquelle von 5000 Min.- Litern gerechnet werden 
könne, indes ist dieses Quantum that&ächlich bedeutend unter- 
schritten worden, und obgleich nach Erbauung der neuen An- 
lage, welche 4 Hauptquellen, nämlich Blattcidoch-, Schwcndeli- 
Rotetock- und Lauelen Quelle besaß, im Jahre 188 t noch 
die Bründlen-Quelle und 1890 noch die Gantersey Quelle hin- 
zugezogen worden, so reicht infolge des gesteigerten Konsums 
die Anlage nicht mehr aus, und der Stadtrat beantrugt daher 
einen Ausbau der Wasserversorgungs-Anlagen. 

Dem bezuglichen Berichte vom 4. Mai 1895 entnehmen 
wir die folgenden weiteren Mitteilungen; 

Der Wasnerkonsum hat «ich seit 1876 mehr als verdoppelt; 
ferner ist gestiegen die Zahl der 

angeschlossenen Häuser von 528 auf 1213; 
Haushaltungen . . . » 11*11 » 4 307; 

Einwohner » 8550 - 21 535; 

Abonnemente .... » 532 » 1213; 
Motoren » 2 i 28. 

Dabei ist mitunter in den .Sommermonaten ein Tages 
konsum von 330 1 pro Kopf zu verzeichnen und ebenso tritt 
zur Winterszeit infolge des übermäßigen I-nufenlassens des 
Wassers — wegen Furcht vor dem Einfrieren — häufig ein 
aulsergewöhnlich hoher Konsum ein, in beiden Fällen also 
zu Zeiten, in welchen die Ergiebigkeit der Quellen naturgemäß 
gerade am geringsten ist. 
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Der Bericht nimmt als Einwohnerzahl einschL des Fremden - 
Publikums für das Jahr 1900 mind. 30000 Seelen an; zur 
Sicherheit wird diese Zahl auf 40000 erhöht. Bei einem Kon- 
sum von 2O0 1 pro Kopf und Tag berechnet sieh alsdann die 
Tagoeinonge auf fJOnocbm; demnach wären 5540 Min. Liter 
zu beschaffen, und da der Ertrag der Eigenthaler-Quellen im 
Winter 1894/95 auf 1800 1 pro Minute zurückgegangen ist, so 
wäre der Wasserzufluß um 3700 Min.-Liter zu vermehren. 

Wie die Untersuchungen ergeben haben, lotst sich selbst 
unter normalen Verhältnissen dieser Mehrbedarf im Eigenthal, 
dem Quellgebiet der Rümlig, nicht mehr decken, und auch 
andere von den Experten im Jahre 1872 untersuchte Quellen- 
gebiete haben sich au* verschiedenen Gründen für die Er- 
weiterung als untauglich erwiesen; ctonso soll die Benutzung 
von Seewasser unter allen Umständen ausgeschlossen bleiben. 
Dagegen hat im Jahre 1891 die Baudireklion eine Quelle an 
der Dossenfluh bei Brüedem in der Gemeinde Ent- 
lebuch gefunden, welche geeignet schien, die Bedürfnisse der 
Stadt zu decken. Freilich wird es nicht möglich sein, da« 
Wasser dieser Quelle allen, auch den höher gelegenen Stadt- 
teilen durch natürliches Gefälle zuzuleiten und der Bau eines 
Pumpwerkes wird daher nicht zu vermeiden sein ; dasselbe würde 
jedoch nur in Funktion zu treten haben, wenn die Hochquellcn 
nicht genügend Wasser liefern, oder wenn sich in der Zu- 
leitung derselben Störungen ergeben sollten. Dieses Pumpwerk 
soll das Wasser der unweit der Stadt belegenen Quellen in 
der Ilorwer Allmend der Stadt zuführen. Nach den an- 
gestellten Beobachtungen vermag diese Bezugsquelle 1201t Min.- 
Liter mit Sicherheit zu liefern. 

Endlich ist noch der Ankauf der ziemlich ergiebigen 
Steffen'schen Quelle im Gütsehwald sowie ferner in Aussicht 
genommen, eine Verpflichtung der Stadt zur Uefermig von 
Wasser von der Obergrundleitung an den Bahnhof und einige 
andere kündbare Wasserkonzcssiotieu abzulösen. Durch diene 
I Maßnahmen können den schon vorhandenen 42 öffentlichen 
; Brunnen noch weitere 25 hinzugefügt werden. Dieses Projekt 
bildet jedoch noch keiuen Gegenstand der VorInge. 

Die Zuleitung der Bruedern -Quelle 

Diese Quelle ist bereite angekauft worden ; die Beendigung 
der Bauzeit ist zum Herbst 1896 in Aussicht genommen. Ihre 
Lieferfähigkeit wird zu 2500 Min. 1-iter angenommen. Nach 
den Untersuchungen ist das Walser von ähnlicher Beschaffen 
heit wie das Wasser der Eigentbaler Quellen, rein und frei 
von schädlichen Beimischungen Nach ltitägigem Regenwetter 
zeigte 6B nur eine schwache, von unschädlichen Stoffen her- 
rührende Trübung. Eine Verunreinigung der Quelle erscheint 
bei ihrer hoben Lage ausgeschlossen. 

Die Brunnenstube soll aus Beton hergestellt werden und 
einen Sandkasten, eine Meßkammer und einen Leerlauf er 
halten. Dio 11 0ü8 m lange Leitung soll teils aus Zement-, 
teils aus Gußrohren von 300, 450 und 500 mm Weite, je nach 
dem Gefälle, hergestellt wurden und bei halber Füllung 
6000 Min.-Üter ableiten können; in gewissen Abständen werden 
Revisionssch Uchte eingebaut, welche in Strecken mit starken 
Gefällen außerdem die Waascrgeschwindigkeit zu reduzieren 
haben. Die Gußrolire kommen bei Unterfahrung von Schluchten 
zur Anwendung und zwar sollen dort, wo der Druck 80 m 
i übersteigt, besonders konstruierte Hochdruckröbren verlegt 
; werden. Der Syphon von Eigenthal erhält 2600 m und ein 
' Tunnel bei Risette 280 m Länge ; letzterer bedarf nur strecken- 
weise einer Ausmauerung; ein zweiter, 185 m langer Tunnel 
hinter Küfershütte kann durch Umfahren eines Grates event 
vermieden werden. Die taitung soll mit der Eigentlialer- 
I Leitung iu eine gemeinsame Meßkammer einmünden, welche 
jedoch die Ermittelung der getrennten Wassermengen ertnög- 
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liehen wird. L>i>- Kosten dieser Leitung einschl. ihrer Fassung 
veranschlagen Kit !) auf i#. .172 (KU). 

l 

Pumpwerk auf d<r Allmend 
Hiev sollen die fünf Hnuptojucllen aufgefangen werden, 
welche zusammen jederzeit 10U0 Min. -Liter aus der Kiesschicht 
liefern Auch dieses Wasser soll vom Nord- oder Ostabhang 
de« Pilatus stammen; es ist ebenfalls weich und besitzt nahezu 
konstante Temperatur von S° 0'.; eine Verunreinigung des 
Grundwasserstromes erscheint auch hier ausgeschlossen. 

Die Fassung der Quellen soll mittelst 5 Brunnenschächten 
erfolgen, welche nur unten auf äo cm Höhe durchlässig an- 
gelegt und direkt auf dem Kiesgrund errichtet werden; sie 
erheben sich ca. SO cm unter Terrain und erhalten Cbcrwöl- 
bung. Zwei von einander unabhängige doppeltwirkende Pumpen 
von je 600 Min.-Liter Licferfahigkeit sollen das Wasser unter 
etwa 55 in Druck dein Rohrnetz durch eine 20 cm weite Lei- 
lung zuführen. Für diese Leistung find 1W.2 l'S erforderlich. 
Die Pumpen sollen durch zwei lOpferd I'etruleuinmotoren ge 
trieben werden 

Die vorstehend beschrieb« ie Anlage, deren Herstellung*- 
koBten auf -M ijNOOO veranschlagt sind, kann «tum Winter 
1895/% betriebsfähig hergestellt werden. Die Betriebskosten 
stellen sich für 24 Stunden ohne Zins und Amortisation auf 
iJ1.5S,12 bei einem Petroleumpreise von 20 Jj pro kg, wahrend 
dieselben bei Anwendung eines Gasmotors .# <i:i,tiü betragen 
würden. 20 Betriebstagc iui Jahre erfordern demnach eine 
Ausgabe von JL 10i!a,IO. 

Künstliche Ls ntlbfwasserung In Spanien. 

Das Hauptgebiet der auf künstlicher Besvässerung be- 
ruhenden Ackerbaukultur in Spanien ist der Gürtel der süd- 
lichen und östlichen Küsteidauder von Malaga bis nach 
Katalonien hin, wo bei der ankerst spärlichen Regenmenge 
ohne künstliche Bewässerung nicht einmal der Weizenbuu 
möglich ist. Man fängt dort die grofsen Flüsse vor ihrem 
Eintritt aus dem Bergland in die Küstenebene vollständig ab 
und verteilt sie dann in einzelnen Wasseradern über das Be 
wassernngsgebiet, die sog. Huerta, in deren Mitte gewöhnlich 
als Hauptansiedelung eine gröbere oder kleinere Stadt liegt. 

Unter solchen Bewasseruii|jsgebieten ist die Huerta der 
Provinz Valencia besonders hervorzuheben. Einige 2') km 
oberhalb der Hauptstadt wird der kräftige Flui» Turia in « 
grotse Hauptkanale nach recht* und liuks zerteilt; dergröfsere 
dersclhm, derjenige von Mowarda, beherrscht ein 3200 ha 
grofse* Bewässeningsgebiet. Die I lauptkanale losen sich dann 
in UN kleinere Kanäle und diese wieder in unzählige unter- 
geordnete Adern auf. Die von dem Turia unterhalb seiner 
Aufstauung geführte Wassennenge ist infolge dessen eine nur 
sehr geringe. Die Hebung des Wassers aus den Verteilung*- 
kanälen erfolgt mittelst durch Menschen oder Tiere bewegte 
Schöpfräder, »Norkf genannt. Auf diese Weise werden mehr 
als 10000 ha, auf welchen über öo Ortschaften aufser der 
Hauptstadt verteilt liegen, bewässert und für den Acker- oder j 
Gurtenbau nutzbar gemacht. Die Verteilung des Wange m ist 
seit Altere her aufs Strengste genossenschaftlich geregelt und 
ein »Wassergericht« , welches noch aus der Araberzeit stammt, 
und völlig unabhängig von der bestehenden Regierung seine 
Thätigkeit ausübt, entscheidet endgültig über von den Bauern 
vorgebrachte Klagen. 

Je nach der Gröfse des Kegenfalles schwankt der Preis : 
des Landes in den verschiedenen Gegenden außerordentlich. 
In der Provinz Murcia rechnet man ,# 4<> für unbewässert«*, 
für bewässertes hingegen .#.«010 pro ha; für zur Apfelsinen- 
zucht besonders geeignetes Land in der Huerta von Valencia 
wird sogar bis zu ^4L 2-1 Oto pro ha gezahlt. Übrigens mufs 
neben der Bewäo-eruug des Landen auch eine ausreichende I 



| Düngung erfolgen und tierische und menschliche Abfälle, sind 
' neben Slrnfsenschmutz daher ein sehr gesuchter, wertvoller Ar- 
1 tikel. Neuerdings findet auch Guano verbreitete Verwendung. 
Besonders grasartige Anlagen sind in den Gebieten er- 
forderlich, wo die vom Hochlande kommenden Flüsse im 
Sommer versiegen , hier werden die Flüsse durch riesige Dämme 
zu künstlichen Seen aufgestaut. Ein Beispiel hierfür bietet 
der Stausee Pantano de Pnentes in der am Sangonera 
gelegenen Huerta von Ix>rca im Königreich Murcia, dessen 
im vorigen Jahrhundert erbauter Staudamm 2*2 m lang und 
50 m hoch Ist bei 46 m Stärke an der Basis und 11 m an der 
oberen Kante und welcher etwa 40 Mill. cbm Wasser fafst. 
Nachdem der Damm im Jahre 1*02 zerstört worden war, ist 
der Stausee erst lwHi wieder hergestellt worden. Selbst- 
verständlich bedürfen solche Bauwerke einer stetigen Autsicht, 
und es bedarf nicht einmal eines Dammhruches, um Über- 
schwemmungsgefahren der schlimmsten Art herbeizuführen, 
da die häutig überaus stürmisch auftretenden Regengüsse 
plötzlich bedeutende Wassermengen dem Flufsgebict zuführen. 
Der Flufs Segura, welcher die Huerta von Murcia bewässert, 
wild durch einen aus der maurischen Zeit stammenden Dam tu, 
-S km oberhalb der Stadt Murcia, aufgestaut und dann in 
zahllose Wasseradern aufgel.isl Die Huerta ist 7 km breit 
und 2.'> km lang. t.»i. k»..**:!..... «. a.i«u« w»%. 

Beleuchtuogswesen. 

V.m Th .Schwänze, Inuenieur iu Berlin 
Die iiHiderne Beleuchtungstechnik ist nach vielen Rich- 
tungen hin äufserst regsam, um dein Publikum das beste und 
billigste Licht zu beschaffen. Zur Zeit steht allerdings das 
G:isglühlichl obemm und die wohl ein Dutzend zählenden 
deutschen Gasglühliehtgesellschaftcn, welche bisher in bitterer 
Fehde miteinander waren und zwischen denen noch gegen 
fünfzig Patentprozesse schweben, sind im Begriff, ein Syndikat 
iu Form einer Aktiengesellschaft zu bilden, welche den ganzen 
Vertrieb der Produkte ihrer Mitglieder übernehmen soll. Auf 
Seiten der Elektrotechniker 1ml man den Kampf gegeu das 
Gusglfililicht wieder mit frischem Mute aufgenommen, indem 
man bestrebt ist, kleine billige Bogenlampen und sparsamere 
Glühlampen herzustellen. Dem Petroleum, als UchtstofI der 
hauslichen Tischlampe, tritt nunmehr der Spiritus gegenüber, 
dessen bleiche Klamme bisher überhaupt nicht als Licht an- 
gesehen wurde, der al>er durch seine Glühkraft , die an ge 
wissen Mineralien zur Geltung kommt, nunmehr in die Reihe 
der Beleuchtungsmateriulien erhoben worden ist. Die neue 
Spiritnsglühlampe, mit welcher die deutsche Gasglühliehtgesell- 
schaft hinnen kurzer Zeit hervortreten will , soll nach dem 
Urteile unparteiischer Fachleute, allen Anforderungen, die 
man an eine Arbeits und Familienlampe stellen kann , ent- 
sprechen. Zur Speisung dient der überall käufliche Brenn- 
Spiritus, der völlig geruchlos, mit einer dem Auerlicht ähn- 
! liehen Hellgkeit iu sparsamer Weise verbrannt wird. Auch 
soll der Preis der Lampo ho gestellt werden, dafs sie in jeder 
Haushaltung Eingang finden kann. Bezüglich des Acetylcus 
hat man nicht nur bedeutend verbesserte Brenner hergestellt, 
sondern auch die Herstellungskosten des als Rohprodukt 
dienenden Calciuni Carbids möglichst herabgemindert. Aller- 
dings wird ein Vergleich des Acetylcnüchtes mit dein Auer- 
: licht« hinsichtlich des Kostenpunktes immer noch sehr zu 
Ungunsten des erste reu ausfallen, und an eine mit dem Leucht- 
gas konkurrierende Massenfabrikation des Calcium Uarbids 
ist der vcrhältnismäfsig kolossalen dazu erforderlich Betriebs- 
kralle wegen, wenigstens zur Zeit , nicht zu denken, Trotzalle 
dem dürfte aber die Anwendung des Acetslens für kleinere 
I lieleuchtungsanlagen, die nicht an eine Centrulgasanstalt 
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Anschluß haben können, unter Umstanden »1» vorteilhaft weh 
erweisen. Der gegenwärtige Preis de* Aeetylens beträgt pro 
cbm etwa .M-, 1,10, wogegen 1 «-hin gewöhnliches Leuchtgas, das 
nur den 15. Teil der Leuchtkraft des Acetylens entwickelt, sich 
durchschnittlich auf iL' ,j stellt, so dafs rieh das l.icht des 
Acetylens doch billiger »teilt. Aufserdcm ist die Anlage für 
Aectylenbelcuchtung mit verhältnismäßig geringen Kosten 
verknüpft und die Bedienung sehr bequem. Was schließlich 
das Teslalicht, das l.icht der Zukunft anbelangt, so dürften 
wohl noch ein bis zwei Menschenalter vergehen, bevor das- 
selbe mit den anderen künstlichen Lichtquellen konkurrieren 
kann; da aber da« Prinzip, auf dem es beruht, ein gesundes 
ist, -«> unterliegt es wohl keinem Zweifel, dafs auch einstmals 
dieses geisterhafte Lieht dem praktischen Gebrauch zur Ver. 
fügung gestellt wird. 



Elektrizitätswerk der Dresdener Bahnhofe, wel- 
che» seit 24. April 1894 in Betrieb genommen, ist nunmehr 
im Ausbau mit vier Maschinen vollendet, und die in/wischen 
verstrichene Betriebt- zeit hat über die Eigenschaften dieser 
DrehHlrom Anlage genügenden Aufschluß gegeben. Mit Bezug 
hierauf ist von K. Ulbricht in der Elektr. Zeitschrift vorn 
4. Juli ds. ,)s. ein eingehender Bericht veröffentlicht worden, 
aus dem das Folgende in Kürze entnommen ist. Das Werk iüt 
bestimmt, sämtliche Dresdener Bahnhofe mit Lieht zu ver- 
sorgen und zahlreiche Motoren in den Werkstätten sowie an 
Krehnen und Aufzügen zu betreiben. Die elektrische Anlüge 
des für ein nullifiziertes Drehetromsystem eingerichteten Werks 
ist von der Firma Siemen« & Halske ausgeführt worden. 
Die vier Dampfmaschinen, von denen jede maximal 330 PS. 
zu leisten vermag, sind nach dem Tandemsvstem gebaut. Auf 
dun verlängerten Kurbelwellen dieser Maschinen sind, deren 
Zahl entsprechend , aufser besonderen] Schwungrädern , die 
Drehstrominaachiucn montiert, von denen jede Wi 160 Volt 
Spannung normal 20*), maximal 220 Kilowatt zu leisten ver- 
mag. Diese Drchstrommaschincn bestehen im wesentlichen 
aus dem feststehenden äußeren Ankerringe mit eingeschobenen 
Stabbewickelungen und dein rotierenden inneren Mngnelrad 
mit tiO Magneten , so dafs bei 100 Umdrehungen pro Minute 
100 Wechsel stattfinden, Die Erregung erfolgt durch die auf 
die Achsen der Maschinen aufsen aufgekeilten Glcichstrom- 
muschinen nach dem Innenpolsystem. Von den drei Haupt- 
saminetschienen des Schaltbrettes zweigen die fxsitungen nach 
neun Drchstrotutransformatoren ab, welche die Maschinen 
Spannung von 115 Voll auf die 'Fernspannung von 31H Volt 
hinanftransformieren. Der von den Transformatoren kommende 
Hochspannuugsstrom gelangt abermals auf die SchaJtbuhne 
und wird von hier aus auf zehn Dreiphascnstroinkrcise, das ist 
auf :io Leitungen, verteilt- Die gesamte Beleuchtung wurde 
aber in eine Phase gelegt, während für die Motoren alle 
drei Phasen zur Verwendung kommen. Trotz der beträcht- 
lichen motorischen I^eistungcn überwiegt der Lichtbedarf be- 
deutend ; insbesondere ist das BogenlichtJ stark vertreten. 
Es wurde besonderer Wert darauf gelegt, ein mehr gelbliches 
Licht zu erhalten, wie es sich bei verhältnismäßig niederer 
Spannung und kurzem Lichtbogen ergibt. Bezügliche Vor- 
versuche zeigten auch, dafs bei kurzem Bogen und gleichem 
Energieaufwand die größere Lichtwirkung cmiult wird. Es 
kam nur darauf an, dafs die Maschinen diejenigen Spunnungs- 
kurven lieferten, welche ein ruhiges Brennen bei niedriger 
Spannung gestatten. Bei 24 Volt Klemmenspannung ergeben 
die Bogenlampen ein ruhiges, fast gelbli« -hweifses Licht. Um 
die beste Lichtwirkung zu erreichen, wurden die Maschinen 
mit geschlitzten Ankern versehen. Der Betrieb ist ununter- 
brochen und lieferte in der letzten Zeit monatlich 34000 Kilo- 
wattstunden für Beleuchtung und 11000 Kilowattstunden für 
Motercn betrieb. 



Die Beleuchtung von Räumen mit Bogenlivht (nach 
F. Nerz). Die Beleuchtung von Innenräumen mit Bogenliebt 
ist bisher nicht sehr beliebt gewesen, indem dieses zwar dem 
Sonnenlicht am nächsten kommende licht durch seine 
blendende Wirkung und durch zu harte Schattenbildung un- 
angenehm und für die Augen geradezu gefährlich wirkt. Man 
ist daher bemüht gewesen, die grelle Wirkung dieses Lichte« 
möglichst durch Zerstreuung zu mildern. Bei kleineren Innen- 
räumen wird dies in einfacher und 
zweckmäßiger Weise dadurch erreicht, 
dafs man einen kleinen Konus aus 
Milchglas um den Lichtbogen herum 
anbringt, wie dies Fig. 221 zeigt 
Wenn das Gla« genügend undurch- 
lässig ist, so erecheintdiescr Vom Licht- 
bogen beleuchtete Konus als ein glüh- 
ender, das Licht zerstreuender Korper, 
und die Glasglocke wird in gleich- 
mäßiger Weise bestrahlt, so dafs ein 
angenehmes Licht nach aufsen ver- 
breitet wird. Für gröfsere Räume ist 
jedoch diese Art der Lichtzerstrcuung 
noch nicht ausreichend. Um für die- 
sen Fall ein wirksames Licht zu er- 
halten, wurde von Jasper in Lüttich 
die Kohlenanordnung in der Gleich- 
strombogenlampo umgekehrt, d. h. die 
positive, den Lichlkrater bildende 
dickere Kohle nicht von oben nach 
unten, sondern von unten nach 
oben angeordnet, so dafs die negative Kohle darüber steht 
Auf diese Weife wird das Licht nach der Decke geworfen 
und, wenn diese eine rein weiTse Farbe hat, als zerstreutes 
Licht nach unten, in sehr gloichmäfsigor, der Tagesbeleuchtung 
ähnlichen Weise zurück nach unten gesendet. Mit dieser 
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prinzipiell recht zweckmässig erscheinenden Anordnung ist 
aber der UlieUtand verknüpft, dafs in dem kesselartigen Krater 
der unteren Kohle sich leicht Asche sammelt, wodurch die 
Lichtbildung gehindert und ein ungleichmäßig aufflackerndes 
Leuchten entsteht, wodurch diese Beleuchtungsart allen Wert 
verliert; für Schulen, Zeichensäle u.s.w. wurden von Schuckert 
& Co. in Nürnberg in der gewöhnlichen Bogenlampe zwei 
Spiegel in gewisser Neigung unterhalb des Lichtbogens ange- 
bracht. Diese Spiegel sind aus Abschnitten von Hohlkegeln 
oder aus einzelnen ebenen Spiegeln zusammengesetzt, so dafs 
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vielseitige Pyramiden gebildet wenlen. An diese Spiegel 
•cblietst «ich eine (tan Lampenkörper befestigte, vielseitige 
Laterne an, die mit Überfang. , Matt- oder Riffelglas belegt 
ist. Die Spiegel haben eine derartige Stellung, dal* sämtliche 
auf sie fallende Lichtstrahlen gegen die Verglasung der Laterne 
zurückgeworfen und dadurch rum grofaten Teil zerstreut worden. 
Das noch gradlinig ausstrahlende Licht geht gegen die Zimmer- 
decke und wird hier als vollständig zerstreutes Licht nach 
unten gesendet Diese Anordnung zeigt Fig. 222, wobei die 
Wirkungsweise durch punktierte Linien dargestellt ist. 

Kl.ktt. iHlU-chtin. Jlcfl IV 

Iber die Spiritus- Glühlampe hat der Stabsarzt Dr. 
Pannwitz in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift 
das folgende Gutachten abgegeben: Die Lampen geben 
mit dem käuflichen denaturierten Spiritus ein dem Aueriicht 
ähnliches, helles, griinlich-weifses licht, das einige Minuten 
nach dem Anzünden eine gleichmafsige, ruhige Helligkeit er- 
langt. Arbeiten aller Art lassen sich bei diesem Lichte viel 
besser als bei gewöhnlicher Beleuchtung und ohne Anstrengung 
oder Belästigung der Augen ausführen. Die Stehlampen mit 
MilchglaaBchirmen verbreiten im Zimmer ein mildes, zerstreutes 
Licht, die Hängelampen mit Metallreflektor beleuchten die 
darunter befindlichen Gegenstände sehr hell. Bei der ver- 
hältnUmäfsig kurzen Zeit des Gebrauches — keine Lampe 
brannte über un Stunden — wurde eine Abnahme der Leucht- 
kraft nicht beobachtet. Unangenehme Nebenwirkungen durch 



Dünste sind auch bei vielstüudigeni (gebrauche nicht beobachtet 
worden. Bei ruhigem Brennen der nicht hin- und herbewegten 
Lampe zeigt« sich kein Geruch nach Spirituaguaen. Dies war 
nur bei vielfachem Bewegen der Lnuipe der Fall, wobei sich 
sogar diese aus den Lufteuführungdöchern heraustretenden 
Gase entzünden können. Der von der Lampe unter wichen 
Umstanden verbreitete Geruch ist ähnlich wie bei der Be- 
nutzung einer gewöhnlichen Spirituslampe. Eine besonders 
auffällige Wanneentwickelung wurde nicht beobachtet. 

Eine Neuerung auf dem Gebiet« des Beleiiclitungs- 
wesens, insbesondere des Gasglühlichts, ist von Ed. Daus 
erfunden worden; diese Neuerung bezieht sich auf ein Ver- 
fahren zur Erzeugung von GasglUhlicht unter Anwendung 
'< eines vor Eintritt in die Gasleitung bereiteten Gemisches von 
Gas und Luft Zu dem Zweck wird von einer mit dem ge- 
i wöhnliehen Gasmesser der Leitung verbundenen Vorrichtung, 
; welche durch den Gasdruck betrieben wird, Luft angesaugt 
und in einem festzustellenden Verhältnis mit dem Gase ge- 
mischt. Dieses Gemisch wird alsdann den Brennern zugeführt, 
und es soll dadurch die Verbrennungstemperatur eine wesent- 
lich höhere, also auch die lichtstarke eine entsprechend 
gröfsere werden, als mit dem gewöhnlichen Luftansaugen 
durch den Brenner. Ob dies wirklieh der Fall ist, inuls die 
Erfahrung lehren; jedenfalls ist die bezügliche Vorrichtung 
kompliziert und vielleicht auch nicht ganz zuverlässig. 

Zoltuchrtft für 14.tcinhiuDB.wwcn. so. Styit UWV 



Erteilungen und Löschungen deutscher 
Patente. 
Patent- Annclduigen. 

™ FÖr die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannteo 
an dem bezeichneten Tage die Erteilung eine« Patente« nachgesucht. 
Der Gegenstand der Anmeldung Int einstweilen gegen unbefugte 



Bekannt gemacht Im Reichs-Anzeiger vom 
28. Oktober 1895. 

D. G912. Wilhelm Drtnne und Wilh. Langwieler, Berlin SO , 

Reichenbergcrrtr. 64. — 13. Mai 1895. 
Füllofen. — Klaswe 86. 

31 Oktober 1896. 
W. 9743. Carl Wedemeyer, Berlin. — 29. Januar 1*94. 

Apparat nur Gewinnung von trockenen Düngemitteln und 
Ammoniak an» Fäkalien — Kl IC. 
F. 8517. M Friedrich & Olafs, Leipzig, Westatnuse 27. - 
26. August 1896. 

Abwasserreinigung mittel» geschweelter Schlammkohle. — 
Klasse 85. 

Seh. 9988. Dr. Carl Schierholz, Wien III, Kegeigaase 2a; Vertr.: 
K. Delfoler, J. Maemecke u Fr. Delfsler, Berlin C-, 
Alexsmlcrstr 38 — 27. August 1894. 
Schöpfwerk zum Zufuhren von FtkUungnmUeln zu den xu 
reinigenden Rohwassern. — Kl. 86 
4. November 1895. 
H. 14781. Josef Hiustin, Paris; Vertr: C. Fehlert und G. 
Loubier. Berlin NW., Dorotheenstr 82. — 5. Juni 1894. 
RsuichYCrwhreiule Feuerung. — Kl. 24 
H. 16697. Heinrich Held, Almelo, H..11 .; Vertr : C. Mundeliue, 
Berlin NW., Calvinstr. 3 - 6. Februar 1896. 

Vorrichtung zum Regeln des (Ja*- und Luftzutritts bei Bunsen- 
brennern. — Kl. 26. 

E. 4ti49. Franz Eike, Bremen, Prangenstr. 14. — 24. Juli 1896. 

Kochherd mit Gas- und Kohlenfeuerung. — Kl. 36. 
R, 9497. .1. Ruef und Theodor Fe Ith. Bern, Schweiz ; Vertreter: 
R Krayn, Berlin NW., üarletr. 27. — 2». April 1896. 
Hahn für Dampfheizkörner. — Kl. :*6. 
St 428.V Albert Stecke. Owiabrflck. — 5. Juli 1896 

Ofen zur Beheizung mit Kohle oder Gas. — Kl. 06. 
V. 2416. Vogt A Co., Nledarbruek bei Maamuniiter i. E. — 
15. Mai 18H.V 
Mehrfache gewundene Rohrleitung. — Kl. 47. 
K. 12901. Carl Otto Kat«, Pforzheim, St. Georgensteige 15. — 
1». Mai 1896 

Lotv..rrichtung, Gaslötrohr und Gimlötlampe bildend. — Kl. 49. 
P 7714. H. v. Pein, Hannover. - 24. Sept 189f>. 

Mischveutil für Wasser und ander« Flüssigkeiten. — Kl. 86. 



B. 14673. Georg Bertenbreiter, München, Ilolr.fltrafee 26 — 
10 April 1895. 
Solbetscblicrsender Auftflufsliahn. — Kl. 85. 
B. 16012 F. Butzke & Co., Aktiengesellschaft f. ] 
Berlin 8, Ritter«tr. 12 — 2(3. Juli 1898 
Elektrisch betbatigter Absperrhahn — Kl. 86. 
Sch. 10977. Carl R Schmidt, 2ü0 Esst 24tb Street, Baltimore, 
Maryland, V. StA.; Vertr.: Arthur Baermann, Berlin NW., 
Luisenslr. 43J44. - 2 Sept. 1896. 
Antichlu&rohrverbindung für Abortbecken u. dgl. — Kl. 86. 
7. November 1B95. 
D. 6879. J. G. A. Donneley, Hamburg, 1. Neumannstrafae 24. — 
22, April 1896. 
Feuerung (Zus. z Pst 80769> — Kl. 24 
G. 9906. Samuel F. Goldbcrger & Sohne, Budapest; Vertr .: 
C. Fehlert u. G. Loubier, Berlin NW., Dorotheenstr. 82. - 
11. Juli 1896 

Selbatth&tig wirkendes Hebelwerk zur Regelung der Luft- 
zuftlbrung bei RauchverzehrungBapparaten. — Kl. 24 
M. 11667. Dr. G Mugna, Forii, Italien; Vertr.: C. Fr. Reichelt, 
Berlin NW, LuinettStr 26—26. Marz IM'S. 
Ruf« und Fnnkenfanger. — Kl. 24. 
R 9424. Max Richter. Mildenno b Raspenaii, Böhmen; Vertr.: 
R. Loders, Görlitz. — 28 Mar» 1896. 



24. 

Sch. 10620. Adam Schneider, Meilsen. — 17. April 1895. 

Zugregler. — Kl. 24. 
Sch. 1092«. Carl Schwalme uud F. Busta, Zabrze, O/S. — 
9. August 1895. 

FeUuleum Generatorfeuening für Flammofen. — Kl. 24. 
F. 8573. lt. Fl oi sch haner, Merseburg. -- 2u Sept 1896. 

AnzundovorrichUing für Gnslsicrocn — Kl. 26. 
A. 4486. Aktien-Gesellschaft Paraeiticlda, Storkholm, 
DrottiiiDKRstau 28; Vertreter: A. Baermann, Berlin NW., 
Luisenstr. 43/44. — 21. Sept 1896. 
Dettinfektionsofen. — Kl. 30. 
F. 7947. Frank Rieh. FennessT , 318 West 116th Stzeet, New-York, 
City, V. St. A.; Vertr.: H. u. W. Pataky. Berlin NW., Luisen- 
»trafee 25. — 3 Dez. 1BÜ4. 
Heixbrenner. — Kl 34. 
M. 11886. Wilb Mäueler, Barmen. — 12. Juni 1896. 

Apparat zum Erhitzen von Wasser für Badezweeke. — Kl. 34. 
P. 7672. C. U. Prött, Rheydt Kheinpr - 1 Juli 1896. 

DruckminderungB- und Regulier Ventil für Wasserleitungen 
(2. Zua. z. Pat. 70140). - Kl. 86. 

11. November 1896. 
L 9883 Carl Lehmann, Berlin W., Friedrichstrafse 171. — 
4. Okt 1H»6. 

SelbHtthatiger fiicherheitsversrhlnf« für Gasleitungen. — Kl. 26. 
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B. 1718«. L. M Bullier, Paris, Avenue dOrleana 12: Vertr.: 
C. Kehl er t u. G. Loubier, Berlin .VW., Dorotheeantr. 88. 
30 Januar 1895. 

Verfahren zur Verdünnung von Acetylen und andern kohlen- 
atoffreicheu Gosen für Beleuchtung»- und Heizungsxwecke. — 
Klasse 26. 

G. 10021 Juliann Glenk, Nürnberg. — 7. 8ept 1896. 

Einsatz für Wannwa&serbchalter von Kochherden. — Kl. 36. 
M. 11 OL Hugo Mai rieh, Gotha. — M. Märe 1895. 

Selhstthtttige, absetzend wirkende Heber-Spülanlage für Kauale 

und Rohrleitungen — Kl. 86. 
T. 4*107 Joh. Ludwig Heinrich Tüngel, Hamburg, Konigstr. 46. 
27 Juli 1895. 

Spülvorrichtung fnr Aborte mit bemessener Waseermonge 
(Zu», z. Pat. 80828}. - Kl. BS. 

Patent-ErtellHian. 

84 «86. Vorfeuerung iura Verbrennen staubförmigen Material» (Zus. 
z. Pat. 69588). - Kl. 24 
Aktiengesellschaft für Kohlenstaub-Feuerungen, 
Berlin, Mohrenstr. 9. — Vom IS Juni 1894 ab. 

«4629 Ofen mit feuerfestem Einsatz. — Kl. 36. 

G. Suter-Blocsch , Zo&ngen, Schweiz; Vertr.: F. Wirth 
und Dr. K Wirth, Frankfurt a/M, und W. Dame, Berlin 
.VW , Luisonatr. 14. — Vom 17 April 189S ab. 

84 566. Gasheizofen mit Vorwannung der Verbrei 
Klasse 36. 

G. Ulrici, Dülken, Rheinland. Venloerstrafse 24. - Vom 

13. Nov. 1894 ab. 
84ÖÖÖ SelbattiiiUige Feuerloschvorrichtung. — K). 61. 

0. E Hlbbard, 1131 Montana Street, Chicago, Iilinoia, 

V. St A. , Vertr.: A, Specht u. J. D. Petersen, Haniburg. 

Vom 18. De» 1H94 ab 
84589. Diimpfvordichter für Auapuff röhre. — Kl. 13. 

F Peiszau, Berlin, Kastanien-Allee 41. - Vom 14. Man 

1896 ab. 
84604. Zogregler. - Kl 24 

Chamotte- und Thonwaren-Industrio Ludwigshafen, 

A. C. Volt«, Ludwigstullen » Kh. - Vom 6. April 1896 ab. 
84591. Luflbefeuchtungaapparut mit 8trahld0.se und Prallkörpern. 
Klasse 27. 

F.. Mertz, Basel, Schweiz. Vertr.: A. Mahle und W. 
Ziolccki, Berlin W, Friedrichstr. 78. — Vom 10. August 




74 900. Vorrichtung zur Rauehverzehrung. — KL 24. 

81712 Durch den Gashahu beeinfluCsujH Cylinderhütchen für Gas- 

glablichtlampen. — Kl. 26. 
74<i37. Dampf- DeAinfektionaapparut. — Kl. 90 
73 »45. Regelungavorrlchlung für DampflieizkOrper. — Kl. M 
21657. Neuerungen an ltohrvcrbindungen und ~ 

z. Pat 17 637). - Kl. 47 
61723 Niederschnwbventil mit 

durchbohrter Spindel un< 

Klasse 47 
18388. Filteranlage. — Kl. 85. 

61436. Apparat cum Reinigen von Fässern oder dergl mittels 

Dampfes und Waasers. — Kl- 6 
68872. Kamin für Kohlenfeuerung. — Kl. 36 
80111. Heizofen mit Gas Generator Feuerung - Kl. 36. 
7888.'». Grundwassennesser (Zu», z. Pat 744801 — Kl 42. 
78502. Vorrichtung »um Entleeren von Wasserleitung«» trau Ken — 

Klasse 85. 

13 773. Neuerungen an Niederdruck-Dampfheizungen. — Kl. 36. 
19170. Central - Dampfheizung mit aelbatthätigem ' 
(Zu« x. Pat. 13773). - Kl. 36. 



Erteilungen und Löschungen .Ssterroiok. 
Patent*. 
Pattat- Anmoldunoer,. 

Carl Reuther. 28. August. 

Wassermesaer. — Kl 85. 
Louia V. Thomas. 2. Sept. 

Ölgas-Glühliehtlumpe - Kl 4. 
Akt.-Ge«. viinu C Stobwassor<xCo. 9. Sept. 

Glnhluinpe für HOs-i^e Brennstoffe. — Kl. 4. 
Peter Stiens. 13, Sept. 

Neuerungen an Dampfe verbrennenden Glühlampen. — Kl 4. 
Henri Lapointe. 13. Sept 

Apparat zur Gewinnung von .Sauerstoff au* atiunaphariacher 

Luft — Kl. 12 
G. Dobrentey. 23. August 

Knierolir zur Regulierung des Zuges — KI. 24. 
P. C. Homburg 9 Sept. 

Kam hvcrzehremle, feuerfeste Hohlrostfeuerung mit natürlicher 

und künstlicher LuftxufUhrung - Kl. 24. 



Graf Thadee Miacxvnski und Richard Leon Puciata. - 
13 September. 
Feuerungaanlage mit Kauchverbrennung. — Kl. 24. 
Robert Ciu-u e 4 -vj.r 

Gasentwlckelungs-Apparat für Acetylen Gasbeleuchtung. — 
Klasse 26. 
Wilhelm Werck. 13. Sept. 

Vorrichtung zum Filtrieren der aus flüssigen 1 
wickelten Gase. — Kl. 26. 
August Umlauf und A. BotxenharL 19. Sept 

Schutz für Gaagloblicht-Ovlinder und Gaaglü 
— Klasse 26. 
Alfred Hedwig. 30. August. 

Heiz- und Trockenapparat. — Kl. 36. 
Charles Dusaulx. 7- Sept. 

- KI. 36. 



Schlammfänger mit Wiisscrverschlufs für Abwasnerleitungen. — 
Klasse 86. 

Armaturen- nnd Maschinenfabrik, Aktiengesellschaft, vormals 
J. A. Hilpert in Nürnberg. — Vom 11. Juni 1896 ab. 
Geruch verschlufa für Kanaleinlaufe. — Kl. 85. 

Firma Hirse b & Frank in Budapest. — Vom 19. Joni 



Schlammfänger für Stratmn- und Haiinentwasserungaaiilagen. — 

Kl 85. 

Hngo Mairieb in Gotha. - Vom 1. Juni 1896 ab. 
Verfahren und Apparat zur gänzlichen oder nur teilweinen Trennung 
fester Stoffe von flüssigen, besonders aus Fakalwaseera und an- 
deren mit festen Stoffen durchsalzten SchruuUwassera. — 
Klasse 85. 

Albert Welckmann in München. — Vom 18. Juni 1895 ab. 

Erlöschens Palen tc. 

Gaskochherd mit Regenerativfeaerung. 

Wilhelm Friedrich Alexander Kölle. — Vom 13. Oktober 
1893 ab 

Neues Heilverfahren durch Zirkulation von Dampf, Gas oder einer 

Flüssigkeit 

Paul Marix. — Vom 23. Februar 1891 ab. 
Heizapparat für Treibhäuser 

Carl Rösol. - Vom 90. Febr. 1894. 

orixontaler Regenerativ Gaeflacbbrenner. 
Friedrich Siemens. — Vom 17. Febr. 1888 ab. 
Neuerungen an Regenerativ-Gaslampen. 

Friedrich Siemens. — Vom 26. Febr. 1890 ab. 
Jalouaievurrichtung für Riedel ap parate zum Verdampfen oder Kühlen 



Wilhelm Heinrich D bland. - Vom 20. Febr. 1891 ab 



Auszüge aus deutschen Patentschriften. 

Helislhj. 

Klasse 36 Reichspatent No. 81183 vom • 25. Juli 1894. 
Julius Lorenz in Stuttgart. — Zugregler für jZi mmoröfeu. 

Die Vurrichl'ing besteht aus einem Ruhr, in dein durch drei 
radiale Scheidewände ebenso viele Laugskanale .gebildet werden. 
Durch Stellung von Klappen können diese Kanüle derart geöffnet 
oder geschlossen werden, duSa die Rauchgase sie entweder in par- 
alleler 



Kl. vi. Ittfichspatent No. 82181 vom 6. Oktober 1894. 
Erminio Andreoni in Novarn, Italien. — 
Durch öffnen der Ahortthür bethitigte 
Spülvorrichtung mit abgemessenen 
Flüaslgkeitsmengen- 
Die Spttlvorrtctitung besitzt einen oben an 
der Thür angebrachten , nur nach einer Seite 
umlegbaren Gelenkarm (/, der gegen einen der 
unten an einer Kreisscheibe angebrachten Arme 
aUtfst und somit die Seheibe dreht Hierbei 
wird durch keilartige Aufsatzstücke r auf dieser 
Scheibe (Ka Ventilstango gehoben, das obere 
Ventil 7" geöffnet und .las i 
Nach dei 



das obere Ventil 



derart, 



der Ventile P und /» der 
in den Abort errelrhTwird. 




Digitized by Google 



372 



UesnndlH'its-IiiKenleor. 18. Jaürg. So. 22. 



.50. November 1895. 



Daii Nordseebad Norderney. Von Carl Berenberg. Dritte 
verbesserte Auflage. Norden und Norderney 1S0.V Verl»« von 
Herrn. Braams. Preis ut 2,60, 

Du« mit vielen guten Abbildungen, einein Plane des lindes, 
einer Karte der Insel und einer Karte der ltcisewege versehene 
interessante Buch bietet eine gründliche Beschreibung alles dessen, 
was sich anf die Insel, den dortigen Aufenthalt und du« Meer *>(• 
zieht. Der geographische und geschichtliche Teil bildet eine voll- 
ständige Chronik der Insel, die Ortsbeschreibung einen verlausliehen 
und ausreichenden Kührer f «Ir die Kurgaste, die jetzt in grnfser 
Zahl (22000; jährlich da» vor faul 100 Jahren von iler preufs. Re- 
gierung angelegte Nordseeltad besuchen. Norderney erfreut Bich 
seit 188H einer vorzüglichen Trinkwasserversorgung und einer 
Schwemmkanalisation Beide Anlagen wurdeh wie die im laufenden 
Jahre erbaute, in konstruktiver Beziehung hochinteressante eiserne 

errn Bimrat Herzberg 
Herrn Clviüngenleur R. Cr um er) 
entworfen und von der Firma B oerner & Herzberg ausgeführt. 

Die Kapitel Uber Tier- und Pflanzenwelt sind mit einer 
großen Zahl neuer Abbildungen versehen und sind namentlich die- 
jenigen der Algen *n reichhaltig, wie »eilen in einem derartigen Werk. 

Der Gashelriob (System LUhrig) für Strafscnbahncn. 
Herausgegeben von der Deutschen Gashalm-Gcsellsohaft in Dessau 
1895. 

Nach einer kurzen Einleitung über da« Wesen der Gasmaschine, 
die wirtschaftliche Beileutung iler Strafsenbahnen ui»l die ver- 
schiedenen bei denselben vorkommenden Betriebssysteme folgt zu- 
nächst eine kurze Entwickelungsgesehichte der Gasbahu und dann 
eine eingehende Beschreibung der seit 15. November 1834 im Re- 
it Gasmotorwagen. Nach 
und wirtschaftlichen Betriebs- 
Schrift die verschiedenen Vorzüge der Gas- 
baiin (sowohl die technischen, wie die finanziellen und die llstheti 
sehen) anderen Betriebsarten gegenüber ins richtige Licht und hebt 
andererseits auch die Nachteile der elektrischen Betriebsweise d h 
die eventuelle Belästigung oder Gefährdung der Anwohner, die 
Störung der Telephon- and Tclegrapheiuinlagen , sowie die schäd- 
lichen Einflüsse des benutzten Starkstromes auf die Gas- und Wasser- 
leitungsroliren entsprechend hervor. 

Nach einer Beleuchtung der angeblichen Nachteile der Gas- 
bahn wirrl in einem Sehlufskapitel die Verwendbarkelt der Casbnhn 
für die verschiedenen Zwecke besprochen. 

Namentlich den GemeiridcvorstUnden und besondere donen, 
welche im Besitze einer Gasanstalt sind, sei das Bttchelcheu zur 



Asyle, niedere Herbergen, VolkskQchen etc. Bearbeitet 
von M. Knau ff nnd Dr. Th. Weyl. Mit 18 Abbildungen im Text 
8chiff»hygiene Bearbeitet von Dr D. K ul en kam p f f , 
Bremen. Mit 17 Textflguren. 17. Lieferung des Handbaches der 
Hygiene, herausgegeben von Dr. Th. Weyl. Jen» 1895 Verlag 
von Gustav Fischer Preis JL 2 resp. 2,00 <,für Einzelverkauf). 
Im'J. Kapitel der ersteren Arbeit bespricht Dr. Weyl die 
Gefahrdung der öffentlichen Gesundheit durch Massenquartiere und 
niedere Herbergen und liefert dabei durch Mitteilung statistischer 
Zahlen den'Naehweis, dafs snnitatepolizeilich nicht überwachte oder 
den hygienischen Anforderungen nicht entsprechende SehlafsUttteti 
httutig den Ausgangspunkt für Epidemien von Pocken, Flecktyphus, 
Recurrens, Cholera etc. bilden. Massempiartiere und übervölkerte 
Wohnungen bieten einen vorzüglichen NahrlK.deu für die Entwicke- 
ln« der genannten Krankheiten. 

Iin II. Kapitel stellt Dr. Weyl die Forderungen auf, welche 
von der Hygiene an Massenquartiere gestellt werden müssen. Es 
motten die Pennen unter allen Umstanden als kmizessionspftichtig 
erklart und nicht nur in Bezug auf den Bauplan, sondern auch be- 
züglich der Benutzung der Kaumc und ihrer Bewohner eingehend 
Uberwacht werden. Für jeden Bewohner sei in Sehl» Nutten Luft- 
kuhus und Grundfläche genau vorzuschreiben. Es seien für beide 



Geschlechter getrennte Schlafränm« 
obligatorisch zu benutzende Brausebäder und auch Dcsinfeküons- 
anstaltcn angelegt, für ausgiebige Heizung lin min. 10"», 
i und WaschvorriehtuuRen (für 10-15 Personen eine) Sorge 
werden. Die Aeylbcsurher Rollen nicht nur Sicherheit*-, sondern 
auch »nnitalspolizeilich überwacht werden 

In Pari» und Brüssel wird ein Luftraum von 14 ebm, in London 
ein solcher von 9,1 re»p. 10,<> cbm pro Person verhingt, je nachdem 
der Raum nur zum Schlafen oder permanent benutzt wird. Für 
Berlin sind pro Person 10 cbm Luftraum and X <|m Bodenfliche 
als Mindestmaß vorgeschrieben. Auch fUr die Lüftung der Schlaf 
rllunie sind hier besondere Vorschriften erlassen. Seit Erlaß dieser 
Vorschriften luiben sich die GesundheiUverhaltuisse durchgehend» 
erheblich gebessert. 

Im III. Kapitel wird die bauliche Einrichtung und die Ver- 
waltung der Asyle nnd niederen Herbergen gemeinsam von Bau- 
meister Knau ff und Dr. Weyl behandelt. Die Asyle zerfallen in 
solche für obdachlose Familien und solche, welche einzelnen Per- 
sonen nur nachts Obdach gewahren Da» atidtßche Übdach in 
Kerlin enthalt nicht nur getrennte Schlafr&unie , gemeinsame und 
getrennte Tagerttnme, die erforderlichen Wirtsehaftsrttume. sondern 
»nrh Cnterriehtsrllumc für Kinder der obdachlosen Familien. 

Von Interesse sind der Auszug uus iler Hausordnung und das 
Spoiserogulativ fur das städtische Obdach zu Berlin. 

Von dem städtischen Asyl für nächtlich Obdachlose zu Berlin 
und dem Befuge -Ouvn>lr in der Rae Fessart (für Frauen) ist eine 
eingehende Beschreibung an Hand von Zeichnungen gegeben. 

Im Anschluß daran bringt M. Knauf f oinige Beispiele von 
Schlafstätten für unverheiratete Arbeiter, Arbelterharacken, Jüng. 
Iingshcrbergcn und Magdeheiinen. 

Im Anhang worden dann nooli die Volksküchen, Kaffeehallen 
und Wartneatnlien, wie sie in verschiedenen größeren Städten in 
neuerer^Zeit zur Ausfuhrung gekommen, behandelt. 

Die vorstehende Arbeit ist höchst interessant und wertvoll ; 
nur macht sie — im Gegensatz zu anderen Teilen de« Handbuches — 
den Eindruck, als ob sie ohne Korrektur seitens der Herren Ver- 
fasser gedruckt ist 

Die zweite der Schiffshygiene gewidmete Arbeit von 
Dr. Kulenkampff betont in der Einleitung, dafs die hygienischen 
Verbesserungen an Bord der Seeschiffe hauptsachlich in der besseren 
Verproviantierung und Wasserversorgung und in der Bauart der 
Schiffe begründet »iud. An die Stelle eines ein. 
• »parlich erhellter u 
Deck der alten hölzernen Sog 
und 
20-100 J 

deren Lüftung mit mancherlei Schwierigkeiten verknüpft ist. 

Wie durch die allmähliche Einführung hygienischer Einrich- 
tungen und Vorschriften der Gesundheitszustand an Bord sich ge- 
hoben hat und die Todesfälle sich vermindert haben, geht aus den 
gebrachten statistischen Mitteilungen in Kapitel 1 hervor. 

B Wir können hier auf die Einzelheiten der interessanten Ab- 
handlung au« Mangel an Raum leider nicht eingehen und müssen 
im» auf eine kurze Inhaltsangabe der Kapitel beschranken. Es be- 
schäftigt sich Kapitel U mit dem Einfluß der Schiffsräume auf dl« 
Beschaffenheit der Luft, Kapitel III mit der Reinhaltung (Reinigung 
und Desinfektion; Kapitel IV mit der Lüftnng des Schiffes, Kapitel V 
rniTder sanitären Überwachung seiner Bewohner und der Beachrel 
bung der einzelnen Schiffsräume und Schiffseinrichtungen, Kapitel VI 
mit der Ernährung au Bord, Kapitel VU und VIU mit den Eismaschinen 
und Kuhlapparaten, wie der Wasserversorgung Kapitel IX bespricht 
das hygienische Verhalten auf Seerelseu, wahrend das Schlußkapitel 
die gesetzlichen Bestimmungen Uber das AuBwandererwesen und die 
Fürsorge für die Seelente bebandelt. 

Die boigogobenen Textfiguren sind durchgehend» recht gute — 
Auch dieser Lieferung ist am Schlufs ein zur schnellen Auffindung 
geeignetes Sachregister angefügt. 




Für die Redaktion verantwortlieh : 



G. An klamm in 
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mihi Prelrw von M. 8.— pro Heutester abonniert werde«. 

ANZEICKN werden ran der Vmlaf*buehb>nxUucu> und eUntllchen Annoncen- 
Instituten xum Prelae von 'S Pf. für dl« drelircsjpaltene PcttUcIle oder deren Raum 
topnommc«, Bei Wiederholungen wird entsprechend Rlciircndcr Rabatt leu nhrv 

BEILAGEN, van denen suror ein Probe- Exemplar etnxuttfmdAn VM, «erden 
nach Vereinbarung beigeieirt. 

Zuschriften, Abonneioer.t» oder den InscratenleU betreffend, sind tu .-lebten 
an die Expedition IL ULDEKBOUKO, München, Murtatnüke 11. 
Verlagsbuchhandlung von K. OLDBNHOURO la 
o'.ucluitniK li. 
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Rauchlose Feuerungen. 
Von Aug. I'oerster, CjWlottenborg. 

Die Frage der Riiuchvernichtung verdiente es, un- 
entwegt auf die Tagesordnungen aller sieh mit öffent- 
licher Gesundheitspflege und Verbesserung der mensch- 
lichen IvebeiiNhedinguiigeii Beschäftigenden Versamm- 
lungen gesetzt su werden. Sie kommt Hher selten über 
gelegentliche, ihr geltende Stofsseufzer hinaus und wird 
von Violen als ein frommer, also unerfüllbarer Wunsch 
betrachtet, weil uns viele Techniker sagen, diese Frage 
Hei unlrtsbar. Thatsache ist, dttfs dem Problem einer 
vollkommenen Feuerung, d. i. einer solchen, die alle im 
Brennmaterial ruhende Energie bis auf den allein un- 
vermeidlichen Verlust durch die unbenutzt bleibende 
Wärme des in den Schornstein entweichenden Luftge- 
misches verwertet, viel weniger Interesse entgegenge- 
bracht wird, uls manchen anderen technischen Problemen. 
Der Grund dieser auffälligen Erscheinung liegt in den 
Fehlschlägen, welche bis vor kurzem ziemlich alle rauch- 
verzehrenden Einrichtungen erfahren haben. So konnte 
die falsche Meinung entstehen, dafs es sich nicht lohne, 
über eine Aufgabe nachzudenken, die unlösbar sei. 

Darf es bei dieser Resignation der Techniker bleiben ? 
Mit nichten! Denn die Übelstände durch «las Qualmen 
der Schornsteine sind allzu schlimm, und ein >non pos- 
sutmus« ist der Technik unsere Jahrhunderts nicht würdig. 
In den Städten und auf dem Lande verursacht die ge- 
steigerte Entwicklung der Industrie zeitweise oder an- 
dauernd eine so starke Verunreinigung und Trübung der 
Luft, dafs Menschen und Tiere davon Schaden an Leben 
und Gesundheit nehmen und selbst der Pflanzenwuchs 
beeinträchtigt wird. In London wurde ermittelt, dafs 
von 1872— IH92 'he Zahl der jährlichen Nebeltage all- 
mählich von 9b* auf 153 vorgeschritten ist. Der Zu- 
sammenhang mit der Vermehrung der rauchenden Schorn- 
steine ist unzweifelhaft, seitdem experimentell erwiesen . 
ist, dafs feste Korper, in feinster Verteilung in eine I 



wasserhaltige Atmosphäre eingeführt, wasserige Aus- 
scheidungen in Form von Dunst und Nebel erzeugen. 

Vor etwa acht Jahren brachte die »National-Zeitungc 
eioen sich mit der gleicheo Frage beschäftigenden Auf- 
satz, in welchem darauf gedrungen wurde, dafs die 
Rauchvernichtung als eine wichtige, öffentliche Angelegen- 
heit behandelt und damit nicht solange gewartet werde, 
bis der Nachweis in allen Einzelheiten erbracht sei, dafs 
wirksame und keineswegs verlustbringende Vorkehrungen 
zur Behütung der Luft vor den in Rede stehenden 
massenhaften Verunreinigungen überall durchführbar 
sind. Leider hat diese Anregung wenig bis jotzt sicht- 
bare Folgen gezeitigt, soweit die Industrie in Frage 
kommt, die nach wie vor gänzlich teilnahmslos bleibt. 
Nur die Behörden halten ihre Aufmerksamkeit der An- 
gelegenheit in dankenswerter Weise zugewandt, und auf 
Anregung und Betrieb des preufsischen Hundeisministers 
werden seit einigen Jahren neue Rauchverbrenmmgs- 
vorrichtungen von einer besonderen Kommission, welcher 
die ersten Sachverständigen angohören, sorgfältigen Prü- 
fungen unterworfen. Es bedarf aber der Erweckimg von 
Teilnahme an diesen Versuchen in den weitesten Kreisen, 
sonst bleiben auch sie ohne Wirkung; denn nur zu be- 
rechtigt sprach es jener Aufsatz aus: »Die Entdeckung, 
Durchbildung und Erprobung solcher Vorkehrungen wird 
erst dann entscheidende Autriebe empfangen, wenn die 
menschliche Gesellschaft sich entschlossen hat, ihre un- 
sägliche Geduld im Leiden nicht länger uuf diese völlig 
vermeidbaren ( T bel zu erstrecken. Viele klug erdachten 
und auch schon innerhalb gewisser Grenzen eqjrobten 
Einrichtungen sind auf dem Gebiet« dieser wichtigen 
Probleme schon vorhanden. Was hilft das alles, wenn 
die Industrie angesichts der Geduld, mit welcher die 
Menschen sich sogar den gröfsten Unfug auf diesem 
Gebiet wie eine Naturerscheinung gefallen lassen, keine 
Aufforderung fühlt, sich in die ökonomischen Schwierig- 
keiten der fraglichen Reformen einzulassen. Von dem 
Tage ab, wo diese Geduld zu Ende gegangen ist, wird 
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die technische Beschäftigung mit den Vorkehrung* n 
gegen die Verunreinigung der Luft eine wirtschaftliche 
Zukunft haben und dann auch sofort einen entscheidenden 
Aufschwung erfuhren, aus welchem gewifs bedeutsamere 
Entwickelungen , vielleicht völlig neue und tiefere Lö- 
sungen des Problems der Kraftgewinnung aus Brenn- 
stoffen und dergleichen, statt der bisherigen, noch recht 
unvollkommenen und verlustvollen hervorgehen werden . . . 
Am nächsten liegt diu Aufguhe, den Kntachlufs der 
menschlichen Gesellschaft, dafs sie jene vermeidbaren 
("bei nicht lauger ertragen will, in wirksamer Art kund 
zu geben, den Vereinen für Gesundheitspflege. < 

Mit den schon vorhandenen, innerhalb gewisser 
Grenzen erprobten Einrichtungen, meinte jener Aufsatz, 
wie aus einer andern Stelle desselben hervorgeht, die 
u. A. von Wilhelm Siemens und Friedrich Siemens 
damals gegebenen wichtigen Anregungen. Von einer ] 
'ganz neuen und tieferen a Lösung des Problems, wie sie | 
zu jonor Zeit schon in dem Wort > Kohlenstaubfeuerung t i 
durch T. H. Crampton in London in einer Sitzung 1 
des »Iron alid Steel Institntec (tH73) ausgesprochen wor- ■ 
den, war dem Verfasser offenbar noch nicht» bekannt. 
Dies Wort hat inzwischen begonnen, das Losungswort | 
für eine ganz neue und eigentümliche Bewältigung der 
Schwierigkeiten des Heizungsproblems zu werden. Wenn i 
nicht alle Anzeichen trügen, so liegt in dieser Erfindung 
in der Thal die Lösung des Problems, die vollkommene I 
Feuerung, welche den Bauch von unseren Schornsteinen 
bannt, grofse Ersparnisse in Brennmaterial und die Zeit 
herbeiführt, wo die menschliche Gesellschaft, »müde, 
als vermeidbar erwiesene Übel ferner zu ertragen ... von 
den zögernden Industriellen die ausnahmslose Anwendung 
des neuen Heizvorfahren.* verlangen wird. 

Der Kohlenstaubfeuerung liegen folgende Erwä- 
gungen zu Grunde: Indem wir bisher die Kohle in un- 
regelmäfsigen Stücken auf Rosten geschichtet verbrennen, 
verstorben wir gegen ein Prinzip, das wir sonst bei irgend 
welchen Bearbeitungen von Material in grofsem, die be- 
standige Mitwirkung von Auge und Hand ausschliefsen- 
dem Mafsstabo als erste Bedingung des Erfolges betrach- 
ten, nämlich die Herstellung einer möglichst gleieh- 
mäfsigen Beschaffenheit des zu bearbeitenden Materials 
und gleichmüfsiger Beziehungen desselben zu den die 
Veränderungen bewirkenden Eingriffen mechanischer 
oder anderer Art. Es ist nachweisbar, dals die fort- 
schreitende Technik dieser Kegel gehorcht, und die zu- 
nehmende Arbeitsteilung, welche immer neue Spo/.ial- 
maschinen mit immer einfacheren Sonderzweeken schafft, 
ist die Folge der ErwUgung, dafs die Leistung um so 
gröfser und vollkommener ausfallt, je schlichter und be- 
grenzter die Aulgabe der Maschine mit Bezug auf das 
von ihr zu bearbeitende Material ist. und je regclm&lsigor 
an Menge um! Gestalt letzteres zur Bearbeitung darge- 
boten wird. Heizungen besitzen mm das ('bereinstitn. 
mende mit Maschinen, dals in ihnen, unter Ausschluls 
der Mitwirkung von Hand und Auge in jedem Zeitpunkt 
grofse Mengen Material einem Prozefs unterliegen, dessen 
Ziel seine Auflösung durch den Luftsauerstoff zu Kohlen- 
saure und Wasserdampf ist. Ks ergibt sich daraus die 
prinzipielle Notwendigkeit, alle Teile des Materials in 
dieselbe gleiehmilfsige Beziehung zur Luft zu setzen. 



Dies geschieht aber keines»«'^* indem die Kohle in 
Form von Stücken und geschieh tet 'lern Heizraum über- 
geben wird (was würde man von jemand wohl sagen, 
der es unternähme, die Kaffeebohne unzermahlen zu 
extrahieren"?); denn es ist leicht verständlich, dafs die 
Luft weder in das Innere grofse r Stücke, noch in das 
Innere der Schichten eindringen kann, während kleine 
Stücke, Grus und Staub und »He obenauf liegenden Teile 
davon genügend umspült werden. Die Folge ist, dafs 
man genötigt ist, das Feuer zu schüren, also die grofsen 
Stücke zu zerschlugen, die Schichten umzuwenden, um 
so die Luft mit allen Teilen in bessere Berührung zu 
bringen und zugleich die zusammensinternden minerali- 
schen Rückstände der Kohlen zu entfernen, und daf» 
man, um des Verbrennen* aller Kohlenteile sicher zu 
sein, im allgemeinen viel mehr Verbrennungsluft zuführt, 
als nötig ist. In diesen, von Slückcnverbrennung und 
Schichtung schlechterdings unzertrennlichen Notwendig- 
keiten liegt aber die Quelle greiser Wärme- und Kraft- 
verluste. Denn während des Aufschüttens, Schüren« 
und Entsehlaekens der Koste findet immer eine Abküh- 
lung des Feuerraumes und der darin befindlichen Heiz- 
gase statt, welche, im Wege trockener Destillation aus 
dem Innern der Stücke und der Schichten entwickelt, 
an die Oberfläche der brennenden Schicht dringen, um 
sieb hier zu entzünden. Tutor normalen Verhältnissen 
verbrennen diese Kohlenwasserstoffe und Kohlenoxyd- 
gase zu Kohlensäure und Wasserdampf; sobald jedoch 
Abkühlung eintritt, finden sie ilie zu ihrer Verbrennung 
notwendige Wärme nicht mehr und entweichen teils 
unverbrannt, teils verwandeln sich die kohlenstoffreicbe- 
ron unter ihnen durch Ausscheidung von Kohlenstoff 
in Flockenform - Rufs -- in kohlenstotlärmere, für 
welche die Verbrennuiigshitzo noch vorhanden ist. So 
wird die unvermeidliche Abkühlung in doppelter Hin- 
sicht zu einer Ursache von Materialverlusten, denen sich 
als dritte Verlustquelle die nicht minder von der bis- 
herigen Feuerungsweise untrennbare Zuführung eines 
Luftüberschusses beigesellt , welche zur Folge hat, dals 
die Kaminverluste un verhält nismttfsig anwachsen, weil 
mehr Luft erhitzt wird, als unbedingt nötig ist. 

Man ist gegen diese Mängel unserer bisherigen Hei- 
zungen ja seit lange nicht blind; aber gerade, weil man 
einsieht, dafs sie prinzipieller Art. sind und sich wohl 
mildem, aber niemals vollständig beseitigen lassen, ist 
man allmählich zu der resignierten .Stimmung betreffs 
Hoizungsvcrbessorungen gelangt, von der oben die Kode 
war. Man hat versucht, die verhängnisvolle Störung des 
Verbrennungsprozesses bei jedem Offnen der Hetzthür 
ganz zu vermeiden, indem man schräge Koste mit oberem 
Fülltrichter anwandte, oder die Feuerungsthür mit dem 
Rauchschicber in Verbindung setzte, sodafs letzterer bei 
jedem Öffnen der ersteren geschlossen oder die zuge- 
führte Verbrennungsluft in den Zügen oder hohlen Rost 
stallen erwärmt wurde u. s. w. Alle diese Änderungen 
haben bis zu einem gewissen Grade Besserung gebracht ; 
aber es blieb immer die oben gekennzeichnete, von der 
Schichtung der Kohle und ihrer Vorlage in Stückenform 
unzertrennliche Unregelmitrsigkeit bestehen, welche dazu 
nötigte, gröfsere Luftmengen als notwendig dem Feuer 
zuzuführen. Und selbst der geschickteste Heizer ver- 
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mochte es nicht, seine Feuerung so zu bedienen, dafs 
sie in jedem Moment gerade die richtige Luftmenge zu- 
geteilt "erhielt; denn jeder Moment ergab in dem Mais, 
als die Schiebt herabbrennt, andere Anforderungen. So 
konnten alle diese oft sehr sinnreichen Vorkehrungen, 
die sieb als rauehvennindernde oder rauch verzehrende 
Feuerungen einführten, praktisch nicht als Lösungen der 
grofsen Frage vollkommenerVerbrcnnungGeltimgcrlangen. 

Die logische Schlußfolgerung aus allen diesen Er- 
wägungen und Erfahrungen war, dafs vollkommene Ver- 
brennung nur unter Beseitigung der unregelniäl'sigen 
Gestalt der zu verbrennenden Kohle als gröfsere oder 
kleinere Stücke und zugleich ihrer Schichtung auf Rosten 
zu erreichen ist, Man mufste alle Kohle auf ihre kleinste 
Gestalt zurückführen, sie in feines Kohlenpul ver ver- 
wandeln und «lies in der Luft freischwebend, auf allen 
Seiten von Sauerstoff umspült, verbrennen, indem man 
es mit einem Luftstrom in den Feuerungsraum hinein- 
blies. Nur so durfte man sicher sein, dafs jedes Kohlen 
teilchon, umhüllt von der ihm zur Auflösung in Kohlen- 
saure und Wasserdanipf nötigen Luft, nicht mehr und 
nicht weniger, vollkommen verbrennen werde. Die Ab- 
kühlung eines solchergestalt kontinuierlich hergestellten, 
der Gasfeuerung sehr nahe kommenden brennenden 
Kohlenstaubstromes ist ausgeschlossen und damit zugleich 
die Möglichkeit der Rufsbildung. 

T. R. Cramptou, von dein als dem Urheber des 
Gedankens der Kohlenstaubfeuerung oben die Rede war 
— einige altere englische Patente auf Kohlenstaubfeuerung 
entbehren des entscheidenden Gedankens der Einblasung 
des Kohlenstaub-Luftgemisches in den Heizraum — , hat 
die Sache der sich entgegen türmenden praktischen 
Schwierigkeiten halber später fallen lassen. Ks ist das 
Verdienst des Ingenieurs Karl Wegener in Berlin, sie 
1892 wieder aufgenommen zu buhen. Seitdem haben 
die unleugbaren Erfolge der Kohlenstaubfeuerung und 
ihro packende Folgerichtigkeit viele scharfsinnigen Köpfe 
veranlafat, sich damit zu beschäftigen und mehr oder 
minder gute und praktische, alsbald in die Form von 
Patenten gekleidete Vorschläge zu machen , um das 
ununterbrochene Einbläser) des Kohlenstaubes mit dem 
erforderlichen Quantum Luft in der denklich einfachsten 
und sichersten Art zu bewirkon. Denn wenn schon das 
Schema der Kohlenstaubfeuerung überall das gleiche, 
oben angegebene ist, so sind der Wege, sowohl den 
Luftstrom zu erzeugen, als ihm den Kohlenstaub in genau 
regulierbarer Weise beizugesellen, doch eine grofse Menge. 
Die nachstehend kurz skizzierten Einrichtungen sind die 
z. Z. bekanntesten: 

Karl Wegener schüttet den Kohlenstaub ausSäckeu, 
die über die obere Öffnung gestülpt werden, in einen vorder 
Stirnwand des zu heizenden Kessels aufgestellten konischen 
Fülltrichter. Die untere Öffnung desselben ist durch ein 
auswechselbares, dichter und offener zu wählendes Sieb 
geschlossen, dem eine stärker oder schwächer einstellbare 
Schüttelbewegung erteilt ist. Daran schliefst sich ein 
senkrechtes Rohr, in welches der Staub hineinfällt, worin 
er einem in der Mitte des Rohres angebrachten, mit 
der Spitze nach oben gerichteten Kegel begegnet , auf 
dessen Mantel berabgleitend er vereinzelt wird. Dies 
Kohr sitzt, bei gleicher Aehsenmitte beider, auf einem 



unteren, weiteren Rohr, daB etwas unterhalb der Stelle, 
wo der Staub von dem Kegelrande abgleitet, horizontal 
umgelwgen und parallel zur Kesselachse in den Heizungs- 
raum eingeführt ist. In diesem gebogenen Rohr, das in 
seinem unteren, vertiknlon, auf 8 Füfsen ruhenden Teile 
glockenförmig erweitert ist und hier teleskopartigzusammen- 
geschoben werden kann, wird durch ein innerhalb, dicht 
über der Flur des Kesselhauses montiertes Windrad 
allein durch den natürlichen Zug nach dem Schornstein 
eine starke Luftströmung nach oben und in den Feuerungs- 
raum hinein erzeugt. Diesem Luftstrom fällt der Kohlen- 
staub in der angegebenen Art entgegen und vereinigt sich 
mit ihm zu einem kontinuierlichen Strom, welcher in ver 
schiodenster Art in seiner Intensität reguliert worden 
kann; denn die Kraft des Windrades ist mehr ab; aus- 
reichend, um dem oberen Sieb die erwähnten, veränder- 
lich einstellbaren Schüttelbewegungen zu erteilen. Auch 
kann die Bewegung des Windrades verstärkt oder ver- 
langsamt werden, je nachdem man es mit Hilfe des 
teleskopartig verschiebbaren Rohrteiles mehr oder weniger 
Luft fassen läfst. Vollständiges Herunterlassen dieses 
Rohrteiles auf die Flur bringt Windrad und Kohlenzufuhr 
zum sofortigen Stillstand. Der Heizraum ist von kreis- 
förmigen) Querschnitt, mit C'hamotte ausgemauert. Oben 
mündet das Knhleustaubzuftthrungsrohr ein; rechts und 
links daneben sind noch ein oder zwei engere Blechrohre 
angebracht, durch welche, mittelst Schieber regulierbar, 
nach Bedarf Luft eingelassen werden kann. 

Schwartzkopff stellt vor den Brennraum eine 
den Kohlenstaub enthaltende, resp. von oben durch 
einen Fülltrichter damit versehene Mulde und läfst in 
dieselbe eine maschinell schnell bewegte Stahldrahtbürsto 
eingreifen. Bei ihrer Umdrehung erfassen die Stahldraht- 
borsten den Staub und schleudern ihn in gleichmäßigem 
Strom in den Feuerungsraum. Zugleich wird bei jeder 
Umdrehung der Bürstenwalze ein elastischer Schlag 
gegen den Fülltrichter geführt, wodurch ein regelmftfsiges 
Naehrutschen des Kohlenstaubes, auch wenn er feucht 
sein sollte, gewährleistet ist. Die Zuführung der er- 
forderlichen Luftmenge ist durch Schieber regulierbar. 

Friedeberg wendet zum Betriebe seiner Feuerung 
Druckluft an, welche er durch einen Ventilator in den 
Kohlenstaub hineinhläst. Hierdurch wird letzterer auf- 
gewirbelt, also mit Luft vermischt und durch ein am 
Ende mit Düse versehenes Rohr gegen den Kessel ge- 
führt. Die Düsenöffnung mündet in einen vor dem 
Brennraum angeordneten Kasten, in welchen auch noch 
durch ein unteres Rohr Prefsluft. aber ohne mitgeführten 
Kohlenstaub, eingeblasen wird. Es findet demnach 
wiederholte, innige Mischung mit Luit statt. Gegen den 
Feuerungsraum hin ist der sich konisch erweiternde 
Mischkasten durch einen mit der Spitze nach vorn ge- 
richteten Kegel abgeschlossen, der zwischen sich und 
den Seitenwänden blofs einen ringförmigen Spalt läfst. 
Durch diese ringförmige Öffnung tritt also der mit 
Kohlenstaub erfüllte Luftstrom in den Brennraum ein, 
und der Kegel besorgt, ähnlich wie bei Wegener, 
die weitere Verteilung der Kohlenpartikelchen. Recht 
hübsch ist die automatische, unaufhörliche Versorgung 
des Apparates mit Kohlenstaub angeordnet. Die Druck- 
luft trifft nämlich beim Eintritt in die Rohrleitung auf 
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die Basis der in einem Fülltrichter befindlichen Kohlen- 
staubsäule und bewirkt, indem sie beständig diese Basis 
abbröckelt, ein Nachschieben des Kohlenstaubes. 

Ruhl ordnet behufs Zuführung des Kohlenstaubes 
eine schneckenförmige Bürste an, die sich in einem all- 
seitig bis auf einen Schlitz an seinem tiefsten Punkte 
geschlossenen Bleehrohr befindet und schnell gedreht 
den Kohlenstaub heranschraubt. Durch den Schlitz fällt 
die Kohle in ein vertikales Abfallrohr und vor eine 
Öffnung, die in der Verschlufsthür des llrennnuuues 
angebracht ist. Hier wird sie durch den nach dem 
Schorostoin gerichteten Zug erfafst und in den Brenn- 
raum hineingesaugt. Die Breite des Schlitzes und der 
Einströimingsöffnuug sind verstellbar. Damit keine Ver 
sackung mit Kohlenstaub eintritt, ist neben jener Bürsten. 
Schnecke im Bleehrohr eine ganz gleiche, der erateren 
parallele angebracht, die sieb in entgegengesetzter 
Richtung dreht und den nicht zur Verwendung ge. 
langten Kohlenstaub zur Einmündung des Kohlentrichters 
zurückführt. 

De Camp hat einen Ventilator in Gebrauch, der 
zugleich den Kohlenstaub heransaugt und nachgeschobener 
Vermengung mit atmosphärischer Luft in den Keuerungs. 
räum bläst Von der Mündung des Trichters ab wird 
der Kohlenstaub mittelst Schnecke in einen Raum be- 
fördert, welcher in einem allseitig mit Siehöffnungen 
versehenen Blechcylinder besteht und gleichzeitig als 
Sieb und Luftzuführungsrohr zum Ventilator dient. Ist 
der Ventilator im Gange, so saugt er mit der I.uft den 
Kohlenstaub durch die Sieböflnungen und sendet das 
Gemisch durch ein beliebig langes Hohr in den Feuerungs- 
raum. Schnecke und Kiebcylindcr werden mit veränder- 
licher, leicht einstellbarer Geschwindigkeit vom Ventilator 
aus bewegt. Ein Ventilator kann mehrere Feuerungen 
bedienen, denn er sendet ein fertiges Gemisch nach dem 
Brennraum. Er kann deshalb auch in einem Nebenraume 
Aufstellung finden. 

Man ersieht aus diesen fünf Einrichtungen , dafs 
eine jede gewisse Vorzüge besitzt; nur in einem Funkt 
ist der an erster Stelle genannte, älteste Apparat von 
Karl Wegen er allen anderen überlegen, indem er näm- 
lich keiner mechanischen Kraft bedarf, sondern alle 
Bewegungen Belbstthätig durch den natürlichen Zug der 
Luft nach dem Schornstein bewirkt. Alle anderen 
brauchen entweder für den Transport der Kohle, für 
die Bürste oder den Ventilator mechanische Kraft. Hierin 
liegt, wenn auch nicht für grofse Kesselanlagen, aber 
doch für kleinere und für die Verwendung der Kohlen- 
staubfeuerung im Wirtschafts- und Hausgebrauch ein 
betrachtlicher Nachteil. Karl Wegencr's Feuerung hat 
als älteste vor den anderen auch noch den Vorzug voraus, 
dafs sie an mehreren Stellen durch mehr als einjährige 
Benutzung ausprobiert ist und sieb dahin bewährt hat, 
dafs sie rauchfrei ist und bedeutende Ersparnisse bringt. 
Beide Vorteile sind indessen, soweit praktische Versuche 
vorliegen, auch den anderen Einrichtungen eigen, sodafs 
heute bereits von der Kohlenstaubfeuerung im all- 
gemeinen mit Sicherheit behauptet werden kann, sie 
schafft die Frage der Rauch vern i c h t u n g aus 
der Welt und gibt eine Wärmeausnutzung, die 
auf anderem Wege bis jetzt unerreichbar war. 

(SrtllufB folgt) 



Städte-Hygiene. 

Ein Beitrag hierzu von Heinrich Pudor, München. 

tleh kann es nicht verstehen, wie jemand eine Woh- 
nung mieten kann, die nach Norden liegt«, — hört man 
oft sagen, und in der That sind sich dio Hygieniker 
durüVr einig, dafs eine den Sonnensehein völlig ent- 
behrende Wohnung höchst ungesund ist. Dessenunge- 
achtet sind es nicht nur die Hiutertreppenwohnungen 
oder dio Wohnungen im Rückgebäude, die von den 
Strahlen der Sonne nicht getroffen werden, sondern alle 
Wohnungen an der nach Norden gelegenen Seite der 
Strafte. Ja sogar sind es au der Nordseite der Strafsen 
die Rückwohuungen, welche »Sonne haben«, während 
die kostspieligen Vorderwohnungen im Schatten liegen. 
Denn man pllegt nicht so hygienisch zu bauen, dafs 
man an der Nordseite der Strafsen die Fae;ude nach 
rückwärts (Süden) und Küchen, Kammern und Treppen 
nach Norden verlegt. Und gewöhnlich wird der Übel- 
stand verschärft noch dadurch, dafs die Häuser in der 
Stadt noch Doppelhäuser sind, dafs also die Wohnungen 
der einen Hälfte des Hauses nur Süd/.imnier, die der 
anderen nur Nordziinmer haben. Dafs in solchen Woh- 
nungen fortwährend Kellerluft herrscht, ist nicht zu ver- 
wunden) ; durch Heizen wird dieselbe zwar verbessert 
— sie würde es in höherem Grude durch Heizen in 
offenen Kaminen mit Holz, wie es in England, Frank- 
reich, Italien üblich ist — , aber das Schlafzimmer, für 
das die beste Luft gerade gut genug wäre, das sich den 
ganzen Tag in der Sonne »baden«, sollte, pflegt nicht 
geheizt zu werden. 

Ich sage, es gibt viele Leute, welche grundsätzlich 
von der Beziehung einer Nordwohnung absehen, und 
ich sage, die Hygieniker geben diesen Leuten Recht. 

Was wird nun, wenn alle Leute so denken werden 
und so handeln werden, mit den Nordwohnungen? Was 
wird mit den nach Norden gelegenen Häusern und Bau- 
plätzen? Auf welche Weise wird die Nordseite dei von 
Ost nach West gerichteten Strafsen alsdann verwertet? 

In England, dem in hygienischer Beziehung am 
weitesten vorgeschrittenen Lande, hat man unter den 
vielen, die es gibt, folgenden Ausweg gewählt. Das 
Centrum der Riesenstadt London, in «lern Haus an Haus 
steht, in dem die Luft am schlechtesten ist, in dessen 
enge Strafsen die Sonne am schwersten gelangen kann, 
besteht fast nur aus Geschäftshäusern, die nachts zum 
gröfsten Teile leer stehen. Die Bevölkerung dieses Stadt- 
teils »City* ist seit 1861 um (51886 herabgegnngen und 
von den 649'1 Häusern sind! über 4000 nachts unbe- 
wohnt. 1 ) Die übrigen Stadtteile Londons sind dagegen 
zum gröfsten Teil so gebaut, dafs nicht Haus an Hau« 
steht, sondern dafs jedes Haus einen Garten hat, sei es 
nun ein Vor- oder Rückgarten, so dafs jedes Haus von 
irgend einer Seite dem Sonnenschein ausgesetzt ist. 

In manchen deutschen Städten, wie in Hamburg, 
Frankfurt a. M., liofse sich etwas Ähnliches wohl auch 
durchführen. Aber es gibt auch noch andere Mittel. 

Das Einfachste wäre, wenn die Errichtung von 
Doppelhäusern, die mit dem Rücken zusanimonstofsen, 
gesnndheitspolizeilich verboten würde, und zugleich bei 



•) So war e» 1881; 
weit mehr fre»ndert buhen. 
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allen nach der Nordseite gelegenen Häusern, die Ver- 
teilung der Räume so getroffen würde, dafa die eigent- 
lichen Wohnräume muh Südon. die Wirtschaftsräume 
nach Norden zu liegen kommen. Denn eine Nordaeite 
mute ja jedes von Nord nach Süd gelegene Hau« haben. 
Die Architekten könnten indessen den hygienischen For- 
derungen Rechnung tragen dadurch, dafs sie grofse, tief- 
gehende Süd/.immer und kleine nur Wirtschaft«- und 
Bedürfniszweiken dienende Nordzimmer anlegen. Und 
dieses Prinzip liefse sich für die bescheidensten An- 
sprüche anwenden, und es wäre ein Haus nicht nur in 
der Phantasie denkbar, dos nur SQdzimmor, nach Norden 
dagegen nur den Korridor enthält. 

Bezüglich der schon bestehenden Häuseranliigen 
müfste man freilich das thun, was die Londoner gel hau 
haben ; das luft- und lichtanne Centrum der Stadt dem 
Tagesverkehr der <!cschäfte und Bureaux zu überlassen. 
Sich am Tage in einem Nordziinmer aufzuhalten, ist 
noch immer nicht so schlimm, als in der Nacht darin 
zu schlafen. 

Und zustatten käme hierbei, dafa die Futwiekelung 
der modornen Grofsstädte von selbst dahin führt. Denn 
die Wohnungen in dem Centrum einer solchen groben 
Stadt werden so teuer, dafs sie nur, wenn sie als Ge- 
Bchäftslokalitaten verwendet werden, »erschwingbart sind. 
Und so war es eben in der City of London, wo der 
Quadratfufs beute den Wert von 50 — 70 Pfund hat 
(-*. 1000—1400). 

Für die Neuanlagen gäbe es noch einen anderen 
Ausweg, aber ich fürchte, er ist für die nächste Zukunft 
undurchführbar. Das wäre ein Gesetz, das nur die Süd- 
seiten dor Strafscn dem Hausbaue frei gibt, wahrend 
die Nordseite für Gürten, öffentliche uud private, frei 
bliebe. Oder wenigsten» könnte bestimmt werden, dafs 
die Nordseite der Strafsen nur für Geschäftshäuser, Fa- 
briken, Magazine zum Verkaufe stehe. 

Schliefsuch wird die Entwickelung unserer Verhält- 
nisse von selbst zu etwas Ahnlichem führen; denn die 
Zeit ist nicht mehr fern, wo kein Mensch in eine Nord- 
wohnung zieht 

Eine Ausdehnung unserer Grofsstädte in die Breite, 
also der Bodenfläche nach, würde der Gesundheit ihrer 
Bewohner nur zustatten kommen uud ist auch nur eine 
Forderung der Zeit. Unsere deutschen Städte haben 
•viel zu wenig grüne Plätze und breite, mit Bäumen be- 
pflanzte Strafsen, geschweige dafs sie in allen Stadtteilen 
Parkanlagen und grofse Teiche hätten. Dor Berliner 
»Thiergarten! wäre so übel nicht, aber leider kommt 
er vermöge seiner Lage nur den Reichen (Westviertel) zu 
gute. Da führe ich Paris an, wo man in dem Arbeiter- 
viertel »Belleville« einen Platz, der bis in die neuere Zeit 
Ablagerungsplatz für Unrat war und ursprünglich zu 
Steinbrüchen diente, zu einem großartigen Park (Buttes- 
Chaumont) mit über 22 ha Umfang umgewandelt hat. 

Eine ähnliche Notwendigkeit für unsere Städte ist 
die Freigabe von grofsen öffentlichen Gratia-Spielplätzen 
für die Jugend und für die Erwachsenen in allen Teilen 
der Stadt. Wie viele Leute möchten heute schon turnen, 
spielen, sich tummeln — aber wo? Dafs man für die 
Benutzung einer natürlichen Eisbahn Geld 
ist eigentlich ebenso ungerechtfertigt, wie 



für die Benutzung des Thiergartens oder des Böhmer 
waldes EntrtJc zahlen müfste. 1 ) Und es ist ebenfalls, 
milde ausgedrückt, sehr ungerechtfertigt, dafs die könig- 
lichen Verwaltungen die Seen der Parkanlagen für den 
Eislauf uud für das Gondelfahren verpachten (siehe 
Berlin, Dresden, München etc.). 

In Stuttgart hat man kürzlich ein grofses Volksbad 
mit teilweise ganz künstlerischen Einrichtungen und mit 
großen Erleichterungen für den Besuch der ärmeren 
Volksklassen geschaffen. Das war ein Anfang. Schwim- 
men, Baden, Eislaufen, Spielen, kurz alles, wozu man 
nur die Elemente braucht, mufs so gut wie das Spazieren- 
gehen frei gegeben werden. Ich weifs nicht, ob es eine 
Zeit gegeben hat, in der man auch für Spazierengehon 
j seinen Obolus entrichtet) mußte, aber ich finde es zum 
Mindesten unlogisch, dafs das Spazierengehen in der 
Luft freigegeben, das Spazieren im Wasser, (Baden und 
Schwimmen) nicht freigegeben ist, dafs vielmehr die 
städtischen') Verwaltungen die Flufsläufe verpachten. Ich 
denke vielmehr so: wenn der Genieinsinn es verbietet, 
dafs man inmitten einer Stadt im Flusse badet, so mufs 
das Gemeinwasen für die Anlage einer gedeckten Halle 
'■ zum Ausziehen Sorge tragen. In London wird im 
i Sommer morgens vor 8 Uhr und abends nach 8 Uhr 
am Serpentine-See im Hyde-Park eine Flagge aufgezogen, 
die das Zeichen ist, dafs jedermann baden kann ohne 
jedes Entgelt. 

Ich meine also, öffentliche unentgeltliche Volks- 
bäder gehören ebenso wie öffentliche unentgeltliche 
Spielplätze und Eislaufplätze zu den Forderungen der 
Zeit. Was man erreichen kann, wenn man den hv- 
gieiiiacheu Anforderungen gerecht wird, das Hiebt man 
wiederum an London, dessen Sterblichkeitsziffer jedes 
Jahr aufs neue sich vermindert. Wir sind in Deutsch- 
land in hygienischer Beziehung noch sehr weit zurück, 
aber das ist kein Grund, dafs wir uns nicht 
könnten. Das wahre Glück ist die Gesundheit. 



Uber die Bestimmung des Kalkes im Wasser.* ) 

Von Dr. Adolf Jolle» in Wien. 
In den bekanntesten Handbüchern für Hygiene und An- 
leitungen zur Untersuchung von Wasser wird für die Bestim- 
mung der im Wasser befindlichen Calciumverbindungen 
meistens das gewiihisaiialytische Verfahren empfohlen, wäh- 
rend die titri metrischen Methoden nicht die verdiente Beach- 
tung finden. In dem vorzüglichen Handbuche von Tiemann 
und Gärtner finden wir unter den atrimetrischen Methoden 
die etwas umständUche Mohr 'sehe Methode 
welcher bekanntlich der Kalk mit einer abg 
titrirter Oxalsäure gefällt, der Niederschlag filtriert und in 
einem bestimmten aliquoten Teil des Filtrates die Menge 
Oxalsäure bestimmt wird, welche nicht in den gebildeten 
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Auffallenderweise haben wir jedoch, soweit uns die Lite- 
ratur bezüglich der Untersuchung de« Wassens zur Verfügung 
stand, die bekannte H ein pel '»che Methode 1 ), - dun Kalk 
durch Titration der an ihn gebundenen Oxalsäure mittels 
Pcmianganatlosung zu bestimmen, nicht angegeben gefunden, 
trotzdem Krüger*} im Jahre 18'J2 für die Bestimmung ge- 
ringer Mengen von Kalk in Sekreten das H e in p e I sehe Ver- 
fahren wärmsten* empfohlen hat Thatsächlich verdient das- 
selbe für die KalkWtimmung im Wasser vollste Beachtung, 
da es vor der gowichtsanaly tischen und der Mohr sehen 
Methode den Vorzug leichterer und sehnellerer Ausführbarkeit 
betritzt und sehr vcrläfsliche Ergebnifwe liefert. In unserem 
Institute werden die Kalkbeslinimungeu stet* titrimelrisch wie 
folgt durchgeführt. 

250 cem Wasser werden eingedampft, — die Kieselsäure 
in solchen Fallen, wo sie bestimmt wird, abgeschieden, — 
dann filtriert, mit Ammoniak event vorhandenes Eisen und 
Thonerde gefällt, das Filtrat mit Chlorammonium versetzt und 
der Kalk in der Siedehitze mit oxalsaurem Ammon gefällt. 
Der Niederschlag wird auf einem Falteniilter mit heifsem 
Wasser ausgewaschen, hiorauf samt Filter in das frühere Fäll- 
gefäfs zurüekgebnicht, mit Schwefelsaure angesäuert und die 
auf ca. HO" erwärmte Flüssigkeit mit einer Kaliumpermungauat- 
liisung (ca. '/"» normal} titriert Ich erlaube mir bezüglich der 
Zuverlässigkeit der Methode einige Beleg- Analysen bekannt 
tu geben : 

E» wurden 1,2481» g Doppclspat abgewogen, dann in Salz- 
säure gelost, der Kulk wie oben angegeben gefällt, der Nieder- 



schlug auswaschen, in einen '/* /-ilerfcolben gebracht, mit 
Schwefelsaure angesäuert, aufgcfüJJt und 100 cem mit ca. '/io 
normal Kaliumpermanganatlösung titriert. 

Titer der Kaliumpermanganatlösung ; 1 com =o,OW74< iiigFe 
= 0,00437 g CaO. 

Es wurden für HK) cem der Lösung 'M,H cem obiger 
KMiiOi-I^isung verbraucht, demnach ergibt sich: 
gefunden CaO: 0,01398 g 
vorhanden CaO: 0.O1H89 g 
Differenz: U,<K*X)9 g 
a. abgewogen: 0,209X1 g CaO in Form von DoppeLspat 
gefunden: 0,2<i*.t7ti g 
Differenz: 0,<X*i05 g 

3. abgewogen: 0,16.">t;f. g CaO in Form von Doppelspat 

gefunden : 0,103ti3 g 
Differenz; O.iXXHJH g 

4. abgewogen: 0,1 4 HM g CaO in Form von Doppelspat 

gefunden: 0.14181 g 
Differenz: 0,<Mxi2 g 

5. abgewogen: 0,21m; 14 g CaO in Form von Doppelspat 

gerunden: 0,2'J60ii g 
Differenz: T),<xO08 g. 
Auch in verschiedenen Wasserproben wurde der Kalk 
sowohl gewichtsanalytisch als titrimetriseh bestimmt und stets 
gut übereinstimmende Ergebnisse erhalten. 

Die H e in p e 1 sehe Methode Ut daher für die Kalk- 
bestimtnung im Wasser sehr geeignet und verdient 
Berücksichtigung, 



Vortrüge und Berichte. 

Die AusfllhruDg dor Hansentwässerung mit Rück- 
sicht auf die hygienische Bedeutung der Kunalgase. j 



Vortrag von A. Unna, Ingenieur, 
gehalten im Architekten- und Ingenieur- Verein für Niederrhein and 
Westfalen am fi. Mai 1M95. 

Unter den verschiedenen Aufgaben, welche die Hygiene 
den grofsen Städten und Gemeinwesen stellt, dürfte als eine 
Hauptaufgabe die Entfernung der Abfallstoffe unserer Haus- 
haltungen aus den Wohnungen zu betrachten sein. 

Nicht nur möglichst schnell und möglichst weit sollen 
die Abfallstoffe von uns entfernt werden, sondern die Eni- 



unltedingt verlangt werden mufs und auch dieses häufig noch 
nicht einmal. 

Die Einzelheiten der Anlage der Hausentwässerung werden 
gewöhnlich den ausführenden Handwerkern überlassen, die in 
Unkenntnis der physikalischen Vorgänge in Systemen von 
Rohrleitungen häutig die grüfsten fehler machen, wodurch 
der Zweck der ganzen Anlage, gleichzeitig mit der vollständigen 
Entfernung der Abfallstoffe den Eintritt der Kanalgasc in die 
menschlichen Wohnungen zu verhindern, erfolglos wird. 

Das Wesen der Kanalgase, deren hygienische 
Bedeutung, ferner die Ursachen des Eindringens 
derselben in die Wohnungen und aehliefslich die 
Mittel, dieses Eindringen zu verhindern, hat auf 



fornung soll auch in einer Weise geschehen, dafs Gesundheit« 
Schädigungen ausgeschlossen sind, und weder unser Geruch.«- den leMen hygienischen Kongressen zu umfangreichen Er 

örterungen Veranlassung gegeben, und sullen <)ie nachstehen- 
den Mitteilungen das Ergebnis dieser Beratungen in kurzer 



sinn noch unser Gesichtssinn l>eleidigt wird. 

Dieses Ziel verfolgen mit mehr oder weniger Erfolg alle 
neueren Systeme der Städtereinigung. Welches System für 
den gegebenen Fall das richtige ist, kann nur an der Hand 
eine« eingehenden Studiums der ortlichen Verhältnisse von 
Fall zu Kall bestimmt werden, und knüpfen sich an diesen 
Entscheid gewöhnlich die heftigsten Debatten, wenn der Fall 
nicht gerade äuNcrst einfach liegt. 

Diese Debatte!) erstrecken sieh jedoch meistens nur auf 
das System der Strafseukaiiülu und deren Konstruktion, auf 
die Einleitung der Fäkalien und deren Klärung und Verwertung, 
während man nlier den Teil de* Systems, der uns am nächsten 
liegt, die Hau se n t wässe r u n « , mit einer gewissen Öls?*. 
rlächlichkoit hinweg geht oder glaubt, mit Innehaltung einiger 
I'olizeivorschriften über diese Anlagen den hygienischen For- 
derungen vollkommen Genüge geleistet zu haben , während 
dien- Vorschriften nur das Minimum dessen ausdrücken, was 



*) Fresenius, .|iumtltalive Analyse, I, S. 2:(s. 

») Zeitscur. für physiologische Chemie, 445, Ud. XVI. 



Form wicdergelien und dasselbe begründen. 

England und Amerika traten zuerst an eine planmäfsige 
Losung der Hausentwässerungsfragc heran, während in Deutsch- 
land bis in diu f."icr und 70er Jahre wenig in der Sache 
gelhat i wurde. 

Infolgedessen weisen unsere ältesten städtischen Strafsen- 
und Hausentwässerungsanlsgen Nachbildungen englischer Ein- 
richtungen auf, und sind mit diesen Einrichtungen dann auch 
die englischen Theorien nach Deutschland als fertige Ware 
eingeführt worden. Erst in den 7<>er und w)er Jahren haben 
sieh deutsche Ärzte, Chemiker und Ingenieure, wie Fetten- 
kofer, Renk. Weyl, Wolffhügel, Hobrecht, Lind 
ley Vater und Sohn, Frühling, Brix u. a. m., dem spe- 
ziellen Studium dieses wichtigen Teiles der Wohnungshygiene 
zugewandt und hatten auf Grund dieses. Studiums dann die 
älteren Theorien zum grofsen Teil über den Haufen geworfen. 

Die Kann Hilft Die englischen ternüni lechniei »air 
of sewers* oder »sewer gazes<, als deren Übersetzung die 
Ausdrücke • Kanalluft* und »Kanalguse« gebraucht werden, 
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beziehen sich auf die Luft üi den »Wewers« oderStrafscnkarialcn, 
während von den «drains« oder Hiiusleitungcn in England 
nur soweit die Rede ist, dafs die sog. iscwer gazes theory« 
einen vollkommenen Abschluls der Hausleitungen von den 
Strafsenkiinälen fordert, utn die Kanalluft von den Haus- 
leitungeti fern zu lialten. Diese Einschränkung knnn jedoch 
nicht aufrecht erhalten werden, da die Annahme, dafs eine 
Zersetzung der Abfnllstofle erst nncli Eintritt in die Strafsen- 
kanälo erfolgt., unhaltbar ist. 

Es haftet ein Teil dieser Abfallstoffe stets an den Wan- 
dungen der Rohre, in den Wuas-rvcrsthlüsscn. Sinkkästen etc., 
und gehen dieselben hier tinch kürzerer oder längerer Zeit 
ebenfalls in Zersetzung iiber. Es ist daher vor allem wichtig 
diese Einschränkung fallen zu lassen, da diese Annahme die 
Lösung der technischen Aufgabe nur erschwert Andererseits 
dürften mit dem Ausdrucke Kanal gase alle diejenigen der 
Beschaffenheit nach gleichen Gnpgemenge bezeichnet werden, 
welche man Abortsluft, Grubenluft etc. benennt, da die- 
selben hygienisch dieselbe Behandlung erfahren müssen, wie 
die sich im gesamten Kanalnetz entwickelnden Gase. Unter 
Kanalluft ist alsdann die Mischung dieser Gase mit 
der in den Leitungen befindlichen u t m o s p h ä r i * c h e n L u f t 
zu betrac hten. 

Die atmosphärische Luft ist «in Gemenge von Sauerstoff. 
Stickstoff und Kohlensäure, und zwar enthält dicsullvc auf 
Ii >0 Raumteile 

•jn,g Sauerstoff 
7U.1 Stickstoff 
<>,u:; Kohlensäure 

und eine je nach der Temperatur sehr veränderte Menge 
Warner in Dampfforni. 

Inwieweit weicht nun die Zusammensetzung 
der Kanalluft hiervon ab? 

Die verschiedenen hierüber angestellten Analysen ergaben 
aufser den Bestandteilen der atmosphärischen Luft und einer 
grofsen Menge Wasserdampf diejenigen (iase, welche sich beim 
eog Fäulnisprozesse bilden, und dieses sind : 

Kohlensäure 

Ammoniak 

Schwefelwasserstoff. 

Diese drei Gase Hind zahlenmäßig nachgewiesen, während 
Sumpfgas und eine Reihe organischer, flüchtiger Stoffe nur 
in Spuren nachgewiesen werden konnte. Für den Geruchsinn 
sind diese letzteren jedoch gerade die empfindlichsten. 

Kohlenoxyd wird fälschlich auch zu den Bestandteilen 
der Kanalgase gerechnet, kann aber, du dasselbe beim Fäulnis- 
prozesse nicht entsteht, nur in solchen Kanälen vorkommen, 
wo dein Leuchtgas durch l'mlichtigkeil der Leitungen 
Gelegenheit gegeben wird, in die Rohrleitungen einzudringen. 

Die Mengen, in denen diese Stoffe vorkommen, richten 
sich nach der Menge der faulenden Stoffe, nach der Menge 
der mit diesen Stoffen in Berührung tretenden Luft E? sind 
daher in einer Abortgrnbe prozentual mehr Gase vorhanden, 
als in einer gut angelegten und durchlüfteten Entwässerungs- 
anlage, da in letzterer eine hochgradige Verdünnung er- 
reicht wird. 

Es sind von verschiedenen Hygienikern, Ärzten und Che- 
mikern hierüber Untersuchungen ausgeführt worden. Die Auf- 
führung der eüizelneti Resultate würde jedoch zu weit führen, 
und sollen daher nur die ungünstigsten Ergebnisse mit- 
geteilt werden. 

Es wurde eine Verminderung des Sauerstoffgchuites von 
21°/o auf 17,1 > festgestellt, in einem einzigen Falle fand 
Parenl Duehätelet in einem verstopften Kanäle zu Paris nur 
H ,, ,o Sauerstoff. 

Der Kühlunaüuregelialt nimmt dementsprechend zu und 
zwar von 0,03»/« auf 0,i bis 0,1»/«. Aufserdem ist ein Schwefel- 



wassers to ff geludt von 0,8 bis 1,0 */o, ein Ammoniakgehalt voti 
O/Ki bis 0,17 mg im Liter durch Analysen in einzelnen un- 
günstigen Fällen nachgewiesen. 

Eine Frage von grofsom Interes«? ist ferner, ob die Kanal 
luft auch körperliche Teile in Suspension enthält 
Es ist von verschiedener Seite nachgewiesen worden, dafs sieh 
Stäubeben in der Kanalluft befinden, jedoch in viel ge- 
I ringerem Gräfin, als in der freien Atmosphäre, und ist der 
Staub der Kanalluft stets so arm an Pilzen, dafs es nur in 
einzelnen Fällen geglückt ist, pilxfrete Nährlösungen zu iufi 
zieren, während beispielsweise diu Zimmerluft stets so reich 
an Keitnen niederer Organismen ist, dafs mit einem Liter 
derselben pilzfreie Nährlösungen stets infiziert werden. Dieses 
überraschende Resultat, dafs nämlich die Luft in den Kanälen 
tot keimfrei ist, hat seinen Hauptgrund darin, dafs sich 
die Mikroorganismen nicht von den feuchten Flächen in die 
Luft zu erheben vermögen. Über die Bedeutung der in ein 
zelnen Fällen aufgefundenen niederen Organismen für die 
menschliche Gesundheit ist bisher nicht möglich gewesen. 
etWHs Bestimmtes zu ermitteln. Es mufs daher als leicht- 
fertig bezeichnet werdeti, wenn man dieselben einfach zu 
fnfcktionsstoffeti epidemischer Krankhoitcn stempelt, wie die« 
häufig geschieht, zumal von englischen Hygienikern und An- 
gehörigen des Trennungssysteins (disconnecting System). 

Es dürfte an dieser Stelle nochmals darauf aufmerksam 
gemacht werden, und mit dieser Ansicht werden alle die- 
jenigen üWeinstimrnen, welche Gelegenheit gehabt haben, 
Strafsenkanälo, welche im Betriebe sind, zu begehen, dafs die 
Luft in denselben viel reiner ist, als man sich gewöhnlich 
vorstellt. Die Luft macht einen moderigen Eindruck auf unser 
Geruchsorgan, jedenfalls aber macht sich kein ausgesprochener 
Geruch nach menschlichen Exkrementen bemerkbar, und hatten 
sich die Kanalarbeiter ohne irgend welche Beschwerden stunden- 
lang täglich in denselben auf. Wenn man jedoch die im all- 
gemeinen gut verschlossenen Öffnungen eines Jlauskanals. z. B. 
eines Hauptwasserverschlusses, öffnet, bei dem noch vielfach, 
in England noch überall vorgeschriebenen System des Ab- 
schlusses der Innenlcitung gegen den Strufsenkanal, so strömt 
einem stets eine übelriechende, ekelerregende, die Atmung 
stark beeinträchtigende Luft entgegen. Und diese Beobachtung 
hat auch ihren natürlichen Grund in der Ansammlung von 
Abfallstoffen in den unteren Teile des flaiiptwasserverschlusses, 
welchem letzteren ein englischer Ingenieur in einer Debatte 
über die Berechtigung des Trennungssystems, wie »The Builder« 
mitteilt, mit Recht den Namen »Stiuktopf« gegel>en hat. Noch 
schlagender verurteilen die in einem kürzlich erschienenen 
Buche des englischen Ingenieurs Alfred Roechling (An- 
hänger des Trennungssystems) über Einrichtungen von 
Wasserversorgung und Kanalisation in Wohn- 
häusern aufgeführten Tabellen Uber die Ergebnisse von Ver- 
suchen über die Abschwenmiungsfähigkeit von Rohrleitungen, 
und zwar speziell in Bezug auf die Entfernung des Klosett- 
inhaltes, den flauptwasserverechlufs. Es werden in diesen 
Tabellen che Rückstände des Klosettinhaltes prozentual an- 
gegeben, welche nach der Spülung mit einer bestimmten 
Wasaermcnge — und zwar werden drei verschiedene Wasser- 
mengen von y,iw. ll,.44>und V.i.Ki 1 den Versuchen zu Grunde 
gelegt — im Kloeettverschlufs, im Rohre und im Haupt- 
wasserverschlufs zurückgehalten werden, und diejenigen 
Teile, welche in den Strafscnkanal abgeschwemmt werden. 
Das auffallende Resultat ist, wenn man die günstigsten Re- 
sultate aus der Tubelle entnimmt, dafs im günstigsten Kalle 
l°/o im Klosettvcrschlufs, 0°/o in der Rohrleitung, 16°'o im 
Hauptwasserverschlufs verbleihen, und nur «.i°/o in den 
Strafset.kanal gelangen. Während ?.. R bei i),08 1 Spülwasser, 
eine 10 cm weiten Rohrleitung von 16,24 m Länge und 
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1:30 Gefälle, welche Leitungsverhältnisse noch als recht 
günstig bezeichnet werden können, 5°/o im Klosettverschlufs, 
11»/. im Rohre, 43%™ Hauptwasserverschlufs zuriiek- 
gehalten werden und nur 41°/» in den Strafsenkanal Relangen. 
Während Herr Roechling diese Tabellen nur mitteilt, um 
auf Grund derselben Schlüsse auf die erforderliche Dimensio- 
nierung und Gcfällonordnung der Rohrleitungen zu ziehen, 
so dürften dieselben gleichzeitig als wertvolles Material bei der 
Frage der Nützlichkeit des Hauptwasserverschlusses heran- 
zuziehen »ein, was Verfasser dieser Schrift als ausgesprochener 
Anhänger des »TrennungSHystems« allerdinge unterläßt. Wenn 
auch entgegnet werden kann, dafs bei den nachfolgenden 
Spülungen der l>eitungen mit Brauch- und Regenwasser dieser 
Prozentsatz vermindert wird bis zur nächsten Klosetten tleerung, 
so ist es doch höchst wahrscheinlich, man könnte sagen Bichel, 
dafs ein Teil dieser Fäkalien im Hauptwasservcrw-blufa in 
Fäulnis übergebt und die Kanalluft der lnnenlcitung in schäd- 
lichster Weise beeintiubt. Eine Verbesserung der Luft durch 
«inen Abschlub vom Straf senk&nal ist also nicht möglich. 
Bei Gelegenheit der Ventilationsfrage wird dieser Punkt weiter 
unten noch einmal berührt werden. 

Über die hygienische Bedeutung der Kanal- 
gase ist in den letzten Jahrzehnten viel geschrieben worden, 
einerseits und hauptsächlich von den Engländern zur Begrün- 
dung ihrer »sewer-gazes-theory« , welche in den Kanalgasen 
die Träger der epidemischen Krankheiten erblickt. Diese 
Theorie ist von England nach Deutschland eingeführt und wird 
hier vor allem von den Gegnern der Schwemmkanalisation 
und unter den Anhängern der Schwummkanalisulton wieder 
für den Abschlufs der Hausleitung gegen de» Strabenkanal 
als Agitationsmittel, als feststehende Thatsoche hingenommen. 

Es würde an dieser Stelle zu weit führen, die*e Streit- 
sache eingehend zu besprechen, und soll daher nur auf die 
diesbezüglichen Veröffentlichungen verwiesen werden. Unter 
diesen Veröffentlichungen stehen in erster Linie die von 
Dr. Soyka und Prof. Renk, welchen Schriften ich bei dieser 
Bearbeitung des Themas gefolgt bin, im Heft I und II der 
hygienischen Tagesfragen veröffentlichten Untersuchungen, 
dann die Verband hingen der IX. Versammlung des deutschen 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Wien, welche in 
dem SchlnisBatze gipfelten: 

Der positive Nach weis einesZusammenhanges 
zwischen Kanalgasen und der Ausbreitung epi- 
demischer Krankheiten ist nicht geliefert. Die 
bisherigen Untersuchungen lassen sogar in ihrer 
Hehrzahl den Schlufs zu, dafs die Ausbreitung 
der epidemischen Krankheiten vollständig un- 
abhängig von den Kanalgasen erfolge, und dats 
kanalisierte Städte resp. Stadtteile günstigere 
Sterblichkeitsverhältnisse aufweisen, als die- 
selben Städte vor der Kanalisierung oder die 
nicht kanalisierten Stadtteile. 

Auch die letzte Versammlung des deutschen Vereins für 
öffentliche Gesundheitspflege in Magdeburg, dio sich wieder- 
um mit der Hausentwässerung beschäftigt hat, hat sich in 
demselben Sinne aiwguHprochon. 

Nachdem also den Kanalgasen die Rolle als Verbreitung*- 
mittel für Infekrionsstoffe epidemischer Krankheiten genommen 
ist, bleibt noch zu untersuchen, ob dieselben in anderer Be- 
ziehung eine hygienische Bedeutung haben, und mufs diese 
Frage entschieden bejaht werden. Die Kanalluft ist, wie be- 
kannt, in hoher Konzentration ein sehr giftiges Gasgemenge, 
Alljährlich fallen demselben eine Anzahl von Menschen beim 
Betreten schlecht durchluftuter Abtrittegruben zum Opfer. 

Die hierbei eintretenden Vergiftungen sind die Folgen 
des Einatmen)- von Ammoniak und Schwefelwasser- 



stoff. Solche Vergiftungen kön ne n in unseren Wohnungen 
nicht eintreten, da die Kanalgase bei ihrem Austritt aus den 
Röhren durch die in denselben befindliche atmosphärische 
Luft eine sehr starke Verdünnung erfahren. 

Es ist eine bekannte ThaUaehe, dafs in dicht bevölkerten 
Städten resp. Stadtteilen ein Teil der Bewohner an Zuständen 
leidet, die allgemein als Ernährungsstörungen bezeichnet wer- 
den. Dahin gehören Blutarmut, Appetitlosigkeit, Nerven- 
störung etc. und schliefslich gröTsere Sterblichkeit, und sind 
diese Zustände hauptsächlich auf eine Beeinträchtigung der 
wichtigsten Lcbenserfordernisee zurückzuführen, wie Luft, 
Licht, Nahrungsmittel etc., und dürfte unter diesen die 
Verunreinigung der Luft vielleicht die gröfcte Rolle spielen. 

Wenn man bedenkt, dafs der Mensch durchschnittlich 
täglich 0000 1 Luft in den Körper einführt, wird man begreifen, 
dafs eine Verschlechterung derselben einen ähnlichen Einfluls 
wie eine mangelhafte Ernährung ausübt Während entere 
dem Körper den so wichtigen Sauerstoff einführt, findet unsere 
Ernährung durch Bestandteile der Nahrungsmittel, wie Eiweifs, 
Kohlenhydrate, Fett, Salze, Wasser etc. statt, und ist für 
unsere Gesundheit der Sauerstoff ebensowenig entbehrlich wie 
die letzteren Stoffe. Ein jeder kennt die Wirkung, die der 
Übergang von schlechter Luft in gute Luft auf den Menschen 
ausübt, man atmet tief auf und freut sich des Genusses. Sind 
wir aber gezwungen, Luft einzuatmen, welche mit übelriechen- 
den Gasen gemischt ist, so wird der üble Einflufs auf unser 
Nervensystem und von hier aus auf verschiedene andere Or- 
gane nicht ausbleiben. Wir müssen daher die Ansicht über 
die Bedeutung der Kanalgnse dahin zusammenfassen, dafs wir 
dieselben als einen Faktor jenes Produktes auffassen, welches 
wir mit der Verunreinigung der Atemluft bezeichnen, und nur 
gegen solche müssen wir Mafsregeln ergreifen, dieselben 
aus unseren Wohnungen fern zu halten. 

Vorrichtung gegen das Eindringen derKanal- 
gase in die Häuser. Die Aufgabe der Techniker ist 
es daher, da die EutwickelunR der Gase nicht gehindert wer- 
den kann, den Gasen Wege zu weisen, nach deren Zurück- 
legung dieselben den Menschen nicht mehr schädlieh sind. 
Eine weitere Forderung ist die Herstellung einer fortwähren- 
den Luftzufuhr (Ventilation) in die HausleituDg, um einen 
mögliebst hohen Verdünnungsgrad der Kanalgase und eine 
grobe Geschwindigkeit derselben zu erzielen. Es sei an dieser 
Stelle bemerkt, dafs die oxydierende Wirkung des Sauerstoffs 
auf die Fäulnisprodukte illusorisch erscheint, da selbst wenn 
der Sauerstoffgehalt der Kanalluft von '2l 9 fo auf 17»/o gesunken 
ist, auch diese Menge überreichlich zur Oxydation genügt 
Dieser Weg, welcher der Kanalluft zu weisen ist, ist derselbe 
Weg wie der für die Entfernung der Rauchgase, nämlich die 
atmosphärisch» Luft über den Häusern. Es mag die Frage 
am Platze sein, ob nicht die Luft über uns durch diese Ein- 
leitung derart verschlechtert wird, dafs dieselbe zu Unzuträg- 
lichkeiten Veranlassung gibt Diese Frage kann jedoch dahin 
in beunruhigendem Sinne beantwortet werden, dafs durch 
Rechnung nachgewiesen werden kann, dafs z. B. ein städti- 
sches WohnhauB von vier Stockwerken, in jedem Stockwerk 
fünf Bewohner angenommen, durch das zum Kochen und 
Erwärmen der Wohnung nötige Brennmaterial (Holz) jährlich 
ca. 70000 kg Kohlensäure in die Luft schickt, während die 
sämtlichen Abfälle dieser W'ohnungen incl. Exkremente nur 
2500 kg Kohlensäure abgeben, also diese Mengen Kohlensäure 
sich wie 100 : 3,6 verhalten. Auch ist nachgewiesen, dab in 
der Luft der grotsen Industriestädte Englands kein höherer 
Kohlensäuregehalt gefunden ist, ab 0,1 bi*0,5»/co, während die 
reinste atmosphärische Luft 0,.'i°/M besitzt. Wenn nun aber 
die Kohlensäure, die sich aus den Abfallstoffen entwickelt, 
im Luftmeerc über uns verschwindet, wie viel 



Digitized by Google 



15. Dezember 1895. 



üegundlielu-lngeileiir. 18. Jahrg. So. 23. 



381 



mehr thun dieses die übrigen Stoffe der Kanalluft, denen die 
Kohlensäuremenge hunderte Male überlegen ist. 

Bezüglich der Entfernung der Kanalluft «oll hier nur der 
Fall einer SchwemmkanaJisation näher ins Auge gefafst wer- 
den und die Erörterung über die Mittel der Entfernung der 
Kamdluft au* AbtritUgruben nur kurz berührt werden. 

Entlüftung von Abortgruben. Die Aufgabe der 
Abtrittaentlüftung mit Abortgrube liegt darin, in dem Uber 
Dach [zu führenden Fallrohre eine aufwarte gerichtete Luft- 
strömung zu erzeugen, welcher die Luft aus den Abtritte- 
räumen durch die Sitze folgen mufs. Dies kann nur erreicht 
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werden durch Erwärmung der Luft in dem oberen Teile des 
Fallrohres, und zwar mufs diese Erwärmung die Erwärmung 
sonstiger Luftmcngon, welche mit dem Abort in Verbindung 
stehen, übertreffen. Ganz verkehrt indessen ist es, die Ab- 
tritterämne selbst künstlich zu ventilieren , wie in Fig. 224 
gezeigt ist, da hierdurch ein entgegengesetzt gerichteter LuhV 
ström entsteht, der die Luft der Abortgrube in die Abort 
räume zieht. 

Um diese Erwärmung der Luft im Fallrohre herbei- 
zuführen, bedarf es einer besonderen Wärmequelle, wie z. B. 
einer Gasflamme im oberen Teile des Fallrohres (Fig. 226). 
Um dieselbe entbehren zu können, hat man auch die Wärme 
der Küchenachornsteine benutzt und von jedem Abtrittstrichter 
aus ein Rohr in ein besonderes Luftrohr, welches neben dem 
Küchenkamin aufgeführt ist (Fig. 22*;}, eingeführt. Eine dritte 
Art der Entlüftung kann dadurch hergestellt werden, dafs man 




ein solches Luftrohr unabhängig vom Fallrohr direkt von der 
Grube aus aufgeführt hat und dasselbe durch den Küchen- 
Bchornstein erwärmt Es kann jedoch hierdurch leicht bei 
Abkühlung des Küchenschornsteins während der Nacht eine 
umgekehrte Luftströmung entstehen. 

Nachdem die Entlüftung der Aborte mit Abortgrube nun- 
mehr kurz besprochen ist, soll die Ableitung der Kanal luft 
bei Ausführung derSchwcmmkanalisation eingehend besprochen 
werden und hierbei vorerst noch einmal festgestellt werden, 
dafs sich diese Kanalluft nicht nur in den Strafeenkanälen, 
sondern ebenso in den Hauskanälen entwickelt. 

Wasserverschlüsse. Da 
sämtliche nicht verschlossenen En- 
digungen der Hausleitungen im In- 
neren des Hauses der Kanalluft den 
Eintritt in dasselbe gestatten, sind 
dieselben, d. h. alle Ausgüsse, Sink- 
kästen, Piswoirlwcken, Abtritte, Bade, 
einrichtungeu, Überläufe von Regen- 
särgen, unterhalb des höchsten Fen- 
sters endigende Regenrohre u. s. w., 
mit sog. Wasserverschlfissen zu 
versehen. Diese Wasserversehl ü&se 
verhindern den Eintritt der Kanal- 
luft bei gleichem Luftdruck in 
die Rohrleitung der Abflufsleitung 
und der äufseren atmosphärischen 
Luft. Diese Mafsregel genügt jedoch 
nicht für alle möglichen Fälle, denn 
es ist bekannt, dafs durch eine Reihe 
von Ursachen diese Waaserver- 
Schlüsse sowohl durch äufseren 
wie durch inneren Überdruck ge- 
sprengt werden können, wie wcito r 
unten gezeigt werden soll. 

Jeder Wasscrverschlufs besteht 
aus zwei Teilen, dem Teil, welcher 
mit der Luft der Rohrleitung und 
demjenigen, welcher mit der Aufsen- 
luft in Verbindung steht, und kann 
man je nach dem Grofsenverhältnis dieser Teile wieder drei 
Arten von Wasservc-rechlüseen unterscheiden i 
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Der sog. Syphon verschlufs, eine svphonartig ge- 
bogene Röhre von gleicher Weite, bei welcher die Wasser- 
mengen in beiden Schenkeln gleich grofs sind. Bei dem- 
selben ist der Wawervcrschlufs also gegen einen gleich 
grofccn Überdruck aus der Rohrleitung und der Aufsen- 
luft gesichert. (Fig. 227.) 

Der wig. Glocken verschlufs. Bei demselben ist die 
Wassermenga des inneren Schenkels bedeutend kleiner, 
als die des äufseren Schenkels. Derselbe gewährt daher 
gegen inneren Druck nur sehr geringe Sicherheit, und 
sollte die Anwendung desselben gänzlich untersagt wer. 
den, da aulserdem die beweglichen Glocken häutig heraus- 
genommen werden, um den Ahflufs zu beschleunigen 
und Gegenstände durch den Kanal abzuführen, welche 
nicht in den Kanal hineingehören. (Fig. 228.) 
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3. Der Bog. Trichterverschlufs. Bei demselben :*t die 
Was« rmenge des inneren Schenkels bedeutend kleiner, 
als die des aufseren Schenkels. Derselbe gewährt daher 
gegen inneren Druck eine grobe Sicherheit. (Fig. 229.) 
Drückt mau die Grenze, bis zu welcher der Druck für 
dieee drei Waw-erverechlüase ansteigen darf, in Verhältnis- 
lahlen aus, welche bei einer Höhe des Wasserverschlusiies von 
1 denselben brechen wurden, so würden bei den hier wleder- 
Buun Abmessungen sich die Grenzen des inneren 
i äuleeren Druck verhalten beim 

Syphonverschlufs wie 2:1, 
(ilockenvurechlufe wie 1,55:1, 
Trichterverschlufs wie 4,6 : 1. 
Tritt Kanalluft aus den Leitungen an«, so i*t, 

dafs die übrige Leitung luftdicht ist, stets die Auf- 
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hvbung eine* oder mehrerer WaaserverechlÜKse der Grund. 
Wie bereits oben gesagt, wird dieses Aufheben dos Wasser- 
verschlusse* durch einen Luftdruckiuiterschied hervorgerufen, 
der, falls eine Luftverdünnung in 
der Rohrleitung entsteht, was einem 
äufseren Überdruck entspricht, sich 
durch Leersaugen de» Wasucr- 
verschlusses zeigt (Fig. 230), oder 
aber, falb* eine Luftpressung in 
der Kohrleitung entsteht, durch Bre- 
chen desselben kenntlich macht. 
(Fig. 231.) 

sich folgende Falle 
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Tritt ein Leersaugen ein durch Wassermengen, welche 
das Abfallrohr in seinem ganten Querschnitt füllen, in- 
dem der abstürzende Wasserpfmpfen die Wirkung eines 
dichtsehliefsenden Pumpenkolbens hat. Wird, wie Fig. 232 
zeigt, in das Becken ein Eimer Wasser rasch geleert, so 
saugt der Waaserpfropfen den Wasserverschluf« des 
Beckens I leer und bricht gleichzeitig durch Pressung 
den Waseervcrechluf* des Beckens 111. 
Tritt ein Leersaugen ein durch Heberwirkung, 
sobald der Liniauf in da« Fallrohr tiefer hegt als der 
tiefste Punkt des Waaserverechluiiees. 

Es wird, wie Fig. 232 teigt, gleichzeitig auch der Wasser- 
verschlufs des Beckens II 



3. Können die Wasfierverschlü»* 8 * durch eine volllaufende 



Sohlleitung leergesOjjGfl werden. IX 
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von Wasser in Becken IV können die WaseerverachlUsse 
der Becken I, II, III leergesogen werden. (Fig. 233.) 
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4. Werden die Wasserverschlüsse durch ein Voll laufen 
des Fallrohres gebrochen. In Fig. 234 werden 
durch Eingufs in 'Becken I die Wasaerverschluase der 
Becken II, III gebrochen. 
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5. Werden bei starkem Regen, indem da« Waaser in 
den Regen röhren grolee Luftmengen mitreifet, durch 
dieee Luftmengen die Waseerverschlüfsse gebrochen. 
(Fig. 235.) 
Schliefalich gibt auch der Han- 
gel an Verständnis, Auf- 
merksamkeit und gutem 
Willen der die WasBarver- 
schliiase benutzenden Personen 
Veranlassung, dafs solche den 
Dienst versagen. 

Um dieses Leerziehen reep, 
Sprengen der Waseerverechluase 
a, ist es in erster Linie 
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notwendig, sämtliche Fallrohre Ober Dach hoch zu führen 
und oben durch eine Kappe abzudecken. Diese Malsregel inuls 
jedoch auf sämtliche Fallrohre ausgedehnt werden, und ist es 
von gröfster Wichtigkeit, dafs die Fallrohre in gleicher Weite 
Haus verlaufen. Jede Verengung de» Fall- 



rohres bewirkt eine Verlangaamung dee Luftstrome* in den 
weiteren Rohrteilen. Ea wird hierdurch erreicht, dafs b« Be- 
nutzung der unteren Waaserverschlüeae die oberen unversehrt 
bleiben, da die Luftverdünnung, die durch das fallende Wasser 
erzeugt wird, »ich durch die Öffnung dee Fallrohres ausgleichen 
kann. Auch ist das Brechen der Waaeerverschlüese bei starken 
Regengüssen jetzt unmöglich gemacht, da die mitgerissene 
Luft durch das Fallrohr entweichen kann und sich nicht den 
Weg durch die Wasserverschlueae zu bahnen braucht. Ebenso 
wird die Wirkung der voUfhefeenden Sohlleitung aufgehoben. 

Allee ist jedoch hiermit nicht erreicht. Es werden auch 
bei offenen Fallröhrcn die unteren Wasserverschlüsse gebrochen, 
wenn durch höher gelegene Ausgüsse Wasser eingegossen wird. 
Ferner leert sich jeder einzelne Syphon durch Heberwirkuug. 
Dm dieee beiden Wirkungen aufzuheben, ist es notwendig, die 
höchsten Punkte der Wutwerversohlüsse durch ein Luftrohr zu 
verbinden. Diese Verbindung zeigt in sehr empfehlenswerter 
Ausführung der sog. »Defluxe des Ingenieurs Panse in 
Erfurt (Fig. 23«). Aber auch dieses Mittel bietet noch keine 
genügende Sicherheit, falls mehr als zwei Becken resp. Ein- 
laufe au einem Fallrohr übereinander angeordnet sind, In 
diesem Kalle sind die höchsten Punkte der Syphons durch 
ein besonderes Lüftungsrohr mit einander zu verbinden. 
Auch dieser Fall ist bei der Konstruktion des »Duflux« vor- 
gesehen, indem derselbe an dem Luftverbindungsrohr einen 
Stutzen mit Verachlufsachraube besitzt an welchem das Ent- 
lüftungsrohr Hiizuschliefsen ist. Die gewöhnliche Anordnung 
des besonderen Entlüftungsrohres ohne Anwendung des »De- 
flux« ist in Fig. 237 dargestellt. Die Weite des Entlüftungs- 
rohres rnufs möglichst der Weite dee Wusserverschluwsee gleich- 
kommen. Enge Röhren verlieren ihre Wirksamkeit in kurzer 
Zeit, weil dieselben sich erfahrungsmäfsig durch Kaffeesatz, 
Staub, Spinngewebe u. s. w. vollkommen schliefsen. Aus die- 
sem Grunde ist hei besonderem Lüftungsrohre die Herstellung 
einer Spülvorrichtung, wio diese Fig. 237 zeigt, durch eine 
abschliefsbarc Verbindung desselben mit der Wasserleitung 
über dem höchsten Einlauf als höchst zweckmässig zu be- 



(gclilub folgt.) 



Kleine Mitteilungen. 

Wasserversorgung von Dünzlau. In Nr. 21 (S. 349) I die für eine Person ausreichende gemauerte und mit weifaem 
berichteten wir, dafs die dortige Stadtvemrdneten-Veraamm- i Marmor bekleidete Badewanne, über der in der Wand die 
lung die Ausführung einer nicht erweiterungsfähigen Hoch- | Bronzemündung eines Leitungsrohres erkenntlich ist In der 
druckleitung beschlossen hat, die nur dem Wassermangel der gegenüberliegenden Wand ist eine halbrunde Nische aus- 
oberen Stadtteile abhelfen sollte. Der Magistrat hat diesem gespart; auch in dieser ragt eine ebensolche Bronzerohrmündung 
Beechlufa seine Zustimmung versagt Infolgedessen wurde eine hervor. Das ehedem unter ihr vorhanden gewesene Marmor- 
gemischte Kommission mit der Formulierung neuer Vorschläge Waschbecken ist bei früheren Ausgrabungen entfernt worden, 
beauftragt. Magistrat und Stadtverordnete haben die Vor- j Die Wand, an welcher die Wanne steht, trennt das Bade- 
schiage derselben einstimmig zum Beschluß* erhoben. Es | zimmer vom Heizraum, in letzterem steht an derselben Wand, 
werden demnach die notleidenden Stadtteile, die nicht vom der Wannenmitte gegenüber, der cylindrisehe Bleikessel zur 
Queckbrunnen aus Wasser erhalten köpuen, mit einem Rohr- Bereitung des warmen Wassers, 59 cm Durchm. und 2,0 m 
netz versehen, das von einem auf dem Drysselberge anzu- hoch, dessen obere Öffnung mit einem Tbondeckel bedeckt 
legenden Reservoir seinen Druck erhält. Der bei Bohrloch V ist. Er steht über der Feuerstelle, von welcher aus der Fuls- 
anzulegende Brunnen und die Hauptrohre sollen so dimen- boden des Badezimmers erwärmt wurde. In kurzer Entfernung 
moniert werden, dafs erforderlichen Falles auch die übrigen davon, in der nächstliegenden Ecke der Küche, steht auf 
Stadtteile mittels Hochdruckleitung versorgt werden können, gemauertem Unterbau ein viereckiger Bleikasten von 84 X 90 cm 

Xu* <l BMt. zw. is. xi im Grufao, bl cm hoch zur Aufnahme des kalten Wanaer«. Mit 

Über eine antike Badeanlage, die in der Nähe von diesen Behältern steht ein ganzes System von Bleiröhren in 

Pompeji kürzlich aufgefunden worden iat, berichtet die »Voss. Verbindung; zunächst ein aus noch nicht freigelegten Teilen 

Ztg.« folgendes: Die Anlage besteht aus einem Vor- und 1 herkommendes, durch einen Hahn absperrbares Zuleitungsrohr 

Auskleideraum (Apodyterium), dem lauwarmen Durchgangs- für den Kaltwaaserhehälter, in welchen sie dicht unter dem 

räum (Tepidarium), dem Schwitzraum iCalidarium) mit dem ohem Rand einmündet; ferner 4 Ableitungsrohre, aus demselben 

warmen Bade- und Heizraum. Alle Leitungen führen in den I Behälter dicht über dem Boden austretend. Eins derselben, 

Raum des warmen Bades. Hier ist an der einen Schmalseite ; gleichfalls durch einen Ilalin verschliefsbar, verläuft nach der 
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dem Heizraum abgewendeten Ö<nte ; entweder führte es zum 
kalten Bade — falle dies nicht eeiue eigene Leitung hotte — , 
oder ee diente nur zur Entleerung. Die Übrigen drei führen 
in den Heisraum und zu dem Heizwasserkeesel. Das gröbte 
durch einen Hahn verschließbare Rohr führte ihm das zu 
erwärmende kalte Wasser zu, und »war mündet das Rohr 
dicht über dem Boden dee Heizkessels. Das zweite ebenfalls 
durch einen Hahn r1«}h rrbare Rohr führt zur Badewanne. 
Kurz vor der Badewanne vereinigt eich dieses Rohr mit einem 
kurzen vom Hcifswaaeerkesscl kommenden Rohr, das gleich- 
falle mit einem Hohn versehen ist Ee war also auf diese 
Weise möglich, das Wasser mit beliebiger Temperatur in die 
Badewanne zu bringen. Dae dritte Rohr ist nicht im ganzen 
Verlauf zu verfolgen, da ee sich am Ende des Heizraumee in 
noch nicht ausgegrabene Teile fortsetzt. Vermutlich tauft 
ee an der Außenseite der Badezimmerwand entlang und mündete 
in der oben erwähnten Nische dee Badezimmers über dem 
Waschbecken. Auch dieses Rohr ist absperrbar und mit der 
Heifswasserleitung verbunden. 

Zur Entleerung besitzt der Heifewasserkeasel zwar einen 
kurzen Stutzen mit Hahn ; doch muhte da? Wasser in Gefäßen 
aufgefangen werden. 

Kanalisation von Spandau. Nach der »Deutschen 
Warte« hat der Spandauer Magistrat die Genehmigung zum 
Bau der Schweminkanalisation und zur Aufnahme einer Anleihe 
von 3 1 /» Millionen Mark für die Ausführung derselben erhalten. 

Kanalisation von .Met«. Im dortigen Genieinderat hat 
man den Gedanken einer Schwemmkanalisation vor- 
läufig aufgegeben und beschäftigt sich z. Z. mit Informationen 
Uber das Liernursystem. Eine Kommission soll demnächst 
die Einrichtungen in Amsterdam studieren. Nach einer Mit- 
teilung in der »Strafeburger Post« liegen die Torrainverhältnisse 
in Metz für eine Schwemmkanalisatioii noch wesentlich günstiger, 
als in Straßburg. Einerseits ist das vorhandene Gefalle (bis 
6 : 100»)) gröfeer als in Strafeburg, andererseits führt auch die 
Mosel sehr viel mehr Wasser, als die III bei Stmßburg. 

GnsglühlichU Die patentamtliche Entscheidung vom 
7. November d. J., welche einige Auer'sche Patentansprüche 
für nichtig erklärte, andererseits verschiedene von Konkurrenz- 
firmen angestrengte Nichtigkeitsklagen zurückwies, hat für das 
Publikum den Vorteil gebracht, daß das Gasglühlicht wesent- 
lich billiger geworden ist. Zwischen den Fabrikanten der 
Brenner (ca 30 Firmen in Berlin, 13 im übrigen Deutschland) 
ist ein starker Wettbewerb entstanden. 

Zunächst hat die Deutsche Gasglühlichtgesellschaft (Auer) 
seit S. November den Preis für iliren Brenner (inkl. Installation) 
von JU 10 auf JU 5 herabgesetzt. Gleichzeitig hat aber — wie 
vorauszusehen war — die Continental-Gasglühlieht-Aktien Gesell- 
schaft »Meteor« den Preis pro Brenner auf JU 4,50 resp. bei 
grörseren Aufträgen bis auf JU 3, den Preis für den Glühkörper 
auf JU 1 .40 ermäßigt Gautzsch, Berlin liefert den Brenner für 
JU\,U). Die Neue Gasglühli<rht-Aktiengesellschaft(B« )lin W.) h:tt 
den Preis des kompletten Brennens auf JU H,5", die Akt-Gesell- 
schaft Butzke auf Jt.AfXi, die Firma Georg.' * Werner 
(Berlin SW.) auf 4,00 totgestellt Christ. Hilpert liefert 
Brenner mit Glühkörper sogar für JU 3, F. Fritz, Berlin W. 
offeriert die Gasglühlampe »Sonnenlicht« zu JU 3, meinen Gas- 
glühlicht-Freibrenner ;ohne Cylinder brennend) zu JU 2 und 
endlich J. Michaelis, Berlin SW., Brenner für Jt 0.85—1,25, 
Glühkurper für JU u,tiö-l,oo. 

Elektr. Beleuchtung der Eisenbahnwagen. Behufs 
eventueller Einführung der elektr. Beleuchtung in den Personen- 
wagen <ier Schnellzüge lotst die Direktion der König). Ung. 
Staatseisenbahnen gegenwärtig Versuche auf der Budapest-Mis- 
kolez Kischauer Linie mit den verschiedenen Bclcuchtung*- 



systemeu anstellen. In erster L»"lie sollen verschiedene Ak- 
kumulatoren einer Prüfung unterzogen werden, weil diese 
Beleuchtung den Vorzug hat, daß jeder Wagen unabhängig 



Eine Benxingas<(j)tthlampe mit Auer'uchem Glühkörper 
(Patent C. Schinz) ist nach der Chemiker-Ztg. von Piofeasor 
M. Glasenapp geprüft. 

Die günstigste relative Lichtwirkung ergab sich bei einer 
Höhe des Hcizflämmchena von 13 mm. Es wurden dabei mit 
43,4 g Benzin pro Stunde 52 Hefnerkerzen erzeugt Die Tempe- 
ratur des Benzins im Reservoir war nach 2 stündiger Brenn- 
zeit von 18 c C auf 33" C. gestiegen. Bei 10 mm Flammen- 
höhe wurden 41 g Benzin verbraucht, 30 Kerzen erzeugt und 
das Benzin von 17° auf 29° C. erwärmt Sobald die Flammen- 
höhe über 13 mm betrug, trat Neigung zum Rußen ein. Der 
Preis der Beleuchtung beträgt für 52 Kerzen l.Oii Kop. (3,4 4) 
pro Stunde und für die Kerzenstunde 0,02 Kop., also etwa halb 
soviel wie die Kosten der Petroleumbeleuchtung. Das Licht 
der Schinzschen Lampe ist blendend weifs, sehr ruhig und 
gleichmäßig und unterscheidet sich in nichts vom Auer- 
licht Die Flamme flackert und rufet nicht, erzeugt auch 
keinerlei Geräusch. Femer entwickelt die Flamme auffallend* 
wenig Wärme, da dir Renzin verbrauch pro Kerzenstunde nur 
0,H3 g he trügt, während ein gleich guter Potroleutubrenner 
4 — 1,5 g Petroleum in der gleichen Zeit verbraucht. Die 
Schinz'sche Lampe produziert deshalb bei gleicher Lichtinten- 
sität nur etwa der Wärme, welche eine gleichgroße Pe- 
troleumlampe erzeugt und entwickelt in demselben Verhältnis 
auch weniger Kohlensäure. 

Neue Methode zur Hinrichtung, über diu Verwendung 
der Kohlensäure für vorstehenden Zweck macht der Chemiker 
Dr. E, Lüh mann in der in Berlin erscheinenden »Zeitschrift 
f. d. gea. Kohlensäure - Industrie« folgenden Vorschlag: Die 
Kohlensäure, in reiner, konzentrierter Beschaffenheit eingeatmet, 
bewirkt durch den energischen Reiz auf die Nerven des Kehl- 
kopfes und der Lungen momentan die krampfartige Lahmung 
derselben, und es tritt unfehlbar unter Betäubung in schmerz- 
loser Weise der Tod ein. Die Ausführung dieser Idee könnte 
in sehr einfacher Weite erfolgen. Der Vcrbreclur wird in 
eine Zelle gebracht, welche schnell und geräuschlos mit gas- 
förmiger Kohlensäure von unten nach oben gefüllt werden 
kann. Sobald das (ins bis zur Höhe der Nase gestiegen ist, 
erlischt momentan, unter Bewußtlosigkeit, das Leben. Das 
Fullen des Zellenruutnes mit Gas kann in folgender Weise 
geschehen. Es befindet sich über der Decke der Zelle ein 
luftdicht zu schliefsender Behälter, dessen Inhalt grölser ist, 
als der der Zelle. Von dem Boden dieses Kohlensäurereservoirs 
führt ein recht weites, durch ein Ventil vcmrhliefshares Rohr 
unter den vielfach durchlöcherten Fußboden der Verbrecher- 
zelle, während ein eben solches, mit Ventil versehenes Rohr 
diu Decke bezw. den oberen Boden der beiden Räume ver- 
bindet Der Gasbehälter kann mit Kuhlcnstiurelliiw heu ver- 
bunden werden, damit man denselben, nach Öffnung eines 
Abbbiscvcntils am oberen Boden zur Verdrängung der atmo- 
sphärischen Luft, bei geschlossenen Ventilen der Verbindungs- 
rohre, von unten nach oben mit gasförmiger Kohlensäure 
füllen kann. Wenn die Füllung des Gasl*>hälters geschehen 
I ist, werden Flaschenventile und Luftventil geschlossen. Soll 
i die Zelle mit Gas angefüllt werden, so sind nur die beiden 
Ventile der Verbinduugsrohre zu öffnen. Hierin allein besteht 
die unblutige Thütigkeit des Nachrichter*. n t. m .->. x is»s. 

Holzpflaster und Mikroben. Um festzustellen, ob das 
, Holzpflaster pathogene Bakterien in das Innere aufnehme, 
hat Dr. Mi<|uel in Paris Versuche niigc-lellt. Er entnahm 
mittel» eines sterilen Buhrappiirals 10 g Späue aus dem Innern, 
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laugte sie mit 100 ccm sterilisiertem Wasser aus und bracht« 
die Flüssigkeit auf Nährgelatine. 30 Tage nach der Aussaat 
wurde die Keimzahl festgestellt. Es ergab «ich, dafs die Mi- 
kroben zwar auf der Oberfläche des Holzpflaster» haften, in 
das Innere de» Holzes aber nicht eingedrungen waren. Wäh- 
rend dax Gramm Späne, von der Oberfläche eines Pflasters 
aus frischem Tannenholz entnommen, 1 — l'/s Millionen Keime 
enthielt, fanden »ich in 3 cm Tiefe nur tiäü Bakterien 
vor. Ähnliches («igte auch altes seit 8—10 Jahren im Ge- 
brauch befindliche« Holzpflaster: an der Oberfläche enthielt 
1 g Späne 1 100000, in 5 cm Tiefe nur noch 4200 Bakterien, 

Muri. Journal. 

Tuscheoeleiueat. Die kleinsten derzeitig bekannten 
Taschcuclemente von etwa 1 Volt elektromotorischer Kraft 
werden nach dem Hanno v. Gewerbeblatt von der Nassau 
ElectricCompany angefertigt. Es sind dies hermetisch ein- 
lerne Chloreilberelemente von 2 cm 
7 cm Dange. Diese Elemente werden u. a. für die 



Kra- 



einer wi 
benutzt. 

Infolge Preisherabsetzung des Koeh-, Heiz- und Kraft» 
gase» auf 10 ^ pro 1 ebra haben die städtischen Gasanstalten 
Berlins im letzten Vierteljahr soviel Neuanschlüsse herstellen 
müssen, wie nie zuvor. Nach dem »Metallarbeiterc können 
die Oasmesserfabriken gar nicht die erforderlichen GasmeMer 
liefern, so dafs einzelne Bestellungen auf Anschlufe länger als 
4 Wochen unerledigt bleiben cuufsten. 

Eine HeilstXtte für weniger bemittelte Langenkranke 

aus dem Stande der Uhrer, Gelehrten, Schriftsteller und 
Künstler soll nach der »Deutsch, med. Wochenschriftc in der 
Nähe Berlins — innerhalb des Vorortsverkehrs — in gesunder 
staubfreier, waldiger Gegend errichtet werden. Die Gesamt- 
kosten der für vorläuflg 1*20 Kranke berechneten Anstalt sind 
überschläglich auf JL 600000 berechnet JL 100000 
Zweck bereits von eine; 



Berichte der ständigen Referenten. 



Heizung und Lüftung. 

Von K. Schmidt, stadt Heia-Ingenieur i 
(Schlafs.) 

Die strahlende Wirme irdischer Lichtquellen in hygi- 
enischer Hinsicht. 
Das nächste Kapitel ist als das für die Heiztechnik wich* 
tigste zu betrachten, es handelt von 4ea Weges drr Wärm*- 
»b£»bf sauerer Lieataaellea aas Bter äea Wärneverlast ia abito- 
lateai Mafse. 

Es gibt zumeist drei Wege der Wärmeabgabe : 1. {dunkle 
und leuchtende) Wärmestrahlung, 2. Wärmetransport, 3. Wasser 
Verdampfung. 

Da die als Wasserdampf latente Wärme nicht fühlbar ist, 
so schlagt Verf. vor, die im Kalorimeter gefundene Wärme 
abzüglich der latenten Wärme des Wasserdnmpfes die natür- 
liche VerbrennungBwärme zu nennen. 

Als wichtigstes Ziel ist die Lösung der Präge zu betrachten : 
»Wicviol Bre nnmaterial oder Kraft für 1 Kerze 
Helligkeit wird bei den einzelnen verschiedenen 
Leuchteinrichtungen verbraucht?« 

Für Schnittbrenner und elektrische Glühlampen ist die 
mittlere räumliche Lichtmenge und Strahlung zu Grande 
gelegt, bei den übrigen kleineren Flammen sind die Hori 
sontal werte von den räumlichen Licht- und Strahlungs- 
mengen nicht erheblich verschieden. 

Neben der Oesamtverbrennungswänne ist noch die natür- 
liche Verbrennungswärme in der nachstehenden Zusammen. 
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Die Spalte »Strahlung in Kid. pro Stunde und 1 Kerze 
«igt, wie Auerlicht mit 1,37 Kai allen anderen 
Lichtquellen voraus ist, während Gaslicht die höchste 8trah- 
11,16 Kai. 



Bei zwei gleich grofsen Sälen, von denen — bei gleicher 
Helligkeit — der eine mit Auerlicht, der andere mit gewöhn* 
lichem Gaslicht erwärmt wird, wird der erste bedeutend leichter 
kühl zu halten sein als der andere. 

Die beiden letzten Spalten zeigen die Ausnutzbarkeit der 
Verbrennungswärme iu Gunsten der Heizung mit direkter 
Strahlung. 

Die Werte sind bedeutend geringer, als wohl all- 
gemein angenommen wird, denn es werden bei Gas 
nur 10.16 bis 16,3*/q der natürlichen Verbren- 
nungBwärme durch Strahlung nutzbar gemacht. 

Aus der vorliegenden Tabelle geht auch hervor, dafs 
Lichtquellen, welche Flammen ihre Leuchtkraft 
verdanken, stets reich an Wärmestrahlung sind. 

Die total aufgewendete Wärme verteilt sich auf die drei 
Wege des Wärmeverlustes wie folgt. 
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Kerzen, kleine Gasflam men und Schnittbrenner 
entwickeln viel Wärme, die heifsen Gase erhitzen also schnell 
die Luft deB Saales, durch die Wassenlampfbildung wird die 
schwülr Luft im Saale erzeugt, diese wurme und schwüle Luft 
macht diu Strahlung, wie oben gezeigt, noch lästiger. 

Wollte man das Petroleum in Reflektoröfen verbrennen, 
so könnte ein Viertel der gesamten Wärme durch Strahlung 
für das Zimmer nutzbar gemacht werden, also bedeutend mehr 
als bei Gas. 

Bei den nichtleuchtcnden Bunsenflammen , die 
bei der Gasheizung ebenfalls recht häufig verwandt werden, 
beträgt die Wärmestrahlung ebenfalls 8,54*/» der Gesamtwarme 
und 9,42°/« der natürlichen Verbrennungswärme. 

Die dunkle Strahlung des Bunsenbrenners ist also 
fast ebenso grofs, wie die Strahlung des leuchtend 



Den Schlüte de« dritten Teiles der Rubn er 'sehen Arbeit 
bildet die Besprechung der Beaeutiag der Farbe eea Lichtes is 
tr Hiasirht. Konnte man bei den bisherigen Betrach- 
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tungen von einer Trennung Her leuchtenden und dunklen 
Strahlung absehen, so erweist es sich doch wissenswert , auf 
die Zusammensetzung de* Lichtes genuuer einzugehen. Ks 
wurde gefunden, dnfs die rotlichen Lichtquellen weit mehr 
Wärme enthielten als die bläulichen. 

Farbe de» Lichte» und wärmende Wirkung stehen also 
in enger Beziehung zu einander. Die Farbe de« Lichte« int 
daher ein Symbol der wannenden Wirkung. 

Du* praktische Gefühl hat die thermische Bedeutung der 
Farben ebenfalls durch Jahrtausende lange Beobachtung er- 
kannt, und die rötlichen Farbentöne werden ganz richtig 
warme Töne, die bläulichen kalte Tom: genannt 

Dan Endergebnis der bisherigen Betrachtungen i*t: Die 
Summe von Energie, welche auf gleiche Mengen fUr das 
Auge gleichwertiger Strahlung ;1 Kerxe] berechnet, 
eine Ijchtqliclle vcrläfst, ist grof-t für den Fall reichlicher, 
In n gw c 1 liger Strahlung und klein bei überwiegend kurz- 
welligem Licht, und erzeugt der Vcrbrctmungsprozefs unge- 
mein grofse Strahlung. 

Es bleibt somit noch die Beziehung zwischen b uchtender 
und dunkler Strahlung zu untersuchen und zu erörtern, ob 
der Lichteiuheit (Kerze) eine beistimmte Krnfteinheit entspricht 
Der nächste Teil hefafst »ich mit der Untersuchung . ob es 
ein einheitliche» Wärmcäqiüvalent des Lichten gibt. 

Die strahlende Warme irdischer Lichtquellen in 
hygienischer Hin»icht. 

IV. Teil: Die leuchtende Strahlung und da» 
Wärmeäquivalent des Lichtes. Von Prof. M. Rubner. 

Die Feststellung des Bruchteils des Gesamtenergie - Auf- 
wandes Gesamtverbrennungswärme de* Materials , der die 
leuchtende Strahlung darstellt, kann zur Lösung einer 
Reihe wichtiger Fragen al» Basis dienen, z B. die Feststellung 
der Ausnulzbnrkcit des für Iiclcuchtungszwecke verwendeten 
Materials und der Kräfte für Lichtgewinnung 

Die bisherige Betrachtung der relativen Wärme- 
strahlung die auf 1 Kerze Helligkeit bezogene (iröfse der 
Strahlung} gibt keine eindeutigen Zahlen, da nicht bewiesen 
ist, dafs die physiologische Einheit die Kerze — eine physi- 
kalische Einheit darstellt. 

Nur die Bestimmung deH Wärmeäquivalente» der leuch- 
tenden Strahlung wird den Nutzeffekt dnrthun und zeigen, 
wieviel von der Geaamtencrgio für leuchtende Strahlung 
gewonnen wird. 

Zuerst wurde festzustellen gesucht, ob wirklich erhebliche 
Unterschiede im Wärmeäquivalente vorliegen. Zum Versuch 
wurde eine eleklriche Glühlampe gewählt, die bei verschiedener 
Stromstärke durch ein mit Alaun gefülltes (ilasgefäfs strahlt 
(Das Alaungefäls diente dazu, die dunklen Strahlen aufzu- 
nehmen.) Die Ergebnisse sind die folgenden: 
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Es ergeben sieh die Gesetze : 1. Ein einheitlicher 
Wärmewert für 1 Kerze Helligkeit besteht nicht 
2. Der Wärmewert d er Li c Ii t e i n h ei t hängt mit dem 
Gr 

Quotienten ^ . also mit dem spektralen Verhalten 
der Lichtquelle zusammen. 



Die nächste Tabelle enthüll die absoluten Zahlen des 
Strahlungswertw für 1 Kerze iMht 
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Je geringer die Helligkeit, je mehr das Licht noch rot 
ist, je grofser ist das Li cht äquivalent. Rotes Licht ist also 
warmes Licht 

Um die Werte für die leuchtende und dunkle Strah- 
lung zu erhalten , wurde sowohl die freie Ausstrahlung als 
auch die durch das Alnungefafs liehinderte Strahlung bestimmt. 

Die Ergebnisse der Versuche sind in nachstehender Tabelle 
vereinigt. 
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D e u g I e i e h e n I. i c b t e m p f i n d u n g e n e n t s p r e c h c n 
also sehr ungleiche Aufwände an Energie. 

Der Energieaufwand in einem Magncsiumlicht betrug fast 
nur Vio von dem, der notwendig war, die gleiche Licht- 
empflndung mitteLst eine» Kerzenlichtes auszuloten. Ferner 
zeigt dir Tabelle, d^s das W ar meäq u i vale n t des Lichtes 
bei den Flammen ein wesentlich anderes ist, als 
bei den Lichtquellen, bei denen ein fester, kom- 
pakter Stoff die leuchtende Fläche darstellt 

Dieser letztere Umstund erklärt sich daraus, dals bei den 
Flammen nicht alle Kohlenstoffteilchen in gleicher Glut nich 
befinden, sondern es linden sich Teilchen in den verschie- 
densten GlühzusUiuden, und die gemessenen Werte sind stete 
Mittelwerte. 

Zur Beurteilung, wie wenig gegenwärtig die Gestioitenergie 
noch für Lichtzwecke ausgenutzt wird, möge die folgende 
Tabelle dienen: 
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tendsten bei dem elektrischen Glühlicht, was noch vom Bogcn- 
ticht üb«:rtroffen wird. 
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Reinigung von Trink- nnd Abwasser. 

Von G. Zirn, Assistent der baklcrloloKisehon AbtolluiiR der land- 
wirtschaftlichen Versuchsanstalt in Kiel. 
Dampf-Desinfektion und -Sterilisation toii Brunnen 
und Bohrlöchern. Von Dr. Mai Neifser. Der Verfasser 
versuchte, zunächst Schachtbrunnen durch verschiedene Mittel 
als Schwefelsaure, Kalk und Dampf zu desinfizieren. Eine 
völlige Sterilität des Brunnens hält derselbe weder für praktisch 
notwendig, noch für den sicheren Nachweis einer gelungenen 
Brunnendesinfektion, sondern anerkennt als solche lediglich 
das dauernde Verschwinden von vorher zugesetzten Keimen, die 

1. im Wasser lebensfähig oder sogar cntwickelungsfähig 
sind, 

2. in ihren Lebensbedingungen den in Betracht kommenden 
pathogenen Keimen etwa entsprechen; denen 

3. Zeit gelassen wird, «ch im Brunnengebiet anzusiedeln ; 
nnd die 

4. auch in geringer Zahl auf dun Platten mit Sicherheit 
identifiziert werden können. 

Bei den nach obigen Gesichtspunkten an dem Schacht- 
brunnen des Hygienischen Institute zu Breslau ausgeführten 
Versuchen verwendete der Verfasser den Bac. prodigiosus, 
manchmal aufserdem noch einen typhusähnlichen Bacillus 
zur Infizierung des Brunnens. 

Da zu erwarten war, dals der Brunnen bei diesen Ver- 
suchen stark abgepumpt werden würde, so wurde zunächst 
konstatiert, wie sich der Koiuigehalt bei verschiedenem Ab- 
pumpun verhält und ist festgestellt, dafs auch beim Ab- 
pumpen von 72uo 1 Wasser eine Abnahme der Keimzahl nicht 
eintrat, sowie dafs die zugesetzten Prodigiosus- und typhös- 
ähnlichen Keime noch Tage lang nachweisbar waren. Es 
wurden nun 4 Versuche mit Schwefelsäure angestellt, bei 
welchen die Konzentration der Säure von 2,<i pro mille bis 
9,5 pro mille und deren Einwirkungsdauer von 5 Stunden bis 
zu 5 Tagen variierte. Der Erfolg war, dafs der Kcimguhalt 
dos Brunnens zwar erheblich zurück ging, nach Entfernung 
der Säure aber wieder stark anstieg, und dafs die zugesetzten 
Keime sich immer kurze Zeit nach Entfernung dei Saure 
wieder fanden, so dafs also von einer Desinfektion keine Rede 
war. Ebenso konnte nach dem Zusatz von :}ukg frisch ge- 
löschten Kalkes in den etwa 1HO0 1 Wasser haltenden Brunnen, 
der 24 Stunden vorher mit Prodigiosus infiziert worden war, 
dieser nachher wieder nachgewiesen werden, so dafs auch auf 
diesem Wege eine vollkommene Desinfektion nicht statt hatte. 
Das letztere wurde erst durch Kochen des Brunneninhaltes 
erreicht und zwar wurde zu diesem Zweck während 2 Stunden 
i'5 Minuten der Dampf eines 4 Atm. Spannung zeigenden l-o 
komobilkcs*els eingeleitet. Dadurch wurde da* Wasser des 
Brunnens von 10* auf 5W)° erhitzt; das wahrend • 1 /4 Stunden 
zur Desinfiziemng des Pumprohres ausgepumpte Wasser zeigte 
65» 0 bis 75' C. und das Brunnenwasser war nach 1 Tag auf 
45°, nach 2 Tagen auf 31° und nach ö Tagen auf IH° ab 
gekühlt Der Kohlenv-crhraueh betrug 100 kg. 

Der Kcimgehalt des Brunnenwassers betrug unmittelbar 
vor der Desinfektion etwa HJU(XX) Keime in 1 ecm, unter 
diesen viele Prodigiosus. Ii»'/-' Stunden mich Sistierung der 
Dauipfeinleitung war das Brunnenwasser steril ; der Kcimgclmlt 
stieg dann in den nächsten Tagen wieder rapid, aber es konnte 
in keiner der in den nächsten 8 Tagen entnommenen Brunnen 
wasser- oder Pumpmhrwas*er.prohen der Prodigiosus nach- 
gewiesen werden. Ein wiederholter Versuch zeigte denselben 
durchschlagenden Erfolg, so dafs also das Kochen des Brunnen- 
inhaltes erreicht hatte, was mit der energischen chemischen 
Desinfektion, Schwefelsaure und Kalk nicht gelungen war. 

Die Kosten einer derartigen Desinfektion betragen nach 
Mafsgabo dieser Versuche etwu M. :io. 



Noch leichter als bei einem Schachtbrunnen ist die Des- 
infektion eines Röhrenbrunnens mit Dampf auszuführen. Diese 
Methode ist von besonderer Bedeutung bei der Untersuchung 
des Grundwassers auf seine Keimfreiheit, namentlich bei Neu- 
anlagen von Grund Wasserversorgungen, also wenn es sich um 
die Sterilisation eines frisch gebohrten Abcasvniurs handelt. 
In letzterer Richtung angestellte Versuche ergaben, dafs die 
Hälfte der Proben aus zwoi sterilisierten Bohrlöchern völlig 
steril blieb. 

IX* Verfasser resümiert schliefslich seine Versuehsergeb- 
nisse in folgenden Sätzin; 

1. die Desinfektion der Schachtbrunnen mit chemischen 
Mitteln (Kalk, Schwefelsäure 1 ist unzureichend ; 

2. dagegen ist dieselbe durch Kochen des Brunnuninhalte« 
mittels Dampf sicher und schnell auszuführen ; 

:i. Röhrenbrunnen können noch leichter auf dieselbe 
Weise desinüziert werden , 

4. die Untersuchung des Grundwassers auf Keimfreiheit, 
besonders bei Neuanlagen von Grundwasserversorgnngen, er- 
folgt am besten in der Weise, dafs ein frisches Bohrloch her- 
gestellt wird, dessen Inhalt sofort nach der Fettigstellung mit 
Dampf zu sterilisieren ist; daran schliefst sich dann das Ab- 
pumpen grofserer Waasermengcn und die Entnahme von Proben 
aus den unteren Wasseraehichten ; 

5. ohne so ausgeführte Untersuchungen kann die bakterio- 
logische Prüfung neuer Cinindwa^erversorgungennlagen leicht 
zu fehlerhaften Schlüssen führen, da hohe Keimzahlen in dem 
ausgepumpten Wasser dauernd auftreten können, trotzdem 
das natürliche Grundwasser steril ist. 

Zeiurlirift für llyKU-ue, XX. », S »1-3« 

Zur Herstellung keimfreien Trinkwassers durch Chlor- 
kalk. Von Mnrinestabsarzt Dr. Bassenge. Das wirksame 
Desinfiziens im Chlorkalk, der auch schon von anderen For- 
schern, h> von Kaufmann, Sickenberger, Traube, zur 
Herstellung keimfreien Trinkwassers vorgeschlagen wurde, ist 
das aktive Chlor, von welch' letzterem schon 2 mg auf 1 1 
trüben Nil wassern z. B. genügten, um dasselbe innerhalb einer 
halben Stunde vollkommen keimfrei zu machen. Seiner 
praktischen Anwendung stand jedoch bisher der mifaliche 
Umstand entgegen, dafs selbst die geringsten, chemisch noch 
nachweisbaren Spuren von Chlor und unterchloriger Säure 
I im Wiisser demselben einen widerwärtigen Chlorgeechmack 
i geben und es zum Genufs ungeeignet machen. Um diesen 
I übelstand xu beseitigen, stumpfte Traube das Chlor mittelst 
I Natriumsulfit ab, was at»er insofern mit Schwierigkeiten ver- 
| bunden ist, als der Zusate von Natriumsulfit sich nicht allein 
I nach den Mengen des zugesetzten Chlorkalks, sondern auch 
I gleichzeitig nach der Menge und Beschaffenheit des verwendeten 
I Wassers richtet, so dafs unter Umständen bei gröberen Mengen 
! Wasser der Verbrauch von Natriumsullil recht bedeutend und 
1 nicht unbedenklich werden kann. Der Verfasser verwendete 
anstatt des Natriumsulfils da« Cidciumbimlfit, und bezweckte 
mit seinen Untersuchungen festeustellen, ob es möglich ist, 
den Chlorkalk in Verbindung mit Caleiumbisultit zur Her- 
stellung von keimfreiem Trinkwasser praktisch nutzbar xu 
machen, so zwar, dafs auch stark mit pathogenen Keimen ver- 
unreinigtes Wasser vollkommen sterilisiert wird, ohne den 
menschlichen Organismus bei fortgesetztem Gebrauch zu 
schädigen. 

Er gelangte auf Grund umfassender, sorgfältiger Versuche 
zu folgenden Ergebnissen: 

1. Um sehr stark mit pathogenen Bakterien verunreinigte« 
Wasser sicher keimfrei zu machen, genügt ein Zusatz von 
0,W7H g aktiven Chlors auf einen Liter — entsprechend un- 
gefähr 0,15 g käuflichen Chloikalks Ik i einer Einwirkungsdauer 
von 1" Minuten. Bei längerer Einwirkungsdauer vermindert 
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, z. B- bei zwei 



eich die dazu nötige Chlonnengc ent 
Standen auf 0,010« g. 

2. Das zur Desinfektion nicht verbraucht« Chlor )>ezw. 
die unterchlorige Säur« kann durch Cukiumbisulfit reduziert 
werden, wodurch eins geringe Menge schwefelsauren Kalks als 
Niederschlag ausgefüllt wird. Da* so behandfite Wasser ist 
unschädlich, bekommt keinerlei Beigeschmack und gewinnt 
an Härte. Ks kann Längere Zeit hindurch genossen werden, 
ohne irgend welchen Eintiufs auf den Organismus auszuüben, 
da es durch die angegebene chemische Behandlung keine 
anderen Beetandteile bekommt, als in den meisten natürlichen, 
zum Trinken gebrauchten Wässern vorhanden sind. 

3. Die Prüfung, ob alles überschüssige Chlor reduziert ist, 
bedarf keines chemischen Nachweise«, sondern kann mit 
Leichtigkeit durch Geschmack und Geruch erfolgen. 

4. Dieses Verfahren, auf eheniiwhem Wege sicher keim- 
freies Trinkwasser herzustellen, ist eiufach anzuwenden und 
hat für bestimmt« Verhältnisse eine hervorragende, praktische 
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Witterung und Krankheit. Von Jessen, Hamburg. 
Der Verfasser hat die Statistik Hamburgs auf den Einflufs der 
Witterung auf Krankheit«- und Sterblichkeitsziffer bearbeitet, 
insbesondere mit Bezug auf die Infektionskrankheiten und die 
Krankheiten der Atmungsorgane. Dabei ergab sich, dofs die 
verschiedenen Faktoren der Witterung, Temperatur, Wind- 
stärke, Windrichtung, Feuchtigkeit der Luft etc. unverkennbar 
als Krankheitsursachen mit in Betracht zu ziehen sind; in- 
dessen werden noch sehr ausgedehnte Untersuchungen nötig 
sein, um hierüber ins Klare zu kommen, zumal die Fehler 
quellen zahlreich und nicht leicht zu eliminieren sind. 

f. im. Ho. 7S. 



Die Abfallwässer Hamburgs. Über dieses Thema sprach 
Dr. Niederstadt gelegentlich der Naturforscherversammlung 
zu Lübeck in der Sitzung der Abteilung für Hygiene. Er 
führte aus, dafs die unschädliche Beseitigung der Abfallwasser 
für grofse Städte von gröfeter Wichtigkeit sei; in erster Linie 
empfehle sich die Anlage von Rieselfeldern für grotee Kom- 
munen und Hamburg, das mit seinen 13000(1 tbm Abwasser 
täglich die Elbe in hohem Grade verunreinigt, mütste daran 
denken, diese Waseermnssen hochzupumpen und vor der Stadt 
auf neu anzulegende Rieselfelder zu leiten. Zu diesem Zwecke 
könnte Hamburg nahe gelegene Gebiete Holsteins, die sich 
wegen ihres Torfbodens besonder» eignen, erwerben ; der Preis 
von etwa 3 '/* Millionen Mark derselben dürfte gegenüber einem 
Düngerwert von 6 — 7 Millionen Mark nicht zu hoch sein. Über- 
haupt sollten in ganz Deutschland unaufgeschlossene Boden- 
flachen mehr als bisher durch Berieselung nutzbar gemacht 
werden. Des Weiteren führt der Redner aus, dafs die grofse 
Choleraepidemie in Hamburg 18«J2 die Assanierung 



Wasserwerk entstanden, das fü r 800000 Menschen nitriertes 
Wasser zu liefern vermag und dessen Netz eine Längen- 
ausdehnung von 60 Meilen hat. Die Verunreinigungen in den 
WasserleiUingsrohrcu sind verschwunden und der Stadt selbst 
ist durch die Wassertiltration ein enormer hygienische 
zu teil geworden, der sich noch wesentlich steigern liefst, 
man die ungeheure Menge von Abfnllwässern nicht erst in 
die Elbe hineinleitete. Des weiteren hat Hamburg in den 
letzten Jahren eine Müllverbrennungsanstalt mit einem Kosten- 
aufwand von JL 600000 eingerichtet, ferner in den Abdeckereien 
die Po de Wils 'sehen Apparate eingeführt, wodurch die Klagen 
der Nachbarschaft über belästigende Gerüche aufhörten und 
aufserdem ein Wohnung« und ßuupobzeigesetz in Wirkung 
treten lassen, das auch den strengsten Anforderungen genügen 
dürfte. Uberhaupt hat Hamburg in den letzten Jahren alles 
Mögliche gethan, um die Stadt hygienisch vorteilhaft zu ge- 
stalten und olles früher Versäumte dopjwll und dreifach nach- 
luholen. Noch ebomtur zig. \m. »a. 7* 



Versuche über die Desinfektion der städtische* Ab» 
wässer mit Schwefelsäure. Nrn-h den von Stutzer und 
Burri ausgeführten Untersuchungen (Zeitechr. f. Hyg. nnd 
Infektionskrankheiten Bd. XIV Heft 1) genügen 0,03 •/• haltige 
I/ösungen roher Schwefelsäure, um die in Peptonlösung be- 
findlichen Choleravibrio nun zu vernichten; in destilliertem 
Wasser wurden letztere bereits bei einem Säuregehalt von 
0,05 °/o in einer Viertelstunde getötet M. Ivanoff hat nun 
im AiiBchlufs an diese Untersuchungen die Wirkung der 
Schwefelsäure auf die in Kanaljauche befindlichen Cholera- 
keime geprüft. Es wurden sowohl die stark verdünnten Wässer 
der Berliner Kanäle iiLs auch die konzentrierte Jauche 
Potsdamer Leitungen verwendet. Diese Abwässer wurden 
teils mit Cholerareinkulturcn, teils mit Cholcrastubl versetzt. Der 
Nachweis der Vibrionen erfolgte nach dem Verfahren von 
R. Koch (Zeitechr. f. Hvg. und Infektionskrankheiten Bd. XIV 
Heft 2). 

Die Untersuchungen hatten den lehrreichen Erfolg, dafs 
die Berliner Abwasser bereits durch Lösungen von 0,04% 
Schwcfeleäurcgchalt binnen 15 Minuten desinfiziert wurden, 
wahrend im dem gleichen Vorgang für die Potsdamer Ab- 
wässer Lösungen von 0,08 •/• Schwefelsäuregehalt erforderlich 
waren. Es zeigen diese Versuche einmal die vorzügliche 
Wirkung der rohen Schwefelsäure als Desinfektionsmittel; 
andererseife geht aus ihnen hervor, dofs die Menge der Des- 
infektionsmittel von dem Grade der Verunreinigung einer 
Flüssigkeit mit solchen Bestandteilen abhängt, welche die 
Wirkung derselben beeinflussen bezw. aufheben. An Billigkeit 
steht die Desinfektion mittelst Schwefelsäure der mittelst Ätz- 



kalk wenig nach. 



'ährend de 



ermieden wird, 



welcher mit der Verwendung von Atzkalk verbunden ist 



Patentmitteilungen. 



Erteilungen und Löschungen deutscher I 81 4193. P. Ötots. Stuttgart, Neckarau-. 142, und Friedr. Wilhelm 

PutontA Schindler- Jenny. Kennelbach bei Bregens; Vertr.: Otto 

Wendland, Berlin 8W., Leiptigen.tr. 61. — 2. April 1895 

Patent-Aiuneldusuen. Elektrische Wtrmvorrichtung rar Flüssigkeiten. — Kl. 36. 

für die angegebenen Gegenstände haben die Nacbgenannten T. 4435. J. L. H. To ngel, Hamburg, Königstr. 46. — 9. März 18%. 

an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patente« nachgesucht. SelbaUbttüges Ventil cur Regelung dea Wasserverbrauchs. — 
Oer Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte 



Klasse «5. 

geachotst-J 1^ N ovem b er i89ö. 

Bekannt |g. macht im Rai cb|aj- A n ze i ge r vom B. 16069. D. G. Brighton u. E. M. Vennlng, London, Victoria- 

14. .November 1895. »troot lWa, WesUninater; Vertr.: J. Brandt, Berlin 8W, 

A. 4143. E. Angrick, Berlin SO., Eiaenbahnatr. 16. _ 6. De». 1894 Kochst*. 4. - 87. August 1895. 

■ für Waaser- und rittu.j>fh<-mir!g«n. — Rohrleitung mit in die Fugen eingebogenem 

47. 
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D «740 C L Davis, Fulton Street 108, G D Moll, Broad- 
way 146, u. John C Lehret, Beek man Street 6, NewYork; 
Vertr.: Betche, Berlin 9-, Neil« Rofastr. 1 - 5. Febr. 1895 
Verfahren und Vorrichtung zur Verhindern ng des Zufrierens 
yon Wasserbehältern - Kl. «6 

2.V November I89.V 

A. 4236. M. Adler, Berlin .VW, Georgenstr. 44a. — 86 Febr. 1896. 

Regulier Gaskochberd — Kl 36. 
G 9631 R. Th Glover u. John G Glover, London, '214—398 
St. Johns Street, Clerken well; Vertr.: A. Mahle u. W Zloleckl, 
Berlin W„ Friedrichen-. 78. — 11- Marz 1»9Ö. 
Selbatkasaierender Gasverkaufer - Kl. 48. 

2. Dezember 189». 
Z, 194». Dr Max Zistl, Straubing. - 10 De*. 1894. 
Pneumatischer Fernerzeuger aclbsterlOsc' 
KtoSfliimmen. — Kl. 4 
F. SO.'S L Feil, Amberg, Bayern. — 18. Ja 
Karburierapparat — Kl. 26 

B. 17481. Wilh BeieUtein, Bochum ., 

5 April 1-Ü5. 

Gasheizofen mit schlltztArmlgen Zirkulationakanalen — Kl 

Dr. M Lang. Loga, Oslfrie.-dand — 18 Mai 18'«. 
BegnllervorrichUmg für Dauerbrandofen. — Kl. 8«. 
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84 622. Follofen zur Verbrennung wasserreicher Brennmaterialien. 
Klasse 36. 

F. Schramm, Dillenbnrg, Bahnhofslr. 338. — Vom 12 April 
1896 ab. 

H4 646. Verfahren und Vorrichtung «am Langsschweifsen von Rohren 
Klasse 49. 

Gobr BrOninghanB * Co., Werdohl i'W. — Vom 21. April 
IB9Ü ab 

84642. Wassertnesser — Kl 86. 

J. Smith, i. F. Svdnev Smith 4 Sons, Baaford Braft Worka, 
Mount Hooto» Road, Nottingham; Vertr.. R. R. Schmidt, 
Berlin AV, Potüdameratr. 141 — Vom 8 Juli 1894 ab 

84 703. Elektrischer Gasiünder. - Kl 26 

J. Jahns» on, Stockholm, RegrringNEfttan 9; Vertr.: Robert 
Kruvn u. M J Habto. Berlin NW,, Karlstr 27. — Vom 
12. Februar 1895 ab. 

84687. Schelle aaa Blech «um Verbinden «Weier parallel liegender 
Rohre — Kl 49. 
E Mutzka, Berlin, Schiffbauerdamra 26. — Vom Ii. April 
1H95 ab. 

84 697. AbortapQlvorrichtung mit Saugheber. — Kl 85. 

E Bauer & F. Fried, Frankfurt a M. , Brttnneralx 7, — 

Vom 1' Mai 1895 ab. 
84 725. Kolben Flflssigkeitsmtssscr. — Kl. 85 

Mannheimer Gummi-, Guttapercha- und Aebest- 

Kabrik, Mannheim- - Vom 27. Nor. 1894 ab 
84 733. Abort mit Kippachale. — Kl 85. 

R. Sternkopf, Leipzig Reudnitz. — Vom 14 Febr 1896 ab. 
»4 7i;n Pneumatischer Flaminenregler fOr Öl- nnd Kohlenwasserstoff- 
lampen. - Kl. 4 

M Ziflll. Straubing - Vom II Dez 18M ab. 
84 756. Kohlenstaubfeuerung. - Kl "4. 

F. de Camp, Berlin N , Mftller.tr. 170 - Vom 13. De«. 

WM ab, 

84757 Rost für Staubkohlenfcnerung ctc mit 
Klnsxo 24 

v. 1'oncetM-he Glashütten» erke, Friedrichsbaiu. N L. 

Vom 6 Januar 189"> ab. 
84 844. Fcuerungsanlage — Kl. 24 

L Pobeguin, Paria; Vertr.: C. Gronert, Berlin NW„ 

Lui.ien.4tr 2ia. — Vom 31. Mllni 1895 ab. 
84 856. Vorrichtung an ITnterwindfeiierungen zur aelbstlhatigen Ab- 
stellung ilertielilaiternrrii btung und zur VerhattingdesGerausches 
der Gehinstluft. — Kl 2t 

F 0 Krebeck, Barmen. -■ Vom 19 Juli 1891 ab. 
848^2 Invertierte Gaslnmpe. - Kl 26. 

F. Grund, Köln-Nippes, Merheimerstr. 137. — Vom 6. April 

IS'lf. ab 

Vorrichtung zum A Willofs von Glohlichtbrenneru — Kl. J« 
H. Asseburg, Berliu C, Rosenthalerstr. 68. — Vom 9. April 
1895 ab 
Ohne Umhüllung arl 
Gestalt. — Klasse 27. 

KAiiffer & Co, Mainz, Kurzer Hunikel 1. - Vom 8. Miln 
189') ab. 

84760. Dauerbrandofen — Kl. 3« 

G A. Kiefer, Speyer a Rh - Vom 81. Febr. 1895 ab. 
84 781 Fltuwigkeitaerhitzer. — Kl 86. 

H. Junkers, Dessau. — Vom 20. Juni 1894 ab. 
84 837. Filtrierwerk für einmalige und mehrmalige Filtration. — 
Klaase 86. 

E Götze, Bremen, Werderstr. 66. — Vom 4 Januar 1895 ab. 

Erloschene Patsat*. 

73 169. Dauerheizvorrichtung für Eisenbahnwagen u. dgl. — Kl. 20. 
760O4. Verfahren und Apparat znr " 
Klasse 26. 
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67 864 Luftbefeuchter mit Kugeln aua waeseraufaaugendem Material 

In einer kreisenden Trommel. — Kl. 27. 
61077 Rohratutchneider. - Kl. 49. 
69474 Gaalampe mit Zogglas. — Kl. 26. 

78f*96. Wannwasaer-HenmngskeaMl mit Schlammfänger. — Kl. 86. 

40 5|i>. Bajonett-Schtaocbknpplung mit Drehriegeln. — Kl. 47. 

74964 8e1bstthatige elektrische Anzeigevorrichtung für Wasser- 
leitungen — Kl. 74. 

61473. Einrichtung, um im Falle eines Brail les alle mit Feuer- 
hahnen nicht versehenen Nebenlei tunken einer 
leitung selbatthatig zu schliefaen. — Kl. 86. 

74 705. * 

Stoffe - Kl 8V. 

7i686 SpOl Vorrichtung für Abfallröhren u. dgl. — Kl. 86. 

80966. Aliort-Spülvorrii htung mit Windkessel. — Kl. 86 

67 70H. Erhitr.ungsvorrichtnng zum Zwecke der Rauch Verbrennung. 
Klasse 13 

82567. Vorrichtung zur Knielang einer rauchfreien Verbrennung. 



74 <KS. 
73 757. 



24. 



für Rohrbrunnen. - Kl 59. 
Spülwaaaerbehalter für Aborte 



KL 86. 



Anmeldung«!), Erteilungen nnd Löschungen ÖBterreick. 
Patente. 



Casimir Obrebowicz. 11. Sept. 

Vorrichtung zur Erhaltung einer konsl 



und der 
- Kl. 86. 
9 Sept. 
47 




zwischen dem Dampferzeuger 
Niederdruck-Dampfheizungen. 
Bernard Hübsch und L. (iurnd. 

Flanschrohrkuppolung. — Kl 
Gustav Kraias. — 10 Sept. 

Neuerung an Dnickinindenir 
Rod Bock in g A Co 12 Sept. 

Verfahren xnr Abdichtung von 
Josef K vicala. 7 Sept, 

Vorrichtung gegen Ü barsch« 
Klasse 61. 
fgnaz Rofsrücker. 6. Sept 

Vorrichtung zum Sammeln und Ve 
Hauskebricht — Kl. 61. 
Franz Sucban 14. Sept. 

Neuer hermetischer und automatischer Kanal verschluts. — 
Klasse » > 
Heinrich Frelse. 21. September. 

Zündvorrichtung für Gruben- und andere Lampen etc. — 
Klaxse 4 
Sigmund K a u d n i t z. 24. Sept 

Spirituti-GlohiHmpe. — Kl 4. 
Hermann Windolff und 11. Schneider. 8. Oktober. 
Spirituavergaaer mit centraler, 

Rudolf Scblehinger 20. Sept. 
Schalter für Gaaanzünd 
Klasse 26 
Kmile Di »rot 22. Sept 

Nene An«undvorricbtung für GasglühlicbKr. — Kl. 26. 



Carbid 



Hugo Schneider 2f> Sept. 

Verfahren zur Regulierung < 

bei Wasserzutritt. — Kl. 28. 
Josef Schistek. 27. Sept. 

Leuchtgas erzeugender Apparat für den Hausgebrauch. — 

Klasse 26. 

Casar Kästner und O. Korth. 1. Okt. 

Gas selbsterzeugende Acetylea-Lampe. — Kl. 26, 
Gustav Ollendorf. 6 Okl 

Zerlegbarer Abbrennapparat für GltthlichtkOrper jeder Art — 

Klasse 26. 
Oswald Peiscber. 12. Okt 

Anzündvorrichtung für Auerbrenner. — Kl. 26. 
Auguste DeviB 17. Okt. 

Selbetthatig arbeitender Gaserzeuger. — Kl. 26. 
H, John's Mauufacturing Co. 27. Sept 

Elektrische Heizvorrichtung — Kl. «6. 
Emst Ha ekel. 7. Okt. 

Vergaser für fluchtige Brennstoffe. — Kl. 36. 
Hugo Helbergcr 17. Okt 

Heizdrabt für elektrische Heizapparate — Kl. 86. 
Frank Wright. 5 Okt. 

Gi» verkauf»- Automat — KL 48 
August Buckel. 23. Sept. 

Verfahren und Vorrichtung zum Biegen von dünnwandigen 

Robren. — Kl 49 
Hermann Bartsch und F. Pape. 18. Sept. 

Selh-ttüchliefiiender Wasserlcitungatiahn mit Absp«rrvorricbtung 

iiml Einrichtung zum Einschalten oinea Filters. -- Kl. 86. 
William und Kliza Cr»»eley. 20 Sept 

Neuerungen an Badem. — Kl. 85. 
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Bcszeditz, K. Oroszläny und A. Bodor. 27. Sept. 
Selbsttätiger Wasser -Metsapparat fttr Wasserleitungen. — 
Klasse 86 
D. Pollak, 17. Oktober 

Neuerungen an Glühlampen für leicht verdampfWre oder 
vergaBbare Flüssigkeiten. — Kl. 4. 
Alexander Grabkovicz. 19. Okt. 

Beleuchtung*- «ml Beheixungskörper mit neuartigem Brenner 
zur Vergasung flüssiger Kohlenwasserstoffe. — Kl. 4. 
A. Benitschke A Kuhn 19 Okt 

Neuartig« Zündung für Gruben Sirherbeitelampen. — Kl. 4. 
Johann Nowak 30 Okt 

Neuerungen an Wagenlaternen. — Kl. 4. 
Carl M Wohlmuth. 31 Okt 

Lainpenglas für Gasglühlicht. — Kl. 4. 
Thomas Red man 21. Okt 

GasglQhlichtbrenner. - Kl 26. 
Ludwig Mond 10. Okt. 

Anlage zur Herstellung 
Kohlen. - Kl. 26. 
A Bandaepl 14 Okt. 
Gasbrenner mit 
Klaiwe 26. 
Henry A. Krnt. 15 Okt. 

Selbstiündcr fttr Gasflammen. — Kl 26. 
Emil SkrivHti. 16 Okt 

Neuartige Glühfäden resp. Glflhkörper für Gasglfihliolit in 
Verbindung mit einem neuartigen GasglQhlichtbrenner. — 
Klasse 2«. 
F. Släby 17. Okt. 

Vorrichtung an Glühlampen als Ersatz für die 
Cylinder - Kl. 26. 
Willi Sehn lUe 2.1 Okt 

AI* Heizapparat dienender Kohrcnanfsatx für 
Klasse 

Pierre Carmien und Antoine Vvonnet 26 Okt. 

Hcizvorriehtuiig mit selbsttätiger Erzeugung de» iu ihrer 

Speisung erforderlichen Gases. — Kl. ?6. 
Carl Eiehler 16 Okt 

Hochdruck Gasventil. — Kl. 47 

Patent-Erteilungen. 

Glühlicht lamp« für flüssige Brennstoffe. — Kl 4 

Max Arendt in Berlin — Vom 2 Jnli 1896 ab 
Luflznfnhrung bei Lencht- und Ilri/Hamnien. — Kl 4. 

Julius Sehülke in Berlin. - Vom 19. Juli 1896 ab. 
Stnifsenbespritiungswagen. — Kl. 19. 

Carl Kzaca in Krakau. — Vom !<•. Juli 1896 ab. 
Verfahren und ein Apparat zur Herstellung von Leuchtgas aus 
Kohlenwasserstoffen, namentlich Petroleum — Kl. 26. 

J. Bosselaar und J. van der Eishont in Brüssel. — 

Vom 16 Jnli MM »b. 
Einrichtung zur Herstellung einer elcktrolvsierten Desinfektion» 
flü»*igkeii KL 30. 

Fugen Itcrmitc in Paris — Vom 12 Juli 1896 ab. 
Ofeneinrichtnng zur Heizung mit flüssigen Kohlenwasserstoffen. — 
Klasse 30 

Compagnie internationale des procidla A Selgle 
in Lyon. — Vom 17. Juli 1896 ab. 
Transportabler Zimmerofen für Koch- und Heizzwecke. — Kl. 36. 
Julius Hekvtolf in Königsberg. — Vom 10. Juli 1896 ab. 
lierventil für Baiupfheizappurale. — Kl 36 
Josef Zellerin in Budapest. - Vom 23 Juli 189.". ab 
sserte Itohrverl.indung - Kl. 47. 

Oskar Htildschinsky in Berlin - Vom 31. Juli 1896 ab 
Zweifach abgedichteter Hahn mit zwangsläufig in einem Horn auf- 
und niedergehendem Hahnkörper — Kl- 47 

Bruno Kaiser in Breslau — Vom 19. Juli 1896 ab. 
Selbsttätig wirkender Expansiouskörper als Temperaturregler, — 
Klasse 47. 

Emil Heinrich Conrad Oehlmann in Berlin. — Vom 28. Juli 
ISM ab 
Klosettunlage - Kl 85. 

Tobias Förster in München. — Vom 17. Juli lf>95 ab, 
Neuerungen an Filtern. — Kl. 86. 

Internntional Filter Company in Chicago — Vom 
1« Juli lH'.ir, ab 

- Kl 86. 
Co. in Hamburg. — - Vom 19. Juli 



Filtervorrichtung für KL 

Firma H. Jensen 

1896 ab. 
Spül Vorrichtung für 
Klasse 86. 

Hugh Thomson In Thornlon Studley Park Road. — Vom 
15 Juli IM96 ab 
und Wannwasser M ischapparat mit Sicherung gegen Verbrühung. 
Klasse >f> 
E. Wachtier 
ls,9ö ah 

Selbstthatig schliefsender Wasserleitungshahn. — Kl 86. 
M. Zellerin schc Fabrik-Aktiengesellschaft in " 
Vom !8. Juli 1696 ab. 



Kehrichtwagen 

Allgemeine österreichische Transport-Gesell- 
schuft - Vom 8, Man 1893 ab 
Verbesserter Apparat 
Flüssigkeiten. 

William Birch - Vom 16 Marz 1892 
Verfahren zur Desinfektion der Senkgruben u 
Kfiumung der desinfizierten l'nratstoffe. 

Charles Boulengier. - Vom 10. Marz 1893 ab 
Glühkörper fttr Leuchtflammen. 

Franz F.ckl. - Vom 14. Marz 1894 ab 
Hochwasaer-AbM-hlursvurrichtiing mit Handzug. 

Gelger sehe Fabrik für Strafson- und Haus- 
entwässerungs Artikel. - Vom 29 Mttrz 1894 ah. 
Neuerungen an l.iiftoefcuchtiings- und Ventilstions Apparaten. 

Fugen Gillet v Montmore. — Vom 16. Marz 1892 ab. 
Vorrichtung zur gleichzeitigen Entzündung der Gasflammen samt- 
ies Eisenbs 



Ignaz Harting - Vom 1 Marz 1894 ab. 
Schnecwegrttumer 

Stefan Hering. — Vom 28. Marz 1894 ah. 
Verfahren und Apparat zur Umwandlung von Wtlrme in Kraft. 

Jumes Howarth Parkinson — Vom H Marz 1893 ab. 
Automatisch wirkender Apparat zum selbstthatigen Abstellen und 
Entleeren der Wasserleitung bei 



Carl Gustav Paul. — Vom 25 Marz 
Zündvorrichtung für Gaslampen. 

Rudolf Schlesinger. — Vom 2. März 1894 ab. 
Elektrische Zündvorrichtung für Gaslampen im Eisenbahnwagen. 

Wolfgang Schmid und August Riedinger. - Vom 1» Marz 
1891 ab. 
Filtricrapparat. 

Rudolf Schmidt. — Vom 19 Mar» 1*92 ab. 
Heiz- und Ventilationsanlage für Wohn und andere Räume. 

Friedrich Slama. - Vom M Mttrz 1890 ab. 
Neuerungen an Kttinhvcrbrennungsapparaten, 

Carl Will.. Staufs - Vom 23 März 1898 ab. 
Neuerungen an Glühkorpern für Gasgluhlicht - Beleuchtung und 
Verfahren zur Herstellung derselben. 
Dr. Ludwig Carl Böhm und Theron Clark Crawford. — 
Vorn 21. März 1891 ah. 
GasHammenanzünder. 

Firma G, Mankenberg & Co. 



Vom 7. März 1894 ab 



Auszüge aus deutschen Patentschriften. 

Feiiertingtanlagcn. 

Kl. 24. Reichspatent No. 81 947 vom 20. September 1894. 
Adrien Hue-t in Helft, Holland. — Geschlossene 
Feuerung 

In einem mit abnehmbarer Haube B versehenen Kessel A ist 
ein aus feuerfestem Material bestehender Wärtmwummter V t 




Kall 




Königliche Weinberge. — Vom 6. Juli 



unter dem Wasi.erspeiser.dir « aufgebangt und behufs 

Ringen h bezw. n 
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umgeben. Die Hinge /* en<li|{«i) in die Düsen i, an* denen der vom 
Vorteilungsrohr f kommende flüssige Breim-.ti.fi strömt. Die Ringe it 
stehen mit «lein Luflverteilniigsrohr I in Verbindung und endigen 
in die Düsen J, welche die Dllsen i umschliefsen. I>».s au» dem 
Ober dein Warmcsammlcr C angebrachten Behälter 6 in feiner Zer- 
teilung auf die ständig erhitzten Flachen des 

Wasser wird dadurch schnell in Dampf 
Ventil i ab. 



Kl 24. Reichspatent Xo. 81 725 vom 25. September 1894. 
Robert Emil Walt her in Werdau 1. 8. — Feuerung für flu«- 
»ige Brennstoffe. 
Durch Rohr 3 gelangt der flüssige Brennstoff in das Flamm 

c, welche in die 





k an der 

in 

i i. 

Diese Rohre «' endigen in die Kinzelureniier b. Zur 
Ahschwaehung der Stichflammen sind tiberden Brennern 

1 



Fl« 240 



Gasbeleuchtung. 

Kl 26 Reichspatent Xo. 80848 vom 20. April 1894. 
JnliuB l'intsch in Berlin. — Befestigungsart 
für Auerache GlUhkorper. 
Der Korper ixt mit seinem unteren Rande auf 
einem Ring a festgeklebt, mittelst 
wird, 



Xo. 80787 vom 2!». Juni 1*95. 
J. Vollrath in Altona. — Heizofen mit Schacht und 
Planrostf euerung. 
Der Ofen besitzt eine Schachtfeuerung und eine an diese an- 
gebaute Planfcnening, welche besondere Vorricbtnngen zum Ke- 
gulieren de« Luftzutritts haben, so dafs der Ofen je nach der Be- 
schaffenheit des Brennmaterials als Dauerbrandofen oder als Xach- 
aehüttofen verwendet werden kann. 



No. 81047 vom 26. 
W. Philipp] in Wiesbaden Dambachthal. — <Jue e k si Iber- A b- 
schlufs für das Kondonswasserrohr an Xiodcrdruck- 
Dain pfheizu ugeu. 
Um einen Abschluß für das Kon lenswaeserrohr «n bilden, ist 
in die Kondeiu.wasscrableiU.ng ein mit 



Klasse 3t>. Reiclutpatent Xo. 81 627 vom 3 Mai 1894. 
Pflaum ic Gerlach in Berlin. — Vorrichtung zum Ent- 
lüften im 1 Belüften der Da ropflei tu ngund Heizkörper 
bei Dampfheizungen mit beliebig angenommenem 
Druckunterschiod zwischen Dampfleitung und 

Heizkörpern. 
Die Vorrichtung ist gekennzeichnet durch «lie Anweiulnng von 
drei Gefilfsen U> G* 0\ die mit dem Dampfraum des Kessels Ä In 
tehen, bezw. von zwei Gofafsen G< und 0», die mit 
Wasserraum des Kessels und der Luftleitung L bezw. iler go- 
meiiiRameu Luft- und Kondensleitung L und i" in Verbindung i 




Cf 1 zu drücken. 



Fix. 341 

| um einerseits zur Entlüftung der Dampfleitung und Heizkörper H 
' Platz für die verdrängte l.ufl in O' zu schaffen, andererseits bei 
I einem beliebig hoch angenommenen Dnickunterachied zwischen 
Kesseldruck und Luftleitung bezw. gemeinsamer Luft- und Kondena- 
| leitung 

a) durch den Dampfdruck das tiefer stehende Wasser aus Cr* 
G* und G' zu drücken: 

b) durch den mittelst eines BelasUingxventils verminderten 
Dampfdruck das in G 3 befindliche Waaser nach W und ö 1 in 



Xo. 81633 vom 14. September 1894. 
— Zugdäinpfungsvorriehtung 
für Füllöfen. 

Um die Heizgase zu längerem Verweilen im Ofen zu venu»- 
lassen, wird den abziehenden (Jasen im oberen Ofenteil ein zwei- 
facher Ausweg dargeboten. Der Abzug erfolgt entweder unmittel 
bar durch eine mit einem Schieber versehene durchbrochene Scheide- 
wand, oder durch Xebenwcge, welche die aus dem Fouerraura auf- 
steigenden Heizgase hei geschlossenem Schieber zwar auch zum 
Abzugsrohr leiten, sie aber zwingen, zunächst in den vorderen Teil 
des Aufsatzes zu treten und von hier im den Seiten desselben ent- 
lang in den hinteren Aufsatzraum und dann in dl 
Abzugsrohr ihren Weg zu nehmen. 



F. H. Esch in 



W 



Klasse 36. Reichspatent Xo. 80721 vom 11. Juli 18^4. 
A. Kommernitzkj- in Dresden. — Vorrichtung 
einigen der Öfen von Rufs und Flugasche oh 

Unterbrechung der Heizung. 
Die Vorrichtung besteht aus einer SchiebcsUnge, 
in den Ofen hineingeschoben und aus ihm 
Dabei 
Züge 

von welchem 
herabhängen, 
in Bewegung gesetzt, welche den Im Ofenrohr 
uieltc-n Rufs in den Ofen 



zum 
ne 




Bücherschau. 

Kalender für Gas- und Wasserf »ch-Tcchniker. Zum Leipzig. Verlag von R. Oldenbourg, Preis des Kalenders 
Gebrauch für Dirigeuten und technische Beamte der Gas- und uC4,60, der Beilage .* 1, — 

Wasserwerke, sowie für Gas- und Wasserinstallateure. Bearbeitet Der bewährte und in den Kreisen der Gastechniker seit lange 

von G. F. Schaar, Ingenieur. 19. Jahrgang 1896. München und beliebte Kalender ist auch in diesem Jahre frühzeitig erschienen 
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Soweit wie erforderlich sind die einzelnen Abschnitte de» Kalender« 
Mich das Kapitel Ober Wasserversorgung hat manche Er- 
erfahren Neu aufgenommen sind die Bestimmungen Ober 
im Betriebe der Gae-, Elektrizität«- and Wasser- 
auch die Gesetze Ober Gebrauchsmuster- und 





beuw. 
beigelegte V, 

enthalt wie bisher 



Da* dem 

en und 
and Unrichtigkeiten. 



Kalender für Elektrotechniker. lierau«gegeben Ton F. Uppen- 
borri, Ingenieur in Manchen. 18. Jahrgang. 189«. Mit IM Text- 
nguren und 3 Tafein. Verlag von B. Oldenbourg, Manchen, 
inkl. Beilage Jt 6,-. 

: hat, besonders in dei 




i Umarbeitung erfahren. Die Kurveiitafeln 
far Magnetisierung und Magnetiaierungsverluste Bind neu aufgestellt 
unter Zugrundelegung deutschen FluCseiseus. Neu sind einige Me- 
thoden zur Ermittelung von Fehlern in SLarkutrom kabeln, die nament- 
lich dem Betriebstechniker der Ceritra^tatianen willkommen «ein 
dürften. Neu und für die schnelle Auffindung eines Gegenstandes 
von erheblichem Nutten ist das dem Hauptteil angefügte, alpha- 
betisch geordnete Sachregister. 

Die Ausstattung ist ftuferlicb und innerlich die bei den im 
Verlage von K. Oldenbourg erschienenen Kalendern gewormt« eolide. 

Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissen- 
schaften. Herausgegeben von Otto Laeger. Mit zahlreichen 
AbbUdungen. Deutsche Verlagsanstait. Stottert. 18JJ6. 10 Lief. 
Frei« >M. 5,— . 

Mit der Torliegenden 10. Lieferung, in der die Gesundheits- 
teehnik mit einem Artikel aber Gasbrenner von G, .Schaar, einer 
recht guten, umfangreichen Abhandlung von Prof. Hau (»ermann 
Uber Brennstoffe, einem Luege rechen Aufsatz Ober Brunnen, ferner 
mit Artikeln Ober Brunnengrandung, Brunnenstander und Bronnen- 
ventile etc. Tertreten ist, hat der 2. Band seinen Ab&chlufa erreicht. 
Die Figuren sind in der 10. Lieferung durchgehend« tadellos, was 
Ton den Illustrationen der ernten Lieferungen nicht immer 
konnte. 

Wenn der Herausgeber in Zukunft noch mehr, als in den beiden 
ersten Banden darauf halten wird, dafs die Lange der einzelnen Artikel 
stets ihrer Bedeutung entsprechend auafallt, und die Bearbeitung der 
folgenden Bande - wie anzunehmen — in gleich gediegener Weise 
fortschreitet, und wenn den technischen Hili»wi»sen»cli«ficn in Zu- 
kunft die gleiche Sorgfalt in der Bearbeitung zu teil wird wie bisher, 
n Werk 



Handbuch der Schul hygiene, bearheitet von Dr. Leo Burger- 
«tein und Dr Aug. Netulitzky in Wien Mit IM Abbildungen 
im Text. tri. Lieferuog des Handbuch« der Hygiene, 
herausgegeben von Dr. Tb. Weyl Jenu. Verlag Ton Gustav 
Fi«chor, 1*96. Frei» Jl resp. Ul 10,80 (einzeln). 

Da« Werk umfafst das gesamte Gebiet der Schulhygiene; der 
erfahrene Schulmann und der Arzt haben «ich daher in die Ab- 
fassung desselben gctcilt- 

Iin 1. Abschnitt ist die gesundheitlich richtige Bauart und Ein- 
richtung de« Si-hulgebllode« bis in alle Einzelheiten geschildert, im 
"2. Abschnitt die Hygiene den Unterricht« dargelegt, 
3. Abschnitt der körperlichen Erziehung der Schuljugend 
ist und der 4 Abschnitt den Krankheitserscheinungen gilt, 

die Thatigkeit der Schaler entstehen oder durch <la» Zu- 
er Schüler Verbreitung finden können. 
Trutz der knappen Bemessung de» Raumes ist dieses weile 
Gebiet in ebeivso anschaulicher wie klarer Form bnliandelt, und die 
profus Zahl guter Abbildungen erleichtert das Studium des Werkes 
ganz wesentlich. Durch genaue Litteruturangabcu ist ferner die 
Möglichkeit geboten , sich (Iber Einzelheiten in kurzer Frist ein- 
gehender zu unterrichten. nl» o» durch das Losen eiiie« Handbuch» 



möglich ist. Das Buch entsprich 
Richtung und kann sowohl denn 
«im Studium empfohlen werden. 



Zweck nach jeder 
Schulmann« 

N. 



Gesundheit und Behagen in unseren Wohnhäusern. 
Eine kurz gefaXate und allgemein verständliche Beobachtung der 
wichtigsten Grundsätze, häufigsten Mangel und bewahrtesten Hilfs- 
mittel. Von O. Gruner, Oberbaukomndsear der Stadt Dresden. 
Mit 80 Abb. Manchen und Leipzig. Verlag von B Oldenbourg. 
ltt%. Preis u« 2,50. 

Die vorliegende Schrift, in welcher der Verf. seine reichen 
Erfahrungen tum besten gibt, die er als ausfahrender Architekt wie 
I in seiner 10jährigen amtlichen Thatlgkelt an der Spitze der Bau- 
I polizeiverwaltung grofser Städte zu sammeln Gelegenheit gehabt hat, 
ist in der Hauptsache oin Abdruck seiner in Nu. 4—7 d. Ztschr. ver- 
öffentlichten Abhandlung, hier und dort etwas erweitert und durch 




der Verf. 



die 
in 

des Wohnbambetie» zu untersuchen, Inwieweit der Architekt mit 
den gegenwärtigen technischen Hilfsmitteln in der Lage ist, den 
Anforderungen der Hygiene zu genügen. 

Die Angabe der Preise und Bezugsquellen für die beschriebenen 
Apparate und Einrichtungen durften manchem Architekten sehr 
willkommen sein. Die dem Buch einverleibten Abbildungen durften 
nicht unwesentlich dazu beitragen, daXa dasselbe auch dem nicht 
technisch gebildeten Hausbesitzer und Mieter ein praktischer Hat. 
geber In allen Hauptfragen der Wohnniigshygiene »erde. 

Die Hydraulik und die hydraulischen Motoren. Ein 

Konstrukteure. Zum 



Selbstunterricht bearbeitet von G. Meifsner, 

g neu bearbeitete Anfluge von Dr. H Hedorich 
und Ingenieur Nowak, Direktor des Technik uniB in Lingen 
Verlag von Hermann Costenoble, Jena. 

Die M ei fs n er sehen Werke nus dem Gebiete de* Maschinen- 
baues haben »ich seinerzeit tu den Kreisen der praktisch wirksamen 
Techniker einen guten Kuf errungen, da Meifsner es verstanden 
hatte, sich klar auszudrücken, die Bedürfnisse der Praxi« in crslur 
Linie zu berücksichtigen uud «ich von theoretischen Weitläutigkeiten 
Meifsner erlas einem Eisonbahminfall, und nach- 
eilte «weite Auflage des Werke« Uber Hydraulik mit- 
ist, hat der Verleger in den Herren Dr. Hederich 
und Nowak Bearbeiter gefunden, welche, muh den bereits er- 
schienenen Lieferungen zu urteilen, im Sinne Meifsner» die neue 
Auflage verfassen werden. Da in den letzten Jaliren die Hydraulik 
durch Forschungen und Untersuchungen manche Erweiterung uud 
Veränderung in ihrem Aufhau erfahren und die Anlage hydrau- 
lischer Motoren und durch hydraulischen Druck getriebener Arbeits- 
uiaschiucn eine bedeutende Kniwicklung genommen hat, so wird 
die Neubearbeitung de» Meifsner'&chen Buches vielfach sich als 
eine vollständig neue Arbeit darstellen Bis jetzt sind mehrere 
Lieferungen de» ersten Bandes erschienen, der die Hydraulik be 
handelt; der zweite Band soll die Theorie und den Bau der Tur- 
binen und Wasserräder bringen und wird von Ingenieur Nowak 
bearlteiUii, welcher lange Zelt im Turbinenbau praktisch thiltig war; 
der dritte Band, von Dr. Hederich bearbeitet, wird die Wasser 
»aulentnaschinen und hydraulischen Arbcit»ina»ehinen beluwdeln. 
Die bereits erschienenen Lieferungen zeigen, dafs der Verf. Dr. He- 
derich, den Gegenstand »Hydrostatik und Hydrodynamik! völlig 
beherrscht.- an zahlreichen Beispielen zeigt der Verf. die rechnerische 
Durchführung der entwickelten Formeln für bestimmt« praktische 
Falle; viele deutliche Figuren unterstützen die im (Ihrigen klaren 
Auseinandersetzungen, für welche nicht nur deutsche Untersuchungen, 
sondern auch englische, amerikanische und französische Arbeiten ans 
dem Gebiete der Hydraulik benutzt sind. Den Technikern des 
Wasserbaues in »einen vertu hiedenon Arten, den Konstrukteuren 
hydraulischer Maschinen wird das Itnrh, dessen Ausführungen stets 
den Standpunkt der l'raxi* festhalten, von gn-l'sem Nutzen sein 

II 



Kar die Redaktion verantwortlich: Ingenieur G. Anklamm in Krtedricbshagen bei lierhn. 
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G E SU N DHEITS-INGENIEUR. : 



Her GESUNDHE1T8- INGENIEUR, 

fWdmliK 1»TW iinto» dum TMc-1 ..KnllKI-KiiKK" ilurcli 0. Htumpf . 
-lul Milte udiI Hude jeden Mwimu. 
Zunrhriftvn, <1ra mUklloMllfln Toll <l«i BUIU. 
U. ANKLAMM m FlMTktahvm U-i " 



Daler b«oit<l«r«r Hltwlrkisnc ?:<-i 



■<nb«r|t. »r. Tt. B»ak, 

VMfltilMt lUur.t, btrrfcl«-* J. 0«*li>l**r1t« C. *6.ftü. 

B. hkal«l«g, 

[MfJtoW MntB« In Barlin. 

dir lUMk •» Bu>mm 
h->mumm; t ';.cii v,M] 

0 Aaklumn. 

Mbw 4« MUH 
V^sndEipMta«*: R. fi 



k Hartum», 

lahmt, l««.- lUt In »**rtt -Tw- 

, fr« (••••» u 

«I* tn torlia* 

I. Bleta*k*l, 



I*r OC9UNDMEITS - INGENIEUR 
kann t>H «1<f Kip*dltloa Müncbnn. b*ri «U*n BtirlituuuUuüfe« l 
zum Prrlwi von M 8.— pro Snncttrr abonniert wwdin. 

ANZKH1KN mwten nm dw VprlajpbiirriliRn'llung udiI a*attl1rbeo Annnnmv 
ln«tHut*ii *um Prt>W> von Ki Pf für die i1n**gr*p»ltnfii» tvtltiotl« od*r «torvti Raum 
ugetnomnirn. Hol W1edcrbolanc«n wird entapreebend irtrljrcfiilor Rabatt jpnrAhrt 

REII.AOFN, von 1fn«i tuvor ein Prwbe-EiemjiUr olnsuivtideai tot, wrrdeo 
tktch VntfiUituuiinc b*Hjroir«t. 

VarU*»buchha,>idlun* »on R. < 

Ii. 



Inhalt 



Orijrlaal- A hkaallu«i:M 



Vanrlg* i*4 ttarical« 

DIp Aumühniug der H*ui 



»«n Von Aug. rooMlor (BcUlilA) S 39S. 



Bedeuten* üt-r KbhaUmii- Von .1. Ion» ,tfc*luft > Ii. »7. 
Klelar «Hlflloaicro. 

Kur KIcAcIvlrUchan In BmIiii. H 9» — Wi 
* 101. — ArvmhalÜgT« äodHwai&aLY. 9 KU. — 
3. 401. - Tod durch KI*kthtlUU. t*. Ml. 
Barl eh tr d*r •Uudlftrn Kafftraat«* 

Waatarver Nurtcun* und Reinigung d«r Städte. Von 0. Iben, In- 
Rcnwur tn Hamburg Ycr».>rKun* von Pown mit quHlwmwr H 492 — 
W«Bfrrtir»onfunit ron Uctcnlu. 4UU. — Itioarifeldcr der &Udt Lignit*. 



& Wi. - DeleuotitUufBweaaa. 

Bfrilll. (*Wt die F^hltT der «ilqlilnii 
Hellt 8 4iM. - Buu and (rewe 
Dusettt der kxl TvClinlfCben IWiiHC 
In uuwttd Hauaarn ft 404. 



Von Th_ 8cbwB,rtie, Ingmlaar tn 

j**n a 4on - ivifucbtufijr mit Te*U- 
rbahyict^n^ Von <Tit. N u fibau m , 
ml«- xit ItHmiuVcr DI« F^tifrtJeiu'rlit'tt 
izung Ton Trink- unil Atiffimor 



Vun Zlni. A Wirten t dw b«htvri(»Ii)Kivbcn AbMluigt der laniJw lrtr»choA 
Cur AU> rtviwiliiitv KWnH (l -«lwi<|,iTiie *n» 



MchPfl VvnnfAMlQMAlt tu 

<irumiun*;«<M und «Inc Kn 
KatantwltlfllOMf» 



S 40,-. 



Naohdruok unierer Orl«lrval.Abhandlun««n und Mltt«llun«en v«rt>otenl 

Original-Abhandlungen und -Mitteilungen. 



Rauchlose Feuerungen. 

Von Aug. Foerster, Charlottenburg. 
(Schiufa.) 

Es erscheint uur in dor Ordnung, daf» eine so wich- 
tige Neuerung auf Anregung des preufsiMchun Humiels- 
miiiist<>r9 der sorgfältigsten Prüfung durch die oben er- 
wähnte Kommission hervorragender Sachverständiger 
unterzogen worden ist. Solche Versuche sind mit der 
Wegen er 'schon, Schwurtzkopff 'sehen und Friede- 
berg 'schon Feuerung angestellt worden ; doch nur über 
die ersten beiden liegt bisher ein Bericht vor, welchen 
der Oberingenieur des Berliner Dampfkessel-Überwach- 
ungsvereins, Herr C. Schneider, bei Gelegenheit einer 
Versammlung der Delegierten preußischer Dampfkessel- 
Cberwachungsvcrcinc in Kiel erstattet hat. Diesem Be- 
richt sind die nachstehenden, ausschließlich die Wege- 
u or 'sehe Feutiruiig an einem Doppelkessel betreilenden 
Zali len entnommen. Die Suhwartzkopff 'sehen Zahlen 
sind für die Anstellung eines Vergleiches uicht brauch- 
bar, weil sie an einem Kessel angestellt wurden, dor, 
seinem eigentlichen Zweck, Sicherheitaapparate zu pro- 
bieren, entsprechend, ganm freiliegt. Es mußten des- 
halb die Verluste durch Wanneleitung und Strahlung 
ungewöhnlich hoch ausfallen. Das Durchschnittsergebnis 
der fünf mit W egener'schen Apparaten angestellten 
Versuche ist das folgende: 

Vom ermittelten Heizwert der Kohle (englische 
Steinkohle, oberschles. Steinkohle und böhmische Braun- 
kohle) wurden 

nutzbar gemacht zur Dampfbildung . . 78,39 4 /o, 

verloren durch den Kamin 14,12 

andere Verluste 7,49°/», 

Verhältnis der theoretisch als zur Verbren- 
nung notwendig bestimmten I.uftmenge 
zu dor verbrauchten Luftmenge . . . 1 : 1,0084, 
Temperatur der Gase am Kesselendc . . 228 • C. 
Diesen Ergebnissen darf man den Durchschnitt von 
22 durch die genannt« Kommission mit sieben verschie- 



denen Kesselfeuerungen im Jahre 1894 vorgenommenen 
Versuchen gegenüberstellen. Alle sieben waren als rauch- 
vennindernde oder rauchverzehrondo Feuerungen be- 
zeichnet und zum gröfsten Teil durch ihre Verwendung 
in der Praxis bereits empfohlen; alle sieben brannten 
Kohle in Stücken von verschiedener Grüße auf Rosten. 
Die mit ihnen erzielten Resultate dürfen demnach als 
das beste gelten, was zur Zeit mit den besten Feuerungen 
alten Prinzips erreichbar ist. 

Es wurden danach durchschnittlich 
67,04 von der Heizkraft der Kohle zur Dampfer- 
zeugung nutzbar gemacht, 
2,26 *>o gingen in Verlust als Herdrückstand, 
4,02% durch angesaugte Luft, 
16,80 *io durch den Kamin, 
0,41 °i'o durch unverbrannte Gase, 
9,42 °'» durch Strahlung, Leitung und auf andere Art. 
Verhältnis der theoretisch als zur Verbren- 
nung notwendig bestimmten Luftmenge 
zu dor verbrauchten Luftmenge . . . 1 : 1,555. 
Temperatur der Gase am Kesselendo . . 289° C. 

Ein nur oberflächlicher Vorgleich der beiden Ergeb- 
nisse spricht klar zu gunslen der Kohlenstaubfeuerung; 
denn 78,39% Nutzeffekt auf der einen und 67,04% auf 
der andern Seite ergibt eine Ersparnis von 17 %. Wie 
es kaum anders sein kann, drückt sich diese Ersparnis 
auch in der Raucherzeugung aus, wenngleich fast alle 
diese Feuerungen »ich durch schwachen Rauch auszeich- 
neten, und folglich die Ersparnis in dieser Richtung 
keine große sein kann. Die Rauchstürke wurd« pbolo- 
metrisch festgestellt und dafür eine Scala zu Grunde gelegt, 
in der 105—140 dünnen grauen Rauch, 140—175 dünnen 
schwärzlichen Hauch, 175 — 230 schwärzlichen Rauch, 
230 — 850 schwarzen Ituuch, 350 — 420 dicken schwarzen 
Italien bedeuten. Die durchschnittliche Rauchstärke bei 
den 22 Versuchen war 118! Von der Rauchentwicke- 
lung bei den fünf Versuchen am Doppelkessel mit 
W e gen or 'schon Apparaten sagt der Schneider 'sehe 
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liericht, sie sei »im allgemeinen nur schwach gewesen, 
wenn auch der schwarze Rauch zeitweise nicht ganz ver- 
hindert werden konntet; eine Rauchseh&tzungsziffer ist 
nicht beigefügt. Dagegen besagt diese Ziffer bei den 
Versuchen mit dem Sehwartzkop ff 'sehen Apparat 
105,2—106, also nach obiger Skala nahezu gleich Null. 
Thatsoehlieh qualmen Kohlenstaubfeuerungen nur im 
Augenblicke des Anfeuern« und wenn irgend eine un- 
vorhergesehene Störung eintritt Aufser dieser Zeit ist 
der Schornstein so frei von Rauch, wie andere Esson ob 
nur in Betriebspnusen sind. 

Man wird auf Grund der vorstehenden Ermittelungen 
mit Fug und Hecht und ohne «ich einer Übertreibung 
Hchuldig zu machen, sagen dürfen : Wenn im Vergleich 
zu Feuerungen nach altem Prinzip, die zu den vorzüg- 
lichsten ihrer Art gehören und durchschnittlich nur einen 
dünnen, grauen Rauch entwickeln, die Kohlenstaub- 
feuerung sc hon Ersparnisse von 17 % ergibt, welche viel 
bedeutenderen Ersparnisse raupen erst erreicht werden 
bei der überwiegenden Anzahl aller Kesselardagen, die 
kaum einen höheren Wirkuugsgrud als 60% vom Heiz- 
wert des Brennmaterials aufweisen und unausgesetzt 
Wolken dichten, schwarzen Qualmes in die Luft jagen I 
Zu schweigen von Haus- und Wirtschaftsfeuerungen, bei 
denen die Ausnutzung des Brennmaterials noch viel 
schlechter ist und bis auf 20, ja 10% herabsinkt: 

Über den ökonomischen Verlust durch andauernd 
schwarzen Rauch sind merkwürdigerweise in den Kreisen 
der Interessenten ganz falsche Ansichten verbreitet. Noch 
vor kurzem ging durch die Zeitungen aus den »Chemical 
News* eine Notiz, wonach R. R. Tatlok ermittelt 
haben wollte, dafs die Menge festen Kohlenstoffs im 
Rauch so gering sei. dal's insgesamt nur ein Verlust von 
0,74 % des Heizwertes der verwendeten Kohle festgestellt 
werden könne. Es wurde daraus gefolgert, dafs Rauch- 
verbrennung niemals ökonomischen Vorteil bringen könne. 
Wenn die Tatlok sehen Versuche sieh auf nnausge- 
gesetzten Rauch beziehen, wie er leider den meisten 
unserer Schornsteine eigen ist, so sind ihre Ergebnisse 
entschieden anzuzweifeln , und es mufs der daran ge- 
kuüpften Schlußfolgerung aufs energischste widersprochen 
werden. Möglicherweise hat Tatlok die von ihm 
untersuchten Rauchgase vor dem Schieber entnommen. 
Das wäre fehlerhaft; denn für eine genaue Bestimmung 
ist vor allein die Entnuhmestelle der Rauchgase von 
grofser Bedeutung. Hierfür kann nur das Ende des 
ersten Feuerzuges in Betracht kommen, weil hier gröfserc 
Ablagerungen nicht stattfinden. Dürften die Tatlok schon 
Behauptungen als bare Münze genommen werden, so 
wären sie natürlich geeignet, ein sanftes Ruhekissen für 
diejenigen abzugeben, auf welche die Verpflichtung gegen 
die Allgemeinheit in der Frage der Rauchverbrenuung 
keinen Eindruck macht, und für die nur klingende 
Argumente Beweiskraft haben. Glücklicher Weise exi 
stieren Untersuchungen gründlichster Art von ganz andern 
Ergebnissen : 

Ingenieur de Grnhl, welcher bei den vom preufsi- 
sehen Handelsminister angeordneten Untersuchungen 
von Rauchverbn-imtingsvorrichtungen beteiligt war, bat 
die Gelegenheit wahrgenommen, auch den Rufsgehalt 
schwarzen Rauches vou Uruuukohlen und Steinkohlen 



T 



festzustellen, und sich dabei einer Methode bedient, die 
am besten durch ein Beispie' erläutert wird. Er stellte 
den Gehalt einer böhmischen Braunkohle im lufttrockenen 
Zustande an Kohlenstoff auf 53,8 % fest, der sich wegen 
Nässegehalts von 6,0 % am Versuchstage auf 60,79 % 
reduzierte. Er ermittelte ferner durch Absaugung und 
Wagung, dafs im Kubikmeter des aus der Esse ent- 
weichenden Gasgemisches 4,6 g Rufsflocken enthalten 
waren. Die Analyse der Rauchgase ergab im Durch- 
schnitt 15,43 Vol.-Prozente Kohlensäure, 0,5 Kohlenoxyd, 
1,69 Sauerstoff etc.; es waren somit in 1 cbm Rauehgas 
(da in 1 cbm Kohlensäure oder Kohlenoxyd 0,5364 kg 
Kohlenstoff enthalten sind) (0,1543 + 0,005) 0,5364 
0,08545 kg = 85,45 g Kohlenstoff. Es folgt hieraus, 
dafs aus 1 kg Braunkohle, das wie oben 507.9 g Kohlen" 
stoff enthielt, sich an Rauchgasen entwickelt hatten 
507,9 



85,45 + 4,6 



= 5,64 



= 5,1 "/o. 



= 4,44%. 



Demnach war der Verlust durch Rufs für 1 kg Kohle 
4,6 5,64 = 25,9 g 
oder in Prozenten dos Kohlonstoffgohaltos 
25.9 100 
507,9 

Auf den Verlust am Gesamthoizwert der Kohle 
gelangte Herr de Grahl, als er auf Grund der Elementar- 
Analyse der lufttrockenen Kohle ihren Heizwert in dem 
Zustande am Tage des Versuches auf 4658 W.-E. fest- 
stellte. Da 53,8% Kohlenstoffgehalt nach dem Abzug 
auf Nässe 40G3 W.-E. orgeben, so war der Verlust durch 
40t>"-l • l >ö9 

die 25,9 g Rufs .= 207,2 W.-E. und der pro- 

zentische Verlust am Gesamtheizwert der Kohle 
207,2 100 
4658 

In ganz derselben Art wurde der Verlust durch Rufs 
bei schwarzem Rauch in Prozenten des Heizwertes ftir 
Steinkohlen anf 7,63% Itestimmt, 

Diese Ergebnisse erscheinen bei oberflächlicher 
Prüfung fragwürdig; denn man folgert .: Würde die Plage 
durch Rufs, wenn diese Zahlen zutrafen, nicht noch viel 
empfindlicher sein? würde sich in Fabrikstiidten nicht 
allmählich der Boden mit einer Rufsschicht bedecken, 
sofern wirklich 4Vs — 7'/**<o der unter einem beständig 
qualmenden Schornstein verbrannten Kohle als Rufs in 
die Luft gejagt würden? Sieht man an der Hand der 
taghellen Erfahrung aber näher zu, so müssen diese Ein- 
wände fallen : Einmal würde oine täglich 3000 kg Stein- 
kohle verzehrende Feuerung, selbst wenn aller Rufs sich 
nur auf einem Umkreise von 100 m Radius niederliefse, 
auf das Quadratmeter dieser Umgebung nur 7 g ergeben ; 
es würden also 1000 Tage dazu gehören, um auf das 
Quadratmeter 7 kg anzusammeln ; weitaus der meiste 
Rufs wird vom Winde aber viel weiter entführt. In 
Wahrheit jedoch ist die Rufsplage erfahrungsmäfsig so 
grofs, dafs sie eine Bolche Ausdehnung, wie durch die 
de Grahl "sehen Ermittelungen rochnungsmäfeig fest- 
gestellt ist, wold erreichen kann. Wer hat nicht schon 
nach frischem Schneefall beobachtet, dafs sich in der 
Nähe beständig qualmender Schornsteine die Schneedecke 
innerhalb weniger Tage durch darauf gefallenen Rufs 
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ersichtlich schwärzliehgrau färbte? Als Beweis, dafs jene 
Ergebnisse den Thateachen entsprechen, durf es femer , 
gelten, dafs in Brauereien die Braupfannen zumeist den 
Rufs wie Schneeflocken horunterregnen lassen. In der 
Nahe einer namhaften Brauerei Berlins, die beständig 
Anfechtungen seitens der Polizei wegen ihres ununter- 
brochen qualmenden Schonisteins hatte, war der Kura- 
regen so stark, dafs die Obstbäume trotz herrlicher Blüte 
keine Früchte trugen und die Goldfische im Bassin 
starben. Natürlich war in diesen Füllen der Rufs nur 
das Vohikel für Schwefelsaure und ähnliche schädliche 
Nebenprodukte der Verbrennung, die heim Nichtvorhanden- 
sein von Rufs weithin geführt und bis zur vollständigen I 
Unschädlichkeit verdünnt worden wären. 

Auf Grund aller dieser Ermittelungen, Beobachtungen 
und Erfahrungen stellt sich somit auch die ökonomische 
Seite der Rauchveniiehtung in ganz anderem Lichte dar, ! 
als sie bisher angesehen wurde. Wenn nun alle bis- 
herigen Versuche und praktischen Erfahrungen mit den 
verschiedenen Arten Kohlenstaubfeuerung das Eine als 
unzweifelhaft sicheres Resultat ergeben haben, dafs diese ; 
Feuerung in Wahrheit rauchverzehrend ist, so erscheint ! 
es wahrhaft unbegreiflich, selbst wenn man die weiteren 
Vorteile in bedeutender Herabminderung der Kamin- 
verlust* etc. aufser acht liefse, wie es möglich ist, dafs 
eine so wichtige Erfindung auf dem bisher an guten 
Erfindungen so armen Gebiet der Heizungstechnik eine 
so überaus laue Aufnahme bei den Interessenten findet. 

Dieser Stand der Dinge ist um so befremdlicher, 
als nächst der hohen Wirtschaftlichkeit der Kohlenstaub- 
feuerung, welche durch die oben angeführten Zahlen 
erwiesen ist, und der Rauchlosigkeit auch noch andere 
Vorzüge beglaubigt sind, welche dazu berechtigen, diese 
neue Forderung, wie sie es in der Theorie ist, so auch 
in der Praxis als eine ideale Verbrennung zu bezeichnen. 
Oberingenieur Schneider sagt in seinem in Kiel er 
statteten Bericht wörtlich: * Jeder, der eine Kohlen- 
staubfeuerung zum erstenmalo im Betriebe gesehen hat, 
dürfte von vornherein für diese Feuerungsmethode ein- 
genommen sein, man kann sich in der That förmlich 
dafür begeisternc. Und den möglichen Einwänden, dafs 
der sparsamen Feuerung wohl eine geringe Leistungs- 
fähigkeit gegenüberstehen werde, begegnet er mit der 
Thatsache, dafs bei den ersten vier Versuchen mit der 
Wegoner'schen Feuerung auf 1 qm Heizfläche eine ganz 
bedeutende, jedenfalls über das sonst übliche Mar» hinaus 
gehende Dampfleistung erreicht worden ist; denn es 
wurden mit 1 qm Heizfläche durchschnittlich stündlich 
18,06 kg Wasser verdampft gegen sonst 12 - 15 kg. Und j 
wenn im Schlufsbericht über die im vorigen Jahr von der ' 
mehrgc'iiamiten Kommission angestellten Untersuchungen 1 
die treffenden Worte in gesperrtem Dmck wiedergegeben 
sind : Jede Feuer ung oder Einrieb tung zur Rauch - 
Verhütung erhält erst den rechten Wert, wenn 
sie die rauchfreie Verbrennung unter Auf wen- , 
düng eines geringen L u f t übe rsc h u a se s ermög- 
licht, so besitzt die Kohlenstaubfeuerung nach diesem 
Kriterium Anspruch auf die höchste Wertschätzung, da 
sie ein so günstiges und kaum zu übertreffendes Ver- 
hältnis der thoorotisch notwendigen zur wirklich ver- j 
brauchten Luft wie 1 : 1,0084 erreicht hat. 



Welche Gründe sind es nun aber, die einer haldigen 
und allgemeinen Einführung der Kohlenstaubfeuerung 
entgegenstehen? Es scheint doch fast unglaublich, dafs 
er nur das Beharrungsvermögen, das Festhalten am Alten, 
die allgemeine Mutlosigkeit zu Versuchen mit neuen 
Feuerungswciaon nach vielen Enttäuschungen sein soll, 
wenn die Vorteile der Neuerung zweifellos so grofse sind? 

Auch Überingenieur Schneider hat sich diese 
Fragen vorgelegt, und während er in der Einleitung seines 
Berichtes nach der oben wiedergegebeneu enthusiastischen 
Bemerkung fortfährt: iBci kühlerer Überlegung freilich 
stolsen dem Fachmann denn doch mancherlei Bedenken 
auf, die weit weniger die Feuerung selbst, als andere 
damit zusammenhängende wesentliche Punkte betreffen«, 
fafst er diese Bedenken im Schlufswort in 4 Punkte zu- 
sammen. Als Nachteile der Kohlenstaubfeuerung, sagt 
er, müssen bezeichnet werden, dafs 

1. dio Kohle erst in Staubform verwandelt werden 
raufs, bevor sie vorwendet worden kann; 

2. zum Betriebe derselben mechanische Kraft er- 
forderlieh ist; 

3. in den Feuerzügen starke Aschenablage- 
rungen stattfinden ; 

4. im Kesselhause selbst unter Umständen eine nicht 
unerhebliche Staubbelästigung hervorgerufen wird. 

Als wesentlichster Nachteil erscheintHermSchnoider 
Punkt 1. Er hat von den Kohloumüllem gehört, dafs 
es ihnen unmöglich sei, Kohle unter 30 ^ für den 
Zentner zu der gewünschten Feinheit zu vermählen, und 
rechnet aus, dafs dies bei dein Berliner Einkaufspreis 
der Steinkohle von 55— 65 J) den Preis des Brenn- 
materials um 50°,« verteuern heifse, während der von 
der Kohlenstaubfeuerung erzielte Nutzen, wenn er schon 
beträchtlich sei, doch weit unter diesem Satz bleibe. 
Läge die Sache wirklich derartig, so wäre die Aussicht 
für die Kohlenstaubfeuerung in Wahrheit die denklich 
schlechteste. Allein es erscheint doch kaum glaublich, 
was die Kohlenmüller versichert haben, dafs ein Zentuer 
Kohle nicht billiger als zu 30 $ der Zentner soll fein 
vermählen werden können. Man vergegenwärtige sich 
nur das geringe Häufchen, welches ein Zentner Kohle 
darstellt, und anderseits verwandte Kraftleistungen moder- 
ner Maschinen, um es viel glaublicher zu finden, was 
von der K r u p p 'sehen Kohlenmühlc und anderen neueren 
Konstruktionen behauptet wird, nämlich, dafs es möglich 
sei, damit 1 Zentner Kohle zur gewünschten Feinheit 
um den Preis von höchstens 5 — ß zu vermählen. Die 
Gebr. Propfc-IIildesheim bemessen für ihre Kohlcnmühle 
die Kosten sogar nur auf 3 ^.') Damit gewinnt aber dio- 
Frago ein ganz anderes Gesicht. Denn wer wird wohl 
künftig so thürieht sein, wenn er seine Kohle vor dem 
Verbrauch zu mahlen beabsichtigt, ausgesiebte Stück- 
kohlen zu kaufen I Je näher dem Zustande, in den man 
sie zu verwandeln wünscht, um so lieber wird die Kohle 
gekauft werden. Man wird somit die Kosten des Ver 
mahlen« voraussichtlich schon im billigeren Einkauf 
herausschlagen, ganz abgesehen davon , dafs man in 
.Staubform auch manche wegen ihrer geringen Güte ver- 

') Nach dem neuesten Prospekt 100 kg = 12-15 J, inkl. »Her 
Nebenkosten D. Ked. 
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nachlässigten, als wertlos auf der Halde liegenden Kohlen 
wird mit Vorteil verbrennen können, einschließlich 
solcher, die viele und zähflüssige Schlacke ergeben, 
welche Feuerungen alten Prinzips sehr belästigt, während 
das erfohrungsgemafs bei Kohlenstaubfeuerungen nicht 
der Fall ist. Es mag zugegeben werden, dun» die mit 
den Fortschritten der Kohlenstaubfeuerungs-Technik bis 
vor kurzem nicht gleichen Schritt haltende Kohlcumüllerci- 
Technik es versehuldot hat, wenn es so schien, als gehe 
es mit der enteren nicht voran. Das ist nach allem 
indessen ein Überwundener Standpunkt, wie es bald zu 
den überwundenen Standpunkten gehören wird, den 
Wert einer Kohle u. a. nach der Gröfse und Gleich- 
mäßigkeit ihrer Stücke zu schätzen. 

Über Punkt 2 der behaupteten Nachteile ist bei Ge- 
legenheit der verschiedenen Kohlenstaubfeuerungssysteme 
schon die Rode gewesen. Allerdings ist es, verglichen 
mit den meisten Hostfeuerungen, ein Nachteil, wenn auch 
für große Kesselanlagen kein schwerwiegender, dafs 
mechanische Kraft zum Betrieb des Kohlenstaubfeuerung«- 
Apparates beansprucht werden mufs. Alloin es ist oben 
schon darauf hingewiesen worden, dafs nicht für alle 
Systeme dieser Nachteil besteht. Für die Wegen er- 
sehe Feuerung scheidet er aus, da diese allein durch den 
natürlichen Zug nach dem Schornstein betrieben wird. 

Der Nachteil starker Aschenablagerungen in den 
Zügen ist unleugbar; denn jedes Kohlestäubchen läßt 
seine mineralischen Bestandteile, wenn sie nicht, wie 
häufig beobachtet worden ist, als glasartige, zusammen- 
sinternde Schlacke sich am Boden des Fouorungsraumos 
ablagern, als höchst feine Flugasche in den Zügen zurück. 
Bei entsprechender Beschaffenheit der Kohle ist also ein 
Öfteres Säubern der Züge von Flugasche nötig. Dieser 
Nachteil, zu dessen teilwoiser Bewältigung und Vermin- 
derung leicht andere Vorkehrungen getroffen worden 
können, steht indessen zu den Vorteilen der Kohlenstaub- 
feuerung in einem solchen Mißverhältnis, dafs er als ein 
verschwindender bezeichnet werden darf, als »ein Stäub- 
chen, um des Geistes Aug' — im Urteil über die Kohlen- 
staubfeuerung — zu trüben c Man ist soweit gegangen, 
zu behaupten, dieser Mangel werde den Hauptvorzug 
der Kohlenstaubfeuerung, ihre Kauchlosigkeit, vernichten; 
die in die Luft gewirbelte feine Flugasche werde den 
Krystallisationskern für schlimmere Nebel bilden, als je 
der Rufs verursacht; die Fabrikstadte würden durch die 
Flugasche der Kohlenstaubfeuerungen allmählich be- 
graben werden, wie Herculanum und Pompeji, und was 
der Befürchtungen mehr waren. Die bisherigen Erfah- 
rungen mit Kohlenstaubfeuerungen, die sich zum Teil 
schon Uber Jahr und Tag erstrecken, lassen in keiner 
Weise diese Besorgnisse als gerechtfertigt erscheinen. Die 
Flugasche, fliegt bei der Kohlenstaubfeuerung keines- 
falls in stärkerem Mafse zum Schornstein hinaus, als hei 
Feuerungen alten Systems. Es bleibt von den befürch- 
teten Nachteilen also nur der eine, wirklich einzuräumende 
übrig, dafs die Beseitigung der Flugasche aus den Zügen 
häufiger als sonst geschehen mufs. 

Den weiteren angeblichen Nachteil der Staubbelästi- 
gung im Kesselhause kann man nicht gelten lassen. Wenn 
unvorsichtig gehandbabte Entleerung der den Kohlenstaub 



enthaltenden Sacke, die über <fon Trichter gestülpt werden, 
hin und wieder ein Ausstauben veranlassen, so liegt dies 
nur an der Einrichtung. Es dürfte zugegeben werden, 
dafs, wenn dieser übelstand jemals sich erheblich be- 
merkbar machen sollte, ohne viel Umstände und Kosten 
die Einführung des Kohlenstaubes in den Apparat ganz 
aus dem Kesselhause heraus verlegt werden könnte. 

Eines von Herrn Schneider mit vollem Recht erst 
gar nicht aufgeführten, angeblichen Nachteils der Kohlen- 
staubfeuerung mag der Vollständigkeit wegen doch Er- 
wähnung geschehen, der behaupteten Explosionsgefahr der 
Kohlenstaubes. Man weist auf Kohlenstaub-Explosionen 
in Bergwerken und an anderen Orten hin, wo aich der 
Staub in starkem Verhältnis der Luft beimengt, über- 
siebt dabei aber, dafs praktisch solche Kohlenstaub-Luft- 
gemische gegebenen Falles niemals vorkommen können. 
Der Steinkohlen- und Braunkohlonstaub ist nach den 
vieljährigen Erfahrungen der Kohlenmüllereien so wenig 
explosibel, dafa ebensowenig Gefahr ist, ihn im Kessel- 
hause selbst aufzuhäufen, als diese Gefahr bei Lagerung 
von Kohle in anderer Gestalt besteht. 

Dagegen Bei noch eines Vorteiles der Kohlenstaub- 
Feuerung gedacht, der bereitwillig selbst von prinzipiellen 
Gegnern eingeräumt werden dürfte, d. i. die gänzlich 
veränderte Stellung des Hetzers zu dem Feuerungsgeschäft. 

Trotz Prämien und Heizerschulen wird os kaum je- 
mals gelingen, Heizer heranzubilden, die ihrer Aufgabe 
voll gewachsen sind. Ein tüchtiger Heizer, hört man 
häufig sagon, ist die beste Brennmaterial-Ersparnis- und 
Rauchverhütungs Einrichtung. Wie selten aber findet 
man Heizer, welche Körperkräfte, Fleifs und Aufmerk- 
samkeit mit der erforderlichen Intelligenz paaren I Die 
Aufgabe ist bei den komplizierten Bedingungen, unter 
denen wir jetzt Kohle vorbrennen, eine viel zu schwere! 
Erst, indem wir angefangen haben, auch die Heizung zu 
einem maschinellen Betriebe unter wesentlich vereinfachten 
Bedingungen umzubilden, indem wir dem Heizer alle 
oder doch die meiste, seine Muskelkraft bis zur Er- 
schöpfung beanspruchende Arbeit, das Aufschütten, 
Schüren, Entschlacken abnehmen und ihn nur zum Be- 
aufsichtiger der Feuerung machen, die kontinuierlich 
weiter geht, wenn er nur von Zeit zu Zeit einen Kohlen- 
ataubaack über dem Trichter umstülpt, können wir von 
dem Heizer erwarten und verlangen, dafs er durch sorg- 
fältige Beobachtung seiner viel leichteren Aufgabe voll- 
ständig gerecht werde. Wer da weifs, was für geplagte 
Menschen die Heizer nach bisherigem Zuschnitt häufig 
sind, ganz besonders in den engen und übermäßig heißen 
Kesselräumen der überseeischen Dampfer, der wird auch 
nach dieser Seite für dio Kohlenstaubfeuerung günstige 
Meinung fassen, weil sie berufen ist, das Loos dioser 
Menschen zu einem menschenwürdigeren zu gestalten! 

Alles in allem : die Kohlenstaubfeuerung ist es wert, 
daß die Gesellschaft ihr zur schnellen und allgemeinen 
Einführung verhelfe, weil sie enorme Ersparnisse bringt 
und eine der Plagen unseres arbeitsreichen Zeitalters 
endlich aus der Welt schafft, den schwarzen, dio Sonno 
verdunkelnden, unsere Atemwerkzeuge belästigenden und 
schädigenden, unsere Gärten, Wälder und Felder mit gif- 
tigem Hauch treffenden Rauch und Rußl 
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Vortrüge uiid Berichte. 

Die Ausführung der Hausentwitsserung mit Rück- 
sicht auf die hygienische Bedeutung der Kanalgasc. 



Vortrag vnn A. Uunn, Ingenieur, 
irelmltun im Architekten^ und Ingenieur Verein (ür Nicderrhein und 
Westfalen am »5 Mai IM*. 

(SchluJ».) 

Durchlüftung (Ventilation) der Hausleitungen. 
Eine Durchlüftung der Hausleitung ist von grofsem Vorteil. 
Wenn auch nicht zugegeben werden kann, dal« dieselbe die 
Oxydation der Fäulnteprodukte beschleunigt, wird doch durch 
dieselbe eine starke Verdünnung der KanaJgnae herbeigeführt. 
Dieselbe ist jedoch bei dem System der Trennung der Haus- 
leitung von dem Strafsenkanal durch einen Hauptwasser- 
verschlufc («Trennungssystem«) recht schwierig zu erreichen. 

Wie bereite vorher erwähnt wurde, ist die Abhaltung der 
Kanalluft der Strafsenkanäle von den Hausleitungen unnötig, 
da die Luft in den Strafscnkanälnn bedeutend besser ist als 
in den Hausleitungen und ein Eindringen von Infektions- 
stoflen ausgeschlossen ist Da man ferner in der Lage ist, 
im Hause wirksame Vorrichtungen gegen das Eindringen der 
Kanalluft zu treffen, haben jene Hauptwasserverschlusse uicht 
nur keine Bedeutung mehr, sondern sind für eine ausgiebige 
Durchlüftung der Strafsenkanäle und Hausleitungen ein be- 
deutendes Hindernis. Die in dem Fallrohre mitgerissene Luft 
mufs irgendwo entweichen, und da ist der natürliche Weg 
der Weg zum Strafsenkanal und nicht wie bei einigen künst- 
lichen Durehlüftongsvorriehtungen der atmosphärischen Luft 
zu ebener Erde über dem Bürgereteig der Strafse. 

Diese günstige Durchlüftung kann man in allen Städten 
wahrnehmen, die das »Trennung» vstem< aufgegeben haben, 
wie Berlin, Frankfurt, Mannheim, Hanau, Elberfeld, Bremen, 
München, Wien, Warschau, sowie viele andere Städte, und ver- 
danken wir diesen Fortgehritt in hervorragender Weise den 
Bemühungen des Baurate Lindley in Frankfurt 
welcher, begünstigt durch seine umfangreiche 
praktische Thätigkeit, den Beweis der Vorzüge dieses Systems 
erbracht hat. 

Die Behauptung der Anhänger des »TrennuDgesystems«, 
data die Gegner denselben hauptsächlich gegen denselben 
die Veranlassung desselben xu häufigen Verstopfungen geltend 
machen, ist unrichtig. Die (Jründe, welche die Gegner zur \ 
Fortlassung desselben bestimmen, sind viel wichtigerer Natur, | 
und dürfte eine Wiederholung denselben hier am Platxe sein, j 
du nur die ständige Vorführung dieser durch den Haupt- 
verschlufs hervorgerufenen Mängel als das beste Mittel er- 
scheint, die Reihen der Anhänger des »Trcnnungosysteins« zu ! 
lichten. Diese Gründe sind kurz folgende: 

1. Es ist in keinem einxignn Falle der Beweis des . 
Zusammenhanges zwischen Kanalgasen und 
epidemischen Krankheiten geliefert wurden. 1 

2. Die in den StralBenkauälcn befindliche Luft 
ißt bei gut angelegten Strafscnkanälen eine 
bedeutend bessere, als die der abgeschlos- 
senen Hausleitungen, da die an den feuchten 
Wandungen der Hausleitungen und im Haupt- 
wasserverschlufs festgehaltenen Rückstände 
in noch höherem Mafse in Fäulnis übergehen 
als in den Strafsenkanälen. 

:». Eine vollkommene Durchlüftung der abge- 
schlossenen Hausleitungen ist nur in den 
seltensten Fällen und mit grofsen Kosten zu 
erreichen, wahrend bei einer Verbindung mit 
den Strafsenkanälen eine vorzügliche Durch- 



lüftung zum Vorteil beider Anlagen herbei- 
geführt wird. 

Daher r Fort mit 4em Haaplwaafterrrrsrhlaf»! 

Da jedoch in vielen Städten, so auch in Köln, die Ein- 
schaltung des HauptwaKKervLTschlusseB polizeilich vorgeschrie- 
ben ist, so sollen an dieser Stelle auch die Wege 




welche in solchem Falle eine möglichst gute Durch 
lüftung der Kanallcitungen herl>eixuführen imstande sind. Auf 
die Bewegung der Luft in den Leitungen wirken in erster 
Linie Temperatur- und Feucbtigkeiteunterschiede und äufsere 
atmosphärische Einllüsse, wie Windrichtungen u. s. w. An 




na m 



Sommertagen kann die Kanalluft kühler sein als die Anisen- 
luft, und bewegt t-ich infolgedessen der Luftelrom dem Strafset) 
kanal zu. Im allgemeinen, zumal des nachte und in kühler 
Jahreszeit, sowie durch Eingiefscn warmen Wassers, durch 
nahbelegene warmo Schornsteine becintlulst, bewegt sich der 
Luftetrum aufwärts. Mag nun einu Auf- oder Abwartebewegung 
die Haupteuchc Ut, dafs überhaupt 
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Bewegung vorhanden ist. Da nun ulwr durch den Abacbluf* 
der Leitung durch einen HttuptwaeM-rvergchlufa im allgemeinen 
ein Röhrensystem mit nur einer freien Mündung besteht, 
und daher keinerlei Antrieb zur Bewegung der in demselben 
enthaltenen Luft vorhanden ist, mufs auf besondere Weise 
f(ir einen Antrieb gesorgt werden. Dieser Antrieb ist einmal 
zu erreichen, wenn sich im Hause zwei Fallröbren befinden, 
wobei die Lago derseltwn oder die Nähe der Schornsteine 
einen Temperaturunterschied zwischen beiden verbürgt Eh ist 




daher unter allen Umständen wünschenswert, — in England ist 
dies allgemeine Vorschrift — dafs die Sohlleitung in derselben 
Starke an der Rückfront des Hauses hochgeführt wird. Dieses 
Luftrohr ist jedoch nicht als Fallrohr für Brauch- oder Regen 

wasser zu benutzen, 
sondern dient nur 
der Lüftung der Lei- 
tung. (Fig. 24 J.) Den- 
selben Dienst, nur 
nicht in so vollkom- 
mener Weise, dürfte 
ein an der Rückfront 
befindliches Regen- 
rohr thun Auch läfst 
sich, wie in Fig. -J43 
rderfront durch Einziehen 




Hiuptwaiserrtrxhlua» 



tMfivng 



rt». a«. 



gezeigt ist, das Regenrohr an der Vi 
desselben in das Haus hierzu verwenden. 

Noch besser und sicherer ist ein Einlnfs an der Vorder- 
front, der bei Vorgarten in dieselben zu legen ist, bei bis nn 
die Strafscnfront grenzenden Gebäuden jedoch nicht niedriger 
als 3,0 m über Bürgcrateig gelegt werden sollte (Fig. '.'-14), 
nötigenfalle auch auf die Rückfront im Hofe, was jedoch nicht 
so gut ist. Es müssen die Punkte a und b möglichst weit 
voneinander entfernt liegen. Da man jedoch bei plötzlicher 
Temperaturveränderung auf eine Umkehr der f<uftbewegung 
gefafst sein mufs, mufs hierdurch auch die Lage von c gewählt 
werden. 8ollte ein geeigneter Punkt überhaupt fehlen, so 
inüfste man ein besonderes Luftrohr bei n über Dach führen. 
(Fig. 244.) 

Eine sehr zweckentsprechende Einrichtung ist von Me- 
chaniker Behn in Humburg gemacht worden. Derselbe hnt 
einen Hauptvenwliluf» konstruiert, an welchem der Ansatz- 
stutzen für da* Luftrobr u und e einen Teil desselben bildet. 



Derselbe ist durch eine leichtpe» d e j ll<Ju 

üliuunerplullc derart 

vom Luftrohre a ■ e getrennt, dofn Sich dieselbe bei umgekehrter 
Luftströmung schliefst und ein Austreten der Kanalluft bei c 
nicht gestattet. (Fig. 245.) 

Wirdein besonderes Luftsaugerohr im Inneren angelegt, so ist 
dasselbe am besten in glasierten Thonrobren neben dem Küchen- 
schornstein hoch zu führen. 

Fig. 217 zeigt zum Schluts, 
wie vorteilhaft sich die 
Durchlüftung gestaltet bei Fo rt- 
fall des Hauptwasserver 
Schlusses. 

Ausführung der Haus- 
entwässerungsanlagen. Zur 
Durchführung der Sicherungs- 
mittel gegen Kanalluft ist jedoch 
vorallun Dingen eine sorgsame 
Ausführung der Installn- 
tionsarbeiten notig, die sehr 
häutig vermifst wird , da viele 
Hausbesitzer dem Mindestfor- 
dernden die Arbeit übergeben, 
andererseits aberauch dorautfüh- 
rende Handwerker nur zu häufig 
noch fertiggestellter Arbeit und 
stattgehabter Bezahlung sein fn 
lereasebcfricdigtsicht. Abernicht 
nur hiermit haben die überwa- 
chenden Behörden zu kämpfen, 
sondern auch mit dem Widerstre- 
ben mancher Hausbesitzer und 
Bauherren gegenüber behörd- 
lichen Anordnungen, häufig ge- 
nug gestützt auf die Meinung besseren Wissens auf ihrer Seite. 
Ein ferner häuüg bemerkter (.'beistand ist der, dafs die Archi- 
tekten sich beim Aufstellen des Bauplanes in nicht seltenen 
Fällen noch gar kein Bild der Entwässerungsanlage 





was häufig noch dadurch befördert wird, dats von Seiten der 
Baupolizei die Einreichung von Entwässerungszeichnungen 
nicht gleichzeitig mit den Bauzeichnungen verlangt wird. Dann 
mufs die Entwässerungsanlage, mng es gut gehen oder nicht, 
mit Gewalt in den Bauplan gezwängt werden, und gibt dies 
häufig zu de 
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In wieder anderen Fällen übertätet es sogar der Bauherr einem 
Installateur, die Entwässerungsgesuche unabhängig vom Wir- 
kungskreise des Architekten auf Grund eines Akkord« für eine 
Pauschalsumme einzureichen. Nicht nur entsprechen diese 
Gesuche in den seltensten Füllen der Ausführung, sondern 
es bestehen häufig technische Schwierigkeiten, durch ver- 
wickelte Baupläne bedingt, denen der mit der Ausführung 
betraute Handwerker häufig ratlos gegenüber steht. Die Folge 
davon ist dann gewöhnlich eine fehlerhafte Anlage, welche 
den Zweck derselben vollkommen verfehlt 

Überwachung der HauBentwässerungsanlagen. 
Wie aus dem bisher Gesagten zu entnehmen, igt die Kanali- 
sation für die öffentliche Gesundheit von einschneidendster Be- 
deutung, und ist es dringend geboten, dafs dieselbe von den 
Behörden mit gröteter Sorgfalt überwacht wird. Dies geschieht 
auch seitens der Stadtverwaltung, soweit öffentliche Lei- 
tungen und Einrichtungen in Frage kommen; doch wer- 
den dio Privatleitungcn und Einrichtungen nicht mit 
derselben Sorgfalt Uberwacht, du es an genügenden Kräften 
hierfür meistens fehlt. Eine Überwachung der Installation» 
arbeiten während der Ausführung und eine Prüfung der I/ei- 
tungen mittels Wasserdruck , Rauch- und Riechproben nach 
Fertigstellung ist bis heute nur in wenigen Städten durch- 
geführt. Eine solche Überwachung findet in Berlin, Frank- 
furt a, M., Wiesbaden, nowie in Mannheim, Hanau, Elberfeld 
und Warschau statt 

Es ist ja vollkommen unnatürlich, dafs dem Kopf des 
Kanalisationssystems , den Hausleitungcn . weniger Sorgfalt 
geschenkt wirtf) als deu Strafcenkanälen, wo doch beide zu- 
sammen ein einheitliches Ganze bilden, und daher auch 
dio Überwachung beider Hand in Hand gehen sollte und ein- 
heitlieh ausgeübt werden müfsU-. Ks ist daher im Interesse 
der öffentlichen Gesundheit dringend anzuraten, dafs in Zu- 
kunft alle oben erwähnten Einrichtungen einer strengen 
und fortdauernden Überwachung unterzogen werden. 

Diese Überwachung dürfte durch eine von der Stadt zu 
bildende technisch-hygienische Abteilung, das Gesundheits- 
amt, zu erfolgen haben, dessen Arbeitsfeld unabhängig von 
dem der Gesun'dheitspolizei ist, welcher Behörde aus- 
schliefslich die Exekutive obliegen dürfte. 

An der Spitze dieses Gesundheitsamts mUTsten ein Arzt 
und ein Ingenieur stehen, welche Hand in Hand, unterstützt 
durch ein geschultes Aufsichtspersonal, über die gesamtoii 
hygienischen Einrichtungen, sowohl die öffentlichen als die 
privaten, eine dauernde Überwachung auszuüben haben. Die 
selben hatten ferner das statistische Material des Gesundheits- 
zustandes zu sammeln, zu ordnen und zu prüfen, und geeig- 
nete Vorschläge für gesundheitliche Verbesserung zu machen. 



Diesem Gesundheitsamt dürfte auch die Prüfung und die 
Überwachung aller gesundheitstechnischen Anlagen in öffent- 
liehen Gebäuden und Privathäusern zu übergeben sein und 
sollte dasselbe in den Stand gesetzt werden, den Hausbesitzern 
nach gründlicher Prüfung ihrer Häuser üher den gesundheit- 
lichen Zustand derselben Atteste ausstellen zu können, welche 
periodisch zu erneuern und don Mietern vorzulegen sind. 

In Frankreich, England und Amerika bestehen in vielen 
.Städten derartige Gesundheitsämter, und haben dieselben in 
ihrem Wirkungskreise eine so gesegnete Thfttägkeit entfaltet, 
dafs dieselbe zahlenmäßig aus den statistischen Tabellen über 
die Sterblichkeitsverhältnisse vor und nach deren Inkrafttreten 
nachgewiesen werden kann. Das Gebiet der Hygiene ist ein 
so umfangreiches, dafs dasselbe von der Polizei unmöglich 
beherrscht werden kann. Dasselbe erfordert ein eingehendes 
Spezialstudiuw, und wäre es allen Behörden dringend zu em- 
pfehlen, für die richtige Ausbildung der Ingenicure Sorge zu 
tragen, welche die Projektierung und Überwachung hygienisch- 
technischer Anlagen sich zur Lebensaufgabe machen. Dies 
geschieht einmal durch den Besuch der hygienischen Ver- 
sammlungen und Ausstellungen. Ferner sollte diesen Inge- 
nieuren Gelegenheit gegeben werden. Vortrage über Hygiene 
au technischen Hochschulen oder Universitäten zu hören, da 
dio Einrichtung derselben erst seit einigen Jahren in wirklich 
für die Praxis verwertbarer Weise in das lieben gerufen ist 

Schliefslich wäre es zu empfehlen, Museen für alle hy- 
gienisch technischen Apparate u. s. w. anzulegen, wo sowohl 
die guten wie die schlechten Einrichtungen zur Anschauung 
kommen müfsten. Solehe Museen müssen dem Publikum un- 
entgeltlich zugänglich gemacht werden, und dürfte es sich 
weiter empfehlen, Kurse von populären Vorträgen ein- 
zurichten, welche dem Publikum die so wichtige Belehrung 
in diesen Fragen verschaffen und das so äulserst wichtige 
Interesse an densellien wach erhalten würden. 

Bei dein steten Anwachsen unserer städtischen Gemein- 
wesen dürfte es als eine 1 'dicht sowohl der Regierungen und 
der städtischen Behörden als auch der ärztlichen, Architekten- 
und Ingenieurvereine zu bezeichnen sein, für die Förderung 
aller hygienischen Matenahmen kräftig einzutreten. Dürfte 
doch der gröfstc Einflute auf ein« Verbessern ng der hygieni- 
schen Einrichtungen durch die Erkenntnis des Publikums zu 
erzielen sein, dafs die von den Behörden geforderten Ein- 
richtungen nicht als Zwang, sondern als Fürsorge 
für das allgemeine Wohl der Bevölkerung zu be- 
trachten sind, und wären gerade die oben bezeichneten Be- 
hörden und Vereine in der Lage, als Träger die« 
durch ihren steten Verkehr mit dem Publikum in 
Sinne fördernd und bessernd zu wirken. 



Kleine Mitteilungen. 



Zur Rieselwirtschaft in Breslau. In dem Streite für 
oder wider Weidenhof wurde von gewisser Seite empfohlen, 
die Berieselung überhaupt nicht weiter auszudehnen, sondern 
zum Klär verfahren der Abwässer auf chemischem Wege 
überzugehen, wodurch jeder weitere Ankauf von Land über- 
flüssig würde. Es ist der Denkschrift über die Rieselfelder nach- 
gewiesen , dafs auch nicht in einer einzigen gröteeren Stadt 
zufriedenstellende dauertide Resultate durch Klärverfahren 
erlangt worden sind, und selbst in kleinen Anlagen tritt selir 
oft die Notwendigkeit ein, die Abwässer ungeklärt in den 
nächsten Flufslauf übergehen zu Inssen. 

In dem von Professor Behring 18S4 herausgegebenen 
Werk: »Die Bekämpfung der Infektionskrankheiten« sagt der 
Verfasser des die Kanalisation behandelnden Teiles, Ober- 1 
Bri.x nach Erörterung sämtlicher bisher bekannter : 



Methoden der mechanischen und chemischen Abwässer 
über die Rieselung auf Seite 336: >Bei keiner 
Reinigungsmethode städtischen Kanalwassers 
wird eine so grofse Leistung erzielt, als durch 
die Berieselung.« 

Durch die Berieselung können vor allen Dingen die 
Bakterien und suspendierten Stoffe vollständig, 
sowie bis zu 30% der gelösten organischen Stoffe und von 
den golösten unorganischen bis 60 c /o ausgesclüodcn werden. 
Man erhält sonach dun-h die Rieselung ein derart gereinigtes 
Kaualwasscr, dafs dessen Einleitung in die öffentlichen Gewässer 
oder dessen Fortlcitung in Gräben und anderen offenen Rinn- 
salen ohne Infektionsgefahr und ohne Mif&tände statt- 
finden kann. Zu diesen hohen gesundheitlichen Vorteilen tritt 
noch ein Vorzug in landwirtschaftlicher Hinsicht, weil ein 
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allerdings nur geringer Teil (etwa 10 bis 15 0 /o) der Pungstoffu 
des KanalwoMsers zur Ausnützung als Pflanzennährsloffu kommen. 

Dem künstlichen Klärverfahrcn werden — oder wurden 
früher — von seinen Anhflngem namentlich drei Vorzüge 
nachgerühmt : 1. der Wegfall der mit dem Riesel verfahret» 
angeblich verbundenen sanitären (iefnhren, 2. die bessere 
Erhaltung und Verwertung der in den städtischen Abwassern 
enthaltenen PungstofTe zum Besten der vaterländischen t.and- 
wirtschafl und 3 die größere Billigkeit. In allen drei Be- 
ziehungen hat die Erfahrung eine entschiedene und zum Teil 
erstaunliche Cberlegcnhcit gerade des UieselverfahreiiS ergeben. 

Ks betragen die Kosten der chemischen Klärung 'gegen- 
über den Rieselungskosten in Breslau) 
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Bemerkt wird sehlieblich, daß die Gesa tut kos tun 
derRieselung in Berlin JL o,48') betragen, gegenüber JL 0.22 
in Breslau. 

Die Kosten de* Riesel Verfahrens werden stet« er- 
heblich niedriger sein, als diejenigen irgend eines künst- 
liehen Kliirverfahrens. Nimmt man * B hier in Breslau 
für die ehemische Klärung eines Kubikmeters Schmutzwassers 
den niedrigsten Kostensatz an, welcher nach den Betriebs 
ergebnissen »biger Stadt« (bei günstigeren Betrieb?verhältnis>en 
und zum Teil bei geringerer Leitung, wegen Fehlens der 
Fäkaletoffc im Wasser) notwendig wird, d. h. 1 J , so 
würde dies für Breslau bei der jährlich abzupumpenden 
Wassennenge von 17— I800onoo cbm einen jährlichen Zü- 
sch ufs von Jt 170000 — ohne Zinsen für die Anlagekosten 
der Kläranlagen — erfordern Dagegen kosten heute die 
Rieselfelder der Stadt nur JL "6600 Zuschufs. That- 
»ächlich würde das Klärverfahren hier in Breslau voraussichtlich 
2 — 3 j/ auf das cbm Wasser kosten. 

Was die Klaranlage in Frankfurt a. M. anbetrifft» so liegen 
neben den mit großem Geldaufwand in bester Weise auf- 
geführten Klürbassiu* . in welchen das städtische Abwasser, 
soweit Chemikalien in genügender Weise zugesetzt werden, 
auch für das Auge geklart wird, eine Reihe grofsor Schlamm- 
becken , welche alle fast bis an den Rand mit schwarzem, 
die Luft verpestendem Schlamme gefüllt sind. Die Verwertung 
dieses Schlammes ist ungemein schwierig wegen des verhältnis- 
mäßig geringen Dungwertes, Die Landsvirte der Umgegend 
holen bei kostenloser Überlassung nur ganz geringe Meugeti ab. 

Die nüchternen Zahlen, welche die Denkschrift in der 
überschläglichen Kostenermittelung für die Er- 



werbung verschiedener Rieselfc'^ G r, j nre Aptierung für Riesel- 
zwecke und für die Haupt , Zu- und Ableitungen gibt, grup- 
pieren sich: 

I. Weidenhof (links und rechts der Posener Bahn). 

1. Grunderwerb a) 752 ha « ca JL 1860 = rd. I JL 1 •liMMMMt 

b) 5,53 ha Rustiealgrundstücke . j . 28 80O 

2. Aptierung uud Druinierung 450 ha a JL 12uo 540000 

3. Zuleitungsgraben und Dücker durch Eisen- 
bahn und Chaussee < 95000 

4. Vergrößerung des Maschinenluitises, Be- 
Schaffung von 2 l'umpen a 13o HP. und 

zweites Druckrohr . . • 4I20K) 

5. Insgemein und zur Abmndnng . ... » 40200 

zusammen JL 2 516000 

Hiervon ab: 
Rückerstattung der Friedender 'sehen Stif- 
tung für Clierlassung des Schlosses und eines 

Teiles des Park» JL looooo 

bleiben 2416000 
■ las heißt , * 5369 pro ha aptieites oder 3189 pro ha Gesamt- 
terruin und zwar neu erworbenes. 

II. Weidenhof (n ur der Teil links der l'osoncr Bahn.) 

1. Grunderwerl. a) 4(52,6 ha a JL 240O - rd. Jt 1U0 20O 

b) 5,53 ha Rusticiügrundstücke . 28 80<i 

2. Aptierung und Drainiening 372 ha a JL 1200 > 446 400 

3. Zuleitungsgniben . » 75000 

4. Vergrößerung des Maschinenbaus«! , Be- 
schaffung von 2 Pumpen und 2. Druekroh,r » 412000 

5. Gebäude. Stallungen etc. und insgemein zur 
Abrunduug » 127 600 



330 000 
480000 



412000 



•) Im Jahr« 1893AM betrag .1er Zusclmfe pr.. Kopf der an- 
i JLQfi'i. D 



zusammen Jt 2 200000 
das heilst JL 51)14 pro ha aptiertes oder . M. 470o pro ha Gcsamt- 
terrain und zwar neu erworbenes. 

III, Pannwitz. 

1. Grunderwerb 590 ha a cu. ,JL 17<X» . . . . JL loOOOOO 
Außerdem sind zahlreiche Ruslicttlgrundslücke 

zu erwerben. 

2. Zuleitungskauid uud Druckrohr durch die 
Weide 75«' m n JL 120 » 

3. Aptierung und Drainiening 

4. Vergrößerung des Maschineuhauses, Be- 
schaffung von 2 Pumpen, zweite* Druckrohr 
bis Oswitz , 

5- Vergrößerung der Pumpstation Wahlvorwerk, 
inkl. Beschaffung einer Pumpe a 130 HP., 
Betneb: JL 9000 Gehälter und Löhne, kapi- 
talisiert zu 3'/,%, desgl. 10000000 cbm 
Wasser zu hei* n 658000 

6 Chaussee . » 90000 

7. Insgemein und zur Abrundung ... ■ ■ 60000 

zusammen JL 3O3O00O 

das heißt JL 7575 pro ha aptiertes »der JL 5135 pro ha Ge 

samtterraiti und zwar neu erworbenes. 

IV. Hcrrnprotsch. 
A. Besondere Pumpstation auf dem linken Oder- 
ufer hinter den Schiefsständen: 

1. Maschinelle Anlage JL 366000 

2. 10000 m Druckrohr a JL UM), 400 tn Dücker 
unter der Weistritz n 120, 2000 m Zu- 
leitungskanal i JL 30 . 1408000 

3. Aptierung und Prämierung > 3600W 

4. Gehälter, Kohlenvcrbrauch, kapitalßiert > 314 000 

5. Pumpetation in Sandberg 11000«» 

<i. Insgemein » 42 (XX» 

1*2600000 
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Transport JU 2<*Xn<UO 
Dun Grundwert :K)0 ha iu 1200 (d. b. nur 
das rieselfähige Ijind) , • 3 HO 000 

fiberhnupt ufc 2960000 
daB hcifst.l «667 für das ha Land, welches bereite der Stadt 
gehört, dagegen ca. JL 9*67 pro ha einschl. des Grunderwerbs- 
preise* 

B. Bei Erweiterung der bestehenden Pumpstation 
auf dem Zehndelberg. 

1. Maschinelle Anlüge . . Jt 26i'O00 

2. 10(XX) m Druckrohr, 250 m Dflcker durch die 
Oder, 400 m Diicker durch die Weistritz, Zu 
lcitungsgrabcn, Aptieren und Drainieren 



KohlentHehrverbrauch , kapitalisiert zu 3'/t°/o 
Pumpstation in Snndberg, insgemein und zur 
Abrundung 



1*1*000 
uuono 

144 (NM) 



>*, 2365 000 

Dazu Gnmdwert » 36» 000 

überhaupt Jt> 2 725 WH ) 
das helfet <A. 7tM»3 pro hu ohne besondere Grunderwerljskosten, 
dagegen ca. Jl. 90K3 ha pro einschl. de» Grondcrwurbspreisc*. 

C. Bei Abzweigung vom Waldvorwerk 
stellen «ich die Kosten auf . . zusammen JL 2O6OO00 

Dazu Grundwert ■ 36O00P 

überhaupt 2 -I2O000 
d. h. iM. 6867 pro ha existierendes Terrain, welches bereits 
der*Stadt gehört, dagegen t .*8067 pro ha einschl. des Grund- 
erwerbspreises. 

V. 1. Massclwitz und ganz Uerrnprotsch zusammen 
mit Pumpstation auf dem liuken Oderufer (Zank- 
holzwiese). 
Kosten: 

1. Grundbewerb: a) Masselwitz 503 ha (nach An- 
gabe des Güterverteichnisees) (ohne Villa) . . 

b) Hermprotech und Johannis- 
berg (das ganze Gut) 590,52 ha nach dem 
Etat zu JL 120O = rd 

2. Einrichtungskoslen wie für Herrnprotsch . . 



JL 900000 



- 706 GOO 
. 2 700400 



zusammen .4. 1309000 
d. h. 1 ba aptierte Flache kostot rund JL 7695, 1 ha Ge- 
samtflache durchschnittlich JL 8» 10. 

2. Masselwitz allein. 

1. Grunderwerb 503 ha (ohne Villa) . . . . JL »ooooo 

2. Einrichtungskosten 2 18-1 00» 

zusammen i*30*40oo 
d. h. 1 ha aptierte Flache kostet rund JL 11 «61, l ha Gesamt- 
fläche durchschnittlich JL 6131. 

Ans diesem Teile der Denkschrift ergeben eich als ein- 
wandsfreie Resultate: 

1. Das Klärverfahron ist viel teurer und leistet dabei 
weit weniger als die Berioselung. 

2. Vou den Gütern, die für die Erweiterung der Berieselung 
überhaupt in Betracht kommen, kosten endgültig, unter 
Einrech nung aller Einzelkosten: 

1. Weidenhof (752 ha) 2516000 



nach Abrechnung des Schlosses 

2. W e i d e n h o f , links der Posener Bahn ;468ha) 

3. Pannwitz (590 ha) 

(wozu noch die Kosten clor Rustikalgüter kamen). 

•1. Herrnprotsch (3UI ha) 

a) Sonderleitung auf dem linken Oderufer . 

b) auf dem rechten Oderufer vom Zehn del- 
berg aus 



2416000 
2200000 
3ii30tiO0 



» 2960000 



» 2 72501)0 



c) vom Waldvorwerk bei Bansern (rechte* 

Oderufer) aus JL 2420000 

5. Mnsselwitz und Herrnprotsch ... 4309 000 

6. Masselwitz (503 ha) » 3084000 

Welchas Projekt demgemäts das billigste ist, ergibt eioh 
von selbst N. c h nmUner zt«. ü x im 

Die Wasserversorgung von (iunibinnea soll bald- 
möglichst zur Ausführung kommen. Die stadlischen Behörden 
haben beschlossen, das vom dortigen Gasdirektor Taubmann 
aufgestellte Projekt einer Flufswasserversorgung mit Filtration 
durch einen geeigneten Sachverständigen prüfen und eventuell 
sofort die Bearbeitung der Spezialpläne vornehmen zu lassen. 
I Die Mittel zu den Vorarbeiten sind bewilligt. 

Arsenhaltiges Sodawasser. Kürzlich erkrankten mehrere 
Personen nach dem Genufs von Sodawasser, das aus einer 
schlesischcn Fabrik herstammte, unter Erscheinungen, welche 
auf eine Vergiftung hindeuteten. Durch die Sanitätsbehörde 
wurde festgestellt, dafs in dem Sodawasser erhebliche Mengen 
Arsen enthalten waren. Die chemischen Sachverständigen 
stellten fest, dafs der Arsengehalt vermutlich nur von der bei 
der Fabrikation benutzten nachgewiesen stark arsenhaltigen 
Schwefelsäure herrühren könne und dafs bei der Entwickelung 
der Kohlensäure eine grobe Fahrlässigkeit stattgefunden habe. 

Die böhmische Landesregierung hat infolgedessen die 
Verwendung arsenhaltiger Schwefelsäure bei der Erzeugung 
moussierender Getränke untersagt und die betreffenden Ge- 
werbetreibenden unter Übertragung der vollen Verantwort- 
lichkeit angewiesen, sich von dem nrsenfreien Zustande der 
zu verwendenden Schwefelsäure rechtzeitig zu überzeugen. 

Die Amtsärzte wurden beauftragt, der Darstellungsweise 
der Mineralwässer besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und 
bei den Revisionen der Mineralwässer die Befolgung der be- 
hördlichen Anordnung zu überwachen, überhaupt auf alles 
zu achten, was dem Fabrikat einen gesundheitsschädigenden 
Charakter verleihen kann. uumuiut » xi u»\. 



Berliner Elektrizität« werke. Mit dem am 1. Januar 189« 
in Kraft tretenden neuen Tarif der Berliner Elektrizitätswerke 
tritt durch den vollständigen Fortfall der Grundtexcn eine 
sehr erhebliche Verhilligung des Lichtstromes ein, auch ge- 
winnt durch Einführung der Kilowattstunde (1000 Wattetdn.) 
als Beleuchtungseinheit der Tarif ganz aufserordentlieh an 
Einfachheit. Nur die Miete für Zähler ist aufser den Korten 
des Stromverbrauches in Zukunft zu entrichten. Auch für die Ein- 
heit der Stromlieferung, die Kilowattstunde, tritt eine geringe Er- 
mäßigung de.t Grundpreises, nämlich auf 60 ^, ein. Mit 
Einführung des neuen Tarifs rindet eine derartige Herabsetzung 
de» Lichtpreises namentlich auch bei gröfseren Anlagen statt, 
dafs der eigene Betrieb auch für diejenigen, bei denen die 
mit dem Ccntralenbctrieb verbundene Sicherheit allein bisher 
nicht entscheidend war, seine Berechtigung verliert und es 
ist der Anschlufs derselben an dos Netz der Berliner Elek- 
trizitätswerke in noch höherem Mafse als bisher zu erwarten. 
Je intensiver aber dieser sich entwickelt, und je stärker die 
Stromlieferung wächst, umsomehr erhöht sich die Wahr- 
scheinlichkeit, dafs die Elektrizitätswerke weitere Verbilligungen 
des elektrischen Lichtes herbeiführen werden, n t io x. »v 

Tod durch Elektrizität. Nach der »Zeitechr. f. Elektro- 
technik« ist am 17. Okt. d. J. in Ncw-York der bekannte 
Elektrotechniker Franklin-Leonard Pope bei Versuchen mit 
einer neuen, von ihm konstruierten Maschine dadurch ver- 
unglückt, dafs infolge einer unvorsichtigen Manipulation Kurz- 
sc-hUife < intr.Lt und ein Strom von 3000 Volte Spannung durch 
seinen Körper ging Der Tod trat sofort ein. 
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Berichte der ständigen Referenten. 



Wasserversorgung und Reinigung der Stadt«. 

Von 0. Iben, Ingenieur in Hambarg 
Virtorguig von Potei mit Qneihrasser. 

Die Vorarbeiten im Qucllengebiet (Fort Winiary ander Obor- 
nikor Chaussee und im Schitlingsctablissement) haben einen für 
den gewöhnlichen Wasserbedarf ausreichenden Wasserreichtum j 
nachgewiesen. Die dortigen Brunnen liefern täglich 400" cbm, , 
und durch Anlegung weiterer Brunnen lälst sieh «lau Quell- 
gebiet noch bedeutend weiter ausnutzen; es kann duher auf l 
eine Ernchlielaung der Quellen bei Nnromowice und an der 
Wolfsmühle zunächst vielleicht verliebtet werden. Di» auf- 
gefundene Walser ist von vorzüglicher Beschaffenheit. Durch 
den erfolgten Ankauf der Kernwcrksmühle wird aiifserdem 
eine Benutzung der zahlreichen, dem Wiersebneh zuströmenden 
Quellen und dadurch eine Erhöhung der Wassermenge auf 
5000 cbm möglich sein, gegenüber einem durehsehn Tages- 
verbrauch von 3550 cbm. Die Steigerung geht /war bin 
4300 cbm, indes wird diese hauptsächlich durch die Spülung 
von Str&fsen und Kanälen verursacht, und für diesen Zweck 
erscheint auch späterhin Quellwusscr nicht erforderlich. — 
Bei etwaigem Erscheinen der Cholera in bedrohlicher Niihu 
in diesem Jahr soll dem Vernehmen nach die Leitung der 
Quellbrunnen mit dem Wasserwerk auf dem Gruben verbunden 
werden, damit anstatt des filtrierten Wurthewassers das völlig 
einwandfreie Quellwasser den Konsumenten zugeführt werden 
kann. Für den Fall, dafK die Choleragefahr in diesem Jahre 
nicht auf treten sollte, hat man ins Auge gefafst, die vorhandenen 
Motoren der mit bedeutender Wasser und ziemlich groh-er 
Dampfkraft versehenen Kernwerksmühle zur Hebung des Quell- 
waasers in ein anzulegendes Reservoir zu benutzen, unter dessen 
Druck es bis in die obersten Stockwerke der Gebäude steigen 

kÖllntO. PKOtier Ztituti*. -J. Juul 1*9(1 

WasservertergiMig voa UegsJU. 

Dem städt Verwaltungabericht für 189 1/95 entnehmen wir 
die folgenden Mitteilungen über die Wasserversorgung: 

Am Ende des Betriebsjahres 1894/95 waren in dem 38 17 2 m : 
langen Rohrnetz vorhanden 314 Unter und 5 Überflurhydranten, i 
210 Absperrschieber, 25 Spülschieber und VMti Hausanschlüsse; 
der Bestand an Wassermessern betrug 1738 Stück. Au die 
Wasserleitung waren angeschlossen für 1076 Grundstücke 
4072 Klosetts, für 2ti2 Grundstücke 462 Badeeinrichtungen 
und für 28« Grundstücke 562 Pissoirspülungen. 

Die Wasserabgabe betrug 2075670 cbm, also pro Kopf 
und Tag rd. 1161 bei einem durchschnitt). TRgeskonsum von 
5687 cbm; grölster Tageakonmun am 2«. Juli 1*361 cbm, 
geringster 3436 cbm am 20 März 1895. Bei 1 370900 kg Ver- 
brauch an Staubkohlen erforderten lOo kg gefördertes Wasser 
65,98 kg Brennmaterial. 

Einer durchgehenden Änderung unterzogen wurde nach 
den Angaben des Betriebedirigenten Picfkc (Berliner Wasser- 
werke) im Juli 1894 die Reinigung und Filtration de« Wassers. 
Die Klärbassins wurden durch eine Scheidcmiiucr derart ab 
geteilt, dafs das einfließende Rohwasser bis zu seinem Aus 
tritt einen gröberen Weg zu machen hat, wodurch eine bessere 
Ablagerung des Schlammes erzielt wurde. 

Die Einströmungsöffnungen der 6 Filterbassins erhielten 
Vorrichtungen, welche das Aufrühren des Sandes und des 
Schlammes verhindern ; auch fliefct das Wasser nunmehr jeder- 
zeit unter gleichem Druck auf die Filter und mit gleicher Ge- 
schwindigkeit durch dieselben. Bei Reinigung der Filter wird 
jetzt nur die obere Schicht in Höhe von 10 cm abgehoben, 
während früher der gesamte Sand ausgehoben und gewaschen 
Die obere Sandschicht besteht ai 



bezogenen Odersand von gleichmäßigem Korn oder aus in 
Bnnzlau gewonnenem gesiebten Bobcreand. Ferner fand eine 
Erweiterung der Abthüskanäle aus den Filtcrbassios statt, 
ebenso eine Trennung der Abflufskanäle von den Kiärbassins 
und der Snndwäsche von den Filterkanälen und endlich wurde 
der Hauptentwösserungskanal von der Siegeshöhe bis zu den 
Teichen an derselben gereinigt und verstärkt, 

Die bakteriologische Untersuchung des Leitung» 
wassere wurde im April und Mai in 14 tagigen Zwischenräumen 
wie früher von den» Kreiephyeikus Dr. Lustig aufgeführt. 
Im Juni kampn unter den Mannschaften der Garnison einige 
Typhusfälle vor, welche einen epidemischen Charakter an- 
nahmen. Auf Veranlassung des Oberstabsarztes Professor 
Dr. Pfuhl wurde als Filtersand, wie obenerwähnt, Odcrsand 
aus Breslau in die Bassins eingebracht, auch fand eine gründ- 
liche Untersuchung der Filter Seitens des Geh. Med. Rat Prof. 
Dr. Flügge und des Dirigenten Picfkc stutt. Beide hielten 
eine Ititizierung des Trinkwassers mit Typhuskeimen für nicht 
ausgeschlossen und es wurden daher durch Dr. Wey gang 
vom hygienischen Institut in Breslau während längerer Zeit 
Wasserproben des Filtrutes der einzelnen Filter wie auch aus 
dem Reinwasserbassin bakteriologisch untersucht; auch wurde 
der Reg.-Bauführer Bürau (früher Assistent des Hrn. Pief ke) 
mit der Einrichtung einer bakteriologischen Untorsuchungis- 
station auf der Siegeshöhe betraut; diese Maßnahmen hatten 
die oben erwähnten Änderungen in der Betriebsweise • der 
Filter und die baulichen Änderungen und Ergänzungen im 
Gefolge. Die von dem städtischen Bituassistenten Schild 
betriebsseitig ausgeführten Untersuchungen ergaben eine we- 
sentliche Verbesserung des Trinkwassers; nur bei Thouwetter, 
Regen u. ? w. Anden sich gröTisere Bakterienmengen als zu- 
lässig sind, wahrend sonst die zulässige Zahl meistens erheblich 
unterschritten wird — Das Resultat der chemischen Unter- 
Buchung gab während der Zeit vom 1. April bis Ende 1894 
niemals zu Beanstandungen des Wassers als Trinkwasser An- 
lafs; die Grenzzahlen für die zulässige Menge der festen Be- 
standteile eines brauchbaren Trinkwassers wurden in keinem 
Falle überschritten. 

Es besteht diu Absicht, das verdächtige Wasser der Katz- 
bach oder des von ihr abgeleiteten Mühlgrabens durch ein 
wandfreie.» Grundwasser aus dem Katzbachthole hinter bezw. 
oberhalb Dornbusch zu ersetzen; der mit den nötigen Vor- 
arbeiten beauftragte Baurat Thiem (Leipzig) berichtet, daln 
das untersuchte Feld höchst wahrscheinlich die geforderte 
Tagctsmcnge von lOoOOcbm liefern wird, indes würde dieses 
vor seiner Verwendung erst von seinem Eisengehalt zu be- 
freien sein. Es ist beschlossen worden, durch Anlegung von 
Versuchsbrunnen bei Rudolphsbach das Wasser quantitativ 
und qualitativ näher zu untersuchen. 

Ll<-Knttror Zl*. IT Aufm« IHK. 

Rieselfelder der Stadt Uegnitz. 

Die folgenden Mitteilungen sind dem städt. Verwaltungs 
bericht für 1894/95 entnommen. 

Die Rieselfelder wurden bereits teilweise Anfang Mai 1894 
in Betrieb genommen ; gleichzeitig konnte auch mit den Ar- 
beiten zur Herstellung und zum Anschluui der Wasserklosetts 
in der Stadt vorgegangen werden. 

Bei normalem Waj-serxuflufs ging die Förderung nach 
den Rieselfeldern mittelst der Puinpanluge auf der Central- 
Pumpstatiun Fntuetihaug ohne .Störung vor sich. Nach den 
von Prof. Ricdler im Juni 1891 angestellten Prüfungen ar- 
beitete die Maschineiumlage durchaus zufriedenstellend. Der 
Kohlenverbrauch stellte sich bei einer durchschnittlichen 
Förderung von 6933 cbm pro Tag auf 829 000 kg ; 
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förderung betrug 15014 cbm (Ii). März 1895) und die Mi- 
nitnalförderung 4HH5 cbrn (17. Febr. 14H!»5). Ebenso zufrieden- 
stellend arbeitete die l'umpanlagc Carlhaus, welche den gräteten 
Teil der Schmutiwiisser der Curtlirtiu- Vorstadt nach Station 
Frauen tuuig fördert. Der juhrliolie Kohlenverbrauch betrug 
hier bei tli^lich 7 bis lOstündiger Förderung 107 500 kg. 

Wegen Unsicherheit in der Wasserzuführung und Un- 
fertigkeit der Drainage mufste man pich darauf beschranken, 
ca. 22 ha Landfläche mit Gras zu bebauen; die Einsaat fand 
von Mitte April bis Mitte Mai, der Verkauf des ersten Grases 
am 14. Juni statt Der Ertrag für die besser entwässerten 
Schläge belief sich auf JL 120—180 pro ha und der Gcsamt- 
ertrag auf Jl lt;50. Eint- t'/i Morgen grobe Versuchsflächu, 
von welcher 1 Morgen mit Runkelrüben und der übrige Teil 
mit Gurken, Kraut, Blumen- und Grünkohl bebaut wurde, gab 
Jl 220 als Ertrag. Der Morgen Rüben lieferte 315 Ztr. Dio 
Qualität der Erzeugnisse wird als eine sehr gute bezeichnet. 

Bei einer für das Wirtschaftsjahr lhHS'lM vorgenommenen 
Verpachtung mit JL S pro ha, wurdcu nur 7,5 ha verpachtet 
und die Pächter haben Hafer, Kartoffeln und Rüben mit Er- 
folg, Seradella hingegen ohne Erfolg angebaut. Für 1W4/95 
wurde mit Ausnahme d< r Wiesen und einer für Rechnung 
dar Verwaltung mit Roggen bebnueten Fläche von 7,5 Iiä 
das gesamte Rieselfeld auf . in Jahr verpachtet, und für bereits 
im Vorjahr bebaute Flächen, welche die Pachter selbst pflügen 
müssen, JL 32, und für die noch nicht verflachtet gewesenen 
Flächen, welche die Verwaltung nochmals durch Pflügen von 
Steinen und Wurzeln befreien mubte, «.41 40 pro ha bezahlt. 
Die Winterbassins bringen für 1 ha .4L MD und 18t). 

Der Winterbetrieb ist trotz mangelnder Erfahrung gut 
verlaufen; die Zuführungsgräbcti und Bassins, welche neun 
Wochen lang das gesamte Wasser aufnehmen mufstun, haben 
ebenfalls gut standgehalten. Auch der ausgesäte Roggen hat 
gut überwintert. Die Grasflächen wiesen an den Stelion des 
Schlammabsattes grofse Lücken auf, dagegen fand sich dort 
die Grasnarbe wohl erhalten , wo wenig Schlnmmwasser 
hingekommen war 

Das ursprünglich aus 1 Rieselmeister und 3 Rieselwärtcrn 
bestehende Personal ist um 1 Grahcnaubehcr und 1 Riesel- 
wartcr vermehrt worden. Für den Anbau wurden Fuhren 
und Tagearbeiter eingestellt. 

I.1ngnlt»r Zoltanir. 1*. Augii.t 1S9.Y 



Belenchtnngtswesen . 

Von Tb. Schwartie, Ingenieur in Berlin 

('her die Fehler der Glühlampen liegt ein Bericht vor, 
welcher von einer durch die Vereinigung der Vertreter von 
Elektrizitätswerken gelegentlich der zu Leipzig 1894 abgehaltenen 
Versammlung berufenen Kommission herausgegeben worden 
ist Als allgemeine Erfahrung wird in diesem Bericht hin- 
gestellt, dafs dio in den Handel kommenden Glühlampen 
sowohl in Bezug auf Güte, alt; auch hinsichtlich der Lebens- 
dauer viel zu wünschet) übrig lassen. Zwar sei der Preis der 
Glühlampen zur Zeit auf etwa Vi» des vor Ii) bis 12 Jahren 
üblichen Preises von <;— 7 gesunken, leider aber habe die 
Verhilligung xum grofsen Teil auf Kosten der Qualität statt- 
gefunden. Auch sei zwar der Stromverbrauch der Glühlampen 
im allgemeinen niedriger geworden gegen früher, gleichzeitig 
habe aber auch die f^bemulauer der Lampen beträchtlich ab- 
genommen. Für die Elektrizitätswerke sei es eine ankerst 
wichtige Sache, gute Glühlampen zu haben, weil sonst das 
elektrische Licht in Mifskredit komme. Der berufenen Koni 
mission war daher die Aufgabe gestellt, zu erörtern, welche 
Maßnahmen getroffen werden können, um den Konsumenten 
möglichst gute Lampen zu verschaffen, und auf welche Weise 
die Fabrikanten zur Lieferung guter Lampen zu zwingen seien. 



Es handelte sich zuerst um die Feststellung der zu be- 
seitigenden Mängel der gegenwärtig fabrizierten Glühlampen. 
Mit Bezug darauf hat die Kommission teils selbst viele Ver- 
suche angestellt, teils auf andere Weise sich Auskunft darüber 
verschafft. Im allgemeinen ist dadurch die Überzeugung ge- 
wonnen worden, dafs die Klageu der Konsumenten über die 
Untauglichkeit der Glühlampen sehr gerechtfertigt sind. Die 
Ursachen davon sind: 

1. mangelhafte Sortierung, 

2. falsche Regulierung, 

3. geringe Ökonomie, 

4. ungenügende Lebensdauer der Glühlampen. 

Die Sortierung und Regulierung der Glühlampen Seitens 
der Fabrikanten ist sehr zu bemängeln, denn dio Lichtstärke 
und der Kraftverbrauch weichen in der Regel sehr bedeutend 
von dem Verlangten und Garantierten ab, so dafs man sich 
auf die Angaben der Fabrikanten gar nicht mehr verlassen 
kaun, weil man anstatt einer verlangten 16 kerzigen Lampe 
ebenso gut eine «• oder 20kerzige erhalten kann. Es ist selbst 
für ein geübtes Auge schwer, diese Unterschiede ohne weiteres 
zu erkennen, weil die Glühlampen auf gleiche spezifische 
Leuchtkraft, d. h. so angefertigt werden, dafs die Lichtstarke 
pro Oberrliicbeneinheit des Glühfadens dieselbe ist. 

Mit der Ökonomie und Brenndauer ist es nicht besser 
bestellt. Man pflegt im allgemeinen bei der Vergleichung der 
Kosten des elektrischen Lichts mit anderen Beleuchtungs- 
mitteln von einem Verbrauche von 3 bis 3,50 Watt pro Normal- 
kerze der Glühlampe auszugehen. Früher wurde immer die 
deutsche oder englische Normalkerze dabei zu Grunde gelegt, 
während man jetzt fast allgemein das Hefnerlicht dazu be- 
nutzt, welches um 10 bis 12% kleiner ist, als die erwähnten 
Einheiten. Den Vorteil davon haben allein die Glühlampen- 
fabrikanten gehabt, indem diese jetzt die früher als 3,5 Watt- 
lampen bezeichnete Sorte als 3 Wattlampen verkaufen. Es 
ist gegenwärtig sehr schwer, wirklich gute Glühlampen zu er- 
halten, welche selbst in der ersten Brennzeit weniger als 
3,5 Watt pro Normalkerze verbrauchen. Nach 300 Brenn- 
stunden brauchen die meisten lumpen schon 4 Watt, nach 
500 Stunden 4,5 Watt und dann Bteigt der Kraftverbrauch 
schnell auf » und t> Watt pro N.-K und selbst noch höher, 
bis die Lampe eben nicht mehr brennt. Bei weniger guten 
l Jimpen steigt gewöhnlich der Verbrauch schon nach 100 Brenn- 
stunden auf 5 bis 5,5 Watt pro N.-K. Es ist daher ganz 
falsch, wenn man als Durchschnittsverbrauch für derartige 
Berechnungen 3,5 Watt ohne Rücksicht auf die Abnahme der 
Helligkeit voraussetzt, vielmehr wird man 4—5 Watt pro N.-K. 
anzunehmen haben, zumal die meisten Konsumenten die 
Ijiuipcn nicht eher ersetzen, als bis sie durchgebrannt sind. 
1 Jim pen mit geringem Kraftverbrauch unter 3 Watt pro N.-K. 
sind z. Zt. sehr wenig in Gebrauch, weil wegen ihrer kurzen 
Lebensdauer die Ersparnis an Kraftverbrauch die Kosten der 
Erneuerung der Lampen aufwiegt. Die bezüglichen Berech 
nungen der Fabrikanten sind praktisch wertlos, weil die ange- 
gebene Lichtstärke und der Wattverbrauch nur für die ersten 
Brennatunden gelten. Will man unparteiisch eine richtige 
Berechnung aufstellen, so mufs mau die Licht- und Kraft- 
verbrauchskurve während der ganzen Brennzeit zu Grunde 
legen und daraus einen mittleren Verbrauch berechnen. Man 
erhält dann Resultate zu gunsten der 3 und 3,6 Wattlampen. 
Auch lehrt die Erfahrung, dafs die 3 Wattlampen i. Zt die 
sparsamsten und billigsten sind. 

Was endlich die Brenndauer der Glühlampen anbelangt, 
so ist diese bei den einzelnen Fabrikaten äufserat verschieden. 
Im allgemeinen wird für 3 bis 8,5 Wattlampen eine Brenn- 
dauer von »00 bis 1000 Std. angegeben; früher war 1000 Std. 
die gewöhnliche Zahl. Weniger als Ü00 Std. pflegt man nicht 
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anzugcbon. In der That kann man eine so hohe Brenndauer 
bei Glühlampen mit gutem Vakuum leicht erreichen. Man 
hat sogar 16iO bis 20"O Std. beobachtet, wenn man die Zeit 
vom Anzünden bis xum Selbsterlöschen der tampe annimmt 
Diese Brennzeit hat aber keine praktische Bedeutung, denn 
alle Glühlampen haben gegen Ende ihrer absoluten Brennzoit 
im Verhältnis zum Krnftverbraueh eine so geringe Leucht- 
kraft, dafs der Nutzeffekt ein sehr schlechter ist und von 
einem praktischen Werte der Beleuchtung nicht mehr die 
Kede sein kann. Unter Brennzeit sollte man deshalb immer 
die relative Brennzeit, d. h. die Brennzeit verstehen, innerhalb 
welcher die Lichtstarke um etwa 20% im Vergleich zur ur- 
sprünglichen abgenommen hat. Bei den gewöhnlich im Handel 
vorkommenden Glühlampen betragt aber die relative Brennzeit 
selten mehr als 10».» und also die absolute 3i>0 bis 40i> Std. 

Der Bericht gibt zum Schluh einen Entwurf für einen 
Lieferungsvertrag von Glühlampen, worin bedungen wird, dafs 
bei der Ablieferung die Lampen einer Prüfung auf die ver- 
langte Spannung, Lichtstark» und geforderten Krnftverbraueh 
unterworfen werden. Der Fabrikant kann vor der Lieferung 
bestimmen, ob die Prüfung durch den Abnehmer oder durch 
die Reichsmistalt vorgenommen werden soll Ferner soll der 
Fabrikant in seinem Angebot eine bindende Erklärung über 
die relative Brenndauer der I.ampe abgeben, Die von dem 
Lieferanten garantierte I^eistnng bezüglich der Brenndauer soll 
als erfüllt zu betrachten sein, wenn nach Ablauf der fest- 
gesetzten relativen Brennzeit die Summe der Lichtstärken aller 
Versuchslampen nicht mehr als 20*/« gegen die anfängliche 
Summe der Lichtstärken zurückgegangen ist. 

Beleuchtung mit Teslalicht. Das phosphoreszierende 
Vakuumlicht, welches bisher als das »Licht der Zukunft^ be- 
zeichnet wurde, scheint nunmehr für die praktische Beleuch- 
tung Verwendung zu finden, indem, wie im New -Yorker 
Electrical Kngineer berichtet wird, Mr. Mc. Farluue Moore 
ein bezügliches System ausgearbeitet hnt, wobei auch elek- 
trische Ströme von der gewöhnlichen, in den städtischen 
Leitungsnetzen herrschenden Spannung Verwendung linden 
sollen. Das Grundprinzip von Moore's sogen. » Ätherlicht- 
System« besteht in der Erzeugung elektrischer Wellen oder 
Schwingungen, welche mittels s»>hr rasch auf einander folgender 
Stromunterbrechungen durch einen Induklionsstromkreis in 
einem hohen Vakuum erzeugt worden. Diese elektrischen 
Schwingungen sind dazu bestimmt, in einem mit verdünnter 
Luft gefüllten Glasgehäuse die bekannten Lichtwirkungen der 
Geifsler- Köhre in verstärktem Grade hervorzubringen. Der 
Stromunterbrecher, welcher in einem Glasrohr mit möglichst 
vollkommener Luftleere sich befindet, besteht aus einem Eisen 
Stückchen, das am Ende einer Blattfeder befestigt i?t und 
unter der Einwirkung eines aufserhalb befindlichen Magnets 
in schwingende Bewegung versetzt wird, wobei durch Anschlag 
der Feder gegen einen Kontakt der magnetische Stromkreis 
unterbrochen, dafür aber der das Licht erzeugende Stromkreis 
momentan geschlossen wird. Dieses wechselnde Offnen und 
Schlictsen des magnetischen und des Lichtstromkrciscs voll- 
rieht eich infolge der leichten Beweglichkeit des Stromunlcr 
brechere 3O0u- 40UOmal in der Minute, so dafs im Lichtetrom- 
k reise sehr rasch auf einander folgende Schwingungen ent- 
stehen, welche durch die Selt>stinduktion des Elektromagnet« 
in grofser Stärke auftreten , so dafs in den mit verdünnter 
Luft erfüllten, kugelartigen oder röhrenförmigen Glnsgehiiusen, 
welche durch einen äufscrcn Metallüberzug ihrer Enden in 
den Stromkreis eingeschaltet sind, ein stetiges helles Licht 
erzeugt wird. 
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Bau- und Gewerbehyjrjene. 

Von Chr. SuTs ha um, Doient der K«!. Technischen Hochaehule 
zu Hannover 

IMe Feuersirherheit in unseren lliiuscrii. Professor 
Ferdinand Urach (Brünn) hat in einem Vortrage die Er- 
fahrungen zusammengestellt, welche bisher mit den verschie- 
denen Baustoffen und Hersteillingsweisen in Hinsicht auf 
Feuersicherheit gemacht sind, Um die Wohngebäude und 
Geschäftshäuser vor einem Schadenfeuer zu schützen, ist es 
erforderlich, letzterem jede Nahrung zu entziehen, dort aber, 
wo angehäufte Vorriite das Entstehen pines Brandes begün- 
stigen, die Umfassungen dieser Räume ausschliefslich aus 
solchen Baustoffen herzustellen, welche demselben lange Zeit 
Widerstand zu leisten vermögen. 

Als einen solchen Baustoff sah man längere Zeit auch 
in Fachkreisen das Eisen an; die Erfahrung hat jedoch ge- 
lehrt, dafs es kaum einen nach dieser ltichtung ungünstigeren 
Baustoff gibt; selbst Nadelholz ist ihm weit überlegen, ob- 
gleich dieses als Feuerfänger an deu Orten zu meiden ist, wo 
es darauf aukommt, das Entstehen eines Feuers zu verhindern. 
Nach Versuchen des Ingenieurs K o 1 1 m a n n ;( Ihcrhausen) sinkt 
die Tragfähigkeit, de.« Schmiedeeisens bei HOO* C. auf W/o. 
bei :»DO' C auf tO°/o und bei 700 ' C. auf W/o. Bei gröfseren 
Bränden sind aber Temperaturen von mehr als l«» i>° C. fest- 
| gestellt worden. Der Berechnung der Eiscnkonstruktinnen 
legen wir gemeiniglich eine drei bis vierfache, seltener eine 
fünffache Sicherheit zu Grunde. 

Haben wir z. B bei einer Konstruktion eine dreifache 
Sicherheit angewendet, dann ist diese bei einer Temperatur 
von 6u0* C. bereits aufgezehrt, die Eisenteile werden beim 
geringsten Ubersehreiten dieser Wärmegrade zusammenbrechen, 
i Selbst bei Annahme einer fünffachen Sicherheit ist bei 7< 0» C. 
der Zusammenbruch zu gewärtigen Dich ist ans diesen An- 
gaben ersichtlich, dafs die Sicherheit durch Verstärken der 
1 Eisenteile wesentlich erhöht werden kann. 

Ferner wird rotglühendes Gufsuiaen an Kaltschweifs«tellcn 
| rissig und zerspringt beim leichtesten Schlag, bei etwas über 
I 10«» " C. schmilzt es. Ein weiterer Nachteil des Eisens gegen- 
• über dem Feuer ist seine gute Warincleitung und starke Aus- 
dehnung; abgesehen von der Verringerung der Festigkeit wird 
durch den Angriff des Feuers eine einseitige, zumeist höchst 
ungünstige Durchbiegung hervorgerufen. So biegen sich eiserne 
Säulen und Träger nach der Glut hin durch. Wird Eisen 
endlich vom Wasserstrahl getroffen, dann wird infolge der 
Abkühlung ein rasches Zusammenziehen an diesen Punkten 
! hervorgerufen, welches den Einsturz beschleunigt. Haben 
eiserne Träger Gewölbeschub zu ertragen, so wird die Gefahr 
des Einsturzes infolge seitlicher Durchbiegung schon bei 
mäfsiger Ghit eintreten -, selbst starke Verankerungen vermögen 
] hiergegen nur geringen Schutz zu bieten, Ebenso gefährlich 
i ist es, die Trägerenden unwandelbar mit der Wand (durch 
. Anker und Einmauerung) zu verbinden; erfolgt in diesem 
Falle ein Durchbiegen derselben, dann wird die Wand zunächst 
' nach aufsen hin ausgebaucht und kann, falls eine gröfserc Zahl 
i von Trügern in Frage kommt, einstürzen. Erfolgt aber ein 
Einsturz der Träger, dann wird durch sie die Mauer gehoben 
und umgeworfen. Thören aus Eisenblech haben sich ebenfalls 
wegen ihrer raschen Durchbiegimg als vollkommen unbrauch- 
bar zum Absehlufs in Brandmauern gezeigt. Eiserne Treppen 
müssen als völlig ungeeignet bezeichnet werden. 

Von den natürlichen Steinen vermögen ebenfalls nur 
wenige dem Feuer auf die Dauer zu widerstehen; Granit 
zerspringt sowohl infolge der Hitze wie infolge der raschen 
Abkühlung durch einen Wasserstrahl in kleine Brocken. Die 
Kalkgcsteine verhalten sich ähnlich, bei hohen Tempera- 
turen zerfallen sie zu Staub. Von den Sandsteinen ver 
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mögen nur die mit kieseligetn Bindemittel dem Feuer Wider- 
stand zu leisten, während kalkige und thonige Bindemittel 
durch hohe Wärmegrade zerstört werden. Zu freitragenden 
Teilen (z. B. Treppenstufen, Erker- und BalkonplaUen) dürfen 
daher ausschlicfslich Saudaleine mit kieseligeni Bindemittel 
Verwendung finden. 

Dagegen widerstehen alle Backsteine dem Angriff des 
Feuers lange Zeit, sie werden unter der Einwirkung des Feuers 
bekanntlich zunächst fester, brennen sich hart und gehen erst 
bei Temperaturen zu Grunde, welche bei Schadenfeuern selten 
zu stände kommen, weil der Schmelzpunkt ihres Rohstoffes 
ein sehr hoher ist. Als Bindemittel verdient in dieser Richtung 
der Zement vor den Kalken und dem Gips den Vorzug. Ge- 
wölbe und Treppen aus Ziegelmauerwerk ohne Verwendung 
von Eisen bieten daher die grötste Feuersicberheit und sollten 
für Warenhäuser ausschliefelich Verwendung finden; doch 
haben rieh auch Kunststeine aus Zement mit Quarzsand, Tuff 
u. a. m. gut bewährt. 

Holz hat sich bei allen bedeutenderen Feuersbrünsten 
widerstandsfähiger gezeigt, als der allgemeinen Annahme nach 
zu erwarten war. Seinem Nachteile der Brennbarkeit steht 
der Vorteil der schlechten Wärroeleitung gegenüber, die äufsere 
Glut geht bei Luftabschlufg nur langsam nach innen Uber, 
ja das Verkohlen bringt nicht selten wegen der geringen 
Wärmeverbreitung die Glut zum Erlöschen. Ein grofser Vor- 
zug des Holzes besteht darin, dafs die f.ö8chmannsehaften 
sich jederzeit durch den Augenschein von der noch zu er- 
wartenden Haltbarkeit des Holzwerks überzeugen können, 
während diese« beim Eisen und den genannten Gesteinsarten 
durchaus nicht der Fall ist. Hartes Holz mit glatter Ober- 
fläche (Teak-, NuTs-, Mahagoni-, Eichenholz a a. m.) entzündet 
Bich aulserdem sehr schwer, so dafs diese Holzarten zur Bil- 
dung von Treppen in Wohnhäusern mit wenigen Geschossen 
als durchaus geeignet bezeichnet werden dürfen, falls die Aus- 
mafse der einzelnen Teile ausreichend stark gewählt werden. 
So berichtet Möller über einen Magazinsbrand, durch welchen 
Mahagoniblöcke stundenlang starkem Feuer ausgesetzt waren 
und sich nur an der Uberfläche in einer Tiefe von 1 — 3 cm 
zerstört zeigten. Die Entzündung läfst sich durch überziehen 
des Holzes (mit Schleifkitt u. a. m.), Anstrich (mit Asbest- 
farbe) und Imprägnieren etwas verzögern. Doppelte Fufsböden 
(sowie Fufsböden mit Sandunterbettung) bieten dem Feuer 
lange Zeit Widerstand gegen Durchbrennen nach unten. 

Von den neueren Brennstoffen und Herstellungsweisen 
haben sich die Monier- und Rabitzkonstrukt ion als 
feuersicher bewährt, woraus ersichtlich ist, dafs die Zement- 
umhüllung dem Eisen einen guten Schutz zu gewähren ver- 
mag. Auch die verschiedenen aus Gips und Magncsiazement 
hergestellten Gebilde (Gipsdielen, Spreutafeln, Schillbretter, 
Xylolith u. a. m.) leisten nach allen bisherigen Erfahrungen 
dem Feuer in ausreichender Weise Widerstand. 

Eisen sollte im unverhüllten Zustande an keiner 
Stelle der Gebäude Verwendung finden. Durch Bekleiden 
mit feuersicheren, die Wärme schlecht leitenden 
Stoffen lassen sich die ungünstigen Eigenschaften des Eisens 
jedoch in ausreichender Weise vermindern, so daTs verdeckte 
Eisenkonstruktionen in der Mehrzahl der Gebäude Verwendung 
finden dürfen. 

Der Grad der Feuersicherheit, welchen wir von einem Ge- 
bäude fordern müssen, wechselt sehr. Je leichter Menschenleben 
gefährdet werden, je brennbarer oder je kostspieliger der Inhalt 
eines Raumes ist, je unvollkommener die zu Gebote stehenden 
Löschvorrichtungen sind, desto höherer Wert ist auf die Feuer- 
sicherheit zu legen, desto mehr müssen die Bauweisen und 
Baustoffe den Bedingungen der Feuersicherheit entsprechen, 
desto mehr mufs die Gestaltung des Grundplane«, die Zahl 



und Weite der Stiegenhäuser und Flure, die Breite der Zu^iinps- 
thüren u. a m. Rücksicht auf eine rasche Entleerung des Ge- 
bäudes von Menschen sowohl wie auf die Zugängüchkeit aller 
Gebäudeteile für die Feuerwehr und deren Lösch- wie Rettungg- 
Vorkehrungen nehmen. 

Mit diesen konstruktiven Maßnahmen ist jedoch nicht alles 
erreicht; es müssen organisatorische Vorkehrungen hinzutreten, 
um das Entstehen eines Schadenfeuers zu verhindern, die Be- 
kämpfung desselben zu erleichtern. Wohldurchdachte Haus- 
ordnungen, verläßlicher Feuerwachdienst, gute Verständigung»- 
mittel (Telephone und Telegraphen), richtige Löscheinrichtungen 
und eine wohlausgebildete Feuerwehr vermögen die Feuersgcfiüir 
wesentlich zu verringern ; vor allem ist aber die Erziehung zur 
Vorsieht ein mächtiger Schutz, der bisher nicht überall aus- 
reichend gewürdigt ist 



Reinigung von Trink- und Abwasser. 

Von G. Zirn, Assistent der bakteriologischen Abteilnng der land- 

t'ber die freiwillige Eisenausscheidung aus Grund- 
wasser und eine Enteisenungsmethode für Kesselbrunnen. 

Von Dr A. LAbburt. Beim Stehen eines eisenoxydul- 
und sauerstoffhaltigen Grundwassers an der Luft beginnt 
dieses in seiner ganzen Masse infolge Ausscheidung von Eisen 
gleiehmäfsig gclblichbraun zu opaleszieren; darauf färbt rieh 
die Oberfläche intensiv rotbraun, während die tieferen Schichten 
des Wassers vor der Hand ihre Opaleszenz bewahren; dann 
senken sich die an der Oberfläche ausgeschiedenen Flocken 
von Eisenoxydhydrat zu Boden, wodurch allmählich das ganze 
Wasser trübe wird und schliefslich hat eich die ganze Flüssig- 
keit geklärt 

Die zunächst eintretende Opaleszenz erklärt der Verfasser 
als Wirkung des schon ursprünglich im Grundwawer ent- 
haltenen Sauerstoffs, der aber innerhalb der Erdschichten in- 
folge des Vorhandensein« von Kohlensäure im Wasser nicht 
in Aktion treten konnte Dafs diese Auffassung richtig ist, 
beweist Lübbe rt dadurch, dafs er dem eisenhaltigen Grund- 
wasser Proben mittels Stickstoff- bozw. Wasserstoff gefüllten 
Flaschen entnimmt, so dafs das Wasser also nicht mit Luft 
in Berührung kommen konnte. Während er einen Teil der 
Flaschen ganz mit Wasser anfüllte, so dafs sämmtliches Gas 
vollkommen verdrängt war, liefB er einen andern Teil nur 
halbvoll werden. Es stellte sich nun heraus, dafs die enteren 
Flaschen auch während langer Zeit klar blieben, die letzteren 
dagegen bald Oxydation zeigten, ein Umstand, welcher nur 
darauf zurückzuführen sein kann, dafs der im Wasser gelöste 
Sauerstoff erst dann eine Wirkung entfaltet, wenn ein die 
Oxydation verhinderndes Gas entweichen kann, wenn also 
über dem Wasser eine Atmosphäre steht, in welcher der 
Partialdruck dieses Gases geringer ist als im Wasser selbst. 
Stellt man aber über das Eisenwasser in den teilweise ge- 
füllten Flaschen etwa das doppelte bis dreifache Volumen 
reiner Kohlensäure, so bleiben die Flaschen dauernd klar; 
und verbindet man dann eine solche Flasche mit einer sauer- 
stofffreien, starke Kalilauge enthaltenden Vorlage, so wird die 
Kohlensäure allmählich absorbiert, es tritt alsdann Fällung 
von Eisenoxydhydrat durch den Sauerstoff des Wassers ein, 
und zwar noch che die gesamte freie Kohlensäure entfernt 
ist. Didier mufs angenommen werden, dafs eine zur Wasser- 
masse in Relation stehende bestimmte Menge Kohlensäure 
nötig ist, um die Oxydation des gelösten Eisens hintaiwuhalten. 

Leitete man ferner durch eines von 3 mit dem Eisen- 
wasser ganz gefüllten Bechergläsem Kohlensäure, durch ein 
zweites Wasserstoff und liefe ein drittes ruhig stehen, so war 
die Eisenausscbeidung in der vom Wasserstoff durchperlten 
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Wasserprobc bald am ausgesprochensten, in dem ruhig ste- 
henden Glase war die Oxydation etwas langsamer, während 
unter dein Einflufs der Kohlensaure die Eisenausscheidung 
noch gauz verhindert war. Der Wawerrtoff verdrängt die 
Kohlensäure im Wasser und veranlagt so eine schnellere 
Oxydation der Stehprobe gegenüber; die Durchleitung der 
Kohlensäure im dritten Glane dagegen bewirkt eine Absorptitfn 
diese« Gases und hält die Saueistoffwirkung hintan. 

Weitern Versuche, in welchen der Verfasser das Eisen- 
waseer einer verschieden -prozentig gemischten Atmosphäre 
von Kohlensäure mit Luft bezw. Stickstoff oder Sauerstoff 
aussetzte, ergaben evident, dal? durch Erhöhung des Kohlen- 
säuregehalte« der Eisenausfall verlangsamt wurde. So fielen 
beispielsweise aus einem Wasser, das 2,6 mg Eisen in 100 cem 
enthielt, unter reiner Luft während Std. 76% das Gesamt- 
eisen» aus; 10«/o Kohlensaure drückten diese Fällung auf 19% 
herab, während bei 30% Kohlensäure nur noch 7% des Eisens, 
bei 50% Kohlensäure aber nichts mehr oxydiert wurde. 

Dafs umgekehrt durch Verminderung der Kohlensäure- 
Spannung eine Beschleunigung der Oxydation herbeigeführt 
wird, zeigen angestellte Versuche, bei denen der Verfasser einer- 
seits in eine mit Kalilauge beschickte und mit einer Glocke 
abgeschlossene Schale, andererseits in eine mit Kochsalz- 
lösung beschickte und mit einer Glocke abgeschlossene Schale 
je eine zweite , kleinere Schale mit Eisenwasser einsetzte. 
Während beispielsweise bei der ersteren Schale, wo die Kali- 
lange für eine rasche Absorption der Kohlensäure sorgte, der 
ursprüngliche Eisengehalt des Grundwassern vou 3,1 mg in 
200 cem, nach Ablauf von 4 Std. auf 0,(> mg zurückgegangen 
war, betrug derselbe in der Schale über der indifferenten 
Kochsalzlösung nach der gleichen Zeit noch 2,0 mg. 

Es geht also aus diesen Erfahrungen zweifellos hervor, dafs 
die Entfernung der Kohlensäure aus dem Wasser 
für die Enteisenung von Bedeutung ist, eine An 
sieht, die auch gestützt wird durch die praktische Erfahrung, 
dab ein sehr kohlensäurcrcichea Wasser zum Zwecke der Ent- 
eisenung intensiver durchlüftet werden inufe als ein an Kohlen- 
säure armes. 

Ebenso konnte experimentell nachgewiesen werden, dafs 
in den mit Kohlensäure bindenden Substanzen versetzten 
Wassern die Enteisenung beschleunigt wird und zwar ent- 
sprechend der Kohlensaure bindenden Kraft der eingetragenen 
Körper. So ging z. B. der Kohlensäuregehalt eines Grund- 
wassers mit ursprünglich 17,0 mg Kohlensäure durch Eintragen 
von 50 cem Eisenoxydhydrat in 500 cem Wasser während 
48 Std. auf 9,0 mg, durch Sand auf nur 15,4 mg zurück und 



es war ferner der Eisengehalt eines Wassers mit 3,2 mg Eisen 
in liO cem bei Gegenwart von Eisenoxydhydrat auf 0 mg, 
, bei Gegenwart von Sand auf nur 1,4 mg nach Ablauf von 
! einer Stundo zurückgegangen. 

Die Wirkung des Eisenoxydhydrates führt Verfasser, ent- 
gegen der Ansicht von Piefke, auf dessen Kohlensäure bin- 
dende Kraft zurück, wie sich damit auch die Thatsache er- 
klärt, dafs das Verschwinden der freien Kohlensäure aus dem 
Eisenwasser nicht proportional dem Eisenaiisfall vor sich zu 
, gehen braucht, indem nämlich das schon ausgefallene Eüscn- 
! oxydhydrat Kohlensäure bindet, dita Wasser also Kohlensäure 
, ärmer macht als es dem Eiscnausfall entsprechend zu sein 
1 brauchte. Die bei den obigen Versuchen des Verfassers ver- 
| wandten Substanzen (Eisenoxydhydrut, Holzkohle, Sand und 
Cellulose), das Wasser eines Brunnens dadurch eisenfrei machen 
i j. wollen, dafs man den Brunnenkessel mit jenen Körpern 
! umgibt und das Wasser zum Durchtritt durch dieselben zwingt, 
eignen sich jedoch kaum für diesen Zweck ; dagegen hat sich 
| die Verwendung von Kalk , ein Verfahren , das einem Herrn 
Baumeister Steckel, Breslau patentiert wurde, recht gut be- 
währt Nach demselben wird der Brunnen aus porösen Ziegeln 
in zwei konzentrischen Kreisen aufgemauert, so dafs zwischen 
beiden Cylindermäntelu ein Zwischenraum von etwa 10 cm 
erhalten bleibt, und alsdann dieser Zwischenraum bis über 
das Niveau des höchsten Grundwasserstandes mit gelöschtem, 
an der Luft getrocknetem Kalk angefüllt Auch die Brunnen- 
sohle wird etwa 10 cm hoch mit Kalkstücken bedeckt und 
über diese wiederum Sand geschichtet 

Die Beobachtung solcher Brunnen ergab, dafs der hohe 
Eisengehalt von 30—40 mg im Liter sofort verschwand. In 
den ersten Tagen enthielt das Wasser freies Alkali, welches 
aber um so eher zurücktritt, je öfter der Brunnen leer ge- 
pumpt wird. Die Härte des Wassers zeigt dauernd eine Ver- 
mehrung, die jedoch unbedenklich ist Der Vorgang besteht 
darin, dafs der Kalk sich »ehr bald mit einer Schicht rot- 
braunen Perrihydratcs bedeckt, und dafs die geringe Menge 
. Kalkhydrat, welche das Wasser aus dem Innern der Stücke 
I in Lösung bringt, durch die auf dem Ferrihydrat verdichtet« 
j Kohlensäure in Kalkkarbonat umgewandelt wird, welches die 
j Zunahme der Härte bedingt Durch diese Kohlensäureabgab« 
des Eisenoxyd hydrates wird dasselbe fähig gemacht, immer 
: von neuem wieder wirksame Kohlensäure zu absorbieren. 

Der Verfasser empfiehlt schliefslich auf Grund seiner 
Untersuchungen dos Steckel'sche Enteisenungsverfahren bei 
' allen stark eisenhaltigen Wissern für Pumpbrunnen uls wohl 
anwendbar. zuwar i iiyir uu<i Inf iss\ u, s. nm-ui 



Patenterteilungen. 



Anmeldungen ud Erteilungen deitscher Patente. 

Patent-Anmelduiiiien. 

Ftir die angegebenen Gegenstande haben die Nachgenannten 
an dem bezeichneten Tage die Erteilung eines Patentes nachgesucht. 
Oer Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen untit fugte 
Benutzung geschützt. 

Bekannt gemacht im Reicbe-Anseiger vom 
5. Dezember 18S5. 
B. 16875 D. Brauckmann, Holzwickede. — 13. Dez. 1894. 

Grubenlampe. — Kl. 4. 
R 965« Firma Rnd. A Hartmann, Berlin, Gitwhinerstr. 66. — 
•JB. Mal im. 

Verfuhren und Apparat mr Gewinnung von Dungpulver, Leim 
und Kett aus tierischen Stoffen aller Art (Zoa z. Pat. 82246). 
Klasse in 

H. 1S5M4 M. Hempel, Berlin NW., Brucken Allee 7. — 8. Ok 
tober 181«. 

Verfahren zur Herotellutig einer porösen um! harten Filter- 
masse. — Kl. 85. 



G. 8912. Arthur Graham Glasgow, London; Vertreter E. W. 
Hopkins, Berlin C, Alexander*«-, :«6 - 80 April 1894 
Wassergasorxeiiger mit doppelter Ableitung. — Kl 26. 
N. 3294 Lewis Hallock Nash, South Xorwalk, Conn., V St. A - 
Vertr.: A Baerraann, Berlin NW , LmsenstraTs« <3'44. — 
1« Okt 1894 
Scheibeii-Waasermeaaer. - Kl. 85. 

9. Dezember 1895. 
L. 9462 A. Laune, Marseille; Vertr.: J. Leraan, Berlin SO, 
Waldcmarstr. 41 — l«i. Mttrz 1895 
Zündvorrichtung for Grubenlampen. — Kl 4. 
B. Ii 911 Friedr. Herrn. Bar, Dresden. — 23 Juli 1896. 

Strafsenkebnnaschlne mit selbftttliatiirer Auflade- und Saminel 
Vorrichtung far den Kehricht. — Kl 19. 
G. 10132. A Gaiser wen, Oberndorf a.S. - 1 Nov. 189:». 

Feuerung mit BrennstoffzufQhrane von unten (Zunatz <. Pat. 
82:i93). — Kl 24. 
J. 3391 Improved Zig Zag Grate Bar Companv, St Loui», 
V. St. A. ; Vertr. Franz Wirih u. Dr. R. Wirth, Frankfurt a/M 
14. Dez 1893 
Hohle Feuexbrü.-ke. - Kl. 24. 
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Pateit-Ertellinaea. 

84 939. Gas Feuerung. — Kl. 24. 

P. Donin, Beuvrage», u. P. Kestncr, Lille, Bvd. Vauban 40, 

Frankreich; Vertr.: C. P»l»ky, Berlin 8., Prinzenatr. 100. 

Vom 22 Marz 1H95 ab. 
»4 MO. Zugreglcr. — Kl 24 

K. Hauck, Romburg; Vertr.: H u. W. Pataky, BerlinNW, 

Luisenstr. 26 — Vom 23. Juni 1896 ab. 
84 975. Vorrichtung zum Brennen von Glühstrümpfen. — Kl. 26. 

Th. Hahn. Kötzschenbroda b Dresden, u G. A Pflücke, 

Meilsen. - Vom 12. Januar 1895 ab. 
84976. Olindertxitger für Glülilichtlampen. — Kl. 26. 

F. beltnel, Berlin 8., KommandanUmstraiae 50. — Vom 

14. Februar 18Ü& ab 
84 881. Ofen mit Rauchvcrzehrung. — KL 36. 

P. Maruschke, Berlin N. , WeUsenburgerstr. 67. — Vom 

16 Juni 1H95 ab. 
84 941. Sicherheitshahn für Gaaheizöfen. - Kl. 36. 

F. Siemen b, Dresden IV, Freibergerstr. 43. - Vom 5. Sept. 
1894 ab. 

84 942 Fttllofen. - Kl 36. 

H Sauer. Hannover, Marstallstrafse 24. - Vom 9 April 
18t«5 ab. 

84 985 Sclbstthutigo Absperrvorrichtung für Brausen und ähnliche 
Apparate (2. Zu«, z. Pat. 78694) — Kl 85. 

G. Wialiceny, Berlin BW, Barulberstr. 5. — Vom L 



I 



Taussky 31 

Nene Zusammensetzung von Letichtkorpern für GlüuUcht. — 
Klaaae 4. 

J. Fischer. 8. November. 

Vergasung», nnd Brennkörper für Lumpen. — Kl. 4. 
Ungar G as gl üh 1 i ch t Ak tien ■ Gcsol lachaf t, 20. Nov. 

Glühlichtlirenuer für leicht verdampfbare Haarige 
Klasse 4. 
Theodor Langer. 31. Oktober. 

Neuerungen an DainpfachleiefTohrec für 
Klaaae 24. 
Jobann Mervic. 8. November. 
Neuartiger Rost ft 
rangen. — Kl. 24. 
Johann Stegmeier. 2. Novei 
Elektrische Anzüml- und 
Lampen. — Kl. 26. 
Hubert Merzenich. 26. Oktober. 

Petroleum Zimmorheizofen. — Kl. 36. 
Gebr. Gienau th-Kiaenberg. 26. Oktober. 
Reguliervorrichtung für Dauerbrandofen 
System. — Kl. 86. 
August Kaaaenberg. 28. Oktober. 

Loftheizungsofen. — Kl. 36. 
F. Kegel 4 Co. 29. Oktober. 

Transportabler Heizofen mit beweglichem Rost und Wasser- 
abdichtung. — Kl. 36 
Dr. Josef G 0 0», 2 November. 

Heizvorrichtung für Bade-Einrichtungen — Kl. 36. 
C. H. Martini. 2f>. November. 

Heizkörper mit Turbine — KL a6. 
Julius Pastree. 23. Oktober. 

Verbesserung in der Konstruktion von Rohren für Heiz- und 
KUhlzwecke. — Kl 49. 
av Priester. 22. Oktober. 
Verbesserung an Kliwett-Spolapparaten. — Kl. 85. 



bindungarohre bilden zugleich den Rauchschacht für die Feuerunga- 
welch letztere hierauf noch den oberen Kessel behufs Ei- 
des Wa 



Auszüge ans deutschen Patentschriften. 

Heizang. 

Klaas« 36 Reichspatent No. 80788 vom 21. Juli 1894. 
Johann Vaillant in Remscheid. — Badeofen. 
Das am oberen Teil eines ringförmigen DoppelgefsTi«'« ein' 
geführte Wasser gelangt unten nach ciuum centralen Steigrohr, 
welches mit versetzt angeordneten linsenförmigen Pfannen in Ver- 
bindung steht. Das Wasser ist daher gezwungen, im Zickzack durch 
die Pfannen nach oben zn strömen, um von da in einem in das 

zu gelangen. 

Klasse 36. Reichspatent No. 80846 vom 24. Janaar 1894. 
Michael Wolf in Bonn. — Heizkessel für Warmwasser- 
heizungen. 

Der Kessel besteht ans einem mit innen liegendem Fcucrraura 
versehenen Unterkeaael, der mit einem oberen Kessel durch Wasser- 

Ver- 



3«. Reichspatent No. 81113 vom 21. Januar 1895; 
znm Patente No. 69 131 vom 8 Juni 1892). 
Eugen Ciarenbach in Berlin. — Feuerung für Dauer- 
brandofen. 

Die durch da« Hauptpatent geschützte Feuerung ist dahin ab 
geändert, dafs Verbindungswege angeordnet sind, durch welche ein 
beliebiger Teil der von oben eingeführten Verbreniiungsluft, gemischt 
mit im Füllwbachl entwickelten Kohlengasen, unter den Rost ge- 



Klaaae 36. Reichspatent No. 812 1 vom 3. Juli 1894. 
W. Goeroldt in Berlin. — Temperaturregler. 
Der Regler wirkt mittelst eines LuftgefaXsea, das mit einer 
Öffnung versehen ist, welche bei einer bestimmten Temperatur durch 
ein geeignetes Abschlufsorgan (Elektromagnet, Compensationsfeder 
oder dergleichen) KelbetUiittig abgeschlossen wird. Es beginnt daher 
Augenblick an die Einwirkung der 1 



Kl. 36. Reichspatent No. 82170 vom 2. Marz 1894; (Zusatz zum 
Patente No. 80237 vom 4. Februar 1894.) 
Franz LOnholdt in Frankfurt a. M. — Gasluftheizungs- 
ofen mit geschlossenem Brennerraum. 
Der Ofen des Hauptpatentes ist dahin abgeändert, daXs dio 
n Boden des Verbrennungsraamea 
in den Sockel des Ofens und von 

da um dio im 

in 




der von unten nach oben fächerartig erweitert und mit Trennungs- 
wanden versehen ist, welche Zirkulationszüge bilden, durch welche 



Kl 42. Reichspatent No. 82110 vom 80. September 1894 
Gebr. Ruhstrat in Güttingen. — Thermometer mit elek 
Irischer Einrichtung zum Fern meld ender Temperatur 



g mit 

Tolnol und Quecksilberfüllung «o und «. 
Das Quecksilber tragt den aus nichtleitender 
Masse gefertigten, am unteren Ende mit 
Eisenhütchen ' 
welcher mit ein 
drahtspirale uu 
mit dem Quec 
bindung. Am 



versehenen [Schwimmer «, 
er ca. 3 min weiten Platins, 
iwickelt ist; letztere steht 
ksilber in leitender Ver- 
einteren Ende des Glas- 
gefafses ist der mit dem Quecksilber auch 
in leitender Verbindung stehende Platins- 
draht I eingeschmolzen, welcher zur Erd- 
leitung fahrt. Das Ober dem Schwimmer 
vermittelst zweier Gummiringe > und » 
im Glasgefafs festgeklemmte Kautschuck- 
slOck t tragt drei am unteren Ende mit 
PlatinakonUkten versehene 8chlelffedern a 
b und e. Diese sind an ihren 





Kl«. MS. Ft«. Ht. 

durch kleine, im Glaarohr eingeschmolzene Platinadrahtendchen mit 
den Polklemmen x y t leitend verbanden. Das ganze Thermometer 
ist mit einem aus starkem Kupfenlraht d hergestellten SchuUmantel 
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der Temperatur dient. — Die CbcrtragUTig der Bewegung des 
Schwimmers nach dem Anzttigcapparat erfolgt nach dem durch 
Patent No. 16120 geschützten Verfahren. 



Kl. 42 Reichspatent No. $2407 vom 13 Juni 1894. 
Otto Steinle in Quedlinburg. — K a p i 1 lar mntio meter mit 
Queck«! IberffilluBg und Quecksilberbohalter. 
Das Manometer i«t niil einer mit Quecksilber gefüllten Kapillar 
feder verwehen, deren offene» Hude in den unteren Teil einen Queck- 
silberbehälters mündet, wahrend der Dumpf über den Quecksilber 



Wassericlt«"!». 

Kl 85 Meiehapat»»' 'V «2«« vom 
24. Oktober 1894. 
Ludwig Oehl in Karlsruhe i U. — Schlauch- 
Mundstück. 
Die Verengung iler AusfrlttsOITnung uuter 
Erhaltung der Kreisform derselben wird dadurch 
ermöglicht, dafs ein in das Knhrende A ein 
gesebter Giimmikonua t" durch Abwartsbcwegen 
eines den letiteren umachlierscndeti Mundstücke» 
H gleiehnuusig zusammengedrückt wird. 




Hr. Ht 



Bücherschau. 



Die Feuern i ch crhelt in unseren Häusern. Vortrag ge- 
halten am 15. November 1894 im mährischen Gewerbevereine zu 
von dipl Arch Ford. Hraeb, Professor an der k. k. 
Hochschule in Brünn. Bronn 1895, Druck und Verlag von 
Rudolf M. Robrer. 



Urach fa/Wt 



dem V 



mit den bekannten 



Im allgemeinen Teil ist Neues nirht enthalten, der Verfasser 
hat sich Ix-gnügt, aus der Fachliteratur die Forderungen an länd- 
liche Schulen festzustellen und gesondert zur Darstellung zu bringen. 
Im besonderen Teil ist dann gezeigt, wieweit dies» Forderungen 
an den Schulen jene« Bezirks erfüllt werden. Zum Schlufs ist auf 
die noch 



Bauweisen und Haustoffen gesammelten Erfahrungen zusammen, 
weis! auf die zum Teil aogar durch die Bestimmungen der Bau- 
ordnungen hervorgerufenen Musat&nde hin, welche derzeit in den 
Gebäuden aller Art zu finden sind, gibt für die verschiedenen 
Zwecke bewahrte Bauweisen au und schliefst mit dem Hinweis, 
dafs aufser sicheren Bauweisen noch Vorkehrungen anderer Art zur 
Verhinderung und Bekämpfung von Schadenfeuern erforderlich »ind, 
dafa vor allem die Erziehimg zur Vorsicht Not thut 

Eingehender ist der Inhalt des anregenden Vortrug« in dieser 
Nnmmer S. 404 



Die Eiskeller, Eishauser und F.issi-hranke, ihre Kon 
«triiktion und Benutzung. Für Bautechniker, Brauereibesitzer, 
Landwirte, Schlachtor, Kouditorcn, Gastwirte usw. Fünfte um- 
gearbeitete und vermehrte Auflage, herausgegeben von Emst Not Il- 
ling, Architekt und Lehrer au der Kouigl. Baugewerkschule zu 
Deutsch-Krone {WeetprouTsen} Mit ttU Figuren Weimar 1896. 
Bernhard Friedrich Voigt. Preis UL 3, — . 

Der Verfasser ist bestrebt, die Grundsäbo klarzulegen, welche 
für die Ilerslelltingswei«« der Aufltcwuhrungtraume für Eis und der 
Kühlanlagen maßgebend sind, 
iben, sind durch 
bisher gemachte Felder klargelegt. Die gründliche Durch- 
arbeitung des reichhaltigen Stoffes und die grotse Zahl der Ab- 
bildungen machen die Schrift wortvoll. Dagegen ist bei der 
Aufstellung der Gnimlattbe für die Aufbewahrung des Kisos den 
trübenden« Luftschichten ein zu hoher Wert beigelegt; sie sollen 
nach der Ansicht des Verfassers wirksamer sein, als eine mit Torf- 
mull, Asche u s. w. ausgefüllte Isolierschicht. Dies mufs als Irrtum 
zurückgewiesen werden: die in grofseren Hohlräumen befindliche 
Luft ist in steter Bewegung, sobald die l'mfassungsuftcben ver- 
schiedene Wärmegrade aufweisen , wahrend die in enge Poren des 
Torfmulls u. a. w. eingeschlossene Luft ruht. Daher kommt derart 
gefüllten Isolierschichten ein weitaus höherer Wert in Hinsicht auf 
geringe Wärmeübertragung zu. N 

Die hygienischen Anforderungen au ländliche Schulen 
Nebst einem Anbang Uber die hygienischen Verhältnis*« der länd- 
lichen .Schuten aus 4 Kreisen de» Regierung^iezirks Liegnitz 
Von Dr. 8o Ihrig, königl Kreiswundarzt in Liegnitz. Frank- 
furt a M. 1895. Johannes A 1 1. l*rcis OL 3,— . 

Der erste Abschnitt der Schrift enthalt die allgemeinen hygieni- 
schen Anforderungen au das Schulgebltude, seine Nebenanlagen und 
Inneneinrichtungen, an die Unterrichtsweise und den Schutz gi-gen 
Schnlkrankheiten wie gegen Krankheitsühertraguug Im zweiten 
Abschnitt sind die gesundheitlich bedeutsamen Znstande der 
ländlichen Schulen im Kegiertingsliezirk l.iegnilx geschildert, 
wie sie zum Teil aus Beobachtungen dos Verfassers, zum Teil 
ans der Beantwortung von Fragebogen durch die Lehrer hervor- 
gegangen sind. 



Die Münchener Bauordnung vom 29. Juli 1896 Mit Er- 
läuterungen und einem Anhange herausgegeben von Dr. Ferdinand 
En giert, Reglerungsasseasur im k. Staalsministerium des lnnem 
München 1895. J. Lindauer'sche Buchhandlung. (SchoppingJ 
Preis UL 1,60 

Die als Kommentar der Mflncbener Bauordnung verfafste Schrift 
bietet in knapper, klarer Form eine übersichtliche Anordnung des 
Gegenstande«; ein ausführliches Inhaltsverzeichnis und ein alpha 
beUsch geordnete» Sachregister tragen dazu bei, sich rasch und «icher 
Ober die einzelnen Teile der Vorschriften Aufklarun 
zu können. 

Die Bauordnung selbat zeigt eine Reih« gesundheitlich 
sanier Neuerunpen So ist das Verhältnis der Gebaudehrtbe zur 
Breite der Stnifscn und zur Tiefe der Höfe in günstigerer Weise 
festgelegt, als dieses bisher der Fall war, die Auawahl geeigneter 
Rohstoffe für die Herstellung der Wände und Decken und für die 

daf« die ge 
de« städtischen Baugrundes auch 
in die Aufsengobicte und Vororte getragen werden, fehlen der neuen 

N. 



Hygiene der Berg-, Tunnel* und Hüttenarbeiter. Be- 
arbeitet von Dr. med, M. Füller, Hanitatarat und Leiter des 
Knappschaftslazarettes in Neunkirchen; C. Meifsner, Bergrat 
im konigl prctifs Ministerium für Handel und Gewerbe; O Saeger, 
ktinigl. preufs. Bergas aessor in Friedrichshlitte, 0 -3. Mit 94 Ab 
bildangen. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1895 Preis für 
Abnehmer de« ganzen Werkes --*8; für den Einzelverkauf Jt 10,50 
Das Buch, welches die I. Abteilung der besonderen Ge 
werbehygiene des Handbuches der Hygiene (herausgegeben von 
Dr Th. Wcylj bildet, reiht sich den übrigen der bisher erschienenen 
lleses Werkes würdig an. In knapper Form »ind die 
der in Frage kommenden Gewerke und die aus diesen 



welche in d« 
um den Nachteilen je 
entgegenzuwirken. 

Das Buch wird nicht nur für den in einem jener Industrie 
zweige beschäftigten Techniker Interesse bieten, sondern e* durfte 
1 auch dem Hygicuiker einen willkommenen Einblick in die Einzel 
heiten jener Betriebe gewähren und sich besonder« für da« ein- 
gehendere Studium der letzteren empfehlen. Wenn das Buch, wie 
j die Verfasser betonen, auch keinen Anspruch auf vollständige, er- 
schöpfende Darstellung aller in Betracht kommenden Verhältnisse 
bieten will . so entspricht es doch dem Zwecke eines Handbuches 
in ganz vortrefflicher Weise. Auf den reichen Inhalt näher einzu 
gehen, soll späteren Besprechungen in dieser Zeitschrift vorbetialten 
: werden. (f. 



Für die Redaktion verantwortlich : Ingenieur G. An klamm in 



bei Berlin. 



UN,: • chioam, 
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